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DZIAŁ B–34 POSADZKI Z WYKŁADZIN 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru całości Robót związanych z wykonaniem posadzek na gotowo z wykładzin 

cienkowarstwowych nakładanych. 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja jest stosowana jako część Dokumentów Kontraktowych i należy ją stosować w 

zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.  

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące 

Robót związanych z wykonaniem posadzek, zgodnie z zakresem rysunków Dokumentacji 

Projektowej.  

Zakres Robót niniejszej ST winien zostać skoordynowany z zakresem prac 

wynikających z Dokumentacji Projektowej – Projekty instalacji sanitarnych, instalacji 

elektrycznych oraz instalacji słaboprądowych. 

Zakres Robót niniejszej ST dotyczy całości obiektu. Ustalenia zawarte w niniejszej 

Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z realizacją następujących 

elementów: 

- wykonanie posadzek z wykładzin dywanowych wraz z kompletem izolatorów, instalacji 

podposadzkowych, branżowych i wylewek betonowych zbrojonych oraz obłożenia 

konstrukcji podłogi podniesionej: 

- w poziomie na gładko – pomieszczenia biurowe, korytarze, kładki, Sala Narad 

Komisji, Sala Reprezentacyjna 

 - schodkowo – Sala Audytoryjna; 

- wykonanie posadzek z wykładzin gumowych dielektrycznych wraz z kompletem izolatorów, 

instalacji , instalacji branżowych i wylewek betonowych zbrojonych: 

- w poziomie na gładko – pomieszczenia rozdzielni elektrycznych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz definicjami podanymi w ST Dział B–00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 1.5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 

 

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegółowa 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz 

zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: 

- projekt składu mieszanki betonu zbrojonego zbrojeniem rozproszonym Przedstawicielowi 

Zamawiającego do zatwierdzenia przynajmniej na 14 dni przed rozpoczęciem prac; nie należy 

rozpoczynać wytwarzania betonu bez uprzedniego pisemnego zatwierdzenia przez 

Przedstawiciela Zamawiającego składu każdej proponowanej mieszanki  betonowej; 
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- dane od producenta dotyczące stosowanych wykładzin wraz z instrukcją  wykonania i 

odpowiednimi atestami i certyfikatami; dotyczy to także materiałów pomocniczych i 

uzupełniających. 

Ponadto: 

- badanie mieszanki betonowej będzie przeprowadzone przez niezależne laboratorium 

testujące materiały budowlane, wyznaczone i opłacane przez Wykonawcę. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: 

- projekty warsztatowe realizacji wykładzin dywanowych, winylowych, chodników 

gumowych łącznie z harmonogramem prac i organizacją placu budowy (w szczególności 

dotyczy to klatek schodowych). 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne warunki stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w  ST B-00 "Wymagania Ogólne", pkt. 2. 

Wszystkie stosowane materiały powinny być zgodne z wymogami określonymi w Ustawie z 

dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.2. Stosowany materiał  

Należy stosować następujące grupy materiałowe: 

- podłoga podniesiona Sali Audytoryjnej na kondygnacji K1, na podkonstrukcji stalowej wg 

Dokumentacji Projektowej – Konstrukcja wykończonej (obłożonej na stopniach i 

podstopniach z uwzględnieniem wyprowadzeń końcówek instalacji wentylacji) systemem 

Knauff Integral – podłoga podniesiona monolityczna FHB 28; 

- wykładzina z rolki, klasy użytkowania 33 wg PN-EN 685, masy całkowitej min. 4200 g/m2, 

masy runa min. 550 g/m2, klasy odporności ogniowej Bfl-s1 wg PN-EN 13501-1, np.: Desso, 

Armstrong klejona do podłoża; 

- wykładzina z rolki, klasy użytkowania 33 wg PN-EN 685, masy całkowitej min. 5000 g/m2, 

masy runa min. 650 g/m2, klasy odporności ogniowej Bfl-s1 wg PN-EN 13501-1, z fabryczną 

warstwą akustyczną z „filcu” poliestrowego przytwierdzanego poprzez masę stabilizującą i 

bitumiczną np.: Desso SoundMaster klejona do podłoża; 

- wykładzina w płytkach 50 x 50 cm, klasy użytkowania 33 wg PN-EN 685, masy całkowitej 

min. 4200 g/m2, masy runa min. 850 g/m2, klasy odporności ogniowej Bfl-s1 wg PN-EN 

13501-1, np.: Desso, Armstrong klejona do podłoża; 

- wykładzina w płytkach 50 x 50 cm, klasy użytkowania 33 wg PN-EN 685, masy całkowitej 

min. 4500 g/m2, masy runa min. 1100 g/m2, klasy odporności ogniowej Bfl-s1 wg PN-EN 

13501-1, np.: Desso, Armstrong klejona do podłoża; 

- mata akustyczna Pianomat instalowana metodą napinania (mata niebieska) grubości 5 mm; 

- akcesoria – listwy stopniowe np.: Desso, Armstrong; 

- inne akcesoria systemowe niezbędne do właściwego wykonania prac; 

- chodnik gumowy dielektryczny. 

 

Kolorystyka wykładzin podana w Dokumentacji Projektowej. Dobór wzorów oraz kolorów 

nastąpi przed wykonaniem prób na posadzce wielkości 15 m2. Do doboru wstępnego należy 

przedstawić próbki wielkości 50 x 50 cm wraz z pełną dokumentacją opisową, potwierdzającą 

wymagane parametry ogólne oraz w której przywołane będą numery odpowiednich 

dopuszczeń. Dobór wstępny musi ponadto uwzględniać bezpośrednie sąsiedztwo wykładzin 

korytarzy i biur. 
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Uwaga: 

- akcesoria w formie płaskowników ze stali nierdzewnej jako listwy rozdzielające rodzaje 

posadzki ujęto w posadzkach z kamienia i ceramiki – należy zwrócić uwagę na kompletność 

zamontowanych listew. 

Uwaga: 

- zasadnicze rozwiązania wyprofilowania podłogi podniesionej oparto na systemie Knauf  – w 

trakcie wykonywania Robót należy stosować materiały Knauf  lub równoważne, to znaczy 

takie same lub lepsze pod względem technicznym  i jakościowym. 

- zasadnicze rozwiązania wykończenia posadzki oparto na systemie Desso bądź Armstrong – 

w trakcie wykonywania Robót należy stosować materiały Desso bądź Armstrong lub 

równoważne, to znaczy takie same lub lepsze pod względem technicznym  i jakościowym. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu     

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 3.  

3.2. Stosowany sprzęt     

Do wykonania Robót związanych z realizacją prac posadzkowych należy stosować: 

- jedynie sprzęt zapewniający właściwą jakość wykonywanych elementów; 

bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

Szczególna uwaga zwracana będzie na sprzęt mający wpływ na efekt końcowy –  

powierzchnię wyłożonej posadzki. Należy stosować sprzęt systemodawcy lub sprzęt 

rekomendowany przez systemodawcę. Sprzęt winien być nowy, odpowiednio często 

wymieniany. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Materiały bezwzględnie należy przewozić w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w 

sposób określony przez producenta oraz w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie.  

Rozładunek materiałów należy prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu środków i sprzętu 

zapewniających niezmienne właściwości materiałów, gwarantujących właściwą jakość Robót. 

Materiał winien znajdować się w opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST B–00 „Wymagania Ogólne” pkt 5. 

5.2. Zasady realizacji Robót 

Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a mówiącym, że wykończenie obiektu będzie 

poprzedzone wykonaniem fragmentów próbnych o powierzchni nie mniejszej jak 15 m2 dla 

każdego z materiałów wykańczających, należy wykonać próbne kładzenie wykładzin. Całość 

będzie podlegała ocenie i końcowej akceptacji. 
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W próbie należy zawrzeć wszystkie tzw. miejsca trudne, które wymagają dodatkowych 

akcesoriów i akceptacji detali, w szczególności miejsca styku z innymi płaszczyznami, 

miejsca przełamania, stopnie, itp. 

5.3. Przygotowanie podłoża z wylewką betonową zbrojoną 

W zależności od lokalizacji posadzki w obiekcie występuje wiele drobnych różnic w 

uwarstwieniu. Zasadnicze uwarstwienie podłoża jest następujące: 

  - płyta żelbetowa konstrukcyjna; 

  - 1 x folia polietylenowa 0,2 mm klejona na zakład; 

  - styropian akustyczny Styroflex gr. 22/20 mm; 

  - 1 x folia polietylenowa 0,2 mm klejona na zakład; 

- wylewka betonowa zatarta na gładko jako powierzchnia pływająca grubości 

5,0 cm, beton C 20/25 zbrojony włóknami stalowymi (25 kG/m3) i włóknami 

polipropylenowymi (0,9 kG/m3); 

- mata akustyczna Pianomat klejona do podłoża za pomocą kleju „rzepowego” 

grubości 5 mm (w miejscach wskazanych, w przypadku braku fabrycznej 

warstwy akustycznej wykładziny); 

- wykładzina igłowa klejona do podłoża. 

Dopuszczone materiały i składniki mieszanki betonowej:  

- cement portlandzki o sprawdzonej jakości, charakteryzujący się wymaganą 

wytrzymałością; 

- kruszywa mineralne o zwykłej wadze - jak poniżej opisane; należy dostarczyć 

kruszywo możliwie z jednego źródła; maksymalna wielkość: 5 mm; lokalne  kruszywa  

mogą być wykorzystywane po zaakceptowaniu próbek przez Przedstawiciela 

Zamawiającego; należy dostarczyć wyniki prób na wytrzymałość i trwałość;  

- woda: pitna; 

- domieszki  napowietrzające: proporcje zgodnie z zaleceniami producenta; chlorek 

wapniowy: niedozwolony. 

Dylatacje robocze i skurczowe: 

- szczeliny rozszerzeniowe wokół ścian, słupów, itp. należy wykonać z pasa 

półsztywnej pianki polietylenowej grubości 8 mm i szerokości 60 mm; 

- dylatacje pól dziennych i dylatacje przeciwskurczowe należy wykonać w polach 

zbliżonych do wymiarów 3 x 3 m; można, ze względu na rysunek posadzki, odstąpić 

od tej reguły, nie należy jednak przekraczać powierzchni 12 m2 dla jednego pola; 

- szczeliny przeciwskurczowe należy nacinać płytą diamentową do głębokości 1/4 - 

1/3 grubości nawierzchni, na szerokości 4 mm w 8 do 48 godzin po położeniu 

nawierzchni; moment przystąpienia do cięcia zależy od panującej temperatury, 

nacięcie należy wykonać jak najwcześniej, w momencie gdy piłą diamentowa już nie 

wyrywa ziaren kruszywa. 

Wkłady, elementy zatopione, otwory: 

- Wykonawca zobowiązany jest koordynować prace własne, prace wszystkich swoich 

podwykonawców oraz wszelkich innych wykonawców działających na budowie w 

związku z wykonywaniem instalacji podposadzkowych, obramowań otworów 

technologicznych, kanałów technologicznych i instalacyjnych, oraz jakichkolwiek 

innych elementów przeznaczonych do osadzenia lub zabetonowania w wykonywanej 

posadzce.  

Wykonanie wylewki betonowej, zbrojonej: 

- przed przystąpieniem do wykonania wylewki należy zabezpieczyć obiekt przed 

działaniem czynników atmosferycznych, obiekt winien zostać zamknięty i 

zabezpieczony przed opadami, przeciągami, temperaturami niższymi niż +5
 o

C 
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podczas wykonywania i sezonowania wylewki zbrojonej oraz +10
 o

C podczas 

wykonywania jastrychów; 

- mieszanka betonowa powinna zostać podana do miejsca wbudowania bezpośrednio z 

betonomieszarki bądź pompą w sposób ciągły, na żądaną wysokość przy użyciu 

niwelatora laserowego, a następnie zawibrowana pływającą listwą wibracyjną; 

- wylewkę należy zatrzeć zacieraczkami mechanicznymi pojedynczymi oraz 

podwójnymi (nawierzchnia winna zostać wykonana zgodnie z wytycznymi DIN 18202 

wiersz 3 tabela 3 – sprawdzenie w siatce 3 x 3 m – 95% wymiarów musi zawierać się 

w normie). 

Parametry podłoża gotowego do nakładania warstw końcowych: 

- podłoże musi mieć odpowiednią wytrzymałość na ściskanie – minimum 25 N/mm2; 

- próba „pull off” nie powinna dawać wyniku poniżej 1,5 N/mm2; 

- wilgotność podłoża nie może być wyższa niż 2% wagowo. 

Uwaga: 

- wylewki w całości obiektu należy powierzyć jednemu wykonawcy, jednakże nadzór nad ich 

realizacją sprawować winien wykonawca warstwy wierzchniej; 

- po realizacji Robót nie dopuszcza się jakichkolwiek napraw wykonanych posadzek; 

wykonanie niewłaściwe wiąże się z rozbiórką i powtórnym wykonaniem całego elementu 

Robót. 

Uwaga: 

- w miejscach zmiany materiału wykończeniowego posadzki, w miejscach określonych w 

Dokumentacji Projektowej – Rzuty należy stosować listwy odcinające ze stali nierdzewnej 

grubości 5 mm; 

- jeżeli miejscem odcięcia są ościeża drzwi, listwa odcinająca musi znaleźć się pod skrzydłem 

zamkniętych drzwi (na licu ściany na którą otwiera się skrzydło), nie dopuszcza się sytuacji 

gdy przy zamkniętych drzwiach widoczne jest wykończenie posadzki pomieszczenia 

sąsiedniego. 

5.4. Przygotowanie podłoża z wylewką wyrównawczą 

Wylewka kłodzina jest jako warstwa wyrównująca i przygotowująca pod ostateczne 

wykończenie klatek schodowych ewakuacyjnych w obiekcie. Wylewkę stosuje się na 

konstrukcję żelbetową stopni i spoczników, w uwarstwieniu: 

 - konstrukcja zelbetowa; 

- wylewka betonowa zatarta na gładko jako powierzchnia wykończeniowa, grubości 

1,5 cm, beton C 20/25. 

Dopuszczone materiały i składniki mieszanki betonowej:  

- cement portlandzki o sprawdzonej jakości, charakteryzujący się wymaganą 

wytrzymałością; 

- kruszywa mineralne o zwykłej wadze - jak poniżej opisane; należy dostarczyć 

kruszywo możliwie z jednego źródła; maksymalna wielkość: 5 mm; lokalne  kruszywa  

mogą być wykorzystywane po zaakceptowaniu próbek przez Przedstawiciela 

Zamawiającego; należy dostarczyć wyniki prób na wytrzymałość i trwałość;  

- woda: pitna; 

- domieszki  napowietrzające: proporcje zgodnie z zaleceniami producenta; chlorek 

wapniowy: niedozwolony. 

Wykonanie wylewki betonowej, zbrojonej: 

 - jak przy warstwach betonu zbrojonego. 

Parametry podłoża gotowego do nakładania warstw końcowych: 

- podłoże musi mieć odpowiednią wytrzymałość na ściskanie – minimum 25 N/mm2; 

- próba „pull off” nie powinna dawać wyniku poniżej 1,5 N/mm2; 



DZIAŁ B–34  Posadzki z wykładzin 329 

 

 

Siedziba Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

Poznań, aleja Niepodległości 34 

 

- wilgotność podłoża nie może być wyższa niż 2% wagowo. 

5.5. Przygotowanie podłoża w systemie podług podniesionych Knauff 

Wykonanie podłogi podniesionej dotyczy Sali Audytoryjnej w zespole pomieszczeń na 

kondygnacji K0. Wykonanie podłogi powinno zostać wykonane z odpowiednim 

wyprzedzeniem, w sposób pozwalający na wyschnięcie stosowanych mas szpachlowych – 

minimum 1 tydzień. 

Należy wykonać i zamontować konstrukcję stalową stopni Sali Audytoryjnej zgodnie z 

Działem B-08 ST: 

- przygotować pochyłą płaszczyznę stropu do zamontowania konstrukcji stalowej, oczyścić 

nierówności, usunąć pył; 

- zagruntować powierzchnię betonu preparatem Sikagard-680 S; 

- zamontować z dużą starannością konstrukcję stalową zwracając uwagę na równoległość 

krawędzi kolejnych poziomów i jednakową odległość poszczególnych krawędzi; 

- miejsca uszkodzone powtórnie zabezpieczyć antykorozyjnie. 

Uwaga: 

konstrukcje stalowe podłóg podniesionych, ich układ przestrzenny dostosowany jest do 

przyjętych siedzisk audytoryjnych, ewentualna zmiana producenta siedzisk wiąże się ze 

zmianami konstrukcji stalowej. 

 

Należy:  

- konstrukcje stalowe obłożyć płytą Knauf Integral FHB 28 zgodnie z zaleceniami systemu, 

trasując otwory pod mocowanie foteli audytoryjnych; 

- wytrasować i wyciąć otwory wentylacji; 

- wytrasować i wyciąć otwory pod oświetlenie przeszkodowe; 

- całość starannie zaszpachlować, zwracając uwagę na gładkość wszystkich płaszczyzn. 

5.6. Wykonanie posadzek z wykładziną dywanową Sali Audytoryjnej, Sali Narad 

Komisji, Sali Reprezentacyjnej, itp. 

wykładziny o przywołanych parametrach ogólnych 

Wykonanie warstwy wierzchniej posadzki winno być realizowane po okresie sezonowania 

wylewki betonowej zbrojonej – minimum 3 tygodnie.  

Wykładzina musi charakteryzować się wysoką trwałością materiału, z przeznaczeniem na 

powierzchnie o intensywnym ruchu i intensywnym użytkowaniu, jak powierzchnie handlowe, 

korytarze, itp. – klasa użytkowania 33. 

Podstawowe dane wykładziny: 

- wykładzina ze spodnią warstwą akustyczną zespoloną fabrycznie 

- kolorystyka: nakrapiana 

- szerokość rolki: 400 cm 

- wzmocnienie: całkowita impregnacja fabryczna 

- podłoże: włóknina poliestrowa PES 

- skład runa: 100 Poliamid (PA) 

- typ włókna: zgodnie z wyborem szczegółowym 

- zabezpieczenie włókna: teflon 

- współczynnik pochłaniania dźwięku: delta Lw = 35 dB 

- grubość warstwy użytkowej: 3,5 – 5,0 mm 

- zakres używania: obiektowa 33 – bardzo wysoka intensywność użytkowania 

Należy: 

- sprawdzić kolor i rodzaj wykładziny w Dokumentacji Projektowej; 

- dokonać inspekcji podłoża, sprawdzić wilgotność podłoża – maksimum 2%; 
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- dokonać inspekcji wykładziny sprawdzając: 

- jednolitość koloru wykładziny – dostawa musi być z jednej partii – 

oznaczenie tym samym numerem; 

- jednolitość koloru materiału musi zostać potwierdzona przed przyklejeniem 

wykładziny. 

- przyklejać zgodnie z instrukcją producenta, zwracając uwagę na kierunek wzoru, kierunek 

układania się igieł, różnice odcieni wykładziny, itp.; 

- należy używać dyspersyjnych środków klejących o najwyższej klasie emisji, które szybko i 

solidnie wiążą układane elementy, należy używać kleju rekomendowanego przez producenta 

wykładziny; 

- cokoły należy realizować z systemowych listew z tworzyw pe wysokości 10 cm do 

wklejania wykładziny; wykładzinę wklejać z dużą starannością zwracając szczególną uwagę 

na styki z posadzką i górą listew; nie dopuszcza się postrzępień i braków odpowiedniej 

szerokości pasów cokołowych; 

- po wykonaniu prac całość należy zabezpieczyć folią do czasu odbioru obiektu. 

5.7. Wykonanie posadzek z wykładziną dywanową korytarzy 

wykładziny o przywołanych parametrach ogólnych (na poziomie reprezentacyjnym – 

cała kondygnacja, wykładzina o najwyższych parametrach) 

Wykonanie warstwy wierzchniej posadzki winno być realizowane po okresie sezonowania 

wylewki betonowej zbrojonej – minimum 3 tygodnie.  

Wykładzina igłowa musi charakteryzować się wysoką trwałością materiału, z przeznaczeniem 

na powierzchnie o intensywnym ruchu i intensywnym użytkowaniu, jak powierzchnie 

handlowe, korytarze, itp. – klasa użytkowania 33. 

Podstawowe dane wykładziny: 

- wykładzina: wg wyboru 

- kolorystyka: wg wyboru 

- szerokość rolki: 400 cm 

- wzmocnienie: całkowita impregnacja 

- podłoże: włóknina poliestrowa PES 

- skład runa: 100 Poliamid (PA) 

- typ włókna: wg wyboru 

- zabezpieczenie włókna: teflon 

- grubość warstwy użytkowej: 3,5 – 8,0 mm 

- zakres używania: obiektowa 33 – bardzo wysoka intensywność użytkowania 

Należy: 

- sprawdzić kolor i rodzaj wykładziny w Dokumentacji Projektowej; 

- dokonać inspekcji podłoża, sprawdzić wilgotność podłoża – maksimum 2%; 

- dokonać inspekcji wykładziny sprawdzając: 

- jednolitość koloru wykładziny – dostawa musi być z jednej partii – 

oznaczenie tym samym numerem; 

- jednolitość koloru materiału musi zostać potwierdzona przed przyklejeniem 

wykładziny. 

- przyklejać zgodnie z instrukcją producenta, zwracając uwagę na kierunek wzoru, kierunek 

układania się igieł, różnice odcieni wykładziny, itp.; 

- należy używać dyspersyjnych środków klejących o najwyższej klasie emisji, które szybko i 

solidnie wiążą układane elementy, należy używać kleju rekomendowanego przez producenta 

wykładziny; 

- cokoły należy realizować z systemowych listew z tworzyw pe wysokości 10 cm do 

wklejania wykładziny; wykładzinę wklejać z dużą starannością zwracając szczególną uwagę 
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na styki z posadzką i górą listew; nie dopuszcza się postrzępień i braków odpowiedniej 

szerokości pasów cokołowych; 

- po wykonaniu prac całość należy zabezpieczyć folią do czasu odbioru obiektu. 

5.8. Wykonanie posadzek z wykładziną dywanową biur, pomieszczeń pracy, itp. 

wykładziny o przywołanych parametrach ogólnych (na poziomie reprezentacyjnym – 

cała kondygnacja, wykładzina o najwyższych parametrach) 

Wykonanie warstwy wierzchniej posadzki winno być realizowane po okresie sezonowania 

wylewki betonowej zbrojonej – minimum 3 tygodnie.  

Wykładzina igłowa musi charakteryzować się wysoką trwałością materiału, z przeznaczeniem 

na powierzchnie o intensywnym ruchu i intensywnym użytkowaniu, jak powierzchnie 

handlowe, korytarze, itp. – klasa użytkowania 33. 

Podstawowe dane wykładziny: 

- wykładzina: wg wyboru 

- kolorystyka: wg wyboru 

- moduł: 50 x 50 cm 

- wzmocnienie: całkowita impregnacja 

- podłoże: włóknina poliestrowa PES 

- skład runa: 100 Poliamid (PA) 

- typ włókna: wg wyboru 

- zabezpieczenie włókna: teflon 

- grubość warstwy użytkowej: 3,5 – 8,0 mm 

- zakres używania: obiektowa 33 – bardzo wysoka intensywność użytkowania 

Należy: 

- sprawdzić kolor i rodzaj wykładziny w Dokumentacji Projektowej; 

- dokonać inspekcji podłoża, sprawdzić wilgotność podłoża – maksimum 2%; 

- dokonać inspekcji wykładziny sprawdzając: 

- jednolitość koloru wykładziny – dostawa musi być z jednej partii – 

oznaczenie tym samym numerem; 

- jednolitość koloru materiału musi zostać potwierdzona przed przyklejeniem 

wykładziny. 

- przyklejać zgodnie z instrukcją producenta, zwracając uwagę na kierunek wzoru, kierunek 

układania się igieł, różnice odcieni wykładziny, itp.; 

- należy używać dyspersyjnych środków klejących o najwyższej klasie emisji, które szybko i 

solidnie wiążą układane elementy, należy używać kleju rekomendowanego przez producenta 

wykładziny; 

- cokoły należy realizować z systemowych listew z tworzyw pe wysokości 10 cm do 

wklejania wykładziny; wykładzinę wklejać z dużą starannością zwracając szczególną uwagę 

na styki z posadzką i górą listew; nie dopuszcza się postrzępień i braków odpowiedniej 

szerokości pasów cokołowych; 

- po wykonaniu prac całość należy zabezpieczyć folią do czasu odbioru obiektu. 

5.9. Wykonanie posadzek z wykładziną dywanową (jak korytarze) na kładkach 

wykładziny o przywołanych parametrach ogólnych 

Układanie wykładziny poprzedzone jest ułożeniem maty akustycznej izolującej grubości 5 

mm metodą napinania.  

Podstawowe dane maty: 

- współczynnik pochłaniania dźwięku: delta Lw = 35 dB 

Należy dokonać odbioru ułożenia maty akustycznej przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
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Wykładzina igłowa musi charakteryzować się wysoką trwałością materiału, z przeznaczeniem 

na powierzchnie o intensywnym ruchu i intensywnym użytkowaniu, jak powierzchnie 

handlowe, korytarze, itp.  

Należy: 

- sprawdzić kolor i rodzaj wykładziny w Dokumentacji Projektowej; 

- dokonać inspekcji podłoża, sprawdzić wilgotność podłoża – maksimum 2%; 

- przygotować podkład pod matę akustyczną zgodnie z zaleceniami producenta; 

- zainstalować matę akustyczną metodą napinania przy pomocy specjalistycznych narzędzi; 

- dokonać inspekcji wykładziny sprawdzając: 

- jednolitość koloru wykładziny – dostawa musi być z jednej partii – 

oznaczenie tym samym numerem; 

- jednolitość koloru materiału musi zostać potwierdzona przed przyklejeniem 

wykładziny. 

- przyklejać zgodnie z instrukcją producenta, zwracając uwagę na kierunek wzoru, kierunek 

układania się igieł, różnice odcieni wykładziny, itp.; 

- należy używać odpowiedniego systemu klejącego do maty akustycznej; 

- należy wytrasować i wyciąć otwory pod kratki wentylacji i oświetlenia przeszkodowego; 

- należy zamontować kratki wentylacji i oświetlenie przeszkodowe; 

- cokoły należy realizować z systemowych listew z tworzyw pe wysokości 10 cm do 

wklejania wykładziny; wykładzinę wklejać z dużą starannością zwracając szczególną uwagę 

na styki z posadzką i górą listew; nie dopuszcza się postrzępień i braków odpowiedniej 

szerokości pasów cokołowych; 

- po wykonaniu prac całość należy zabezpieczyć folią do czasu odbioru obiektu. 

5.10. Wykonanie posadzek z wykładziną gumową dielektryczną 

Wykonanie warstwy wierzchniej posadzki winno być realizowane po okresie sezonowania 

wylewki betonowej zbrojonej – minimum 3 tygodnie.  

Chodnik gumowy dielektryczny musi charakteryzować się wysoką trwałością materiału i 

parametrami technicznymi zgodnie z opracowaniem branżowym. 

Podstawowe dane wykładziny: 

- wykładzina gumowa 

- kolorystyka: czarny 

- szerokość rolki: 200 cm 

- grubość: 0,5 cm 

- klejenie do podłoża 

- z wywinięciem na ścianę 10 cm. 

Należy: 

- dokonać inspekcji podłoża, sprawdzić wilgotność podłoża – maksimum 2%; 

- przyklejać zgodnie z instrukcją producenta, zwracając szczególną uwagę na strefę 

wejściową – przy drzwiach; 

- cokoły należy realizować poprzez odpowiednie wywinięcie materiału na ściany; 

- po wykonaniu prac całość należy zabezpieczyć folią do czasu odbioru obiektu. 

 

Uwaga: 

wykonanie całości wykładzin winno być powierzone wykonawcy posiadającemu duże 

doświadczenie w realizacji posadzek dla obiektów użyteczności publicznej, posiadającemu 

poważne referencje jakościowe i obiektowe.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości Robót związanych z wykonaniem posadzek 

Sprawdzenie jakości Robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 

- Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności wykonanych Robót oraz 

zgodności z projektowanymi wzorami i kolorami; 

- ogólnym wyglądem, starannością połączeń oraz stopniem gładkości powierzchni; 

- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji. 

Kontrolą jakości wykonanych Robót należy objąć poszczególne etapy, a mianowicie: 

- wykonanie warstw izolacyjnych; 

- wykonanie wylewki betonowej; 

- wykonanie dylatacji; 

- wykonanie wyjść, przejść, itp. instalacyjnych; 

- przygotowanie podłoża; 

- położenia maty akustycznej; 

- wykonanie warstwy kończących; 

- wykonanie cokołów; 

- wykończenie. 

Ze względu na wagę Robót posadzkarskich dla efektu końcowego, prace powinny być 

kontrolowane w sposób ciągły. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- poprawność ułożenia warstw wstępnych ; 

- poprawność przebiegu instalacji; 

- wilgotność podłoża; 

- poprawność wykonania miejsc trudnych, przejścia instalacyjne, połączenia materiałów, itp.; 

- poprawność ułożenia maty akustycznej; 

- prawidłowość wykańczania; 

- warunki antypoślizgowości; 

- kolorystyka; 

- kompletność. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru Robót jest 1 m kwadratowy (1m2) posadzki z kompletnym 

wykończeniem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 8. 

8.2. Odbiór Robót ulegających zakryciu 

Część Robót należy traktować jako zanikające. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed 

rozpoczęciem następnego etapu. Dotyczy to: 

- montażu warstw izolacyjnych; 

- montażu instalacji; 

- wylewki betonowej zbrojonej; 
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- maty akustycznej. 

Wykonanie części Robót należy zgłosić do odbioru Przedstawicielowi Zamawiającego, a 

ustalenia związane z dokonanym odbiorem należy zapisać w Dzienniku Budowy. 

8.3. Częściowy odbiór Robót  

Harmonogramy odbiorów częściowych sporządza Przedstawiciel Zamawiającego po 

zapoznaniu się z programem prac okładzinowych. Harmonogramy stanowią integralną część 

akceptacji programów. Sposób i zakres odbiorów częściowych opisane są w pkt 5. niniejszej 

ST. 

8.4. Końcowy odbioru Robót  

Końcowy odbiór Robót winien nastąpić po wykonaniu całości Robót posadzkarskich, łącznie 

z innymi okładzinami posadzek oraz łącznie ze stałym umeblowaniem. Wykonanie Robót 

należy zgłosić do odbioru Przedstawicielowi Zamawiającego. 

 W odbiorze winni uczestniczyć przedstawiciela dostawcy systemu posadzek ze 

stosowanych wykładzin. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” 

pkt 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1m2 wykonania powierzchni posadzki betonowej obejmuje: 

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze; 

- transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót; 

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i należyta konserwacja sprzętu mechanicznego; 

- praca sprzętu mechanicznego; 

- przygotowanie i sprawdzenie podłoża; 

- wykonanie warstw izolacyjnych;  

- wykonanie kompletu instalacji wraz z wyjściami; 

- przygotowanie materiałów pomocniczych; 

- betonowanie; 

- przygotowanie podłoża, gruntowanie, 

- nakładanie warstw akustycznych; 

- nakładanie warstw wierzchnich 

- wykonanie cokołów 

- czyszczenie i zmywanie; 

- ręczne wykończenie miejsc trudnodostępnych; 

- wywóz opakowań; 

- ochrona płaszczyzn przed uszkodzeniami do czasu odbioru końcowego - foliowanie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

1. PN-62/B-10145  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze 

2. PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i 

heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku winylu 

 


