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                      WICEMARSZAŁEK                                                    
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
       Wojciech Jankowiak                 

   
                                                   Poznań, 17 maja 2011 r.  

DA.IV.2.1.272.2.2011 

Wykonawcy bior ący  

udział w post ępowaniu 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości  34 w Poznaniu”. 
 
 

Odpowiedzi na zapytania do tre ści SIWZ, modyfikacja tre ści SIWZ oraz 
przesuni ęcie terminu składania i otwarcia ofert. 

 

Zamawiający, Województwo Wielkopolskie, informuje iŜ do w/w postępowania zostały złoŜone 

pytania. W związku tym zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1, 2, 4 oraz 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm), Zamawiający przekazuje 

treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, modyfikację treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

oraz informację o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert.  

  
 
Pytanie 264  
Czy Zamawiający oczekuje ze sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie sprzętem 
nowym, nie uŜywanym (dostarczanym) wcześniej w innych projektach? 
 
Odpowiedź: 
Całość dostarczonego sprzętu musi być sprzętem nowym i pochodzić z autoryzowanego kanału 
sprzedaŜy producentów. 
 
Pytanie 265: 
Czy Zamawiający oczekuje ze sprzęt dostarczony w ramach realizacji urnowy będzie posiadał 
świadczenia gwarancyjne na sprzęt i oprogramowanie oparte na oficjalnej gwarancji świadczonej 
przez producenta sprzętu. 
 
Odpowiedź: 
Całość dostarczonego sprzętu musi być objęta gwarancją opartą o świadczenia gwarancyjne 
producenta w okresie trwania udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.  
 
Pytanie 266: 
Czy Zamawiający oczekuje, Ŝe sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie sprzętem 
zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaŜy producenta. Co zgodnie z punktem 1 i 2 oznacza, Ŝe 
będzie on sprzętem nowym i posiadającym stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych 
równieŜ do uŜytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.  
 
Odpowiedź: 
Dostarczone urządzenia powinny być nowe i nieuŜywane  tzn. wyprodukowane nie wcześniej niŜ 4 
miesiące przed ich dostarczeniem.  
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Pytanie 267: 
Czy wraz z dostawą sprzętu naleŜy dostarczyć dokument wydany przez producenta poświadczający 
datę produkcji sprzętu oraz informacje z punktów 1, 2 i 3? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający będzie wymagał dokumentów wydanych przez producenta, poświadczających datę 
produkcji sprzętu. Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez 
producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaŜy. 
 
Pytanie 268: 
Czy Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia daty produkcji dostarczonych urządzeń  oraz 
posiadania świadczeń gwarancyjnych u producenta oferowanego sprzętu? 
 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie 269: 
Na rys nr 34 projekt wykonawczy Architektura (rzut K-1 AJ między osiami 12 i 13 jest ściana 
wewnętrzna Ŝelbetowa gr 35 cm Nie ma w/w ściany na rysunkach konstrukcyjnych. Proszę  
o wyjaśnienie 270. 271.  
 
Odpowiedź: 
We wskazanym w pytaniu miejscu nie ma ściany Ŝelbetowej – element Ŝelbetowy pokazany  
na rysunku architektury 3.4 to płyta rampy zjazdowej do garaŜu gr. 35cm (co pokazano takŜe  
na rys. nr 5.4 Przekrój C-C). 
Konstrukcja płyty wjazdowej zgodnie z rys. nr K-0139. 
 
Pytanie 270: 
Na rzutach kondygnacji K-2 oraz K-1 projektu wykonawczego architektury występują fundamenty  
pod centrale wentylacyjne i agregaty Proszę o udostępnienie rysunków konstrukcyjnych 
wykonawczych oraz wyjaśnienie gdzie w przedmiarze zostały uwzględnione w/w fundamenty.  
 
Odpowiedź: 
NaleŜy ująć w wycenie fundamenty zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Fundamenty pod centrale mają wymiary 20x30cm i długość jak na rysunkach architektury. Beton klasy 
B37, stal A-IIIN, otulenie 2,5cm.  
Fundamenty naleŜy zbroić wzdłuŜ długości 4 prętami #12mm i  strzemionami średnicy 6mm  
w rozstawie co 20cm. 
CięŜar stali i betonu na 1 mb fundamentu: 
- cięŜar betonu: 0,2x0,3x1,0x2500 = 150kg/mb  
- cięŜar 4#12: 4x0,888kg/mb = 3,55kg/mb  
- cięŜar strzemion #6 (5szt.):  
       - długość 1 strzemiona #6mm: 0,86m 
       - cięŜar 1 strzemiona #6mm: 0,86m x 0,222kg/m = 0,19kg 
       - cięŜar 5 szt.: 5 x 0,19kg = 0,95kg/mb  fundamentu 
 
 
Pytanie 271: 
Czy przewidziano większy niŜ załoŜony w Projekcie zrzut wody na czas odwodnienia wykopu.  
Czy kanalizacja deszczowa w miejscu zrzutu ma odpowiednią przepustowość gdyby taka sytuacja 
zaistniała?  
 
Odpowiedź: 
Obliczenia dot. zrzutu wody na czas budowy  pokazano w Dokumentacji Projektowej – Projekt 
Odwodnienia Wykopu. Projektowane przyłącze zapewnia moŜliwość odbioru wody w trakcie 
odwodnienia wykopu. Zrzucaną wodę naleŜy włączyć na odcinku St1 - St4. 
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Pytanie 272: 
Dotyczy: SPECYFIKACJA TECHNICZNA b-42 Ekspozycja sqraffito. Pkt. 5.3 MontaŜ sgraffito „MontaŜ 
naleŜy przeprowadzić zgodnie z instrukcją Pracowni Konserwatorskiej oraz zgodnie z Dokumentacją 
Projektową”. Prosimy o wskazanie gdzie w dokumentacji znajduje się instrukcja Pracowni 
Konserwatorskiej oraz dokumentacja projektowa dotycząca montaŜu sqrafitto? 
 
Odpowiedź: 
Dokumentacja określa miejsce, gabaryty i schemat sposobu mocowania sgraffit w holu głównym na 
K0 co pokazano na rys. 3.7, 6.30.  
Ogólne wymagania opisano w Specyfikacji Technicznej B-42 pkt. 1.5 : 
 „Wykonawca dostarczy Dokumentację Warsztatową, zgodną ze swoją wiedzą i doświadczeniem 
oraz zgodną ze swoim zapleczem technicznym, łącznie ze schematami montaŜu, detalami 
połączeń, detalami mocowań, detalami cięć, itp. Kompletna Dokumentacja Warsztatowa będzie 
podlegała zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiającego oraz będzie podlegała 
zatwierdzeniu przez Miejskiego Konserwatora Zabytków”. 
Punkt 5.1: 
„MontaŜ naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcją Pracowni Konserwatorskiej oraz zgodnie  
z Dokumentacją Projektową” odnosi się do Dokumentacji Projektowej a w tym Projektu 
Wykonawczego i Warsztatowego oraz do instrukcji sformułowanych w trakcie zatwierdzania Projektu 
Warsztatowego przez Przedstawiciela Zamawiającego, nadzór Autorski i Miejskiego Konserwatora 
Zabytków. 
Obecnie sgraffita poddawane są pracom konserwacyjnym w Pracowni Konserwacyjnej. 
Po zakończeniu prac zostaną sformułowane szczegółowe instrukcje montaŜu. 
 
Pytanie 273: 
Jaką ilość odwodnienia liniowego ACO przyjąć do wyceny – na podstawie przedmiarów  
czy na podstawie dokumentacji projektowej? 
 
Odpowiedź: 
NaleŜy w wycenie ująć ilość odwodnienia liniowego zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
Pytanie 274: 
Brak w przedmiarach wpustu piwnicznego z pompą odwadniającą do wody brudnej – typ Pumpfix S 
(pompownia P-2). Czy brakujący osprzęt naleŜy uwzględnić w cenie końcowej? 
 
Odpowiedź: 
NaleŜy w wycenie ująć przytoczone w pytaniu wyposaŜenie. 
 
Pytanie 275: 
Pyt 242 W zestawieniach konstrukcji stalowej widoczne są błędy w tonaŜach blach (nr 58,59,89, 132 -  
zestawienie K1511; nr 3, 15, 18 - zestawienie K1513; nr 19, 38,71 – zestawienie nr K1536). Proszę  
o potwierdzenie, Ŝe w wymienionych pozycjach występuje błąd rzędu wielkości 10 - krotnej.  
Odpowiedź: w przytoczonych w pytaniu zestawieniach nie ma błędów podane tonaŜe i wymiary 
wymienionych blach są prawidłowe (długości dochodzące do 17 -18 m).  Mylące mogą być proporcje 
blach na rysunkach – uŜyto skrócenia, aby rysunek nie zajmował zbyt duŜej przestrzeni papieru. 
Prosimy o wnikliwą analizę wymiarów.  
Ponowienie pytania  
Uprzejmie informuję, Ŝe wskazane przez nas róŜnice występują, co potwierdza przykład  
pozycji blachy nr 58 z zestawienia K 1511.  
Wymiary blachy 30x1928x17850 – szt. 2. Przyjęto cięŜar stali 7.850kg/m3. Masa profili: 0,03 x 1,28 x 
17,85 x 7.850 = 8.104,69 kg (w  zestawieniu 807,11 kg). Łącznie 2 sztuki – 16.209,37 kg (w 
zestawieniu 1614,21 kg)  
Prosimy o  potwierdzenie powyŜszego wyliczenia dla tej i pozostałych pozycji.  
 
 
 
 
 
 
 



 4

Odpowiedź: 
Potwierdzamy błąd w wyliczeniach cięŜaru wymienionych blach. W załączniku przesyłamy poprawione 
zestawienia stali z zaznaczeniem pozycji, które uległy zmianie (załączono pliki PDF) – Plik nr 17  
do pobrania na stronie BIP Zamawiającego.  
 
 
 
Zamawiaj ący informuje o przesuni ęciu terminu składania oraz otwarcia ofert. 

 

Oferty nale Ŝy składa ć w terminie do 25.05.2011 r. do godz. 9 00. 

 

Otwarcie zło Ŝonych ofert nast ąpi w dniu 25.05.2011 r. o godz. 9 30. 

 

Miejsca składania i otwarcia ofert nie ulegaj ą zmianie. 

 

 
 
 
 
 
 
 

                             WOJCIECH JANKOWIAK 

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

 

 

 


