
 
 
 
 
 

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA OKŁADZIN KAMIENNYCH: 
 

(Wszystkie wymiary i układ zgodnie z Dokumentacją Projektową) 
 
 
Łupek Black Hunry: 
 
Gęstość pozorna wg EN 1936:2006 2660kg/m3 
Porowatość wg EN 1936:2006 4,47% 
Nasiąkliwość wg EN 13755:2008 1,43% 
Wytrzymałość na zginanie w warunkach naturalnych wg EN 12372:2006 28,7Mpa 
Wytrzymałość na zginanie po 12 cyklach zamrażania i odmrażania wg EN 12371:2001, 
EN 12372:2006 27,7Mpa 
Wytrzymałość na zginanie po 48 cyklach zamrażania i odmrażania wg EN 12371:2001, 
EN 12372:2006 26,9Mpa 
Odporność na abrazję wg EN 14157:2004 metoda A, EN 1341:2001 aneks C, EN 
1342:2001 aneks B 27,8mm 
Antypoślizgowość wg EN 14231:2003, EN 1341:2001 aneks D, EN 1342:2001 aneks C 
SRV „suchy”:72, SRV „mokry”:54 
Wytrzymałość na ściskanie w warunkach naturalnych wg EN 1926:2006 44,7MPa 
Wytrzymałość na ściskanie po 48 cyklach zamrażania i odmrażania wg EN 12371:2001, 
EN 1926:2006 45,9MPa 
Opis petrograficzny wg EN 12407:2007 SERICITE ARENACEOUS SLATE 
 
 
Granit White Pearl: 
 
Gęstość pozorna wg EN 1936:2006 2650kg/m3 
Nasiąkliwość wg EN 13755:2008 0,33% 
Wytrzymałość na zginanie wg EN 12372:2006 156,6Mpa 
 


