DETAL tACZNIKA STALOWEGO tACZACEGO
KOMIN 7 KONSTRUKCJA BUDYNKU (3 szt.)
PRZEKRC)J / SKALA 1:25 OBRGBKA BLACHARSKA:

— BLACHA STALOWA, OCYNKOWANA
STOLARKA ALUMINIOWA — FASADA — MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR: RAL 7021

ALUMINIOWA FWS7 OBUDOWA KONSTRUKCJI STALOWEJ Z PLYT RIDURIT

2x2 cm ZGODNIE Z APROBATA TECHNICZNA ITB
MEMBRANA ODDZIELAJACA VM ZINC AT-15-4148-2009
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PLYTA STROPOWA

rewizja nr data projektant podpis

TEN RYSUNEK OBJETY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY
WARSZTAT ARCHITEKTURY
NIE MOZE BYC UZYWANY ORAZ REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI BEZ
PISEMNEJ ZGODY

WSZYSTKIE INFORMACJE OTRZYMANE DROGA ELEKTRONICZNA
WAZNE SA WYLACZNIE WRAZ Z ODPOWIEDNIM WYDRUKIEM | PODPISEM
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KONSTRUKCJA STALOWA LACZACY KOMIN Z
KONSTRUKCJA BUDYNKU (WG PROJ.
KONSTRUKCUI)

STOLARKA ALUMINIOWA — FASADA
ALUMINIOWA FWS7

PRZEKROJ A-A

| OBUDOWA RdRY STALOWEJ 7
| PLYT RIDURIT 2x2 cm ZGODNIE

OBROBKA BLACHARSKA: Z APROBATA | TECHNICZNA ITB
— BLACHA STALOWA, | AT—15-4148-2009
OCYNKOWANA
— MALOWANA PROSZKOWO NA |
KOLOR: RAL 7021; VJ o |
- OBUDOWE, REALZOWAC W | |/
POSTACI OBEJMY, NIE'MOCUJAC | | Yoo | |
MECHANICZNIE W OBUDOWIE Z I : \
RIDURITU ‘4H ': 3= | UWAGI:
N M 1. Jako nadrzednq nalezy uwazaé dokumentacje
| |
\ : budowlano—architektoniczng
2.R ki t 1 i
MEMBRANA ‘ ‘ ) - ‘ 3. Zc)ﬁvuor;tcla r:c?pl?ysrgm?gchqcz:ﬁgﬁ towarowe nalezy odczytywaé€
ODDZIELAJACA| W ZINC || % | z wyrazeniem "lub réwnowazne”; réwnowazne oznacza:
— takie same lub lepsze pod wzgledem technicznym,

‘ Ll ‘ ilosciowym, jakoSciowym i estetycznym

\ \ 4. W przypadku jakichkolwiek wgqtpliwosci lub niejasnosci

‘ 15 KONSTRUKCJA STALOWA z zapytaniem nalezy zwraca¢ sie¢ do Gtdwnego

‘ Projektanta

OKLADZINA SCIENNA: LACZACA KOMIN Z 5. Wsszstkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie
— LUPEK, BLACK KONSTRUKCJA BUDYNKU (WG 6. Elementy wykarniczajgce obiekt, w tym elewacje, nalezy
HUNRY éR. 4cm \ PROJ. kONSTRUKCJl) przedstawi¢ w formie préb kolorystyczno—materiatfowych
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PROJEKT

SIEDZIBA URZEDU MARSZALKOWSKIEGO
| SEJMIKU WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznan, al. Niepodleglosci 34
dziatki nr 4/2, 5/1 ark.8, obrgb Poznan

WARSZTAT - ARCHITEKTURY

PRACOWNIA AUTORSKA

81-844 SOPOT, ul. Armii Krajowej 85/1; tel./fax 551-45-59; www.wapa.pl; pracownia@wapa.pl

PROJEKTANT

dr inz. arch.
KRZYSZTOF KOZLOWSKI
upr. bud. nr 3894/GD/89

mgr inz. arch. MACIEJ JASKOWIEC
mqr inz. arch. MICHAL OLSZEWSKI
mgr inz. arch. MARIA STANKIEWICZ
mgr inz. arch. AGATA SZYMANSKA
mgr inz. arch. KAROL TOMCZAK
mgr inz. arch. TERESA WOJCICKA
mgr inz. arch. GRZEGORZ ZIETEK
mgr inz. arch. PIOTR ZYSK

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch.

ROMAN DURKIEWICZ

Upr. bud. nr 5800/GD/94
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PROJEKT WYKONAWCZY
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ARCHITEKTURA AlPw
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