Zatqcznik nr 4 do SIWZ

ZESTAWIENIE
cen jednostkowych prac wykraczeych poza staly zakres naprawy dla jednego ezt
serii EN57
Oferowana cena Ca’;}kgg\;g\?v)\;v?zzt]osc
jednostkowa [zi] llosé (4x5)
P Jedn.
Lp. WyszczegOdlnienie prac - sztuk
miary na ezt

netto brutto netto brutto

1 2 3 4 5 6
Zestawy kotowe
1. | Wymiana osi 1sztuka 12
2. | Wymiana duego kota gbatego 1sztuka 4
3. | Wymiana kotfa bosego 1sztuka 24
Silnik Trakcyjny LK 450/ LK 470
4. | Przezwojenie wirnika (izolacja klasy H) 1sztuka 4
5. | Wymiana komutatora 1sztuka 4
6. | Wymiana walu silnika trakcyjnego 1sztuka 4
7. | Regeneracja kaowki watu silnika 1sztuka 4
Inne

8. | Wymiana czopa séu 1sztukal 6

Wymiana uszkodzonych piyt unilamowych, ktorymi
wylozone g s$ciany wewrtrzne oraz drzwi
elektrycznych zespotach trakcyjnych. Za uszkodzone
piyty unilamowe zamawiafy uwaa piyty
9. |pomxkane, wylamane, rozwarstwione  oflazqmz 200m?
posiadajce wstawki z poprzednich napraw.
Dopuszcza si stosowanie unilamu w obecrfie
dostpnej gamie koloréw zamiast oryginalnych
wzorow, ktorych produkejzakaiczono.

Wymiana uszkodzonej wyktadziny podiogowej [na

nastpujacych zasadach:

1) uszkodzona wyktadzina w korytargtodkowym
w przedziale pagarskim — wymiana wyktadziny
w catym korytarzusrodkowym,

2) uszkodzona wykladzina na powierzchniedzy
siedzeniami - wymiana wykladziny na
powierzchni mgdzy siedzeniami,

3) uszkodzona wykladzina w przedsionku | —
wymiana wyktadziny w catym przedsionku,

4) uszkodzona wyktadzina w przedziale WC| —
wymiana wyktadziny w catym przedziale WC.

Wzér, kolor oraz grubid wyktadziny musi by

zgodny lub dopasowany do wyktadziny naprawiane;.

10. 1m? 170 m?

taczna(pozycja 1 do 10yena prac wykraczapcych poza staly zakres naprawy

podpis Wykonawcy



