UCH W AL ANr2710/2009
ZARZADU WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 18 czerwca 2009 .

w sprawie: zatwierdzenia trybu, specyfikacii istotnych warunkéw zaméwienia

i_powolania komisii przetargowej do_przeprowadzenia postepowania o _udzielenie
zamowienia publicznego na dostawe sprzetu i oprogramowania komputerowego,
sprzetu i oprogramowania sieciowego oraz sprzetu projekcyinego dia Urzedu
Marszalkowskiego Wojewo6dztwa Wielkopolskieqo w Poznaniu.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewddztwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) w zwiazku z art. 3 ust. 1
pkt 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zaméwien publicznych (Dz.U.
z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) Zarzad Wojewddztwa Wielkopolskiego uchwala, co
nastepuje:

§1
Zatwierdza sig tryb przetargu niecograniczonego dla zaméwienia publicznego na
dostawe sprzetu i oprogramowania komputerowego, dostawe sprzetu

| oprogramowania sieciowego oraz sprzetu projekcyjnego dla Urzedu
Marszatkowskiege Wojewadztwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

§2
Zatwierdza sie¢ specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia publicznego
na dostawg sprzetu i oprogramowania komputerowego, dostawe sprzetu

i oprogramowania sieciowego oraz sprzetu projekeyjnego dla Urzedu
Marszalkowskiego Wojewodztwa Wielkopolskiego w Poznaniu, stanowiacq zatacznik
do niniejszej uchwaty.

§3

1. Powoluje sie komisje przetargows do:

- przygotowania i zamieszczenia wymaganych ustawa Prawo zaméwien
publicznych ogtoszeri ,

- otwarcia ofert, oceny spelnienia przez wykonawcéw warunkéw udziatu

w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia oraz badania i oceny

ofert, a fakze wypetnienia obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 20 ust. 3

ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

przygotowania dokumeniéw dotyczacych udzielania wyjasnieri wykonawcom

codo tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamawienia,

przyjmowania i analizowania protestéw, jezeli takie wplyna na czynnosci

Zamawiajacego oraz przygotowania projektow odpowiedzi na wniesione

protesty.






2. _Ustala sie sklad komisji przetargowej:

Przewodniczacy: Maciej Cieciora — Dyrektor Departamentu Administracyjnego

Sekretarz: Katarzyna Szafranska — Biuro Zaméwier Publicznych

Czionek: Krzysztof Marciniak — Biuro Zamdwieri Publicznych

Cztonek: Adam Minkowski — Wydziat Informatyki | Telekomunikacji DA
Czlonek: Jarostaw Organista — Wydziat Informatyki i Telekomunikacji DA
Czionek: Maciej Lewandowski— Wydzial Informatyki i Telekomunikacji DA
Czionek: Tatiana Dejewska — Wydziat Informatyki | Telekomunikacji DA

3. Organizacje, tryb pracy oraz obowigzki i odpowiedzialnos¢ poszczegolnych
czionkoéw komisji przetargowej okresla Regulamin Zamdwien Publicznych
w Urzedzie Marszatkowskim Wojewodztwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

§4

Wykonanie uchwaly powierza sie Dyrektorowi Departamentu Administracyjnego
i Dyrektorowi Biura Zamdwien Publicznych.

§5

Upowaznia sie Wicemarszatka Wojewdédziwa Wiglkopolskiego Pana Wojciecha
Jankowiaka do podpisywania dokumentéw ( w tym do zatwierdzenia protokotu
z ‘postgpowania) dotyczacych przedmiotowego postepowania oraz zawarcia
umowy Zz wybranym wykonawcs.

§6

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia
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b) rozdziale 75018, § 4750 w kwocie 143.000,- zt bedacych w dyspozycji
Departamentu Administracyjnego.

2. Srodki finansowe na zakup sprzetu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla
projektow z Pomocy Technicznej WRPO na realizacje projektu pn. ,Zakup sprzetu
komputerowego, oprogramowania i materiatow biurowych na rok 2009" w ramach

dzialania 7.1 Wsparcie instytucjonalne i kadrowe procesu zarzadzania i wdrazania

WRPO zabezpieczone sg w budzecie Urzedu Marszatkowskiego Wojewddziwa
Wielkopolskiego w:

Dziale 750, rozdziale 75018
paragrafie 4758 w kwocie 61.000,- z
paragrafie 6068 w kwocie 264.568,50 zi.

3. Srodki finansowe z Pomocy Technicznej PROW 2007-2013:

a). zakup sprzetu komputerowego (KSOW) —Pomoc Techniczna PROW 2007-20013

finansowanie ze srodkéw wiasnych Wojewddztwa Wielkopolskiego — finansowanie
w ramach dotacji

dziat 010, rozdziai 01041
paragraf 6069 — 5.000,- z
paragraf 6068 — 15.000,- zt

b) zakup sprzetu komputerowego (na podstawie porozumienia z Wojewoda)

Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 — finansowanie w ramach dotacii:
dziat 010, rozdziat 01041

paragraf 6069 — 30.000,- z
paragraf 6068 ~ 90.000,- z
c) zakup oprogramowania komputerowego — Pomoc Techniczna PROW —
finansowanie w ramach dotacji
dziat 010, rozdziat 01041
paragraf 4759- 7.500,- zt
paragraf 4758 — 22.500 - zt

Razem na przetarg zabezpieczone sa $rodki finansowe w kwocie 2.068.568,50 2t brutto
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Zalacznik do uchwaly Nr 2710/09
Zarzadu Wojewddztwa Wielkopolskiego
Z dnia 18 czerwca 2009 r.

. URZAD MARSZAYKOWSKI
WOIJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU
al. Niepodleglosci 18, 61-713 Poznan

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego pn.: ,,Dostawa sprzetu
i oprogramowania komputerowego, sprzetu i oprogramowania sieciowego
oraz sprzetu projekeyjnego dla Urzedu Marszatkowskiego

Wojewodztwa Wielkopolskiego w Poznaniu”.

o wartodci zamowienia przekraczajgcej kwoty okreslone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamodwien publicznych

(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

Znak sprawy: BZP.I1-3324-5/09

Poznan, czerwiec 2009 r.



Rozdziat 1
Rozdziat 1T
Rozdzial ITT

Rozdzial IV
Rozdzial V

Rozdziat VI
Rozdzial VII
Rozdzial VIII
Rozdzial IX
Rozdziat X
Rozdzial XI
Rozdziat XTI

Rozdzial XTI
Rozdzial XIV
Rozdziat XV
Rozdziat XVI
Rozdziat XVII

Rozdziat XVIII

Rozdzial XTX

Rozdzial XX

Zalaczniki:

SPIS TRESCI

Dane Zamawiajgcego.

Tryb udzielenia zamdwienia.

Opis przedmiotu zamdéwienia wraz z oznaczeniem wynikajacym
ze Wspdlnego Slownika Zamowien (CPV).

Termin wykonania przedmiotu zamdwienia.

Opis warunkéw udzialu w postgpowaniu oraz sposob oceny spelniania
tych warunkow.

Dokumenty skladajace si¢ na oferte.

Informacje dotyczace zamowien uzupeiniajacych.

Informacje dotyczace wadium.

Informacje dotyczace oferty czesciowej oraz wariantowe;.

Termin zwiazania oferta.

Opis sposobu przygotowania ofert,

Informacje o sposobie porozumiewania sig Zamawiajacego
z Wykonawcami oraz przekazywania oswiadczen lub dokumentow,
atakze wskazanie osob uprawnionych do porozumiewania sie
z Wykonawcami oraz opis sposobu udzielania wyjasnieft dotyczacych
SIWZ.

Miejsce oraz termin skiadania i otwarcia ofert.

Kryteria oceny ofert i opis sposobu ich obliczenia.

Sposoéb obliczenia ceny oferty.

Formalnosci do spelnienia przed zawarciem umowy,

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.,
Uniewaznienie postgpowania.

Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci
zawieranej umowy.

Pouczenie o $rodkach ochrony prawne;j.

a) Zalacznik Nr 1 — Formularz ofertowy;

b) Zalacznik Nr 2 — O$wiadczenie Wykonawcy z art. 22 i 24 ustawy Pzp;
c) Zatacznik Nr 3 — Wykaz zrealizowanych dostaw przez Wykonawece;
d) Zatacznik Nr 4 — Istotne postanowienia umowy (Wzdr umowy);

e) Zalacznik A

— Opis przedmiotu zaméwienia (od Aldo A22).



I. Dane Zamawiajacego

1. Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Wielkopolskiege w Poznaniu
al. Niepodleglosdci 18
61-713 Poznan
NIP: 778-13-44-777
Telefon; (061) 852 60 07,
Fax; (061) 854 19 88.
Internet: http://www.umww.pl

2. Adres do korespondencii:
Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
Biuro Zamowien Publicznych
ul. Piekary 17, 61-823 Poznan, pok. 1207.
Telefon; (061) 64 75 300
Fax: (061) 85 17 651

3. Wszelkie pisma i pytania Wykonawcy winni kierowaé na adres wskazany w pkt. L.2.

II. Tryb udzielania zaméwienia

Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w zwiazku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 1. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1635 ze zm.)
na dostawe sprzetu i oprogramowania komputerowego, sprz¢tu i oprogramowania sieciowego
oraz sprzetu projekcyjnego dla Urzedu Marszalkowskiego Wojewddziwa Wielkopolskiego
w Poznaniu.

Postgpowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), przepisow
wykonawezych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia.

Iil. Opis przedmiotu zamdéwienia wraz z oznaczeniem wynikajacym ze wspélnego
slownika zamdwien CPV.

1. Przedmiotem zamodwienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzgtu komputerowego,
sieciowego, oraz projekcyjnego, wyprodukowanego po 31 grudnia 2008 r. oraz
dostawa oprogramowania, zgodnie z zalacznikami od Al do A22, opisem przedmiotu
zamowienia oraz zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacii,
w nastepujacych ilosciach:

- komputer stacjonarny o parametrach podanych w zataczniku Al- 73 szt;

- komputer przenosny typu A o parametrach podanych w zalgezniku A2a- 30 szt.;

- kompuier przcno§ny typu B o parametrach podanych w zalaczniku A2b- 2 szt.;

- komputer przenosny typu C o parametrach podanych w zalgczniku A2c- 1 szt.;

- monitor LCD 19"" o parametrach poedanych w zalaczniku A3a- 78 szL.;

- monitor LCD 22" o parametrich podanyeh w zalaczniku A3b- 8 szt.;

- przelgeznik sieciowy 24-porty o parametrach podanych w zalgezniku Ada- 10 szt;
- przelgeznik Sieciowy 48-porty o parametrach podanych w zalgezniku Adb- 10 szt.;
- szafa na nosniki danych zgodna ze specyfikacjn podang w zalgcznike AS- 1 szt.;

- analizator sicciowy o parametrach podanych w zalaczniky A6- 1 szt.;

- macierz dyskowa o parametrach podanych w zalaczniku A7- 1szt.;



naped do biblioteki tasmowej FC o parametrach podanych w zalaczniku A8a- 1 szt.;
naped do biblioteki tasmowej SCSI o parametrach podanych w zelaczniku ABb- 1 szt.;
dyski do serwerdw o parametrach podanych w zalgczniku A9- 10 szt.;

przetacznik SAN o parametrach podanych w zalgezniku A10- 2 szt.;

projektor TFT o parametrach podanych w zalgczniku Alla- [ szt;

projektor BLP o parametrach pedanych w zalgczniku A11b- 9 szt.;

ekran projekeyjny ramowy o parametrach podanych w zatgezniku Alle- 1 szt.;

ekran projekcyjny na statywie o parametrach podanych w zalnezniku A11d- 7 szt.;
drukarka laserowa kolorowa o parametrach podanych w zalqczniku Al2a- 15 szt;
drukarkn laserowa mono o parametrach podanych w zalaczniku Af2b- 28 szt.;
urzadzenie wielofunkeyjne (kopiarka- drukarka- skaner) o parametrach podanych w zatgezniku Al2c- 11 szt.;

urzadzenie wielofunkeyjne o zwigkszonej wydajnosei (kopiarka- drukarka- skaner) o parametrach podanych
w zatgezniku A12d- 12 szt

drukarka atramentowa kolorowa o parametrach podanych w zniaczniku Al2e- | szt.;

skaner dokumentéw o parametrach podanych w zalaczniku A12f- | szt;

drukarka atramentowa przenosna o parametrach podanych w zalaczniku A12g- 4 szt ;

oprogramowanie antywirnsowe zgodne ze specyfikacja funkcjonalna podann w zataczniku A13- 106 szt.;
oprogramowanie biurowe typ A zgodne ze specyfikacjy funkejonalng podang w zalgczniku Al4e- 48 szi;
oprogramowanie biurowe typ B zgodne ze specyfikacjq funkcjonalng podang w zalaczniku Al4b- 62 szt,;
oprogramowanie do tworzenia schematow i diagraméw zgodne ze specyfikacjg podang w zaltgezniku A15- 2 szt,;
oprogramowanie relacyjny system baz danych zgodne ze specyfikncjq podana w zatgezniku A16- 1 szt.;
oprogramowanie do obrobki grafiki zgodne ze specyfikacjy podang w zatgezniku Al7- 2 szt;

opropramowanie do tworzenia dokumentdw cyfrowych zgodne ze specyfikacjq podang w zalaczniku A18- 3 szt ;

oprogramowanie do tworzenia peograficznych baz danych, umoziiwiajgce zarzadzanie i analizg danych
przestrzennych zgodne ze specyfikacjq podang w zalaezniku A19- 1 szt.;

oprogramowanie do skanowanig, przeksztalcania dokumentéw i plikdw PDF z technikg rozpoznawania znakow
i catych tekstéw zgodne ze specyfikacja podang w zalaczniku A20 - w ilosci we zat. A20;

oprogramowanie sieciowe zgodne ze specyfikacjq pedang w zalaczniku A21- w ilosei wg zat. A21;

oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych zgodne ze specyfikacjg podana w zalgezniku A22 — w ilosci
wg zal. A22,

. W ramach Zamoéwienia Wykonawca bedzie zobowiazany do:

a) dostawy ww. sprzetu komputerowego, sieciowego oraz projekcyjnego do siedziby
Zamawiajacego wraz z wniesieniem oraz uruchomieniem we wskazanych przez
Zamawiajacego pomieszczeniach,

b} instalacji oprogramowania systemowego, oprogramowania biurowego,
oprogramowania antywirusowego oraz oprogramowania aplikacyjnego bedacego
w posiadaniu Zamawiajacego, polegajacego na dostawie sprzetu komputerowego
(Al, AZa, A2b) po 1 sztuce w celu wykonania wzorcowej konfiguracji przez
Wykonawce, ktora zostanie powielona na pozostalym sprzecie komputerowym
(bedacym przedmiotem dostawy),

c) przekazania Zamawiajacemu szczegotowych instrukcji obstugi i konserwacji dla
kazdej wlasciwe] jednostki dostarczonego sprzetu komputerowego, sieciowego
1 projekcyjnego,

d) dostawy oprogramowania w zakresie okreslonym w zalaczniku nr A13 do A22.



3. Wykonawca bedzie odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za to, ze jest
uprawniony do wprowadzenia do obrotu oprogramowania zainstalowanego na
komputerach oraz za to, ze Zamawiajacy wskutek zawarcia umowy bedzie
upowazniony do korzystania w ramach zwyklego wuzytku ze wszelkiego
oprogramowania dostarczonego wraz ze sprzetem komputerowym.

4. CPV przedmiotu zamdéwienia: 30200000-1 Urzadzenia komputerowe, 32420000-3
Urzadzenia sieciowe, 38652100-1 Projektory, 38653400-1 Ekrany projekcyine,
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne.

5. Dostarczony sprzet, musi speiniaé wymagania obowigzujacych przepisow, w tym by¢
zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.08.2007 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla sprzetu elekirycznego (Dz.U. z 2007 r. Nr 155 poz. 1089).
W szczegdlno$ci musi posiadaé oznaczenie ,,CE”, potwierdzajace zgodnosé
tego sprzetu z przepisami rozporzgdzenia. Ocena zgodnosci i oznaczenie znakiem CE
musi dotyczyé catego wyrobu, a nie tylko jego elementow sktadowych.

1V. Termin wykonania przedmiotu zaméwienia

Dostawa 1 uruchomienie przedmiotu zamdéwienia nastapi: od dnia zawarcia umowy nie
dluzej niz do dnia 20 listopada 2009 r., z uwzglednieniem mozliwosci wyboru
Zamawiajacego okreSlonego w § 2 ust. 3 istotnych postanowied umowy (wzoru umowy) —
Zalgeznik nr 4 do SIWZ i terminu dostawy pierwszej partii.

V. Opis warunkéw udzialu w postgpowaniu oraz sposéb oceny spelniania tych
warunkow.

1. O zamowienie mogg ubiegaé si¢ Wykonawcy, ktorzy:

1) posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnodci lub czynnodci,
jezeli ustawy nakladajg obowiazek posiadania takich uprawniet;

2) posiadaja niezbedna wiedze 1 doswiadczenie oraz dysponujg potencjalem
technicznym 1 osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia lub przedstawia
pisemne zobowigzanie innych podmiotdéw do udostepnienia potencjatu
technicznego 1 oséb zdelnych do wykonania zamdwienia, tj. w okresie ostatnich
3 lat przed dniem wszczgcia postgpowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci przez Wykonawce jest krotszy to w tym okresie,
wykonali co mnajmniej dwie dostawy o© wartosci nie mniejsze] niZ
1 000 000 zI brutte kazda, polegajace na dostarczeniu i uruchomieniu sprzetu
komputerowego, sieciowego oraz oprogramowania; :

3) znajdujg sig w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajace] wykonanie
zamOwienia, tj.: posiadajacy Srodki finansowe 1lub zdolno$é kredytowa
w wysokosci nie mniejszej niz 50 % zaoferowanej kwoty oferty brutto;

4) nie podlegajg wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zaméwienia.

2. Ocena spelnienia w/w warunkéw dokonana zostanie zgodnie z formuts ,,spetnia — nie
spetnia”, woparcin o informacje zawarte w dokumentach i os$wiadczeniach
wskazanych w pkt VI niniejszej Specyfikacji. Nie spelnienie chociazby jednego z w/w
warunkow skutkowac bedzie wykluczeniem Wykonawcy z postgpowania.

3. W ubieganiu si¢ o udzielenie zamdwienia mogg uczestniczy¢é wykonawcy, ktérzy
spefniaja wszystkie warunki udzialu w postgpowaniu i potwierdzili je poprzez
ztoZzenie wymaganych oswiadezen 1 dokumentdw.



VI. Dokumenty skladajace sie na oferte.

1. W celu potwierdzenia spemienia warunkow podmiotowych udzialu w postepowaniu
oferta musi zawieraé nastepujace dokumenty i o$wiadczenia:
1) oswiadczenie o spelieniu warunkéw udzialu w postepowaniu na podstawie

art. 22 i 24 ustawy Prawo zamoéwien publicznych zgodnie z brzmieniem
zatacznika Nr 2 do SIWZ,;

2) aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do
ewidencji dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do
rejestru lub zgloszenia do ewidenciji dziatalnodei gospodarczej, wystawiony nie
wezesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert (orvginal lub
kserokopia poswiadczona za zgodnosé z oryginalem przez wykonawee):

3) w celu potwierdzenia spelnienia wymagan o ktérych mowa w pkt V ust. 1 ppkt 2)
Wykonawca zalaczy wykaz zrealizowanych zamoéwien w okresie ostatnich 3 lat
przed dniem wszczecia postgpowania o udzielenie zaméwienia, a jezeli okres
prowadzenia dzialalnosci przez Wykonawce jest krotszy to w tym okresie, co
najmniej dwoch dostaw polegajacych na dostarczeniu i uruchomieniu sprzetu
komputerowego, sieciowego oraz oprogramowania, a warto$¢ kazdej z tych
dostaw byla nie mniejsza niz 1000000 zl brutto kazda, z podaniem ich
przedmiotu, wartodci, dat wykonania i odbiorcow, wraz z dokumentami
potwierdzajacymi, Zze zaméwienia te zostaly wykonane nalezycie — zgodnie
z brzmieniem zalacznika Nr 3 do SIWZ;

4) w celu potwierdzenia spelnienia wymagan o ktérych mowa w pkt V ust.1 pkt.3),
Wykonaweca zalgezy informacje z banku lub spétdzielczej kasy oszezednosciowo-
kredytowej, w ktdrym wykonawca posiada rachunek, potwierdzajaca wysokosé
posiadanych $rodkéw finansowych lub zdolno$é kredytowa wykonawey,
wystawiona nie wczeéniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu skiadania ofert.
w wysokoscil nie mniejszej niz 50% zaoferowanej kwoty oferty brutto (oryginal
lub kserokopia poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem przez wykonawce):

5) aktualne zaswiadczenia wiasciwego Naczelnika Urzedu Skarbowego oraz
wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczenn Spotecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajace odpowiednio, Ze wykonawca nie
zalega z oplaceniem podatkéw, oplat oraz skladek na ubezpieczenie zdrowotne
lub spoteczne, lub zaswiadczenia, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnoscei lub wstrzymanie w calosei
wykonania decyzji wlasciwego organu — wystawione nie wezeéniej niz 3 miesiace
przed uplywem terminu sktadania ofert (oryginat lub kserokopia po§wiadczona za
zgodno&¢ z oryginalem przez wykonawce);

6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre$lonym w art.

24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Pzp, wystawiona nie wezesniej niz 6 miesiecy przed
uplywem terminu skladania ofert (oryginat lub kserokopia pogwiadczona za

zgodno$é z oryginalem przez wykonawce);
7) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art.

24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp, wystawiona nie wezesniej niz 6 miesiecy przed
uplywem terminu skladania ofert (oryginat lub kserokopia poswiadczona za
zgodnosé z orvginalem przez wykonawce).

2. Wykonawcy zagraniczni:

1) Jezeli wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium



a)

Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentéw, o ktdrych mowa:

—~ w pkt VI ust.1, ppkt 2,5,7 niniejszej specyfikacji, sklada dokument lub
dokumenty, wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtodei,

b) nie zalega z uiszczaniem podatkéw, oplat lub skiadek na ubezpieczenie spoleczne lub
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zdrowotne albo ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wlasciwego organu,

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamdwienie,

- w pkt VI ust. 1, ppkt 6) niniejszej Specyfikacji sklada zaswiadczenie wlasciwego
organu sgdowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby,
ktorej dokumenty dotycza, w zakresie okreslonym w art. 24 ust.] pkt 4-8 ustawy.

2) Jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentéw, o ktérych mowa
w Specyfikacji w pkt VI ust. 1, ppkt. 2, 5, 6, 7 zastepuje sie je dokumentem
zawierajacym oswiadczenie zlozone przed notariuszem, wlasciwym organem
sagdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby Ilub kraju, w ktdrym
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania.

3) Dokumenty i o$wiadczenie, o ktérych mowa w Specyfikacji w pkt VI ust.], ppkt
2, 5, 6, 7 nalezy sklada¢ w formie oryginatu, odpisu, wypisu, wyciagu lub kopii,
skladanej wraz z tlumaczeniem na jezyk polski, poswiadczonym przez
Wykonawce,

4)Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 2 ppkt 1 lit. a i ¢ oraz ust. 1 ppkt 6 powinny
by¢ wystawione nie wezesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skladania
ofert. Dokument, o ktérym mowa w ust. 2 ppkt 1 lit. b, powinien by¢ wystawiony
nie wezesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skladania ofert.

. Wykonawey, ktérzy wspdlnie ubiegaja si¢ o udzielenie zaméwienia (konsorcjum)

ustanawiaja pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamOwienia publicznego albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia WMOWY

W sprawie zamowienia publicznego.

Przepisy ustawy dotyczace Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Wykonawcéw
wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia.

Oferta Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sig o udzielenie zamoéwienia winna
zawiera¢ dokumenty i oswiadczenia wymienione wyzej w ust. 1 pkt 1) — oéwiadczenie
w zakresie art. 22 ust 1 pkt 4 ustawy oraz pkt. 2), 5), 6) i 7) dla kazdego podmiotu
z 0sobna, pozostate dokumenty i o§wiadczenia mogg zostaé ztozone wspolnie (w tym
oswiadczenia wymienionego wyzej w ust. 1 pkt | w zakresie art. 22 ust. 1 pkt 1 do 3
ustawy).

Wykonawey dzialajacy wspolnie ponosza solidarng odpowiedzialnoéé za wykonanie
umowy.

Jezeli oferta Wykonawcdw ubiegajacych sie wspélnie zostanie wybrana, Zamawiajacy
bedzie zada¢ przed zawarciem umowy w sprawie zaméwienia publicznego, umowy
regulujacej wspodlprace tych Wykonawedw.

Inne dokumenty i o§wiadczenia jakie nalezy dolaczyé do oferty:
1) Formularz ofertowy — zgodnie z brzmieniem Zatacznika Nr 1 do SIWZ,



2) Dokument potwierdzajacy wniesienie wadium,

3) W przypadku, gdy Wykonawcg reprezentuje pelnomocnik do oferty musi byé
zalaczone pelnomocnictwo okreslajace jego zakres i podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy,

4) Specyfikacja techniczno-funkcjonalna — tj. szczegélowe dane techniczne
oferowanego sprzgtu komputerowego (np.: opisy techniczne lub inne dokumenty,
pozwalajace zweryfikowaé wszelkie wymagania minimalne zawarte w tresci
SIWZ ze wskazaniem producenta, modelu i spelnieniem kazdego z parametréw
minimalnych zgodnie z opisem w zalacznikach od Al do A22)

> nie spenienie wymaganin minimalnych bedzie skutkowaé odrzuceniem oferty
jako sprzecznej z trescia SIWZ,

5) Lista oferowanego oprogramowania (zgodnego z opisem w zalacznikach A13 do
A22),

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zazadaé udzielenia przez
Wykonaweow wyjasnien dotyczacych tresei oferty (art. 87 ust. 1 ustawy pzp) oraz
wezwa¢  do  uzupelnienia o$wiadczen lub dokumentéw, pelnomocnictw
potwierdzajacych spenianie warunkéw udziatu w postgpowaniu lub wyjasnienn w tym
zakresie (art. 26 ust. 3 i 4 ustawy pzp).

VIL. Informacje dotycziyce zamowien uzupelniajgcych.

Zamawiajacy nie przewiduje zamowien uzupetniajacych.

VIIL Informacje dotyczace wadium.

1. Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci: 20.000,00 z! (slownie:
dwadziescia tysigey zlotych) dla calodci zaméwienia, wniesionym przed uplywem
terminu skladania ofert.

2.  Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nastgpujacych formach:

a) pieniadzu,

b) porgczeniach bankowych lub porgezeniach spétdzielcze; kasy oszczgdnosciowo—
kredytowej, z tym, Ze porgczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienigznym,

¢) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b, ust. 5, pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczoscei (Dz. U. Nr 109, poz.1158 z pézn. zm.).

3. Uwaga: dokument gwaranciji, poreczen winien zawieraé wyszezegolnione warunki
zaplaty kwoty wadium Zamawiajacemu (utraty wadium przez Wykonawce na rzecz

Zamawiajacego). tj. gdv:

- wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana, odméwit podpisania umowy
W sprawie zaméwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie;

- zawarcie umowy W sprawie zamOwienia publicznego stato si¢ niemozliwe
z przyczyn lezacych po stronie wykonawey;

- wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp,
nie zlozyl dokumentéw lub oswiadczes, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, lub
pelnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nielezacych po jego
stronie.




4. Wniesione wadium musi zabezpiecza¢ oferte Wykonawcy przez caly okres zwigzania
oferta,

5. Wadium wnoszone w pieniadzu nalezy wplacié¢ przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajacego: PKO Bank Polski S.A I Oddzial/Poznan, numer konta 47 1020 4027
0000 1502 0400 8058.

6. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu, Zamawiajacy uzna, iz bgdzie ono
wniesione skutecznie jedynie w przypadku wplywu pienigdzy na konto
Zamawiajacego przed uplywem terminu skladania ofert. Na poleceniu przelewu
nalezy zamiesci¢ adnotacjg: ,,dotyczy przetargu — numer sprawy BZP. 11-3324-5/09”,

7. Potwierdzeniem wniesienia wadium w jednej z form okreslonych w ust. 2, litery b, c,
d i e jest oryginalny dokument banku, ubezpieczyciela lub poreczyciela, wystawiony
na Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Wielkopolskiego w  Poznaniu,
al. Niepodlegtosdci 18, 61-713 Poznan z oznaczeniem, iz ,,dotyczy przetargu - numer
sprawy BZP.II-3324-5/09” zlozony w pokoju nr 501, ul. Piekary 17,
61-823 Poznan przed uplywem terminu wyznaczonego na dzien sktadania ofert.

8. Kopia dokumentu, o ktérym mowa w pkt 7, poswiadczona za zgodno$é z oryginalem
przez Wykonawceg, powinna by¢ dolaczona do oferty.

9. Wykonawca ma obowiazek wnie$¢ wadium w jednej lub kilku z wybranych przez
siebie form, o ktérych mowa wyzej w ust. 2 ppkt a) do €).

10. Wykonawca, ktorego oferta nie bedzie zabezpieczona wadium, zostanie wykluczony
Z postgpowania.

11. Zamawiajacy dokona zwrotu wadium niezwlocznie, jezeli:

a) uplynal termin zwigzania oferty;

b) zawarto umowe w sprawie zamdwienia publicznego;

c) zamawiajacy uniewazni post¢gpowanie o udzielenie zamo6wienia, a protesty
zostaly ostatecznie rozstrzygniete lub uplynat termin do ich wnoszenia.

12. Zamawiajacy zwroci niezwlocznie wadium na wniosek Wykonawey:

a) ktéry wycofat ofertg przed uplywem terminu sktadania ofert;
b) ktory zostal wykluczony z postepowania;
c) kidrego oferta zostata odrzucona.

13. W przypadkach okreslonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Prawo zamowien
publicznych, Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, tj. gdy:

a) wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, odmoéwil podpisania umowy
w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie;

b) wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, nie wnidst wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy;

c) zawarcie umowy W sprawie zamoOwienia publicznego stalo sie niemozliwe
z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy;

d) wykonaweca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp,
nie zlozyl dokumentéw lub oswiadczen, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, lub
pelnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nielezacych po jego
stronie,

IX. Informacje dotyczace oferty czesciowej i wariantowej

Zamawiajacy nie dopuszcza zlozenia ofert czedciowych.



Zamawiajacy nie dopuszcza zlozenia oferty wariantowe;.

X. Termin zwiazania oferts.

W niniejszym postepowaniu termin zwiazania oferta wynosi 60 dni od dnia skladania ofert.

XI. Opis sposobu przygotowania ofert

1.
2.

3.

N oy

Kazdy Wykonawca moze zlozy¢ w niniejszym przetargu tylko jedna oferte.

Oferte nalezy zlozy¢, pod rygorem niewaznosci, w formie pisemnej w jezyku polskim,

pismem czytelnym, trwalym srodkiem pisarskim.

Dokumenty skladajace sig na oferte nalezy sktadaé¢ w formie oryginatéw lub kserokopii

dokumentdow potwierdzonych (kazda strona) wlasnorecznym podpisem oscby

podpisujacej oferte z adnotacig ,,potwierdzam zgodno$é z oryginatem™.

Zamawiajacy moze zada¢ przedstawienia oryginahi lub notarialnie po§wiadczonej kopii

dokumentu, gdy zlozona przez Wykonawce kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi

watpliwosci, co do jej prawdziwosci.

Niezaleznie od powyzszego zastrzezenia, pelnomocnictwo musi zostaé zlozone

w formie oryginahu lub poswiadczonej notarialnie kserokopii.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym musza by¢ zlozone wraz z thumaczeniem na

jezyk polski, po$wiadczonym przez Wykonawce.

Tres¢ oferty musi odpowiadaé tresci STWZ.

Zamawiajacy nie dopuszeza mozliwosci sktadania ofert w wersji elektroniczne;.

Oferta winna zawiera¢, co najmniej nastgpujace informacje:

a) dane o Wykonawcy (nazwg Wykonawcy, NIP, dokladny adres, telefon, faks,
nr konta Wykonawey)

b) - przedmiot oferty,

c)  cen¢ netio przedmiotu oferty,

d) stawke i wartos¢ podatku VAT,

€) ceng brutio przedmiotu oferty podana w zlotych polskich; cena brutto (to jest
z podatkiem VAT) powinna obejmowaé wykonanie calego przedmiotu oferty.
Cena powinna by¢ okreslona cyfrowo isltownie. W razie rozbieznosdci bedze
przyjmowana cena okreslona stownie,

f)  szczegblowy wykaz zalaczonych dokumentow.

Wykonawca w ramach oferty moze wypeié formularz ofertowy wg wzoru stanowiacego
zalacznik nr 1 do SIWZ albo sporzadzi¢ wlasny, z zastrzezemiem zakazu zmian
merytorycznych zapiséw ww. wzoru.

8.

10.

11.

Poprawki w ofercie muszg by¢ naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
(0s0b) podpisujacej oferte. Brak podpisu skutkowaé bedzie odrzuceniem oferty.

Karty oferty powinny by¢ spigte w sposob.gwarantujacy jej trwalodé., Zaleca sie
ponumerowanie zapisanych stron.

Koszty zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty ponosi Wykonawca.
Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci zwrotu koszitdéw przygotowania oferty
przetargowej. Wykonawca powinien zapoznaé sig¢ z caloscig SIWZ, ktorej integralna
czes¢ stanowig zalaczniki.

Oferta zlozona po terminie zostanie zwrdcona bez otwierania po uplywie terminu
przewidzianego na wniesienie protestu.
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12.  Oferty winny by¢ zlozone w zamknigtej kopercie, z opisem szczegélowo wskazanym
wrozdz. XIII pkt 2 niniejszej STWZ oraz pelna nazwa oraz dokladnym adresem
Wykonawcy - zawierajacej wewnairz caloSciowa oferte Wykonawcy w niniejszym
postepowaniu.

W przypadku braku powyzszych informacji, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci
za zdarzenia wynikajace z tego braku np. przypadkowe otwarcie ofert w przypadku skiadania
ofert przed wyznaczonym terminem skladania, a w przypadku skladania oferty poczta lub
poczty kurierska za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

13, Wszystkie zalaczniki (w tym takze wzor umowy) stanowia integralng czesé niniejszej
SIWZ.

14, Oferta tzn. formularz ofertowy i wszystkie wymagane dokumenty i o$wiadczenia musza
by¢ podpisana przez osobe albo osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.
W przypadku, gdy osoba podpisujaca ofertg w imieniu Wykonawey nie jest wpisana do
wiadciwego rejestru jako osoba upowazniona do reprezentacji, musi przedstawié
petnomocnictwo do wystgpowania w imienin Wykonawey oraz jego reprezentowania
1 zaciggania zobowigzan finansowych.

15. Oferty nie odpowiadajace zasadom okreslonym w ustawie oraz nie spelniajace
warunkéw ustalonych w niniejszej SIWZ zostang odrzucone.

16. Zamawiajacy odrzuca oferte, jezeli:

a) jest niezgodna z ustawa;

b) jej tres¢ nie odpowiada tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia,
z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp;

¢) jej zloZenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencii w rozumieniu przepiséw
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

d) zawiera razaco niskg ceng w stosunku do przedmiotu zamdéwienia;

e) zostala zlozona przez wykonawce wykluczonego z udzialu w postgpowanin
o0 udzielenie zamdwienia lub niezaproszonego do skladania ofert;

f) zawiera bledy w obliczeniu ceny;

g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzil sie na
poprawienie omylki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp;

h) jest niewazna na podstawie odrgbnych przepisow.

Uwaga: zaoferowanie gwarancji ponizej wymagah okre§lonych w_formularzu
ofertowym stanowigcym Zal. nr 1 do SIWZ oraz we Wzorze umowy stanowizcym
Zal. nr 4 do STWZ, bedzie skutkowaé odrzuceniem oferty jako sprzeczmej z treicig
SITWZ.

XII. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajgcego z Wykonawcami oraz
przekazywania o$wiadezen lub dokumentéw, a takze wskazanie os6b uprawnionych do
porozumiewania si¢ z Wykonawcami oraz opis sposobu udzielania wyjasnien
dotyczacych STWZ,

1. W niniejszym postepowaniu wszelkie dokumenty, o$wiadczenia, wnioski,

zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy moga przekazywac
pisemnie i faksem. W przypadku przekazywania przez Wykonawcéw informacii
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10.

1.

12,

w formie faksu, nalezy niezwlocznie jej tres¢ potwierdzi¢ pisemnie poprzez przestanie
listem poleconym lub dorgczenie do siedziby Zamawiajacego.

Osoby uprawnione do porozumiewania si¢ z Wykonawcami:
- w sprawach formalnych:

Katarzyna Szafraiska, Biuro Zamoéwien Publicznych ul. Piekary 17, 61-823 Poznan,

e-mail: katarzyna.szafranska@umww.pl tel. (061) 64 75 307, fax (061) 85 17 651,
w godzinach: pon. 8" — 16", wt. — pt. 7°°— 15

- w sprawach merytorycznych:

Jaroslaw Organista, Departament Administracyjny,

Wydzial Informatyki 1 Telekomunikacii, al. Niepodleglosci 18, 61-713 Poznan,
e-mail: jaroslaw.organista@umww.pl tel. (0613 8541 848, fax (061) 85 20 012
w godzinach: pon. g _ 16U0, wt. — pt. 7 15%,

Zapytania dotyczace SIWZ musza by¢ kierowane wylacznie na pi$mie z adnotacja;
~Zapytania — przetarg nieograniczony na dostawe sprzetu i oprogramowania
komputerowego, sprzetu i oprogramowania sieciowego oraz sprzetu projekcyjnego dla
Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Wielkopolskiego w Poznaniu®.

Wykonawca moze zwrécié si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie tredei SIWZ.
Zamawiajacy jest obowigzany niezwlocznie udzieli¢ wyjasniefi, chyba, ze prosba
0 wyjasnienie tresci SIWZ wplynela do Zamawiajacego na mniej niz 6 dni przed
terminem skladania ofert. -

Tres¢ zapytatt wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy przekaze Wykonawcom, ktérym
przekazat SIWZ, bez ujawniania 2Zr6dla zapytania, oraz zamiesci na sironie
internetowe;j.

Zamawiajacy nie bedzie zwolywaé zebrania wszystkich Wykonawcdéw w celu
wyjasnienia watpliwosci dotyczacych tresci SIWZ.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uplywem terminu sktadania
ofert zmieni¢ treé¢ SIWZ. Dokonana zmiang SIWZ Zamawiajacy przekazuje
niezwlocznie wszystkim Wykonawcom, ktérym przekazano SIWZ, oraz zamiesci na
stronie internetowe;j.

Jezeli zmiana tresci SIWZ prowadzi do zmiany tre§ci ogloszenia, Zamawiajacy
przekazuje Urzedowi Oficjalnych Publikacji Europejskich ogtoszenie dodatkowych
informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania oraz zamieszcza
informacj¢ o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.

W przypadku dokonywania zmiany treci ogloszenia o zaméwieniu zamieszezonym
w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej, Zamawiajacy przedtuza termin skiadania
ofert o czas niezbedny do wprowadzenia zmian w ofertach, jezeli jest to konieczne.
Jezeli w wyniku zmiany tre$ci SIWZ nieprowadzacej do zmiany tresci ogloszenia
0 zamdwieniu jest niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiajacy przediuza termin skladania ofert i informuje o tym Wykonawcdw,
ktérym przekazano SIWZ, oraz na stronie internetowe;.

Zamawiajacy poprawia w ofercie: oczywiste omytki pisarskie oraz oczywiste omylki
rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
inne omylki polegajace na niezgodnosci oferty z siwz, niepowodujace istotnych zmian
w tresci oferty - niezwlocznie zawiadamiajac o tym wykonawce, ktorego oferta
zostata poprawiona (art. 87 ust. 2 ustawy pzp).

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedluzy¢ termin
zwigzania oferty, z tym ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
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uplywem terminu zwigzania oferta, zwrocié sie do wykonawcow o wyrazenie zgody
na przedfuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni (art. 85
ust. 2 ustawy pzp). Przedluzenie okresu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko
z jednoczesnym przedluzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to

mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwiazania oferta.

XIII. Miejsce oraz termin skladania ofert i otwarcia ofert.

1. Ofertg nalezy zltozy¢ w zamknigtej kopercie w siedzibie Zamawiajacego przy
ul. Piekary 17 w Poznaniu, V pigtro, pokdj nr 501 — Sekretariat Departamentu
Administracyjnego, w terminie do dnia ...eececessess 2009 r. do_godz. 9%

W przypadku wplywu oferty po wyznaczonym terminie zostanie ona odeslana

bez otwierania, po uplywie terminu do skladania protestow.

2. Koperta powinna by¢ zaadresowana w nastepujacy sposéb:

Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Wielkopolskiego, ul. Piekary 17, 61-823 Poznan,
Sekretariat Departamentu Administracyjnego oraz oznakowana napisem: ,,Oferta
w przetargu nieograniczonym na dostawe sprzetu i oprogramowania komputerowego,
sprzgtu i oprogramowania sieciowego oraz sprzgtu projekcyjnego dla Urzedu
Marszatkowskiego Wojewodztwa Wielkopolskiego w Poznaniv. NIE OTWIERAC
PRZED .cccvvvririnireesans 2009 r. GODZ. 9.30", a nadto winna by¢ opatrzona nazwa oraz

dokladnym adresem Wykonawcy.

3. Otwarcie zltozonych ofert nastapi w dnitt ..eeeeesesrsees 2009 r. 0 godz. 9°° w siedzibie

Zamawiajacego przy ul. Piekary 17 w Poznaniu, V pietro, pokdj nr 501. Otwarcie

ofert jest jawne.

4. Wykonawca moze, przed uplywem terminu do skladania ofert, zmieni¢ lub wycofaé
oferte. Zmiana lub wycofanie oferty nastgpuje poprzez zlozenie odrebnego
oswiadczenia w tym zakresie dostarczonego Zamawiajgcemu w odrebnej kopercie

z adnotacjq ,,zmiana” lub ,,wycofanie™ oferty.

5. W przypadku zmiany tresci oferty Wykonawca zamieszcza dokumenty zawierajace
zmieniona tres¢ w kopercie opisane] w sposéb przewidziany w pkt 2

z dopiskiem ,,ZMIANA”,

6. Jezeli Wykonawca zastrzega niejawnosé informacji stanowigcych tresé oferty, na
podstawie art. 8 ust. 3 ustawy zobowiazany jest podaé w Formularzu ofertowym —

zatacznik nr 1 do SIWZ, odpowiednig informacje oraz wpiaé dokumenty, ktérych .

tres¢ stanowi tajemnicg przedsigbiorstwa, w nieprzejrzyste opakowanie z dopiskiem
»~NIEJAWNE”. Tajemnicg przedsigbiorstwa stanowig wylgcznie informacje
W rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca nie

moze zastrzee informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

XIV. Kryteria oceny ofert i opis sposobu ich obliezenia

1. Zamawiajacy przy wyborze Wykonawcy postugiwal sie bedzie nastepujacym kryterium:

- cena wykonania zamoéwienia - waga 100% maks. liczba punktéw 100

Za zaoferowanie ceny wyzszej przyznaje si¢ punkty wedtug nastepujacego wyliczenia:
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Liczba punktéw = g” *100 pkt

bo

gdzie:

Cy najnizsza cena ofertowa brutto spo$réd badanych ofert
Cho  cena brutto badanej oferty.

2. Zamawiajacy oceni i poréwna jedynie te oferty, ktére odpowiadaja zasadom okreslonym

w ustawie i spelniaja wymagania okreslone w STWZ, tj. nie podlegaja odrzuceniu.

3. W ofercie nalezy poda¢ ceng netto realizacji zamowienia, wartos¢ i stawke podatku VAT

z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

4, W _ofercie nalezv poda¢ cene brutto realizacji zamdwienia (z podatkiem VAT).

z dokladnoscia do dwdch mieisc po przecinku.

5. Cena brutto powinna byé podana cyfrowo i slownie.

XV.
L.

Sposdb obliczenia ceny oferty

Cena oferty winna by¢ obliczona poprzez dodanie tacznej wartosci netto (bez podatku
VAT) poszczegolnych elementdw zamoéwienia, a nastepnie dodana wartosé podatku VAT,
Tak wyliczong ceng zamieszcza sig w formularzu ofertowym (zat. Nr 1 do Specyfikacii).
Cena musi byC wyrazona w ziotych polskich niezaleznie od wchodzacych w jej sklad
elementow.

Cena oferty winna byé wyliczona do dwéch miejsc po przecinku, Na ceng winny skladaé
si¢ wszystkie koszty towarzyszace realizacji zaméwienia w tym takze koszty transportu,
wiesienia, uruchomienia i inne ewentualne obcigzenia zwiazane z realizacja zaméwienia.
Rozliczenie migdzy Zamawiajacym a Wykonawca bedzie prowadzone w zlotych
polskich. Nie dopuszcza sie rozliczen w walutach obcych,

Cena podana w ofercie jest ceng ostateczna i nie podlega negocjacjom.

XVI. Formalnosci do spelnienia przed zawarciem umowy.

1.

Zamawiajacy, po rozstrzygnigciu postgpowania, niezwlocznie zawiadomi wszystkich

Wykonawcdw, ktorzy ziozyli oferty o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme), siedzibe i adres
Wykonawey, ktorego ofert¢ wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a takze nazwy
(firmy), siedziby i1 adresy Wykonawcow, ktérzy zlozyli oferty wraz ze
streszczeniem oceny i pordwnania zloZonych ofert zawierajacym punktacie
przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i {aczna punktacie,

b)  Wykonawcach, ktérych oferty zostaly odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne
i prawne,

¢)  Wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie
zamowienia, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

Wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana zostanie powiadomiony odrgbnym pismem

o terminie i miejscu zawarcia umowy.

Zamawiajacy zawrze umowg w terminie nie krotszym niz 10 dni od dnia przekazania

zawiadomienia o wyborze oferty, nie pozniej niz przed uplywem terminu zwigzania

oferty z zastrzezeniem art. 94 ust, 1a ustawy.

W przypadku wniesienia protestu, umowa moze byé zawarta dopiero po ostatecznym

rozstrzygnigciu protestu.
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5. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana, uchyli si¢ od zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze wybraé¢ ofert¢ najkorzystniejsza sposrod pozostalych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, Ze zajda przestanki uniewaznienia
postgpowania.

6.  Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zamiesci informacje,
o ktdrych mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy na stronie internetowej oraz w miejscu
publicznie dostepnym w swojej siedzibie.

XVII. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zamawiajacy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
XVIII. UniewazZnienie postepowania.

Zamawiajacy uniewazni postepowanie o udzielenie zamdwienia, jezeli zajdg przestanki
okreslone w art. 93 ustawy Prawo zamowien publicznych.

XIX. Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci zawieranej

umowy.

Istotne dla stron postanowienia dotyczace umowy zawiera Zalgeznik nr 4 do SIWZ (wzér
Umowy).

XX. Pouczenie o $srodkach ochrony prawnej
— Dzial VI ustawy Pzp.

PROTEST

1. Wobec tresci ogloszenia o zamowieniu, postanowien SIWZ, czynnodcei podjetych przez
Zamawiajacego w postgpowaniu oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiajacego
czynnosci, do ktorej jest obowiazany na podstawie ustawy, mozna wnie$é protest do
Zamawiajacego. Protest nalezy wnie$¢ w formie pisemnej.

2. Protest wnosi si¢ w terminie 10 dni od dnia, w ktérym powzigto lub przy zachowaniu
nalezytej starannosci mozna bylo powziaé wiadomosé o okolicznosciach stanowigeych
podstawe jego wniesienia. Protest uwaza sie za wniesiony z chwila, gdy dotart on do
Zamawiajacego w taki sposob, ze mogl zapoznad sie z jego trescia.

3. W niniejszym postgpowaniu protest dotyczacy tresci ogloszenia, a takze dotyczacy
postanowien SIWZ, wnosi si¢ w terminie 14 dni od dnia publikacji ogloszenia
w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowe;j.

. W przypadku wniesienia protestu dotyczacego tresci ogtoszenia lub postanowien SIWZ
Zamawiajacy moze przedtuzyé termin skladania ofert.

. Whniesienie protestu jest dopuszezalne tylko przed zawarciem umowy.

Zamawiajacy odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot

nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 ustawy Pzp.

7. Protest powinien wskazywa¢ oprotestowang czynno$¢ lub zaniechanie Zamawiajacego,

takze zawiera¢ zadanie, zwigzle przytoczenie zarzutdw oraz okolicznodei faktycznych
i prawnych uzasadniajacych wniesienie protestu,

I

o Lh

ODWOLANIE
Od rozstrzygnigcia protestu przyshuguje odwolanie.
Odwolanie wnosi si¢ do Prezesa Urzedu Zaméwien Publicznych w Warszawie w terminie
10 dni od dnia dorgezenia rozstrzygnigeia protestu lub uptywu terminu rozstrzygniecia

[ I
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protestu, jednoczesnie przekazujac kopie tresei odwolania Zamawiajacemu. Zlozenie
odwolania w placéwce pocztowej operatora publicznego jest réwnoznaczne z jego
wniesieniem do Prezesa Urzedu.

Kopig odwolania Zamawiajacy przekazuje jednoczesnie wszystkim uczestnikom
postgpowania toczacego si¢ w wyniku wniesienia protestu, nie pézniej jednak niz
w terminie 2 dni od dnia jego ofrzymania, wzywajac ich do wzigcia udziahu
W postgpowaniu odwolawczym.

Odwolanie rozpoznaje Krajowa Izba Odwolawcza przy Prezesie Urzegdu Zamowien
Publicznych w Warszawie.

SKARGA DO SADU

. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom postgpowania

odwotawczego przystuguje skarga do sadu.
Skarge wnosi sig do sadu okregowego whasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

. Skargg wnosi sig za posrednictwem Prezesa Urzedu w terminie 7 dni od dnia dorgczenia

orzeczenia Krajowej Izby Odwolawezej, przesytajac jednoczesnie Jej odpis przeciwnikowi
skargi.

. Prezes Urzedu przekazuje skarge wraz z aktami postepowania odwolawezego sadowi

wiasciwemu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

g e
.

Zataczniki

a) Zatacznik Nr 1 — Formularz ofertowy;

b) Zalaeznik Nr 2 — Oswiadczenie Wykonawcey z art. 22 i 24 ustawy Pzp;
¢) Zatgeznik Nr 3 — Wykaz zrealizowanych dostaw przez Wykonawce;
d) Zatacznik Nr 4 — [stoine postanowienia umowy (Wzor umowy);

¢) Zatacznik A — Opis przedmiotu zamowienia (od Aldo A22).

Zatwierdzenie Specyfikacii, dnia .... czerwea 2009 1.
YW hoere crrme=

L Wojciech Jankowiak

Wicemarszatek Wojewddztwa Wielkopolskiego
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowignia:

Przedmiotem zamowlenia jest dostawa sprzelu i oprogramowania komputerowego, sprzetu i oprogramowania
sieciowego oraz sprzetu projekcyjnego w ilosciach i o konfiguracji wymienionej ponizej:

Zafgcznik nr A do SIWZ

Lp. oPIS ILOSC
Szt
1. | Komputer stacjonarny o parametrach podanych w zatgezniku A1 73
2a, | Komputer przenosny typu A o parametrach podanych w zatgezniku A2a 30
2b. | Komputer przenosny typu B o parametrach podanych w zalgczniku A2b 2
2c. | Komputer przenosny typu C o parametrach podanych w zataczniku A2c 1
3a. | Monitor LCD 19" o parametrach podanych w zalaczniku A3a 78
3b. | Monitor LCD 22" o parametrach podanych w zataczniku A3b 8
4a. | Przelgcznik sieciowy 24-porty o parametrach podanych w zatgczniku Ada 10
4b, | Przetacznik sieciowy 48-porty o parametrach podanych w zataczniku Adb 10
5, | Szafa na nosniki danych zgodna ze specyfikacja podang w zalaczniku A5 1
6. | Analizator sieciowy o parametrach podanych w zataczniku A6 1
7. Macierz dyskowa o parametrach podanych w zalgczniku A7 1
8a. | Naped do biblioteki tasmowej FC o parametrach podanych w zafaczniku ABa 1
8b. | Naped do biblioteki tasmowej SCSI o parametrach podanych w zalgczniku ABb 1
9. Dyski do serwerow o parametrach podanych w zalaczniku A9 10
10. | Przelacznik SAN o parametrach podanych w zataczniku A10 2
11a. | Projektor TFT o parametrach podanych w zalgczniku Al1a- 1
11b. | Projektor DLP o parametrach podanych w zatgczniku A11b 9
11c. | Ekran projekeyjny ramowy o parametrach podanych w zatgaczniku A1te 1
11d. | Ekran projekcyjny na statywle o parametrach podanych w zatgczniku A11d 7
12a. | Drukarka laserowa kolorowa o parametrach podanych w zataczniku A12a 15
12b. | Drukarka laserowa mono o parametrach podanych w zalaczniku A12b 28
12¢. | Urzadzenie wielofunkcyjne (kopiarka- drukarka- skaner} o parametrach podanych w zalaczniku A12¢ 1"
12d. | Urzgdzenie wielofunkcyjne o zwigkszonej wydajnosci (kopiarka- drukarka- skaner) o parametrach 12
podanych w zalaczniku A12d
12e. | Drukarka alramentowa kolorowa o parametrach podanych w zatgczniku A12e 1
12f. | Skaner dokumentowy szczelinowy o parametrach podanych w zataczniku A12f 1
12g. | Drukarka atramentowa przenosna o parametrach podanych w zatgczniku A12g 4
13. | Oprogramowanie antywirusowe zgodne ze specyfikacja funkcjonalng podana w zalaczniku A13 106
14a. | Oprogramowanie biurowe typ A zgodne ze specyfikacjg funkcjonalng podana w zataczniku A14a 48
14b. | Oprogramowanie biurowe typ B zgodne ze specyfikacjg funkcjonaing podang w zalgczniku A14b 62




16. | Oprogramowanie do tworzenia schematow i diagraméw zgodne ze specyfikacjg podang w zalgczniku 2
A15
16. | Cprogramowanie relacyjny system baz danych zgodne ze specyfikacjg podang w zatgczniku A16 1
17. | Oprogramowanie do obrabki grafiki zgodne ze specyfikacja podang w zalgczniku A17 2
18. | Oprogramowanie do tworzenia dokumentéw cyfrowych zgodne ze specyfikacjg podang w zalgczniku 3
A18
18. | Oprogramowanie do tworzenia geograficznych baz danych, umozliwiajgce zarzgdzanie | analize 1
danych przestrzennych zgodne ze specyfikacja podanag w zalgczniku A19
20. | Oprogramowanie do skanowania, przeksztalcania dokumentéw i plikow PDF z technikg wg
rozpoznawania znakow i catych tekstéw zgodne ze specyfikacia podang w zatgczniku A20 zal.A20
21. | Oprogramowanie sieciowe zgodne ze specyfikacja podang w zatgczniku A21 wg
zalA21
22. | Oprogramowanie do wykonywania kopil zapasowych zgodny ze specyfikacja podang w zataczniku A22 ‘}N/gzz
Zat.
Uwagi:

1.

~N oo

Nie bedg brane pod uwage oferty zawierajgce sprzet komputerowy, sieciowy, projekcyjny oraz oprogramowanie o
innej architekiurze niz wymienione oraz o parametrach nizszych {gorszych) niz wymienione w niniejszej
specyfikacjl.

. Wykonawca, ktory powoluje sig na rozwigzania rownowazne winien wykazac, ze rozwigzania te speiniajg

wymagania okreslone przez Zamawiajgcego zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp

. Dopuszcza  sig skladanie ofert rownowaznych, na inne oprogramowanie niz wymienione w SIWZ,

pod warunkiem, 2e wykonawca zapewni (zrealizuje) peing funkcjonalnosé dostarczonego sprzetu, w Srodowisku
informatycznym Zamawiajgcego.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dostarczenie drukarek z kompletem okablowania niezbednym do

podigezenia za pomaocy wszystkich dostepnych w danym urzadzeniu portéw i oprogramowaniem.

. Wykonawca dostarczy oprogramowanie wraz z przynajmniej 1 peinym zestawem nosnikow.

Calos¢ dostarczanego sprzetu musi byé nowa i wezesniej nie uzywana.

. W zwiazku z tym, ze cbecna infrastruktura techniczna Zamawiajacego powstata poprzez realizacje projektu:

Budowa infrastruktury dla e-administracii w Urzedzie Marszatkowskim Wojewodztwa Wielkopolskiego”
finansowane] ze srodkdw Unii Europejskiej, zakup sprzgtu oraz oprogramowania sieciowego jest jego rozbudowsg
oraz ma zapewni¢ jego redundancje. Wykonawca musi zagwarantowaé peing 100% kompatybilnosé
dostarczonego sprzetu oraz oprogramowania sieciowego ze sprzetem posiadanym przez Zamawlajacego:
serwerami, macierzg dyskowa, biblioteka tasmowa, przelgcznikami SAN, szafami serwerowymi oraz
oprogramaowaniem  sieciowym (oprogramowanie do backupu danych oraz zarzadzania przelacznikami
sieciowymi).

W przypadku stwierdzenia braku zgodnosci ze sprzetem komputerowym posiadanym przez Zamawiajgcego
koszty wymiany cafosci zamowionego sprzgtu komputerowego na inny, spetniajgcy warunki pokrywa w calosci
Wykonawca.

Wymieniony wyze]j sprzet komputerowy i oprogramowanie nalezy dostarczyé do siedziby Zamawiajacego zgadnie
z harmonogramem uzgodnionym migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.




[m]

Zaigeznik A1

OPIS KOMPUTER STACJONARNY

Procesor dwurdzeniowy w architekturze x86, 05|qgajqcy w testach wydajnosclowych SPECint_rate2006 dla
danego typu komputera iprocesora wynik min. 31 pkt. Wynik musi byé opubllkowany na stronie
www.spec.org przed dniem skladania ofert.

Pamigé RAM

-rmin. 2G8 DDR2-800 w jednym module pamigci

-mozliwosé rozbudowy do 16 GB

-min. 3 wolne zlgeza dla rozszerzeli pamieci

Dysk twardy min. 250 GB min. SATA II; min. 7200 rpm, obslugujgcy technologie SMART

Naped optyczny DVD-RW SATA z oprogramowaniem do adiwarzania i nagrywania plyt DVD

Plyta glowna

- obsiuga procesordw czterordzeniowych z 12Mb cache drugiego poziomu,

-zintegrowany kontroler 4 x SATA I,

-zlgcza rozszerzen: min. 1x PCI Express o szybkosci x16, min. 1x PCI Express o szybkosci x4, min. 2x PCI
32bit,

-mozliwosé zabezpieczenia haslem dostepu do systemu operacyjnego i dostepu do BIOS komputera -
zabezpieczenia te muszg dziataé niezaleznie od siebie,

-mozliwosc zabezpieczenia dysku twardego w sposob uniemozliwiajacy mozliwosé odczytu danych po
padigezeniu dysku do innege komputera,

-mozliwosé manualnego obnizenia poziomu gtosnosci komputera z poziomu BIOS poprzez aktywacje funkcji
pracy z obnizong glosnoscig dla dysku twardego, napedu optycznego i wentylatordw wbudowanych
wewnafrz obudowy,

-mozliwosd odczytama z BIOS kamputera informacji o numerze seryjnym, numerze inwentaryzacyjnym (asset
tag),

-mozliwos¢ odczytania z BIOS dokfadnych informacji o procesorze — co najmniej model, typ, czestolliwosé
FSB, predkos¢ rzeczywista, ilos¢ pamigci cache,

- mozliwos¢ odczytania bezposrecfnio zBIOS informacu o wersp i dacie wydania uzywanej wersiji BIOS,

- mozliwosé sprawdzenia z poziomu BIOS modelu i wersji firmware dysku twardego oraz modelu 1 wersji
firmware napedu optycznego,

-mozliwos¢ wylaczenia pracy wielordzeniowej procesora z pozyc]l BIOS (konieczne w przypadku niektdrych
aplikacji),

-mozliwosé wylaczenia portow COM, LPT, USB, FDD z BIOS komputera bez posrednictwa systemu
operacyjneqo, ani bez posrednictwa urzadzer zewnetrznych,

-mozliwos¢ ograniczenia dostepu do portéw USB dla dyskow | pamigci flash pracujacych w standardzie USB
1xi2x,

-blokada zapisu na dyskietkach 3,5 cala,

-technologia zarzadzania i monitorowania komputera na poziomie sprzetowym dzialajgca niezaleznie od
stanu czy obecnosci systemu operacyjnego umozliwiajaca miedzy innymi: monitorowanie konfiguracii
kompenentdw komputera (procesor, pamieg, dysk twardy, mode! i wersjeg plyty gléwnej i wersje BIOS),
-mozliwosc przekierowania konsoli tekstowe] oraz ekranu konfiguracyjnego BIOS na stacje zarzadzajaca
przez siec LAN,

-wbudowany firewall sprzgtowy dzialajacy niezaleznie od obecnosci systemu operacyjnego, zarzadzany i
kanfigurowalny zdalnie, nie widoczny dla systemu operacyjnego czy aplikacii,

-whudowana w ;ednostke centralng sygnalizacfa wizualna (wyswietlacz, diody) trybu pracy technologii
zarzadzania zdalnego, sygnalizacja niezalezna od stanu zasilania komputera oraz obecnosci urzadzen
peryferyjnych,

-rozwigzanie sprzetowe zintegrowane w plycie gldwnej komputera zapewniajgce mozliwosé przywrocenia
BIOS w przypadku jego uszkodzenia (ataki wirusow itp.) lub nieudanej aktualizacii bez poérednictwa
jakichkolwiek urzadzen zewngtrznych i w syluacji, gdy cbraz na monitorze nie jest wyswietlany lub nie ma
mozliwoscei wprowadzania znakow za pomocy Konsoli tekslowej czy uruchomienia systemu operacyjnego,
-Zintegrowany z plyta glowng uldad szyfrujgcy umozliwiajacy zaszyfrowanie poufnych dokumentdw oraz
poczly elekironiczne]. Umozliwiajacy tworzenie zaszyfrowanych wirtualnych  partycjl. Usum@cle
zabezpleczenla powoduje trwate uszkodzenie plyty gidwnej a odczytanie zaszyfrowanych danych nie jest
mozliwe na innym urzadzeniu. Ukiad zgodny ze standardem TPM 1.2,

Karta dzwigkowa:

- zZintegrowana, w standardzie High Definition,

- mozliwoscé wytaczenia karty muzycznej w BIOS

Karta sieciowa:

-10/100/1000 Mbps

-obsluga protokoléw: Wol, ASF 2.0, PXE

-mozliwoéd wytaczenia karty sieciowej w BIOS

-mozliwos¢ odczytania adresu MAC karty z BIOS komputera

Karta graficzna: zintegrowana z min. 256 MB pamigci wspétdzielone]

Porty 1/0:

-min. 12 portéw USB 2.0 (w tym 2 na panelu przednim)

-min. 1x RS-232

-min. 1x port réwnolegly,

-2x porty PS2, 1x audio line-in, 2x audio line-out, 2x wejécie mikrofonowe (wejscie mikrofonowe i line-out



zdublowane na panelu przednim obudowy)
-nie dopuszcza sig mozliwosci zaslonigeia ziaczy USB znajdujacych sig na panelu przednim jakimikolwiek
zaslepkami, maskownicami utrudniajgcymi wzrokowa weryfikacje ich uzycia — np. obecnosci klucza USB czy
innego urzadzenia podigczonego do ziaczy na panelu przednim obudowy komputera

o Oprogramowanie systemowe Windows XP Prof. PL lub réwnowazne na poziomie parametrow

e System operacyjny, posiadajgcy system zapisu danych NTFS/FAT32

» Umozliwiajacy pracg w sieci domenowej w oparciu o Active Directory/Windows 2003 Server

» System pozwalajacy na zdalne zarzadzanle, konfigurowanie komputera ze stacji administratorskiej
pracujgcej pod kontrolg Windows XP Prof PL przez sieé LAN oraz pozwaiajacy na zbieranie informac]i o
konfiguracji sprzetu i oprogramowania jak | zdalng instalacje oprogramowania

» Zapewniajacy zainstalowanie: pakietu biurowego MS Office 2003, programu antywirusowego NOD32 dia
Windows 2000/XP oraz prawidiows ich eksploatacje bez dodatkowych moduléw (emulatorow)

» Instalacja systemu musi by¢ mozliwa na komputerze wyposazonym w naped CD (wersja instalacyjna na
nosniku CD, a nie na nosniku DVD)

» Wykonawcea, ktory skorzysla z rownowaznosci rozwiazania uwzgledni w swojej ofercie koszt pomocy
technicznej, opieki autorskie], przeszkoli pracownikéw Zamawiajacego w liczbie réwnej llosci zakupionych
licencfi programu w zakresie obstugl zaoferowanego produktu w certyfikowanym przez producenta
oprogramowania o$rodku szkolenfowym (na kursie z podstawowej oraz poszerzonej obslugi
zaproponowanege oprogramowania) rozpoczynajac szkolenia nie pézniej niz 30 dnl od zakorczenia
dostawy sprzetu.

o Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta komputera wraz z licencjg do zarzadzania w
sieci, pozwalajace minimum na:
-prace w architekturze serwer-klient - licencja musi pozwalaé na pelne wykorzystanie aplikacji w wymaganym
zakresie

-mozliwos¢ zdalnego przypisania dia jednego, lub grupy komputeréw unikalnego numeru inwerdarzowego
widocznego zdalnie dla administratora jak i bezposrednio w BIOS maszyny

- monitoring systemu i przekazywanie informacji o zdarzeniach na stacje administratorska (konsola graficzna
na stacji zarzadzajacej, konsola tekstowa, email, sms)

-mozliwosé konfiguracji i weryfikacji zakresu, stopnia szczegdlowosci aleriow przekazywanych na stacie
administratorska oraz wybor sposabu informaciji o zdarzeniu

-monitaring komponentow takich jak: dysku twardego (SMART), pamigci, wentylatoréw, stanu czujnika
otwarcia obudowy, monitoring temperatury wewnetrznej komputera

- zdalne zarzadzanie BIOS: wprowadzanie | zmiana haset BIOS, archiwizacja i aktualizacja BIOS-u dla
pojedynczego komputera i grupy kamputeraw jednoczeénie; modyfikacja sekwenc]l boolowania;

- generowanie raportow dot. pojedynczych komputeréw lub grup komputerdw, w zakresle zainstalowanych
komponentdw, systemu operacyjnego oraz aplikacii

- inwentaryzacja szczegdlowa komputera;
-odczyt modelu, numeru seryjnego | numer inwentarzowego komputera
- wersji i modelu plyty gtownej, wersji BIOS-u;
- modelu, wersji firmware'u i numeru seryjnego dysku twardego,
- modelu, wersji firmware'u i numeru seryjnego napedu optycznego,

- sposobu obsadzenia ko$cl pamigci wraz z informacja o zainstalowanych kosciach (pojemnosé, oznaczenie,
numer seryjny kosci)

o Komputer znajduje sig na liscie MS Windows Hardware Compatibility List dla Windows Vista,

Dodatkowe wymogi:

o Sprzet nalezy dostarczyé do siedziby Zamawiajacego, w formie skompletowanej | skonfigurowanej
o Kazdy komputer ma posiada¢ indywidualng nazwe komputera, uruchomionych dwéch uzytkownikéw
lokalnych systemu Windows:

— Administrator—z prawami administratora i haslem (ustalonym po rozstrzygnigciu przetargu przez
Zamawiajgeego), oraz User— z prawami uzytkownika nieuprzywilejowanego

- zainstalowane najnowsze wersje programow w polskiej wersji jezykowej Mozilla Firefox, Adobe Reader,
zaktualizowane oprogramowanie (aktualne patche systemowe oraz do oprogramowania biurowego)

— zainstalowane zamodwione programy, zaktualizowane oraz zakivwowane — oprogramowanie biurowe,
sttem operacyjny, oprogramowanie do nagrywania plyt oraz odtwarzania DVD, sterowniki do piyty
glownej itp.

o Do komputera stacjonamego nalezy dolgczys:
+  klawiature
e mysz optyczna z rolka
o Telefoniczna infoliniaflinia techniczna, dostepna w czasie obowigzywania gwarancji na sprzet | umozliwiajgca po
podaniu numeru seryjnego urzadzenia weryfikacje:
-tzy, 1 w jaka wersja systemu operacyjnego komputer o podanym numerze seryjnym zostal wyposazony
fabrycznie (konieczne w celu szybkiej weryfikacji legalnosci systemu)
-konfiguracfi sprzgtowej komputera w tym modelu | typu dysku twardego, procesora, ilosé fabrycznie
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zainstalowanej pamigci operacyjnej

-czasu obowiazywania i typu udzielonej gwarangii.

Moziiwosé aktualizacji { pobrania sterownikow do oferowanego modelu komputera w najnowszych
certyfikowanych wersjach bezposrednio z sieci Internet za posrednictwem strony www,

Mozliwosé weryfikacfi czasu obowigzywania | rezimu gwarancji bezposrednio z sieci Intemet za
posrednictwem strony www

) Zatgcznik A2a
OPIS KOMPUTERA PRZENOSNEGO TYPU A

Procesar i pamieé cache

Procesor dwurdzeniowy klasy x86 taktowany zegarem co najmnie] 2 GHz zaprojektowany do pracy w
urzadzeniach przenosnych, pamigé cache procesora co najmniej 2MB L2, technologia szyny systemowej min.
800 MHz lub procesor o rownowaznej wydajnosci wg wynikow testu przeprowadzonego przez Wykonaweeg. W
przypadku uzycia przez Wykonawceg testow wydajnosci Zamawiajgcy zastrzega sobie, iz w celu sprawdzenia
poprawnosci przeprowadzonych festéw Wykonawca musi dostarczy¢ Zamawiajgcemu oprogramowanie
testujgce, oba rownowazne porownywane komputer przenosny oraz dokladne opisy uzytych testéw wraz z
wynikami w terminie nfe diuzszym niz 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiajgcego

Pamiec RAM:

min. 2GB DDR3 z szyna pamigci min. 1066MHz z mozliwoscia rozszerzenia do min, 4GB (min. 1 slot pamieci
wolny umozliwiajacy dalsza rozbudowe)

Wyswietlacz:

Wyswietlacz TFT przekatna min. 15,4", rozdzielczosé min, 1280x800 przy 24 bitowej giebi kolorow

Plyta gidwna:

BIOS

a) FLASH EPROM posiadajacy zawansowane procedury oszczedzania energii;

b) mechanizm ,Plug and Play";

c) system haset dla uzytkownika | administratora.

Karta graficzna:

1) pamiec min. 128MB;

2) posiadajaca zlacze D-SUB 15 pin lub DVI (w przypadku zastosowania zlacza DVI dolaczony konwerter
umozliwiajacy podlgczenie urzadzenia posiadajacego zlgcze D-SUB 15 pin);

3) mozliwos¢ jednoczesnego wyswietlania obrazu na wewnetrznym wyswietlaczu i zewnetrznym urzadzeniu
wizualnym:

4} w przypadku zastosowania karty graficzne] zintegrowane] z plyta glowna dopuszcza sie wykorzystanie
przez karte graficzng pamigci RAM z dynamicznym przydziatem pamieci min. 128MB. '

Pamiec dyskowa:

min. 160 GB SATA 5400 RPM wyposazony w system bezpieczeristwa zapobiegajacy uszkodzeniu dysku
poprzez parkowanie glowicy dysku w sytuacjach zagrozenia oraz system Humienia (absorbowania) drgan;
Mazliwos¢ rozbudowy o kolejny dysk twardy w wymiennej kieszeni - w miejsce napedu optycznego.

Karta dzwigkowa:

zintegrowana, kompatybilna z AC97 lub HD Audio,

1} min. 16 bit stereo,

2} wbudowane glogniki stereo, mikrofon

Akumulator: Lion, min. 4,5h pracy na jednej, bateril, min. 6 cell;

Mozliwosc instalacii dodatkowe] baterii w miejsce napedu optycznego.

Klawiatura: 88 klawiszy pelnowymiarowych z o$wietleniem klawiatury (zintegrowanym) w obudowie komputera
zwigkszajgcym widocznosé podczas pracy w stabym oswietleniu lub przy jego braku; dedykowane klawisze do
regulacjt glosnosci (zwickszenie, zmniejszenie | wylaczenie)

Whudowany czytnik linii papilarnych wspéipracujacy z urzadzeniem szyfrujacym;

Urzadzenie wskazujace: Touchpad oraz TrackPoint;

Zasilacz: dostosowany do sieci 230 V, 50 Hz zewnetrzny;

Zigeza:

min. 3x USB v.2.0, 1 wej$cie mikrofonowe mini-jack, 1 wyjscie sluchawkowe mini-jack, 1x 15-stykowe D-Sub,
1x DisplayPort, 1x RJ11, 1x RJ45, 1x |EEE 1394, FireWire, 1x zlgcze stacji dokujacej;

Napgd optyczny:

wewnetrzny, instalowany w wymiennej zatoce (zatoka uzywana réwniez do instalacji dodatkowej baterii lub
dysku twardego)

- zapis plyt: CD-R, CD-RW, DVD#R, DVD+RW, DVD+R Double Layer,

- mechanizm podawania plyty: tacka,

Komunikacja przewodowa:

1) Karta sieciowa (Ethernet), obslugujaca przepustowosci 10/100/1000, ze zlgczem RJ45. Obstugujgca
nastgpujace min. ustawienia trybéw: 10Mbps half 1 fuli dupleks, 100Mbps half i fuli dupleks oraz Auto {nie
zajmujgca portu PCMCIA);

2) Modem min. 56 Kb/s (przystosowany do standardu V.92), posiadajacy Swiadectwo zgodnosci
{homologacii) (nie zajmujgcy portu PCMCIA).

Komunikacja bezprzewodowa:

1) karta sieciowa Wi-Fi wbudowana, obstugujgca sieci min. 802.11 a/gin z mozliwoscia wytgczenia,
wewnetrzna, nie zajmujgca gniazd rozszerzen:

2) karta Bluetooth wbudowana: z mozliwoscia wylgczenia, nie zajmujaca gniazd rozszerzen



Gniazda rozszerzeri:
1x Express Card 54/34,
1x PC Card Slot (typ /1),
Czytnik kart pamieci:
Whudowany, obstugujacy nastepuiace typy kart:
+ SecureDigital Card, SecureDigital Card High-Capacity (SDHC),
* MuitiMedia Card
* MemaryStick, MemoryStick Pro
» xD-Picture Card
Waga (notebook z napgdem optycznym i bateria); max. 2.95 kg,
Oprogramowanie systemowe Windows XP Prof. PL lub réwnowazne na poziomie parametrow

o System operacyjny posiadajgcy system zapisu danych NTFS/FAT32

» Umozliwiajacy prace w sieci domenowej w oparciu o Aclive Directory/Windows 2003 Server

= System pozwalajgcy na zdalne zarzadzanie, konfigurowanie komputera ze stacji administratorskiej
pracujacej pod kontrola Windows XP Prof PL przez sie¢; LAN oraz pozwalajacy na zbieranie informacji o
konfiguracil sprzetu i oprogramowania jak i zdalng instalacje oprogramowania

e Zapewniajacy zainstalowanie: pakietu biurowego MS Office 2003, programu antywirusowego NOD32 dia
Windows 2000/XP oraz prawidiows ich eksploatacje bez dodatkowych modutow (emulatorow)

* Instalacja systemu musi by¢ mozliwa na komputerze wyposazonym w naped CD (wersja Instalacyjna na
nosniku CD, a nie na nosniku DVD)

s Wykonawca, kiéry skorzysta z réwnowaznosc rozwigzania uwzgledni w swojej ofercie koszt pomocy
techniczne, opieki autorskiej, przeszkoli pracownikow Zamawiajacego w liczbie rownej ilosci
zakupionych licencji programu w zakresie obstugi zaoferowanego produktu w certyfikowanym przez
producenta oprogramowania osrodku szkoleniowym (na kursie z podstawowe] oraz poszerzonej obstugi
Zaproponowanego oprogramowania) rozpoczynajac szkolenia nie pozniej niz 30 dni od zakorczenia
dostawy sprzetu,

Zabezpieczenie:

Komputer ma mozliwos¢ zalozenia hasta typu:

Hard disk drive

Power-on

Supervisor

Mozliwesé uzycia linki zabezpieczajacsi

Whbudowane dedykowane urzadzenie szyfrujace | zabezpieczajace dane uzytkownika, zabezpieczajace
nieautoryzowany dostep do komputera, zintegrowane z piyta gléwna, (uruchomienie komputera po usunigciu
podzespolu zabezpieczajacego jest niemozliwe).

Oprogramowanie dodatkowe:

Oprogramowanie producenta komputera do;

- zdalnego zarzadzania umozliwiajace przejecie kentroli nad stacjg uzytkownika w trybie konsoli i sesji;

- zdalnej ewidencji sprzgtu | oprogramowania na stac]i rohoczej;

- wykonania kopii bezpleczeristwa systermu operacyjnego i danych uzytkownika (na twardym dysku, z
wykorzystaniem sieci, na CD-ROM) oraz ich odtworzenie po ewentualne]j awarii systemu operacyjnego bez
potrzeby jego reinstalacii;

- diagnostyczne umoziiwiajace wykrywanie usterek z wyprzedzeniem (HDD) np. PC-DOCTOR;

- umozliwiajace migracje konfiguracji systemu, ustawlen i plikdw uzytkownika pomiedzy komputerami,
umozliwiajgce prace w trybie wsadowym;

Tarba

Torba z trwalego i trudno brudzacego ste materialu, umozliwiajaca umieszczenia w nisj dodatkowego
segregatora {formatu Ad) ze stuzbowa dokumentacjg uzytkownika. Na zewnetrzne] stronie torby nie powinno
by¢ rzucajgcych sie w oczy firmowych napiséw i znakow graficznych, jednoznacznie sugerujgcych, ze w torbie
znajduje sig notebook.

Dodatkowe wymogi:

Sprzet nalezy dostarczyé do siedziby Zamawiajacego, w formie skompletowanej i skonfigurowanej
Kazdy komputer ma posiadaé indywidualng nazwe komputera, uruchomionych dwoch uzytkownikow
lokalnych systemu Windows:
— Administrator—z prawami administratora i haslem (ustalonym po rozstrzygnieciu przetargu przez
Zamawiajgcego), oraz User— z prawami uzytkownika nieuprzywilejowanego
- zainstalowane najnowsze wersje programow w polskiej wersji jgzykowej Mozilla Firefox, Adobe Reader,
zaktualizowane opragramowanie (aktualne palche systemowe oraz do oprogramowania biurowego)
— zainstalowane zamodwione programy, zaktualizowane oraz zaktywowane — oprogramowanie biurowe,
s}/stem operacyjny, oprogramowanie do nagrywania plyt oraz odtwarzania DVD, sterowniki do plyly
glownej itp,



. Zalacznik A2b
OPIS KOMPUTERA PRZENOSNEGO TYPU B

Waga: do 1,4 kg

Wyswietlacz LGD: przekatna 12,1"

Czas pracy na baterii: min. 3 godziny

Procesar

dwurdzeniowy zaprofektowany do pracy w urzadzeniach przenosnych taktowany zegarem minimum

1,4 GHz, posiadajgoy pamigé drugiego poziomu 2MB cache L2, oparty na 64 bitowe] architekturze lub

pracesor o rownowaznej wydajnoscl wg wynikdw testu przeprowadzonego przez Wykonawce, w przypadku

uzycia przez wykonawce testow wydajnoSci zamawiajacy zastrzega sobie, iz w celu sprawdzenia
poprawnosci przeprowadzonych testéw wykonawca musi dostarczyé zamawiajgcemu oprogramowanie

testujgce, oba rdwnowazne poréwnywane komputery przenosne oraz dokladne opisy uzytych testéw wraz z

wynikami

o Pamigc RAM
2 GB DDR2 SDRAM, o czestotliwoscl minimum 667 MHz

a Karta sieciowa
zintegrowana, gigabit Ethernet, WiFi (IEEE 802.11 afb/g)

a Zigcra
co najmniej 3 zintegrowane gniazda USB, ztacze PCMCIA lub ExpressCard, ziacze FireWire, Bluetooth
(zintegrowany), Port RS-232 (jezeli komputer nie posiada zintegrowanego to w formie konwertera na USB)

o Oprogramowanie systemowe Windows XP Prof. PL lub réwnowazne na poziomie parametrow

o System operacyjny posiadajgcy system zapisu danych NTFS/FAT32

o«  Umozliwiajacy prace w sleci domenowej w oparciu o Active Directory/Windows 2003 Server

o System pozwalajacy na zdalne zarzadzanie, konfigurowanie komputera ze stacji administratorskiej
pracujgcej pod kontrolg Windows XP Prof PL przez sie¢ LAN oraz pozwalajacy na zbieranie informacji
o konfiguracji sprzetu | oprogramowania jak i zdalng instalacje oprogramowania

e Zapewniajgcy zainstalowanie: pakietu biurowego MS Office 2003, programu antywirusowego NOD32
dla Windows 2000/XP oraz prawidiowa ich eksploatacje bez dodatkowych modutow (emulatorow)

* Instalacja systemu musi by¢ mozliwa na komputerze wyposazonym w naped CD {wersja instalacyjna
na nosniku CD, a nie na nosniku DVD)

s Wykonawca, kiory skorzysta z réwnowaznosci rozwigzania uwzgledni w swojej ofercie koszt pomocy
technicznej, opieki autorskiej, przeszkeli pracownikéw Zamawiajacego w liczbie rownej ilosci
zakupionych licencji programu w zakresie obslugi zaoferowanego produktu w certyfikowanym przez
producenta aprogramowania o$rodku szkoleniowym (na kursie z podstawowej oraz poszerzonej
obstugi zaproponowanego oprogramowania) rozpoczynajac szkolenia nie pézniej niz 30 dni od
zakoticzenia dostawy sprzetu.
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Dodatkowe wymogi:

o Sprzet nalezy dostarczy¢ do siedziby Zamawiajgcego, w formie skompletowanej | skonfigurowanej
o Kazdy komputer ma posiada¢ indywidualng nazwe komputera, uruchomionych dwdéch uzytkownikaw
ickalnych systemu Windows:
- Administrator—z prawami administratora | hastem {ustaionym po rozstrzygnigciu przetargu przez
Zamawiajgcego), oraz User — z prawami uzytkownika nieuprzywilejowanego
— zainstalowane najnowsze wersje programow w polskiej wersji jezykowej Mozilla Firefox, Adobe Reader,
zaktualizowane oprogramowanie (aktualne pafche systemowe oraz do oprogramowania biurowego)
— zainstalowane zamowione programy, zaktualizowane oraz zaklywowane — oprogramowanie biurcwe,

system operacyjny, oprogramowanie do nagrywania plyt oraz odtwarzania DVD, sterowniki do piyty
giowne;j itp.




. Zalgeznik A2c
OPIS KOMPUTERA PRZENOSNEGO TYPU C

o Procesor — klasa x86, taktowany zegarem co najmniej 1,4GHz, zaprojektowany do pracy w urzgdzeniach
przenosnych, pamieé cache CPU co najmniej 3MB 1.2, technologia szyny systemowej min. 800 MHz |ub
procesor o rownowaznej wydajnosci

o Dysk twardy — pojemnosé min, 120GB Serial ATA

o Przekatna ekranu LCD — od 13,1 do 13,3 cali

o Nominalna rozdzielczosé — LCD 1600 x 900 pikseli lub 1440 x 900 pikseli
o Pamigé operacyjna - wielkosé pamieci RAM 2GB DDR3 (1066 MHz)

o Pamigeci RAM — rozszerzalna do 4GB

o Naped optyczny — DVD+/-RW DL

o Typ baterii — lltowo-jonowa

o Czas pracy na bateril: min. 5 godz,

g Karta dzwigkowa — zintegrowana

o Whbudowane glosniki sterec

o Komunikacja: Bluetooth, LAN 1 Gbps, WiFT IEEE 802.11a/b/g/n

o Zigcza | interfejsy —2x USB, VGA,

o dodatkowe wyposazenie — whudowany mikrofon oraz kamera

o Zasilacz - do zaoferowanego komputera przenosnego

o Waga-—max. 2 kg

o Oprogramowanie systemowe Windows XP Prof. PL lub réwnowazne na poziomie parametrow

» System operacyjny posiadajacy system zapisu danych NTFS/FAT32

+ Umezliwigjgey prace w sieci domenowej w oparciu o Active Directory/Windows 2003 Server

 System pozwalajgcy na zdalne zarzadzanie, konfigurowanie komputera ze stacji administratorskiej
pracujgce] pod kontrola Windows XP Prof PL przez sie¢ LAN oraz pozwalajacy na zbieranie informacji o
konfiguracji sprzgtu i opragramowania jak i zdalng instalacje oprogramowania

« Zapewniajgcy zainstalowanie: pakietu biurowego MS Office 2003, programu antywirusowegoe NOD32 dla
Windows 2000/XP oraz prawidiows ich eksploatacje bez dodatkowych modutéw (emuiatordw)

* Instalacja systemu musi by¢ mozliwa na komputerze wyposazonym w naped CD (wersja instalacyjna na
nosniku CD, a nie na noé$niku DVD)

» Wykonawca, ktory skorzysta z réwnowaznosci rozwigzania uwzgledni w swojej ofercie koszt pomocy
technicznej, opieki autorskiej, przeszkoli pracownikéw Zamawiajgcego w liczbie réwnej ilosci zakupionych
licencji programu w zakresie obslugi zaoferowanego produktu w certyfikowanym przez producenta
oprogramowania osrodku szkoleniowym (na kursie z podstawowej oraz poszerzone] obsiugi
Zaproponowanego oprogramowania) rozpoczynajac szkolenia nie pdzniej niz 30 dni od zakoriczenia
dostawy sprzetu.

Dodatkowe wymogi:

o Sprzegt nalezy dostarczyé do siedziby Zamawiajacego, w formie skompletowansj i skonfigurowane;

o Kazdy komputer ma posiada¢ indywiduaing nazwe komputera, uruchomionych dwdch uzytkownikaw
lokalnych systemu Windows:

= Administrator—z prawami administratora 1 haslem (ustalonym po rozstrzygnigeiu przetargu przez
Zamawiajacego), araz User— z prawami uzytkownika nieuprzywilejowanego

— zainstalowane najnowsze wersje programow w polskiej wersji jezykowej Mozilla Firefox, Adobe Reader,
zaktualizowane oprogramowanie (aktualne patche systemowe oraz do oprogramowania biurowego)

- zainstalowane zaméwione programy, zaktualizowane oraz zaktywowane — oprogramowanie biurowe, system
operacyjny, oprogramowanie do nagrywania plyt oraz odtwarzania DVD, sterowniki do plyty gidwnej itp,
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Zafacznik A3a
OPIS MONITORA LCD 19"

Panel LCD: TFT TN Active Matrix

Przekatna: 19 cali

Kat widzenia: min. 160° (w pionie), min. 160° (w poziomie)

Plamka matrycy: max. 0,254 mm

Kantrast: min. 1000;1

Czas reakcji matrycy: max. 5 ms

Jasnos$é: min. 300 cd/m?

Aktywny obszar ekranu: min. 376x301 mm

Liczba kolorow: min, 18,7 min

Czestotliwosc sygnatu pozioma: 30~82 kHz

Czestotliwosc sygnalu pionowa: 56~76 Hz

Rozdzlelczosé: 1280x1024

Sygnat wejsciowy wideo: analogowy RGB, sygnat cyfrowy

Ziacza: 15 pinowe zigcze D-Sub, 24 pinowe zlacze DVI-D

Funkcje menu ekranowego OSD: jasnosé, kontrast, wybér temperatury barwowej, wybdr wers|i jezykowej,
wyjscie (exit), usytuowanie OSD na ekranie

Zarzadzanie energig: VESA DPMS

Zasilacz; wbudowany, obslugiwane napiecie 100-240 v

Pobér pradu: max 38 W

Normy i standardy: TCO '03, TOV/GS, CB, Energy Star, EK, CE, WEEE, Plug-and-Play VESA DDC2B
Whbudowane glosniki: 2x1 W

Gniazdo bezpieczenstwa Kensington

Mozliwosé pachylenia panela

Kolor obudowy: czarny

Waga: max. 4,0 kg

Wyposazenie: kabel zasilania, kabel D-Sub, kabel DV, instrukcja instalacji, plyta CD-ROM z instrukcjg obsiugi
i sterownikami

Zafgcznik A3b
OPIS MONITORA LCD 22"

Pane! LCD: TFT TN Active Matrix

Przekatna: min. 22 cali

Kat widzenia: min. 160° (w pionie), min. 1680° (w poziomie)

Plamka matrycy: max. 0,282 mm

Kontrast: min. 4000:1

Czas reakcji matrycy: max. 5 ms

Jasnosé: min. 300 edim

Aktywny obszar ekranu: min. 473x296 mm

Liczba keloréw: min. 16,7 min

Ceestotliwosc sygnalu pozioma: 31~83 kHz

Czegstotliwosé sygnalu pionowa: 56~76 Hz

Rozdzielczosé: 1680x1050

Sygnat wejsciowy wideo: analogowy RGB, sygnal cyfrowy

Zigcza: 15 pinowe ztacze D-Sub, 24 pinowe zigcze DVI-D

Funkcje menu ekranowego OSD

jasnosg, kontrast, wybor temperatury barwowej, wybor wersji jezykowej, wyjscie (exit), usytuowanie OSD na
ekranie

Zarzadzanie energig: VESA DPMS

Zasilacz: whudowany, obsiugiwane napigcie 110-240 V

Pobér pradu; max 55W

Normy i standardy: TCO '03, Nemko/GS, CB, Energy Slar, EK, CE, WEEE, Plug-and-Play VESA DDC 2B
Whbudowane glosniki: 2x1 Watt

Gniazdo bezpieczenstwa Kensington

Mozliwos¢ pochylenia panela

Kolor obudowy: czamy

Waga: max 4.9 kg

Wyposazenie: kabel zasilania, kabel D-Sub, kabel DV, instrukcja instalacii, ptyta CD-ROM z instrukeja obstugi i
sterowntkami
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Zalgcznik Ada
OPIS PRZELACZNIKA SIECIOWEGO 24-porty

Urzgdzenie o statej konfiguracii
Min. 64MB pamigci DRAM oraz 32MB pamieci Flash
Obstuga min. 8000 adreséw MAC
Wydajnosé przetgczania co najmniej 16 Gbps oraz przepustowosé co najmniej 6,5 Mpps dla pakietow 64
bajtowych;
Co najmnie] 24 porty FastEthernet w standardzie 10/100BaseTX oraz dwa party 10/100/1000Base-T
Automatyczne wykrywanie przeplotu (AutoMDIX) na portach miedzfanych
Whbudowane narzedzia do diagnozy okablowania na portach miedzianych (time domain reflector)
Obsiuga co najmniej 255 sieci VLAN i 4000 VLAN ID
Obsluga mechanizméw dystrybucji informaci o sieciach VLAN pomigdzy przelacznikami
Obsluga protokolow sieciowych zgodnie ze standardami: IEEE 802.1x, [EEE 802.1s, IEEE 802.1w, |EEE
802.3x full duplex dla 10Base-T i 100Base-TX, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1D, |EEE 802.1 p, IEEE 802.1Q, [EEE
802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3z 1000Base-X, IEEE 802.3ab 100Base-T
Mechanizmy zwigzane z zapewnieniem jakosci uslug w sieci;
o Obstuga co najmniej czterech kolejek sprzetowych, wyjsciowych dla réznego rodzaju ruchu
a Mechanizm automatycznej konfiguracji portéw do obslugi VolP
o Mozliwos¢ ograniczania pasma dostepnego na port (rate limiting) z granulacia co 1Mbps dla ruchu
wejsciowego | wyjsciowego
Mechanizmy zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa sleci:
o Dostep do urzadzenia przez konsole szeregowa, SSHvZ | SNMPy3
a Mozliwosc autoryzacjl préb logowania do urzadzenia za pomoca serwerdw RADIUS lub TACACS+
o Mozliwosé blokowania ruchu pomiedzy portami w obrebie jednego VLANu (tzw. protected ports) z
pozostawieniem mozliwoscl komunikacfi z portemn nadrzednym (designated port) lub funkcjonalnogé
private VLAN {w ramach portu)
o Monitorowanie zapytar i odpowiedzi DHCP (tzw. DHCP Snooping)
o Mozliwesc tworzenia portéw monitorujacych, pozwalajacych na kopiowanie na port monitorujaey ruchu z
innego dowolnie wskazanego portu lub sieci VLAN z lokalnego przeigcznika
0 QOchrona przed rekonfiguracjg struktury topologii Spanning Tree spowodowana przez niepowofane |
nieautoryzowane urzadzenie sieciowe
o Obstuga list kontroli dostgpu (ACL) z uwzglednieniem adresow MAG i IP, portow TCP/UDP hez spadku
wydajnosct urzadzenia
o Min. 5 pozioméw uprawnieri do zarzadzania urzadzeniem (z mozliwoscig konfiguracii zakresu dostepnych
funkcjonalnosci I komend)
0 Wspdlpraca z systemami kontroli dostepu do sieci typu NAC, NAP itp.
a Obsiuga ruchu multicast z wykorzystaniem IGMPv3
a Obsluga grupowania portéw w jeden kanat logiczny zgodnie z LACP
o Mozliwosé uruchomienia funkcji serwera DHCP
a Plik konfiguracyjny urzadzenia mozliwy do edyc]l w trybie off-line, tzn. konieczna jest mozliwosc
przegladania | zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urzadzeniu PC. Poc zapisaniu
kanfiguracji w pamigci nie ulotnej powinno byé mozliwe uruchomienie urzadzenia z nows, konfiguracia.
Zmiany aktywnej konfiguracji musza byé widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza sie czesciowych
restartow urzgdzenia po dokananiu zmian
Zarzadzanie przy pomocy bezplatnej aplikacji graficzne dostarczane] przez producenta
taczenie przelgeznikow we wspdlnie zarzadzane klastry
Mozliwos¢ zastosowania zewnetrznego redundantnego zasilacza
Urzadzenie przystosowane do montazu w szafie Rack 19"
Metalowa cbudowa
Wymagane jest aby dostarczane urzgdzenia mialy mozliwosc peinego zarzadzania z poziomu posiadanego
przez Zamawiajacego systemu LMS. Zamawiajacy posiada wdrozony system LMS 3.0 WIN/SOL 300 Device
Restricted (Numer katalogowy: CWLMS-3.0-300-K8)
Osprzet potrzebny do monta2u w szafie typu Rack 19"
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Zalacznik A4b

OPIS PRZELACZNIKA SIECIOWEGO 48-porty

Urzgdzenie o stalej konfiguracii
Min. 64MB pamieci DRAM oraz 32MB pamigci Flash
Obstuga min. 8000 adresow MAC
Wydajnos¢ przetaczania co najmnie] 16 Gbps oraz przepustowosé co najmniej 10 Mpps dla pakietéw 64
bajtowych;
Co najmniej 48 portow FasiEthemet w standardzie 10/100BaseTX oraz dwa porly typu uplink
10/100/1000Base-T
Automatyczne wykrywanie przeplotu (AutoMDIX) na portach miedzianych
Whudowane narzedzia do diagnozy okablowania na portach miedzianych (time domain reflector)
QObstuga co najmniej 255 sieci VILAN i 4000 VLAN 1D
Obsfuga mechanizméw dystrybucji informacji o sieciach VLAN pomiedzy przelacznikami
Obsluga protokotdw sieciowych zgodnie ze standardami; |IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE
802.3x full duplex dla 10Base-T i 100Base-TX, |IEEE 802.3ad, IEEE 802.1D, |IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, |[EEE
802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, |[EEE 802.3z 1000Base-X, |IEEE 802.3ab 100Base-T
Mechanizmy zwigzane z zapewnieniem jakosci uslug w sieci:
o Obsiluga co najmniej czterech kolejek sprzetowych, wyjsciowych dla réznego rodzaju ruchu
o Mechanizm automatycznej kanfiguracji portéw do obstugi VolP
o Mozllwosé ograniczania pasma dostepnego na port (rate limiting) z granulacja co 1Mbps dla ruchu
wejsciowego i wyjsciowego :
Mechanizmy zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa sieci:
o Dostep do urzadzenia przez konsole szeregowa, SSHv2 i SNMPv3
o Mozliwos¢ autoryzacji prob logowania do urzadzenia za pomocy serwerow RADIUS lub TACACS+
o Mozliwos¢ blokowania ruchu pomigdzy portami w obrebie jednego VLANu (tzw. protected ports) z
pozostawieniem mozliwodci komunikacji z portem nadrzednym (designated pori) lub funkcjonalnosé
private VLAN {w ramach portu)
o Monitorowanie zapytan | odpowiedzi DHCP (tzw. DHCP Snooping)
o Mozliwosc tworzenia portéw monitorujacych, pozwalajgcych na kopiowanie na port monitorujgcy ruchu z
innego dowolnie wskazanego portu lub sieci VAN z lokalnego przelacznika
o Ochrona przed rekonfiguracjy struktury topologii Spanning Tree spowodowana przez niepowolane i
nieautoryzowane urzadzenie sieciowe
u Obsluga list kentroli dostepu (ACL) z uwzglednieniem adresow MAC i iP, portéw TCP/UDP bez spadku
wydajnosci urzadzenia
o Min. & pozioméw uprawnien do zarzadzania urzadzeniem (z moziiwoscig konfiguracji zakresu dostepnych
funkcjonalnosci | kamend)
o Wspolpraca z systemami kontroli dostepu do sieci typu NAC, NAP itp.
o Obsluga ruchu multicast z wykorzystaniem IGMPv3
o Obsluga grupowania partow w jeden kanal logiczny zgodnie z LACP
u Mazliwos¢ uruchemienia funkcji serwera DHCP
o Pltk konfiguracyjny urzadzenia moziiwy do edycji w trybie off-line, tzn. konieczna jest mozliwose
przegladania i zmian konfiguracfi w pliku tekstowym na dowelnym urzadzeniu PC. Po zapisaniu
konfiguracji w pamigci nie ulotnej powinno byé mozliwe uruchomienie urzadzenia z nowa konfiguracja.
Zmiany aktywnej konfiguracji musza byc widoczne natychmiastowo - nie dopuszeza sig czesciowych
restartow urzgdzenia po dokonaniu zmian
Zarzadzanie przy pomocy bezptatnej aplikacji graficznej dostarczanej przez producenta
kaczenie przetacznikéw we wspdlnie zarzgdzane klasiry
Mozliwosé zastosowania zewnetrznego redundantnego zasilacza
Urzadzenie przystosowane do montazu w szafie Rack 19"
Metalowa obudowa
Wymagane jest aby dostarczane urzadzenia miaty maziiwosé pelnego zarzadzania z poziomu posiadanego
przez Zamawiajgcego systemu LMS. Zamawiajacy posiada wdrozony system LMS 3.0 WIN/SOL 300 Device
Restricted (Numer katalogowy: CWLMS-3.0-300-K9)
Osprzet potrzebny do montazu w szafie typu Rack 19"
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. Zalgeznik AS
OPIS SZAFY NA NOSNIKI DANYCH

Ognioodporna

Skuteczna ochrona nosnikow i dokumentow przed zniszezeniem w pozarze min. 60 minut
Atest odpornosci pozarowej w klasie S60DIS

Wyposazona w zamek elektroniczny

Dostep do noénikéw w szafie poprzez otwarcie drzwi, kat otwarcia drzwi 90°

Wyposazona w minimum 3 pétki w tym minimum 2 pétki z przegrodami na nosniki wysuwana na prowadnicach i
1 na dokumenty

Pojemno$e min. 80 litréw

Posiada tzw. zamknigcie paniki — automatycznie uruchamiane przez mocne pchniecie drzwi
Przystosowana do kotwiczenia do podloza

Szafg nalezy wnies¢ | zamontowaé w pomieszczeniu wskazanym przez zamawiajacego
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Zalacznik A6
OFIS ANALIZATORA SIECIOWEGO

o System logowania i raportowania dedykowany do urzadzen pasiadanych przez zamawiajgcego (Fortigate FG-
800) stanowi centralne repozytorium danych gromadzonych przez wiele urzadzen oraz aplikacijt klienckich z
mozliwoscia definiowania wlasnych raportow na podstawie predefiniowanych wzorcow.

o Urzadzenie musi pochodzié od jednego producenta (system operacyjny, platforma sprzetowa).

Dla zapewnienia wysoklej sprawnosci | skutecznosci dzlatania systernu urzadzenie musi pracowad w oparcit o

dedykowany system operacyjny wzmochiony z punktu widzenia bezpieczeristwa. Nie dopuszcza sie

stosowania komercyjnych systemow operacyjnych ogéinego przeznaczenia.

Nie mnigj niz 4 porty Ethernet 10100/1000

Powlerzchnia dyskowa - min. 2 TB

Mechanizm zarzgdzania dyskami RAID {0,1)

System musi zapewniacé:

o Skitadowanie oraz archiwizacig logéw z mozliwoscig ich grupowania w oparciu o urzadzenia,
uzytkownikow ‘

o Mozliwosc gromadzenia zawarto$ci przesylanych za posrednictwem protokolow Web, FTP, email, IM oraz
na ich podstawie analizowania aktywnosci uzytkownikow w sieci

o Kwarantanne dla wspélpracujgcych z nim urzadzen. Kwarantanna obejmuje zainfekowane lub wskazane
przez analize heurystyczna pliki

o Przegladanie archiwalnych logéw przy zastosowaniu funkcji filtrujacych

o Wyswietlanie nowych logéw w czasie rzeczywistym

o Analizowanie ruchu w sieci poprzez nasluch calej komunikacji w segmencie sieci z moziiwoscia jej zapisu
i pézniejszef analizy

o Analizg podatnoscl stacji w sieci wraz z mozliwoscig raportowania wykrytych luk

o Eksport zgromadzonych logow do zewnetrznych systemdw skladowania danych (diugoterminowe
przechowywanie danych)

a  Urzadzenie musi obsugiwac co najmniej 450 urzadzer: sieclowych oraz przetwarzaé co najmniej 1000 nowych
iogow na sekunde

o System powinien opcjonalnie umozliwiac planowania aktualizacji bazy sprawdzen w czasie (Scheduler).

o System udostepnia lokalny interfejs zarzadzania poprzez szyfrowane polgczenie HTTPS, SSH | konsole
szeregowa,

o Wysokosé urzadzenia 1U | mozliwosé montazu w szafie typu Rack 19" + osprzet potrzebny do montazu w
szafie Rack 19"

o Zasilanie z sieci 230V/50Hz.

o Instalacia i konfiguracja systemu powinna byé przeprowadzona przez uprawnionego inzyniera posiadajgcego
aktualny certyfikat producenta

o Dodatkowo dostawca zobowigzany jest: do przeprowadzenia certyfikowanego szkolenia przez producenta
urzgdzenia w zakresie 301 Multi-Threat Security Systems Il - Secured Network Deployment and Virtual Private
Networks dla dwoch administratorow

o Serwis gwarancyjny $wiadczony w jezyku polskim

=]
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Dodatkowe wymogi zawarte w cenie

Do analizatora sieciowego nalezy dostarezyé urzadzenie UTM o parametrach:

o System ochrony musi by¢ zbudowany przy uzyciu minimalnej flosci elementéw ruchomych, krytycznych dia
jego dziatania. Dlatego, gtéwne urzadzenle ochronne (gateway) nie moze posiadaé twardego dysku, w zamian
uzywac pamieci FLASH.

o Podstawowe funkcje systemu muszg byé realizowane (akcelerowane) sprzgtowo przy uzyciu
specjalizowanego ukiadu ASIC,

o Jednoczesnie, dla zapewnienia bezpleczeristwa inwestycji i szybkiego wsparcia technicznego ze strony
dostawcy wymaga sie aby wszystkie funkcje ochronne oraz zastosowane technologie, w tym system
operacyjny pochodzlly od jednego producenta, ktdry udzieli odbiorcy licencji bez limitu chronionych



uzytkownikdw (licencja na urzadzenie).
Dziennik zdarzeri lub inne dzialania wymagajgce systemow dyskowych muszg byé realizowane na
zewngtrznych, dedykowanych do tego celu urzadzeniach.
Dla zapewnienia wysokiej sprawnoéei i skutecznosci dziafania systemu urzadzenia ochronne musza pracowac
w oparciu o dedykowany system operacyjny czasu rzeczywistego. Nie dopuszcza sig stosowania
komercyjnych systeméw operacyjnych, ogdlinego przeznaczenia.
Nie mniej niz 5 portéw Ethernet 10/100 Base-TX,
System ochrony musi obstugiwaé w ramach jednego urzadzenia wszystkie z ponizszych funkcjonalnosci
podstawowych:
o kontrole dostepu - zapore ogniows klasy Stateful Inspection
o ochrong przed wirusami — antywirus [AV] (dia protokoldw SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, IM)
o poufnosc danych - IPSec VPN craz SSL VPN
o ochrone przed atakami - Intrusion Prevention System [IPS/IDS]
oraz funkcjonalnosci uzupeiniajgcych:
o kontrole tredci — Web Filter [WF]
o kontrolg zawartosci poczty — antyspam [AS] (dla protokolow SMTP, POP3, IMAP)
o kantrole pasma oraz ruchu [QoS | Traffic shaping]
o kontrole aplikacji (wsparcie dla co najmniej tysigca aplikacji w tym IM oraz P2P)
o zapobieganie przed wyciekiem informacji poufnej DLP (Data Leak Preention)
o SSL proxy z mozliwoscig petniej analizy szyfrowanej komunikacji dla wybranych protokoléw
Urzadzenie umozliwia ustawienia jednego z dwach trybow pracy:
1. Jako router/NAT (3.warstwa 1SQO-QSI)
2. Jako most /fransparent bridge/ - tryb przezroczysty umozliwia wdrozenie urzadzenia bez modyfikacji
topologii sieci niemal w dowolnym jej miejscu
Polityka bezpieczenstwa systemu zabezpieczen musi uwzgledniaé adresy IP, interfejsy, protokoly | ustugl
sieciowe, uzytkownikow aplikacji, domeny, reakcje zabezpieczen, rejestrowanie zdarzen i alarmowanie oraz
zarzadzanie pasma siecl (m.in. pasmo gwarantowane i maksymalne, priarytety, oznaczenia DiffServ).
Wykrywanie { blokowanie technik | atakow stosowanych przez hakerow (m.in. IP Spoofing, SYN Attack, ICMP
Flood, UDP Flood, Port Scan) | niebezpiecznych komponentow (m.in. Java/ActiveX). Ochrone sieci VPN przed
atakami Replay Attack oraz limitowanie maksymalnej ficzby otwartych sesji z jednego adresu IP.
1. Nie mnigf niz 3900 sygnatur atakéw.
2. Aktualizacja bazy sygnatur ma sie adbywacé recznie iub automatycznle
3. Mozliwos¢ wykrywania anomalii protokolow i ruchu
Statyczna i dynamiczpa transtacja adresow (NAT). Translacja NAPT.
Mozliwost definiowania w jednym urzadzeniu bez dodatkowych licencji nie mnigj niz 10 wirtualnych firewalli,
gdzie kazdy z nich posfada indywidualne tabele routingu, polityki bezpieczeristwa | dostep administracyjny.
Obsiuga Policy Routingu w oparciu o typ protokoiu numeru portu, interfejsu, adresu P zrodiowego oraz
docelowego. Protokoly routingu dynamlcznego nie mniej niz RIPv2, OSPF, BGP-4 i PIM.
Potaczenia VPN: Wymagane nie mniej niz:
a) Twaorzenie polgaczert w topologii Site-to-site oraz Client-to-site
i) Dostawca musi udostepniac klienta VPN wiasnej produkejl realizujacego nastepujgce mechanizmy
ochrony koncowii: firewall, antywirus, web filtering, antyspam
¢} Monitorowanie stanu tuneli VPN i stafego utrzymywania ich aktywnosci
d) Konfiguracia w oparciu o polilyke bezpieczensiwa (policy based VPN) i tabele routingu (interface based
VPN)
e) Obstuga mechanizmaw: IPSec NAT Traversal, DPD, XAuth
System zabezpieczeri musi umozliwiaé wykonywanie uwierzytelniania tozsamosci uzytkownikéw za pomocg
nie mniej niz:
ay hasel statycznych i definicji uzytkownikéw przechowywanych w lokalnej bazie urzadzenia
by hasel statycznych i definicji uzytkownikow przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP
c) haset dynamicznych (RADIUS, RSA SecurelD) w oparciu o zewngtrzne bazy danych
Rozwigzanie powinno umozliwiaé budowe logowania Single Sign On w $rodowisku Active Directory bez
dodatkowych optat licencyjnych.
Obstuga nie mniej niz 25000 jednoczesnych potaczer i min 2000 nowych polaczen na sekunde. Przeplywnosé
nie mniejsza niz 50Mbps dla ruchu nieszyfrowanego i 48Mbps dla VPN (3DES). Obsluga nie mnigj niz 20
jednoczesnych tuneli VPN
Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementdw sprzetowych i programowych systemu zabezpieczenr oraz
taczy sieciowych. Mozliwosé polaczenia dwach identycznych urzadzen w klaster typu Active-Active lub Active-
Passive
Zasilanie z sieci 230V/50Hz.
Mozliwosc¢ konfiguracii poprzez terminal i linie komend oraz konsole graficzng (GUI). Dostep do urzadzenia i
zarzgdzanie z sieci musza byé zabezpieczone poprzez szyfrowanie komunikacji. Musi byé zapewniona
mozliwo5C definiowanifa wielu administratordw o roznych uprawnieniach, Administratorzy muszg byé
uwierzytelniani za pomoca:
o haset statycznych
o haset dynarnicznych {(RADIUS, RSA SecurelD)
System powinien umozliiwiaé aktualizacie oprogramowania oraz zapisywanie | odiwarzanie konfiguracji z
pamigci USB. Jednoczednie, dla systemu bezpieczenistwa powinna by¢ dostepna zewnetrzna sprzetowa
platforma centralnege zarzadzania pochodzaca od tego samego producenta.
Potwierdzeniem wysokiej skulecznosci systemow bezpieczeristwa sg posiadane przez producenta certyfikaty:

13



UTM NSS Approved, EAL4+, ICSA Labs dla funkcji: Firewall, IPSec, SSL, Network IPS, Antywirus.

System pawinien mie¢ mozliwos¢ wspéipracy z zewngtrznym, sprzetowym modutem centralnego zarzadzania

umozliwiajgcym:

o Przechowywanie i implementacje polityk bezpieczeristwa dla urzadzer i grup urzadzeri z mozliwoscig
dziedziczenia ustawien po grupie nadrzednej

o Wersjonowanie polityk w taki sposéb aby w kazdej chwili dalo sie odtworzyé konfiguracie z dowolnego

punktu w przesziosci

Zarzgdzanie wersjami firmware’u na urzadzeniach oraz zdalne uaktualnienia

Zarzadzenie wersjami baz sygnatur na urzadzeniach oraz zdalne uaktualnienia

Monitorowanie w czasie rzeczywistym stanu urzadzen (uzycie CPU, RAM)

Zapis | zdalne wykonywanie skryptow na urzadzeniach

System powinien mie¢ mozliwos¢ wspdlpracy z zewngtrznym, sprzgtowym modulem raportowania i korelacjl

logdw umozliwiajacym:

o Zbieranie logéw z urzadzer: bezpisczenstwa

o Generowanie raporiow

o Skanowanie podatnosci stacji w sieci

o Zdalng kwarantanne dla moduiu antywirusowego

Zgodnie z zaleceniami normy PN-ISO/7798 zaréwno modut centralnego zarzadzania jak i raporiowania

muszg by¢ zrealizowane na osobnych urzadzeniach sprzetowych. Jednoczesnie administrator powinien mieé

do dyspozycji jedng konsole zarzadzajgeg do kontroli obu podsystemow.

Roczng gwarancig producenta dla urzadzenia UTM wraz z mozliwosicig aktualizacii wszystkich funkcjonalnosci

Zamawiajacy wymaga, zeby dostarczone urzadzenie UTM posiadalo mozliwosé zarzadzania poprzez

urzadzenie posiadane przez Zamawiajacego.

0O0DO0O0

Zafgcznik A7

OPIS MACIERZY DYSKOWEJ

Przez macierz dyskowg Zamawiajacy rozumie zestaw dyskow twardych kontrolowanych przez pojedyncza pare
kontroleréw maclerzowych (bez dodatkowych kontrolerdw, serwerdw wirtualizujacych etc. Minimalne parametry
macierzy spetniajgcej wymagania Zamawiajgcego sa nastepujace:

a

a

=]

Obudawa - montowana w szafie typu RACK 19" o wysokoscl max. 3U, wyposazona w niezbedne okablowanie i
akcesoria umozliwiajace montaz w szafie | podigczenie do serwera,
Macierz dyskowa musi by¢ dostarczona z 16 dyskami wykonanymi w technologii 4 Gbit's Fibre Channel, 146
GB (+/- 10%) i predkosci obrotowej 15 000 RPM,
Macierz musi posiadaé skonfigurowany co najmniej jeden dysk hot-spare. Przestrzen uzytkowa musi byé
skonfigurowana na dostarczanych dyskach jako jedna fizyczna grupa RAID-5 (z zaloZeniem, ze maksymalnie
pojemnosc jednego dysku przeznaczona Jest na informacie o parzystosci (np. 10D+1 ).
Macierz musi umozliwiaé dedykowanie dowolnego dysku fizycznego jako globalny dysk typu Hot-Spare.
Macierz musi gwarantowaé mozliwesé rozbudowy do eo najmniej 100 dyskéw.
Macierz musi mie¢ mozliwos¢ rozbudowy o funkcjonalnosé mieszania dyskéw FC 4Gbit 300GB 15.000 obr/min
oraz dyskaw SATA-2 750GB w obrebie jednej polki.
Macierz musi zapewnia polgczenia typu punkt-punkt do dyskow twardych, musi istnieé mozliwosé
[ednoczesnego transferu danych z co najmniej 2 dyskow.
Macierz musi jednoczesnie obstugiwaé wolumeny zabezpieczone nastepujacymi poziomami RAID: RAID Q,
RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD.
Macierz musi by¢ wyposazona, w co najmniej dwa kontrolery RAID pracujace w trybie active-active.
Maclerz musi byé wyposazona w minimum 1,75GB pamieci cache przeznaczonej dla danych (sumarycznie dla
obu kontrolerow). Dane zapisywane w wewnetrznej pamigci cache jednego z kontrolerow muszag byé powielana
w pamieci cache pozostalych kontroleréw tak aby w przypadku uszkodzenia dowolnegoe kontrolera zachowana
byia spéjnosé danych,
Pamigé cache musi by¢ poditrzymywana bateryjnie (wymagane baterie litowo jonowe) przez minimum 72
godziny.
Macierz musi by¢ wyposazona w minimum 4 zewnetrzne porty 4Gbit/s Fibre Channel umoziiwiajace
bezposérednie podigczenie serwerdw,
Qwan‘a dowolnej pdlki dyskowej nie moze powodowaé przerwania dostepu do dyskéw w pozostatych potkach

yskowych.
Maclerz musi umozliwla¢ stworzenie konfiguracji odpornej na awarie pojedynczej patki bez utraty danych przy
zastosowanit RAID-5. Taka konfiguracja musi byé mozliwa dla zestawu Kontrolera i dwoch polek dyskowych.
Macierz musi zapewni¢ mozliwo$¢ wymiany dyskdw podczas pracy systemu {(Hot-Swap).
Rozwigzanie musi umozliwiac dynamiczng zmiane nastepujacych parametrow macierzy dyskowej, bez
przerywania dostepu do danych znajdujacych sie na modyfikowanym wolumenie, lub grupie dyskéw:
Mozliwos¢ dynamicznej zmiany poziomu RAID dia istniejgce] grupy RAID.
Mozliwos¢ dynamicznego dodawania dyskéw do istniejacych grup RAID.
Mozliwosé dynamicznego powickszanta rozmiaru wolumenow logicznych.
Mozliwos¢ dynamicznej zmiany rozmiaru segmentu dla wolumendw logicznych.,
Mozliwos¢ dodawania kolejnych pélek dyskowych oraz dyskow bez przerywania pracy macierzy, dla
dowolnej konfiguracji macierzy

f. Mozliwos¢ aktualizacji oprogramowanla macierzy (firmware) w trybie online.

Macierz powinna umozliwiac¢ utworzenie co najmniej 1024 niezaleznych wolumenow logicznych.

eopom
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Macierz musi mie¢ mozliwosé rozbudowy o funkcjonalnose wykonywania natychmiastowej kopii danych (point-in-
time copy). Funkcjonalnosé ta powinna by¢ realizowana w trybie copy-on-write. Licencja na wykonywanie
natychmiastowej kopii danych powinna obejmowac cafq przestrzen dyskowa oferowang przez macierz. Musi
istnie¢ mozliwoscé réwnoczesnego istnienia co najmniej 500 takich kopii w obrebie macierzy.

Macierz musi mie¢ mozliwosé rozbudowy o replikacje danych z druga macierza w sposoh synchroniczny i
asynchroniczny z wykorzystaniem jedynie kontrolerow macierzy. Musi istnie¢ mozliwosé dynamicznej zmiany
trybu i kierunku replikacjl, bez potrzeby ponownej pelnej synchronizagii

Macierz musi mie¢ mozliwosé rozbudowy o funkcjonainosé wykonywania peinej kopii lokalnych wolumendw
logicznych z wykarzystaniem jedynie kontrolerow macierzy.

Macierz dyskowa musi mie¢ mozliwosé wspolpracy z nastgpujacymi systemami operacyjnymi: Windows 200x
Server, Linux, Novell Netware, AIX, HP-UX, Solarls, VMWare. Jeseli wymagana jest licencja na podtgczenie
wymienionych Systeméw Operacyjnych nalezy dostarczyé licencje na System Linux.

Mozliwos¢ jednoczesnego podigczenia -niezaleznych systemoéw: Windows 2000/2003/2008 i VMWare. Wsparcie
powinno byé dostgpne w ramach oferowanych licencji oprogramowania.

Macierz dyskowa musi umozliwié redundantne podiaczenie minimum 8 serweréw.

Wszystkie krytyczne komponenty macierzy takie jak: kontrolery dyskowe, pamieé cache, zasilacze | weniylatory
muszg by¢ zdublowane, tak, aby awaria pojedynczego elementu nie wplywata na funkcjonowanie calego
systemu. Komponenty te musza byé wymienialne w trakcie pracy macierzy.

Macierz musi mie¢ mozliwosé jednoczesnego zasilania z dwoch niezaleznych Zrédet zasilania. Zanik jednego z
nich nie moze powodowac przerwy w pracy urzadzenia ani zmniejszenia jego wydajnosci ub utraty danych.
Macierz musi oferowaé zarzgdzanie poprzez sie¢ SAN i LAN. Oba tryby zarzadzania powinny dzialac
niezaleznie od siebie, co oznacza, ze musi istnieé mozliwoseé zarzadzania macierzg w przypadku
awarii {catkowitej niedostepnosci) sieci SAN, jak | w przypadku awarii (catkowite] niedostepnosci)
sieci LAN. Podsystem zarzadzania maclerzg nie moze posiadac pojedynczego punktu awarii.

Macierz musi oferowac zarzadzanie poprzez port szeregowy

Oprogramowanie producenta macierzy do zarzadzania musi posiada¢ funkcjonalny interfejs graficzny oraz CLi
{command-fine interface) wraz z 3 letnim wsparciem technicznym w cenie macierzy.

Producent macierzy musi posiadag lokalng organizacje serwisows,

_Zalgcznik A8a

OPIS NAPEDU DO BIBLIOTEKI TASMOWEJ FC

Napegd LTO Ultrium 3 PN 23R7261

Naped musi byc wyposazony w co najmniej jeden natywny interfejs Fibre Channel, dostepny bezposrednio z sieci
SAN badz podigczony do biblioteki hosta.

Naped LTO musi by¢ wyposazony w system statystycznego analizowania i raportowania (SARS), ktory na
podstawie informacji zapisywanej w wewnetrznej pamigci znajdujacej sie zarowno w pojedynczych tasmach, jak
réwniez napgdach tasmowych potrafi przewidzie¢ prawdopodobieristwo awarii danego komponentu i odpowiednio
wczesniej ostrzec przed tym uzytkownika.

Naped musi wspolpracowac z bibliotekg tasmowa ktora posiada zamawiajacy System Storage TS3200 (PN
3573F3H).

Naped musi by¢ obsltugiwany przez nastepujace systemy operacyjne: AlX, 05/400, Windows 2000, Windows
Server 2003, Solaris, HP-UX, Linux.

Dostarczony sprzet musi zosta¢ zamontowany przez dostawce w bibliotece posiadanej przez zamawiajgcego

Z uwagi na to, ze postadana przez zamawiajacego bibioteka tasmowa objeta jest gwarancjg producenta
zamawiajacy wymaga sie aby zamontowany (zainstalowany) naped nie naruszyl w zadan sposob posiadanej
gwanancji biblioteki

Zafgeznik A8b

OPIS NAPEDU DO BIBLIOTEKI TASMOWEJ SCSi

Naped LTO Ulfrium 3 PN 23R7260

Naped musi by¢ wyposazony w co najmniej jeden interfejs LVD SCSI.

Naped LTO musi by¢ wyposazony w system statystycznego analizowania i raporiowania (SARS), ktéry na
podstawie informacji zapisywanej w wewnetrznej pamigci znajdujacej sig zaréwno w pojedynczych tasmach, jak
réwniez napedach tasmowych potrafi przewidzied prawdopodobierstwo awarii danego komponentu i odpowiednio
wezesniej ostrzes przed tym uzytkownika.

Napegd musi wspolpracowaé z bibliotekg tasmowsa ktdrg posiada zamawiajgcy System Storage TS3200 (PN
3573L3H).

Naped musi byé obstugiwany przez nastepujgce systemy operacyjne: AlX, 0S/400, Windows 2000, Windows
Server 2003, Solaris, HP-UX, Linux.

Dostarczony sprzet musi zostaé zamontowany przez dostawce w bibliotece posiadangj przez Zamawiajgcego

Z uwagi na to, Ze posiadana przez zamawiajgcego bibioteka tasmowa objeta jest gwarancjg producenta
zamawiajacy wymaga sig aby zamontowany (zainstalowany) naped nie naruszyt w zadan sposob posiadanej
gwanancii biblioteki
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. . Zalgcznik A9
OPIS DYSKOW DO SERWEROW

Dysk wykonany przez producenta serwera wraz z elementami do zamontowania w zaloce 3,5" serwera {lacznie
z ramka) o nastgpujacych parametrach: 146 GB 15K 3,5" HS SAS HDD pasujacy do serwerdw |BM x3650
bedgcych w posiadaniu Zamawiajacego. Serwery Zamawiajacego sg objgte gwarancja producenta.

Zalaeznik A10
OPIS PRZELACZNIKA SAN

Przelgcznik Fibre Channel 4 Gbit, 24 portowy z aktywnymi 16 portami ohsadzonymi modutami SFP typu SW w
obudowie 1U.
Urzgdzenie musi wspiera¢ podziat sieci SAN na wirtualne sieci SAN (wirtualne fabryki), zgodnie ze specyfikacia
ANSIT11.
Urzadzenie musi wspieraé mozliwosé stworzenia co najmnie] 16 wirtualnych sieci {fabryk) SAN.
Urzadzenie musi wspleraé wymiane oprogramowania bez przerwy w dziataniu urzgdzenia (tzw. nondisruptive
software upgrade).
Urzadzenie musi umozliwia¢ agregacie nie mniej niz 16 portéw fizycznych w jedno polaczenie logiczne ( irunk”,
«channel’), przy czym rozkladanie ruchu na poszczegdlne lgcza powinno by¢ mozliwe zardwno na bazie
adresow FCID, jak tez i na bazie OXID (Exchange ID).
Urzgdzenie musi posiadaé wsparcie dla nastgpujacych mechanizméw w standardzie jub poprzez dotozenie
dodatkowsj licencjl:

a, Zoning na podstawie co najmnigj FCID i WWN.

b. Zarzgdzanie/monitorowanie SNMPv3.

¢. Dostep administracyjny SSHv2.

d. Transfer za pomocg SFTP.

e. Autoryzaca dostgpu administracyjnego do przefacznika za pomocg Radius lub Tacacs+,
Urzadzenie musi posiada¢ mozliwosé konfiguracji poprzez terminal i linig komend CLI oraz interfejs graficzny
GUI. Oprogramowanie do konfiguracii i monitorowania przelacznika, musi by¢ wyposazone w graficzny interfejs
uzytkownika, o co najmniej nastepujgeych funkcjonalnosaiach;

a. Konfiguracja parametréw pracy w wielu urzgdzeniach jednoczesnie w obrebie pojedynczsj sieci SAN.

b. Wyswietlanie stanu poszczegélnych portéw i moduléw.

c¢. Wizualizacja fizycznych potaczer miedzy urzadzeniami z podaniem informacji o fgczach (stan, predkoss,

typ) miedzy nimi.

d. Wizualizacja statystyk poszczegélnych poriow | modutow.
Urzadzenie musi by¢ wyposazone w nastepujace narzedzia diagnostyczne:

a. Rejestrowanie zdarzer poprzez mechanizm ,syslog".

b. Mozliwosc bezzakioceniowego monitorowania ruchu na portach przez kopiowanie ruchu z okreslonego

portu na wybrany port monitorujacy (z dolgczonym zewn. analizatorem).

¢. Funkcjonalnosé ,Call Home".

d. Narzedzia dla Fibre Channe! odpowiadajgce funkcjonalnie poleceniom sieciowym ,ping” i ,traceroute”.

e. Urzadzenle musi posiada¢ wbudowany analizator pakietéw Fibre Channel,
Urzadzenie musi umozliwlaé instalacje wkiadek optycznych klasy CWDM umozliwiajacych transmisje FC 4 Ghbit
na cdleglosé co najmniej 40 km z wykorzystaniem $wiatlowodu jednomodowego.
Zamawiajacy wymaga, zeby przelgcznik oraz macierz pochodzila od jednego producenia.
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Zalgcznik A11a
OPIS PROJEKTORA TFT

o Technologia wyswietlania: 3XTFT p-Sl, micro lens
o Rozdzielczost rzeczywista co najmniej 1 024 x 768 (XGA)
o Liczba wyswietlanych kolorow 16,7 min
o Rzeczywisty wspolczynnik proporcji obrazu 4:3, dopuszcza sig urzadzenie o proporciach obrazu 16:10 pod
warunkiem zachowania odpowiednio wigkszej rozdzielczoscl, minimum 1 280x800.,
o Odleglosc od ekranu: 1 —13 m
o Dostgpne rodzaje projekcji: przednia, tylna, przednia sufitowa, tylna sufitowa
o Lampa mec min. 200 W
o Zywotnosé lampy 1 500 godz. w trybie normal
o Kontrast nie mniejszy niz 500:1
o Jasnosc nie mniejsza niz 3 000 ANSI lumendw
o Zlgcza wejscia:
o 1xDVI-l (cyfrowe/HDCP/analogowe)
o 1xD-Sub 15 (RGB/Camponent/SCART RGB) lub wyjscie monitorowe 1 x RCA (Composite)
o 1x8-Video (Mini DIN 4-pin)
o Audio: 2 x RCA (R/L mono) dla video, 1 x 3.5 mm Stereo Jack dla komputera
o Wejscie kontroine Jack 1: 1 x USB Type B
o Wejscie kontrolne Jack 2: Mini DIN 8-pin (R$232 kompatybilne)
o Wejscle kontrolne Jack 3: 1 x RJ45
o Pilot
o Wagamax. 3,4 kg
o Uklad podtrzymujgcy chiodzenie w przypadku zaniku zasilania,
o Zabezpieczenie projektora przed uzyciem przy pomocy kodu dostepowego (pin).
Dodatkowe wymogi:
o Do projektora nalezy dolgczy¢ torbe, o ile nie jest w nig wyposazony fabrycznie
o Do projektora nalezy dostarczy¢ kable (zasilajacy, VGA, DVI, USB) oraz baterie do pilota w przypadku, gdy
projektor nie jest w nie wyposazony fabrycznie
Zalgeznik AT1h
_ OPIS PROJEKTORA DLP
o Technologia wyswietlania: DILP
o Rozdzielezosé rzeczywista co najmniej 1 024 x 768 (XGA)
a Liczba wyswietianych koloréw 16,7 min
o Rzeczywisty wspolczynnik proporcji obrazu 4:3, dopuszcza sie urzadzenie o proporcjach obrazu 16:10 pod
warunkiem zachowania odpowiednio wieksze] rozdzielczodcl, minimum 1280x800.
o Lampa moc min. 200 W
o Zywotnosé lampy minimum 1500 godz. w trybie normal
o Kontrast nie mniejszy niz 2 000:1
o Jasnosé nie mniejsza niz 2 500 ANSI lum
o Zigcza wejscia; co najmniej D-sub 15-pin, mini DIN, 4 pin (S-Video), 1 x RCA (composite video), audio stereo
mini-jack
Ztacza wyjscia D-sub 15-pin
o Pilot
o Waga max 2,8 kg
Dodatkowe wymogi:
o Do projektora nalezy dotgczyé torbe, o ile nie jest w nig wyposazony fabrycznie
o Do projektora nalezy dostarczyc kable (zasilajgcy, VGA, USB) w przypadku, gdy projektor nie jest w nie

wyposazony fabrycznie

17



Zafacznik A11c
OPIS EKRANU PROJEKCYJNEGQ RAMOWEGO

o Ekran ramowy umozliwiajacy projekcig przednig oraz projekcie tylng,

o Powierzchnia migkka, Matte White + New Coral (obie powierzchnie, zaréwno do projekcii tylnej jak i przedniej
musza by¢ zawarte w zestawie,

o Rama z profilu aluminiowego

a Rozmiar: 244x180cm

Dodatkowe wymogi:

o Ekran powinien byé wyposazony w dostosowany do niego pokrowiec lub inne opakowanie umozliwiajacy
wygodny i bezpieczny transport i przechowywanie.

Zatacznik A11d
OPIS EKRANU PROJEKCYJNEGO NA STATYWIE

Ekran przenoény na statywie (tréjnogu), przeznaczony do projekeji przedniej,
Powierzchnia migkka, Matte White,

Statyw musi umozliwia¢ pochylenie ekranu w celu zminimalizowania efektu trapezu,
Rozmiar: 180x180cm.

ocadp

Dodatkowe wymogi:

o Ekran powinien byé wyposazony w dostosowany do niego pokrowiec umozliwiajacy bezpieczne przenoszenie i
przechowywanie

Zalgcznik A12a
OPIS DRUKARKI LASEROWEJ KOLOROWEJ

Technalogia druku: kelorowy druk laserowy,

Predkosé druku w czerni na A4 min. 20 str./min,

Predkos¢ druku w kolorze na A4 min. 20 str./min,

Czas wydruku pierwszej strony dla formatu A4, w czernl ponizej 18 sek. z trybu gotowosci,

Rozdzielczos¢ (mono oraz kolor} 600 x 600 dpi,

Normatywny cyki pracy 40 000 str./mies,

Gramatura papieru 60 - 220 g/m?,

Pojemnosé podajnika papieru: na min. 250 arkuszy oraz podajnik uniwersalny na min, 50 arkuszy,

Odbiornik papieru: taca odbiorcza na 125 arkuszy,

Zainstalowana pamigé 128 MB z mozliwosécia rozszerzenia do 384 MB,

Rozmiar noénika A4,

Zigcza zewnetrzne Hi-Speed USB 2.0, Ethemet 10/100Mbps RJ45,

Obsiugiwane jezyki PCL 8, PCL 5c, emulacja PostSeript Level 3,

Szybkose procesora min. 540MHz,

Oprogramowanie drukarki na plycie CD na kidrej powinien znajdowad sie: instalator/deinstalator, sterowniki,

pomoc, dokumentacja,

Whudowany serwer druku,

Kabel zasilajgcy oraz kabel do podiaczenia z komputerem poprzez USB oraz sieé Ethernet,

o Wymagane obstugiwane systemy operacyjne: Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Professional,
Windows XP Professional x64, Windows 2003 Server,

O Pobérpradu max 450 W podczas drukowania.

0ooooCco00foOooooao
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Zalgcznik A12b
OPIS DRUKARKI LASEROWEJ MONO

Technologia druku; czarno-biaty druk laserowy.

Predkosé druku w czemni na A4 min. 33 str./min

Czas wydruku pierwszej strony dla formatu A4 w czerni ponizef 8 sek. z trybu gotowoscei.

Rozdzielczos¢ druku 1 200 x 1 200 dpi

Normatywny cykl pracy 50 000 str./mies.

Paodajniki papieru: na min. 250 arkuszy oraz podajnik uniwersalny na min. 50 arkuszy.

Odbiornik papieru: taca odbiorcza na 125 arkuszy

Gramatura papieru 60 - 163 g/m?

Szybkosé procesora min. 600MHz

Zainstalowana pamigé min. 128 MB z mozliwoscia rozszerzenia do 384MB

Rozmiar nosnika A4

Zlacza zewnetrzne Hi-Speed USB 2.0, Gigahit Ethemet 10/100/1000 Mbps, RJ45

Obstugiwane jgzyki PCL 5, PCL 6, emulacja Postscript poziom 3 z automatycznym przelgczaniem jezykow
Druk dwustronny automatyczny

Oprogramowanie drukarki na plycie CD na ktdrej powinien znajdowac sie: instalator/deinstalator, sterowniki,
pamoc, dokumentacia.

Whbudowany serwer druku.

Wymagane obsiugiwane systemy operacyjne: Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Professional,
Windows 2003 Server

Kabel zasilajgcy oraz kabei do podlaczenia z komputerem poprzez USB oraz sie¢ Ethernet

Pobar pradu max 580W podczas drukowania

Napiecie zasilania (wejéciowe} 220-240V 50Hz

Zafgcznik A12c
OPIS URZADZENIA WIELOFUNKCYJNEGOD

Funkcje urzadzenia: do zastosowari biurowych/biznesowych umozliwiajace kopiowanie, drukowanie, wysytanie
faksow w czerni, skanowanie w czerni i w kolorze

Technologia druku: czamao-biaty druk laserowy

Predkosé druku w czerni na A4 min, 33 str./min.

Czas wydruku pierwszej strony dia formatu A4 w czerni ponizej 11 sek. z trybu gotowosci

Rozdzielczosé druku 1 200 x 1 200 dpi

Rozdzielczose skanowania optyczna 600dpi,

30-bitowe kodowanie koloru, 256 odcieni szarosci,

Obstuga formataw JPEG, TIFF, PDF

Faks: szybkosE min. 33,6kbps |, rozdzielczosé 300 x 300 dpi,

Normatywny cyki pracy 75 000 str./mies.

Dwa podajniki na min. 500 arkuszy kazdy oraz podajnik uniwersalny na min. 100 arkuszy

Automatyczny podajnik dekumentdw na 50 dwustronnych arkuszy

Odbiornik papieru: taca odbiorcza na 250 arkuszy

Grarnatura papieru 60 - 120 g/m?

SzybkosE procesora min. 400MHz

Zainstalowana pamigé min. 256 MB z mozliwoscia rozszerzenia do 512MB

Rozmiar noénika A4

Ztgcza zewnetrzne 1 port USB 2.0, 1 port Ethernet 10/100 Mbps RJ485, 1x gniazdo faksu RJ-11, 1 wolne gniazdo
EIO

Obstugiwane jgzyki PCL 5, PCL 6, emulacja Postscript Level 3, PDF 1.4

Automatyczny druk dwustronny

Whudowany serwer druku

Whbudowany dysk twardy o pojemnosci min. 40 GB

Whudowany zszywacz na min. 15 arkuszy

Oprogramowanie drukarki na plycie CD na kidre] powinien znajdowac sie: instalator/deinstalator, sterowniki,
pomoc, dokumentac]a.

Wymagane obslugiwane systemy operacyjne: Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Professicnal,
Windows XP Professional x64, Windows 2003 Server, SUSE Linux, Red Hat Linux

Wyswietlacz LCD z podéwietlaniem i analogowym ekranem dotykowym

Kabel zasilajgcy oraz kabel do podigczenia z komputerem poprzez USB oraz siec¢ Ethernet

Pobor pradu max. 300W w trybie gotowosci, max. 600W podczas drukowania, max. 1300W podczas kopiowania
Napiecie zasilania {(wejsciowe) 220-240V 50Hz
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. Zafgcznik A12d
OPIS URZADZENIA WIELOFUNKCYJNEGO O ZWIEKSZONEJ WYDAJNOSCI

Podstawowe funkcje: drukarka, kopiarka, skaner
Technologia druku: laserowa

Maksymalny rozmiar nosnika: A4

Druk mono _

Szybkos¢ druku (monc): min. 40 str./min

Druk dwustronny automatyczny

Zainstalowana pamied: min. 256 MB z mozliwoscia rozszerzenia do 512 MB
Wydajnosé: min. 200 000 str./mies.

Rozdzielezos¢ druku (mono): min. 1200x1200 dpi

Gramatura papieru: min. 60-200 g/m2

Pojemnosc podajnika papieru: min. 600 szt.

Automatyczny podajnik dokumentow o pojemnosci min. 50 szt.

Pajemnosé tacy odbiorczej min. 500 sz,

Obsiugiwane nosniki: papier zwykly, koperty, folia, etykiely papierowe, kartony
Typ skanera: plaski, kolorowy

Optyczna rozdzlelczo$é skanowania: min, 600 x 800 dpi

Gigbia koloru: 30 bit

Poziom skali szarosci: 256

Skalowanie: min. od 25-400 %

Ziacze zewngtrzne: karta Ethernet 10/100 Mbps, USB 2.0

Dysk twardy: min. 40 GB

Obstugiwane systemy operacyjne: Windows 98/ME/NT/200/XP
Whudowany serwer druku

Do drukarki powinny byé dostarczone odpowiednie kable w przypadku, gdy drukarka nie jest w nie wyposazona
fabrycznie -

Stolik lub podstawa

ODpOoOpPpOO0OODONOCUOODODQOOOODBDOOOO

[m]

OPIS DRUKARK! ATRAMENTOWEJ KOLOROWEJ

Drukarka do zastosowar biurowych/biznesowych

Normatywny miesieczny cykl pracy dla formatu A4 nie mniej niz: 10 000 stron
Druk atramentowy

llosé katamarzy: 4

llos¢ glowic drukujacych: 4

Maksymalny rozmiar nognika: A3+ (305 x 457 mmy}

Gramatura papieru obslugiwanego przez drukarks: ad 60 do 136 g/m2
Podajnik papieru: 150 arkuszy

Rozdzielczos¢ pozioma dla czemi nie mnief niz: 600dpi,

Rozdzlelczosé pionowa dla czerni nie mniej niz: 1200 dpi

Predkos¢ druku mono, nie mniej niz: 12 stron/min (dla formatu A3, tryb draft)
Predkos¢ druku kolor, nie mniej niz: 10 stron/min (dia formatu A3, tryb draft)
Obstugiwane jezyki drukarki: PCL 5c, PCL. 6, Postscript Level 3 (emulacja)
Zlacza zewnetrzne, co najmniej: USB 2.0

Obslugiwane systemy operacyijne, co najmniej: Windows 2000, Windows XP Pro, Windows Vista

Dodatkowe wymogi:

Zalgcznik A12e

CoopOoDOODO0OOOODD G

o Do drukarki powinny byé dostarczone odpowiednie kable (komunikacyjne oraz zasilajgce} w przypadku, gdy
drukarka nie jest w nie wyposazana fabrycznie
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i Zafgcznik A12f
OPIS SKANERA DOKUMENTOW

Skaner dokumentowy szczelinowy do zastosowar biurowyeh/biznesowych
Technologia skanowania: dual CCD (jednoczesne skanowanie oby stron kartki)
Nominalne dzienne obcigzenie: do 3 000 skanow

Rozdzielczos¢ optyczna nie mnigj niz: 600dpi

Maksymalny rozmiar skanowanego dokumentu: 215 mm x 863 mm

Minimalny rozmiar skanowanego dokumentu: 50 mm x 63.5 mm

Dopuszezalna gramatura skanowanych dokumentow: 34-413 g/m2

Podajnik papieru, co najmniej na: 50 arkuszy

Ultradzwigkowe wykrywanie pobierania podwojnych kartek

Formaty wyjsciowe: TIFF (single oraz multi-page), JPEG, RTF, PDF,

Zlacza zewnegtrzne, co najmniej: USB 2.0

Dotaczone oprogramowania, co najmniej: sterowniki TWAIN, oprogramowanie OCR rozpoznajgce polski aifabet,
Obstugiwane systemy operacyjne: Windows 2000, Windows XP Pro, Windows Vista

Dodatkowe wymogi:

a

noonfRocecooopDwBoOond

Do skanera powinny by¢ dostarczone odpowlednie kable (kemunikacyjne oraz zasilajace) w przypadku, gdy
skaner nie jest w nle wyposaona fabrycznie

i Zalgcznik A12g
OPIS DRUKARKI ATRAMENTOWEJ PRZENOSNE.

Szybkast druku mono nie mniejsza niz 22 str./min
Szybkosc druku w kolorze nie mniejsza niz 18 sir./min
Rozdzielczos¢ w pionie mono 1 200 dpi
Rozdzielczo$é w poziomie mono 1 200 dpi
Rozdzielczosé w pionie kolor 4 800 dpi

Rozdzielczos¢ w poziomie kolor 4 800 dpi

Ztacze USB 2.0

Pojernosé podajnika papieru: 50 arkuszy

Waga: nie wigcej niz 2,1 kg

Normatywny cykl pracy: min. 500 str./mies.
Akumulator umozliwiajgcy wydrukowanie 480 stron po natadowaniu
Szybkosc procesora: 192 MHz

Zainstalowana pamigé: 32MB

Czytniki kart: SD, MMC

Dodatkowe wymaogi:

[m]

Do drukarki powinny byé dostarczone odpowiednie kable (komunikacyjne oraz zasilajgce) w przypadku, gdy
drukarka nie jest w nie wyposazona fabrycznie

Zafgcznik A13
OPIS OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO

Oprogramowanie antywirusowe NOD32 lub réwnowazny na poziomie parametréw

[m]

Juil

Oprogramowanie antywirusowe dla stacji robocze] z systemem Windows 98/ME/2000/XP i serwerdw Windows
2003

Zapewniajgce polaczenie sig zakupionego oprogramowania stacji roboczych z posiadanym przez
Zamawiajgcego systemem ochrony antywirusowej (zdalna konsola programuy)

Oprogramowanie umozliwiajace zdalng (centralna): instalacje, administracje, konfiguracje oraz monitorowanie
przez system ochrony antywirusowej posiadany przez Zamawiajacego (zdalna konsola programu)

W przypadku siwierdzenia braku zgodnosci z oprogramowaniem antywirusowym posiadanym przez
Zamawiajgcego koszty wymiany catosci zaméwionego oprogramawania na inne, speiniajace warunki pokrywa
w calosci Wykonawca.

Dodatkowo dostawca zobowigzany jest: do przeprowadzenia  szkolenia w autoryzowanym centrum
szkoleniowym w zakresie Rozwiazania ESET + Remote Administrator dla trzech administratorow
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Zalgcznik Al4a
OPIS OPROGRAMOWANIA BIUROWEGO TYF A

Oprogramowanie biurowe MS Office Standard MOLP GOV iub réwnowazne na poziomie parametréw
o Wymagania adnosnie interfejsu uzytkownika:
* peina polska wersja jezykowa interfejsu uzytkownika
» prostota i intuicyjnosc obslugi, pozwalajaca na prace osobom nie posiadajacym umigjetnosci technicznych
» mozliwosC zintegrowania uwierzytelniania uzytkownikow z uslugg katalogowa (Active Directory iub
funkcjonalnie réwnowazna} — uzytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjrego stacji roboczej
ma byS automatycznie rozpoznawany we wszystkich modutach oferowanego rozwigzania bez potrzeby
oddzlelnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie sig.
a  Opregramowanie musi umozliwia¢ tworzenie i edycje dokumentow elektronicznych w ustalonym formacie, ktory
spelnia nastepuiace warunki:
— posiada kompletny i publicznie dostepny opis formatu,
— ma zdefiniowany uklad informacji w postaci XML zgodnie z Tabelg B1 zalgcznika 2 Rozporzadzenia w
sprawie minimalnych wymaganr dla systemow teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766)
— umozliwia wykorzystanie schematow XML
— obsluguje w ramach standardu formatu podpis elektroniczny zgodnie z Tabela A.1.1 zalgcznika 2
Rozporzadzenia w sprawie minimalnych wymagari dia systeméw teleinformatycznych (Dz.U.05.212,1766)
o Oprogramowanie musi umozliwiaé dostosowanie dokumentdw i szablondw do potrzeb instytucji oraz
udostgpnia¢ narzedzia umozliwiajace dystrybucie odpowiednich szablondw do wlasciwych odbiorcow.
o W sklad oprogramowania musza wchodzié narzedzia programistyczne umozliwiajace automatyzacje pracy |
wymiane danych pomigdzy dokumentami i aplikacjami (fezyk makropolecer, jezyk skryptowy)
o Do aplikacji musi by¢ dostepna pelna dokumentacja w jezyku polskim.
a  Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych zawlerajgcy:
— edytor tekstow
— arkusz kalkulacyjny
- narzedzie do przygotowywania | prowadzenia prezentacji
- narzedzie do zarzadzania informacjg prywatng (poczta elektroniczng, kalendarzem, kontaktami i zadaniami)

Edvtor tekstdw umozliwiaigcy:

Edycje i formatowanie tekstu w jezyku polskim wraz z obsluga jezyka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni |
poprawnosci gramatycznej oraz funkcjonalnoscia stownika wyrazow bliskoznacznych i autokorekty; wstawianie
oraz formatowanie tabel;, wstawianie oraz formatowanie obiekiow graficznych; wstawianie wykreséw i tabel z
arkusza kalkulacyjnego (wiiczajac tahele przestawne); autornatyczne numerowanie rozdziatow, punktow, akapitow,
tabel i rysunkéw; automatyczne tworzenie spisow tresci: formatowanie naglowkow i stopek stron; sprawdzanie
pisowni w jezyku polskim; $ledzenie zmian wprowadzanych przez uzytkownikéw; nagrywanie, tworzenie | edycje
makr automatyzufgoych wykonywanie czynnosci: okreslenie ukladu strony (pionowa/pozioma); wydruk
dokumentdw; wykenywanie korespondenciji seryjnej bazujac na danych adresowych pochodzacych z arkusza
kalkulacyjnego i z narzedzia do zarzadzania informacjg prywatng; prace na dokumentach utworzonych przy
pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich
elementdw | atrybutéw dokumentu; zabezpieczenie dokumentéw haslem przed odczytem oraz przed
wprowadzaniem modyfikacii

Arkusz kalkulacyiny umozliwiajacy:

Tworzenie raportéw tabelarycznych; tworzenie wykreséw liniowych (wraz z linia trendu), siupkowych, kolowych:
tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierajacych teksty, dane liczbowe oraz formuly przeprowadzajace operacje
matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacie na danych finansowych i na miarach czast,
tworzenie raportdw z zewnetrznych zrodet danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki
tekstowe, pliki XML, webservice); obsluge kostek OLAP oraz tworzenie | edycje kwerend bazodanowych |
webowych. Narzedzia wspomagajace analize slatystyczng i finansows, analize wariantowa i rozwigzywanie
probleméw optymalizacyjnych; tworzenie raportow tabeli przestawnych umozliwiajacych dynamiczng zmiane
wymiaréw oraz wykreséw bazujacych na danych z tabeli przestawnych: wyszukiwanie t zamiang danych;
wykonywanie analiz danych przy uzyciu formatowania warunkowego; nazywanie komarek arkusza i odwolywanie
sig w formutach po takiej nazwie; nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujacych wykonywanie czynnosci:
formatowanie czasu, daty i wartosci finansowych z polskim formatem; zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w
Jednym pliku; zachowanie pelnej zgodnosci z formatami plikéw utworzonych za pomocy oprogramowania MS
Excel 2003 oraz MS Excel 2007, z uwzglednieniem poprawnej realizacjt uzytych w nich funkeji speclainych |
makropolecen; zabezpieczenie dokumentdw hastem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacii

Narzedzie do przygoto ania i prowadzenia prezentacii umoZliwiajace:

Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, kiore beda: prezentowane przy uzyciu projektora multimedialnego;
drukowane w formacie umozliwtajacym robienie notatek; zapisane jako prezentacia tylko do odczytu; nagrywanie
narracji i dolgczanie jej do prezentacji; opatrywanie slajdow notatkami dla prezentera; umieszczanie i
formatowanie tekstow, obiektow graficznych, tabel, nagrari dzwiekowych | wideo; umieszezanie iabel i wykresow
pochodzacych z arkusza kalkuiacyjnego; odéwlezenie wykresu znajdujgcego sie w prezentacji po zmianie danych
w Zrédiowym arkuszu kaikulacyjnym; mozliwosé tworzenia animacji obiektow i catych slajdow; prowadzenie
prezentacjt w trybie prezentera, gdzie slajdy sg widoczne na jednym monitorze ub projektorze, a na drugim
widoczne sq slajdy | notatki prezentera, pelna zgodnosé z formatami plikéw utworzonych za pomocy
oprogramowania MS PowerPoint 2003 i MS PowerPoint 200
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Narzedzie do zarzadzania informacia prywatng (poczta_elekironiczna, kalendarzem, kontaktami i zadaniami)

umozliwiaigce;
Pobieranie i wysytanie poczty elekironiczne] z serwera pocztowego; filtrowanie niechciane] poczty elektronicznej
{SPAM) oraz okreslanie Iisty zablokowanych | bezpiecznych nadawcow; tworzenie katalogéw, pozwalajgcych
katalogowaé poczle elektroniczng; tworzenie regut przenoszacych automatycznie nows poczte elektroniczng do
okreslonych katalogdw bazujac na slowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy; oflagowanie poczty
elektronicznej z okresleniem terminu przypomnienia; zarzadzanie kalendarzem; udostepnianie kalendarza innym
uzytkawnikom; przegigdanie kalendarza innych uzytkownikdw; zapraszanie uczestnikow na spotkanie, co po ich
akceptacfi powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach; zarzadzanie listg zadari: zlecanie
zadan innym uzytkownikom; zarzadzanie listg kontaktow; udostepnianie listy kontakidw innym uzytkownikom;
przeglgdanie listy kontaktéw innych uzytkownikow; mozliwosé przesylania kontakidw innym uzytkownikaw.

Dodatkowe wymogi:

o Mozliwosé instalacii oprogramowania z jednego nosnika

o Mozliwos¢ proste] kontroli oraz zarzadzania licenciami z jednego miejsca poprzez dedykowang strone
internetowg

o Prawo do przenoszenia fcencji na inne komputery

o Prawo do uzywania starszej wersji zakupionego produktu

Zafgcznik A14b
OPIS OPROGRAMOWANIA BIUROWEGO TYF B

Oprogramowanie biurowe MS Office Professional MOLP GOV lub réwnowazne na poziomie parametrow
o Wymagania odnoénie interfejsu uzytkownika:
— pelna polska wersja jezykowa interfejsu uzytkownika
~ prostota i intuicyjnosé obsiugi, pozwalajaca na prace osabom nieposiadajacym umiejetnosci technicznych
- mozliwos¢ zintegrowania uwierzytelniania uzytkownikéw z usluga katalogows (Active Directory lub
funkcjonalnie réwnowazna) — uzytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma
by¢ automatycznie rozpoznawany we wszystkich modulach oferowanego rozwigzania bez potrzeby
oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie sie.
o Oprogramowanie musi umozliwia¢ tworzenie i edycje dokumentow elektronicznych w ustalonym formacie, ktory
spetnia nastepujgce warunki:
— posiada kompletny i publicznie dostepny opis formatu,
- ma zdefiniowany ukfad informacii w postaci XML zgodnie z Tabelg B1 zalacznika 2 Rozporzadzenia w
sprawie minimalnych wymagan dla systemow teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766)
— umozliwia wykorzystanie schematow XML
— obsluguje w ramach standardu formatu podpls elekironiczny zgodnie z Tabela A.1.1 zatacznika 2
Rozporzadzenia w sprawie minimainych wymagan dla systeméw teleinformatycznych (Dz.1.05.212.1766)
o Oprogramowanie musi umozliwia¢ dostosowanie dokumentéw i szablondw do potrzeb instytucji oraz
udostepniac narzedzia umozliwiajace dystrybucje odpowiednich szabjonéw do whasciwych odbiorcéw.
o W skiad oprogramowania musza wchodzi¢ narzedzia programistyczne umozliwiajace automatyzacje pracy i
wymiang danych pomigdzy dokumentami i aplikacjami (jezyk makropolecen, jezyk skryptowy)
o Do aplikacji musi by dostgpna pelna dokumentacja w jezyku polskim.
o Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych zawierajacy:
—~  edytor tekstow
—  arkusz kalkulacyjny
— narzg¢dzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacii
—~  narzedzie do tworzenia i wypelniania formularzy elektrenicznych
- narzedzie do tworzenia drukowanych materialow informacyjnych
— narzedzie do tworzenia i pracy z lokalng bazg danych
- narzedzie do zarzadzania informacja prywatg (pocztq elektroniczna, kalendarzem, kontaktami | zadaniami)

Edytor tekstdw umozliwiajgcy:
Edycje i farmatowanie tekstu w jezyku polskim wraz z obstuga jezyka polskiego w zakresie sprawdzania pisownii
poprawnosci gramatycznej oraz funkcjonalnoscia slownika wyrazow bliskoznacznych | autokorekty; wstawianie
oraz formatowanie tabel; wstawianie oraz formatowanie obiekléw graficznych; wstawianie wykresow i tabel z
arkusza kalkulacyjnego (wliczajac tabele przestawne); automatyczne numerowanle rozdzialow, punktow,
akapitéw, tabel | rysunkéw; automatyczne tworzenie spisow trescl; formatowanie nagtowkow | stopek stron;
sprawdzanie pisowni w jezyku polskim; $ledzenie zmian wprowadzonych przez uzytkownikow; nagrywanie,
tworzenie | edycje makr automatyzujacych wykonywanie czynnosci; okreslenie uktadu strony {plonowal/pozioma);
wydruk dokumentéw; wykonywanie korespondencji seryjnej bazujgc na danych adresowych pochodzacych z
arkusza kalkulacyjnego | z narzedzia do zarzgdzania informacja prywatna; prace na dokumentach utworzonych
przy pomocy MS Word 2003 lub MS Word 2007 z zapewnieniem bezproblemowe] konwersji wszystkich

elementow | atrybutéw dokumentu; zabezpieczenie dokumentow hastem przed odczytem oraz przed
wprowadzaniem modyfikacji

Arkusz kalkulacyiny umozliwiajacy:
Tworzenie raportéw tabelarycznych; tworzenie wykreséw liniowych (wraz z linig trendu), stupkowych, kolowych;



tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierajacych teksty, dane liczbowe oraz formuly przeprowadzajgce operacje
matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operagje na danych finansowych i na miarach czasu:
tworzenle raportow z zewngtrznych zrodet danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki
tekstowe, pliki XML, webservice); obsluge kostek OLAP oraz tworzenie | edycie kwerend bazodanowych i
webowych. Narzedzia wspomagajace analize statystyczna i finansowa, analize wariantowa | rozwiazywanie
problemow optymalizacyjnych; tworzenie raportow tabeli przestawnych umozliwiajgcych dynamiczng zmiane
wymiardw oraz wykresow bazujgcych na danych z tabelt przestawnych; wyszukiwanie i zamiang danych;
wykanywanie analiz danych przy uzyciu formatowania warunkowego; nazywanie komorek arkusza i odwolywanie
sig w formutach po takiej nazwie; nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujgcych wykonywanie
czynnosci; formatowanie czasu, daty i wartoscl finansowych z polskim formatem; zapis wielu arkuszy
kalkulacyjnych w jednym pliku; zachowanie pelnej zgodnosci z formatami plikbw utworzonych za pomocy
oprogramowania MS Excel 2003 oraz MS Excel 2007, z uwzglednieniem poprawne] realizac]l uzytych w nich
funkcji specjalnych i makropolecen; zabezpleczenie dokumentéw hastem przed odczytem oraz przed
wprowadzaniem modyfikacii

Narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji umozliwiajace:

Przygotowywanie prezentacji muitimedialnych, ktére beda; prezentowane przy uzyciu projektora multimedialnego;
drukowane w formacie umozliwiajgcym robienie notatek; zapisane Jako prezentacja tylko do odczytu; nagrywanie
narracji i dolaczanie jej do prezentacji; opatrywanie slajdow notatkami dla prezentera; umieszczanie |
formatowanie tekstow, obiektow graficznych, tabel, nagran dzwigkowych | wideo; umieszczanie tahe] i wykresdw
pochadzacych z arkusza kalkulacyjnego; odswiezenie wykresu znajdujgcego slg w prezentacji po zmianie danych
w Zrodlowym arkuszu kalkulacyjnym; mozliwosé tworzenia animacji obiektéw i calych slajdéw; prowadzenie
prezentacfi w trybie prezentera, gdzie slajdy sa widoczne na jednym monitorze lub projekiorze, a na drugim
widoczne sg slajdy i notatki prezentera, pelna zgodnosé z formatami plikéw utworzonych za pomocg
oprogramowania MS PowerPoint 2003 | MS PowerPoint 2007.

Narzedzie do tworzenia | wypelniania formularzy elektronicznych umozliwiajace:

Przygotowanie formularza elektronicznego i zapisanie go w pliku w formacie XML bez koniecznosci
programowania; umieszczenie w formularzu elektronicznym pol tekstowych, wyboru, daty, list rozwijanych, tabel
zawierajacych powtarzajace sig zestawy pél do wypelnienia oraz przyciskdw; utworzenie w obrgbie jednego
formultarza z jednym zestawem danych kilku widokow z roznym zestawem elementow, dostepnych dla réznych
uzytkownikéw, pobieranie danych do formularza elektronicznego z plikow XML lub z lokalnej bazy danych
wchodzacej w skiad pakietu narzedzi biurowych; mozliwosé pobierania danych z platformy do pracy grupowej;
przeslanie danych przy uzyciu uslugi Web (tzw. webservice); wypetnianie formularza elektronicznego |
zapisywanie powstalego w ten sposdb dokumentu w pliku w formacie XML; podpis elektroniczny formularza
elektronicznego i dokumentu powstatego z jego wypelnienia

Narzedzie do tworzenia drukowanych materialow Informacyjnych umozliwiajface;

Tworzenie i edycje drukowanych materiatow informacyjnych; tworzenie materiatow przy uzyciu dostepnych z
narzedziem szablondw: broszur, biuletynow, katalogow: edycje poszczegdlnych stron materialow; podziat tresci
na kolumny, umieszczanie elementow graficznych; wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej; plynne
przesuwariie elementdw po cale] stronie publikacjl; eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF; wydruk
publikacii; mozliwo$é przygotowywania materiatow do wydruku w standardzie CMYK

Narzedzie do tworzenia i pracy = lokaina baza danych umozliwiajace;

Tworzenie bazy danych przez zdefiniowanie: tabel skladajacych sie z unikatowego klucza i pol réznych typow, w
tym tekstowych i liczbowych; relacji pomiedzy tabelami: formularzy do wprowadzania i edyujl danych; raportéw;
edycje danych | zapisywanie ich w lokalnie przechowywanej bazie danych; tworzenie bazy danych przy uzyciu
zdefiniowanych szablonéw; polgczenie z danymi zewnetrznymi, a w szczegdlnosci z innymi bazami danych
zgodnymi z ODBC, plikami XML, arkuszem kalkulacyjnym

Narzedzie do zarzadrzania informacia_prywatng (poczta elekironiczng, kalendarzem, kontaktami i zadaniami)
umozliwiajace:
Pobieranie | wysylanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego; filtrowanie niechciane] poczty elektroniczneg;
(SPAM) oraz okreslanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawcow; tworzenie katalogow, pozwalajacych
katalogowac poczte elektroniczng; tworzenie regut przenoszacych automatycznie nowg poczte elekironiczng do
okreslonych katalogéw bazujac na stowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy: oflagowanie poczty
elektroniczne] z okresleniem terminu przypomnienia; zarzadzanie kalendarzem; udostepnianie kalendarza innym
uzytkownikom; przegladanie kalendarza innych uzytkownikdw; zapraszanie uczestnikow na spotkanie, co po ich
akceptacjl powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach; zarzadzanie listg zadan;
zlecanle zadan Innym uzytkownikom; zarzadzanie lista kontaktow; udostepnianie listy kontaktow Innym

uzytkownikom; przegladanie listy kentaktow innych uzytkownikow; mozliwosé przesylania kontaktow innym
uzytkownikom

Dodatkowe wymogi:
o Mozliwos¢ instalacii oprogramowania z jednego nosnika
o Mozliwos¢ prostej kontroli oraz zarzadzania licenciami z jednego miejsca poprzez dedykowang strone
internetowg
o Prawo do przenoszenia licencji na inne komputery
o Prawo do uzywania starszej wersji Zakupicnego produkiu
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. . Zalgcznik A15
OPIS OPROGRAMOWANIA DO TWORZENIA SCHEMATOW | DIAGRAMOW

MS Visio Professional 2007 MOLP lub réwnowazny na poziomie parametréw

o Oprogramowanie do tworzenia diagraméw i wizualizacji, dzigki ktoremu mozna tworzyé, analizowad i
udostepniac wizualng reprezentacje zlozonych informacji, systemaéw oraz procesow.
o Oprogramowanie oferujgce:

* Rozne typy diagramow dostepnych w oprogramowaniu  pozwalajacych wlasciwie dokumentowad,
projektowac i lepiej poznawac procesy oraz systemy

= Szybki dostep do ostatnio uzywanych szablonow i dokumentéw mozna szybko uzyskiwac z poziomu ckna
rozpoczynania pracy

*  Automatyczne laczenie, rozmieszczanie | wyrdwnywanie ksztatow

e Mozliwos¢ integrowania danych z diagramami poprzez iaczenie roznych zrodet ze zlozonymi danymi
wizualnymi, tekstowymi i liczbowymi

= Kreator lacz za pomocq ktdrego mozna automatycznie przypisywac dane do dowolnych ksztattow w
diagramie.

* Informacje przedstawiane w diagramach mozna aktualizowaé za pomocya nowe] funkcjl odéwiezania
danych. Mozliwos¢ automatycznego od$wiezania danych w regularmych odstgpach czasu

* Daostgpne w oprogramowaniu szablony pozwalajace na wizualne przekazywanie informacji na wiele
sposobdw

¢ Mozliwos¢ zamiany koloréw poszczegdinych elementow diagramow

¢ Mozliwosé rozszerzenia funkcjonalnosci oprogramowania prograrmistycznie lub zintegrowaé go z innymi
aplikacjami aby dostosowaé jege moziiwosc do specyficznych wymagan branzowych lub organizacyjnych,

* Tworzenie schematéw sieci komputerowych oraz planéw szaf serwerowych z wykorzystaniem biblictek
zawartych w oprogramowaniu.

e Tworzenie niestandardowych rozwigzari | specjalnych ksztattow.

Zalgcznik A16
OPIS OPROGRAMOWANIA RELACYJNY SYSTEM BAZ DANYCH

MS SQL Server 2008 Standard MOLP GOV (licencja na jeden procesor} lub kompatybilny na poziome

parametrow

a System RDBMS powinien mie¢ mozliwos¢ automatyzacji zadan administracyjnych przez definiowanie regut
wymuszanych przez system. Przyklady takich reguk:

= uniemozliwlenie uzyikownikom tworzenia obiektGw (np. tabel, procedur, baz danych, widokow) o
zdefiniowanych przez administratora nazwach lub ich fragmentach
Powinna by¢ mozliwa rejestracija i raportowanie niezgodnosci ze wskazanymi regutami dziatajacego systemu
bez wplywu na jego funkcjonalnoéé. Reguly mogg dotyczy¢ serwera lub grupy serwerdw.

o System RDBMS pawinien pozwala¢ na definiowanie rejestracji zdarzen na poziomie silnika bazy danych w
czasie rzeczywistym w celach diagnostycznych bez ujemnego wplywu na wydajnosé rozwiazania,

o Systen RDBMS powinien umoziiwiad tworzenie procedur skfadowanych ktore moge byé udostepnione i
wywolywane jako WebServices bez wykorzystania dodatkowego oprogramowania.

o System RDBMS powinien posiadaé system definiowania i generowania raportéw. Narzedzie do tworzenia
raportow powinno pozwalaé na ich graficzng definicje. Raporty powinny byé udostepnianie przez system
protokolem HTTP (dostep klienta za pomocg przegladarki) bez koniecznoscl stosowania dodatkowego
oprogramowania po stronie serwera. Dodatkowo system raportowania powinien obstugiwad:

- raporty parametryzowane
- cache raportow (generacja raportow bez doslgpu do Zrodla danych)

- cache raportéw parametryzowanych (generacja raporiow bez dostepu do Zrodla danych z réznymi
wartosciami parametrow)

Wymagane jest generowanie raportow w formatach: XML, PDF, XLS (Microsoft Excel), HTML

u  System posiadajgcy narzedzie do graficznego projektowania transformacji danych. Narzedzie to powinno
pozwala¢ na przygotowanie definicji transformacji w postaci pliku, ktére potem moga byé wykonywane
automatycznie lub z asysta operatora. Transformacje powinny posiada¢ mozliwosé graficznego definiowania
zardwno przepfywu sterowania (program i warunki logiczne) jak i przeplywu strumienia rekordow poddawanych
transformacjom. Zestaw standardowych dostepnych transformacji powinien obejmowaé takie transformacje
jak: sortowanie, wyszukiwanie wartoéci wedlug klucza w tabelach stownikowych, pobranie danych z serwera
FTP, wystanie e-maila. Powinna byc takze zapewniona mozliwos¢ tworzenia wlasnych transformaciji.
Wykonywane transformacje danych powinny mie¢ mozliwos¢ integracji z transakciami bazy danych RDBMS,
takze rozproszonymi (transakcje obejmujace bazy na rdznych fizycznych serwerach RDBMS) bez potrzeby
pisania kodu.

a0 System powinien posiadaé modut pozwalajacy na tworzenie rozwigzan siuzacych do analizy danych
wielowymiarowych (hurtownia danych). Powinno by¢ mozliwe tworzenie: wymiarow, miar, Wymiary powinny
mie¢ mozliwos¢ okreslania dodatkowych atrybutow bgdacych dodatkowymi peziomami agregacii. Powinna byé



mozliwos¢ definiowania hierarchii w obrebie wymiaru. Przykiad: wymiar Lokalizacja Geograficzna. Atrybuty:

miasto, gmina, wofewddztwo, Hierarchia: Wojewadztwo->Gmina.

System powinien mie¢ mozliwos¢ wyliczania agregacji wartosei miar dla Zmieniajacych sie elementow

(czlonkdw} wymiardw i ich atrybutdw. Agregacje powinny byé skiadowane w jednym z wybranych modeli

(MOLAP — wyliczone gotowe agregacje rozigcznie w stosunku do danych Zrodlowych, ROLAP — agregacie

wyliczane w trakcie zapytania z danych zrédlowych). System powinien posiada¢ narzedzie do rejestracii |

Sledzenia wykonywanych zapytan spdjne z analogicznym narzedziem dla systemu RDBMS.

System RDBMS powlnien posiadaé mechanizm pozwalajacy na duplikacjg bazy danych miedzy dwiema

lokalizacjami {podstawowa i zapasowa) przy zachowaniu nastepujacych cech:

- bez specjalnego sprzetu (rozwigzanie tylko programowe oparte o sam RDBMS)

- niezawodne powielanie danych w czasie rzeczywistym (polwierdzone transakcje bazodanowe)

- klienci bazy danych automatycznie korzystajg z bazy zapasowej w przypadku awarii bazy podstawowej
bez zmian w aplikacjach

- czas przelgczenla na system zapasowy ponizej 10 sekund.

-brak limitu odleglosci miedzy systemami (dopuszczaine sg tylko limity w minimalnej wymaganej

przepustowosci tgcza)

- system automatycznie naprawia bledy pamigci masowej (w przypadku odkrycia blgdu fizycznego odczytu

danych z pamigci masowe], poprawny fragment danych Jest transferowany z drugiego systemu i

korygowany)

System RDBMS powinien umozliwia¢ definiowanie nowych typow danych wraz z definicjg specyficznef dla tych
typow danych logiki operaciji. Jesli np. zdefiniujemy typ do przechowywania danych hierarchicznych, to obiekty
tego typu powinny udostepnic operacje dostepu do ,potomkéw" obiektu, ,rodzica” itp. Logika operacji nowego
typu danych powinna byé implementowana w Zaproponowanym przez Dostawce jezyku programowania,
Nowe typy danych nie mogg by¢ ograniczone wylacznie do okrojenia typow wbudowanych [ub ich kombinacji.

System RDBMS powinien pozwalad na transakcyjng replikacjg wybranych danych z bazy danych migdzy
wieloma weziami. Dodanie lub usunigcie wezla nie powinno wplywac na funkcjonowanie i spajnosé systemu
replikacji ani nie powinno przerywaé procesu replikacil.

System RDBMS powinien pozwalaé na zdalne polgczenie sesji administratora systemu bazy danych w sposob
niezalezny od normalnych sesii kifentow,

System RDBMS powinlen zapewniaé wsparcie dla geometrycznych i geograficznych typow danych
pozwalajacych w prosty sposdb przechowywaé | analizowac informacje o lokalizacji obiektéw, drag i innych
punkidw orientacyjnych Zlokalizowanych na kuli ziemskiej, a w szczegélnoscl:
- zapewnia¢ mozliwos¢é wykorzystywania szerokosci i diugosci geograficzne] do opisu lokalizacji oblektow,
- powinien oferowac wiele metod, ktdre pozwalaja na latwe operowanie ksztaltami czy brylami, testowanie ich
wzajemnego ulozenia w ukfadach wspélrzednych oraz dokonywanie obliczen takich wielkosci, iak pola figur,
odlegtosci do punktu na linit, itp. :

- obstuga geometrycznych | geograficznych typow danych powinna by¢ dostgpna z poziomu jezyka zapytan do

systermu RDBMS,

- typy danych geograficznych powinny byé konstruowane na podstawie obiektéw wektorowych, okreslonyech w

formacie Well-Known Text (WKT) lub Well-Known Binary (WKB), powinny byé to m.in. takie typy obiektow jak:

lokalizacja (punkt), seria punktow, seria punktéw polaczonych linig, zestaw wielokatéw, itp.
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. Zalgcznik A17
OPIS OPROGRAMOWANIA DO OBROBKI GRAFIK!

Adobe Photoshop CS PL WIN lub rownowazny na poziomie parametrow

o Profesjonalne oprogramowanie graficzne przeznaczone do tworzenia grafiki na potrzeby Intemetu, poligrafii,
multimediow, a takze edycji i obrobki obrazéw cyfrowych, Posiadajgce narzedzia do edycji filmow, grafiki 3D
oraz wyspecjalizowane dodatki przeznaczone do zaawansowanych zastosowart.

o Oprogramowanie w polskiej wers]i jezykowej. '

o Wsrad narzedzi oraz funkeji musza sie znalezé:

— punkt zbiegu z obslugg 3D — umozliwia edycje obrazow w perspektywie, korzystajac z kilku planéw pod
réznymi katamd, '

- wizualizacja 3D i edycja tekstur — pozwala importowa¢ modele 3D, zmieniaé ich polozenie, oswietlenie,
rendering, edytowad tekstury

- tuchome warstwy grafiki i wideo — mozemy edytowac filmy, kiatka po klatce, dodawaé do nich nowe
warstwy i elementy. Do palety animacja dodana zostala nowa o$ czasu z funkcjami ramki kluczowej i
interfejsem klatkowym

- pomiary — umozliwiajg wybor skali, okreslanie dlugosci, obszaru, obwodu, gestoscl obrazu oraz zapis
ofrzymanych wartosci w dzienniku pomiaru lub ich eksport do bazy danych

— obsluga stosu obrazaw oraz plikdw DICOM, MATLAB.

o Oprogramowanie powinno zawierad nastepujace funkgje:

- Interfejs strumieniowy

- Raport Zoomify

— kompatybilnesc z Adobe Device Central : !

— kompatyhilnosé z Adobe Bridge CS3 ze stosami i filtrami

— proces drukowania

~ format Camera Raw

- inteligentne filtry

— konwersja na obrazy monochromatyczne

— obsluge krzywych

— funkcje 32 bitowege HDR

i Zalgcznik A18
OPIS OPROGRAMOWANIA DO TWORZENIA DOKUMENTOW CYFROWYCH

Adobe Acrobat Standard lub réwnowazny na poziomie parametrow

a Przegladanie, drukowanie | przeszukiwanie plikow PDF

o Wspdipraca on-line | wspoluzytkowanie dokumentéw w czasie rzeczywistym

o Tworzenie dokumentéw PDF z dowolnej aplikacii umozliwiajacej drukowanie, w tym eksport dokumentow
jednym kliknigciem z programéw MS Word, MS Excel i MS PowerPoint

a Zabezpieczanie dokumentow PDF hastem z szyfrowaniem 128-bitowym

o Ograniczanie mozliwosci drukowania, kopiowania i modyfikacji dokumentéw PDF

o Tworzenie dokumentéw PDF jednym kliknigciem z programow MS Outlock, Internet Explorer, Publisher i
Access, jak rowniez Lotus Notes

o taczenie plikéw z wielu aplikaci w pojedynczy dokument PDF

o tagczenie wielu plikéw w pakiet PDF z mozliwoscig wyszukiwania | sortowania, przy zachewaniu indywidualnych
ustawien zabezpieczen i podpisow cyfrowych pierwotnych plikéw PDF

o Grupowe recenzje dokumentow z mozliwoscia przegladania komentarzy innych uzytkownikéw

o tgczenle komentarzy wszystkich recenzentow w pojedynczy dokument PDF z mozliwoscig sortowania,
filtrowania i drukowania

o Zapewnienie autentycznosci i certyfikacia dokumentéw PDE dzieki podpisom cyfrowym

o Skanowanie dokumentdw papierowych do formaiu PDF z optycznym rozpoznawaniem tekstu (OCR)

o Zapisywanie plikow Adobe PDF jako dokumentow MS Word z zachowaniem ukiadu, czcionek, formatowania i
tabel w celu ulatwienia wielokrotnego wykorzystania tresci

@ Wyszukiwanie ukrytych informacjl, w tym metadanych, adnotacji, zalgcznikow, pol formularzy, warstw |
zakiadek, oraz usuwanie ich stosownie do potrzeb ,

o Trwale usuwanie pouinych danych, w tym wybranych fragmentéw tekstu lub ilustracji, za pomoca narzedzi
redakcyjnych

o Najnowsza wersja oprogramowania na dzien skiadania ofert, polska wersja jezykowa
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Zafgecznik A19
OPIS OPROGRAMOWANIA DO TWORZENIA GEOGRAFICZNYCH BAZ DANYCH, UMOZLIWIAJACE
ZARZADZANIE | ANALIZE DANYCH PRZESTRZENNYCH

MapInfo Professional 9.5 PL lub rownowazny na poziomie parametréw

o Oprogramowanie klasy GIS (Geographic information System) pozwalajgcym na tworzenie geograficznych baz
danych oraz umozliwiajacy zarzadzanie i analize danych przestrzennych :

a Oprogramowanie w ktorym zhiory skiadajg sie z wektorowej mapy i tabeli potgezonych w ten sposéb, 2e
kazdemu obiektowi na mapie (punkt, finia, region) przyporzadkowany jest odpowiedni rekord (wiersz) w tabeli,
na mapie przedstawiane sg charakterystyki przestrzenne (polozenie, ksztatt, sasiedztwo) obiektu, zas w tabeli
wszystkie atrybuty opisowe :

o Umozliwiajace wyswietlenie w jednym oknie mapy dowolng liczbe warstw, bez wzgledu na to czy 53 to warstwy
wektorowe, czy rastrowe

a Umoziiwiajace wyswietlanie wielu warstw rastrowych na sobie lub warstw wektorowych pod rastrowymi dzieki
mozliwoscl tworzenia przejrzystosdci rastrow

a WyposaZone w narzedzia niezbedne do tworzenia i edycji nowych warstw

o Umozliwiajace opracowywanie nowych map i bazy danych, uaktualnianie istniejacych przez mozliwosci importu
danych lub skorzystania z baz stworzonych w innym oprogramowariu

o Posiadajace mozliwosé laczenia sig¢ z bazg danych znajdujgca sie na innym komputerze, przez
skonfigurowanie potaczenia z odlegla bazg danych, poprzez zastosowanie sterownikew ODBC {Open
Database Conectivity).

o Oprogramowanie umozliwiajace w zaleznosci od informacii jaka posiada uzytkownik lokalizacle na mapie
podajac nazwg obiektu (np. adres i numer domu, nazwe gminy lub miejscowosci, numer drogi) lub
wspoirzednych geograficznych (dlugosc i szerokosé geograficzna)

o Umozliwiajace wizualizacjg danych zawartych w bazie w postaci map tematycznych, wizualizacja poprzez
mapy stopniowanych symboli, koloréw i grubosci linii, kartogramy, wykresy kotowe, stupkowe i inne,

o Zapewniajgce interaktywne polaczenie map tematycznych z tabelg; kazda zmiana wartosci w tabeli poweoduje
zmiane na mapie

o Oprogramowanie umozliwiajgce zapisanie Sciezki dostepu do zdjecia (lub jakiegokolwiek Innego dokumentu),
kliknigcie na obiekt na mapie spowoduje wyswietienie wprowadzonego zdjecia lub wprowadzonego dokumentu

o Zawierajacy mapeg administracyjng Polski w podziale na wojewddziwa, powiaty, gminy, mape glowng drog
Palski, mapg miast Polski wraz z nazwami ulic craz przykladowe dane dla dwiata zgodne ze standardami
mapimagis

0 Najnowsza wersja oprogramowania, polska wersja jezykowa

i i Zafgcznik A20
OPIS OPROGRAMOWANIA DO SKANOWANIA, PRZEKSZTALCANIA DOKUMENTOW | PLIKOW PDE Z TECHNIKA

ROZPOZNAWANIA ZNAKOW | CALYCH TEKSTOW
Abbyy FineReader 9.0 Corporate Edition PL Iub réwnowazny na poziomie parametréw

o Oprogramowanie musi oferowaé:
— technologie adaptatywnego rozpoznawanta dokumentéw
- technologig rozpoznawania zdjec z aparatu cyfrowego
- Interfejs przetwarzania zorientowany na realizacje zadar
- formaty wyjsciowe | obstuge produktow MS Windows Vista i MS Office 2007
0 Moze by¢ zainstalowany na dowolngj iloéci stanowisk w sieci
o Zawiera 6 jednoczesnych licencji dostepowych dla uzytkownikéw w sieci komputerowej



Zalgcznik A21
OPIS OPROGRAMOWANIA SIECIOWEGO

Oprogramowanie nalezy dostarczyé w postaci 1 licencia dla 330 stacji roboczych

Koszt Asysty Technicznej (maintenance) musi byé wliczony w cenie oprogramowania i musi zapewni¢ mozliwosé
otrzymania od producenta oprogramowania poprawek przez caly cykl zycia produktu i nowych wersji oprogramowania
wchodzgcego w skiad tego zestawu przez okres minimum 12 miesiecy.

Zestaw oprogramowania ma zawiera¢ nastgpujace elementy i spelniaé nastepujgce wymagania, przy czym

Zamawiajaey dopuszcza skiadanie ofert réwnowaznych

1. System operacyjny dla serwerdw oparty o jgdro Linux w wersji co najmniej 2.6.x, biblioteka systemowa glibc co
najmniej w wersji 2.3.x, srodowisko graficzne X-Window co najmniej w wersji 4.x, Java2 platform w wersji co najmniej

1.4.%,

a) System musi posiadac zintegrowang centralng konsole do zarzadzania systemem zlokalizowana w jezyku
polskim obslugujaca co najmniej nastepujgce elementy dostepne w trybie graficznym:

kanfiguracja sekwencji uruchamiania kamputera (bootloadera),

konfiguracja urzadzen (kart graficznych, diwigkowych, steciowych i innych},

konfiguracija trybu graficznego (min.: rozdzielczosci pulpitu i czestotliwosci odéwiezania monitora),
konfiguracja klawiatury i myszy,

zarzadzanie dyskami twardymi i stacjami dyskow (tworzenie, usuwanie, formatowanie partycii, ustawianie
lokalnych punktdw montowania w systemie),

zarzadzanie instalacjg oprogramowania, uruchamianie i zatrzymywanie ustug systemowych (z opcig
umozliwiajacg wybranie automatycznego startu ustugi przy starcie systemu),

instalacja i konfiguracja czcionek systemowych oraz ustawien daty | czasu systemowego,

konfiguracia klienta DNS w systemie,

konfiguracja ustawieri sieciowych (adresy IP interfejséw sieciowych, bramka, maska, DNS, serwery
posredniczace Proxy),

zarzgdzanie bezpieczeristwem systemu w zakresie praw dostgpu oraz dodawania uzytkownikow,
kenfiguracja zapory ogniowej (firewall),

backup | odtwarzanie petnego systemu aperacyjnego.

b) System musi posiada¢ wbudowane uslugi katalogowe o nastepujgcych cechach:

zgodne ze standardem LDAPv3 okreslonym w stosownych dokumentach RFC, zgodnosé ta musi byé
potwierdzona certyfikatem niezaleznej organizacji testujacej (np. certyfikaty LDAP Certified i LDAP
Certified v.2 organizaciji The Open Group/The Open Brand)

muszg mie¢ mazliwo$¢ uruchamiania instancji nie tylko na oferowanym systemie operacyjnym serwera ale
takze na innych platformach systemowych tj. Windows, Linux, Solaris, AlX i HP-UX.

muszg by¢ wyposazone w oprogramowanie umozliwiajace dwukierunkowa synchronizacje danych (np.
kont uzytkownikow, haset itd.) z innymi uslugami katalogowymi wykorzystywanych przez Zamawiajgcego
tj. eDirectory i Active Directory.

muszg byG zarzadzane w stopniu zaawansowanym (tj. umozliwiaé: zakladanie, usuwanie, modyfikowanie
kont uzytkownikdw, ich uprawnien, hasef) z poziomu przegladarki intemetowe;j

musza by¢ zintegrowane z systemem plikow serwera w celu zarzadzania uprawnieniami do danych dia
uzytkownikow zdefiniowanych w usludze katalogowe.

c) System musi posiadac wbudowane ustugi do budowy klastrow do 32 weztow z mozliwoscig konfigurowania za
pormocy przegladark! intermetowe;.

d) System musi umozliwia¢ obsluge drukarek za pomocy protokoiu IPP oraz udostepniaé  mozliwosé
automatycznej instalacji za pomoca przegladarki internetowej sterownikow dia drukarek na staciach
roboczych.

&) Dla przechowywanych danych system operacyjny musi posiadaé system plikéw o nastepujacych cechach:

umozliwia uzytkownikowi (bez udziatu administratora systemu) odzyskanie skasowanych danych
umozliwia bezpieczne skasowanie danych poprzez fizyczne zamazanie rekordéw na nosniku,
uniemozliwiajqce odtworzenie tych danych za pomoca oprogramowania do odzyskiwania danych
(wymagania bezpieczenstwa przechowywanych danych)

obstuguje kompresje i szyfrowanie przechowywanych danych

absluguje zarzadzanie uprawnieniami do plikéw i katalogéw dla uzytkownikow zdefiniowanych w ustudze
katalogowej

obstuguje rozszerzone typy praw do plikow takie jak : Supervisor (wszystko), Read, Write, Create, Erase,

Modify (modyfikacja atrybutéw), FileScan (przegladanie), Access Control (zmiana uprawnien) lub
podobne

2. System zarzadzania stacjami roboczymi, serwerami i urzadzeniami przenosnymi {PDA) zapewniajacy nastepujaca
funkcjonalnosé: :
a) Dystrybucja oprogramowania dla slacji roboczych z systemami Windows i Linux
b) Dystrybucja oprogramowania dla serweréw Linux, Windows 2000/2003 i NetWare 6.x
¢) Inwentaryzacja oprogramowania oraz sprzetu wraz z powiadamianiem o przekroczonych licencjach {Asset
Management ) dla stacji roboczych z systemami Windows i Linux
d} Inwentaryzacja oprogramowania dla serweréw Linux, Windows 2000/2003 i NetWare 8.x
e} Dystrybucja i inwentaryzacja oprogramowania dla urzadzer: przenosnych (PDA)
f) Monitorowanie pracy serwerdw
g) Mozliwos¢ uruchomienia systemu na kazdej z wymienionych platform: Linux, NetWare 8,5, Windows Serwer
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h) Baza danych do zbierania danych inwentaryzacyjnych powinna by¢ dostarczona z systemem

i} Mozliwosé ochrony danych uzytkownikéw poprzez synchranizacje dowolnych plikéw pomigdzy katalogiem na
stacji robocze] a serwerem za pomocs protokolu HTTP. Dane w trakcie przesylania i skladowania muszg byé
szyfrowane. Synchronizacfi powinny podlegac Jedynie zmiany w synchronizowanych plikach. Uzytkownik
powinien mieé mozliwo$é dostepu za pomocy przegladarki do synchronizowanych plikow przechowywanych
na serwerze.

i) Dostarcza¢ osobistg zapore sieciowg Zintegrowang ze sterownikiem NDIS dowolne] karty sieciowsj,
umozliwiajaca optymalizacie wydajnosci oraz zapewniajacg blokowanie niepozadanego, jak rowniez
zabezpieczajaca przez atakami typu:

- nieuprawnione skanowanie portow

- zalew pakietow z flagg synchronizaciji (ang. SYN flood)
—~  ataki w protokole NetBIOS

—  ataki typu DDOS (odmowa ustugi),

k) Dostarczaé rozwiazanie do kontroli technologii hezprzewodowych, zapewniajgcy centralny nadzér nad tym kio,

kiedy 1 jak moze igczyc sie z siecia, Rozwigzanie musi umozliwiac:
- ograniczac taczno$é bezprzewodows tylko do uprawnionych punktow dostepowych,
- okreslic minimalng sile szyfrowania
— calkowicle wylgczyé obsluge Wi-Fi
[} System musi umozliwiac centralng kontrole portéw w komputerach uzytkownikéw, czyii:
—  porly sieci lokalng]
-  porty modemowe -
—  porty Biuetooth o
- porty podczerwieni ' '
~  port Firewire
—  porty szeregowe i rawnolegie

m) System musi umozliwia¢ egzekwowanie przestrzegania regut bezpieczeristwa dla urzgdzen pamieci masowej,
System powinien umozliwic gradacje uprawnier i mozliwosci wykorzystania urzadzen (tylko do odczyiu, dostep
zabroniony, dostep peiny) , jak rowniez dostarczaé raporty dotyczgce wykorzystywania tych urzadzen {kto,
kiedy , jakie byly wykorzystywane operacje z takim urzagdzeniem, np. jakie pliki byly kopiowane). System
powinien obejmowad tg funkcjonalnoscia urzadzenia nastepujgcych typow: : ‘

— dyskiCDiDVD

— napedy USB

— pamieci Flash

- karty PCMCIA SCSI

— stagje dyskietek

— dyskiZIP

—  oditwarzacze muzyki, telefony

n) System musi umozliwia¢ centralnle zarzadzang mozliwosd szyfrowania danych we wszystkich komputerach
koncowych i wyjmowalnych urzadzeniach pamigci masowej (np. pamigé USB). Sterowanie szyfrowaniem musi
umozliwiaé tworzenie regut w rozbiciu na
~ poszczegdine typy plikow
- lokalizacje
— typu urzadzen /

o) System musi umozliwiaé monitorowanie alarméw nadzorujace | zglaszajgce do Konsoli administracyjnej
wszystkie proby naruszenia firmowych regut bezpieczefistwa. Centralna konsola systemu umozliwiajgca
swobodng konfiguracje wyzwalania alarméw, pakiet narzedzi raportowo-kontrolnyeh, funkcje dokumentowania
zgodnosci zabezpieczen komputeréw koricowych.

p) System musi umoziiwiat ochrone komputerow koricowych zabezpieczone przed ingerencjg oséb
niepowolanych w ustawienia tych zabezpieczen. Oprogramowanie komputeréw koricowych musi bys
zabezpleczone co najmniej w nastepujacy sposob:

- do odinstalowania klienta wymagane jest haslo lub uzycie pakietu instalacyjnego wysylanego przez
administratora
- do wstrzymania lub zatrzymania ustugi wymagane jest hasto (zgodnie z ustawieniami cbowiazujgcej
reguly)
- nie mozna zatrzymywac proceséw bezpieczeristwa za pomoca Menedzera zadan Windows
- rozwigzanie wymusza powigzanie filra NDS| z karta sleciows.
Dodatkowe wymogi:

b Przediuzenie wsparcia technicznego i subskrypcjl na posiadane przez Urzad Marszatkowski Wojewodziwa
Wielkopolskiego oprogramowanie Novell Open Workgroup Suite (1 licencja dla 470 stacji roboczych), na okres
12 miesigcy.

o Przedluzenie wsparcia technicznego i subskrypcfi na posiadane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa
Wielkopolskiego oprogramowanie Novell ZENworks Endpoint Security Management (1 licencja dla 470 stacji
roboczychy}, na okres 12 miesigcy.

@ Rozszerzenie licenci posiadanych przez Urzad Marszatkowski Wojewddziwa Wielkapolskiego na
oprogramowanie Novell Open Workgroup Suite (1 licencia dla 470 stacji roboczych), o funkcjonalnosé
monitoringu licencji na oprogramowanie {Asset Management Services).
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Zalaeznik A22
OPROGRAMOWANIE DO WYKONYWANIA KOPlI ZAPASOWYCH

TIVOLI STORAGE MANAGER Extended Edition lub rownowazny na poziomie parametréw

o Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz archiwizacji danych dla stacii roboczych z
systemem Windows 98/ME/2000/XP i serwerow z systemem Windows 2003, Linux, AlX, Solaris, HP Unix,
z/0S zapewniajgcy stuproceniows kompatybilnosé z posiadanym przez Zamawiajacego sysiemem
wykonywania kopii zapasowych oraz archiwizacji danych

o Oprogramowanie ma umozliwiac tworzenie konfigurowalnych raportow w takich formatach jak HTML, Adobe
Portable Document Format (PDF) i tekstowych z warto§ciami rozdzielanymi przecinkami (CSV)

o licencja ma obejmowac mozliwose instalacji oprogramowania na jednym serwerze jednoprocesorowym,
jednordzeniowym (Xeon ) craz na jednym jednoprocesorowym, dwurdzeniowym (Xeon 5140)

o Oprogramowanie ma zapewniac automatyzacie zarzgdzania nosnikami ktdre beda wynoszone poza system
kopii - Disaster Recovery

o Umaziiwia tworzenie kopil zapasowych na sieciowych pamieciach masowych (NAS) z wykorzystaniem
protokolu Network Data Management Protocol (NDMP)

o Oprogramowanie musi wspdtpracowac z bibliotekami taSmowymi posiadanymi przez zamawiajgcego System
Storage TS3200

o W przypadku stwierdzenia braku zgodnosci z oprogramowaniem oraz infrastrukturg do wykonywania kopi
zapasowych oraz archiwizacji danych posiadanym przez Zamawiajacego koszty wymiany calosci
zaméwionege oprogramowania oraz modernizac]i infrastruktury na inne, spelniajgce warunki pokrywa w
calosci Wykonawca,

Dodatkowe wymogf:

o Rozszerzenie licencji posiadane] przez  Urzad Marszatkowski Wojewddztiwa Wielkopolskiego na
oprogramowanie Tivoli Storage Manager (DS6FULL) do wersji Extended Edition dla serwera
Jednoprocescrowego, dwurdzeniowego Xeon 5140.



Zalacznik nr 4 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
(WZOR UMOWY)

zawarta wdniu 2009 r. pomigdzy:

Urzedem Marszalkowskim Wojewodztwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
al. Niepodleglosci 18, 61-713 Poznan , NIP: 778-13-44-777

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

reprezentowanym przez:

— Marszalka/Wicemarszatka Wojewodztwa

Wielkopolskiego

a

zwanym dalej ,,Wykonaweg™

w wyniku rozstrzygnigeia postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego na destawe
sprzgtu i oprogramowania komputerowego, sprzetu i oprogramowania sieciowego oraz
sprzetu projekeyjnego dla Urzedu Marszatkowskiego Wojewédztwa Wielkopolskiego
w Poznaniu, przeprowadzonego w ftrybie przetargu nieograniczonego w oparciu o ustawe
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieri publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 1., nr 223, poz.
1655 ze zm.).

§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa sprzetu i oprogramowania komputerowego,
sprzgtu 1 oprogramowania sieciowego oraz sprzgtu projekcyjnego dla Urzedu
Marszatkowskiego Wojewddztwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

2. Rodzaj, ilos¢ oraz cena przedmiotu umowy okreslone zostaty w ofercie ztozonej przez
Wykonawee stanowigcej zatacznik nr 1 do umowy oraz w Specyfikacii Istotnych
Warunkéw Zamowienia stanowigcej zalgeznik nr 2 do umowy. Sa one integralng jej
czedcia.

3. Cena brutto zawierajaca podatek VAT za przedmiot umowy  WYynosi:

........................... zh, (STowmie: oo zt).



. Wynagrodzenie obejmuje koszty dostawy i wniesienia sprzgtu do siedziby
Zamawiajacego, w ilosciach i o parametrach technicznych zgodnych z SIWZ oraz ofertg
Wykonawcy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy jest fabrycznie nowy wyprodukowany po
31 grudnia 2008 r., nieuzywany, w pelni sprawny i wolny od wad fizycznych oraz ze nie

jest obciazony prawami oséb trzecich.

§2

. Przedmiot umowy dostarczony zostanie przez Wykonawcg na jego koszt i ryzyko do
Departamentéw i Biur lub magazynu Zamawiajacego, zlokalizowanych na terenie miasta
Poznania, kazdorazowo  wskazywanych Wykonawcy przez Zamawiajgcego
i stanowiacych miejsce wykonania umowy.

. Wykonawca dostarczaé bedzie Zamawiajacemu przedmiot umowy Ww terminie
od dnia zawarcia umowy nie duzej niz do dnia 20 listopada 2009 r., z uwzglednieniem
mozliwosci wyboru Zamawiajgcego, opisanego w ust. 3.

. Wykonawca - stosownie do potrzeb i wyboru Zamawiajacego - zobowiazuje sig albo
zrealizowaé przedmiot umowy jednorazowo albo tez realizowaé przedmiot umowy
w maksymalnie 5 partiach (bgdZ mniej), na podstawie harmonogramu Zamawiajacego
ilodciowo 1 rodzajowo okre§lajacego kazda ztych partii sprzgtu i oprogramowania
komputerowego, sprzetu ioprogramowania sieciowego oraz sprzgtu projekcyjnego.
W przypadku wyboru realizacji przedmiotu umowy w partiach, Zamawiajacy ma prawo
zazadaé pierwsze] partii - a Wykonawca zobowiazuje si¢ w takim przypadku wykonac te
dostawq - w ilosci nie mniejszej niz 30 % spoérdd calego asortymentu iloSciowego
objetego umowa i to w terminie do 30 dni od podpisania umowy.

. Zamawiajacy zostanie kazdorazowo powiadomiony pisemnie przez Wykonawce
o terminie przekazania sprzetu z 5 dniowym wyprzedzeniem. Przekazanie sprzetu
odbywac si¢ bedzie w ustalonym przez strony dniu.

. Z chwilg dostarczenia przedmiotu umowy, przejda na Zamawiajacego korzysci i cigzary
zZwigzane z przedmiotem umowy oraz niebezpieczenstwo jego przypadkowe] utraty lub
uszkodzenia.

. Kazdorazowe dostarczenie przedmiotu umowy potwierdzone zostanie, za kazdy etap,
protokolem przekazania przez komisje, o ktorej mowa w § 3 ust. 1.

. Wykonawca jest zobowiqzaﬁy dostarczy¢ wraz z przedmiotem umowy instrukcje
uzytkows opisujaca jego prawidlowe uzytkowanie i konserwacje dla kazdej wlasciwej
jednostki dostarczanego sprzgtu w jezyku polskim.



§3

. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy bedzie protokol odbioru catosci badz
protokoty odbioru za kazds z partii okreslonych harmonogramem Zamawiajacego,
podpisane przez przedstawicieli Komisji powolanej przez Zamawiajacego, Wzor
protokolu stanowi zalacznik nr 3 do umowy.

. Podstawa do zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia bedzie podpisany protokot
badz protokoty odbioru, o ktérych mowa w ust. 1 oraz odpowiednio do tego, prawidlowo
wystawiona badz wystawione przez Wykonawce faktury VAT.

. Wykonawca wystawi fakturg badz faktury za poszczegdlne partie, nie wezesniej jednak
niz w dniu podpisania protokotu badz protokotéw odbioru.

. Zamawiajgcy zobowiazuje si¢ dokona¢ zaplaty naleznosci przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany w wystawionej fakturze w terminie do 30 dni liczac od
dnia dostarczenia tylko prawidtowo wystawionych co do daty i tresci faktury badz faktur
do siedziby Departamentu Administracyjnego Zamawiajacego (siedziba Departamentu
Administracyjnego znajduje si¢ przy ul. Piekary 17 w Poznaniu — pok. 501, V pietro).

. Zaplata nastepuje z chwila obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

. Opéznienie w zaplacie rachunku rodzi po stronie Zamawiajacego obowiazek zaplaty

odsetek ustawowych.
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1. Wykonawca w zwiazku ze §wiadczeniem przedmiotu, udziela Zamawiajacemu:

a) ... miesigcznej (co najmniej 36 miesiccznej) gwarancji producenta badz
jakiegokolwiek innego gwaranta co do sprzetu komputerowego i sieciowego,
o ktérym mowa w zalgcznikach A1, A2a, A2b, A3a, A3b, A6, A7, A10i Al2d;

b) ... miesigcznej (co najmniej 24 miesigeznej) gwarancji producenta badz
jakiegokolwiek innego gwaranta co do sprzetu komputerowego o parametrach
podanych w zalaczniku AZc.

¢) .... miesigcznej (co najmniej 12 miesigcznej) gwarancji producenta badz
jakiegokolwiek innego gwaranta co do oprogramowania o funkcjonalnosci
podane] w zalgcznikach od Al3 do A22 oraz dla sprzgtu komputerowego,
sieciowego 1 projekcyjnego o parametrach podanych w zalgeznikach Ada, A4b,

A5, A8a, A8b, A9, Alla, Allb, Allc, Alld, Al2a, A12b, Al2c, Al2e, A12f
Al2g. |



2. Dokument gwarancyjny zostanie doreczony Zamawiajacemu przed podpisaniem
protokofu odbioru, o ktérym mowa w § 3 ust. 1. Termin gwarancji rozpoczyna swoj

bieg z dniem dostawy przedmiotu umowy, potwierdzonym protokotem.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny wzglgdem Zamawiajacego za wszelkie wady
fizyczne przedmiotu umowy. Oprocz znaczenia nadanego wadzie fizycznej przez
ustawe Kodeks cywilny, przez wade fizyczng rozumie sie takze jakgkolwiek
niezgodnosé przedmiotu zamowienia z opisem przedmiotu zamowienia zawartym
w SIWZ.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wszelkie wady
prawne przedmiotu umowy, w tym réwniez za ewentualne roszczenia oséb trzecich
wynikajace z naruszenia praw wiasnodei intelektualnej lub przemystowej, 2 w tym m.
in. praw autorskich, patentow, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw rejestracji
na wzory uzytkowe i przemyslowe, pozostajace w zwiazku z wprowadzeniem

przedmiotu umowy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskie;j.

5. Wykonawca zapewnia i gwarantuje Zamawiajacemu, ze dostarczony przedmiot
umowy jest wolny od wad fizycznych. Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia
z tytutu gwarancji, niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi za wady fizyczne.

6. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do usunigcia
wszelkich wad dostarczonego przedmiotu umowy chocby takich jak na przykiad
technicznych, technologicznych, programowych i wykonawczych, uniemozliwiajacych
prawidlowa prace lub obnizajacych jej jakosé.

7. Za okazaniem dokumentu gwarancyjnego Zamawiajacy moze zadac od Wykonach
lub innego gwaranta albo os6b przez niego upowaznionych wymiany przedmiotu
umowy na wolne od wad lub usunigcia wad w drodze naprawy, w zaleznosci od wyboru
Zamawiajacego, w terminie okreslonym w§5 ust. 1 i dokumencie gwarancyjnym,
a Wykonawca lub inny gwarant albo osoby przez nich upowaznione, zobowigzani sg
dokonaé tej naprawy na swoj koszt w wymienionym w umowie terminie.

8. Odpowiedzialnos¢ z tytulu gwarancji jakodci obejmuje zaréwno wady powstale
z przyczyn tkwiacych w przedmiocie umowy w chwili dokonania ich odbioru przez
Zamawiajacego, jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstale z przyczyn, za ktdre
Wykonawca lub inny gwarant ponosi odpowiedzialnos$é, pod warunkiem, ze wady te
wjawniq sig w ciagu terminu obowiazywania gwarancii.

9. Jesli Wykonawca lub gwarant albo osoba przez nich upowazniona, po wezwaniu ich

do wymiany przedmiotu umowy Iub usuniecia wad i okazanin dokumentu



| gv.v.a;rancyjné.go przez .Zamzi\)viajécbég.c.), nie dopélﬁi 650Wiizku wyniianj? p.r:z.e.dmiotu
umowy na wolny od wad lub usunigeia wad w drodze naprawy w terminie okreslonym
w umowie, Zamawiajacy jest uprawniony do usunigcia wad w drodze naprawy na
ryzyko i koszt Wykonawcy zachowujac przy tym wszelkie inne uprawnienia

przystugujace mu na podstawie umowy oraz przepiséw prawa.

§5

1. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazany bedzie, w przypadku wystapienia

jakiejkolwiek usterki rzeczy sprzedanej do:
a) naprawy rzeczy w siedzibie Zamawiajacego, w maksymalnym terminie 48 godzin
od zgtoszenia usterki, a w przypadku awarii niemozliwej do usuniecia na miejscu
(w siedzibie Zamawiajgcego), dostarczenie w ciagu 48 godzin od zgloszenia
usterki takiej samej rzeczy - identycznego sprzgtu zastepczego na czas naprawy,
przy czym w przypadku, gdy w okresie gwarancyjnym ta sama jednostka sprzetu
identyfikowana przez numer seryjny, ulegnie uszkodzeniu po raz trzeci,
Wykonawca nie bgdzie wykonywat kolejnej (trzeciej) naprawy, lecz wymieni
uszkodzony sprz¢t na fabrycznie nowy o tych samych lub lepszych parametrach
technicznych. Wymieniony sprzgt zostanie dostarczony wraz z odpowiednia
i odpowiadajaca swoim terminem - do zaoferowanej przez Wykonawce, okreglong

w § 4 ust. 1 umowy - gwarancja, liczona od dnia dostarczenia nowego sprzetu;
b) lub wymiany rzeczy sprzedanej na nowa, w wyzej wskazanym w pkt a) terminie.
2. Termin na wymiang lub naprawe przedmiotu umowy liczy sie od momentu zgloszenia

przez Zamawiajacego usterki, dokonanego za pomoca faksu., Numer faksu Wykonawcy

3. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, termin gwarancji:

- w przypadku naprawy rzeczy — biegnie na nowo od chwili zwrdcenia Zamawiajgcemu

IZECZY naprawionej,

- w przypadku dokonania wymiany rzeczy na wolna od wad - biegnie na nowo od chwili

dostarczenia Zamawiajacemu rzeczy wolnej od wad.

Postanowienie §3 ust.] umowy w zakresie protokolarnego odbioru 1Zeczy naprawionej

albo wymienionej na wolng od wad stosuje sie odpowiednio.



Jezeli Wykonawca badZz inny gwarant wymienil badz naprawil czes¢ rzeczy,

postanowienia powyzsze stosuje si¢ odpowiednio do czefci wymienionej badz

naprawionej. We wszelkich innych wypadkach termin gwarancji ulega przediuzeniu

o czas, w ciagu ktorego wskutek wady rzeczy objgtej gwarancja, Zamawiajgcy nie mogt

Z niej korzystac.

10.

11.

Serwis gwarancyjny pehiony jest loco Zamawiajacy, we wszystkie dni robocze, w
godzinach od 8.00 do 15.30. W przypadku niemoznosci naprawy sprzetu w siedzibie
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowiazuje si¢ do odebrania i dostarczenia sprzgtu

z i do siedziby Zamawiajacego na wlasny koszt i ryzyko.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do przyjmowania zgloszen

o awariach przez 24 godziny na dobg, 7 dni w tygodniu.

W przypadku przekroczenia terminu, w ktérym powinna zosta¢ dokonana naprawa
lub dostarczony sprzet zamienny, Zamawiajacy naliczy kary umowne z tytulu
niedotrzymania warunkéw gwarancji. Wysoko$é i zasady naliczania tych kar zostaty
okreslone w §6 umowy.

W zwigzku z wykonywaniem napraw gwarancyjnych Wykonawca nie bedzie
obciazal Zamawiajacego zadnymi kosztami np.: z tytulu zastosowanych czesci do
napraw, kosztow dojazdu lub transportu, a takze z tytulu czynnosci o charakterze
konserwacyjnym mnawet wtedy, gdy ich przeprowadzenie w okredlonym czasie
wymagane jest dla zachowania gwarancji lub poprawnoéci dziatania sprzetu. Jezeli
przeprowadzenie w okreslonym czasie czynnosci konserwacyjnych jest wymagane
przez producenta sprzetu, to za wykonanie tych czynnosci w okresie gwarancji
odpowiada Wykonawca i ponosi wszystkie zwiazane z tym koszty.

Zamawiajacy ma prawo odda¢ komputer do naprawy gwarancyjnej bez twardego

dysku.

Zamawiajacy ma prawo w czasie trwania gwarancji, bez naruszenia jej warunkéw,
dokonywa¢ modernizacji i rozbudowy sprzgtu np. poprzez wymiang dyskow
i zwigkszanie pamigct.

Wykonawca zobowiazany jest do S$wiadczenia mnapraw gwarancyjnych
we wszystkich siedzibach Zamawiajgcego.

Powyzsze postanowienia dotyczace gwarancji, maja pierwszenstwo przed ogdlnymi
warunkami gwarancji, chyba Zze ogdlne warunki gwarancji sg korzystniejsze dla

Zamawiajacego.



§6

1. Wykonawca zobowiazany jest do zaplacenia Zamawiajacemu nastgpujacych kar
umownych:

a) w przypadku odstapienia Zamawiajacego od umowy na skutek okolicznosci,
za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca — 15 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 1 ust. 3 umowy;

b) za zwh)kq Wykonawey w wykonaniu przedmiotu umowy - 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 1 ust. 3 umowy za kazdy dzien
zwloki, liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 2 i 3 umowy, a jezeli
zwloka przekroczy 5 dni — wwysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 1 ust. 3 umowy za kazdy kolejny dzien zwloki;

c) w przypadku nie dotrzymania warunkéw gwarancji i serwisu, okreslonych §
5 ust. 1 umowy, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kwote rowng 0,2 %
wartosci ceny brutto niesprawnego urzadzenia za kazdy dzien zwloki.

2. W przypadku, gdy opdznienie w wykonaniu catosci lub czgsci przedmiotu umowy
wyniesie co najmniej 10 dni, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, zachowujac
roszczenie o zaplatg kar umownych naleznych mu za okres od dnia powstania
opdznienia do dnia odstapienia od umowy.

3. Zamawiajacy moze dochodzié na zasadach ogdlnych odszkodowania

przewyzszajgcego wysokosé zastrzezonych kar umownych.

§7

1. Osoby upowaznione do wspoldziatania w ramach realizacji umowy:
a) ze Strony ZamawiajaCeEo: ....ceeevrrererereruenrnrenenmmenans
b) ze strony Wykonawey: ....co.vviiiiiii e e e
2. Zmiana osdb wyznaczonych do merytorycznego wspoétdziatania, o ktérych mowa

w ust. 1, moze nastapié poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony umowy, bez

koniecznosci zmiany umowy.
3. Bez pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania
przedmiotu umowy innym osobom.

4. Strony wylgczajg mozliwosé przelewu wierzytelnosci wynikajacej z umowy na osobe

trzecia.



§8

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢é zmiany postanowien niniejszej umowy
w przypadku gdyby:

a) nastapilo wycofanie z produkcji jakiegokolwiek - w ramach przedmiotu zaméwienia
objetego umowa - rodzaju (modelu) sprzegtu i oprogramowania komputerowego, sprzgtu
i oprogramowania sieciowego oraz sprzetu projekcyjnego - w takim przypadku
Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia ich innym rodzajem (modelem) sprzgtu
lub oprogramowania, jednak o nie gorszych i nie mniej nowoczesnych parametrach

technicznych;

b) na rynku pojawilo si¢ nowe rozwiagzanie technologiczne w zakresie przedmiotu
zamowienia bez wzgledu na fakt, iz dotychczasowe nie zostalo wycofane z produkeji —
wtakim przypadku Wykonawca moze zaproponowac zastapienie dotychczasowego
rozwiazania innym, nowym rozwigzaniem, o nie gorszych funkcjach i parametrach
technicznych, a Zamawiajacy moze taka propozycje przyjac;

¢) z przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci, ktérych nie mogt
wezesniej przewidzie¢ badz w wyniku przediuzenia procedury przetargowej, zaszia
koniecznosé zmiany terminu wykonania zaméwienia publicznego (niniejszej umowy) -
wtakim przypadku Wykonawca zobowiazuje si¢ zrealizowaé przedmiot zamowienia
w innym, wskazanym przez Zamawiajacego terminie;

d) ulegla obnizeniu ustawowa stawka podatku VAT, nastapilo zmniejszenie potrzeb
Zamawiajacego w zakresie dostarczanego przedmiotu zamowienia jednak nie mniej niz
do 70% wartodci umowy - w takim przypadku Wykonawca zobowiazuje si¢ zrealizowac

przedmiot zamdwienia za inna, odpowiednio niZsz ceng niz wskazana w jego ofercie.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszg by¢ korzystne dla Zamawiajacego oraz dla

swojej waznosci wymagajg formy pisemnej.

§9

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa, zastosowanie majg przepisy ustawy

Kodeks cywilny i ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

§10
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach. Trzy egzemplarze

umowy otrzyma Zamawiajacy, jeden Wykonawca.



Zamawiajqcy Wykonawca

..............................................................................

Zatacznik Nr 1 —kserokopia oferty Wykonawcy;
Zatacznik Nr 2 — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia;
Zatgcznik Nr 3 — wzor protokotu odbioru.



Znak sprawy: BZP.11-3324-5/09 Zalacznik nr 3 do umowy nr ... z dnia.........

PROTOKOL ODBIORU ILOSCIOWO-JAKOSCIOWEGO

SPRZETU | OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, SPRZETU

| OPROGRAMOWANIA SIECIOWEGO ORAZ SPRZETU PROJEKCYJNEGO
DLA URZEDU MARSZALKOWSKIEGO WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Przedmiot odbioru:

W POZNANIU Z DNIA

......................................

Kontrola
jakosciowa

Nazwa sprzetu Wartoss dziatania

(nazwa _ . brutto Dokumentacja sprzetu

L.p. urzgdzenia/ !;ﬂ:g:ce Hsoz‘ié (zgodnie | technicznafinstrukcija d 3;;3 {wpisac:

opragramowania, Wy z obslugi Wy wynik
model) umowa) pozytywny,
wynik

negatywny)

10



Il. Kompletnosé dostaw:”
TAK/ NIE

n niepotrzebne skreslic

Qdbierajacy potwierdza, ze sprzet zostat zainstalowany i skonfigurowany oraz sprawdzony
w miejscu dostawy zgodnie z umows,

Wykaz zastrzezen:

IV. Sposob i termin usuniecia ujawnionych wad, usterek i nieprawidtowosci lub informacja
o braku zastrzezen w tym wzgledzie: ..o

V. Szkolenie pracownikéw Zamawiajgcego przewidziane w umowie nastgpi w terminie do
dANia .o

Osoby uczesiniczace:

Przedstawiciele Zamawiajgcego: Przedstawiciele Wykonawcy:
{nazwisko 1 imig) (data, podpls) {nazwisko | imig}) : (data, podpis)
wdf
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Zalacznik nr T do SIWZ

............................................

Pieczec firmowa

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiazujac do ogloszenia o przetargu nieograniczenym na dostawe sprzetu i oprogramaowania komputerowego, sprzetu
i oprogramowania sieciowego oraz sprzgtu projekeyjnego dia Urzedu Marszatkowskiego Wojewadztwa Wielkopolskiego
w Poznaniu.

Wykonaweca:

{nazwa i adres wykonawcy)

przedstawia ofertg:

za ceng netto za caloS6 zamowienia s erevere s ssseenan e nes JTPO— R

podatek VAT............ B reernrsasseniserensansiriisasasnerasinnns zt

za ceng brutto za caloS¢ ZaMOWIENIA v 2}

stownie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Termin realizacji zamowienia: od dnia zawarcia umowy nie dluzej niz do dnia 20 listopada 2009 r.
z uwzglednieniem mozliwosci wyboru Zamawiajacego okreslonego w § 2 ust. 3 istotnych postanowien
umowy {wzoru umowy) ~ Zatacznik nr 4 do SIWZ i terminu dostawy pierwszej partii.

2. Oswiadczamy, ze w cenie naszej oferty zostaly uwzglednione wszystkie koszty wykonania zamoéwienia.

3. Oswiadczamy, ze udzielamy nastgpujgcych gwarancji na dostarczony:

a) Sprzet komputerowy i sieciowy o parametrach podanych w zalacznikach: A1, A2a, A2b, A3a, A3b,
A6, A7, A10, Al2d ............ miesiecy gwarancji producenta badz jakiegokolwiek innego gwaranta {co
najmnief 36 miesiecy gwarancji producenta badZ jakiegokolwiek innego gwaranta),

b) Sprzet komputerowy o parametrach podanych w zalgczniku: AZ2C ... miesigce gwarancji
producenta badz jakiegokolwiek innego gwaranta (co najmniej 24 miesigece gwarancji producenta bgdz
jakiegokolwiek innego gwaranta),

c) Oprogramowania o funkcjonalnosci podane| w zatacznikach od A13 do A22 oraz dla sprzetu
komputerowego, sieciowego i projekcyjnego o parametrach podanych w zalgcznikach Ada, A4db, A5,
ABa, ABb, A9, A11a, Allb, Alle, A11d, A12a, A12b, Al2c, Al2e, A12f, Al2g .......... miesiecy
gwarancji producenta bad? jakiegokolwiek innego gwaranta (co najmniej 12 miesigcy gwarancjf
producenta badZ jakiegokolwiek innego gwaranta).

4. Oswiadczamy, ze oferowany sprzet komputerowy, sieciowy i projekcyjny (wyspecyfikowany w zatgcznikach od A1

do A12g) jest zgodny z cerlyfikatem CE oraz z norma Energy Star.

5. Oswiadczamy, ze przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wyprodukowany po 31 grudnia 2008 r., nieuzywany,

w pelni sprawny i wolny od wad fizycznych oraz, Ze nie jest obcigzony prawamt osob trzecich.

6. Warunki ptatnosci:

Faktura (bad# faktury wystawione za kazdy etap zrealizowanej dostawy) na podstawie protokoiu adbioru

platna/platne przelewem na rachunek Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia oryginalu

faktury/faktur wraz z protokolem odbioru do Departamentu Administragyinego — Urzedu Marszatkowskieqgo
Wojewodziwa Wielkopolskiego 61-713 Poznan, ul. Piekary 17, pok. 501.

7. Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie z trescig Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia i nie wnosimy do niej
zastrzezen, przyjmujemy warunki w niej zawarte oraz akceptujemy postanowienia wzoru umowy.

8. Oswiadczamy, ze jestesSmy zwigzani ninlejsza ofertg na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunkéw




9.

10.

1.

Zamdwienia . 60 dni.
Dostawy objete zamdwieniem zamierzamy wykonac sami.”
Nastepujace czesci zamdwienia zamierzamy zlecl¢ podwykonawcom:*

A et iricraetinb s bsessss s bsarebssesssnreseanrenessrnsens POAWYKONAWEA? ..occveevvecreeeevneereecreveessasens
2 et s s e e ae st POAWYKONAWECE. ...ocrvrirererrriererninrsescenensnens

W przypadku przyznania nam zamoéwienia, zobowigzujemy sie do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

Niniejszym informujemy, iz informacje skladajgce sie na oferie, zawarte na stronach od nr ...... donr.... stanowia
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwe] konkurenc]i i jako takie nie
mogg by¢ udostepniane innym uczestnikom postgpowania.

12. Szczegolowa kalkulacja cenowa dla sprzetu komputerowego, sieciowego, projekcyjnego araz oprogramowania;

Lp. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMOWIENI.A* ILOSC tACZNA
(producent, model, P/N, rok produkcii) WARTOSC NETTO
1. 73
2a. 30
2h. 2
Ze. 1
3a. 78
3b. 8
4a. 10
4b. 10
5. 1
6. 1
7. 1
8a. 1
8b. 1
9. 10
10. 2
Ha. 1
11b. 9
11e. 1
11d. 7
12a. 15
12b. 28
12c. 11
12d. 12
i2e. 1
12§, 1
12g. 4
13. 106
14a. 48




14b. 62
15. 2
16. 1
17. 2
18. 3
19, 1
20. wg

zat.A20
21. wg

zal.A21
22, wyg

zal.A22

* zgodnie z zafacznikiem A do SIWZ wyszczegdlniajgeym przedmiot zamowienia

Zalgcznikami do niniejszej oferty sa:

Dane Wykonawcy:

U S o oiesssierarsasetssesssensssssnsnreneassrsrsshesneerssrtt$erisssesbasntessancrbussssiateinsrnbetersststsssannieissntissssssssnersrsnneibassterarssssress
O vrveerersiesseesareeareresareeesanssastnneessbssssintsnsssssnsesasesntetsnresratserstsoatsessserntesresssesssa st rnnstdserdbeqostinnsietnsisatrannisistssers

T K vvveereerseecsrreiactessssestrsssaesssesentesasnosanseebisasssastinsasessanannasbe i ke Ta s TaRe PR b a4 SO A b e e R be e s e e ae S b Re R e e rr b on S 4L a s b e ey v enae
RE G ON. cieieeeierersieremeessssasaresasesnseentsbsbabatssrarasesstststetorssnansrarnrnbbbotssssntsrersesasaonansasnsannenoressbnbibibsbsbstrnsnssbnbsrararararss
Nr konta Bankowego VWYKONBWEY: ... bissastscr s st s s e ss s e st st s b b s e b e v b g s n e st e st s n e e rn s sats
INEEMNEE P ettt s st ns s s s s e e s e T e e s s e s
B-IMAIL ceviriieiiiniinirirriis s st SRTOUUIUTUOP ST PIOO IS DS PIVFREN eSS PSS S P

..............................................................................

{podplisy osoby/ os6b wskazanych
w dokumencie, uprawnicne}/ uprawnionych do
wystepowania w obrocle prawnym
reprezentowania Wykonawcy i skiadania
oswiadczer woli w jego imieniu)

* niepotrzebne skreslic



Zalgcznik nr 2 do SIWZ

(miejscowosc, data)

(pieczeé adresowa firmy wykonawcy)

OSWIADCZENIE
o spelnieniu warunkow udzialu w postepowaniu

zlozone na podstawie art. 22 1 art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia' 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (tekst ujednolicony 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

Przystepujac do postgpowania w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego pn ,dostawa sprzetu i oprogramowania
komputerowego, sprzetu i oprogramowania sieciowego oraz sprzetu
projekcyjnego dla Urzedu Marszatkowskiego Wojewodziwa Wielkopolskiego
w Poznaniu™

Ja (imig I nazwisko), ..ceievesrnrcasisincnnnee. sesssereriennsanssnnsnessnsatenaaisese evsesersssatsentnaresnssnsesaasasanassensaseses
zamieszkaly e SraseerensrEsseettsaRe st Rsa bt n s a e aete R e naras s essarinnrassanarane
reprezentujac firme (DAZWa fIFTNY) wivccrorersisecerimmnnimsnisnssnenensssessrssnesssssssssssseemssmsnsssossensasaes
jako — upowazniony na piSmie lub wpisany W rejestrze ... S "

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oswiadczam, ze:

a) posiadamy uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnodci, jezeli
ustawy naktadajg obowiazek posiadania takich uprawnien,

b) posiadamy niezbedna wiedzg i do$wiadczenie oraz dysponujemy potencjatem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia lub przedstawiamy pisemne zobowiazanie
innych podmiotéw do udostgpnienia potencjalu technicznego ioséb zdolnych do
wykonania zamowienia,

¢) znajdujemy si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie
zamdOwienia,

d) nie podlegamy wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia,

........................................................................................................

migfscowosd, data (imie i nazwisko)
pedpls uprawnivnego przedstawlciein Wykenawey



................................................

.................

pieczeé adresowa Wykonawcy

Zalgcznik nr 3 do SIWZ

WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOSTAW

Przedmiot zamodwienia

Wartosé
Zamowienia
(umowy)

Data wykonania
{(dziert/miesige/rok)

Zamawiajacy

......................

--------------------------------

(podpis osoby upowaznione;j)







