Uchwala Nr 2092/ 2008
Zarzadu Wojewddztwa Wielkopolskiego
Z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie: zmiany wzoru wniosku preselekcyjnego dla Dzialania 3.2, ,Infrastruktura
energetyczna przyjazna S$rodowiskn”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewodztwa (Dz. U. z 2001 1., Nr 142 poz. 1590 ze zm.), art. 25 ust. 11 2 pkt, 2, art. 26 ust.
1 pkt. 4 oraz art. 28 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju (Dz. U. z 2006r., Nr 227, poz. 1658 ze zm.) oraz Uchwaly Nr 698/2007
Zarzadu Wojewddztwa Wielkopolskiego z dnia 14 wrzednia 2007 r. w sprawie przyjecia
»Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” i uchwaty nr
1949/2008 z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie przyjecia zmian w Wielkopolskim

Regionalnym Programie Operacyjnym mna lata 2007-2013, Zarzad Wojewodztwa
Wielkopolskiego uchwala, co nastepuje:

§1

Zmienia si¢ wzor wniosku preselekcyjnego dla Dziatania 3.2, ,Infrastruktura energetyczna
przyjazna Srodowisku”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013, stanowiacy zalacznik nr 1 do uchwaly Zarzadu
Wojewodztwa Wielkopolskiego Nr 1665/2008 z dnia 24 lipca 2008r.

§2

Do wzoru wniosku, o ktorym mowa w § 1 niniejszej uchwaty dodaje sie zalacznik nr 4 , Efekt
rzeczowy i ekologiczny”, stanowigcy zatacznik nr 1 do niniejszej uchwaty.

§3
Wykonanie uchwaty powierza sig¢ Marszatkowi Wojewo6dztwa Wielkopolskiego.

§4
Uchwata wchodzi w zycie z dniem 29 grudnia 2008 roku.

MARSZALKA WOJEWODZTWA
é =he é__‘
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Uzasadnienie do uchwaly Nr 2092 / 2008
Zarzadu Wojewddztwa Wielkopolskiego
z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie: zmiany wzoru wniosku preselekeyjnego dla Dzialania 3.2. ,Infrastruktura
energetyczna przyjazna Srodowisku”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

W zwiazku =z dwustopniowym charakterem konkursow w dzialaniu 3.2
oInfrastruktura energetyczna przyjazna Srodowisku™ potencjalny beneficjent zobligowany
jest, na potrzeby I etapu weryfikac]i projektow, do wypelnienia wniosku preselekcyjnego.

Wyniki oceny wnioskdw preselekcyjnych sg podstaws do podjecia wstgpnych decyzji
o dofinansowaniu projektéw, tak wiec wniosek preselekcyjny stanowi podstawowy dokument
identyfikujacy projekt i umozliwiajacy jego ocene.

Wzor wniosku preselekcyjnego dla Dziatania 3.2. ,Infrastrukiura euérgetyczna
przyjazna srodowisku” zostat przyjety przez Zarzad Wojewddztwa Wielkopolskiego w dniu
24 lipca br. uchwalg nr 1665/2008. W zwigzku z koniecznoscia uzupelnienia wniosku
o brakujacy zalacznik nr 4 ,Efeldt rzeczowy i ekologiczny”; uzasad.g'one jest podjecie

niniejszej uchwaty.
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Zalgeznik Nr 1 do Uchwaly nr 2092 /2008

Zarzgdu Wojewoddztwa Wielkopolskiego

z dnia 18 grudnia 2008

MNazwa heneficienta Misjscowodd, dala

Adres beneficienta

EFEKT RZECZOWY i EKOLOGICZNY

DZIALANIE 3.2, Infrastruktura energetyczna przyjazna srodowisku

Tytul projektu :

3.2.1. Termomodernizacja lokalnego zrodta ciepla i/lub lokalnych cieplowniczych sieci
przesylowych.

A) Redukcja emisii

Przed modernizacja Po modernizacji

Typ kottdw

Moc kottow (KW)
Sprawnosc ciepina ( % )
Czas pracy kottéw (hirok)
Rodzaj rusztu: staty,
mechaniczny

Rodzaj palnikdw(dia gazu):
poziomy, pionowy

Rodzaj ciggu: naturalny,
sztuczny

Sprawnosc instalacji
odpylajacej — n (%)

Rodzaj paliwa

Zawartosc S, w paliwie { %)




Zawartos¢ popiotu A,w
paliwie (%)

Zawartosc czesci palnych w
pyle — k (%)

Wartos¢ opatowa kJd/kg

Roczne zuzycie paliwa —
state- w Mg/rok

gaz —w min m%rok

olej —w mrok

Rodzaj Redukcja emisji Emisja rownowazna
zanieczyszczenia (kg/rok) (%) to\livssytazﬁg}é(ci (kg/rok)

1 2 3 4 5
Dwutlenek siarki {(SO») 1,0
Tlenki azotu (NO,) 0,75
Dwutlenek wegla (CQO,) X X
Tlenek wegia (CO) X X
Pyt ogdtem 0,75

*Emisja Rownowazna

Uwaga: Obliczenia wielkosci emisji przed i po medernizacji nalezy wykonad wg wzordw zawartych w materialach Informacyjno -
Instruktazowych , seria 1/96 Ministerstwa Ochrony Srodowiska , Zasohow Naturalnych | Lesnictwa , Warszawa 1986 .

W przypadku zastosowania innych rodzajéw paliwa np.: drewna, slomy itp,, iub wykorzystania pomiaréw dopuszczalny jest
indywidualny tok obliczen pod warunkiem fego przedstawlenia wraz z przyjetymi wskaznikam!, decyzjami itp.

B) Decyzja o dopuszczalnej emisji: TAK* N/D*
Jezeli TAK,
nalezy podac: Nr decyzji v?lsg?awienia

C} Dlugosc¢ termomodemizowanej lokalnej sieci ciepinej [mb]:

D) Srednica termomodernizowane;] lokalnej sieci cieplnej [mm]:

E) Materiat izolacyjny przed

termomodernizacjy;

F) Materiat izolacyjny po termomodernizacii:




G) Oszczednosé energii w wyniku realizacji projektu:

. Zuzycie Energii [GJ/rok] Redukcja
Zrodto oszczednosci: Przed Po modernizacii GJirok %
modernizacjg
H) Czy strefa’ ma obowigzek posiadania Programu Naprawczego TAK* NIE*
Ochrony Powietrza:
I} Czy strefa’ posiada Program Naprawczy Ochrony Powietrza:
) Czy p g p Y y TAK* NIE*

3.2.2, Termomodernizacja obiektow uzytecznosci publicznej, w tym system grzewczy.

A)

Przed termomodernizacjg

Po termomodernizacji

Dostawca ciepta
Rodzaj paliwa*®

Moc zamowiona dla c.o.

[KW]

Moc zamowiona dla c.w.u,

(kW]

Sprawnosé cieplna systemu
grzewczego [%]

Wspdtczynniki
uwzgledniajace przerwy w
ogrzewaniu  [w, . wdl

Kubatura budynku
[m’]

Roczne zuzycie paliwa;
state - w Mg/rok

gaz —w min m¥frok
olej — w m*/rok

ciepta —w GJ/rok

wg. faktur za
dostawe za
rok

..................

planowane
zmnigjszenie
Zuzycia
paliwa, energii

s

Przegrody zewnetrzne

. Parametr Opor ciepiny/Wspdtczynnik
L.p. termo?;(é:?nri:ggt‘n ch losciowy przenikania
yiny Przed Po
Sciany zewnetrzne
1. |[m*[R]
Dachy, stropodachy
2. MR}
3 Stolarka okienna i drzwijowa




[m*] [U]

Inne (jakie)
4. |[m?7[R]

Instalacje
Zakres robdt e . . I

L.p. termomodernizacyjnych Stan istniejacy Sposéb wykonania usprawnienia
1 |Wentylacja Im*/h]

Ciepta woda uzytkowa
2. |[m%*rok]
3. | Ceniralne ogrzewania
4, tinne {(jakie)

B) Oszczednosé energii w wyniku realizacji projektu:

. Zuzycie Energii [GJ/rok] Redukeja
Zrodio oszezednosci: Przed Po modernizacji GJfrok %
modernizacjg
C) Czy strefa' ma obowiazek posiadania Programu Naprawczego TAK NIE*
Ochrony Powietrza:
D) Czy strefa’ posiada Program Naprawczy Ochrony Powietrza: TAK* NIE®

3.2.3. Budowa i modernizacja lokainych systemow zaopatrzenia w energie elektryczna

($rednie napiecia), gaz oraz energie cieplng®.

A) Liczba mieszkancéw objetych projektem:

B) Liczba gospodarstw domowych objetych projektem:

C) Dlugosé projektowanego lokalnego systemu [mb]:

D) Parametry charakieryzujace projekt:
{(dla gazu i energii ciepinej ($rednice) [mmy])




3.2.4, Instalacja i modernizacja urzadzen filirujacych gazy i urzadzen cdpylajacych w
lokalnych systemach grzewezych.
A) Redukcja emisji

Przed modernizacjg Po modernizacji

Typ kottow
Moc kottdw (kW)

Sprawnos¢ cieplna (% )

Czas pracy kotiéw (h/rok)

Rodzaj rusztu: staty,
mechaniczny

Rodzaj palnikéw(dla gazu):
poziomy, pionowy

Rodzaj ciggu: naturalny,
sztuczny

Sprawnosc instalacji
odpylajgcej — n (%)
Rodzaj paliwa

Zawartosé S; w paliwie { % )

Zawartosc popioctu Arw
paliwie (%)

Zawartosé czesci palnych w
pyle — k {%)

Wartos¢ opatowa kd/kg

Roczne zuzycie paliwa —
stale- w Mg/rok

gaz — w mln m*frok

olej —w m?rok

Rodzaj Redukeja emisji Emisja rownowazna
Zanjeczyszczenia 0 Wskaznik
(kgfrok) (%) toksycznosci (kg/rok)

1 2 3 4 5

Dwutlenek siarki (SO;) 1,0

Tlenki azotu (NO,) 0,75

Dwutlenek wegla (CO,) X X

Tlenek wegla X X

Pyt ogétem 0,75
**Emisja Rownowazna

Uwaga: Obliczenia wielkosci emisji przed [ po modernizacji nalezy wykonac wg wzordw zawartych w materialach informacyjno -
instruktazowych , seria /96 Ministerstwa Ochrony Srodowiska , Zasobdw Naturalnych | Leénictwa , Warszawa 1996 .

W przypadku zastosowania innych rodzajow paliwa np.: drewna, stomy itp , lub wykorzystanla pomiardw dopuszczalny jest
indywidualny tok obliczeri pod warunkiem jego przedstawienia wraz z przyjetymi wskaZnikami, decyzjami itp.

B) Rodzaj (typ) urzadzenia
filtrujacego / odpylajacego™




C) Decyzja o dopuszcezainej emisii; TAK* N/D*

Jezeli TAK,

: N . Date

nalezy podac: Nr decyzji wystawienia

D) Czy strefa’ ma obowigzek posiadania Programu Naprawczego TAK NIE
Ochrony Powietrza:

E) Czy strefa’ posiada Program Naprawczy Ochrony Powietrza: TAK® NIE®

** Przykiad obliczenia emisji réwnowaznej (zastepczej):

Emisja zastepcza to wielko$¢ emisji zanieczyszczen, ktdre maja swoje okreslone zrodto.

ER = EX * kX, gdzie:

ER — emisja rownowazna

EX - emisja okreslonegj substancji

kX — wspotezynnik toksycznosci, wskaznik okreslajacy stosunek sredniorocznego dopuszezalnego
stezenia SO, — Xs0, do $redniorocznego dopuszczalnego stezenia substancji X.

Stosunek ten mozna opisaé:

kKX =X s02/X.

Za podstawe przyjecia dopuszczalnej sredniorocznej wartosci stezenia danego zanieczyszczenia
nalezy przyjaé Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawle pozioméw
niektorych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 47 poz. 281 z dnia 19 marca 2008 r.) — Zaigcznik Nr
1 ‘

W tabeli zebrano poziomy dopuszczalne dla niektorych substancji w powietrzu (zréznicowane ze
wzgledu na ochrone zdrowia ludzi, ochrone roslin na terenie kraju, termin ich osiggniecia,
oznaczenie numeryczne substancji, okresy, dia kitoérych usrednia sie wyniki pomiardw,

dopuszczalne czestosci przekraczania tych poziomow oraz marginesy tolerancii):

Lp. Nawa substancji Okres usredniania | Poziom dopuszczalny substancji
(numer wedtug wynikéw pomiarow w powietrzu [ug/m?]
CAS)®
1. Dwutlenek azotu jedna godzina 4°
(10102-44-0) rok kalendarzowy 200°




Tlenki azotu® rok kalendarzowy 30°%
(10102-44-0, 10102-
43-8)
2. Dwutlenek siarki jedna godzina 3509
(7446-09-5) 24 godziny 1259
rok kalendarzowy | 20°
pora zimowa {01.X do
31.110}
3. Pyi zawieszony 24 godziny 50°
PM10¥ rok kalendarzowy 40°
4. Tlenek wegla osiem godzin” 10000°™
(630-08-0)

Objasnienia:

*  Oznaczenie numeryczne substangji wadtug Chemical Abstracts Service Registry Number.

¥ W przypadku programéw ochrony powletrza, o ktorych mowa w art. 81 ustawy z dnia 27 kwietnia 2009 r. - Prawo ochrony
srodowiska, czgstose przekraczania odnosi sig do poziomu dopuszczainego wraz z marginesem tolerancjl,

® Paziom dopuszczalny ze wzgledu na ochrone zdrawia ludzi,

" guma dwutlenku azotu i tienku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu,

® Poziom dopuszczalny ze wzgledu na ochrane roslin,

Y Suma metalu | jego zwiazkaw w pyle zawieszonym PM10,

¥ Stezenie pylu o Srednicy aerodynamicznej ziaren do 10 pm {(PM10) mierzone metodg wagows z separacjg frakeji lub metodami

uznanymi za réwnorzgdne,

¥ Maksymalna srednia oémicgadzinna spoiréd rednich kroczacych, obliczanych co godzine z o$miu &rednich jednogodzinnych w
ciagu doby. KaZdg tak obliczong Srednig 8-godzinng przypisuje sie doble, w ktore] sie ona koriczy. Plerwszym okrasem obliczeniowym
dla kazdej doby Jest okres od godziny 17" dnia poprzedniego do gedziny 01" danego dnia. Oslatnim akresem abliczeniowym dia
kazdej daby jest okres od godziny 16% do 24™ tego dnia czasu $radkowoeurapejskiego CET.

Poziom poszczegdlnych substancji w okresie roku kalendarzowego:

» S0, 30/30=1,0

e NO,; 30/40 = 0,75

e Pyt 30/40=0,75

° CO - brak danych ~ dla SO, dla 1 godziny, natomiast

o CO dla 8 godzin = 350/10000 = 0,035 {znikomy wspélczynnik toksycznosci, a takze brak
danych z ZE Patnéw Adamodw Konin SA., powoduje pominiecie go w dalszych rozwazaniach).
Uniknieta emisja réwnowazna pozostatych emisji (kg SO;] — [14,1 [kg

SO/MWh] x 1,00 + 2,0 [kg NO/MWh] x 0,75 + 0,3 [kg pylu/MWh] x 0,75] =

15,825 x planowana {los¢ netto energii elektrycznej z odnawialnego zradia

[MWh],

lub

Uniknieta emisja réwnowazna pozostatych emisji [kg SO;] - [0,6 [kg SO/GJ]



x 1,00 + 0,2 [kg NO./GJ] x 0,75 + 0,6 [kg pyiu/GJ] x 0,75] = 1,20 x planowana
ilos¢ netto energii ciep!ne] z odnawiainego zrédta [GJ].

Ostatecznie:

1 MWh energii elekirycznej netto z odnawialnego Zrodta to:

° 1 264 kg uniknietej emisja CO,,

* 15,825 kg uniknietej emisji réwnowazne] SO,,

1 GJ energii ciepinej netto z odnawiainego zrédia to:

. 112 kg unikniete] emisja CO,,

. 1,20 kg unikniete] emisji rownowaznej SOs.

UWAGI:

*niewtasciwe skreslic; N/D — nie dotyczy
**patrz: przykiad obliczenia emisji rownowaznej (zastgpczej):

1. W przypadku realizac]i projektu Termomodernizacji obiektu wraz ze zrodiem ciepta nalezy
wypelni¢ odpowiednio czesé 3.2.1. oraz 3.2.2.

2. Informacie, czy Zrodto znajduje sig w strefie objetej Programem Naprawczym Ochrony
Srodowiska, uzyskaé mozna w Urzedzie Marszatkowskim w Departamencie Srodowiska
lub w Wcuewodzk:m Inspektoracie Ochrony Srodowiska,



OSWIADCZAMY

Niniejszym oswiadczamy, ze dane zawarte we wniosku i zatgcznikach sg zgodne z audytem

energetycznym opracowanym przez:

Zz dnia:

Podpisy Whnioskodawcey:

o ) Zajmowane o
{mie i nazwisko . Data Podpis i pieczatka
stanowisko







