Uchwala Nr 2093/ 2008
Zarzadu Wojewodziwa Wielkopolskiego
Z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie: zmiany wzoru wniosku preselekcyjnego dla Dzialania 3.7. ,,Zwigkszenie
wykorzystania  odnawialnych zasobéw  energii”, realizowanego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Na podstawie art. 41 ust. 1 1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewddztwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1590 ze zm.), art. 25 ust. 112 pkt. 2, art. 26 ust.
1 pkt. 4 oraz art. 28 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju (Dz. U. z 2006r., Nr 227, poz. 1658 ze zm.) oraz Uchwaly Nr 698/2007
Zarzadu Wojewddztwa Wielkopolskiego z dnia 14 wrzeSnia 2007 r. w sprawie przyjecia
»wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” i uchwaly nr
1949/2008 z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie przyjecia zmian w Wielkopolskim

Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007-2013, Zarzad Wojewodztwa
Wielkopolskiego uchwala, co nastepuje:

§1

Zmienia si¢ wzor wniosku preselekcyjnego dla Dziatania 3.7. ,,Zwiekszenie wykorzystania
odnawialnych zasobéw energii”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, stanowigcy zalgcznik nr 1
do uchwaty Zarzadu Wojewodztwa Wielkopolskiego Nr 1671/2008 z dnia 24 lipca 2008r.

§2

Do wzorn wniosku, o ktérym mowa w § 1 niniejszej uchwaty dodaje sie zatacznik nr 4 ,,Efekt
rzeczowy 1 ekologiczny”, stanowiacy zaltacznik nr 1 do niniejszej uchwaty.

§3
Wykonanie uchwalty powierza sig Marszalkowi Wojewodztwa Wielkopolskiego.

§4
Uchwata wchodzi w Zycie z dniem 29 grudnia 2008 roku.

ZALKA WOJEWODZTWA
wS?é

ajciech Jankowiak
Wicemarszalek






Uzasadnienie do uchwaly Nr 2093 /2008
Zarzadu Wojewodztwa Wielkopolskiego
z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie: zmiany wzoru wniosku preselekcyjnego dla Dzialania 3.7. ,, Zwigkszenie
wykorzystania odnawialnych zasobéw  energii”, realizowanego w ramach

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

W zwigzku z dwustopniowym charakterem konkurséw w. dziataniu 3.7. ,.Zwigkszenie
wykorzystania odnawialnych zasobow energii” potencjalny beneficjent zobligowany jest, na
potrzeby I etapu weryfikacji projektéw, do wypelnienia wniosku preselekcyjnego.

Wyniki oceny wnioskdw preselekeyjnych sg podstawg do podjecia wstepnych decyzji
o dofinansowaniu projektow, tak wiec wniosek preselekeyjny stanowi podstawowy dokument
identyfikujacy projekt i umozliwiajacy jego oceng. .

Wzor wniosku preselekcyjnego dla Dziatania 3.7. ,,Zwigkszenie -wykorzystania
odnawialnych zasobow energii” zostal przyjety przez Zarzad Wojewddztwa Wielkopolskiego
w dniu 24 lipca br. uchwala nr 1671/2008. W zwiazku z koniecznoscig uzupelnienia wniosku
o brakujacy zalacznik nr 4 ,Efekt rzeczowy i ekologiczny”, uzasadnione jest podjgcie

niniejszej uchwaty.

Wz

Leszife Wojlasicl
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Zalacznik Nr 1 do Uchwaly nr 2093 /2008
Zarzadu Wojewodztwa Wielkopolskiego
z dnia 18 grudnia 2008
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EFEKT RZECZOWY i EKOLOGICZNY
DZIALANIE 3.7. Zwiekszenie wykorzystania odnawialnych zasobow energii

Tytui projektu :

I. Dane podlegajace ocenie.

SCHEMAT I. Elektrownia wiatrowa z instalacjg do przesylu energii:

Dotyczy projekiu:

TAK*

NIE*

A) Rodzaj elektrowni wiatrowej;

1. o osi poziomej:

2. 0 osi pionowej:

B) Dane {echniczne:

1. moc znamionowa [MW];

2. planowana ilos¢ wyprodukowanej energii
[MWh/rok]:

3. planowana ilos¢ wiozonej energi
[MWh/rok]:

4. flosé netto energii [MWhirok] (réznica
wartosci z punktu 2 oraz wartosci z punktu
3

5. wysokos¢ wiezy [m]:

6. lokalizacja inwestycii;

7. zrodlo danych o wietrznosci terenu:

8. warunki techniczne podtgczenia do sieci:
(dotaczy€ do Whiosku)

C) Ochrona atmosfery:

1. wartos¢ emisii uniknietej pozostalych




substancji przeliczonej na SO,
(réwnowaznej) [kg):

{wypetnié zgodnie z zatgczonym
przyktadem)

2. wartosé emisji uniknietej CO4[kgl:
(wypeini¢ zgodnie z zatgczonym
przykiadem)

SCHEMAT Il. Kolektory sloneczne | ogniwa fotowoltaiczne z instalacjg do przesyiu energii:

Ii.I Kolektory stoneczne:

Dotyczy projektu: TAK* NIE*

A) Rodzaj kolektora stonecznego.

1. ptaski

2. rurowy

B) Dane techniczne:

1. moc znamionowa [MW1:

2. planowana ilos¢ wyprodukowanej energii
[GJ/rok]:

3. planowana ilos¢ wlozonej energii
[Gd/rok]:

4. ilos¢ netto energii [GJfrok] {réznica
wartosci z punkiu 2 oraz wartosci z punktu
3

5. powierzchnia absorpeyjna [m?h

8. lokalizacja inwestycji.

C) Ochrona atmosfery:

1. wartos¢ emisji uniknietej pozostalych
substancji przeliczonej na SO,
(réwnowaznej) [kgl:

(wypetni¢ zgodnie z zatgczonym
przykiadem)

2. wartos¢ emisji uniknietej CO.[kgl:
(wypehié zgodnie z zalaczonym
przykiadem)

.1l Ogniwa fotowoltaiczne:

Dotyczy projektu: TAK* NIE*

A) Dane techniczne:

1. moc znamionowa [MW]:

2. planowana ilo$¢ wyprodukowane] energii
[MWh/rok]:

3. planowana ilos¢ wiozonej energii
[MWHh/rok]:

4. ilos¢ netto energii [MWh/rok] (réznica
warto$ci z punktu 2 oraz wartosci z punktu
3):

5. rodzaj uzytego akumulatora:

Strona 2 z 10



6. rodzaj uzytego kontrolera:

7. rodzaj uzytego falownika:

8. lokalizacia inwestycii:

9. warunki techniczne podigczenia do sieci:
(dotaczy¢ kserokopie do Whnioski)

C) Ochrona atmosfery:

1. wartosc emisji uniknietej pozostalych
substancji przeliczongj na SO,
(réwnowaznej) [kgl:

(wypeini¢ zgodnie z zatgczonym
przykiadem)

2. wartos¢ emisji uniknietej COzlkg]:
(wypeinic zgodnie z zatgczonym
przyktadem)

SCHEMAT IlIl.: Urzadzenia grzewcze opalane biomasa z instalacjg do przesyiu energii:

Dotyczy projektu:

TAK*

NIE*

A) Rodzaj uzytej biomasy:

1. drewno | odpady drewniane;
e drewno kawatkowe

e trociny

e widry

» ‘zrebki drzewne

e kora

o paliwo usziachetnione

o brykiet drzewny

e pelety
2. rosliny pochodzace z upraw
energetycznych:
° rosliny uprawne roczne

e rosliny drzewiaste szybkiej rotacji

° szybkorosnace, rokrocznie plonujgce
trawy wieloletnie
° wolnorosngce gatunki drzewiaste
3. produkty i odpady rolnicze:
® stoma
» ziarno energetyczne

4. typ uzytej instalacji do produkcji energii z
biomasy:

B) Dane techniczne:

1. moc znamionowa [MW]:

2, planowana ilos¢ wyprodukowanej energii
[GJirok] lub [MWh/rok]:

3. planowana ilos¢ wlozonej energii-[GJ/rok]
lub [MWh/rok]:

4, ilos¢ netto energit [GJ/rok] lub [MWh/rok]
{wartosé z punkiu 2 minus wartosé z punktu
3);

5. lokalizacja inwestycii:
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6. warunki techniczne podtaczenia do sieci:
(dotaczyé kserokopie do Wnioski)

C) Ochrona atmosfery:

1. zanieczyszczenia podstawowe:

. COx{Mg/rok]

SO, [Mg/rok]

NO, [Mg/rok]

CO {Mg/rok]

pyty [Mg/rok]

C) Ochrona atmosfery:

2. wartos¢ emisii uniknietej pozostatych
substancji przeliczongj na SO2
(rownowaznej) [kgl:

(wypeini¢ zgodnie z zatgczonym
przyktadem)

3. wartosc¢ emisji uniknietej CO2[kgl:
(wypeini¢ zgodnie z zalaczonym
przyktadem)

SCHEMAT IV. Elektrownie wodne o mocy do 10 MW z instalacjg do przesytu energii:

Dotyczy projektu: TAK* NIE*

A) Rodzaj elekirowni wodnej:
1. mata elekirownia wodna (do 5 MWY).
2. duza elektrownia wodna:

B) Dane techniczne:
1. moc zainstalowana [MW]:

2. planowana ilosé wyprodukowanej energii
[IMWh/rok]:

3. planowana ilos¢ wlozonej energii
MWWh/rok]:

4. ilosé netto energii [MWh/rok] (réznica
wartosci z punktu 2 oraz wartosci z punktu
3):

5. spadek uzyteczny:

B. czas pracy w ciggtl doby:

7. warunki techniczne podigczenia do sieci:
{dotaczyt kserokopie do Whnioski)

C) Ochrona atmosfery:

1. warto$é emisji uniknietej pozostatych
substancji przeliczonegj na SO,
(réwnowaznej) [kgl:

(wypelnié zgodnie z zataczonym
przykiadem)

2. wartos¢ emisji uniknietej CO5[kg]:
{wypelnié zgodnie z zatgczonym
przykladem)

SCHEMAT V. Urzgdzenia grzewcze zasilane energig geotermiczng, z instalacjg do przesylu
energii: '

Dotyczy projektu: TAK* NIE*
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A) Rodzaj uzyiej energii geotermicznei:

plytka - rodzaj wymiennika gruntowego

- powierzchniowy - powierzchnia, giebokosc

gleboka - odwierty - ilosg, giebokose

B) Dane techniczne:

1. moc znamionowa [MWT:

2. planowana ilos¢ wyprodukowanej energii
[GJ/rok]:

3. planowana ilos¢é wtozonej energii
[GJ/rok]:

4., ilos¢ netto energii [GJ/rok] (roznica
wartosci z punktu 2 oraz wartosci z punkiu
3):

5. lloéé odwiertow:

6. giehokos¢ odwiertow [m]:

7. lokalizacja inwestycji:

C} Ochrona atmosfery:

1. wartos¢ emisji uniknigtej pozostatych
substangji przeliczonegj na SO,
(rownowaznej) [kal:

(wypetni¢ zgodnie z zatgczonym
przyktadem)

2. wartos€ emisji uniknietej CO4[kayl:
(wypetni¢ zgodnie z zatgczonym
przyktadem)

SCHEMAT VI. Urzadzenia do produkcji energii i instalacje do przesylu energii w oparciu o

inne typy odnawialnych zrodet energii:

Dotyczy projektu:

TAK*

NIE*

A) Rodzaj urzadzenia do produkeji energii i
instalacje do przesylu energii w oparciu o
inne typy odnawialnych zrédet energii:
(wymienié)

B) Dane techniczne:

1. moc znamionowa [MW]:

2, planowana ilos¢ wyprodukowanej energii
[GJ/rok]:

3. planowana ilos¢ wiozonej energii
[GJfrok]:

4. jokalizacja inwestycji:

C) Ochrona atmosfery:

1. wartos¢ emisji uniknietej pozostatych
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substancji przeliczonej na SO,
{réwnowaznej) [ka):

{wypenic¢ zgodnie z zalgczonym
przyktadem)

2. warto&c¢ emisji uniknietej COqfkg]:
(wypekic¢ zgodnie z zataczonym
przykiadem)

SCHEMAT VIl. Urzadzenia i instalacje do produkgji i przesyiu energii elektrycznej i cieplnej w
skojarzeniu (kogeneracja):

Dotyczy projekiu: TAK* NIE*

A) Rodzaj urzgdzenia do produkcii energii i
instalacie do przesylu energii w oparciu o
inne typy odnawialnych zrodet energii:
{(wymienic)

B) Dane techniczne:
1. moc znamionowa [MW]:

2. planowana ilos¢ wyprodukowanej energii
[GJ/rok):

3. planowana ilos¢ wiozonej energi
[GJ/rok]:

4. lokalizacja inwestycji:

C) Ochrona atmosfery.

1. wartosé emisji uniknietej pozostatych
substangji przeliczonej na SO,
(réwnowaznej) [kg]:

{wypetni¢ zgodnie z zataczonym
przykiadem)

2. wartos¢ emisji uniknietej CO,[kgl:
(wypeini¢ zgodnie z zataczonym

przyktadem)
Odnawialne zrédia:
enerdii cieplnej: energii elektrycznej:
Baterie stoneczne Elektrownie wiatrowe
Biomasa Ogniwa fotowoltaiczne
Energia geotermalna Elekirownie wodne

il. Propozycja obliczenia emisji uniknietej oraz réwnowaznej:
Ii.1 Enerygia cieplna:

Nalezy odniesé sie do referencyjnegj instalacji - kottowni opalanej weglem. Jej kotly posiadajg
moc od 3 do 12 MW oraz ruszt mechaniczny.

Struktura produkcji mialéw energetycznych wedtug: Wartosé
referencyijna:
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zawartosci siarki catkowitej 0,7%
wedtug zawartosci popiotu 22%

Dla ujednolicenia cbliczen przyjeto wegiel o parametrach 22/7/22.

Za referencyjng sprawnosé kottéw przyjeto 0,82 jako sprawnosc cieplng instalacji. Na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie
szczeglOtowego zakresu | formy audytu energetycznego - Dz.U. Nr 33 poz. 195 z dnia 28
lutege 2008 r. - ZAtACZNIKA Nr 1 czesci 3, ustalono, ze przyktadem bedzie kociot z
paleniskiem retortowym na paliwo stale — wegiel, ktérego sprawno$é wynosi 0,80 — 0,85.
Natomiast jako referencyina skutecznosé odpylania przyjeto 85%.

Dla wyliczenia emisji uniknigtej przyjeto wyzej wymieniane parametry wegla. Aby wytworzyé
1 GJ energii cieplnej w referencyjnej instalacji zuzyte bedzie:

1 GJ/22GJMg*0,85 = 0,0535 Mg weagla.

Polecana instalacja referencyina, pozwala na ustalenie emisji uniknietej w wyniku
wyprodukowania 1GJ energii cieplnej z OZE:

Obliczenia wielkosci emisji wykonano wg wzorow zawartych w materiatach informacyjno —
instruktazowych, seria 1/96 Ministerstwa Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych
i Lesnictwa, Warszawa 1996 .

Emisja uniknieta z produkcji 1GJ energii cieplnej z odnawialnego zrédia energii wynosi:

zanieczyszczenie: | uniknieta emisja: | uwagi |

S0, 0,6 kg nie
dotyczy
biomasy

NQ, 0,2 kg nie
dotyczy
biomasy

CO, 112 kg

CO 0,5 kg nie
dotyczy
biomasy

pyt 0,6 kg nie
dotyczy
biomasy

Natomiast dla biomasy nalezy zastosowad ponizsze wskazniki (wzory sg takie same jak
przy emisji uniknietej COa:

wspolczynniki: | substancja:
0.68 1% SO,
1 NG,
1 CO
2 1% pyt

1.2 Energia elektryczna:

W tym przypadku za referencyjng instalacje odniesienia przyjeto Zespdt Elekirowni Patnow
Adamow Konin SA.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. nr
93, poz. 823, par. 37) w sprawie szczegolowych warunkéw funkcjonowania systemu
elekiroenergetycznego Zespdt Elekirowni Pagindw — Adamow - Konin SA przedstawia
informacje o strukturze paliw i innych nosnikdw energii pierwotne] zuzywanych do
wytworzenia energii elekirycznej sprzedanej w 2007 r. oraz o wptywie wytworzenia tej energii
elekirycznej na srodowisko.
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Struktura paliw i innych nosnikéw energii pierwotnej zuzywanych do wytwarzania: energii
elektrycznej sprzedanej PAK SA w 2007 r.:

Zradia energii: udzial procentowy:
wegiel brunatny 98,1%
biomasa - odnawialne Zrédia energii | 1,8 %
inne (mazuft) 0,1 %

Informacja o wplywie wytworzenia energii elektrycznej na srodowisko w zakresie wielkosci
emigji dla poszczegdlnych paliw i innych nosnikéw energii pierwotne] zuzywanych do
wytwarzania elektrycznej sprzedanej (netto) przez ZE PAK SA w 2007 ..

rodzaj paliwa: | CO, | SO, |NO;, | Pyly
Mg/MWh

wedgiel brunatny | 1,235 | 0,014 0,002 0,0003

biomasa 0,025 | 0,000005 | 0,00004 | 0,000002

inne (mazut) 0,004 | 0,00005 | - -

Emisja uniknieta otrzymana z produkcji 1 MWh energii elekirycznej z odnawialnego zrodia
energii wynosi:

zanieczyszczenie: | uniknieta emisja:
SOQ 14,1 kg
NQO, ' 2,0kg
CO, 1264 kg
CO brak danych
pyt 0,3 kg

1.3 Obliczenie emisji uniknietej:

Zaleca sig uzycie dwoch wskaznikow:

° wskaznik uniknietej emisji gazu cieplarnianego np., CO. (w przypadku biomasy tylko
COg}
s wskaznik uniknietej emisji rownowaznej pozostatych emisiji.

Wskazniki mozna obliczy¢ w oparciu o wyliczong emisje z referencyjnej instalacii - cieplngj
lub elekirycznej, jak jej roczna produkcja z OZE.

Produkcja energii z odnawialnych Zrédet jest zwigzana z jej wkiadem. Dlatego zostanie
zastosowana wartosc netto, ktdra stanowi rdznice miedzy iloscig energii, a wiozonej. Nalezy
ustalic:

. uniknieta emisje CO, [kg] — 1264 [kg/MW] x planowana ilosé netto energii elektrycznej
z OZE [MW)]

o uniknietg emisja CO, [kg] — 112 [kg/GJ] x planowana ilosé netto energii elekirycznej
z OZE [GJ]

Uniknieta emisja jest emisjg rownowazng pozostalych emisii.

Il.4 Obliczenie emisji rownowaznej (zastepczej):

Emisja zastepcza o wielkos¢ emisji zanieczyszezen, ktdre majg swoje okreslone zradto.

ER = EX * kX, gdzie:

ER — emisja rownowazna

EX - emisja okreslonej substancji

kKX — wspdlczynnik toksycznosci, wskaznik okreslajgcy stosunek $redniorocznego
dopuszczalnego stezenia SO, — Xso, do $redniorocznego dopuszczalnego stezenia
substancji X.

Stosunek ten mozna opisaé:

kKX =X soafX.

Za podstawe przyjecia dopuszczalne] Sredniorocznej wartosci stezenia danego
zanieczyszcezenia nalezy przyjaé Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 marca 2008
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r.w sprawie poziomow niektorych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr.47.poz. 281.z dnia 19
marca 2008 r.} — Zalacznik Nr 1.

W tabeli zebrano poziomy dopuszczalne dla niektérych substancii w  powietrzu
(zréznicowane ze wzgledu na ochrone zdrowia ludzi, ochrone roslin na terenie kraju, termin
ich osiggnigcia, oznhaczenie numeryczne substancji, okresy, dla ktérych usrednia sie wyniki
pomiaréw, dopuszczalne czestosci przekraczania tych pozioméw oraz marginesy tolerangji):

Lp. Nawa substancji Okres usredniania | Poziom dopuszczalny substancji
(numer wedtug wynikéw pomiarow w powietrzu [ug/m?]
CAS)?
1, Dwutlenek azotu jedna godzina 4°
(10102-44-0) rok kalendarzowy 200
Tlenki azotu® rok kalendarzowy 30°
(10102-44-0, 10102-
43-9)
2. Dwutlenek siarki jedna godzina 3509
(7446-09-5) 24 godziny 1259
rok kalendarzowy i ‘ 20°
pora zimowa (01.X do
31.11)
3. Pyt zawieszony 24 godziny 50
PM10% rok kalendarzowy 409
4. Tlenek wegla osiem godzin” 10000°™
(630-08-0)

Objasnlenia:

® ‘Dzpaczenie numeryczne substancji wediug Chemical Abstracts Service Registry Number.

B przypadku programoéw ochrony powietrza, o ktdrych mowa w art, 91 ustawy z dnla 27 kwietnia 2001 r. - Prawo achrony
Srodowiska, czgstodé przekraczania odnosi sle do poziomu dopuszczalnego wraz z marginesem tolerancjl.

4 poziom dopuszczalny ze wzgledu na ochrong zdrowia ludzi.

“ Suma dwutlenku azetu | tlenky azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu,

®  Poziom dopuszczalny ze wzgladu na ochrong roslin,

" Suma metalu i jego zwiazkdw w pyle zawieszonym PM10.

% Stezenie pylu o Srednicy aerodynamiczne] zlaren do 10 pm (PM10) mierzone metoda wagowa z separacig frake]l lub
metodami uznanymi za réwnorzedne.

Maksymalna $rednia oémiogodzinna sposréd Srednich kroczacych, obliczanych co gedzine z oSmiu  Srednich
jednogodzinnych w ciagu doby., Kazda tak cbliczong s$rednig B-godzinnaﬂ meypisuje sie dobie, w ktdrej Ei:?u ona korczy.
Plerwszym okresem obliczeniowym dla Kazdej doby jest okres od godziny 17" dnla poprzednlege do godziny 01" danego dnia.
Ostatnim okresem obliczeniowym dla kazde] doby jest okres od gadziny 16% do 24% tago dnla czasu Srodkowasurope]skiego
CET.

Poziom poszczegolnych substancji w okresie roku kalendarzowego:

S0, 30/30=1,0

NO, 30/40 = 0,75

Pyt 30/40=0,75

CO - brak danych — dla SO, dla 1 godziny, natomiast

CO dla 8 godzin = 350/10000 = 0,035 (znikomy wspéiczynnik toksycznosci, a takze
brak danych z ZE Patnéw Adamdw Konin SA., powoduje pominiecie go w dalszych
rozwazaniach).

Uniknieta emisja réwnowazna pozostatych emisji [kg SO,] - [14,1 [kg

SO/MWhR] x 1,00 + 2,0 [kg NO/MWh] x 0,75 + 0,3 [kg pytu/MWh] x 0,75] =

15,825 x planowana ilo$é netto energii elektrycznej z odnawiainego zrédia

[MWHh],

fub

Uniknigta emisja rbwnowazna pozostatych emisji [kg SO;] - [0,6 [kg SO/GJ]

x 1,00 + 0,2 [kg NO2/GJ] x 0,75 + 0,6 [kg pylu/GJ] x 0,75] = 1,20 x planowana

ilos¢ netto energii cieplnej z odnawialnego zrodta [GJ].

Ostatecznie:

1 MWh energii elekirycznej netto z odnawialnego zrodta to:
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e 1 264 kg uniknietej emisja COy,

. 15,825 kg uniknietej emisji rownowaznej SO,
1 GJ energii cieplnej netto z odnawialnego zrodta to:
o 112 kg uniknietej emisja CO;,
° 1,20 kg uniknigte] emisji rownowaznej SO..
Podpisy osoby upowaznionej do skladania o$wiadczenia w imieniu Beneficjenta
. . Zajmowane Ce .
Imig i nazwisko stanowisko Dafa Podpis i pieczgtka

UWAGI:

* niewtasciwe skreslic
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