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§1
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§2

Instrukcja jest przepisem wewnetrznym _Koleje Wielkopolskie” spotka z 0.0. okresla warunki

techniczne, podstawowe pojecia oraz zasady i wymagania zwiazane z utrzymaniem

pojazdéw trakeyjnych bedacych w uzytkowaniu Spotki w celu zapewnienia bezpiecznej
i bezawaryjnej pracy podczas realizacji ustug przewozowych na liniach zarzadcow

infrastruktury.

§3
Udostepnianie Instrukcji KWt — 1 innym podmiotom zewnetrznym moze odbywac sig tylko za
zgodg Zarzadu Spotki.

§4

Uchwala obowigzuje z dniem podjecia.
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Wykaz stanowisk i jednostek
organizacyjnych, ktére otrzymuja instrukcije

Urzad Transportu Kolejowego.
Zarzad Kolei Wielkopolskich Sp. z 0. 0.
Pelnomocnik ds. systemu zarzadzania bezpieczenstwem.

Pracownicy wykonujgcy przewozy po liniach kolejowych (maszynisci, pomocnicy
maszynisty, kierownicy pociagu).

Rewidenci taboru.
Pracownicy wydzialu utrzymania taboru.
Pracownicy realizujacy zakres szkolen.

Jednostki organizacyjne Kolei Wielkopolskich Sp. z 0. 0. wg odrebnego
rozdzielnika.
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Rozdziat |
POSTANOWIENIA OGOLNE

§1
Przedmiot instrukcji

Instrukcja o zasadach technicznych utrzymania pojazdow trakcyjnych zwana
dalej instrukcjg, okresla warunki techniczne, podstawowe pojecia oraz zasady
i wymagania zwigzane 2z utrzymaniem pojazdow trakcyjnych bedacych w
uzytkowaniu Kolei Wielkopolskich Sp. z 0. 0. aby zapewni¢ ich bezpieczng
i bezawaryjng prace podczas realizacji ustug przewozowych na liniach zarzadcow
infrastruktury.

Instrukcja definiuje i omawia ogdéine zasady utrzymania pojazdéw trakcyjnych
oraz odpowiedzialnos¢ odpowiednich komoérek organizacyjnych w Kolejach
Wielkopolskich Sp. z 0. 0. za proces utrzymania tych pojazdow.

Doktadne wzory dokumentéw zwigzanych z utrzymaniem pojazdow trakcyjnych
i konkretne wymagania okresla dokumentacja systemu utrzymania danego typu
pojazdu trakecyjnego.

§2
Zakres obowiazywania instrukcji

Instrukcja obowigzuje jednostki organizacyjne Spolki, ktore odpowiedzialne sg za
utrzymanie pojazddw trakcyjnych a takze zewnetrzne podmioty, ktére w zakresie
zawartych umoéw naprawiajg pojazdy trakcyjne oraz ich zespoly, podzespoty
i elementy na rzecz Kolei Wielkopolskich Sp. z 0. o.

Instrukcja powinna by¢ stosowana przez podmioty i instytucje, o ktérych mowa
wust.1 niniejszego paragrafu oraz takie, ktore opracowujg dokumentacje
techniczng wykorzystywang w procesie utrzymania pojazdéw trakcyjnych
bedacych w dyspozycji Spotki, w zakresie zawartych umow lub innych przyjetych
ustalen.

Dla pracownikow Kolei Wielkopolskich Sp.zo0.0. instrukcja ma charakter
obligatoryjny.

Rozdziat Ii
POJECIA PODSTAWOWE

§3
Okreslenia ogdine

Uzyte w niniejszej instrukcji pojecia podstawowe oznaczaja:

1.

Pojazdy trakcyjne Kolei Wielkopolskich Sp. z 0. 0. - pojazdy trakcyjne bedace
w dyspozycji Koleje Wielkopolskie Sp. z 0. 0., ktérych Spdtka jest wiascicielem
lub uzyskata prawo do dysponowania nimi w drodze leasingu, dzierzawy, najmu
itp., oraz jest odpowiedzialna za ich utrzymanie.
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2.

£

5.

Utrzymanie eksploatacyjne pojazdéw trakcyjnych, zwane dalej utrzymaniem -
caloksztalt dziatan organizacyjno - technicznych, ktérych celem jest zapewnienie
bezpiecznego i ekonomicznego uzytkowania pojazdow trakcyjnych w ramach
obowigzujgce] organizacji pracy trakcyjnej, obowigzujgcego planu utrzymania
oraz poziomow utrzymania; na utrzymanie skiadajg sie: przeglady (utrzymanie
zapobiegawcze) | naprawy (utrzymanie naprawcze).

Dokumentacja procesu utrzymania pojazdéw trakcyjnych - zespol przepiséw
wewnetrznych | zasad obowigzujgcych w Spoélce oraz zbiér dokumentacii
zwigzanej z: konstrukcja, badaniami, eksploatacjg i utrzymaniem pojazdow

trakecyjnych.

Dokumentacja techniczna pojazdu trakcyjnego - ogél dokumentow
przygotowanych przez producenta pojazdu trakcyjnego, zawierajgcych: dane
techniczno - ruchowe, warunki techniczne wykonania, odbioru | utrzymania,
warunki uzytkowania i wyniki badan oraz dane konstrukcyjne pojazdu
trakcyjnego jego zasadniczych zespoléw i podzespoldéw; dokumentacja
techniczna powinna zawierac:

1) dokumentacje techniczno - ruchowa,

2) warunki  techniczne odbioru  pojazdu-trakcyjnego, jego  zespolow
i podzespotow,

3) dokumentacije konstrukcyjng wraz z warunkami technicznymi wykonania.
Plan utrzymania - plan przedsigwziec i zamierzen definiujacych:

1) poziomy utrzymania pojazdow trakcyjnych,

2) rodzaje i zakres przegladow i napraw pojazdow trakcyjnych,

3) zakres oraz czestotliwo$¢ prac i czynnosci zwigzanych z utrzymaniem
zapobiegawczym w celu ograniczenia prawdopodobiefistwa wystapienia
uszkodzenia lub pogorszenia funkcjonowania pojazdéw trakeyjnych,

4) zakres prac i czynnosci zwigzanych z naprawg po stwierdzeniu niezdolnosci
pojazdu trakecyjnego lub jego czesci sktadowych do korzystania zgodnie
Z przeznaczeniem,

5)wykaz | sposéb wykonywania warunkowych czynnosci utrzymania
zapobiegawczego | naprawczego pojazdow trakcyjnych,

6) czynnosci wynikajace ze szczegdinych warunkow utrzymania.,

Poziomy utrzymania - zakres czynnosci utrzymaniowych zdefiniowanych
w przepisach prawa powszechnie obowigzujacego, dla ktérych realizacji
wymagan jest okreslony zakres certyfikacji, kompetencji, uprawnien
| wyposazenia technicznego warsztatow.

Dokumentacja systemu utrzymania - zbiér informacji i danych niezbednych
w procesie utrzymania okreslonego typu pojazdu kolejowego zestawionych
w jednym opracowaniu obejmujgcym:

1) opis funkcjonalny pojazdu kolejowego z podzialem na jego elementy
skifadowe,

2) opis czynnosci przegladowych i naprawczych,
3) instrukcje demontazu i montazu,
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9,

4) zestawienie parametrow mierzonych w procesie przegladu i naprawy, oraz
opis metod pomiaru,

5) wzory kart pomiarowych z wykazem wartosci konstrukcyjnych,
ponaprawczych i kresowych parametrow dla zespoléw, podzespotow
i elementow pojazdu kolejowego,

6) wykaz urzadzen i narzedzi specjalistycznych,

7) wykaz testow wykonywanych w trakcie utrzymania,

B) wymagania dotyczace kwalifikacji pracownikéw oraz wymagania szczegéine
w zakresie czynnosci spawania i badan nieniszczacych,

9) instrukcje lokalizaciji i usuwania typowych usterek,

10) wykaz czesci zamiennych z opisem technicznym i wskazaniem ich
producenta,

11) ograniczenia zwigzane z bezpieczenstwem i interoperacyjnoscia dla
zespolow, podzespolow lub elementéw istotnych dla bezpieczenstwa,
okreslajgce limity, ktérych nie mozna przekroczy¢ w czasie eksploatacji,
lacznie z eksploatacjg w trybie awaryjnym,

12) wykaz zespotow, podzespotow lub elementow objetych dozorem
technicznym.

Dokumentacja czynnosci zwigzanych z utrzymaniem pojazdu trakcyjnego —
zbior informacji zwigzanych z procesem utrzymania pojazdu trakcyjnego
przygotowywanych i przechowywanych w wersji papierowej lub elektronicznej
obejmujgcy:

1) rejestr czynnosci wykonanych przy utrzymaniu pojazdu trakeyjnego,
2) ewidencje usterek,

3) dane o przebiegu, okresie eksploataciji pojazdu trakcyjnego i jego
podzespotow.

UTK - Urzad Transportu Kolejowego, centralny organ administracji rzadowej
wilasciwy w sprawach:

1) regulacii transportu kolejowego,
2) licencjonowania transportu kolejowego,

3) nadzoru technicznego nad eksploatacjg i utrzymaniem linii kolejowych oraz
pojazdow kolejowych,

4) bezpieczenstwa ruchu kolejowego.

10. TDT - Transportowy Dozér Techniczny, jednostka panstwowa powolania dla

sprawowania dozoru technicznego urzadzen w zakresie okreSlonym w ustawie
21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym ( Dz. U. nr 122, poz. 1321 z p6zn.
zm.)
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§4
Budowa pojazdow trakcyjnych

Uzyte w niniejszej instrukcji pojecia z zakresu budowy pojazdéw trakeyjnych

oznaczaja:

1. Pojazd trakcyjny - pojazd kolejowy z napedem wtasnym,

2. Pojazd trakcyjny skiada sig z:

a) zespolow,
b) podzespolow,
¢) elementow (czesci), ktdre moga byc faczone w ukiady lub obwody.

3. Zespol - dwa lub wiecej podzespoldow stanowigcych funkcjonalnie jedng catosc
np. wozek.

4. Podzespot - grupa elementéw tworzacych konstrukcyjna calo$¢ np. zestaw
kotowy.

4. Element - niepodzielny detal wchodzacy w skiad podzespolu i zespolu, np. 0$
zestawu, kolo bose, sworzen itp.

5. Uktad - zbior elementow zaleznych od siebie funkcjonalnie lecz nie tworzacych
odrebnej catosci przy montazu np. uklad hamulcowy.

6. Obwod - szereg pofaczonych ze soba zespolow, podzespolow | elementow
tworzgcych odpowiednig droge dla pradu elektrycznego, cieczy lub gazu.

7. Swiadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu trakcyjnego -
dokument wydany przez Gléwnego Inspektora Kolejnictwa lub Prezesa Urzedu
Transportu Kolejowego uprawniajgcy do uzytkowania danego typu pojazdu
trakcyjnego w przewozach kolejowych.

8. Swiadectwo sprawnosci technicznej pojazdu trakcyjnego - dokument wydany

przez upowaznionego przedstawiciela przewoznika kolejowego potwierdzajacy,
Ze dany pojazd trakcyjny jest sprawny technicznie.

§5
Utrzymanie pojazdow trakcyjnych

Uzyte w niniejsze| instrukcji pojecia z zakresu utrzymania pojazdow trakcyjnych
oznaczajg:

L

Poziom utrzymania pojazdu trakcyjnego - zestawienie czynnosci
utrzymaniowych wykonywanych dla danego pojazdu trakcyjnego okreslone
zakresem tych prac Charakterystyke poszczegolnych poziomow utrzymania
zawierajg przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego w sprawie ogolnych
warunkow technicznych eksploatacji pojazdéw kolejowych, wskazane
w zalgczniku nr 1 pod poz. 7, w szczegdlnosci:

1) poziom ,1" jest zgodny z dotychczasowymi przegladami kontrolnymi pojazdow
kolejowych,
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11.

12.

13.

2) poziom 2" jest zgodny z dotychczasowymi przegladami okresowymi pojazdow
kolejowych,

3) poziom 3" jest zgodny z dotychczasowymi przegladami okresowymi
poszerzonymi pojazdéw kolejowych,

4) poziom 4" jest zgodny z dotychczasowymi naprawami okresowymi
rewizyjnym pojazdéw kolejowych,

5) poziom 5 jest zgodny z dotychczasowymi naprawami gtéwnymi i modemizacjq
pojazdow kolejowych.

Naprawa pojazdu trakcyjnego - doprowadzenie wyeksploatowanego Iub
uszkodzonego pojazdu trakcyjnego, jego zespolu, podzespotu, elementu,
obwodu lub uktadu do wymaganego przepisami technicznymi stanu,

Zakres naprawy lub przegladu - czynnosci przewidziane do wykonania
w trakcie naprawy lub przegladu pojazdu trakcyjnego.

Naprawiajgcy - zewnetrzny podmiot gospodarczy lub zaklad Kolei
Wielkopolskich Sp. zo. 0. posiadajgcy ~ wykwalifikowanych  pracownikéw,
zaplecze techniczne oraz warunki organizacyjne gwarantujace prawidiowe
wykonanie prac zwigzanych z naprawg pojazdéw trakcyjnych, ich zespotow
podzespofdw | elementéw, okreslonych w dokumentacii technologicznej systemu
utrzymania, adekwatnych dia danego poziomu utrzymania.

Wymiana - zastapienie uszkodzonego zespolu, podzespotu, elementu, nowym
lub zregenerowanym.

Ogledziny - czynnosci kontrolne majgce na celu okreslenie wzrokowe lub
stuchowe stanu technicznego pojazdu trakcyjnego, jego zespoiu, podzespolu,
elementu.

Pomiar /zmierzenie/ - czynnosci kontrolne majace na celu okreslenie za pomoca
przyrzgdéw pomiarowych rzeczywistych wartosci mierzonych parametréw.

Préba dziatania - czynnosci kontroine majgce na celu stwierdzenie
prawidiowos¢ dziatania zespoléw, podzespoléw, ukladéw i obwodow
zabudowanych w pojezdzie trakcyjnym.

Sprawdzenie - ustalenie stanu technicznego pojazdu trakcyjnego, jego zespoléw
podzespotéw, elementow, uktadu Ilub obwodu poprzez ogledziny, pomiar, préby
dziatania.

Wymagania techniczne - warunki oraz kryteria jakie musi spetiaé pojazd
trakeyjny jego zespdl, podzespét, element, uktad, obwéd, dopuszczony do
eksploatacii.

Odbiér techniczny - caloksztalt dzialan, ktére nalezy wykonaé w celu
stwierdzenia zgodnosci rzeczywistych parametréw, cech konstrukeyjnych,
technologicznych eksploatacyjnych oraz napiséw | oznaczen pojazdu trakcyjnego

z parametrami cechami | oznaczeniami okreslonymi w dokumentach
stanowigcych podstawe do odbioru technicznego.

Uszkodzenie - utrata wiasciwosci uzytkowych pojazdu trakcyjnego, jego
zespotu, podzespolu lub elementu uniemozliwiajgca lub ograniczajaca
uzytkowanie tego pojazdu.

Awaria - powazne uszkodzenie pojazdu trakcyjnego bedace wynikiem:

Strona |9

Instrukcja o zasadach technicznego utrzymania pojazdéw trakcyjnych KWt-1

14.

15

16.

2

18.

20

21.

22

1) dzialania sity wyZszej,
2) kradziezy lub dewastaciji elementow konstrukeji,

3) wykolejen, zderzen, najechan, w tym potamanie pantografu z winy sieci
trakeyjnej,

4) zamrozenia uktadu chiodzenia,

5) zatarcia czg$ci ruchomych wymagajacych cigglego smarowania w trakcie
eksploataciji, spowodowanych brakiem czynnikéw smarnych,

6) zmian konstrukcyjnych wprowadzonych bez dokumentacji zatwierdzonej
zgodnie z przepisami wewnetrznymi Spotki.

Jako okolicznos¢ sity wyzszej rozumie sig nadzwyczajne, niemozliwe do
przewidzenia okolicznosci i zdarzenia w szczegblnoSci: wojna, niepokoje
i rewolucje, spory pracownicze, strajki, zamknigcia zakladéw itp., katastrofy,
wypadki komunikacyjne dziatania sity przyrody: pozar, powédz, trzesienie ziemi,
epidemia oraz inne kataklizmy i ograniczenia natozone na mocy czynnosci
prawnych rzadu lub innych wiadz. Mianem uszkodzen awaryjnych nie mozna
okreslac nadmiernych zuzy¢ eksploatacyjnych, ani uszkodzen powstalych
z innych niz wymienione powyzej przyczyny.

Zuzycie - utrata wlasnosci fizycznych /geometrycznych, mechanicznych/ przez
zespol, podzespdt lub element w wyniku eksploatacji lub oddziatywania
srodowiska naturalnego.

Parametr - wielkosc charakterystyczna dla danego materialu, procesu, elementu
podzespolu lub zespotu /wymiary, ciezar, wiek, itd./., istotna z punktu widzenia
jego przydatnosci.

Wymiar konstrukcyjny - warto§¢ parametru zgodna z dokumentacjg
konstrukcyjna.

Wymiar naprawczy - warto$¢ parametru uwzgledniajgca zuzycie, przy ktorej
element moze by¢ zamontowany do naprawianego pojazdu trakcyjnego.

Wymiar kresowy - warto$¢ parametru, ktorej przekroczenie kwalifikuje dany
element do kasacji, do naprawy lub regeneracji; wymiar kresowy w eksploatacii
nie moze byc przekroczony.

Wymiar rzeczywisty - wartos¢ parametru okreSlona w wyniku wykonanych
pomiarow,

Odchytka konstrukcyjna - dozwolona réznica migdzy wymiarem rzeczywistym
i wymiarem nominalnym okreslona w dokumentacji konstrukeyjnej dla nowego
wyrobu.

Odchytka naprawcza - dozwolona réznica miedzy wymiarem rzeczywistym
i wymiarem nominalnym (konstrukcyjnym) uwzgledniajaca Zuzycie
eksploatacyjne elementu, z ktérym moze on byé zamontowany do pojazdu
trakcyjnego w czasie naprawy okresowej.

Braki w pojezdzie trakcyjnym - zespoly, podzespoly, elementy konstrukcyjne
elementy wyposazenia, ktdrych brakuje w pojezdzie trakcyjnym w poréwnaniu do
rozwigzan zawartych w dokumentacji konstrukcyjnej danego typu pojazdu. Nie
uwaza sig za braki, braku $rub (z wyj. $rub zawieszenia silnika trakcyjnego),
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podkladek nakretek, wkretow, sworzni, zawleczek, tulejek, uszczelek i innych
podobnych elementow, w tym normalidw,

Zmiany konstrukcyjne - dzialania polegajgce na zastosowaniu rozwigzan
konstrukeyjnych innych niz okreslone w pierwotnej dokumentacji konstrukcyjne
pojazdu trakcyjnego.

Cykl przegladowy - szereg nastepujacych po sobie, w ustalonej kolejnosci i po
okreslonym przebiegu lub po okreslonym czasie, czynnosci ujetych w zakres
przegladéw kontrolnych i okresowych, wykonywanych miedzy dwiema kolejnym
naprawami okresowymi.

Cykl naprawczy - szereg nastepujacych po sobie w ustalonej kolejnosci i po
okreslonym przebiegu lub po okreslonym czasie, napraw rewizyjnych
wykonywanych miedzy dwiema kolejnymi naprawami glownymi lub budowg
pojazdu trakcyjnego, a jego pierwszg naprawg gtowna.

Przebieg - ilos¢ kilometrow przejechanych przez pojazd trakcyjny wg wskazan
rejestratora w tym pojezdzie,

Przebieg miedzyprzegladowy / miedzynaprawczy - ilo$¢ kilometrow
przejechanych przez pojazd trakcyjny w okresie miedzy dwoma kolejno po sobie
nastepujgeym planowymi przegladami lub naprawami okresowymi.

Okres migdzyprzegladowy / migdzynaprawczy - czas pomigdzy dwoma
kolejnym przegladami / naprawami okresowymi wyrazony w miesigcach lub
latach.

Przeglad kontrolny (P1) - czynnosci okreslone dokumentacjg technologiczng
systemu utrzymania, wykonywane cyklicznie w okreslonych odstepach czasu
i majgce na celu: sprawdzenie stanu technicznego pojazdu, szczegolnie pod
katem bezpieczenstwa ruchu, wykrycie ewentualnych usterek i ich usuniecie oraz
uzupetnienie materiatow eksploatacyjnych.

Przeglad okresowy (PO, P1, P2, P3) - planowe, okresowe sprawdzenie stanu
technicznego pojazdu trakcyjnego pofgczone z usunigciem stwierdzonych
usterek, uszkodzeri oraz z wykonaniem zabiegow konserwacji zespotow,
podzespolow, elementow | ukladow, dokonywane w okreslonych odstepach
czasu lub po okreslonym przebiegu w zakresie zdefiniowanym w dokumentacii
technologicznej systemu utrzymania.

Przeglad sezonowy (PS) - przeglad okresowy rozszerzony 0 CzynnoSci
okreslone dokumentacjq technologiczng systemu utrzymania, majgce na celu
przygotowanie pojazdu trakcyjnego do pracy w okresie jesienno-zimowym lub
wiosenno-letnim.

Przeglad duzy o rozszerzonym zakresie (P3) - przeglad okresowy,
rozszerzony o czynnosci okreslone dokumentacjg technologiczng systemu
utrzymania, wykonywany w pofowie przebiegu/czasu migdzynaprawczego,
majacy na celu utrzymanie pojazdu trakcyjnego we wiasciwym stanie
technicznym gwarantujgcym bezpieczenstwo ruchu do czasu naprawy
okresowej.

Naprawa okresowa - planowe, cyklicznie wykonywane czynnosci przeglgdowo -
naprawcze o zakresie okreslonym w dokumentacji technologicznej systemu
utrzymania, majgce na celu poprawe stanu technicznego i walorow uzytkowych
pojazdu trakcyjnego, zmienionych w wyniku jego eksploatacii:
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1) Naprawa rewizyjna (P4) - naprawa okresowa o zakresie prac obejmujgcym
przeglad, naprawe lub wymiane podzespolow | zespotow polgczony
z czesciowym ich demontazem oraz naprawe lub wymiane elementow
zuzytych badz uszkodzonych.

2) Naprawa gtéwna (P5) - naprawa okresowa o zakresie prac obejmujacym
pelny demontaz podzespotow | zespoldw pojazdu trakcyjnego w celu
szczegolowego sprawdzenia oraz naprawy lub wymiany elementow zuzytych
badZz uszkodzonych dla uzyskania konstrukcyjnych parametrow techniczno -
eksploatacyjnych uzytkowych.

. Naprawa biezaca pojazdu trakcyjnego - nieplanowa naprawa, zwigzana

36.

37.

38.

39

z usunieciem uszkodzenia powodujacego utrate wilasnosci uzytkowych pojazdu
trakcyjnego, polaczona z usunigciem wszystkich stwierdzonych w trakcie
ogledzin usterek oraz wykonaniem niezbednych prob, konserwaciji | regulacii.

Naprawa awaryjna - naprawa majaca na celu przywrocenie wlasciwego stanu
technicznego pojazdu trakeyjnego, utraconego w wyniku awarii.

Reklamacja - zwrocenie sig do dostawcy, producenta, wykonawcy naprawy
w sprawie ujawnionych wad, uszkodzen i brakéw wystepujacych w pojezdzie
trakecyjnym lub jego zespotach, podzespolach oraz elementach z Zadaniem
usuniecia wad, uszkodzen, brakéw.

Gwarancja - odpowiedzialnos¢ naprawiajgcego lub dostawcy wobec Koleje
Wielkopolskie Sp. z 0. 0. za bezawaryjng prace i dobry stan pojazdu trakcyjnego
przez okreslony czas polegajgca na zobowigzaniu sie dostawcy, naprawiajacego
do bezplatnych napraw pojazdu trakcyjnego, w tym poprzez wymiang
uszkodzonego zespotu, podzespotu lub elementu.

Uszkodzenie gwarancyjne - kazdy stwierdzony w okresie gwarancyjnym
przypadek uszkodzenia lub nieprawidlowego dziatania pojazdu trakcyjnego, jego
zespolu, podzespotu, elementu, uktadu lub obwodu, ktérego przyczyna nie lezy
w eksploatacji niezgodnej z przepisami.

Pod nazwg wydzial utrzymania taboru nalezy rozumie¢ jednostke organizacyjng
Kolei Wielkopolskich, ktéra zgodnie z aktualnym regulaminem organizacyjnym
Spolki jest odpowiedzialna za utrzymanie pojazdéw kolejowych eksploatowanych
przez Koleje Wielkopolskie.
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Rozdziat IlI
WYMAGANIA FORMALNE DLA POJAZDOW TRAKCYJNYCH

§6

Rejestracja i znakowanie pojazdéw trakcyjnych

Pojazdy trakcyjne podlegaja ewidencjonowaniu w rejestrze pojazdow kolejowych
Spotki, ktdry moze byé prowadzony z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Pojazdy trakcyjne, muszg by¢ oznakowane zgodnie z postanowieniami
Rozporzgdzenia Ministra Transportu z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie rejestru
i oznakowania pojazdow kolejowych (Dz. U. Nr 105, poz. 713 z pézn. zm.).

Ewidencje pojazdow trakcyjnych, w zakresie wynikajagcym z obowigzujacych
w Kolejach Wielkopolskich regulaminéw organizacyjnych, prowadzg jednostki
organizacyjne odpowiedzialne za sprawy eksploatacji pojazdéw trakcyjnych oraz
za sprawy utrzymania pojazdéw trakcyjnych zgodnie z wytycznymi
rozporzadzenia, o ktérym mowa w ust. 2.

Zmiana ukfadu lub tresci istniejacych napisow, numeréw | oznaczen
naniesionych na pojazd trakcyjny, z zastrzezeniem ust. 5, moze by¢ dokonana
po  uzyskaniu pisemnej zgody  jednostki  organizacyjnej Kolei
Wielkopolskich Sp. z 0. 0., 0 ktérej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

Nie wymagaja odrebnej zgody zmiany napisow i oznaczen dotyczace
aktualizaciji:

1) daty naprawy okresowej o odpowiednim poziomie utrzymania,
2) nazwy wykonawcy ostatniej naprawy okresowej,

Jezeli znaki i napisy na pojezdzie trakcyjnym bedacym w eksploatacji sg
nieczytelne, pojazd nalezy wylgczy¢ z eksploatacji, celem ich odnowienia.

§7
Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdéw trakcyjnych

Kazdy typ  pojazdu trakcyjnego  eksploatowany  przez Koleje
Wielkopolskie Sp. z 0. 0. musi posiada¢ wazne Swiadectwo dopuszczenia do
eksploataciji typu pojazdu kolejowego wydane przez Prezesa Urzedu Transportu
Kolejowego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia
2004 r. w sprawie Swiadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i
urzadzen przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu pojazdu
kolejowego (Dz. U. nr 103 z 2004r. poz. 1080 z p6zn. zm.).

W razie potrzeby, wnioski o wydanie nowych &wiadectw typu lub zmiany
wistniejacych  sklada w UTK  jednostka  organizacyjna Kolei
Wielkopolskich Sp. z 0. 0. wlasciwa do spraw utrzymania pojazdow trakeyjnych.
Jednostka ta, przechowuje oryginaly $wiadectw, przekazuje ich kopie do innych
komorek organizacyjnych.

Swiadectwo typu wydane na czas okreslony traci waznosé po uplywie terminu
waznosci.
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Jednostka organizacyjna Kolei Wielkopolskich Sp. z 0. 0. odpowiedzialna za
sprawy utrzymania pojazdéw trakeyjnych, po otrzymaniu decyzji administracyjnej
Prezesa UTK, o cofnieciu $wiadectwa typu, jest zobowigzana bezzwlocznie
powiadomi¢ o tym fakcie jednostke organizacyjng odpowiedzialng za sprawy
eksploatacji pojazdow trakcyjnych.

Wszystkie pojazdy trakcyjne typu, dla ktérego swiadectwo zostato cofnigte przez
Prezesa UTK lub utracito waznosc¢, nalezy, natychmiast wylaczy¢ z eksploatacii,
z uwagi na jednoczesna, z mocy prawa, utrate wazno$ci Swiadectw sprawnosci
technicznej kazdego z tych pojazdow.

Procedura ponownego wiaczenia pojazdow trakcyjnych danego typu do
eksploatacji moze nastgpi¢ po wydaniu nowego $wiadectwa typu lub anulowaniu
decyzji o cofnieciu dotychczasowego. Do tego czasu eksploatacja tych pojazdow
trakeyjnych jest zabroniona.

Zakres czynno$ci naprawczych, modemizacyjnych i innych o charakiterze
technicznym lub formalnym, niezbednych do wykonania, w celu przywrocenia dla
danego typu pojazdu trakcyjnego $wiadectwa typu, wynika z uzasadnienia
decyzji Prezesa UTK o cofnieciu $wiadectwa typu.

Nadzor nad realizacja czynnoéci, o ktorych mowa w ust. 7, sprawuje kierownik
jednostki organizacyjnej Kolei Wielkopolskich Sp.z 0. 0. odpowiedzialnej za
sprawy utrzymania pojazdow trakeyjnych.

,m ‘
Swiadectwa sprawnosci technicznej pojazdéw trakeyjnych

Kazdy wigczony do eksploatacji pojazd trakcyjny eksploatowany przez Spotke
musi posiadaé wazne Swiadectwo sprawnosci technicznej zgodnie
z postanowieniami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego
2005r, w sprawie éwiadectw sprawnosci technicznej pojazdéw kolejowych (Dz.
U. nr 37 z 2005r. poz. 330 z pézn. zm.).

Swiadectwo sprawnosci technicznej pojazdu trakcyjnego, jest wydawane przez
upowaznionych do tego pracownikéw Kolei Wielkopolskich Sp. z o. 0.

Egzemplarze $wiadectw sprawnosci  nalezy przechowywa¢ w jednostice
odpowiedzialnej za sprawy eksploatacji pojazdow trakcyjnych, ktérej kierownik
jest zobowigzany wyznaczy¢ pracownika odpowiedzialnego za dystrybucje,
gromadzenie, archiwizacje i fizyczng likwidacje Swiadectw.

Za umieszczanie egzemplarzy $wiadectw sprawnosci w kabinie maszynisty oraz
ich usuwanie odpowiada maszynista pojazdu trakcyjnego oraz jego bezposredni
przelozony.

Wydanie $wiadectwa sprawnos$ci, w celu umozZliwienia przejazdu czynnego
pojazdu trakcyjnego do miejsca wykonania: naprawy okresowej, naprawy
awaryjnej, modernizacji, przebudowy lub préb i badan, powinno zostac
poprzedzone wykonaniem przegladu kontrolnege (poziom 2), pomiarow
parametrow geometrycznych zestawow kotowych, a w razie potrzeby takze
innych, dodatkowych czynnosci gwarantujgcych bezpieczny przejazd.

Wydanie $wiadectwa sprawnosci:
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1) w celu umozliwienia wykonania jazd prébnych w ramach naprawy okresowej,
naprawy awaryjnej lub przebudowy powinno zosta¢ poprzedzone
dokonaniem, z wynikiem pozytywnym, odbiorow technicznych statycznych,

2) przed ponownym wigczeniem pojazdu kolejowego do eksploatacji, jezeli
uprzednio zostal on wylaczony w drodze decyzji Prezesa UTK lub jezeli
zostato cofnigte Swiadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu, moze
nastapi¢, po dokonaniu czynnosci naprawczych, modemizacyjnych, i innych
o charakterze technicznym lub formalnym, wynikajacych z uzasadnienia
decyzji Prezesa UTK.

Wprowadzanie nowych typéw pojazdow kolejowych oraz przeprowadzanie préb
eksploatacyjnych moze by¢ przeprowadzane wylacznie po uzyskaniu Swiadectwa
dopuszczenia do eksploatacii typu pojazdu kolejowego wydanego przez Prezesa
Urzedu Transportu Kolejowego na czas okreslony, przewidziany na
przeprowadzenie tych préb. Proby przeprowadza sie zgodnie z programem préb
eksploatacyjnych, opracowanym przez upowazniong jednostke (zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury 2z dnia 14 maja 2009r.
(Dz.U.09.78.654) 2zmieniajagcym Rozporzadzenie w sprawie $wiadectw
dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urzadzen przeznaczonych do
prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu pojazdu kolejowego (Dz. U. z dnia 25
maja 2009r.) w porozumieniu z Urzedem Transportu Kolejowego.

Decyzje w sprawie mozliwosci dokonania jazdy prébnej, po spelnieniu warunkow,
o ktérych mowa w ust. 7, podejmuje producent lub wykonawca modernizacji badz
przebudowy, dokonujac w ksiazce pokfadowe] pojazdu kolejowego z napedem
wpisu o tresci: ,pojazd z technicznego punktu widzenia kwalifikuje sie do jazdy
prébnej, w dniu ...... od godz. ......do godz. ...... na trasie od stacji ...... do stacji
...... zaopatrujac wpis data, pieczecia | podpisem.

W przypadku, gdy pojazd trakcyjny posiada status ,oczekujgcego naprawy
rewizyjnej (poziom 4) lub ,oczekujgcego naprawy gléwnej (poziom 5) i w tym
czasie zostala przez Prezesa UTK zatwierdzona zmiana do DSU przediuzajgca
przebieg lub czasokres do nastgpnej naprawy okresowej, upowazniony
pracownik wydaje nowe $wiadectwo sprawnosci na podstawie dokumentow
potwierdzajgcych wykonanie przegladu okresowego duzego © poszerzonym
zakresie (poziom 3).

W przypadku uszkodzenia pojazdu trakcyjnego w nastepstwie awarii, decyzje
0 jego niezdatnosci do eksploatacji, powodujgcg rownoczesnie utrate waznosci
Swiadectwa sprawnosci, podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej, ktora
wydala uprzednio to S$wiadectwo na pedstawie komisyjne] oceny stanu
technicznego pojazdu, zgodnie z zatacznikiem nr 5.

Pojazd trakcyjny, ktérego Swiadectwo sprawnosci utracilo waznos¢ nalezy
wylgczyé z eksploatacji. Ponowne dopuszczenie tego pojazdu do eksploatacii
moze nastapi¢ po spelnieniu pozostalych wymagan, o ktérych mowa w §9
i wydaniu swiadectwa sprawnosci.

Niewazne Swiadectwa sprawnosci nalezy przechowywac przez 3 lata od dnia
utraty waznosci, a nastepnie zniszczyc.
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§9
Zasady dopuszczania pojazdéw trakcyjnych do eksploatacji

Dopuszczenie pojazdu trakcyjnego do eksploatacji oznacza, ze pojazd spetnia
wymagania formalne i techniczne okreslone w DSU i jest sprawny technicznie.

O dopuszczeniu pojazdéw trakcyjnych do eksploatacji decyduja upowaznieni
pracownicy Kolei Wielkopolskich Sp. z 0. 0. wykonujacy czynnosci zwigzane
z utrzymaniem  pojazdow  ftrakcyjnych, zatrudnieni na  stanowiskach
kierowniczych.

Kierownik wydzialu utrzymania taboru ma prawo wyznaczyc innego pracownika,
niz wymienieni w ust. 2, odpowiedzialnego za dopuszczanie do eksploatacii
pojazdow trakcyjnych.

Pracownicy, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, sg zobowigzani dopilnowa¢, aby pojazd
trakeyjny dopuszczany przez nich do eksploatacji spefnial wymagania DSU oraz
byt sprawny technicznie.

Bezposrednio po ukonczonej naprawie okresowej, awaryjnej (poza Spolka),
przebudowie lub modernizacji, dopuszczajgcym pojazd trakcyjny do eksploatacii,
jest pracownik odpowiedzialny za wystawianie $wiadectwa sprawnosci
technicznej poprzez wystawienie Swiadectwa sprawnosci technicznej na terenie
Kolei Wielkopolskich Sp. z 0.0. lub upowazniony pracownik wykonawcy naprawy
okresowej, awaryjnej, przebudowy lub modernizacji wykonanej poza Spotka.

Dopuszczenie do eksploatacji pojazdu trakcyjnego, ktéry zostal uprzednio
wylaczony z eksploatacji, moze nastgpic, jezeli:

1) pojazd posiada wazne Swiadectwo sprawnosci technicznej,

2) pojazd posiada wazny przeglad kontrolny (poziom 1) i okresowy (poziom 2)
oraz nie zachodzi realna mozliwosé przekroczenia dopuszczalnego
czasokresu lub przebiegu do nastepnego przegladu kontrolnego (poziom 1)
lub okresowego (poziom 2) - zgodnie z obowigzujgcym dla danej serii
systemem utrzymania eksploatacyjnego; przy czym bezposrednio po
wykonanym przegladzie okresowym (poziom 2) nie jest wymagany przeglad
kontrolny (poziom 1),

3) zostala wykonana naprawa biezaca, awaryjna, badZ usunieto usterki | inne
nieprawidtowosci - o ile zachodzila taka potrzeba,

4) w ksigzce pokiadowej pojazdu kolejowego z napedem pracownik zamiescit
adnotacje o wykonanych: naprawie biezgcej, awaryjnej lub okresowej,
pomiarach, badaniach lub ukonczonym przegladzie o odpowiednim poziomie
utrzymania,

5) znaki i napisy na pojezdzie trakcyjnym sa czytelne oraz zgodne
z obowigzujacymi przepisami,

8) na Scianie w kabinie maszynisty, w widocznym miejscu lub w ksigzce
pokiadowe] pojazdu kolejowego z napegdem, jest umieszczone swiadectwo
sprawnosci technicznej,

7) pobiezne, zewnetrzne ogledziny pojazdu trakeyjnego nie wykazujg uszkodzen
lub innych widocznych, istotnych nieprawidtowosci.
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Dopuszczajgcy polwierdzajg fakt dopuszczenia pojazdu trakcyjnego do
eksploatacji dokonujgc wpisu do ksigzki pokltadowe] pojazdu kolejowego
z napedem o tresci: ,dopuszczam pojazd trakcyjny serii ... nr ... do eksploataciji”,
zaopatrzonego podpisem, datg, godzing, nazwag miejscowosci i stemplem
imiennym.

Po dokonaniu wpisu, o ktérym mowa w ust. 7, dopuszczajgcy, powiadamia
druzyne trakcyjng lub dyspozytora o fakcie dopuszczenia do eksploatacji danego
pojazdu trakeyjnego.

Pojazd trakcyjny dopuszczony do eksploatacji moze byé zatrudniony do
wykonywania pracy pociggowej lub pozapociggowe.

§10
Zasady wylaczania pojazdow trakcyjnych z eksploataciji

Wytaczenie pojazdu trakcyjnego z eksploatacji oznacza, Zze pojazd nie spetnia
wymagan formalnych lub technicznych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 pazdziernika 2005r. w sprawie ogélnych warunkéw
technicznych eksploatacji pojazdéw kolejowych (Dz. U. nr 212 z 2005r. poz.
1771, z péz. zm.), przez co nie moze by¢ zatrudniony do wykonywania pracy
pociggowej lub pozapociggowej, z wyjatkiem przejazdu na miejsce wykonania
naprawy, modernizacji lub jazd prébnych i doswiadczalnych.

Pojazd trakeyjny nalezy wytaczyé z eksploatacii, jezeli:
1) jego $wiadectwo sprawnosci technicznej utracito waznosé,

2) wymaga wykonania przegladu kontrolnego (poziom 1) lub okresowego
(poziom 2),

3) w razie dalszej eksploatacji zachodzi uzasadnione prawdopodobienstwo
przekroczenia dopuszczalnego czasokresu badz przebiegu do nastepnego
przegladu kontrolnego (poziom 1) lub okresowego (poziom 2) - zgodnie
z obowigzujgca dla danej serii pojazdu trakcyjnego dokumentacja systemu
utrzymania.

4) wymaga wykonania naprawy okresowej, biezacej trwajacej powyzej 5 godzin,
awaryjnej, badz usuniecia usterek i innych nieprawidtowosci, w szczegéinosci,
gdy uczestniczyl w zdarzeniu kolejowym, badz w ksigzce pokladowej pojazdu
kolejowego z napedem znajdujg sie adnotacje o istotnych dla bezpieczenstwa
nieprawidtowosciach w jego pracy,

5)znaki i napisy na pojezdzie trakcyjnym sg nieczytelne lub niezgodne
z obowigzujacymi przepisami, pobiezne, zewnetrzne ogledziny pojazdu
trakcyjnego lub dziatanie zespoféw, podzespoléw i elementéw moga
wskazywac na uszkodzenia lub inne, istotne nieprawidiowosci,

6) wynika to z wewnetrznych polecen kierownictwa jednostki organizacyjne|
odpowiedzialnej za sprawy utrzymania lub eksploatacji pojazdow trakcyjnych.

Pracownik Kolei Wielkopolskich Sp. z 0. 0., ktéry stwierdzi, ze stan techniczny
pojazdu trakcyjnego wiaczonego do eksploatacji zagraza bezpieczenstwu ruchu
kolejowego, zaleznie od syluacji i mozliwosci, jest zobowigzany przy uzyciu
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wszelkich dostepnych $rodkéw doprowadzi¢c do natychmiastowego zaprzestania
eksploatacji pojazdu; w szczegdlnosci korzystajac z takich mozliwosci jak:

1) zatrzymanie pojazdu przy uzyciu sygnaléw okreslonych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005r. w sprawie ogdlnych warunkéw
prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. nr 172 z 2005r. poz.
1444, z p6z. zm.),

2) powiadomienie druzyny trakcyjnej obslugujace) pojazd lub kierownika pociggu
przez ten pojazd prowadzonego,

3) powiadomienie najblizszego posterunku ruchu lub dyspozytora Kolei
Wielkopolskich Sp. z 0. 0.,

4) powiadomienie kierownika jednostki organizacyjnej wlasciwej do spraw
eksploatacji lub utrzymania pojazdow trakeyjnych lub innego pracownika
moggcego doprowadzi¢ do wylaczenia pojazdu z eksploatacii.

Pracownicy uprawnieni, do dopuszczania pojazdéw trakcyjnych do eksploatacii,
posiadajg takze uprawnienia do wylaczania pojazdéw trakcyjnych z eksploatacii;
sq oni zobowigzani zamiesci¢ w ksiazce poktadowej pojazdu kolejowego
z napgdem wpis o tresci: ,wylaczam pojazd trakcyjny serii ... nr ... z eksploatacji
z powodu ", wraz z podpisem, data, godzing, nazwg miejscowosci
i stemplem imiennym, w przypadku:

1) wystapienia okolicznosci sposréd- wymienionych w ust. 2 i 6 lub jezeli zostang
przez nich potwierdzone nieprawidtowos$ci bedace powodem dziatan,
o ktérych mowa w ust. 3,

2) indywidualnego polecenia zwierzchnikéw stuzbowych.

Nie jest wymagane tworzenie odrgbnego, imiennego wykazu pracownikéw
upowaznionych do wylgczania pojazdow trakcyjnych z eksploatacii.

Pojazdy trakeyjne skierowane do zapasu nalezy wylaczy¢ z eksploatacii,

Kierownik jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za eksploatacje pojazdéw
trakcyjnych Kolei Wielkopolskich Sp. z 0. 0. zobowigzany jest do podjecia
wszelkich niezbgdnych dziatann techniczno - organizacyjnych tak, aby pojazdy
trakcyjne wylaczone z eksploatacji byly nalezycie zabezpieczone przed
dewastacja, kradzieza, korozja.
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Rozdzial IV
ZASADY | WYMAGANIA ZWIAZANE Z UTRZYMANIEM POJAZDOW
TRAKCYJNYCH

§11
Postanowienia ogdine

Proces utrzymania pojazdéw trakcyjnych Kolei Wielkopolskich Sp. z 0. 0. musi
by¢ realizowany z uwzglednieniem postanowien Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 pazdziernika 2005r. w sprawie ogélnych warunkow
technicznych eksploatacii pojazdéw kolejowych (Dz. U. nr 212 z 2005r. poz. 1771
z pobzn. zm.), postanowien niniejszej instrukcji oraz innych regulacii
wewngtrznych Kolei Wielkopolskich Sp.zo.0. obejmujgcych zagadnienia
zwigzane z ulrzymaniem pojazdow trakcyjnych.

Czynnosci utrzymania zapobiegawczego pojazdéw trakcyjnych sq realizowane w
jednostce organizacyjnej odpowiedzialnej za proces utrzymania pojazdow
trakeyjnych Kolei Wielkopolskich Sp. z 0. 0. natomiast czynnosci utrzymania
naprawczego sg realizowane podstawowo przez zewnetrzne podmioty na
podstawie uméw lub przez Koleje Wielkopolskie Sp. z 0.0,

Zewngtrzne podmioty, wykonujace naprawy okresowe, awaryjne, przebudowy
i modernizacje pojazdow trakcyjnych uzytkowanych przez Koleje Wielkopolskie
Sp. z 0. 0. zobowigzane s posiada¢ odpowiednie wyposazenie techniczne oraz
wykwalifikowane kadry.

Zarzadzanie | nadzor nad procesem utrzymania pojazdéw trakcyjnych w Kolejach
Wielkopolskich Sp.zo.0. nalezy do obowigzkéw wlasciwe] jednostki
organizacyjnej okreslonej w Regulaminie Organizacyjnym Spétki.

Zarzadzanie i nadzor nad procesem utrzymania pojazdéw trakeyjnych w wydziale
utrzymania taboru nalezy do obowigzkéw kierownika jednostki organizacyjnej
okreélonej w regulaminie organizacyjnym Spotki.

Pojazdy trakcyjne, ktére z uwagi na brak zapotrzebowania na prace nie sg
przewidziane do eksploatacji, mogq by¢ wylgczone z eksploatacji. Wykonywanie
czynnosci utrzymaniowych (przegladéw oraz napraw) dla tych pojazdéw, z chwilg
wylaczenia z eksploatacii, zostaje zawieszone do odwotania.

§12
Dokumentacija techniczna zwigzana z utrzymaniem pojazdéw trakcyjnych

Dokumentacja zwigzana z procesem utrzymania pojazdéw trakcyjnych obejmuije:
1) dokumentacjg projektowania systemu utrzymania pojazdéw trakcyjnych,

2) dokumentacje techniczng pojazdéw trakcyjnych,

3) plan utrzymania,

4) dokumentacje systemu utrzymania (DSU),
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5) dokumentacje czynno$ci zwigzanych z utrzymaniem pojazdéw trakeyjnych,
6) opis zarzadzania dokumentacjg systemu utrzymania.

W odniesieniu do ust. 1 pkt 1, dokumentacje projektowania systemu utrzymania
pojazdow trakcyjnych - dla pojazdéw nowych lub wprowadzanych do eksploatacii
w Kolejach Wielkopolskich Sp. z 0. 0. po raz pierwszy, dla pojazdow trakcyjnych
modernizowanych oraz tych, dla ktérych zmieniono system utrzymania -
opracowuje producent, dostawca lub wykonawca modernizaciji, w razie potrzeby
przy wspoipracy z jednostkg badawczg upowazniong do przeprowadzania badan
koniecznych do uzyskania $wiadectw dopuszczenia do eksploatacji, zgodnie
postanowieniami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004
r. w sprawie $wiadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli | urzadzen
przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu pojazdu kolejowego
(Dz. U. Nr 103, poz. 1090 oraz z 2006 r. Nr 2, poz. 13 z p6zn. zm.)

W odniesieniu do ust. 1 pkt 2, dokumentacje techniczng pojazdéw trakcyjnych
stanowia:

1) dokumentacja techniczno-ruchowa pojazdu trakcyjnego oraz jego zespolow
i podzespofow (DTR),

2) warunki techniczne odbioru pojazdu trakcyjnego oraz jego zespolow
i podzespotow (WTQ),

3) dokumentacje konstrukcyjng wraz z warunkami technicznymi wykonania
(WTW), w zakresie okreslonym w umowie na dostawe pojazdu kolejowego.

W dokumentacje techniczna, o ktérej mowa w ust. 3, powinna byé wyposazona
jednostka organizacyjna odpowiedzialna za proces utrzymania pojazdéw
trakcyjnych oraz zewnetrzne podmioty wykonujace utrzymanie naprawcze,
adekwatnie do realizowanego poziomu utrzymania na rzecz Kolei
Wielkopolskich Sp. z 0. o.

W odniesieniu do ust. 1 pkt 3, postanowienia niniejszej instrukciji stanowig plan
utrzymania pojazdow trakcyjnych Spétki.

W odniesieniu do ust. 1 pkt 4, dokumentacja systemu utrzymania (DSU) stanowi
podstawowy dokument w oparciu, o kiory jest realizowany proces utrzymania
danej serii pojazdu trakcyjnego.

DTR jest wymagana dla wszystkich nowych lub modemizowanych zespotéw,
podzespotow, elementow i systemow montowanych w pojazdach trakcyjnych,

WTO s wymagane dla tych nowych lub modernizowanych zespotow,
podzespotow, elementow | systemow montowanych w pojazdach trakcyjnych,
kiére wymagajg dokonania odbioru technicznego, zgodnie z regulacjami
wewnetrznymi Kolei Wielkopolskich Sp. z 0. 0. w sprawie odbioréw technicznych
pojazddw kolejowych i wyrobow.

Dla potrzeb warsztatowych, w Kolejach Wielkopolskich Sp. z 0. 0. opracowaniu
podlegajg dokumentacje technologiczne przegladow poszczegdlnych seril
pojazdow, trakcyjnych, wyciagi, instrukcje demontazu - montazu, zbiorcze karty
pomiarowe ukladu biegowego lub inne karty pomiarowe, wytyczne, itp. oparte na
postanowieniach dokumentacji systemu utrzymania (DSU) oraz dokumentagii
technicznej.
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10. Szczegdtowy opis zarzadzania dokumentacjg systemu utrzymania oraz pozostatg

dokumentacjg zwigzang z procesem utrzymania, okreslaja regulacje wewnetrzne
Kolei Wielkopolskich Sp. z 0. 0. w sprawie zarzadzania dokumentacjg zwigzang
z procesem utrzymania pojazdéw kolejowych.

§13
Planowanie i wykonywanie przegladéw

Pojazdy trakcyjne, bedace w dyspozycji Kolei Wielkopolskich Sp. z o. o. zgodnie
z DSU poszczegolnych serii, poddawane sg nastepujacym rodzajom przegladéw:

1) przeglad kontrolny (poziom 1)
2) przeglad okresowy (poziom 2)
3) przeglad okresowy poszerzony (poziom 3)

Planowania przegladow pojazdéw trakcyjnych z uwzglednieniem odpowiednich
poziomow utrzymania dokonuje komérka organizacyjna odpowiedzialna za
sprawy utrzymania tych pojazdéw trakcyjnych, poprzez opracowanie planu
przegladow okresowych na dany miesigc. Wz6ér miesigcznego planu przegladow
okresowych stanowi zatgcznik nr 2.

Miesigczny plan przegladow okresowych, ktérym mowa w ust. 2:

T)musi uwzglednia¢ strukture cykli przegladéw okreslong w DSU
poszczegolnych serii oraz rzeczywista wielko$é pracy pojazdu trakeyjnego,

2) moze by¢, w razie potrzeby, korygowany w sposéb przyjety w Kolejach
Wielkopolskich Sp. z 0. o.

Podstawg do okreslenia terminéw wykonania przegladéw o odpowiednich
poziomach utrzymania pojazdu trakcyjnego jest iloé¢ dni, w ktérych pojazd jest
czynny. Dla pojazdéw trakcyjnych zatrudnionych nieréwnomiemie, przedziaty
czasowe pomiedzy kolejnymi przegladami okresowymi nie moga przekraczaé 90
dni kalendarzowych,

Za terminowe planowanie pojazdéw trakcyjnych na przeglady o odpowiednim
poziomie utrzymania odpowiada  kierownik jednostki  organizacyjnej
odpowiedzialnej za utrzymanie pojazdéw trakeyjnych,

Pracownik podejmujacy decyzje o zatrudnieniu pojazdu trakcyjnego jest
zobowigzany upewnié sie, czy pojazd nie wymaga wykonania przegladu
kontrolnego (poziom 1) lub okresowego (poziom 2) oraz czy jest dopuszczony do
eksploataciji, zgodnie z § 9.

Najdalej w terminie 7 dni pracy po ukonczeniu naprawy okresowej, kazdy pojazd
trakeyjny nalezy poddac przegladowi okresowemu (poziom 2)

Przeglady sezonowe nalezy wykonywaé w terminach: od 15 wrzesnia do 30
pazdziemika (przeglad sezonowy przed zima) oraz od 1 kwietnia do 15 maja
(przeglad sezonowy przed latem) danego roku kalendarzowego, w ramach
przypadajgcych przegladéw okresowych.

Pojazd trakcyjny skierowany na przeglad podlega wytaczeniu z eksploatacji,
zgodnie z postanowieniami § 10.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Do wykonywania przegladéw pojazdéw trakeyjnych upowaznieni s pracownicy
jednostki organizacyjnej odpowiedzialne] za proces utrzymania pojazdéw
trakeyjnych.

Wykaz kwalifikacji pracownikow, o ktérych mowa w ust. 10 zawarty jest
w dokumentaciji systemu utrzymania (DSU) danego typu pojazdu trakeyjnego.

Pracownicy, o ktérych mowa w ust. 10, wykonujg czynnosci wynikajace z ich,.
indywidualnych kwalifikacji i mozliwosci oraz poleceri zwierzchnikow.

Przeglady nalezy wykonywaé w oparciu o DSU lub opracowane na podstawie
DSU dla potrzeb warsztatowych, dokumentacje technologiczne przegladow po-
szczegolnych serii pojazdéw trakeyjnych, badz inne opracowania o charakterze
pomocniczym. Zakres przegladu okreslony w DSU musi zostaé zrealizowany.

Przed rozpoczeciem czynnoéci, pracownicy wykonujacy przeglad sa zobowigzani
zapozna¢ sig z wpisami w ksigzce poktadowej pojazdu kolejowego z napedem od
ostatniego wykonanego przegladu.

Po wykonaniu przegladu, upowazniony pracownik, dokonuje w ksigzce
pokiadowej pojazdu kolejowego z napedem wpisu potwierdzajacego wykonanie
przegladu o odpowiednim poziomie utrzymania.

Jezeli pojazd trakeyjny spetnia wymagania, o kiérych mowa w § 9, moze zostaé
dopuszczony do eksploatacji po wykonanym przegladzie.

§14
Planowanie | wykonywanie napraw okresowych

Pojazdy trakcyjne, bedace w dyspozycji Kolei Wielkopolskich Sp. z 0. 0., zgodnie
z DSU poszczegolnych serii, poddawane sg nastepujacym rodzajom napraw
okresowych:

1) naprawa rewizyjna (poziom 4)
(poziom 5).

W strukturze cyklu napraw okresowych stosuje sie numeryczne oznaczenie
kolejnych napraw np:

2) naprawa gtéwna

1) (P4)4 czwarta naprawa rewizyjna od wprowadzenia nowego pojazdu
trakeyjnego do eksploatacii,

2) (P5)1 pierwsza naprawa gléwna,
3) 1(P4)3 trzecia naprawa rewizyjna po pierwszej naprawie glownej.
Naprawy okresowe pojazdéw trakcyjnych moga by¢ wykonywane:

1) przez zewnetrzne podmioty, na podstawie umow zawartych pomiedzy
Kolejami Wielkopolskimi Sp. z o. 0., a tymi podmiotami,

2) przez komérke organizacyjng odpowiedzialng za utrzymanie pojazdow
trakeyjnych tylko w zakresie napraw rewizyjnych (poziom 4) - tzw. system
gospodarczy.

Planowania napraw okresowych pojazdéw trakeyjnych dokonuje jednostka
organizacyjna whasciwa do spraw utrzymania pojazdéw trakeyjnych.
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5.

Planowanie napraw okresowych, o ktérym mowa w ust. 4, powinno uwzgledniac
nastepujace zasady:

1) zgodno$¢ z potrzebami eksploatacyjnymi oraz ze strukturg cykli napraw
okresowych okreslong w DSU,

2) zgodnos¢ z planem finansowym dziatalnosci Spoétki,

3) podstawg do okreslenia przebiegu pojazdu trakcyjnego sg dane z urzadzenia
rejestrujgcego zamontowanego w tym pojezdzie,

4) skierowanie pojazdu trakcyjnego do naprawy gidwnej (poziom 5) moze
nastapi¢ po wykonaniu pelnego przebiegu miedzynaprawczego od ostatniej
naprawy rewizyjnej (poziom 4),

5) w przypadkach uzasadnionych technicznie lub ekonomicznie dopuszcza sie
kierowanie pojazdow frakcyjnych do napraw okresowych po osiggnieciu 85%
wymaganego przebiegu lub czasokresu miedzynaprawczego,

6) dla napraw okresowych wykonywanych systemem gospodarczym nalezy,
odrebnie dla kazdej serii pojazdéw trakcyjnych sporzadzi¢ harmonogram
zawierajgcy: serie i numer pojazdu, date rozpoczecia naprawy, planowana
i rzeczywistg date ukonczenia naprawy, ewentualne uwagi; harmonogram
zatwierdza kierownik jednostki, o ktérej mowa w ust. 4.

Pojazd trakcyjny, ktéry osiagnat okreslony w DSU przebieg lub czasokres do
naprawy okresowej podlega wylgczeniu z eksploatacji, zgodnie -
z postanowieniami §10 i ofrzymuje status oczekujgcego naprawy rewizyjnej
(poziom 4) lub oczekujacego naprawy glownej (poziom 5).

Przed skierowaniem pojazdu trakcyjnego do naprawy nalezy dokonaé
komisyjnych ogledzin pojazdu trakcyjnego. W sktad komisji wchodza:

1) kierownik jednostki organizacyjnej utrzymujgcej pojazd,

2) pracownik upowazniony do dopuszczania pojazdéw trakcyjnych do
eksploatacji,

3) inny pracownik - w razie potrzeby.

Komisja, o ktérej mowa w ust. 7, sporzadza protokél oceny stanu technicznego
pojazdu trakcyjnego kierowanego do naprawy okresowej, wg wzoru
stanowigcego zalacznik nr 3, podlegajgcy zatwierdzeniu przez kierownika
jednostki organizacyjnej wlasciwego do spraw utrzymania pojazdow trakcyjnych.

Przejazd |ub transport pojazdu trakcyjnego na miejsce wykonania naprawy
okresowe] o odpowiednim poziomie utrzymania powinien odbywaé sie na
ponizszych zasadach:

1) Przesylanie pojazdu trakcyjnego do miejsca wykonania naprawy: okresowej,
biezacej lub awaryjnej, zwanej dalej naprawa, moze odbywaé sie w stanie
czynnym lub nieczynnym w skladzie pociagu.

2) Przed przestaniem pojazdu trakcyjnego do naprawy w stanie czynnym,
ktérego swiadectwo sprawnosci technicznej utracito wazno$¢, upowazniony
pracownik Spotki wydaje nowe sSwiadectwo sprawnosci technicznej,
z waznoécig na czas dojazdu do miejsca naprawy, jednak nie diuzej niz na
14 dni kalendarzowych.
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3) Wydanie $wiadectwa sprawnosci technicznej, o ktérym mowa w punkcie 2,
powinno by¢ poprzedzone ustaleniem: poprzez wykonanie przegladu
kontrolnego, pomiardw parametréw geometrycznych zestawdéw kotowych
oraz w razie potrzeby innych czynnosci, ze stan techniczny pojazdu nie
zagraza bezpieczenstwu ruchu kolejowego.

4) Przed przestaniem do naprawy pojazdu trakcyjnego w stanie nieczynnym,
nalezy dokonac¢ oceny stanu technicznego, w celu ustalenia, czy jego
przejazd nie zagraza bezpieczenstwu ruchu kolejowego. W szczegoinosci
nalezy zwrécic uwage na:

a) skrajnig pojazdu, ktéra nie moze by¢ przekroczona,

b) stan urzadzer pociggowo - zderznych, ktére muszg byé sprawne
i kompletne,

c) stan urzadzen hamulcowych, ktore muszg umozliwiaé przynajmniej
zachowanie cigglosci przewodu gléwnego w skladzie pociagu, jezeli
hamulec pojazdu trakcyjnego miatby by¢ wylaczony,

d) kompletnoé¢ wyposaZenia czesci biegowych (niedopuszczalne sa: np.
wystajgce, niedokrgcone, brakujgce istotne elementy),

e) stan zestawow kolowych w widocznych miejscach (niedopuszczaine sa:
np. poluzowana lub peknigta obrecz, przekroczone parametry
geometryczne),

fy dostgpne czesci ostoi (niedopuszczalne sa: np. nadmierne:
odksztalcenia, peknigcia, ogniska korozji, itp., ostabiajgce znaczaco
zdolnosc przenoszenia sity),

5) Oceny stanu technicznego oraz dopuszczenia do transportu w stanie
nieczynnym dokonuje pracownik wydzialu utrzymania taboru upowazniony
do dopuszczania pojazdéw trakcyjnych do eksploatacji. Z dokonanej oceny
stanu technicznego nalezy sporzadzi¢ orzeczenie techniczne, zgodnie ze
wzorem zawartym w zatgczniku nr 6.

6) Orzeczenie techniczne, o ktérym mowa w punkcie 5 , nalezy sporzadzi¢
w dwdch egzemplarzach: jeden dla wydajacego orzeczenie techniczne,
natomiast drugi nalezy dotaczy¢ do dokumentéw pociagu w skladzie ktérego
pojazd bedzie przesylany.

7) Postanowienia niniejsze maja zastosowanie odpowiednio réwniez
wodniesieniu do przesylania pojazdéw trakcyjnych do przebudowy,
modernizacji lub w innych okoliczno$ciach.

10.Wraz z pojazdem trakcyjnym kierowanym do naprawy okresowej, do

zewnetrznego podmiotu, ktory bedzie dokonywal tej naprawy, jednostka
organizacyjna, o kiérej mowa w ust. 4 jest zobowigzana wystaé nastepujace
dokumenty:

1) zamowienie na naprawe z okresleniem jej poziomu,

2) protokot  komisyjnych ogledzin pojazdu trakcyjnego, zgodny ze wzorem
zawartym w zalgczniku nr 3,

3) ksigzke pokiadowg pojazdu kolejowego z napedem wraz z kompletem kart
podzespoléw i dokumentacija rejestracyjng zbiomikéw sprezonego powietrza,
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11.

12.

13.

14.

15,

16.

17

4) egzemplarz DSU w formie papierowe).

Pracownik podejmujacy decyzje o zatrudnieniu pojazdu trakcyjnego jest
zobowigzany upewnic sie, czy pojazd nie wymaga wykonania naprawy okresowej
o okreslonym poziomie utrzymania oraz czy jest dopuszczony do eksploataci,
zgodnie z § 9.

Za terminowe planowanie pojazdéw trakeyjnych do napraw okresowych
o odpowiednim poziomie utrzymania odpowiada kierownik jednostki
organizacyjnej wiasciwej do spraw utrzymania pojazdow trakcyjnych.

Do wykonywania napraw okresowych pojazdéw trakcyjnych systemem
gospodarczym upowaznieni sg pracownicy, o ktérych mowa w § 13 ust. 10§ 11.
W zewnetrznych podmiotach naprawiajgcych pojazdy trakcyjne, zakres
uprawnien | podzial kompetencji pracownikow okreslajg regulacje wewnetrzne
tych podmiotow.

Przekazanie pojazdu trakcyjnego do naprawy okresowe] o odpowiednim
poziomie utrzymania wykonywanej przez zewnetrzny podmiot odbywa sie na
lerenie tego podmiotu w obecnosci upowaznionego pracownika Kolei
Wielkopolskich Sp. z 0. 0. oraz przedstawiciela podmiotu zewnetrznego, ktéry
dokonywac bedzie naprawy okresowej o odpowiednim poziomie utrzymania tego
pojazdu.

Przez pracownika, o ktorym mowa w ust. 14 nalezy rozumie¢ kierownika
jednostki organizacyjnej Kolei Wielkopolskich Sp. z 0. 0. odpowiedzialnej za
utrzymanie pojazdow trakcyjnych, lub wyznaczonego przez niego pracownika,
wzglednie Innego pracownika posiadajgcego odpowiednie, doswiadczenie,
kompetencje w zakresie, utrzymania pojazdow trakcyjnych, ktéremu Zarzad Kolei
Wielkopolskich Sp. z 0. 0. nadal upowaznienie do reprezentowania Spoétki na
zewngtrz przy przekazywaniu, kontrolowaniu procesu utrzymania i odbioru po
naprawie.

Przekazanie pojazdu trakeyjnego do naprawy zostaje potwierdzone protokotem
zdawczo - odbiorczym, ktérego wzér stanowi zatacznik nr 4. Protokét zdawezo -
odbiorczy podpisuja:

1) przedstawiciel Kolei Wielkopolskich Sp. z 0. 0., 0 ktérym mowa w ust. 14,

2) upowazniony przedstawiciel podmiotu zewnetrznego dokonujgcego naprawy
pojazdu trakcyjnego.

Zaleznie od serii pojazdu, rodzaju naprawy, w stopniu adekwatnym do specyfiki
i zakresu ewentualnych zuzy¢ i uszkodzen, w trakcie wykonywania naprawy
okresowej nalezy stosowacé:

1) niniejsza instrukcje oraz inne instrukcje zwigzane z utrzymaniem pojazdéw
trakcyjnych,

2) dokumentacje techniczng pojazdu trakcyjnego, o ktérej mowa w § 12 ust. 3,
3) dokumentacje systemu utrzymania (DSU),

4) dokumentacje techniczne (instrukcje technologiczne, warunki techniczne, itp.)
przyjete do stosowania w Spaéice,

5) pisemne wytyczne wydawane przez komdrke organizacyjng Kolei
Wlelkopolskich Sp. zo. 0. wiasciwg do spraw utrzymania pojazdéw
trakcyjnych,
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18.

19.

20.

6) normy (polskie, europejskie, zakladowe, bedace jeszcze w uzyciu branzowe)
i inne dokumenty normalizacyjne,

7) inne opracowania pomocne przy wykonywaniu naprawy.

Zasady wykonania naprawy okresowej i odbioru pojazdow trakcyjnych po
naprawach okresowych wykonywanych przez zewnetrzne podmioty powinny byé
zawarte w umowach zawartych pomiedzy Spotka a tymi podmiotami.

Po ukoriczeniu naprawy okresowej pojazdu trakcyjnego, po odbiorze
technicznym, z udzialem pracownika, o ktérym mowa w ust. 14, kierownik
jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za utrzymanie pojazdéw trakcyjnych
wydaje Swiadectwo sprawnosci technicznej, kiére stanowi podstawe do
dopuszczenia pojazdu trakeyjnego do eksploatacii.

Postanowienia § 14 stosuje sie odpowiednio w przypadku modermizacii
i przebudowy pojazdu trakeyjnego.

§15
Gwarancja jakosci napraw

W przypadku napraw okresowych o odpowiednim poziomie utrzymania
wykonywanych w zewnetrznych podmiotach, zasady dotyczace reklamacii
i roszczeni gwarancyjnych sg okreslone w umowach na wykonywanie tych
napraw.

Wyr6znia sig nastepujace rodzaje napraw reklamacyjnych, bedacy wynikiem
zgloszenia reklamacii jakosci pojazdu trakeyjnego po naprawie:

1) naprawa rewizyjna uzupelniajgca ,P4u" lub naprawa giéwna uzupeiniajaca
«P5U" tj. naprawa reklamacyjna odpowiednio: po naprawie rewizyjnej (poziom
4 lub glownej (poziom 5),

2) naprawa gwarancyjna ,Gw" (dla pojazdéw nowych, nowo nabytych,
zmodernizowanych, przebudowanych lub po naprawie awaryjnej).

Kazdorazowo, w przypadku reklamacji, nalezy dokonaé komisyjnej oceny stanu
technicznego pojazdu trakcyjnego oraz ustali¢ dalszy tryb postepowania. W skiad
komisji wchodza przedstawiciele uzytkownika pojazdu trakcyjnego oraz
przedstawiciele wykonawcy naprawy okresowej o odpowiednim poziomie.
Zramienia uzytkownika w komisji powinien uczestniczy¢ kierownik jednostki
organizacyjnej do spraw utrzymania pojazdéw trakcyjnych lub wyznaczony przez
niego pracownik.

Postanowienia ustgpéw poprzednich majg zastosowanie odpowiednio réwniez
w odniesieniu do napraw awaryjnych oraz przebudowy Iub moderizacii
pojazdow trakeyjnych.

§16
Kontrola stanu technicznego pojazdéw trakcyjnych w trakcie eksploataci

Kontrola stanu technicznego pojazdéw trakeyjnych w trakcie eksploatacji ma na
celu wykrycie ewentualnych uszkodzen lub usterek w okresie pomiedzy kolejnymi
przegladami,
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___ 4,

Kontrole stanu technicznego pojazdow trakcyjnych w trakcie eksploatacii aw__mc_m
druzyna trakcyjna, rewident taboru w szczegolnoSci poprzez ogledziny
techniczne, wzrokowe i sluchowe sprawdzenie pracy pojazdu, sprawdzenie
w ksiazce pokladowej pojazdu kolejowego z napgdem waznoéci przegladu oraz
potwierdzenia usunigcia ewentualnych usterek.

Szczegolowe wytyczne obejmujace kontrole stanu technicznego pojazdéw
trakcyjnych przez druzyne trakcyjng w  trakcie mxmu_oma.o__. sa o_qnw_o:m
w wewnetrznych regulacjach Kolei Wielkopolskich takich jak _Jﬂ__:rn“m n.__m
rewidenta taboru KW-5, instrukcia obslugi, eksploatacji i utrzymania hamulcow
w pojazdach kolejowych KW-10.

§17
Zasady postgpowania z pojazdami trakcyjnymi uszkodzonymi w trakcie
eksploataciji

Pod pojeciem pojazdu trakcyjnego uszkodzonego w trakcie mxm_u_omﬁn__. nalezy
rozumie¢ pojazd wykonujacy prace pociggowa lub poza pociggowa, ktéry ulegt
uszkodzeniu lub awarii.

W przypadku uszkodzenia, decyzie odnosnie dalszego trybu ._uomanoémzmm
z pojazdem trakcyjnym podejmuje maszynista, w zaleznosci od rodzaju
uszkodzenia, wybierajac jeden z ponizszych wariantow:

1) naprawa pojazdu trakcyjnego we wiasnym zakresie i kontynuowanie jazdy,

2) kontynuowanie jazdy w trybie awaryjnym zgodnie z aoxc_.:m:»m&.m Hmn:anwso. -
ruchows pojazdu trakcyjnego do stacji docelowej lub, zaleznie od rodzaju
uszkodzenia, do najblizszej stacii,

3) zadanie pojazdu trakcyjnego zaslepczego z uwagi na brak mozliwosci
kontynuowania jazdy.

W przypadku awarii, o niewielkim zakresie - w szczegolnosci Uﬁmn.m_ mr:ima
zderzenia, niewielkiego pozaru lub najechania na przeszkode - decyzje onzow:_m
trybu dalszego postepowania z pojazdem trakcyjnym podejmuje maszynista, po
wykonaniu ogledzin pojazdu, uwzgledniajac nastgpujgce warunki:

1) jezeli pojazd trakcyjny nie ulegt wykolejeniu, a jego uszkodzenia sa aﬁ.:_
lekkiego (np. uszkodzenie zgamiaczy, wezy nzmcamﬂkﬁ:ﬁs._ stopni
wejsciowych, itp.) i powstaly wskutek uQEnm:i" cztowieka, zwierzecia,
lekkiego pojazdu drogowego (np. rower, motocykl, itp.); xc:a_‘_:c.._u.im:_m _m~n<
jest mozliwe bez ograniczeni technicznych, o ile uszkodzenia nie zagrazajg
bezpieczenstwu ruchu kolejowego,

2) jezeli pojazd trakcyjny nie ulegt wykolejeniu, a jego cmwxo.nwm:_m E_u.
poluzowanie opaski resora, zarysowanie powierzchni tocznej N@mﬁé.n.é
kolowych, rozbita szyba w kabinie maszynisty, rozbita skrzynia mwcic_maqo?
niewielki ugaszony pozar, itp.) nie pozwalajg na kontynuowanie jazdy Unn
ograniczen; dalsza jazda jest mozliwa tylko do najblizszej stacji z Emaxc.wn_m
nie przekraczajacg 30 km/h; pojazd trakcyjny powinien uonowﬁmo.é stacji n_n_
czasu dokonania ogledzin technicznych przez wezwanych na miejsce postoju
pracownikéw warsztatu napraw pojazdow trakeyjnych.

W wypadku, w trakcie ktérego mogio potencjalnie dojs¢ do powaznego
uszkodzenia ukladu biegowego, konstrukcji nosne] - w szczegdlnosci
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uszkodzenia: ostoi, ramy wozka, zestawdw kolowych, czotownicy, czopéw skretu
- a bedacego skutkiem wykolejenia, zderzenia lub poZaru o duzych rozmiarach,
decyzje odnosnie trybu dalszego postepowania z pojazdem trakcyjnym
podejmuje, po wykonaniu sprawdzenia stanu technicznego pojazdu, uprawniony
przedstawiciel Kolei Wielkopolskich Sp.zo0.0. bedacy czionkiem komisji
powypadkowej lub zespolu kierujgcego akcja usuwania skutkéw wypadkow.

Przedstawiciel Kolei Wielkopolskich Sp. z 0. 0., 0 ktérym mowa w ust. 4, ustala
w szczegolnosci sposob przejazdu lub transportu pojazdu trakcyjnego z miejsca
zdarzenia do  uzgodnionego  miejsca  utrzymania w  Kolejach
Wielkopolskich Sp. z 0. 0. uwzgledniajgc, zaleznie od stanu technicznego
pojazdu mozliwos¢ przejazdu lub transportu:

1) w stanie czynnym,
2) w stanie nieczynnym na wilasnych kotach,
3) w stanie nieczynnym na wlasnych kotach z udziatem pociagu ratunkowego,

4) w stanie nieczynnym na wilasnych kolach na specjalistycznych woézkach
technologicznych,

5) w czesciach, przy uzyciu transportu kolejowego lub samochodowego.

Zasady dzialania komisji i zespolu, o ktérych mowa w ust. 4, sg okreslone

w Instrukcji postgpowania w sprawach wypadkdw, powaznych wypadkow
i incydentow kolejowych KW-11.

We wszystkich przypadkach, o ktorych mowa w ust. od 2 do 4, w miare
mozliwosci, maszynista jest zobowiazany dokonac w ksigzce pokladowe] pojazdu
kolejowego z napedem opisu uszkodzenia lub awarii.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 oraz w ust. 3 pkt 1, maszynista
w porozumieniu z dyspozytorem Kolei Wielkopolskich Sp. z 0. 0. przekazuje
pojazd trakcyjny do uzgodnionego punkiu utrzymania, celem dokonania oceny
stanu technicznego i naprawy.

§18
Dokumenty zwigzane z utrzymaniem pojazdow trakcyjnych

Do dokumentéw zwigzanych z utrzymaniem pojazdow trakcyjnych naleza:
1) ksiazka pojazdu trakcyjnego,

2) ksigzka poktadowa pojazdu z napedem,

3) karty podzespotéw pojazdu trakcyjnego,

4) dokumentacja rejestracyjna zbiornikow sprgzonego powietrza,

5) dokumentacje przegladow okresowych | napraw biezacych

Ksiazke pojazdu trakcyjnego nalezy prowadzi¢ odrebnie dla kazdego pojazdu
trakcyjnego.

Za przechowywanie oraz wlasciwe prowadzenie ksiaZek pojazdéw trakcyjnych

odpowiada kierownik jednostki organizacyjne] do spraw eksploatacji tych
pojazdow.
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4.

8.

9.

Ksiazki pojazdéw trakcyjnych skreslonych z rejestru pojazdow kolejowych Spotki,
nalezy przechowywa¢ w archiwum zakladowym przez okres 5 lat a nastgpnie
zniszczy¢, pod warunkiem, ze nie stanowig dokumentéw o wartosci historycznej,
muzealnej.

Ksiazka pokifadowa pojazdu kolejowego z napgdem:
1) powinna znajdowac sig w kazdym czynnym pojezdzie trakcyjnym,

2) w przypadku wysylania pojazdu trakcyjnego do naprawy, powinna zostac
przekazana razem z pojazdem do zakladu naprawiajacego.

Za wyposazenie pojazdu trakcyjnego w ksiazke pokltadowa pojazdu kolejowego
z napedem odpowiada kierownik wydziatu w ktorym jest eksploatowany pojazd
trakeyjny.

Ksiazki pokladowe pojazdu kolejowego z napgdem, w ktorych wyczerpato sig
miejsce na wpisy i zostaly w pojezdzie wymienione na nowe, nalezy
przechowywa¢ w jednostce organizacyjnej Kolei Wielkopolskich Sp. z 0. 0.
odpowiedzialne] za utrzymanie pojazdéw trakcyjnych przez okres 1 roku,
a nastepnie zniszczyc.

Wzér ksigzek przegladdw okresowych i napraw biezacych pojazdéw trakcyjnych
okresla DSU.

Dokumentacje przegladow okresowych | napraw biezgcych, w ktorych
wyczerpalo sie miejsce na wpisy | zostaly wymienione na nowe, nalezy
przechowywa¢ w jednostce organizacyjnej odpowiedzialnej za utrzymanie
pojazddw trakcyjnych okres 2 lat a nastepnie zniszczyc.

10. Karte podzespoiéw pojazdu trakcyjnego nalezy prowadzi¢ dla nastepujacych

podzespotow:

1) silnik spalinowy,

2) maszyny elektryczne,
3) sprezarka powietrza,
4) rama wozka,

5) zestaw kofowy,

6) predkosciomierz,

7) aparat czuwaka,

8) generator SHP,

9) turbosprezarka.

_—

11. Karte podzespolu, z chwilg jego fizycznej likwidacji, nalezy zniszczyc.
12. Wzor karty podzespolu dla zestawdw kolowych jest okreslony w Instrukcii

okreslajacej metody i sposoby pomiarow zestawow kofowych KW-2.

13. Dokumentacja rejestracyjna zbiomikow sprezonego powietrza podlega zasadom

okreslonym w Ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U.
nr 122 poz. 1321 wraz z pézniejszymi zmianami).

14. W razie potrzeby mozna wprowadzac, do wykorzystania w procesie utrzymania

pojazdéw trakcyjnych, na uzytek wewnetrzny, rowniez dodatkowe dokumenty,
ksiazki, wykazy, ewidencje, itp.
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§19
Rejestracja czynnosci zwigzanych z utrzymaniem pojazdéw trakcyjnych oraz
ewidencja uszkodzen i awarii

Rejestracji czynnoéci zwigzanych z utrzymaniem pojazdéw trakcyjnych, zaleznie
od rodzaju czynnosci, dokonuje sie w:

1) ksigzce poktadowej pojazdu kolejowego z napedem,

2) dokumentacji przegladow okresowych | napraw biezacych pojazdéw
trakeyjnych,

3) ksigzce pojazdu trakcyjnego,

Wykonanie przegladu kontrolnego (poziom 1) potwierdza w ksigZzce pokladowej
pojazdu kolejowego z napedem pracownik upowazniony do dopuszczania
pojazdow trakcyjnych do eksploatacji lub inny pracownik, odpowiedzialny za
nadz6r nad wykonywaniem przegladéw kontrolnych (poziom 1) w danym punkcie
utrzymania. Potwierdzenie musi zawiera¢ date, godzing i miejsce wykonania
przegladu kontrolnego oraz nazwisko osoby potwierdzajacej.

Wykonanie przegladu okresowego (poziom 2), potwierdza w ksigzce pokladowej
pojazdu z napedem oraz dokumentacji przegladéw okresowych i napraw
biezacych pojazdow trakcyjnych, pracownik upowazniony do dopuszczania
pojazdéw trakeyjnych do eksploataciji, lub inny pracownik, odpowiedzialny za
nadzér nad wykonywaniem przegladéw okresowych. Potwierdzenie musi
zawiera¢ date, godzing i miejsce wykonania przegladu okresowego oraz
nazwisko osoby potwierdzajace.

Wykonanie naprawy biezace] lub awaryjnej potwierdza w ksiazce pokladowej
pojazdu kolejowego z napgdem i dokumentacji napraw biezacych pojazdow
trakcyjnych, a w przypadku naprawy awaryjnej takze w ksigzce pojazdu
trakcyjnego pracownik upowazniony do dopuszczania pojazdow trakeyjnych do
eksploatacji lub inny pracownik, odpowiedzialny za nadzér nad wykonywaniem
napraw. Potwierdzenie musi zawiera¢ date, godzine, miejsce i zakres wykonania
naprawy oraz nazwisko osoby potwierdzajgce;.

Wykonanie naprawy okresowej w Kolejach Wielkopolskich Sp. z 0. 0. potwierdza
w ksigzce pokladowej pojazdu kolejowego z napedem oraz w ksigzce pojazdu
trakcyjnego pracownik upowazniony do dopuszczania pojazdow trakeyjnych do
eksploataciji lub inny pracownik, odpowiedzialny za nadzér nad wykonywaniem
napraw. Potwierdzenie musi zawiera¢ date, miejsce i rodzaj naprawy oraz
nazwisko osoby potwierdzajgcej | nie moze byé zamieszczone przed dokonaniem
odbioru technicznego pojazdu trakcyjnego przez upowaznionego pracownika.

Wykonanie naprawy awaryjnej lub okresowej w zewnetrznym podmiocie
potwierdza w ksigzce pojazdu trakcyjnego upowazniony pracownik, na podstawie
wpisu upowaznionego pracownika wykonawcy naprawy oraz sprawdzenia
faktycznego stanu i dokonania pomiardw zgodnosci z dokumentacjg naprawcza
oraz zgodnosci z DSU Potwierdzenie powinno zawieraé takze zakres
ewentualnych, dodatkowych czynnosci naprawczych.

voﬂchimz_m ustgpéw poprzednich majg zastosowanie odpowiednio réwniez
w odniesieniu do przebudéw lub modernizacji pojazdéw trakcyjnych.
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8. W razie potrzeby, rejestracja czynnosci zwigzanych z procesem utrzymania moze
obejmowac takze inne, dodatkowe dane.

9. Ewidencija, o ktérej mowa w ust. 8, powinna obejmowac istotniejsze uszkodzenia
i awarie nastepujacych podzespotow danej serii pojazdéw trakcyjnych:

1) zestawow kotowych,
2) ram wozkow i ostoi,
3) silnikow spalinowych,
4) silnikow trakeyjnych,

5) pradnic i przetwornic giéwnych,

6) predkosciomierzy,
7) zaworow hamulcowych,

8) urzgdzen SHP, czuwaka i radiostopu.

10. Ewidencja uszkodzen i awarii powinna by¢ prowadzona w formie

i powinna zawierac:

1) serig | numer pojazdu trakcyjnego,

2) przebieg lub czas eksploatacji od ostatniej naprawy okresowej,

3) rodzaj uszkodzonego podzespolu,
4) numer uszkodzonego podzespotu,

5) krotki opis uszkodzenia,
6) uwagi dodatkowe
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Rozdziat V
WPROWADZANIE NOWYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH |
MATERIALOW

§20
Ogélne zasady wprowadzania w pojazdach trakcyjnych nowych rozwiazan
konstrukcyjnych i materiatow

Dotychczas stosowane w pojazdach kolejowych z napedem rozwigzania
konstrukcyjne oraz materialy moga byé zastepowane innymi - nowymi lub
uzywanymi, lecz nie stosowanymi w pojazdach trakcyjnych  Kolei
Wielkopolskich Sp. z 0. o.

Dla montowanych zespotéw, podzespotéw i elementéw majacych istotny zwigzek
z bezpieczenstwem ruchu kolejowego, niezawodnoscig techniczng pojazdu
trakcyjnego oraz interoperacyjnoécia kolei, jest wymagane $Swiadectwo
dopuszczenia do eksploatacji typowego elementu, pojazdu kolejowego wydanego
przez Prezesa UTK zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 wrzesnia 2003 r. w sprawie wykazu typow budowli
iurzadzen przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typow
pojazdow kolejowych, na ktére wydawane sg $wiadectwa dopuszczenia do
eksploataciji (Dz. U. nr 175 poz. 1706 z pézn. zm.).

§21
Eksploatacja probna

Po wykonaniu modernizaciji pojazdu trakeyjnego wymagane jest przeprowadzenie
eksploataciji prébnej.

Wprowadzenie do powszechnego stosowania nowych lub dotychczas nie
stosowanych rozwigzan konstrukcyjnych (podzespoléw, zespolow, elementow)
i materiatéw, wymaga przeprowadzenia eksploatacji probnej.

Eksploatacja prébna wymaga szczegéine] uwagi ze strony eksploatujgcego
pojazd trakcyjny, a jej przebieg powinien by¢ dokumentowany.

Przebieg eksploatacji probnej nie moze zagrazaé bezpieczenstwu ruchu
pociagéw obslugi pojazdéw trakeyjnych, przewozu podréznych oraz nie moze
zakioca¢ wspdipracy pojazdu z urzadzeniami infrastruktury kolejowej | innymi
pojazdami kolejowymi.
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Rozdziat VI
SKRESLENIE POJAZDU TRAKCYJNEGO Z REJESTRU POJAZDOW
KOLEJOWYCH

§22

Kwalifikacja pojazdu trakcyjnego do skreslenia z rejestru pojazdéw kolejowych

1.

Pojazd trakcyjny moze zosta¢ zakwalifikowany do skreslenia z rejestru pojazdéw
kolejowych Kolei Wielkopolskich Sp. z 0. 0. w szczeg6lnosci, jezeli:

1) posiada znaczne, zuycie ostoi, czesci biegowych i innych elementow
konstrukeji o charakterze istotnym dla bezpieczenstwa ruchu kolejowego,

2) posiada powazne uszkodzenia wynikie z wydarzer losowych (pozar, powddz,
wykolejenie, zderzenie, itp.) lub z innych przyczyn,

3) jest zbedny z przyczyn eksploatacyjnych (brak zapotrzebowania na prace
pojazdu),

4) przywrocenie sprawnosci pojazdu jest nieuzasadnione [ub niemozliwe
z technicznego lub ekonomicznego punktu widzenia,

5) podjeta jest decyzja o jego zbyciu przez osoby do tego uprawnione.

Kwalifikacji pojazdu do skreslenia z rejestru pojazdéw kolejowych dokonuje
komisja powolana przez kierownika jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za
utrzymanie pojazdow trakcyjnych, w skladzie:

1) kierownik jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za eksploatacje pojazdéw
trakeyjnych lub wyznaczony przez niego przedstawiciel,

2) kierownik jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za sprawy utrzymania
pojazdow trakcyjnych lub wyznaczony przez niego przedstawiciel,

3) kierownik jednostki organizacyjnej do spraw rachunkowosci i finanséw lub
wyznaczony przez niego przedstawiciel,

4) pracownik upowazniony do dopuszczania pojazdéw trakeyjnych do
eksploatacii,
5) inni specjalisci - w razie potrzeby.

Komisja sporzadza protokét oceny stanu technicznego pojazdu trakeyjnego,
wediug wzoru stosowanego w Spoice. Protokdl podlega zatwierdzeniu przez
Zarzad Kolei Wielkopolskich Sp. z o. o.

1.

2.

o

L

»

Rozdziat VII
ZALACZNIKI

Zatacznik nr 1
Wykaz aktow prawnych zwiazanych z niniejsza instrukcijg

Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. nr 86 z 2003r.
poz. 789) z péz. zm.

Rozporzadzenie Ministra Transportu z dnia 12 marca 2007 w sprawie
warunkow oraz tryb wydawania, przediuzania, zmiany i cofania autoryzacji
bezpieczenstwa, certyfikatow bezpieczenstwa i swiadectw bezpieczenstwa.
(Dz. U. nr 57 z 2007 r. poz. 389).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r, w sprawie

wykazu stanowisk  bezpo$rednio  zwigzanych z  prowadzeniem
i bezpieczenstwem ruchu kolejowego | warunkow, jakie powinny spetniac osoby
zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzacy pojazdy kolejowe (Dz. U. nr
212 z 2004r. poz. 2152) z p6z. zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005r, w sprawie
0golnych warunkéw prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. nr 172
Z 2005r. poz. 1444), z poz. zm.

. Rozporzadzenie Ministra Transportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

powaznych wypadkow, wypadkow i incydentéw na liniach kolejowych (Dz. U. nr
89 z 2007 r. poz. 593).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2005r. w sprawie
Swiadectw sprawnosci technicznej pojazdow kolejowych (Dz. U. nr 37 z 2005r.
poz. 330).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 pazdziernika 2005r. w sprawie

ogolnych warunkéw technicznych eksploatacji pojazdéw kolejowych (Dz. U. nr
212 z 2005r. poz. 1771), z poz. zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 listopada 2004r. w sprawie
przepisow porzadkowych obowigzujacych na obszarze kolejowym, w pociagach
i innych pojazdach kolejowych (Dz. U. nr 264 z 2004r, poz. 2637).

Rozporzadzenie Ministra Transportu z dnia 2 listopada 2006r. w sprawie
dokumentéw, ktdre powinny znajdowac sie w pojezdzie kolejowym (Dz. U. nr 9
Z 2007r. poz. 63).
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Zalacznik nr 3
Zafacznik nr 2 Protokét komisyjnych ogledzin pojazdu trakcyjnego kierowanego do naprawy

Miesieczny plan przegladow pojazdéw trakcyjnych

okresowej

Od i Grivviiivenn B0 vt insmisvisveisaT0KE Serii oo
L Ul.”.... 1 3 * ] . T . ] 1w n w 1 " 1" @ mw w m Eil = E-] 2l = ] o - E ] - n Zﬁhim- F.—&Vy—rnvs—d—ru_. ﬂucn—uﬂﬂu—b niﬂ%—h‘gnmﬂu-‘
Doyh
Rodzaj ostatniej naprawy oKreSowWe)..........covvrreernraennnenns PR F . s
Data wykonania ostatniej naprawy okresowej (poziom).......... VAR LA St v AN e e o e
Przebieg pojazdu od ostatnie] naprawy okresowej................... P TYIT] Uy RO R e oA
L. Sklad komisji:
Vicvssaass P S S e e B e R
(imig i nazwisko) (stanowisko) (podpis)
s 2
AN TCR RS g e T e
I1. Stan techniczny pojazdu trakcyinego
Na podstawie ogledzin pojazdu trakeyjnego siwierdzono nastepujace wazniejsze
uszkodzenia i braki:
(data i podpis sporzadzajacego plan)
T T e g A R TR R TS e e T S R A S VSRR
(dataipodpis) = = 2020 RS crees
Uzgadniam: I W/w pojazd trakeyjny zostanie skierowany do naprawy
17 £ AT LSNP S S G S S P
(data i podpis) <1111 TR ERoes

podpis zatwierdzajacego protokdl
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Zatacznik nr 4
Protokot zdawczo-odbiorczy

... data .
(miejscowosc)

(piecz¢e zakladu naprawiajacego)

Protokdl zdawczo-odbiorczy nr. .........

przekazania v&m§_= trakeyjnego do naprawy ' ..ooneeennes
Pojazd trakeyjny seril ............. VM o iiaiiaianiesssen.. dOstarczony w stanie...
- PRSI {1 —_arc:.&._mu NAprawy oo ARG R SRSy e RS R .
Termin naprawy od ... do i i iiasesmse WEUMOWY NP 2o rerorsranraanninsinis

1. W czasie komisyjnego przyjecia pojazdu do naprawy stwierdzono:

Instrukcja o zasadach technicznego utrzymania pojazdow trakcyjnych KWwt-1

Zatacznik nr 5
Protokét oceny stanu technicznego pojazdu trakcyjnego serii ...
kwalifikowanego do naprawy awaryjnej

‘(pieczgtka év.n_:.__: utrzymania taboru)
Protokol nr....

oceny stanu technicznego pojazdu trakeyjnego serii ...l e,
kwalifikowanego do naprawy awaryjnej.
1. jednostka macierzysta pojazdu

2. Dokumenty dostarczone wraz z pojazdem trakeyjnym
2.1 Ksigzka pojazdu trakeyjnego

2.2 Dokumentacja rejestracyjna zbiornikéw sprezonego powietrza

:xx:__... preekazujacego pojazd do naprawy) (podpis upowsinionego pracownika) (podpis przyjmujacego
pojazd do naprawy)
" wpisa¢ rodzaj naprawy: rewizyjna (poziom 4), glowna (poziom 5), awaryjna (poziom...)

6. Data i przebieg pojazdu _:..__.nn< jnego c.._ ostatniej naprawy okresowej

a) glownej:

Numer naprawy glownej | Data Przebieg (w km)

b) glownej:

Numer naprawy glownej | Data Przebieg (w km)

7. Stan techniczny wazniejszych zespolow i podzespolow

Opis stanu technicznego

a) | Rama pojazdu

b) | Nadwozie pojazdu

¢) | Zderzaki i urzadzenia cigglowe

d) | Ramy wézkow

e) | Zestawy kolowe

f) | Urzadzenia hamulcowe

g) | Silnik spalinowy

h) | Sprzeglo gléwne

i) | Skrzynia biegéw

i) | Pradnica gléwna

k) | Elektryczne maszyny pomocnicze

1) | Elektryczne silniki trakeyjne

m) | Sprezarka powietrzna

Inne




Instrukcja o zasadach technicznego utrzymania pojazdéw trakcyjnych KWt-1 Instrukcja o zasadach technicznego utrzymania pojazdéw trakecyjnych KWt-1

Przewidywany koszt naprawy pojazdu trakeyjnego ..., e
ey Zatacznik nr 6
T Pojazd Rwalifiluije 5ig 0o ivs i issaneinmis sssvsrsasmvsssnisssrsarissemmnives

Orzeczenie techniczne w sprawie dopuszczenia do przewozu pojazdu

8. Uwagi i dodatkowe adnotacje: trakcyjnego w stanie nieczynnym

|1

Protokdl sporzadzono w Kolejach Wielkopolskich Sp. z 0. 0. . (pieczatka jednostki wystawiajacej)

TSP S Qe S e T MICJSCOWOSE .,

wdniv ...ooeninen Dane identylikacyjne pojazdu trakeyjnego:
1. Seria (typ) i nr pojazdu trakcyjnego

Imiona, nazwiska, stanowiska i podpisy czlonkow komisji:

B it e R R GRS Trasa przejazdu:
3. Stacja nadania ..., Stacja przeznaczenia

N>I—.E—|mch>g R serssansun
Ograniczenia dotycza:
4. wymiarow skrajni

(podpis zatwierdzajacego)

Wyzej wymieniony pojazd trakeyjny /dopuszcza sie / nie dopuszcza sie/* do przewozu
/bez ograniczen / z ograniczeniami/*,

*niepotrzebne skresli¢
Pieczed i podpis dopuszezajacego

Straona |39 Strona |40

R R R e s






