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ZESTAWIENIE 
cen jednostkowych modernizacji 

 
Oferowana cena 

jednostkowa 
danego zakresu dla 

1 autobusu 
szynowego – w zł 

 

Lp. Szczegółowy opis zakresu modernizacji 

netto brutto 

1. 

Wymiana foteli w przedziale pasaŜerskim: 
- wymagania ergonomiczne wg karty UIC 567,  
- wymagania wytrzymałościowe wg karty UIC 566, 
- wymagania palnościowe wg karty UIC 564-2 oraz normy PN-K-02511 i 

PN-92/K-02502, 
- wysokość fotela od podłogi około 1200 mm, 
-  szerokość siedzenia i oparcia około 450 mm, 
-  głębokość siedzenia min. 430 mm, 
- wysokość siedzenia od podłogi 430 mm – 450 mm, 
- konstrukcja foteli musi zapewnić moŜliwość ich montaŜu w 

dotychczasowych miejscach mocowania, 
-  podłokietnik ruchomy od strony korytarza i podłokietnik stały od strony 
ściany bocznej. Szerokość podłokietnika min. 40 mm. Nakładka 
podłokietnika drewniana (rodzaj drewna – buk), 

-  moduły tapicerowane miękkie o grubości pianki na siedziskach min. 50 
mm, pokryte tkaniną trudnopalną typu wełna-plusz z zagłówkiem 
profilowanym, pokrytym skórą naturalną,  

- konstrukcja foteli musi zapewnić personifikację miejsc, 

- zabezpieczenie antykorozyjne części stalowych – farbą proszkową,  
- materiał obiciowy w kolorystyce i wzornictwie wskazanym przez 

Zamawiającego. 
-  fotele od strony korytarza muszą być wyposaŜone w uchwyt na wysokości 

zagłówka, 
-  Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru co najmniej 3 wzory 

siedzeń. 
 

  

2. 

MontaŜ w układzie pneumatycznym zespołu uzdatniania powietrza 
(osuszacz): 

- montaŜ dwóch zespołów uzdatniania powietrza (kaŜdy człon obsługiwany 
przez oddzielny zespół), 

- zespół uzdatniania powietrza musi posiadać funkcję samoczynnego 
oczyszczania filtrów głównych, 

- musi pełnić funkcję osuszacza, odpylacza i odolejacza powietrza, 
- musi być wyposaŜony w zawór obejściowy ( tzw. bay pas), umoŜliwiający 

pracę układu pneumatycznego w przypadku awarii osuszacza, 
- dostęp do zespołów uzdatniania powietrza musi być zapewniony z kabin  

maszynisty. 
 

  



3. 

Zabudowa kabiny WC dla osób na wózkach inwalidzkich i z moŜliwością 
przewijania niemowląt wg TSI PRM (Decyzja 2008/164/WE): 

- nową kabinę WC zabudować w miejscu starej kabiny WC (Zamawiający 
dopuszcza moŜliwość likwidacji części miejsc siedzących w celu 
zabudowy kabiny), 

- zbiornik na nieczystości ze stali nierdzewnej, podgrzewany o pojemności 
co najmniej 200 litrów, 

- zbiornik na czystą wodę ze stali nierdzewnej, podgrzewany elektrycznie o 
pojemności co najmniej 150 litrów,  

- instalacja wodna sterowana elektrozaworami, 
- instalacja doprowadzająca wodę do muszli ustępowej i umywalki tzw. 

"sucha", 
- odprowadzenie wody z umywalki poprowadzić poza zbiornik na 

nieczystości,  
- w kabinach WC zastosować wentylację wymuszoną,  
- w toalecie zabudować pojemnik na ręczniki papierowe oraz pozostałe 

wyposaŜenie, wymagane zgodnie z Techniczną Specyfikacją 
Interoperacyjności, dotyczącą osób o ograniczonej moŜliwości poruszania 
się (Decyzja 2008/164/WE). Rozmieszczenie wyposaŜenia do uzgodnienia 
z Zamawiającym. 

- obok kabiny WC wyodrębnić jedno dodatkowe miejsce dla osoby na 
wózku inwalidzkim z moŜliwością unieruchomienia wózka,  

- ze względów estetycznych i antykradzieŜowych stosować elementy 
wyposaŜenia, umoŜliwiające maskowanie wkrętów mocujących 
(zastosowane wkręty nie mogą być łatwo demontowane przy pomocy 
standardowych narzędzi), 

- przy WC umieścić podświetlany sygnał zajętości oraz defektu WC 
widoczny z przedziałów pasaŜerskich, 

- elementy wyposaŜenia przystosowane do uŜytku przez pasaŜerów (np. 
przyciski) zaopatrzyć w znakowanie Braille’a, czytelne równieŜ przez 
osoby niewidzące. 

 

  

4. 

MontaŜ w kabinach maszynisty systemu rejestrującego obraz przed 
pojazdem: 

- system musi zapewnić rejestrację widoku szlaku kolejowego maksymalnie 
zbliŜoną do obserwowanej przez maszynistę w kaŜdych warunkach 
atmosferycznych tak w dzień jak i w nocy co najmniej do prędkości 
maksymalnej pojazdu, powiązanego z datą i czasem rejestracji, 
stanowiącymi część zarejestrowanego obrazu, 

- jakość rejestrowanego obrazu musi umoŜliwiać prawidłowy odczyt (z 
rejestracji) sygnałów semaforów i wskaźników oraz stanu szlaku przed 
pojazdem, 

-  rejestracja obrazu na dyskach wymiennych (odczyt i przeglądanie zdarzeń 
na stanowisku stacjonarnym wyposaŜonym w dedykowaną stację 
dokującą), 

- rozdzielczość rejestrowanego obrazu minimum 2CIF, 
- rejestrator wyposaŜony w kieszeń na dysk, zabezpieczoną na klucz, 
- wymiana dysku musi być moŜliwa bez wyłączenia rejestratora w sposób 

bezpieczny dla zarejestrowanego materiału, 
- rejestrator musi być zainstalowany poza strefą zgniotu pojazdu, 
- stopień ochrony rejestratora minimum IP44, 

  



- rejestrator musi posiadać interfejsy komunikacyjne: 2xEthernet, USB, 
RS232 i RS422, 

- dostęp do konfiguracji rejestratora poprzez sieć Ethernet oraz port USB, 
- w kaŜdej kabinie maszynisty naleŜy zamontować po jednej kamerze 

cyfrowej kopułowej przed szyba czołową w obszarze wycieranym przez 
wycieraczkę, 

- kamery oraz rejestrator zgodne z normami PN-EN 50155, EN 50121-3-2, 
EN 61373, DIN 5510-2 

- załączanie kamery w tryb pracy musi następować automatycznie tylko z 
kabiny aktywnej (sygnał binarny jako napięcie pokładowe podane na 
wejściu interfejsu systemu wideo po przestawieniu nastawnika jazdy w 
pozycję PRZÓD lub TYŁ), 

- zarejestrowany obraz musi być archiwizowany przez co najmniej 96 h, 
- system musi mieć moŜliwość lokalnego podglądu rejestrowanego obrazu 

w kabinie w trybie serwisowym, 
- autoryzacja dostępu do danych – aplikacja do odczytu danych 

zabezpieczona konfigurowalnym systemem haseł; zapis danych na dysku 
w formacie niemoŜliwym do odczytania bez dedykowanej aplikacji, 

- moŜliwość eksportu nagrania video do formatu AVI, 
- zegar i datownik systemu musi mieć moŜliwość pracy bez zasilania z 

zewnątrz przez okres minimum 12 miesięcy oraz posiadać wskaźnik 
konieczności wymiany baterii/akumulatora na minimum 3 miesiące przed 
osiągnięciem stanu rozładowania, 

- producent/dostawca zobowiązany jest do zapewnienia serwisu 
pogwarancyjnego przez minimum 7 lat, 

- Producent/dostawca zobowiązany jest do zorganizowania szkoleń 
personelu wskazanego przez Zamawiającego, umoŜliwiających obsługę 
urządzeń systemu. 

 

5. 

Zabudowa nowego systemu monitoringu wnętrza pojazdów: 
- w ramach modernizacji Wykonawca dokona wymiany kamer, 

okablowania i monitorów, 
- system monitoringu musi być zintegrowany z „systemem rejestracji 

obrazu przed pojazdem” poprzez zastosowanie jednego rejestratora 
- zastosować 4 kamery cyfrowe kopułowe, zgodne z normami jak dla 

„systemu rejestracji obrazu przed pojazdem”, 
- obraz z kaŜdej kamery musi być zapisywany i archiwizowany przez okres 

co najmniej 96 h, 
- rejestracja obrazu na dyskach wymiennych (dostęp, odczyt i przeglądanie 

zdarzeń jak dla „systemu rejestracji obrazu przed pojazdem”), 
- operator musi mieć moŜliwość wyboru obrazu z dowolnej kamery oraz 

podglądu obrazu z 4 kamer jednocześnie, 
- kaŜda kabina maszynisty wyposaŜona w kolorowy monitor LCD, 
- moŜliwość ciągłego podglądu zdarzeń na monitorach, 
- monitory muszą znajdować się w zasięgu wzroku maszynisty, 

 

  

6. 

Wymiana radiotelefonów nadawczo – odbiorczych: 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru co najmniej 3 typy 
radiotelefonów. 
   
 

  



7. 

MontaŜ śmietniczek uchylnych: 
- ilość śmietniczek – 4 sztuki (po dwie na człon), 
- pojemność – minimum 15 litrów kaŜda, 
- wzór, kolorystyka i miejsce montaŜu do uzgodnienia z Zamawiającym.   

 

  

8. 

MontaŜ układu zasilania zewnętrznego 230V: 
Układ musi zapewnić: 

- działanie podgrzewaczy wody systemu ogrzewania, 
- podgrzewanie zbiorników na wodę i fekalia w przedziałach WC, 
- ładowanie baterii, 
- działanie oświetlenia.  

 

  

9. 

MontaŜ systemu zasilania drugiego członu: 
Zastosowane rozwiązanie musi umoŜliwi ć ładowania baterii w członie, w 
którym nastąpiła awaria silnika spalinowego. 
 

  

10. 

Modernizacja systemu informacji pasaŜerskiej: 
- dostosować system informacji pasaŜerskiej wewnętrznej i zewnętrznej do 

wymagań Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 211), 

- zastosować tablice wewnętrzne w formie monitorów LCD – 2 monitory 
zabudowane po jednym na ścianach kabin maszynisty (przekątna ekranu 
monitora: minimum 21”, minimalna rozdzielczość: 1920x1080, jasność: 
minimum 250 cd/m², czas reakcji matrycy: max. 5 ms, obudowa 
wandaloodporna, monitory zabezpieczone szybą pancerną typu P4, 
monitory muszą mieć moŜliwość wyświetlania informacji reklamowych, 
wejście sygnałowe: DVI), 

- zastosować tablice zewnętrzne diodowe LED – montaŜ 4 tablic bocznych 
oraz wymiana 2 tablic czołowych (kolor wyświetlania: bursztynowy; 
tablice boczne muszą mieć moŜliwość wyświetlania tekstu w czterech 
wierszach; sposób montaŜu i dokładna lokalizacja tablic bocznych do 
uzgodnienia z Zamawiającym). 

 

  

Łączna cena modernizacji 
(od pozycji 1-10) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
......................, dnia.........................      ....................................... 
              podpis Wykonawcy 


