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L.p. P4 P5 CZYNNO�CI WYMAGANIA Za . 

1 X X 

Roz��czy� cz�ony autobusu: 
-roz��czy� mostek przej!ciowy, 
-roz��czy� sprz"g mi"dzy cz�onami, 
-roz��czy� po��czenia pneumatyczne i elektryczne 

  

2 X X 

Zdemontowa� z cz�onów: 
- wózki nap"dowe i jezdne, 
- zespo�y nap"dowe, 
- urz�dzenia klimatyzacji, 
- zbiorniki, 
- baterie akumulatorów 

  

3  X Rozmontowa� autobus szynowy   

4 X X Wykona� naprawy podzespo�ów.  -  

5 X X Zmontowa� pojazd 
Nowe elementy z��czne. 
Nowe plomby. 

 

6 X X Zamontowa� wózki pod ram� podwozia.   

7 X X Dokona� pomiaru ustawienia pud�o-wózki. Karta pomiarowa 18/N 

8 X X 
Sprawdzi� mocowanie urz�dze# na podwoziu i do 

nadwozia. 
Wg dokumentacji 
konstrukcyjnej 

 

9 X X Sprawdzi� ustawienie sprz"gu !rubowego i zderzaków. Karta pomiarowa 28/N 

10 X X Sprawdzi� ustawienie zgarniaczy szynowych i torowych. Karta pomiarowa 28/N 

11 X X 
Sprawdzi� sufity, poszycia !cian, pod�og" okna, drzwi, 
zamki. 

Wg dokumentacji 
konstrukcyjnej 

 

12 X X 
Sprawdzi� kompletno!� i mocowanie wyposa$enia 
kabiny maszynisty i przedzia�u pasa$erskiego. 

Wg dokumentacji 
konstrukcyjnej 

 

13 X X Sprawdzi� ogrzewanie, wentylacj". Karta pomiarowa 26/N 

14 X X Sprawdzi� uk�ad ch�odzenia silnika spalinowego . Karta pomiarowa 26/N 

15 X X 
Sprawdzi� urz�dzenia w przedziale WC oraz  instalacj" 
wodn� WC. 

Karta pomiarowa 26/N 

16  X 
Wykona� pomiar poziomu ha�asu wewn�trz i na 
zewn�trz autobusu. 

Karta pomiarowa 26/N 

17   Sprawdzi� stan i dzia�anie syreny. 

min.121 dB w odleg�o!ci 5 m 
(na osi, w przód) 
cz"stotliwo!�: 
- wysokotonowa   660±15Hz 
- niskotonowa      370±10 Hz 

 

18 X X Sprawdzi� stan i dzia�anie buczków 
min.90 dB w odleg�o!ci 1 m 
(na osi, w przód) 

 

19 X X 
Sprawdzi� stan i dzia�anie czuwaka, elektromagnesu 
SHP, radiostopu i tachografu . 

Wg za��czonej karty 
5P/N 
7P/N 

20 X X 

Wykona� autotest lampek wska%ników i sygnalizatorów 
w kabinie A i B. 
Za��czenie sterowania w kabinie inicjuje autotest. 
Na podstawie wskaza# zdiagnozowa� i usun�� usterki. 
Kody usterek wg instrukcji WD.53-01 

Przebieg testu: 
na 10 sekund zapal� si" 
wszystkie lampki kontrolne 
oraz wszystkie piktogramy 
na wy!wietlaczach i 
zadzia�aj� sygnalizatory 
d%wi"kowe. 

 

 
 

U$ytkownik pojazdu kolejowego Opracowa� Strona 90 

�KOLEJE WIELKOPOLSKIE� 

spó�ka z o.o.   

�KOLEJE WIELKOPOLSKIE� 

spó�ka z o.o.   

Arkusz 
[strona] 

N1 [1/2] 

Za��cznik 
[strona]  

Dokumentacja Systemu Utrzymania Nr KW 215M 0130-1 Data 2011-04 

ARKUSZ NAPRAW 
Autobus szynowy kompletny 



` 

 

 

 

L.p. P4 P5 CZYNNO�CI WYMAGANIA Za . 

21 X X 
Wykona� test sterownika EDC silnika. 
Na podstawie kodu zdiagnozowa� i usun�� usterki. 
Kody usterek wg instrukcji EDC MAN 

Palenie lampki w przycisku 
oznacza usterk�. 
Liczba i czas zapalania 
lampki okre"la kod usterki 

 

22 X X 
Wykona� test sterownika skrzyni biegów. 
Na podstawie kodu zdiagnozowa� i usun�� usterki. 
Kody usterek wg instrukcji VOITH  

Palenie lampki w przycisku 
oznacza usterk�. 
Liczba i czas zapalania 
lampki okre"la kod usterki 

 

23 X X Sprawdzi� stan techniczny ga"nic. 

Wszystkie ga"nice z 
aktualnym terminem 
wa#no"ci i bez "ladów 
wcze"niejszego u#ycia bez 
widocznych uszkodze$ 

 

24 X X Sprawdzi� stan i dzia%anie wycieraczek 
Powierzchnia wycierana 
czysta, praca p%ynna bez 
zaci!�. 

 

25 X X 

Wykona� test dzia%ania urz�dze$ przeciwpo"lizgu oraz 
piasecznic. 
W przypadku innego kodu ni#�99� nale#y wykona� 
diagnostyk! urz�dzenia i usun�� usterk! zgodnie z DTR 
SWKP AS 20R 

Przebieg testu musi by� : 
- sygnalizowany diod� LED 
na czujnikach, 

- s%yszalne dwutaktowe 
zadzia%anie zaworów na 
ka#dym zestawie ko%owym  

Prawid%owe dzia%anie uk%adu 
to kod na wy"wietlaczu �99� 
Ilo"� piasku 
min.50&pojemno"ci 
zbiorników. 

 

26 X X 
Cz!"ci zespo%ów, podzespo%ów i uk%adów autobusu 
wspó%pracuj�ce ruchowo nasmarowa�. 

Oleje i smary powinny by� 
zgodne z kart� smarowania 

8P/N 

27 X X Przeprowadzi� próby statyczne hamulca Karta pomiarowa 20/N 

28 X X Wykona� malowanie autobusu. 
Zgodnie z wymaganiem 
u#ytkownika 

 

29 X X 
Sprawdzi� umiejscowienie i czytelno"� wykonanych 
napisów. 

Wg dokumentacji 
konstrukcyjnej 

 

30 X X Pomiar rezystancji uszynienia autobusu Karta pomiarowa 22/N 

31 X X 
Wykona� prób! szczelno"ci pud%a autobusu 
szynowego. 

Karta pomiarowa. 27/N 

32   Wykona� próby postojowe autobusu szynowego. Karta pomiarowa. 
26/N 
28/N 

33  X Sprawdzi� skrajni! Wg karty UIC505  

34 X X Sporz�dzi� protokó% rekonstrukcji i robót dodatkowych. Karta pomiarowa. 30/N 

35  X Przeprowadzi� próbn� jazd!. Przebieg wg za%�cznika 31/N 

36 X X Przeprowadzi� wa#enie autobusu. Karta pomiarowa. 29/N 

37 X X Wykona� pomiary autobusu po je'dzie próbnej. Karta pomiarowa. 28/N 

38 X X Sporz�dzi� protokó% jazdy  próbnej. Protokó% wg za%. 31/N 

39 X X Sporz�dzi� protokó% odbioru autobusu po naprawie. Wg za%�czonej karty 
32/N 
33/N 

40 X X Wystawi� � (wiadectwo Kontroli Jako"ci �  Wg za%�czonej karty 34/N 
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L.p. P4 P5 CZYNNO�CI WYMAGANIA Za . 

Ostojnica 

1 X X 

Oczy�ci� ostojnic� z zanieczyszcze�, korozji i nie 
przylegaj!cej do pod$o#a pow$oki malarskiej. Sprawdzi� 
czy nie ma p�kni��, wybrzusze�, wgniece� lub 
nadmiernego zu#ycia. 

Brak p�kni��, wybrzusze� i 
wgniece�. 

 

2  X Zdemontowa� wszystkie elementy odejmowalne z ostoi.   

3  X 
Ostojnic� oczy�ci� z zanieczyszcze� i korozji metod! 
piaskowania lub �rutowania. 

  

4  X 
Sprawdzi� stan wszystkich elementów ostojnicy i spoin 
spawalniczych. 

Uszkodzone elementy 
naprawi� lub wymieni�. 

11/N 

5  X 

Ostojnic� krzyw! lub zwichrowan! prostowa� (na zimno 
przy niewielkich wygi�ciach, przy których nie ma obawy 
p�kni�cia kszta$towników lub ich elementów i na gor!co 
w pozosta$ych przypadkach) doprowadzaj!c wymiary do 
wielko�ci konstrukcyjnych. W przypadku trwa$ego 
uszkodzenia wymieni� 

Elementy ostojnicy jak 
ostojnice, poprzecznice, 
czo$ownice powinny by� bez 
p�kni�� wybrzusze� i 
wgniece�. Miejscowe 
zu#ycia nie mog! 
przekracza� 20% grubo�ci 
materia$u.  P�kni�cia na 
ostojnicy nale#y spawa� 
elektrycznie. 

 

6 X X 
Uzupe$ni� zabezpieczenie antykorozyjne i ostojnic� 
pomalowa�. 

Wg dokumentacji 
konstrukcyjnej 

 

7 X X 
Uzupe$ni� ochron� antykorozyjn! i malowanie w 
miejscach pozbawionych zabezpieczenia. 

Wg dokumentacji 
konstrukcyjnej 

 

8  X 
Dokona� pomiaru ostojnicy po wykonaniu jej naprawy i 
prostowaniu. Wyniki pomiarów wpisa� do karty 
pomiarowej. 

Karta pomiarowa 11/N 

Pud o 

9 X X 
Dokona�  czyszczenia nadwozia: 
- oczy�ci� z brudu, smaru, rdzy, 
- usun!� zu#yte pow$oki malarskie (w ca$o�ci),  

  

10 X X 
Sprawdzi� szkielet pud$a. Skorodowane lub uszkodzone 
cz��ci szkieletu naprawi� lub wymieni� 

Wg dokumentacji 
konstrukcyjnej 

 

11 X X 
Sprawdzi� poszycie dachu, �cian bocznych i czo$owych 
oraz pod$ogi. Skorodowane lub uszkodzone cz��ci 
poszycia naprawi� lub wymieni�. 

Poszycie �cian i pokrycie 
dachu powinno by� bez 
p�kni��, wygi�� lub innych 
uszkodze� mechanicznych. 
Powierzchnie �cian przy 
otworach okiennych i 
drzwiowych musi zapewnia� 
szczelno�� okien i drzwi po 
ich zamontowaniu. Dach 
powinien zapewnia� 
ca$kowit! szczelno��. 
Uszkodzenie blach pod$ogi 
przez korozj� nie mo#e 
przekroczy� 20% grubo�ci 
materia$u 

12/N 
13/N 
14/N 
15/N 
16/N 
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L.p. P4 P5 CZYNNO�CI WYMAGANIA Za . 

12 X X 
Sprawdzi� stan napisów i znaków. 
Wykona� malowanie i napisy. 

Napisy i znaki powinny by� 
czytelne                                     
Zgodnie z dok. 
konstrukcyjn! 

 

13 X X 
Sprawdzi� stan okien. Uszkodzone naprawi� lub 
wymieni�. 

Zgodnie z dokumentacj! 
konstrukcyjn! 

 

14 X X 
Sprawdzi� stan i wyposa"enie przedzia�ów 
pasa"erskich. 

Zgodnie z dokumentacj! 
konstrukcyjn! 

 

15 X X 
Sprawdzi� elementy izolacyjne wn$trza pud�a. Elementy 
uszkodzone naprawi� lub wymieni�. 

Zgodnie z dokumentacj! 
konstrukcyjn! 

 

16 X X Sprawdzi� stan i dro"no%� kana�ów wentylacyjnych 
Kana�y musz! by� czyste. 
Zapewni� nale"yt! 
dro"no%�. 

 

17 X X 
Sprawdzi� elementy wy�o"enia pod�ogi, %cian i sufitu. 
Elementy uszkodzone naprawi� lub wymieni�. 

Zgodnie z dokumentacj! 
konstrukcyjn! 

 

18 X X 
Sprawdzi� stan stopni, por$czy, urz!dze& dla 
niepe�nosprawnych (pomostów oraz mocowa& wózków). 
Elementy uszkodzone naprawi� lub wymieni�. 

Brak uszkodze& 
mechanicznych 

 

19 X X 

Sprawdzi� stan i przyleganie do pod�ogi klap 
inspekcyjnych oraz os�on szaf elektrycznych i 
pneumatycznych w kabinach maszynisty.  
Elementy uszkodzone naprawi� lub wymieni�. 

Brak uszkodze& 
mechanicznych, dobre 
przyleganie, pozamykane 

 

20 X X 
Sprawdzi� stan lusterek bocznych oraz okien kabiny 
maszynisty. Uszkodzone naprawi� lub wymieni�. 

Brak uszkodze& 
mechanicznych  

 

21 X X 
Sprawdzi� i naprawi� fotele maszynisty. Fotel powinien posiada� 

sprawn! regulacj$ 
po�o"enia 

 

22 X X 
Sprawdzi� stan i wyposa"enie przedzia�u pasa"erskiego 
(pó�ek baga"owych, wieszaków, uchwytów, poszycia 
%cian).Brakuj!ce uzupe�ni� 

Brak uszkodze& 
mechanicznych, kompletne 

 

23 X X 
Sprawdzi� zamocowanie siedze& pasa"erów. 
Uszkodzone siedzenia wymieni�. Zabrudzenia tapicerki 
usun!� lub wymieni� na now!. 

Brak uszkodze& 
mechanicznych, kompletne 

 

24 X X 
Sprawdzi� stan i dzia�anie drzwi do kabin maszynisty i 
kabiny WC. Sprawdzi� zamki, blokady i zawiasy, 
naprawi� wykona� smarowanie. 

Brak uszkodze& 
mechanicznych, sprawne 
zamykanie 

 

25   
Sprawdzi� stan napisów, znaków i piktogramów 
wewn$trznych. Brakuj!ce uzupe�ni�. 

Czytelne bez uszkodze& 
mechanicznych 
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L.p. P4 P5 CZYNNO�CI WYMAGANIA Za . 

Drzwi!zewn"trzne!odskokowo-przesuwne 

26 X X 

Sprawdzi� skrzyd�o drzwi odskokowo przesuwnych: 
-doci�gn�� po��czenia "rubowe w instrukcji drzwi, 
-kontrola ze wzgl�du na uszkodzenia, 
usun�� zanieczyszczenia, 
-górn� szyn# prowadz�c� z krzyw� wlotow�(doci�gn�� 
po��czenia "rubowe), 
-prowadzenie rolkowe(kontrola swobody przesuwu, 
smarowa� �o$yska kulkowe), 
-rolki prowadzenia skontrolowa�, 
s�upek obrotowy(doci�gn�� po��czenia "rubowe), 
-pasek z#baty sprawdzi� zu$ycie i stopie% napi#cia 
Uszkodzony pasek wymieni� 

Usun�� wszelkie 
zanieczyszczenia. 
W przypadku uszkodze% 
dokona� naprawy. 
 
 
Szyny prowadz�cej nie 
smarowa�. 
Swobodne przesuwanie bez 
zaci#�. 
Przyrz�d pomiarowy Kirkut 
1 (Bode 999 0899 9990) 

 
 
 
8P/N 

27  X 
Silnik elektryczny nap#du drzwi , naprawi� w 
specjalistycznym warsztacie lub wymieni�. 

Wg dokumentacji 
konstrukcyjnej 

 

28 X X 
Sprawdzi� otwieranie drzwi awaryjne (wewn�trz i 
zewn�trz). Uszkodzone linki wymieni�. 

Drzwi musz� si# otwiera�  

29   
Sprawdzi� profile gumowe uszczelnie% drzwi. 
Uszkodzone profile wymieni�. Smarowa� gliceryn�. 

 8P/N 

30 X X 

Sprawdzi� stan i dzia�anie drzwi odskokowo 
przesuwnych.  
- obs�ug#  drzwi z pozycji kabiny maszynisty, 
- obs�ug# drzwi od zewn�trz i wewn�trz, 
- dzia�anie na przeszkod# 

Drzwi po zamkni#ciu 
powinny przylega� na ca�ej 
powierzchni do uszczelnie% 
pud�a. 
Dzia�anie bez zaci#� 

 

Instalacja WC 

31 X X 
Dokona� ogl#dzin urz�dze%, instalacji i wyposa$enia 
przedzia�u WC. Brakuj�ce elementy wyposa$enia 
uzupe�ni�. 

Brak uszkodze% 
mechanicznych i wycieków 

 

32 X X 

Sprawdzi� poprawno"� dzia�ania urz�dze% i instalacji 
przedzia�u WC. 
Przeprowadzi� test dzia�ania, zasygnalizowane usterki 
na sterowniku usun�� zgodnie DTR SEMKO 

Poprawne dzia�anie brak 
sygnalizacji usterek 

 

33 X  Przesmarowa� zawór wlotowy i wylotowy wg karty smarowania 8P/N 

34 X  Wyczy"ci� wytwornic# ci"nienia wodnego brak brudu i kamienia  

35 X  Wyczy"ci� modu� techniczny 
brak brudu i kamienia i 
resztek fekaliów 

 

36  X Wymieni� ca�y modu� techniczny i instalacj# wodn�   

Wentylacja, klimatyzacja 

37 X X 
Sprawdzi� stan i dzia�anie wentylatorów kabin 
maszynisty. 

Poprawne dzia�anie brak, 
 odczuwalny ci�g powietrza 

 

38 X X 
Sprawdzi� stan i dzia�anie wentylatorów wyci�gowych 
przedzia� pasa$erski. 

Poprawne dzia�anie brak, 
 odczuwalny ci�g powietrza 

 

39  X Zdemontowa� wentylatory.   

40  X 
Dokona� ogl#dzin podzespo�ów wentylatorów i 
zakwalifikowa� do naprawy lub wymieni�. 

Napraw# dokona� w 
autoryzowanym warsztacie 
naprawczym 

 

41  X Zamontowa� wentylatory na poje&dzie.   
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L.p. P4 P5 CZYNNO�CI WYMAGANIA Za . 

42 X X 

Wykona� test sterowania wentylatorami i klimatyzacj� 
poprzez panel sterownicy. 
 
Uruchomi� na 15 min. klimatyzacj! równie" poza 
sezonem letnim minimalna temp. otoczenia 5°C 

Sterowanie wentylatorami 
3-poziomy. 
Nastawiano temperatura 
wn!trza pasa"erów 19°C do 
22°C. 
Odczyta� temp. wewn!trzn� 
i zewn!trzn� 

 

43 X  Sprawdzi� stan mocowania spr!"arki brak p!kni!� i uszkodze�  

44 X X 

Sprawdzi� poziom oleju 
Przed kontrol� klimatyzator musi pracowa� minimum 10 
minut 

Po pierwszym uruchomieniu 
olej wymieni� po ok 400 
godz. pracy lub po 6 
miesi�cach.  
Olej wymienia� co rok. 

8P/N 

45 X X Dope$ni� uk$ad ci%nieniowy czynnikiem roboczym   

46 X X 

Sprawdzi� po$�czenia elektryczne na urz�dzeniach 
klimatyzatora 

Po$�czenia i wtyczki bez 
uszkodze�, czyste, stabilne 
i pewne, brak uszkodzonej 
izolacji 

 

47 X X 
Sprawdzi� poprawno%� dzia$ania oraz cichobie"no%� 
sprz!g$a elektromagnetycznego 

Pewne dzia$anie 
 

48 X X 
Sprawdzi� filtry powietrza %wie"ego i recyrkuluj�cego Sprawdzi� stan. oczy%ci� 

lub wymieni� 
 

49 X  
Sprawdzi� stan parownika Sprawdzi� stan, oczy%ci� i 

wyprostowa� (raz w roku) 
 

50 X X 
Wymieni� pasy nap!du spr!"arki 
Sprawdzi� stan i napi!cie pasów przek$adni pasowej 

Stopie� napr!"enia zgodnie 
z DTR 

 

51  X 
Sprawdzi� zbiornik ci%nieniowy na uszkodzenia 
mechaniczne i korozj! 

Brak uszkodze� 
mechanicznych i korozji 

 

52  X Zdemontowa� urz�dzenia klimatyzacji.   

53  X 
Dokona� ogl!dzin podzespo$ów klimatyzacji i 
zakwalifikowa� do naprawy lub wymieni�. 

Napraw! dokona� w 
autoryzowanym warsztacie 
naprawczym 

 

54  X Zamontowa� urz�dzenia klimatyzacji w autobusie.   

Ogrzewanie 

55 X X 
Wymieni� p$yn w uk$adzie ch$odzenia silnika i 
ogrzewania 
( p$yn TEXACO Havoline AFC (ETX 60/24)) 

Poziom powy"ej min. a 
max. w zbiorniku 
wyrównawczym 

 

56 X X 
Przeprowadzi� test dzia$ania w kabinach maszynisty i 
przedzia$ach pasa"erów. 

poprawne dzia$anie 
 

57 X X 
Wymieni� po$�czenia elastyczne w uk$adzie 
ogrzewania. 

Maksymalny okres 
eksploatacji 5 lat 

 

58 X X 
Przeprowadzi� kontrol! i napraw! instalacji grzewczej. 
Sprawdzi� szczelno%� uk$adu. 

Wszystkie przewody i 
po$�czenia powinny 
wykaza� pe$n� szczelno%� 

 

Podgrzewacz wody 

59 X  
Sprawdzi� stan podgrzewacza zgodnie z dokumentacj� 
producenta zakwalifikowa� do naprawy lub wymiany. 

W razie potrzeby napraw! 
dokona� w autoryzowanym 
serwisie producenta. 

 

60 X X Naprawa przewodów ss�cego powietrze i wylotu spalin. 
brak uszkodze� i 
nieszczelno%ci 
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L.p. P4 P5 CZYNNO�CI WYMAGANIA Za . 

61 X X 

Sprawdzi� po��czenia elektryczne na urz�dzeniach. Po��czenia i wtyczki bez 
uszkodze!, czyste, stabilne 
i pewne, brak uszkodzonej 
izolacji 

 

62 X X 

Sprawdzi� prawid�owo"� spalania mieszanki paliwowo-
powietrznej, w razie potrzeby zmieni� proporcje poprzez 
zmian# ilo"ci powietrza. 

Paliwo musi by� ca�kowicie 
spalane w komorze 
spalania ogrzewacza. 
Niedopuszczalne jest 
dymienie lub iskrzenie z 
rury wylotowej spalin. 

 

63 X X 

Sprawdzi� ilo"� spalanego paliwa. W razie przekro-
czenia normy dokona� regulacji. 

Pomiaru dokona� zgodnie z 
�Zasadami obs�ugi i 
konserwacji wodnego 
urz�dzenia grzewczego 
Hydronic 35" 

 

64 X X 

Sprawdzi� szczelno"� uk�adu paliwowego. Niedopuszczalne s� 
jakiekolwiek przecieki w 
instalacji paliwowej. Nale$y 
zwróci� szczególn� uwag# 
wszelkie na p#kni#cia, 
otarcia, przypalenia 

 

65 X X 
Wymieni� wk�ad filtra paliwa z uszczelk�. Zgodnie z instrukcj� 

producenta 
 

66 X  
Oczy"ci� wziernik czujnika paliwa. Brak sadzy i 

zanieczyszcze! 
 

67 X  
Zbada� elektrody zap�onu - pogi#te wymieni�. Zgodnie z instrukcj� 

producenta 
 

68 X  
Wymieni� dysz# rozpylaj�c� paliwo w komorze 
spalania. 

 
 

69 X  
Oczy"ci� agregat zewn�trz i wewn�trz. Brak sadzy i 

zanieczyszcze! i zw#gle! 
 

70 X X 
Sprawdzi� szczelno"� uk�adu wodnego Uk�ad wodny musi by� 

szczelny bez "ladów 
wycieku cieczy. 

 

71 X  
Sprawdzi� stan pompy wody. W przypadku stwier-
dzenia nieszczelno"ci wymieni� uszczelki. 

Nie dopuszcza  si# 
nieszczelno"ci pompy wody 

 

72 X  
Sprawdzi� dzia�anie pompy wody Praca pompy wody musi 

odbywa� si# bez zaci#� i 
zgrzytów.  

 

73  X Wymieni� podgrzewacz na nowy.   

O�wietlenie 

74 X X Dokona� naprawy w��czników o"wietlenia. 
Wszystkie wy��czniki 
sprawne 

 

75 X X 
Dokona� naprawy i sprawdzi� dzia�anie projektorów na 
wszystkich pozycjach z ka$dego aktywnego pulpitu. 
Wymieni� uszkodzone projektory i $arówki. 

Odpowiednie reflektory 
dzia�aj�ce na 
poszczególnych pozycjach 

 

76 X X Wykona� regulacji po�o$enia reflektorów Zgodne z kart� pomiarow� 4P/N 

77 X X 
Sprawdzi� stan i dzia�anie obwodów o"wietlenia  
wewn#trznego. Wymieni� uszkodzone %ród�a "wiat�a. 

Wszystkie punkty "wietlne 
sprawne 

 

78 X X 
Sprawdzi� o"wietlenie kabiny i pulpitu maszynisty. 
Wymieni� uszkodzone %ród�a "wiat�a. 

Wszystkie punkty "wietlne 
sprawne 
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L.p. P4 P5 CZYNNO�CI WYMAGANIA Za . 

Urz!dzenia"ci#g owe"i"zderzakowe 

79 X X Zdemontowa� sprz�gi i zderzaki z autobusu   

80 X X 
Sprawdzi� wygl!d zewn�trzny i zamocowanie sprz�gu i 
zderzaków. 

Wszystkie "ruby i nakr�tki 
przykr�cone, bak 
widocznych uszkodze#, 
brak widocznych 
uszkodze#,  

 

81 X X Zdemontowa� sprz�gi i zderzaki z autobusu   

82 X X 

Rozmontowa� i oczy"ci� zderzaki. Sprawdzi� elementy 
zderzaka � uszkodzone i nadmiernie zu�yte wymieni�. 
Sprawdzi� charakterystyk� spr��yny. Elementy wspó%-
pracuj!ce nasmarowa� Wymiary zderzaków 
doprowadzi� do wielko"ci naprawczych. 

Wg za%!czonej karty 25/N 

83 X X 
Elementy sprz�gu "rubowego zdj!�, oczy"ci�, 
sprawdzi�, naprawi� lub wymieni� cz�"ci uszkodzone, 
smarowa�. 

Niedopuszczalne jest 
zakuwanie i spawanie 
sprz�gu. 

23/N 

84 X X 
Haki ci�g%owe i prowadnice zdj!�, oczy"ci�, sprawdzi� i 
naprawi� lub uszkodzone wymieni�, smarowa�. 

Wg za%!czonej karty 
24/N 
 

85 X X 
Po naprawie urz!dzenia ci�g%owe i zderzakowe 
pomalowa�. 

  

86 X X Zamontowa� sprz�gi i zderzaki do autobusu   

87 X X Sprawdzi� zawieszenie sprz�gu "rubowego i zderzaków  28/N 

88 X X Sprawdzi� prawid%owo"� dzia%ania sprz�gu. Wizualnie  

89 X X 
Smarowanie elementów sprz�gu dokona� wg. karty 
smarowania. 

 8P/N 

Sprz�g mi�dzy cz�onami � mostek przej!ciowy 

90 X X 
Przeprowadzi� napraw� uszkodze# sprz�gu i os%ony 
mostka przej"ciowego oraz mostka przej"ciowego . 

Brak uszkodze# 
mechanicznych 

 

91 X X 
Sprawdzi� wszystkie po%!czenia "rubowe. Sprawdzi� 
elastomerowy przegub spr��ysty. 

Brak uszkodze# 
mechanicznych, "ruby 
dokr�cone. 

 

92 X X 
Sprawdzi� stan sprz�g%a %ubkowego, dokr�ci� "ruby 
mocuj!ce. Raz w roku otworzy� otwory odwadniaj!ce. 

Brak uszkodze# 
mechanicznych, "ruby 
dokr�cone. 

 

93 X X 
Sprawdzi� zamocowanie linek uziemiaj!cych. Linki ca%e bez przerwa# 

drutów wi�cej ni� 25& 
 

94  X 
Zdemontowa� sprz�g mi�dzy cz%onami, mostek 
przej"ciowy i os%on�. 

 
 

95  X 
Przeprowadzi� napraw� uszkodze# sprz�gu i os%ony 
mostka przej"ciowego oraz mostka przej"ciowego w 
wyspecjalizowanym zak%adzie.  

Wg DTR producenta 
 

Urz"dzenia zewn�trzne 

96 X X 
Syreny, dokona� naprawy lub wymiany w przypadku 
stwierdzenia uszkodze#. 

Wg DTR producenta  

97 X X 
Wycieraczki szyb i spryskiwacze: dokona� naprawy lub 
wymiany w przypadku stwierdzenia uszkodze#. 

Wg DTR producenta  

98 X X 
Sprawdzi� stan lusterek bocznych kabiny maszynisty 
dokona� naprawy lub wymiany w przypadku 
stwierdzenia uszkodze#. 

Wg DTR producenta  
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L.p. P4 P5 CZYNNO�CI WYMAGANIA Za . 

1 X X 
Zdemontowa� zbiorniki paliwa, fekali i spr��onego 
powietrza. 

 
 

2  X 
Zdemontowa� wszystkie urz!dzenia instalacje z 
podwozie 

 
 

3 X X 

Naprawi� zbiorniki paliwa, fekali i spr��onego powietrza. Wg dokumentacji 
konstrukcyjnej 
Zbiorniki spr��onego 
powietrza podlegaj! TDT 

 

4 X X 
Zamontowa� zbiorniki paliwa, fekali i spr��onego 
powietrza. 

Wg dokumentacji 
konstrukcyjnej  

5  X 
Zamontowa� wszystkie urz!dzenia instalacje na 
podwoziu 

Wg dokumentacji 
konstrukcyjnej 

 

6 X X 
Naprawi� pokrywy zewn�trzne i ich zamki oraz spr��yny 
pneumatyczne. 

Brak uszkodze" 

mechanicznych 
 

7 X X Przesmarowa� zamki pokryw zewn�trznych Karta smarowania 8P/N 
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L.p. P4 P5 CZYNNO�CI WYMAGANIA Za . 

1 X X 

Po wymontowaniu z autobusu cz��ci i zespo�y hamulca 
oczy�ci! z zanieczyszcze" i smarów, zwracaj#c 
szczególn# uwag� na dro$no�! i szczelno�! przewodów 
przez które przechodzi powietrze. 

Wg dokumentacji 
konstrukcyjnej 

 

2 X X 

Sprawdzi! wszystkie wieszaki, sworznie, tulejki, 
zabezpieczenia, �ruby mocuj#ce, �ruby regulacyjne, 
elementy zawiesze" oraz d%wignie. Uszkodzone lub 
zu$yte naprawi! lub wymieni!. 

Wg dokumentacji 
konstrukcyjnej 

 

3 X X 
Sprawdzi! powierzchnie tarcz hamulcowych. 
Uszkodzone  segmenty tarcz wymieni!. 

Widoczne rysy i od�amania 
w cz��ci piasty 
niedopuszczalne. 
Brak  bruzd i ostrych 
kraw�dzi lub g��bszych ni$ 
2mm w powierzchni              
zu$ycia. 
D�ugo�! bruzd 80mm lub 
wi�cej na powierzchni 
zu$ycia jest 
niedopuszczalna. 
Bruzdy na kraw�dzi o d�. 
20mm lub wi�cej na 
powierzchni zu$ycia s# 
niedopuszczalne. 
Wymiary dyskwalifikuj#ce 
wskutek zu$ycia tarczy 
hamulca. Zmierzone na 
ca�ej szeroko�ci w miejscu 
najg��bszego zu$ycia do 
�rodka , mniej wi�cej w 
�rodku powierzchni zu$ycia, 
w przypadku: profilowania 
opaski ko�a 76mm. 

 

4 X X Ok�adziny hamulcowe wymieni! na nowe.  Dopuszczalny luz 1 do 5mm   

5 X X 
Sprawdzi! stan cylindrów hamulcowych. Uszkodzone 
naprawi! lub wymieni!. 

Wg dokumentacji 
konstrukcyjnej 

 

6 X X Po monta$u hamulca wykona! prób� jego dzia�ania.  Karta pomiarowa 20/N 

7 X X 
Sprawdzi! stan i dzia�anie zaworu hamulca awaryjnego: 
uszkodzony naprawi! lub wymieni! na nowy. 

Wg dokumentacji 
konstrukcyjnej 

 

8 X X 
Sprawdzi! cz��ci sk�adowe skrzynki obs�ugi hamulca 
awaryjnego. Uszkodzone naprawi! lub wymieni!. 

Wg dokumentacji 
konstrukcyjnej 

 

9 X X 
Sprawdzi! stan i mocowanie elementów sk�adowych 
mechanicznego hamulca spr�$ynowego. 
Uszkodzone elementy wymieni! lub naprawi!.  

Wg dokumentacji 
konstrukcyjnej 

 

10  X 
Po z�o$eniu mechanizmu hamulca spr�$ynowego 
wszystkie elementy wspó�pracuj#ce posmarowa!. 

Karta smarowania 8P/N 

11 X X 
Po za�o$eniu wykona! prób� sprawno�ci dzia�ania 
hamulca.  

Zahamowanie autobusu 
hamulcem spr�$ynowym 
jest zasygnalizowane z 
boku pud�a na wska%niku 
zahamowania. 

20/N 
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L.p. P4 P5 CZYNNO�CI WYMAGANIA Za . 

12 X X 

Zbiorniki powietrza:  
oczy�ci�, przedmucha� i sprawdzi� na zgodno�� z 
wymaganiami przepisów Transportowego Dozoru 
Technicznego. Po naprawie i badaniu zbiorniki 
pomalowa�. 

Sprawdzenie zbiorników 
podlega nadzorowi TDT 

 

13 X X Sprawdzi� stan i dzia!anie spr"#arki powietrza 
Wg dokumentacji 
konstrukcyjnej 

 

14 X X 
Sprawdzi� elementy sk!adowe spr"#arki. Uszkodzone 
wymieni� na nowe lub naprawi�. 

Wg dokumentacji 
konstrukcyjnej 

 

15 X X Po naprawie spr"#arki przeprowadzi� prób" dzia!ania.  
Wg dokumentacji 
konstrukcyjnej 

 

16 X X 

Sprawdzi� stan, punkty mocowania, dro#no�� 
przewodów powietrza, uszkodzone naprawi� lub 
wymieni� na nowe. Po wymianie przewody stalowe 
pomalowa�. 

Wg dokumentacji 
konstrukcyjnej 

 

17  X 
Zdemontowa� rozebra�, oczy�ci� i sprawdzi� stan 
poszczególnych nap"dów pneumatycznych, 
elektropneumatycznych aparatów i urz$dze%. 

Wg dokumentacji 
konstrukcyjnej 

 

18 X X 
Sprawdzi� kurki ko%cowe, uszkodzone naprawi� lub 
wymieni� na nowe 

Wg dokumentacji 
konstrukcyjnej 

 

19 X X 

Zdemontowa� zawór hamulca bezpiecze%stwa w 
kabinie; uszkodzony naprawi� lub wymieni� na nowy. 
Po wykonaniu prac sprawdzi� jego dzia!anie. Za!o#y� 
plomb" na zawór. 

Wg dokumentacji 
konstrukcyjnej 

 

20 X X 
Zdemontowa� zawór rozrz$du z tablicy; uszkodzony 
naprawi� lub wymieni� na nowy. Po wykonaniu prac 
sprawdzi� jego dzia!anie. Za!o#y� plomb" na zawór. 

Wg dokumentacji 
konstrukcyjnej 

 

21 X X 
Sprawdzi� i naprawi� tablice pneumatyczne. Po 
naprawie uzupe!ni� plomby 

Wg dokumentacji 
konstrukcyjnej 

 

22  X 
Zdemontowa� tablice pneumatyczne z pojazdu. 
Dokona� naprawy i regulacji w specjalistycznym 
warsztacie. Po naprawie zamontowa� w poje&dzie. 

Przekaza� do naprawy do 
producenta 

 

23 X X 
Po wykonaniu prac naprawczo-remontowych uk!adu 
pneumatycznego przeprowadzi� prób" szczelno�ci.   

Karta pomiarowa 20/N 

24 X X 
Wszystkie powierzchnie wspó!pracuj$ce urz$dze% 
pneumatycznych podane sprawdzeniu lub naprawie 
przed ich monta#em smarowa�. 

Karta smarowania 8P/N 
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L.p. P4 P5 CZYNNO�CI WYMAGANIA Za . 

1 X X 
Zdemontowa� z wózka wszystkie zespo�y, podzespo�y i 
elementy (wykona� pe�ny demonta$ wózków: 
nap�dnego i tocznego). 

  

2 X X 
Wszystkie zespo�y, podzespo�y i elementy wózka 
oczy#ci� z zanieczyszcze$: brudem, smarem, korozj% i 
nie przylegaj%c% do pod�o!a farb%. 

  

3  X 
Ram� wózka, piaskowaniem lub #rutowaniem, oczy#ci� 
z brudu i korozji. 

  

4 X X 
Sprawdzi� czy rama wózka nie posiada p�kni�� lub 
innych uszkodze$ mechanicznych. 

Ramy wózków nie mog% 
posiada� p�kni�� i 
odkszta�ce$ 

 

5 X X Dokona� pomiarów ramy wózka. 

W przypadku 
powa!niejszych uszkodze$ 
(wgniece$, p�kni��) po 
naprawie sprawdzi� 
wymiary ramy wózka wg 
karty pomiarowej. 

17/N 

6 X X 
Sprawdzi� stan wsporników przyspawanych do ramy 
wózka.  

Uszkodzone naprawi� lub 
wymieni�. 

 

7 X X Zabezpieczy� ram� wózka antykorozyjnie.   

8 X X 

Sprawdzi� wszystkie wieszaki, sworznie, 
zabezpieczenia, #ruby mocuj%ce, #ruby regulacyjne, 
elementy zawiesze$ oraz d&wignie. Uszkodzone lub 
zu!yte naprawi� lub wymieni�. 

Uszkodzone lub zu!yte 
naprawi� lub wymieni�. 
Przesmarowa� 

8P/N 

9 X X 
Sprawdzi� #rednice tulejek w d&wigniach i wieszakach 
hamulca oraz #rednice sworzni hamulcowych 

Tulejki wymieni� na nowe  

10  X 
Sprawdzi� poszczególne elementy uk�adu poci%gowego 
i prowadzenia zestawu ko�owego. 

Uszkodzone lub zu!yte 
naprawi� lub wymieni�. 

 

11 X X 

Sprawdzi� stan pozosta�ych elementów wózka tj. 
zabezpiecze$, #rub regulacyjnych, #rub mocuj%cych, 
sworzni, wieszaków. Cz�#ci zu!yte lub uszkodzone 
naprawi� lub wymieni�. 

'ruby i nakr�tki nie mog% 
wykazywa� p�kni��, 
skrzywie$ ani zerwa$. 

 

12 X X 
Dokona� ogl�dzin wszystkich elementów zawieszenia, 
amortyzatorów hydraulicznych, odbijaków, odbijaków 
gumowo metalowych 

Amortyzatory nale!y 
rozmontowa� i zbada� 
charakterystyk� na 
stanowisku diagnostycznym 
oraz na nieszczelno#�. 
Uszkodzone wymieni�. 
Pozosta�e elementy 
wymieni� na nowe. 

 

13  X 
Oczy#ci� spr�!yny no#ne i stosy metalowo-gumowe z 
zanieczyszcze$, smaru, rdzy i nie przylegaj%cej farby. 

  

14 X  

Dokona� kwalifikacji spr�!yn i stosów metalowo-
gumowych do dalszej eksploatacji bez naprawy 
- sprawdzi� miejscowe skorodowania powierzchni 
spr�!yn 
- sprawdzi� powierzchnie spr�!yn czy nie ma rys, 
p�kni�� lub innych wad obni!aj%cych warto#� u!ytkow% 
spr�!yny 
- sprawdzi� wymiary spr�!yn w stanie swobodnym 

Wg dokumentacji 
konstrukcyjnej 
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L.p. P4 P5 CZYNNO�CI WYMAGANIA Za . 

15 X  Malowa� spr��yny. 
Wg dokumentacji 
konstrukcyjnej 

 

16  X 
Dokona� wymiany spr��yn i stosów metalowo-
gumowych. 

  

17 X X 
Oczy!ci� elementy osadzenia spr��yn no!nych z 
zanieczyszcze", rdzy i nie przylegaj#cej farby. 

  

18 X X 
Sprawdzi� elementy osadzenia spr��yn zewn�trznych i 
wewn�trznych. 

  

19 X X Malowa� gniazda osadzenia spr��yn no!nych. Na nieobecno!� p�kni��  

20 X X 
Zdemontowa� i naprawi� zbiorniki piasku i uk$adu 
piasecznic. Po naprawie zamontowa� w wózku. 

Wg dokumentacji 
konstrukcyjnej 

 

21 X X 
Zdemontowa� i naprawi� zbiorniki oleju i uk$adu 
smarowania obrze�y kó$. Po naprawie i sprawdzeniu 
dzia$ania zamontowa� w wózku. 

Wg dokumentacji 
konstrukcyjnej 

 

22 X X 
Dokona� monta�u wózka z naprawionych, nowych 
cz�!ci spe$niaj#cych wymagania. 

Po monta�u sprawdzi� 
mocowanie poszczególnych 
podzespo$ów na wózku, 
poprawno!� dzia$anie. 
Sprawdzi� dokr�cenie 
wszystkich !rub. 

 

23 X X 
Po monta�u wózka wykona� smarowanie zgodnie z 
kart# smarowania. 

Karta smarowania 8P/N 

24 X X 
Naprawi� urz#dzenia smarowania obrze�y ko$a 
Wymieni� wk$ad smarowania obrze�a ko$a. 

  

25 X X 
Wymieni� linki uszynienia wózka z pud$em, zestawu 
ko$owego z wózkiem. 

Linki ca$e bez przerwa" 
drutów wi�cej ni� 25% 
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L.p. P4 P5 CZYNNO�CI WYMAGANIA Za . 

1 X X Zestawy ko�owe wymontowa� z wózków   

2 X X Zdemontowa� ma!nice z zestawu ko�owego.   

3 X X Zdemontowa� �o"yska. 
Demonta" wykona� przy 
u"yciu specjalistycznego 
oprzyrz#dowania 

 

4 X X Zestaw ko�owy oczy$ci� i odrdzewi�.   

5 X X 
Wykona� defektoskopowe badanie osi zestawu 
ko�owego 

Karta pomiarowa 19/N 

6 X X 
Sprawdzi� o$ zestawu ko�owego na wyst%powanie 
p%kni%� na powierzchni 

Brak p%kni%�  

7 X X 
Sprawdzi� osadzenie kó� monoblokowych zestawu 
ko�owego i ko�a z%batego na osi 

Brak uszkodze&  

8 X X 
Sprawdzi� ko�a monoblokowe, ko�o z%bate na 
wyst%powanie p%kni%�, jam usadowych i rozwarstwie& 

Brak uszkodze&  

9 X X Ko�a przetoczy� lub zu"yte wymieni�. Karta pomiarowa 19/N 

10 X X 
Po wymianie elementu zestawu ko�owego nale"y 
wywa"y� zestaw ko�owy oraz sprawdzi� jego 
rezystancj%. 

Si�a wt�aczania na o$ 
zestaw toczny 740 1100kN, 
Si�a wt�aczania na o$ 
zestaw nap%dny 835  
1100kN, 
Rezystancja zestawu 

<0,01 , 
Moment niewywa"enia 
0,25kgm 

 

11 X X 

Sprawdzi� powierzchnie wewn%trzne ma!nicy. Zwróci� 
uwag% na cz%$� górn# otworu, czy nie powsta� o$rodek 
korozji ciernej. W przypadku stwierdzenia 
nieprawid�owo$ci ma!nic% naprawi� 

  

12 X X Sprawdzi� szczelno$� pokryw Brak wyp�ywów smaru  

13 X X Oczy$ci� ma!nic%   

14 X X Sprawdzi� powierzchnie wewn%trzne ma!nicy. 
Na nieobecno$� rys na 
powierzchniach 
wewn%trznych ma!nic 

 

15 X X Umy� �o"yska toczne zestawu ko�owego.   

16 X X 
Sprawdzi� �o"yska osiowe. W przypadku stwierdzenia 
uszkodze& lub nadmiernego zu"ycia �o"ysko wymieni� 

  

17 X X Wymieni� smar w �o"ysku  5P//N 

18 X X 
Wymieni� uszczelk% mi%dzy pokryw# i korpusem 
ma!nicy. 

  

19 X X Zamontowa� ma!nice.   

20 X X 
Sprawdzi� $ruby mocuj#ce pokryw% ma!nicy, 
uszkodzone wymieni� 

'ruby nie mog# by� 
poluzowane 

 

21 X X 
Sprawdzi� zabudow% czujników przeciwpo$lizgu i 
przewody pod�#czeniowe. 

Szczelina pomi%dzy 
ko&cem czujnika a z%batk# 
1,5 do 2 mm. 
Przewody bez otar� i 
uszkodze& izolacji pewnie 
zamontowane 
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L.p. P4 P5 CZYNNO�CI WYMAGANIA Za . 

22 X X 
Sprawdzi� zabudow� czujnika tachografu i przewody 
pod&�czeniowe. 

Przewody bez otar� i 
uszkodze# izolacji pewnie 
zamontowane 

 

23 X X 
Bezpo$rednio po zje%dzie autobusu sprawdzi� stan 
nagrzania �o'ysk osiowych. 

Przyrost temperatury 
powy'ej temperatury 
otoczenia nie mo'e 
przekracza� 40o

C 
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L.p. P4 P5 CZYNNO�CI WYMAGANIA Za . 

1 X X 
Dokona� ogl�dzin elementów prze��czników i 
bezpieczników akumulatorów. Oczy�ci� z zabrudze! 
uszkodzone elementy wymieni� lub naprawi�.  

Wg dokumentacji 
konstrukcyjnej 

 

2 X X 
Dokona� ogl"dzin elementów w pulpitach 
sterowniczych. Oczy�ci� z zabrudze! uszkodzone 
elementy wymieni� lub naprawi�. 

Wg dokumentacji 
konstrukcyjnej 

 

   
Sprawdzi� stan aparatów, urz#dze!, listew zaciskowych 
i z$#cz. Uszkodzone naprawi� lub wymieni� 

Po$#czenia przewodów 
powinny by� stabilne i 
pewne 

 

3 X X 
Dokona� ogl"dzin zespo$ów w panelu przeka%ników. 
Oczy�ci� z zabrudze! uszkodzone elementy wymieni� 
lub naprawi�. 

Wg dokumentacji 
konstrukcyjnej 

 

4 X X 
Dokona� ogl"dzin przeka%ników czasowych. Oczy�ci� z 
zabrudze! uszkodzone wymieni� lub naprawi�. 
Sprawdzi� nastawy czasowe z dokumentacj# 

Wg dokumentacji 
konstrukcyjnej 

 

5 X X 

Dokona� ogl"dzin przeka%ników programowanych. 
Oczy�ci� z zabrudze! uszkodzone wymieni�. Po 
wymianie nale&y wczyta� program dzia$ania zgodny z 
dokumentacj# 

Wg dokumentacji 
konstrukcyjnej 

 

6 X X 

Dokona� ogl"dzin sterowników elektronicznych. 
Oczy�ci� z zabrudze! uszkodzone wymieni�. Po 
wymianie nale&y wczyta� programy dzia$ania zgodne z 
dokumentacj#. 

Wg dokumentacji 
konstrukcyjnej 

 

7 X X Uzupe$ni� opisu urz#dze! i okablowania  
Wg dokumentacji 
konstrukcyjnej 

 

Urz�dzenia ABP i urz�dzenia radiowe 

8 X X 
Wymontowa� aparat czuwaka aktywnego  shp z 
autobusu. 

  

9 X X 
Oczy�ci� aparat. Sprawdzi� stan elementów i usun#� 
ewentualne usterki 

Ogl"dziny i napraw" 
dokona� w autoryzowanym 
warsztacie naprawczym 

 

10 X X 
Sprawdzi� parametry aparatu na stanowisku 
pomiarowym 

Karta pomiarowa 5P/N 

11 X X 
Sprawdzi� przewody elektryczne instalacji czuwaka i 
shp uszkodzone wymieni�. 

Wg dokumentacji 
konstrukcyjnej 

 

12 X X 
Sprawdzi� uk$ad pneumatyczny instalacji czuwaka i 
shp(zaworu hamowania, wy$#cznika g$ównego) 

Karta pomiarowa 5P/N 

13 X X Przeprowadzi� monta& aparatu czuwaka na autobusie 
Wg dokumentacji 
konstrukcyjnej 

 

14 X X 
Sprawdzi� prawid$owo�� dzia$ania uk$adu czuwaka i shp 
na postoju 

Karta pomiarowa 5P/N 

15 X X 
Sprawdzi� prawid$owo�� dzia$ania czuwaka i shp 
podczas jazdy. Ze sprawdzenia sporz#dzi� protokó$ i 
do$#czy� do dokumentacji odbiorczej autobusu 

Karta pomiarowa 5P/N 

16 X X Zaplombowa� urz#dzenia instalacji czuwaka i shp   

17 X X Wymontowa� urz#dzenia radio$#czno�ci   

18 X X 
Oczy�ci� urz#dzenia. Sprawdzi� stan elementów i 
usun#� ewentualne usterki 

Ogl"dziny i napraw" 
dokona� w autoryzowanym 
warsztacie naprawczym 
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L.p. P4 P5 CZYNNO�CI WYMAGANIA Za . 

19 X X 
Sprawdzi� parametry urz�dze� na stanowisku 
serwisowym 

Karta pomiarowa 5P/N 

20  X 
Wymieni� przewody elektryczne instalacji 
radiotelefonicznej 

Wg dokumentacji 
konstrukcyjnej 

 

21 X X Sprawdzi� instalacj! radiotelefoniczn� 
Wg dokumentacji 
konstrukcyjnej 

 

22  X Przeprowadzi� monta" urz�dze� radio#�czno$ci i anteny 
Wg dokumentacji 
konstrukcyjnej 

 

23 X X 
Sprawdzi� prawid#owo$� dzia#ania urz�dze� 
radio#�czno$ci 

Karta pomiarowa 5P/N 

24 X X 
Zdemontowa� tachograf i wykona� napraw! zgodnie z 
warunkami okre$lonymi przez producenta. Po naprawie 
zamontowa� i sprawdzi� dzia#anie 

Wykona� w autoryzowanym 
przez producenta zak#adzie 

5P/N 

Baterie!akumulatorów 

25  X Wymontowa� skrzyni! akumulatorów z autobusu   

26 X X Naprawi� skrzyni! akumulatorów   

27 X X Wymieni� bateri! akumulatorow� na now�   

28 X X 
Sprawdzi� g!sto$� elektrolitu, zakonserwowa� zaciski i 
po#�czenia 

G!sto$� znamionowa 
elektrolitu: 1,29 kg/l 
Minimalna g!sto$� 
elektrolitu: 1,13 kg/ 

 

29 X X Dokona� monta"u i formowania baterii   

30 X X Dokona� monta"u baterii na autobusie   

31 X X Sprawdzi� rezystancj! izolacji (up#ywno$�) baterii 

Oporno$� izolacji min. 

100 /1V napi!cia 
znamionowego baterii. 

 

Okablowanie 

32 X X 

Sprawdzi� stan i zamocowanie elementów instalacji: 
przewodów, ko�cówek w listwach zaciskowych, puszek, 
skrzynek rozga#!%nych itp., uszczelnie� rur, puszek i 
skrzynek. Naprawi� uszkodzone elementy instalacji. 

Brak poluzowa�  na 
zaciskach 

 

33 X X 
Sprawdzi� stan rur, d#awików i w!"y ochronnych oraz 
ich pewno$� mocowania. Uszkodzone elementy 
wymieni�. 

Wg dokumentacji 
konstrukcyjnej 

 

34   
Wymieni� wszystkie uszkodzone przewody elektryczne 
na nowe. 

Wg dokumentacji 
konstrukcyjnej 

 

35 X X 

Dokona� pomiaru rezystancji przewodów NN. Wymieni� 
uszkodzone przewody. Przeprowadzi� prób! 
napi!ciow� dla nowo wykonanych po#�cze� 
elektrycznych. 

Karta pomiarowa 21/N 

36 X X 
Sprawdzi� zgodno$� oznacze� i po#�cze� przewodów 
ze schematami elektrycznymi. 

Wg dokumentacji 
konstrukcyjnej 

 

System informacyjny 

37  X 
Zdemontowa� system informatyczny i wykona� napraw! 
zgodnie z warunkami okre$lonymi przez producenta. Po 
naprawie zamontowa� i sprawdzi� dzia#anie 

Wykona� w autoryzowanym 
przez producenta zak#adzie 
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L.p. P4 P5 CZYNNO�CI WYMAGANIA Za . 

38 X  

Sprawdzi� dzia�anie tablic wewn�trznych i ze-
wn�trznych, czy wszystkie modu�y pracuj! po zmianie 
relacji. 
Sprawdzenie automatycznych zapowiedzi g�osowych i 
indywidualnych zapowiedzi g�osowych 

Prawid�owe dzia�anie 
wszystkich tablic, zmiana 
stacji kierunkowych 
powinna odbywa� si� na 
wy"wietlaczach 
zewn�trznych i na 
wewn�trznych. 
W przedziale pasa#erskim 
równomierna s�yszalno"� 

 

System monitoringu 

39 X  

Sprawdzi� dzia�anie ka$dej z kamer z pulpitu A oraz 
pulpitu B oraz rejestracj� obrazu 

Obraz z ka$dej kamery 
powinien by� widoczny na 
monitorze aktywnego 
pulpitu, odtworzy� 
zarejestrowany obraz 

 

40  X 
Zdemontowa� system monitoringu i wykona� napraw� 
zgodnie z warunkami okre"lonymi przez producenta. Po 
naprawie zamontowa� i sprawdzi� dzia�anie 

Wykona� w autoryzowanym 
przez producenta zak�adzie 

 

Systemy sterowania pojazdem 

41 X X 
Sprawdzi� za pomoc� wy"wietlacza maszynisty 
dzia�anie wszystkich sygna�ów diagnostycznych 
pomi�dzy systemami 

Poprawne dzia�anie 
wszystkich sygna�ów 
diagnostycznych 

 

 X X 
Sprawdzi� sygna�y zadawania kierunku jazdy. Poprawne dzia�anie lampek 

sygnalizacyjnych 
 

42 X X 
Sprawdzi� dzia�anie zadajnika jazdy na wszystkich 
pozycjach w obydwu kabinach 

Poprawne dzia�anie 
zadajników jazdy na 
wszystkich pozycjach 

 

43 X X 
Sprawdzi� dzia�anie wszystkich funkcji pulpitów A i B Poprawne dzia�anie lampek 

syg. i wska$ników 
 

44 X X 
Sprawdzi� dzia�anie funkcji sterowania wielokrotnego z 
obydwu kabin (je#eli do dyspozycji jest drugi pojazd) 

Mo$liwo"� sterowania 
 

45 X X 
Sprawdzi� dzia�anie sterowania drzwiami z obydwu 
kabin 

Mo$liwo"� sterowania 
 

System!sygnalizacji!po�aru 

46 X X 
Zdemontowa� i dokona� ogl�dzin elementów. Oczy"ci� 
z zabrudze� uszkodzone elementy wymieni� lub 
naprawi� 

Wg dokumentacji 
konstrukcyjnej  

47 X X 

Po monta$u sprawdzi� dzia�anie obwodu ( podczas 
za�!czenia sterowania w kabinie na 10 sekund za�!czy 
si� lampka kontrolna sygnalizacji po$aru oraz sygna� 
d$wi�kowy. 
Podczas pracy brak sygnalizacji. 

Podczas sprawdzenia 
palenie lampki czerwonej i 
sygna� d$wi�kowy dla 
silnika 1 i 2. 
Podczas pracy: 
-palenie lampki i sygna� 
d$wi�kowy oznacza po#ar 
lub uszkodzenie obwodu 
sygnalizacji danego silnika, 
-palenie lampki bez sygna�u 
d$wi�kowego oznacza 
wy�!czenia obwodu 
sygnalizacji danego silnika, 
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L.p. P4 P5 CZYNNO�CI WYMAGANIA Za . 

Silnik spalinowy 

1 X X 
Dokona� ogl�dzin i demonta!u silnika spalinowego z 
pojazdu 

 
 

2 X X 
Ustali� zakres naprawy silnika.  Napraw� wykona� w 
specjalistycznym zak�adzie naprawczym. 

Wykona� w autoryzowanym 
przez producenta zak�adzie 

 

3 X X Po naprawie silnik zamontowa� na poje#dzie. 

Oraz dodatkowo po 
naprawie okresowej silnika 
wymiana oleju silnikowego i 
filtrów oleju  po 1000 km. 

 

4 X X 

Zala� silnik olejem, pod��czy� silnik do uk�adu paliwa, 
pod��czy� kable rozruchowe,  przeprowadzi� prób� 
dzia�ania, wykona� wszystkie czynno%ci zwi�zane z 
regulacj�. 

Karta smarowania 
 

8P/N 

Nap�dy pomocnicze 

5 X X 
Zdemontowa� alternatory i rozruszniki z autobusu 
szynowego. Przekaza� do naprawy. Zamontowa� w 
poje#dzie. 

Napraw� dokona� w 
specjalistycznym warsztacie 
lub autoryzowanym serwisie 
producenta. 

 

6 X X 
Zdemontowa� uk�ad hydrostatyczny (pompy, silniki, 
zawory, zbiorniki) z pojazdu 

 
 

7 X X 
Zdemontowa� wszystkie elementy uk�adu 
hydrostatycznego, naprawi�, sprawdzi� na stanowisku 
diagnostycznym  

Napraw� dokona� w 
specjalistycznym warsztacie 
lub autoryzowanym serwisie 
producenta. 

 

8 X X 
Naprawi� i sprawdzi� przy pomocy specjalistycznego 
oprogramowania PC nastawy instalacji elektrycznej 
sterowania hydrostatyk� 

Wg dokumentacji 
konstrukcyjnej  

9  X Gumowe przewody hydrostatyczne  wymieni� na nowe 
Wg dokumentacji 
konstrukcyjnej 

 

10 X X 
Wymieni� olej w uk�adzie hydrostatycznym. wymiana po 5 tys. godzin 

pracy nie rzadziej ni! co rok 
8P/N 

11 X  
Dokona� naprawy ramy zespo�u nap�du, Sprawdzi� 
amortyzatory metalowo gumowe. Uszkodzone wymieni� 

Wg dokumentacji 
konstrukcyjnej 

 

12  X 
Dokona� naprawy ramy zespo�u nap�du. Wymieni� 
amortyzatory metalowo gumowe.  

Wg dokumentacji 
konstrukcyjnej 

 

13 X X 
Dokona� naprawy zespo�u ch�odnic i wentylatorów,  Wg dokumentacji 

konstrukcyjnej 
 

14 X X 
Wymieni� olej w uk�adzie hydrostatycznym. wymiana po 5 tys. godzin 

pracy nie rzadziej ni! co rok 
8P/N 

15 X X 
Sprawdzi� dzia�anie wentylatorów Obroty wzrastaj� wraz 

wzrostem temperatury 
uk�adu ch�odzenia 

 

16 X X 
Zdemontowa� i naprawi� przek�adni� nap�du pompy 
hydrostatycznej i spr�!arki. 

Napraw� dokona� w 
specjalistycznym warsztacie 

 

17   Napraw� dokona� w specjalistycznym warsztacie   

Skrzynia biegów 

18 X X 
Zdemontowa� skrzyni� w celu przeprowadzenia 
sprawdzenia i naprawy. 

Wg dokumentacji 
konstrukcyjnej 
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L.p. P4 P5 CZYNNO�CI WYMAGANIA Za . 

19 X X 

Podczas  naprawy wykona�: 
- naprawa lub wymiana kó! z"batych, 
- wymiana !o#ysk, 
- wymiana uszczelnie$, 
osadzenia wa&ów,  
wymiana tarcz sprz"gie!, 

Napraw� wykona� w 
autoryzowanym serwisie 
producenta. 

 

20 X X Wymieni� filtry oleju. 
Wg dokumentacji 
konstrukcyjnej 

 

21 X X Po naprawie przek!adni" zala� olejem. Karta smarowania 8P/N 

22 X X 
Po zamontowaniu przek!adni dokona� prób" 
sprawno%ci. 

Wg dokumentacji 
konstrukcyjnej 

 

23 X X 
Sprawdzi� elektroniczny sterownik (oprogramowanie 
PC). 

Wg dokumentacji 
konstrukcyjnej 

 

Wa !nap"dowy 

24 X X 
Od!&czy� wa!y przenosz&ce nap"d i przeprowadzi� ich 
ogl"dziny. 

Wg dokumentacji 
konstrukcyjnej 

 

25 X X 
Sprawdzi� luzy w po!&czeniach krzy#akowych. 
Naprawi� lub wymieni�. Po naprawie wywa#y�. 

Wg dokumentacji 
konstrukcyjnej 

 

26 X X 
Sprawdzi� czy otwory mocuj&ce wa! nie maj& 
odkszta!ce$ 

Wg dokumentacji 
konstrukcyjnej 

 

Przek adnia!nawrotna!(osiowa) 

27 X X 
Zdemontowa� pokryw" przek!adni osiowej w celu 
przeprowadzenia kontroli stanu technicznego. 

  

28 X X 

Sprawdzi� przek!adni" na stanowisku diagnostycznym. 
W razie wyst&pienia wycieków oleju, zbyt g!o%nej pracy 
nale#y przek!adni" rozebra� i dokona� naprawy: 
- naprawa lub wymiana kó! z"batych, 
- wymiana !o#ysk, 
- wymiana uszczelnie$, 
- osadzenia wa!ów, 

Napraw" dokona� w 
specjalistycznym warsztacie 
lub autoryzowanym serwisie 
producenta. 

 

29 X X Po naprawie przek!adnie zala� olejem. Karta smarowania 8P/N 

30 X X 
Po zamontowaniu przek!adni dokona� prób" 
sprawno%ci. 

Wg dokumentacji 
konstrukcyjnej 
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�KOLEJE WIELKOPOLSKIE� 

spó�ka z o.o.   

�KOLEJE WIELKOPOLSKIE� 

spó�ka z o.o.   

Arkusz 
[strona] 

N8 [2/2] 

Za!&cznik 
[strona]  

Dokumentacja Systemu Utrzymania Nr KW 215M 0130-1 Data 2011-04 

ARKUSZ NAPRAW 
Zespó! nap"dowy 



` 

 

 

 

                         
           

 
....................................., data............................... 

                                                                                                     (miejscowo��) 
...................................................... 
 (nazwa zak'adu naprawiaj"cego) 
 

Protokó� zdawczo-odbiorczy Nr..................................... 
 

Autobus szynowy serii SA108 nr.............. dostarczony  w stanie................................................................. 

z......................................................................, celem dokonania naprawy...................................................... 
              (nazwa u#ytkownika pojazdu)                                        (rodzaj naprawy) 
 
 
Termin naprawy od......................... do.................... wg umowy nr................................................ 

1. W czasie komisyjnego przyj�cia pojazdu do naprawy stwierdzono: 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................  

  
 

 

 

2. Dokumenty dostarczone wraz z pojazdem trakcyjnym: 

2.1 Ksi��ka pojazdu trakcyjnego ........................................................................................... 

2.2 Dokumentacja rejestracyjna zbiorników spr�'onego powietrza....................................... 

2.3 Ksi��ka pok�adowa pojazdu z nap�dem.......................................................................... 

2.4 Inne dokumenty................................................................................................................ 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
....................................................      .........................................     ................................................ 
 (podpis przekazuj"cego pojazd do naprawy)          (podpis komisarza  odbiorczego)        (podpis przyjmuj"cego pojazd do naprawy) 
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�KOLEJE WIELKOPOLSKIE� 

spó�ka z o.o.   

�KOLEJE WIELKOPOLSKIE� 

spó�ka z o.o.   

Arkusz 
[strona] 

 

Za&�cznik 
[strona] 10/N [1/1] 

Dokumentacja Systemu Utrzymania Nr KW 215M 0130-1 Data 2011-04 

Protokó& zdawczo- odbiorczy 
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1.Po�o�enie punktów pomiarowych. 
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�KOLEJE WIELKOPOLSKIE� 

spó�ka z o.o.   

�KOLEJE WIELKOPOLSKIE� 

spó�ka z o.o.   

Arkusz 
[strona] 

 

Za�"cznik 
[strona] 11/N [1/2] 

Dokumentacja Systemu Utrzymania Nr KW 215M 0130-1 Data 2011-04 

KARTA POMIAROWA  
Ostojnica. 



` 

 

 

 
2. Warto�ci parametrów. 

 

Nr autobusu       .................... Cz&on             .................... Nr ramy    ........................... 
Data            
.......................... 

Symbol 
Wielko�" 
konstrukcyjna  [mm] 

Wielko�" naprawcza 
[mm] 

Wielko�" rzeczywista     [mm] 
Uwagi 

strona prawa strona lewa 

L 16300 ±10 16300 ±10           

E 2155 ±5 2155 ±5    

D 9000 ±3 9000 ±4    

H 4850 
+4 
-2 

4850 
+5 
-2 

   

I 6600 
+5 
-2 

6600 
+6 
-2 

   

F 4 
+2 
-4 

4 
+2 
-4 

   

A1 2000 ±2 2000 ±2   

A2 2000 ±2 2000 ±2   

A3 2000 ±2 2000 ±2   

A4 2000 ±2 2000 ±2   

B1 1420 ±1,5 1420 ±2   

B 2 1420 ±1,5 1420 ±2   

B 3 1420 ±1,5 1420 ±2   

B 4 1420 ±1,5 1420 ±2   

C1 7580 ±3 7580 ±3   

C 2 7580 ±3 7580 ±3   

G 2670 ±2 2670 ±2   

S1 2898 ±2 2898 ±2   

S2 2898 ±2 2898 ±2   

S3 2898 ±2 2898 ±2   

| K1 � K2 | < 3 ! 3   

| K3 � K4 | < 3 ! 3   

 
 
 
 

Wykonuj�cy pomiar Kontrola jako#ci Odbiorca U�ytkownika 

Data  Data  Data  

Podpis  Podpis  Podpis  
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�KOLEJE WIELKOPOLSKIE� 

spó�ka z o.o.   

�KOLEJE WIELKOPOLSKIE� 

spó�ka z o.o.   

Arkusz 
[strona] 

 

Za�"cznik 
[strona] 11/N [2/2] 

Dokumentacja Systemu Utrzymania Nr KW 215M 0130-1 Data 2011-04 

KARTA POMIAROWA  
Ostojnica. 
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1.Po�o�enie punktów pomiarowych 

 
 
 

 
 
 
 

2. Warto�ci parametrów. 
 

Nr autobusu       .................... Cz&on             .................... Nr ramy    ........................... 
Data            
.......................... 

Symbol 
Wielko�" 
konstrukcyjna  [mm] 

Wielko�" naprawcza 
[mm] 

Wielko�" rzeczywista     
[mm] 

Uwagi 

A 2581,6 ±2 2581,6 ±2 
       
  

 

B 2527,8 ±1 2527,8 ±1   

C 2717 ±2 2717 ±2   

D 2834 ±2 2834 ±2   

E 2791 ±1,5 2791 ±1,5   

F 2200 ±2 2200 ±2   

 
 
 
 
 
 

Wykonuj#cy pomiar Kontrola jako�ci Odbiorca U$ytkownika 

Data  Data  Data  

Podpis  Podpis  Podpis  
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�KOLEJE WIELKOPOLSKIE� 

spó�ka z o.o.   

�KOLEJE WIELKOPOLSKIE� 

spó�ka z o.o.   

Arkusz 
[strona] 

 

Za$#cznik 
[strona] 12/N [1/1] 

Dokumentacja Systemu Utrzymania Nr KW 215M 0130-1 Data 2011-04 

KARTA POMIAROWA  
%ciana czo$owa (klatka). 
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1.Po�o�enie punktów pomiarowych 
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�KOLEJE WIELKOPOLSKIE� 

spó�ka z o.o.   

�KOLEJE WIELKOPOLSKIE� 

spó�ka z o.o.   

Arkusz 
[strona] 

 

Za&�cznik 
[strona] 13/N [1/2] 

Dokumentacja Systemu Utrzymania Nr KW 215M 0130-1 Data 2011-04 

KARTA POMIAROWA  
#ciana czo'owa (maska-laminat). 
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2. Warto�ci parametrów. 

Nr autobusu       .................... Cz&on             .................... Nr ramy    ........................... 
Data            
.......................... 

Symbol 
Wielko�" 
konstrukcyjna  [mm] 

Wielko�" naprawcza 
[mm] 

Wielko�" rzeczywista     [mm] 
Uwagi 

strona prawa strona lewa 

A1 2163,4 
+1 

2163,4 
+1           

A2 357,5 ±3 357,5 ±3    

A3 95 ±1 95 ±1    

B1 2906,6 
+1

 2906,6 
+1

   

B2 1340 ±1,5 1340 ±1,5   

B3 1145,5 ±1 1145,5 ±1   

B4 2727,9 
+1

 2727,9 
+1

   

C1 240 
+1

 240 
+1

    

C2 299,5 
+1

 299,5 
+1

    

D1 1500 
+1

 1500 
+1

    

D2 1338 
+1

 1338 
+1

    

E1 1107,3 
+1

 1107,3 
+1

    

E2 469,2 
+1

 469,2 
+1

    

F1 1099 
+1

 1099 
+1

    

G1 534 
+1

 534 
+1

    

G2 430 
+1

 430 
+1

    

G3 405 ±0,5 405 ±0,5    

H1 2703 
+1

 2703 
+1

    

H2 2445,5 
+1

 2445,5 
+1

    

H3 1243 ±2 1243 ±2    

H4 1042 ±1 1042 ±1    

H5 399,5 ±1 399,5 ±1    

P1 2628 ±1 2628 ±1    

P2 2628 ±1 2628 ±1    

P3 1197,2 ±1,5 1197,2 ±1,5    

P4 1556,2 ±1,5 1556,2 ±1,5    

 

Wykonuj!cy pomiar Kontrola jako"ci Odbiorca U#ytkownika 

Data  Data  Data  

Podpis  Podpis  Podpis  
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�KOLEJE WIELKOPOLSKIE� 

spó�ka z o.o.   

�KOLEJE WIELKOPOLSKIE� 

spó�ka z o.o.   

Arkusz 
[strona] 

 

Za$!cznik 
[strona] 13/N [2/2] 

Dokumentacja Systemu Utrzymania Nr KW 215M 0130-1 Data 2011-04 

KARTA POMIAROWA  
%ciana czo$owa (maska-laminat). 
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1.Po�o�enie punktów pomiarowych 

 
2. Warto�ci parametrów. 

Nr autobusu       .................... Cz&on             .................... Nr ramy    ........................... 
Data            
.......................... 

Symbol 
Wielko�" 
konstrukcyjna  [mm] 

Wielko�" naprawcza 
[mm] 

Wielko�" rzeczywista     [mm] 
Uwagi 

strona prawa strona lewa 

H1 2300 ±2
 

2300 ±2
     

H2 2014 ±2 2014 ±2    

H3 1225 ±2 1225 ±2    

H4 404 ±2 404 ±2    

B1 2670 ±2
 

2670 ±2
   

B2 2503 ±2 2503 ±2   

B3 1794 ±2 1794 ±2   

B4 970 ±2 970 ±2   

 

Wykonuj#cy pomiar Kontrola jako�ci Odbiorca U$ytkownika 

Data  Data  Data  

Podpis  Podpis  Podpis  
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�KOLEJE WIELKOPOLSKIE� 

spó�ka z o.o.   

�KOLEJE WIELKOPOLSKIE� 

spó�ka z o.o.   

Arkusz 
[strona] 

 

Za$#cznik 
[strona] 14/N [1/1] 

Dokumentacja Systemu Utrzymania Nr KW 215M 0130-1 Data 2011-04 

KARTA POMIAROWA  
%ciana tylna 



` 

 

 

 
1.Po�o�enie punktów pomiarowych. 
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�KOLEJE WIELKOPOLSKIE� 

spó�ka z o.o.   

�KOLEJE WIELKOPOLSKIE� 

spó�ka z o.o.   

Arkusz 
[strona] 

 

Za&�cznik 
[strona] 15/N [1/2] 

Dokumentacja Systemu Utrzymania Nr KW 215M 0130-1 Data 2011-04 

KARTA POMIAROWA  
#ciana boczna 



` 

 

 

 
2. Warto�ci parametrow. 

Nr autobusu       .................... Cz&on  ................... Nr ramy.................... Data ......................... 

Symbol 
Wielko�" 

konstrukcyjna [mm] 
Wielko�" 

naprawcza [mm] 
Wielko�" 

rzeczywista [mm] 
Uwagi 

o
k
n
o
 5

 A5 1100 
+3 

1100 
+3         

B5 1079,5 
+3

 1079,5 
+3

   

 C5-D5  max. ±3 max. ±3   

o
k
n
o
 6

 A6 1100 
+3 

1100 
+3   

B6 1079,5 
+3

 1079,5 
+3

   

 C6-D6  max. ±3 max. ±3   

o
k
n
o
 7

 A7 1100 
+3 

1100 
+3   

B7 1247,5 
+3

 1247,5 
+3

   

 C7-D7  max. ±3 max. ±3   

o
k
n
o
 8

 A8 1100 
+3 

1100 
+3   

B8 1247,5 
+3

 1247,5 
+3

   

 C8 -D8  max. ±3 max. ±3   

o
k
n
o
 9

 A9 1100 
+3 

1100 
+3   

B9 1247,5 
+3

 1247,5 
+3

   

 C9 -D9  max. ±3 max. ±3   

o
k
n
o
 2

 A2 1100 
+3 

1100 
+3   

B2 1247,5 
+3

 1247,5 
+3

   

 C2 �D2 max. ±3 max. ±3   

o
k
n
o
 3

 A3 1100 
+3 

1100 
+3   

B3 1247,5 
+3

 1247,5 
+3

   

 C3 �D3 max. ±3 max. ±3   

o
k
n
o
 4

 A4 1100 
+3 

1100 
+3 

  

B4 1247,5 
+3

 1247,5 
+3

   

 C4 �D4 max. ±3 max. ±3   

Wej!
cie 

B10 1546 
+3

 1546 
+3

   

 C10�10 max. ±2 max. ±2   

 L2 2625 ±6 2625 ±6   

 L3 6670 ±8 6670 ±8   

 L4 2625 ±6 2625 ±6   

 
 
 
 

Wykonuj�cy pomiar Kontrola jako!ci Odbiorca U#ytkownika 

Data  Data  Data  

Podpis  Podpis  Podpis  
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�KOLEJE WIELKOPOLSKIE� 

spó�ka z o.o.   

�KOLEJE WIELKOPOLSKIE� 

spó�ka z o.o.   

Arkusz 
[strona] 

 

Za$#cznik 
[strona] 15/N [2/2] 

Dokumentacja Systemu Utrzymania Nr KW 215M 0130-1 Data 2011-04 

KARTA POMIAROWA  
%ciana boczna 
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1.Po�o�enie punktów pomiarowych. 
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�KOLEJE WIELKOPOLSKIE� 

spó�ka z o.o.   

�KOLEJE WIELKOPOLSKIE� 

spó�ka z o.o.   

Arkusz 
[strona] 

 

Za��cznik 
[strona] 16/N [1/2] 

Dokumentacja Systemu Utrzymania Nr KW 215M 0130-1 Data 2011-04 

KARTA POMIAROWA  
Dach 



` 

 

 

 
2. Warto�ci parametrów. 

Nr autobusu       .................... Cz&on             .................... Nr ramy    ........................... 
Data            
.......................... 

Symbol 
Wielko�" 

konstrukcyjna  [mm] 
Wielko�" naprawcza 

[mm] 
Wielko�" rzeczywista     [mm] Uwagi 

A1 14144 
+4 
-5 

14144 
+4 
-5 

       
  

 

A2 14144 
+4 
-5 

14144 
+4 
-5 

  

B1 2727,2 ±3 2727,2 ±3  
 

B2 2727,2 ±3 2727,2 ±3  
 

B3 2727,2 ±3 2727,2 ±3  
 

B4 2509 ±3 2509 ±3  
 

C1 349,4 ±3 349,4 ±3  
 

C2 349,4 ±3 349,4 ±3  
 

A1 � A2 0 ±3 0 ±3  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wykonuj!cy pomiar Kontrola jako"ci Odbiorca U#ytkownika 

Data  Data  Data  

Podpis  Podpis  Podpis  

 
 
 
 

U#ytkownik pojazdu kolejowego Opracowa$ Strona 120 

�KOLEJE WIELKOPOLSKIE� 

spó�ka z o.o.   

�KOLEJE WIELKOPOLSKIE� 

spó�ka z o.o.   

Arkusz 
[strona] 

 

Za$!cznik 
[strona] 16/N [2/2] 

Dokumentacja Systemu Utrzymania Nr KW 215M 0130-1 Data 2011-04 

KARTA POMIAROWA  
Dach 
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1.Po�o�enie punktów pomiarowych. 

 
2. Warto!ci parametrów. 

Typ wózka......................... Nr autobusu  ........ Cz�on................ Nr wózka............. Data  ....................... 

Symbol 
Wielko!" konstrukcyjna 

[mm] 
Wielko�� naprawcza 

[mm] 
Wielko�� rzeczywista                           

[mm] 
Uwagi 

A1, A2 (2452,8) (2452,8)   

IA1-A2I 2 2   

a1 2000 ±1 2000 ±1         

a2 2000 ±1 2000 ±1    

b1 815 ±0,5 815 ±0,5   

b2 815 ±0,5 815 ±0,5   

c1 480 ±1 480 ±1   

c2 480 ±1 480 ±1   

d1 832 ±2 832 ±2   

d2 832 ±2 832 ±2   

e1 290 ±1 290 ±1   

e2 290 ±1 290 ±1   

e3 290 ±1 290 ±1   

e4 290 ±1 290 ±1   

f1 1420 ±1 1420 ±1   

f2 1420 ±1 1420 ±1   

 

Wykonuj!cy pomiar Kontrola jako�ci Odbiorca U"ytkownika 

Data  Data  Data  

Podpis  Podpis  Podpis  
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�KOLEJE WIELKOPOLSKIE� 

spó�ka z o.o.   

�KOLEJE WIELKOPOLSKIE� 

spó�ka z o.o.   

Arkusz 
[strona] 

 

Za#!cznik 
[strona] 17/N [1/1] 

Dokumentacja Systemu Utrzymania Nr KW 215M 0130-1 Data 2011-04 

KARTA POMIAROWA  
Rama wózka 19MN/32AN 
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1.Po�o�enie punktów pomiarowych 
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�KOLEJE WIELKOPOLSKIE� 

spó�ka z o.o.   

�KOLEJE WIELKOPOLSKIE� 

spó�ka z o.o.   

Arkusz 
[strona] 

 

Za&�cznik 
[strona] 18/N [1/2] 

Dokumentacja Systemu Utrzymania Nr KW 215M 0130-1 Data 2011-04 

KARTA POMIAROWA  
Wózek 19MN/32AN 
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2. Warto�ci parametrów. 

Typ wózka................... Nr autobusu  ...... Cz&on................ Nr wózka............. Data ....................... 

Nazwa Symbol 
Wielko�" 

konstrukcyjna/ 
naprawcza [mm] 

Wielko�" rzeczywista    [mm] 
Uwagi 

strona lewa strona prawa 

Odleg!o�" mi#dzy 
odbijakami I-stopnia 

a 30 ±5  
  

Wysoko !""ramy"nad"
g#ówk$"szyny 

b 820 � g"""±5""*2)  
  

Podk#adka"regulacyjna c 0 do 14          

Wysoko !"po#o%enia"
nadwozia 

d 1020"±5    
 

*1)" Obliczeniowy" nacisk" wywierany" przez" nadwozie" wynosi:" na" ram&" wózka" 84kN," na" stron&" wózka42kN."
Obci$%enie"uspr&%ynowania"I-stopnia"ka%dorazowo"nale%y"powi&kszy!"o"ci&%ar"ramy"z"wyposa%eniem"(12kN). 
*2)"Zu%ycie"obr&czy"zestawu"ko#owego. 
 
Uspr��ynowanie!I-go stopnia 

L.p. Opis Oznaczenie 
Strona zestawu ko�owego 

L P 

1 Nr"kompletu"spr&%yn"I-go stopnia 732 115 S1 Mg 640, =14  Mg 640, =14  

2 Sztywno !"pionowa"spr&%yny k�s  [N/mm] 2185 2185 

3 Sztywno !"pionowa"I-go stopnia"spr&%ynowania"wózka ks  [N/mm] 4370 

4 Obliczeniowe"obci$%enie"kompletu"spr&%yn Po1 [kN] 48 48 

5 
Obliczeniowe"obci$%enie"I-go"stopnia"spr&%ynowania"
wózka 

Po [kN] 96 

Uspr��ynowanie!II-go stopnia 

L.p. Opis Oznaczenie 
Strona zestawu ko�owego 

GL GP 

1 Nr"kompletu"spr&%yn"II-go stopnia  
721 N. 10 P07 721 N. 10 P07 

721 N. 10 P07 721 N. 10 P07 

2 Sztywno !"pionowa"spr&%yny"pod"pró%nym"wagonem k�s  [N/mm] 
96 96 

96 96 

3 Sztywno !"pionowa"w&z#a ks  [N/mm] 192 192 

4 Sztywno !"pionowa"II-go stopnia"spr&%ynowania"wózka k [N] 384 

5 
Obliczeniowe"obci$%enie"pojedynczej"spr&%yny"pod"
pró%nym"wagonem 

Q�o [kN] 
21 21 

21 21 

6 Obliczeniowe"obci$%enie"w&z#a Qo [kN] 42 42 

7 
Obliczeniowe"obci$%enie"II-go"stopnia"spr&%ynowania"
wózka 

Gobl [kN] 84 

 

Wykonuj$cy pomiar Kontrola"jako ci Odbiorca"U%ytkownika 

Data  Data  Data  

Podpis  Podpis  Podpis  
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�KOLEJE WIELKOPOLSKIE� 

spó�ka z o.o.   

�KOLEJE WIELKOPOLSKIE� 

spó�ka z o.o.   

Arkusz 
[strona] 

 

Za#$cznik"
[strona] 18/N [2/2] 
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KARTA POMIAROWA  
Wózek"19MN/32AN 
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Zestaw ko�owy nr��������������� 
 

   Rysunek zestawu k�owego nap#dnego 
 
 

 
 

       B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Badanie defektoskopowe osi 
 

O !zestawu!nr!fabryczny!�����.!rok!produkcji!��� 
 

Dane!przyrz"du!kontrolnego: 

Typ Nr fabryczny/rok produkcji G�owice / nr 

    

Wzmocnienie Impuls Metody 

   

Wynik sprawdzenia defektoskopowego 

 
 

Uprawniony do bada# 

Imi# i nazwisko Symbol 
uprawnienia 

Nr uprawnienia / data wydania Data Podpis 
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�KOLEJE WIELKOPOLSKIE� 

spó�ka z o.o.   

�KOLEJE WIELKOPOLSKIE� 

spó�ka z o.o.   

Arkusz 
[strona] 

 

Za%"cznik!
[strona] 19/N [1/2] 
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KARTA POMIAROWA  
Pomiary!geometryczne!zestawów!ko%owych 
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Warto�ci parametrów 

L.p. Okre�lenie wymiaru 
Symbol 
wymiaru 

Wymiar 
konstr. 
[mm] 

Wymiar 
naprawc

zy 
[mm] 

Wymiar 
kresowy 
[mm] 

Wymiar po 
naprawie [mm] 

Uwagi 

A B  

1. !rednica ko"a D 840 
+4 
-1 

790 780    

2. Wysoko�# obrze$a Ow 28 
+0,5 
-0,5 32,5

  *) maks.36  
  

 

min.25  

3. Grubo�# obrze$a Og 32,5
+0,5 %28,5 *) 22    

4. Stromo�# qR 10,8
+0,8 %7,5 *) 6,5    

5. 
Odleg"o�# pomi&dzy 
wewn. powierzch. obrze$y 

Az 1360
+2 

1360
+2

 1360 
+3 
-3 

   

6. 
Chropowato�# pow. 
obrze$a i tocznej 

Ra '10 [(m]    

7. 
Tolerancja 
zarysu 
obr&czy 

dla pow. 
tocznej 

 

'0,5    

dla wys. 
obrze$a 

'1    

dla grubo�ci 
obrze$a 

'0,5    

8. 
Bicie osiowe powierzchni 
wew. obr&czy 

C1, C2 '0,5    

9. 
Bicie promieniowe 
powierzchni tocznej 

E1, E2 0,5    

10. Szeroko�# obr&czy  b 135
+1 %133    

11. 
Ró$nica odleg"o�ci 
pomi&dzy przedpia�ciem a 
pow. wewn. obrze$a 

|C-C�| '1 '2   
uwagi 
**) 

12. 
Odleg"o�# tarczy od 
podpia�cia 

A1,A2 494 +0,5 
-0,5 

494 +0,5 
-0,5 

   

13. 
Ró$nice �rednic kó" po 
okr&gu tocznym w 
zestawie ko"owym 

|D1-D2| '0,5 0,5    

14. 
Grubo�# tarczy 
hamulcowej 

 110
+0,5 

104+0,5 96    

Uwagi:  
*) W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z wymiarów naprawczych +Ow, Og, qR) nale$y odtworzy# profil na 
wymiary konstrukcyjne. 
          Odchy"ki zarysu zewn&trznego obr&czy zestawu wg PN-EN 13715:2008. 
     **) Pomiarów dokona# w przypadku wymiany kó" monoblokowych. 
    ***) Pomiarów dokona# w przypadku wymiany tarczy hamulcowej. 
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Autobus szynowy nr��������.. 

1.Hamulec elektropneumatyczny (stan �adowny). 

Opis 

   Ci�nienie w cylindrze hamulcowym 
w [MPa] 

Czas w 
[ s ] 

   za o!one   zmierzone     za o!ony   zmierzony 

Maksymalne"ci#nienie 0,38-+ 0,02 pd = -------------  

Hamowanie 0 - 0,95 pd 0 - 3 - 5  

Luzowanie pd - 0,04 - 0,04 15 - 20  

 

2. Sprawdzenie dzia�ania hamulca zespolonego (stan �adowny). 

         Okre#lenie"stanu 

Ci#nienie"w"cylindrze"" " " " "hamulcowym"
w [ MPa] 

Czas w [s] 

za o!one zmierzone za o!ony zmierzony 

 Max." ci#nienie" przy" pe nym" hamowaniu"
s u!bowym."Ci#nienie w prze- 
wodzie"g ównym""0,34±0,01"MPa 

 
0,38±0,01 

 
pc= ----------- 

 

 Wst$pne"hamowanie(1-szy"stopie% 
 hamowania) - spadek"ci#nienia 

min 0,035  -----------  

 Pe ne"hamowanie"s u!bowe-ci#nie- 
 nie"w"przew."g ."0,34±0,01"MPa 

0 - 0,95 pc 0 - 2  4  

 Luzowanie" z" po o!enia" pe nego"
hamowania"s u!bowego"w"po .&"jazda& 

pc - 0,04 - 0,04 10  15  

 Luzowanie"z"po o!enia"hamowania"
nag ego. 

pc - 0,04 - 0,04 10  15  

Ponowne"zahamowanie"po"pe nym 
 hamowaniu"s u!b."i"wyluzowaniu 
 Ci#nienie"w"przew."g ."0,285- 0,01 MPa. 

  -----------  

 Maksymalne"ci#nienie""przy"hamowaniu"
nag ym. 

0,38±0,01 pn =   

 Hamowanie"nag e. 0 - 0,95 pn 0 - 2  4  

 Szybkie luzowanie (po hamowaniu 
 nag ym). 

pn - 0,04 - 0,04 10  15  

 
3.Sprawdzenie dzia�ania odlu"niacza po hamowaniu pe�nym lub niepe�nym. 

 Spadek"ci#n."w"cyl."ham.                   Czas  w  [ s ] 

    Od""ci#nienia"w"["MPa"]       Za o!ony     Zmierzony 

 - 0,04 7 - 14  

 
4. Sprawdzenie dzia�ania urz�dzenia czuwaka. 

Czas""zadzia ania""["s"]""**) 

Za o!ony Zmierzony 

3 - 8  

        **)"Czas"od"momentu"zwolnienia"przycisku"elektrycznego"do"rozpocz$cia"hamowania 
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5. Sprawdzenie dzia�ania zaworów nag�ego hamowania (awaryjnego). 

      -dzia�anie prawid�owe - nieprawid�owe (niepotrzebne skre!li"). 

6. Sprawdzenie dzia�ania hamulca postojowego (spr��ynowego) 

      cz�on A -dzia�anie prawid�owe - nieprawid�owe (niepotrzebne skre!li"), 

      cz�on B -dzia�anie prawid�owe - nieprawid�owe (niepotrzebne skre!li"), 

      r#czne luzowanie-dzia�anie prawid�owe - nieprawid�owe (niepotrzebne skre!li"). 

7. Sprawdzenie poprawno#ci wskaza$ wska%ników  zahamowania: 

      a) hamulec pneumatyczny:   Ocena  �������������� 

       b) hamulec spr#$ynowy:         Ocena  �������������� 
  Nale$y wpisa" ( prawid�owy lub nieprawid�owy).                    
    
8. Sprawdzenie  odchodzenia ok�adzin hamulca tarczowego od tarczy hamulcowej przy luzowaniu . 

Luz na zestawie [mm] 

Zestaw nr 1 nr 2 nr 3 nr 4 Dopuszczalny 

Tarcza 1     
1  5 mm 

Tarcza 2     

    
9.  Sprawdzenie i oznacze$ maksymalnych na manometrach. 

Nazwa manometru 
Maksymalne ci!nienie  [MPa] 

wymagane zmierzone 

Zbiornik g�ówny 0,85  

Przewód g�ówny 0,5  

Cylinder hamulcowy 0,38  

 

10. Próba szczelno#ci uk�adu pneumatycznego. 

Przewody hamulcowe pod ci!nieniem 0,5 MPa w czasie 
10 minut 

W zbiorniku g�ównym 0,8 MPa w czasie 5 minut 

dopuszczalny spadek 
ci!nienia 

zmierzony spadek 
ci!nienia 

dopuszczalny spadek 
ci!nienia 

zmierzony spadek 
ci!nienia 

0,01 MPa  0,02 MPa  

 

 11. Sprawdzenie ci#nienia, przy którym spr��arka wy�&cza si� oraz ci#nienia przy którym za�&cza si� z 
biegu luzem  na nape�nienie zbiornika  g�ównego. 

Okre!lenie stanu 
                   Ci!nienie w [MPa] 

         Za�o$one        Zmierzone 

Spr#$arka 
W�%czona 0,75-0,02 

 

Wy��czona 0,85
+0,02

 
 

 

 12. Sprawdzenie dzia�ania  hamulca spr��ynowego. 

a) z kabiny  maszynisty,     wynik próby ........................... ( pozytywny  lub negatywny), 

                             b)    r�czne luzowanie,         wynik próby ............................. (  pozytywny lub negatywny). 
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13. Sprawdzenie uruchamiania piasecznic i w�a�ciwego skierowania strumienia piasku (zgodnie z 
kierunkiem jazdy). 

      -dzia�anie prawid�owe - nieprawid�owe (niepotrzebne skre!li"). 

 

14. Sprawdzenie ci�nienia, przy którym przeka!nik ci�nienia prze�"cza ci�nienie w cylindrze 
hamulcowym 

Okre!lenie stanu 
                   Ci!nienie w [ MPa ] 

Za�o#one        Zmierzone 

ze stanu pró#nego  w stan �adowny 0,32±0,01  

ze stanu �adownego w stan pró#ny  0,30±0,01  

 

15. Czas nape�niania zbiorników pomocniczego i steruj"cego. 

 Czas osi$gni%cia ci!nienia 0,48 MPa [s] 
         Za�o�one        Zmierzone 

zbiornik pomocniczy 150 - 210  

zbiornik steruj$cy 150 - 210  
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Autobus szynowy nr��������.. 
 
 
 
1) Pomiary stanu izolacji elektrycznej. Pomiary dokona� induktorem o napi�ciu probierczym 500V. 

Obiekt  Wymagana Zmierzona 

Rezystancja izolacji przewodów CA, SHP i radiotelefonu R !10M"  

Elektromagnesy SHP R !100M"  

Obwody 24V DC R !1M"  

 
 
2) Wykonanie prób napi�ciowych izolacji przewodów elektrycznych  Un=24V DC  

Warto!� wymagana Ocena 

Wytrzyma#o$% elektr. Izolacji napi&ciem 1050V, 50 Hz w  
ci'gu 1min dla przewodów instalacji elektr. o Un=24V DC). 

 

 
3) Uwagi: 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

4) Warunki pomiaru: 

- pomiaru dokona% dla nowo zabudowanych przewodów instalacji elektrycznej, 

- pomiaru dokona% dla daj'cych si& wydzieli% obwodów elektrycznych, 

- podczas pomiaru roz#'czy% wszystkie sterowniki i urz'dzenia elektryczne.  
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Autobus szynowy nr��������.. 
 
 

Pomiar rezystancji uszynienia wykona! metod" techniczn" pr"dem o warto�ci 50A  po$"czenia 

mi�dzy cz��ciami  metalowymi pud$a a szyn" kolejow" która wynosi: .....................���...  � 

    
 

    Warto�! wymagana  0,  -K-23011) 

 

 
 
   U(yte przyrz"dy: �������������������������������.................................... 
 
 
 

   Uwagi: 

   ���������������������������������������................................... 

   ............................................................................................................................................................................... 
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Autobus szynowy nr��������.. Sprz�g ����������. 
1.Po�o�enie punktów pomiarowych. 

 
2.Warto!ci parametrów. 

L.p. Opis Symbol 

Wielko�� 
konstrukcyjna 

Wielko�� 
naprawcza 

Wielko�� 
kresowa 

Wielko�� 
rzeczywista 

P4 P5 

[ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ] 

1 "rednica sworznia D1 55
0

5,00  54 55
0

5,00  52  

2 "rednica czopa nakr#tki D2 45
0

5,00  42 45
0

5,00  41  

3 "rednica otworu w �ubce D3 56
5,0

0

0
 - 56

5,0

0

0
 -  

4 "rednica otworu w �ubce D4 46
5,0

0

0
 - 46

5,0

0

0
 -  

5 "rednica otworu w pa�$ku D5 46
5,0

0

0
 - 46

5,0

0

0
 -  

6 Grubo!% pa�$ka a 32
0

5,1,1  29 32
0

5,1,1  28  

7 Grubo!% pa�$ka W3 40
0

0,1,1  37,5 40
0

0,1,1  36,5  

8 Szeroko!% ucha �ubki b 22 21 22 21  

9 Szeroko!% ucha �ubki W1 25,5 21 25,5 20  

10 Szeroko!% ucha �ubki c 20 19 20 18,5  

11 Szeroko!% ucha �ubki W2 23,5 19 23,5 18  

12 Szeroko!% ucha pa�$ka d 20 19 20 18,5  

13 Szeroko!% ucha pa�$ka W2 23,5 19 23,5 18  

14 
Luz poprzeczny sworze&-ucho 
�ubki 

Z1 max. 2 max. 5 max. 2 -  

15 
Luz poprzeczny czop nakr#tki-ucho 
�ubki/pa�$ka 

Z2 max. 2 max.7 max. 2 
- 
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Autobus szynowy nr��������.. 
 
Hak ci�g"owy ����������. 

 

L.p. Opis 

Wielko�� 
konstrukcyjna 

Wielko�� 
naprawcza 

Wielko�� 
kresowa 

Wielko�� 
rzeczywista 

P4 P5 

[ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ] 

1 
Grubo#$ haka w p"aszczy%nie dzia"ania si"y 
poci�gowej 

74
2

0
 70 74

2

0
 69 B 

2 
'rednica otworu sworznia haka 
ci�g"owego 

56
0

0 50 ,
 61 56

0

0 50 ,
 62 d1 

3 Luz prowadnika haka ci�g"owego 2 4 7 2 4 8  

4 
Luz w skrzyni sprz�g"owej dostosowany do 
sprz�gu samoczynnego 

3 5 8 3 5 9  

5 Luz wzd"u(ny uk"adu haka 1 14 16 14 17  
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Autobus szynowy nr��������..              Zderzak ����������. 
 
Rysunek pogl!dowy. 

 
Ze spr"$yn! elastomerow! 

Lp. Opis 

Wielko�� 
konstrukcyjna 

Wielko�� 
naprawcza 

Wielko�� 
kresowa 

Wielko�� 
rzeczywista 

P4 P5 

[ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ] 

1 Dopuszczalne zu�ycie tarczy zderzaka - max.3 0 max.5  

Uwagi: 
1) Niedopuszczalna jest mo�liwo!" swobodnego przesuwu pochwy z tarcz# wzgl. tulei z p$yt#. 

2) Skok zderzaka elastomerowego musi wynosi" 110
0

55
mm przy obci#�eniu 550 kN 

 
Charakterystyka techniczna 

 
Parametry pracy Jednostka Statyczne Dynamiczne 

Maksymalny skok roboczy [mm] 110 110 

Si$a napi%cia wst%pnego [kN] 14 14 

Si$a maksymalna [kN] 300 550 

Energia przejmowana [kJ] 16 30 

Wspó$czynnik przejmowania energii [%] 50 80 
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Autobus szynowy nr��������.. 
 

1. Próby postojowe. 

L.p. Rodzaj czynno!ci Wyniki próby - ocena 

kabina A kabina B 

1 
Sprawdzenie sterowania obwodów baterii akumulatorów z szafy 
elektrycznej oraz obwodów zabezpiecze!. 

  

2 Sprawdzenie za��czenia obwodów sterowania nap�dem   

3 Sprawdzenie za��czenia sterowania z kabiny   

4 Sprawdzenie obwodów sterowania silnika spalinowego.   

5 Sprawdzenie obwodów sterowania przek�adni� nawrotn�.   

6 Sprawdzenie obwodów sterowania skrzyni� biegów   

7 Sprawdzenie obwodów sterowania projektorami.   

8 
Sprawdzenie prawid�owo%ci wskaza! wska&ników i lampek 
kontrolnych. 

  

9 Sprawdzenie obwodów sterowania drzwiami.   

10 Sprawdzenie tachografu.   

11 
Sprawdzenie dzia�ania o%wietlenia i sterowaniem o%wietleniem 
wewn�trznym i kabiny. 

  

12 Sprawdzenie wycieraczek i spryskiwaczy  szyb..   

13 Sprawdzenie obwodów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.    

14 
Sprawdzenie instalacji rozg�oszeniowej oraz tablic 
informacyjnych (zewn�trznych i wewn�trznych) 

  

15 Sprawdzenie instalacji WC   

16 Sprawdzenie instalacji monitoringu wewn�trznego   

17 Przeprowadzenie testu urz�dze! przeciwpo%lizgu   
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2. Próby ruchowe. 

L.p. Rodzaj czynno!ci Wyniki próby - ocena 

kabina A kabina B 

1 
Sprawdzenie rozruchu, zatrzymania i zabezpiecze�  silnika 
spalinowego 

  

2 

Sprawdzenie i przeprowadzenie testów sterowania w szafie 
elektrycznej: 
sterowanie podgrzewaczem i uk&adem ogrzewania, 
test sterowania silnikiem spalinowym i nap"dem, 
test sterowania obrotami w trakcji wielokrotnej 

  

3 
Sprawdzenie napi"cia !adowania akumulatorów, wymagana 
warto�� 27-28V. 

  

4 Sprawdzenie sterowania spr"%ark� powietrza.   

5 
Sprawdzenie dzia!ania sterowaniem wentylacj& wymuszon& w 
przedziale pasa%erskim 

  

6 
Sprawdzenie zadawania nastawnikiem jazdy obrotów silnika 
spalinowego. 

  

7 
Sprawdzenie zgodno�ci prze�&czonego kierunku jazdy z jazd& 
autobusu. 

  

8 
Sprawdzenie dzia�ania hamulca pneumatycznego oraz blokady 
nap"du 

  

9 Sprawdzenie mo%liwo�ci jazdy i sterowania autobusu.   

10 Sprawdzenie blokady nap"du przez otwarte drzwi.   

11 Sprawdzenie dzia�ania wska'ników pr"dko�ci.   

12 Sprawdzenie zapisu przez tachograf.   

13 Sprawdzenie zadzia�ania czuwaka aktywnego.   

14 Sprawdzenie dzia�ania SHP na torze testowym.   

15 Sprawdzenie dzia�ania radiotelefonu i radiostopu.   

16 Sprawdzenie sterowania w trakcji wielokrotnej   

             W tabeli nale%y wpisa� ocena: pozytywna lub negatywna 
 
*niepotrzebne skre�li� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wykonuj&cy pomiar Kontrola jako�ci Odbiorca U%ytkownika 
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Autobus szynowy nr��������.. 
 

    Badanie szczelno!ci na nieprzenikanie wody. 
Badanie szczelno!ci strumieniem wody o ci!nieniu 0,1 MPa i pochyleniu dysz 45o

 do poziomu ze wszystkich 
stron autobusu szynowego po 5 min. da"o wynik: ( wpisa# pozytywny/negatywny ). 

L.p. Rodzaj czynno�ci Wyniki próby - ocena 

1 Drzwi zewn�trzne 
 

2 Okna przesuwne w przedziale pasa%erskim 
 

3 Okna przesuwne w kabinie maszynisty 
 

4 Okna czo"owe kabiny maszynisty 
 

5 Okna na !cianach bocznych 
 

6 Projektory i lampy sygna"owe 
 

7 Dachy sta"e 
 

8 Wywietrzniki 
 

 
 
Uwagi  
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wykonuj&cy pomiar Kontrola jako!ci Odbiorca U%ytkownika 

Data  Data  Data  

Podpis  Podpis  Podpis  
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Autobus szynowy nr��������.. 
 
 
 
 

1. Oznaczenie punktów pomiarowych. 

 
 

 
 
 

2.Warto!" parametrów . 

  

Odleg'o!" od g'ówki szyny 
Luz mi�dzy 
odbijakami 

poziomymi pud'a i 
wózka 

Odleg'o!" mi�dzy 
ram� wózka  a górn� 

powierzchni� 
ma&nicy 

!rodka 
geometrycznego 

tarcz zderzakowych 
 i sprz�gu czo'owego 

zgarniaczy torowych rur piasecznic 

L
1)

 N P H A 

wielko!" kresowa [mm] 

dolna górna dolna górna dolna górna dolna górna dolna górna 

1040 1065 205 235 110 120 25 31 30 35 

3) Po przeobr�czowaniu zestawu ko'owego obowi�zuje wymiar konstrukcyjny 1050
15

5

15

5 mm. 

4) Dopuszczalna ró�nica zawieszenia zderzaków: 
- na jednej czo#ownicy  5mm, 

- mi�dzy ko(cami autobusu  8mm. 
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3.Rejestracja pomiarów . 
 

Wyniki pomiaru zawieszenia zderzaków, zgarniaczy szynowych, rur piaskowych. 

 

Kabina A Kabina B 

Uwagi strona lewa strona prawa strona lewa strona prawa 

L N P L N P L N P L N P 

Przed 
jazd! 

 
            

Po 
je"dzie 

 
            

 

Wyniki pomiaru  ustawienia �pud#o-wózek� i ma"nic. 

 

strona prawa strona lewa 

Uwagi nr 2 nr 4 nr 6 nr 8 nr 1 
nr 3 

nr 5 nr 7 

H A H A H A H A H A H A H A H A 

Przed 
jazd! 

 
                

Po 
je"dzie 

 
                

 
 

4. D�ugo�� zespo�u ze zderzakami (do p�aszczyzn zderznych)         ........................... mm 

 

5. Przej�cie przez skrajni�  wg. UIC 505-1                              ..................................... 

 

6. Przej�cie przez minimalny �uk do przetaczania   80 m. .................................... 
 

W razie niemo"no�ci sprawdzenia przej�cia przez minimalny �uk R = 80 m, dopuszcza si! wykonanie tego 
sprawdzenia za  pomoc# przesuwnicy, wykonuj#c, dla ka"dego cz�onu osobno, przesuni!cie jednego zestawu 
ko�owego wzgl!dem drugiego o warto��  500 mm, (wyliczono wg. wzoru Langroda). Po  przesuni!ciu nale"y 
sprawdzi�, czy  wyst!puj#  luzy  na odbijakach. 
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7. Ogl�dziny  zewn�trzne  i  wewn�trzne ,monta�u  i  stanu  urz�dze�  mechanicznych. 

L.p. Rodzaj czynno�ci Wynik - ocena 

1.  Sprawdzenie zamocowania urz�dze� zewn�trznych:  

       a) nap�du szybko!ciomierza,   

     b) uk"adu odspr��ynowania,  

     c) sprz�gu i zgarniaczy,  

     d) skrzyni akumulatorów,  

2. Sprawdzenie po"�cze� mi�dzy wózkiem a nadwoziem.     

3. Sprawdzenie po"�cze� i zamocowania urz�dze� na podwoziu.  

4. Sprawdzenie znaków odbiorczych:  

        a) zestawów ko"owych,  

        b) wózków,  

        c) ramy podwozia.  

5. Sprawdzenie wykonania pulpitu i !cian przedzia"u maszynisty.  

6. 
Sprawdzenie wykonania wy"o#e� !cian, dachu i pod"ogi oraz !cian  
dzia"owych wraz z oblistwowaniem w przedziale maszynisty. 

 

7. Sprawdzenie wykonania:  

        a) uk"adu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji,  

        b) uk"adu paliwowego,  

           c) uk"adu ss�cego i wydechowego  

8. Sprawdzenie drzwi odskokowo - przesuwnych:  

       a) "atwo!$ otwierania i zamykania z pulpitu,  

       b) r�czne otwieranie i zamykanie,  

       c) otwieranie awaryjne,  

       d) si"a !ciskania przeszkody .  

9. Sprawdzenie zamykania i otwierania drzwi kabiny maszynisty, okien.  

10. Sprawdzenie sprz�gu mi�dzycz"onowego.  

11. 
Sprawdzenie mostka przej!ciowego, harmonii zewn�trznej oraz 
wewn�trznej. 

 

12. Sprawdzenie stanu malowania zewn�trznego i  napisów informacyjnych.  

13. Próba szczelno!ci (wodna) autobusu.   

W tabeli nale#y wpisa$ ocena: pozytywna lub negatywna. 
 

Wykonuj�cy pomiar Kontrola jako!ci Odbiorca U#ytkownika 

Data  Data  Data  

Podpis  Podpis  Podpis  
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Cz�on A, B*   Autobus szynowy nr 

Opis Nr wózka 
Nacisk zestawu na szyn# w [ kN ] 

strona lewa strona prawa nacisk zestawu 

Wózek  19MN (zestaw nap�dny)  
(strona kabiny) 

 
   

Wózek  32AN (zestaw toczny) 
(strona przej!cia mi�dzy cz"onami) 

 
   

Suma nacisków  
   

Ca"kowita masa cz"onu wynosi [kg]  

 
 
* niepotrzebne skre!li# 

 
      Dopuszczalne odchy"ki i naciski musz$ si� znajdowa# w granicach: 

 
Zestaw nap#dny �  ( zgodnie  z norm$ BN-71/3520-02 pkt. 2.13b odspr�%ynowanie indywidualne) ró%nica 
nie powinna przekroczy# 4& po"owy sumy nacisku obu kó". 

 
Zestaw toczny -  ró%nica nie powinna przekroczy# 8& po"owy sumy nacisku obu kó". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wykonuj$cy pomiar Kontrola jako!ci Odbiorca U%ytkownika 

Data  Data  Data  

Podpis  Podpis  Podpis  
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Przy autobusie serii................................, Nr................................................z Zak�adu .......................................... 

 

podczas naprawy.................................................................................................................................................... 

(rodzaj naprawy) 

 

w.............................................................................................................................................................................. 

(nazwa zak�adu wykonuj�cego napraw�) 

 

wykonano nast�puj�ce rekonstrukcje i roboty dodatkowe wed�ug zamówienia...................................................... 

 

................................................................................................................................................................................ 

(numer zamówienia) 

 

L.p. Wyszczególnienie dodatkowych prac Uwagi 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

*
)
 niepotrzebne skre!li" 

 

Wymienione prace zosta�y wykonane zgodnie z zamówieniem 

 

 

 

     Zdaj�cy                               Kierownik KJ                                           Odbiorca U#ytkownika 
 
 

      ..................................      ....................................                 ............................................................................. 
     Data    -       Podpis                Data     -       Podpis                                      Data          -        Podpis 
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Nr   �����������������        Data wykonania próby ..................................... . 

 
      Przebyta  trasa: od stacji ..........................    do stacji .................����.......Odleg!o�� w  [ km ]  ...................... 
 
 1. Warunki atmosferyczne : 
 

 a) Pogoda .................................... ,    b) Stan szyn ..................................... ,  c) Temperatura  w  
o
 .................. , 

 
  2. Ocena spokojno�ci biegu autobusu ............................................. . 
 
  3. Ocena pracy silnika spalinowego na podstawie wska$ników w kabinie maszynisty i                    

      urz�dze� zabezpieczaj�cych ............................... ������................................................................. 

 4. Ocena dzia�ania zespo�ów  i  uk�adów : 

     a) odspr�(ynowania                             ..............................................�������..  

     b) spr�(arka powietrza                          .......................................................................  

     c) hamulec r�czny                                 .......................................................................  

     d) silnik spalinowy                                 .......................................................................  

     e) uk�adu ogrzewania i wentylacji          ...................................................................�  

      f) przek�adnia g�ówna *osiowa)            ....................................................................�  

     g) uk�adu sterowania                             .......................................................................  

     h) uk�adu pneumatycznego                   ....................................................................�   

      i) wycieraczek                                      ........................................................................ 

      j) syren i sygna!ów d$wi'kowych         

     k) dzia!ania czuwaka                            .....................................................................�  

      l) dzia!ania SHP                                  .........................................................................  

    m) hamulców  bezpiecze�stwa              ....................................................................�  

     n) o"wietlenia                                       ...................................................................�.  

     o) uk!adu rozg!oszeniowego                 ....................................................................�  

     p) uk!adu sterowania drzwi                  ......................................................................�  

     r) szczelno"ci  okien, pud!a                 ........................................�..........................�  

     s) sprawdzenie wentylacji ogrzewania kabin maszynisty �........................................ 

     t) sprawdzenie urz%dze� WC .......................................................................�   

 
5. Sprawdzenie  wskaza�  tachografu. 

Wskazania  tachografu [km/h] 
Odchy�ki [km/h] 

pr!dko�� kabina A kabina B 

25    

50    

75    

90    
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            a) Stan licznika kilometrów w kabinie maszynisty  na stacji pocz�tkowej ............................. , 

            b) Stan licznika  kilometrów w kabinie maszynisty na stacji ko�cowej  ....................��..... , 

            c) D!ugo�� odcinka z licznika kilometrów  ...........������...�� w [ km ] , 

            d) Droga wg s!upków hektometrycznych .............���..����  .. w [ km ] , 

            e) Ró$nica wskaza� (± 1 km/h)    ............����.�. w [km ], 

            f) Do protoko!u do!%czy# wydruk z programu TACHOxGRAF zarejestrowanego przebiegu próbnej jazdy. 

6. Sprawdzenie dzia!ania uk!adu hamulcowego. 

Rodzaj hamowania 

 
Pr�dko�� 

Droga 
hamownia 

Czas 
zatrzymania 

Ci�nienie max. 
w cyl. ham. 

Kilometr 
trasy 

[ km/h ] [ m ] [ s ] [ MPa ] [ km ] 

S!u$bowe 80     

Nag!e 80     

CA 70     

SHP 70     

Nie samoczynne 70     

UWAGA! 
Nie wykonywa# dwóch hamowa� nag!ych i s!u$bowych zaraz po sobie . Przerwa mi&dzy jednym a nast&pnym 
hamowaniem powinna wynosi# oko!o  5 minut, dla zapewnienia porównywalno"ci warunków hamowa� 
 
7. Stan i stopie� grzania si& !o$ysk osiowych 

Cz!on A Cz!on B 

wózek nap&dowy wózek toczny wózek nap&dowy wózek toczny 

1 2 1 2 1 2 1 2 

        

        

8. Niezale$nie od stanu okre"lonego wskazanymi wy$ej wielko"ciami podczas   jazdy próbnej stwierdzono 
nast&puj%ce braki i usterki: 
.......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.... 

Po usuni&ciu ww. usterek konieczne jest poddanie autobusu szynowego ponownej je'dzie próbnej 
X)

. 
  

X)
 akapit skre"li# je$eli nie istnieje potrzeba przeprowadzenia ponownej jazdy próbnej 

Zdaj�cy Kontrola Jako"ci Odbiorca U$ytkownika 

data  data  data  

podpis  podpis  podpis  

Usterki wykazane w protokóle, stwierdzone podczas jazdy próbnej  zosta'y usuni�te. 
 Powy%szy stan autobusu szynowgo uznaje si� jako nadaj%cy si� do eksploatacji  i odpowiadaj%cy wymaganiom 
technicznym. 
Autobus szynowy mo$e by# przekazany do dalszej eksploatacji. 

Zdaj�cy Kontrola Jako"ci Odbiorca U$ytkownika 

data  data  data  

podpis  podpis  podpis  
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Protokó� nr: Data: 

Typ autobusu (kod konstrukcyjny)  

Typ autobusu (kolejowy kod literowo-cyfrowy)  

Rodzaj naprawy Nadej�cie do naprawy Rok budowy 

   

Numery zestawów 
ko�owych 

Cz�on A   

Cz�on B   

 

 

L.p. Czynno�� Wynik 

1 Ogl"dziny zewn"trzne autobusu. Pozytywny  Negatywny  

2 
Prawid!owo�# naprawy uk!adu biegowego (zestawy 
ko!owe, ma$nice, uspr"%ynowanie). 

Pozytywny  Negatywny  

3 Prawid!owo�# naprawy i próba hamulca autobusu Pozytywny  Negatywny  

4 Prawid!owo�# naprawy urz&dze' zewn"trznych  Pozytywny  Negatywny  

5 
Prawid!owo�# wykonania na autobusie malowania i 
napisów 

Pozytywny  Negatywny 
 

6      

7      

8 Wa%enie autobusu [kN]  

Niniejszy autobus po wykonanej naprawie odebra!em 
 

Odbiorca U!ytkownika 

Data  

 

 

Piecz&tka i podpis 

 
Niniejszy autobusu po naprawie w .............................................................................................................................  
(nazwa zak!adu wykonuj&cego napraw") 
 
 

odebra!em dla U%ytkownika , w dniu....................................................................20.......r. 

           

Odbiorca U!ytkownika  Przedstawiciel  Odbiorcy 

Data  Data  

 

 

Piecz&tka i podpis 

 

 

Piecz&tka i podpis 
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�KOLEJE WIELKOPOLSKIE� 

spó�ka z o.o.   

�KOLEJE WIELKOPOLSKIE� 

spó�ka z o.o.   

Arkusz 
[strona] 
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PROTOKÓ* 
odbioru autobusu po naprawie 



` 

 

 

 

 

......................................................, dnia.......................20........r 

 

 

 

 

 

 

�wiadectwo Kontroli Jako�ci 

 

 

 

Stwierdza si�, �e autobus serii...........................................Nr................................................ 

 

po naprawie.............................................................................................. 

(rodzaj naprawy) 

 

wykonanej w....................................................................................................................................................... 

(nazwa zak'adu wykonuj"cego napraw�) 

 

zosta' naprawiony zgodnie z ustaleniami zawartymi mi�dzy zamawiaj"cym napraw� i wykonuj"cym napraw�. 

 

 

 

 

                                                                                                 Kierownik zak'adu wykonuj"cego napraw� 

 

 

 

 

                                                                                ......................................................................................... 

                                                                                        (podpis) 
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�KOLEJE WIELKOPOLSKIE� 

spó�ka z o.o.   

�KOLEJE WIELKOPOLSKIE� 

spó�ka z o.o.   

Arkusz 
[strona] 
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�wiadectwo Kontroli Jako$ci 


