
  
strona 1 
stron 145  

 

DOKUMENTACJA 

SYSTEMU UTRZYMANIA 

  Dwucz�onowego autobusu szynowego typu 215M 

serii SA108 
 
 

 
 
                                                                                                                            Zatwierdzenie 
         Akceptacja U�ytkownika                  Prezesa Urz!du Transportu Kolejowego 
 
 
 
 
            31.08.2011 r.               TTN-512-187/11 
        ..............................................                                        ��������������������.                                           
              data                         podpi                          data                              numer decyzji 
 
 
 
 
 
 
 
Op�ata skarbowa zgodna z ustaw� z dnia 16.11.2006 r. o op�acie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635) 

U#ytkownik pojazdu kolejowego Opracowa� Data 2011-04 

�KOLEJE WIELKOPOLSKIE� 

spó�ka z o.o. 

�KOLEJE WIELKOPOLSKIE� 

spó�ka z o.o.   
Nr KW 215M 0130-1 



` 

 

 

 



` 

 

 

 

 

L.p. Tre�� Strona Arkusz Za !cznik 

1 Karta zmian. 5 2 -- 

2 Karta informacyjna. 6 3 -- 

3 Opis funkcjonalny pojazdu. 12 4 -- 

4 
Wykaz dokumentów zwi�zanych. Instrukcje, warunki techniczne, 
ustalenia, opisy. 

27 5 -- 

5 
Wykaz dokumentów dotycz�cych interoperacyjno!ci pojazdów 
kolejowych 

28 6 -- 

6 Poziomy utrzymania pojazdów kolejowych. 34 7 -- 

7 Cykle poziomów utrzymania. 35 8 -- 

8 Opis czynno!ci przegl�dowych i naprawczych. 37 9 -- 

9 

Ograniczenia zwi�zane z bezpiecze"stwem i interoperacyjno!ci� dla 
podzespo#ów i cz$!ci istotnych dla bezpiecze"stwa i interoperacyjno!ci, 
okre!laj�ce limity, których nie mo�na przekroczy& w czasie eksploatacji, 
#�cznie z eksploatacj� w trybie awaryjnym. 

39 10 -- 

10 Zestawienie parametrów mierzonych w procesie przegl�du lub naprawy. 40 11 -- 

11 Wykaz testów wykonywanych w trakcie utrzymania pojazdu kolejowego. 42 12 -- 

12 
Urz�dzenia i narz$dzia specjalistyczne niezb$dne w trakcie utrzymania 
pojazdu kolejowego. 

44 13 -- 

13 Wymagania dotycz�ce kwalifikacji pracowników. 46 14 -- 

14 Wykaz podzespo#ów obj$tych dozorem technicznym. 47 15 -- 

15 Instrukcje monta�u i demonta�u. 48 16 -- 

DOKUMENTACJA UTRZYMANIA - PRZEGL"DY 

16 Arkusz przegl�dów. Autobus szynowy kompletny. 49 P1 -- 

17 Arkusz przegl�dów. Nadwozie. 51 P2 -- 

18 Arkusz przegl�dów. Podwozie. 56 P3 -- 

19 Arkusz przegl�dów. Hamulec i uk#ad pneumatyczny. 57 P4 -- 

20 Arkusz przegl�dów. Wózki i uspr$�ynowanie. 59 P5 -- 

21 Arkusz przegl�dów. Zestawy ko#owe toczne i nap$dne, ma'nice. 60 P6 -- 

22 Arkusz przegl�dów. Urz�dzenia, aparatura i instalacja elektryczna. 61 P7 -- 

23 Arkusz przegl�dów. Zespó# nap$dowy. 64 P8 -- 

24 Karta pomiarowa. Zestawy ko#owe � przegl�dy. 67  1/P 

25 Karta pomiarowa. Nadwozie/podwozie 70  2/P 

26 
Karta pomiarowa. Pomiar szczelno!ci uk#adu pneumatycznego i 
hamulców. 

73  3/P 

27 Karta pomiarowa. Regulacja projektorów na poje'dzie. 74  4P/N 

28 Karta pomiarowa. Urz�dze" ABP (SHP,CA) 75  5P/N 
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L.p. Tre�� Strona Arkusz Za !cznik 

29 Karta pomiarowa systemów radio��czno�ci. 79 -- 6P/N 

30 Protokó� z prób dzia�ania tachografu T-130P 81 -- 7P/N 

31 Karta smarowania. 82 -- 8P/N 

32 Protokó� z przeprowadzenia przegl�du autobusu szynowego 83 -- 9P/N 

DOKUMENTACJA UTRZYMANIA - NAPRAWY 

33 Arkusz napraw. Autobus szynowy kompletny. 89 N1  

34 Arkusz napraw. Nadwozie. 92 N2  

35 Arkusz napraw. Podwozie. 97 N3  

36 Arkusz napraw. Hamulec i uk�ad pneumatyczny. 98 N4  

37 Arkusz napraw. Wózek i uspr!"ynowanie. 100 N5  

38 Arkusz napraw. Zestawy ko�owe: toczne i nap!dne, ma#nice. 102 N6  

39 Arkusz napraw. Urz�dzenia, aparatura i instalacja elektryczna. 103 N7  

40 Arkusz napraw. Zespó� nap!dowy. 107 N8  

41 Protokó� zdawczo- odbiorczy 109 -- 11/N 

42 Karta pomiarowa. Ostojnica. 110 -- 12/N 

43 Karta pomiarowa. $ciana czo�owa (klatka). 112 -- 13/N 

44 Karta pomiarowa. $ciana czo�owa (maska-laminat). 113  14/N 

45 Karta pomiarowa. $ciana tylnia. 115 -- 15/N 

46 Karta pomiarowa. $ciana boczna. 116 -- 16/N 

47 Karta pomiarowa. Dach. 118 -- 17/N 

48 Karta pomiarowa. Rama wózka 19MN/32AN. 120 -- 18/N 

49 Karta pomiarowa. Wózek 19MN/32AN. 121 -- 19/N 

50 Karta pomiarowa. Pomiary geometryczne zestawów ko�owych. 123 -- 20/N 

51 Karta pomiarowa. Próby statyczne hamulca i uk�adu pneumatycznego. 125 -- 21/N 

52 Karta pomiarowa. Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznej. 126 -- 22/N 

53 Karta pomiarowa. Rezystancji uszynienia autobusu. 127 -- 23/N 

54 Karta pomiarowa. Pomiar  sprz!gu �rubowego. 130 -- 24/N 

55 Karta pomiarowa. Pomiar  haka ci!g�owego. 131 -- 25/N 

56 Karta pomiarowa. Pomiar  zderzaków. 132 -- 26/N 

57 Protokó� prób postojowych. 133 -- 27/N 

58 Protokó� sprawdzenie szczelno�ci pud�a autobusu. 135 -- 28/N 
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L.p. Tre�� Strona Arkusz Za !cznik 

59 Karta pomiarowa. Pomiarów ogólnych. 136 -- 29/N 

60 Protokó� z wa"enia 139 -- 30/N 

61 Protokó� rekonstrukcji robót dodatkowych 140 -- 31/N 

62 Protokó� z jazdy próbnej autobusu. 141 -- 32/N 

63 Karta obiegowa odbioru autobusu szynowego po naprawie. 143 -- 33/N 

64 Protokó� odbioru autobusu po naprawie. 144 -- 34/N 

65 �wiadectwo Kontroli Jako$ci. 145 -- 34/N 

     

 
Oznaczenia wyst�puj�ce w tabeli spisu: 
1. Np. 1P oznacza za��cznik wyst&puj�cy tylko w przegl�dach okresowych. 
2. Np. 6P/N oznacza za��cznik wyst&puj�cy zarówno w przegl�dach okresowych jak i w naprawach. 
3. Np. 12 /N oznacza za��cznik wyst&puj�cy tylko w naprawach. 
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W uzasadnionych przypadkach UTK zastrzega sobie mo�liwo�� obligatoryjnego wprowadzenia zmian 
merytorycznych w niniejszej Dokumentacji Systemu Utrzymania. 

 

L.p. 
Zmiana z podaniem, którego 
dotyczy punktu dokumentacji 

systemu utrzymania 

Pismo u!ytkownika 
pojazdu kolejowego 

do UTK 
powiadamiaj�ce o 
zmianach w DSU 

Decyzja UTK 

Data 
wprowadz

enia 
zmiany 

Znak Data Znak Data  

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
*) kolejne strony karty literowa� 
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1. RODZAJ POJAZDU KOLEJOWEGO 

POJAZD TRAKCYJNY: Dwucz�onowy spalinowy autobus szynowy. 

 

2. TYP POJAZDU 

Lp. Kolejowy kod literowy (literowo-cyfrowy) Symbol konstrukcyjny 

1. SA108 215M 

 

3. �WIADECTWO DOPUSZCZENIA DO EKSPLOATACJI TYPU POJAZDU 
KOLEJOWEGO 

Symbol konstrukcyjny Numer �wiadectwa Data wydania 

215M T/2011/0226 28.01.2011 r. 

 

4. PRODUCENT POJAZDU 

POZNA!SKIE ZAK"ADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO S.A. 

 

5. DOKUMENTACJA BAZOWA 

Wykonawca rysunków 
konstrukcyjnych 

Wykonawca warunków 
technicznych wykonania i 

odbioru. 

Wykonawca Dokumentacji 
Techniczno-Ruchowej 

Pozna#skie Zak�ady Naprawcze 
Taboru Kolejowego S.A 

Pozna#skie Zak�ady Naprawcze 
Taboru Kolejowego S.A 

Pozna#skie Zak�ady Naprawcze 
Taboru Kolejowego S.A 

 

6. O�WIADCZENIE U"YTKOWNIKA 

O�wiadczam, %e niniejsza dokumentacja systemu utrzymania jest zgodna z wymaganiami okre�lonymi w 
dokumentacji technicznej pojazdu oraz przepisami uj&tymi w §3 Rozporz'dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

12 pa(dziernika 2005 r. (Dz.U. Nr 212, poz. 1771). 

Podpis U%ytkownika  

7. DATA I NR DECYZJI ZATWIERDZAJ#CEJ PREZESA URZ$DU  
TRANSPORTU KOLEJOWEGO 

Data 31.08.2011 r.                Numer TTN-512-187/11 
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8. PODSTAWOWE POJ�CIA I DEFINICJE 
ABP � Automatyka Bezpiecze�stwa Poci�gu, instalacja i aparaty odpowiedzialne za bezpiecze�stwo ruchu 
 kolejowego (SHP, CA, RS) 
 
Awaria � powa!ne uszkodzenie pojazdu trakcyjnego lub jego zespo"u, b#d�ce wynikiem: 
 - dzia"ania si"y wy!szej,  
 - kradzie!y lub dewastacji elementów konstrukcji 
 - wykoleje�, zderze�, najecha� itp. 
 - zamro!enia uk"adu ch"odzenia 
 - zatarcia cz#$ci ruchomych wymagaj�cych ci�g"ego smarowania w trakcie eksploatacji a spowodowanych 
   brakiem czynników smarnych 
 - zmian konstrukcyjnych wprowadzonych przez u!ytkownika bez dokumentacji zatwierdzonej zgodnie 
   z obowi�zuj�cymi przepisami Spó"ki 
 

Jako okoliczno$% si"y wy!szej rozumie si# nadzwyczajne, niemo!liwe do przewidzenia okoliczno$ci i 
zdarzenia, w szczególno$ci: wojna, niepokoje i rewolucje, spory pracownicze; strajki, zamkni#cia zak"adów  
itp.,  
katastrofy i wypadki komunikacyjne, dzia"ania si" przyrody; po!ar, powód&, trz#sienie ziemi, epidemia oraz 
inne  
kataklizmy i ograniczenia na"o!one na mocy czynno$ci prawnych rz�du lub innych w"adz. Mianem 
uszkodze�  
awaryjnych nie mo!na okre$la% nadmiernych zu!y% eksploatacyjnych ani uszkodze� powsta"ych z innych  
przyczyn ni! wy!szej wymienione. 

 
Badanie � sprawdzenie dzia"ania pojazdu trakcyjnego, zespo"u, podzespo"u, elementu lub obwodu 
 za pomoc� specjalnych urz�dze� lub przez odpowiednie dzia"anie zewn#trzne, wprawiaj�ce zespó",  
 podzespó", element lub obwód w stan pracy (ruch). 
 
Braki w poje!dzie trakcyjnym � zespo"y, podzespo"y, elementy konstrukcyjne i elementy wyposa!enia, których  
 brakuje w poje&dzie trakcyjnym, w porównaniu do rozwi�za� zawartych w dokumentacji konstrukcyjnej danego  
 typu pojazdu trakcyjnego. 
 
CA � Czuwak Aktywny, system nadzoru nad praca maszynisty sprawdzaj�cy jego czujno$% w sta"ych odst#pach 
 czasowych (co 60 s). 
 
Cykl naprawczy � okres mi#dzy dwiema naprawami lub te! okres mi#dzy oddaniem do eksploatacji nowego  
 pojazdu trakcyjnego, a jego pierwsz� napraw� (po okre$lonych przebiegach wyra!onych w kilometrach lub po  
 okre$lonym czasie), w którym przeprowadza si# w ustalonych odst#pach czasu naprawy.  
 
Cykl przegl"dowy � szereg nast#puj�cych po sobie, w ustalonej kolejno$ci (po okre$lonych przebiegach  
 wyra!onych w kilometrach lub po okre$lonym czasie), czynno$ci uj#tych w zakres przegl�du okresowego,  
 wykonywanych mi#dzy dwiema kolejnymi naprawami. 
 
Dokumentacja czynno#ci zwi"zanych z utrzymaniem pojazdu trakcyjnego � zbiór informacji zwi�zanych  
 z procesem utrzymania pojazdu trakcyjnego, przygotowywanych i przechowywanych w wersji papierowej  
 lub elektronicznej, obejmuj�cy: rejestr czynno$ci wykonanych przy utrzymaniu pojazdu trakcyjnego;  
 ewidencj# usterek; dane o przebiegu, okresie eksploatacji pojazdu trakcyjnego i jego podzespo"ów. 
 
Dokumentacja procesu utrzymania pojazdów trakcyjnych � zespó" przepisów wewn#trznych i zasad  
 obowi�zuj�cych w Spó"ce oraz zbiór dokumentacji zwi�zanej z konstrukcj�, badaniami, eksploatacj� 
 i utrzymaniem pojazdów trakcyjnych. 
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Dokumentacja systemu utrzymania � zbiór informacji i danych niezb&dnych w procesie utrzymania okre�lonego  
 typu pojazdu trakcyjnego zestawionych w jednym opracowaniu obejmuj#cym: 
 - opis funkcjonalny pojazdu trakcyjnego z podzia$em na jego elementy sk$adowe, 
 - opis czynno�ci przegl�dowych i naprawczych, 
 - instrukcje demonta%u i monta%u, 
 - zestawienie parametrów mierzonych w procesie przegl�du i naprawy, oraz opis metod pomiaru, 
 - wzory kart pomiarowych z wykazem warto�ci konstrukcyjnych, ponaprawczych i kresowych parametrów dla  
   zespo$ów, podzespo$ów i elementów pojazdu trakcyjnego, 
 - wykaz urz�dze& i narz!dzi specjalistycznych, 
 - wykaz testów wykonywanych w trakcie utrzymania, 
 - wymagania dotycz�ce kwalifikacji pracowników oraz wymagania szczególne w zakresie czynno�ci spawania 
       i bada& nieniszcz�cych, 
 - ograniczenia zwi�zane z bezpiecze&stwem i interoperacyjno�ci� dla zespo$ów, podzespo$ów lub elementów  
       istotnych dla bezpiecze&stwa, okre�laj�ce limity, których nie mo%na przekroczy� w czasie eksploatacji, $�cz -  
       nie  z eksploatacj� w trybie awaryjnym, 
 - wykaz zespo$ów, podzespo$ów lub elementów obj!tych dozorem technicznym. 
 
Dokumentacja techniczna pojazdu trakcyjnego � ogó$ dokumentów zawieraj�cych: dane techniczno � ruchowe,  
 warunki techniczne wykonania, odbioru i utrzymania, warunki u%ytkowania i wyniki bada& oraz  dane  
 konstrukcyjne pojazdu trakcyjnego, jego zasadniczych zespo$ów i podzespo$ów.  
 Dokumentacja techniczna powinna zawiera�: 
 - dokumentacj! techniczno � ruchow� 
 - warunki techniczne wykonania i odbioru pojazdu trakcyjnego, jego zespo$ów i podzespo$ów 
 - dokumentacj! konstrukcyjn� 
 
Element � niepodzielna cz!�� sk$adowa (detal) wchodz�ca w sk$ad podzespo$u lub zespo$u, np. o� zestawu  
 ko$owego, ko$o bezobr!czowe, sworze& itp. 
 
Gwarancja � odpowiedzialno�� naprawiaj�cego lub dostawcy wobec PKP CARGO SA za bezawaryjn� prac! 
 i dobry stan pojazdu trakcyjnego przez okre�lony czas, polegaj�ca na zobowi�zaniu si! dostawcy,  
 naprawiaj�cego do bezp$atnej naprawy pojazdu trakcyjnego lub wymiany uszkodzonego zespo$u,  
 podzespo$u lub elementu. 
 
Gwarant � podmiot naprawiaj�cy lub dostarczaj�cy pojazd kolejowy, zespó$, podzespó$ lub element. 
 
Modernizacja pojazdu trakcyjnego � zespó !prac!i!zabiegów!konstrukcyjno-technicznych!maj�cych!na!celu! 
 unowocze#nienie,! zmian$! przeznaczenia! (parametrów! u%ytkowych)! lub! popraw$! parametrów!
technicznych  
 pojazdu trakcyjnego. 
 
Naprawa pojazdu trakcyjnego - doprowadzenie wyeksploatowanego lub uszkodzonego pojazdu trakcyjnego, 
 jego zespo$u, podzespo$u, elementu, obwodu lub uk$adu do stanu wymaganego przepisami technicznymi. 
 
Naprawa!bie%�ca!pojazdu!trakcyjnego � nieplanowa naprawa pojazdu trakcyjnego, zwi�zana z usuni!ciem  
 uszkodzenia powoduj�cego utrat! w$asno�ci u%ytkowych pojazdu trakcyjnego, po$�czona z usuni!ciem  
 wszystkich stwierdzonych w czasie ogl!dzin usterek oraz wykonaniem niezb!dnych prób i regulacji.  
 

Naprawa poawaryjna  naprawa maj�ca na celu przywrócenie w$a�ciwego stanu technicznego pojazdu  
 trakcyjnego, utraconego w wyniku awarii. 
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Naprawiaj�cy � podmiot gospodarczy posiadaj!cy wykwalifikowanych pracowników, zaplecze techniczne  
 oraz warunki organizacyjne, gwarantuj!ce prawid"owe wykonanie prac zwi!zanych z napraw! pojazdów  
 trakcyjnych, ich zespo"ów podzespo"ów i elementów, okre#lonych w dokumentacji technologicznej systemu  
 utrzymania, adekwatnych dla danego poziomu utrzymania 
 
Obwód - szereg po"!czonych ze sob! zespo"ów, podzespo"ów i elementów tworz!cych odpowiedni! drog�  
 dla pr!du elektrycznego, cieczy lub gazu. 
 
Odbiór techniczny � ca"okszta"t dzia"a% które nale�y wykona' w celu stwierdzenia zgodno#ci rzeczywistych  
 parametrów, cech konstrukcyjnych, technologicznych, eksploatacyjnych oraz napisów i oznacze% 
 pojazdu trakcyjnego z parametrami cechami i oznaczeniami okre#lonych w dokumentach stanowi!cych 
 podstaw� do odbioru technicznego. 
  
Odchy�ka konstrukcyjna � dozwolona ró�nica mi�dzy wymiarem rzeczywistym i wymiarem nominalnym  
    (konstrukcyjnym), okre#lona w dokumentacji konstrukcyjnej dla nowego wyrobu. 
Odchy�ka naprawcza � dozwolona ró�nica mi�dzy wymiarem rzeczywistym i wymiarem nominalnym   
     (konstrukcyjnym) uwzgl�dniaj!ca zu�ycie eksploatacyjne elementu, z którym mo�e on by' zmontowany do  
     pojazdu trakcyjnego w czasie naprawy okresowej. 
 
Ogl�dziny � czynno#ci kontrolne maj!ce na celu okre#lenie wzrokowe lub s"uchowe stanu technicznego  
 pojazdu trakcyjnego, zespo"u, podzespo"u lub elementu. 
 
Okres gwarancyjny � okres w ci!gu, którego gwarant zobowi!zany jest do usuni�cia na koszt w"asny usterek  
 gwarancyjnych. 
 
Okres mi�dzynaprawczy � okres pomi�dzy dwoma kolejnymi naprawami pojazdu trakcyjnego wyra�ony w  
     miesi!cach lub latach. 
 
Okres mi�dzyprzegl�dowy � okres pomi�dzy dwoma kolejnymi przegl!dami pojazdu trakcyjnego wyra�ony 
     w dniach kalendarzowych lub miesi!cach. 
 
Parametr � wielko#' charakterystyczna dla danego materia"u, procesu. elementu, podzespo"u lub zespo"u 
     (wymiary, masa. wiek itp.) charakteryzuj!ca go z punktu widzenia jego przydatno#ci. 
 
Plan utrzymania � plan przedsi�wzi�' i zamierze% definiuj!cych: 
 - poziomy utrzymania pojazdu trakcyjnego, 
 - rodzaje i zakres przegl!dów i napraw pojazdu trakcyjnego, 
 - zakres oraz cz�stotliwo#' prac i czynno#ci zwi!zanych z utrzymaniem zapobiegawczym w celu ograniczenia  
   prawdopodobie%stwa wyst!pienia uszkodzenia  lub pogorszenia funkcjonowania pojazdu trakcyjnego, 
 - zakres prac i czynno#ci zwi!zanych z napraw! po stwierdzeniu niezdolno#ci pojazdu trakcyjnego lub jego  
   cz�#ci sk"adowych do korzystania zgodnie z przeznaczeniem,  
 - wykaz i sposób wykonywania warunkowych czynno#ci utrzymania zapobiegawczego i naprawczego pojazdu  
   trakcyjnego, 
 - czynno#ci wynikaj!ce ze szczególnych warunków utrzymania 
 
Podzespó� � grupa elementów tworz!cych konstrukcyjn! ca"o#', np. rama wózka, resor piórowy, zestaw  
 ko"owy itp. 
 
Pojazd trakcyjny � pojazd kolejowy z w"asnym nap�dem (elektrycznym, spalinowym, parowym lub innym) 
 przeznaczony do ci!gni�cia i/lub popychania wagonów b!d* innych pojazdów kolejowych; sk"adaj!cy 
 si� z zespo"ów, podzespo"ów, elementów (cz�#ci) które mog! by' "!czone w uk"ady lub obwody. 
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Pomiar (zmierzenie) � czynno ci!kontrolne!maj"ce!na!celu!okre lenie,!za!pomoc"!przyrz"dów pomiarowych,  
 rzeczywistych!wielko ci!mierzonych!parametrów. 
 
Poziomy utrzymania � zakres!czynno ci!utrzymaniowych!zdefiniowany!w!przepisach!prawa!powszechnie! 
 obowi"zuj"cego,!dla!których!realizacji!wymagany!jest!okre lony!zakres!certyfikacji,!kompetencji,!uprawnie# 
 i!wyposa$enia!technicznego!warsztatów. 
 
Poziom PS (przegl�d sezonowy) � czynno ci!dodatkowe!wykonywane!w!ramach!przegl"du!okresowego,!w!celu! 
    przygotowania!pojazdu!do!okresu!zimowego!(przegl"d!zimowy!� PZ)!lub!letniego!(przegl"d!letni!� PL) 
 
Poziom P1 (przegl�d kontrolny) � czynno ci!okre lone!dokumentacj"!technologiczn"!systemu!utrzymania, 
     wykonywane cyklicznie!w!okre lonych!odst%pach!czasu!i!maj"ce!na!celu!sprawdzenie!stanu!technicznego! 
     pojazdu!trakcyjnego,!szczególnie!pod!k"tem!bezpiecze#stwa!ruchu!oraz!wykryciu!ewentualnych!usterek!i!ich 
     usuni%ciu!oraz!uzupe&nieniu!materia&ów!eksploatacyjnych. 
 
Poziom P2 (przegl�d okresowy) � planowe, okresowe sprawdzenie stanu technicznego pojazdu trakcyjnego 
     po&"czone!z!usuni%ciem!stwierdzonych!usterek,!uszkodze#!oraz!z!wykonaniem!zabiegów!konserwacji! 
     zespo&ów,!podzespo&ów,!elementów!i!uk&adów,!dokonywane!w!okre lonych!odst%pach!czasu!lub!po 
     okre lonym przebiegu w zakresie zdefiniowanym w dokumentacji technologicznej systemu utrzymania. 
 
Poziom P3 (przegl�d du!y) � przegl"d!okresowy!rozszerzony!o!czynno ci!okre lone!dokumentacj"!systemu! 

utrzymania,!wykonywany!w!po&owie!przebiegu/okresu!mi%dzynaprawczego!maj"cy!na!celu!utrzymanie! 
pojazdu!trakcyjnego!we!w&a ciwym!stanie technicznym!gwarantuj"cym!bezpiecze#stwo!ruchu!do!czasu 
naprawy okresowej. 

 
Poziom P4 (naprawa rewizyjna) � naprawa!okresowa!o!zakresie!prac!obejmuj"cym!przegl"d,!napraw%!lub! 

wymian%!podzespo&ów!i!zespo&ów!po&"czona!z!cz% ciowym!ich!demonta$em!z!pojazdu!trakcyjnego oraz  
napraw%!lub!wymian%!elementów!zu$ytych!b"d'!uszkodzonych. 

 
Poziom P5 (naprawa g"ówna) � naprawa!okresowa!o!zakresie!prac!obejmuj"cym!pe&ny!demonta$!podzespo&ów 

i! zespo&ów! z! pojazdu! trakcyjnego! w! celu! ich! szczegó&owego! sprawdzenia! oraz! naprawy lub wymiany 
elementów! 

      zu$ytych!b"d'!uszkodzonych!dla!uzyskania!konstrukcyjnych!parametrów!techniczno-eksploatacyjnych  
  i!u$ytkowych. 
 
Próba dzia"ania � czynno ci!kontrolne!maj"ce!na!celu!stwierdzenie!prawid&owo ci!dzia&ania!zespo&ów,! 
 podzespo&ów,!uk&adów!i!obwodów!zabudowanych!na!poje'dzie!trakcyjnym. 
 
Przebieg � ilo *!kilometrów!przejechanych!przez!pojazd!trakcyjny. 
 
Przebieg mi#dzynaprawczy � ilo *!kilometrów!przejechanych!przez!pojazd!trakcyjny!w!okresie!mi%dzy!dwoma  
      kolejno po sobie!nast%puj"cymi!planowymi!naprawami. 
 
Przebieg mi#dzyprzegl�dowy � ilo *!kilometrów!przejechanych!przez!pojazd!trakcyjny!w!okresie!mi%dzy!dwoma  
 kolejno!po!sobie!nast%puj"cymi!planowymi!przegl"dami. 
 
RS � RadioStop,!system!pozwalaj"cy!na!zatrzymanie!zdalne!pojazdu!drog"!radiow".! 
 
Regulacja � doprowadzenie!pojazdu!kolejowego,!zespo&u!lub!podzespo&u!do!stanu!zgodnego!z!warto ciami! 
 parametrów!podanymi!w!wymaganiach!technicznych. 
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Reklamacja � zwrócenie si! do dostawcy, producenta, wykonawcy naprawy, w sprawie ujawnionych wad,  
 uszkodze" i braków wyst!puj#cych w poje$dzie kolejowym lub jego zespo�ach, podzespo�ach oraz elementach 
     z&#daniem usuni!cia wad, uszkodze", braków. 
 
SHP � Samoczynne Hamowanie Poci#gu, system nadzoru nad praca maszynisty sprawdzaj#cy jego czujno�� po  
 mini!ciu punktu szlaku )elektromagnesu torowego*. 
 
Sprawdzenie � ustalenie stanu technicznego pojazdu trakcyjnego, jego zespo�ów, podzespo�ów, elementów,  
 uk�adów lub obwodów poprzez dokonanie ogl!dzin, pomiaru, próby dzia�ania. 
 
Sprawdzenie kontrolne � porównanie stanu technicznego sprawdzanego pojazdu trakcyjnego, jego zespo�u,  
 podzespo�u lub elementu z odpowiednikiem wzorcowym. Sprawdzeniu kontrolnemu na stanowisku  
 kontrolnym z egzemplarzem wzorcowym, podlegaj# mi!dzy innymi: pr!dko�ciomierze, manometry,  
 woltomierze, amperomierze itp. 
 
Struktura cyklu � kolejno�� wyst!powania po sobie poszczególnych rodzajów przegl#dów i napraw. 
 
�wiadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu trakcyjnego � dokument wydany przez UTK  
 uprawniaj#cy do u&ytkowania danego typu pojazdu trakcyjnego w przewozach kolejowych. 
 
�wiadectwo sprawno�ci technicznej pojazdu trakcyjnego � dokument wystawiony przez upowa&nionego  
 przedstawiciela przewo$nika kolejowego potwierdzaj#cy, &e pojazd trakcyjny jest sprawny technicznie. 
 
TDT � Transportowy Dozór Techniczny, jednostka pa"stwowa powo�ana dla sprawowania dozoru technicznego  
 urz#dze" w zakresie okre�lonym w ustawie z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym. 
 
Uk"ad � zbiór elementów zale&nych od siebie funkcjonalnie lecz nie tworz#cych odr!bnej ca�o�ci przy  
 monta&u np. uk�ad hamulcowy. 
 
Usterka � niewielki defekt, brak lub ma�e niedoci#gni!cie, stwierdzone w poje$dzie trakcyjnym, które nie  
 powoduje zagro&enia bezpiecze"stwa oraz nie ogranicza walorów u&ytkowych pojazdu trakcyjnego i nie  
 wymaga natychmiastowego wy�#czenia go z ruchu. 
 
Uszkodzenie � utrata w�asno�ci u&ytkowych przez pojazd trakcyjny, jego zespó�, podzespó� lub element 
 w sposób nag�y, uniemo&liwiaj#ca lub ograniczaj#ca jego u&ytkowanie. 
 
Uszkodzenie gwarancyjne � ka&dy stwierdzony w okresie gwarancyjnym przypadek uszkodzenia lub  
 nieprawid�owego dzia�ania pojazdu trakcyjnego, zespo�u, podzespo�u, elementu, uk�adu lub obwodu, którego  
 przyczyna nie le&y w eksploatacji niezgodnej z przepisami. 
 
UTK � Urz#d Transportu Kolejowego, centralny organ administracji rz#dowej, w�a�ciwy w sprawach: 
 - regulacji transportu kolejowego, 
 - licencjonowania transportu kolejowego, 
 - nadzoru technicznego nad eksploatacj# i utrzymaniem linii kolejowych oraz pojazdów kolejowych, 
 - bezpiecze"stwa ruchu kolejowego. 
 
Utrzymanie � ogó� czynno�ci i zabiegów maj#cych na celu zachowanie sprawno�ci technicznej pojazdu  
 trakcyjnego gwarantuj#cej bezpiecze"stwo ruchu. 
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1.Widok ogólny pojazdu. 

 
 
Widok rozplanowania wn�trza wariant 2 (du�e kabina WC) 

 
 
Widok rozplanowania wn�trza wariant 1 (standardowa kabina WC) 

 
 

 
2. Podstawowe dane techniczne. 
 

1. Szeroko!" toru ..................................................................................................................................... 1435 mm 

2. Minimalny promie# $uku  ........................................................................................................................... 150 m 

3. Minimalny promie# $uku (warsztatowy) ...................................................................................................... 80 m 

4. D$ugo!" autobusu szynowego ze zderzakami ................................................................................. 34 720 mm 

5. D$ugo!" cz$onu ze zderzakami ......................................................................................................... 18 600 mm 

6. Wysoko!" autobusu szynowego ........................................................................................................ 3 800 mm 

7. Szeroko!" autobusu szynowego ........................................................................................................ 2 900 mm 

8. Uk$ad osi  ............................................................................................................................................. A�1� �1�A� 
9. Rozstaw osi skrajnych  ..................................................................................................................... 26 000 mm 

10. Rozstaw osi w cz$onie ...................................................................................................................... 9 000 mm 

11.%rednica kó$ tocznych (nowych) ........................................................................................................ 840 mm 

12.Masa w stanie s$u�bowym ........................................................................................................................... 56 t 

13.Ilo!" miejsc siedz&cych ( w tym sk$adanych):           
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  a) wariant 1  ............................................................................................................................................ 110 (10) 

  b) wariant 2  ................................................................................................................................................ 98 (8) 

14.Ilo�� miejsc stoj�cych:                         

   a) wariant 1 ...................................................................................................................................................... 95 

   b) wariant 2 ...................................................................................................................................................... 95 

15.Ilo�� przedzia�ów WC ............................................................................................................................... 1 szt. 

16.Wózek jednoosiowy nap!dny ................................................................................................................... 2 szt. 

17.Wózek jednoosiowy toczny  ..................................................................................................................... 2 szt. 

18.Pojemno�� zbiornika paliwa  ..............................................................................................................  2 x 680 l 

19.Silnik spalinowy ........................................................................................................................................ 2 szt. 

   a) typu  Euro 2  .................................................................................................................... MAN D2866 LUH21  

   b) typu  Euro 3 (nr 008 i 010) ............................................................................................... MAN D2876 LUE21 

20.Moc silnika spalinowego .................................................................................................................  2 x 257 kW 

21.Pr!dko�� eksploatacyjna autobusu szynowego ................................................................................. 100 km/h 

22.Pr!dko�� konstrukcyjna autobusu szynowego ................................................................................... 120 km/h 

23.Rodzaj i typ hamulca  ................................................................................................. elektromagnetyczny SW 

24.Hamulec tarczowy ..................................................................................................................... 2 tarcze na osi 

25.Max. wzniesienie, przy którym autobus szynowy utrzymywany jest w  stanie spoczynku........................ 45� 

26.Spr!"arka powietrza dwustopniowa typu MAN 51.54000 ........................................................................ 2 szt. 

27.Wydajno�� spr!"arki ..................................................................................................................... 580 dm
3
/min 

28.Skrzynia biegów VOITH typu DIWA D863.3 ............................................................................................ 2 szt. 

29.Moc wej�ciowa skrzyni biegów ..............................................................................................................245 kW 

30.Przek�adnia g�ówna jednostopniowa o prze�o"eniu 2,664 ........................................................................ 2 szt. 

31.Napi!cie instalacji elektrycznej ............................................................................................................. 24V DC 

32.Alternator typu K1 28V 65/140A firmy BOSCH ........................................................................................ 4 szt. 

33.Bateria akumulatorów 6SE 210Ah............................................................................................................ 8 szt. 

34.O�wietlenie ............................................................................................................................... fluoroscencyjne 

35.Ogrzewanie ........................................................................................................................ wodne wymuszone 

36.Podgrzewacz wody typu D30W Eberspächer .......................................................................................... 2 szt. 

37.Drzwi  zewn!trzne odskokowo-przesuwne 1300 mm   ............................................................................ 4 szt. 

38.Drzwi czo�owe suwane ............................................................................................................................. 2 szt. 

39.Autobus wpisuje si! w skrajni!......................................................................................................... UIC 505-1 

40Zakres temperatur ................................................................................................................... -30 C  do +40 C 

 

2.1. Silnik spalinowy.         

a) typu  Euro 2 

Rodzaj silnika ..................................................................................................................... rz!dowy le"#cy 4-suw 

Typ ................................................................................................................................................... D2866 LUH21 

Producent ....................................................................................................................................... MAN (Niemcy) 

Maksymalna moc .........................................................................................................257 kW przy 2000 obr./min 

Maksymalny moment............................................................................................................................... 1500 Nm 

                                                      .....................................................................  w zakresie 1000 ÷ 1500 obr./min 

Ilo�� cylindrów ...................................................................................................................................................... 6 

Pojemno�� cylindrów ............................................................................................................................. 11,96 dm
3
 

Stopie$ spr!"ania ............................................................................................................................................ 17:1 

%rednica / skok t�oka ....................................................................................................................... Ø128/155 mm 

%rednia pr!dko�� t�oka ........................................................................................................................... 10,85 m/s 
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Regulator (elektroniczny sterownik silników diesla) .................................................................................. EDC5,5 

Urz!dzenie zimnego rozruchu .............................................................................................. MAN 81.25902-0465 

Obroty rozruchu .................................................................................................................................. ~200obr/min 

Rozrusznik (Bosch): - moc ......................................................................................................................... 5,4 kW 

Napi�cie zasilania........................................................................................................................................... 24 V 

Obroty biegu ja#owego ......................................................................................................................... 600 obr/min 

Pojemno$% miski olejowej .................................................................................................................. max 33 dm
3
 

Masa silnika (suchego) ................................................................................................................................ 940 kg 

Trwa#o$% (okres pracy do naprawy g#.)................................................................................... 20 000 godz. pracy 

b) typu  Euro 3 

Rodzaj silnika .............................................................................................................. rz�dowy pod#ogowy 4-suw 

Typ ................................................................................................................................................... D2876 LUE21 

Producent ....................................................................................................................................... MAN (Niemcy) 

Maksymalna moc .........................................................................................................257 kW przy 2000 obr./min 

Maksymalny moment............................................................................................................................... 1500 Nm 

                                                      .....................................................................  w zakresie 1000 ÷ 1500 obr./min 

Ilo$% cylindrów ...................................................................................................................................................... 6 

Pojemno$% cylindrów .......................................................................................................................... 12,816 dm
3
 

Stopie& spr��ania ....................................................................................................................................... 16,75:1 

*rednica / skok t#oka ....................................................................................................................... Ø128/166 mm 

*rednia pr�dko$% t#oka ........................................................................................................................... 10,85 m/s 

Regulator (elektroniczny sterownik silników diesla) ..................................................................................... EDC7 

Urz!dzenie zimnego rozruchu .............................................................................................. MAN 81.25902-0465 

Obroty rozruchu .................................................................................................................................. ~200obr/min 

Rozrusznik (Bosch): - moc ......................................................................................................................... 5,4 kW 

Napi�cie zasilania........................................................................................................................................... 24 V 

Obroty biegu ja#owego ......................................................................................................................... 600 obr/min 

Pojemno$% miski olejowej .................................................................................................................. max 30 dm
3
 

Masa silnika (suchego) .............................................................................................................................. 1066 kg 

Trwa#o$% (okres pracy do naprawy g#.)................................................................................... 20 000 godz. pracy 

  
2.2.Skrzynia biegów. 
Rodzaj ............................................................................................................................................. automatyczna 

Typ ...................................................................................................................................................  DIWA D863.3 

Producent .................................................................................................................................................... VOITH 

Ilo$% biegów: przód/ty# ..................................................................................................................................... 3 / 1  

Moc wej$ciowa ....................................................................................................................................  do 245 kW 

Maksymalnie dop. moment wej$ciowy .................................................................................................... 1300 Nm 

Masa z retarderem i wymiennikiem ciep#a (bez oleju) ................................................................................ 300 kg 

Ilo$% oleju .................................................................................................................................................... ~ 28 kg 

 

2.3. Przek�adnia nawrotna osiowa. 

Przek#adnia typu .............................................................................................................................. GM 190H/226 

Producent ................................................................................................................................................. Gmeider 

+o�yskowanie korpusu na osi ................................................................................................ 2 #o�yska sto�kowe 

Prze#o�enie przek#adni .................................................................................................................................. 2,664 

Ilo$% oleju .......................................................................................................................................................... 12 l 

Masa przek#adni suchej ............................................................................................................................... 570 kg 
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2.4. Spr��arka powietrza (na silniku). 

Typ spr��arki .................................................................................................................................. MAN 51.54000 

Ilo!" cylindrów ...................................................................................................................................................... 2 

Uk#ad cylindró ...................................................................................................................................................... V 

Wydajno!"1 .................................................................................................................................................................. 
320 dm

3
/min przy 1000 obr./min 

   ..........................................................................................................................  470 dm
3
/min przy 1500 obr./min 

   ........................................................................................................................... 600 dm
3
/min przy 2000 obr./min 

1Mierzona przy 0,8 MPa na t#oczeniu 

 

2.5. Hamulec. 

Typ hamulca - cz�!" pneumatyczna  ........................................................................................... tablica 79ZW84 

Sterowanie hamulcem EP i PN  .......................................................................................................... elektryczne 

System hamulca zespolonego ............................................................................... SW4 SAB WABCO (Oerlikon) 

Hamulec bezpiecze�stwa ...................................................................................................... przedzia# pasa�erski 

Hamulec- cz�!" mechaniczna ................................................................................................................. tarczowy 

Cylinder hamulcowy typu .......................................................................................................... PBECFP 245-120 

Ilo!" cylindrów hamulca ........................................................................................................................... 4 / cz#on 

Droga hamowania z pr�dko!ci 120 km/h ............................................................................................. max 800 m 

Hamulec postojowy ....................................................................................... spr��ynowy (w cylindrze hamulca.) 

Utrzymanie pojazdu hamulcem postojowym na spadku ............................................................................... 45 � 

Uk#ad przeciwpo!lizgu .............................................................................................. SAB WABCO SWKP AS20R 

 

2.6. Piasecznica. 

Liczba piasecznic na wózku  jednoosiowym 19MN ............ ...................... 4szt. (po dwie dla  ka�dego kierunku) 

Pojemno!" jednego zbiornika........................ ............................................................................................ 35 dm
3
 

Liczba zbiorników na wózku......................... ................................................................................................. 4 szt. 

 
2.7. Ogrzewanie, klimatyzacja i wentylacja. 

Typ ogrzewania ......................................................................... wodne konwektorowe (dolne)/nawiewne (górne) 

Grzejniki konwektorowe ................................................................................................................................ UWE 

Sterowanie ........................................................................................................................................ elektroniczne 

Zawory rozdzielcze Eberspächer ......................................................................................320 00 125, 320 00 126 

Wentylacja ...................................................................................................... wymuszona (kana#y nawiew górny) 

2.7.1. Podgrzewacz wody D30W. 

Typ ................................................................................................................................................................ D30W 

Producent..................................... ......................................................................................... Eberspächer,Niemcy 

Wydajno!".......................................... ............................................................................................... 22 000Kcal/h 

Zu�ycie paliwa(olej nap�dowy) (praca ci�g'a) ............................................................................................  3,6 l/h 

Napi�cie zasilania................................. ........................................................................................ 24V-2,4V+4,8V 

Pobór mocy przez podgrzewacz................................ .................................................................................... 80W 

Pobór mocy przez pomp� wody................................ ................................................................................... 150W 

Wydajno!" pompy wody przy 2 m s'upa H2O................................... ...................................................... 100 l/min 

Masa podgrzewacza.......................................... ........................................................................................... 26 kg 
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2.7.2. Pompa obiegowa ogrzewania.  

Typ 28V 65/140A............................................. .......................................................................... 25 1578 25 00 00 

Wydajno��............................................... .................................................................................................. 5000 l/h 

Napi�cie zasilania...................................... ........................................................................................ 24V do 20% 

Pobór mocy.............................................. ....................................................................................... 150W do 10% 

Masa pompy wody............................................. ............................................................................................. 4 kg 

2.7.3. Klimatyzator. 
Typ ............................................................................................................................................................ 687.53B 

Producent..................................... ............................................................................................. Webasto Petemar 

Sterownik ...................................................................................................................................... VIPER 888.68A 
 

2.8. Urz�dzenia  elektryczne. 

Napi�cia zasilania........................................................................................................................ 24V � 28V DC 

Alternatory ..................................................................................................................................................... 4 szt. 

Typ alternatorów ................................................................................................................ BOSCH  28V 65/140A 

Rozrusznik  ...................................................................................................................................... 2 szt. 

Typ rozrusznika ................................................................................................... BOSCH 5,4 kW, 24V DC 

Akumulator kwasowy .......................................................................................................................  8 szt. 

Dane akumulatora  .................................................................................................................. 12V, 210Ah 

 

2.9. Tachograf kolejowy. 

Typ .................................................................................................................................................. T130P 

Zakres ................................................................................................................................................. 1 - 135 km/h 

Niedok!adno�� przy pomiarze ...................................................................................................... 0,5%  1 cyfra 

Pomiar drogi - zakres maksymalny .................................................................................................. 4.000.000 km 

Pomiar drogi � rozdzielczo�� ........................................................................................................................... 1 m 

Pami�� EKP (Elektroniczna Karta Pami�ciowa) ................................... Flash  4 MB (75 godzin ci$g!ego zapisu) 

 

2.10. Urz�dzenia bezpiecze!stwa ruchu kolejowego. 

2.10.1. Czuwak elektroniczny.  

Typ..................................................... ........................................................................ EDC-110-WTO-69/ERS-21 

Znamionowe napi�cie zasilania......................... ................................................................................. 24V
+30%

 -10% 

Cykl czuwaka przy je%dzie.............................. ......................................................................................... 60
+10

 -5 s 

Czas opó%nienia hamowania............................. .................................................................................... 5 
+1,0

 -0,5 s 

2.10.2 Aparat g�ówny SHP. 

Producent....................................... .......................................................................................... .ZWUS - Katowice 

Typ..................................................... ........................................................ ERS 2102/EDA1002 WTO-69/ERS21 

Napi�cie.............................................. ............................................................................................... 24V 
+10%

 -30% 

2.10..3 Elektromagnes. 

Producent........................................ .......................................................................................... ZWUS - Katowice 

Typ..................................................... ................................................................................................... ELM 2003 
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3. Przeznaczenie i opis ogólny autobusu szynowego. 

 3.1. Przeznaczenie. 

     Dwucz�onowy autobus szynowy typu 215M (oznaczenie kolejowe: seria SA108) przeznaczony jest do 

obs�ugi ruchu osobowego na liniach normalnotorowych krajowych. W przypadku zwi�kszonego �strumienia" 

pasa�erów istnieje mo�liwo$% po�&czenia dwóch dwucz�onów i sterowania z jednego pulpitu (trakcja 

wielokrotna). 

3.2. Opis ogólny autobusu szynowego. 

Autobus szynowy typu 215M, stanowi jedn&, nieroz�&czn& jednostk� trakcyjn&, sk�adaj&c& si� z dwóch 

cz�onów po�&czonych sprz�giem i mostkiem przej$ciowym. Ka�dy z cz�onów posiada w�asn& jednostk� 

nap�dow&. Konstrukcja umo�liwia prowadzenie pojazdu w trakcji wielokrotnej. 

Pojazd charakteryzuje si� cz�$ci& niskopod�ogow& w strefie $rodkowej i cz�$ci& wysokopod�ogow& przy 

ko'cach pojazdu. Wej$cia pasa�erów s& usytuowane w cz�$ci niskopod�ogowej, podczas gdy uk�ady 

nap�dowe i wózki zabudowane s& pod cz�$ci& wysokopod�ogowa. Wysoko$% wej$cia wynosi 600 mm nad 

poziomem g�ówki szyny. Przej$cie mi�dzy cz�$ci& niskopod�ogow& i wysokopod�ogow& umo�liwiaj& 

trzystopniowe schody.  Przej$cie mi�dzy cz�onami pojazdu wykonane jest z harmonii zewn�trznej, 

wewn�trznej i platformy przej$ciowej, tworz&c wraz z przedzia�ami pasa�erskimi struktur� jednoprzestrzenn&.  

Na obu ko'cach pojazdu znajduj& si� kabiny maszynisty oddzielone od pomieszczenia dla pasa�erów. Ka�dy 

pojazd jest wyposa�ony w dwa, podpod�ogowe uk�ady nap�dowe, umieszczone przed wózkami 

jednoosiowymi, nap�dzaj&cymi osie wózków nap�dnych. 

Uk�ad wielokrotnego sterowania umo�liwia prowadzenie pojazdu z jednej kabiny maszynisty, za pomoc& z�&cz 

sterowania wielokrotnego.  

3.2.1. Pomieszczenie dla pasa!erów � warunki. 

Standard wyposa�enia ..................................................................................................................................... kl 2 

Uk�ad pomieszczenia................................................................................................................... bezprzedzia�owy 

Uk�ad miejsc ..................................................................... naprzeciwleg�y oraz szeregowy, cz�$ciowo  sk�adane 

Fotele ..................................................................... wandaloodporne, stoliki uchylne przy oknach w obr�bie foteli  

naprzeciwleg�ych. 

Szeroko$% przej$cia w cz�$ci pasa�erskiej ............................................................................................... 800 mm 

Szeroko$% przej$cia mi�dzy cz�onami na wysoko$ci 500 mm od pod�ogi ................................................ 750 mm 

Miejsce na baga�e ....................................... podr�czne pó�ki wzd�u�ne nad fotelami w cz�$ci niskopod�ogowej, 

 miejsce na du�y baga� w strefie miejsc dla inwalidy (ok. 5 m
2
) 

Miejsca dla osób niepe�nosprawnych ........ wyposa�one s& w uchwyty dla zamocowania 2 wózków inwalidzkich 

Wska)nik komfortu jazdy .............................................................................................................. 2  NMV, NVA  4 

Poziom ha�asu .................................................................................................................. zgodnie z EN ISO 3381 

Nat��enie o$wietlenia wewn�trznego ............................................................................ zgodnie z Kart& UIC 555 

Komfort cieplny .................................................................................. zgodnie z Kart& UIC 567-2 i Kart& UIC 553 
3.3. Pud"o 

Pud�o autobusu szynowego 215M jest cienko$cienn& konstrukcj& samono$n&, spawano-klejon&, przenosz&c& 

wszystkie wymagane obci&�enia bez trwa�ych odkszta�ce'. Pud�o sk�ada si� z nast�puj&cych podzespo�ów: 

 ostoi, 

 $cian bocznych, 

 $cian czo�owych, 

 dachu. 

Szkielet dachu sk�ada si� z krokwi, pasów dachowych oraz pod�u�nic. G�ównym elementem no$nym dachu s& 

pasy dachowe. Krokwie i pod�u�nice dachu s& wykonane z kszta�towników o profilu zamkni�tym. Poszycie 

dachu jest wykonane z tworzywa sztucznego, klejonego do szkieletu. 
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Pod�oga sk�ada si� z impregnowanego tworzywa na bazie drewna z krzy�owym uk�adem w�ókien. P�yty 

�!czone s! elastycznie ze szkieletem pud�a. Poni�ej p�yt pod�ogowych przewidziana jest izolacja, która 

wyg�usza szumy silnika i mechanizmu jezdnego w pomieszczeniu wewn�trznym. Klapy pod�ogowe (doj"cie do 

silnika i przek�adni) s! wykonane dwuwarstwowo jako ochrona akustyczna. Na p�ytach pod�ogowych naklejona 

jest hamuj!ca po"lizgi wyk�adzina (na ca�ej p�aszczy#nie). Wy�o�enie przechodzi na "ciany boczne w celu 

�atwego czyszczenia. Wyk�adzina pod�ogowa jest odporna na zabrudzenia. W rejonie drzwi wej"ciowych, w 

cz�onie w którym znajduje si� przedzia� WC, zabudowane s! rampy inwalidzkie. 

Wy�o�enie "cian bocznych stanowi! p�yty laminowane i elementy z PWS. Dzi�ki modu�owej budowie cz�"ci s! 

ujednolicone, co u�atwia ich ewentualn! wymian�. 

Sufity wewn�trzne wykonane s! z p�yty laminowanej i elementów z PWS, ze zintegrowanymi os�onami 

o"wietle$, g�o"ników oraz elementów wentylacji. Przykrycia aparatów drzwiowych zintegrowane s! z 

wy�o�eniem wn�trza. 

Przedzia� pasa�erski jest o"wietlony przez kana� o"wietleniowy przechodz!cy wzd�u�, przez "rodek pojazdu. 

Ka�de drzwi maj! o"wietlenie wej"cia. W obszarze drzwi przewidziana jest lampa jako o"wietlenie awaryjne. 

Pomieszczenie maszynisty jest zaopatrzone w ci!g�e, w�asne o"wietlenie. 

3.3.1. Wytrzyma�o�� pud�a 

Przednia cz�"% konstrukcji nadwozia pojazdu szynowego jest wyposa�ona w elementy poch�aniaj!ce energi� 

zderzenia czo�owego, tak aby przy pr�dko"ciach nabiegania do 15 km/h nie dochodzi�o do deformacji 

konstrukcji pud�a. W przypadku pr�dko"ci nabiegania 15-30 km/h deformacja pud�a nie jest wi�ksza ni� do 

czo�a pomieszczenia dla pasa�erów. 

Wymogi wytrzyma�o"ci strukturalnej nadwozia opracowano wed�ug karty (Pojazdy metra i szybkich kolei 

miejskich kat. PIII), z uwzgl�dnieniem nast�puj!cych si� poziomych: 

 si�a "ciskaj!ca na poziomie zderzaków lub sprz�gu  800 kN 

 si�a "ciskaj!ca na poziomie pasa podokiennego 300 kN 

 si�a "ciskaj!ca w pasie dolnym  300 kN 

 si�a "ciskaj!ca w pasie dachowym 150 kN. 

Pud�o (w tym wyk�adziny wn�trza, wyposa�enie) s! wykonane z materia�ów  odpornych na korozj� i procesy 

starzenia. Materia�y te nie dzia�aj! w sposób szkodliwy na naturalne "rodowisko cz�owieka. Materia�y 

wewn�trzne wykazuj! podwy�szon! odporno"% na uszkodzenia mechaniczne oraz spe�niaj! wymagania 

przeciwpo�arowe. 

3.3.2. Drzwi zewn!trzne 

Autobus szynowy 215M  wyposa�ony jest w dwuskrzyd�owe drzwi o szeroko"ci 1300 mm, wyposa�one w 

odchylno-przesuwny system ich otwierania, z ka�dej strony pojazdu (drzwi zlokalizowane s! w strefie 

niskopod�ogowej). Drzwi wyposa�one s! w sta�e okna. Otwieranie drzwi i zamykanie odbywa si� indywidualne 

przez naci"ni�cie przycisków umieszczonych na zewn!trz i wewn!trz autobusu szynowego. Indywidualne 

otwarcie i zamykanie drzwi jest mo�liwe po zatrzymaniu si� pojazdu i zdalnym odblokowaniu ich przez 

maszynist�. Zamykanie wszystkich drzwi realizowane jest centralnie przez maszynist� oraz indywidualnie 

przez podró�nego. Mo�liwe jest zablokowanie nap�du drzwi. R�czne otwarcie drzwi w przypadku awarii jest 

mo�liwe poprzez indywidualne usuni�cie blokady. System nap�du drzwi dodatkowo uzupe�niony jest 

odpowiedni! sygnalizacj! akustyczn! i "wietln!, uprzedzaj!c! pasa�erów o maj!cym nast!pi% zamkni�ciu 

drzwi przez maszynist�. 

Drzwi wyposa�one s! w urz!dzenia reaguj!ce na przeszkod� (w momencie natrafienia na przeszkod� drzwi 

cofaj! si� do po�o�enia otwarcia i aby je ponownie zamkn!% nale�y nacisn!% przycisk zamykania). Drzwi 

posiadaj! te� mechaniczn! blokad� w stanie zamkni�tym. Drzwi boczne spe�niaj! wymagania Karty UIC 560. 
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3.3.3. Okna. 

Szyby wykonane s� ze szk�a bezpiecznego, wed�ug wymaga� Karty UIC 564-1. W przestrzeni pasa!erskiej 

przewidziano cztery okna awaryjne (po dwa z ka!dej strony pojazdu). Szyby czo�owe i boczne spe�niaj� 

wymagania Karty UIC 651. Szyby czo�owe s� wyposa!ono ponadto w wycieraczki i spryskiwacze. Uk�ad okien 

uchylnych umo!liwia dodatkowe przewietrzanie wn"trza. 

3.3.4. Stopnie, por�cze i klamki. 

Wszystkie stopnie, por"cze i klamki w poje#dzie wykonane zgodne z Kart� UIC 560. Stopnie wej$ciowe 

uwzgl"dniaj� wysoko$% peronów. 

3.3.5. Wyposa!enie dodatkowe. 

Autobus szynowy 215M wyposa!ony jest w 2 rampy, u�atwiaj�ce wjazd lub wyjazd wózka inwalidzkiego lub 

dzieci"cego. Rampy s� obs�ugiwane r"cznie. W cz"$ci niskopod�ogowej znajduj� si" oparcia z pasami do 

przypi"cia wózków inwalidzkich oraz uchwyty do rowerów. Ponadto pojazd wyposa!ony jest w $mietniczki 

usytuowane w rejonie drzwi wej$ciowych.  

3.3.6. Kabina maszynisty. 

Kabina maszynisty spe�nia wymagania bezpiecze�stwa pracy i ergonomii, ponadto $rodowisko pracy 

maszynisty spe�nia dodatkowe wymaganiem dopuszczalnej g"sto$ci pola magnetycznego wewn�trz kabiny na 

poziomie 2 mT wg zalece� IPM. Budowa pojazdu umo!liwia obserwacj" przez maszynist" ka!dej ze stron 

pojazdu szynowego. 

Stanowisko maszynisty umieszczono po prawej stronie pojazdu dodatkowe miejsce do siedzenia znajduje si" 

po lewej stronie maszynisty. Kabina oddzielona jest od pozosta�ych pomieszcze� $ciank� z drzwiami i 

zamykana na klucz patentowy, z mo!liwo$ci� zaryglowania zamka od $rodka. Konstrukcja $cianki 

oddzielaj�cej kabin" maszynisty umo!liwia maszyni$cie obserwacj" wn"trza pojazdu oraz sprzeda! biletów 

dla podró!nych (jednoosobowa obs�uga autobusu szynowego).  

Nat"!enie o$wietlenia w kabinie maszynisty jest regulowane w zakresie 0-150 lx.  

Ergonomiczny fotel maszynisty zapewnia �atwo$% szybkiej ewakuacji, spe�nia te! wymagania pod wzgl"dem 

ochrony przeciwpo!arowej. 

Pulpit maszynisty podzielony jest na trzy pola wskaza�. W polu centralnym znajduj� si" pr"dko$ciomierz oraz 

lampki sygnalizacyjne. W prawym polu informacyjnym rozmieszczone s� manometry przewodu zasilaj�cego, 

przewodu g�ównego i cylindrów hamulcowych.    Z prawej strony, w dolnej cz"$ci pulpitu, umieszczony jest 

aparat urz�dzenia radiowego do ��czno$ci zewn"trznej. W zasi"gu r"ki, po prawej stronie znajdzie si" 

nastawnik jazdy oraz manipulator sterowania hamulcami. W cz"$ci lewej pulpitu znajduje si" tablica ��czników 

elektrycznych. Pulpit maszynisty ma ogrzewane nisze na stopy maszynisty. 

 Kabina maszynisty wyposa!ona jest w niezale!n� od przedzia�u pasa!erskiego regulacj" systemu 

ogrzewania, ch�odzenia i wentylacji. To urz�dzenie jest wmontowane w ca�y obieg (ciep�a woda / urz�dzenie 

ch�odz�ce) pojazdu. Maszynista mo!e indywidualnie ustawia% temperatur", stopie� i kierunek nawiewu 

powietrza. 

W tylnej $cianie kabiny maszynisty usytuowane s� szafy z aparatur� elektryczn� i elektronik� oraz 

urz�dzeniami pneumatycznymi, które nie musz� by% obs�ugiwane w czasie prowadzenia pojazdu. &atwy 

dost"p do szaf z kabiny u�atwia prac" w trakcie ró!nego rodzaju regulacji, testów i prze��cze� na postoju. 

3.3.7. Uk�ad wentylacji, ogrzewania powietrza i klimatyzacji. 

Pojazd szynowy wyposa!ony jest w uk�ad wentylacji wymuszonej z ogrzewaniem powietrza i klimatyzacj�. 

W��czanie i wy��czanie uk�adu odbywa si" z kabiny maszynisty.  Medium grzewcze odporne na temperatur" -

30
0
C. 

Wentylacja przedzia�u pasa!erskiego sk�ada si" z wentylatorów nawiewnych oraz wentylatorów wyci�gowych, 

zamontowanych na dachu pojazdu. Wentylatory nawiewne dostarczaj� zimne lub podgrzane powietrze z  
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zewn�trz do kana�ów przy oknach. Wentylatory wyci�gowe umieszczone s� na dachu i usuwaj� powietrze z 

kana�u wyci�gowego, biegn�cego wzd�u! lamp. 

Zamontowanie w uk�adzie wentylacji i ogrzewania czujników temperatury oraz systemu kierownic powietrza i 

zaworów wodnych umo�liwi�o zautomatyzowanie dzia�ania uk�adu, zapewniaj�c sta�y i równomierny rozk�ad 

temperatury i wentylacji. 

Przedzia� pasa�erski ogrzewany jest w cz!"ci wysokopod�ogowej konwektorami zabudowanymi wzd�u� "cian 

bocznych oraz nagrzewnicami usytuowanymi pod siedzeniami w cz!"ci niskopod�ogowej. Ponadto 

nagrzewnice znajduj� si! w uk�adzie wentylacji, umo�liwiaj�c podgrzanie powietrza dostarczanego z zewn�trz 

do pojazdu. Uk�ad ogrzewania umo�liwia wybór temperatury wewn!trznej w zakresie 19 C - 22 C. 

3.3.8. Przedzia� WC. 

W autobusie szynowym 215M zabudowany jest przedzia� sanitarny WC. W przedziale zastosowano toalet! 

zamkni!t�. Ekologiczny uk�ad umo�liwia korzystanie z urz�dzenia w dowolnej chwili eksploatacji autobusu 

szynowego. Dzi!ki systemowi podpar# i por!czy, przedzia�y WC umo�liwiaj� korzystanie z nich przez osoby 

niepe�nosprawne. 

Przedzia� sanitarny jest wyposa�ony w zbiornik wodny oraz uk�ad rur ��cz�cych zbiornik z punktami poboru 

wody tj. misk� ust!pow� i umywalk�. Umywalka wyposa�ona jest w system podgrzewania wody. Nape�nianie 

zbiornika odbywa si! z zewn�trz pojazdu poprzez kró#ce. Zbiornik wody jest izolowany materia�em 

MONIFLEX o grubo"ci 40 mm. Woda w zbiorniku jest podgrzewana do temperatury zapewniaj�cej korzystanie 

z niej w ci�gu ca�ego roku, nie wy�ej ni� 40 C.  

Miska ust!powa wykonana jest ze stalowej kwasoodpornej blachy i obudowana os�on� z tworzywa 

sztucznego. Ca�o"# jest �atwa do mycia i odporna na "cieranie oraz "rodki czyszcz�ce. Nieczysto"ci z muszli 

ust!powej s� sp�ukiwane wod�, wysysane i ewakuowane do zbiornika zbiorczego. Cykl obejmuj�cy proces 

sp�ukiwania i ewakuacji odbywa si! automatycznie po zainicjowaniu go przez pasa�era. Urz�dzenia 

realizuj�ce cykl s� sterowane przez uk�ad elektroniczny zasilany pr�dem sta�ym o napi!ciu -24V DC, który 

ponadto rejestruje wype�nienie zbiornika oraz zak�ócenia w funkcjonowaniu urz�dzenia. W przypadku 

wyst�pienia jakiejkolwiek nieprawid�owo"ci zostaj� zablokowane drzwi przedzia�u WC uniemo�liwiaj�c 

otwarcie ich z zewn�trz. Mo�liwe jest natomiast otwarcie drzwi od wewn�trz. 

Urz�dzenia umo�liwiaj� eksploatacj! uk�adu w temperaturach od -30 C do +70 C, zgodni. Budowa urz�dzenia 

zabezpiecza przed przedostawaniem si! przykrych zapachów do wn!trza pojazdu. Pojemno"# ka�dego 

uk�adu wodnego wynosi 240 l. 

 

3.4. Cz!�� biegowa autobusu szynowego. 

Cz!"# biegowa autobusu szynowego 215M zapewnia bezpiecze$stwo jazdy oraz w�asno"ci dynamiczne. 

Zastosowano wózki jednoosiowe typu 19MN (nap!dne) i 32AN (toczne) 

Prowadzenie zestawów ko�owych jest realizowane beztarciowo i zapewnia korzystne warunki wspó�pracy ko�a 

- szyna na prostej i w �uku. Zestawy ko�owe o profilu 28 UIC-135 (PN-92/K-91056). Ko�o jezdne o "rednicy 840 

mm gwarantuje zachowanie du�ej trwa�o"ci. Zestawy ko�owe nap!dowe wyposa�one s� w nawrotne 

przek�adnie mechaniczne, umieszczone na osi zestawu ko�owego i elastycznie podparte na ramie wózka. 

Zestawy ko�owe wózków nap!dnych i tocznych wyposa�one s� w hamulce tarczowe. Cylindry hamulcowe 

zawieszone s� na elementach matalowo-gumowych. Dzia�aj� one bezpo"rednio na szcz!ki hamulców 

tarczowych. Uk�ad akumulatora spr!�ynowego hamulca zwalniany jest spr!�onym powietrzem. Do wymiany 

ok�adzin ciernych stosuje si! specjalny przyrz�d, który zwalnia mechaniczny akumulator spr!�ynowy. Wózki 

s� wyposa�one w uk�ady przeciwpo"lizgowe. 
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     Widok wózka nap�dnego 19MN    Widok wózka nap�dnego 32AN 

Po��czenie wzd�u�ne pud�a z wózkiem. 

Po��czenie wzd�u�ne mi�dzy wózkiem a pud�em autobusu szynowego jest realizowane przez dwa równoleg�e 

prowadniki poziome z mocowaniem przegubowym. Mo�liwo�% radialnego ustawiania si� wózka zapewnia 

dr��ek skr�tny. 

Uspr!�ynowanie I-go stopnia. 

 Uspr��ynowanie I-go stopnia realizowane jest za pomoc� daszkowych spr��yn gumowo-metalowych. W celu 

ograniczenia ruchu, spr��yny maj� zabezpieczenia przed unoszeniem. 

Uspr!�ynowanie II-go stopnia. 

W uspr��ynowaniu II-go stopnia zastosowano spr��yny pneumatyczne wraz ze spr��ynami metalowo-

gumowymi. Przy braku zasilania powietrzem spr��yny metalowo-gumowe dzia�aj� jako spr��yny awaryjne. 

Dodatkow� obj�to�% uk�adu pneumatycznego stanowi� przestrzenie ostojnic. Po bokach wózka montuje si� 

hydrauliczne t�umiki pionowe ��cz�ce ma&nic� z ram� pojazdu. 
 

3.4.1. Piasecznice. 

Wózki nap�dowe ( skrajne) maj� zabudowane piasecznice. Piasecznice uruchamiane s� pneumatycznie, 

przy czym dzia�anie nast�puje odpowiednio do kierunku jazdy. Sygna�y steruj�ce piasecznic� zwi�zane s� z 
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uk�adem przeciwpo�lizgowym i hamulcem awaryjnym. Dozowanie piasku jest regulowane bezstopniowo. 

Piasecznice uruchamiane s� przy po�lizgu kó� podczas hamowania jak i podczas ruszania. 

3.4.2. Uk�ad smarowania obrze�y kó�. 

Wózki nap!dowe ( skrajne) maj� zabudowany system smarowania obrze"y kó�. System smarowania obrze"y 

dzia�a niezale"nie od kierunku jazdy. Materia� smaruj�cy jest nak�adany cienk� warstw� na obrze"a przez 

sta�y wk�ad smaruj�cy. Urz�dzenie jest bezobs�ugowe, a materia� smarny ekologiczny. 

 

3.5. Nap#d. 

Uk�ady nap!dowe zabudowane s� na ko&cach pojazdu, przed wózkiem, pod kabin� maszynisty. Do silnika 

pod��czona jest ko�nierzowo przek�adnia automatyczna z hamulcem hydrodynamicznym. W sk�ad zespo�u 

wchodzi te" ch�odnica wody i powietrza do�adowania z wentylatorem i jego hydrostatycznym nap!dem (ze 

zmienn� pr!dko�ci� obrotow�, w zale"no�ci od ilo�ci ciep�a), t�umik wydechu, filtr powietrza ss�cego, 

pr�dnica, spr!"arka i skraplacz klimatyzacji. Uk�ad ch�odzenia sch�adza nie tylko silnik spalinowy, ale równie" 

odbiera ciep�o z przek�adni automatycznej, której wymiennik w��czony jest do obiegu silnikowego. Wszystkie 

te elementy zamontowane s� na wspólnej ramie i po��czone za pomoc� podpar$ elastycznych z ram� 

podwozia pojazdu. 

Nap!d przekazywany jest przez wa� przegubowy 

na o� wózka nap!dnego za pomoc� nawrotnej 

przek�adni osiowej. W trakcie holowania autobusu 

przek�adnia osiowa pozwala na roz��czenie 

nap!du z ko�a na przek�adni!. 

Spaliny odprowadzone s� elastycznym 

po��czeniem przez t�umik spalin nad dach, za 

pomoc� kolektora zaizolowanego termicznie i 

akustycznie. 

Powietrze do silnika zasysane jest z boku 

autobusu w celu unikni!cia zanieczyszcze& py�em 

i poprowadzone kolektorem przez suchy filtr z 

odpylaczem i wska%nikiem zatkania filtra do 

silnika. 

Prace obs�ugowe zespo�u mo"na prowadzi$ z obu 

stron pojazdu, od do�u i od góry, przez klapy 

pod�ogowe. 

Ca�y zespó� nap!dowy mo"na �atwo wymontowa$ 

z pojazdu i wymieni$ na nowy (rotacyjny), co 

znacznie skraca czas przestoju pojazdu przy 

naprawach okresowych. 

 Rysunek zespo�u nap!dowego; 

  1 � filtr powietrza 

  2 � t�umik ha�asu spalin 

  3 � automatyczna skrzynia biegów 

VOITH 

  4 � rama no�na zespo�u 

                5 � poduszki amortyzacyjne g�ówne 

                            6 � zbiornik oleju hydrostatyki 

        7 � ch�odnica wody                     8 � ch�odnica oleju 
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    9 � ch%odnica!powietrza!do%adowania        10 � silnik spalinowy MAN 

 

3.5.1. Silniki spalinowe. 

Autobus szynowy 215M nap�dzaj� dwa sze�ciocylindrowe, czterosuwowe silniki wysokopr��ne, rz�dowe, 

poziome,  o wtrysku bezpo�rednim, ch�odzone wod�, spe�niaj�ce w zakresie sk�adu i czysto�ci spalin 

wymagania normy EURO III / EURO  

Podstawowe dane techniczne: 

Typ silnika ...................................................................................................................... D2866LUH621 f-my MAN 

 ....................................................................................................................................... D2876LUE621 f-my MAN 

Moc silnika (1 szt.) .......................................................................................................257 kW  przy 2000 obr/min 

Moc pojazdu ........................................................................................................................... 514 kW (2x257 kW) 

Moment max. ......................................................................................1500 Nm   w zakresie 1000 - 1500 obr/min 

Jednostkowe zu�ycie paliwa .................................................................................................................195 g/kWh 

Zu�ycie oleju silnikowego  ............................................................................................. max 0,5% zu�ycia paliwa 

Sk�ad spalin  ........................................................... EUROIII /EUROIII A wg dyrektywy europejskiej 2004/26/EC 

Czas pracy do przegl�du t�oków  .......................................................................................................... > 10 000 h 

Czas pracy do naprawy g�ównej  ........................................................................................................... > 20 000 h 

Pojemno�& zbiorników paliwa  ................................................................................gwarantuje przejazd 1000 km 

 .................................................................................................... oraz zapewnia 12h pracy agregatu grzewczego 

3.5.2. Przek�adnie. 

W autobusie szynowym 215M zastosowano dwie przek�adnie automatyczne, czterobiegowe  z hamulcem 

hydrokinetycznym typu D863.3 firmy VOITH. 

Na biegu I przek�adnia hydrokinetyczna jest wykorzystywana do intensywnego rozp�dzania i hamowania. 

Dzi�ki przek�adni hydrokinetycznej uzyskuje si�: 

- du�e prze�o�enie, 

- cz��ciowo mechaniczne przeniesienie momentu ju� w chwili ruszania pojazdu, 

- bezstopniow� zmian� prze�o�enia do oko�o 45 km/h, 

- tylko jeden uk�ad hydrauliczny do rozp�dzania i hamowania pojazdu, 

- odporno�& na drgania skr�tne. 

Biegi II i III s� biegami mechanicznymi, za��czanymi elektro-hydraulicznie. Przek�adnia pracuje automatycznie, 

a sterowanie biegami odbywa si� za pomoc� elektronicznego mikroprocesora, w zale�no�ci od pr�dko�ci 

pojazdu. 

Wszystkie elementy niezb�dne do pracy przek�adni (filtry oleju, wymiennik itp.) tworz� zwarta konstrukcj� i 

zamontowane s� na wspólnym korpusie. 

3.5.3. Sterowanie nap#dem, diagnostyka. 

Sterowanie nap�dem odbywa si� na drodze elektrycznej, przez 8-pozycyjny nastawnik jazdy. Nastawnikiem 

jazdy zadawany jest sygna� elektryczny do elektronicznego, mikroprocesorowego regulatora obrotów silnika 

spalinowego. Regulator, w zale�no�ci od pozycji nastawnika jazdy oraz rzeczywistego obci��enia pojazdu, 

optymalizuje prace silnika spalinowego. Stanem pracy ca�kowicie zautomatyzowanej przek�adni DIWA.3 

steruje elektroniczny sterownik mikroprocesorowy, który za pomoc� z��cza CAN komunikuje si� z regulatorem 

silnika spalinowego. 

Punkty prze��czania przek�adni DIWA.3 realizowane s� automatycznie, przez sterownik, w zale�no�ci od 

obci��enia i obrotów silnika spalinowego oraz obci��enia - przy�pieszenia lub hamowania - pojazdu. 

Sterowanie hamulcem hydro-kinetycznym przek�adni realizowane jest przez nastawnik jazdy ( trzy pozycje 

hamowania). Sygna�y z prze��czników przekazywane s� do sterownika mikroprocesorowego przek�adni, który 
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na podstawie pr�dko�ci jazdy pojazdu nadzoruje automatycznie cykl hamowania hamulcem hydro-

kinetycznym. 

 

Stan pracy silnika spalinowego i przek�adni DIWA.3 nadzorowany jest w czasie rzeczywistym, przez 

elektroniczny regulator obrotów silnika spalinowego oraz sterownik mikroprocesorowy przek�adni. Wszystkie 

stany awaryjne sygnalizowane s� przez wy�wietlacz i lampki kontrolne w kabinie maszynisty. 

Parametry pracy silnika spalinowego i przek�adni DIWA.3 (temperatura, ci�nienie oleju, obroty, czas prac itp.) 

rejestrowane s� przez regulator oraz sterownik i podczas napraw lub przegl�dów mog� by# odczytywane za 

pomoc� komputera PC lub laptopa w celu opracowania odpowiednich statystyk (po��czenie z PC realizowane 

za pomoc� z��cza szeregowego ISO 9141, CAN). 

Za pomoc� oprogramowania diagnostycznego podczas naprawy lub serwisu mo$na testowa# i sprawdza# 

przek�adni% DIWA.3. 

3.5.4. Uk�ad przeniesienia si�y poci�gowej 

Si�y poci�gowe i hamowania przenoszone s� z zestawu ko�owego na wózek przez bezluzowe po��czenie 

gumowo-metalowe uspr%$ynowania I stopnia, a z wózka na ostoj% za pomoc� dr�$ków z tulejkami gumowo-

metalowymi. Taki uk�ad zapewnia zminimalizowanie drga& pojazdu. 

 

3.6. Hamulec. 

3.6.1. Warunki hamowania autobusu szynowego 215M.  

Droga hamowania od pr%dko�ci maksymalnej .........................................................................................     800 m 

Hamulec elektropneumatyczny ...................................................................................... zgodnie z Kart� UIC 540 

Wydajno�# spr%$arki powietrza ............................................................................................................. 1000 l/min 

Hamulec postojowy ............................................................................................................................. spr%$ynowy 

Opó'nienie hamowania ........................................................................................................................... ok. 1m/s
2 

Maksymalne wzniesienie, przy którym pojazd szynowy jest utrzymywany w postoju ................................... 45� 

Urz�dzenie przeciwpo�lizgowe ........................................................... dzia�a przy ruszaniu i hamowaniu pojazdu 
 

Uk�ad hamulcowy pojazdu jest przystosowany do dzia�ania w systemie SHP, czuwaka aktywnego i radio-

stopu. Elementy wykonawcze uk�adu hamulca zabudowano w sposób umo$liwiaj�cy �atw� diagnostyk% i 

szybk� obs�ug%. Ok�adziny cierne hamulca tarczowego wykonane s� z materia�ów bezazbestowych. Pojazd 

szynowy wyposa$ony jest w hamulec bezpiecze&stwa wg wymaga& Karty UIC 543 (z uchwytami 

umieszczonymi w pomieszczeniach dla pasa$erów). Przewidziano mo$liwo�# przerwania nag�ego hamowania 

wywo�anego uruchomieniem hamulca bezpiecze&stwa. 

Maszynista ma mo$liwo�# samodzielnego dokonania próby hamulca z kabiny maszynisty. 

3.6.2. Sterowanie hamowaniem. 

Sterowanie hamulcem pneumatycznym realizowane jest na drodze elektrycznej sygna�ami binarnymi. Uk�ad 

hamulca pneumatycznego sk�ada si% z elektrycznych manipulatorów i tablicy pneumatycznej, na której 

umieszczono wszystkie urz�dzenia pneumatyczne. 

Uk�ad sterowania wyposa$ony jest w nast%puj�ce rodzaje hamulców: 

- hamulec elektropneumatyczny typu bezpo�redniego, 

- hamulec pneumatyczny zgodny z wymaganiami Karty UIC 540, 

- postojowy hamulec spr%$ynowy, 

Wybór odpowiedniego typu hamulca lub wykonanie próby szczelno�ci realizowane s� przez prze��czniki w 

kabinie maszynisty. Uk�ad posiada mo$liwo�# blokowania przyciskami w kabinach maszynisty hamowania 

hamulcem bezpiecze&stwa uruchomionym przez pasa$era. 
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 Przebieg hamowania hamulcami pneumatycznymi nadzorowany jest przez urz�dzenie przeciwpo�lizgowe kó� 

jezdnych. 

 

3.7. Urz�dzenia ci�g�owo � zderzne.  

Autobus szynowy wyposa�ony jest w standardowy uk�ad ci�g�owo-zderzny, stosowany w normalnotorowym 

taborze kolejowym. Na czo�ach pojazdu zabudowano zderzaki oraz hak poci!gowy ze sprz�giem "rubowym 

UIC -850 kN. 

 

3.8. Wyposa!enie elektryczne autobusu szynowego. 

Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia, w których mo�e poprawnie pracowa# aparatura elektryczna i  

elektroniczna - 30°C do + 55°C (do +70 C sterowniki silnika spalinowego). 

Wszystkie dost�pne cz�"ci urz!dze$ elektrycznych, których cz�"# pr!dowa po�!czona jest z napi�ciem 

wy�szym ni� bezpieczne s! uziemione w sposób trwa�y przez uszynienie. 

 Uziemienie ochronne uszyniaj!ce wykazuje warto"# rezystancji mniejsz! ni� 0,01  

3.8.1. "ród�o zasilania instalacji elektrycznej. 

%ród�em zasilania instalacji elektrycznej autobusu szynowego jest bateria akumulatorów kwasowych (4x2szt.) 

o napi�ciu 24 V. Jej pojemno"# zabezpiecza uruchomienie pojazdu szynowego, wraz z zasilaniem 

elektrycznym agregatu ogrzewczego. Zapewnia te� prac� tego agregatu w ci!gu 2 h przy temperaturze 

otoczenia  -18 C. Do �adowania baterii akumulatorów i zasilania odbiorników energii w czasie jazdy maj! 

zastosowanie alternatory (4 szt.), nap�dzane przez silniki spalinowe. 

Przewidziano te� mo�liwo"# zasilania odbiorników energii elektrycznej autobusu w czasie postoju z 

miejscowej sieci elektrycznej 220V AC, poprzez odpowiedni zewn�trzny zespó� prostownikowy. 

3.8.2. Sterowanie urz�dzeniami pojazdu szynowego. 

W kabinach maszynisty umieszczono urz!dzenia zapewniaj!ce:  

 sterowanie drzwiami 

 sterowanie ogrzewaniem i wentylacj! 

 sterowanie o"wietleniem pojazdu 

 blokowanie drzwi lewych lub prawych na postoju 

 informacj� o zamkni�ciu i zablokowaniu drzwi 

 odblokowanie hamulca bezpiecze$stwa. 

3.8.3. Diagnostyka. 

Uk�ad diagnostyki oparty jest na sterownikach mikroprocesorowych, nadzoruj!cych w czasie rzeczywistym 

nast�puj!ce urz!dzenia: 

 silnik spalinowy, 

 przek�adnia DIWA, 

 podgrzewacz wody Eberspaecher, 

 drzwi wej"ciowe boczne, 

 ekologiczna kabina WC , 

 system informacji pasa�erów, 

 system przeciwpo"lizgu. 

 

Stan urz!dze$, cykle pracy oraz dane serwisowe wy"wietlane s! na odpowiednich wy"wietlaczach lub 

lampkach kontrolnych w kabinach maszynisty. Przebieg pracy urz!dze$ mo�na odtworzy# za pomoc! 

komputera  PC lub laptopa po�!czonego przez z�!cze szeregowe i program diagnostyczny. Programy 

diagnostyczne umo�liwiaj! testowanie i sprawdzanie urz!dzenia oraz okre"lenie wszystkich ich stanów przed 

wyst!pieniem awarii. 
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3.8.4. Monitoring przedzia�u pasa�erów. 

 Autobus szynowy wyposa�ony jest w system monitoringu ca�o�ci pomieszczenia pasa�erskiego (4 kamery 

czarno-bia�e o du�ej czu�o�ci 0,01 lx, w wandalo-odpornych kopu�kach) z podgl!dem na monitorze 

ciek�okrystalicznym w kabinach, na pulpicie maszynisty oraz rejestracj! zapisu w systemie 48-godzinnnym, z 

nadpisywaniem kolejnych godzin oraz mo�liwo�ci! odtworzenia zapisu na zestawie komputerowym w 

systemie Windows, po pod�!czeniu kablem przez port szeregowy. Na pulpicie maszynisty umieszczony jest 

te� przerzutnik obrazu, umo�liwiaj!cy wybór kamery lub sekwencyjny pokaz obrazów z kolejnych kamer. 

3.8.5. System informacji pasa�erów.  

Autobus szynowy wyposa�ony jest w system nag�a�niaj!cy umo�liwiaj!cy informowanie pasa�erów oraz w 

system elektronicznych tablic informacyjnych zewn"trznych i wewn"trznych, s�u�!cych do wy�wietlania 

informacji oraz automatycznych zapowiedzi g�osowych. 

3.8.5. Automaty biletowe i kasowniki.  

Autobus szynowy wyposa�ony jest w automaty do sprzeda�y biletów dla podró�nych. Automat biletowy za 

pomoc! sygna�u GPS aktualizuje po�o�enie miejsca sprzeda�y biletu (stacji). 

3.8.6. System lokalizacji pojazdu i monitoringu zu�ycia paliwa.  

Autobus szynowy wyposa�ony jest w system lokalizacji  i monitoringu paliwa. System okre�la po�o�enie 

autobusu szynowego przy pomocy sygna�u GPS, wykonuje pomiar paliwa w zbiornikach przy pomocy 

zabudowanych sond oraz okre�la czas pracy silników spalinowych. Powy�sze dane przesy�a za pomoc! 

sygna�u GSM do serwera u�ytkownika.  

 

3.9. Wyposa�enie pojazdu szynowego w urz!dzenia bezpiecze"stwa ruchu kolejowego. 

3.9.1. #!czno$% radiowa. 

W autobusie szynowym zainstalowany jest radiotelefon poci!gowy, dla �!czno�ci radiowej maszynisty z 

u�ytkownikami sieci poci!gowej na PKP. 

Zastosowany w autobusie szynowym radiotelefon wyposa�ony jest w uk�ad zdalnego zatrzymania poci!gu, 

oddzia�ywuj!cy bezpo�rednio na uk�ad hamowania. 

3.9.2. Samoczynny Hamulec Poci!gu (SHP) i czuwak aktywny (CA). 

Autobus szynowy wyposa�ony jest w urz!dzenie SHP i CA stosowane na sieci PKP. 

 

3.10. Elementy konstrukcyjne umo�liwiaj!ce przeprowadzenie prac ratunkowych w przypadku 

wykolejenia si� autobusu szynowego. 

Autobus szynowy wyposa�ony jest w odpowiednio przystosowane i oznakowane boczne miejsca podparcia 

pod podno�niki hydrauliczne. Miejsca podparcia s! tak usytuowane, aby mo�na pod nimi ustawi# si�owniki 

hydrauliczne na szlaku, w przypadku gdy pojazd szynowy wypadnie z toru. Miejsca podparcia s! 

przystosowane do sprz"tu ratowniczego stosowanego na PKP. 

Autobus szynowy ma konstrukcj", która umo�liwia podniesienie go wraz z ca�ym uk�adem jezdnym za 

pomoc! si�owników hydraulicznych lub �urawia. 
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L.p. Nr dokumentu Nazwa dokumentu Uwagi 

1  215M - 0159-1 
Dokumentacja Techniczno-Ruchowa autobusu szynowego 
typu 215M 

 

2  215M - 0136-1 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru autobusu 
szynowego typu 215M 

 

3 215M  0123-1 Opis techniczny i rysunki autobusu szynowego typu 215M  

4 WD.53-01 
Instrukcja uruchomienia i jazdy autobusem szynowym 
SA108 typ fabryczny 215M 

 

5 KW-2 
Instrukcja okre�laj�ca metody i sposoby wykonywania 
pomiarów geometrycznych zestawów ko!owych 

 

6 KW-7 
Instrukcja o u"ytkowaniu urz�dze# radio!�czno�ci 
poci�gowej i manewrowej 

 

7 KW-10 
Instrukcja  obs!ugi, utrzymania i eksploatacji hamulców 
w pojazdach kolejowych  

 

8 KWt-1 
Instrukcja  o zasadach technicznego utrzymania pojazdów 
trakcyjnych  

 

9 WTO-92/EDC-1 Wymagania dla czuwaka aktywnego  

10 WTO-90/ELM2005 Wymagania dla elektromagnesów SHP  

11 IT-80/3006-160 Instrukcja techniczna radiotelefonu 3006-160 i 3206-160  

12 DTR-1/KOL/2006 
Dokumentacja Techniczno-Ruchowa radiotelefonu 
poci�gowego 
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L.p. Numer Tytu� 

1 Dz.U. MI.05.9.62 z dnia 
02.09.2005r. 

Obwieszczenie Prezesa Urz�du Transportu Kolejowego w sprawie ustalenia 
listy dokumentów normalizacyjnych, zasadnicze wymagania dotycz!ce 
interoperacyjno"ci kolei (Dz.Urz. MI z dn. 8 sierpnia. 2005 r). 

DOKUMENTY PODSTAWOWE DLA KA!DEGO PODSYSTEMU. 

2 
Dyrektywa 2001/16/WE 
Parlamentu 
Europejskiego i Rady z 
19-03- 2001r. 

w sprawie interoperacyjno"ci transeuropejskiego systemu kolei  
konwencjonalnych.  

3 
Dz.U.Nr 86 poz.789 z 
pó#niejszymi zmianami 

Ustawa z dnia 28.03.2003r. o transporcie kolejowym. 

4 
Dz.U. z 2000 r. Nr 50, 
poz.601, z pó#niejszymi 
zmianami. 

Ustawa z dnia 15.11.1984r. Prawo przewozowe. 

5 
Dz. U. Nr 122, poz. 
1321, z pó#niejszymi 
zmianami 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. 

6 
Dz.U. Nr 62 poz.627, z 
pó#niejszymi zmianami  

Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony �rodowiska. 

7 
Dz. U. Nr 171.2006 poz. 
1230 

Rozporz!dzenie Ministra Transportu z dnia 5 wrze"nia 2006 r. w sprawie 
zasadniczych wymaga$ dotycz!cych interoperacyjno"ci kolei oraz procedur 
oceny zgodno"ci dla transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej. 

PODSYSTEM INFRASTRUKTURA. 

8 
Dz.U. Nr 175 poz.1706 Rozporz!dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 wrze"nia 2003r. w sprawie 

wykazu typów budowli i urz!dze$ przeznaczonych do prowadzenia ruchu 

kolejowego oraz typów pojazdów kolejowych, na które s! wydawane 

"wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji. 

9 
Dz.U. Nr 212 poz.2152 

ze zmianami 

Rozporz!dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004r. w sprawie 

wykazu stanowisk bezpo"rednio zwi!zanych z prowadzeniem i 

bezpiecze$stwem ruchu kolejowego i warunków jakie powinny spe�nia& 

osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadz!cy pojazdy kolejowe. 

PODSYSTEM STEROWANIE. 

10 
Decyzja Komisji (WE) z 

dnia 28 marca 2006 r. 

dotycz!ca technicznej specyfikacji dla interoperacyjno�ci odnosz!cej si� do 

podsystemu "Sterowanie" transeuropejskiego systemu kolei 

konwencjonalnych. 

11 Dz.U. Nr 212 poz.2152 

ze zmianami 

Rozporz!dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004r. w sprawie 

wykazu stanowisk bezpo�rednio zwi!zanych z prowadzeniem i 

bezpiecze�stwem ruchu kolejowego i warunków jakie powinny spe%nia� 

osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadz!cy pojazdy kolejowe. 
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12 PN-EN 50129:2007 Zastosowania kolejowe. Systemy ��czno�ci, przetwarzania danych i 

sterowania ruchem. Elektroniczne systemy sterowania ruchem zwi�zane z 

bezpiecze!stwem. 

13 PN-EN 50238:2003(U) Zastosowania kolejowe. Kompatybilno�" pomi#dzy taborem, a urz�dzeniami 

wykrywania poci�gów. 

14 Przepisy EI Instrukcja sygnalizacji na PKP / Biuletyn PKP z 1998r. Nr 30 poz.158. 

15 Instrukcja Ie-3 Wytyczne techniczno-eksploatacyjne urz�dze! do wykrywania stanów 

awaryjnych taboru. 

 PODSYSTEM TABOR 

16 
Decyzja Komisji (WE) z 
dnia 23 grudnia 2005 r. 

Dotycz�ca technicznej specyfikacji dla interoperacyjno�ci odnosz�cej si# do 
podsystemu "tabor kolejowy - ha�as$ transeuropejskiego systemu kolei 
konwencjonalnych. 

17 
Dz. U, Nr 103, poz. 1090 Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie 

�wiadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urz�dze! 
przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu pojazdu. 

18 
Dz. U, Nr 37, poz. 330 Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie 

�wiadectw sprawno�ci technicznej pojazdów kolejowych. 

19 
PN-EN 286-3:2002 Proste, nieogrzewane p�omieniem zbiorniki ci�nieniowe na powietrze lub 

azot. Cz#�" 3: Stalowe zbiorniki ci�nieniowe pneumatycznych uk�adów 
hamulcowych oraz uk�adów pomocniczych dla taboru kolejowego. 

20 PN-EN 12080:2008 Kolejnictwo. Ma%nice. &o'yska toczne. 

21 PN-EN 12081:2008 Kolejnictwo. Ma%nice. Smary. 

22 PN-EN 12082:2008 Kolejnictwo. Ma%nice. Badania eksploatacyjne. 

23 PN-EN 12663:2002 
Kolejnictwo. Wymagania konstrukcyjno-wytrzyma�o�ciowe dotycz�ce pude� 
kolejowych pojazdów szynowych. 

24 PN-EN 13103:2009 
Kolejnictwo. Zestawy ko�owe i wózki. Osie zestawów ko�owych tocznych. 
Zasady konstrukcji. 

25 PN-EN 13260:2009 
Kolejnictwo. Zestawy ko�owe i wózki. Zestawy ko�owe. Wymagania dotycz�ce 
wyrobu. 

26 PN-EN 13261:2009 Kolejnictwo. Zestawy ko�owe i wózki. Osie. Wymagania dotycz�ce wyrobu. 

27 PN-EN 13262+A1:2009 Kolejnictwo. Zestawy ko�owe i wózki. Ko�a. Wymagania dotycz�ce wyrobu. 

28 PN-EN 13298: 2003(U) Kolejnictwo. Elementy zawieszenia. Stalowe spr#'yny zawieszenia. 

29 
PN-EN 13452-1: 
2003(U) 

Kolejnictwo. Hamowanie. System hamowania w transporcie publicznym. 
Cz#�" 1: Wymagania eksploatacyjne. 
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30 PN-EN 13452-2: 
2003(U) 

Kolejnictwo. Hamowanie. System hamowania w transporcie publicznym. 
Cz��� 2: Metody bada�. 

31 PN-EN 13715:2008 Kolejnictwo. Zestawy ko!owe i wózki. Ko!a. Zewn�trzne zarysy wie�ców kó!. 

32 PN-EN 14067-4+A1: 
2009 

Kolejnictwo. Aerodynamika. Cz��� 4: Wymagania i procedury bada� 
aerodynamicznych. 

33 PN-EN 14198: 2005 
Kolejnictwo. Hamowanie. Wymagania dla systemu hamulcowego poci�gów 
prowadzonych przez lokomotyw�. 

34 PN-EN 14363: 2007 
Kolejnictwo. Badania w!asno�ci dynamicznych pojazdów szynowych przed 
dopuszczeniem do ruchu. Badania w!asno�ci biegowych i próby stacjonarne. 

35 PN-EN 14531-1: 
2005(U) 

Kolejnictwo. Metody oblicze� dróg hamowania, zwalniania oraz funkcji 
zako�czenia dzia!ania uk!adu hamulcowego. Cz��� 1: Algorytmy ogólne. 

36 PN-EN 14601: 2007 
Kolejnictwo. Proste i k�towe kurki ko�cowe przewodu g&ównego hamulca i 
przewodu zasilaj�cego. 

37 PN-EN 50121-1: 2009 
Zastosowania kolejowe. Kompatybilno�� elektromagnetyczna. Cz��� 1: 
Postanowienia ogólne. 

38 PN-EN 50121-2: 2010 
Zastosowania kolejowe. Kompatybilno�� elektromagnetyczna. Cz��� 2: 
Oddzia&ywanie systemu kolejowego na otoczenie. 

39 PN-EN 50121-3-1: 2010 
Zastosowania kolejowe. Kompatybilno�� elektromagnetyczna. Cz��� 3-1: 
Tabor. Poci�g i kompletny pojazd. 

40 PN-EN 50122-1:2002 
Zastosowania kolejowe. Urz"dzenia stacjonarne. Cz��� 1: #rodki ochrony 
dotycz"ce bezpiecze�stwa elektrycznego i uziemie�. 

41 PN-EN 50125-1: 

2002(U) 

Zastosowania kolejowe. Warunki �rodowiskowe stawiane urz"dzeniom. 

Cz��� 1. Urz"dzenia taborowe. 

42 PN-EN 50126:2002(U) 
Zastosowania kolejowe. Specyfikacja niezawodno�ci, dost�pno�ci, 
podatno�ci utrzymaniowej i bezpiecze�stwa. 

43 PN-EN 50155:2007(U) Zastosowania kolejowe. Wyposa%enie elektroniczne stosowane w taborze. 

44 PN-EN 50215:2009 
Zastosowania kolejowe. Tabor. Badania pojazdów szynowych po 
zmontowaniu a przed wprowadzeniem do eksploatacji. 

46 PN-EN 50238: 2003 (U) 
Zastosowania kolejowe � Kompatybilno�� pomi�dzy taborem a urz"dzeniami 
wykrywania poci"gów. 

47 PN-EN ISO 3095: 
2005(U) 

Kolejnictwo. Akustyka. Pomiar ha'asu emitowanego przez pojazdy szynowe. 

48 PN-K-02508:1999 Tabor kolejowy. W'a�ciwo�ci palne materia'ów. Wymagania i metody bada�. 

49 PN-K-88177:1998 Tabor kolejowy. Hamulec. Wymagania i metody bada�. 

50 PN-K-88200:2002 Tabor kolejowy. Sygna'y ko�ca poci"gu i inne sygna'y. Wymagania. 

51 PN-K-91045:2002 Tabor kolejowy. Zestawy ko'owe. Wymagania i metody bada�. 
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52 PN-EN 287-1:2007 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy - Spawanie - Cz��� 1: Stale 

53 PN-EN 473:2008 
Badania nieniszcz!ce - Kwalifikacja i certyfikacja personelu bada" 
nieniszcz!cych - Zasady ogólne 

54 PN-K-23011:1998 
Tabor kolejowy - Elektryczna instalacja zasilania urz!dze" wagonowych -
Wymagania ogólne 

55 EN ISO 3381:2005 Kolejnictwo. Akustyka. Pomiar ha#asu wewn!trz pojazdów szynowych 

56 UIC 500 wyd.2 
Normalizacja taboru transportowego i jego elementów. Zasady, procedury, 
wyniki. 

57 UIC 505-1 wyd.10 Pojazdy kolejowe. Skrajnia pojazdów. 

58 UIC 505-4 
Wp#yw zastosowania skrajni kinematycznej okre�lonych w karcie 505 na 
rozmieszczenie budowli w stosunku do torów i na tory mi�dzy sob!.  

59 UIC505-5 
Wspólne warunki podstawowe dla kart 505-1 i 505-4. Komentarz o 
przygotowaniu tych kart i przepisy ich dotycz!ce. 

60 UIC 510-1 Wspó#dzia#anie urz!dze" sta#ych z pojazdami transportu osobowego. 

61 UIC 510-2 
Pojazdy doczepne. Warunki dla stosowania kó# o ró$nych �rednicach w 
uk#adach biegowych ró$nego typu. 

62 UIC 511 Wagony. Rozstaw zestawów ko#owych. 

63 UIC 512 wyd.8 
Pojazdy. Warunki wymagane dla dzia#ania obwodów torowych i uk#adu styku 
�ko#o �szyna�. 

64 UIC 515-5 
Pojazdy trakcyjne i wagony. Wózki � Uk#ady biegowe. Badanie ma%nic 
zestawów ko#owych. 

65 UIC 518 
Badania i homologacja pojazdów kolejowych z punktu widzenia w#a�ciwo�ci 
dynamicznych, bezpiecze"stwa jazdy, obci!$enia toru i parametrów 
biegowych. 

66 UIC 521 
Wagony pasa$erskie i wagony baga$owe, wagony towarowe, pojazdy 
trakcyjne. Wolne przestrzenie do zarezerwowania na ko"cach pojazdów. 

67 UIC 532 
Wagony towarowe i wagony pasa$erskie. Wsporniki sygna#owe. Wagony 
pasa$erskie � Sta#e sygna#y elektryczne. 

68 UIC 533 wyd.2 Uziemianie ochronne cz��ci metalowych pojazdu. 

69 UIC 540 wyd.4 Hamulce. Hamulce pneumatyczne dla poci!gów towarowych i osobowych.  

70 
UIC 541-07 

Hamulec. Przepisy dla budowy ró$nych cz��ci hamulca. Zbiorniki ci�nieniowe 
pojedyncze ze stali, odporne na p#omie" dla instalacji hamulcowych 
pneumatycznych i urz!dze" pomocniczych pneumatycznych w pojazdach 
szynowych. 

71 UIC 542 wyd.4 Cz��ci hamulcowe � Wymienno��. 

72 UIC 543 Hamulec. Przepisy na wyposa$enie wagonów. 
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73 UIC 544-1 wyd.4 Hamulec. Hamowno��. 

74 UIC 545 wyd.8 Hamulec. Napisy, znaki i cechy. 

75 UIC 547 wyd.4 Hamulec - Hamulce pneumatyczne. Program normalny dla prób. 

76 UIC 553 Wentylacja, ogrzewanie i klimatyzacja wagonów pasa!erskich 

77 UIC 555 O�wietlenie elektryczne w wagonach pasa!erskich 

78 UIC 813 wyd.2 
Warunki techniczne na dostaw� zestawów ko#owych  dla taboru 
trakcyjnego i wagonów. Tolerancje i monta!. 

79 UIC 814 wyd.2 
Warunki techniczne dotycz$ce homologacji oraz dostawy smarów 
przeznaczonych do smarowania ma%nic tocznych pojazdów szynowych. 

80 UIC 822 wyd.5 
Warunki techniczne dostawy spr�!yn �rubowych naciskowych formowanych 
na gor$co lub na zimno dla pojazdów trakcyjnych i wagonów. 

81 UIC 825 wyd.2 
Warunki techniczne na dostaw� haków ci�g#owych dla obci$!e� nominalnych 
250 kN, 600 kN lub 1000 kN dla pojazdów trakcyjnych i wagonów. 

82 UIC 826 wyd.3 
Warunki techniczne na dostaw� sprz�gów �rubowych dla taboru nap�dnego i 
doczepnego. 

83 UIC 830-1 wyd.4 
Warunki techniczne na dostaw� w�!y elastomerowych dla sprz�gów 
hamulców pneumatycznych. 

84 UIC 830-2 wyd.4 
Warunki techniczne na dostaw� pier�cieni uszczelniaj$cych dla g#ówek 
sprz�gów hamulcowych. 

85 UIC 830-3 wyd.3 Warunki techniczne dostawy g#ówek sprz�gów hamulcowych. 

86 UIC 831 wyd.3 
Warunki techniczne na dostaw� pier�cieni uszczelniaj$cych elastomerowych 
dla t#oków cylindrów hamulcowych. 

87 
UIC 834 wyd.1 

Warunki techniczne dostawy. Pojedyncze odporne na p#omie� zbiorniki 
ci�nieniowe ze stali dla urz$dze� hamulcowych spr�!onego powietrza i 
pneumatycznych urz$dze� pomocniczych w pojazdach szynowych. 

88 UIC 842-1 
Warunki techniczne na dostaw� materia#ów malarskich przeznaczonych do 
ochrony pojazdów kolejowych i kontenerów. 

88 UIC 846 
Warunki techniczne na dostaw� korpusów ma%nic tocznych z !eliwa 
sferoidalnego. 

89 UIC-893 
Warunki techniczne dla dostawy blach na p#yty prowadnicowe ze stali 
manganowej. 

90 UIC-897-11 
Warunki techniczne dla dopuszczenia spawaczy, którzy s$ wykwalifikowani 
do spawania stali. 
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PODSYSTEM UTRZYMANIE 

91 Biuletyn PPW PKP A  

z 1996 Nr 35 poz.150 

Przepisy u�ytkowania wagonów w kolejowej komunikacji mi�dzynarodowej. 

92 RID Regulamin mi�dzynarodowego przewozu kolej! towarów niebezpiecznych. 

93 RIP Regulamin mi�dzynarodowego przewozu kolejami wagonów prywatnych. 

PODSYSTEM RUCH 

94 Decyzja Komisji (WE) z 

dnia 11 sierpnia 2006 r. 

w sprawie specyfikacji technicznej dla interoperacyjno"ci w zakresie 

podsystemy �Ruch kolejowy# transeuropejskiego systemu kolei 

konwencjonalnych. 

95 Dz.U. Nr 212, poz. 2152 

z pó$niejszymi 

zmianami, 

Rozporz!dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie 

wykazu stanowisk bezpo"rednio zwi!zanych z prowadzeniem i 

bezpiecze�stwem ruchu kolejowego i warunki jakie winny spe&nia' osoby 

zatrudnione na tych stanowiskach. 

96 Dz.U. Nr 172, poz. 1444 Rozporz!dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie 

ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji. 

PODSYSTEM APLIKACJE 

97 Dz.U. Nr 11 poz.95 z 

pó$niejszymi zmianami, 

Ustawa o ochronie informacji niejawnych z dnia 22.01.1999r. 
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Planowe poziomy utrzymania pojazdów kolejowych. 

1. Przegl!dy. 

Poziom 
utrzym
ania 

Poziom P1 
zgodny z dotychczasowymi 
przegl�dami kontrolnymi 
pojazdów kolejowych 

Poziom P2 
zgodny z dotychczasowymi 
przegl�dami okresowymi 
pojazdów kolejowych 

Poziom P3 
zgodny z dotychczasowymi 
przegl�dami okresowymi 
poszerzonymi pojazdów 
kolejowych 

P
o
d
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w
o
w

e
 c

z
y
n
n
o
!
c
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C
h
a
ra

k
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ry
s
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k
a
 c

z
y
n
n
o
!
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i Czynno!ci sprawdzaj�ce lub 

monitoring stanu technicznego 
pojazdu kolejowego dokonywane 
przed wyjazdem pojazdu na lini�, 
w czasie jazdy lub po zje#dzie 
pojazdu. Niektóre z tych czynno!ci 
mog� by$ dokonywane przez 
pracowników przewo#nika 
(maszynist�, rewidenta) lub przy 
u%yciu � automatycznych 
urz�dze& pok�adowych lub 
przytorowych. 

Czynno!ci, które zapobiegaj� 
przekroczeniom limitów zu�ycia, 
wykonywane na specjalistycznych 
stanowiskach, w przerwach 
mi"dzy kolejn� planowan� 
eksploatacj� pojazdu kolejowego. 

Czynno!ci z zakresu 
utrzymania, które zapobiegaj� 
przekroczeniom limitów 
zu%ycia wykonywane na 
specjalistycznych 
stanowiskach, z wy��czeniem 
pojazdu kolejowego z 
planowanej eksploatacji. 

R
a
m

o
w

y
 z

a
k
re

s
 p

ra
c
 

1. Ocena stanu zasadniczych 
zespo�ów, podzespo�ów i 
uk�adów pojazdu kolejowego, 
maj�cych wp�yw na 
bezpiecze�stwo ruchu 
pojazdu. 

2. Zaopatrzenie pojazdu 
kolejowego w materia'y 
eksploatacyjne. 

3. Ewentualna wymiana zu%ytych 
w trakcie eksploatacji 
elementów szybko 
zu�ywaj�cych si�. 

1. Szczegó�owa ocena stanu 
technicznego pojazdu 
kolejowego przez sprawdzenie 
dzia�ania jego obwodów, 
ogl�dziny dost�pnych bez 
demonta%u podzespo'ów, 
przewidziane w dokumentacji 
badania diagnostyczne. 

2. Naprawy dokonywane przez 
wymian� standardowych 
elementów. 

1. Szczegó�owa ocena stanu 
technicznego pojazdu 
kolejowego poprzez 
sprawdzenie dzia�ania jego 
obwodów, ogl�dziny 
dost"pnych, tak�e po 
demonta�u, okre!lonych w 
dokumentacji podzespo�ów, 
a tak%e przewidziane w 
dokumentacji badania 
diagnostyczne. 

2. Planowe wymiany podzespo'ów 
oraz niewielkie naprawy 
zespo'ów i podzespo'ów 
funkcjonalnych wykonywane 
na wyspecjalizowanych 
stanowiskach. 

2. Naprawy. 

Poziom 
utrzym
ania 

P4 
zgodny z dotychczasowymi naprawami 

okresowymi rewizyjnymi pojazdów kolejowych 

P5 
zgodny z dotychczasowymi naprawami 

g�ównymi i modernizacj� pojazdów kolejowych 

P
o
d
s
ta

w
o
w

e
 c

z
y
n
n
o
!
c
i 

C
h
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ry
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k
a
 

c
z
y
n
n
o
!
c
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Czynno!ci z zakresu utrzymania naprawczego, 
wykonywane w zak�adach posiadaj�cych 
zaplecze techniczne i stanowiska pomiarowe. 
 

Czynno!ci maj�ce na celu podniesienie 
standardu pojazdu kolejowego lub jego 
odnowienie wykonywane w 
wyspecjalizowanych zak�adach lub u 
producenta. 

R
a
m

o
w

y
 

z
a
k
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p
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1. Szczegó�owe sprawdzenie stanu 
technicznego przewidzianych w dokumentacji 
podzespo�ów i zespo�ów po��czone z ich 
demonta%em z pojazdu kolejowego. 
2. Planowe wymiany zespo'ów i podzespo'ów. 
3. Naprawy zespo'ów i podzespo'ów wykonywane w 

wyspecjalizowanych warsztatach. 

1. Demonta% zespo'ów i podzespo'ów z 
pojazdów kolejowych i ich wymiana na nowe 
lub zregenerowane. 
2. Modyfikacje nadwozia pojazdu kolejowego i 
uk'adu biegowego. 
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PRZEGL�DY I NAPRAWY AUTOBUSU SZYNOWEGO 
 

Oznaczenia 

CYKL PRZEGL�DOWO-NAPRAWCZY P1+P2.1+P2.2+P3+P4+P5, (PS) 

P1 Przegl!d kontrolny P2.1 
Przegl!d okresowy 
ma"y 

P2.2 
Przegl!d 
okresowy du�y 

P3 
Przegl!d okresowy du'y o 
poszerzonym zakresie 

P4 Naprawa rewizyjna P5 Naprawa g"ówna 

PS przegl!d sezonowy wykonywany w terminach 15.09 do 30.10 (przegl!d zimowy) oraz od 01.04 do 15.05 
(przegl!d letni) w ramach przegl!du P2 lub P3 

 
 

Warto�ci 
L.p. Symbol Jednostka Warto!" 

1 P1 [km] / [h]  1 500 km ± 10% / 72 godzin pracy ± 12 godzin 

2 P2.1 [km] / [dni]  15 000 km ± 10% / 45 dni pracy ± 4 dni 

3 P2.2 [km] / [miesi!ce] 60 000 km  / 6 miesi�cy pracy ± 7 dni 

4 P3 [km] / [lata] 300 000 km / nie wi�cej ni� 4 lat 

5 P4 [km] / [lata] 600 000 km / nie wi�cej ni� 8 lat 

6 P5 [km] / [lata] 1 200 000 km / nie wi�cej ni� 16 lat 

 
Graficzne przedstawienie cyklu przegl&dowego - naprawczego. 
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Uwaga: 
Czas trwania wykonania ka�dego przegl�du/naprawy jest uzale�niony od zak�adu wykonuj�cego przegl�d/ 
napraw�. 
 
  
 

 

ZA�O�ENIA CYKLU PRZEGL�DOWO-NAPRAWCZEGO 

Parametr Jednostka Warto�� 

�redni przebieg dobowy [ km ] 500 

�redni dobowy czas pracy pojazdu [ h ] 16 

�redni roczny przebieg pojazdu [ km ] 120 000 
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L.p. Symbol Nazwa Zakres czynno�ci 

Przegl!dy 

1 PS Sezonowy*
 

Czynno�ci zwi�zane z przygotowaniem autobusu szynowego do 
u�ytkowania  
w okresie jesienno-zimowym (przegl�d PZ) lub wiosenno-letnim 
(Przegl�d PL). 

2 P1 Kontrolny 

Ocena stanu technicznego zasadniczych zespo�ów i uk�adów 
autobusu szynowego zwi�zanych z bezpiecze#stwem ruchu i 
bezawaryjn� prac�. 
Zaopatrzenie autobusu szynowego w materia"y eksploatacyjne, 
wymiana okre�lonych elementów zu!ywaj�cych si$ eksploatacyjnie. 

3 P2.1 Okresowy ma"y 

Sprawdzenie stanu technicznego autobusu szynowego ze 
szczególnym uwzgl$dnieniem uk"adów: 

- biegowego 
- ci$g"owo-zderznego 
- hamulcowego. 

Naprawa stwierdzonych zu!y% i uszkodze#. 

Wymiana cz$�ci, których stan techniczny nie gwarantuje 
bezpiecznej i bezawaryjnej eksploatacji do nast$pnego przegl�du 
lub naprawy, 

Nasmarowanie wszystkich po"�cze# ruchowych. 

Poprawa pow"ok ochronnych oraz znaków i napisów. 

Próba odbiorcza. 

Ogl$dziny ramy wózka. 

Pomiar rezystancji izolacji pr�dnicy g"ównej i silników trakcyjnych 

4 P2.2 Okresowy du!y 

Jak P2.1 

Sprawdzenie zawieszenia zderzaków. 

Defektoskopowanie osi zestawów ko"owych. 

Sprawdzenie zaworów hamulcowych. 

Sprawdzenie ustawienia wózek-pud"o. 

Sprawdzenie luzów w$z"a przyma&niczego. 

Pomiar zawieszenia zgarniaczy i rur piasecznic. 

5 P3 Okresowy du!y poszerzony 

Jak P2.2 

Naprawa lub wymiana uszkodzonych podzespo"ów uk"adu 
ogrzewania, klimatyzacji, drzwi wej�ciowych. 

Przeprowadzi% weryfikacj$ zestawów ko"owych i w razie 
konieczno�ci przetoczy%. 

Naprawy 

6 P4 Rewizyjna 

Cz$�ciowy demonta! 

Czyszczenie 

Naprawa lub wymiana uszkodzonych podzespo"ów 

Weryfikacja wymiarów konstrukcyjnych 

Malowanie 

7 P5 G"ówna 

Pe"ny demonta! 

Czyszczenie 

Piaskowanie pud"a i ram wózków 

Naprawa lub wymiana uszkodzonych podzespo"ów 

Przywrócenie wszystkich wymiarów konstrukcyjnych 

Malowanie 
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Okres Lp. Wyszczególnienie Wymagania 

1
. 
J
e

s
ie

n
n

o
-z

im
o

w
y

 1.1 Wykona� przegl�d podgrzewacza wody Jak dla P3 

1.2 Wykona� przegl�d instalacji ogrzewania - 

1.3 Sprawdzi� stan drzwi i okien Brak nieszczelno!ci 

1.4 Nape"ni� alkoholem rozpylacz alkoholu instalacji pneumatycznej - 

1.5 Wymieni� !rodki smarne 
Wg wewn#trznych 
instrukcji 

2
. 
W

io
s
e
n

n
o

-l
e
tn

i 

2.1 Wykona� przegl�d uk"adu klimatyzacji i wentylacji Jak dla P3 

2.2 Wymieni� !rodki smarne 
Wg wewn#trznych 
instrukcji 
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L.p. Opis Wymagania 

1 Geometria ostojnicy Wg za��cznika 11/N 

2 Geometria ramy wózka Wg za&�cznika17/N 

3 Zawieszenie urz"dze# ci$g�owo-zderznych Wg za�"cznika 28/N 

4 Geometria sprz$gu %rubowego Wg za�"cznika 23/N 

5 Geometria haka ci$g�owego Wg za�"cznika 24/N 

6 Charakterystyka statyczna amortyzatora haka ci$g�owego Wg dok. konstrukcyjnej 

7 Geometria zderzaka Wg za�"cznika 25/N 

8 Charakterystyka statyczna i dynamiczna zderzaka Wg dok. konstrukcyjnej 

9 Luzy ustawienia wózek-pud�o Wg za�"cznika 18/N 

10 Luzy ustawienia ma&nica-wózek Wg za�"cznika 18/N 

11 Geometria i charakterystyki I-go stopnia uspr$'ynowania Wg za�"cznika 18/N 

12 Geometria i charakterystyki II-go stopnia uspr$'ynowania Wg za�"cznika 18/N 

13 Rozk�ad nacisków na ko�a Wg za�"cznika 18/N 

14 Geometria i luzy uk�adu hamulcowego Wg arkusza utrzymaniowego 

15 Geometria prowadników ma&nic Wg arkusza utrzymaniowego 

16 Geometria i twardo%( sworzni uk�adu hamulcowego i uspr$'ynowania Wg arkusza utrzymaniowego 

17 Geometria �o'ysk Wg arkusza utrzymaniowego 

18 Geometria ma&nic Wg arkusza utrzymaniowego 

19 Geometria cylindra hamulcowego Wg arkusza utrzymaniowego 

20 Geometria zestawu ko�owego Wg za�"cznika 19/N 

21 Brak uszkodze# struktury materia�owej zestawu ko�owego Wg za�"cznika 19/N 

22 Ci%nienia zadzia�ania zaworów bezpiecze#stwa Wg arkusza utrzymaniowego 

23 Dzia�anie i wyregulowanie hamulca Wg za�"cznika 20/N 

24 Zu'ycie ok�adzin hamulcowych Wg za�"cznika 20/N 

25 Stan zbiorników ci%nieniowych Wg przepisów TDT 

26 Skrajnia pojazdu Wg UIC 505 

27 Dzia�anie i ustawienie reflektorów Wg za�"cznika 4P/N 

28 Dzia�anie %wiate� ko#ca poci"gu - 

29 Dzia�anie sygna�ów d&wi$kowych - 

30 G�o%no%( i cz$stotliwo%( sygna�ów d&wi$kowych Wg arkusza utrzymaniowego 

31 Warto%ci mierzonych parametrów systemów pomiaru i rejestracji pr$dko%ci Wg za�"cznika 7P/N 

32 Warto%ci parametrów systemów ABP Wg za�"cznika 5P/N 
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L.p. Parametr Opis metody pomiarowej 

Autobus szynowy kompletny 

1 Poziom wody/ch�odziwa, olejów, piasku Optycznie na wska!niku (bagnet, p�ynowskaz) 
2 Rozk�ad nacisków zestawów ko�owych1)

  Tensometrycznie (na stanowisku kontrolnym) 

3 Skrajnia pojazdu Przejazd przez stanowisko kontrolne 

4 Masa pojazdu Tensometrycznie (na stanowisku kontrolnym) 

5 Poziom emisji d!wi�ku Pomiar sonometrem 

6 G�o�no�� i cz�stotliwo�� sygna�ów d!wi�kowych Pomiar sonometrem z funkcja analizy cz�stotliwo�ci 
7 Szczelno�� instalacji pneumatycznej Sprawdzenie spadku ci�nienia w ci�gu 5 minut 
8 Ustawienie reflektorów Weryfikacja po�o�enia punktu �wietlnego na ekranie  
9 Wysoko�� zawieszenie zderzaków nad g�ówk� szyny Pomiar ta�m� miernicz� 

10 Wysoko�� zawieszenia zgarniaczy torowych Pomiar linijk� 

11 Luzy ustawienia wózek � pud�o Sprawdzenie przymiarami (max/min) 

12 Ci�nienie w cylindrach hamulca i przewodzie g�ównym Pomiar manometrem
 

13 Czasy luzowania i hamowania Pomiar stoperem
 

14 Ci�nienie zadzia�ania zaworów bezpiecze'stwa Pomiar manometrem 

15 Ci�nienie zadzia�ania zaworów zwrotnych Pomiar manometrem 

16 Ci�nienie obwodów rozrz�du  Pomiar manometrem 

17 Napi�cie alternatorów (instalacji) Pomiar woltomierzem 

Nadwozie 

18 Geometria pud�a Pomiar na stanowisku kontrolnym 

19 Wymiary geometryczne podzespo�ów zderzaka Pomiar suwmiark� i przymiarem 

20 Wymiary geometryczne haka i sprz�gu �rubowego Pomiar suwmiark� i przymiarem 

21 Charakterystyka amortyzatora zderzaka Sprawdzenie na stanowisku kontrolnym 

22 Charakterystyka amortyzatora haka ci�g�owego Sprawdzenie na stanowisku kontrolnym 

23 Charakterystyka statyczna spr��yn zawieszenia I-stopnia Sprawdzenie na stanowisku kontrolnym 

Podwozie 

24 Zu�ycie ok�adzin hamulcowych Pomiar suwmiark� 

25 Nagrzanie �o�ysk osiowych Dotykowo 

26 Wysoko�� zawieszenia zgarniaczy szynowych Pomiar linijk� 

27 Wysoko�� zawieszenia rur piasecznic Pomiar linijk� 

28 Luzy ustawienie ma!nica � wózek Sprawdzenie przymiarami (max/min) i suwmiark� 

29 Sprawdzenie szczeliny ok�adzina � tarcz hamulcowa Pomiar suwmiark� 

30 Skok t�oka cylindra hamulcowego Pomiar linijk� 

31 Geometria ramy wózka Pomiar na stanowisku kontrolnym 

32 Geometria i luzy uk�adu hamulcowego Pomiar suwmiark� i szczelinomierzem 

33 Geometria prowadników ma!nic Pomiar suwmiark� 

34 Geometria sworzni Pomiar suwmiark� 

35 Twardo�� sworzni Pomiar przyrz�dem specjalnym do pomiaru twardo�ci 
36 Geometria �o�ysk Pomiar suwmiark� i mikrometrem na stan. kontrolnym 

37 Geometria ma!nic Pomiar suwmiark� 

38 Geometria cylindra hamulcowego Pomiar suwmiark� i oprzyrz�dowaniem specjalnym 

39 Geometria zestawu ko�owego 
Pomiar na stanowisku lub oprzyrz�dowaniem 
specjalnym 

40 Uszkodzenie struktury materia�owej ko�a S�uchowo 

41 Uszkodzenie struktury materia�owej osi Badanie defektoskopowe 

 
 
 
 

U�ytkownik pojazdu kolejowego Opracowa� Strona 41 

�KOLEJE WIELKOPOLSKIE� 

spó�ka z o.o.   

�KOLEJE WIELKOPOLSKIE� 

spó�ka z o.o.   

Arkusz 
[strona] 

11[1/2] 

Za��cznik 
[strona]  

Dokumentacja Systemu Utrzymania Nr KW 215M 0130-1 Data 2011-04 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW MIERZONYCH W PROCESIE  
PRZEGL*DU LUB NAPRAWY 



` 

 

 

 

L.p. Parametr Opis metody pomiarowej 

42 Wywa�enie zestawu ko�owego Sprawdzenie na wywa�arce (podczas wywa�ania) 
43 Rezystancja zestawu ko�owego Pomiar miliomomierzem 

44 Charakterystyka statyczna spr!�yn zawieszenia I-stopnia Sprawdzenie na stanowisku kontrolnym 

45 Charakterystyka amortyzatora hydraulicznego Stanowiskiem kontrolnym 

46 Geometria kó� z!batych przek�adni osiowej Pomiar suwmiark� i przymiarem 

Silnik spalinowy 

47 Parametry silnika spalinowego Stanowiskiem kontrolnym wg DTR silnika 

Podzespo�y wydzielone 

48 Parametry skrzyni biegów Stanowiskiem kontrolnym wg DTR skrzyni 

Aparaty i urz!dzenia elektryczne 

49 Ci#nienie prze�"czenia wy�"cznika ci#nieniowego Pomiar manometrem 

50 Pr"dy i napi�cia zadzia�ania przeka$ników kontrolnych Pomiar amperomierzem i woltomierzem 

51 Czasy opó$nienia przeka$ników czasowych Pomiar stoperem 

52 Napi�cie baterii akumulatorów/ogniwa Pomiar woltomierzem 

53 G�sto#% elektrolitu Pomiar aerometrem 

54 Poziom elektrolitu 
Optycznie (wg wska$ników min/max lub rurk" 
szklan") 

55 Spadek napi�cia przewodzenia diody Pomiar woltomierzem 

56 Rezystancja izolacji Pomiar megaomomierzem 

57 Rezystancja uszynienia Metoda techniczna 

Systemy bezpiecze"stwa ruchu 

58 Odchy�ki wskaza& i rejestracji pr�dko#ci (RT) Porównanie z aparatem wzorcowym 

59 Opó$nienie zadzia�ania lampek  Pomiar stoperem 

60 Opó$nienie zadzia�ania buczka Pomiar stoperem 

61 Opó$nienie wdro�enia hamowania  Pomiar stoperem 

62 Czas zadzia�ania instalacji wylotowej Pomiar stoperem 

Instalacja elektryczna 

63 Rezystancja izolacji Pomiar megaomomierzem 

64 Wytrzyma�o#% elektryczna izolacji Zasilanie napi�ciem probierczym 
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L.p. P1 P2.1 P2.2 P3 P4 P5 Opis 

Autobus szynowy  kompletny 

1  X X X X X X Poziom wody/ch�odziwa, olejów, piasku 

2      X X Rozk�ad nacisków zestawów ko�owych
 

3      X X Skrajnia pojazdu 

4      X X Masa pojazdu 

5       X Poziom emisji d!wi�ku 

6      X X G�o�no�� i cz�stotliwo�� sygna�ów d!wi�kowych 

7   X X X X X Szczelno�� instalacji pneumatycznej 
8     X X X Ustawienie reflektorów 

9    X X X X Wysoko�� zawieszenie zderzaków nad g�ówk� szyny 

10    X X X X Wysoko�� zawieszenia zgarniaczy torowych 

11     X X X Luzy ustawienia wózek � pud�o (poziomy/pionowy) 
12  X X X X X X Ci�nienie w cylindrach hamulca i przewodzie g�ównym 

13  X X X X X X Czasy luzowania i hamowania 

14     X X X Ci#nienie zadzia�ania zaworów bezpiecze&stwa2) 

15     X X X Ci#nienie zadzia�ania zaworów zwrotnych 

16     X X X Ci#nienie redukowane zaworu redukcyjnego 

17  X X X X X X Ci#nienie obwodów sterowania skrzyni% biegów 

18  X X X X X X 
Sprawdzenie kontrolne wska!ników, lampek kontrolnych i 
sygnalizatorów w kabinach maszynisty ( autotest podczas za��czenia 
sterowania w kabinie maszynisty) 

19   X X X X X Test sprawdzaj�cy instalacj� elektryczn� (EDC) silników spalinowych 

20   X X X X X Test sprawdzaj%cy instalacj" elektryczn% skrzy& biegów 

21   X X X X X Test dzia�ania urz%dzenia przeciwpo#lizgowego 

22    X X X X 
Testy sprawdzaj%cy instalacj" elektryczn% urz%dze& ogrzewania, 
klimatyzacji, WC. 

23  X X X X X X Napi"cie baterii akumulatorów /  �adowania baterii akumulatorów 

Nadwozie 

24      X X Geometria pud�a 

25      X X Wymiary geometryczne podzespo�ów zderzaka 

26      X X Wymiary geometryczne haka i sprz"gu #rubowego 

27      X X Charakterystyka statyczna amortyzatora haka ci"g�owego 

28      X X Charakterystyka statyczna i dynamiczna amortyzatora zderzaka 

Podwozie 

29   X X X X X Zu'ycie ok�adzin hamulcowych 

30  X X X X X X Nagrzanie �o'ysk osiowych 

31    X X X X Wysoko#$ zawieszenia zgarniaczy szynowych 

32    X X X X Wysoko#$ zawieszenia rur piasecznic 

33    X X X X Luzy ustawienie ma!nica � wózek 

34   X X X X X Sprawdzenie szczeliny ok�adzina � tarcz hamulcowa 

35    X X X X Skok t�oka cylindra hamulcowego 

36      X X Geometria ramy wózka 

37      X X Geometria i luzy uk�adu hamulcowego 

38      X X Geometria prowadników ma!nic 

39      X X Geometria ma!nic 
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L.p. P1 P2.1 P2.2 P3 P4 P5 Opis 

40      X X Geometria i twardo�� sworzni 

41      X X Geometria !o"ysk 

42      X X Geometria cylindra hamulcowego 

43    X X X X Geometria zestawu ko!owego 

44  X X X X X X Uszkodzenie struktury materia!owej ko!a monoblokowego 

45    X X X X Uszkodzenie struktury materia!owej osi (defektoskopia) 
46      X X Wywa"enie zestawu ko!owego 

47      X X Rezystancja zestawu ko!owego 

48      X X Charakterystyka statyczna spr#"yn zawieszenia I-stopnia 

49      X X Geometria kó! z#batych przek!adni nawrotnej 
50      X X Charakterystyka amortyzatora hydraulicznego 

Silnik spalinowy 

51     X X X Parametry silnika spalinowego 

Skrzynia biegów 

52     X X X Parametry skrzy$ biegów 

Maszyny elektryczne 

53       X Wywa"enie wirnika 

54      X X D!ugo�� szczotki 
55      X X Si!a docisku szczotki 
56      X X Luz szczotki w obsadzie 

57      X X Rezystancja uzwoje$ 

58      X X Owalno�� komutatora/pier�cieni 
59      X X %rednica komutatora/pier�cieni 
60      X X Temperatura !o"ysk 

61      X X Stan izolacji uzwoje$ 

Aparaty i urz!dzenia elektryczne 

62      X X Pr&dy i napi#cia zadzia!ania przeka'ników kontrolnych 

63      X X Czasy opó'nienia przeka'ników czasowych 

64      X X Napi#cie baterii akumulatorów/ogniwa 

65      X X G#sto�� elektrolitu 

66      X X Poziom elektrolitu 

67      X X Spadek napi#cia przewodzenia prostowników 

68      X X Zu"ycie styków 

69      X X Powierzchnia styku styków 

70      X X Rezystancja izolacji 

71     X X X Odst#p iskrownika podgrzewacza wody 

Systemy bezpiecze"stwa ruchu 

72  Wg czasu eksploatacji Odchy!ki wskaza$ i rejestracji pr#dko�ci 
73  Wg czasu eksploatacji Opó'nienie zadzia!ania lampek 

74  Wg czasu eksploatacji Opó'nienie zadzia!ania buczka 

75  Wg czasu eksploatacji Opó'nienie wdro"enia hamowania 

76  Wg czasu eksploatacji Czas zadzia!ania instalacji wylotowej 
77   X X X X X Zadzia!anie RS 

Instalacja elektryczna 

78      X X Rezystancja izolacji 

79      X X Wytrzyma!o�� elektryczna izolacji 
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Dla potrzeb u�ytkowania, konserwacji i prowadzenia procesu utrzymania spalinowego autobusu szynowego 
SA108, zak!ad naprawczy powinien by" wyposa�ony w nast#puj$ce niezb#dne urz$dzenia i narz#dzia: 

L.p. Opis Uwagi 

Autobus szynowy  kompletny 

1 Tor rewizyjny z kana!em  

2 Osprz#t d%wignicowy (w tym zapadnia i podno&niki Kutruffa)  Wg potrzeb 

3 Stanowisko do pomiarów nacisków kó! Tensometryczne 

4 Wspornik do liny  

5 Wspornik do podno&nika  

6 Wózek do wystawiania i transportowania zespo!u nap#dowego  

7 Ta&ma miernicza 5 m 

8 Linijka stalowa 1 m, 30 cm
 

9 Stanowisko sprawdzania skrajni  

10 Uchwyt transportowy do sprz#gu &rubowego  

11 W#�e spustowe do paliwa  

12 Klucz konduktorski BN-3519-05:1966 

13 Stanowisko piaskowania  

14 Stanowisko lakiernicze  

Nadwozie 

15 Przymiar promieniowy tarczy zderzaka  

16 Przymiar geometryczny haka ci#g!owego  

17 Uchwyt transportowy do sprz#gu &rubowego  

18 Stanowisko pomiaru geometrii ostoi
 

 

19 Stanowisko monta�u/demonta�u zderzaków  

20 Stanowisko kontrolne charakterystyki zderzaków  

21 Oprzyrz$dowanie do monta�u/demonta�u amortyzatora haka ci#g!owego  

22 Stanowisko kontrolne amortyzatora haka ci#g!owego (prasa)  

Podwozie 

23 Stanowisko mikrometryczne pomiaru luzów !o�ysk  

24 Stanowisko próbne przek!adni osiowej  

25 Stanowisko pomiaru geometrii ramy wózka
 

 

26 Zespó! stanowisko do sprawdzania cylindrów hamulcowych  

27 Przyrz$d do obracania ramy wózka  

28 Myjka ram wózków
 

 

29 Podno&nik hydrauliczny  

30 Przyrz$d do wt!aczania tulejek do ramy wózka   

31 Stanowisko próbne zespo!u nap#dowego Fakultatywnie 

32 Stanowisko kontrolne uspr#�ynowania (prasa)  

33 Stanowisko monta�u/demonta�u obr#czy  

34 Stanowisko do monta�u/demonta�u kó! na osi  

35 Wywa�arka zestawów ko!owych  

36 Tokarka obrze�y kó!  

37 Tokarka podtorowa obr#czy Fakultatywnie 

38 Stanowisko kontroli geometrii i rezystancji zestawu ko!owego  

39 Stanowisko do bada' defektoskopowych zestawu ko!owego  

40 Przymiar UIC  

41 Przymiar rozstawu kó! w zestawie  

42 Nagrzewnica indukcyjna !o�ysk  
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L.p. Opis Uwagi 

43 Sprawdzian odleg�o!ci  

44 "ci�gacz �o�ysk  

45 Zawiesie do przenoszenia korpusów ma�nic  

46 Stanowisko kontrolne amortyzatorów hydraulicznych  

Silnik spalinowy 

47 Komplet oprzyrz!dowania specjalnego Wg DTR silnika 

Instalacja pneumatyczna 

48 Stanowisko kontrolne zaworu rozrz!dczego  

49 Stanowisko kontrolne nastawnika hamulca zespolonego i dodatkowego  

50 Stanowisko kontrolne zbiorników powietrza  

51 Stanowisko kontrolne zaworów bezpiecze"stwa  

52 Stojak do montowania armatury hamulcowej  

Podzespo�y wydzielone 

53 Program  PC z interfejsem diagnostycznym do diagnostyki skrzyni biegów DIVA  

54 
Program  PC z interfejsem diagnostycznym do diagnostyki i regulacji sterownika uk#adu 
hydrostatyki wentylatora ch#odzenia  

 

55 
Program  PC z interfejsem diagnostycznym  do programowania i diagnostyki 
wska�ników  VDO na pulpitach maszynisty 

 

56 
Program  PC z interfejsem diagnostycznym  do diagnostyki i czytania danych z 
tachografu kolejowego PIAP 

 

57 
Program  PC z interfejsem diagnostycznym  do diagnostyki i czytania danych z 
sterownika WC SEMKO 

 

Maszyny elektryczne 

58 Stacja prób  

59 Komplet oprzyrz!dowania specjalnego maszyn elektrycznych   

60 Myjka maszyn elektrycznych
 

 

61 Suszarka maszyn elektrycznych  

62 Nasycarka izolacji maszyn elektrycznych
 

 

63 Banda$arka  

64 Frezarka wci%cia mi%dzydzia#kowego  

65 Czujnik zegarowy do pomiaru owalizacji komutatora/pier&cienia  

66 Suwmiarka specjalna do pomiaru &rednicy komutatora/pier&cienia  

67 Tester parametrów uzwoje" maszyn elektrycznych  

Aparat i urz!dzenia i instalacja elektryczna  

68 Stanowisko do sprawdzania aparatów elektrycznych  

69 Stanowisko do sprawdzania wytrzyma#o&ci elektrycznej izolacji  
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Zak�ad prowadz�cy dzia�alno�� zwi�zan� z utrzymaniem autobusu szynowego powinien posiada� zespó� 
pracowników dla realizacji utrzymania i napraw poszczególnych cz��ci autobusu. Pracownicy zajmuj�cy si� 
utrzymaniem i naprawami autobusu powinni by� dostatecznie wykszta�ceni i wyszkoleni, powinni posiada� 
odpowiedni sta� pracy w wyuczonym zawodzie oraz w przypadkach koniecznych posiada� wymagane 
uprawnienia. 

Do stanowiska pracownika powinien by� przypisany dokument okre�laj�cy zakres jego obowi�zków, 
odpowiedzialno�ci i uprawnienia. Znajomo�� oraz przyj�cie do stosowania tego dokumentu pracownik 

powinien potwierdzi� swoim podpisem. Dla pracowników powinny by� prowadzone okresowe szkolenia BHP, 
P.-po�. oraz specjalistyczne dla okre�lonych stanowisk pracy. Szkolenia winny by� odnotowane w 
dokumentach personalnych pracownika. 

W swoim sk�adzie osobowym, produkcyjnym, do realizacji zada! naprawczych, zak�ad powinien posiada�, w 
wystarczaj�cej ilo�ci, pracowników przeszkolonych o nast�puj�cych specjalno�ciach: 

L.p. Zakres obowi�zków Wymagania/Uprawnienia 

1 Defektoskopowanie osi Uprawnienia wg PN-EN 473:2002/A1:2006. 

2 Spawanie Uprawnienia wg PN-EN 287-1:2007 

3 
Utrzymanie/naprawa  

nadwozia 

Znajomo�� DTR pojazdu i DTR/Instrukcji podzespo�ów. Min. 3 miesi�ce sta�u 
(praca pod nadzorem 

4 
Utrzymanie/naprawa  

podwozia 
Znajomo�� DTR pojazdu. Min. 6 miesi�cy sta�u (praca pod nadzorem) 

5 
Utrzymanie instalacji i 

aparatury pneumatycznej 

Znajomo�� DTR pojazdu i DTR/Instrukcji podzespo�ów. Min. 6 miesi�cy sta�u 
(praca pod nadzorem) 

6 
Naprawa instalacji i 

aparatury pneumatycznej 
Znajomo�� WTO i DTR podzespo�u. Min. 6 miesi�cy sta�u (praca pod nadzorem) 

7 
Naprawa zbiorników 
ci�nieniowych 

Uprawnienia w zakresie pomiarów, bada! i rewizji zbiorników ci�nieniowych (TDT) 

8 
Legalizacja armatury 

pneumatycznej 

Uprawnienia w zakresie legalizacji aparatury pneumatycznej (PKP lub Urz�du Miar) 

9 
Utrzymanie instalacji,  

maszyn i aparatury 

elektrycznej 

Znajomo�� DTR pojazdu i DTR/Instrukcji podzespo�ów. Min. 3 miesi�ce sta�u 
(praca pod nadzorem). Uprawnienia w zakresie prac przy urz�dzeniach 
elektrycznych do 1 kV (PKP lub SEP) 

10 
Naprawa maszyn i 

aparatury elektrycznej 
Znajomo�� WTO i DTR podzespo�u. Min. 6 miesi�cy sta�u (praca pod nadzorem) 

11 
Utrzymanie instalacji ABP Znajomo�� DTR pojazdu i DTR/Instrukcji podzespo�ów. Min. 6 miesi�cy sta�u 

(praca pod nadzorem). Uko!czenie z wynikiem pozytywnym kursu wewn�trznego. 

12 
Utrzymanie aparatów ABP Uprawnienia w zakresie utrzymania aparatów EDA i MER (certyfikowane przez 

producentów). 

13 
Utrzymanie instalacji 

pr�dko�ciomierza 

Znajomo�� DTR pojazdu i DTR/Instrukcji podzespo�ów. Min. 6 miesi�cy sta�u 
(praca pod nadzorem). 

14 
Utrzymanie aparatów 
pr�dko�ciomierza  

Znajomo�� instrukcji serwisowej podzespo�ów. Min. 6 miesi�cy sta�u (praca pod 
nadzorem). Uprawnienia certyfikowane przez producenta . 

15 
Pomiary geometryczne 

ostoi i ramy wózka 

Znajomo�� instrukcji stanowiska i oprzyrz�dowania pomiarowego. Min. 6 miesi�cy 
sta�u (praca pod nadzorem).  

16 
Pomiary geometryczne 

ostoi i ramy wózka 

Znajomo�� instrukcji stanowiska i oprzyrz�dowania pomiarowego. Min. 6 miesi�cy 
sta�u (praca pod nadzorem).  

17 
Pomiary geometryczne  

zestawu ko�owego 

Znajomo�� instrukcji oprzyrz�dowania pomiarowego. Min. 6 miesi�cy sta�u (praca 
pod nadzorem). 

Poza wymienionymi, Zak�ad prowadz�cy dzia�alno�� zwi�zan� z utrzymaniem autobusu, mo�e dobiera� sobie do 
realizacji zada! utrzymania, niezb�dnych pracowników o innych nie wymienionych wy�ej specjalno�ciach. 
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L.p. Rodzaj urz�dzenia 

Pojem
no!" 

[ l ] 

Ci!nienie 
robocze/pró
bne [MPa] 

Ilo!" 
sztuk na 

jeden 
autobus 

Przeznaczenie Uwagi 

1 
Zbiornik powietrza 

4e080103-2-0 
270 1/1,5 2 G�ówny zbiornik powietrza  

2 
Zbiornik powietrza 
C100 

100 1/1,5 4 Pomocniczy zbiornik powietrza  

3 
Zbiornik powietrza 
B66 

66 1/1,5 2 Pomocniczy zbiornik powietrza  

4 
Zbiornik powietrza 

19MN 060201-1-00 
30 1/1,5 4 Pomocniczy zbiornik powietrza  

5 
Zbiornik powietrza 
B30 

30 1/1,5 4 Pomocniczy zbiornik powietrza  

6 
Zbiornik powietrza 
B7 

7 0,7/1,05 1 Zbiornik rozrz!du  
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L.p. Numer dokumentu Tytu� dokumentu 

1 
ZNTK-Z2/BT-2/10/98 Instrukcja organizacyjna przebiegu technologicznego monta�u i demonta�u 

segmentów na pia!cie tarczy hamulcowej 141BK. 

2   

3   

4   

5   

6   

7   

 

UWAGA 

Niniejszy rozdzia" b#dzie uzupe"niany w miar# uzyskiwania odpowiednich dokumentów od producenta zespo"u lub 
odtworzeniu takich dokumentów przez u�ytkownika zespo�u trakcyjnego, w uzgodnieniu z potencjalnym 
wykonawc� napraw. 

 

OGÓLNE INSTRUKCJE DEMONTA!U I MONTA!U G"ÓWNYCH PODZESPO"ÓW 
 

1.  Zespó� nap#dowy 
  A. Demonta� 
   - zabezpieczy� pojazd przed stoczeniem si# 
   - od��czy% baterie akumulatorów 
   - opró�ni% instalacje hydrauliczne (olej, paliwo, woda) 
   - zabezpieczy% wózki do podniesienia z pud�em (uchwyty na ramie wózka i ostoi) 

   - podnie! autobus szynowy  na podno!nikach  
   - od"$czy% wa" nap#dowy 
   - od"$czy% po"$czenia instalacji (wodnej, paliwowej, olejowej, hydrostatycznej, elektrycznej, kontrolnej) 
   - zabezpieczy% ko&ce rur przed dostaniem si# brudu i cia" obcych 
   - podstawi% wózek do wystawienia zespo"u nap#dowego pod zespó" nap#dowy 
   - odkr#ci% !ruby mocuj$ce  
   - wystawi% zespó" nap#dowy z pod autobusu szynowego 
  B. Monta� 
   - wstawi% zespó" nap#dowy pod autobus szynowy 
   - wkr#ci% !ruby mocuj$ce ram# zespo"u nap#dowego 
   - wystawi% wózek do wystawienia zespo"u nap#dowego pod zespó" nap#dowy 
   - wyregulowa% po"o�enie (wg dokumentacji konstrukcyjnej) 
   - przykr#ci% !ruby mocuj$ce 
   - usun$% zabezpieczenie ko&ców rur przed dostaniem si# brudu i cia" obcych 
   - pod"$czy% po"$czenia instalacji (wodnej, paliwowej, olejowej, hydrostatycznej, elektrycznej, kontrolnej) 
   - pod"$czy% wa" nap#dowy 
   - opu!ci% autobus szynowy  na podno!nikach 
   - odbezpieczy% wózki do podniesienia z pud"em (uchwyty na ramie wózka i ostoi) 
   - nape"ni% instalacje hydrauliczne (olej, paliwo, woda) 
   - pod"$czy% bateri# akumulatorów 
   - usun$% zabezpieczenie przed stoczeniem. 
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Autobus szynowy SA 108 nr��������������� 

1. Regulacja projektorów na poje!dzie: 
a) przygotowanie pojazdu; 
   Dla sprawdzenia prawid"owego ukierunkowania osi optycznych projektorów, autobus szynowy 
   nale�y ustawi$ na torze prostym w po"o�eniu �rodkowym (przy obci&�eniu pe"nymi zapasami). 
b) obliczenie wspó"rz�dnych pkt. A, B, C na ekranie. 
    Na ekranie nale�y wyznaczy$ o� H-H oraz punkty, na które maj& pada$ osie optyczne    projektorów. 

gdzie: 
(a), (b), (c) - wspó"rz�dne usytuowania projektorów na 
poje!dzie, 
H-H � o� toru, 
H1 - wysoko�$ projektorów dolnych w autobusie 
szynowym, 
H2 � wysoko�$ projektora górnego w autobusie 
szynowym, 
a', b', c' - wspó"rz�dne punktów A, B, C na ekranie, 
h1 � wysoko�$ punktów B i C na ekranie, 
h2 � wysoko�$ punktu A na ekranie 
d � rozstaw projektorów od osi symetrii autobusu 
szynowego. 
 
2. Wyniki pomiarów i sprawdze*: 
 
Tabela z pomiarów regulacji projektorów w autobusie 
szynowym; 

Pomiar wysoko�ci projektorów (mierzony 
od g"ówki szyny) na poje!dzie 

Wymiar 
konstrukcyjny 

Koniec pojazdu 

Strona kabiny A Strona kabiny B 

Wysoko�$ projektora górnego H2 
A (a) 

3265 mm 
  

Wysoko�$ projektorów 
dolnych H1 

B (b) 1435 mm 
  

C (c) 1435 mm 
  

Rozstaw projektorów d+d 
980+980=1960 
mm 

  

Obliczenie wspó"rz�dnych rozmieszczenia punktów na ekranie dla odleg"o�ci X [m] (standardowo 25m) 
Wysoko�$ h1 punktu A           a� = (400- X)/400 + a = ...............�........ +  3500  = .......................... [mm] 
Wysoko�$ h2 punktu B, C  b�, c� = (400- X)/400 + b = ..............� �....  +  1735 = .......................... [mm]; 
gdzie: X [m] - odleg"o�$ mierzona od czo"a projektora do ekranu (mo�e ulec zmianie w zale�no�ci od mo�liwo�ci 
producenta); 
400 [m] - wymagana d"ugo�$ o�wietlenia szlaku dla wg ZN-01/PKP-3512-07; 
 
 

Pomiaru dokona� Kierownik KJ 

Data  Data  

Podpis  Podpis 
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Pojazd serii ���.. nr....................                                                           Data wa�no�ci
*)
: .......................... 

Karty pomiarowe zwi!zane1)2)
: 

- GENERATOR typu EDA-2 
- JEDNOSTKA CENTRALNA typu EDA-3 
- OBUDOWA typu ERS-1 
- ELEKTROMAGNES typu ELM-2 strona A 
- ELEKTROMAGNES typu ELM-2 strona B 
- ZESPÓ" typu MER-1 
- OBUDOWA typu EDC-1 
 

Sprawdzenie
1)3)6)17)

  

L.p. Parametr Jednostka Warto�� znamionowa Zakres dopuszczalny  Wynik sprawdzenia
 

Uwagi 

1 Stan ogólny aparatów
5) 

- dobry dobry   

2 Zabrudzenie - brak brak   

3 Rezystancja izolacji
14) 

M$ - min.1   

SHP 

4 Cz%stotliwo�# [Hz] 1000 998  1002   

5 Czu&o�# blokowania % 45 40  60   

6 Czas opó'nienia za&.sygn.optycznej
8) 

s 0,004 [max.0,1] /       /  

7 Czas opó'nienia za&.sygn.d'wi%kowej
8) 

s 2,5 2  4
9) /       /  

8 Czas opó'nienia wy&.elektrozaworu
8) 

s 4,6 4  7
9) /       /  

9 Kasowanie przyciskiem r%cznym
4) 

- jest jest   

10 Kasowanie przyciskiem no�nym
4) 

- jest jest   

11 Po&o�enie poziome elktromagnesu
7) 

mm 270 2600 280 /  

12 Po&o�enie pionowe elektromagnesu
7) 

mm 145 1400 150 /  

13 Przejazd nad elektromag.kontrolnymi
16)

  - pozytywny pozytywny   

CA 

14 Pr%dko�# graniczna wzbudzenia km/h    -
15) 

±2   

15 Czas cyklu wzbudzania
8) 

s 60 40  80 /       /  

16 Czas opó'nienia za&.sygn.d'wi%kowej
8) 

s 2,5 2  4
9) /       /  

17 Cz%stotliwo�# migacza Hz 2,5 1,5  4   

18 Opó'nienie wy&. zaworu (przycisk zabl.)
8) 

s 6 max.8 /       /  

19 Czas opó'nienia wy&.elektrozaworu
8) 

s 4,6 4  7
9) /       /  

20 Kasowanie przyciskiem r%cznym
4) 

- jest jest   

21 Kasowanie przyciskiem no�nym
4) 

- jest jest   

SHP+CA 

22 Up&ywno�# instalacji wylotowej
12) 

-
 

brak brak   

23 Czas zadzia&ania instalacji wylotowej
10) 

s 2,5 max.5   

RS 

24 Czas opó'nienia za&.sygn.optycznej
13) 

s 0,02 [max.0,1]   

25 Czas opó'nienia wy&.elektrozaworu
13) 

s 0,02 [max.0,1]   

26 Zadzia&anie na sygna& radiowy - jest  jest   

27 Up&ywno�# instalacji wylotowej
12) 

- brak brak   

28 Czas zadzia&ania instalacji wylotowej
10) 

s 2,5 max.5   
 
*). Okres wa�no�ci 31 dni 
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Uwagi:.......................................................................................................................................................................... 
 
���������������������������.����������������������... 
 
Ogólny wynik sprawdzenia:......................................................................................................................................... 
 
 
1) Data sprawdzenia: ............................. 
 
    Piecz�" i podpis pracownika 
 
    pkt.nr

11)
.......................  .......................................... 

 
2) Data sprawdzenia: ............................. 
 
    Piecz�" i podpis pracownika 
 
    pkt.nr

11)
.......................  .......................................... 

 
3) Data sprawdzenia: ............................. 
 
    Piecz�" i podpis pracownika 
 
    pkt.nr

11)
.......................  .......................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uwagi: 
  1) O ile pojazd nie posiada wyszczególnionego obwodu rubryki i pozycje wykazu dokumentów zwi#zanych wykre�li". 
  2) Bez wymienionych dokumentów z nie przekroczonym terminem wa�no�ci niniejsza karta jest niewa�na 
  3) W kolumnie �Warto�" zmierzona� o ile nie podano warto�ci liczbowej pomiaru umie�ci" znak V potwierdzaj#c spe&nienie wymogu. 
  4) Dla wszystkich zabudowanych przycisków. 

  5) W tym �wiecenie wszystkich �arówek/diod. 
  6) Dla warto�ci uj�tych w nawias kwadratowy pomiar obowi#zuje tylko w przypadkach w#tpliwych (podczas prób wymaga si�  zadzia&ania bez zauwa�alnych 
       opó'nie*) 
  7) Wpisa" wynik dla strony A/B 
  8) Trzy próby, przy czym wszystkie wyniki musz# mie�ci" si� w dopuszczalnym zakresie. 
  9) Przy czym czas pomi�dzy zadzia&aniem buczka a wy&#czeniem elektrozaworu nie mo�e by" mniejszy ni� 2s 
10) Czas pomi�dzy zanikiem napi�cia na zaworze instalacji wylotowej a spadkiem ci�nienia  w przewodzie g&ównym poni�ej warto�ci 40 kPa 
11) Poda" nr l.p.z tabeli za które sprawdzaj#cy jest odpowiedzialny. 
12) Sprawdzenie w stanie zahamowanym i odhamowanym 
      - mydlinowe o ile wykonano rekonstrukcje (wymiana orurowania i/lub aparatu) oraz po P3,P4,P5 � po znaku V dopisa" M 
      - s&uchowe (w pozosta&ych przypadkach) � po znaku V dopisa" S 
13) Sprawdzenie wtyczk#. 
14) Prób� wykonywa" co 6 miesi�cy (w polu uwagi wpisa" dat� poprzedniego pomiaru o ile nie by& wykonywany, wynik przepisa"). 

15) Wg dokumentacji konstrukcyjnej pojazdu. 
16) Dwa przejazdy w ka�d# stron� (wszystkie z wynikiem pozytywnym) 
17) Wykonywa" na postoju z wy&#czeniem lp13 
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ZESPÓ� typu MER-1 

 (Okres wa�no�ci 6 miesi�cy) 
 

Zespó� MER typu ........................                         numer seryjny .................................          rok produkcji .............. 
 
Rodzaj przegl!du ..............................1)

 
 

Sprawdzenie
3) 

L.p. Parametr Jedn. 
Warto"# 

znamionowa 
Warto"# 

dopuszczalna
 

Warto"# 
zmierzona 

Uwagi 

1 Stan ogólny - dobry dobry   

2 
Pobór pr!du                       
(wzbudzony) 

mA 60 45 68   

3 
Pobór pr!du                  
(odwzbudzony) 

mA 50 42 55   

4 
Czas cyklu wzbudzania        
(normalny) 

s 60 55 70   

5 
Czas cyklu wzbudzania       
(postojowy) 

s 14 5 15   

6 
Czas do wy��czenia zaworu              
(normalny) 

s 5 4,5 6,0   

7 
Czas do wy��czenia zaworu (po 
zablokowaniu) 

s 6 5 7   

8 Czas do za��czenia buczka s 3 2,5 3,5   

9 Cz%stotliwo�# migacza s 2,5 2,0 3,5   

10 Napi%cie na SH V 20 15,5 21,0   

11 Rezystancja izolacji M% - min.50   

12 Elementy wymienione
2) 

 
- 

 
    

13 Elementy regulowane
2) 

 
- 
 

    

 
Uwagi:.......................................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................................................... 
 
Ogólny wynik sprawdzenia: ........................................................................................................................................ 
 
..................................................................................................................................................................................... 
 
Data sprawdzenia: ............................. 
 
Data wa�no"ci: ................................... 
 
Piecz%# i podpis pracownika:           ....................................... 
 
 
 
 
 

Uwagi: 
  1) Wpisa# �Przegl!d� lub �Sprawdzenie� lub �Naprawa�.  
  2) Poda# oznaczenia schematowe (okresy wymiany wed�ug DTR producenta) 
  3) W kolumnie �Warto�# zmierzona� o ile nie podano warto�ci liczbowej pomiaru umie�ci# znak V potwierdzaj�c spe�nienie wymogu. 
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OBUDOWA typu EDC-1 
 (Okres wa�no�ci 6 miesi�cy) 

 

Obudowa EDC typu ........................              numer seryjny .................................          rok produkcji .............. 
 
Rodzaj przegl!du ..............................1)

 
 

Sprawdzenie
3)4) 

L.p. Parametr Jedn. 
Warto�" 

znamionowa 
Warto�" 

dopuszczalna
 

Warto�" 
zmierzona 

Uwagi 

1 Stan ogólny - dobry dobry   

2 Napi�cie wyj�ciowe V 24 19,5 26,0   

3 Zadzia'anie przeka$nika lampek s 0,02 [max.0,1]   

4 Zadzia#anie przeka$nika wykonawczego s 0,02 [max.0,1]   

5 Rezystancja izolacji M% - min.50   

6 Elementy wymienione
2) 

 
- 
 

    

7 Elementy regulowane
2) 

 
- 
 

    

 
Uwagi:.......................................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................................................... 
 
Ogólny wynik sprawdzenia: ........................................................................................................................................ 
 
..................................................................................................................................................................................... 
 
Data sprawdzenia: ............................. 
 
Data wa�no�ci: ................................... 
 
Piecz�" i podpis pracownika:           ....................................... 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uwagi: 
  1) Wpisa" �Przegl!d� lub �Sprawdzenie� lub �Naprawa�.  
  2) Poda" oznaczenia schematowe (okresy wymiany wed#ug DTR producenta) 
  3) Dla warto�ci uj�tych w nawias kwadratowy pomiar obowi!zuje tylko w przypadkach w!tpliwych (podczas prób wymaga si� zadzia#ania bez zauwa�alnych 
      opó$nie&) 
  4) W kolumnie �Warto�" zmierzona� o ile nie podano warto�ci liczbowej pomiaru umie�ci" znak V potwierdzaj!c spe#nienie wymogu. 
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Autobus szynowy  serii SA108 nr ...............                             

 

W dniu ............................ przeprowadzono przegl�d..................... po przebiegu ...................................... km 

                (data)                                                               (symbol) 

 

Przegl�d wykonano zgodnie z wymaganiami dla danego poziomu. 

Podczas przegl�du wykonano czynno!ci: 

L.p. Czynno!" Uwagi 

1 Ogl#dziny zewn#trzne i wewn#trzne autobusu. 
 

2 
Sprawdzono uk$ad biegowy (zestawy ko$owe, ma%nice, 
uspr#&ynowanie). 

 

3 
Sprawdzono dzia$anie uk$adu pneumatycznego i wykonano 
prób# hamulca autobusu 

 

4 Sprawdzono urz�dzenia poci�gowo-zderzne 
 

5 
Sprawdzono dzia$anie urz�dze� ABP, tachografu i 
radiotelefonu. 

 

6 
Sprawdzono uk$ady nap�dowe (silniki, skrzynie biegów, 
przek$adnie osiowe) 

 

7 Sprawdzono dzia$anie drzwi wej!ciowych. 
 

   
Po wykonanym przegl�dzie stan autobus szynowy uznaje si� jako sprawny/niesprawny

(*)
 do eksploatacji. 

  
 
 

 
Przegl�d  autobusu szynowego wykona$ ....................................................................................................................  

                                                      (nazwa zak$adu wykonuj�cego napraw�) 

 
 
 
 

Przegl�d wykona� 

Data  

 

 

Piecz�tka i podpis 

 
 
 
(*) Niepotrzebne skre!li"
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�KOLEJE WIELKOPOLSKIE� 

spó�ka z o.o.   

�KOLEJE WIELKOPOLSKIE� 

spó�ka z o.o.   
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