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Załącznik Nr 4 do SIWZ 

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
 

Uwagi wstępne: 
 
 

Dostarczone meble biurowe wyspecyfikowane asortymentowo i ilościowo w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia muszą być fabrycznie nowe i 
pełnowartościowe oraz nie mogą nosić znamion używania lub uszkodzenia. W ramach 
wynagrodzenia ofertowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć meble biurowe pod 
następujący adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 
34 w Poznaniu.  
 

Wykonawca realizujący opisany poniżej przedmiot zamówienia zobowiązany jest 
uwzględnić wymagania Zamawiającego w zakresie kolorystyki mebli. Wykonawca 
zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu do akceptacji próbki kolorów (wybarwień) 
płyty, tapicerek i materiałów, które będą zastosowane w dostarczonych meblach, przed 
przystąpieniem do wykonywania przedmiotu zamówienia. W tym celu Wykonawca 
zobligowany jest skontaktować się z osobami wskazanymi w § 8 ust. 1 wzoru umowy i 
dokonać z nimi wiążących ustaleń w tym zakresie. Z przedmiotowych czynności należy 
sporządzić protokół, w którym w sposób wiążący zostanie ustalony kolor dostarczonych 
mebli. 
Wszelkie zastosowane elementy wyposażenia muszą posiadać wymagane badania i atesty 
dopuszczające je do stosowania w budynkach użyteczności publicznej zgodnie                                    
z obowiązującymi przepisami i normami.  
W szczególności zwraca się uwagę na: 

− przepisy dotyczące trudnozapalności i nie wydzielania toksycznych produktów spalania                  
dla elementów tapicerowanych, 

− wymagania dotyczące bezpieczeństwa i wymagań wytrzymałościowych, 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny (Dz. U z 1998 r., Nr 148, poz. 973) w tym przede wszystkim                       
w zakresie oferowanych foteli – pkt 5.1 i 5.2 załącznika do niniejszego rozporządzenia, 

− przepisy dotyczące mebli przeznaczonych do użytku przez dzieci, 

− normy dotyczące wydzielania substancji szkodliwych w ilościach nie zagrażających zdrowiu. 
Opisane poniżej wymiary mebli (szerokość, głębokość, wysokość) są wymiarami pożądanymi 
przez Zamawiającego. Dopuszcza się odchylanie od podanych wymiarów, nie większe niż +/- 
5% dla mebli wolnostojących z wyłączeniem oklein obrzeży oraz pod warunkiem,                              
iż zastosowanie przedmiotowych odchyleń nie będzie miało wpływu na funkcjonowanie 
mebli oraz nie będzie pogarszać parametrów estetycznych i jakościowych oraz stopnia 
powiązania dostarczonych mebli z kubaturą pomieszczenia, w których meble będą 
użytkowane. 
Jeżeli gdziekolwiek w treści OPZ pojawiły się znaki towarowe, patenty lub elementy 
wskazujące na miejsce pochodzenia produktu mają one jedynie charakter przykładowy,                   
a Wykonawca ma możliwość zastosowania w tym przypadku rozwiązań równoważnych. 
Zakres równoważności wyznaczają wymagania określone we wskazanych w opisie 
przedmiotu zamówienia normach PN-EN oraz przewidziane w niniejszym dokumencie 
dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarów (+/- 5%). 
Stosowanie do dyspozycji art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych – Wykonawca, 
który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanych przez Zamawiającego,                     
jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane 
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spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku zaproponowania                 
przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, należy dołączyć do oferty szczegółowy opis 
oferowanych rozwiązań potwierdzający, iż są one równoważne z wymaganiami 
Zamawiającego opisanymi w SIWZ oraz niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia. Opis ten 
powinien zawierać w szczególności parametry techniczne, nazwę producenta mebli, nazwę 
handlową mebli, dokładne wymiary, oraz katalogi (foldery) oferowanych rozwiązań 
równoważnych. 

 

Minimalne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 

 
1. SOFA – 64 sztuki 

 

ZDJĘCIA POGLĄDOWE: 

                      

Rys. 1 

         

Wymiary (Dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarów +/- 5%.): 

Szerokość – 1420 mm 
Głębokość – 760 mm 
Wysokość całkowita – 730 mm 
Wysokość siedziska  440 mm  
Wysokość oparcia od poziomu siedziska - 290 mm 
 
Specyfikacja techniczna: 

Wymagane minimalne parametry techniczne (Dopuszczalne odchylenia od podanych 
wymiarów +/- 5%.): 

• Oparcie w kształcie klina zwężającego się ku górze i głębokości podstawy 240 mm. 

• Oparcie wykonane na bazie ciętej pianki o właściwościach trudnopalnych. 

• Siedzisko o grubości 120 mm wykonane na bazie ciętej pianki o właściwościach 
trudnopalnych. 

• Boki o kształcie prostokąta o grubości 180 mm, z zaokrąglonymi narożnikami. 

• Stelaż chromowany w kształcie płozy, wykonany rury średnicy 22 mm.   

• Podstawę stanową dwie chromowane płozy montowane pod bokami kanapy. 

• Płozy posiadają plastikowe ślizgi zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem. 



  3

• Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki , płyty wiórowej i drewnianych listew. 

• Tapicerka elementów bocznych, siedziska i oparcia zszywana z kawałków z wyraźnie 
zaznaczonymi krawędziami . 

• Przednia i tylna krawędź siedziska o kształcie półwałka.  

• 5 lat gwarancji producenta. 
Tapicerka: 
Kanapa tapicerowana materiałem powlekanym z wytłoczoną fakturą zewnętrzną o wyglądzie 
tkaniny plecionej z nici (nie dopuszcza się materiału powlekanego o wyglądzie skóry). 
Tapicerka o następujących parametrach: Gramatura: 685 g/m2 (+/-5%), Skład: powłoka 
zewnętrzna 100% winyl, baza 100% poliester, Ścieralność : 300 000 cykli w skali Martindale`a 
(+/-5%),  Trudnopalność (Zgodna z normami BS EN 1021:1 oraz BS EN 1021:2), Odporność na 
światło minimum 7 (+/-5%). Ponadto, tapicerka posiada rozbudowane właściwości zmywalne 
(w tym możliwość mycia łagodnymi środkami chemicznymi), dużą odporność na różnice 
temperatur, odporność na urynę i krew, właściwości bakteriostatyczne.  
Wymienione parametry tkaniny poparte atestami oraz certyfikatami wystawionymi przez 
niezależne ośrodki badawcze. Tapicerka występująca w kolorze białym, czarnym                          
oraz minimum 6 odcieniach szarości do wyboru.  
 
Atesty i certyfikaty: 
Kanapa musi posiadać opinię zgodności z wymaganiami następujących norm: 
PN- EN 1022:2007 , PN-EN 1728:2004 , PN-EN 1730:2002 , PN-EN 12521:2002 ,                             
EN 12520:2011 w zakresie wymiarów , wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych 
rozwiązań konstrukcyjnych. 
Badania winny być przeprowadzone przez certyfikowaną, niezależną jednostkę. Atest 
potwierdzający trudnopalność zastosowanych w meblach pianek.  
 
2. Stół – 40 sztuk 

 
ZDJĘCIA POGLĄDOWE: 

 

                    

Wymiary (Dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarów +/- 5%.): 

Szerokość – 1300 mm 
Głębokość –  700 mm 
Wysokość całkowita – 540 mm 
 
Specyfikacja techniczna: 

Rys. 2 
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Wymagane minimalne parametry techniczne (Dopuszczalne odchylenia od podanych 
wymiarów +/- 5%.): 

• Stelaż chromowany w kształcie płozy, wykonany z płaskownika o gr 40 mm.   

• Stelaż posiada dwie płozy na skraju blatu. 

• Płozy dodatkowo wzmocnione pionowym chromowanym elementem łączącym płozę                   
z blatem, poprawiającym stabilność stołu. 

• Pod blatem płaskie odcinki chromowanego płaskownika, stanowiące jego wzmocnienie. 

• Płozy posiadają filcowe ślizgi zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem. 

• Blat z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm pokrytej obustronnie melaminą               
w kolorze  do uzgodnienia. Gęstość płyty minimum 620 kg/m3, o klasie higieniczności E1 
oraz o klasyfikacji reakcji ogniowej B-s1,d0 (zgodnie z normą DIN EN 13501-1). 

• Blaty oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty. 

• Blat z zaokrąglonymi narożnikami. 

• Blat wyposażony w otwory montażowe do śrub wykończone metalowymi okuciami (mufy).  

• 5 lat gwarancji producenta. 
 
Atesty i certyfikaty: 
Stolik musi posiadać opinię zgodności z wymaganiami norm: 
PN-EN 1730:2002 , PN-EN 12521:2002  zakresie wymiarów , wymagań wytrzymałościowych 
oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych. Badania winny być przeprowadzone przez 
certyfikowaną , niezależną jednostkę. Atesty potwierdzające, iż zastosowane w meblach płyty 
wiórowe laminowane posiadają klasę higieniczności E1 oraz klasyfikację reakcji ogniowej B-
s1,d0 (zgodnie z normą DIN EN 13501-1).  
 
3. Sofa dla matek karmiących – 2 sztuki 

 

ZDJĘCIA POGLĄDOWE:         

                         

Rys. 3 

 

 

Wymiary (Dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarów +/- 5%.): 

Wysokość – 1310 mm 
Szerokość całkowita - 1060 mm 
Głębokość całkowita - 820 mm 
Głębokość siedziska - 500 mm 
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Wysokość siedziska - 420 mm  
Wysokość oparcia - 890 mm  
 
Specyfikacja techniczna: 

Wymagane minimalne parametry techniczne (Dopuszczalne odchylenia od podanych 
wymiarów +/- 5%.): 

• Szkielet kanapy wykonany na bazie sklejki, płyty wiórowej oraz drewnianych listew. 

• Oparcie z ramową drewnianą konstrukcją na której rozpięte są gumowe pasy tapicerskie. 

• Pianka cięta w siedzisku i oparciu o właściwościach trudnopalnych. 

• Oparcie w kształcie klina zwężającego się ku górze. 

• Siedzisko o ramowej drewnianej konstrukcji, na której rozpięte są sprężyny faliste. 

• Nie dopuszcza się braku sprężyn w siedzisku. 

• Kanapa posiadająca wygłuszające ścianki boczne pełniące również funkcję podłokietników. 

• Tapicerka elementów bocznych zszywana z kawałków z wyraźnie zaznaczonymi 
krawędziami.  

• Stelaż chromowany o kształcie płozy wykonany  długości 725 mm i wysokości 125 mm, 
wykonany z kształtownika o profilu 40mm x  5 mm. 

• Płozy montowane pod siedziskiem na skraju kanapy. 

• Płozy posiadają plastikowe ślizgi zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem.  

• 5 lat gwarancji producenta. 
 
 
Tapicerka: 
Kanapa tapicerowana materiałem powlekanym z wytłoczoną fakturą zewnętrzną o wyglądzie 
tkaniny plecionej z nici (nie dopuszcza się materiału powlekanego o wyglądzie skóry). 
Tapicerka o następujących parametrach: Gramatura: 685 g/m2 (+/-5%), Skład: powłoka 
zewnętrzna 100% winyl, baza 100% poliester, Ścieralność : 300 000 cykli w skali Martindale`a 
(+/-5%),  Trudnopalność (Zgodna z normami BS EN 1021:1 oraz BS EN 1021:2), Odporność              
na światło minimum 7 (+/-5%). Ponadto, tapicerka posiada rozbudowane właściwości 
zmywalne (w tym możliwość mycia łagodnymi środkami chemicznymi), dużą odporność                
na różnice temperatur, odporność na urynę i krew, właściwości bakteriostatyczne.  
Wymienione parametry tkaniny poparte atestami oraz certyfikatami wystawionymi przez 
niezależne ośrodki badawcze. Tapicerka występująca w kolorze białym, czarnym                          
oraz minimum 6 odcieniach szarości do wyboru.  
 
Atesty i certyfikaty: 
Wymagane wyniki badań zgodności z normą PN-EN 1022:2007 , PN-EN 1728:2008 ,                      
EN 12520:2010, PN-EN 1730:2002 , PN-EN 12521:2009 1376 w zakresie wymagań 

wytrzymałościowych i bezpiecznych 
rozwiązań konstrukcyjnych. Atest 
potwierdzający trudnopalność 
zastosowanych w meblach pianek.  
 
 

 

 

 
4. Ścianka mobilna – 68 sztuk 

 

ZDJĘCIA POGLĄDOWE: 

 



  6

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Wymiary (Dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarów +/- 5%.): 

Wysokość  – 1600 mm 
Szerokość – 850/950/850 mm 
Głębokość – 25 mm 
Specyfikacja techniczna: 

Wymagane minimalne parametry techniczne (Dopuszczalne odchylenia od podanych 
wymiarów +/- 5%.): 

− ścianka działowa/informacyjna wykonana z porowatej płyty z włókna drzewnego, pokryta 
szarym materiałem z funkcją rzepu 

− wyposażona w zawiasy ułatwiające składanie ścianki. Hamulec na jednym kole z każdej 
pary. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Stojak na ulotki – 20 sztuk  

 

Rys. 4 
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ZDJĘCIA POGLĄDOWE: 

 

                  

             Rys. 5 
 

Wymiary (Dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarów +/- 5%.): 

Wysokość  – 1500 mm 
Szerokość – 240 mm 
 

Specyfikacja techniczna: 

Wymagane minimalne parametry techniczne (Dopuszczalne odchylenia od podanych 
wymiarów +/- 5%.): 

− elegancki, przenośny stojak na ulotki i broszury 

− wykonany z aluminium i poliwęglanu o wysokiej przeźroczystości i dużej wytrzymałości 

− format ekspozycji reklamy - 4 x A4, wysokość kieszonek: 35 cm, grubość kieszonek: 4 cm 

− możliwość bardzo szybkiego składania i rozkładania stojaka 

− możliwość pakowania złożonego stojaka wraz z ulotkami w torbę transportową 

− 3 lata gwarancji producenta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Fotel obrotowy –17 sztuk 

 

ZDJĘCIA POGLĄDOWE: 
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Rys. 6 

 

Wymiary (Dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarów +/- 5%.): 

Średnica podstawy - 670 mm 
Regulacja wysokości siedziska 380 mm – 490 mm 
Wysokość całkowita 1050 mm – 1265 mm 
Wysokość oparcia 670 mm – 740 mm 
Szerokość oparcia - 450 mm  
Głębokość siedziska - 450 mm  
Szerokość siedziska - 505 mm  
Podłokietniki z nakładkami o szerokości 85 mm, długości 230 mm  
 
Specyfikacja techniczna: 

Wymagane minimalne parametry techniczne (Dopuszczalne odchylenia od podanych 
wymiarów +/- 5%.): 

• Mechanizm synchroniczny samoważący – siła sprężyny dopasowuje się automatycznie               
do ciężaru użytkownika z blokadą w 5 pozycjach . Nie dopuszcza się mechanizmu                         
ze sprężyną regulowaną ręcznie.  

• Fotel wyposażony w mechanizm regulacji głębokości siedziska.  

• Oparcie wykonane na bazie plastikowej ramy i rozpiętej na niej półprzeźroczystej 
membrany (dostępnej w minimum 14 kolorach). Rama stanowi integralną część wspornika 
w kształcie litery Y mocowanego do mechanizmu. 

• Dla podniesienia komfortu użytkownika siatka oparcia rozciągnięta jest wyłącznie między 
pionowymi bokami konstrukcji oparcia, bez poprzeczek na górze jak i na dole oparcia . 
Dolna i górna krawędź membrany jest wolna.  

• Oparcie wyraźnie wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części 
podtrzymującej odcinek lędźwiowo – krzyżowy. 

• Na tyle wspornika oparcia dźwignia zwalniająca blokadę umożliwiającą regulację wysokości 
oparcia w zakresie 70 mm. Dźwignia chowana w obudowie oparcia po zablokowaniu.               
Nie dopuszcza się oparcia bez regulacji wysokości. 

• Regulacji wysokości oparcia możliwa tylko po zwolnieniu blokady. 

• Fotel wyposażony w regulację podparcia lędźwiowego w zakresie 115 mm. Podparcie 
lędźwiowe regulowane niezależne od regulacji wysokości oparcia.  

• Siedzisko na bazie sklejkowej formatki i pianki ciętej o właściwościach trudnozapalnych, 
wykończone od spodu plastikowym panelem maskującym.  

• Pianka siedziska o całkowitej grubości 40 mm. 
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• Poduszka siedziska posiada wyraźne krawędzie i powierzchnie boczne zszywane                           
są z kawałków tkaniny. Nie dopuszcza się zaokrąglonych boków. 

• W celu poprawy komfortu w tylnej części siedzisko posiada poprzeczne  przeszycie.  

• w celu zwiększenia wytrzymałości zastosowana musi być podstawa pięcioramienna                        
z polerowanego aluminium . Nie dopuszcza się bazy stalowej chromowanej. 

• Na końcach ramion podstawy od wierzchniej strony wtopiony plastik o wypukłej strukturze, 
który dodatkowo zabezpiecza ramiona przed zarysowaniem. 

• Kółka o średnicy 65 mm z przeznaczeniem na miękkie i twarde podłoże. 

• Podłokietniki plastikowe na konstrukcji z polerowanego aluminium z regulacją wysokości                 
i miękką nakładką z PU. Zakres regulacji wysokości 80 mm, oraz możliwością przesuwu 
nakładki przód-tył. 

• 5 lat gwarancji producenta. 
 

Tapicerka (Membrana na oparciu): 
Wymagane minimalne parametry techniczne (Dopuszczalne odchylenia od podanych 
wymiarów +/- 5%.): 

• Ścieralność : 100 000 cykli Martindale wg EN ISO 12947-2:2007  

• Trudnopalność wg BS EN 1021:2006 - 1  

• Odporność na światło 5-7 wg EN ISO 105-B02 

• Skład : 66% Polyester , 34 % Polyamid   

• Gramatura 315 g/mb 
Wymienione parametry membrany poparte atestami oraz certyfikatami wystawionymi              
przez niezależne ośrodki badawcze. Membrana występująca w minimum 14 kolorach                       
do wyboru.  
 
Tapicerka (Siedzisko): 
Siedzisko tapicerowana materiałem powlekanym z wytłoczoną fakturą zewnętrzną                           
o wyglądzie tkaniny plecionej z nici (nie dopuszcza się materiału powlekanego o wyglądzie 
skóry). Tapicerka o następujących parametrach: Gramatura: 685 g/m2 (+/-5%), Skład: 
powłoka zewnętrzna 100% winyl, baza 100% poliester, Ścieralność : 300 000 cykli w skali 
Martindale`a (+/-5%),  Trudnopalność (Zgodna z normami BS EN 1021:1 oraz BS EN 1021:2), 
Odporność na światło minimum 7 (+/-5%). Ponadto, tapicerka posiada rozbudowane 
właściwości zmywalne (w tym możliwość mycia łagodnymi środkami chemicznymi), dużą 
odporność na różnice temperatur, odporność na urynę i krew, właściwości bakteriostatyczne.  
Wymienione parametry tkaniny poparte atestami oraz certyfikatami wystawionymi przez 
niezależne ośrodki badawcze. Tapicerka występująca w kolorze białym, czarnym                            
oraz minimum 6 odcieniach szarości do wyboru.  
 

 
Atesty i certyfikaty: 
Fotel musi posiadać opinie zgodności z wymaganiami norm wystawione przez niezależne 
jednostki badawcze: PN- EN 1335-1:2004 , PN-EN 1335- 2:2009 , PN-EN 1335-3:2009                          
w zakresie wymiarów, wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań 
konstrukcyjnych. Atest potwierdzający trudnopalność zastosowanych w meblach pianek.  
 
 

7. Biurko pracownicze – 7 sztuk 

 

ZDJĘCIA POGLĄDOWE: 
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Wymiary (Dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarów +/- 5%.): 

Wysokość z blatem – 740 mm, 
Szerokość – 1400 mm 
Głębokość całkowita – 700mm 
 
Specyfikacja techniczna: 

Wymagane minimalne parametry techniczne (Dopuszczalne odchylenia od podanych 
wymiarów +/- 5%.): 

− Stelaż o samonośnej konstrukcji stalowej malowanej proszkowo w kolorze RAL (dokładny 
kolor do ustalenia z Zamawiającym)  

− Stelaż w całości wykonany wyłącznie z kształtownika o przekroju kwadratu i prostokąta (nie 
dopuszcza się stelaża na bazie okrągłych rur). 

− Nogi stelaża wykonane z kształtownika prostokątnego o wymiarach 30x50 mm, ścianka 2 
mm, konstrukcja podblatowa  wykonana z kształtownika kwadratowego o wymiarach 
30x30 mm, ścianka 2 mm. 

− Blat z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm pokrytej obustronnie melaminą                 
w kolorze  do uzgodnienia. Gęstość płyty minimum 620 kg/m3, o klasie higieniczności E1 
oraz o klasyfikacji reakcji ogniowej B-s1,d0 (zgodnie z normą DIN EN 13501-1). 

− Blaty oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty. 

− Biurko wyposażone w metalowe zaczepy umożliwiające łączenie z sąsiednim biurkiem. 

− Blat wyposażony w 2 przepusty kablowe fi=80 mm w kolorze aluminiowym. 
Umiejscowienie na blacie do ustalenia z Zamawiającym. 

− Blat wyposażony w otwory montażowe do śrub wykończone metalowymi okuciami (mufy).  

− 5 lat gwarancji producenta. 
 
Atesty i certyfikaty: 
Atesty potwierdzające, iż zastosowane w meblach płyty wiórowe laminowane posiadają klasę 
higieniczności E1 oraz klasyfikację reakcji ogniowej B-s1,d0, zgodnie z normą DIN EN 13501-1.  
8. Biurko pracownicze z blendą przednią – 1 sztuka 

 

Rys. 7 
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ZDJĘCIA POGLĄDOWE: 

 

Wymiary (Dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarów +/- 5%.): 

Wysokość z blatem – 740 mm, 
Szerokość – 1400 mm 
Głębokość całkowita – 700mm 
 
Specyfikacja techniczna: 

Wymagane minimalne parametry techniczne (Dopuszczalne odchylenia od podanych 
wymiarów +/- 5%.): 

− Stelaż o samonośnej konstrukcji stalowej malowanej proszkowo w kolorze RAL (dokładny 
kolor do ustalenia z Zamawiającym). 

− Stelaż w całości wykonany wyłącznie z kształtownika o przekroju kwadratu i prostokąta               
(nie dopuszcza się stelaża na bazie okrągłych rur). 

− Nogi stelaża wykonane z kształtownika prostokątnego o wymiarach 30x50 mm, ścianka                
2 mm, konstrukcja podblatowa  wykonana z kształtownika kwadratowego o wymiarach 
30x30 mm, ścianka 2 mm. 

− Blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm pokrytej obustronnie 
melaminą w kolorze  do uzgodnienia. Gęstość płyty minimum 620 kg/m3, o klasie 
higieniczności E1 oraz o klasyfikacji reakcji ogniowej B-s1,d0 (zgodnie z normą                               
DIN EN 13501-1). 

− Biurko wyposażone w blendę przednią wykonaną z płyty wiórowej o wymiarach 120x35 cm, 
montowaną do blatu za pomocą metalowych łączników malowanych proszkowo w kolorze 
RAL (dokładny kolor do ustalenia z Zamawiającym). 

− Blenda wykonana z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm pokrytej obustronnie 
melaminą w kolorze  do uzgodnienia. Gęstość płyty minimum 620 kg/m3, o klasie 
higieniczności E1 oraz o klasyfikacji reakcji ogniowej B-s1,d0 (zgodnie z normą                             
DIN EN 13501-1). 

− Blat i blenda oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty. 

− Biurko wyposażone w metalowe zaczepy umożliwiające łączenie z sąsiednim biurkiem. 

− Blat wyposażony w 2 przepusty kablowe fi=80 mm w kolorze aluminiowym. 
Umiejscowienie na blacie do ustalenia z Zamawiającym. 

− Blat i blenda wyposażone w otwory montażowe do śrub wykończone metalowymi okuciami 
(mufy).  

− 5 lat gwarancji producenta. 
 
Atesty i certyfikaty: 
Atesty potwierdzające, iż zastosowane w meblach płyty wiórowe laminowane posiadają klasę 

Rys. 8 
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higieniczności E1 oraz klasyfikację reakcji ogniowej B-s1,d0 (zgodnie z normą DIN EN 13501-
1).  

 
9. Kontener mobilny – 8 sztuk 

 

ZDJĘCIA POGLĄDOWE: 

 

Rys. 9  
 
 
Wymiary (Dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarów +/- 5%.): 

Wysokość  – 555 mm, 
Szerokość – 420 mm 
Głębokość całkowita – 533 mm 
 
Specyfikacja techniczna: 

Wymagane minimalne parametry techniczne (Dopuszczalne odchylenia od podanych 
wymiarów +/- 5%.): 

− trwała konstrukcja metalowa 

− wyposażony w zamek cylindryczny 

− dostępny w kolorach biały, jasnoszary, czarny, lub jasnoaluminiowy 

− wyposażony w 3 szuflady + piórnik 

− praktyczna listwa uchwytowa po bokach szuflad 

− kontener na 4 kółkach (przednie kółka można blokować) 

− szuflady na prowadnicach teleskopowych 

− szuflady i wnętrza w kolorze czarnym. 
 
 
 
 
 
10. Szafa aktowa  – 3 sztuki  

 

ZDJĘCIA POGLĄDOWE: 
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Rys. 10 
 

Wymiary (Dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarów +/- 5%.): 

Szafa aktowa, Wysokość: 1800 mm, Szerokość: 800 mm, Głębokość całkowita: 600 mm - 2 szt.  
Szafa aktowa, Wysokość: 1800 mm, Szerokość: 800 mm, Głębokość całkowita: 700 mm - 1 szt. 
 

Specyfikacja techniczna: 

Wymagane minimalne parametry techniczne (Dopuszczalne odchylenia od podanych 
wymiarów +/- 5%.): 
Szafy przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej.                     
Ze względu na jakość, wytrzymałość i powtarzalność szafy mają być klejone i ściskane                    
na prasie w procesie technologicznym w fabryce i w całości transportowane do miejsca 
użytkowania. Jest to zabieg technologiczny, który nadaje dużą sztywność całej konstrukcji, 
oraz eliminuje wszelkie dodatkowe złącza np. za pomocą wkrętów meblowych, zwiększając  
w ten sposób estetykę mebla. Zamawiający nie dopuszcza, aby szafa miała jakiekolwiek 
łączenia za pomocą konfirmantów i mimośrodów.  

• Szafa wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej, obustronnie laminowanej o klasie 
higieniczności E1 oraz o klasyfikacji reakcji ogniowej B-s1,d0 (zgodnie z normą DIN EN 
13501-1), obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.  

• Elementy widoczne oklejone obrzeżem 2 mm, fronty półek oklejone obrzeżem ABS 
grubości 1 mm.  

• Korpus, półki oraz fronty wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny oraz dolny 
wykonany z płyty grubości 25 mm. 

• Wieniec górny i dolny licowany z drzwiami szafy.  

• Plecy wykonane z płyty wiórowej laminowanej grubości minimum 10 mm. Plecy wsuwane 
w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców nakładanych.  

• Szafa wyposażona w 3 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110 
stopni. 

• Szafa wyposażona w zamek baskwilowy, trzypunktowy zintegrowany z uchwytem 
metalowym, z 2 kluczami łamanymi. Zamki z kluczem “matką”. Jedno skrzydło drzwi 
posiada listwę przymykową.  

• Uchwyt ze zintergrowanym zamkiem o rozstawie 128 mm. 

• Szafa wyposażona w 4 przestawne półki. 

• Półki mocowane do korpusu przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu 
wyszarpnięciu, jednocześnie zapewniające docisk boku szafy do półki wraz ze zwiększeniem 
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obciążenia półki . Regulacja wysokości półek skokowa +/- 32mm standard OH. 

•  Szafa wyposażona w plastikowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza 
szafy. 

 
Atesty i certyfikaty: 
Atesty potwierdzające, iż zastosowane w meblach płyty wiórowe laminowane posiadają klasę 
higieniczności E1 oraz klasyfikację reakcji ogniowej B-s1,d0 (zgodnie z normą DIN EN 13501-
1).  

 
11. Szafa aktowa nietypowa  – 4 sztuki 

 

ZDJĘCIA POGLĄDOWE: 

 
 
 

 

 

Wymiary (Dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarów +/- 5%.):  

Wysokość: 1930 mm 
Szerokość: 800 mm 
Głębokość całkowita: 600 mm  
 

Specyfikacja techniczna: 

Wymagane minimalne parametry techniczne (Dopuszczalne odchylenia od podanych 
wymiarów +/- 5%.): 
Szafy przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej.                  
Ze względu na jakość, wytrzymałość i powtarzalność szafy mają być klejone i ściskane                   
na prasie w procesie technologicznym w fabryce i w całości transportowane do miejsca 
użytkowania. Jest to zabieg technologiczny, który nadaje dużą sztywność całej konstrukcji, 
oraz eliminuje wszelkie dodatkowe złącza np. za pomocą wkrętów meblowych, zwiększając   
w ten sposób estetykę mebla. Zamawiający nie dopuszcza, aby szafa miała jakiekolwiek 
łączenia za pomocą konfirmantów i mimośrodów.  

• W dolnej części szafy, szafka o wysokości 55 cm z drzwiami przesuwnymi, wyposażona          
w przestawną, regulowaną na wysokość półkę. Nad szafką dolną zamontowany wysuwany 
blat o grubości 5 cm i i głębokości 25 cm. Górna część szafy zamykana pionową żaluzją, 
wnętrze przedzielone pionową przegrodą na dwie części umożliwiające ustawienie                      
4 rzędów segregatorów, po obu stronach przegrody 3 przestawne półki. 

• Minimum 4 kolory żaluzji do wyboru. 

Rys. 11 
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• Szafa wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej, obustronnie laminowanej o klasie 
higieniczności E1 oraz o klasyfikacji reakcji ogniowej B-s1,d0 (zgodnie z normą DIN EN 
13501-1), obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.  

• Elementy widoczne oklejone obrzeżem 2 mm, fronty półek oklejone obrzeżem ABS 
grubości 1 mm.  

• Korpus, półki oraz fronty wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny oraz dolny 
wykonany z płyty grubości 25 mm. 

• Plecy wykonane z płyty wiórowej laminowanej grubości minimum 10 mm. Plecy wsuwane 
w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców nakładanych.  

• Drzwi żaluzjowe oraz drzwi przesuwne zamykane na klucz. Zamki z 2 kluczami łamanymi 
oraz kluczem “matką”.  

• Półki mocowane do korpusu przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu 
wyszarpnięciu, jednocześnie zapewniające docisk boku szafy do półki wraz ze zwiększeniem 
obciążenia półki. Regulacja wysokości półek skokowa +/- 32mm standard OH. 

• Szafa przystosowana do montażu do ściany. 

• Szafa wyposażona w plastikowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza 
szafy. 

 
Atesty i certyfikaty: 
Atesty potwierdzające, iż zastosowane w meblach płyty wiórowe laminowane posiadają klasę 
higieniczności E1 oraz klasyfikację reakcji ogniowej B-s1,d0 (zgodnie z normą DIN EN 13501-
1).  

 
12. Szafa ubraniowo - aktowa – 1 sztuka  

 

ZDJĘCIA POGLĄDOWE: 

 

Rys. 12 

 

 

Wymiary (Dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarów +/- 5%.): 

Wysokość  – 1800 mm 
Szerokość – 800 mm 
Głębokość całkowita – 600 mm 
Specyfikacja techniczna: 
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Wymagane minimalne parametry techniczne (Dopuszczalne odchylenia od podanych 
wymiarów +/- 5%.): 
Szafy systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności 
publicznej.  Ze względu na jakość, wytrzymałość i powtarzalność szafy mają być klejone i 
ściskane na prasie w procesie technologicznym w fabryce i w całości transportowane do 
miejsca użytkowania. Jest to zabieg technologiczny, który nadaje dużą sztywność całej 
konstrukcji, oraz eliminuje wszelkie dodatkowe złącza np. za pomocą wkrętów meblowych, 
zwiększając w ten sposób estetykę mebla. Zamawiający nie dopuszcza, aby szafa miała 
jakiekolwiek łączenia za pomocą konfirmantów i mimośrodów.  

 

• 2/3 szerokości szafy stanowi część ubraniowa wyposażona w chromowany drążek                          
na wieszaki, 1/3 szerokości szafy stanowi część aktową wyposażoną w 4 przestawne półki.  

• Szafa wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej, obustronnie laminowanej o klasie 
higieniczności E1 oraz o klasyfikacji reakcji ogniowej B-s1,d0 (zgodnie z normą DIN EN 
13501-1), obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.  

• Elementy widoczne oklejone obrzeżem 2 mm, fronty półek oklejone obrzeżem ABS 
grubości 1 mm.  

• Korpus, półka oraz fronty wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny oraz dolny 
wykonany z płyty grubości 25 mm. 

• Wieniec górny i dolny licowany z drzwiami szafy.  

• Plecy wykonane z płyty wiórowej laminowanej grubości minimum 10 mm. Plecy wsuwane 
w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców nakładanych.  

• Szafa wyposażona w 3 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110 
stopni. 

• Szafa wyposażona w zamek baskwilowy, trzypunktowy zintegrowany z uchwytem 
metalowym, z 2 kluczami łamanymi. Zamki z kluczem “matką”.  

• Uchwyt ze zintegrowanym zamkiem o rozstawie 128 mm. 

• Półki mocowane do korpusu przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu 
wyszarpnięciu, jednocześnie zapewniające docisk boku szafy do półki wraz ze zwiększeniem 
obciążenia półki. Regulacja wysokości półek skokowa +/- 32mm standard OH. 

•  Szafa wyposażona w plastikowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza 
szafy. 

 
Atesty i certyfikaty: 
Atesty potwierdzające, iż zastosowane w meblach płyty wiórowe laminowane posiadają klasę 
higieniczności E1 oraz klasyfikację reakcji ogniowej B-s1,d0 (zgodnie z normą DIN EN 13501-
1).  

 
 
 
 
 
13. Szafka niska z drzwiami przesuwnymi – 5 sztuk 
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ZDJĘCIA POGLĄDOWE:  

 

Rys. 13 

 

Wymiary (Dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarów +/- 5%.): 

Szafka niska z drzwiami przesuwnymi, Wysokość: 800 mm, Szerokość: 1250 mm, Głębokość 
całkowita: 700 mm – 2 sztuki. 
Szafka niska z drzwiami przesuwnymi, Wysokość: 800 mm, Szerokość: 900 mm, Głębokość 
całkowita: 700 mm – 2 sztuki. 
Szafka niska z drzwiami przesuwnymi, Wysokość: 800 mm, Szerokość: 1500 mm, Głębokość 
całkowita: 700 mm – 1 sztuka. 
 
Specyfikacja techniczna: 

Wymagane minimalne parametry techniczne (Dopuszczalne odchylenia od podanych 
wymiarów +/- 5%.): 
SzaUi przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej.  Ze 
względu na jakość, wytrzymałość i powtarzalność szafy mają być klejone i ściskane na prasie 
w procesie technologicznym w fabryce i w całości transportowane do miejsca użytkowania. 
Jest to zabieg technologiczny, który nadaje dużą sztywność całej konstrukcji, oraz eliminuje 
wszelkie dodatkowe złącza np. za pomocą wkrętów meblowych, zwiększając w ten sposób 
estetykę mebla. Zamawiający nie dopuszcza, aby szafa miała jakiekolwiek łączenia za pomocą 
konfirmantów i mimośrodów.  

 

• Szafka wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej, obustronnie laminowanej o klasie 
higieniczności E1 oraz o klasyfikacji reakcji ogniowej B-s1,d0 (zgodnie z normą DIN EN 13501-

1), obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.  

• Elementy widoczne oklejone obrzeżem 2 mm, fronty półek oklejone obrzeżem ABS 
grubości 1 mm.  

• Korpus, półki oraz fronty wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny oraz dolny 
wykonany z płyty grubości 25 mm. 

• Szafki o szerokości 1250 mm i 1500 mm dodatkowo wyposażone w pionową przegrodę 
wzmacniającą konstrukcję.  

• Szafka wyposażona w  przestawną, regulowaną na wysokość półkę. 

• Plecy wykonane z płyty wiórowej laminowanej grubości minimum 10 mm. Plecy wsuwane 
w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców nakładanych.  
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• Drzwi przesuwne zamykane na klucz. Zamki z 2 kluczami łamanymi oraz kluczem “matką”.  

• Półka mocowana do korpusu przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu 
wyszarpnięciu, jednocześnie zapewniające docisk boku szafy do półki wraz ze zwiększeniem 
obciążenia półki. Regulacja wysokości półki skokowa +/- 32mm standard OH. 

•  Szafki wyposażone w plastikowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza 
szafki. 

 
Atesty i certyfikaty: 
Atesty potwierdzające, iż zastosowane w meblach płyty wiórowe laminowane posiadają klasę 
higieniczności E1 oraz klasyfikację reakcji ogniowej B-s1,d0 (zgodnie z normą DIN EN 13501-
1).  

 
14. Stolik biurowy – 4 sztuki 

 

ZDJĘCIA POGLĄDOWE: 

 

 

Wymiary (Dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarów +/- 5%.): 

Stolik niski, Wysokość: 650 mm, Szerokość: 1200 mm, Głębokość całkowita: 600 mm-1 szt. 
Stolik niski, Wysokość: 650 mm, Szerokość: 800 mm, Głębokość całkowita: 700 mm - 1 szt. 
Stolik niski, Wysokość: 650 mm, Szerokość: 700 mm, Głębokość całkowita: 700 mm - 2 szt. 
Specyfikacja techniczna: 

Wymagane minimalne parametry techniczne (Dopuszczalne odchylenia od podanych 
wymiarów +/- 5%.): 

− Stelaż o samonośnej konstrukcji stalowej malowanej proszkowo w kolorze RAL (dokładny 
kolor do ustalenia z Zamawiającym)  

− Stelaż w całości wykonany wyłącznie z kształtownika o przekroju kwadratu i prostokąta 
(nie dopuszcza się stelaża na bazie okrągłych rur). 

− Nogi stelaża wykonane z kształtownika prostokątnego o wymiarach 30x50 mm, ścianka                  
2 mm, konstrukcja podblatowa  wykonana z kształtownika kwadratowego o wymiarach 
30x30 mm, ścianka 2 mm. 

− Blat z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm pokrytej obustronnie melaminą               
w kolorze  do uzgodnienia. Gęstość płyty minimum 620 kg/m3, o klasie higieniczności E1 
oraz o klasyfikacji reakcji ogniowej B-s1,d0 (zgodnie z normą DIN EN 13501-1). 

− Blaty oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty. 

Rys. 14 
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− Możliwość łączenia sąsiednich stołów za pomocą metalowych zaczepów. 

− Blat wyposażony w otwory montażowe do śrub wykończone metalowymi okuciami 
(mufy).  

− 5 lat gwarancji producenta. 
 
Atesty i certyfikaty: 
Atesty potwierdzające, iż zastosowane w meblach płyty wiórowe laminowane posiadają klasę 
higieniczności E1 oraz klasyfikację reakcji ogniowej B-s1,d0 (zgodnie z normą DIN EN 13501-
1).  
 
15. Lada podawcza – 1 sztuka  

 

Lada podawcza 1800/2200x400x1050h mm 

 

ZDJĘCIA POGLĄDOWE: 

Wymiary (Dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarów +/- 5%.): 

Wysokość  – 1050 mm 
Szerokość – 1800/2200 mm 
Głębokość całkowita – 400 mm 
 
Specyfikacja techniczna: 

Wymagane minimalne parametry techniczne (Dopuszczalne odchylenia od podanych 
wymiarów +/- 5%.): 

• Lada wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej, obustronnie laminowanej o klasie 
higieniczności E1 oraz o klasyfikacji reakcji ogniowej B-s1,d0 (zgodnie z normą DIN EN 
13501-1), obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.  

• Korpusy oraz fronty wykonane z płyty wiórowej, grubości 25 mm. 

• Półki wykonane z płyty wiórowej, grubości min. 18 mm. 

• Każdy z modułów lady wyposażony w 2 przestawne półki.  

• Blat lady wykonany z płyty wiórowej pokrytej laminatem HPL, grubości min. 2 mm.  

• Wszystkie widoczne krawędzie płyt laminowanych oklejone listwą PCV lub PP w kolorze 
płyty. 

• Półki mocowane do korpusu przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu 

Rys. 15 
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wyszarpnięciu, jednocześnie zapewniające docisk boku regału do półki                                       
wraz ze zwiększeniem obciążenia półki. Regulacja wysokości półek skokowa +/- 32mm 
standard OH. 

• Lada wyposażona w blat uchylny. 

• Lada wyposażona w plastikowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza 
lady. 

 
Atesty i certyfikaty: 
Atesty potwierdzające, iż zastosowane w meblach płyty wiórowe laminowane posiadają klasę 
higieniczności E1 oraz klasyfikację reakcji ogniowej B-s1,d0 (zgodnie z normą DIN EN 13501-
1).  
 
16. Krzesło kawiarniane – 24 sztuki 

 

ZDJĘCIA POGLĄDOWE: 

 

Rys. 16    

 

 

Wymiary (Dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarów +/- 5%.): 

Szerokość siedziska - 400 mm  
Szerokość oparcia - 390 mm  
Wysokość siedziska - 450 mm  
Wysokość krzesła - 835 mm 
Głębokość siedziska - 430 mm 
Całkowita szerokość krzesła - 540 mm 
Całkowita głębokość krzesła - 530 mm 
 
Specyfikacja techniczna: 

Wymagane minimalne parametry techniczne (Dopuszczalne odchylenia od podanych 
wymiarów +/- 5%.): 

• Funkcja sztaplowania (układania w stos) minimum 10 sztuk.  

• Krzesło dostawione do ściany zachowuje dystans do oparcia (oparcie nie rysuje ściany). 

• Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubości 9 mm, pokrytej laminatem CPL. 

• Do wyboru minimum 10 kolorów laminatu CPL. 
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• Pod siedziskiem miękki panel zapobiegający uszkodzeniu krzeseł podczas sztaplowania. 

• Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element .   

• Kubełek na oparciu  ukształtowany w taki sposób, że na środku widoczne jest wyraźne 
wybrzuszenie stanowiące podparcie lędźwiowe. 

• Kubełek siedziska z przodu i z tyłu pokryty laminatem o właściwościach trudnopalnych.                
Ze względu na parametry użytkowe nie dopuszcza się lakierowanej sklejki. 

• Nogi wykonane z symetrycznie ugiętych dwóch odcinków rury połączonej spawem                  
pod siedziskiem. 

• Nogi wystają poza obrys siedziska.   

• Krzesło posiada możliwość łączenia w rzędy za pomocą łączników. 

• Siedzisko połączone ze stelażem za pośrednictwem plastikowych podkładek siodłowych 
dopasowanych do kształtu rury. 

• Konstrukcja chromowana.  

• Krzesło wyposażone w metalowe łączniki montowane do siedziska umożliwiające łączenie 
krzeseł w rzędy. 

• Siedzisko połączone ze stelażem za pośrednictwem plastikowych podkładek siodłowych 
dopasowanych do kształtu rury. Otwory montażowe w sklejce wyposażone w metalowe 
gwintowane  okucia. Nie dopuszcza się montażu siedziska do konstrukcji poprzez jego 
przewiercanie na wylot. 

• 5 lat gwarancji producenta. 
 
 Atesty i certyfikaty: 
Świadectwo z badań  wystawiona przez niezależną jednostkę badawczą dotycząca zgodności 
produktu z normą PN-EN 15373:2010 minimum poziom 2 w zakresie wytrzymałości , 
trwałości  i bezpieczeństwa dla mebli niedomowych. Przedstawienie świadectwa z badań 
według norm PN EN 13761,  PN-EN 1728 ,  PN-EN 1022 uważa się za niewystarczające. 
Sprawozdanie z badań zapalności sklejki wystawione przez niezależną jednostkę badawczą 
dotyczące zgodności produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2007 oraz PN-EN 1021-
2:2007. Sprawozdanie z badań toksycznych produktów spalania sklejki wystawione przez 
niezależną jednostkę badawczą dotyczące zgodności produktu z wymaganiami normy                 
PN-88/B-02855:1988.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Stół kwadratowy  – 6 sztuk 
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ZDJĘCIA POGLĄDOWE: 

 

Wymiary (Dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarów +/- 5%.): 

Wysokość  – 740 mm 
Szerokość – 800 mm 
Głębokość całkowita – 800 mm 
 
Specyfikacja techniczna: 

Wymagane minimalne parametry techniczne (Dopuszczalne odchylenia od podanych 
wymiarów +/- 5%.): 

− Stelaż o samonośnej konstrukcji stalowej malowanej proszkowo w kolorze RAL (dokładny 
kolor do ustalenia z Zamawiającym)  

− Stelaż w całości wykonany wyłącznie z kształtownika o przekroju kwadratu i prostokąta (nie 
dopuszcza się stelaża na bazie okrągłych rur). 

− Nogi stelaża wykonane z kształtownika prostokątnego o wymiarach 30x50 mm, ścianka       
2 mm, konstrukcja podblatowa wykonana z kształtownika kwadratowego o wymiarach      
30x30 mm, ścianka 2 mm. 

− Blat z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm pokrytej obustronnie melaminą             
w kolorze  do uzgodnienia. Gęstość płyty minimum 620 kg/m3, o klasie higieniczności E1 
oraz o klasyfikacji reakcji ogniowej B-s1,d0 (zgodnie z normą DIN EN 13501-1). 

− Blaty oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty. 

− Możliwość łączenia sąsiednich stołów za pomocą metalowych zaczepów. 

− Blat wyposażony w otwory montażowe do śrub wykończone metalowymi okuciami (mufy).  

− 5 lat gwarancji producenta. 
 
Atesty i certyfikaty: 
Atesty potwierdzające, iż zastosowane w meblach płyty wiórowe laminowane posiadają klasę 
higieniczności E1 oraz klasyfikację reakcji ogniowej B-s1,d0 (zgodnie z normą DIN EN 13501-
1).  

 
 
 
 
18. Krzesło konferencyjne – 212 sztuk 

 

Rys. 17 
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ZDJĘCIA POGLĄDOWE: 

Rys. 18    

 

Wymiary (Dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarów +/- 5%.): 

Szerokość siedziska - 400 mm  
Szerokość oparcia - 390 mm  
Wysokość siedziska - 450 mm  
Wysokość krzesła - 835 mm 
Głębokość siedziska - 430 mm 
Całkowita szerokość krzesła - 540 mm 
Całkowita głębokość krzesła - 530 mm 
 
Specyfikacja techniczna: 

Wymagane minimalne parametry techniczne (Dopuszczalne odchylenia od podanych 
wymiarów +/- 5%.): 

• Funkcja sztaplowania (układania w stos) minimum 5 sztuk.  

• Krzesło dostawione do ściany zachowuje dystans do oparcia (oparcie nie rysuje ściany). 

• Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubości 9 mm, pokrytej laminatem CPL. 

• Do wyboru minimum 10 kolorów laminatu CPL. 

• Pod siedziskiem miękki panel zapobiegający uszkodzeniu krzeseł podczas sztaplowania. 

• Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element.   

• Na siedzisku tapicerowana nakładka wykonana na bazie formatki sklejkowej oraz pianki                  
i materiału. Nakładka o wymiarze mniejszym niż siedzisko o 5 mm z każdej strony.  

• Kubełek na oparciu  ukształtowany w taki sposób, że na środku widoczne jest wyraźne 
wybrzuszenie stanowiące podparcie lędźwiowe. 

• Kubełek siedziska z przodu i z tyłu pokryty laminatem o właściwościach trudnopalnych.                
Ze względu na parametry użytkowe nie dopuszcza się lakierowanej sklejki. 

• Stelaż  chromowany w kształcie zamkniętej płozy wykonany z prętów stalowych o średnicy 
12 mm.  

• W przedniej części stelaża dodatkowe wzmocnienie łączące płozy wykonane                                  
z chromowanego pręta stalowego o średnicy 12 mm.   

• Siedzisko połączone ze stelażem za pośrednictwem plastikowych podkładek siodłowych 
dopasowanych do kształtu rury.  

• Stelaż w dolnej części ugięty na zewnątrz wyposażony w plastikowe ślizgi.  

• Stelaż wystaje poza obrys siedziska. 
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• Krzesło wyposażone w metalowe łączniki montowane do siedziska umożliwiające łączenie 
krzeseł w rzędy. 

• Siedzisko połączone ze stelażem za pośrednictwem plastikowych podkładek siodłowych 
dopasowanych do kształtu prętu. Otwory montażowe w sklejce wyposażone w metalowe 
gwintowane  okucia. Nie dopuszcza się montażu siedziska do konstrukcji poprzez jego 
przewiercanie na wylot.  

• 5 lat gwarancji producenta. 
 
Tapicerka (Nakładka tapicerowana): 
Nakładka tapicerowane materiałem powlekanym z wytłoczoną fakturą zewnętrzną o 
wyglądzie tkaniny plecionej z nici (nie dopuszcza się materiału powlekanego o wyglądzie 
skóry). Tapicerka o następujących parametrach: Gramatura: 685 g/m2 (+/-5%), Skład: 
powłoka zewnętrzna 100% winyl, baza 100% poliester, Ścieralność : 300 000 cykli w skali 
Martindale`a (+/-5%),  Trudnopalność (Zgodna z normami BS EN 1021:1 oraz BS EN 1021:2), 
Odporność na światło minimum 7 (+/-5%). Ponadto, tapicerka posiada rozbudowane 
właściwości zmywalne (w tym możliwość mycia łagodnymi środkami chemicznymi), dużą 
odporność na różnice temperatur, odporność na urynę i krew, właściwości bakteriostatyczne.  
Wymienione parametry tkaniny poparte atestami oraz certyfikatami wystawionymi przez 
niezależne ośrodki badawcze. Tapicerka występująca w kolorze białym, czarnym                            
oraz minimum 6 odcieniach szarości do wyboru.  
 

Atesty i certyfikaty: 
Świadectwo z badań  wystawiona przez niezależną jednostkę badawczą dotycząca zgodności 
produktu z normą PN-EN 15373:2010 minimum poziom 2 w zakresie wytrzymałości , 
trwałości  i bezpieczeństwa dla mebli niedomowych. Przedstawienie świadectwa z badań 
według norm PN EN 13761 ,  PN-EN 1728 ,  PN-EN 1022 uważa się za niewystarczające. 
Sprawozdanie z badań zapalności sklejki wystawione przez niezależną jednostkę badawczą 
dotyczące zgodności produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2007 oraz PN-EN 1021-
2:2007. Sprawozdanie z badań toksycznych produktów spalania sklejki wystawione przez 
niezależną jednostkę badawczą dotyczące zgodności produktu z wymaganiami normy                  
PN-88/B-02855:1988.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. Stół konferencyjny z Power Box`em – 18 sztuk 
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ZDJĘCIA POGLĄDOWE: 

Wymiary (Dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarów +/- 5%.): 

Wysokość z blatem w pozycji poziomej – 740 mm 
Wysokość z blatem w pozycji pionowej – 1150 mm 
Szerokość – 1600 mm 
Głębokość całkowita – 800 mm 
Głębokość stelaża – 665 mm 
Specyfikacja techniczna (Stół): 

Wymagane minimalne parametry techniczne (Dopuszczalne odchylenia od podanych 
wymiarów +/- 5%.): 

• Stelaż o samonośnej konstrukcji stalowej ze stali kwasowej polerowanej składający                       
się z zespawanych ze sobą elementów : dwie nogi i stelaż trawersowy.   

• Nogi o kształcie odwróconej litery T. 

• Możliwość poziomego sztaplowania  bocznego stołów przy  pionowym ustawieniu blatu. 

• Stelaż w całości wykonany wyłącznie z rur o przekroju kwadratu i prostokąta (ze względu    
na design nie dopuszcza się stelaża na bazie okrągłych rur lub zawijanej blachy).  

• Belka pod blatem malowana proszkowo na kolor RAL. Kolor do wyboru                                      
przez Zamawiającego.        

• Spawy wykończone w estetyczny i niewidoczny sposób. 

• Nogi zakończone kółkami o średnicy 65 mm w tym dwa kółka z hamulcem. 

• Podparcie blatu obrotowe z blokadą pozycji poziomej i plastikowym zderzakiem 
mocowanym do poziomej belki pod blatem. 

Rys. 19 
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• Belka pod blatem wyposażona w dwa gumowe zderzaki zapobiegające uszkodzeniu blatu 
sąsiedniego stołu podczas sztaplowania.  

• Mechanizm odblokowywany za pomocą dwóch plastikowych uchwytów znajdujących                
się po jednej stronie stołu.  

• Stół wyposażony w metalowe zaczepy umożliwiające trwałe łączenie sąsiednich stołów                  
w rzędy. 

• Blat z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm pokrytej obustronnie melaminą              
w kolorze do uzgodnienia. Gęstość płyty minimum 620 kg/m3, o klasie higieniczności E1 
oraz o klasyfikacji reakcji ogniowej B-s1,d0 (zgodnie z normą DIN EN 13501-1). 

• Blaty oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty. 

• Blat wyposażony w otwory montażowe do śrub wykończone metalowymi okuciami (mufy).  

• 5 lat gwarancji producenta. 
 

Specyfikacja techniczna (Power Box): 

Wymagane minimalne parametry techniczne (Dopuszczalne odchylenia od podanych 
wymiarów +/- 5%.): 

• Uchylna kaseta podblatowa, 3 modułowa ze stali malowanej proszkowo na kolor BIAŁY MAT 
(RAL 9003), montowana na blacie stołu. Dokładne umiejscowienie kasety na blacie                        
do uzgodnienia z Zamawiającym. 

• Wymiary całkowite kasety SWG 216x149x67mm. 

• Kaseta wyposażona w: 3 gniazda zasilające okrągłe w kolorze czarnym typu „Schuko” 
16A/230V,  obrócone o kąt 45° względem obudowy oraz kabel zasilający o długości do 5m 
zakończony wtykiem: okrągłym typu uni-schuko o maksymalnym obciążeniu 16A/250V. 

• Kaseta wyposażona w zamykaną pokrywę z przepustem szczotkowym umożliwiająca   
ergonomiczne korzystanie z Power Box`u w pozycji otwartej i zamkniętej. 

Atesty i certyfikaty: 
Atesty potwierdzające, iż zastosowane w meblach płyty wiórowe laminowane posiadają klasę 
higieniczności E1 oraz klasyfikację reakcji ogniowej B-s1,d0 (zgodnie z normą DIN EN 13501-
1).  
 
20. Stół okrągły – 1 sztuka 

 

ZDJĘCIA POGLĄDOWE: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 Rys. 20 
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Wymiary (Dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarów +/- 5%.): 

Średnica blatu  – 850 mm 
Wysokość całkowita – 480 mm 
 
Specyfikacja techniczna: 

Wymagane minimalne parametry techniczne (Dopuszczalne odchylenia od podanych 
wymiarów +/- 5%.): 

− stolik wykonany z tworzywa polipropylenowego  

− blat okrągły umieszczony na 5 równomiernie rozmieszczonych nogach 

− nogi przykręcane do blatu za pomącą śrub 

− konstrukcja stolika uniemożliwiająca samoistne przewracanie się 

− wszystkie krawędzie zaokrąglone. 
 
 
Atesty i certyfikaty: 
Stolik zgodny z normą PN-91/F-06008 (Meble dla dzieci). 
 
21. Krzesełko – 4 sztuki 
 

ZDJĘCIA POGLĄDOWE: 

Rys. 21 

 

 

Wymiary (Dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarów +/- 5%.): 

Głębokość siedziska  – 260 mm 
Wysokość całkowita – 670 mm 
Wysokość siedziska – 300 mm 
Szerokość – 390 mm 
 
Specyfikacja techniczna: 

Wymagane minimalne parametry techniczne (Dopuszczalne odchylenia od podanych 
wymiarów +/- 5%.): 
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− krzesełko wykonane z tworzywa polipropylenowego  

− krzesełko na 4 stabilnych nogach 

− nogi przykręcane do siedziska za pomącą śrub 

− konstrukcja krzesełka uniemożliwiająca samoistne przechylenie się krzesełka 

− wszystkie krawędzie zaokrąglone 
 
Atesty i certyfikaty: 
Krzesełko zgodne z normą PN-91/F-06008 (Meble dla dzieci). 
 
22. Regał z pojemnikami – 1 sztuka + 6 pojemników 

 

ZDJĘCIA POGLĄDOWE: 

   Rys. 22 
 
Wymiary (Dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarów +/- 5%.): 

 
Szerokość całkowita – 1000 mm 
Głębokość – 440 mm 
Wysokość najwyższego modułu – 940 mm 
 

Specyfikacja techniczna: 

Wymagane minimalne parametry techniczne (Dopuszczalne odchylenia od podanych 
wymiarów +/- 5%.): 

− regał wykonany z litej sosny, pokrytej lakierem bezbarwnym 

− regał podzielony na trzy moduły mieszczące w sobie odpowiednio jeden, dwa i trzy 
pojemniki 

− wymiary pojemników dostosowane do wewnętrznych ścian regału, tak aby uniemożliwić 
ich samoistne wysuwanie i wypadanie 

− pojemniki wykonane z tworzywa polipropylenowego w kolorze czerwonym 

− ściany wewnętrzne wyposażone w rowki umożliwiające umieszczenie pojemników                       
na różnych wysokościach 

 
Atesty i certyfikaty: 
Regał zgodny z normą PN-91/F-06008 (Meble dla dzieci). 


