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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE. 

1.1  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż regałów przesuwnych 
(jezdnych) z napędem ręcznym – korbowym w pomieszczeniach 
przechowawczych w nowej siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przy                               
al. Niepodległości 34 w Poznaniu – oznaczenie według Wspólnego Słownika 
Zamówień CPV: 39131100 – 0. 

1.2  Przedmiot zamówienia (regały) musi posiadać atest klasyfikacji ogniowej lub 
świadectwo badań o trudnopalności regału lub jego elementów.  

1.3  Montaż regałów nastąpi w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 

1.4  Rozkład pomieszczeń i plan rozmieszczenia regałów są integralną częścią 
Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. 

1.5  Regały stacjonarne, oznaczone na planie rozmieszczenia regałów jako K1-
RS i K2-RS nie są elementem przedmiotu zamówienia. W momencie montażu 
regałów przesuwnych (jezdnych), Wykonawca musi uwzględnić 
pozostawienie miejsca na ten typ regałów, które zostaną wstawione przez 
Zamawiającego po montażu regałów przesuwnych (jezdnych). 

2. WALORY TECHNICZNE - UŻYTKOWE REGAŁÓW PRZESUWNYCH  
     (JEZDNYCH) Z NAPĘDEM RĘCZNYM – KORBOWYM. 

 
2.1  Wysokość całkowita regałów:  
a) 1690 mm (ilość półek 4+1) ,  

      b)  2072 mm (ilość półek 5+1), 
      c)  2454 mm (ilość półek 6+1).  

2.2  Głębokość półki: 300 mm. 
2.3  Grubość półki: 20 ÷ 22 mm. 
2.4  Długość półek dostosowana do wymiaru regałów 750mm, 1000mm, 1100mm 

i 1200   mm. 
2.5  Dopuszczalne światło pomiędzy półkami winno wynosić 360 mm (możliwość 

odchylenia +/- 2mm) – dla pionowo ustawionych kartonów h= 350 mm. 
2.6  Nośność półek winna wynosić min. 80 kg.  
2.7  Ilość półek dostosowana do wysokości pomieszczeń (ostatnia półka kryjąca).  
2.8  Przejście między regałami winno wynosić min. 1000 mm. 
2.10. Perforacja ciągła co 20 ÷ 25 mm. 
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3. OPIS TECHNICZNY REGAŁÓW PRZESUWNYCH (JEZDNYCH) Z  
NAPĘDEM RĘCZNYM – KORBOWYM. 
 

3.1  Konstrukcja torów jezdnych (szyn). 
 

3.2  Szyny muszą być wykonane ze stali nierdzewnej. 
3.3  Wymiary szyn: szerokość 70 ÷ 80 mm, wysokość 12 ÷ 20 mm. 
3.4  Konstrukcja szyn i technologia ich ułożenia powinna zagwarantować 

całkowite poziome ich położenie – maksymalna tolerancja ±1mm na metr 
bieżący szyny. 

3.5  Montaż szyn rozłożonych na istniejącym podłożu (nawierzchniowo), 
kotwiczonych z posadzką za pomocą kołków rozporowych, bez płyty 
wypełniającej. 

3.6  Wszystkie szyny muszą być zaopatrzone w dwustronne najazdy 
umożliwiające swobodny wjazd wózkiem pomiędzy regały i zapobiegające 
potykaniu się o szynę. Najazdy mają być wykonane ze stopów aluminium                 
lub z blachy stalowej o grubości 2mm. Minimalna szerokość najazdu: 100 ÷ 
120 mm. 
 

4. Konstrukcja podstaw jezdnych regałów przesuwnych . 
 

4.1  Podstawy jezdne regałów powinny być wykonane z profili stalowych oraz 
elementów giętych z blachy stalowej zimnowalcowanej malowanej lakierem 
proszkowym na kolor RAL 9003. Malowanie powinno odbywać się po gięciu 
blachy oraz wykonaniu wszystkich otworów technologicznych i elementów 
mocujących. 

4.2  Grubość blach stalowej z której wykonane będą podstawy jezdne musi mieć 
min 2 do 3 mm grubości. 

4.3  Wymagane jest zainstalowanie w podstawach jezdnych elementów 
konstrukcyjnych zabezpieczających regały przed wywróceniem. 

4.4  Dla zachowania wymaganej odległości przechowywanych zbiorów od 
poziomu posadzki, wymagana wysokość podstawy jezdnej regału łącznie               
z dolną półką regału powinna wynosić min 140 mm. Nie dopuszcza się 
pozostawienie prześwitu pomiędzy podstawą, a dolną półką. 

4.5  Koła jezdne regałów powinny być wykonane z żeliwa dla zapewnienia 
prawidłowego i cichobieżnego przesuwu regałów, jak również dla 
zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości. 

4.6  Wymagane są dwa rodzaje kół – koła jezdne płaskie, które w połączeniu                 
z szyną jezdną płaską mają zapewnić właściwe przeniesienie obciążeń regału 
na szynę oraz koła prowadzące, posiadające wyprofilowane dostosowane do 
kształtu szyny prowadzącej, tak aby zapewnić równoległy przesuw regału 
oraz dodatkowo zabezpieczyć regał przed możliwością zjechania z szyny. 
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4.7  Ze względu na trwałość systemu oraz prawidłowy i cichobieżny przesuw koła 
prowadzące jak i jezdne powinny być osadzone na wałkach za pomocą  
bezobsługowych łożysk ślizgowych. 

 4.8 Dla bezpieczeństwa regały powinny posiadać odboje gumowe, 
zabezpieczające dłonie przed urazem. 
 
5. Konstrukcja korpusów regałów przesuwnych. 

 
5.1  Ściany boczne regałów muszą być wykonane z jednego formatu blachy 

stalowej zimnowalcowanej, malowanej proszkowo na kolor RAL 9003. 
5.2  Ściany boczne winny być wyposażone w dwa rzędy otworów do mocowania 

półek na specjalnych zaczepach, pozwalające regulować półki w 
odpowiednim rozstawie. 

5.3  Ściany boczne muszą być w sposób trwały połączone z podstawą jezdną tj. 
za pomocą połączeń śrubowych, nie dopuszcza się łączenia zatrzaskowego. 

5.4  Wymagane jest aby lakierowanie odbywało się po wykonaniu wszystkich 
otworów technologicznych i otworów do mocowania półek. 

5.5  Otwory w ścianie bocznej oraz konstrukcja zaczepów do półek mają 
wykluczać przypadkowe wypadanie zaczepów z otworów oraz gwarantować 
stabilność / np. przy wyjmowaniu półki/. 

5.6  W celu dostosowania wysokości światła półek do przechowywania 
materiałów, otwory do zamieszczania zaczepów półek w ścianie bocznej 
powinny być rozmieszczone co 20 ÷ 25 mm (regulacja płynna na całej 
długości ściany bocznej). Nie dopuszcza się przykręcania półek do ścian za 
pomocą śrub lub w inny sposób uniemożliwiający łatwą i szybką regulację ich 
wysokości. 

5.7  W celu zapewnienia odpowiedniej sztywności regałów, muszą być one 
wyposażone w środkowe stężania krzyżakowe. Nie dopuszcza się trwałego 
mocowania stężeń. Nie dopuszcza się stosowania pełnych pleców                         
w regałach. 
 

6. Konstrukcja półek. 
 

6.1  Półki powinny być wykonane ze stali zimnowalcowanej malowanej proszkowo 
w kolorze RAL 9003. Lakierowanie półek ma odbywać się po wykonaniu 
wszystkich otworów technologicznych i otworów do mocowania półek i po 
gięciu półek. 

6.2  Wymagana grubość półki powinna wynosić 20 ÷ 22 mm. Dłuższa krawędź 
półki powinna być gięta co najmniej trzykrotnie a krótsza krawędź, co najmniej 
dwukrotnie pod kątem prostym. Zagięte od spodu półki nachodzące na siebie 
krawędzie muszą być połączone ze sobą w sposób trwały. 

6.3  Wymagana nośność półki: min. 80 kg. 
6.4  Ze względu na szybką regulację ustawienia półek regulacja zaczepów ma 

odbywać się bez użycia narzędzi tylko poprzez ręczne włożenie zaczepu w 
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odpowiedni otwór w ścianie bocznej. Zaczep po włożeniu w otwór w ścianie 
bocznej i po założeniu półki nie może wystawać poza obrys półki i ściany 
bocznej regału. Konstrukcja ściany bocznej i zaczepu musi pozwalać na 
niezależne mocowanie zaczepów po obu stronach ściany bocznej regału. 

6.5  W celu zabezpieczenia zbiorów przed przypadkowym przesuwem na 
sąsiednie półki wymagane jest zamontowanie ruchomej, łatwo demontowanej 
listwy o wysokości nie mniejszej niż 50 mm, montowanej do półki za pomocą 
zaczepów. Nie dopuszcza się zastosowania trwałego wygięcia dłuższej 
krawędzi półki jako tylnego ogranicznika przed przesunięciem się akt. 

6.6  Ze względu na bezpieczeństwo  pracowników obsługi oraz przechowywanych 
materiałów półki nie mogą posiadać ostrych krawędzi i kantów. 

6.7  Półka górna kryjąca winna być na trwałe skręcona ze ścianą boczną. 
  
7. Konstrukcja mechanizmu nap ędowego. 
7.1  Należy zastosować napęd łańcuchowo – kołowy z odpowiednio dobraną 

przekładnią redukcyjną umożliwiającą przemieszczanie regału przez osobę              
z siłą nie większą niż 50 N. 

7.2  Przesuw regału ma się odbywać poprzez stalowe korby wieloramienne 
umieszczone na wysokości ok. 1000 mm, zakończone uchwytami z tworzywa 
sztucznego, które zapobiegają przed poślizgiem dłoni na uchwycie, podczas 
obrotu kobry. Uchwyty powinny obracać się niezależnie od obrotu całej korby. 
Długość ramienia korby powinna zapewniać bezproblemową obsługę przez 
pracownika. Dopuszcza się wykonanie korby z twardego tworzywa 
sztucznego o porównywalnej wytrzymałości jak wyżej wymienione (stalowe). 

7.3  Dla zapewnienia równoległego przesuwu regałów, napęd na koła musi być 
przenoszony z wózka przesuwnego umieszczonego najbliżej środka regałów 
na pozostałe koła napędowe przednie i tylne (napęd centralny). Nie 
dopuszcza się zastosowania rozwiązań, w których napęd przekazywany jest 
na koło zębate zazębiające się z łańcuchem umieszczonym w torze. 

7.4  Wszystkie koła zębate występujące w łańcuchowej przekładni redukcyjnej 
muszą być stalowe. Nie dopuszcza się kół wykonanych z tworzywa lub innego 
łatwo ulegającego uszkodzeniu materiału. 

7.5  Układ napędowy musi być wyposażony w mechanizm blokady umieszczonej 
w osi korby. Nie dopuszcza się blokady w postaci zamka oraz zastosowania 
tzw. sprzęgła, działającego w momencie napotkania oporu. 

 
8. Konstrukcja panelu ozdobnego. 
8.1 Regały od frontu muszą być wyposażone w panel ozdobny na całej 
szerokości i wysokości regału o ściance zamkniętej pełnej oraz krawędziach 
trapezowych, osłaniający system sterowania napędu, wykonany z jednolitych 
blach zimnowalcowanych, malowany proszkowo na kolor RAL 9003. 
8.2 Każdy panel przedni winien wyposażony być w dwie tabliczki do opisu 
zawartości regału formatu A5. 
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9.   PROJEKT TECHNICZNY, INSTALACJA, TESTY PRACY, S ERWIS ORAZ 
GWARANCJA. 

9.1 Zamawiający oczekuje w ciągu 10 dni roboczych od daty podpisania umowy 
od Wykonawcy przedstawienia szczegółowego harmonogramu prac. 
9.2 Dostarczone urządzenia muszą zostać fizycznie zainstalowane                             
i uruchomione przez Wykonawcę. 
9.3 Po wykonaniu prac instalacyjnych mają zostać przeprowadzone testy 
końcowe, które muszą potwierdzić, że wdrożony system ma wszystkie 
funkcjonalności wymagane przez Zamawiającego. Pozytywne wyniki 
przeprowadzonych testów będą podstawą do podpisania Protokołu Odbioru 
Technicznego. 
Wdrożenie musi zakończyć się instruktażem dla osób obsługujących system                  
i przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej. Podpisany 
protokół odbioru technicznego wraz z zatwierdzoną dokumentacją powykonawczą 
będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury VAT. 
9.4 Wykonawca udzieli Zamawiającemu nie mniej niż 36 miesi ęcy gwarancji 
(zgodnie z ofertą) na przedmiot umowy od dnia odbioru końcowego. 
9.5 W czasie trwania gwarancji Wykonawca zapewni przyjmowanie zgłoszeń 
serwisowych drogą telefoniczną oraz mailową. 
9.6 Na wykonany system Wykonawca musi udzielić gwarancji i świadczyć serwis 
gwarancyjny o następujących parametrach: 
  9.6.1 czas trwania: nie mniej niż 36 miesięcy, 
  9.6.2 do usunięcia usterek stwierdzonych w okresie gwarancji  
                         Wykonawca winien przystąpić najdalej w ciągu 48 godzin od  
                         momentu zgłoszenia uszkodzenia lub usterki. 
  9.6.3 naprawa w siedzibie Zamawiającego, 
  9.6.4 w okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się             
   do wykonania bez dodatkowych opłat przeglądów technicznych i  
                           konserwacji raz na 12 miesięcy zakończonych pisemnym 
                           raportem z zaleceniami dotyczącymi dalszej eksploatacji. 
  9.6.5 w okresie gwarancji koszty części, robocizny oraz dojazdu 
serwisu do Zamawiającego ponosi Wykonawca. 
 

 
10 Zamawiaj ący wymaga w celu wykazania, że oferowane dostawy 

odpowiadaj ą wymaganiom okre ślonym przez Zamawiaj ącego w ppkt. 
3.2.,3.3.,5.1.,5.2.,5.4.-5.7.,6.1-6.7. szczegółoweg o opisu przedmiotu 
zamówienia, próbek produktu  tj. 1 korpusu regału z półkami z listw ą  

      odbojnikow ą, o której mowa w ppkt. 6.5 wraz z fragmentem szyny  ze  
      stali nierdzewnej (od 200 mm do 500 mm). 
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POZIOM K-1 - RYSUNEK A.01;02;03 

 POMIESZCZENIE „018” 

 

POMIESZCZENIE „019” 

 

POMIESZCZENIE „029” 

 

Lp. 
Typ regału, 

oznaczenie 

Ilość 

rzędów 

podwójnych 

Wymiary regału [mm] 

Wymiary 

półki 

[mm] 

Wysokość 

regału 

[mm] 

Ilość 

półek w 

regale 

 
1 

Regał 
przesuwny 

(jezdny)  
(K1-RJ1) 

 
9 

 
(1100x1100x1100)x600 

 

1100x300 
 

2072 i 1690 

 
5+1(kryj ąca) 

i 4+1 

2 

Regał 
przesuwny 

(jezdny)  
(K1-RJ2)  

11 (1000x1000x1000x1000x750)x600 

 

1000x300 
i 750x300 

2072 i 1690 5+1 i 4+1 

3 

Regał 
przesuwny 

(jezdny)  
(K1-RJ3)  

11 (1100x1100x1100)x600 1100x300 1690 4+1 

4 

Regał 
przesuwny 

(jezdny)  
(K1-RJ4)  

10 (1000x1000x750)x600 1000x300 
i 750x300 2454 6+1 

Lp. 
Typ regału, 

oznaczenie 

Ilość 

rzędów 

podwójnych 

Wymiary regału [mm] 

Wymiary 

półki 

[mm] 

Wysokość 

regału 

[mm] 

Ilość 

półek w 

regale 

 
1 

Regał 
przesuwny 

(jezdny)  
(K1-RJ5) 

 
6 

 
(1000x1000x750)x600 

 

1000x300 i 
750x300 

 
2454 

 
6+1  

Lp. 
Typ regału, 

oznaczenie 

Ilość 

rzędów 

podwójnych 

Wymiary regału [mm] 

Wymiary 

półki 

[mm] 

Wysokość 

regału 

[mm] 

Ilość 

półek w 

regale 

 
1 

Regał 
przesuwny 

(jezdny)  
(K1-RJ6) 

 
6 

 
(1000x1000x1000x1000)x600 

 

1000x300 
 

2454 

 

6+1 

 
2 

Regał 
przesuwny 

(jezdny)  
(K1-RJ7)  

 
2 

 
(1000x1000)x600 

 

1000x300 
 

2454 

 

6+1 
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POZIOM K-2- RYSUNEK A.04;05 

POMIESZCZENIE „009” 

 

POMIESZCZENIE „013” 

 

POMIESZCZENIE „020” 

Lp. 
Typ regału, 

oznaczenie 

Ilość 

rzędów 

podwójnych 

Wymiary regału [mm] 

Wymiary 

półki 

[mm] 

Wysokość 

regału 

[mm] 

Ilość 

półek 

w 

regale 

 
1 

Regał 
przesuwny 

(jezdny)  
(K2-RJ1) 

10+10 
= 20 

 
(1100x1100x1100x1100)x600 

 

1100x300 
 

2454 
 

6+1  

 
2 

Regał 
przesuwny 

(jezdny)  
(K2-RJ2)  

8+8 
= 16 

 
(1200x1200x1200x1200)x600 

 

1200x300 
 

2454 
 

6+1  

 
3 

Regał 
przesuwny 

(jezdny)  
(K2-RJ3)  

 
9 

 
(1000x1000x1000)x600 

 
1000x300 

 

2072 

 
5+1 

 
4 

Regał 
przesuwny 

(jezdny)  
(K2-RJ4)  

 
3 

 
(1100x1100x1100x1100x1100)x600 

 
1100x300 

  

2072 

 
5+1 

 
5 

Regał 
przesuwny 

(jezdny)  
(K2-RJ5) 

 
11 

 
(750x750)x600 

 
750x300 

  

2072 

 
5+1 

Lp. 
Typ regału, 

oznaczenie 

Ilość 

rzędów 

podwójnych 

Wymiary regału [mm] 

Wymiary 

półki 

[mm] 

Wysokość 

regału 

[mm] 

Ilość 

półek w 

regale 

 
1 

Regał 
przesuwny 

(jezdny)  
(K2-RJ6) 

 
8 

 
(1000x1000x1000x1000)x600 

 

1000x300 
 

2072 
 

5+1  

Lp. 
Typ regału, 

oznaczenie 

Ilość 

rzędów 

podwójnych 

Wymiary regału [mm] 

Wymiary 

półki 

[mm] 

Wysokość 

regału 

[mm] 

Ilość 

półek w 

regale 

 
1 

Regał 
przesuwny 

(jezdny)  
(K2-RJ7) 

 
5 

 
(1100x1100x1100x1100)x600 

 

1100x300 
 

2072 
 

5+1  
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POMIESZCZENIE „021” 

 

 
2 

Regał 
przesuwny 

(jezdny)  
(K2-RJ8)  

 
12 

 
(1200x1200)x600 

 

1200x300 
 

2072  
 

5+1  

Lp. 
Typ regału, 

oznaczenie 

Ilość 

rzędów 

podwójnych 

Wymiary regału [mm] 

Wymiary 

półki 

[mm] 

Wysokość 

regału 

[mm] 

Ilość 

półek w 

regale 

 
1 

Regał 
przesuwny 

(jezdny)  
(K2-RJ9) 

4+5 
= 9 

 
(1200x1200)x600 

 

1200x300 
 

2072 
 

5+1  

 
2 

Regał 
przesuwny 

(jezdny)  
(K2-RJ10)  

10+10 
= 20 

 
(1100x1100x1100)x600 

 

1100x300 
 

2072  
 

5+1  


