
 
 
 
 
                       MARSZAŁEK 
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

 

___________________________________________________________________________ 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Środowiska:  

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 64 00, fax. 61 626 64 01 

DSR-II-1.7222.129.2015            Poznań, dnia 30 grudnia 2015 r. 
za dowodem doręczenia 

 
 

DECYZJA 
 
Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 192, art. 201 ust. 1, art. 202 ust. 1, ust. 2, ust. 2a, ust. 4 
i ust. 7, art. 211 ust. 1 ust. 2, ust. 6 pkt 1, pkt 3, pkt 6, ust. 7, art. 376 pkt 2b, art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy 
z dnia  27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) 
oraz art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Veolia Energia Poznań ZEC S.A., 
ul. Gdyńska 54, 61-016 Poznań  

ORZEKAM 
 

I.  Zmienić decyzję Wojewody Wielkopolskiego znak: SR.II-8.6600-19/05 z dnia 21.04.2006 r., udzielającą 
Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A., ul. Gdyńska 54, 60-960 Poznań, pozwolenia zintegrowanego 
na prowadzenie instalacji do spalania paliw – Elektrociepłownia II Karolin, zmienioną decyzjami Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego znak: DSR.VI.7222.118.2011 z dnia 27.12.2011 r., znak: 
DSR-VI.7222.101.2012 z dnia 25.09.2012 r., znak: DSR-II-2.7222.28.2014 z dnia 4.09.2014 r. oraz znak: 
DSR-II-1.7222.105.2014 z dnia 11.12.2014 r., w następującym zakresie: 

1. Punkt I. ww. decyzji, otrzymuje brzmienie 

I. Rodzaj instalacji i warunki eksploatacji oraz oznaczenie prowadzącego instalację      

Nazwa instalacji Rodzaj instalacji * Parametr instalacji Prowadzący instalację 

Instalacja do spalania paliw 
o nominalnej mocy nie mniejszej 
niż 50 MW – Elektrociepłownia 
II Karolin zlokalizowana przy 
ul. Gdyńskiej 54 w Poznaniu 

ust. 1 pkt 1 
Moc cieplna 

zainstalowana:  
1 095,4 MW 

Veolia Energia Poznań ZEC S.A. 
ul. Gdyńska 54 
61-016 Poznań  

NIP: 777-000-02-93 
REGON: 630162976 

* wg załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji 
mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako 
całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169). 

I.1. Opis instalacji 

a. Instalację, wymagającą pozwolenia zintegrowanego stanowi instalacja służąca do spalania paliw                    
– Elektrociepłownia II Karolin, o nominalnej mocy cieplnej zainstalowanej 1 095,4 MW oraz 
o zainstalowanej mocy elektrycznej 283,5 MW zlokalizowana przy ul. Gdyńskiej 54 w Poznaniu. 

b. W skład instalacji wchodzą: 

− Kotłownia główna: 
• blok nr 1 – z kotłem parowym nr 1K2 typ OP140 i kotłem biomasowym fluidalnym nr 1K1 typ BFB110 

oraz turbiną z generatorem prądu elektrycznego, 
• blok nr 2 – z kotłem parowym nr 2K typ OP430 i turbiną z generatorem prądu elektrycznego, 
• blok nr 3 – z kotłem parowym 3K typ OP430 i turbiną z generatorem prądu elektrycznego. 
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− Kotłownia olejowa (szczytowa) z kotłami nr KW-1 i nr KW-2  typ PTWM180. 
− Kotłownia rezerwowa z kotłem parowym nr KP1 typ UL-S LOOS. 

I.2. Charakterystyka stosowanej technologii i urządzeń  

a. Elektrociepłownia II Karolin wyposażona w 3 bloki energetyczne produkujące ciepło w gorącej wodzie 
oraz energię elektryczną zasilającą krajowy system energetyczny. Dodatkowo instalacja wytwarza ciepło 
w parze technologicznej. 

b. W skład instalacji do spalania paliw wchodzą 3 kotłownie: 

− Kotłownia główna (węglowa i biomasowa): 
• blok nr 1 – typ BC50 z kotłem parowym nr 1K2 typ OP140, o mocy cieplnej zainstalowanej 97,7 MW, 

opalanym pyłem węglowym lub pyłem węglowym z dodatkiem biomasy oraz kotłem biomasowym 
fluidalnym nr 1K1 typ BFB110 ze złożem stacjonarnym BFB o mocy cieplnej zainstalowanej 85,9 MW 
oraz turbiną 13UP65 z generatorem prądu elektrycznego. Zainstalowana moc elektryczna bloku nr 1 
wynosi 63 MW, 

• blok nr 2 – typ BC100 z kotłem parowym nr 2K typ OP430, opalanym pyłem węglowym lub pyłem 
węglowym z dodatkiem biomasy, o mocy cieplnej zainstalowanej 315 MW i turbiną 13UC105 
z generatorem prądu elektrycznego. Zainstalowana moc elektryczna bloku nr 2 wynosi 100 MW, 

• blok nr 3 – typ BKC100 z kotłem parowym nr 3K typ OP430, opalanym pyłem węglowym lub pyłem 
węglowym z dodatkiem biomasy, o mocy cieplnej zainstalowanej 315 MW i turbiną 13UC105K 
z generatorem prądu elektrycznego. Zainstalowana moc elektryczna bloku nr 3 wynosi 120,5 MW. 

− Kotłownia olejowa (szczytowa) z dwoma kotłami wodnymi nr KW-1 i nr KW-2 typ PTWM180, 
opalanym olejem opałowym – mazut, o mocy cieplnej zainstalowanej 150 MW i 120 MW. 

− Kotłownia rezerwowa z kotłem parowym nr KP1 typ UL-S LOOS, opalanym olejem opałowym lekkim     
– typ Ekoterm Plus, o mocy cieplnej zainstalowanej 11,8 MW. 

c. Charakterystyka techniczna kotłów: 

Wielkość charakterystyczna Kocioł 
Nr kotła Jednostka 1K1 1K2 2K 3K KW-1 KW-2 KP1 

Typ - BFB110 OP140 OP430 OP430 PTWM180 PTWM180 UL-S LOOS 
Moc cieplna zainstalowana MW 85,9 97,7 315,0 315,0 150,0 120,0 11,80 
Moc cieplna osiągalna MW 49,0 63,0 192,0 205,0 150,0 120,0 11,80 
Palenisko - fluidalne pyłowe pyłowe pyłowe olejowe olejowe olejowe 
Nośnik ciepła - para para para para woda woda para 
Wydajność nominalna t/h 110,00 140,00 430,00 430,00 - - 15,00 
Sprawność % 89,00 91,00 92,00 92,00 88,00 88,00 88,20 
Urządzenia oczyszczania 
spalin: 
− odazotowanie 
− odsiarczanie 
− elektrofiltry 
− filtr workowy 

 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
+ 
- 
+ 
- 

 
 
+ 
+ 
+ 
+ 

 
 

+ 
+ 
+ 
+ 

 
 
+ 
+ 
+ 
+ 

 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 

Skuteczność: 
− odpylania 
− odsiarczania 

 
% 
% 

 
99,00 

- 

 
99,90 
85,00 

 
99,90 
85,00 

 
99,90 
85,00 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

I.3. Rodzaj i ilość wykorzystywanej energii, materiałów, surowców i paliw 

Lp. Rodzaj energii, materiałów, surowców i paliw jednostka zużycie 
1.  Energia elektryczna MW/rok 189 440,00 

2.  
Woda: 
− wody podziemne 
− wody powierzchniowe 

m3/rok 
 

91 250,00 
3 530 000 

3.  Węgiel kamienny (pył – miał IIA) Mg/rok 850 000,00 
4.  Olej opałowy ciężki – mazut Mg/rok 5 300,00 
5.  Olej opałowy lekki – ekoterm plus Mg/rok 120,00 
6.  Biomasa Mg/rok 300 000,00 
7.  Zużyty węgiel aktywny Mg/rok 20,00 
8.  Osady z dekarbonizacji wody Mg/rok 750,00 
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9.  Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne Mg/rok 20,00 
10.  Olej turbinowy REMIZ TU – 32 Mg/rok 10,00 
11.  Dwutlenek węgla Mg/rok 4,00 
12.  Kwas solny Mg/rok 220,00 
13.  Chlorek sodu Mg/rok 150,00 
14.  Wodorotlenek sodu Mg/rok 215,00 

15.  Wodór 
m3/rok 
Mg/rok 

16 000,00 
1,44 

16.  Wapno palone CaO Mg/rok 15 572,00 
17.  Wapno gaszone Ca(OH)2 Mg/rok 500,00 
18.  Wodzian hydrazyny Mg/rok 3,00 
19.  Fosforan trójsodowy Mg/rok 5,20 

20.  PIX – koagulant żelazowy – roztwór siarczanu 
żelaza 

Mg/rok 20,00 

21.  Siarczan amonu (40%) Mg/rok 1 700,00 
22.  Mocznik (40%) Mg/rok 1 100,00 

2. W punkcie II. ww. decyzji, dodaje się podpunkt: 

15. Zastosowanie Instalacji Odsiarczania Spalin – IOS (metoda półsucha) dla kotłów nr 1K2 i 2K, 
zapewniającej wysoką efektywność odsiarczania i usuwania cząstek stałych. 

3. Punkt IIa. ww. decyzji, otrzymuje brzmienie: 

IIa.  Wymagania  zapewniające  ochronę  gleby,  ziemi i wód gruntowych, w tym środki maj ące na celu 
       zapobieganie   emisjom   do   gleby,   ziemi  i  wód  gruntowych  oraz  sposób  ich  systematycznego 
       nadzorowania 

a. Magazynowanie odpadów w sposób uniemożliwiający przedostanie się substancji w nich zawartych do 
środowiska gruntowo-wodnego, zgodnie z warunkami dotyczącymi gospodarki odpadami, określonymi 
w decyzji.  

b. Odprowadzanie ścieków przemysłowych siecią kanalizacyjną do zakładowej oczyszczalni ścieków. 
c. Eksploatacja wszystkich urządzeń i instalacji zgodnie z przeznaczeniem i dokumentacją techniczną. 
d. Przeprowadzanie rozładunku substancji niebezpiecznych wyłącznie w miejscach do tego 

przeznaczonych i odpowiednio przygotowanych. 
e. Utrzymywanie w należytym stanie zabezpieczeń w miejscach magazynowania substancji 

niebezpiecznych. 
f. Zastosowanie hermetycznych instalacji technologicznych w miejscach narażonych na przedostawanie się 

substancji niebezpiecznych do gleby, ziemi lub wód gruntowych. 
g. Prowadzenie ścisłej ewidencji i nadzoru nad wykorzystaniem substancji niebezpiecznych na terenie 

zakładu. 
h. Ustalenie i przestrzeganie zasad postępowania z każdą z substancji niebezpiecznych wprowadzanych do 

obrotu na terenie zakładu. 

Jako sposób prowadzenia systematycznego nadzoru zastosowanych środków mających na celu ochronę 
gleby, ziemi i wód gruntowych określa się: 
− stały dozór techniczny nad sprawnością instalacji oraz natychmiastowe usuwanie zdiagnozowanych 

nieprawidłowości, 
− okresowa kontrola urządzeń i maszyn w zakresie szczelności. 

4. Punkt IV.1. ww. decyzji, otrzymuje brzmienie: 

IV.1. Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza 

Podstawa prawna: art. 202 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a, art. 211 ust. 1 i 7, art. 220 ust. 1 oraz art. 224 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.), 
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla 
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) oraz rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1031). 
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IV.1.1. Charakterystyka źródeł emisji i miejsc wprowadzania gazów i pyłów do powietrza 

a. Źródłami emisji gazów i pyłów do powietrza są procesy spalania paliw w kotłach: kotłowni głównej, 
kotłowni olejowej (szczytowej) oraz kotłowni rezerwowej zlokalizowanych na terenie Elektrociepłowni 
II Karolin. 

b. Substancje, powstające w wyniku spalania paliw w kotłach kotłowni, emitowane są do powietrza za 
pośrednictwem:  

− Emitora E-1 – podłączonego do kotłowni głównej, wyposażonej w 3 bloki: 
• blok nr 1 – z kotłem nr 1K1 typ BFB110 o mocy cieplnej zainstalowanej 85,9 MW, zasilanym biomasą 

oraz kotłem nr 1K2 typ OP140 o mocy cieplnej zainstalowanej 97,7 MW, zasilanym pyłem węglowym 
lub pyłem węglowym z dodatkiem biomasy, 

• blok nr 2 – z kotłem nr 2K typ OP430 o mocy cieplnej zainstalowanej 315 MW, zasilanym pyłem 
węglowym lub pyłem węglowym z dodatkiem biomasy,  

• blok nr 3 – z kotłem nr 3K typ OP430, o mocy cieplnej zainstalowanej 315 MW, zasilanym pyłem 
węglowym lub pyłem węglowym z dodatkiem biomasy, 

oraz kotłowni olejowej (szczytowej) wyposażonej w kocioł nr KW-1 typ PTWM180 o mocy cieplnej 
zainstalowanej 150 MW oraz kocioł nr KW-2 typ PTWM180, o mocy cieplnej zainstalowanej 
120 MW, zasilane olejem opałowym – mazutem. 

− Emitora E-2 podłączonego do kotła nr 1K1 typ BFB110 o mocy cieplnej zainstalowanej 85,9 MW, 
zasilanego biomasą, zlokalizowanego w kotłowni głównej (blok 1). 

− Emitora E-5 podłączonego do kotłowni rezerwowej wyposażonej w kocioł nr KP1 typ UL-S LOOS, 
o mocy cieplnej zainstalowanej 11,80 MW, zasilany olejem opałowym lekkim. 

c. Określając wielkość dopuszczalnej emisji dla kotła nr 1K1 typ BFB110 wyróżniono 2 warianty pracy 
źródła: 

− Wariant I – w którym emisja gazów i pyłów do powietrza zachodzi poprzez emitor E-2, 
− Wariant II – w którym emisja gazów i pyłów do powietrza zachodzi poprzez emitor E-1. 

d. Określając wielkość dopuszczalnej emisji dla miejsc emisji: emitora E-1 i E-2 wyróżniono 2 warianty 
pracy instalacji: 

− Wariant I – w którym emisja gazów i pyłów do powietrza zachodzi poprzez emitor E-1 i E-2 
(eksploatacja kotła nr 1K1 typ BFB110 na emitor E-2).  

− Wariant II – w którym emisja gazów i pyłów do powietrza zachodzi poprzez emitor E-1. 
W każdym z ww. wariantów uwzględniono rodzaje kotłów pracujących w danym przedziale czasowym 
wariantu (Wariant I.1÷Wariant I.8 oraz Wariant II.1÷Wariant II.7), które przedstawiono w poniższej tabeli: 

Czas pracy  Natężenie 
przepływu  Blok pracuj ący w wariancie Źródła pracujące w wariancie 

[h/rok] [tys. m3
n/h] 

WARIANT I 
Miejsce emisji – Emitor E-1 

Wariant I.1 
Blok nr 1 Kocioł nr 1K2 720 126 

Wariant I.2 
Blok nr 1 i 2 Kocioł nr 1K1 i 2K 360 510 

Wariant I.3  
Blok nr 1 i 3 Kocioł nr 1K1 i 3K 1 080 535 

Wariant I.4  
Blok nr  2 i 3 Kocioł nr K2 i 3K 600 815 

Wariant I.5  
Blok nr  1,2 i 3 Kocioł nr 1K1, 2K i 3K 4 080 930 

Wariant I.6  
Blok nr 1, 2, 3 i kotłownia olejowa Kocioł nr 1K1, 1K2, 2K, 3K i KW-1 300 1 254 

Wariant I.7  
Blok nr 1, 2, 3 i kotłownia olejowa Kocioł nr 1K2, 2K, 3K i KW-1 420 1 139 

Wariant I.8  
Blok nr 1, 2, 3 i kotłownia olejowa Kocioł nr 1K2, 2K, 3K, KW-1 i KW-2 300 1 337 

Miejsce emisji – Emitor E-2 
Blok nr 1 Kocioł nr 1K1 2 000 115 
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WARIANT II 

Miejsce emisji – Emitor E-1 
Wariant II.1 

Blok nr 1 Kocioł nr 1K1 i 1K2 720 241 

Wariant II.2 
Blok nr 1 i 2 Kocioł nr 1K1, 1K2 i 2K 360 636 

Wariant II.3  
Blok nr 1 i 3 Kocioł nr 1K1, 1K2 i 3K 1 080 661 

Wariant II.4  
Blok nr 2 i 3 Kocioł nr 2K i 3K 600 815 

Wariant II.5  
Blok nr 1, 2 i 3 Kocioł nr 1K1, 1K2, 2K i 3K 4 080 1 056 

Wariant II.6  
Blok nr 1, 2, 3 i kotłownia olejowa Kocioł nr 1K1, 1K2, 2K, 3K i KW-1 720 1 254 

Wariant II.7  
Blok 1, 2 i kotłownia olejowa Kocioł nr 1K1, 1K2, 2K, 3K, KW-1  i KW-2 1 080 1 139 

IV.1.2. Źródła emisji, emitory oraz parametry ich pracy  

Charakterystyka miejsc emisji 

Wysokość Średnica Natężenie 
przepływu 

Temp. 
gazów 

odlotowych 

Czas 
emisji Lp. Źródła emisji 

Oznaczenie 
emitora 
(miejsce 
emisji) 

Rodzaj 
emitora 

[m] [m] [tys. m3
n/h] [K] [h/rok]  

Urządzenia 
ograniczające emisję 

Kotłownia główna 

Kocioł nr 1K1 
typ BFB110 
(85,9 MW)* 

115,0 
Elektrofiltr skuteczność 

99,0 % SNCR 

Kocioł na 1K2 
typ OP140 
(97,7 MW)* 

126,0 

Elektrofiltr i filtr 
workowy 

skuteczność 99,9 % 
IOS**  skuteczność 85,0 % 

Kocioł nr 2K 
typ OP430 
(315 MW)* 

395,0 

Elektrofiltr i filtr 
workowy 

skuteczność 99,9 % 
IOS**  skuteczność 85,0 % 

Kocioł nr 3K 
typ OP430 
(315 MW)* 

E-1 
Pionowy 
otwarty 

202 5,8 

420,0 

450 8 760 

elektrofiltr i filtr 
workowy 

skuteczność 99,9 % 
IOS**  skuteczność 85,0 % 

Kotłownia olejowa (szczytowa): 

Kocioł nr KW-1 
typ PTWM180 

(150 MW)* 
198,0 brak 

1. 

Kocioł nr KW-2 
typ PTWM180 

(120 MW)* 

E-1 
Pionowy 
otwarty 

202 5,8 

198,0 

450 8 760 

brak 

Kotłownia główna 

2. Kocioł nr 1K1 
typ BFB110 
(85,9 MW)* 

E-2 
Pionowy 
otwarty 

62 2,0 115,0 433 2 000 
elektrofiltr 

skuteczność 99% SNCR 

Kotłownia rezerwowa 

3. Kocioł nr KP1 
typ UL-S LOOS 

(11,8 MW)* 
E-5 

Pionowy 
otwarty 

20 1,0 13,5 433 720 brak 

Objaśnienia:  
*  Moc cieplna zainstalowana 
** IOS – Instalacja Odsiarczania Spalin (metodą półsuchą w oparciu o technologię odsiarczania Novel Integrated Desulhurisation) 
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IV.1.3. Rodzaje i ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza 

a. Wielkość dopuszczalnej emisji dla źródeł powstawania gazów i pyłów: 

Źródła emisji  Emitowana 
substancja 

Dopuszczalna emisja** : 
[Standardy emisyjne w mg/m3

u, przy zawartości 6% tlenu w gazach odlotowych] 

WARIANT I 

do 31 grudnia 2015 r.3) 
od  1 stycznia 2016 r.  

do 30 czerwca 2020 r.5) 
od  1 lipca 2020 r.1) 

dwutlenek siarki 
200 200 200 

do 31 grudnia 2015 r.3) od 1 stycznia 2016 r.1)  
dwutlenek azotu 

400 300 

do 31 grudnia 2015 r.3) 
od  1 stycznia 2016 r. do 

30 czerwca 2020 r.5) 
od  1 lipca 2020 r.1) 

pył 
50 50 30 

WARIANT II 

do 31 grudnia 2015 r.3) 
od  1 stycznia 2016 r.  

do 30 czerwca 2020 r.5) 
od  1 lipca 2020 r.1) 

dwutlenek siarki 
200 200 200 

do 31 grudnia 2015 r.3) od 1 stycznia 2016 r.1) 
dwutlenek azotu 

400 200 

do 31 grudnia 2015 r.3) 
od  1 stycznia 2016 r. do 

30 czerwca 2020 r.5) 
od  1 lipca 2020 r.1)  

Kocioł nr 1K1 
typ BFB110 
(85,9 MW)* 

 

pył 
50 50 20 

Źródła emisji  Emitowana 
substancja 

Dopuszczalna emisja** : 
[Standardy emisyjne w mg/m3

u, przy zawartości 6% tlenu w gazach odlotowych] 

do 31 grudnia 2015 r.4) 
od  1 stycznia 2016 r. 

do 30 czerwca 2020 r.5) 
od  1 lipca 2020 r.1) 

dwutlenek siarki 
1 489 1489 200 

do 31 grudnia 2015 r.4) 
od 1 stycznia 2016 r.  

do 31 grudnia 2017 r.2) 
od 1 stycznia 2018 r.  

do 30 czerwca 2020 r.1) 
od  1 lipca 2020 r.1) 

dwutlenek azotu 
597 597 450  200 

do 31 grudnia 2015 r.4) 
od  1 stycznia 2016 r.  

do 30 czerwca 2020 r.5) 
od  1 lipca 2020 r.1) 

Kocioł nr 1K2 
typ OP140 
(97,7 MW)* 

pył 
100 100 20 

Źródła emisji  Emitowana 
substancja 

Dopuszczalna emisja** : 
[Standardy emisyjne w mg/m3

u, przy zawartości 6% tlenu w gazach odlotowych] 

do 31 grudnia 2015 r.4) 
od  1 stycznia 2016 r.  

do 30 czerwca 2020 r.5) 
od  1 lipca 2020 r.1) 

dwutlenek siarki 
1 012 1 012 200 

do 31 grudnia 2015 r.4) 
od 1 stycznia 2016 r.  

do 31 grudnia 2017 r.2) 
od 1 stycznia 2018 r.  

do 30 czerwca  2020 r.1) 
od  1 lipca 2020 r.1) 

dwutlenek azotu 
592 592 450 200 

do 31 grudnia 2015 r.4) 
od  1 stycznia 2016 r.  

do 30 czerwca 2020 r.5) 
od  1 lipca 2020 r.1) 

Kocioł nr 2K 
typ OP430 
(315 MW)* 

pył 
100 100 20 

Źródła emisji  Emitowana 
substancja 

Dopuszczalna emisja** : 
[Standardy emisyjne w mg/m3

u, przy zawartości 6% tlenu w gazach odlotowych] 

do 31 grudnia 2015 r.4) 
od  1 stycznia 2016 r.  

do 30 czerwca 2020 r.5) 
od  1 lipca 2020 r.1) 

dwutlenek siarki 
569 569 200 

do 31 grudnia 2015 r.4) 
od 1 stycznia 2016 r.  

do 31 grudnia 2017 r.2) 
od 1 stycznia 2018 r.  

do 30 czerwca  2020 r.1) 
od  1 lipca 2020 r.1) 

dwutlenek azotu 
496 496 450 200 

do 31 grudnia 2015 r.4) 
od  1 stycznia 2016 r.  

do 30 czerwca 2020 r.5) 
od  1 lipca 2020 r.1) 

Kocioł nr 3K 
typ OP430 
(315 MW)* 

pył 
100 100 20 

Źródła emisji  Emitowana 
substancja 

Dopuszczalna emisja** : 
[Standardy emisyjne w mg/m3

u, przy zawartości 3% tlenu w gazach odlotowych] 

do 31 grudnia 2015 r.2) 
od  1 stycznia 2016 r.  

do 30 czerwca 2020 r.5) 
od  1 lipca 2020 r.1) 

dwutlenek siarki 
1 700 1 700 850 

do 31 grudnia 2015 r.2) od 1 stycznia 2016 r.1) 

Kocioł nr KW-1 
typ PTWM180 

(150 MW)* 
dwutlenek azotu 

450 450 
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do 31 grudnia 2015 r.2) 
od  1 stycznia 2016 r.  

do 30 czerwca 2020 r.5) 
od  1 lipca 2020 r.1) 

 pył 
100 100 20 

Źródła emisji  Emitowana 
substancja 

Dopuszczalna emisja** : 
[Standardy emisyjne w mg/m3

u, przy zawartości 3% tlenu w gazach odlotowych] 

do 31 grudnia 2015 r.2) 
od  1 stycznia 2016 r.  

do 30 czerwca 2020 r.5) 
od  1 lipca 2020 r.1) 

dwutlenek siarki 
1 700 1 700 850 

do 31 grudnia 2015 r.2) od 1 stycznia 2016 r.1)  
dwutlenek azotu 

450 450 

do 31 grudnia 2015 r.2) 
od  1 stycznia 2016 r.  

do 30 czerwca 2020 r.5) 
od  1 lipca 2020 r.1) 

Kocioł nr KW-2 
typ PTWM180 

(120 MW)* 

pył 
100 100 20 

Źródła emisji  Emitowana 
substancja 

Dopuszczalna emisja** : 
[Standardy emisyjne w mg/m3

u, przy zawartości 3% tlenu w gazach odlotowych] 
do 31 grudnia 2015 r.2) od  1 stycznia 2016 r.2) 

dwutlenek siarki 
850 850 

do 31 grudnia 2015 r.2) od 1 stycznia 2016 r.2)  
dwutlenek azotu 

400 400 
do 31 grudnia 2015 r.2) od  1 stycznia 2016 r.2) 

Kocioł nr KP1 
typ UL-S LOOS 

(11,8 MW)* 

pył 
50 50 

Objaśnienia: 
 *   Moc cieplna zainstalowana 
**   Ww. rodzaje gazów i pyłów dopuszczone do wprowadzania do powietrza, ustalone na podstawie standardów emisyjnych, uznaje się 

za dotrzymane, jeżeli: 
− dla źródeł emisji objętych mechanizmami derogacyjnymi (w okresie ich obowiązywania), odprowadzających gazy odlotowe do 

powietrza przez wspólny komin stężenie substancji w gazach odlotowych we wspólnym kominie lub średnie stężenie substancji 
w gazach odlotowych odprowadzanych z różnych źródeł do wspólnego komina ważone względem strumienia objętości gazów 
odlotowych, nie przekroczy średniej obliczonej ze standardów emisyjnych, o których mowa w § 6 ust. 2-5 rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł 
spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1546), dla źródeł pracujących w tym 
samym czasie, ważonej względem nominalnego strumienia objętości gazów odlotowych z tych źródeł 

− po zakończeniu obowiązywania mechanizmów derogacyjnych są zgodne z §11 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń 
spalania lub współspalania odpadów 

− pozostałe warunki dotrzymywania dopuszczonej emisji są tożsame z warunkami podanymi w §11 rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw 
oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów 

1) Zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla 
niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1546) 

2) Zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla 
niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1546) 

3) Zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla 
niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1546) 

4) Źródła wielopaliwowe – zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 4 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. 
w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania 
odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1546) 

5) Zgodnie z art. 146c. ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska 

b. Wielkość dopuszczalnej emisji dla miejsc wprowadzania gazów i pyłów do powietrza: 

Emitowana 
substancja 

Dopuszczalna emisja*: 
[Standardy emisyjne w mg/m3

u, przy zawartości 6% tlenu w gazach odlotowych] 
WARIANT I 

Miejsce emisji 
(emitor) 

Wariant I.1 

do 31 grudnia 2015 r.4) 
od  1 stycznia 2016 r.  

do 30 czerwca 2020 r.5) 
od  1 lipca 2020 r.1) 

dwutlenek siarki 
1 489 1 489 200 

do 31 grudnia 2015 r.4) 
od 1 stycznia 2016 r.  

do 31 grudnia 2017 r.2) 
od 1 stycznia 2018 r.  

do 30 czerwca 2020 r.1) 
od  1 lipca 2020 r.1) 

dwutlenek azotu 
597 597 450 200 

do 31 grudnia 2015 r.4) 
od  1 stycznia 2016 r. 

do 30 czerwca 2020 r.5) 
od  1 lipca 2020 r.1)  

E-1 

 

pył 
100 100 20 
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Wariant I.2 

do 31 grudnia 2015 r.4) 
od  1 stycznia 2016 r. 

do 30 czerwca 2020 r.5) 
od  1 lipca 2020 r.1) 

dwutlenek siarki 
920 920 200 

do 31 grudnia 2015 r.4) 
od 1 stycznia 2016 r.  

do 31 grudnia 2017 r.2) 
od 1 stycznia 2018 r.  

do 30 czerwca 2020 r.1) 
od  1 lipca 2020 r.1) 

dwutlenek azotu 
550 504 394  200 

do 31 grudnia 2015 r.4) 
od  1 stycznia 2016 r.  

do 30 czerwca 2020 r.5) 
od  1 lipca 2020 r.1) 

pył 
89 89 20 

Wariant I.3 

do 31 grudnia 2015 r.4) 
od  1 stycznia 2016 r.  

do 30 czerwca 2020 r.5) 
od  1 lipca 2020 r.1) 

dwutlenek siarki 
656 656 200 

do 31 grudnia 2015 r.4) 
od 1 stycznia 2016 r.  

do 31 grudnia 2017 r.2) 
od 1 stycznia 2018 r.  

do 30 czerwca  2020 r.1) 
od  1 lipca 2020 r.1) 

dwutlenek azotu 
512 432 396 200 

do 31 grudnia 2015 r.4) 
od  1 stycznia 2016 r.  

do 30 czerwca 2020 r.5) 
od  1 lipca 2020 r.1) 

pył 
93 93 20 

Wariant I.4 

do 31 grudnia 2015 r.4) 
od  1 stycznia 2016 r.  

do 30 czerwca 2020 r.5) 
od  1 lipca 2020 r.1) 

dwutlenek siarki 
784 784 200 

do 31 grudnia 2015 r.4) 
od 1 stycznia 2016 r.  

do 31 grudnia 2017 r.2) 
od 1 stycznia 2018 r.  

do 30 czerwca  2020 r.1) 
od  1 lipca 2020 r.1) 

dwutlenek azotu 
543 543 450 200 

do 31 grudnia 2015 r.4) 
od  1 stycznia 2016 r.  

do 30 czerwca 2020 r.5) 
od  1 lipca 2020 r.1) 

pył 
100 100 20 

Wariant I.5 

do 31 grudnia 2015 r.4) 
od  1 stycznia 2016 r.  

do 30 czerwca 2020 r.5) 
od  1 lipca 2020 r.1) 

dwutlenek siarki 
785 785 200 

do 31 grudnia 2015 r.4) 
od 1 stycznia 2016 r.  

do 31 grudnia 2017 r.2) 
od 1 stycznia 2018 r.  

do 30 czerwca  2020 r.1) 
od  1 lipca 2020 r.1) 

dwutlenek azotu 
529 500 419 200 

do 31 grudnia 2015 r.4) 
od  1 stycznia 2016 r.  

do 30 czerwca 2020 r.5) 
od  1 lipca 2020 r.1) 

pył 
93 93 20 

Wariant I.6 

do 31 grudnia 2015 r.4) 
od  1 stycznia 2016 r.  

do 30 czerwca 2020 r.5) 
od  1 lipca 2020 r.1) 

dwutlenek siarki 
925 925 303 

do 31 grudnia 2015 r.4) 
od 1 stycznia 2016 r.  

do 31 grudnia 2017 r.2) 
od 1 stycznia 2018 r.  

do 30 czerwca  2020 r.1) 
od  1 lipca 2020 r.1) 

dwutlenek azotu 
517 502 427 239 

do 31 grudnia 2015 r.4) 
od  1 stycznia 2016 r.  

do 30 czerwca 2020 r.5) 
od  1 lipca 2020 r.1) 

pył 
94 94 20 

Wariant I.7 

do 31 grudnia 2015 r.4) 
od  1 stycznia 2016 r.  

do 30 czerwca 2020 r.5) 
od  1 lipca 2020 r.1) 

dwutlenek siarki 
1 021 1 021 313 

do 31 grudnia 2015 r.4) 
od 1 stycznia 2016 r.  

do 31 grudnia 2017 r.2) 
od 1 stycznia 2018 r.  

do 30 czerwca  2020 r.1) 
od  1 lipca 2020 r.1) 

dwutlenek azotu 
532 532 450 243 

do 31 grudnia 2015 r.4) 
od  1 stycznia 2016 r.  

do 30 czerwca 2020 r.5) 
od  1 lipca 2020 r.1) 

E-1 

pył 
100 100 20 
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Wariant I.8 

do 31 grudnia 2015 r.4) 
od  1 stycznia 2016 r.  

do 30 czerwca 2020 r.5) 
od  1 lipca 2020 r.1) 

dwutlenek siarki 
1 122 1 122 393 

do 31 grudnia 2015 r.4) 
od 1 stycznia 2016 r.  

do 31 grudnia 2017 r.2) 
od 1 stycznia 2018 r.  

do 30 czerwca  2020 r.1) 
od  1 lipca 2020 r.1) 

dwutlenek azotu 
520 520 450 274 

do 31 grudnia 2015 r.4) 
od  1 stycznia 2016 r.  

do 30 czerwca 2020 r.5) 
od  1 lipca 2020 r.1) 

E-1 

pył 
100 100 20 

WARIANT II  
Emitowana 
substancja 

Dopuszczalna emisja*: 
[Standardy emisyjne w mg/m3

u, przy zawartości 6% tlenu w gazach odlotowych] 
Miejsce emisji 

(emitor) 
Wariant II.1 

do 31 grudnia 2015 r.4) 
od  1 stycznia 2016 r.  

do 30 czerwca 2020 r.5) 
od  1 lipca 2020 r.1) 

dwutlenek siarki 
788 788 200 

do 31 grudnia 2015 r.4) 
od 1 stycznia 2016 r.  

do 31 grudnia 2017 r.2) 
od 1 stycznia 2018 r.  

do 30 czerwca 2020 r.1) 
od  1 lipca 2020 r.1) 

dwutlenek azotu 
490 408 331 200 

do 31 grudnia 2015 r.4) 
od  1 stycznia 2016 r. 

do 30 czerwca 2020 r.5) 
od  1 lipca 2020 r.1)  

pył 
73 73 20 

Wariant II.2 

do 31 grudnia 2015 r.4) 
od  1 stycznia 2016 r. 

do 30 czerwca 2020 r.5) 
od  1 lipca 2020 r.1) 

dwutlenek siarki 
920 920 200 

do 31 grudnia 2015 r.4) 
od 1 stycznia 2016 r.  

do 31 grudnia 2017 r.2) 
od 1 stycznia 2018 r.  

do 30 czerwca 2020 r.1) 
od  1 lipca 2020 r.1) 

dwutlenek azotu 
550 522 405 200 

do 31 grudnia 2015 r.4) 
od  1 stycznia 2016 r.  

do 30 czerwca 2020 r.5) 
od  1 lipca 2020 r.1) 

pył 
89 89 20 

Wariant II.3 

do 31 grudnia 2015 r.4) 
od  1 stycznia 2016 r.  

do 30 czerwca 2020 r.5) 
od  1 lipca 2020 r.1) 

dwutlenek siarki 
656 656 200 

do 31 grudnia 2015 r.4) 
od 1 stycznia 2016 r.  

do 31 grudnia 2017 r.2) 
od 1 stycznia 2018 r.  

do 30 czerwca  2020 r.1) 
od  1 lipca 2020 r.1) 

dwutlenek azotu 
512 464 407 200 

do 31 grudnia 2015 r.4) 
od  1 stycznia 2016 r.  

do 30 czerwca 2020 r.5) 
od  1 lipca 2020 r.1) 

pył 
93 93 20 

Wariant II.4 

do 31 grudnia 2015 r.4) 
od  1 stycznia 2016 r.  

do 30 czerwca 2020 r.5) 
od  1 lipca 2020 r.1) 

dwutlenek siarki 
784 784 200 

do 31 grudnia 2015 r.4) 
od 1 stycznia 2016 r.  

do 31 grudnia 2017 r.2) 
od 1 stycznia 2018 r.  

do 30 czerwca  2020 r.1) 
od  1 lipca 2020 r.1) 

dwutlenek azotu 
543 543 450 200 

do 31 grudnia 2015 r.4) 
od  1 stycznia 2016 r.  

do 30 czerwca 2020 r.5) 
od  1 lipca 2020 r.1) 

pył 
100 100 20 

Wariant II.5 

do 31 grudnia 2015 r.4) 
od  1 stycznia 2016 r.  

do 30 czerwca 2020 r.5) 
od  1 lipca 2020 r.1) 

dwutlenek siarki 
785 785 200 

do 31 grudnia 2015 r.4) 
od 1 stycznia 2016 r.  

do 31 grudnia 2017 r.2) 
od 1 stycznia 2018 r.  

do 30 czerwca  2020 r.1) 
od  1 lipca 2020 r.1) 

dwutlenek azotu 
529 512 423 200 

do 31 grudnia 2015 r.4) 
od  1 stycznia 2016 r.  

do 30 czerwca 2020 r.5) 
od  1 lipca 2020 r.1) 

E-1 

 

pył 
93 93 20 
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Wariant II.6 

do 31 grudnia 2015 r.4) 
od  1 stycznia 2016 r.  

do 30 czerwca 2020 r.5) 
od  1 lipca 2020 r.1) 

dwutlenek siarki 
925 925 303 

do 31 grudnia 2015 r.4) 
od 1 stycznia 2016 r.  

do 31 grudnia 2017 r.2) 
od 1 stycznia 2018 r.  

do 30 czerwca  2020 r.1) 
od  1 lipca 2020 r.1) 

dwutlenek azotu 
517 502 427 239 

do 31 grudnia 2015 r.4) 
od  1 stycznia 2016 r.  

do 30 czerwca 2020 r.5) 
od  1 lipca 2020 r.1) 

pył 
94 94 20 

Wariant II.7 

do 31 grudnia 2015 r.4) 
od  1 stycznia 2016 r.  

do 30 czerwca 2020 r.5) 
od  1 lipca 2020 r.1) 

dwutlenek siarki 
1 187 1 187 377 

do 31 grudnia 2015 r.4) 
od 1 stycznia 2016 r.  

do 31 grudnia 2017 r.2) 
od 1 stycznia 2018 r.  

do 30 czerwca  2020 r.1) 
od  1 lipca 2020 r.1) 

dwutlenek azotu 
586 495 430 268 

do 31 grudnia 2015 r.4) 
od  1 stycznia 2016 r.  

do 30 czerwca 2020 r.5) 
od  1 lipca 2020 r.1) 

E-1 

pył 
110 110 20 

Miejsce emisji 
(emitor) 

Emitowana 
substancja 

Dopuszczalna emisja*: 
[Standardy emisyjne w mg/m3

u, przy zawartości 6% tlenu w gazach odlotowych] 
Wariant I 

do 31 grudnia 2015 r.2) 
od  1 stycznia 2016 r.  

do 30 czerwca 2020 r.5) 
od  1 stycznia 2016 r.1) 

dwutlenek siarki 
200 200 200 

do 31 grudnia 2015 r.2) od 1 stycznia 2016 r.1)  
dwutlenek azotu 

400 300 

do 31 grudnia 2015 r.2) 
od  1 stycznia 2016 r. do 

30 czerwca 2020 r.5) 
od  1 lipca 2020 r.1) 

E-2 

pył 
50 50 30 

Miejsce emisji 
(emitor) 

Emitowana 
substancja 

Dopuszczalna emisja*: 
[Standardy emisyjne w mg/m3

u, przy zawartości 3% tlenu w gazach odlotowych] 

do 31 grudnia 2015 r.2) od  1 stycznia 2016 r.2) 
dwutlenek siarki 

850 850 

do 31 grudnia 2015 r.2) od 1 stycznia 2016 r.2)  
dwutlenek azotu 

400 400 
do 31 grudnia 2015 r.2) od  1 stycznia 2016 r.2) 

E-5 

pył 
50 50 

Objaśnienia: 
*   Ww. rodzaje gazów i pyłów dopuszczone do wprowadzania do powietrza, ustalone na podstawie standardów emisyjnych, uznaje się 

za dotrzymane, jeżeli: 
− dla źródeł emisji objętych mechanizmami derogacyjnymi (w okresie ich obowiązywania), odprowadzających gazy odlotowe do 

powietrza przez wspólny komin stężenie substancji w gazach odlotowych we wspólnym kominie lub średnie stężenie substancji 
w gazach odlotowych odprowadzanych z różnych źródeł do wspólnego komina ważone względem strumienia objętości gazów 
odlotowych, nie przekroczy średniej obliczonej ze standardów emisyjnych, o których mowa w § 6 ust. 2-5 rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł 
spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1546), dla źródeł pracujących w tym 
samym czasie, ważonej względem nominalnego strumienia objętości gazów odlotowych z tych źródeł 

− po zakończeniu obowiązywania mechanizmów derogacyjnych są zgodne z §11 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń 
spalania lub współspalania odpadów 

− pozostałe warunki dotrzymywania dopuszczonej emisji są tożsame z warunkami podanymi w §11 rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw 
oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów 

1) Zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla 
niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1546) 

2) Zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla 
niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1546) 

3) Zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla 
niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1546) 

4) Źródła wielopaliwowe – zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 4 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. 
w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania 
odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1546) 

5) Zgodnie z art. 146c. ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska 
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IV.1.4 Dopuszczalna wielkość emisji rocznej z instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym 

a. Dopuszczalna wielkość emisji z instalacji spalania paliw – Elektrociepłownia II Karolin obowiązująca do 
31 grudnia 2015 r.: 

Dopuszczalna emisja 
Rodzaj substancji 

[Mg/rok] 
Dwutlenek azotu 4 185,13 
Dwutlenek siarki 11 432,70 
Pył  1 536,18 

b. Dopuszczalna wielkość maksymalnej emisji rocznej dwutlenku siarki i pyłu ze źródeł objętych 
Przejściowym Planem Krajowym obowiązująca od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2020 r.: 

Dopuszczalna emisja maksymalna* 
[Mg/rok] Nr kotłów Rodzaj substancji 

Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Do 30.06. 2020 r. 
Dwutlenek siarki 2 484,20 2 070,17 1 656,14 1 242,11 621,05 1K1, 1K2, 2K, 3K,  

KW-1, KW-2 Pył 310,52 248,42 186,31 124,21 62,10 

*   Warunki uznawania emisji za dotrzymaną są tożsame z warunkami podanymi w § 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
11 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 1138) 

c. Dopuszczalna wielkość emisji rocznej dwutlenku siarki oraz pyłu z kotła nr KP1 obowiązująca od 1 stycznia 
2016 r. do 30 czerwca 2016 r. 

Dopuszczalna emisja 
Rodzaj substancji 

[Mg/rok] 
Dwutlenek siarki 8,26 
Pył     0,49 

d. Dopuszczalna wielkość emisji rocznej dwutlenku azotu z instalacji spalania paliw – Elektrociepłownia II 
Karolin obowiązująca od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2020 r. 

Dopuszczalna emisja 
Rodzaj substancji 

[Mg/rok] 
Termin obowiązywania 

4185,13 od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. 
Dwutlenek azotu 

3 513,02 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. 

e. Dopuszczalna wielkości emisji rocznej z instalacji spalania paliw – Elektrociepłownia II Karolin 
obowiązująca od 1 lipca 2020 r. 

Dopuszczalna emisja 
Rodzaj substancji 

[Mg/rok] 
Dwutlenek siarki 1 242,10 
Dwutlenek azotu 1 718,42 

Pył 124,20 

5. Punkt IV.3.1.1. ww. decyzji, otrzymuje brzmienie: 

V.3.1.1.  Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do wytworzenia podczas normalnej pracy instalacji 
do spalania paliw oraz ich podstawowy skład chemiczny i właściwości 

Lp. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu 

Ilo ść 
[Mg/rok]  

Podstawowy skład chemiczny 
i właściwości odpadu 

Odpady niebezpieczne 

1. 13 02 05* 
Mineralne oleje silnikowe, 
przekładniowe i smarowe niezawierające 
związków chlorowcoorganicznych 

50,00 

2. 13 02 08* 
Inne oleje silnikowe, przekładniowe 
i smarowe 

50,00 

3. 13 03 10* 
Inne oleje i ciecze stosowane jako 
elektroizolatory oraz nośniki ciepła 

30,00 

Olej stosowany jest jako substancja 
do smarowania lub chłodzenia elementów 

maszyn. Zużyte oleje stanowią 
mieszaninę węglowodorów 

aromatycznych 
i nienasyconych, a także substancji 

uszlachetniających (np. związków metali, 
siarki, fosforu, chloru, azotu itp.) 
Substancja szkodliwa, płynna. 
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4. 15 01 10* 

Opakowania zawierające pozostałości 
substancji niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone (np. środkami ochrony 
roślin I i II klasy toksyczności - bardzo 
toksycznei toksyczne) 

2,00 

Opakowania po olejach, farbach, 
lakierach, innych środkach chemicznych. 
Skład różny w zależności od materiału 

i substancji 

5. 15 01 11* 

Opakowania z metali zawierające 
niebezpieczne porowate elementy 
wzmocnienia konstrukcyjnego 
(np. azbest), włącznie z pustymi 
pojemnikami ciśnieniowymi 

0,20 

Zużyte opakowania pod ciśnieniem 
(aerozole) po środkach typu WD 40 
– (odrdzewiacze),  lakierach i innych 
substancjach. Skład: głównie metal 

z zamykającym elementem z tworzywa 

6. 15 02 02* 

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 
filtry olejowe nieujęte w innych 
grupach), tkaniny do wycierania 
(np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 
zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi (np. PCB) 

5,00 

Materiał głównie bawełniany 
zanieczyszczony olejami, 

rozpuszczalnikami. Przy zaprószeniu 
ogniem łatwopalny 

7. 16 02 11* 
Zużyte urządzenia zawierające freony, 
HCFC, HFC 

2,00 

Zużyte urządzenie RTV/AGD – lodówki 
zawierające różnego rodzaju substancje 

toksyczne jako czynnik chłodzący             
– służące do przechowywania 
odczynników chemicznych. 

8. 16 02 13* 
Zużyte urządzenia zawierające 
niebezpieczne elementy inne niż 
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 

4,00 

Odpady to: 
− zużyte źródła światła zawierające 

substancje toksyczną : rtęć 
(świetlówki), skład: szkło, metalowe 

końcówki; 
− monitory komputerowe z kineskopami 

zawierającymi lampy elektronowe 
pokryte luminoforem; 

− aparatura laboratoryjna zawierająca 
substancje niebezpieczne (w tym 

szklane termometry zawierające rtęć). 

9. 16 03 03* 
Nieorganiczne odpady zawierające 
substancje niebezpieczne 

1,00 

10. 16 05 06* 

 
Chemikalia laboratoryjne i analityczne 
(np. odczynniki chemiczne) zawierające 
substancje niebezpieczne, w tym 
mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych 
i analitycznych 
 

0,60 

Odpady powstające w laboratorium 
chemicznym: przeterminowane 

odczynniki chemiczne – toksyczne. 

11. 16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe 2,00 
12. 16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 0,1 

W zależności od typu i przeznaczenia: 
elektrolit i obudowa. 

13. 16 07 08* 
Odpady zawierające ropę naftową lub jej 
produkty 

50,00 

Węże gumowe zbrojone(służące 
do rozładunku oleju opałowego 

ciężkiego) 
i inne  materiały  zanieczyszczone 

substancją ropopochodną (skład różny 
w zależności od materiału lub substancji). 

 
Odpady inne niż niebezpieczne 

 

1. 10 01 01 
Żużle, popioły paleniskowe i pyły 
z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 
wymienionych w 10 01 04) 

35 000,00 

2. 10 01 02 Popioły lotne z węgla 150 000,00 

Dane dotyczące składu i właściwości 
są zawarte w Raporcie bezpieczeństwa 
chemicznego sporządzanego zgodnie 
z rozporządzeniem REACH, główne 

składniki to tlenki krzemu, glinu i żelaza. 

3. 10 01 05 
Stałe odpady z wapniowych metod 
odsiarczania gazów odlotowych 40 000,00 

Dane dotyczące składu i właściwości 
są zawarte w Raporcie bezpieczeństwa 
chemicznego sporządzanego zgodnie 
z rozporządzeniem REACH, główne 

składniki to tlenki wapnia. 
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4. 10 01 21 
Osady z zakładowych oczyszczalni 
ścieków inne niż wymienione 
w 10 01 20 

50,00 suchej 
masy 

Osady pochodzą z Zakładowej 
Oczyszczalni Ścieków oraz Biologicznej 

Oczyszczalni Ścieków znajdującej się 
na terenie EC II Karolin. 

5. 10 01 24 
Piaski ze złóż fluidalnych 
(z wyłączeniem 10 01 82) 

12 500,00 
Głównym składnikiem piasków 
fluidalnych jest tlenek krzemu. 

6. 10 01 80 
Mieszanki popiołowo-żużlowe 
z mokrego odprowadzania odpadów 
paleniskowych 

175 000,00 

Dane dotyczące składu i właściwości 
są zawarte w Raporcie bezpieczeństwa 
chemicznego sporządzanego zgodnie 
z rozporządzeniem REACH, główne 

składniki to tlenki krzemu, glinu i żelaza. 

7. 15 02 03 

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 
do wycierania (np. szmaty, ścierki) 
i ubrania ochronne inne niż wymienione 
w 15 02 02 

1,00 
Rękawy filtracyjne – tekstylia i bawełna 

– zanieczyszczone popiołem. 

8. 16 02 14 
Zużyte urządzenia inne niż wymienione 
w 16 02 09 do 16 02 13 5,00 

Zużyty sprzęt RTV/AGD bez elementów 
niebezpiecznych,  urządzenia elektryczne, 

sprzęt informatyczny (klawiatury, 
terminale. W zależności od rodzaju 

urządzenia skład: tworzywo sztuczne 
różnego rodzaju i metal 

9. 16 02 16 
Elementy usunięte ze zużytych urządzeń 
inne niż wymienione w 16 02 15 

1,00 

Zużyte elementy usunięte z innych 
urządzeń nie niebezpieczne, np. 

bezpieczniki, drobna elektronika – płytki. 
Skład i właściwości zależne od rodzaju 
elementu. Najczęściej tworzywo i metal 

10. 16 03 04 
Nieorganiczne odpady inne niż 
wymienione w 16 03 03, 16 03 80 

0,10 

Przeterminowane materiały nie dające się 
sklasyfikować w innych grupach 

np. pochłaniacze do masek gazowych. 
Skład i właściwości zależne od 

materiałów z których są wykonane : 
obudowa metalowa, substancja 

pochłaniająca 

11. 16 03 06 
Organiczne odpady inne niż wymienione 
w 16 03 05, 16 03 80 

4,00 Przeterminowane środki gaśnicze 

12. 16 06 04 
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 
16 06 03) 

0,50 

13. 16 06 05 Inne baterie i akumulatory 1,00 

W zależności od typu i przeznaczenia 
– elektrolit i obudowa 

14. 16 80 01 
Magnetyczne i optyczne nośniki 
informacji 

0,20 

Płyty CD CD-ROM, dyskietki, nośniki 
USB. Skład głównie tworzywo wysokiej 

gęstości, płyty – warstwa metalu 
(złoto/aluminium), barwnik, warstwa 
lakieru. Nośniki USB mogą zawierać 

tlenki żelaza i chromu w swoim składzie. 

15. 17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 
ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia 
inne niż wymienione w 17 01 06 

50,00 

Zużyte odpady ceramiczne, powstające 
w laboratorium chemicznym (tzw. 
łódeczki ceramiczne, używane do 
wysokotemperaturowego spalania 

paliwa). 
16. 17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz 5,00 
17. 17 04 02 Aluminium 2,00 
18. 17 04 05 Żelazo i stal 500,00 
19. 17 04 07 Mieszaniny metali 10,00 

Źródłem powstawania odpadów 
są urządzenia mechaniczne wchodzące 
w skład instalacji oraz elementy tych 

urządzeń. 

20. 17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 5,00 
Tzw. złom kablowy, składający się 

z tworzyw sztucznych i metali. 

21. 17 09 04 
Zmieszane odpady z budowy, remontów 
i demontażu inne niż wymienione 
w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 

20,00 

Zużyte węże gumowe wykorzystywane 
do mycia pomieszczeń technologicznych. 
Skład: mieszanina polimerów, które mogą 

być „usieciowane” w procesie 
wulkanizacji 

22. 19 08 05 
Ustabilizowane komunalne osady 
ściekowe 

50,00 
suchej 
masy 

Osady pochodzą z Biologicznej 
Oczyszczalni Ścieków znajdującej się 

na terenie EC II Karolin. 
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23. 19 09 03 Osady z dekarbonizacji wody 750,00 

Osady pochodzące z procesu 
dekarbonizacji wody powierzchniowej. 

Osad pochodzi 
z odmulania akcelatora. Głównym 

składnikiem osadów jest tlenek wapnia. 

24. 19 09 04 Zużyty węgiel aktywny 2,00 
Wykorzystywany jest w procesie 

uzdatniania wody głębinowej pochodzącej 
z własnych studni głębinowych. 

25. 19 09 05 
Nasycone lub zużyte żywice 
jonowymienne 

20,00 

Wykorzystywane do regeneracji 
wymienników pracujących na stacji 

przygotowania wody do procesu wodno 
-parowego. Skład i właściwości zgodnie 
z kartą katalogową producenta – mogą 

to być np. żywice kationitowe, anionitowe 
o strukturze żelowej. 

6. W tabeli, wyszczególnionej w punkcie IV.3.1.2. ww. decyzji, w części dotyczącej odpadów innych niż 
niebezpieczne, nadaje się nowe brzmienie wiersza 3 dotyczącego magazynowania odpadów o kodzie 
10 01 05. 

IV.3.1.2. Miejsce i sposób magazynowania oraz dalszy sposób gospodarowania odpadami 
 

 
L.p. Kod odpadu Rodzaj odpadu 

Miejsca i sposoby magazynowania oraz gospodarowania 
odpadami 

Odpady inne niż niebezpieczne 

3. 10 01 05 
Stałe odpady z wapniowych 
metod odsiarczania gazów 
odlotowych 

Magazynowanie w zbiornikach odsiarczania instalacji 
IOS dopuszcza się również  magazynowanie 

dodatkowych ilości odpadów w szczelnym zbiorniku 
magazynowym o pojemności 600 m3 zlokalizowanym 

w pobliżu instalacji IOS dla kotłów 1K2 i 2K, następnie 
przekazanie są do dalszego zagospodarowania 

uprawnionym podmiotom. 
7. Punkt IV.4. ww. decyzji, otrzymuje brzmienie: 

IV.4. Emisja hałasu do środowiska 

Podstawa prawna: art. 211 ust. 6 pkt 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., 
poz. 112). 

IV.4.1. Dopuszczalny poziom hałasu 

Wielkość hałasu emitowanego do środowiska przez przedmiotową instalację, wyznaczoną dopuszczalnymi 
poziomami hałasu, w odniesieniu do terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania 
zbiorowego: 
− LAeq D – równoważny poziom dźwięku A dla przedziału czasu odniesienia równemu 8 kolejno po sobie 

następującym najmniej korzystnym godzinom dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 600 
do godz. 2200) – 55 dB, 

− LAeq N – równoważny poziom dźwięku A dla przedziału czasu odniesienia równemu najmniej korzystnej 
godzinie nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 2200 do godz. 600) – 45 dB. 

IV.4.2. Źródła hałasu oraz ich czas pracy 

Czas pracy w ciągu 
[h] Lp. Charakterystyka źródła hałasu 

dnia nocy 
1. Wywrotnica wagonowa 2,5 1 

2. Lokomotywa 3 1 

3. Zwałowarka na placu węglowym 3 0,5 

4. Ładowarka na placu węglowym 3 0,5 

5. Spychacz TD 25G 3 0,5 
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6. Zespół wentylatorów powietrza I i II kotła nr 1K1 16 8 

7. Zespół wentylatorów spalin I i II kotła nr 1K1 16 8 

8. Zespół wentylatorów powietrza I i II kotła nr 1K2 16 8 

9. Zespół wentylatorów spalin I i II kotła nr 1K2 16 8 

10. Zespół wentylatorów spalin kotła nr 2K 16 8 

11. Zespół wentylatorów spalin kotła nr 3K 16 8 

12. Desorber I węzła III 16 8 
13. Desorber II węzła III 16 8 
14. Pompownia mleka wapiennego 16 8 

15. 
Zespół 9 wentylatorów dachowych pomieszczenia nawęglania kotłów 
nr 1K1 i nr 1K2 

16 8 

16. Zespół 11 wentylatorów dachowych nawęglania kotła nr 2K 16 8 
17. Zespół 5 wentylatorów dachowych nawęglania kotła nr 3K 16 8 
18. Transformator 1AT 16 8 
19. Transformator 2BAT1 16 8 
20. Transformator 3BAT1 16 8 
21. Chłodnie wentylatorowe – zespół I 16 8 
22. Chłodnie wentylatorowe – zespół II 16 8 
23. Chłodnie wentylatorowe – zespół III 16 8 
24. Koparka na polu odkładczym 4 - 
25. Samochód ciężarowy do wywozu popiołu z pola odkładczego 4 - 
26. Samochody dowożące granulat 9 3 
27. Samochody dowożące zrębki 9 3 

28. 
Przenośniki taśmowe do transportu biomasy z silosów do budynku 
kotłowni 

16 8 

29. Instalacja Odsiarczania Spalin kotła nr 2K i nr 1K2 (wentylatory) 16 8 

IV.4.3. Metody ochrony przed hałasem 

Z przedstawionej we wniosku analizy wynika, iż działalność instalacji nie spowoduje przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów hałasu na granicy terenów wymagających ochrony akustycznej. W związku 
z powyższym nie określa się metod ochrony przed hałasem. W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się 
hałasu z terenu Elektrociepłowni II Karolin należy dbać o stan techniczny ww. urządzeń. 

8. W punkcie V.1.1., podpunkcie 2, ww. decyzji, dodaje się zapis: 

Emisja z kotłowni szczytowej jest monitorowana w sposób ciągły. Analizatory są zamontowane na kanale 
dolotowym z kotłowni szczytowej (kocioł nr KW-1 oraz kocioł nr KW-2) do emitora E-1. 

9. W punkcie V.1.2. ww. decyzji, po punkcie 1, dodaje się podpunkt 1a 

1a.  Prowadzić monitorowanie ciągłe emisji substancji wprowadzanych do powietrza z kotłowni szczytowej, 
podczas jej pracy, z zastosowaniem niezależnego układu pomiarowego dla kotłowni szczytowej. 

10. Punkt IX. ww. decyzji, otrzymuje brzmienie: 

IX. Eksploatacja instalacji w warunkach innych niż normalne 

a. Instalacja może funkcjonować w warunkach innych niż normalne: 
− podczas zmiany obciążenia kotłów w zależności od zapotrzebowania na energię cieplną, 
− podczas rozruchu i zatrzymania kotłów, 
− podczas zalewnia wodą całkowicie odwodnionego kotła po remoncie.  

b. Rozruch instalacji: 
− rozruch ze stanu zimnego – rozruchu kotła uwalniana energię chemiczną zawartą w paliwie (mazut), 

która podgrzewa wodę w rurach ekranowych kotła. Następuje produkcja pary, która kierowana jest do 
wymiennika ciepłowniczego (podgrzewacza wody sieciowej), następnie po osiągnięciu odpowiednich 
paramentów do wewnętrznego korektora w celu zapewnienia własnego źródła pary do celów 
technologicznych. Energia elektryczna wytwarzana jest po wygrzaniu turbiny (ostatni element rozruchu). 
W wyniku zwiększania wydajności kotła dany blok osiąga parametry ruchowe i przechodzi z palników 
mazutowych na spalanie właściwego paliwa, 

− rozruch ze stanu gorącego – odstawienie bloku bez wykorzystania ciepła skumulowanego w kotle w celu 
zachowania jak najwyższej temperatury elementów grubościennych (skrócenie rozruchu bloku).  
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Przy rozruchu paliwo podawane jest stopniowo (maksymalna ilość dostarczanego paliwa jest limitowana 
przyrostem temperatury elementów grubościennych).  

c. Wyłączenie instalacji: 
− odstawienie poślizgowe – stopniowe zaniżanie parametrów pary wytwarzanej przez kocioł w celu 

wykorzystania energii cieplnej skumulowanej w kotle (produkcja energii elektrycznej i cieplnej). 
wyłączenie (remont kotłów, w okresie zimowym, podczas wystąpienia średnich dodatnich temperatur 
dobowych). 

Przy odstawieniu paliwo jest ograniczane stopniowo. 

d. Warunki i parametry charakteryzujące pracę instalacji podczas rozruchu i wyłączania, moment rozruchu 
i wyłączenia wraz z czasem jego trwania oraz warunki wprowadzania do środowiska substancji lub 
energii w takich przypadkach: 

− rozruch: 
 

− wyłączenie: 

− warunki wprowadzania substancji do środowiska: 

Charakterystyka miejsc emisji 

Wysokość Średnica 
Natężenie 
przepływu 

Temp. 
gazów 

odlotowych 
Źródła emisji 

Oznaczenie 
emitora 

Rodzaj 
emitora 

[m] [m] [tys. m3
n/h] [K] 

Urządzenia ograniczające 
emisję 

kocioł nr 1K1 
typ: BFB110 

115 
elektrofiltr 

skuteczność 99,0 % SNCR 

kocioł na 1K2 
typ: OP140 

E-1 
Pionowy 
otwarty 

202 5,8 

126 

430 
Elektrofiltr i filtr workowy 

skuteczność 99,9 % 
IOS* skuteczność 85,0 % 

Rozruch 
Czas rozruchu 

ze stanu gorącego1) ze stanu zimnego2) 
Źródło emisji Określenie momentu 

rozpoczęcia 
rozruchu 

Parametry charakteryzujące 
moment zakończenia rozruchu 

Rodzaj 
paliwa  

[h/rozruch] [h/rozruch] 
Kocioł nr 1K1 
typ: BFB110 

załączenie palników 
mazutowych3) 

wydajność kotła, zawartość 
tlenu w spalinach3) 

mazut 3 8 

Kocioł na 1K2 
typ: OP140 

załączenie palników 
mazutowych4) 

wydajność kotła, zawartość 
tlenu w spalinach, temperatura 

spalin5) 
mazut 3 6 

Kocioł nr 2K 
typ: OP430 

załączenie palników 
mazutowych6) 

wydajność kotła, zawartość 
tlenu w spalinach, temperatura 

spalin5) 
mazut 3 10 

Kocioł nr 3K 
typ: OP430 

załączenie palników 
mazutowych7) 

wydajność kotła, zawartość 
tlenu w spalinach, temperatura 

spalin8) 
mazut 3 10 

Wyłączenie 
Czas wyłączania 

Odstawienie poślizgowe 
Źródło emisji Określenie momentu 

rozpoczęcia wyłączenia 

Parametry charakteryzujące 
moment rozpoczęcia wyłączenia 

źródła 

Rodzaj 
paliwa 

[h/rozruch] 
Kocioł nr 1K1 
typ: BFB110 

obniżenie wydajności3) 
wydajność kotła, zawartość 

tlenu3) 
biomasa 3 

Kocioł na 1K2 
typ: OP140 

obniżenie wydajności4) 
wydajność kotła, zawartość 

tlenu4) 
węgiel  

+ mazut 
3 

Kocioł nr 2K 
typ: OP430 

obniżenie wydajności5) 
wydajność kotła, zawartość 

tlenu5) 
węgiel  

+ mazut 
3 

Kocioł nr 3K 
typ: OP430 

obniżenie wydajności6) 
wydajność kotła, zawartość 

tlenu6) 
węgiel  

+ mazut 
3 
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kocioł nr 2K 
typ: OP430 

395 
Elektrofiltr i filtr workowy 

skuteczność 99,9 % 
IOS* skuteczność 85,0 % 

kocioł nr 3K 
typ: OP430 

 

E-1 
Pionowy 
otwarty 

202 5,8 

420 

430 
elektrofiltr i filtr workowy 

skuteczność 99,9 % 
IOS* skuteczność 85,0 % 

Objaśnienia: 
*     IOS – Instalacja Odsiarczania Spalin (metodą półsuchą w oparciu o technologię odsiarczania Novel Integrated Desulhurisation) 
1) Rozruch ze stanu gorącego – uzależniony od czasu postoju (im niższa temperatura ścianek elementów grubościennych tym dłuższy 

czas rozruchu) 
2) Czas rozruchu – dotyczy pracy kotła z turbiną i osiągnięcia minimum technologicznego kotła 
3) Zgodnie z „Szczegółową Instrukcją Eksploatacji Kotła parowego OP-140 nr 1K 1 po konwersji na kocioł BFB110 t/h w ECII Karolin 

K – 112” 
4) Zgodnie z „Szczegółową Instrukcją Eksploatacji Kotła parowego OP-140 nr 1K2 w EC II Karolin K –102” 
5) Zgodnie z „Szczegółową Instrukcją Eksploatacji Instalacji Odsiarczania Spalin Bloku BC-50 (1K2) i BC-100 (2K) w EC II Karolin 

K – 320” 
6) Zgodnie z „Szczegółową Instrukcją Eksploatacji Kotła parowego OP-430 nr 2K w EC-II Karolin K – 105” 
7) Zgodnie z „Szczegółową Instrukcją Eksploatacji Kotła parowego OP-430 nr 3K w EC II Karolin K – 107” 
8) Zgodnie z „Szczegółową Instrukcją Eksploatacji Instalacji Odsiarczania Spalin Bloku BK-100 w EC II Karolin K – 321” 
 
II.  Pozostałe warunki decyzji Wojewody Wielkopolskiego znak: SR.II-8.6600-19/05 z dnia 21.04.2006 r., 

udzielającej Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A., ul. Gdyńska 54, 60-960 Poznań, pozwolenia 
zintegrowanego na prowadzenie instalacji do spalania paliw – Elektrociepłownia II Karolin, zmienionej 
decyzjami Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR.VI.7222.118.2011 z dnia 27.12.2011 r., 
znak: DSR-VI.7222.101.2012 z dnia 25.09.2012 r., znak: DSR-II-2.7222.28.2014 z dnia 4.09.2014 r. oraz 
znak: DSR-II-1.7222.105.2014 z dnia 11.12.2014 r., pozostają bez zmian. 

 
III.  Niniejsza decyzja jest integralnie związana z decyzją Wojewody Wielkopolskiego znak: SR.II-8.6600-19/05 

z dnia 21.04.2006 r., udzielającą Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A., ul. Gdyńska 54, 
60-960 Poznań, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do spalania paliw – Elektrociepłownia 
II Karolin, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR.VI.7222.118.2011 
z dnia 27.12.2011 r., znak: DSR-VI.7222.101.2012 z dnia 25.09.2012 r., znak: DSR-II-2.7222.28.2014 
z dnia 4.09.2014 r. oraz znak: DSR-II-1.7222.105.2014 z dnia 11.12.2014 r. 

 
 

UZASADNIENIE 
 

Veolia Energia Poznań ZEC S.A, ul. Gdyńska 54, 61-016 Poznań, wnioskiem z dnia 23.10.2015 r. 
(data wpływu: 27.10.2015 r.), wystąpiła  do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o zmianę decyzji 
Wojewody Wielkopolskiego znak: SR.II-8.6600-19/05 z dnia 21.04.2006 r., udzielającej Dalkia Poznań 
Zespół Elektrociepłowni S.A., ul. Gdyńska 54, 60-960 Poznań, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie 
instalacji do spalania paliw – Elektrociepłownia II Karolin, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego znak: DSR.VI.7222.118.2011 z dnia 27.12.2011 r., znak: DSR-II-2.7222.28.2014 z dnia 
4.09.2014 r., znak: DSR-VI.7222.101.2012 z dnia 25.09.2012 r. oraz znak: DSR-II-1.7222.105.2014 z dnia 
11.12.2014 r. 

Obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji, wynika z faktu 
zaliczenia jej do instalacji mogącej powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów 
przyrodniczych albo środowiska jako całości, wymienionej w ust. 1 pkt 1 załącznika do rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować 
znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. 

Na podstawie art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska  w związku z § 2 ust. 1 pkt 3 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) oraz mając na uwadze  art. 60 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji jest Marszałek 
Województwa Wielkopolskiego. 
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Zmiana niniejszej decyzji nie wiąże się z istotną zmianą sposobu funkcjonowania instalacji, 
w rozumieniu art. 3 pkt 7 oraz art. 214 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, w związku z czym nie 
została pobrana opłata rejestracyjna. Nie było wymagane również przeprowadzenie postępowania z udziałem 
społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko. 

Podstawą wydania niniejszego pozwolenia jest opracowanie pt.: „Wniosek o zmianę pozwolenia 
zintegrowanego na prowadzenie instalacji spalania paliw – Elektrociepłownia II Karolin zlokalizowanej 
w Poznaniu przy ul. Gdyńskiej 54” wraz z uzupełnieniami, sporządzony przez Ekolab sp. z o.o., 
ul. Południowa 5, 62-006 Kobylnica. 

Prowadzący instalację przedłożył łącznie z wnioskiem o zmianę pozwolenia dowód uiszczenia 
stosownej opłaty skarbowej.  

W toku postępowania wyjaśniającego wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych 
wniosku o wydanie przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego oraz do złożenia wyjaśnień 
merytorycznych. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w żądanym zakresie.  

Mając na uwadze obowiązek wynikający z art. 209 ust. 1 ustawy z Prawo ochrony środowiska, 
przekazano Ministrowi Środowiska zapis ww. wniosku w wersji elektronicznej.  

W dniu 8.12.2015 r. na terenie Veolia Energia Poznań ZEC S.A. pracownicy Departamentu 
Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, przeprowadzili 
oględziny instalacji do spalania paliw – Elektrociepłowni II Karolin. Podczas oględzin nie stwierdzono 
niezgodności w sposobie funkcjonowania instalacji z warunkami określonymi we wniosku o zmianę 
pozwolenia zintegrowanego.  

Po analizie przedłożonej dokumentacji, pismem znak: DSR-II-1.7222.129.2015 z dnia 21.12.2015 r. 
na postawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomiono Wnioskodawcę 
o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji.  

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, tutejszy Organ zawiadomił 
Wnioskodawcę o zakończeniu postępowania wyjaśniającego oraz o możliwości wypowiedzenia się odnośnie 
materiałów i dowodów zgromadzonych w sprawie. Strona nie skorzystała z tego uprawnienia. 

Wnioskowana zmiana pozwolenia zintegrowanego jest związana z budową instalacji odsiarczania 
spalin dla kotła nr 1K2 oraz dla kotła nr 2K. Instalacje Odsiarczania Spalin (IOS) dla ww. kotłów 
zrealizowane zostały według technologii półsuchego odsiarczania spalin z wykorzystaniem reaktora 
pneumatycznego i filtra tkaninowego (technologia RP+FT). 

 Ponadto, w związku z postanowieniami Dyrektywy Parametru Europejskiego i Rady 2010/75/UE 
z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom 
i ich kontrola) (Dz. U. UE L t. 334, str. 17 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania 
paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów, Wnioskodawca uzyskał mechanizmy derogacyjne, 
umożliwiające przesunięcie w czasie obowiązku stosowania standardów emisyjnych zgodnych z ww. 
rozporządzeniem w zakresie: 
− dwutlenku siarki i pyłów dla kotłów nr: 1K1, 1K2, 2K, 3K, KW-1, KW-2 w okresie od 1 stycznia 2016 r. 

do 30 czerwca 2020 r. – derogacje określone w Przejściowym Planie Krajowym (zgodnie z załącznikiem 
do uchwały nr 50/2014 Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2014 r.), 

− tlenków azotu dla kotłów nr: 1K2, 2K, 3K w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.               
– derogacje traktatowe – techniczne (zgodnie z załącznikiem nr XII do Traktatu Akcesyjnego z dnia 
16 kwietnia 2003 r.). 

Dodatkowo, Wnioskodawca skorzystał z odstępstwa dla kotłów szczytowych (kocioł nr KW-1 oraz kocioł 
nr KW-2), określonego w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie 
standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub 
współspalania odpadów, w związku z czym objęto je łagodniejszymi standardami z uwagi na ich pracę 
w szczycie. 

Spółki Veolia Energia Poznań ZEC oraz Veolia Energia Łodź, należące do grupy kapitałowej 
Veolia, wspólnie rozliczają pułapy emisyjne dla wszystkich obiektów eksploatowanych przez te podmioty, 
które zostały objęte Przejściowym Planem Krajowym. 
W okresie obowiązywania Przejściowego Planu Krajowego obowiązywać będą wielkości dopuszczalnej 
emisji zgodne z dyrektywą 2001/80/WE (wielkości obowiązujące na dzień 31 grudnia 2015 r.), co oznacza 
możliwość pracy elektrociepłowni przy założeniu wykorzystywania dotychczasowych zasad monitorowania 
i rozliczania emisji. 



19 

W kotle nr 1K1 zasilanym biomasą oraz w kotłach nr 2K i 3K zasilanym pyłem węglowym lub 
pyłem węglowym z dodatkiem biomasy dopuszcza się spalanie biomasy w rozumieniu § 5 ust. 2 
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla 
niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów. 

W związku z zaistniałymi zmianami nadano nowe brzmienie punktowi I ww. decyzji oraz 
w punkcie II. dodano podpunkt 15. wskazujący zastosowanie instalacji odsiarczania spalin (metoda 
półsucha) dla kotłów nr 1K2 i 2K, zapewniającej wysoką efektywność odsiarczania i usuwania cząstek 
stałych. Uruchomienie Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS) spowodowało zwiększenie ilości 
wykorzystywanej energii elektrycznej oraz wapna palonego, co zostało uwzględnione w niniejszej decyzji. 
W konsekwencji zastosowanych mechanizmów derogacyjnych oraz odstępstw dla kotłów szczytowych 
nadano nowe brzmienie punktowi VI.1. 
Analiza przedłożonego wniosku wraz z obliczeniami rozprzestrzeniania w powietrzu emitowanych 
substancji wykazała, że wielkość emisji z instalacji nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów 
substancji w powietrzu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. 
w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz dopuszczalnych częstości przekroczeń 
określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. 
Wobec powyższego należy stwierdzić, iż instalacja spełnia wymagania w zakresie ochrony powietrza 
określone w przepisach prawa. 
Wielkość dopuszczalnej emisji do powietrza oraz techniczne jej warunki i czas występowania, 
określono w niniejszej zmianie pozwolenia, zgodnie z wielkościami i parametrami emisji podanymi przez 
prowadzącego instalację we wniosku o zmianę pozwolenia oraz uzupełnieniach do wniosku i zgodnie 
z art. 146c, art. 202 ust. 2, art. 211 ust. 7, art. 224 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 23 ust. 3 
ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1101). 

Zmiana przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego w zakresie gospodarki odpadami 
spowodowana została oddaniem do użytkowania nowej instalacji do odsiarczania spalin, co wiąże się 
z wytworzeniem zwiększonych ilości odpadów.  
W związku z czym Wnioskodawca wystąpił o zwiększenie ilości wytwarzanych odpadów o kodzie: 10 01 05 
– Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych oraz 16 02 14 – Zużyte urządzenia 
inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 oraz doprecyzowanie miejsca magazynowania wytwarzanego 
odpadu o kodzie 10 01 05.  

Ustalając dopuszczalny poziom dźwięku emitowanego przez instalację do środowiska uwzględniono 
uwarunkowania dotyczące sposobu zagospodarowania terenu w otoczeniu instalacji. 
Najbliższe tereny wymagające ochrony akustycznej stanowią zlokalizowane w kierunku północnym tereny 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego. 
Mając powyższe na uwadze dopuszczalny poziom hałasu określono dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, zgodnie z pkt 3 lit. a tabeli 1 załącznika do rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 
w wysokości: 55 dB w porze dnia i 45 dB w porze nocy.  
Przedstawione wyniki obliczeń hałasu świadczą o tym, że działalność instalacji nie spowoduje przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach wymagających ochrony akustycznej. 
Okresowe pomiary hałasu w środowisku należy przeprowadzać raz na dwa lata zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji. Pomiary powinny być 
wykonywane przez akredytowane laboratorium i przekazywanie właściwym organom.  

Wnioskodawca przedłożył analizę, z której wynika, iż eksploatacja instalacji nie obejmuje produkcji 
lub uwalniania substancji powodujących ryzyko oraz, że mimo wykorzystywania substancji powodujących 
ryzyko nie występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych tymi substancjami. 
Wobec powyższego należy stwierdzić, iż wykonanie raportu początkowego o stanie zanieczyszczenia gleby, 
ziemi i wód gruntowych tymi substancjami nie było wymagane. 

Zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska w niniejszej decyzji uwzględniono 
wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środki mające na celu 
zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposób ich systematycznego nadzorowania. 

W niniejszej decyzji, ze względu na nowe ustalenia w zakresie posiadania tytułu prawnego do 
terenu, na którym jest zlokalizowana instalacja, przyjęto nowy krąg stron, niż ustalony przez Wojewodę 
Wielkopolskiego, w toku postępowania administracyjnego, zakończonego decyzją znak: SR.II-8.6600-19/05 
z dnia 21.04.2006 r. 
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Zgodnie z art. 155 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy 
której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ 
administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie 
sprzeciwiają się zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. 

Za przedmiotową zmianą ww. decyzji Wojewody Wielkopolskiego znak: SR.II-8.6600-19/05 z dnia 
21.04.2006 r. ze zm., przemawia słuszny interes Strony i nie sprzeciwiają się temu przepisy szczegółowe. 

Mając powyższe na uwadze, Marszałek Województwa Wielkopolskiego orzeka jak w  sentencji. 

POUCZENIE 

Od niniejszej decyzji Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Środowiska, 
za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
 
Za zmianę niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 1006,00 zł, na podstawie przepisów ustawy z dnia 
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.). Opłatę wniesiono na konto 
Urzędu Miasta Poznania, Wydział Finansów, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, 
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań PKO BP S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA 

               Mariola Górniak 
     Dyrektor Departamentu Środowiska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1. Veolia Energia Poznań ZEC S.A.  

ul. Gdyńska 54, 61-016 Poznań 
2. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska  

ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań  
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu (kataster wodny) 

Pion Zarządzania Zasobami Wodnymi 
ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań 

4. Minister Środowiska  
(na adres e-mail: pozwolenia.zintegrowane@mos.gov.pl) 

5. Wydział Opłat i Baz Danych o Środowisku 
6. Aa (x2) 


