
                       MARSZAŁEK 

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

________________________________________________________________________________ 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Środowiska 

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 64 00; faks: 61 626 64 01 

DSR-II-1.7222.100.2016 Poznań, dnia 17 stycznia 2017 r. 
za dowodem doręczenia 

DECYZJA 

Na podstawie art.181 ust.1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 192, art. 201 ust. 1, art. 202 ust. 1, ust. 2, ust. 2a, i ust. 7, 

art. 211 ust.1 i ust. 6 pkt 1, pkt 3, pkt 6, art. 376 pkt 2b i art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.) 

oraz art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) – po rozpatrzeniu wniosku Pawła Maćkowiaka, prowadzącego 

działalność pod nazwą: Gospodarstwo Rolne Ferma Drobiu Paweł Maćkowiak, Jaromierz 1, 64-225 

Kopanica 

ORZEKAM  

I. Zmienić decyzję Starosty Wolsztyńskiego znak: OS.6222.2.2013 z dnia 17.07.2013 r., udzielającą 

Pawłowi Maćkowiakowi prowadzącemu działalność pod nazwą: Gospodarstwo Rolne Ferma Drobiu 

Paweł Maćkowiak, Jaromierz 1, 64-212 Siedlec, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji 

– fermy brojlerów kurzych, położonej na dz. o nr. ewid. 322 i 325/1, obręb Jaromierz, gm. Siedlec, 

zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-1.7222.11.2014 z dnia 

30.09.2014 r. oraz znak: DSR-II-1.7222.296.2014 z dnia 16.12.2014 r., w następującym zakresie: 

1. Punkt I. ww. decyzji otrzymuje brzmienie: 

I. Rodzaj instalacji oraz oznaczenie prowadzącego instalację 

Nazwa instalacji Rodzaj instalacji* Parametr instalacji 
Oznaczenie prowadzącego 

instalację 

Instalacja do chowu drobiu 

o obsadzie większej niż 40 000 

stanowisk – położona na terenie 

Fermy brojlerów kurzych, na 

działkach o nr ewidencyjnych 

322 i 325/1, obręb Jaromierz, 

gm. Siedlec 

ust. 6 pkt 8 lit. a 

99 398 stanowisk 

(397,592 DJP 

– Dużych Jednostek 

Przeliczeniowych) 

Paweł Maćkowiak 

Gospodarstwo Rolne Ferma 

Drobiu Paweł Maćkowiak 

Jaromierz 1, 64-225 Kopanica 

NIP: 9231008621 

REGON: 411342521 

*wg załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne 

zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169). 

I.1. Opis instalacji 

1. Instalację, wymagającą pozwolenia zintegrowanego stanowi instalacja do chowu drobiu, na której 

prowadzony jest chów brojlera kurzego w systemie ściółkowym. Chów odbywa się w 4 budynkach 

inwentarskich: 

a. Kurnik K-1 – o maksymalnej obsadzie 33 600 stanowisk i powierzchni produkcyjnej 1 600 m
2
, 

b. Kurnik K-2 – o maksymalnej obsadzie 28 518 stanowisk i powierzchni produkcyjnej 1 358 m
2
, 

c. Kurnik K-3 – o maksymalnej obsadzie 35 280 stanowisk i powierzchni produkcyjnej 1 680 m
2
, 

d. Kurnik KA – o maksymalnej obsadzie 2 000 stanowisk i powierzchni produkcyjnej 240 m
2
. 
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2. Na terenie Fermy oprócz pomieszczeń inwentarskich znajdują się: 

a. budynek mieszkalny oraz budynki gospodarczo – magazynowe, 

b. 10 silosów paszowych, w tym 1 o pojemności 8 Mg, 5 o pojemności 12 Mg każdy oraz 

4 o pojemności 17 Mg każdy, 

c. kotłownia z dwoma kotłami typu CARBOROBOT o mocy 300 kW każdy, wykorzystującymi 

jako paliwo węgiel brunatny, 

d. kocioł gazowy o nominalnej mocy cieplnej 24 kW, opalany gazem ziemnym, zlokalizowany 

w części socjalnej kurnika K-1, 

e. agregat prądotwórczy o mocy 100 kW, 

f. konfiskator sztuk padłych, 

g. kontener na odpady komunalne, 

h. zbiornik bezodpływowy o pojemności 3 m
3
 na ścieki bytowe, zlokalizowany przy kurniku K-1, 

i. 14 nieużytkowanych studzienek bezodpływowych na ścieki przemysłowe z mycia kurników, 

j. studnia, 

k. studnia chłonna do wprowadzania wód popłucznych do ziemi, 

l. system studni chłonnych wraz z drenażem rozsączającym do wprowadzania wód opadowych 

i roztopowych do ziemi. 

I.2. Charakterystyka stosowanej technologii 

1. Chów brojlerów trwa 6 tygodni, w ciągu roku w kurnikach przebiega 7 cykli produkcyjnych. Budynki 

zasiedlane są jednodniowymi kurczakami, które pozostają tam do 5 lub 6 tygodnia. Po 5 tygodniu 

chowu następuje częściowa odstawa brojlerów w każdym z kurników. Ptaki utrzymywane są 

jednopoziomowo, bez klatek, na ściółce. 

2. Wyposażenie kurników stanowią: 

a. Wentylacja mechaniczna załączana automatycznie. W kurniku K-1 znajduje się 9 szt. 

wentylatorów dachowych o wydajności 12 500 m
3
/h każdy oraz 6 szt. wentylatorów szczytowych 

o wydajności 37 250 m
3
/h każdy. W kurniku K-2 znajduje się 9 szt. wentylatorów dachowych 

o wydajności 12 500 m
3
/h każdy oraz 4 szt. wentylatorów szczytowych o wydajności 37 250 m

3
/h 

każdy. W kurniku K-3 znajduje się 10 szt. wentylatorów dachowych o wydajności 12 500 m
3
/h 

każdy oraz 6 szt. wentylatorów szczytowych o wydajności 37 250 m
3
/h każdy. W kurniku KA 

znajduje się 5 szt. wentylatorów ściennych, w tym 3 szt. o wydajności 12 500 m
3
/h każdy oraz 

2 szt. o wydajności 8 000 m
3
/h każdy 

b. Instalacja grzewcza, zasilana z kotłowni. Dodatkowo w kurniku K-1 zainstalowano 2 nagrzewnice 

gazowe o mocy 75 kW każda, natomiast w kurnikach K-2 i K-3 po 2 nagrzewnice gazowe o mocy 

120 kW każda. 

c. Automatyczny system pojenia ptaków. Woda podawana jest za pomocą poideł smoczkowych, 

dostępna jest dla ptaków bez ograniczeń. 

d. Automatyczny system zadawania paszy. Pasza podawana jest za pomocą karmideł z pokarmem 

– karmidła koszyczkowe w systemie umożliwiającym regulację wysokości zawieszenia oraz 

ilości podawanej paszy, które zmieniane są w zależności od wieku ptaków. Do koszyków pasza 

transportowana jest za pomocą paszociągów. 

3. Pasza zadawana jest poprzez 10 silosów paszowych, w tym 1 o pojemności 8 Mg, 5 o pojemności 

12 Mg każdy oraz 4 o pojemności 17 Mg każdy. Silosy paszowe stanowią integralną część instalacji. 

4. Eksploatacja instalacji do chowu nie powoduje powstawania ścieków przemysłowych. 

5. Po zakończeniu cyklu produkcyjnego, przed wprowadzeniem nowego stada, budynki są poddawane 

sprzątaniu, ściółka wraz z pomiotem jest usuwana. W następnej kolejności posadzka jest sprzątana na 

sucho i dezynfekowana, po czym w kurnikach przygotowywana jest ściółka pod ponowne obsadzenie. 

6. W czasie zaniku dostaw energii elektrycznej źródło awaryjnego zasilania stanowi agregat 

prądotwórczy o mocy 100 kW. 
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7. Ilość powstającego na terenie instalacji pomiotu wynosi 1689,766 Mg/rok. Pomiot nie jest 

magazynowany na terenie Fermy. Bezpośrednio po zakończeniu każdego cyklu hodowlanego 

przekazywany jest do rolniczego wykorzystania, na zasadach określonych w rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym 

przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do 

spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (Dz. U. UE L t. 300,  str. 1 ze 

zm.). Zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 

21 ze zm.), biomasa w postaci odchodów – podlegająca przepisom ww. rozporządzenia 

i wykorzystywana w rolnictwie, leśnictwie lub do produkcji energii za pomocą procesów lub metod, 

które nie są szkodliwe dla środowiska ani nie stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi – nie jest 

traktowana jako odpad. 

8. W ciągu roku powstaje ok. 51,0 Mg zwłok zwierzęcych, które magazynowane są w konfiskatorze 

w wyznaczonym miejscu na terenie Fermy. Następnie zwłoki zwierzęce są przekazywane podmiotom 

prowadzącym ich dalsze zagospodarowanie na warunkach określonych w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy 

sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia 

przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002. Zgodnie z art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach, zwłoki zwierząt, które poniosły śmierć w inny sposób niż przez ubój, 

w tym zwierząt uśmiercanych w celu wyeliminowania chorób epizootycznych, i które są 

unieszkodliwiane zgodnie z ww. rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009 – nie są traktowane jako 

odpady. 

2. Punkt II. ww. decyzji otrzymuje brzmienie: 

II. Rodzaj i ilość wykorzystywanej energii, materiałów, surowców i paliw 

Lp. Rodzaj wykorzystywanej energii, materiałów, surowców i paliw Jednostka 
Zużycie w ciągu 

roku 

1. Energia elektryczna MWh 1 344 

2. Woda m
3
 14 851,026 

3. Pasza Mg 2 321,83 

4. Gaz ziemny m
3
 276 071,4 

3. Punkt IIIa. ww. decyzji otrzymuje brzmienie: 

IIIa. Wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środki mające 

na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposób ich 

systematycznego nadzorowania 

a. Magazynowanie odpadów w sposób uniemożliwiający przedostanie się substancji w nich zawartych 

do środowiska gruntowo-wodnego, zgodnie z warunkami określonymi w punkcie V.3.2. 

ww. decyzji. 

b. Systematyczny nadzór zastosowanych środków mających na celu ochronę gleby, ziemi i wód 

gruntowych oraz natychmiastowe usunięcie zdiagnozowanych nieprawidłowości. 

c. Sprawdzanie szczelności posadzek w pomieszczeniach, w których utrzymywany jest drób, przy 

każdym ich czyszczeniu, a także w pomieszczeniu, w którym magazynowane są odpady, przy każdym 

przekazywaniu odpadów do przetwarzania; w razie wykrycia uszkodzeń, mogących powodować 

przedostawanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo – wodnego, bezzwłoczne usunięcie 

nieprawidłowości. 
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4. Punkt V.1. ww. decyzji otrzymuje brzmienie: 

V.1. Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza 

Podstawa prawna: art. 202 ust.1, ust. 2 i ust. 2a, art. 211 ust. 1, art. 220 ust.1 oraz art. 224 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.), 

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) oraz rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 

z 2012 r., poz. 1031). 

V.1.1. Charakterystyka źródeł emisji i miejsc wprowadzania gazów i pyłów do powietrza 

a. Źródłem emisji gazów i pyłów do powietrza z instalacji są procesy produkcyjne zachodzące 

w budynkach inwentarskich, które powodują emisję amoniaku, siarkowodoru, dwutlenku siarki, 

tlenków azotu, tlenku węgla oraz pyłów, w tym pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5. 

b. Substancje powstające w wyniku chowu drobiu emitowane są do powietrza z kurników 

za pośrednictwem 49 wentylatorów wyciągowych. 

c. Emisja gazów i pyłów do powietrza odbywa się w 2 podokresach, związanych z różnymi wariantami 

pracy wentylatorów. W podokresie pierwszym, w kurnikach K-1, K-2 oraz K-3 pracują wszystkie 

wentylatory dachowe, natomiast w przypadku kurnika KA pracują wentylatory ścienne oznaczone 

symbolami E-29 oraz E-31. W podokresie drugim pracują wszystkie wentylatory dachowe 

i ścienne we wszystkich kurnikach. 

d. W kurniku K-1 zainstalowano 2 nagrzewnice gazowe o mocy 75 kW każda, natomiast w kurnikach K-2 

i K-3 po 2 nagrzewnice gazowe o mocy 120 kW każda. Spaliny z nagrzewnic wprowadzane są do 

powietrza za pomocą wentylacji mechanicznej budynków, w podokresie 1, maksymalnie przez 

5000 h/rok. 

V.1.2. Źródła emisji i emitory, ich charakterystyka i warunki pracy 

Lp. 
Oznaczenie  

emitora 

Rodzaj 

emitora 

Charakterystyka miejsc emisji 
Czas 

emisji 

[h/rok] 

Wysokość 

[m] 

Średnica 

[m] 

Temperatura 

gazów 

[K] 

Prędkość 

gazów 

[m/s] 

Kurnik K-1 

1. E-1 do E-9 

wentylator 

dachowy, 

pionowy, 

otwarty 

6,4 0,63 293 11,14 7056 

2. E-10 do E-15 

wentylator  

w ścianie 

szczytowej, 

poziomy 

1,7 1,30 293 7,80 150 

Kurnik K-2 

3. E-16 do E-24 

wentylator 

dachowy, 

pionowy, 

otwarty 

5,3 0,63 293 11,14 7056 

4. E-25 do E-28 

wentylator  

w ścianie 

szczytowej, 

poziomy 

1,7 1,30 293 7,80 150 

Kurnik K-3 

5. E-34 do E-43 

wentylator 

dachowy, 

pionowy, 

otwarty 

6,5 0,63 293 11,14 7056 

6. E-44 do E-47 

wentylator  

w ścianie 

szczytowej, 

poziomy 

1,7 1,30 293 7,80 150 
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7. E-48, E-49 

wentylator  

w ścianie 

szczytowej, 

poziomy 

3,2 1,30 293 7,80 150 

Kurnik KA 

8. E-29, E-31 wentylator  

w ścianie 

bocznej, 

poziomy 

1,0 0,50 293 11,32 7056 

9. E-30, E-32, E-33 1,0 0,63 293 11,14 150 

V.1.3. Rodzaje i ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza 

Lp. 
Źródła emisji substancji 

do powietrza 
Oznaczenie emitora Emitowana substancja 

Wielkość emisji
1)

 

[kg/h] 

 podokres  

1
2)

 

podokres 

2
2)

 

Kurnik K-1 

1. 

Chów ptaków, 

nagrzewnice 

 – wentylacja dachowa 

E-1 do E-9 

Amoniak 0,034 0,0092 

Siarkowodór 0,00017 0,000046 

Pył:
3)

 

- w tym pył zawieszony PM10 

0,064 

0,02135 

0,0173 

0,00577 

Dwutlenek siarki 0,000139 - 

Tlenki azotu
4) 

0,002635 - 

Tlenek węgla 0,00052 - 

2. 
Chów ptaków 

 – wentylacja ścienna 
E-10 do E-15 

Amoniak - 0,0373 

Siarkowodór - 0,000186 

Pył:
3)

 

- w tym pył zawieszony PM10 
- 

0,0701 

0,02339 

Kurnik K-2 

3. 

Chów ptaków, 

nagrzewnice 

 – wentylacja dachowa 

E-16 do E-24 

Amoniak 0,02888 0,01011 

Siarkowodór 0,000144 0,000051 

Pył:
3)

 

- w tym pył zawieszony PM10 

0,054311 

0,01812 

0,01902 

0,00635 

Dwutlenek siarki 0,00176 - 

Tlenki azotu
4)

 0,0334 - 

Tlenek węgla 0,0066 - 

4. 
Chów ptaków 

 – wentylacja ścienna 
E-25 do E-28 

Amoniak - 0,0422 

Siarkowodór - 0,00021 

Pył:
3)

 

- w tym pył zawieszony PM10 
- 

0,0795 

0,02652 

Kurnik K-3 

5. 

Chów ptaków, 

nagrzewnice 

 – wentylacja dachowa 

E-34 do E-43 

Amoniak 0,03024 0,0088 

Siarkowodór 0,0001608 0,000046 

Pył:
3)

 

- w tym pył zawieszony PM10 

0,057 

0,01901 

0,0165 

0,0055 

Dwutlenek siarki 0,001584 - 

Tlenki azotu
4)

 0,0301 - 

Tlenek węgla 0,0066 - 
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6. 
Chów ptaków 

 – wentylacja ścienna 
E-44 do E-49 

Amoniak - 0,0358 

Siarkowodór - 0,00019 

Pył:
3)

 

- w tym pył zawieszony PM10 
- 

0,0673 

0,02245 

Kurnik KA 

8. 

Chów ptaków 

 – wentylacja ścienna 

E-29, E-31 

Amoniak 0,00911 0,002734 

Siarkowodór 0,000046 0,0000137 

Pył:
3)

 

- w tym pył zawieszony PM10 

0,01715 

0,00572 

0,00514 

0,001715 

9. E-30, E-32, E-33 

Amoniak - 0,00425 

Siarkowodór - 0,0000213 

Pył:
3)

 

- w tym pył zawieszony PM10 
- 

0,08 

0,02669 
1) Emisja substancji przypadająca na jeden emitor, 
2) Podokresy: 1 – Pracują wszystkie wentylatory dachowe w kurnikach K-1, K-2 oraz K-3 oraz wentylatory ścienne w kurniku KA oznaczone 

symbolami E-29 oraz E-31 , 2 – Pracują wszystkie wentylatory dachowe i ścienne, 
3) Pył jako pył ogółem – wartość stanowiąca podstawę oceny dotrzymywania warunków pozwolenia w zakresie pyłów, 
4) Tlenki azotu – tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu. 

V.1.4. Dopuszczalna wielkość emisji rocznej z instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym 

Rodzaj substancji 

Dopuszczalna 

emisja 

[Mg/rok] 

Amoniak 6,079834 

Siarkowodór 0,0308023 

Pył:
1)

 

- w tym pył zawieszony PM10 

- w tym pył zawieszony PM2,5 

11,46864 

3,8269 

1,133326 

Tlenki azotu
2)

 3,12842 

Dwutlenek siarki 0,164655 

Tlenek węgla 0,6504 
1) Pył jako pył ogółem – wartość stanowiąca podstawę oceny dotrzymywania warunków 

pozwolenia w zakresie pyłów. 
2) Tlenki azotu – tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu. 

5. Punkt V.2. ww. decyzji otrzymuje brzmienie: 

V.2. Gospodarka wodno-ściekowa 

Podstawa prawna: art. 202 ust. 1, art. 203 ust. 3 – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. 

poz. 672 ze zm.) oraz art. 37 pkt 1 i pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 123 ust. 2, art. 128 ust. 1, pkt 1 i pkt 4 

ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.). 

V.2.1. Zaopatrzenie w wodę 

V.2.1.1. Pobór wody 

a. Przedmiotowa Ferma pobiera wodę z własnego ujęcia wód podziemnych, składającego się z jednej 

studni – ujmującej wody z utworów czwartorzędowych, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 322, 

obręb Jaromierz, gmina Siedlec. Woda pobierana jest w systemie całorocznym i wykorzystywana 

jest na cele technologiczne i pozostałe instalacji. 

b. Ilość pobieranej wody: 

Q max godzinowe = 3,153 m
3
/h 

Q śr dobowe =   40,688 m
3
/d 

Q max roczne = 14 851,026 m
3
/r 
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Pobór wody na cele: 
Ilość pobieranej wody Q roczne  

[m
3
/r] 

Technologiczne- pojenie ptaków 14 611,506 

Technologiczne- stacja uzdatniania wody 57,2 

Pozostałe 182,32 

RAZEM 14 851,026 

V.2.2. Odprowadzanie ścieków przemysłowych 

V.2.2.1. Ścieki przemysłowe- wody popłuczne ze stacji uzdatniania wody 

a. Ścieki przemysłowe – wody popłuczne powstające z czyszczenia filtrów w stacji uzdatniania  

wody, po oczyszczeniu w odstojniku wód popłucznych, wprowadzane są poprzez studnię 

chłonną do ziemi, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 322, obręb Jaromierz, gmina Siedlec 

b. Ilość ścieków przemysłowych – wód popłucznych: 

Q max godzinowe = 0,55 m
3
/h 

Q śr dobowe = 0,157 m
3
/d 

Q max roczne = 57,2 m
3
/r 

c. Najwyższe dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń ścieków przemysłowych – wód 

popłucznych wprowadzanych do ziemi: 

Parametr Jednostka Zawartość 

Zawiesina ogólna mg/dm
3
 35 

Żelazo ogólne  mg Fe/dm
3
 10 

V.2.3. Zastrzega się, że pozwolenie niniejsze w zakresie poboru wód podziemnych z utworów 

czwartorzędowych, nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji 

oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości 

i urządzeń. 

V.2.4. Zobowiązuje się Wnioskodawcę, do: 

a. Prowadzenia rejestru ilości pobieranej wody surowej z częstotliwością co najmniej raz na miesiąc, na 

podstawie odczytu z wodomierza. Wyniki należy odnotowywać w książce eksploatacji studni. 

b. Prowadzenia pomiarów wydajności studni, ustabilizowanego zwierciadła wody ujmowanej 

z warstwy wodonośnej oraz pomiaru zalegania zwierciadła dynamicznego i statycznego wody 

z częstotliwością raz na rok. Wyniki należy odnotowywać w książce eksploatacji studni. 

c. Wykonywania badania jakości wody surowej ze studni z częstotliwością nie mniejszą niż raz w roku. 

d. Niezwłocznej wymiany uszkodzonych urządzeń pomiarowych na nowe urządzenia. W przypadku awarii 

instalacja zaopatrywana będzie z istniejącego przyłączą wodociągowego. 

e. Prowadzenia rejestru ilości odprowadzanych ścieków przemysłowych – wód popłucznych do ziemi. 

Ilość ścieków przemysłowych – wód popłucznych określana będzie według czasu płukania i wydajności 

płukania filtra. Wyniki należy odnotowywać w książce eksploatacji. 

f. Wykonywania pomiaru stężeń wskaźników zanieczyszczeń określonych w punkcie V.6.2.2.1.c. sentencji 

niniejszej decyzji, zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie. 

6. Punkt V.4.2. ww. decyzji otrzymuje brzmienie: 

V.4.2. Źródła hałasu oraz ich czas pracy 

Lp. Źródło hałasu 
Czas pracy źródeł [h] 

Pora dnia Pora nocy 

Kurnik K-1 

1.  Wentylator dachowy o wydajności 12 500 m
3
/h – 9 szt. 16 8 

2.  Wentylator w ścianie szczytowej o wydajności 37 250 m
3
/h – 6 szt.  16 8 

Kurnik K-2 

3.  Wentylator dachowy o wydajności 12 500 m
3
/h – 9 szt. 16 8 

4.  Wentylator w ścianie bocznej o wydajności 37 250 m
3
/h – 4 szt. 16 8 
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Kurnik K-3 

5.  Wentylator dachowy o wydajności 12 500 m
3
/h – 10 szt. 16 8 

6.  Wentylator w ścianie bocznej o wydajności 37 250 m
3
/h – 6 szt. 16 8 

Kurnik K-A 

7.  
Wentylator w ścianie bocznej o wydajności 12 500 m

3
/h – 3 szt. oraz                          

o wydajności 8 000 m
3
/h – 2 szt. 

16 8 

II. Pozostałe warunki decyzji Starosty Wolsztyńskiego znak: OS.6222.2.2013 z dnia 17.07.2013 r., 

udzielającej Pawłowi Maćkowiakowi prowadzącemu działalność pod nazwą: Gospodarstwo Rolne 

Ferma Drobiu Paweł Maćkowiak, Jaromierz 1, 64-212 Siedlec, pozwolenia zintegrowanego na 

prowadzenie instalacji – fermy brojlerów kurzych, położonej na dz. o nr. ewid. 322 i 325/1, obręb 

Jaromierz, gm. Siedlec, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: 

DSR-II-1.7222.11.2014 z dnia 30.09.2014 r. oraz znak: DSR-II-1.7222.296.2014 z dnia 16.12.2014 r., 

pozostają bez zmian. 

III. Decyzja niniejsza jest integralnie związana z decyzją Starosty Wolsztyńskiego znak: OS.6222.2.2013 

z dnia 17.07.2013 r., udzielającą Pawłowi Maćkowiakowi prowadzącemu działalność pod nazwą: 

Gospodarstwo Rolne Ferma Drobiu Paweł Maćkowiak, Jaromierz 1, 64-212 Siedlec, pozwolenia 

zintegrowanego na prowadzenie instalacji – fermy brojlerów kurzych, położonej na dz. o nr. ewid. 322 

i 325/1, obręb Jaromierz, gm. Siedlec, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Wielkopolskiego 

znak: DSR-II-1.7222.11.2014 z dnia 30.09.2014 r. oraz znak: DSR-II-1.7222.296.2014 z dnia 

16.12.2014 r. 

UZASADNIENIE 

W dniu 3.08.2016 r. do Marszałka Województwa Wielkopolskiego wpłynął wniosek Pawła 

Maćkowiaka, prowadzącego działalność pod nazwą: Gospodarstwo Rolne Ferma Drobiu Paweł Maćkowiak, 

Jaromierz 1, 64-225 Kopanica, o zmianę decyzji Starosty Wolsztyńskiego znak: OS.6222.2.2013 z dnia 

17.07.2013 r., udzielającej Pawłowi Maćkowiakowi prowadzącemu działalność pod nazwą: Gospodarstwo 

Rolne Ferma Drobiu Paweł Maćkowiak, Jaromierz 1, 64-212 Siedlec, pozwolenia zintegrowanego na 

prowadzenie instalacji – fermy brojlerów kurzych, położonej na dz. o nr. ewid. 322 i 325/1, obręb Jaromierz, 

gm. Siedlec, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-1.7222.11.2014 

z dnia 30.09.2014 r. oraz znak: DSR-II-1.7222.296.2014 z dnia 16.12.2014 r. 

Obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji wynika z zaliczenia 

jej do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów 

przyrodniczych albo środowiska jako całości, wymienionej w ust. 6 pkt 8 lit. a załącznika do rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować 

znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. 

Na podstawie art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, w związku z § 2 ust. 1 pkt 51 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 71) oraz mając na uwadze art. 60 ustawy 

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), organem właściwym do wydania niniejszej decyzji jest Marszałek 

Województwa Wielkopolskiego. 

Wnioskodawca, w związku z rozbudową kurnika K-1, wystąpił o zmianę ww. pozwolenia w zakresie 

opisu instalacji, charakterystyki stosowanej technologii, rodzaju i ilości wykorzystywanej energii, 

materiałów, surowców i paliw oraz warunków wprowadzania do środowiska substancji i energii. 

Przedmiotowa zmiana pozwolenia zintegrowanego nie stanowi istotnej zmiany sposobu 

funkcjonowania instalacji, w rozumieniu art. 3 pkt 7 i art. 214 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, 

która może powodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko. 

Podstawą zmiany niniejszego pozwolenia jest opracowanie pt.: „Wniosek o zmianę pozwolenia 

zintegrowanego” oraz uzupełnienia do ww. wniosku. 
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W toku postępowania wyjaśniającego wezwano Prowadzącego instalację do usunięcia braków 

formalnych wniosku o zmianę przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego oraz dwukrotnie do złożenia 

wyjaśnień merytorycznych. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w żądanym zakresie. 

Po analizie przedłożonej dokumentacji, na podstawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania 

administracyjnego, pismem znak: DSR-II-1.7222.100.2016 z dnia 30.11.2016 r., zawiadomiono 

Wnioskodawcę o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Starosty Wolsztyńskiego znak: 

OS.6222.2.2013 z dnia 17.07.2013 r. 

Mając na uwadze obowiązek wynikający z art. 209 ust. 1 ustawy z Prawo ochrony środowiska, 

przekazano Ministrowi Środowiska zapis ww. wniosku w wersji elektronicznej. 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego poinformowano Stronę 

postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych 

żądań. Wnioskodawca nie skorzystał z ww. uprawnień. 

We wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego przedstawiono oddziaływanie Fermy na stan 

powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem emisji pyłu w tym pyłu zawieszonego PM10 oraz pyłu 

zawieszonego PM2,5, amoniaku, siarkowodoru, dwutlenku siarki, tlenków azotu i tlenku węgla z budynków 

inwentarskich, agregatu prądotwórczego oraz kotłów znajdujących się na terenie Fermy. 

Na terenie Fermy zlokalizowano 2 kotły typu CARBOROBOT o mocy 300 kW każdy, wykorzystujące jako 

paliwo węgiel brunatny oraz kocioł gazowy o nominalnej mocy cieplnej 24 kW, opalany gazem ziemnym. 

Kotły nie stanowią integralnej części instalacji, dlatego nie zostały objęte niniejszym pozwoleniem. 

W czasie zaniku dostaw energii elektrycznej źródło awaryjnego zasilania stanowi agregat prądotwórczy 

zlokalizowany na terenie Fermy. Agregat nie stanowi integralnej części instalacji, dlatego nie został objęty 

niniejszym pozwoleniem. 

Zlokalizowane na terenie Fermy silosy paszowe, zgodnie z wnioskiem Strony, nie powodują emisji pyłu do 

powietrza ze względu na zastosowane podczas przeładunku środki techniczno-organizacyjne. 

Z wykonanych obliczeń rozprzestrzeniania substancji w powietrzu wynika, iż ich emisje nie powodują 

przekroczenia poziomów dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 

24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz częstości przekroczeń 

określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. Wobec powyższego należy stwierdzić, iż instalacja 

spełnia wymagania w zakresie ochrony powietrza określone w przepisach prawa. 

Wielkość dopuszczalnej emisji do powietrza oraz techniczne jej warunki i czas występowania, 

określono w niniejszym pozwoleniu, zgodnie z wielkościami i parametrami emisji podanymi przez 

prowadzącego instalację we wniosku o zmianę pozwolenia oraz uzupełnieniach do wniosku i zgodnie 

z art. 202 ust. 2 i art. 224 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie 

prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2014 r., poz. 1542), 

Prowadzący instalację nie jest zobowiązany do wykonywania pomiarów wielkości emisji do powietrza 

z instalacji. Ze względu na konstrukcje wyrzutni wentylacyjnych nie ma możliwości zlokalizowania na nich 

punktów pomiarowych spełniających wymogi Polskich Norm. W związku z powyższym nie określono zakresu 

i sposobu pomiarów wielkości emisji do powietrza. 

Zgodnie z art. 203 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, na wniosek Prowadzącego instalację, 

niniejszą decyzją objęto ujęcie wody, wraz ze stacją uzdatniania, określając dla niego warunki na zasadach 

pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód oraz wprowadzania ścieków przemysłowych – wód popłucznych 

ze stacji uzdatniania wody do ziemi. 

Zmiana przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego związana jest z poborem wody z własnego ujęcia wód 

podziemnych oraz wprowadzaniem ścieków przemysłowych – wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody 

do ziemi. Ujecie wód składa się z jednej studni – ujmującej wody z utworów czwartorzędowych, 

zlokalizowanej na działce znajdujących się na dz. o nr ewid. 322, obręb Jaromierz, gmina Siedlec. Woda 

pobierana jest w systemie całorocznym i wykorzystywana jest na cele technologiczne: pojenie ptaków 

i stacji uzdatniania wody oraz pozostałe instalacji. Prowadzący instalację zobowiązany jest prowadzić 

monitoring poboru wody z ujęcia wód podziemnych zgodnie z punktem V.2.4. niniejszej decyzji. Zasoby 

eksploatacyjne przedmiotowego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na działce nr 322 

w Jaromierzu, gmina Siedlec wynoszą Q = 9,5 m
3
/h przy depresji w warstwie wodonośnej s = 1,3 m 

i zostały zatwierdzone decyzją Starosty Wolsztyńskiego, znak: OS.6531.7.2015 z dnia 30.10.2015 r. 
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Ścieki przemysłowe – wody popłuczne powstające z czyszczenia filtrów w stacji uzdatniania  wody, po 

oczyszczeniu w odstojniku wód popłucznych, wprowadzane są poprzez studnię chłonną do ziemi, 

zlokalizowaną na dz. o nr ewid. 322, obręb Jaromierz, gmina Siedlec. Prowadzący instalację zobowiązany 

jest prowadzić monitoring ścieków przemysłowych zgodnie z punktem V.2.4. niniejszej decyzji. 

W wyniku funkcjonowania instalacji nie powstają ścieki przemysłowe z czyszczenia budynków 

inwentarskich, które czyszczone są metodą na sucho przez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną. 

W zakresie gospodarki odpadami nadano nowe brzmienie podpunktom 6. i 7. w punkcie I.1.2. 

przedmiotowej decyzji, które dotyczą ilości i sposobu zagospodarowania pomiotu i zwłok zwierzęcych 

powstających na Fermie. Zmiana podyktowana jest zwiększeniem obsady kurników 

i w związku z tym zwiększeniem ilości powstałego pomiotu i zwłok zwierzęcych. Pozostałe zapisy 

dotyczące gospodarki odpadami pozostają bez zmian. 

Zmiana przedmiotowej decyzji w zakresie emisji hałasu do środowiska spowodowana jest 

wykreśleniem źródeł hałasu, które nie są związane technologicznie z przedmiotową instalacją. 

Mając na uwadze obowiązek wynikający z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r., o zmianie 

ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1101), 

Wnioskodawca przedłożył analizę, z której wynika, iż eksploatacja instalacji nie obejmuje wykorzystywania, 

produkcji lub uwalniania substancji stwarzających ryzyko. Wobec powyższego, wykonanie raportu 

początkowego o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancjami nie było 

wymagane. 

W związku z dokonaniem zmian w instalacji nadano nowe brzmienie pkt IIIa. ww. decyzji dotyczącemu 

ochrony gleby, ziemi i wód gruntowych. 

Wnioskodawca jest odpowiedzialny za ewentualne szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego 

wykonywania orzeczeń niniejszej decyzji. 

Niniejsza decyzja winna stale znajdować się u Wnioskodawcy i być dostępna organom kontroli. 

Naruszenie przez Wnioskodawcę przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach, 

lub nieprzestrzeganie warunków niniejszej decyzji może spowodować cofnięcie pozwolenia zintegrowanego, 

udzielonego mocą niniejszej decyzji. 

Zgodnie z art. 155 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego decyzja ostateczna, na mocy 

której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ 

administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie 

sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny 

interes strony. Wskutek dokonania zmian w instalacji objętej przedmiotowym pozwoleniem zintegrowanym, 

nastąpiła zmiana kwalifikacji przedsięwzięcia. W aktualnym stanie faktycznym i prawnym organem ochrony 

środowiska właściwym do wzruszenia cytowanej decyzji Starosty Wolsztyńskiego (w rozpatrywanym 

przypadku do jej zmiany), jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Za przedmiotową zmianą 

pozwolenia zintegrowanego przemawia słuszny interes Wnioskodawcy i nie sprzeciwiają się temu przepisy 

szczególne. 

Mając powyższe na uwadze, Marszałek Województwa Wielkopolskiego orzeka jak w sentencji. 

POUCZENIE 

Od niniejszej decyzji Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Środowiska, 

za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano stosowną opłatę skarbową w wysokości 256,00 zł na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1827). Opłatę wniesiono na 

rachunek bankowy: Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansów, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych 

i Niepodatkowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, PKO Bank Polski S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763. 

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA 

Mariola Górniak 

Dyrektor Departamentu Środowiska 
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Otrzymują: 

1. Paweł Maćkowiak 

Gospodarstwo Rolne Ferma Drobiu Paweł Maćkowiak 

Jaromierz 1, 64-225 Kopanica 

2. Minister Środowiska  

(na adres email: pozwolenia.zintegrowane@mos.gov.pl) 

3. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska  

ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań 

4. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu (kataster wodny) 

Pion Zarządzania Zasobami Wodnymi 

ul Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań 

5. Wydział Opłat i Baz Danych o Środowisku 

6. Aa x 2 


