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OZNACZENIA

. - Optyczna czujka dymu - DOR-40

- Centrala automatycznego gaszenia IGNIS 1520M
- Przycisk uruchomienia gaszenia - PU-61

- Przycisk wstrzymania gaszenia - PW-61
- Sygnalizator ostrzezenia

- Sygnalizator akustyczny

- Klapa p.poz

- Pprzewdd elektryczny wg. rysunku SUG-03

WSZYSTKIE PRZEJSCIA PRZEZ SCIANY ZABEZPIECZAC OGNIOWO

kom
% &lektro

ELKOM—ELEKTRO Sp. z o.0.
ul. Lipowa 14B, 64—541 Podrzewie

OBIEKT:

REMONT ISTNIEJACEGO POMIESZCZENIA WARSZTATOWEGO WRAZ
Z JEGO ADAPTACJA NA POTRZEBY POMIESZCZENIA
SERWEROWNI.

INWESTOR:

Wojewddztwo Wielkopolskie z siedzibg w Urzedzie
Marszatkowskim Wojewddztwa Wielkopolskiego

w Poznaniu
Al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan

TEMAT:

Stale Urzadzenie Gasnicze SUG
- sterowanie

PROJEKTANCI: Szymon Buczek 1:50
mgr inz. Marian Wawrzyniak ’
DATA: 26.01.2016 | ™"

BRANZA:
INST. ELEKTRYCZNE




