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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

ZGODNIE Z ART. 20 USTAWY “PRAWO BUDOWLANE” OSWIADCZAM, ZE PROJEKT WYKONAWCZY
STALEGO URZADZENIA GASNICZEGO SUG DLA POMIESZCZENIA SERWEROWNI W BUDYNKU
URZEDU MARSZALKOWSKIEGO WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU PRZY
KOSCIUSZKI 95, 61-716 POZNAN ZOSTAL. SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Projektant:

mgr inz. Marian Wawrzyniak
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2. KOPIE UPRAWNIEN
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3. KOPIA WPISU DO WIELKOPOLSKIEJ 1ZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
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2. CZESC OGOLNA

Obiekt: Pomieszczenie 05 — serwerownia dla system SIPWW
Budynek ul. Kosciuszki 95, 61-716 Poznan

Inwestor: Wojewddztwo Wielkopolskie z siedzibg w Urzedzie Marszatkowskim Wojewddztwa
Wielkopolskiego w Poznaniu,

Al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan

4.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji statego urzadzenia gasniczego SUG KD-1230 42
bar na gaz FK-5-1-12, dla zabezpieczenia serwerowni dla system SIPWW.

42. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg do wykonania projektu sg nastepujace materiaty:

- Zlecenie nr 1/10/2015 z dnia 26.10.2015 na wykonanie Projektu Budowlano Wykonawczego z kosztorysem
Inwestorskim instalacji statego urzadzenia gasniczego dla pomieszczenia nr 05 - serwerownia dla systemu

SIPWW,

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z pdin.

zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563 z dn.

11.05.2006 r.).

Rozporzadzanie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ budynki (Dz. U. Nr 75, poz.690 z pdzn. zm.).

PN-EN 10204 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

PN-H-74219:1980 — Rury stalowe bez szwu walcowanie na gorgco. Wymagania i badania.

PN-H-74244:1979 — Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-92/N-01256-01 Znaki bezpieczenistwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-92/N-01256-01 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

Polska Norma PN-EN 15004-1 State urzgdzenia gasnicze — Urzadzenia gasnicze gazowe — Czes$¢ 1: Ogdlne

wymagania dotyczace projektowania i instalowania

Polska Norma PN-EN 15004-2 State urzgdzenia gasnicze — Urzadzenia gasnicze gazowe — Czes¢ 2: Wtasciwosci

fizyczne i system projektowania urzgdzenia gasniczego gazowego na srodek gasniczy FK-5-1-12;

DTR urzadzenia sterowania gaszeniem IGNIS 1520M;

BN-76/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Ogdlne wymagania;

- BN-73/9317-03 Uziemienie urzgdzen telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej. Ogdlne wymagania i

badania;
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- Podrecznik KIDDE Polska ,,System gasniczy KD-1230. Projektowanie, instalacja, obstuga, konserwacja i
program obliczeniowy”.
- Norma PKN-CEN/TS 54-14 ,System sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,

instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

43. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA
Aprobata techniczna nr AT-10-0142/2007 na ,,State urzadzenia gasnicze jedno i wielostrefowe na FM-200, typu
KD-200 oraz Novec 1230, typu KD-1230" z dnia 3 lipca 2012 roku.

44. ZAKRES OPRACOWANIA
Czes¢ instalacyjna - projekt instalacji Statego Urzadzenia Gasniczego

KD-1230 na gaz FK-5-1-12, zabezpieczajgcego pomieszczenie 05. Opracowanie zawiera opis techniczny czesci
hydraulicznej i elektrycznej oraz okresla warunki poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urzadzenia.

Przedmiotowa instalacja gasnicza zostata zaprojektowana z uwzglednieniem:

- Polska Norma PN-EN 15004-1 State urzgdzenia gasnicze — Urzadzenia gasnicze gazowe — Czes$¢ 1: Ogdlne
wymagania dotyczace projektowania i instalowania
- Wytyczne CNBOP

Czesc¢ elektryczna - obejmuje projekt wykonawczy sterowania Urzgdzenia Gasniczego systemu KD-1230 dla

pomieszczenia 05 oraz instalacje detekcji pozaru dla chronionego pomieszczenia.

W celu alarmowania obstugi budynku oraz realizacji scenariusza pozarowego, przekazane zostang z Centrali
Automatycznego Gaszenia IGNIS 1520M do systemu SAP budynku nastepujgce sygnaty:

- Alarm | Stopnia,
- Alarm Il Stopnia
- Uszkodzenie Ogdlne
- Wyzwolenie srodka

Integracja projektowanej Centrali Automatycznego Gaszenia Gazem z nadrzedng istniejgcy centralg SAP
powinna zostac zlecona firmie konserwujacej istniejgcy system SAP.
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5. OPIS TECHNICZNY — CZESC MECHANICZNA

51. PODSTAWOWE INFORMACIJE O SYSTEMIE

Do gaszenia pozaru w pomieszczeniu chronionym zastosowano system KD-1230, 42 bar ze srodkiem gasniczym
FK-5-1-12.

System KD-1230 posiada Aprobate techniczng nr AT-10-0142/2012 na "State urzadzenia gasnicze jedno i
wielostrefowe na FM-200, typu KD-200 oraz Novec 1230, typu KD-1230" z dnia 3 lipca 2012 r.

Srodek gasniczy FM-1230 posiada Atest Paristwowego Zaktadu Higieny nr PZH/HT-2154/2012.

System KD-1230 posiada Certyfikat Zgodnosci nr 2855/2013 na State urzadzenia gasnicze gazowe na Novec
1230, typ: KD-1230 z dnia 11.08.2014 r.

5.2. CHARAKTERYSTYKA SRODKA NOVEC-1230™

Wzér chemiczny CF3CF2C(O)CF(CF3)2
Ciezar czgsteczkowy 316
Temperatura wrzenia 49,2 °C
Temperatura krytyczna 168,66 °C
Stezenie gasnicze w palniku stozkowym 4,5 [%]
Zastosowane w projekcie stezenie projektowe 5,6 %
NOAEL — najwyzsze stezenie bez skutku toksycznego 10,0 %
LOAEL — najnizsze stezenie ze skutkiem toksycznym >10,0 %
Projektowany czas wyptywu srodka gasniczego 6+10s
Cisnienie magazynowania 42 bar

Tabela 2: Charakterystyka srodka FK-5-1-12.

53. MECHANIZM GASNIczYy NOVEC-1230™

NOVEC-1230™ jest aktywnym $rodkiem gasniczym, powodujgcym bardzo szybkie gaszenie ptomieni poprzez
potfaczenie mechanizmow fizycznych i chemicznych. Mechanizm fizyczny ttumienia ptomieni polega gtéwnie na
zdolnosci srodka do absorbowania ciepta, co powoduje obnizenie temperatury ptomienia i zwalnia rodnikowg
reakcje tancuchowa wystepujgcg w ptomieniu. FK-5-1-12 rowniez oddziatuje chemicznie poprzez przerwanie
reakcji tancuchowej odpowiedzialnej za rozprzestrzenianie sie ognia.

Novec 1230 (dodecafluoro-2-methylpentan-3-one) jest zwigzkiem wegla, fluoru i tlenu (CF3CF2C(O)CF(CF3)2)
bezbarwnym, prawie bezwonnym i nieprzewodzgcym elektrycznie.

Osoby znajdujgce sie w obszarze objetym pozarem, w ktdrym nie wystepuje ograniczenie widocznosci moga
widzie¢ i oddychad, i stgd mogg bezpiecznie opusci¢ zagrozony obszar. Z uwagi na znikomga toksycznos¢ Novec
1230 mozna stosowac tam, gdzie przebywajg ludzie. Cho¢ Novec 1230 w stezeniach wymaganych do zgaszenia
wiekszosci pozarow traktowany jest jako nietrujgcy dla ludzi, przy jego zastosowaniu i manipulowaniu nim
nalezy przestrzegac niektérych przepiséw bezpieczenstwa. Z powodu swego sktadu chemicznego Novec 1230
jest réwniez nazywany jako FK 5-1-12.
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5.4. CHARAKTERYSTYKA ZASTOSOWANEGO SYSTEMU — CZESC HYDRAULICZNA

W sktad systemu wchodzg nastepujace elementy:

e butla ze srodkiem gasniczym FK-5-1-12 wyposazona w zawor
e czujnik ci$nienia oraz manometr,

e przewody rurowe rozprowadzajgce wg DIN 2458,

e dysze wylotowe na koncach rurociggéw,

e  centrala sterujgca gaszeniem,

Pomieszczenie chronione:

. X Kubatura L X llos¢ FK-5-1-12 w 1 szt, butli
Nr Pomieszczenie 2 llo$¢ butli
[m°] [kg]
1. Serwerownia 61,6 1szt. - 80l 61,4

Tabela 3: Charakterystyka chronionego pomieszczenia.
Zaprojektowane stezenie gasnicze wynosi 6,6%.

Zaprojektowane systemy sktadajg sie z butli wraz z osprzetem oraz orurowaniem i dyszami. Catos¢
uruchamiana jest w sposéb elektryczny lub recznie. Uruchomienie instalacji nastepuje w chwili podania sygnatu
pragdowego z centrali sterujgcej gaszeniem do elektrycznej gtowicy wyzwalajgcej lub poprzez otwarcie recznej
gtowicy wyzwalajacej znajdujacej sie na zaworze butli.

Dysze zostaty dobrane programem VdS v7.4, po uzgodnieniu tras rurociggéw. Wielkosci dysz nalezy odczytac z
zataczonych wydrukow obliczen oraz rysunkow instalacji.

Cate orurowanie wykonac z rur ocynkowanych ze szwem wg DIN 2458, tgczonych za pomocg teflonu lub masy
uszczelniajgcej.

5.5. BUDOWA SYSTEMU KD-1230

5.5.1. BuTLA KD-1230 z ZAWOREM

FK-5-1-12 jest sktadowany w postaci ciektej w butlach stalowych, nabitych azotem do cisnienia ok. 42 bar.
Zawor butli wyposazony jest w przytgcze do zamocowania czujnika do kontroli cisnienia w butli, manometru i
rozrywanej ptytki bezpieczenstwa. Poza tym kazdy zawdr posiada pokrywe bezpieczenstwa i pokrywe
ochronng, ktére nalezy zatozy¢ na otwor wylotowy i przytacze wyzwalajgce, gdy butla nie jest w stanie
eksploatacji. Te pokrywy stanowig dodatkowe zabezpieczenia, zmniejszajgce mozliwos¢ niekontrolowanego,
niezamierzonego wyptywu srodka gasniczego, ktéry moégtby prowadzi¢ do groznych dla zycia zranien i szkdd
materialnych.

Wysokos¢ Srednica Pojemnos¢
Numer czesci [mm] [mm] [n
22-31501-080 1550 355,0 80,0

Tabela 4: Rozmiary butli 80 kg KD-1230 z zaworem do instalacji pionowej.
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5.5.2.

Ciezar butli
- Masa napetnienia [kg] Tara
Numer czesci -
min. max. Kg
22-31501-080 21,0 82,0 75,0 +/-3

Tabela 4: Tabela ciezaru butli

Warunki pracy

Elementy wyposazenia systemu gasniczego KD-1230 firmy Kidde Brand, zostaty zaprojektowane do pracy w
temperaturze 20 °C. Tabela 5 pokazuje zalezno$¢ pomiedzy cisnieniem w butli i temperaturg przy maksymalnej
gestoéci napetnienia 1050 kg/m? dla normalnych temperatur w pomieszczeniach.

Tabela cisnienia w butli
Temperatura Cisnienie w butli
[°cl [bar]

20 41,7

Tabela 5: Tabela cisnienia w butli (nadcisnienia N,), (przy gestosci napetnienia 1050 kg/m?3).

Mocowanie

Butle s3 mocowane w pozycji pionowej za pomocg tasm stalowych i uchwytéw. Obejmy butli dostepne s3 dla
wszystkich wielkosci butli.

GtOWICE STERUJACE

Elektryczne gtowice sterujgce

Gtowice te stuzg do elektrycznego uruchomienia zawordéw butli KD-1230. Sama gtowica jest uruchamiana
poprzez system sterowania gaszeniem, przycisk wyzwalajgcy zdalnie lub dzwignie wyzwalania recznego,
znajdujacg sie przy gtowicy sterujgcej. Gtowice sterujgcg mocuje sie bezposrednio na zaworze butli KD-1230.
Posiada ona przytgcze do gtowicy wyzwalanej recznie lub cisnieniowo, ktérg mozna zamocowac na gérnej
stronie gtowicy elektrycznej.

Numer czesci Napiecie Pobor pradu [A]
22-37880-408 DC24V 1,0 ciagty

Tabela 6:Elektryczne gtowice sterujgce.

11 |Strona



PROJEKT WYKONAWCZY

Instalacja gasnicza KD-1230 wraz ze sterowaniem i detekcjg dymu w pomieszczeniu serwerowni dla systemu SIPWW

=5]
Wyl

JI_-IZjI
|___|: —
b= 34 WD
| I i R
Sunid:al P
Eetlsche dehisy m ol e Dk
| L] Siadbhady chamch vk
3 |
™
Wb
=]

Rysunek 1: Instalacja elektrycznej gtowicy sterujgcej.

Glowica sterujaca uruchamiana recznie

Gtowica ta wyposazona jest w dzwignie wyzwalajgcg, ktéra w pozycji zamknietej jest zabezpieczona zawleczka.
Po wyciagnieciu zawleczki dzwignie mozna przekreci¢ recznie w potozenie otwarte, przez co nastapi
uruchomienie odpowiedniego zaworu.

Przycisk reczny

Poprzez nacisniecie przycisku recznego system KD-1230 zostanie wyzwolony przez centrale sygnalizacji
alarméw pozarowych.

Adapter, trojnik, katowniki i tacznik

Adapter stuzy do przytaczenia elastycznego weza wyzwalajgcego badz rurociggu do zawordéw butli gtdwnej.
Trojniki i tgczniki stosuje sie do potgczenia wezy wyzwalajgcych z gtowicami cisnieniowymi w instalacjach
wielobutlowych.

Adapter wylotowy zaworu

Adapter wylotowy zaworu stuzy do potgczenia wylotu zaworu butli z rurociggiem wyptywowym, jezeli nie
stosuje sie weza elastycznego.

Czujnik ci$nienia / Monometr kontaktowy

Czujnik cisnienia dostarczany z kazdym zaworem butli podtgczany jest do zaworu butli KD-1230. Stuzy do tego,
by przestac¢ do centrali sygnalizacji alarméw pozarowych informacje o zbyt niskim cisnieniu w butli.
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Rysunek 2: Podtgczenie czujnika cisnienia. 1 - zawor, 2 - manometer kontaktowy, 3 - kabel potgczeniowy

Dysze wylotowe

Dysze wylotowe 180° i 360° stuzg do zapewnienia prawidtowego wyptywu i rozdzielenia FK-5-1-12 tak, by
catkowicie wypetni¢ obszar zagrozony. Dysza 180° przewidziana jest do mocowania na Sciany boczne, gdzie
konieczny jest wyptyw srodka gasniczego w ksztatcie pdtkola. Z dyszy 360° sSrodek gasniczy wyptywa dookdlnie.
Stosuje sie je w tych miejscach instalacji, w ktérych dysze znajdujg sie w $rodku obszaru zagrozenia. Otwory
dysz nalezy projektowac zgodnie z danymi w dokumentach dopuszczeniowych VdS (rowniez w instalacjach nie
spetniajgcych wymagan VdS).

Rury stalowe (wg DIN 2458)

Srednica Srednica . Srednica Grubosé

. . Srednica zew. L.

nominal. nominal. wew. Scianki
(mm)

(cale) (mm) (mm) (mm)
%" 15 21,30 16,10 2,6
%" 20 26,90 21,70 2,6
1" 25 33,70 27,30 3,2
1%" 32 42,40 36,00 3,2
1" 40 48,30 41,90 3,2
2" 50 60,30 53,10 3,6
25" 65 76,10 68,90 3,6
3" 80 88,90 80,90 4,0

Tabela 7: Srednice rur wedtug DIN 2458.
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System rurowania powinien by¢ zabezpieczony przed dopuszczalng sitg uderzenia srodka gaszacego i
wydtuzeniem/skréceniem termicznym, oraz nie powinien byé narazony mechanicznie, chemicznie, na drgania,
korozje lub inne uszkodzenia.

Mocowanie rurociggdw nalezy wykonaé wspornikami, ktére majg dopuszczenia odpowiednich wtadz
pozarniczych. Maksymalne odlegtosci miedzy wspornikami nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w
ponizszej tabeli.

Rurowanie powinno by¢ zamocowane pewnie, przy uzyciu solidnych wspornikdw wytrzymujgcych sity naporu,
termiczne wydtuzenia i skrdécenia i niepodlegajagcych wptywom mechanicznym, chemicznym, wibracjom
i innym czynnikom.

Wsporniki muszg zawsze wytrzymac ciezar podtrzymywanej rury wypetnionej Srodkiem gasniczym.

Wsporniki nalezy mocowac¢ do elementéw strukturalnych przy pomocy odpowiednich zakotwiczen, odciggéw,
czopdw itp. Wytrzymatosé poszczegdlnych zakotwiczen na wycigganie oraz sSruby mocujgce powinny pasowac
do wytrzymatosci i Srednicy otworu w danym wsporniku.

Po wykonaniu rurociggu lub poszczegdlnych sekcji, nalezy przedmuchaé go sprezonym powietrzem lub azotem.
Po wykonaniu instalacji a przed zakreceniem dysz wykonac test szczelnosci instalacji wg NFPA (czas proby 10
minut, czas nabicia 3 bar, dopuszczalny spadek cisnienia 20%).

Zamontowany czujnik ciSnienia oraz manometr pozwalajg nadzorowaé cisnienie w butli oraz sygnalizowac
ewentualne ubytki srodka gasniczego do Centrali Sterujgcej Gaszeniem.

PROFOZYCIE MOCOWAN RURCCIAGOW | DYSZ

WSPORMIK SCIEMNY WSPORNIK  SUFTOWY WSPLRMNIE SUFTTOWY KOTWIONY

7572

WSPORMNIK SUFTOWT TRAPEZOW

LWaGs, QDLECLOSC! POMIEDIY PODPORAM Wykamal IGODNIE I PUNKTIEW 2.3 TABELA 4 PROJERTLL
WOLNY WINIET FURGCIAGL 15 O M,

Rysunek 5: Propozycje mocowan rurociggéw i dysz.
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5.6. ZAKRES OCHRONY
Zostata zastosowana catkowita ochrona pomieszczenia 05 (serwerownia) Statym Urzadzeniem Gasniczym
systemu KD-1230.

Klasyfikacja rodzaju zagrozenia — pozary grupy A.

Urzadzenie dziata przez catkowite wypetnienie chronionej przestrzeni gazowym sSrodkiem gasniczym NOVEC
1230.

5.7. DOBOR | ROZPLANOWANIE BUTLI, RUR | DYSZ WYLOTOWYCH

Doboru butli dokonano na podstawie wytycznych producenta zawartych w Podreczniku ,KIDDE Fire
Extinguishing System KD-1230° Engineered System Design, Installation, Operation, maitenance and Design

|H

Software Manua
Wybdr miejsca instalacji butli zostat dokonany na podstawie uzgodnien z inwestorem.
Butle umieszczone zostaty w pomieszczeniu chronionym 05 (serwerownia).

Wszystkie obliczenia, dobdr dysz i butli wykonany zostat przy pomocy programu komputerowego VdS v 7.4 oraz

wytycznych producenta urzadzen.

5.8. OBLICZENIA WYMAGANEJ ILOSCI SRODKA FK-5-1-12.

Doboru ilosci gazu dokonano na podstawie:

¢ Polska Norma PN-EN 15004-1 State urzadzenia gasnicze — Urzadzenia gasnicze gazowe — Czes$¢ 1: Ogdlne
wymagania dotyczace projektowania i instalowania

e Wytycznych producenta urzadzen zgodnie z podrecznikiem ,,KIDDE POLSKA”

e Dostarczonych rysunkéw pomieszczenia,

e Obliczenia dokonano przy zatozeniach projektowych:
- temperatura w pomieszczen przyjeta do obliczen 20°C+ 1 °

- objetos¢ pomieszczenia jest stata i nie ulega zmianie

UWAGA

Zapewnienie powyzszych zatozen decyduje o skutecznosci zadziatania instalacji

Wymagang, minimalng ilo$¢ srodka gasniczego obliczono programem VdS v 7.4, wyniki obliczert w zataczone do

projektu.
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UWAGI | ZALECENIA

6.1.

WARUNKI BEZPIECZENSTWA LUDZI W POMIESZCZENIU CHRONIONYM FK-5-1-12

Skutki uboczne wyzwolenia gazu:

Podczas wyzwalania gazu wystepujg nastepujgce zjawiska:

podmuch — wyzwolenie kilkudziesieciu kilogramoéw gazu w czasie mniejszym niz 10 sek. powoduje powstanie

silnych praddéw powietrza zdolnych przesuwacd luzne elementy wyposazenia pomieszczenia.

hatas — wyzwolenie gazu jest przyczyng hatasu o dos$¢ duzym natezeniu nie powodujacym jednak

uszkodzenia stuchu.

zamglenie — w chwili wyzwolenia gazu nastgpi zamglenie w poblizu dysz, ktére ograniczy widzialnos¢ i zniknie

w chwile po catkowitym wypuszczeniu gazu

nadci$nienie - rozprezanie sie gazu w chwili wyzwolenia powoduje nieznaczny przyrost cisnienia w granicach

nie przekraczajacych 500 Pa. Dla poréwnania wytrzymatosé standardowej $cianki murowanej to
ok. 2500 Pa.

6.2. CZYNNOSCI PO WYZWOLENIU GAZU

Po kazdym zadziataniu systemu nalezy postepowa¢ zgodnie z procedurami przeciwpozarowymi
obowigzujacymi w budynku; nalezy wzig¢ pod uwage stezenie gazu gasniczego (jesli przekracza NOAEL),
ilos¢ mogacych powsta¢ produktéw rozktadu termicznego oraz spalania w chronionej przestrzeni oraz
kubatury przestrzeni przylegtych;

Nalezy rozwazy¢ odpowiednie kanaty wentylacyjne dla odprowadzenia produktéw rozktadu termicznego
oraz spalania z przestrzeni chronionej

Nalezy przewidzie¢ odpowiednie kanaty wentylacyjne oraz systemy przewietrzania chronionego
pomieszczenia po wytadowaniu gazu gasniczego w celu rozproszenia powstajgcych produktow rozktadu
termicznego oraz spalania; gazy pozarowe powinny by¢ skutecznie usuniete z chronionej przestrzeni, a nie
tylko przesuniete w inng przestrzen budynku (zalecane odprowadzenie gazéw pozarowych na zewngatrz
budynku)

Po upewnieniu sie, ze pozar zostat ugaszony catkowicie /zwykle 10 - 15 minut od wyzwolenia $rodka gasniczego

FK-5-1-12/ doktadnie przewietrzy¢ pomieszczenie z oparéw produktu spalania i samego gazu do
catkowitego ich usuniecia

Po wyzwoleniu gazu nalezy bezzwtocznie skontaktowac sie z firmg dostarczajgcg wyposazenie w celu

ponownego napetnienia butli Srodkiem gasniczym

6.3. DOOR FAN TEST.

Dla sprawdzenia przyjetych zatozen projektowych po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ Door Fan Test w

chronionym pomieszczeniu.

6.4, OCENA ZGODNOSCI WG PED INSTALACJI GASNICZYCH.

Nalezy wykonaé¢ ocene zgodnosci instalacji dyrektywy PED nr 97/23/EWG, ktéra zostata wprowadzona w
drodze Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 8 maja 2003 r. ,W sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen cisnieniowych i zespotéw urzadzen cisnieniowych” [3] Dz.U.03.99.912 .

Ocena musi obejmowac zbiornik waraz z zaworem butlowym oraz rurociggi rozprowadzajace gaz.

Ocene zgodnosci wykonac¢ wg modutu H.
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Po ocenie zgodnosci oznakowac instalacje znakiem CE z numerem jednostki notyfikowanej dokonujgcej ocene
oraz wystawi¢ deklaracje zgodnosci.

6.5. DOKUMENTACJA

Niniejsza dokumentacja zostata opracowana na podstawie otrzymanych materiatéw od zleceniodawcy.

6.6. SZKOLENIE

Wszystkie osoby zwigzane bezposrednio z obstugg pomieszczen chronionych powinny zostaé¢ przeszkolone w
obstudze instalacji gasnicze;.

Szkolenie powinien przeprowadzi¢ uprawniony wykonawca instalacji.

6.7. SERWIS

Niezwtocznie po odbiorze instalacji nalezy przekazac jg uprawnionej firmie prowadzgcej statag konserwacjq i
serwis. Zgodnie z wymaganiami producenta przeglady konserwacyjne nalezy wykonywad raz na 3 miesigce.

Brak serwisu powodowac bedzie utrate gwarancji.
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7. PODSTAWOWE MATERIALY- CZESC MECHANICZNA

Numer Opis

Uwagi llos¢

22-42069-014

taczna ilos¢ Novec-1230

61,4 kg

22-31501-080

Butla 80 | TPED/Warthington

22-51910-840

Naklejka butli KD-1230

22-51910-839

Naklejka butli KD-1230 ze znakiem B

22-52450-124

Nakretka M12

4 na 1 butle

22-37870-120

Pierscien zaworu-butla bezszwowa 2"

22-37870-181

Kapa zabezpieczajgca-zawor 2"

22-37871-350

Zawor zbiornika srodka gasniczego 2"

22-34480-080

Obejma zbiornika 80 I/ Warthington

22-37882-080

Rurka syfonowa-zbiornik 80 |

22-22080-425

Dysza 1 1/2"(25 mm)

22-37880-501

Elektryczna gtowica wyzwalajgca B0480

22-37880-405

Urzadzenie do naciggania gtowicy

22-37880-407

Reczna gtowica wyzwalajgca

22-37880-442

Kont-manometr 0-100, 42bar

22-37880-063

Wskaznik przeptywu (wyzwolenia)

22-37870-250

Adapter zawér wylotowy-rurociag 2”

22-37880-092

Przytgcze zbiornika 42bary do linii pilotowej

22-37880-110

Ztaczka waz elastyczny-wskaznik przeptywu

22-37870-008

Elastyczny waz wyzwalajgcy 762 mm

22-37873-222

Instrukcja obstugi KD-1230 42 bar - PL

22-51910-828

Instrukcja ostrzeg.zétta wewn - PL

22-51910-829

Instrukcja ostrzeg.zétta zewn - PL

02-45890-330

Rura 33,7x3,2 oc.DIN 2458 DN25

llos¢ w metrach

02-45890-420

Rura 42,4x3,2 oc.DIN 2458 DN32

llos¢ w metrach

07-70090-406

Kolano 1" ocynk.

07-70090-407

Kolano 1 1/4" ocynk.

07-70130-406

Tréjnik ocynk. 1"

07-70241-440

Nypel red. ocynk. 2"-1 1/4"

07-70270-406

Mufa ocynk. 1"

07-70270-407

Mufa ocynk. 1 1/4"

07-70280-406

Nypel 1"

07-70280-407

Nypel 1/4"

22-37340-407

Srubunek 1 1/4"

RIN|IN| R R R RN oo R R Rr|RrR|Rr| R Rr|[R[N]R|R|RP|RP| R DR[|~

07-71340-211

Obejma 1” MP-MS 1” B

N
o

07-71340-211

Obejma 11/4” MP-MS 1 1/4” B

20

Tabela 9: Specyfikacja materiatowa czesci mechaniczne;.
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OPIS TECHNICZNY — STEROWANIE

8.1.

INFORMACJE OGOLNE

Centrala Automatycznego Gaszenia IGNIS 1520M jest mikroprocesorowg centralg konwencjonalng,
przeznaczong do wykrywania, sygnalizacji i automatycznego gaszenia pozaru w obszarach stanowigcych jedna
strefe dozorowa.

Moze sterowac statym urzgdzeniem samoczynnego gaszenia zawierajgcym Srodek gaszgcy w postaci gazowej
lub ciektej, nadzorowaé procedure automatycznego gaszenia i wspotpracowaé z innymi systemami
przeciwpozarowymi.

IGNIS 1520M jest urzadzeniem, ktore tgczy w sobie funkcje centrali sygnalizacji pozaru i uniwersalnego
sterownika automatycznego gaszenia.

Centrala wyposazona jest w nastepujgce przekazniki:
- dwie konwencjonalne linie dozorowe,
- pie¢ wejsé nadzorowanych linii kontrolnych i sterujgcych,

- cztery nadzorowane wyjscia sterujgcych obwodami sygnalizatoréw i urzadzeniami inicjujgcymi uwolnienie
srodka gasniczego,

- zestaw szesciu przekaznikdéw z bezpotencjatowymi zestykami przetgcznymi oraz zwiernymi, przeznaczony do
realizacji funkcji wykonawczych i monitorujgcych stany centralki.

W czesci odpowiedzialnej za detekcje pozaru zastosowano koincydencje dwuliniowg jako jeden z najbardziej
skutecznych sposobow eliminacji fatszywych alarméw.

Sygnalizowanie alarmu Il STOPNIA nastepuje w wyniku pobudzenia przynajmniej dwdch czujek na dwdch
liniach dozorowych.

W przypadku wykrycia pozaru przez personel, centrala umozliwia zawsze reczne wywotanie alarmu Il STOPNIA
za pomocg zewnetrznych przyciskéw GASZENIE lub przycisku START w centrali.

Procedura gaszenia rozpoczyna sie ostrzeganiem wstepnym o zaprogramowanym czasie trwania. Sygnalizacja
ostrzegawcza trwa do momentu skasowania alarmu w centrali.

Wszystkie niezbedne elementy sygnalizacyjne centrali umieszczone s3 na ptycie czotowej w postaci diod
Swiecgcych z opisem.

Centrala IGNIS 1520M wyposazona jest w 16-znakowy alfanumeryczny wyswietlacz LCD, ktérego zadaniem jest
umozliwienie ustawienia i odczytu doktadnego czasu, daty oraz parametréw konfiguracyjnych centrali.

Wiekszosc¢ zdarzen, ktore centrala jest w stanie wykry¢, rejestrowana jest w wewnetrznej pamieci zdarzen.

Uktady detekcji sygnatéw alarmowych, uszkodzeniowych, system komunikacji z uzytkownikiem oraz zasilanie,
kontrolowane sg przez system mikroprocesorowy. Uzyskane informacje sg analizowane i stuzg do
wypracowania sygnatéw sterujacych sygnalizacjg oraz uktadami wejsciowymi.
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8.2. SYSTEM STEROWANIA GASZENIEM IGNIS 1520M.

Jest to zestaw urzadzen w sktad ktérego wchodzg nastepujace elementy:

Centrala sygnalizacji pozarowej IGNIS 1520M w metalowej obudowie przystosowanej do zawieszenia na
Scianie. Posiada dwie linie dozorowe czujek serii 40, na kazdej linii mozna podtaczy¢ do 32 czujek.

Elementy sygnalizacyjne i manipulacyjne rozmieszczone sg na drzwiach centrali tzw. ptycie czotowej. Tu
umiejscowione sg diody $wiecace, podéwietlany sygnalizator z napisem POZAR, przetacznik z kluczykiem
(stacyjka), przycisk START z ostong zabezpieczajacg przed przypadkowym nacisnieciem. W dolnej czesci ptyty
czotowej montowany jest wyswietlacz LCD.

Kazdy element sygnalizacyjny i manipulacyjny posiada wtasny opis stowny.
Opcje konfiguracji wprowadzane w sg w prosty sposéb przy uzyciu kodéw podanych w DTR.

Terminal 28V DC/3A umiejscowiony jest na tylnej $cianie centrali wraz z uktadem tadowania baterii
akumulatoréow 12V/7Ah.

Sygnalizatory ewakuacyjne SE-1, SA-K7 - optyczne i akustyczne stuzgce do alarmowania ludzi dla ich ewakuacji
z pomieszczenia, do ktérego zostanie wprowadzony srodek gasniczy.

Sygnalizatory ostrzegawcze SW-1 - informujgce o obecnosci $Srodka gasniczego w pomieszczeniu.

Przycisk gaszenia PU-61 START GASZENIE (kolor zé6tty) - stuzacy do zdalnego recznego uruchomienia gaszenia.

8.3. SYGNALIZATORY POZARU

Dla ochrony pomieszczenia zaprojektowano optyczne czujki dymu DUR-40 podtgczone do 2 linii dozorowych
centrali IGNIS 1520M.

W strefie automatycznego gaszenia czujki powinny by¢ instalowane w uktadzie koincydencyjnym , tzn. ze w
kazdej przestrzeni chronionej powinny znajdowac sie po min. dwie czujki réznego typu, nalezace do innych linii
dozorowych. Czujki nalezy instalowa¢ w gniazdach czujki G-40.

8.4. STEROWANIE URZADZENIEM GASNICzYM KD-1230

Uruchomienie urzadzenia gasniczego systemu KD-1230 moze odbywac sie zaréwno recznie, recznie zdalnie i
automatycznie z systemu sygnalizacji alarmu pozaru (z wyjs¢ przekaznikowych).

Awaryjne reczne uruchomienie urzadzenia nastepuje przy pomocy wyzwalacza znajdujgcego sie bezposrednio

na zaworze butli pilotujacej.

Sytuacja taka moze mieé miejsce, np. przy braku zasilania podstawowego i awaryjnego (z akumulatoréw), czy
tez uszkodzeniu sterownika IGNIS 1520M.

UWAGA:

W tym przypadku wyzwolenie gazu nastgpi natychmiast bez zwtoki czasowej.
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Uruchomienie reczne zdalne odbywa sie z przycisku recznego usytuowanego przy drzwiach wejsciowych do

chronionego pomieszczenia.

Przycisk PU-61 START GASZENIE - koloru zéttego, potaczony dwuprzewodowo ze sterownikiem. Nacisniecie
tego przycisku powoduje uruchomienie urzadzenia gasniczego systemu KD-1230 wedtug procedury jak dla
uruchomienia automatycznego tzn. wywotanie ALARMU Il STOPNIA. Sterownik uruchamia instalacje

ostrzegawczo-alarmowa oraz rozpoczyna odliczanie czasu ewakuacji na opuszczenie strefy gaszenia.

Po uptywie czasu ewakuacji podany zostanie impuls do elektrozaworu na zbiorniku (butli) powodujacy
wyzwolenie sSrodka gasniczego.

Uruchomienie automatyczne nastepowac bedzie po wykryciu pozaru przez co najmniej dwie czujki, w dwdch
réznych liniach dozorowych (koincydencja dwdéch linii).

Koincydencja przebiega w nastepujacy sposob:
- zadziatanie czujki w jednej linii dozorowej wywota alarm wstepny - ALARM I STOPNIA

- zadziatanie réwniez drugiej czujki w drugiej linii dozorowej wywota ALARM Il STOPNIA (rozpoczecie
procedury gaszenia).

Po otrzymaniu sygnatu z czujek sterownik uruchamia instalacje ostrzegawczo-alarmowg oraz
rozpoczynaodliczanie 60s czasu ewakuacji. Po uptywie czasu ewakuacji srodek gasniczy zostaje wyzwolony
poprzez elektrozawdr sterowany impulsem elektrycznym ze sterownika.

UWAGA:

Czas do wyzwolenia srodka gasniczego (czas ewakuacji) jest programowany przez uzytkownika w zakresie 60
sek a jego odliczanie moze by¢ zatrzymane przez blokowanie transmisji.

8.5. INSTALACJE WNETRZOWE

Centrale Automatycznego Gaszenia IGNIS 1520M nalezy instalowa¢ na $cianie w pomieszczeniu serwerowni
zlokalizowanej w przyziemiu w budynku UMWW na wys. ok 1,4 m od poziomu podtogi w taki sposdb, aby
mozliwy byt do niej swobodny dostep. Centralke automatycznego gaszenia nalezy instalowa¢ w miejscach nie
narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie substancji chemicznych. Miejsce lokalizacji centrali
widoczne na rysunku nr SUG-2 Rzut Sterowanie.

Przyciski PU-61 START GASZENIE nalezy instalowaé¢ na wys. ok 1,5 m od poziomu podtogi na zewnatrz
pomieszczenia przy drzwiach wejsciowych do pomieszczenia chronionego. Nad przyciskiem nalezy umiescic¢
tabliczke informujace o przeznaczeniu przycisku. Miejsce instalacji elementéw systemu widoczne na rysunku nr
SUG-2 Rzut Sterowanie.

Sygnalizatory optyczne SE-1 i akustyczne SA-K7 nalezy umiesci¢ nad drzwiami wejsciowy do pomieszczenia od
wewnatrz zgodnie z rysunkiemi SUG-2 Rzut Sterowanie.

Lokalizacja urzadzen oraz oznaczenie typoéw kabli widoczne na rysunku SUG-2 Rzut Sterowanie.

Sygnalizator drzwiowy SW-1 nalezy zainstalowa¢ nad drzwiami wejsciowymi do pomieszczenia od zewngtrz
oraz w miejscach widocznych dla pracownikow przebywajgcych w pomieszczeniach przylegtych do chronionych
pomieszczen zgodnie z rysunkiem nr SUG-2 Rzut Sterowanie.

Podfaczenie elektrozaworu nalezy wykona¢ przewodem HDGs 1x3x1,5.
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Podfaczenie przycisku PU-61 oraz sygnalizatorow SO-1, SD-1 oraz SA-K7 nalezy wykonaé przewodem HDGs
1x2x1.

Linie dozorowe czujek nalezy wykonac¢ przewodem YnTKSYekw 1x2x1.

Linie kontrolng butli (zbiornika z gazem FK-5-1-12) oraz Wskaznika wyzwolenia nalezy wykona¢ przewodem
HDGs 1x2x1.

Zasilanie centrali IGNIS 1520M wykona¢ przewodem HDGS 3x1,5 z rozdzielni RG w korytarzu przyziemia.

Przewody nalezy prowadzi¢ na Scianach wykorzystujac koryta kablowe, listwy, badz rurek niepalnych przy
pomocy metalowych uchwytéw z metalowymi kotkami lub w rurkach RVS, RVKLn.

Nalezy wykona¢ szczelne przejscia kabli przez sciany chronionego pomieszczenia, uszczelnienie ognioodporne
np. PROMAT lub HILTI.

Zaprogramowanie centrali automatycznego gaszenia IGNIS 1520M nalezy wykonac zgodnie z DTR urzadzenia.

8.6. KONSERWACJA

Warunkiem niezawodnej pracy systemu sygnalizacji pozaru jest jego konserwacja. Sposéb konserwacji recznych
sygnalizatoréw pozaru, czujek, sygnalizatorow ostrzegawczych, baterii akumulatoréw oraz Urzgdzenia
Sterowania Gaszeniem nalezy prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi instrukcjami opracowanymi przez
producentow tych urzadzen. Uktady gaszenia nalezy sprawdzi¢ po uprzednim odtgczeniu butli ze srodkiem
gasniczym. Zgodnie z DTR. Prace konserwacyjne i naprawcze winny by¢ okresowo wykonywane przez
upowazniong firme instalatorskg w interwatach czasowych zgodnie z punktem 6.7 niniejszej dokumentacji.
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PODSTAWOWE MATERIAtLY — STEROWANIE

L.p. Nazwa urzadzenia Miara llosé
1 Centrala IGNIS 1520M szt 1
2 Sygnalizator ostrzegawczy wew. SE-1 szt. 1
3 Sygnalizator drzwiowy zew. SW-1 szt. 1
4 Sygnalizator opt-akustyczny SA-K7 szt. 1
5 Przycisk uruchomienia PU-61 z ramka szt. 1
6 Przycisk wstrzymania PW-61 z ramka szt. 1
7 Optyczna czujka dymu DUR-40 szt. 4
8 Gniazdo optycznej czujki dymu G-40 szt. 4
9 Akumulator 12VDC/7Ah szt. 2
10 Instrukcja przycisku START Gaszenia szt. 1
11 Instrukcja przycisku STOP Gaszenia szt. 1
12 | Transformator PSS 50 230V/24V szt. 1
13 | Przekaznik 24V/5A z gniazdem G2 szt. 1
14 Klapa ppoz. ER24V z sitownikiem szt 1
15 Zasilacz Meravex 24VDC szt. 1
16 | Akumulator 24VDC/3A szt 2

Tabela 10: Specyfikacja materiatowa czesci sterujgcej.
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10. WYMAGANIA | ZALECENIA ( SUG)

Wymagania w zakresie montazu, rozruchu, odbioru i eksploatacji.

Prace przy montazu sterowania systemem KD-1230 powinna wykonaé specjalistyczna firma. Przed
przystgpieniem do robdt nalezy zapozna¢ sie z projektem i ewentualne uwagi zgtosi¢ do jednostki
projektowania.

Przy prowadzeniu robot nalezy:
- przestrzegac¢ obowigzujgcych norm i przepiséw wymienionych w niniejszym projekcie,
- wszelkie odstepstwa od dokumentacji uzgadnia¢ z osobg petnigcag nadzér,

Rozruch urzadzenia w zakresie automatycznego gaszenia zostanie zapewniony po wykonaniu koincydencji
czujek we wszystkich chronionych przestrzeniach.

Reczne sterowanie gaszeniem bedzie zapewnione natychmiast po zakornczeniu montazu urzadzenia gasniczego
i sterownika:

- poprzez przyciski przytgczone do sterownika i reczne uruchamianie zawordw bezposrednio na zbiornikach.
Montaz oraz uruchomienie urzadzenia sterowania gaszeniem nalezy wykona¢ zgodnie z DTR.

Eksploatacja urzadzenia powinna odbywaé sie na podstawie instrukcji, ktéra zostanie przekazana
Zamawiajgcemu wraz z urzgdzeniami.

W przypadku uruchomienia recznego mechanicznego nalezy pamietaé, aby wczesniej zamkng¢ drzwi do
gaszonego pomieszczenia, o czym powinien informowad stosowny napis na wszystkich drzwiach. Wyptyw gazu
nastgpi natychmiast, bez zwtoki czasowej. Rozpoczeta procedura gaszenia nie da sie zatrzymac.
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11. UZGODNIENIA MIEDZYBRANZOWE.

Wszelkie zawarte w tym rozdziale wytyczne majg wytgcznie charakter informacyjny i stuzg jako wskazéwki dla
branz pochodnych. Jakiekolwiek prace projektowe, instalatorskie czy rozruchowe urzadzen i elementéw
instalacji elektrycznej, SAP, czy wentylacyjnej jak tez zakup elementéw ww. systemdéw nie lezy po stronie
wykonawcy systemu gasniczego.

Branza budowlana i instalacyjna

- Przestrzenie chronione muszg by¢ catkowicie odizolowane najlepiej pozarowo od innych przestrzeni, nalezy
uszczelni¢ przepusty rurowe, kablowe oraz wszystkie otwory w konstrukcji budowlanej z uzyciem
certyfikowanych materiatéw.

- Drzwi do pomieszczenia gaszonego powinny by¢ wyposazone w samozamykacz.

Branza elektryczna i SAP

- Doprowadzi¢ zasilanie do centrali wykrywczo-gasniczej. Napiecie 230V, 50Hz. Zasilanie zostanie
poprowadzone przewodem HDGS 3x1,5 mm2 z rozdzielnicy RG w korytarzu przyziemia z wydzielonego obwodu
oraz zostanie czytelnie opisane jako ,, ZASILANIE CENTRALI SUG”. Jako zabezpieczenie obwodu zastosowany
zostanie roztgcznik bezpiecznikowy typu S301 B6.

- Nie wolno do obwodu zasilajgcego central wtgczac innych dodatkowych odbiornikow.

- Centrale automatycznego gaszenia IGNIS 1520M zaliczane sg do urzgdzen | klasy ochronnosci i mogg by¢
uzytkowane tylko w przypadku zastosowania dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w postaci zerowania
lub uziemienia ochronnego. Z punktu widzenia odpornosci systemu na zaktdcenia, zaleca sie stosowac
uziemienie ochronne.

- Przewdd uziemiajacy podtaczy¢ do sruby znajdujacej sie na sciance wewnatrz obudowy centrali.

- W strefie automatycznego gaszenia czujki powinny by¢ instalowane w uktadzie koincydencyjnym
dwustrefowym.

- System SAP budynku odbiera sygnaty : alarm pozarowy Il stopnia, uszkodzenie oraz wyzwolenie srodka z
central wykrywczo — gasniczych IGNIS 1520M.

- Nalezy wykona¢ uziemienie rurociggu systemu gasniczego KD-1230.

UWAGA

Zapewnienie powyzszych zatozen decyduje o skutecznosci zadziatania instalacji.
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Zastosowanie klap upustowych dla systemu SUG:

Na podstawie dokonanych obliczen przy uzyciu programu obliczeniowego VdS przy uwzglednieniu
dopuszczalnego przyrostu ciSnienia w pomieszczeniu 2 mbar przy catkowitej szczelnosci pomieszczenia
obliczono nastepujace minimalne wielkosci otworéw odcigzajacych:

0,039 Gorna czesé

05 serwerownia . . .
(przyjeto 0,2x0,3m) pomieszczenia

Sprawdzong oraz proponowang przez nas metodg zbadania szczelnosci pomieszczenia oraz okreslenia czasu
utrzymania stezenia gazu gasniczego w pomieszczeniu jak réwniez oszacowanie wzrostu ci$nienia ktére bedzie
miato miejsce podczas wytadowania gazu jest metoda Door Fan.
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12. SERWIS | KONSERWACJA SYSTEMU KD-1230

Po przekazaniu instalacji KD-1230 do eksploatacji nalezy zleci¢ jej konserwacje firmie KIDDE Polska lub firmie
posiadajgcej autoryzacje producenta urzgdzen.

Tylko w petni sprawna, poddawana regularnym przeglagdom serwisowym instalacja, zapewnia bezpieczedstwo
chronionym pomieszczeniom.

Brak serwisu powodowac bedzie utrate gwarancji.

Obstuga, instalacja, testy, konserwacja i montaz zaworédw do zbiornikdéw cisnieniowych KD-1230 ze srodkiem
gaszgcym, mogg by¢ prowadzone tylko przez wykwalifikowany personel.

OSTRZEZENIE

Podczas przeprowadzania prac konserwacyjnych, nalezy zapoznac sie z materiatami dotyczacymi danych
bezpieczenstwa i wszelkimi uwagami o sposobach zabezpieczen podczas prowadzonych prac.

Przewidziany czas pracy centrali sterowania gaszeniem IGNIS 1520M przy zasilaniu awaryjnym to 30h. Nalezy
zapewnic¢ naprawe zasilania centrali w czasie krotszym niz 24h.

12.1. INFORMACJE OGOLNE.

Aby zapewni¢ ciggtg i bezawaryjng prace wszelkich systemoéw KD-1230 nalezy stworzyé ramowy program prac
konserwacyjnych, pilnowac¢ terminowego przeprowadzania prac, prowadzi¢ protokot testéw, ktory bedzie
dostepny w kazdej chwili dla oséb do tego upowaznionych.

Protokét powinien zawierac nastepujace dane :

- Odstepy czasowe miedzy testami.

- Przeprowadzane testy (z opisem).

- Przeprowadzane prace konserwacyjne.

- Nazwisko osoby dokonujacej przegladu konserwacyjnego.

Jezeli w trakcie przeprowadzanych prac zostang dostrzezone ubytki farby lub ogniska korozji to miejsca te
powinny zosta¢ natychmiast oczyszczone i doktadnie zabezpieczone.

12.2. KONSERWACJA PROFILAKTYCZNA.

Sposdb prowadzenia konserwacji zgodnie z tabelg 11.

Rodzaj konserwacji Wykonywane prace konserwacyjne
Codzienna (1) a) sprawdzanie ci$nienia w zbiornikach z FK-5-1-12
Miesieczna (1) a) sprawdzanie komponentow systemu w obszarze

zagrozenia pozarowego
b) sprawdzanie ci$nienia w zbiornikach KD-1230

Kwartalna (2) a) sprawdzanie dziatania czujnika ci$nienia

b) sprawdzanie elektrycznych gtowic sterujgcych
c) kontrola wezy gietkich

d) przeglad konserwacyjny dysz

(1) przez uzytkownika

(2) przez Firme KIDDE-Polska lub przez autoryzowanego przedstawiciela
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12.3. KONSERWACJA CODZIENNA

Sprawdzi¢ manometr w zbiorniku KD-1230 pod wzgledem wtasciwego cisnienia. Jesli manometr wskazuje w
skorygowanej temperaturze spadek cisnienia wiekszy niz 10%, nalezy zawiadomic¢ o tym zdarzeniu firme KIDDE
Polska Sp. z o.0. lub autoryzowanego przedstawiciela. Pracownicy serwisu dopetnig zbiornik azotem do
ci$nienia 42 [bar], w temperaturze normalne;.

12.4. KONSERWACJA MIESIECZNA

1. Sprawdzi¢ zbiorniki i catg instalacje zwracajac uwage na ewentualne uszkodzenia oraz braki w wyposazeniu
2. Upewnic sie czy droga do stanowiska urzgdzenia gasniczego uruchamianego recznie nie jest zablokowana.

3. Sprawdzi¢ stan wezy pneumatycznych, szczelnos¢ potgczen, ewentualne pekniecia drucianych pancerzy.
Sprawdzi¢ adapter i czesci wyzwalaczy (zwrdci¢ uwage na plombe i czy dZzwignia znajduje sie w potozeniu
»Closed”). Wzmocni¢ potaczenia a w razie potrzeby wymieni¢ uszkodzone czesci. W celu wymiany wezwac
autoryzowany serwis KIDDE Polska Sp. z 0.0. lub upowazniony.

4. Sprawdzi¢ wzrokowo gtowice sterujgce w pojemnikach KD-1230 pod wzgledem uszkodzen mechanicznych.
W razie podejrzen niesprawnosci wezwac serwis.

5. Sprawdzi¢ zbiorniki cisnieniowe KD-1230 i wmontowane w nie zawory pod wzgledem nieszczelnosci .
Szczegdlng uwage zwracamy na manometr i zawér bezpieczenstwa. Jakiekolwiek uszkodzenia tych elementéw
wymagajg natychmiastowych napraw lub wymiany catego zbiornika.

7. Sprawdzi¢ stan obejm mocujgcych zbiorniki i réznego rodzaju uchwytéw w catej instalacji urzadzenia
gasniczego.

8. Sprawdzi¢ dysze wylotowe instalacji, zwrdci¢ uwage na uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia oraz
sprawdzi¢ ich droznos¢.

UWAGA

Dysze nigdy nie moga zosta¢ pomalowane farbg poniewaz wybity jest na nich numer katalogowy czesci
(dysze uszkodzone mogg zosta¢ wymienione tylko na takie, ktére maja taki sam numer katalogowy)

Sprawdzi¢ przyciski recznego wyzwolenia gazu na danym stanowisku (cato$é zabezpieczajgcych szybek,
ewentualne uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia). Wymienic¢ pekniete szybki, oczyscic¢ przyciski.
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12.5. KONSERWACJA KWARTALNA

Test czujnikow cisnienia

Przy sprawdzaniu czujnikéw ci$nienia postepujemy nastepujgco:

Uzyskaé lokalne zezwolenie na wytgczenia urzadzen podtgczonych do czujnika cisnienia od upowaznionych
0s6b.

Sprawdzic¢ czy w obszarze zagrozonym znajdujg sie urzgdzenia, ktdre sg podtaczone do czujnika cisnienia i czy sg
one uruchomione.

Sprawdzic¢ sposdb dziatania wszystkich systemdw po otrzymaniu sygnatu z centralki o braku cisnienia w butli.

Sprawdzenie elektrycznych gtowic sterujacych

Co kwartat roku nalezy sprawdzi¢ elektryczne gtowice sterujgce pod wzgledem ich dziatania. Test moze zosta¢
przeprowadzony bez wyzwalania gazu ze zbiornikéw KD-1230.

Sposéb postepowania podczas testowania gtowic sterujacych:
1. Odtaczy¢ przewdd sterujacy od elektrycznej gtowicy sterujacej na zbiorniku KD-1230.
2. Odtaczy¢ przewody od czujnika cisnienia.

3. System KD-1230 nalezy uruchomi¢ elektrycznie z pulpitu sterujgcego system lub recznie przyciskiem
gaszenie.

4. Sprawdzi¢, czy wszystkie elektryczne glowice sterujgce zostaty uruchomione tzn. czy wskaznik w
elektrycznych gtowicach sterujgcych jest w pozycji zwolniony (RELEASED). Popychacz w gtowicy sterujgcej
powinien by¢ catkowicie w ustawieniu wyzwalania. Jezeli gtowica sterujgca nie zostata uruchomiona nalezy

sprawdzi¢ potaczenia elektryczne i powtdrzy¢ sprawdzian. Uszkodzong gtowice nalezy natychmiast wymienic.

5. Przymocowac elektryczne gtowice sterujgce do pokretet zaworu zbiornika
KD-1230 i dokrecic¢ nakretka. Sprawdzi¢ przed ponownym przytaczeniem gtowic sterujgcych do zbiornikdw, czy
wszystkie wyzwalacze cisnienia s3 w stanie spoczynku (closed). Jezeli nie bedziemy zwraca¢ na to uwagi, moze
wystgpi¢ niebezpieczeistwo niekontrolowanego wyptywu srodka gaszacego.

Kontrola wezy gietkich

Wszystkie weze systemu KD-1230 powinny by¢ corocznie sprawdzane pod wzgledem uszkodzen. Jesli
wybidrcze kontrole wykazg jakiekolwiek uszkodzenia to wéwczas waz musi zosta¢ wymieniony.

Przeglad konserwacyjny dysz

Sprawdzi¢ otwory wylotowe dysz pod wzgledem uszkodzen i zatoréw. Jesli dysze sg zapchane, nalezy je
odkreci¢ i wiozy¢ w Srodek czyszczacy. Wszystkie uszkodzone dysze nalezy wymienic¢ na takie, ktére majg taki
sam numer katalogowy czesci.
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13. SPECYFIKACJA ODBIORU ROBOT

Zaleca sie, aby sprawdzenie systemu SUG odbyto sie w obecnosci jego uzytkownika. Ze sprawdzenia
poprawnosci dziatania system sporzadzi¢ protokot zdawczo-odbiorczy.

Przed przekazaniem Zamawiajgcemu system do eksploatacji Wykonawca wykona nastepujace préby i badania:
- wykonanie préby cisnieniowej gazowej instalacji gaszacej,

- przygotowanie i przetestowanie oprogramowania system alarmowego,

- dokonanie pomiaru rezystancji petli-linii,

- sprawdzenie linii dozorowych,

- wyonanie testowania i prébnego rozruchu system alarmowego

Protokoty z powyzszych badan Wykonawca ztozy u zamawiajgcego przed podpisaniem protokotu odbioru.
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14. WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI POWYKONAWCZE)

Po zakonczeniu prac Wykonawca winien uzytkownikowi dokumentacje, ktéra powinna zawierac:
- opisinstalacji pod katem przyjetego rozwigzania technologicznego,

- schematy organizacyjno-funkcjonalne systemow (w wersji papierowej oraz edytowalnej w pliku format
AutoCAD),

- deklaracje zgodnosci zastosowanych elementow system,
- protokotu z wykonanych préb i testow,

- ksigzka eksploatacji instalacji - instrukcja eksploatacji instalacji, przegladéw okresowych, przywracania
instalacji w stan gotowosci i postepowanie w czasie czasowego wytgczenia instalacji z dziatania
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15. INFORMACIJA BIOZ

Zakres robét
Zakres robot obejmuje wykonanie:
- instalacji gasnicza KD-1230.

Wykaz istniejgcych obiektéw

Instalacja gasnicza KD-1230 bedzie wykonana w istniejgcym budynku przy ul. Kosciuszki 95, 61-716 Poznan.

Ewentualne zagrozenia wystepujgce podczas realizacji instalacji

- prace na wysokosci

- upadki z wysokosci

- upadki przedmiotéw z wysokosci

- prace w poblizu urzgdzen elektrycznych

- porazenie prgdem podczas prac z uzyciem elektronarzedzi

- urazy oczu (np. przy wykonywaniu przeku¢ pionowych i poziomych)
- urazy ciata (np. przy cieciu rur)

Sposdb instruktazu pracownikow

Prace instalacyjne powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje oraz
przeszkolenie w zakresie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy. Przed przystgpieniem do realizacji prac Wykonawca
zobowigzany jest:

- zaznajomi¢ pracownikéw z zakresem obowigzkdéw i czynnosci
- zaznajomi¢ pracownikéw ze sposobem wykonywanej pracy

- poinformowa¢é pracownikéw o zasadach ochrony przed zagrozeniami zwigzanymi z wykonywang przez nich
praca

- dostarczy¢ srodki ochrony indywidualnej

- okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych

- wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy

- okresli¢ sposéb przechowywania i przemieszczania materiatdw na terenie prowadzenia prac

Po zapoznaniu sie z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania prac pracownicy powinni potwierdzi¢
pisemnie, ze zostali do tych prac odpowiednio przygotowani.

Srodki techniczne

- zatrudnia¢ pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach
- uzywac odziez ochronng, obuwie ochronne a przy pracy na wysokosci kaski ochronne

- stosowac drabiny oznaczone znakiem bezpieczenstwa B
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- uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia posiadajgce aktualne atesty

- prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i sztukg budowlang

- materiaty pochodzgce z rozbidrki sktadowac w sposdb bezpieczny w wyznaczonym do tego miejscu
- prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym

Prace transportowe

Prace transportowe muszg by¢ przeprowadzone ze szczegdlng starannoscig i ostroznoscig a w szczegdélnosci:
- uzy¢ do transportu atestowanych wyciggarek recznych,

- zabezpieczy¢ transportowany tadunek przed osunieciem poprzez wykonanie blokad

- utozy¢ transportowane materiaty/urzgdzenia w wydzielonym i zabezpieczonym miejscu

Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia ,,Plan BIOZ” powinien by¢ sporzadzony przez kierownika budowy
(robdt) zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (D.U. z dnia 10 lipca
2003r.) oraz z dnia 6 lutego 2003 r. (D.U. z dnia 19 marca 2003r.).
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16. SPIS RYSUNKOW

- SUG-1-RZUT ORUROWANIA | ROZMIESZCZENIA DYSZ
- SUG-2 - RUT STEROWANIA | DETEKCIJI
- SUG-3 - SCHEMAT STEROWANIA | DETEKCJI DYMU
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RYSUNKI
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OBLICZENIA
AKSOMETRYCZNE
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