UCHWALA Nr 5753/2018
ZARZADU WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 17 sierpnia 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly Sejmiku Wojewodztwa
Wielkopolskiego w sprawie okreslenia Programu ochrony $rodowiska przed halasem dla
terenow wzdluz odcinkéw drég powiatowych znajdujacych si¢ na terenie powiatu
poznanskiego

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzadzie wojewodztwa
(Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z pozn. zm.) oraz § 6 uchwaly Nr XLIX/751/10 Sejmiku
Wojewodztwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie okreslenia szczegblowego
sposobu konsultowania projektow aktow prawa miejscowego z wojewodzka rada dziatalnosci
pozytku publicznego lub organizacjami pozarzadowymi oraz innymi podmiotami
dziatajacymi w sferze dziatalnosci pozytku publicznego w dziedzinach dotyczacych
dziatalno$ci statutowej tych organizacji — Zarzad Wojewddztwa Wielkopolskiego uchwala,
co nastgpuje

§1

Postanawia si¢ przeprowadzi¢ konsultacje dotyczace projektu uchwaly Sejmiku
Wojewodztwa Wielkopolskiego w sprawie okreslenia Programu ochrony srodowiska przed
halasem dla terenow wzdluz odcinkéw drég powiatowych znajdujacych si¢ na terenie
powiatu poznanskiego, stanowiacego zatacznik do niniejszej uchwaty.

§ 2

1. Okresla si¢ termin prowadzenia konsultacji na 7 dni, liczac od dnia zamieszczenia
na stronie internetowe] Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Marszatkowskiego
Wojewodztwa Wielkopolskiego informacji o przystapieniu do konsultacji.

2. Informacja o przystapieniu do konsultacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Biuletynu  Informacji ~ Publicznej  Urzedu  Marszatkowskiego ~ Wojewodztwa
Wielkopolskiego, niezwtocznie po wejsciu w zycie niniejszej uchwaty.

3. Przedmiot konsultacji bedzie przedstawiony do wgladu w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzgedu Marszatkowskiego Wojewoddztwa Wielkopolskiego w terminie
okreslonym na podstawie ust. 1.

§3

Konsultacje zostang przeprowadzone w formie przyjmowania uwag przestanych poczta lub
poczty elektroniczng na adres e-mail Departamentu Srodowiska Urzedu Marszatkowskiego
Wojewodztwa Wielkopolskiego w Poznaniu.



§4

Wykonanie uchwaty powierza si¢ Dyrektorowi Departamentu Srodowiska Urzedu
Marszatkowskiego Wojewodztwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

§5
Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
z up. Marszatka Wojewodztwa

Wojciech Jankowiak
Wicemarszatek



UZASADNIENIE
do uchwaly Nr 5753/2018
Zarzadu Wojewodztwa Wielkopolskiego
z dnia 17 sierpnia 2018 r.

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z pdézn. zm.), organ stanowigcy
jednostki samorzadu terytorialnego okresla, w drodze uchwatly, szczegdélowy sposéb
konsultowania z radami dziatalno$ci pozytku publicznego lub organizacjami pozarzadowymi
1 podmiotami prowadzacymi dziatalno$¢ pozytku publicznego, wymienionymi w art. 3 ust. 3
tejze ustawy, projektow aktow prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych dzialalnosci
statutowej tych organizacji.
Wypetniajac powyzszy obowigzek, Sejmik Wojewoddztwa Wielkopolskiego podjal uchwate
Nr XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie okreslenia szczegbtowego sposobu
konsultowania projektow aktow prawa miejscowego z wojewodzka radg dziatalnosci pozytku
publicznego lub organizacjami pozarzadowymi oraz innymi podmiotami dziatajagcymi
w sferze dziatalnosci pozytku publicznego w dziedzinach dotyczacych dziatalnosci statutowej
tych organizacji. W mys$l § 6 ww. uchwaly zasady 1 tryb konsultacji okresla, w drodze
uchwaty, Zarzad Wojewodztwa Wielkopolskiego.

Przedmiotem  konsultacji  jest projekt uchwaly Sejmiku  Wojewoddztwa

Wielkopolskiego w sprawie okreslenia Programu ochrony srodowiska przed hatasem dla
terenow wzdluz odcinkow drog powiatowych znajdujacych si¢ na terenie powiatu
poznanskiego.
Program ochrony S$rodowiska przed hatasem stanowi instrument majacy na celu
doprowadzenia do przestrzegania standardow jakosci $rodowiska. Zgodnie z art. 84 ust. 1
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799
z pbézn. zm.) — program posiada status aktu prawa miejscowego i podlega publikacji
w wojewddzkim dzienniku urzedowym.

W tym stanie rzeczy, podj¢cie przez Zarzad Wojewodztwa Wielkopolskiego niniejszej

uchwaty jest uzasadnione.

Marzena Wodzinska
Czlonek Zarzqdu



Zalgcznik do uchwaty Nr 5753/2018
Zarzadu Wojewodztwa Wielkopolskiego
z dnia 17 sierpnia 2018 r.

PROJEKT UCHWALY Nr.........../18
SEJMIKU WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO

w sprawie okreslenia Programu ochrony srodowiska przed halasem dla terenow wzdluz
odcinkow drog powiatowych znajdujacych si¢ na terenie powiatu poznanskiego

Na podstawie art. 84 ust. 1, art. 119 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, poz. 650 i poz. 1356), Sejmik Wojewoddztwa
Wielkopolskiego uchwala, co nastepuje:

§ 1. Okresla si¢ Program ochrony $rodowiska przed hatasem dla terenow wzdluz odcinkow
drog wojewodzkich znajdujacych si¢ na terenie wojewodztwa wielkopolskiego, obejmujacy
aktualizacje Programu ochrony srodowiska przed hatasem dla drog wojewodzkich o natgzeniu
ruchu ponad 3 000 000 pojazdow na rok znajdujacych si¢ na terenie wojewddztwa
wielkopolskiego na lata 2014-2023, stanowiacy zatacznik do niniejszej uchwaty.

§ 2. Wykonanie uchwaty powierza si¢ Zarzadowi Wojewodztwa Wielkopolskiego.

§ 3. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku
Urzedowym Wojewddztwa Wielkopolskiego.



UZASADNIENIE
do uchwaly Nr...../...../18

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska — w celu doprowadzenia

do przestrzegania standardéw jakosci srodowiska w przypadkach wskazanych ustawg lub
przepisami szczegolnymi, w drodze aktu prawa miejscowego, tworzone sg programy.
W mysl art. 119 ust. 1 ustawy Prawo ochrony §rodowiska — dla terenow, na ktérych poziom
hatasu przekracza poziom dopuszczalny, tworzy si¢ programy ochrony $rodowiska przed
hatasem, ktorych celem jest dostosowanie poziomu hatasu do dopuszczalnego.
Zgodnie z art. 117 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 119 ust. 2 w zw. z art. 179 ust. 1 cytowanej ustawy
— sejmik wojewoddztwa okresla, w drodze uchwaty, program ochrony $rodowiska przed
hatasem dla drogi, linii kolejowej lub lotniska zaliczanych do obiektoéw, ktorych eksploatacja
moze powodowaé negatywne oddziatywanie akustyczne na terenach potozonych poza
aglomeracjami.

Mapy akustyczne sporzadzone na zlecenie Zarzadu Drog Powiatowych w Poznaniu
wykazaty przekroczenia dopuszczalnych poziomoéw hatasu powodowanego eksploatacjg drog,
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w §rodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

W tym stanie rzeczy przystgpiono do opracowania Programu ochrony srodowiska przed
halasem dla terenow wzdluz odcinkéw drég powiatowych znajdujacych si¢ na terenie
powiatu poznanskiego.

Wypetniajac obowiazek wynikajacy z ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzialalnosci
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz zarzadzenia
Nr 40/2016 Marszatka Wojewodztwa Wielkopolskiego z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie
szczegotowego sposobu postgpowania z podmiotami wykonujacymi zawodowa dziatalno$¢
lobbingowa oraz z podmiotami wykonujagcymi bez wpisu do rejestru czynnosci z zakresu
zawodowej dziatalnos$ci lobbingowej, poinformowano o przystapieniu do prac nad projektem
uchwaty Sejmiku Wojewddztwa Wielkopolskiego w sprawie okreslenia Programu.
Zawiadomienie o mozliwosci zgloszenia zainteresowania pracami nad projektem
ww. uchwaty Sejmiku Wojewddztwa Wielkopolskiego, zamieszczono na stronie internetowe;j
Biuletynu Informacji Publicznej Urzgdu Marszatkowskiego Wojewodztwa Wielkopolskiego
w Poznaniu, w dniach 22 stycznia — 5 lutego 2018 r. W oznaczonym terminie Zzaden
uprawniony podmiot nie ztozyt zgloszenia zainteresowania pracami nad projektem uchwaty.

Projekt Programu zostal przyjety moca uchwaty Nr XLVII/1072/18 Sejmiku
Wojewodztwa Wielkopolskiego z dnia 25 czerwca 2018 r., w ktorej powierzono Zarzadowi
Wojewddztwa Wielkopolskiego przeprowadzenie procedury legislacyjne;.

Zarzad Wojewodztwa  Wielkopolskiego, dokonawszy analizy przestanek
wymienionych w art. 49 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z pdézn. zm.) ustalit, ze projekt
Programu nie wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziatywania na $rodowisko.
Stanowisko to zostalo potwierdzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Poznaniu, w pis$mie znak: WOO-111.410.480.2018.PW.1 z dnia 31 lipca 2018 r.



Stosownie do art. 119 ust. 2a ustawy Prawo ochrony §rodowiska, w toku procedury
legislacyjnej, zapewniono udziat spoteczenstwa, w trybie i na zasadach okre§lonych
w ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko.

Wypekiajac powyzszy obowigzek, na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 23 lit. a tiret
czwarte cytowanej ustawy dane o projekcie Programu zamieszczono w publicznie dostepnym
wykazie. Natomiast zgodnie z przepisami art. 39 ust. 1 pkt 1-5 ww. ustawy podano do
publicznej wiadomosci informacje o:

— przystapieniu do opracowywania projektu Programu i o jego przedmiocie,

— mozliwo$ciach zapoznania si¢ z niezb¢dna dokumentacja sprawy oraz o miejscu,

w ktorym jest ona wytozona do wgladu,

— mozliwosci sktadania uwag 1 wnioskow,

— sposobie 1 miejscu sktadania uwag i wnioskoéw, wskazujac jednocze$nie co najmniej

21-dniowy termin ich sktadania,

— organie wlasciwym do rozpatrzenia uwag i wnioskow.
Ogtoszenie o przystapieniu do procedury zapewnienia udzialu spoteczenstwa oraz
o terminach spotkania informacyjnego dotyczacego ww. Programu zostato zamieszczone na
stronie  internetowej Biuletynu Informacji  Publicznej Urzedu Marszatkowskiego
Wojewodztwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz w prasie (,,Glos Wielkopolski”, wydanie
z dnia 5 lipca 2018 r.).
Ponadto, na stronie internetowej Urzedu Marszalkowskiego Wojewodztwa Wielkopolskiego
w Poznaniu, w terminie 5-26 lipca 2018 r., zostala zamieszczona informacja o przystgpieniu
do procedury zapewnienia udzialu spoleczenstwa w opracowaniu projektu Programu.
Informacja tej samej tresci zostala zamieszczona réwniez na stronie internetowej ,,Glosu
Wielkopolskiego”. Zorganizowano rowniez spotkania informacyjne, ktore odbyty sie
w Poznaniu (w dniu 12 lipca 2018 r.) oraz w Koninie (w dniu 13 lipca 2018 r.).
Zgodnie z art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko, do Programu zalaczono uzasadnienie zawierajace informacje
o udziale spoteczenstwa w postgpowaniu oraz o tym, w jaki sposob zostaly wzigte pod uwage
1 w jakim zakresie zostaly uwzglednione uwagi 1 wnioski zgltoszone w zwigzku z udziatem
spoteczenstwa.

Przeprowadzono rowniez konsultacje na podstawie przepisow ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie (Dz. U. z 2018 r.
poz. 450 z p6zn. zm.).

Zarzad Wojewddztwa Wielkopolskiego, uchwalg Nr........ z dnia........ , okreslit tryb
przeprowadzenia konsultacji. Nastepnie, na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzedu Marszatkowskiego Wojewoddztwa Wielkopolskiego w  Poznaniu,
w dniach.................... , zamieszczono zawiadomienie o przystapieniu do konsultacji oraz
o mozliwosci sktadania uwag i wnioskow do udostgpnionego projektu uchwaty zmieniajace;.
W 0ZNACZONYIM LEIMINIC. ...\ttt eett ettt ettt et e et e e et e e e et e e e e et e e e e e enaeenne e neaaeas



Przedmiotowy Program obejmuje 24 odcinki drog powiatowych znajdujacych si¢
na terenie powiatu poznanskiego, o tgcznej dlugosci ok. 44,962 km. Program zostat
opracowany zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w przepisach rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 pazdziernika 2002 r. w sprawie szczegdétowych wymagan, jakim
powinien odpowiada¢ program ochrony $rodowiska przed hatasem (Dz. U. Nr 179,
poz. 1498).

Wobec powyzszego, przyjecie przez Sejmik Wojewodztwa Wielkopolskiego
niniejszej uchwaty jest uzasadnione.



SEIMIK WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Program ochrony srodowiska przed halasem
dla terenow wzdluz odcinkow drog powiatowych znajdujacych si¢

na terenie powiatu poznanskiego

POZNAN, 2018 r.
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Wyjasnienie skrotow uzywanych w opracowaniu

Skrot Wyjasnienie
dB Decybel — jednostka poziomu hatasu.
Program Program ochrony $rodowiska przed hatasem dla terenéw wzdtuz odcinkow drog
g powiatowych znajdujacych si¢ na terenie powiatu poznanskiego.

Mapa Mapy akustyczne obszaréw potozonych w otoczeniu drog powiatowych, po ktorych

akustyczna przejezdza ponad 3 000 000 pojazddéw rocznie.
Dhugookresowy §redni poziom dzwigku A wyrazony w decybelach (dB),

Lown wyznaczony w ciggu wszystkich dob w roku, z uwzglednieniem pory dnia, pory
wieczoru oraz pory nocy.

L Dhugookresowy $redni poziom dzwigku A wyrazony w decybelach (dB),

N wyznaczony w ciggu wszystkich pér nocy w roku.

LAeqD Rownowazny poziom dzwigku dla pory dnia (6.00-18.00).

Laegn Rownowazny poziom dzwigku dla pory nocy (22.00-6.00).
Wskaznik okreslony w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 pazdziernika

Wskaznik M 2002r. w sprawie szczegdtowych wymagan, jakim powinien odpowiada¢ program
ochrony $rodowiska przed hatasem (Dz. U. z 2002 r., nr 179, poz. 1498).

Pos Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r.
poz. 799 ze. zm.).
Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia

Dyrektywa
25 czerwca 2002 r.

RDOS Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska.
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku

00§ ijego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze. zm.).

WIOS Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska.

POIiS Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko.

PMS Panstwowy Monitoring Srodowiska.

SUIKzZP Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego.

MPZP Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

oou Obszar ograniczonego uzytkowania.

ZDP Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu.

GDDKIiA Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad.

DK Droga krajowa.

DW Droga wojewodzka.

DP Droga powiatowa.




I.  CZESC OGOLNA PROGRAMU
1. PODSTAWY REALIZACJI PROGRAMU

Opracowanie programu ochrony $rodowiska przed hatasem wynika z obowigzku nalozonego
w art. 119 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity, Dz.U. z 2018
r. poz. 799). Wymog ten zostal wprowadzony do ustawy Po§ poprzez implementacje Dyrektywy
2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 25 czerwca 2002 r.
odnoszacej si¢ do oceny i zarzadzania poziomem hatasu w §rodowisku.

Merytoryczng podstawa opracowania Programu ochrony $rodowiska przed hatasem dla terenow
wzdluz odcinkéw drog powiatowych znajdujacych si¢ na terenie powiatu poznanskiego sg mapy
akustyczne sporzadzone w ramach zadania ,,Opracowanie map akustycznych dla odcinkéw drog
powiatowych 0 natezeniu ruchu powyzej 3 000 000 pojazdéw rocznie polozonych w granicach
administracyjnych powiatu poznanskiego”. Wykonane w ramach ich realizacji mapy terenow
zagrozonych hatasem (mapy konfliktow akustycznych) stanowig podstawe niniejszego opracowania.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu, pismem
nr WOO-111.410.480.2018.PW.1 z dnia 31 lipca 2018 roku, stwierdzil, iz niniejsze opracowanie
nie kwalifikuje sie do projektéw dokumentéow, o ktorych jest mowa w art. 47 ustawy Oo$, w zwigzku
Z czym nie wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko.

2. CEL I ZAKRES PROGRAMU

Glownym celem Programu jest wskazanie kierunkéw i dziatan, ktorych konsekwentna
realizacja spowoduje dostosowanie poziomu halasu do dopuszczalnego, na terenach, na ktérych
nastagpily przekroczenia obowigzujacych norm.

Dokument wskazuje rowniez kierunki dzialan, majace na celu zapobieganie powstawaniu
nowych rejonow konfliktow akustycznych.

Program swoim zakresem obejmuje wszystkie odcinki drog powiatowych na terenie powiatu
poznanskiego, po ktorych przejezdza ponad 3 000 000 pojazdow rocznie, w otoczeniu ktorych
wystepujg przekroczenia dopuszczalnych poziomow hatasu wyrazonych wskaznikami Lpown | Ln.

3. CZESC OPISOWA
3.1. Opis obszaru objetego zakresem Programu

Wojewodztwo wielkopolskie potozone jest w srodkowo—zachodniej czgsci Polski. Jest jednym
z najwiekszych regionow Polski. Pod wzglgdem powierzchni (29 826,51 km?) zajmuje drugie miejsce
w kraju, a trzecie pod wzgledem liczby mieszkancoéw (3.48 min). Ponad 55 % ludnos$ci wojewodztwa
mieszka w miastach. Stolica wojewodztwa i zarazem jej centrum gospodarczym, naukowym
1 kulturalnym jest Poznan — miasto na prawach powiatu, o bogatej przesztosci historycznej, $cisle
zwigzane z poczatkami panstwowosci polskiej sprzed ponad tysigca lat. Do grupy wigkszych miast
zalicza si¢ miasta na prawach powiatu: Kalisz, Konin, Leszno oraz pozostate, wigksze miasta: Ostrow
Wielkopolski, Pita oraz Gniezno, stanowiace wazne osrodki zycia spoteczno—gospodarczego.

Wojewodztwo wielkopolskie jest regionem obfitujgcym w tereny cenne przyrodniczo i obszary
chronione. Krajobraz regionu zdominowany jest przez rozlegte i ptaskie pola oraz duze kompleksy
lesne. Ponad 30% powierzchni wojewodztwa obejmujg obszary chronione. Na szczegolng uwage
zastuguja dwa parki narodowe.



Wielkopolski Park Narodowy, nazywany skansenem form polodowcowych, obejmuje obszar
11 jezior i jest polozony na poludnie od aglomeracji poznanskiej. Z parkiem sgsiaduje rezerwat
najstarszych, liczacych po kilkaset lat europejskich debow w okolicach miejscowosci Rogalin.
Czesciowo na terenie wojewodztwa wielkopolskiego potozony jest takze Drawienski Park Narodowy,
rowniez charakteryzujacy si¢ urozmaiconym terenem polodowcowym oraz cennymi walorami
faunistycznymi.

W wojewodztwie wielkopolskim, pomigdzy rzekami Warta i Notecig wystepuje jeden
z najwigkszych kompleksow lesnych w Polsce — Puszcza Notecka. Jest to jednocze$nie jeden
z najrzadziej zaludnionych regiondow w kraju, na obszarze ktérego znajduje si¢ kilka parkéw
krajobrazowych. Najwigkszy z nich, Sierakowski Park Krajobrazowy obejmuje fragment Puszczy
Noteckiej o bogatym polodowcowym uksztattowaniu powierzchni, z licznymi jeziorami, pagdrkami
i urozmaiconymi drzewostanami.

Podstawowym elementem gospodarki wojewddztwa jest silnie rozwinigty i zréznicowany
galeziowo przemyst, efektywne i wysokotowarowe rolnictwo oraz dynamicznie rozwijajacy si¢ sektor
ustug bankowych i finansowych. Ponadto wystepuje tu znaczacy potencjatl specjalistycznych
przedsigbiorstw budowlanych, zdolnych do konkurowania z firmami zagranicznymi. Gospodarka
regionalna charakteryzuje si¢ wysokim stopniem uprzemystowienia oraz otwarto$cia na rynki
zewnetrzne. Wojewodztwo wielkopolskie, osiagajac wskazniki ekonomiczne wyzsze niz $rednie
krajowe, zaliczane jest do najsilniejszych gospodarczo regionéw w Polsce.

Wojewodztwo wielkopolskie jest znakomicie usytuowane na skrzyzowaniu waznych
europejskich szlakéw komunikacyjnych. Przez Poznan i Konin przebiega trasa z Europy Zachodniej
do Rosji. W kierunku potudniowym biegnie migdzynarodowa trasa z Gdanska przez Poznan i Leszno
do Pragi i dalej na potudnie Europy. Przez wojewddztwo przebiega autostrada A2, zwana Autostrada
Wolnosci przebiegajaca rownoleznikowo przez centralne obszary kraju, stanowigca fragment drogi
miedzynarodowej E30.

Poznanski  Port  Lotniczy  Poznan-Lawica peilni  funkcje lotniska  krajowego
i miedzynarodowego.

Powiat poznanski obejmuje gminy: Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki,
Kostrzyn, Koérnik, Lubon, Mosina, Murowana Goslina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica,
Steszew, Suchy Las, Swarzedz i Tarnowo Podgdrne, otaczajace miasto Poznan pierScieniem
o szerokos$ci okoto 25 kilometréw. Jest to jeden z 46 powiatow ziemskich, ktore swoja siedzibg maja
poza wlasnym obszarem tzn. w sgsiednich miastach majacych prawa powiatu.

Na terenie powiatu zajmujgcego powierzchni¢ 1899,61 km? mieszka ponad 341 tysigcy
mieszkancéw.  Jest to zatem najwickszy powiat w wojewoddztwie wielkopolskim. Graniczy
od zachodu z powiatami: szamotulskim, nowotomyskim i grodziskim, od potudnia: kos$cianskim
i Sremskim, od wschodu z powiatami: $redzkim, wrzesinskim i gnieznienskim, od podinocy:
Z wagrowieckim i obornickim.

Obszar powiatu poznanskiego pokryty jest stosunkowo gesta siecig drog i szlakow kolejowych
o duzym znaczeniu dla transportu pasazerskiego i towarowego.

W czerwcu 2018 roku uruchomiona zostanie Poznanska Kolej Aglomeracyjna (PKA).
Docelowo do 2022 roku na wszystkich liniach kolejowych do Poznania pociagi bedg kursowaé co p6t
godziny w szczycie porannym i popotudniowym oraz co godzing poza nim.
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Pierwsze potaczenia zostang uruchomione do Nowego Tomysla i Jarocina oraz Wagrowca i
Wolsztyna. PKA dzigki szybkim, sprawnym i nowoczesnym polaczeniom moze korzystnie wptynac
na zmniejszenie emisji hatasu z odcinkéw drogowych na terenie wojewodztwa.

Teren powiatu poznanskiego wchodzi w sktad Pojezierza Wielkopolskiego, rozdzielonego
tu przelomowym odcinkiem Warty na Wysoczyzng Poznanskg — po jej stronie zachodniej
i Wysoczyzne Gnieznienska — po stronie wschodniej. Potudniowym krancem powiat poznanski
obejmuje fragment Pradoliny Warszawsko—Berlinskiej. RzeZba terenu jest bardzo urozmaicona,
wystepuje bogactwo form polodowcowych, szczegdlnie po obu stronach przelomowego odcinka
Warty. Na poéloc od Poznania goéruje nad okolicg ciag pagorkow czotowo — morenowych,
osiagajacych wysokos¢ do ok. 154 m. n. p. m (Géra Morgska). Glowna osig hydrograficzng powiatu
jest rzeka Warta, przyjmujaca na jego terenie cztery wigksze doptywy: Cybine, Gloéwna, Krople
i Kanatl Mosinski. Waznym elementem w krajobrazie sg jeziora. Najwigcej ich znajduje si¢ na terenie
gmin: Pobiedziska (20), Murowana Go$lina (17) 1 Stgszew.

Rysunek 1. Powiat poznanski — mapa administracyjna.
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Lasy zajmuja powierzchni¢ 42 tysiecy hektaréw co daje wskaznik zalesienia w granicach 22%.
Dominujagcym drzewostanem jest sosna, z udzialem bukéw. Najwigksze kompleksy lesne
to: Wielkopolski Park Narodowy, Rogalinski Park Krajobrazowy, Puszcza Zielonka, Park
Krajobrazowy “Promno” oraz jedenascie rezerwatow przyrody.

Odcinki uwzglednione w Programie wynikaja z opracowanych przez Zarzad Drog Powiatowych
w Poznaniu map akustycznych dla drog, po ktérych przejezdza ponad 3 000 000 pojazdow na rok,
ktorych lokalizacja i zestawienie znajduje si¢ ponizej.

Rysunek 2. Lokalizacja odcinkow drog powiatowych objetych mapa akustyczng.
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Tabela 1. Zestawienie odcinkow drog, dla ktorych zostaly sporzadzone mapy akustyczne przez Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu.

Kilometraz Kilometraz Dlugosc Powierzchnia
L.p. Nr drogi Przebieg Odcinek Gmina poczatku konca odcinka obszaru analizy
odcinka odcinka [m] [km?]
1 2387P Granica powiatu — Plewiska — Komorniki Poznaf — przejazd kolejowy Komorniki 0+000 0+145 145 0,3
2 2387P Granica powiatu — Plewiska — Komorniki Plewiska — Komorniki Komorniki 2+064 5+752 3688 3,7
3 | 2390p Komorniki — Wiry — Eeczyca Komorniki — Wiry Komorniki 0+000 4+280 4280 43
(ul. Laskowska)
4 | 2390P Komorniki — Wiry — Eeczyca Wiry (ul. Laskowska) Komorniki 4+280 5+569 1289 13
—Leczyca
5 2401P Dopiewo — Paledzie ~ Dabrowka — granica S11 - Paledzie Dopiewo 44602 6+922 2320 24
miasta Poznan
6 | o401p | Dopiewo- Paledzie— Dabrowka - granica Poznat — S11 Dopiewo 6+922 114275 4353 44
miasta Poznan
7 2405P Przezmierowo - Wysogotgwo — granica Przezmierowo Tarn(?wo 0+000 24403 2403 24
miasta Poznan (ul. Rynkowa) Podgérne
8 2405P Przezmierowo - Wysogotc?wo — granica Wysqgotowo Tarnqwo 2+403 3+870 1467 15
miasta Poznan (ul. Skorzewska) Podgoérne
9 2406P Bolechowo - Promnlce - Blefirusko Bolechc_)wo Osiedle Suchy Las, 14038 34144 2106 21
— granica miasta Poznan — Biedrusko Czerwonak
10 2406P Bolechowo - Prommce - Blegrusko Biedrusko — grar?lca miasta Suchy Las 34144 8+146 5002 50
— granica miasta Poznan Poznan
11 | 2407p Kozieglowy — Mielno — Kobylnica Kobylnica — Swarzedz Swarzedz 15+142 18+778 3636 37
— Swarzedz
. . . Swarzedz — ul. Cieszkowskiego
12 | 2407p Kozieglowy — Mielno —Kobylnica (od ul. Cmentarnej Swarzedz 18+778 19+476 698 07
— Swarzgdz A
do ul. Wrzesinskiej)
13 | 2407p Kozieglowy — Mielno — Kobylnica Swarzedz — ul. Polna Swarzedz 19+476 194776 300 03
— Swarzedz
14 2410P Swarzedz — Goyvarzewg — Krerowo Swarzedz od DW4_33 do 2512P Swarzedz 0+000 0+074 74 01
— granica powiatu (ul. Rabowicka)
15 | 2420p Tamowo Podgéme — Lusowo Tamowo Podgéme Tamowo 0+000 0+895 895 0,9
(ul. Poznanska) Podgorne
16 2424pP Rokietnica — Kiekrz — granica miasta Poznan S11 — granica miasta Poznan Rokietnica 1+570 4+030 2460 25
17 2431P Granica powiatu — Suchy Las Suchy Las Suchy Las 1+720 2+700 980 1,0

(ul. Sucholeska)




Kilometraz Kilometraz Dlugosc Powierzchnia
L.p. Nr drogi Przebieg Odcinek Gmina poczatku konca odcinka obszaru analizy
odcinka odcinka [m] [km?]
18 2501P Steszew ul. Ko$cianska Steszew 0+000 0+918 918 1,0
ul. Poznanska (od. ul. Laskowej
19 2501P Steszew do ul. Wojska Polskiego) Steszew 0+918 1+467 549 0,6
ul. Poznanska (od ul. Wojska
20 2501P Steszew Polskiego do ul. ks. Skorupki) Steszew 1+467 1+981 514 11
ul. Wrzesinska (na wschod
21 2503P Swarzedz od ul. Cieszkowskiego) Swarzedz 0+398 2+162 1764 18
22 2507P Droga P2507 ul. Wolczyfiska Komorniki 0+000 0+331 331 0,7
23 2512P ul. Rabowicka DP2410P — DK92 Swarzedz 0+000 3+203 3203 32
2489P
24 (dawna Swarzedz — Tulce — Gadki Swarzedz (przejscie) Swarzedz 0+000 1+500 1500 15
DW 433)
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3.2.  Naruszenia dopuszczalnych pozioméw halasu w Srodowisku wraz z zakresem naruszenia
Wykonana przez Zarzad Drog Powiatowych w 2016 roku mapa akustyczna obrazuje zagrozenie
srodowiska hatasem, wykorzystujac dla oceny dokuczliwo$ci hatasu wskaznik Lpwn Oraz dla oceny
zaktdcenia snu wskaznik Ly. Jednym z efektéw opracowanych w wersji cyfrowej strategicznych map

akustycznych sa tzw. mapy terenow zagrozonych hatasem, na ktorych zostalty przekroczone poziomy
dopuszczalne okreslone dla wskaznikow dlugookresowych Lown i L.

Mapy terendow zagrozonych hatasem przestawiajg obszary, na ktérych wystepuja przekroczenia
dopuszczalnych pozioméw hatasu w nastepujgcych przedziatach:
a) 0-5dB,
b) 5-10dB,
c) 10-15dB,
d) 15-20dB,
e) powyzej 20 dB

Dla kazdego odcinka, wykonano analize klimatu akustycznego w otoczeniu drég powiatowych
oraz opracowano zestawienia tabelaryczne dotyczace zagrozenia ponadnormatywnym hatasem.

Stan $rodowiska okre$laja zestawienia tabelaryczne, znajdujace si¢ w opracowaniu mapy
akustycznej, dla ktorych warto$ci podano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2007 r. w sprawie szczegdtowego zakresu danych ujetych
na mapach akustycznych oraz ich uktadu i sposobu prezentacji (Dz. U. z 2007 r., nr 187 poz. 1340),
tj. dla zakreséw przekroczen poziomow dopuszczalnych. Wyniki odnosza si¢ tylko do obszarow
chronionych, wyznaczonych na mapie wrazliwosci hatasowej obszarow.

Tabele z wartoSciami odnoszacymi si¢ do konkretnych odcinkéw przedstawiono
w cze$ci IT Programu. Przedstawiono tam rowniez szczegdtowe analizy klimatu akustycznego.

Przyktadowy fragment mapy terenéw zagrozonych hatasem przedstawiono ponize;j.

Rysunek 3. Przyktadowa mapa przekroczen poziomoéw dopuszczalnych hatasu.
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3.3. Woyszczegolnienie podstawowych kierunkow i zakresu dzialan niezbednych

do przywrdécenia dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku

Ponizej wyszczegolniono Kierunki niezbgdne do przywrocenia dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku. Zastosowano podzial na konkretne zadania.

I.  OKkres krotkoterminowy (lata 2019 — 2023)
1) Zadania gtowne (inwestycyjne — antyhatasowe), w tym:

— budowa ekranow akustycznych,

— zadanie dwuetapowe — Etap 1: remont/wymiana nawierzchni drogowej na nawierzchni¢
o zredukowanej hatasliwosci.

2) Zadania wspomagajace program (tzw. prewencyjne):

— kontrola stanu nawierzchni drogowej,
— kontrola przestrzegania przepisow odnosnie predkosci ruchu,

— uwzglednianie zasad ksztattowania przestrzeni w otoczeniu zrédet hatasu przy sporzadzaniu
miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego, w tym:

e stosowanie w planowaniu przestrzennym zasad strefowania (w odniesieniu do terenow
niezagospodarowanych),

¢ wykorzystywanie map akustycznych w pracach planistycznych,

e wprowadzanie do miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego zapisoOw
dotyczacych klasyfikacji terenow pod wzgledem akustycznym,

e w strefach o wudokumentowanej wucigzliwosci hatasu powodowanej trasami
komunikacyjnymi wprowadzanie, w stosunku do nowej zabudowy mieszkaniowej,
wymogu stosowania elementow chronigcych przed hatasem srodowiskowym (np.: ekrany
na elewacji budynku, rozpraszajace elementy fasad, ekrany wzdtuz $cian szczytowych
budynkow)?.

Il.  Okres dlugoterminowy (po 2023 roku)
1) Zadanie dwuetapowe — Etap II:

— rozpatrzenie konieczno$ci wykonania przegladu ekologicznego na odcinkach objetych
zadaniami dwuetapowymi.

Z powyzszego zestawienia wynika, ze do zadan glownych przedmiotowego dokumentu
zakwalifikowano zadania, ktore skutkowaé bedg obnizeniem poziomu hatasu wzdtuz przedmiotowych
odcinkow drog w okresie krotkoterminowym. Zadania wspomagajace Program opieraja
si¢ na dzialaniach, ktérych realizacja jest konieczna aby zmniejsza¢, wielkos¢ emisji hatasu
do S$rodowiska. Ich celem bedzie rowniez zwigkszenie $wiadomosci zagrozenia hatasem
ijego wplywu na zdrowie czlowieka.

Dla czesci odcinkow, dla ktorych nie ma mozliwosci zastosowania jednego, skutecznego
rozwigzania antyhalasowego zaproponowano zadanie dwuetapowe. W pierwszym etapie, nalezy
wymieni¢ nawierzchni¢ na nawierzchnig o zredukowanej hatasliwosci (uziarnienie min. 8 mm).

! Zgodnie z art. 114 ust. 4 Po§
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Nastegpnie, jesli aktualizacja map akustycznych wykaze dalsze przekroczenia poziomow
dopuszczalnych hatasu, to na etapie aktualizacji Programu (Etap II), nalezy rozpatrzy¢ wykonanie
przegladu ekologicznego. Przeglad ekologiczny bedzie miat za zadanie okresli¢, czy w danym rejonie
konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego uzytkowania. Zadania dwuetapowe sa elementem
dtugofalowej polityki obnizania hatasu, zgodnej ze wskazaniami Dyrektywy.

Zadania oraz terminy ich realizacji zostalty dobrane w ten sposob, aby uwzglednia¢ wptyw
aktualnie realizowanych oraz przysztych inwestycji (niewynikajacych z Programu) na klimat
akustyczny w danym rejonie. Podyktowane jest to zarowno wzglgdami ekonomicznymi jak i brakiem
mozliwosci "cofniecia" zadan zaplanowanych i zrealizowanych w ramach Programu.

Zrezygnowano ze stosowania dzialan posrednio zmniejszajacych predkosc takich jak: szykany
czy zmiana geometrii jezdni, ze wzgledu na ich niewymierny i czesto odwrotny efekt na odcinkach
drég, na ktérych wystepuje duzy udzial samochodéw cigzarowych (od 2% do 37% na odcinkach
objetych Programem), przy stosunkowo duzym natgzeniu ruchu ogoélem, gdyz jak potwierdzaja
badania, wprowadzenie elementow uspokojenia ruchu (i w konsekwencji spowolnienia) powinno by¢
dziataniem kompleksowym, a nie punktowym, i moze skutkowa¢ zwigkszong emisjg spalin oraz
hatasu?.

Zadaniami glownymi oraz dwuetapowymi, objeto 45 km drog powiatowych na terenie
wojewodztwa wielkopolskiego.
Tabela 2. Zestawienie zadan Programu.
Droga Zadanie Jedr)ostlfa Ll Koszt realizacji | D
odpowiedzialna realizacji finansowania
. . . Realizacja
Prowadzenie przegladow stanu Zarzadzajacy Zadanie i .
nawierzchni drogowej. droga ciagle w rarizizazzi?QCZ;isnyCh Zarzadzajacy droga
Kontrola przestrzegania przepisow Zadanie Realizacja
o odnognie %0 uszczi Inei pr dlgos’ci Policja cinole w ramach zadan wiasnych Budzet Policji
5 P J pre ) a8 jednostki
™ . .
N Uwzglednianie zasad ksztattowania Odrc‘]gzrém 2?;11‘;2/
p'rze,st'rzenl miejscowego Zadanie Real Izacja Budzet wtasciwych
w otoczeniu zrodet hatasu dla lanu ciacle w ramach zadan wiasnych oreandw
nowotworzonych planow P - s wlasciwych organow &
. zagospodarowania
zagospodarowania przestrzennego. przestrzennego
. . . Realizacja
Prowadzenie przegladow stanu Zarzadzajacy Zadanie i .
nawierzchni drogowej. droga ciagle w ramzzcr:;ﬁ?;lc‘g;snyc}l Zarzadzajacy droga
Uwzglednianie zasad ksztattowania Od?ir(;m :Is:;\;;y
S p'rze,st'rzenl miejscowego Zadanie Real Izacja Budzet wtasciwych
D w otoczeniu zrodet hatasu dla . w ramach zadan wiasnych A
Q nowotworzonych plandéw planu ciagte min organow
nyeh p zagospodarowania gminy
zagospodarowania przestrzennego. przestrzennego
. L, . Realizacja
Kontrrol.a przestrzegania przepisow Policja quanle w ramach zadan wiasnych Budzet Policji
odno$nie dopuszczalnej predkoscei. ciaglte . .
jednostki
. , . . Realizacja
-
Sa Prowadz_eme pr_zeglqdow stanu Zarzadzajacy nganle w ramach zadah whasnych | Zarzadzajacy droga
N nawierzchni drogowej. droga ciagle zarzadzajacego

2. Bohatkiewicz, S. Biernacki i inni. Zasady uspokajania ruchu na drogach za pomocq fizycznych srodkéw technicznych. Ministerstwo
Infrastruktury 2008
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Droga Zadanie e e Koszt realizacji Ztédia
9 odpowiedzialna realizacji ! finansowania
Uwzglednianie zasad ksztattowania Organ thm. >
- do uchwalenia -
przestrzeni e . Realizacja . -
A miejscowego Zadanie i Budzet wlasciwych
w otoczeniu zrodet hatasu dla . w ramach zadan wlasnych A
. planu ciagle - organdw
nowotworzonych plandéw . miasta
- zagospodarowania
zagospodarowania przestrzennego.
przestrzennego
Kontrola przestrzegania przepisow Zadanie Realizacja
0ap £ama przepis v Policja . w ramach zadan wiasnych Budzet Policji
odnosnie dopuszczalnej predkosci. ciagle . .
jednostki
. . . - Realizacja
Prowadz_enle pr_zeglqdow Stanu Zarzadzajacy quanle w ramach zadan wlasnych | Zarzadzajacy droga
nawierzchni drogowej. droga ciagle .
zarzadzajacego
Uwzglednianie zasad ksztattowania Organ w%ascn_)vy
- do uchwalenia o
przestrzeni o . Realizacja . -
A miejscowego Zadanie i Budzet wlasciwych
w otoczeniu zrodet hatasu dla . w ramach zadan wiasnych \
X planu ciagle - organdw
nowotworzonych plandéw d . gminy
o zagospodarowania przestrzennego zagospodarowania
T ) przestrzennego
S . . - Realizacja
N
Kontrrol_a przestrzegamg przepisow Policja quanle W ramach zadah wiasnych Budzet Policji
odno$nie dopuszczalnej predkoscei. ciagle . .
jednostki
Zadanie dwuetapowe — Etap 1:
Wymiana nawierzchni
na nawierzchni¢ o zredukowane;j Zarzadzajacy g .
hatasliwodci ZH na odeinku droga 2019-2023 1,995 min zt Zarzadzajacy droga
- od km 0+000 do km 1+900
(do ul. Rzemieslnicza).
Prowadz_enle pr_zeglqdow stanu Zarzadzajacy quanle Realizacja w ramach zadan Zarzadzajacy droga
nawierzchni drogowej. droga ciagle wilasnych zarzadzajacego
Uwzglednianie zasad ksztaltowania Organ wialci Wy
o rzestrzeni do uchwalenia
© przest miejscowego Zadanie Realizacja w ramach zadan | Budzet wlasciwych
Q w otoczeniu zrodet hatasu dla . . ,
N X planu ciagte wlasnych gmin organow
nowotworzonych plandéw .
- zagospodarowania
zagospodarowania przestrzennego.
przestrzennego
Kontryol'a przestrzegania przepisow Policja nganle Realizacja w r_amach zgdan Budzet Policji
odnos$nie dopuszczalnej predkoscei. ciagte wiasnych jednostki
. , . . Realizacja
Prowadz_eme pr_zegla}dow stanu Zarzadzajacy ngame w ramach zadah whasnych | Zarzadzajacy droga
nawierzchni drogowe;j. droga ciagte .
zarzadzajacego
Uwzglednianie zasad ksztattowania Organ wiasci WY
- do uchwalenia -
przestrzeni L - Realizacja . -
A miejscowego Zadanie , Budzet wtasciwych
w otoczeniu zrodet hatasu dla . w ramach zadan wiasnych A
X planu ciagte - organdéw
nowotworzonych planow . gmin
o - zagospodarowania
~ zagospodarowania przestrzennego.
Q przestrzennego
N Kontrola przestrzegania przepisow Zadanie Realizacja
oap £ania przepis v Policja . w ramach zadan wiasnych Budzet Policji
odnosnie dopuszczalnej predkosci. ciaglte - .
jednostki
Zadanie dwuetapowe — Etap 1:
Wymiana nawierzchni Zarzadzaiac
na nawierzchni¢ o zredukowanej dq Jacy 2019-2023 0,733 mln zt Zarzadzajacy droga
e - roga
hatasliwosci ZH na odcinku
- od km 18+778 do km19+476.
. , . . Realizacja
Prowadz_eme pr_zeglqdow stanu Zarzadzajacy quanle w ramach zadah whasnych | Zarzadzajacy droga
nawierzchni drogowej. droga ciagle .
zarzadzajacego
Uwzglednianie zasad ksztattowania Organ w%asc1' Y
- do uchwalenia -
o przestrzeni . . Realizacja . -
S P miejscowego Zadanie R Budzet wtasciwych
g w otoczeniu zrodet hatasu dla . w ramach zadan wiasnych A
A . planu ciagte - organow
nowotworzonych plandéw . gmin
. zagospodarowania
zagospodarowania przestrzennego.
przestrzennego
. - - Realizacja
Kontr]ol.a przestrzegania przep 1Sow Policja quanle w ramach zadan wlasnych Budzet Policji
odno$nie dopuszczalnej predkoscei. ciagle jednostki
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Droga Zadanie e e Koszt realizacji Ztédia
9 odpowiedzialna realizacji ! finansowania
. . . - Realizacja
Prowadzenie przegladow stanu Zarzadzajac Zadanie i .
nawierzct?ni dgqugOWEj dqrog af acy ciagle w ramach zadan wlasnych | Zarzadzajacy droga
) zarzadzajacego
Organ wlasciwy
Uwzglednianie zasad ksztattowania do uchwalenia Realizacia
przestrzeni w otoczeniu zrodet miejscowego Zadanie w ramach za daﬁj tasnvch Budzet wlasciwych
hatasu dla nowotworzonych planow planu ciagle ¢ miastaw snye organdw
g zagospodarowania przestrzennego. zagospodarowania
g przestrzennego
N Kontrola przestrzegania przepisow Zadanie Realizacja
oap £ania przepisow Policja . w ramach zadafh wlasnych Budzet Policji
odno$nie dopuszczalnej predkoscei. ciagle . .
jednostki
Zadanie dwuetapowe — Etap 1:
Wymiana nawierzchni Zarzadzaiac
na nawierzchni¢ o zredukowanej dqro Jacy 2019-2023 0,94 min zt Zarzadzajacy droga
hatasliwosci ZH na odcinku &3
- od km 0+000 do km 0+895.
. i . . Realizacja
Prowadzenie przegladow stanu Zarzadzajac Zadanie i .
naWierchI:ni dgroazsjowej dqrog é% y ciagle w ramach zadan wlasnych | Zarzadzajacy droga
) zarzadzajacego
Uwzglednianie zasad ksztaltowania Organ w%ascn_)vy
- do uchwalenia -
S przestrzeni miejscowego Zadanie Realizacja Budzet wlasciwych
g w otoczeniu zrodet hatasu dla lanu ciaole w ramach zadan wiasnych oreandw ¥
N nowotworzonych planow P . g miasta &
- zagospodarowania
zagospodarowania przestrzennego.
przestrzennego
. . . Realizacja
Kontryol'a Przestrzegania przepisow Policja quanle w ramach zadan wilasnych Budzet Policji
odnosnie dopuszczalnej predkosci. ciagle - .
jednostki
. . . - Realizacja
Prowadzenie przegladow stanu Zarzadzajac Zadanie X .
nawierzcl?ni dgroa{gowej dqrog ;q y ciagle w ramach zadan wlasnych | Zarzadzajacy droga
) zarzadzajacego
Organ wlasciwy
o Uwzglednianie zasad ksztaltowania do uchwalenia Realizacia
= przestrzeni w otoczeniu zrodet miejscowego Zadanie w ramach zadat ]w%asn ch Budzet wlasciwych
S hatasu dla nowotworzonych planow planu ciagte min ¥ organow
zagospodarowania przestrzennego. zagospodarowania g
przestrzennego
Kontrola przestrzegania przepisow . Zadanie Reallzaf: 12 . -
. . . Policja . w ramach zadan wtasnych Budzet Policji
odnosnie dopuszczalnej predkosci ciagle - -
jednostki
. . . Realizacja
Prowadzenie przegladow stanu Zarzadzajac Zadanie R .
nawierzci?ni dgroa{gowej dqrog af acy ciagle w ramach zadan wlasnych | Zarzadzajacy droga
) zarzadzajacego
Uwzglednianie zasad ksztattowania Odrc‘]gzlém 2?::;;}/
przestrzeni . . Realizacja . -
P miejscowego Zadanie . Budzet wtasciwych
W otoczeniu zrddet hatasu dla planu ciagle w ramach zadan wiasnych organéw
nowotworzonych planow - miasta
= zagospodarowania przestrzennego. zagospodarowania
3 przestrzennego
“ Kontrola przestrzegania przepisow Zadanie Realizacja
ooP 312 przepisow Policja . w ramach zadan whasnych Budzet Policji
odnosnie dopuszczalnej predkosci ciagle . .
jednostki
Zadanie dwuetapowe — Etap 1:
Wymiana nawierzchni Zarzadzaiac
na nawierzchni¢ o zredukowanej dqro Jacy 2019-2023 1,116 mln zt Zarzadzajacy droga
hatasliwosci ZH na odcinku =
- od km 0+918 do km 1+981.
. , . . Realizacja
Prowadzenie przegladow stanu Zarzadzajac Zadanie R .
nawierch?ni dgroatgowej dqrog af acy ciagle w ramach zadan wlasnych | Zarzadzajacy droga
) zarzadzajacego
% Uwzglednianie zasad ksztattowania Organr\l;v ia?cn_vy
w0 przestrzeni do_ug walenia . Realizacja .
N A miejscowego Zadanie , Budzet whasciwych
w otoczeniu zrodet hatasu dla lanu ciale w ramach zadan wlasnych oreandw
nowotworzonych planow P . ag gmin &
zagospodarowania przestrzennego zagospodarowania
’ przestrzennego

19




Droga Zadanie e e Koszt realizacji Ztédia
9 odpowiedzialna realizacji ! finansowania
Kontrola przestrzegania przepisow Zadanie Realizacja
o’ap £ania przepisow Policja . w ramach zadan wlasnych Budzet Policji
odnosnie dopuszczalnej predkosci. ciagle . .
jednostki
. . . - Realizacja
Prowadz_enle pr_zeglqdow stanu Zarzadzajacy Za.danle w ramach zadan whasnych | Zarzadzajacy droga
nawierzchni drogowe;j. droga ciagte .
zarzadzajacego
Uwzglednianie zasad ksztattowania Organ w%ascn_)vy
- do uchwalenia o
& przestrzeni miejscowego Zadanie Realizacja Budzet whasciwych
2 w otoczeniu zrodet hatasu dla ! g . w ramach zadan wiasnych serwy
2 X planu ciagte - organdw
nowotworzonych plandéw . gmin
; zagospodarowania
zagospodarowania przestrzennego.
przestrzennego
Kontrola przestrzegania przepisow Zadanie Realizacja
o'ap £ania przepisow Policja . w ramach zadan wiasnych Budzet Policji
odno$nie dopuszczalnej predkoscei. ciagle . .
jednostki
. i . . Realizacja
Prowadz_enle pr_zeglqdow stanu Zarzadzajacy quanle w ramach zadah whasnych | Zarzadzajacy droga
nawierzchni drogowe;j. droga ciggte .
zarzadzajacego
Uwzglednianie zasad ksztalttowania Organr:)v lafcn')vy
rzestrzeni do_ug: walenia . Realizacja .
P L miejscowego Zadanie i Budzet wlasciwych
W otoczeniu zrodet hatasu dla . w ramach zadan wiasnych \
. planu ciagle - organdéw
nowotworzonych plandéw . gmin
zagospodarowania przestrzennego zagospodarowania
’ przestrzennego
& Realizacja
B Kont(ol.a przestrzegania przep 1SowW Policja Zada”'e w ramach zadan wlasnych Budzet Policji
N odno$nie dopuszczalnej predkoscei. ciaglte . .
jednostki
Budowa ekranéw akustycznych
na odcinkach:
- od km 1+850 do km 1+970
(od ul. Bliskiej do wjazdu Zarzadzajacy .
ul. Kaczeficowe]) — strona prawa, droga 2019-2023 0,390 mln zt Zarzadzajacy droga
- od km 1+920 do km 1+995
(chronigcy posesje Rabowicka 21
oraz 23) — strona lewa.
. , . . Realizacja
- Prowadz_enle pr_zeglqdow stanu Zarzadzajacy Z"Tda”'e w ramach zadan wlasnych | Zarzadzajacy droga
) nawierzchni drogowej. droga ciagle .
@ zarzadzajacego
% Uwzglednianie zasad ksztattowania Organ wiascu_)vy
I przestrzeni do uchwalenia Realizacja
s w otoczeniu zrodet hatasu dla Mmiejscowego nganle w ramach zadan wiasnych Budzet w}a§c1wych
I . planu ciagte - organdw
(=} nowotworzonych plandéw d . gmin
zagospodarowania przestrzennego zagospogarowania
& ' przestrzennego
g Kontrola przestrzegania przepisow Zadanie Realizacja
oap £ana przepisow Policja . w ramach zadan wtasnych Budzet Policji
odnosnie dopuszczalnej predkosci ciagle jednostki
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3.4.  Termin realizacji Programu, w tym terminy realizacji poszczegélnych zadan

W ponizszej tabeli zaproponowano ogoélny sposob ustalania planéw dziatan wraz z okre$leniem

terminu ich realizacji.

Tabela 3. Zestawienie okresow operacyjnych Programu ochrony srodowiska przed hatasem

Okres

Zadanie

Lata

Krotkoterminowy

Zadania gtéwne — antyhatasowe na terenach, na ktérych wystepuja przekroczenia pozioméw
dopuszczalnych powyzej 5 dB:

—  budowa ekrandw akustycznych,

—  zadanie dwuetapowe — Etap I: wymiana nawierzchni na nawierzchnig o zredukowanej
hatasliwosci.

Zadania wspomagajace Program na terenach, na ktorych wystepuja przekroczenia poziomoéw
dopuszczalnych hatasu w dowolnym zakresie:

—  kontrola stanu nawierzchni drogowej,
—  kontrola przestrzegania przepisow odnosnie predkosci ruchu,

— uwzglednianie zasad ksztattowania przestrzeni w otoczeniu zrodet hatasu przy
sporzadzaniu miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego, w tym:

o  stosowanie w planowaniu przestrzennym zasad strefowania (w odniesieniu
do terendow niezagospodarowanych),

o  wykorzystywanie map akustycznych w pracach planistycznych,

o  Wprowadzanie do miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego
zapisow dotyczacych klasyfikacji terenow pod wzgledem akustycznym

o  wstrefach o udokumentowanej uciazliwosci hatasu powodowanej trasami
komunikacyjnymi wprowadzanie, w stosunku do nowej zabudowy
mieszkaniowej, wymogu stosowania elementéw chronigcych przed hatasem
srodowiskowym (np.: ekrany na elewacji budynku, rozpraszajace elementy
fasad, ekrany wzdhiz §cian szczytowych budynkow).

2019-2023

Dlugoterminowy — wraz
z aktualizacja Programu

Zadania dwuetapowe — Etap II:

—  wykonanie przegladu ekologicznego w razie stwierdzenia braku mozliwosci dalszej
redukcji hatasu.

Zadania, ktorych realizacja nie jest mozliwa, lub jest niewskazana w okresie
krotkoterminowym, a takze kontynuacja zadan realizowanych w okresie krotkoterminowym.

Po 2023

Z racji, iz jest to pierwszy program ochrony $rodowiska przed halasem dla drég powiatowych,
przyjeto, ze dla terenéw, dla ktérych przekroczenia poziomu halasu sa najmniejsze
i mieszcza si¢ w granicy bledu mapy akustycznej, nalezy zastosowal zadania wspomagajace
(tzw. prewencyjne). Wynika to z faktu, iz przyjety zakres 5-cio decybelowy zawiera w sobie
réwniez przekroczenia nizszego rzedu (np. od 0.1 do 4.9 dB).
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3.5. Koszty realizacji Programu w tym koszty realizacji poszczegélnych zadan

Wigkszo$¢ zadan zaproponowanych w niniejszym Programie nie jest zwigzana z koniecznoscig
ponoszenia dodatkowych kosztow (planowanie przestrzenne, przeglady stanu nawierzchni, kontrola
przestrzegania przepisow dotyczacych predkosci), jednakze zaproponowane zadania inwestycyjne
sa wysoce kosztowne.

W tabeli ponizej przedstawiono szacunkowe koszty jednostkowe zaproponowanych dziatan,
na podstawie ktorych wyznaczono catkowity koszt realizacji poszczegolnych zadan Programu.

Tabela 4. Szacunkowe Kkoszty jednostkowe realizacji zadan Programu

Zadanie Koszt jednostkowy (netto)

Budowa ekranu akustycznego 500 zt / m?

Remont/wymiana nawierzchni drogowej na nawierzchnig

. . X 150 zt / m?
o zredukowanej hatasliwosci (ZH) #/m

Przy obliczaniu catkowitego kosztu remontu/wymiany nawierzchni drogowej przyjeto,
ze $rednia szeroko$¢ drogi wynosi 7 m.

Przedstawione szacunkowe koszty jednostkowe opierajg si¢ na informacjach oraz danych
dostepnych na stronach internetowych producentow oraz firm wykonawczych.

Pozostate zadania nie wymagaja wyasygnowania dodatkowych $rodkow pienigznych
1 wykonywane beda w ramach zadan wilasnych wskazanych jednostek, w zwigzku z powyzszym
nie zostalty wymienione w powyzszej tabeli.

Ponizej przedstawiono koszt realizacji zadan Programu:

— remonty/wymiany nawierzchni drogowych: 4,78 mln zl,
— budowa ekranow akustycznych: 0,39 min zk

Calkowity koszt Programu w latach 2019-2023 wyniesie zatem 5,17 mln zl.

22




3.6. Zrédla finansowania Programu

Finansowanie dziatan niniejszego Programu spoczywa na jednostkach zobowigzanych
do ich realizacji. Dodatkowych zrodet finansowania wskazane jednostki moga szukaé¢ wsrod
nastepujacych zrodet zewnetrznych.

a) Kredyty bankowe

Bank Ochrony Srodowiska posiada obecnie Kredyt Inwestycyjny EBI, w ramach ktérego
mozna ubiega¢ si¢ o dofinansowanie projektow w nastgpujacych sektorach:

» ochrona $rodowiska,

» infrastruktura,

» odnawialne zrodia energii i efektywno$¢ energetyczna,

» ustugi zdrowotne i socjalne,

» edukacja, badania, rozwoj i innowacje,  rozwoj gospodarki  opartej
na wiedzy,

» polityka rozwoju regionalnego.

Maksymalny udziat w finansowaniu projektow realizowanych przez jednostki samorzadu
terytorialnego i przedsigbiorstwa komunalne wynosi 50%. Minimalny okres finansowania wynosi
5 lat od daty podpisania umowy kredytu, a maksymalny okres zgodnie z wnioskiem Kklienta
lub dokumentem zamoéwienia publicznego

b)Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej (NFOSiGW)

Glowna forma dofinansowania dzialan przez NFOSiGW sa oprocentowane pozyczki i dotacje.
Obecnie w ramach funduszu dziata program LIFE, dzigki ktéremu mozna stara¢ si¢ o dofinansowanie
dziatan z zakresu ochrony przed hatasem. Maksymalny poziom wspoétfinansowania moze wynies$¢
od 70 do 100 % kosztéw kwalifikowanych.

¢) Wojewo6dzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej (WFOSiGW)
Obecnie WFOSIGW w Poznaniu w ramach naboru ,,Przedsigwziecia inwestycyjne” oferuje

dofinansowanie w zakresie walki z hatasem. Lista przedsiewzi¢¢ priorytetowych jest aktualizowana
i publikowana co roku.

d)Programy operacyjne

Obecnie  jedynie Program  Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020
(POIiS 2014-2020) wspiera dziatania z zakresu ochrony §rodowiska przed hatasem.

3.7. Wskazanie rodzajow informacji i dokumentow wykorzystanych do kontroli

i udokumentowania realizacji Programu
Program ochrony $rodowiska przed hatasem jest okre$lany z drodze uchwatly przez Sejmik
Wojewodztwa Wielkopolskiego. Obowiazki pozostatych organéw wskazanych w Programie dotycza

glownie przedktadania informacji o wydawanych decyzjach i aktach prawa miejscowego majgcych
wplyw na realizacj¢ Programu.

23



Uprawnienie organu przyjmujacego Program do zgdania takich informacji ma za zadanie
zwigkszy¢ mozliwosci catosciowej oceny sytuacji wplywajacej na przekroczenie standardow
srodowiska i szybsze podejmowanie wlasciwych rozstrzygniec.

Informacje sejmik wojewddztwa uzyskuje takze od podmiotow zobowigzanych do realizacji
zadan Programu, tj. zarzadzajacych drogami oraz wskazanych organéw, co zostato wyszczegdlnione
w II czeéci Programu. Podmioty odpowiedzialne za realizacje¢ zadan przewidzianych w Programie
sa zobowigzane przekazywaé w terminie do 31 marca kazdego roku Marszatkowi raport
z realizacji Programu za rok ubiegly.
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4. CZESC WYSZCZEGOLNIAJACA OGRANICZENIA | OBOWIAZKI WYNIKAJACE
Z REALIZACJI PROGRAMU

4.1. Organy administracji wlasciwe w sprawach przekazywania organowi przyjmujacemu
program informacji o wydawanych decyzjach, ktéorych wustalenia zmierzaja
do osiagniecia celow programu

Do obowiazkéw organdw administracji nalezy przekazywanie do organu przyjmujacego
Program informacji o wydawanych decyzjach dla obszaréw polozonych w sasiedztwie odcinkow drog
objetych niniejszym dokumentem, majacych wplyw na jego realizacje, w tym przede wszystkim
na emisj¢ hatasu do §rodowiska, w szczego6lnosci:

> decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, o ktérej mowa w rozdz. 3 ustawy OOS,

» decyzji o nalozeniu obowigzku ograniczenia oddzialywania na $rodowisko
i jego zagrozeniu 1/lub przywrdocenia S$rodowiska do stanu  wlasciwego,
o ktérej mowa w art. 362, ust.1 ustawy Po$

» decyzji nakazujacej wykonanie w okre§lonym czasie czynnos$ci zmierzajacych
do ograniczenia negatywnego oddzialywania na $rodowisko, o ktorej mowa
w art. 363 ustawy Pos,

» decyzji o wstrzymaniu dziatalnosci powodujgcej pogorszenie stanu Srodowiska
w znacznych rozmiarach lub zagrazajacej zyciu lub zdrowiu ludzi, o ktorej mowa
w art. 364 ustawy Pos,

» decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu  wydawanej
na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz.U z 2017 r. poz.1073 ze. zm.),

Organami administracji wtasciwymi do wydawania decyzji o ktérych mowa powyzej
sg starostowie, wojtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony
Srodowiska w Poznaniu.

Organy administracji publicznej sa réwniez zobowigzane do prowadzenia odpowiedniej
polityki w zakresie planowania przestrzennego w otoczeniu odcinkdéw droég objetych niniejszym
Programem. Powinny one migdzy innymi uwzglednia¢é w procesach planistycznych mapy
proponowanych kierunkow zmian zagospodarowania przestrzennego przy planowaniu zabudowy
mieszkalnej i innych inwestycji. Terenow, ktore znajdujg si¢ w zasiegu oddzialywania nadmiernego
hatasu, nie nalezy przeksztalca¢ na tereny podlegajace ochronie akustycznej (np. tereny zabudowy
mieszkaniowej, tereny rekreacyjno—wypoczynkowe, tereny szkot czy placowek ochrony zdrowia).
Zarzadcy drog powinni aktywnie uczestniczy¢ w procedurach zwigzanych z uchwalaniem studiow
uwarunkowan 1 kierunkow zagospodarowania przestrzennego oraz migjscowych plandow
zagospodarowania dla terenéw zlokalizowanych przy drogach.

Od wszystkich jednostek wskazanych w Programie wymagane jest sporzadzanie
i przedkladanie Marszalkowi raportow z przebiegu prac nad realizacja Programu.
Aby efektywnie kontrolowac postgpy proponuje si¢ aby raporty sporzadzone byly do 31 marca
kazdego roku.

Dodatkowo, zarzadca drogi powinien udostepni¢ publicznie wyniki wykonanej mapy
akustycznej, w szczegOlnoSci w zakresie wykonanych map imisyjnych, map przekroczen
dopuszczalnych pozioméw hatasu, map wskaznika M, mapy wrazliwosci hatasowej obszarow oraz
map proponowanych kierunkéw zmian zagospodarowania przestrzennego.
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Wskazane mapy stanowiag informacj¢ o stanie $§rodowiska akustycznego w otoczeniu drog
powiatowych i powinny stuzy¢ m. in. planistom na etapie tworzenia miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego.

Tabela 5. Obowiazki podmiotow uczestniczacych w realizacji Programu.

Lp. Opis Podmioty zobowiazane do realizacji
zarzadca drog, Policja, wlasciwy starosta, organy wlasciwe
1. Realizacja dziatan zawartych w Programie do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
2 Uchwalanie aktow prawa miejscowego

w zakresie zwigzanym z realizacja Programu rady gmin, rada powiatu

3 Prowadzenie odpowiedniej polityki w zakresie planowania

przestrzennego rady gmin
4 Sporzadzanie i przedktadanie Marszatkowi Wojewodztwa zarzadca drog, wojtowie, burmistrzowie, wlasciwy starosta,
' rocznych raportéow z przebiegu prac nad realizacjg Programu policja,
5. Uchwalenie Programu Sejmik Wojewodztwa Wielkopolskiego

4.2. Organy administracji wlasciwe w sprawach wydawania akt6w prawa miejscowego

Organami administracji odpowiedzialnymi za wydawanie aktow prawa miejscowego
w zakresie zwigzanym z realizacjg Programu s3: rady gmin, w zakresie uchwalania miejscowych
planéw zagospodarowania przestrzennego oraz rady powiatow 1 Sejmik Wojewodztwa
Wielkopolskiego (ustanawianie obszarow ograniczonego uzytkowania, uchwalenie Programu ochrony
srodowiska przed hatasem lub jego aktualizacji). Funkcje kontrolne w stosunku do zarzadzajacego
droga petni natomiast Wojewodzki Inspektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu.

4.3. Organy administracji wlasciwe w sprawach monitorowania realizacji Programu
lub etapéw Programu

Program ochrony $srodowiska przed hatasem lub jego aktualizacja, okreslany jest w drodze
uchwaty przez Sejmik. Marszalek jest organem przyjmujacym raporty z przebiegu prac nad realizacja
Programu, ktérych postepy zmierzaja do osiagniecia celow Programu, przedkladanych przez organy
i podmioty do tego zobowigzane. Obowigzki pozostatych organow wskazanych w Programie dotycza
gléwnie przedktadania informacji o wydawanych decyzjach i aktach prawa miejscowego majacych
wplyw na realizacj¢ przedmiotowego dokumentu.

Tabela 6. Spos6éb dokumentowania dziatan.

Podmiot/Organ Rodzaj dokumentu Termin
W terminie 1 roku od dnia przedstawienia
Seimik Uchwata w sprawie przyjecia Programu ochrony srodowiska | mapy akustycznej przez podmiot zobowiagzany
J przed hatasem do jej sporzadzenia, stanowiacej podstawe
Programu lub jego aktualizacji
W terminie 1 roku od dnia przedstawienia
i Sprawozdanie dla Komisji Europejskiej z realizacji mapy akustycznej przez podmiot zobowigzany
Sejmik . . L . .
Programu ochrony srodowiska przed hatasem do jej sporzadzenia, stanowigcej podstawe
Programu lub jego aktualizacji
Zarzadca drog Sprawozdanie z realizacji zadan Programu ochrony .
powiatowych $rodowiska przed hatasem Do 31 marca kazdego roku
Organ wlasciwy Sprawozdanie z realizacji zadan Programu ochrony .
do uchwalenia MPZP $rodowiska przed hatasem Do 31 marca kazdego roku
Policja Sprawozdam:: z rea].lzacp zadan Programu ochrony Do 31 marca kazdego roku
Srodowiska przed hatasem
Whasciwy starosta Sprawozdam:: z rea].lzacp zadan Programu ochrony Do 31 marca kazdego roku
Srodowiska przed hatasem
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Przyktadowy wyglad sprawozdania z realizacji Programu przedstawia Tabela ponize;j.

Tabela 7. Przyktad dokumentowania dziatan Programu.

Identyfikacja odcinka drogi

Zakres i opis dziatania 2 x .
(miejscowos¢, nr drogi,

Data realizacji

INfers 7D GraleL dziatania (w Sl(;(r)(t)(:g C)Z cgo kilometraz zgodnie i
yezy z Programem)
Wymiana nawierzchni
na nawierzchnig o zredukowanej 31.12.2019 Wymiana warstwy Steszew, DP 2501P: brak

hatasliwosci ZH na odcinku $cieralnej (SMAS). od km 0+918 do km 1+981.
od km 0+918 do km 1+981.

W przypadku organdw odpowiedzialnych za wydawanie decyzji lub ustanawianie aktéw
prawa miejscowego, sprawozdanie powinno zosta¢ uzupelnione o takie informacje jak: data

uchwaty/decyzji/podjecia dziatania; znak/nr uchwaty/decyzji; zakres i opis uchwaty, decyzji, dzialania
(w skrocie czego dotyczy); adres strony internetowe;j, na ktorej znajduje si¢ pelna wersja aktu/decyzji.

4.4. Podmioty korzystajace ze Srodowiska i ich obowiazki

Ustawa Po$§ okresla szereg warunkéw dotyczacych uzytkowania instalacji, ktorych
funkcjonowanie moze mie¢ wptyw na §rodowisko oraz wskazuje obowiazki cigzace na uzytkownikach
(ktorych nalezy w tym przypadku utozsamiac z zarzadzajacymi) tych instalacji. Nalezy tu wymieni¢
przede wszystkim postanowienia:

>
>

art. 141 Pos, stanowiacy o obowigzku dotrzymania standardow emisji hatasu,

art. 144 Pos, nakltadajacy obowigzek takiego uzytkowania urzadzen, ktére nie bedzie
powodowac przekroczen w zakresie standardoéw jakosci srodowiska,

art. 147 Pos, nakladajacy obowiazek prowadzenia okresowych (ust. 1) lub ciagtych (ust. 2)
pomiaréw poziomu halasu, przy zastrzezeniu, ze pomiary te powinny by¢ prowadzone przez
odpowiednio przygotowane laboratoria (art. 147a Po$), a wyniki pomiarow winny
by¢ ewidencjonowane i przechowywane przez okres co najmniej 5 lat (ust. 6),

art. 149 ust. 1 Pos, okreslajacy obowiazek przedstawienia wynikdw przeprowadzonych
pomiardéw wiasciwemu organowi ochrony srodowiska oraz wojewddzkiemu inspektoratowi
ochrony srodowiska,

art. 152 Po$, stwierdzajacy obowigzek zgloszenia do eksploatacji inwestycji
niewymagajacej pozwolenia, mogacej jednak negatywnie oddziatywac na srodowisko.

Przestrzeganie wymogow ochrony $rodowiska, w odniesieniu do obiektow infrastruktury

komunikacyjnej, spoczywa na zarzadzajacych tymi obiektami (art. 139 Po$). Do obowigzkoéw

zarzadzajacego nalezy:

>

stosowanie zabezpieczen akustycznych i wlasciwej organizacji ruchu w celu ochrony
srodowiska przed zanieczyszczeniem hatasem (art. 173 Po$),

dotrzymanie standardow jakosci Srodowiska, tj. dopuszczalnych poziomow hatasu
(art. 174 Pos),

prowadzenie okresowych lub cigglych pomiarow hatasu (art. 175 Po$) oraz przedstawienia
wynikow przeprowadzonych pomiarow wlasciwemu organowi ochrony s$rodowiska
1 wojewodzkiemu inspektoratowi ochrony $rodowiska (art. 177 ust. 1 Pos),
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» sporzadzanie co 5 lat map akustycznych dla terendow polozonych w otoczeniu obiektow
mogacych negatywnie wptywaé na srodowisko (art. 179 ust. 1 i 3 Pos), przy czym
obowigzek sporzadzenia mapy akustycznej po raz pierwszy winien zosta¢ zrealizowany
w terminie 1 roku od dnia, w ktéorym obiekt zostal zaliczony do obiektéw, ktorych
eksploatacja moze powodowaé negatywne oddzialywanie akustyczne na znacznych
obszarach (art. 179 ust. 5 Po$),

» niezwloczne przedkladanie fragmentdw map akustycznych obejmujacych okreslony
powiat wlasciwemu marszatkowi wojewodztwa i staro$cie oraz fragmentéw obejmujacych
okreslone wojewodztwo wiasciwemu wojewddzkiemu inspektorowi ochrony $rodowiska
(art. 179 ust. 4 Pos).

Zgodnie z wyzej przytoczonymi przepisami ustawy Po$§ przyjmuje si¢, ze realizacja zadan
sktadajacych si¢ na niniejszy Program spoczywa w okresie jego realizacji na zarzadzajgcym
odcinkami drog objetych zakresem niniejszego Programu.
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5. UZASADNIENIE ZAKRESU OKRESLONYCH ZAGADNIEN

5.1. Dane i wnioski wynikajace ze sporzadzonych map akustycznych

Podstawa niniejszego Programu sg mapy akustyczne odcinkéw drog powiatowych sporzadzone
przez Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu.

Mapa akustyczna obrazuje zagrozenie sSrodowiska hatasem wykorzystujac dla oceny
dokuczliwos$ci hatasu wskaznik Lpwn oraz dla oceny zaktocenia snu wskaznik L.

Efektem opracowanych w wersji cyfrowej strategicznych map akustycznych jest rowniez
informacja dotyczaca m.in. lokalizacji terenow, na ktorych zostaty przekroczone wskazniki Lown I Ln
oraz oszacowanie liczby mieszkancéw narazonych na ponadnormatywny hatas.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2007 r. w sprawie
szczegotowego zakresu danych ujetych na mapach akustycznych oraz ich uktadu i sposobu prezentacji
(Dz. U. z 2007 r., nr 187, poz. 1340), w ramach realizacji mapy akustycznej oszacowano liczbe lokali
oraz 0sob, narazonych na hatas w okreslonych przedziatach warto$ci wskaznika Lown i Ln, a takze
powierzchnie obszarow eksponowanych na hatas w okreslonych przedziatach wskaznika Lown i L.
Dane te zostaty przytoczone w odpowiednich tabelach w czg$ci Il Programu.

Ze wzgledu na fakt, iz mapa akustyczna dla drog powiatowych o nat¢zeniu powyzej 3 000 000
pojazdéw rocznie, wykonywana byla po raz pierwszy, nie ma mozliwo$ci przeprowadzenia analizy
trendow zmian klimatu akustycznego. Taka analiza powinna zosta¢ wykonana podczas ustawowej
aktualizacji mapy akustycznej.

5.2. Analiza materialow, dokumentow i publikacji wykorzystanych w opracowaniu

Ponizej przedstawiono analize¢ dokumentow strategicznych w odniesieniu do calego obszaru
wojewodztwa wielkopolskiego oraz powiatu poznanskiego.

e Zaktualizowana Strategia rozwoju wojewodztwa wielkopolskiego do roku 2020.

Wielkopolska 2020.

Dokument ten, przyjety uchwala Nr XXIX/559/12 Sejmiku Wojewodztwa Wielkopolskiego
z dnia 17 grudnia 2012 r., okre$la wizje rozwoju wojewoddztwa w przyjetej perspektywie czasowej,
jako regionu inteligentnego, innowacyjnego i spdjnego. Jednym z kluczowych priorytetow rozwoju
jest zielony aspekt rozwoju a jego realizacji stuzy cel strategiczny ,,Poprawa stanu $rodowiska”.
W ramach tego celu sformulowano cel operacyjny ,,Poprawa stanu akustycznego wojewodztwa”.
Jego realizacja zaktada wdrazanie nast¢pujacych dziatan:

» promocja technologii eliminujagcych lub  ograniczajacych hatas, gdzie jest
on ponadnormatywny,

» monitorowanie srodowiska akustycznego oraz stworzenie mapy akustycznej wojewodztwa,

» uwzglednienie aspektow akustycznych w planach przestrzennych oraz decyzjach
lokalizacyjnych,

» doskonalenie oraz wprowadzanie nowych, innowacyjnych metod oceny stanu srodowiska.
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e Projekt Planu zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa wielkopolskiego.

Wielkopolska 2020+

Dla zachowania aktualnosci niniejszego opracowania podjeto decyzje o uwzglednieniu
w analizie projektu nowego planu zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa wielkopolskiego,
ktory od maja 2017 r. jest w toku opiniowania i uzgodnien. W ten sposob uwzglednione zostang
planowane w niedalekiej perspektywie czasowej zmiany w strategii rozwoju przestrzennego
wojewodztwa3, co nie miatoby miejsca, gdyby w analizie wykorzysta¢ formalnie obowiazujacg wersje
Planu.

Zgodnie z przyjetymi zatozeniami, Plan zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa
wielkopolskiego. Wielkopolska 2020+ jest spojny z wymiarze terytorialnym polityki rozwoju
ze Strategia rozwoju wojewodztwa wielkopolskiego. Wielkopolska 2020, i przyjmuje sformutowany
w niej cel strategiczny — ,,Efektywne wykorzystanie potencjaldow rozwojowych na rzecz wzrostu
konkurencyjno$ci wojewddztwa shuzace poprawie jakosci zycia mieszkancow w warunkach
zrdwnowazonego rozwoju’.

W rozdziale po$wigconym opisowi Srodowiska przyrodniczego zawarto w projektowanym
Planie krotka analize stanu klimatu akustycznego. Podkresla si¢ w niej, ze problemy zwigzane
z degradacja klimatu akustycznego dotycza przede wszystkim obszaréw polozonych w otoczeniu drog
krajowych, w szczego6lnosci na terenie powiatow: poznanskiego, ostrowskiego, gnieznienskiego,
pilskiego, wrzesinskiego i kgpinskiego. Przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu
odnotowywane sg rowniez w otoczeniu drog wojewoddzkich (nie bedacych przedmiotem niniejszego
opracowania), gtdwnie w powiatach poznanskim, pilskim i $remskim. W Planie odnotowuje si¢, ze
negatywne oddziatywania akustyczne na obszary potozone w otoczeniu drég, po ktérych przejezdza
ponad 3 mln pojazdow rocznie, s3 ograniczane m.in. poprzez realizacj¢ dziatan okreslonych
W programach ochrony s$rodowiska przed hatasem. Podkre$la si¢, ze minimalizowanie skutkow
oddziatywan akustycznych wymaga nie tylko dzialan w zakresie rozwigzan technicznych, ale réwniez
skoordynowanego i zintegrowanego planowania przestrzennego, uwzgledniajacego wymogi ochrony
przed hatasem.

W analizowanym dokumencie zasady zagospodarowania przestrzennego sformutowano
w odniesieniu do wyznaczonych obszarow funkcjonalnych. W niniejszej analizie uwzglgdniono
problemowy obszar funkcjonalny, ktorym jest Miejski Obszar Funkcjonalny Osrodka Wojewodzkiego
— Poznanski Obszar Metropolitalny. Ustalenia dotyczace polityki przestrzennej tego obszaru zawarte
sa w Planie zagospodarowania przestrzennego Poznaniskiego Obszaru Metropolitalnego (zob. ponize;j).

8 https://bip.umww.pl/7---kategoria_finanse-wojewodztwa---kategoria_domyslna---projekt-planu-zagospodarowania-przestrzennego-

wojewodztwa-wielkopolskiego
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e Projekt Planu zagospodarowania przestrzennego Poznanskiego  Obszaru

Metropolitalnego

Plan zagospodarowania przestrzennego dedykowany Metropolii Poznanskiej, podobnie
jak dokument wzmiankowany w punkcie poprzednim, znajduje si¢ na etapie uzgodnien
i opiniowania*. Formutuje on zasady ksztaltowania rozwoju przestrzennego, wsrdd ktorych znalazta
si¢ zasada ,,Ksztaltowania zagospodarowania terenow z uwzglednieniem ryzyka wystapienia zagrozen
naturalnych i antropogenicznych”, obejmujaca — w zakresie ochrony przed hatasem — nastepujace
zalecenia do wprowadzenia w lokalnych dokumentach planistycznych:

» ograniczenie w zagospodarowaniu terenow wynikajacych z wysokich imisji dzwieku
w otoczeniu drog,

» wprowadzenie przestrzennych zasiegéw stref proponowanego ograniczenia mozliwosci
rozwoju zabudowy mieszkaniowej, wynikajacy z wystgpowania wysokich wartosci imisji
dzwigku w otoczeniu drogi eliminujgcych koniecznos¢ realizacji ekrandw akustycznych.

e Strategia Rozwoju Powiatu Poznanskiego do 2030 roku

Strategic Rozwoju Powiatu Poznanskiego przyjeto uchwata Nr XXXII/479/V/2017 Rady
Powiatu w Poznaniu z dnia 25 pazdziernika 2017 roku. Misja Powiatu sformutowang w Strategii jest
»Rozwijanie potencjatu spolecznego i gospodarczego powiatu dla dobra jego mieszkancow,
z dbatoscig o $rodowisko przyrodnicze, w mysl zasad zréwnowazonego rozwoju”. Cel strategiczny
stuzacy ,,Ochronie i ksztattowaniu waloréow srodowiska przyrodniczego” bedzie realizowany
m.in. poprzez wdrazanie dziatan na rzecz poprawy stanu srodowiska, w tym zmniejszenie liczby
mieszkancéw narazonych na ponadnormatywny hatas. Planowane jest wprowadzanie S$rodkow
technicznych i organizacyjnych minimalizujacych negatywne oddziatywania, zachecenie
mieszkancéw do korzystania z rowerdéw jako alternatywy komunikacyjnej. Cel strategiczny majacy
na celu ,,Rozwdj zrownowazonego i zintegrowanego transportu na terenie powiatu poznanskiego”
przewiduje budowe (przede wszystkim obwodnic) i rozbudowg sieci droég powiatowych, co pozwoli
ograniczy¢ ruch na drogach zlokalizowanych na obszarach zurbanizowanych, wptywajac na poprawe
bezpieczenstwa i ograniczenie hatasu.

e Program ochrony srodowiska dla Powiatu Poznanskiego na lata 2016—2020

Poniewaz odpowiedni dokument opracowany na poziomie wojewodzkim analizuje
problematyke drogowego hatasu komunikacyjnego w odniesieniu do drog krajowych i wojewodzkich,
ktére nie sa przedmiotem niniejszego dokumentu, w niniejszej analizie uwzgledniono zapisy
wlasciwego powiatowego programu ochrony $rodowiska. Program ochrony $rodowiska dla Powiatu
Poznanskiego na lata 2016-2020 przyjeto uchwala Nr XIX/243/V/2016 Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2016 r. Dokument ten, jako gtdéwne zrodto hatasu (ze wzgledu na wielkos¢ obszaru
oddzialywania oraz liczb¢ oséb narazonych na ponadnormatywny dzwigk) na terenie powiatu
wskazuje ruch samochodowy. W czesci opisowej Programu odnotowano, ze na terenie powiatu
obowigzujag uchwaly w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania ze wzgledu
na przekroczenie standardow srodowiskowych. Uchwaty te dotycza: m. in. odcinka drogi powiatowej
Nr 2406P (na terenie gm. Czerwonak).

4 https://bip.umww.pl/7---kategoria_finanse-wojewodztwa---kategoria_domyslna---projekt-planu-zagospodarowania-przestrzennego-

wojewodztwa-wielkopolskiego
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Program, w ramach realizacji celu zmierzajacego do ,,Ograniczenia akustycznych zagrozen
srodowiska ochrony przed hatasem”, przewiduje szereg zadan uwzgledniajacych m.in. budowe
$ciezek rowerowych, zachecajacych do wyboru roweru jako alternatywnego srodka transportu, a takze
uwzglednienie w planowanych inwestycjach drogowych rozwigzan ograniczajacych emisj¢ hatasu.
W tabeli podsumowujacej cele, kierunki interwencji oraz zadania, jako zadania do realizacji ww. celu
wskazano: wydawanie decyzji administracyjnych ograniczajacych poziom hatasu, stosowanie
rozwigzan ograniczajacych emisje z drog powiatowych, wykonanie drog rowerowych (13 wskazan
lokalizacyjnych), jak réwniez opiniowanie studiow uwarunkowan w zakresie ochrony §rodowiska.

e Programy ochrony $rodowiska dla drég gmin poloZzonych na obszarze problemowym

Wskazane na mapie akustycznej odcinki drég powiatowych bedace zZrodtem
ponadnormatywnego hatasu zlokalizowane sg na terenie o§miu gmin. W zwigzku z tym, w niniejszej
czesci Programu ochrony prze hatasem dokonano rowniez przegladu ustalen kluczowego na poziomie
gminnym dokumentu ksztaltujacego polityke ochrony $rodowiska tj. programu ochrony srodowiska.
Poniewaz w kazdym z uwzglednionych w ponizszym zestawieniu dokumentéw problem drogowego
hatasu komunikacyjnego jest akcentowany jako najbardziej uciazliwy w kontekscie pogarszajacego
si¢ stanu klimatu akustycznego, odstapiono od przywolywania szczegotowych opisow stanu
istniejgcego 1 przywotano propozycje poszczegédlnych gmin dotyczace sposobow minimalizacji
problemu. Ze wzglgdu na liczbg analizowanych dokumentow, wyniki analizy zestawiono w tabeli
ponizej:

Tabela 8. Przeglad ustalen gminnych programow ochrony s$rodowiska w zakresie ochrony przed
hatasem drogowym

Nazwa Cele i zadania zawarte w programie,

e Cul dokumentu dotyczace ochrony przed hatasem komunikacyjnym

»  Eliminacja uciazliwoéci nadmiernego hatasu komunikacyjnego
dla mieszkancow gminy poprzez modernizacj¢ uktadu

1 Komorniki

Program ochrony srodowiska dla
gminy Komorniki na lata 2013-2016
z perspektywa na lata 2017-2020

drogowego i wprowadzenie §rodkéw transportu publicznego

z redukcja emisji hatasu

Lokalizacja nowych inwestycji drogowych z uwzglednieniem
ewentualnego wptywu na jako$¢ zycia mieszkancow wzgledem
klimatu akustycznego.

2 Dopiewo

Aktualizacja Programu ochrony
$rodowiska dla gminy Dopiewo
na lata 2012-2015 z uwzglgdnieniem
perspektywy na lata 20162019

Ograniczenie liczby mieszkancow narazonych
na oddziatywanie hatasu poprzez:
budowe oraz przebudowe 21 odcinkow drog wymienionych
w Programie,
wprowadzanie nasadzen ochronnych wzdtuz ciagow
komunikacyjnych.

Tarnowo
Podgorne

Program ochrony srodowiska dla

gminy Tarnowo Podgérne na lata

2014-2017 z perspektywa na lata
2018-2021

Zmniejszenie narazenia mieszkancow na nadmierny,
ponadnormatywny poziom hatasu, przede wszystkim hatasu
emitowanego przez $rodki transportu majacego najwiekszy zasieg
przestrzenny.

Niedopuszczenie do pogarszania si¢ klimatu akustycznego
na obszarach, gdzie sytuacja akustyczna jest korzystna poprzez:

o  renowacj¢ nawierzchni drog gminnych,

o  tworzenie warunkow do rozwoju transportu zbiorowego
i rowerowego,

o  dbalos¢ o prawidtowy przebieg procedur w sprawie ocen
oddziatywania przedsigwzi¢¢ na srodowisko na etapie
ustalania warunkow zabudowy,

o  wymiang informacji o stanie akustycznym srodowiska
i jego ochronie oraz promocj¢ zachowan proekologicznych,

o  dziatania organizacyjno—inwestycyjne na rzecz zmiany
systemu transportu zbiorowego,

o  budowg $ciezek rowerowych, prowadzenie nasadzen zieleni
ochronnej przy drogach gminnych.




Lp.

Gmina

Nazwa
dokumentu

Cele i zadania zawarte w programie,
dotyczace ochrony przed hatasem komunikacyjnym

Suchy Las

Program ochrony $rodowiska dla
gminy Suchy Las na lata 2014-2017
z perspektywa na lata 2018-2021

Realizacja zadan zawartych w opracowanym programie ochrony
srodowiska przed hatasem dla drog krajowych.

Wprowadzanie zmian w zapisach miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego dotyczacych zasiggu stref
ograniczonej zabudowy mieszkaniowej w obszarach zagrozonych
hatasem poprzez modernizacjg istniejacych drog wraz
z uwzglednieniem budowy chodnikow i Sciezek rowerowych oraz
rozwojem komunikacji zbiorowe;j.

Czerwonak

Aktualizacja Programu ochrony
srodowiska dla gminy Czerwonak
na lata 2017-2020 z perspektywa

na lata 2021-2024

Poprawa jakosci srodowiska akustycznego gminy poprzez:
kontrolg jakosci klimatu akustycznego gminy (w ramach zadan
polegajacych na budowie i modernizacji drog),
zmniejszanie emisji hatasu z ruchu drogowego poprzez
ograniczanie emisji hatasu z gtéwnych drog (ekrany akustyczne),
rozbudowa systemow izolacji przed hatasem (wprowadzanie
zadrzewien).

Swarzedz

Program ochrony $rodowiska dla

miasta i gminy Swarz¢dz na lata

2015-2019 z perspektywa na lata
2020-2024

Zmniejszenie oddziatywania hatasu poprzez:
wprowadzenie do MPZP zapiséw sprzyjajacych ograniczeniu
zagrozenia hatasem (rozgraniczenie terenéw o zréznicowanej
funkgji),
tworzenie zabezpieczen przed oddziatywaniem hatasu
komunikacyjnego poprzez wprowadzanie odpowiednich zapisow
w SIWZ uwzgledniajacych m.in. montowanie dzwigkoszczelnych
okien, ktadzenie cichej nawierzchni i innych,
poprawa stanu technicznego drog polegajaca na przebudowie
nawierzchni lub budowie drog na wskazanych w Programie
odcinkach,
wprowadzanie nasadzen ochronnych wzdhuz ciggow
komunikacyjnych,
prowadzenie monitoringu hatasu drogowego w granicach gminy.

Rokietnica

Program ochrony srodowiska dla
gminy Rokietnica na lata 2013-2016
z perspektywa na lata 2017-2020

Zmniejszenie zagrozenia mieszkancow gminy
ponadnormatywnym hatasem poprzez:

ochrong przed hatasem komunikacyjnym, m.in. poprzez budowg
ekranow akustycznych, pasow zieleni,

wprowadzenie do MPZP zapiséw sprzyjajacych ograniczeniu
zagrozenia hatasem (rozgraniczenie terendw o zréznicowanej
funkgji),

realizacj¢ inwestycji zmniejszajacych narazenie na hatas
komunikacyjny (budowa obwodnic, modernizacja szlakow
komunikacyjnych),

zachowanie wymaganych przepisami prawa standardow klimatu
akustycznego,

opracowanie map akustycznych dla terendw poza aglomeracjami
znajdujacymi si¢ w zasiggu oddziatywania drog, po ktorych
przejezdza ponad 3 mln pojazdéw rocznie,
utrzymanie poziomu hatasu ponizej dopuszczalnego lub

€O najmniej na tym poziomie.

Steszew

Program ochrony $rodowiska gminy
Steszew na lata 2017-2020

Zmniejszenie oddziatywania hatasu poprzez:
realizacj¢ przedsigwzi¢¢ zmniejszajacych narazenie na hatas
komunikacyjny,
uwzglednianie w planowaniu przestrzennym strefowania hatasu
— rozgraniczania terendw o zréznicowanej funkcji,
promowanie transportu publicznego,
wprowadzenie monitoringu hatasu, zwlaszcza na terenach
zagrozonych hatasem komunikacyjnym.
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5.3.  Przepisy prawa i decyzje administracyjne majace wplyw na stan akustyczny srodowiska
o Dyrektywa 2002/49/WE

Podstawowym przepisem europejskim odnoszacym si¢ do problematyki ochrony przed hatasem
jest Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej z dnia
25 czerwca 2002 r. w sprawie oceny i zarzadzania poziomem hatasu w srodowisku.

Dyrektywa wprowadzita trzy podstawowe, nastepujace po sobie, rodzaje aktywnosci:

» ustalenie i przyjecie przez Panstwa Czlonkowskie wspolnych wskaznikow oceny hatasu
i wspolnych europejskich metod ich wyznaczania (art. 5 i 6 Dyrektywy),

» sporzadzenie strategicznych map akustycznych dla wyznaczonych wg jednolitego kryterium
obszarow (art. 7 Dyrektywy),

» opracowanie w oparciu o sporzadzone mapy i realizacja wieloletnich programéw ochrony
srodowiska przed halasem (art. 8 Dyrektywy) tzw. ,,planéw dziatan”.

W oparciu o strategiczng mape¢ akustyczng Panstwa Czlonkowskie zobowigzane sg przyjacé
Plany Dziatan zmierzajace do: ,,zapobiegania powstawania hatasu w $rodowisku i obnizania jego
poziomu tam, gdzie jest to konieczne, zwlaszcza tam, gdzie oddziatywanie hatasu moze powodowac
szkodliwe skutki dla ludzkiego zdrowia, oraz zachowanie jakos$ci klimatu akustycznego $rodowiska
tam, gdzie jest ona jeszcze wlasciwa”.

Poza powyzszymi trzema rodzajami dzialan w zakresie ochrony $rodowiska przed hatasem,
Dyrektywa wprowadza takze dalsze regulacje takie jak:

» zasady informowania spoteczenstwa o stanie klimatu akustycznego $rodowiska oraz
zrealizowanych planach dziatan (art. 9 Dyrektywy),

» obowigzek przekazywania Komisji informacji na temat realizowanych plandéw dziatan

(art. 10 Dyrektywy).

Plany, o ktorych mowa, maja takze stuzy¢ ochronie obszaréw ciszy przed zwickszeniem hatasu
i musza spelnia¢ minimalne wymagania okre§lone w zatagczniku nr V do Dyrektywy 2002/49/WE.

e Ustawa 1z dnia 27 Kkwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska
(tj. Dz. U.z 2018 r., poz. 799 ze zm.)

Podstawe prawng tworzenia programu w formie prawa miejscowego stanowi art. 84 ust. 1 Pos:

(...)"Art. 84 ust. 1 Pos. W celu doprowadzenia do przestrzegania standardow jakosSci
srodowiska w przypadkach wskazanych ustawa lub przepisami szczegdlnymi, w drodze aktu prawa
miejscowego, tworzone sa programy. Programy sa publikowane w wojewoddzkich dziennikach
urzedowych.”(...)

Zasadnicza czg$¢ regulacji w zakresie ochrony §rodowiska przed hatasem zawarta jest w Dziale
V ustawy.

Art. 117 Po$ stanowi, ze oceny stanu akustycznego $rodowiska i obserwacji zmian dokonuje si¢
w ramach panstwowego monitoringu srodowiska na podstawie wynikoOw pomiaré6w poziomdéw hatasu
okreslonych wskaznikami hatasu Lpwn 1 Ly Oraz zuwzglednieniem pozostatych danych,
w szczegolnosci demograficznych oraz dotyczacych sposobu zagospodarowania i uzytkowania terenu.
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Art. 119 ust. 1 Pos ustawy wskazuje natomiast, ze programy ochrony srodowiska przed hatasem
tworzy si¢ dla terendw, na ktorych poziom hatasu przekracza poziom dopuszczalny, celem
dostosowania poziomu hatasu do dopuszczalnego.

Dla aglomeracji o liczbie mieszkancow wigkszej niz 100 tysigcy programy uchwala rada
powiatu, natomiast organem witasciwym dla przyjecia programu dla terendw poza aglomeracjami jest
sejmik wojewddztwa (art. 119 ust. 2 Pos).

Inne wymagania wzgledem tworzenia programu ochrony srodowiska przed hatasem to:

» zapewnienie mozliwosci udziatu spoteczenstwa w postepowaniu, ktorego przedmiotem
jest sporzadzenie programu ochrony $rodowiska przed hatasem (art. 119 ust. 2a Pos),

» uchwalenie w ciggu jednego roku od dnia przedstawienia mapy akustycznej
(art. 119 ust. 5 Pos),

» obowigzek aktualizacji co najmniej raz na pi¢c lat, a takze w przypadku wystapienia
okoliczno$ci  uzasadniajacych  zmiang planu lub  harmonogramu realizacji
(art. 119 ust. 6 Pos).

Program ochrony S$rodowiska przed halasem przyjmowany jest przez sejmik wojewodztwa
na podstawie art. 84 oraz 119 ust. 2 Po$§ w formie uchwaty.

Oczywiste wigc jest, ze w procesie tworzenia programu udzial wziag¢ powinni rowniez
zarzadzajacy obiektami (drogi), ktorych eksploatacja moze powodowacé negatywne oddziatywanie
na $rodowisko. Marszatek wojewddztwa po wykonaniu programu ochrony §rodowiska przed hatasem,
przekazuje go wojewodzkiemu inspektorowi ochrony $rodowiska niezwlocznie po uchwaleniu
programu przez sejmik wojewodztwa (art. 120 ust. 3 Pos).

Jezeli z postepowania w sprawie oceny oddziatywania na §rodowisko, z analizy porealizacyjnej
albo z przegladu ekologicznego wynika, ze mimo zastosowania dostepnych rozwigzan technicznych,
technologicznych i organizacyjnych nie moga by¢ dotrzymane standardy jakosci $rodowiska poza
trasg komunikacyjna, tworzy si¢ obszar ograniczonego uzytkowania (art. 135 ust. 1 Pos).

Art. 147a Po$ naktada obowigzek wykonywania pomiarow przez akredytowane laboratoria.
Natomiast art. 149 ust. 1 Po$ okresla obowigzek przedstawienia wynikow przeprowadzonych
pomiaréw wiasciwemu organowi ochrony srodowiska oraz wojewddzkiemu inspektoratowi ochrony
srodowiska.

Zgodnie z art. 150 ust. 1 Po$ jesli przeprowadzona kontrola wykazata przekroczenie standardow
emisyjnych organ ochrony $rodowiska moze, w drodze decyzji, natozy¢ obowigzek prowadzenia
dodatkowych pomiarow wielko$ci emisji.

Obszar ograniczonego uzytkowania dla przedsigwzigcia mogacego zawsze 2znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na Srodowisko, lub dla zakladéw, lub innych obiektow, gdzie jest
eksploatowana instalacja, ktora jest kwalifikowana jako takie przedsiewzigcie, tworzy sejmik
wojewodztwa, w drodze uchwaty (art. 135 ust. 2 Pos).

Obszar ograniczonego uzytkowania dla zaktadoéw lub innych obiektow, niewymienionych
powyzej, tworzy rada powiatu w drodze uchwaly (art. 135 ust. 3 Pos).
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Organy, o ktorych mowa w art. 135 ust. 2 i 3 Po$, tworzgc obszar ograniczonego uzytkowania,
okreslaja granice obszaru, ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu, wymagania techniczne
dotyczace budynkow oraz sposéb korzystania z terenéw wynikajace z postepowania w sprawie oceny
oddzialywania na $rodowisko lub analizy porealizacyjnej albo przegladu ekologicznego
(art. 135 ust. 3a Pos).

Do czasu ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania zawiesza si¢ postepowanie
w sprawie wydania pozwolenia na budowe lub udzielenia zgody na zmian¢ sposobu uzytkowania
obiektu budowlanego, umozliwiajacej realizacj¢ przedsiewziecia, o ktorym mowa w art. 135 ust. 1 Po§
(art. 135 ust. 4 Pos).

Jezeli obowigzek utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania wynika z postgpowania
w sprawie oceny oddzialtywania na $rodowisko, dla przedsigwziecia polegajacego na budowie
lub przebudowie drogi, linii kolejowej lub lotniska uzytku publicznego, obszar ograniczonego
uzytkowania wyznacza si¢ na podstawie analizy porealizacyjnej. (art. 135 ust. 5 Pos).

Tworzac obszar ograniczonego uzytkowania okresla si¢ jego granice, ograniczenia
w zakresie przeznaczenia terenu, wymagania techniczne dotyczace budynkow oraz sposob korzystania
Z terenu.

Wprowadzenie obszaru ograniczonego uzytkowania powoduje w konsekwencji ograniczenie
w sposobie korzystania z nieruchomosci przez ich wlascicieli, uzytkownikow wieczystych oraz osoby,
ktérym przystuguje prawo rzeczowe do nieruchomosci.

Zapisy dotyczace obszaréw ograniczonego uzytkowania uwzglednia si¢ w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu.

Zgodnie z art. 136 ust. 1 i 2 Po$, W razie ograniczenia sposobu korzystania ze $rodowiska
w wyniku ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania wlasciwymi w sprawach spornych
dotyczacych wysokos$ci odszkodowania Iub wykupu nieruchomosci sg sady powszechne. Obowigzany
do wyptaty odszkodowania lub wykupu nieruchomosci jest ten, ktérego dziatalno$¢ spowodowata
wprowadzenie ograniczen w zwiazku z ustanowieniem obszaru ograniczonego uzytkowania.

Dziatania planistyczne w zakresie ochrony przed hatasem maja swoje uzasadnienie prawne
w art. 72 Po$, ktory wskazuje, ze w studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gmin i w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zapewnia
si¢ warunki utrzymania rownowagi przyrodniczej i racjonalng gospodarke zasobami $rodowiska,
w szczegolnosci przez uwzglednianie potrzeb ochrony przed hatasem.

W sytuacji, gdy dziatania naprawcze zawieraja koniecznos¢ realizacji dzialan inwestycyjnych,
a Program ochrony $rodowiska przed hatasem zostanie uchwalony przez sejmik wojewddztwa, zapisy
te muszg by¢ uwzglednione w planach zagospodarowania przestrzennego. Obydwa akty majg rangg
aktow prawa miejscowego 1 nie mogg byc¢ ze sobg sprzeczne.

Art. 114 ust. 1 Po$ zobowiazuje organ sporzadzajacy miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego do uwzglednienia réznych funkcji i zagospodarowania terenu, a wigc rowniez
dopuszczalnych poziomow hatasu. Brak uwzglednienia tych wskazan w planie zagospodarowania
przestrzennego moze stanowi¢ podstawe do zakwestionowania prawidlowosci jego opracowania, przy
wykorzystaniu $rodkoéw prawnych okreslonych w ustawie o planowaniu przestrzennym.
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e Ustawa dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania

na Srodowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze. zm.)

Ustawa dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
ma na celu usprawnienie procedur zwigzanych ocenami oddzialywania na $rodowisko. Zgodnie
z nig kazdy ma prawo do informacji o §rodowisku i jego ochronie (na warunkach okreslonych ustawa
—art. 4 008).

Podanie informacji do publicznej wiadomosci realizuje si¢ poprzez (art. 3 O08):

» udostepnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, organu witasciwego
w sprawie,

» ogloszenie informacji, w sposdb zwyczajowo przyjety, w siedzibie organu wiasciwego

W sprawie,

» ogloszenie informacji przez obwieszczenie w sposob zwyczajowo przyjety w miejscu
planowanego przedsiewzigcia, a w przypadku projektu dokumentu wymagajacego udziatu
spoleczenstwa — w prasie o odpowiednim do rodzaju dokumentu zasiegu,

» w przypadku gdy siedziba organu wlasciwego w sprawie miesci si¢ na terenie innej gminy
niz gmina wlasciwa miejscowo ze wzgledu na przedmiot postepowania — takze przez
ogloszenie w prasic lub w sposdéb zwyczajowo przyjety w  miejscowosci
lub miejscowosciach wtasciwych ze wzgledu na przedmiot postepowania.

Organy administracji sg obowigzane do udost¢pniania kazdemu informacji o srodowisku i jego
ochronie znajdujagcych sie¢ w ich posiadaniu lub ktére sg dla nich przeznaczone (art. 8 OoS).
Udostepnianiu podlegaja m. in.:

» $rodki administracyjne, polityki, przepisy prawne dotyczace S$rodowiska i gospodarki
wodnej, plany, programy oraz porozumienia w sprawie ochrony s$rodowiska, a takze
dzialania wptywajace lub mogace wptyna¢ na elementy srodowiska (...).

Udziat spoteczenstwa w opracowywaniu dokumentéw opisano w rozdziale 3 ustawy. Zgodnie
Z tym, organ opracowujacy projekt dokumentu podaje do publicznej wiadomosci informacje o:

przystapieniu do opracowywania projektu dokumentu i o jego przedmiocie,

» mozliwosciach zapoznania si¢ z niezbedng dokumentacjg sprawy oraz o miejscu, w ktorym
jest ona wylozona do wgladu,

» mozliwosci sktadania uwag i wnioskow,

» sposobie i miejscu skladania uwag i wnioskow, wskazujac jednocze$nie co najmnigj
21-dniowy termin ich sktadania,

» organie wlasciwym do rozpatrzenia uwag i wnioskow.

Uwagi 1 wnioski moga by¢ wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokotu oraz za pomoca
srodkow komunikacji elektronicznej (art. 40 Oos).

37



Strategiczna ocena oddzialtywania na $rodowisko to postepowanie W sprawie oceny
oddzialywania na $rodowisko skutkow realizacji polityki, strategii, planu lub programu, obejmujace
w szczegolnosci:

» uzgodnienie z regionalnym dyrektorem ochrony srodowiska oraz wojewddzkim inspektorem
sanitarnym stopnia szczegdtowos$ci informacji zawartych w prognozie oddziatywania
na $rodowisko,

sporzadzenie prognozy oddziatywania na §rodowisko,

» uzyskanie wymaganych ustawa opinii od regionalnego dyrektora ochrony s$rodowiska
oraz od panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego,

» zapewnienie mozliwo$ci udzialu spoteczenstwa w postgpowaniu.

Przeprowadzenia strategicznej oceny oddziatywania na Srodowisko wymagaja nastepujace
projekty (art. 46 Oos):

» studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych
planéw zagospodarowania przestrzennego,

» polityk, strategii, planow lub programéw wyznaczajacych ramy dla pozniejszej realizacji
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko,

» polityk, strategii, planow lub programéw innych niz wymienione, ktérych realizacja moze
spowodowac znaczace oddziatywanie na obszar Natura 2000 jezeli nie sg one bezposrednio
zwigzane z ochrong obszaru Natura 2000 lub nie wynikaja z tej ochrony.

5.4. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska

Artykut 119 ust.1 Po$ okresla dla jakich obszaréw nalezy tworzy¢ program ochrony srodowiska
przed hatasem. Natomiast szczegdlowe kryteria dotyczace plandéw dziatan, opis procedur
i toku postepowania mozna znalezé w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 pazdziernika
2002 r. w sprawie szczegolowych wymagan, jakim powinien odpowiadaé program ochrony
srodowiska przed hatasem (Dz. U. z 2002 r., nr 179, poz. 1498). Dodatkowo programy muszg by¢
zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 112) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2007 r. w sprawie szczegdlowego zakresu danych ujetych
na mapach akustycznych oraz ich uktadu i sposobu prezentacji (Dz. U. z 2007 r., nr 187, poz. 1340).

Ponizej zestawiono wymienione przepisy wykonawcze wraz z opisem najwazniejszych zatozen.
e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 pazdziernika 2002 r. w sprawie

szczegolowych wymagan, jakim powinien odpowiadaé¢ program ochrony srodowiska

przed halasem (Dz. U. z 2002 r., nr 179, poz. 1498)
Rozporzadzenie ministra srodowiska z dnia 14 pazdziernika 2002 r. w sprawie szczegotowych
wymagan, jakim powinien odpowiada¢ program ochrony $rodowiska przed halasem jest wynikiem

delegacji zawartej w art. 119 ust. 3 Po$ ijest podstawowym przepisem okreslajacym zasady
wykonania programu ochrony $rodowiska przed hatasem.
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si¢ z:

1.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Pogram ochrony s$rodowiska przed hatasem musi sktadaé

Czesci opisowej, zawierajacej m.in.

a) naruszenia dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku oraz zakresu dziatan

niezbednych do przywrocenia dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku,

b) termin i koszty realizacji programu wraz ze wskazaniem Zzrodet jego finansowania,

Czgsci prezentujacej ograniczenia i obowiazki wynikajace z realizacji programu.

Czes$ci uzasadniajacej zakres zagadnien objetych programem, a w tym w szczegolnosci:

a) dane i wnioski wynikajace ze sporzadzonych map akustycznych, w tym w szczegolnosci
odnoszace si¢ do:

>

>
>

charakterystyki obszaru obj¢tego mapag akustyczng, w tym uwarunkowan
wynikajacych

z ustalen plandw zagospodarowania przestrzennego, ograniczen zwigzanych
Z Wwystepowaniem istniejacych obszaré6w ograniczonego uzytkowania, a takze
obszardw istniejacych stref ochronnych,

charakterystyki terendw objetych programem, w tym liczby mieszkancow, gestosci
zaludnienia oraz zakresu przekroczen dopuszczalnych pozioméw hatasu
w srodowisku,

charakterystyk techniczno—akustycznych zrodet hatasu majacych negatywny wpltyw
na poziom hatasu w srodowisku,

trendow zmian stanu akustycznego,

koncepcji dziatan zabezpieczajacych srodowisko przed hatasem.

b) zestawienie zrealizowanych zadan w zakresie ochrony $rodowiska przed hatasem wraz
z oceng ich skutecznosci i analizg poniesionych kosztow (w przypadku aktualizacji

Programow).

C) analize materiatdéw, dokumentow i publikacji wykorzystanych do opracowania programu,
w tym:

>
>
>

polityk, strategii, planow lub programow,
istniejacych powiatowych lub gminnych programéw ochrony $rodowiska,

przepisow prawa, w tym prawa miejscowego, majacych wplyw na stan akustyczny
srodowiska,

decyzji o dopuszczalnym poziomie hatasu oraz innych dokumentéw i materiatow
wykonanych dla potrzeb postepowan administracyjnych prowadzonych w stosunku
do podmiotéw korzystajacych ze srodowiska, ktorych dzialalno§¢ ma negatywny
wplyw na stan akustyczny srodowiska,

przepiséw dotyczacych emisji hatasu z instalacji i urzadzen, w tym pojazddw, ktorych
funkcjonowanie ma negatywny wplyw na stan akustyczny srodowiska,

nowych, dostgpnych technik i technologii w zakresie ograniczania hatasu.
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Omawiane rozporzadzenie odnosi si¢ takze do harmonogramu realizacji poszczegdlnych zadan.
Harmonogram ten determinowany by¢ winien wielko$cig przekroczen w zalezno$ci od przeznaczenia
terenu na ktorym przekroczenia sg notowane. Pomoca w ustalaniu kolejnosci dziatan ochronnych jest
wprowadzony do niniejszego rozporzadzenia tzw. wskaznik M.

Wskaznik M ma postac:

M = 0.1eme(10%1"L — 1)

gdzie:

M — warto$¢ wskaznika,

AL — wielko$¢ przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu dB,

m — liczba mieszkancoéw na terenie o przekroczonym poziomie dopuszczalnym.

Wskaznik M szerzej opisano w dalszej czesci Programu.
e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w §rodowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 112)
Wskazniki stuzace do realizacji dtugofalowej polityki hatasowej wprowadzono do polskiego
ustawodawstwa ustawa Po$, a nastgpnie rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca

2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku w wyniku implementacji
Dyrektywy 2002/49/WE. Wskaznikami tymi sa:

» dlugookresowy $redni poziom dzwicku A wyrazony w decybelach (dB), wyznaczony
w ciggu wszystkich dob w roku, z uwzglednieniem pory dnia, pory wieczoru oraz
pory nocy, oznaczany w ustawie Po$ jako Lpwn,

» dhugookresowy $redni poziom dzwigku A wyrazony w decybelach (dB), wyznaczony
w ciaggu wszystkich por nocy w roku, oznaczany w ustawie Pos jako Ln.

Wskazniki te, stuzg do opracowania szczegdtowych rozwigzan programow ochrony srodowiska
przed hatasem.

Poziomy hatasu przyjmuja ré6zne wartosci w zaleznosci od:
» rodzaju zrédha hatasu,
» funkcji urbanistycznej terenu.

Nalezy kierowac si¢ zasada, ze tereny, o ktorych mowa w rozporzadzeniu sg terenami
chronionymi z akustycznego punktu widzenia. Pozostate tereny, ktorym nie przypisuje sie¢ poziomoéw
dopuszczalnych nie podlegajg prawnej ochronie przeciwdzwigkowe;j.
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Tabela 9. Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku

Dopuszczalny poziom hatasu w [dB]

Drogi lub linie kolejowe

Instalacje i pozostate i obiekty

i grupy zrodet hatasu
L.p. Przeznaczenie terenu Ly
Lown - Lown Ly
- przedzial czasu : .
przedziat czasu O przedziat czasu przedziat czasu
9 o g 7 odniesienia rowny ..o o ; 5 o o .
odniesienia rowny - odniesienia rowny odniesienia rowny
. wszystkim porom - .
wszystkim dobom nocy wszystkim dobom wszystkim porom
w roku W roku w roku nocy
1 a) Obszary A ochrony uzdrowiskowej 50 45 45 20

b) Tereny szpitali poza miastem

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej

b) Tereny zabudowy zwigzanej

2 ze statym lub wielogodzinnym pobytem 64 59 50 40
dzieci i mtodziezy

¢) Tereny domow opieki

d) Tereny szpitali w miastach

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania
zbiorowego

3 b) Tereny zabudowy zagrodowej 68 59 %5 45
c) Tereny rekreacyjno—wypoczynkowe
d) Tereny mieszkaniowo-ustugowe

4 Tereny w strefie sSrodmiejskiej miast 70 65 55 45

powyzej 100 tys. mieszkancow

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2007 r. w sprawie

szczegolowego zakresu danych ujetych na mapach akustycznych oraz ich ukladu

i sposobu prezentacji (Dz. U. z 2007 r., nr 187, poz. 1340)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2007 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu danych ujetych na mapach akustycznych oraz ich uktadu i sposobu prezentacji dotyczy
nie tylko zagadnien odnoszacych si¢ do map akustycznych, lecz takze zwigzanych z opracowywaniem
programow ochrony srodowiska przed hatasem.

Rozporzadzenie to zawiera m.in. niezbgdny zakres informacyjny, ktoéry powinna zawiera¢ mapa
akustyczna wykorzystywana do realizacji programu naprawczego. Wprowadza ono miedzy innymi
przepis, ze zakres danych czegsci graficznej mapy akustycznej powinien takze obejmowac mapy
zawierajace proponowane kierunki zmian zagospodarowania przestrzennego, wynikajace z potrzeb
ochrony przed hatasem. Przepis ten, po raz pierwszy w naszym prawodawstwie, wprowadza
obowigzek nie tylko poprawy stanu klimatu akustycznego, lecz takze stosowania dziatan
prewencyjnych.

5.5. Przepisy dotyczace emisji halasu z instalacji i urzadzen w tym pojazdéw, ktérych

funkcjonowanie ma negatywny wplyw na srodowisko

Zgodnie z art. 155 Po$ s$rodki transportu powinny spetnia¢ wymagania ochrony $rodowiska
okreslone w ustawie oraz w przepisach odrgbnych.

Zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo 0 ruchu drogowym
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 ze. zm.) pojazd uczestniczacy w ruchu ma by¢ tak zbudowany,
wyposazony i utrzymany, aby korzystanie z niego: nie zaklocalo spokoju publicznego przez
powodowanie hatasu przekraczajacego poziom okreslony w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezb¢dnego
wyposazenia (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2022 ze. zm.).
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Tabela 10. Poziom hatasu pojazdéw silnikowych

Rodzaj silnika
=P Pojezd o zaplonie iskrowym OPELITG
samoczynnym

1 Motocykl z silnikiem o pojemnosci skokowej:

— nieprzekraczajacej 125 cm?® 94 dB -

— wigkszej niz 125 cm® 96 dB -
2 Samochod osobowy 93 dB 96 dB
3 E(\)}J;;J;;it ]zieterrr;o::;i(;zvgdz gsgglsé/(;zga(}nej masie catkowitej nieprzekraczajacej 3,5 t, 93dB 102 dB
4 Inny pojazd samochodowy 98 dB 108 dB

Zgodnie z § 9 ust. 1 ww. rozporzadzenia pojazd powinien by¢ tak zbudowany, wyposazony
1 utrzymany, aby poziom hatasu zewnetrznego mierzony podczas postoju pojazdu z odleglosci
0,5 m nie przekraczat:

a) w odniesieniu do pojazdu, ktéry byt poddany badaniom homologacyjnym - wartosci
ustalonej w trakcie badan homologacyjnych o 5 dB (A),

b) w odniesieniu do pozostalych pojazdow - wartosci podanych w ponizszej tabeli
okreslajacej poziom halasu zewnetrznego pojazdow.

Dla ciagnika rolniczego, pojazdu wolnobieznego poziom hatasu zewngtrznego mierzony
podczas postoju, z odlegtosci 0,5 m, nie moze przekraczac:

» dla pojazdu silnikowego - 104 dB(A) (§ 45 ust. 1 ww. rozporzadzenia),
» dla motoroweru — 90 dB (A) (§ 53 ust. 5 ww. rozporzadzenia).

Jednoczesnie nalezy zaznaczy¢, ze ustawowe wartosci emisji halasu z pojazdow
nie sg sprawdzane w ramach okresowej oceny stanu technicznego pojazdow dopuszczanych do ruchu
drogowego.

42



Il.  CZESC SZCZEGOLOWA PROGRAMU
1. DROGA POWIATOWA 2387P, KILOMETRAZ: 0+000 + 0+145, 2+064 + 5+752

1.1. Cze$¢ opisowa

1.1.1. Opis obszaru objetego Programem

Analizowane odcinki DP 2387P znajduja si¢ w gminie Komorniki i przebiegaja przez
miejscowosci: Plewiska oraz Komorniki.

Rysunek 4. Przebieg analizowanego odcinka drogi powiatowej nr 2387P od km 0+000 do km 0+145.

Rysunek 5. Przebieg analizowanego odcinka drogi powiatowej nr 2387P od km 2+064 do km 5+752.

LuBO
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Ponizej zestawiono informacje opisowe o w/w odcinkach.

Tabela 11. Zestawienie informacji o drodze 2387P.

. . Kilometraz Natezenie dobowe
Lp- Nlit/ey OB S Poczaiek Koniec Lekkie Cigzkie s
1 2387P Poznati — przejazd 0+000 0+145 9778 525 10303
kolejowy
2 2387P Plewiska — Komorniki 2+064 54752 8868 395 9263

1.1.2. Naruszenia dopuszczalnych pozioméw halasu w Srodowisku wraz z zakresem
naruszenia
Ponizej zestawiono tabelarycznie odcinki DP 2387P, wraz z podaniem zakresu naruszen
poziomow dopuszczalnych.

Tabela 12. Naruszenia dopuszczalnych poziomow hatasu wzdtuz analizowanego odcinka 2387P.

Kilometraz Zakres przekroczen wg mapy Zakres wartosci
x . oo
o} ) Korico akustycznej [dB] wskaznika M
= poceony w Opis odcinka
8 fia] - Wskaznik Wskaznik Wskaznik Wskaznik

m m
Lown Ln Lown Ln
Poznan — przejazd

1 0+000 0+145 Kolejowy 0-5 0-5 0 0
2 2+064 5+752 Plewiska — Komorniki 0-5 0-5 0-1 0

1.1.3. Wyszczegélnienie podstawowych kierunkéw i zakresu dzialan niezbednych
do przywrécenia dopuszczalnych poziomoéw halasu w Srodowisku
W Tabeli ponizej zestawiono zadania Programu dla analizowanego odcinka, zgodnie z przyjeta
metodyka okreslania celow Programu.

Tabela 13. Zadania Programu dla odcinka drogi powiatowej 2387P.

. Jednostka Termin A % g .
L.p. Zadanie odpowiedzialna realizaci Koszt realizacji Zrédta finansowania
Realizacja
Prowadzenie przegladow . Zadanie w ramach zadan .
1 stanu nawierzchni drogowe;j. Zarzadzajacy droga ciagle wiasnych Zarzadzajacy droga
zarzadzajacego
. Realizacja
Kontmlfa przestrz‘:{gf‘_m'a . Zadanie w ramach zadan . .
2 przepisow odnosnie Policja . Budzet Policji
dopuszczalnej predkosci ciagle \_Nlasnyc}_l
jednostki
Uwzgle;dn'l anie zasad . Organ wlasciwy Realizacja
ksztattowania przestrzeni - .
w otoczeniu zrodet hatasu dla do uchwalenia Zadanie w ramach zada
3 ) miejscowego planu . wiasnych Budzet wlasciwych organow
nowotworzonych plandéw - ciagle .
] zagospodarowania wlasciwych
zagospodarowania A
przestrzennego organdéw
przestrzennego.
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1.2. Uzasadnienie zakresu okreslonych zagadnien

Przekroczenia pozioméw dopuszczalnych hatasu stwierdzono dla nastgpujacych rejondw:

— Tereny zabudowy mieszkaniowo—ustugowej w miejscowosci Plewiska zlokalizowane po obu
stronach drogi powiatowej na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyzowania
z ul. Wolczynska (przekroczenia zarowno dla wskaznika Lown jak i Ln);

— Teren o$wiaty w otoczeniu Szkoly Podstawowej im. Tytusa i Jana Dziatynskich przy ul. Szkolnej
64 w Plewiskach (stwierdzone przekroczenia tylko dla wskaznika Lpwn, odnosza si¢ wylgcznie
do terenu wokdt budynku szkoly. Nie wykazano natomiast przekroczen na elewacji budynku
szkoty po uwzglednieniu standardowej korekty wynikajacej z odbi¢ dzwigku od fasady budynku);

— Granica terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zlokalizowanego po prawej stronie drogi
powiatowej, naprzeciwko budynku Szkoty Podstawowej im. Tytusa i Jana Dziatynskich przy
ul. Szkolnej 64 w Plewiskach (przekroczenia tylko dla wskaznika Lpwn);

— Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowany po prawej stronie drogi
powiatowej na odcinku od ul. Polnej do ul. Aroniowej w Plewiskach (przekroczenia tylko
dla wskaznika Lpwn);

— Granica terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zlokalizowanego po prawej stronie drogi
powiatowej, na wysokosci ulic: Sienkiewicza oraz po pétnocnej stronie ul. Polnej w Komornikach
(przekroczenia tylko dla wskaznika Lown);

— Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowany po prawej stronie drogi
powiatowej oraz po potudniowej stronie ul. Polnej w Komornikach (przekroczenia tylko
dla wskaznika Lpwn);

— Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowany po prawej stronie drogi
powiatowej na odcinku od ul. Koscielnej do ul. Spokojnej w Komornikach (przekroczenia tylko
dla wskaznika Lpwn);

— Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z terenem Publicznego Przedszkola ,,Z innej
Bajki” przy ul. Pocztowej 33, zlokalizowanych po prawej stronie drogi powiatowej na odcinku
od ul. Spokojnej do wjazdu na parking supermarketu  Biedronka  przy
ul. Pocztowej 5 w Komornikach (przekroczenia tylko dla wskaznika Lown);

— Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zlokalizowany po lewej stronie drogi powiatowej
na odcinku od rzeki Wirynki do tacznika ul. Pocztowej z ul. Polng w Komornikach (przekroczenia
tylko dla wskaznika Lpwn).

W 2016 roku miata miejsce przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Plewiskach. Pierwszy etap
modernizacji drogi objat odcinek od ul. Wotczynskiej do posesji nr 493 (przy przedszkolu)
na dt. 0,9 km. W ramach projektu m.in. przebudowano jezdni¢ oraz wykonano ciagi dla pieszych
z dopuszczeniem ruchu rowerowego. Natomiast w 2017 rok zrealizowano Il etap rozbudowy
ul. Grunwaldzkiej w Plewiskach: od nieruchomo$ci nr 493 do ul. Szkolnej, na di. 1,9 km
(od km 04944 do km 1+930). Projekt obejmowal m.in. wymian¢ konstrukcji i uloZenie nowej
nawierzchni.

Zgodnie z przyjeta metodyka realizacji Programu zaproponowano jedynie zadania
wspomagajace.
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1.2.1. Dane i wnioski ze sporzadzonych map akustycznych

Dla drogi powiatowej nr 2387P stwierdzono jedynie niewielkie obszary z przekroczeniami

dopuszczalnego poziomu dzwicku (w zakresie do 5dB) obejmujace powierzchnie 0,0065 km?
zamieszkiwang przez 22 osoby w przypadku wskaznika Lpwn oraz powierzchnig 0,0004 km?, na ktore;
nie stwierdzono wystgpowania lokali mieszkalnych w przypadku wskaznika L.

hatas w otoczeniu drogi powiatowej nr 2387P na odcinkach objetych Programem.

Tabela 14. Przekroczenie warto$ci dopuszczalnych, wskaznik Lpwn — DP 2387P.

Ponizej przedstawiono wyniki mapy akustycznej dotyczace narazenia na ponadnormatywny

Obszar: Powiat poznanski Wskaznik hatasu (LDWN)
Lp. _Nazwa drogi: 2387P do5dB | >510dB | >1015dB | >1520dB | >20dB
Odcinki: Kilometraz 0+000 = 0+145, Stan warunkéw akustycznych $rodowiska
24064 + 5+752 niedobry z bardzo zly
1 Powierzchnia obszarov_v zagrozonych 0,0065 0 0 0 0
w danym zakresie [km?]
2 Liczba lokali mles_zkalnych 0,007 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]
Liczba zagrozonych mieszkancow
3 w danym zakresie [tys.] 0,022 0 0 0 0
4 ) Liczba budynkow szkolnych ) 0 0 0 0 0
i przedszkolnych w danym zakresie
Liczba budynkow stuzby zdrowia, opieki
5 RARS . 0 0 0 0 0
spotecznej i socjalnej w danym zakresie
Tabela 15. Przekroczenie warto$ci dopuszczalnych, wskaznik Ly — DP 2387P.
Obszar: Powiat poznanski Wskaznik hatasu (LN)
Lp. _ Nazwa drogi: 2387P do5dB | >510dB [ >10-15dB [ >1520dB | >20dB
Odcinki: Kilometraz 0+000 + 0+145, Stan warunkoéw akustycznych $rodowiska
2+064 = 5+752 niedobry zt bardzo zty
Powierzchnia obszaréw zagrozonych
! w danym zakresie [km?] 0,0004 0 0 0 0
2 Liczba lokali mles_zkalnych 0 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]
3 Liczba zagrozonych mleszkancow 0 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]
4 ) Liczba budynkow szkolnych ) 0 0 0 0 0
i przedszkolnych w danym zakresie
Liczba budynkow stuzby zdrowia, opieki
5 A . 0 0 0 0 0
spotecznej i socjalnej w danym zakresie
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2. DROGA POWIATOWA 2390P, KILOMETRAZ: 0+000 + 5+569

2.1. Cze$¢ opisowa

2.1.1. Opis obszaru objetego Programem

Analizowany odcinek DP 2390P znajduje si¢ w na terenie gminy Komorniki i przebiega przez
miejscowosci Komorniki, Wiry oraz Leczyca.

Rysunek 6. Przebieg analizowanego odcinka drogi powiatowej nr 2390P.

L{UBON

PUSZCZYKOW(

Ponizej zestawiono informacje opisowe o w/w odcinkach.

Tabela 16 Zestawienie informacji o drodze powiatowej nr 2390P.

. . Kilometraz Natezenie dobowe
H || Oeey OLELES oo Koniec Lekkie e SDR
1 2390P Komorniki — Wiry 0+000 4+280 8675 256 8931
(ul. Laskowska)
2 2390P | Wiry (ul. Laskowska) — Loczyca | 4+280 5+569 8385 149 8534

srodowisku wraz z zakresem

2.1.2. Naruszenia dopuszczalnych pozioméw halasu w

naruszenia
Ponizej zestawiono tabelarycznie odcinki DP 2390P, wraz z podaniem zakresu naruszen

poziomow dopuszczalnych.

Tabela 17. Naruszenia dopuszczalnych poziomow hatasu wzdhuz DP 2390P.

Kilometraz Zakres przekroczen wg mapy Zakres wartosci
%é ey = . . akustycznej [dB] wskaznika M
'S Opis odcinka
8 [km] [km] Wskaznik Wskaznik Wskaznik Wskaznik

m m
Lown Ln Lown Ln
1 0+000 4+280 Komorniki — Wiry 0-5% 0-5 0-1 0-1
(ul. Laskowska)

2 4+280 5+569 Wiry (ul. Laskowska) — Leczyca 0-5* 0-5 0-3 0-1
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2.1.3. Wyszczegolnienie

podstawowych Kkierunkéw i zakresu dzialan niezbednych

do przywrécenia dopuszczalnych poziomoéw halasu w Srodowisku

Majac na uwadze zalozenia przyjete w Programie, wielko$¢ przekroczen dopuszczalnego

poziomu hatasu oraz zakres wartosci wskaznika M, zaproponowano jedynie zadania wspomagajace
na catym odcinku analizowanej drogi powiatowe;.

Tabela 18. Zadania Programu dla odcinka drogi powiatowej DP 2390P.

q Jednostka . L L ., .
L.p. Zadanie odpowiedzialna Termin realizacji Koszt realizacji Zr6dta finansowania
Realizacja
Prowadzenie przegladow stanu . L W ramach zadan .
1 nawierzchni drogowej. Zarzadzajacy droga Zadanie ciagte whasnych Zarzadzajacy droga
zarzadzajacego
Uwzglqdn} anie zasad . Organ wiasciwy do
ksztattowania przestrzeni hwaleni lizaci
w otoczeniu zrodet hatasu dla _ uchwalenia L Realizacja Budzet wlasciwych
2 ) miejscowego planu Zadanie ciagte w ramach zadan X
nowotworzonych planow - - organow
- zagospodarowania wlasnych gminy
zagospodarowania
przestrzennego
przestrzennego.
Kontrola przestrzegania Realizacja
3 przepisow odno$nie Policja Zadanie ciagle w ramach zadan Budzet Policji
dopuszczalnej predkosci wiasnych jednostki
2.2. Uzasadnienie zakresu okreslonych zagadnien

Przekroczenia poziomow dopuszczalnych hatasu stwierdzono dla nastepujacych rejonow:

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowany po prawej stronie drogi
powiatowej w obrebie ul. Drzymaty w Komornikach (przekroczenia tylko dla wskaznika Lown);

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowany po prawej stronie drogi
powiatowej na odcinku od ul. Drzymaly w Komornikach do ul. Nadrzecznej w Wirach
(przekroczenia tylko dla wskaznika Lpwn);

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowany po lewej stronie drogi powiatowej
na odcinku od ul. Czeremchowej w Komornikach do ul. Wirowskiej w Wirach (przekroczenia
tylko dla wskaznika Lpown);

Teren zabudowy mieszkaniowo—ustugowej oraz zabudowy jednorodzinnej zlokalizowany
po prawej stronie drogi powiatowej na odcinku od ul. Nadrzecznej w Komornikach
do ul. Wirowskiej w Wirach (przekroczenia zaréwno dla wskaznika Lpwn jak i Ln);

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowane po obu stronach drogi
powiatowej na odcinku od ul. Wirowskiej do ul. Poznanskiej w Wirach (przekroczenia zarowno
dla wskaznika Lpwn jak i Ln);

Tereny zabudowy mieszkaniowo—ustugowej oraz zabudowy jednorodzinnej zlokalizowane
po prawej stronie drogi powiatowej na odcinku od ul. Poznanskiej w Wirach do drogi
wojewodzkiej nr 430 w Leczycy (przekroczenia zarowno dla wskaznika Lown jak i Ln);

48




— Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowany po lewej stronie drogi powiatowej
na odcinku od ul. Poznanskiej do ul. Laskowskiej w Wirach (przekroczenia tylko dla wskaznika

Lown);

— Tereny zabudowy mieszkaniowo—ustugowej oraz zabudowy jednorodzinnej zlokalizowane
po lewej stronie drogi powiatowej na odcinku od ul. Laskowskiej w Wirach do drogi
wojewodzkiej nr 430 w Leczycy (przekroczenia zarowno dla wskaznika Lown jak i Ln).

Zgodnie z przyjeta metodyka realizacji Programu zaproponowano jedynie zadania
wspomagajace.

2.2.1. Dane i wnioski ze sporzadzonych map akustycznych

W przypadku drogi powiatowej nr 2390P stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu
dzwieku (w wigkszo$ci w zakresie do 5dB z niewielkimi fragmentami obszarow w zakresie 5 — 10dB)
na niemal catej dtugosci analizowanego odcinka, obejmujace powierzchnig
0,0526 km? zamieszkiwang przez 353 osoby w przypadku wskaznika Lpwn oraz powierzchnie
0,0079 km? zamieszkiwang jedynie przez 6 0sob w przypadku wskaznika L.

Ponizej przedstawiono wyniki mapy akustycznej dotyczace narazenia na ponadnormatywny
hatas w otoczeniu drogi powiatowej nr 2390P na odcinkach objetych Programem.

Tabela 19. Przekroczenie warto$ci dopuszczalnych, wskaznik Lown — DP 2390P.

Obszar: Powiat poznanski Wskaznik hatasu (LDWN)
Lp. Nazwa drogi: 2390P do5dB | >510dB [ >10-15dB | >1520dB | >20dB
Odcinki: Kilometraz 0+000 = 5+569 Stan warunkéw akustycznych $rodowiska
niedobry z bardzo zly
1 Powierzchnia obszarov_v zagrozonych 0,051 00016 0 0 0
w danym zakresie [km?]
2 Liczba lokali mles_zkalnych 0,104 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]
3 Liczba zagrozonych mieszkancow 0,353 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]
Liczba budynkow szkolnych
4 i przedszkolnych w danym zakresie 0 0 0 0 0
Liczba budynkow stuzby zdrowia, opieki
5 A . 0 0 0 0 0
spolecznej i socjalnej w danym zakresie

Tabela 20. Przekroczenie warto$ci dopuszczalnych, wskaznik Ly — DP 2390P.

Obszar: Powiat poznanski il g o0 (LN)
Lp. Nazwa drogi: 2390P do5dB | >510dB | >10-15dB | >1520dB | >20dB
Odcinki: Kilometraz 0+000 = 5+569 Stan warunkéw akustycznych srodowiska
niedobry zk bardzo zly
1 Powierzchnia obszarov_v zagrozonych 00078 0,0001 0 0 0
w danym zakresie [km?]
Liczba lokali mieszkalnych
2 w danym zakresie [tys.] 0,002 0 0 0 0
3 Liczba zagrozonych rpleszkancow 0,006 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]
4 ) Liczba budynkow szkolnych ) 0 0 0 0 0
i przedszkolnych w danym zakresie
Liczba budynkow stuzby zdrowia, opieki
5 A . 0 0 0 0 0
spotecznej i socjalnej w danym zakresie
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3. DROGA POWIATOWA 2401P, KILOMETRAZ: 4+602 + 11+275
3.1. Czes¢ opisowa

3.1.1. Opis obszaru objetego Programem

Analizowany odcinek DP 2401P znajduje si¢ w na terenie gminy Dopiewo i przebiega przez
miejscowosci Skorzewo, Dabréwka i Paledzie.

Rysunek 7. Przebieg analizowanego odcinka drogi powiatowej nr 2401P.

TARNOWQ PODGORNE

POZNAN

KOMORNIKI

Ponizej zestawiono informacje opisowe o w/w odcinkach.

Tabela 21. Zestawienie informacji o drodze powiatowej nr 2401P.

. . Kilometraz Natezenie dobowe
L.p. Nr drogi Odcinek - - o~ SDR
P 9 Poczatek Koniec Lekkie Cigzkie
1 2401P S11 — Paledzie 4+602 6+922 8107 680 8787
2 2401P Poznan — S11 6+922 11+275 10527 437 10964

3.1.2. Naruszenia dopuszczalnych poziomow halasu w S$rodowisku wraz z zakresem

naruszenia
Ponizej zestawiono tabelarycznie odcinki DP 2401P, wraz z podaniem zakresu naruszen

poziomow dopuszczalnych.

Tabela 22. Naruszenia dopuszczalnych poziomow hatasu wzdtuz DP 2401P.

Kilometraz Zakres przekroczen wg mapy Zakres warto$ci
%:5 Poczatkowy koficowy akustycznej [dB] wskaznika M
S Opis odcinka
o km] [km] Wskaznik Wskaznik Wskaznik Wskaznik

m m
Lown Ln Lown Ln

1 4+602 6+922 S11 - Paledzie 0-5 0 0-1 0
2 6+922 11+275 Poznan — S11 0 0 0 0
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3.1.3. Wyszczegolnienie

na catym odcinku analizowanej drogi powiatowe;j.

podstawowych  Kkierunkéw i

zakresu

do przywrécenia dopuszczalnych poziomoéw halasu w Srodowisku

dzialan

niezbednych

Majac na uwadze zalozenia przyjete w Programie, wielko$¢ przekroczen dopuszczalnego
poziomu hatasu oraz zakres warto$ci wskaznika M, zaproponowano jedynie zadania wspomagajace

Tabela 23. Zadania Programu dla odcinka drogi powiatowej nr 2401P.

- Jednostka . L L . .
L.p. Zadanie odpowiedzialna Termin realizacji Koszt realizacji Zrédta finansowania
Realizacja
1 Prowadzenie przegladow stanu Zarzadzaiacy dro Zadanie ciacte w ramach zadan Zarzadzaiacy dro
nawierzchni drogowej. zadzajacy droga g wiasnych zadzajacy droga
zarzadzajacego
Uwzglednianie zasad .
. . Organ wlasciwy
ksztaltowania przestrzeni do uchwaleni lizaci
w otoczeniu zrddet hatasu dla do uchwalenia Lo Realizacja Budzet wlasciwych
2 . miejscowego planu Zadanie ciaglte w ramach zadan X
nowotworzonych planow - . organow
- zagospodarowania wilasnych miasta
zagospodarowania
przestrzennego
przestrzennego.
Kontrola przestrzegania Realizacja
3 przepisow odno$nie Policja Zadanie ciagle w ramach zadan Budzet Policji
dopuszczalnej predkosci wiasnych jednostki
3.2.  Uzasadnienie zakresu okreslonych zagadnien

Przekroczenia pozioméw dopuszczalnych hatasu tylko dla wskaznika Lpwn Stwierdzono

dla nastepujacych rejonow:

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowane po obu stronach drogi
powiatowej na odcinku od ul. Ojca M. Zelazka do ul. Kolejowej w miejscowosci Paledzie;

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowane po obu stronach drogi
powiatowej na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Poznanskiej w Dabrowce;

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowane po obu stronach drogi
powiatowej na odcinku od ul. Lipowej do ul. Dlugiej w Dabrowce;

Teren zabudowy zwigzanej ze staltym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i milodziezy
w otoczeniu Gimnazjum im. 1. Pederewskiego przy ul. Ks. S. Kozierowskiego 1
w Skorzewie (stwierdzone przekroczenia odnosza si¢ wylacznie do terenu wokot budynkow
szkolnych. Nie wykazano natomiast przekroczen na elewacjach budynkow szkolnych
po uwzglednieniu standardowej korekty wynikajacej z odbi¢ dzwieku od fasady budynku);

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowane po lewej stronie drogi
powiatowej na odcinku od ul. Ks. S. Kozierowskiego do ul. Dziatkowej w Skorzewie;

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowane po prawej stronie drogi
powiatowej na odcinku od ul. Rzemies$lniczej do ul. Kolejowej w Skorzewie;

Teren zabudowy zwigzanej ze staltym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i mlodziezy

w otoczeniu Szkoty Podstawowej 1im. F. Chopina przy ul. Poznanskiej 70
w Skorzewie (stwierdzone przekroczenia odnosza si¢ wyltacznie do terenu wokot budynku szkoty.
Nie wykazano natomiast przekroczen na elewacji budynku szkoly po uwzglednieniu standardowej

korekty wynikajacej z odbi¢ dzwigku od fasady budynku);
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Granica terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowanego po lewej stronie drogi
powiatowej na odcinku od ul. Stawnej do ul. Skorzewskiej w Skorzewie W 2017 roku
zrealizowano przebudowe ul. Poznanskiej w Skérzewie na odcinku od wezta Dgbrowka na S11 do

ul. Zakret w Skérzewie.

Zgodnie z przyjeta metodyka opracowania Programu zaproponowano zadania wspomagajace.

3.2.1. Dane i wnioski ze sporzadzonych map akustycznych

Nie stwierdzono przekroczen dopuszczalnych wartoéci hatasu wyrazanych wskaznikiem L.

Ponadnormatywny zasigg drogi powiatowej nr 2401P (w zakresie do 5dB) obejmuje
powierzchnie 0,0185 km?, zamieszkiwang przez 56 osob i odnosi si¢ wylgcznie do wskaznika Lown.

Ponizej przedstawiono wyniki mapy akustycznej dotyczace narazenia na ponadnormatywny
hatas w otoczeniu drogi powiatowej nr 2401P na odcinku objgtym Programem.

Tabela 24. Przekroczenie warto$ci dopuszczalnych, wskaznik Lpwn — DP 2401P.

Obszar: Powiat poznanski

Wskaznik hatasu (Lpwn)

Lp. Nazwa drogi: 2401P do5dB | >510dB | >10-15dB | >15-20dB [ >20dB
Odcinki: Kilometraz 4+602 = 114275 Stan warunkéw akustycznych srodowiska
niedobry zk bardzo zly
1 Powierzchnia obszarov_v zagrozonych 0,0185 0 0 0 0
w danym zakresie [km?]
Liczba lokali mieszkalnych
2 w danym zakresie [tys.] 0,018 0 0 0 0
3 Liczba zagrozonych mleszkancow 0,056 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]
4 ) Liczba budynkow szkolnych ) 0 0 0 0 0
i przedszkolnych w danym zakresie
Liczba budynkow stuzby zdrowia, opieki
5 A ; 0 0 0 0 0
spotecznej i socjalnej w danym zakresie
Tabela 25. Przekroczenie warto$ci dopuszczalnych, wskaznik Ly — DP 2401P.
Obszar: Powiat poznanski Wskaznik halasu (L)
Lp. Nazwa drogi: 2401P do5d8 | >510dB | >1015d8 | >1520dB [ >20dB
Odcinki: Kilometraz 4+602 < 114275 Stan warunkéw akustycznych srodowiska
niedobry z bardzo zly
1 Powierzchnia obszarov_v zagrozonych 0 0 0 0 0
w danym zakresie [km?]
2 Liczba lokali mles_zkalnych 0 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]
3 Liczba zagrozonych mieszkancow 0 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]
Liczba budynkéw szkolnych
4 i przedszkolnych w danym zakresie 0 0 0 0 0
Liczba budynkow stuzby zdrowia, opieki
5 A . 0 0 0 0 0
spotecznej i socjalnej w danym zakresie
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4. DROGA POWIATOWA 2405P, KILOMETRAZ: 0+000 -+ 3+870
4.1. Czes¢ opisowa

4.1.1. Opis obszaru objetego Programem

Analizowany odcinek DP 2405P znajduje si¢ w na terenie gminy Tarnowo Podgorne i przebiega

przez miejscowosci Przezmierowo oraz Wysogotowo.

Rysunek 8. Przebieg analizowanego odcinka drogi powiatowej nr 2405P.

TARNOWO PODGORNE.

powiat poznafski
POZNAN

Ponizej zestawiono informacje opisowe o w/w odcinkach.

Tabela 26. Zestawienie informacji o drodze powiatowej nr 2405P.

. . Kilometraz Natezenie dobowe
L.p. Nr d Odcinek SDR
P rared! cine Poczatek Koniec Lekkie Cigzkie
1 2405P PrzeZzmierowo 0+000 2+403 14095 905 15000
(ul. Rynkowa)
2 2405P Wysogotowo 2+403 3+870 12143 719 12862
(ul. Skorzewska)

4.1.2. Naruszenia dopuszczalnych pozioméw halasu w S$rodowisku wraz z zakresem

naruszenia
Ponizej zestawiono tabelarycznie odcinki DP 2405P, wraz z podaniem zakresu naruszen

poziomow dopuszczalnych.

Tabela 27. Naruszenia dopuszczalnych poziomow hatasu wzdtuz DP 2405P.

Kilometraz Zakres przekroczen wg mapy Zakres wartosci
X . , .
i} oczatko Kofico akustycznej [dB] wskaznika M
§ pocrony w Opis odcinka
o [km] [km] Wskaznik Wskaznik Wskaznik Wskaznik
m m
Lown Ln Lown Ln
Przezmierowo
+ 2+4 — - = —
1 0+000 03 (ul. Rynkowa) 0-10 0-5 0-5 0-5
Wysogotowo
2 2+403 3+870 (ul. Skérzewska) 0-5 0-5 0-1 0-1
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4.1.3. Wyszczegolnienie

podstawowych Kkierunkow

i zakresu

do przywrécenia dopuszczalnych poziomoéw halasu w Srodowisku

dzialan

niezbednych

Majac na uwadze zalozenia przyjete w Programie, wielko$¢ przekroczen dopuszczalnego

poziomu hatasu oraz zakres wartosci wskaznika M, zaproponowano zadania wspomagajace na catym
odcinku DP 2405P oraz zadanie dwuetapowe dla odcinka w Przezmierowie (ul. Rynkowa).

Tabela 28. Zadania Programu dla odcinka drogi powiatowej nr 2405P.

; Jednostka Termin S ., .
L.p. Zadanie odpowiedzialna realizacji Koszt realizacji Zr6dta finansowania
Realizacja
1 Prowadzenie przegladow stanu Zarzadzaiacy dro Zadanie ciacte w ramach zadan Zarzadzaiacy dro
nawierzchni drogowej. zadzajacy droga ag wiasnych zadzajacy droga
zarzadzajacego
Uwzglednianie zasad .
. . Organ wlasciwy
ksztattowania przestrzeni do uchwaleni lizaci
w otoczeniu zrodet hatasu dla do uchwalenia L Realizacja .
2 ) miejscowego planu Zadanie ciagle w ramach zadan | Budzet wlasciwych organow
nowotworzonych planow - .
- zagospodarowania wlasnych gminy
zagospodarowania
przestrzennego
przestrzennego.
. Realizacja
Kontrola przestrzegania ,
Sy o .. L w ramach zadan . -
3 przepiso6w odnosnie Policja Zadanie ciagle whasnych Budzet Policji
dopuszczalnej predkosci jednostki
Zadanie dwuetapowe — Etap 1:
Wymiana nawierzchni na
nawierzchni¢ o zredukowanej . .
4 hatasliwosci ZH na odeinku: Zarzadzajacy droga 2023 1,995 min zt Zarzadzajacy droga
- od km 0+000 do km 1+900 (do
ul. Rzemie$lniczej)
4.2. Uzasadnienie zakresu okreslonych zagadnien

Przekroczenia poziomoéw dopuszczalnych hatasu stwierdzono dla nastgpujacych rejondw:

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy mieszkaniowo—ustugowe;,
zlokalizowane po obu stronach drogi powiatowej na odcinku od drogi krajowej

nr 92 do ul. Rzemie$lniczej w Przezmierowie (przekroczenia zarowno dla wskaznika Lpwn
jaki Ln);

Teren wokot budynku Centrum Medycznego MED-LUX przy ul. Rynkowej 63
w Przezmierowie (w przypadku wskaznika Lpwn wykazano réwniez przekroczenia na elewacji
samego budynku stuzby zdrowia — budynek specjalnego przeznaczenia). Teren zakwalifikowano

do terenoéw szpitali w miastach;

Tereny zabudowy mieszkaniowo—ustugowej, zlokalizowane po obu stronach drogi powiatowej
na odcinku od ul. Serdecznej do granicy Miasta Poznan w Wysogotowie (przekroczenia zarowno
dla wskaznika Lpwn jak i Ln).
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4.2.1. Dane i wnioski ze sporzadzonych map akustycznych

Zakres ponadnormatywnego oddziatywania drogi powiatowej nr 2405P obejmuje powierzchni¢
0,0472 km?, zamieszkiwang przez 475 os6b w przypadku wskaznika 2405P Lpwn (przekroczenia
w zakresie 0 + 10dB) oraz powierzchni¢ 0,0158 km?, zamieszkiwang przez 22 osoby w przypadku
wskaznika Ly (przekroczenia w zakresie do 5dB).

Ponizej przedstawiono wyniki mapy akustycznej dotyczace narazenia na ponadnormatywny
hatas w otoczeniu drogi powiatowej 2405P na odcinku objetym Programem.

Tabela 29. Przekroczenie warto$ci dopuszczalnych, wskaznik Lpown — DP 2405P.

Obszar: Powiat poznanski Wekaznik hatasu (LDWN)
Lp. Nazwa drogi: 2405P do5d8 | >510dB [ >10-15d8 [ >1520dB | >20dB
Odcinki: Kilometraz 0+-000 = 3+870 Stan warunkow akustycznych $rodowiska
niedobry z bardzo zly
Powierzchnia obszarow zagrozonych
! w danym zakresie [km?] 0,0341 0,0131 0 0 0
2 Liczba lokali mles_zkalnych 0,133 0,008 0 0 0
w danym zakresie [tys.]
3 Liczba zagrozonych r_meszkancow 0,450 0,025 0 0 0
w danym zakresie [tys.]
Liczba budynkow szkolnych
4 i przedszkolnych w danym zakresie 0 0 0 0 0
Liczba budynkow stuzby zdrowia, opieki
5 AR . 1 0 0 0 0
spotecznej i socjalnej w danym zakresie

Tabela 30. Przekroczenie warto$ci dopuszczalnych, wskaznik Ly — DP 2405P.

Obszar: Powiat poznanski kel sty (LN)
Lp. Nazwa drogi: 2405P do5dB | >510dB | >10-15dB | >15-20dB [ >20dB
Odcinki: Kilometraz 0+000 = 3+870 Stan warunkéw akustycznych $rodowiska
niedobry zk bardzo zly
1 Powierzchnia obszarov_v zagrozonych 00158 0 0 0 0
w danym zakresie [km?]
Liczba lokali mieszkalnych
2 w danym zakresie [tys.] 0,007 0 0 0 0
Liczba zagrozonych mieszkancow
3 w danym zakresie [tys.] 0,022 0 0 0 0
4 ) Liczba budynkow szkolnych ) 0 0 0 0 0
i przedszkolnych w danym zakresie
Liczba budynkow stuzby zdrowia, opieki
5 A . 0 0 0 0 0
spolecznej i socjalnej w danym zakresie
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5.

5.1

Czes$¢ opisowa

5.1.1. Opis obszaru objetego Programem

DROGA POWIATOWA 2406P, KILOMETRAZ: 1+038 + 8+146

Analizowany odcinek DP 2406P znajduje si¢ w na terenie gmin Czerwonak oraz Suchy Las
i przebiega przez miejscowosci Bolechowo—Osiedle oraz Biedrusko.

Rysunek 9. Przebieg analizowanego odcinka drogi powiatowej nr 2406P.

SUCHY LAS

POZNAN

powiat poznanski

Ponizej zestawiono informacje opisowe o w/w odcinkach.

Tabela 31. Przebieg analizowanego odcinka drogi powiatowej nr 2406P.

. . Kilometraz Natezenie dobowe
Lp. Nr d Odcinek : : W SDR
P rdrogt cine Poczatek Koniec Lekkie Cigzkie
1 2406P Bolechowo Osiedle - 14038 3+144 10313 572 10885
Biedrusko
2 2406P Biedrusko - granica 3+144 8+146 11997 665 12662
miasta Poznan

5.1.2. Naruszenia dopuszczalnych pozioméw halasu w

srodowisku wraz z zakresem

naruszenia

Ponizej zestawiono tabelarycznie odcinki DP 2406P, wraz z podaniem zakresu naruszen

poziomow dopuszczalnych.

Tabela 32. Naruszenia dopuszczalnych poziomow hatasu wzdtuz DP 2406P.

Kilometraz Zakres przekroczen wg mapy Zakres wartosci
%1:5 poczatkowy koncowy ) ) akustycznej [dB] wskaznika M
S Opis odcinka Wskazik | Wskaznik Wskaznik | Wskaznik
o [km] [km] L L L L
DWN N DWN N
1 1+038 3+144 Bolechowo Osiedla — Biedrusko 0-5 0 0-1 0
2 3+144 8+146 Biedrusko — granica miasta Poznan 0 0 0 0
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5.1.3. Wyszczegolnienie

podstawowych Kkierunkow

i zakresu

do przywrécenia dopuszczalnych poziomoéw halasu w Srodowisku

dzialan

niezbednych

Majac na uwadze zalozenia przyjete w Programie, wielko$¢ przekroczen dopuszczalnego

poziomu hatasu oraz zakres wartosci wskaznika M, zaproponowano jedynie zadania wspomagajace
na calym odcinku analizowanej drogi powiatowe;.

Tabela 33. Zadania Programu dla odcinka drogi powiatowej nr 2406P.

L.p. Zadanie Jednostka odpowiedzialna rzaelzgr::ji Koszt realizacji Zrédta finansowania
Prowadzenie przegladow Zadanie Realizacja w ramach
1 . przegla . Zarzadzajacy droga . zadan wlasnych Zarzadzajacy droga
stanu nawierzchni drogowej. ciagle .
zarzadzajacego
Uwzglednianie zasad
ksztaltowania przestrzeni Organ wlasciwy do uchwalenia
5 w otoczeniu zrodel hatasu dla miejscowego planu Zadanie Realizacja w ramach Budzet wlasciwych
nowotworzonych planow zagospodarowania ciagte zadan wilasnych gmin organdéw
zagospodarowania przestrzennego
przestrzennego.
Kontrola przestrzegania - Realizacja w ramach
o o L Zadanie , . -
3 przepisow odnosnie Policja ciacle zadan wilasnych Budzet Policji
dopuszczalnej predkosci g jednostki
5.2. Uzasadnienie zakresu okreslonych zagadnien

Przekroczenia poziomow dopuszczalnych hatasu stwierdzono dla nastepujacych rejonow:

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zlokalizowane po obu stronach drogi
powiatowej na odcinku od ul. Stowackiego w miejscowosci Bolechowo — Osiedle do granicy
miejscowosci Promnice (przekroczenia wylacznie dla wskaznika Lpwn). Nalezy zaznaczyd,
iz w analizowanym przypadku terenom zlokalizowanym w granicach uchwalonego Obszaru
Ograniczonego Uzytkowania nie przypisywano warto$ci dopuszczalnych hatasu w srodowisku;

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zlokalizowany po prawej stronie drogi
powiatowej na odcinku od drogi lesnej bez nazwy do ul. 1 Maja w Biedrusku (przekroczenia
zaréwno dla wskaznika Lpwn jak i Ln);

Teren zabudowy zwigzanej ze stalym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i mtodziezy
w otoczeniu Zespolu Szkoét im. 7 Putku Strzelcow Konnych przy ul. 1 Maja 81
w Biedrusku (stwierdzone przekroczenia odnoszg si¢ wytgcznie do terenu wokot budynku szkoty).
Nie wykazano natomiast przekroczen na elewacji budynku szkoty po uwzglednieniu standardowe;j
korekty wynikajacej z odbi¢ dzwigku od fasady budynku;

Tereny zabudowy mieszkaniowo—ustugowej, zlokalizowane po prawej stronie drogi powiatowej
na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Chludowskiej w Biedrusku (przekroczenia zaréwno dla wskaznika
Lown jak i Ln);

Teren zabudowy mieszkaniowo—ustugowej, zlokalizowany po lewej stronie drogi powiatowej
na odcinku od drogi dojazdowej do Patacu Biedrusko do ul. Swierczewskiego w Biedrusku
(przekroczenia zarowno dla wskaznika Lown jak i Ln);
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— Teren zabudowy zwigzanej ze statym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i mlodziezy — teren
projektowanej publicznej szkoty podstawowej i gimnazjum na odcinku od ul. Chludowskiej
do granicy terenu Prywatnej Szkoty nr 1 przy ul. 7 Putku Strzelcow Konnych 35 w Biedrusku
(przekroczenia zaro6wno dla wskaznika Lpwn jak i Ln);

— Teren rekreacyjno — wypoczynkowy nalezacy do Osrodka Edukacji Lesnej ,.Lysy Miyn” koto
Biedruska po prawej stronie drogi powiatowej (przekroczenia zarowno dla wskaznika Lpwn jak
i Ln);

— Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zlokalizowany przy granicy gminy Suchy Las

z Miastem Poznan — Radojewo (przekroczenia zaréwno dla wskaznika Lpwn jak i Ln).

5.2.1. Dane i wnioski ze sporzadzonych map akustycznych

W przypadku drogi powiatowej nr 2406P przekroczenia wartosci dopuszczalnych hatasu
wykazano na powierzchni 0,0131 km?, zamieszkiwanej przez 39 0s6b w przypadku wskaznika Lown
(przekroczenia w zakresie 0 + 10dB) oraz powierzchnie 0,0037 km? zamieszkiwang jedynie
przez 6 os6b w przypadku wskaznika Ln (przekroczenia w zakresie do 5dB).

Ponizej przedstawiono wyniki mapy akustycznej dotyczace narazenia na ponadnormatywny
hatas w otoczeniu drogi powiatowej nr 2406P na odcinkach objetych Programem.

Tabela 34. Przekroczenie warto$ci dopuszczalnych, wskaznik Lpown — DP 2406P.

Obszar: Powiat poznanski Wttt g (LDWN)
Odcinki: Kilometraz 14038 = 8+146 Stan warunkéw akustycznych srodowiska
niedobry zk bardzo zly
1 Powierzchnia obszarovy zagrozonych 0,013 0,001 0 0 0
w danym zakresie [km?]
Liczba lokali mieszkalnych
2 w danym zakresie [tys.] 0,011 0,002 0 0 0
3 Liczba zagrozonych rpleszkancow 0,033 0,006 0 0 0
w danym zakresie [tys.]
4 ) Liczba budynkow szkolnych ) 0 0 0 0 0
i przedszkolnych w danym zakresie
Liczba budynkow stuzby zdrowia, opieki
5 A . 0 0 0 0 0
spolecznej i socjalnej w danym zakresie

Tabela 35. Przekroczenie warto$ci dopuszczalnych, wskaznik Ly — DP 2406P.

Obszar: Powiat poznanski kel sy (LN)
Lp. Nazwa drogi: 2406P do5dB [ >510dB | >10-15dB | >1520dB | >20dB
Odcinki: Kilometraz 1+038 = 8+146 Stan warunkéw akustycznych srodowiska
niedobry z bardzo zty
1 Powierzchnia obszarov_v zagrozonych 0,0037 0 0 0 0
w danym zakresie [km?]
2 Liczba lokali mles_zkalnych 0,002 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]
3 Liczba zagrozonych rpleszkancow 0,006 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]
Liczba budynkow szkolnych
4 i przedszkolnych w danym zakresie 0 0 0 0 0
Liczba budynkow stuzby zdrowia, opieki
5 AAR . 0 0 0 0 0
spotecznej i socjalnej w danym zakresie
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6. DROGA POWIATOWA 2407P, KILOMETRAZ: 15+142 + 19+776
6.1. Cze$¢ opisowa

6.1.1. Opis obszaru objetego Programem

Analizowany odcinek DP 2407P znajduje si¢ w na terenie gminy Swarzedz i przebiega przez
miejscowosci Kobylnica, Gruszczyn oraz Swarzgdz.

Rysunek 10. Przebieg analizowanego odcinka drogi powiatowej nr 2407P.

RWONAK

powlat pozriariski
SWARZEDZ

POZNAN

Ponizej zestawiono informacje opisowe o w/w odcinkach.

Tabela 36. Zestawienie informacji o drodze powiatowej nr 2407P.

. . Kilometraz Natezenie dobowe
Lp. | Nrdrogi Odcinek Poczatek Koniec Lekkie Cigzkie SDR
1 2407P Kobylnica — Swarzedz 15+142 18+788 9205 760 9965
Swarzedz — ul. Cieszkowskiego
2 2407P (od ul. Cmentarnej 18+778 19+476 22425 1306 23731
do ul. Wrzesinskiej)
3 2407P Swarzgdz — ul. Polna 19+476 19+776 18992 1439 20431

59




6.1.2. Naruszenia dopuszczalnych poziomow halasu w S$rodowisku wraz z zakresem

naruszenia

Ponizej zestawiono tabelarycznie odcinki DP 2407P, wraz z podaniem zakresu naruszen
poziomow dopuszczalnych.

Tabela 37. Naruszenia dopuszczalnych poziomoéw hatasu wzdtuz DP 2407P.

Kilometraz Zakres przekroczen wg mapy Zakres wartosci
é S T O — akustycznej [dB] wskaznika M
S Opis odcinka
(e} [km] [km] Wskaznik Wskaznik Wskaznik Wskaznik

m m
Lown Ln Lown Ln
1 15+142 18+788 Kobylnica — Swarzedz 0-5* 0-5 0-1 0
Swarzedz — ul. Cieszkowskiego
2 18+778 19+476 (od ul. Cmentarnej do 0-10 0-5 0 — ponad 5 0-1
ul. Wrzesinskiej)
3 19+476 19+776 Swarzedz — ul. Polna 0-5 0-5 0 0
*niewielkie przekroczenia powyzej 5 dB, glownie w bezposrednim sasiedztwie pasa drogowego

6.1.3. Wyszczegélnienie podstawowych Kkierunkéow zakresu dzialan niezbednych

do przywrécenia dopuszczalnych poziom6éw halasu w Srodowisku

Majac na uwadze zalozenia przyjete w Programie, wielko$¢ przekroczen dopuszczalnego

poziomu hatasu oraz zakres wartosci wskaznika M, zaproponowano zadania wspomagajace na catym

odcinku DP 2407P oraz zadanie dwuetapowe dla odcinka wzdluz ul.

(od ul. Cmentarnej do ul. Wrzesinskiej).

Tabela 38. Zadania Programu dla odcinka drogi powiatowej DP 2407P.

Cieszkowskiego

L.p. Zadanie Jedr}ostlfa Ll Koszt realizacji Zrédta finansowania
odpowiedzialna realizacji
Realizacja
Prowadzenie przegladow stanu . L w ramach zadan .
1 nawierzchni drogowej. Zarzadzajacy droga Zadanie ciagte whasnych Zarzadzajacy droga
zarzadzajacego
Uwzglednianie zasad -
ksztattowania przestrzeni Organ wlasciwy o
. do uchwalenia Realizacja
w otoczeniu zrodet hatasu dla - Lo i . L i
2 X miejscowego planu Zadanie ciagle w ramach zadan | Budzet wlasciwych organéw
nowotworzonych plandéw - .
] zagospodarowania wlasnych gmin
zagospodarowania rzestrzennedo
przestrzennego. P Y
. Realizacja
Kontrola przestrzegania w ramach zadan
3 przepisow odno$nie Policja Zadanie ciagle wlasnych Budzet Policji
dopuszczalnej predkosci jednostki
Zadanie dwuetapowe — Etap 1:
Wymiana nawierzchni
4 na nawierzchni¢ o zredukowanej Zarzadzajacy droga 2023 0,733 mln zt Zarzadzajacy droga

hatasliwosci ZH na odcinku:
- od km 18+778 do km 19+476
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6.2. Uzasadnienie zakresu okreslonych zagadnien

Przekroczenia pozioméw dopuszczalnych hatasu stwierdzono dla nastgpujacych rejondw:

— Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy mieszkaniowo—ustugowe;j,
zlokalizowane po obu stronach drogi powiatowej na odcinku od rejonu ul. Dworcowej
w Kobylnicy do rejonu Zaktadu Produkcyjno—Handlowego Janusz Pluta przy ul. Swarzg¢dzkiej 99
w Gruszczynie (przekroczenia zarowno dla wskaznika Lown jak i Ln);

— Teren zabudowy zwigzanej ze staltym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i miodziezy
w otoczeniu Prywatnego Przedszkola i Ztobka Tygryski przy ul. Swarzedzkiej 33
w Gruszezynie (stwierdzone przekroczenia odnosza si¢ wylacznie do terenu wokoét budynku
przedszkola). Nie wykazano natomiast przekroczen na elewacji budynku przedszkola
po uwzglednieniu standardowej korekty wynikajacej z odbi¢ dzwigku od fasady budynku;

— Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy mieszkaniowo—ustugowe;j,
zlokalizowane po obu stronach drogi powiatowej na odcinku od granicy ogrodkéw dziatkowych
przy potocnej granicy miasta Swarzgdz do drogi krajowej nr 92 w Swarzedzu (przekroczenia
zarowno dla wskaznika Lpwn jak i Ly).

W 2017 roku zrealizowano dwie inwestycje w ciagu drogi 2407P, tj.:

1) Przebudowa drogi powiatowej 2407P Kozieglowy—Swarzedz w miejscowosci Gruszczyn
na ul. Swarzedzkiej i Katarzynskiej na dlugosci ok. 5,3 km. W ramach inwestycji
na skrzyzowaniu ulic Swarzedzkiej i Katarzynskiej w Gruszczynie powstalo czterowlotowe
rondo. Inwestycja zakonczona.

2) Remont — dokonczenie odnowy nawierzchni w ciggu drogi 2407P Kliny — Mielno,
gm. Czerwonak. Zakres projektu obejmuje wykonanie na odcinku o di. 0,4 km poszerzenia
istniejacej jezdni do 6,0 m, zabezpieczenia krawedzi jezdni, wzmocnienia nawierzchni
na calej szerokosci, budowy chodnika ze zjazdami. Zadanie realizowane poza odcinkiem
objetym mapami akustycznymi.

Ze wzgledu na zakres przekroczen dopuszczalnych poziomoéw hatasu zaproponowano dziatania
wspomagajace oraz dwuetapowe.

6.2.1. Dane i wnioski ze sporzadzonych map akustycznych

Zasieg przekroczen poziomdéw dopuszczalnych hatasu pochodzacego od drogi powiatowej
nr 2407P obejmuje powierzchnie 0,0364 km?, zamieszkiwang przez 170 os6b w przypadku wskaznika
Lown (przekroczenia w zakresie 0 <+ 10dB) oraz powierzchnie 0,0022 km?, zamieszkiwang przez
115 os6b w przypadku wskaznika Ly (przekroczenia w zakresie do 5dB).

Ponizej przedstawiono wyniki mapy akustycznej dotyczace narazenia na ponadnormatywny
hatas w otoczeniu drogi powiatowej nr 2407P na odcinkach objetych Programem.
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Tabela 39. Przekroczenie warto$ci dopuszczalnych, wskaznik Lown — DP 2407P.

Obszar: Powiat poznanski Wskaznik hatasu (LDWN)
Lp. Nazwa drogi: 2407P do5d8 | >510dB [ >10-15dB [ >1520dB | >20dB
Odcinki: Kilometraz 15+142 + 19+776 Stan warunkéw akustycznych $rodowiska
niedobry z bardzo zly
1 Powierzchnia obszarov_v zagrozonych 0,0341 00023 0 0 0
w danym zakresie [km?]
2 Liczba lokali mles_zkalnych 0,044 0,007 0 0 0
w danym zakresie [tys.]
3 Liczba zagrozonych rpleszkancow 0,143 0,027 0 0 0
w danym zakresie [tys.]
4 ) Liczba budynkow szkolnych ) 0 0 0 0 0
i przedszkolnych w danym zakresie
Liczba budynkow stuzby zdrowia, opieki
5 A . 0 0 0 0 0
spotecznej i socjalnej w danym zakresie
Tabela 40. Przekroczenie warto$ci dopuszczalnych, wskaznik Ly — DP 2407P.
Obszar: Powiat poznanski stk sy (LN)
Lp. Nazwa drogi: 2407P do5dB | >510dB | >10-15dB | >15-20dB [ >20dB
Odcinki: Kilometraz 15+142 ~ 19+776 Stan warunkéw akustycznych $rodowiska
Niedobry zk bardzo zly
1 Powierzchnia obszarov_v zagrozonych 0,0022 0 0 0 0
w danym zakresie [km?]
Liczba lokali mieszkalnych
2 w danym zakresie [tys.] 0,035 0 0 0 0
3 Liczba zagrozonych Ipleszkancow 0115 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]
4 ) Liczba budynkow szkolnych ) 0 0 0 0 0
i przedszkolnych w danym zakresie
Liczba budynkow stuzby zdrowia, opieki
5 A . 0 0 0 0 0
spotecznej i socjalnej w danym zakresie
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7. DROGA POWIATOWA 2410P, KILOMETRAZ: 0+000 + 0+074

7.1.

Cze$¢ opisowa

7.1.1. Opis obszaru objetego Programem

Analizowany odcinek DP 2410P znajduje si¢ w na terenie gminy Swarzedz i przebiega przez

miejscowos¢ Swarzedz.

Rysunek 11. Przebieg analizowanego odcinka drogi powiatowej nr 2410P.

Ponizej zestawiono informacje opisowe o w/w odcinku.

Tabela 41. Zestawienie informacji o drodze powiatowej nr 2410P.

. . Kilometraz Natezenie dobowe
L.p. N k DR
P rdrogi Odcine Poczatek Koniec Lekkie Cigzkie S
Swarzedz od DW433
1 2410P - + +074 4 4 7
0 do 2512P (ul. Rabowicka) 0+000 0+0 893 849 o783

7.1.2. Naruszenia dopuszczalnych pozioméw halasu w

naruszenia

srodowisku wraz

z zakresem

Ponizej zestawiono tabelarycznie odcinki DP 2410P, wraz z podaniem zakresu naruszen

poziomow dopuszczalnych.

Tabela 42. Naruszenia dopuszczalnych poziomow hatasu wzdtuz DP 2410P.

Kilometraz Zakres przekroczen wg mapy Zakres wartosci
X . , .
o} s i akustycznej [dB] wskaznika M
= pocrony W Opis odcinka
8 km] Tai] Wskaznik Wskaznik Wskaznik Wskaznik

m m
Lown Ln Lown Ln
Swarzedz od DW433
+ +074 . 5% — —

! 0+000 0+0 do 2512P (ul. Rabowicka) 0-5 0-5 0-1 0

*niewielkie przekroczenia powyzej 5 dB, gtownie w bezposrednim sasiedztwie pasa drogowego
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7.1.3. Wyszczegolnienie

podstawowych Kkierunkow

zakresu

do przywrécenia dopuszczalnych poziomoéw halasu w Srodowisku

Na analizowanym odcinku zaproponowano zadania wspomagajace.

metodyka okreslania celow Programu.

Tabela 43. Zadania Programu dla odcinka drogi powiatowej nr 2410P.

dzialan

niezbednych

zgodnie z przyjeta

L.p. Zadanie JEdOOStKa Teljmm.. Koszt realizacji Zrédta finansowania
odpowiedzialna realizacji
Realizacja
1 Prowadzenie przegladow stanu Zarzadzaiacy dr Zadanic ciagh w ramach zadan Zarzadzaiacy dr
nawierzchni drogowej. adzajacy droga ¢ cagie wiasnych adzajacy droga
zarzadzajgcego
Uwzglednianie zasad L
. . Organ wlasciwy
ksztaltowania przestrzeni - N
. do uchwalenia Realizacja
w otoczeniu zrodet hatasu dla L L . . - R
2 X miejscowego planu Zadanie ciagle w ramach zadan | Budzet wlasciwych organéw
nowotworzonych planéw zagospodarowania wiasnych gmin
zagospodarowania przestrzennego
przestrzennego.
. Realizacja
Kontrola przestrzegania w ramach zadan
3 przepisow odno$nie Policja Zadanie ciagle wlasnych Budzet Policji
dopuszczalnej predkosci jednostki
7.2. Uzasadnienie zakresu okreslonych zagadnien

Przekroczenia poziomow dopuszczalnych hatasu stwierdzono dla nastepujacych rejondw:

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zlokalizowany po prawej stronie drogi
powiatowej na odcinku od ronda z dawnag droga wojewddzka nr 433 do ul. Rabowickiej
w Swarzedzu (przekroczenia zaréwno dla wskaznika Lpwn jak i Ln);

Teren zabudowy mieszkaniowo—ustugowej, zlokalizowany po lewej stronie drogi powiatowej

na odcinku od ronda z dawna droga wojewodzka nr 433 do ul. Rabowickiej w Swarzgdzu

(przekroczenia zarowno dla wskaznika Lown jak i Ln).

W 2017 roku ruszyta przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej 2410P na odcinku wezet
Kleszczewo (S5)-Gowarzewo—Zalasewo (do skrzyzowania z ul. Olszynowg) na terenie gmin
Kleszczewo, Kostrzyn 1 Swarzedz; odcinek o dt. ok. 7 km. Terminem realizacji robdot budowlanych
to 2018 r. Inwestycja, znajduje si¢ poza zasiegiem analizowanego odcinka.

Ze wzgledu na zasigg przekroczen, nie zaproponowano innych zadan niz wspomagajace.
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7.2.1. Dane i wnioski ze sporzadzonych map akustycznych

Dla drogi powiatowej nr 2410P ze wzgledu na niewielka dtugo$¢ odcinka objgtego zakresem

analiz stwierdzono obszary z przekroczeniami dopuszczalnego poziomu dzwigku (w zakresie
do 10dB) obejmujgce jedynie powierzchni¢ 0,0016 km? zamieszkiwang przez 8 osoéb w przypadku
wskaznika Lpwn oraz powierzchni¢ 0,0014 km? na ktorej nie stwierdzono wystepowania lokali
mieszkalnych w przypadku wskaznika Ly (przekroczenia w zakresie do 5dB).

hatas w otoczeniu drogi powiatowej nr DP 2410 na odcinku objetym Programem.

Tabela 44. Przekroczenie warto$ci dopuszczalnych, wskaznik Lpwn — DP 2410.

Ponizej przedstawiono wyniki mapy akustycznej dotyczace narazenia na ponadnormatywny

Obszar: Powiat poznanski Vst ooy (LDWN)
Lp. Nazwa drogi: 2410P do5d8 | >510dB [ >10-15dB [ >1520dB | >20dB
Odcinek: Kilometraz 0+000 + 0+074 Stan warunkéw akustycznych srodowiska
niedobry zk bardzo zly
Powierzchnia obszaréw zagrozonych
! w danym zakresie [km?] 0,0015 0,0001 0 0 0
Liczba lokali mieszkalnych
2 w danym zakresie [tys.] 0,002 0 0 0 0
3 Liczba zagrozonych mleszkancow 0,008 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]
4 ) Liczba budynkow szkolnych ) 0 0 0 0 0
i przedszkolnych w danym zakresie
Liczba budynkow stuzby zdrowia, opieki
5 A . 0 0 0 0 0
spotecznej i socjalnej w danym zakresie
Tabela 45. Przekroczenie warto$ci dopuszczalnych, wskaznik Ly — DP 2410.
Obszar: Powiat poznanski il e iy (LN)
Lp. Nazwa drogi: 2410P do5dB | >510dB | >10-15dB | >15-20dB [ >20dB
Odcinek: Kilometraz 0+000 -+ 0+074 Stan warunkéw akustycznych $rodowiska
niedobry z bardzo zlty
1 Powierzchnia obszarov_v zagrozonych 0,0014 0 0 0 0
w danym zakresie [km?]
2 Liczba lokali mles_zkalnych 0 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]
Liczba zagrozonych mieszkancow
3 w danym zakresie [tys.] 0 0 0 0 0
Liczba budynkow szkolnych
4 i przedszkolnych w danym zakresie 0 0 0 0 0
Liczba budynkow stuzby zdrowia, opieki
5 AR . 0 0 0 0 0
spolecznej i socjalnej w danym zakresie

65




8. DROGA POWIATOWA 2420P, KILOMETRAZ: 0+000 - 0+895
8.1. Cze$¢ opisowa

8.1.1. Opis obszaru objetego Programem

Analizowany odcinek DP 2420P znajduje si¢ w na terenie gminy Tarnowo Podgorne i przebiega

przez miejscowos$¢ Tarnowo Podgorne.

Rysunek 12. Przebieg analizowanego odcinka drogi powiatowej nr 2420P.

Ponizej zestawiono informacje opisowe o w/w odcinku.

Tabela 46. Zestawienie informacji o drodze powiatowej nr 2420P.

. . Kilometraz Natezenie dobowe
L.p. Nr drogi Odcinek - - — SDR
P 9 Poczatek Koniec Lekkie Cigzkie
1 2420P Tamowo Podgome 0+000 0+895 11045 626 11671
(ul. Poznanska)

8.1.2. Naruszenia dopuszczalnych poziomow halasu w S$rodowisku wraz z zakresem

naruszenia
Ponizej zestawiono tabelarycznie odcinki DP 2420P, wraz z podaniem zakresu naruszen

poziomow dopuszczalnych.

Tabela 47. Naruszenia dopuszczalnych poziomow hatasu wzdiuz DP 2420P.

Kilometraz Zakres przekroczen wg mapy Zakres warto$ci
=9 A ,.
1} ol afies akustycznej [dB] wskaznika M
§ pocraTeowy el Opis odcinka
o km] [km] Wskaznik Wskaznik Wskaznik Wskaznik

m m
Lown Ln Lown Ln
1 0+000 0+895 Tamowo Podgome 0-10 05 0-3 0-1
(ul. Poznanska)
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8.1.3. Wyszczegdlnienie podstawowych Kkierunkéw i zakresu dzialan niezbednych
do przywrécenia dopuszczalnych poziomoéw halasu w Srodowisku

Majac na uwadze zalozenia przyjete w Programie, wielko$¢ przekroczen dopuszczalnego

poziomu hatasu oraz zakres wartosci wskaznika M, zaproponowano zadania wspomagajace na catym

odcinku DP 2420P oraz zadanie dwuetapowe dla odcinka wzdtuz ul. Poznanskiej, od ul. Rokietnickiej
do ul. Kruczej.

Tabela 48. Zadania Programu dla odcinka drogi powiatowej nr 2420P.

: Jednostka Termin A ., .
L.p. Zadanie odpowiedzialna realizacji Koszt realizacji Zro6dta finansowania
Realizacja
Prowadzenie przegladow stanu . Zadanie w ramach zadan .
1 nawierzchni drogowej. Zarzadzajacy droga ciggle wlasnych Zarzadzajacy droga
zarzadzajacego
Uwzglednianie zasad ksztattowania Organ w%ascnyy -
. S do uchwalenia . Realizacja . L
przestrzeni w otoczeniu zrodet hatasu dla . Zadanie , Budzet wiasciwych
2 X miejscowego planu . w ramach zadan X
nowotworzonych plandéw zagospodarowania ciggle wlasnych miasta organow
zagospodarowania przestrzennego. przestrzennego
Realizacja
3 Kontrf)lfi przestrzegamg przepisow Policja nganle w ramach zadan Budzet Policji
odnosnie dopuszczalnej predkosci ciggle wilasnych
jednostki
Zadanie dwuetapowe — Etap 1: Wymiana
nawierzchni na nawierzchni¢ o
4 zredukowanej hatasliwosci ZH na Zarzadzajacy droga | 2019-2023 0,94 min zt Zarzadzajacy droga
odcinku
- od km 0+000 do km 0+895

8.2. Uzasadnienie zakresu okreslonych zagadnien

Przekroczenia pozioméw dopuszczalnych hatasu dla obu wskaznikow stwierdzono
W nastepujgcych rejonach:

. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zlokalizowane po obu stronach drogi
powiatowej na odcinku od ul. Rokietnickiej do ul. Kruczej w Tarnowie Podgoérnym (przekroczenia
zaréwno dla wskaznika Lpwn jak i Ln).

Planowana jest w najblizszych latach przebudowa drogi 2420P Tarnowo Podgérne — Lusowo,
jednakze na odcinku nieuwzglednionym w opracowanych mapach akustycznych. W planie
finansowym ZDP na 2017 r. ujgto zadanie polegajgce na opracowaniu dokumentacji techniczne;j.

W zwigzku z powyzszym oraz ze wzgledu na zakres przekroczen dopuszczalnych pozioméw
hatasu zaproponowano zadania wspomagajace oraz zadanie dwuetapowe.
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8.2.1. Dane i wnioski ze sporzadzonych map akustycznych

W przypadku drogi powiatowej nr 2420P ponadnormatywne oddziatywanie hatasu obejmuje
powierzchnie 0,0168 km? zamieszkiwang przez 196 os6b w przypadku wskaznika Lpwn
(przekroczenia w zakresie 0 + 10dB) oraz powierzchni¢ 0,0031 km?, zamieszkiwang jedynie przez
12 0s6b w przypadku wskaznika Ly (przekroczenia w zakresie do 5dB).

Ponizej przedstawiono wyniki mapy akustycznej dotyczace narazenia na ponadnormatywny
hatas w otoczeniu drogi powiatowej nr 2420P na odcinku obj¢tym Programem.

Tabela 49. Przekroczenie warto$ci dopuszczalnych, wskaznik LDWN — DP 2420P.

Obszar: Powiat poznanski Wskaznik hatasu (LDWN)
Lp. Nazwa drogi: 2420P do5dB | >510dB | >10-15dB | >15-20dB [ >20dB
Odcinek: Kilometraz 0+000 = 0+895 Stan warunkéw akustycznych $rodowiska
niedobry z bardzo zly
1 Powierzchnia obszarov_v zagrozonych 00143 00025 0 0 0
w danym zakresie [km?]
2 Liczba lokali mles_zkalnych 0,056 0,004 0 0 0
w danym zakresie [tys.]
Liczba zagrozonych mieszkancow
3 w danym zakresie [tys.] 0,184 0,012 0 0 0
4 ) Liczba budynkow szkolnych ) 0 0 0 0 0
i przedszkolnych w danym zakresie
Liczba budynkow stuzby zdrowia, opieki
5 RARS - 0 0 0 0 0
spofecznej i socjalnej w danym zakresie

Tabela 50. Przekroczenie warto$ci dopuszczalnych, wskaznik Ly — DP 2420P.

Obszar: Powiat poznanski et (LN)
Lp. Nazwa drogi: 2420P do5d8 | >510dB [ >10-15dB | >1520dB | >20dB
Odcinek: Kilometraz 0+000 = 0+-895 Stan warunkéw akustycznych srodowiska
niedobry zk bardzo zly
Powierzchnia obszaréw zagrozonych
1 w danym zakresie [km?] 0,0031 0 0 0 0
2 Liczba lokali mles_zkalnych 0,004 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]
3 Liczba zagrozonych mleszkancow 0,012 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]
4 ) Liczba budynkow szkolnych ) 0 0 0 0 0
i przedszkolnych w danym zakresie
Liczba budynkow stuzby zdrowia, opieki
5 A . 0 0 0 0 0
spotecznej i socjalnej w danym zakresie
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9. DROGA POWIATOWA 2424P, KILOMETRAZ: 1+570 + 4+030
9.1. Cze$¢ opisowa

9.1.1. Opis obszaru objetego Programem

Analizowany odcinek DP 2424P znajduje si¢ w na terenie gminy Rokietnica i przebiega przez

miejscowos¢ Kiekrz.

Rysunek 13. Przebieg analizowanego odcinka drogi powiatowej nr 2424P.

SUCHY L

POZNAN

Ponizej zestawiono informacje opisowe o w/w odcinku.

Tabela 51. Zestawienie informacji o drodze powiatowej nr 2424P.

. . Kilometraz Natezenie dobowe
L.p. Nr d Od k o s =T SDR
P rdrogt cine Poczatek Koniec Lekkie Cigzkie
1 2424p S11 - granica miasta 14570 4+030 10385 437 10822
Poznan

9.1.2. Naruszenia dopuszczalnych pozioméw halasu w

naruszenia

srodowisku wraz z zakresem

Ponizej zestawiono tabelarycznie odcinki DP 2424P, wraz z podaniem zakresu naruszen

pozioméw dopuszczalnych.
Tabela 52. Naruszenia dopuszczalnych poziomow hatasu wzdtuz DP 2424P.

Kilometraz Zakres przekroczen wg mapy Zakres warto$ci
%:5 poczatkowy koficowy akustycznej [dB] wskaznika M
S Opis odcinka
o [km] Tai] Wskaznik Wskaznik Wskaznik Wskaznik

m m
Lown Ln Lown Ln
S11 — granica miasta
1 14570 4+030 granica 05 0 0-1 0
Poznan
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9.1.3. Wyszczegolnienie podstawowych Kkierunkéw i zakresu dzialan niezbednych
do przywrécenia dopuszczalnych poziomoéw halasu w Srodowisku
Majac na uwadze zalozenia przyjete w Programie, wielko$¢ przekroczen dopuszczalnego

poziomu hatasu oraz zakres wartosci wskaznika M, zaproponowano jedynie zadania wspomagajace
na calym odcinku analizowanej drogi powiatowe;.

Tabela 53. Zadania Programu dla odcinka drogi powiatowej nr 2424P.

L.p. Zadanie o d;gsv?ggggl na rzaelzgr:;i Koszt realizacji Zrodta finansowania
Realizacja
1 Proxz:%c:;zr]])rl]’izzsc,;gquomjs:tanu Zarzadzajacy droga | Zadanie ciagle w rivr?;scély(z:}aldan Zarzadzajacy droga
zarzadzajacego
Uwzglednianie zasad ksztaltowania Organ wlasciwy
przestrzeni do uchwalenia Realizacja . -
A . L , Budzet wiasciwych
2 w otoczeniu zrodet hatasu dla miejscowego planu Zadanie ciggle | w ramach zadan X
nowotworzonych plandéw zagospodarowania wiasnych miasta organow
zagospodarowania przestrzennego. przestrzennego
Realizacja
3 Kontrf) lg przestrzeganiq przepis{)w Policja Zadanie ciagle w ramach zadafi Budzet Policji
odnosnie dopuszczalnej predkosci wlasnych
jednostki

9.2. Uzasadnienie zakresu okreslonych zagadnien

Przekroczenia pozioméw dopuszczalnych hatasu dla wskaznika Lpwn Stwierdzono
dla nastepujacych rejonow:

— Granica terené6w zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zlokalizowanych po obu stronach
drogi powiatowej na catej dtugosci analizowanego odcinka od trasy S11 do granicy Miasta Poznan
w Kiekrzu.

Zgodnie z metodyka okreslania zadan Programu zaproponowano jedynie zadania wspomagajace.
9.2.1. Dane i wnioski ze sporzadzonych map akustycznych

Ponadnormatywny zasieg oddziatywania drogi powiatowej nr 2424P (w zakresie do 5dB)
obejmuje powierzchnie 0,0158 km?, zamieszkiwang jedynie przez 6 os6b i odnosi si¢ wylgcznie
do wskaznika Lpwn. Nie stwierdzono przekroczen dopuszczalnych warto$ci hatasu wyrazanych
wskaznikiem L.

Ponizej przedstawiono wyniki mapy akustycznej dotyczace narazenia na ponadnormatywny
hatas w otoczeniu drogi powiatowej nr 2424P na odcinku obj¢tym Programem.

Tabela 54. Przekroczenie warto$ci dopuszczalnych, wskaznik Lpwn — DP 2424P.

Obszar: Powiat poznanski WSl adniichartasil (LDWN)
Lp. Nazwa drogi: 2424P do5d8 | >510dB | >10-15dB | >1520dB | >20dB
Odcinek: Kilometraz 1+570 = 4+030 Stan warunkow akustycznych $rodowiska
niedobry z bardzo zly
1 Powierzchnia obszarov_v zagrozonych 0,0158 0 0 0 0
w danym zakresie [km?]
2 Liczba lokali mles_zkalnych 0,002 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]
3 Liczba zagrozonych rpleszkancow 0,006 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]
Liczba budynkéw szkolnych
4 i przedszkolnych w danym zakresie 0 0 0 0 0
Liczba budynkow stuzby zdrowia, opieki
5 AA . 0 0 0 0 0
spotecznej i socjalnej w danym zakresie
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Tabela 55. Przekroczenie wartosci dopuszczalnych, wskaznik Ly — DP 2424P.

Obszar: Powiat poznanski Weligailel A (LN)
Lp. Nazwa drogi: 2424P do5d8 | >510dB [ >10-15d8 [ >1520dB | >20dB
Odcinek: Kilometraz 1+570 = 44030 Stan warunkéw akustycznych $rodowiska
niedobry z bardzo zly
1 Powierzchnia obszarov_v zagrozonych 0 0 0 0 0
w danym zakresie [km?]
2 Liczba lokali mles_zkalnych 0 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]
3 Liczba zagrozonych rpleszkancow 0 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]
4 ) Liczba budynkow szkolnych ) 0 0 0 0 0
i przedszkolnych w danym zakresie
Liczba budynkow stuzby zdrowia, opieki
5 A . 0 0 0 0 0
spotecznej i socjalnej w danym zakresie
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10. DROGA POWIATOWA 2431P, KILOMETRAZ: 1+720 + 2+700
10.1. Cze$¢ opisowa

10.1.1. Opis obszaru objetego Programem

Analizowany odcinek DP 2431P znajduje si¢ w na terenie gminy Suchy Las i przebiega przez
miejscowos¢ Suchy Las.

Rysunek 14. Przebieg analizowanego odcinka drogi powiatowej nr 2431P.

POZNAN

Ponizej zestawiono informacje opisowe 0 w/w odcinku.

Tabela 56. Zestawienie informacji o drodze powiatowej nr 2431P.

. . Kilometraz Natezenie dobowe
L.p. Nr d Od k : s =T SDR
P rdrogt cine Poczatek Koniec Lekkie Cigzkie
1 2431P Suchy Las 14720 2+700 16169 428 16597
(ul. Sucholeska)

10.1.2. Naruszenia dopuszczalnych pozioméw halasu w S$rodowisku wraz z zakresem

naruszenia
Ponizej zestawiono tabelarycznie odcinki DP 2431P, wraz z podaniem zakresu naruszen

poziomow dopuszczalnych.

Tabela 57. Naruszenia dopuszczalnych poziomow hatasu wzdtuz DP 2431P.

Kilometraz Zakres przekroczen wg mapy Zakres wartoci
: j yo.
i} oczatko konco akustycznej [dB] wskaznika M
é = = Opis odcinka
° fkm] [km] Wskaznik ‘Wskaznik ‘Wskaznik Wskaznik

0 m
Lown Ln Lown L
Suchy Las
1472 247 i

: i ® (ul. Sucholeska) 0-5 0 0 ;
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10.1.3. Wyszczegolnienie podstawowych kierunkéw i zakresu dzialan niezbednych

do przywrécenia dopuszczalnych poziomoéw halasu w Srodowisku

Majac na uwadze zalozenia przyjete w Programie, wielko$¢ przekroczen dopuszczalnego

poziomu hatasu oraz zakres wartosci wskaznika M, zaproponowano jedynie zadania wspomagajace
na calym odcinku analizowanej drogi powiatowe;.

Tabela 58. Zadania Programu dla odcinka drogi powiatowej nr 2431P.

- Jednostka Termin s Zrodia
Lt Zadlz odpowiedzialna realizacji ek el finansowania
. . - Realizacja .
1 Prowadz_eme pr_zeglqdow stanu Zarzadzajacy droga nganle W ramach zadah Zarzadzajacy
nawierzchni drogowej. ciagte . droga
wlasnych zarzadzajgcego
Uwzglednianie zasad ksztattowania Organ W%ascn.)vy - .
. L do uchwalenia - Realizacja Budzet
przestrzeni w otoczeniu zrodet hatasu . Zadanie , g
2 dla nowotworzonych planéw miejscowego plar_1u ciagle w ramach zadgn wiasciwych
zagospodarowania przestrzennego. zagospodarowania wiasnych gmin organow
przestrzennego
. ., . Realizacja
3 | Konwola praestracgania preepisow Policja Zadanie | ramach zadait | Budzet Polici
P ) Pre ) g wilasnych jednostki

10.2. Uzasadnienie zakresu okreslonych zagadnien

Przekroczenia pozioméw dopuszczalnych dla wskaznika Lpwn hatasu stwierdzono

dla nastgpujacych rejonow:

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zlokalizowany po prawej stronie drogi
powiatowej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Powstancéw Wielkopolskich w miejscowosci Suchy
Las;

Granica terenu zabudowy mieszkaniowo—ustugowej, zlokalizowanego po lewej stronie drogi
powiatowej na odcinku od wjazdu na teren zaktadu Metpol Sp. z o. o. przy ul. Szyszkowej 6
do ul. Szkoétkarskiej w miejscowosci Suchy Las.

Zgodnie z metodyka okre§lania zadan Programu zaproponowano jedynie zadania

wspomagajace.
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10.2.1. Dane i wnioski ze sporzadzonych map akustycznych

Dla drogi powiatowej nr 2431P stwierdzono jedynie niewielkie obszary z przekroczeniami
dopuszczalnego poziomu dzwicku (w zakresie do 5dB) obejmujace powierzchnie 0,0016 km?,
na ktdrej nie stwierdzono wystepowania lokali mieszkalnych. Nie wykazano natomiast przekroczen
dopuszczalnych wartosci hatasu wyrazanych wskaznikiem L.

Ponizej przedstawiono wyniki mapy akustycznej dotyczace narazenia na ponadnormatywny
hatas w otoczeniu drogi powiatowej nr 2431P na odcinku obj¢tym Programem.

Tabela 59. Przekroczenie warto$ci dopuszczalnych, wskaznik Lpwn — DP 2431P.

Obszar: Powiat poznanski [ekpnildhajosy (LDWN)
Lp. Nazwa drogi: 2431P do5dB | >510dB [ >10-15dB [ >1520dB | >20dB
Odcinek: Kilometraz 1+720 = 24700 Stan warunkéw akustycznych $rodowiska
niedobry Zt bardzo zty
1 Powierzchnia obszarov_v zagrozonych 0,0016 0 0 0 0
w danym zakresie [km?]
Liczba lokali mieszkalnych
2 w danym zakresie [tys.] 0 0 0 0 0
Liczba zagrozonych mieszkancow
3 w danym zakresie [tys.] 0 0 0 0 0
4 ) Liczba budynkow szkolnych ) 0 0 0 0 0
i przedszkolnych w danym zakresie
Liczba budynkow stuzby zdrowia, opieki
5 RARS . 0 0 0 0 0
spotecznej i socjalnej w danym zakresie

Tabela 60. Przekroczenie warto$ci dopuszczalnych, wskaznik Ly — DP2431P.

Obszar: Powiat poznanski et (LN)
Lp. Nazwa drogi: 2431P do5d8 | >510dB [ >10-15dB | >1520dB | >20dB
Odcinek: Kilometraz 14720 = 2-+700 Stan warunkéw akustycznych srodowiska
niedobry Zk bardzo zly
Powierzchnia obszaréw zagrozonych
! w danym zakresie [km?] 0 0 0 0 0
2 Liczba lokali mles_zkalnych 0 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]
3 Liczba zagrozonych mleszkancow 0 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]
4 ) Liczba budynkow szkolnych ) 0 0 0 0 0
i przedszkolnych w danym zakresie
Liczba budynkow stuzby zdrowia, opieki
5 A . 0 0 0 0 0
spotecznej i socjalnej w danym zakresie
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11. DROGA POWIATOWA 2501P, KILOMETRAZ: 0+000 + 1+981
11.1. Cze$¢ opisowa

11.1.1. Opis obszaru objetego Programem

Analizowany odcinek DP 2501P znajduje si¢ w na terenie gminy Steszew i przebiega przez
miejscowos¢ Steszew.

Rysunek 15. Przebieg analizowanego odcinka drogi powiatowej nr 2501P.

Ponizej zestawiono informacje opisowe o w/w odcinkach.

Tabela 61. Zestawienie informacji o drodze powiatowej nr 2501P.

. . Kilometraz Natezenie dobowe
L.p. Nrd Od k o 5 =T SDR
P rdrogi cine Poczatek Koniec Lekkie Cigzkie
1 2501P ul. Ko$cianska 0+000 0+918 8900 504 9404
2 os01p | Ul Poznaska (od. ul Laskowej 0+918 1+467 11340 636 11976
do ul. Wojska Polskiego)
ul. Poznanska (od ul. Wojska
+ +
3 2501P Polskiego do ul. ks. Skorupki) 1+467 1+981 10471 591 11062

75




11.1.2. Naruszenia dopuszczalnych pozioméw halasu w Srodowisku wraz z zakresem

naruszenia

Ponizej zestawiono tabelarycznie odcinki DP 2501P, wraz z podaniem zakresu naruszen
pozioméw dopuszczalnych.

Tabela 62. Naruszenia dopuszczalnych poziomow hatasu wzdtuz DP 2501P.

Kilometraz Zakres przekroczefh wg mapy Zakres warto$ci
fc) T e Iy r— _ _ akustycznej [dB] wskaznika M
S Opis odcinka
o [km] [km] Wskaznik Wskaznik Wskaznik Wskaznik
m m
Lown Ln Lown Ln
1 0+000 0+918 ul. Koscianska 0-5 0 0-3 0
ul. Poznanska (od. ul. Laskowej .
+91 1+467 E . —-10* - - % .
2 0+918 6 do ul. Wojska Polskiego) 0-10 0-5 0—powyzej 5 0-3
ul. Poznanska (od ul. Wojska
+ + — - —
3 Lrder 1+981 Polskiego do ul. ks. Skorupki) 0-10 0-5 0-3 0
*niewielkie przekroczenia powyzej 10 dB, glownie w bezposrednim sgsiedztwie pasa drogowego
11.1.3. Wyszczegélnienie podstawowych kierunkéw i zakresu dzialan niezbednych

do przywrécenia dopuszczalnych poziomoéw halasu w Srodowisku

Majac na uwadze zalozenia przyjete w Programie, wielkos¢ przekroczen dopuszczalnego
poziomu hatasu oraz zakres wartosci wskaznika M, zaproponowano zadania wspomagajace na catym
odcinku DP 2501P oraz zadanie dwuetapowe dla odcinka wzdtuz ul. Poznanskiej od ul. Laskowej
do ul. Ks. Skorupki.

Tabela 63. Zadania Programu dla odcinka drogi powiatowej nr 2501P.

L.p. Zadanie o d;g\(jvr;;)(jtzl?:lna rz;:g:;i Koszt realizacji Zrodta finansowania
Realizacja
1 Prowadzenie przegladow stanu Zarzadzaiacy dr Zadanic ciagh w ramach zadan Zarzadzaiacy dr
nawierzchni drogowej. arzadzajacy droga adamie ciagle wiasnych arzadzajacy droga
zarzadzajacego
Uwzglednianie zasad ksztattowania Organ wlasciwy
przestrzeni do uchwalenia Realizacja . .
2 w otoczeniu zrédet hatasu dla miejscowego planu Zadanie ciagle w ramach zadan Budzet whasciwych
] gop ag -
nowotworzonych planow zagospodarowania wiasnych miasta Organow
zagospodarowania przestrzennego. przestrzennego
Kontrola przestrzegania przepisow . Realizacja
3 . . e Policja Zadanie ciagle w ramach zadan Budzet Policji
odnosnie dopuszczalnej predkosci . .
wiasnych jednostki
Zadanie dwuetapowe — Etap 1:
Wymiana nawierzchni na
4 nawierzchni¢ o zredukowanej Zarzadzajacy droga 2019-2023 1,116 mln zt Zarzadzajacy droga

hatasliwosci ZH na odcinku:
- od km 0+918 do km 1+981
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11.2. Uzasadnienie zakresu okreslonych zagadnien

Przekroczenia pozioméw dopuszczalnych hatasu stwierdzono dla nastgpujacych rejondw:

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zlokalizowane po prawej stronie drogi
powiatowej na odcinku od ul. Komickiej do ul. Polnej w Stgszewie (przekroczenia wylacznie
dla wskaznika Lpwn);

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zlokalizowane po lewej stronie drogi
powiatowej na odcinku od ul. Kornickiej do drogi wojewodzkiej nr 306 w Steszewie
(przekroczenia wytacznie dla wskaznika Lpwn);

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zlokalizowane po lewej stronie drogi
powiatowej na odcinku od ul. Lipowej do ul. Laskowej w Steszewie (przekroczenia wylacznie
dla wskaznika Lown);

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zlokalizowane po lewej stronie drogi
powiatowej na odcinku od ul. Laskowej do ul. Ks. Skorupki w Stgszewie (przekroczenia zar6wno
dla wskaznika Lpwn jak i LN);

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zlokalizowane po prawej stronie drogi
powiatowej na odcinku od ul. Polnej do ul. Dworcowej w Steszewie (przekroczenia zaréwno
dla wskaznika Lpwn jak i Ly).

Ze wzgledu na zakres przekroczen dopuszczalnych pozioméw hatasu zaproponowano zadania

wspomagajace oraz dwuetapowe.

11.2.1. Dane i wnioski ze sporzadzonych map akustycznych

W przypadku drogi powiatowej nr 2501P stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu

dzwigku (w wiekszosci w zakresie do 10dB z niewielkimi fragmentami obszaréw w zakresie

10 — 15dB), obejmujgce powierzchnie 0,0208 km? zamieszkiwang przez 529 osob w przypadku
wskaznika Lpwn oraz powierzchnie 0,0046 km? zamieszkiwang przez 244 osoby w przypadku
wskaznika Ly (w zakresie przekroczen do 5dB).

Ponizej przedstawiono wyniki mapy akustycznej dotyczace narazenia na ponadnormatywny

hatas w otoczeniu drogi powiatowej nr 2501P na odcinku obj¢tym Programem.

Tabela 64. Przekroczenie warto$ci dopuszczalnych, wskaznik Lown — DP2501P.

Obszar: Powiat poznanski Wskaznik hatasu (Lpwn)
Lp. Nazwa drogi: 2501P do5d8 | >510dB [ >10-15d8 | >1520dB | >20dB
Odcinki: Kilometraz 0+-000 = 1+981 Stan warunkéw akustycznych srodowiska
niedobry z bardzo zty
Powierzchnia obszaréw zagrozonych
1 w danym zakresie [km?] 0,0165 0,0041 0,0002 0 0
2 Liczba lokali mles_zkalnych 0,099 0,065 0 0 0
w danym zakresie [tys.]
3 Liczba zagrozonych rpleszkancow 0,320 0,209 0 0 0
w danym zakresie [tys.]
4 ) Liczba budynkow szkolnych ) 0 0 0 0 0
i przedszkolnych w danym zakresie
Liczba budynkow stuzby zdrowia, opieki
5 AAR . 0 0 0 0 0
spotecznej i socjalnej w danym zakresie
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Tabela 65. Przekroczenie wartosci dopuszczalnych, wskaznik Ly — DP2501P.

Obszar: Powiat poznanski Weligailel A (LN)
Lp. Nazwa drogi: 2501P do5dB | >510dB | >10-15dB | >1520dB [ >20dB
Odcinki: Kilometraz 0+000 = 1+981 Stan warunkéw akustycznych $rodowiska
niedobry z bardzo zly
1 Powierzchnia obszarov_v zagrozonych 0,0046 0 0 0 0
w danym zakresie [km?]
2 Liczba lokali mles_zkalnych 0,077 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]
3 Liczba zagrozonych rpleszkancow 0,244 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]
4 ) Liczba budynkow szkolnych ) 0 0 0 0 0
i przedszkolnych w danym zakresie
Liczba budynkow stuzby zdrowia, opieki
5 A . 0 0 0 0 0
spotecznej i socjalnej w danym zakresie
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12. DROGA POWIATOWA 2503P, KILOMETRAZ: 0+398 + 2+162
12.1. Cze$¢ opisowa

12.1.1. Opis obszaru objetego Programem

Analizowany odcinek DP 2503P znajduje si¢ w na terenie gminy Swarzedz i przebiega przez
miejscowos¢ Swarzedz.

Rysunek 16. Przebieg analizowanego odcinka drogi powiatowej nr 2503P.

Ponizej zestawiono informacje opisowe o w/w odcinku.

Tabela 66. Zestawienie informacji o drodze powiatowej nr 2503P.

. . Kilometraz Natezenie dobowe
L.p. Nrd Odcinek : : = SDR
P rdrogi cine Poczatek Koniec Lekkie Cigzkie
ul. Wrzesinska
1 2503P 0+398 2+162 12083 683 12766
(na wschéd od ul. Cieszkowskiego)

12.1.2. Naruszenia dopuszczalnych pozioméw halasu w S$rodowisku wraz z zakresem

naruszenia
Ponizej zestawiono tabelarycznie odcinki DP 2503P, wraz z podaniem zakresu naruszen

poziomow dopuszczalnych.

Tabela 67. Naruszenia dopuszczalnych poziomow hatasu wzdtuz DP 2503P.

Kilometraz Zakres przekroczen wg mapy Zakres warto$ci
%:5 poczatkowy | koicowy _ _ akustycznej [dB] wskaznika M
S Opis odcinka
o [km] [km] Wskaznik Wskaznik | Wskaznik | Wskaznik

m m
Lown Ln Lown Ln
1 0+398 24162 ul. Wrze51'nska (na vs./schod 05 0 01 0
od ul. Cieszkowskiego)
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12.1.3. Wyszczegélnienie podstawowych kierunkow i zakresu dzialan niezbednych
do przywrécenia dopuszczalnych poziomoéw halasu w Srodowisku
Majac na uwadze zalozenia przyjete w Programie, wielko$¢ przekroczen dopuszczalnego

poziomu hatasu oraz zakres wartosci wskaznika M, zaproponowano jedynie zadania wspomagajace
na calym odcinku analizowanej drogi powiatowe;.

Tabela 68. Zadania Programu dla odcinka drogi powiatowej nr 2503P.

- Jednostka . L L ., .
L.p. Zadanie odpowiedzialna Termin realizacji Koszt realizacji Zr6dta finansowania
Realizacja
Prowadzenie przegladow stanu . L w ramach zadan .
1 nawierzchni drogowe;. Zarzadzajacy droga Zadanie ciaglte wiasnych Zarzadzajacy droga
zarzadzajacego
Uwzglednianie zasad -
X . . Organ wlasciwy
sztattowania przestrzeni - L
w otoczeniu zrodet hatasu dla _dp uchwalenia . Realizacja Budzet wlasciwych
2 . miejscowego planu Zadanie ciagle w ramach zadan X
nowotworzonych planow - . organow
- zagospodarowania wlasnych gmin
zagospodarowania rzestrzennedo
przestrzennego. P Y
- Realizacja
Kontrola przestrzegania ,
- A . L w ramach zadan . -
3 przepis6w odnosnie Policja Zadanie ciagle whasnych Budzet Policji
dopuszczalnej predkosci jednostki

12.2. Uzasadnienie zakresu okreslonych zagadnien
Przekroczenia pozioméw dopuszczalnych hatasu dla wskaznika Lpwn Stwierdzono
dla nastgpujacych rejonow:
. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zlokalizowane po lewej stronie drogi

powiatowej na odcinku od ul. Zacisze do ul. Spornej w Swarzedzu,

. Fragmentaryczne obszary przekroczen na granicy terendw zabudowy mieszkaniowo—ustugowe;j,
zlokalizowanych po prawej stronie drogi powiatowej na odcinku od ul. Polnej w Swarzedzu
do ul. Soteckiej w Jasinie.

Zgodnie z metodyka okre§lania zadan Programu zaproponowano jedynie zadania
wspomagajace.
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12.2.1. Dane i wnioski ze sporzadzonych map akustycznych

Dla drogi powiatowej nr 2503P stwierdzono niewielkie obszary z przekroczeniami
dopuszczalnego poziomu dzwicku (w zakresie do 5dB) obejmujace powierzchnie 0,0037 km?
zamieszkiwang jedynie przez 4 osoby w przypadku wskaznika Lpwn oraz powierzchni¢ 0,0002 km?,
na ktorej nie stwierdzono wystepowania lokali mieszkalnych w przypadku wskaznika L.

Ponizej przedstawiono wyniki mapy akustycznej dotyczace narazenia na ponadnormatywny
hatas w otoczeniu drogi powiatowej nr 2503P na odcinku obj¢tym Programem.

Tabela 69. Przekroczenie warto$ci dopuszczalnych, wskaznik Lpwn — DP 2503P.

Obszar: Powiat poznanski Wikl by (LDWN)
Lp. Nazwa drogi: 2503P do5dB | >510dB | >10-15dB | >15-20dB [ >20dB
Odcinek: Kilometraz 0+398 = 2+162 Stan warunkow akustycznych §rodowiska
niedobry z bardzo zly
1 Powierzchnia obszarov_v zagrozonych 0,0037 0 0 0 0
w danym zakresie [km?]
2 Liczba lokali mles_zkalnych 0,001 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]
Liczba zagrozonych mieszkancow
3 w danym zakresie [tys.] 0,004 0 0 0 0
4 ) Liczba budynkow szkolnych ) 0 0 0 0 0
i przedszkolnych w danym zakresie
Liczba budynkow stuzby zdrowia, opieki
5 RARS . 0 0 0 0 0
spotecznej i socjalnej w danym zakresie

Tabela 70. Przekroczenie warto$ci dopuszczalnych, wskaznik Ly — DP 2503P.

Obszar: Powiat poznanski et (LN)
Lp. Nazwa drogi: 2503P do5d8 | >510dB [ >10-15dB | >1520dB | >20dB
Odcinek: Kilometraz 0+398 = 2+162 Stan warunkéw akustycznych srodowiska
niedobry zk bardzo zly
Powierzchnia obszaréw zagrozonych
! w danym zakresie [km?] 0,0002 0 0 0 0
2 Liczba lokali mles_zkalnych 0 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]
3 Liczba zagrozonych n_neszkancow 0 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]
4 ) Liczba budynkow szkolnych ) 0 0 0 0 0
i przedszkolnych w danym zakresie
Liczba budynkow stuzby zdrowia, opieki
5 A . 0 0 0 0 0
spotecznej i socjalnej w danym zakresie
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13. DROGA POWIATOWA 2507P, KILOMETRAZ: 0+000 -+ 0+331
13.1. Cze$¢ opisowa

13.1.1. Opis obszaru objetego Programem

Analizowany odcinek DP 2507P znajduje si¢ w na terenie gminy Komorniki i przebiega przez
miejscowos¢ Plewiska.

Rysunek 17. Przebieg analizowanego odcinka drogi powiatowej nr 2507P.

POZNAN

KOMORNIKI

Ponizej zestawiono informacje opisowe 0 w/w odcinkach.

Tabela 71. Zestawienie informacji o drodze powiatowej nr 2507P.

. . Kilometraz Natezenie dobowe
L.p. Nrd Odcinek : : = SDR
P rdrogt cine Poczatek Koniec Lekkie Cigzkie
1 2507P ul. Wolczynska 0+000 0+331 10023 793 10816

13.1.2. Naruszenia dopuszczalnych pozioméw halasu w Srodowisku wraz z zakresem

naruszenia
Ponizej zestawiono tabelarycznie odcinki DP 2507P, wraz z podaniem zakresu naruszen

poziomow dopuszczalnych.

Tabela 72. Naruszenia dopuszczalnych pozioméw hatasu wzdiuz DP 2507P.

Kilometraz Zakres przekroczen wg mapy Zakres wartosci
X . , .
o} s i akustycznej [dB] wskaznika M
§ pocrony W Opis odcinka
o km] [km] Wskaznik Wskaznik Wskaznik Wskaznik

m m
Lown Ln Lown Ln

1 0+000 0+331 ul. Wolczynska 0-5 0-5 0 0
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13.1.3. Wyszczegélnienie podstawowych kierunkow i zakresu dzialan niezbednych

do przywrécenia dopuszczalnych poziomoéw halasu w Srodowisku
Majac na uwadze zalozenia przyjete w Programie, wielko$¢ przekroczen dopuszczalnego

poziomu hatasu oraz zakres wartosci wskaznika M, zaproponowano jedynie zadania wspomagajace
na calym odcinku analizowanej drogi powiatowe;.

Tabela 73. Zadania Programu dla odcinka drogi powiatowej nr 2507P.

. Jednostka Termin N Zrédta
St ZEEE odpowiedzialna realizacji el finansowania
. , - Realizacja
1 Prowadz_enle pr_zeglqdow stanu Zarzadzajacy droga Za.dame w ramach zadan Zarzadzajacy droga
nawierzchni drogowe;j. ciagte .
wlasnych zarzadzajgcego
Uwzglednianie zasad ksztalttowania Organ wlasciwy
przestrzeni do uchwalenia . Realizacja . -
A i, Zadanie , Budzet wlasciwych
2 w otoczeniu zrodet hatasu dla miejscowego planu . w ramach zadan \
X - ciggle . organow
nowotworzonych planow zagospodarowania wiasnych gmin
zagospodarowania przestrzennego. przestrzennego
Kontrola przestrzegania przepisow Zadanie Realizacja
3 o dnos’nie%o sz falne' pr drl)<oéci Policja ciaole w ramach zadan Budzet Policji
P ) Pre g wilasnych jednostki

13.2. Uzasadnienie zakresu okreslonych zagadnien

Przekroczenia pozioméw dopuszczalnych hatasu stwierdzono dla nastgpujacych rejondw:

— Tereny zabudowy mieszkaniowo—ustugowej, zlokalizowane po obu stronach drogi powiatowej
na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy Miasta Poznan w miejscowosci Plewiska
(przekroczenia zarowno dla wskaznika Lown jak i Ln).

Zgodnie z przyjeta metodykg realizacji Programu zaproponowano jedynie zadania

wspomagajace.
13.2.1. Dane i wnioski ze sporzadzonych map akustycznych

Dla drogi powiatowej nr 2507P ze wzgledu na niewielka dtugo$¢ odcinka objetego zakresem
analiz stwierdzono jedynie niewielkie obszary z przekroczeniami dopuszczalnego poziomu dzwicku
(w zakresie do 5dB) obejmujgce powierzchni¢ 0,0008 km? w przypadku wskaznika Lpwn Oraz
powierzchnie 0,0005 km? w przypadku wskaznika Ln. Na obszarach tych nie stwierdzono
wystepowania lokali mieszkalnych.

Ponizej przedstawiono wyniki mapy akustycznej dotyczace narazenia na ponadnormatywny
hatas w otoczeniu drogi powiatowej nr 2507P na odcinku obj¢tym Programem.

Tabela 74. Przekroczenie warto$ci dopuszczalnych, wskaznik Lpwn — DP 2507P.

Obszar: Powiat poznanski Wskaiik hatasy (LDWN)
Lp. Nazwa drogi: 2507P do5dB | >5-10dB | > 10-15 dB | >15-20 dB [ >20dB
Odcinek: Kilometraz 0+000 < 0+331 Stan warunkéw akustycznych srodowiska
niedobry z bardzo zly
1 Powierzchnia obszarov_v zagr(;zonych 0,0008 0 0 0 0
w danym zakresie [km?]
2 Liczba lokali mlegzkalnych 0 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]
3 Liczba zagrozonych mleszkancow 0 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]
Liczba budynkow szkolnych
4 i przedszkolnych w danym zakresie 0 0 0 0 0
Liczba budynkow stuzby zdrowia, opieki
5 A ; 0 0 0 0 0
spotecznej i socjalnej w danym zakresie
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Tabela 75. Przekroczenie wartosci dopuszczalnych, wskaznik Ly — DP 2507P.

Obszar: Powiat poznanski Weligailel A (LN)
Lp. Nazwa drogi: 2507P do5d8 | >510dB [ >10-15d8 [ >1520dB | >20dB
Odcinek: Kilometraz 0+000 = 0+331 Stan warunkow akustycznych §rodowiska
niedobry z bardzo zly
1 Powierzchnia obszarov_v zagrozonych 0,0005 0 0 0 0
w danym zakresie [km?]
2 Liczba lokali mles_zkalnych 0 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]
3 Liczba zagrozonych rpleszkancow 0 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]
4 ) Liczba budynkow szkolnych ) 0 0 0 0 0
i przedszkolnych w danym zakresie
Liczba budynkow stuzby zdrowia, opieki
5 A . 0 0 0 0 0
spotecznej i socjalnej w danym zakresie
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14. DROGA POWIATOWA 2512P, KILOMETRAZ: 0+000 + 3+203
14.1. Cze$¢ opisowa

14.1.1. Opis obszaru objetego Programem

Analizowany odcinek DP 2512P znajduje si¢ w na terenie gminy Swarzedz i przebiega przez
miejscowosci Swarzedz oraz Jasin.

Rysunek 18. Przebieg analizowanego odcinka drogi powiatowej nr 2512P.

KOSTRZYD

Ponizej zestawiono informacje opisowe o w/w odcinkach.

Tabela 76. Zestawienie informacji o drodze powiatowej nr 2512P.

. . Kilometraz Natezenie dobowe
L.p. Nrd Odcinek : : = SDR
P rdrogt cine Poczatek Koniec Lekkie Cigzkie
1 2512pP DP2410P — DK92 0+000 1+880 3727 2150 5877
2 2512pP DP2410P — DK92 1+880 3+203 2704 1560 4264

14.1.2. Naruszenia dopuszczalnych pozioméw halasu w Srodowisku wraz z zakresem

naruszenia
Ponizej zestawiono tabelarycznie odcinki DP 2512P, wraz z podaniem zakresu naruszen

pozioméw dopuszczalnych.

Tabela 77. Naruszenia dopuszczalnych poziomow hatasu wzdtuz DP 2512P.

o Kilometraz Zakres przekroczsir’l Wwg mapy Zakres Vw.artoéci

% poczatkowy konicowy T akustycznej [dB] wskaznika M

8 [km] [km] Wskaznik Wskaznik Wskaznik Wskaznik
Lown Ln Lown Ln

1 0+000 1+880 DP2410P — DK92 0-5 0-5 0 0-1

2 1+880 3+203 DP2410P — DK92 0-10 0-5 0-1 0-1
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14.1.3. Wyszczegélnienie podstawowych kierunkow i zakresu dzialan niezbednych

do przywrécenia dopuszczalnych poziomoéw halasu w Srodowisku

Majac na uwadze zalozenia przyjete w Programie, wielko$¢ przekroczen dopuszczalnego
poziomu hatasu oraz zakres wartosci wskaznika M, zaproponowano zadania wspomagajace na catym
odcinku DP 2512P oraz budowg ekranéw akustycznych (120 i 75 metréw) wzdtuz ul. Rabowickiej,
po obu stronach ulicy, na odcinku od ul. Bliskiej do ul. Kaczencowej (przed istniejacymi ekranami
akustycznymi).

Tabela 78. Zadania Programu dla odcinka drogi powiatowej nr 2512P.

- Jednostka . L L ., .
L.p. Zadanie odpowiedzialna Termin realizacji Koszt realizacji Zr6dta finansowania
Realizacja
1 Prowadzenie przegladow stanu Zarzadzaiacy dro Zadanie ciagle w ramach zadan Zarzadzaiacy dro
nawierzchni drogowej. adzajacy droga a8 wlasnych adzajacy droga
zarzadzajacego
Uwzglednianie zasad -
ksztattowania przestrzeni Organ wlascn')vy L
S do uchwalenia Realizacja . -
w otoczeniu zrodet hatasu dla . . , Budzet wiasciwych
2 miejscowego planu Zadanie ciaglte w ramach zadan

nowotworzonych planow
zagospodarowania
przestrzennego.

zagospodarowania
przestrzennego

wiasnych gmin

organow

Realizacja

w ramach zadan
wilasnych
jednostki

Kontrola przestrzegania
3 przepiso6w odnosnie
dopuszczalnej predkosci

Policja Zadanie ciagte Budzet Policji

Budowa ekranéw akustycznych
na odcinkach:
- od km 1+850 do km 1+970
(od ul. Bliskiej do wjazdu ul.
Kaczencowej) — strona prawa,
- od km 1+920 do km 1+995
(chroniacy posesje Rabowicka
21 23) —strona lewa.

Zarzadzajacy droga 2019-2023 0,390 mln zt Zarzadzajacy droga

14.2. Uzasadnienie zakresu okreslonych zagadnien

Przekroczenia poziomoéw dopuszczalnych hatasu stwierdzono dla nastgpujacych rejondw:

— Teren zabudowy mieszkaniowo—ustugowej, zlokalizowany po prawej stronie drogi powiatowej
na odcinku od ul. Sredzkiej w Swarzedzu do granicy Miasta Swarzedz (przekroczenia zaréwno
dla wskaznika Lown jak i Ln);

— Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zlokalizowany po prawej stronie drogi
powiatowej na odcinku od ul. Bliskiej do ul. Kaczencowej w Jasinie (przekroczenia zaroéwno
dla wskaznika Lown jak i Ln);

— Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zlokalizowany po lewej stronie drogi powiatowej

na odcinku od ul. Bliskiej do ul. Kaczencowej w Jasinie (przekroczenia zaréwno dla wskaznika
Lown jak i LN).
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14.2.1. Dane i wnioski ze sporzadzonych map akustycznych

W przypadku drogi powiatowej nr 2512P zasigg ponadnormatywnego oddzialywania hatasu

(w zakresie 0 + 10dB) obejmuje powierzchni¢ 0,0031 km?, zamieszkiwang przez 40 o0sob
dla wskaznika Lpwn oraz powierzchnig 0,0056 km?, zamieszkiwang przez 44 osoby dla wskaznika L.

hatas w otoczeniu drogi powiatowej nr 2512P na odcinku objetym Programem.

Tabela 79. Przekroczenie warto$ci dopuszczalnych, wskaznik Lpwn — DP 2512P.

Ponizej przedstawiono wyniki mapy akustycznej dotyczace narazenia na ponadnormatywny

Obszar: Powiat poznanski Vst ooy (LDWN)
Lp. Nazwa drogi: 2512P do5dB | >510dB | >10-15dB | >15-20dB [ >20dB
Odcinek: Kilometraz 0+000 = 34203 Stan warunkéw akustycznych srodowiska
niedobry zt bardzo zly
1 Powierzchnia obszarov_v zagrozonych 00025 0,0006 0 0 0
w danym zakresie [km?]
Liczba lokali mieszkalnych
2 w danym zakresie [tys.] 0,012 0 0 0 0
3 Liczba zagrozonych mleszkancow 0,040 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]
4 ) Liczba budynkow szkolnych ) 0 0 0 0 0
i przedszkolnych w danym zakresie
Liczba budynkow stuzby zdrowia, opieki
5 A . 0 0 0 0 0
spotecznej i socjalnej w danym zakresie
Tabela 80. Przekroczenie warto$ci dopuszczalnych, wskaznik Ly — DP 2512P.
Obszar: Powiat poznanski il e iy (LN)
Lp. Nazwa drogi: 2512P do5d8 | >510dB [ >10-15d8 | >1520dB | >20dB
Odcinek: Kilometraz 0+000 = 3+203 Stan warunkéw akustycznych $rodowiska
niedobry z bardzo zly
1 Powierzchnia obszarov_v zagrozonych 0,0055 0,0001 0 0 0
w danym zakresie [km?]
2 Liczba lokali mles_zkalnych 0,013 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]
3 Liczba zagrozonych mieszkancow 0,044 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]
Liczba budynkéw szkolnych
4 i przedszkolnych w danym zakresie 0 0 0 0 0
Liczba budynkow stuzby zdrowia, opieki
5 A . 0 0 0 0 0
spotecznej i socjalnej w danym zakresie
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15. DROGA POWIATOWA 2489P (DAWNA DW 433), KILOMETRAZ: 0+000 + 1+500
15.1. Cze$¢ opisowa

15.1.1. Opis obszaru objetego Programem

Analizowany odcinek drogi powiatowej znajduje si¢ w na terenie gminy Swarzegdz i przebiega
przez miejscowos¢ Swarzedz.

Rysunek 19. Przebieg analizowanego odcinka drogi powiatowej 2489P.

Ponizej zestawiono informacje opisowe o w/w odcinku.

Tabela 81. Zestawienie informacji o drodze powiatowej nr 2489P.

. . Kilometraz Natezenie dobowe
L.p. Nrd Odcinek : : = SDR
P rdrogt cine Poczatek Koniec Lekkie Cigzkie
1 2489P Swarzgdz (przejscie) 0+000 1+500 16401 1583 17984

15.1.2. Naruszenia dopuszczalnych pozioméw halasu w Srodowisku wraz z zakresem

naruszenia

Ponizej zestawiono tabelarycznie odcinki analizowanej drogi powiatowej, wraz z podaniem
zakresu naruszen poziomow dopuszczalnych.

Tabela 82. Naruszenia dopuszczalnych poziomow hatasu wzdtuz odcinka DP 2489P.

Kilometraz Zakres przekroczen wg mapy Zakres warto$ci
%:5 Poczatkowy Kofcowy ) ) akustycznej [dB] wskaznika M
S Opis odcinka
o [km] Tai] Wskaznik Wskaznik Wskaznik Wskaznik
m m
Lown Ln Lown Ln
1 0+000 1+500 Swarzedz (przejscie) 0-10 0-5 0-3 0-1
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15.1.3. Wyszczegolnienie podstawowych kierunkéw i zakresu dzialan niezbednych
do przywrécenia dopuszczalnych poziomoéw halasu w Srodowisku
Majac na uwadze zalozenia przyjete w Programie, wielko§¢ przekroczen dopuszczalnego

poziomu hatasu, zakres wartos§ci wskaznika M oraz planowany remont drogi (zob. ponizej)
zaproponowano zadania wspomagajace na catym odcinku DP 2489P.

Tabela 83. Zadania Programu dla odcinka drogi DP 2489P.

. o Termin o Zrodha
L.p. Zadanie Jednostka odpowiedzialna realizac Koszt realizacji finansowania
Realizacja
Prowadzenie przegladow stanu . Zadanie w ramach zadan .
1 nawierzchni drogowej. Zarzdzajacy droga ciagte wlasnych Zarzadzajacy droga
zarzadzajacego
Uwzglednianie zasad

ksztattowania przestrzeni Organ wilasciwy do uchwalenia Realizacja

w otoczeniu zrodet hatasu dla Zadanie Budzet wlasciwych

2 miejscowego planu w ramach zadan

nowotworzonych planow - ciagle - organow
- zagospodarowania przestrzennego wiasnych gmin
zagospodarowania
przestrzennego.
. Realizacja
Kontrola przestrzegania . ,
. o - Zadanie w ramach zadah . .
3 przepiso6w odnosnie Policja il 1 h Budzet Policji
dopuszczalnej predkosci cragte wiasnych
jednostki

15.2. Uzasadnienie zakresu okreslonych zagadnien

Przekroczenia pozioméw dopuszczalnych hatasu stwierdzono dla nastepujacych rejonow:

— Teren zabudowy zwigzanej ze stalym lub wielogodzinnym pobytem dzieci 1 mtodziezy wokot
budynku Gimnazjum nr 2 im. Krolowej Jadwigi przy ul. Polnej 21 w Swarzgdzu (przekroczenia
wykazano rowniez na elewacji samego budynku o$wiaty — budynek specjalnego przeznaczenia);

— Teren zabudowy mieszkaniowo—ustugowej, zlokalizowany po lewej stronie drogi powiatowej
na odcinku od drogi krajowej nr 92 do ul. Kosciuszki w Swarzedzu;

— Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zlokalizowany po prawej stronie drogi
powiatowej na odcinku od ul. Poniatowskiego do ronda z ul. Sredzka w Swarzedzu;

— Teren zabudowy zwiazanej ze stalym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i mtodziezy wokot
budynku Publicznego Przedszkola Jarzebinka przy ul. Kornickiej 61 w Swarzedzu (przekroczenia
wykazano rowniez na elewacji samego budynku oswiaty — budynek specjalnego przeznaczenia);

— Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zlokalizowane po obu stronach drogi
powiatowej na odcinku od ronda z ul. Sredzka do potudniowej granicy Miasta Swarzedz.

W 2017 roku przedstawiono opracowanie projektu wykonawczego na remont bylej drogi
DW433 (od ronda w ul. Sredzkiej do skrzyzowania z ul. Graniczng w miejscowosci. Swarzedz) —
zadanie zostato wiaczone do planu inwestycyjnego w ramach prac dokumentacyjnych.

Ze wzgledu na powyzsze, majac na wzgledzie planowany remont na analizowanym odcinku
zaproponowano jedynie zadania wspomagajace Program, do czasu aktualizacji mapy akustycznej
we wskazanym rejonie.
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15.2.1. Dane i wnioski ze sporzadzonych map akustycznych

Zakres ponadnormatywnego oddzialywania dawnej drogi wojewddzkiej nr 433 obejmuje

powierzchnie 0,0273 km?, zamieszkiwang przez 273 osoby w przypadku wskaznika Lpwn Oraz
powierzchnie 0,0157 km?, zamieszkiwang przez 257 os6b w przypadku wskaznika Ly (przekroczenia
w zakresie 0 + 10dB).

Ponizej przedstawiono wyniki mapy akustycznej dotyczace narazenia na ponadnormatywny

hatas w otoczeniu drogi powiatowej nr 2489P (dawna DW433) na odcinku objetym Programem.

Tabela 84. Przekroczenie warto$ci dopuszczalnych, wskaznik Lpwn — DP 2489P.

Obszar: Powiat poznanski Wskaznik hatasu (LDWN)
Lp. Nazwa drogi: dawna DW433 do5dB | >510dB | >10-15dB | >15-20dB [ >20dB
Odcinek: Kilometraz 0+000 = 14500 Stan warunkéw akustycznych $rodowiska
niedobry z bardzo zly
1 Powierzchnia obszarov_v zagrozonych 00179 0,0094 0 0 0
w danym zakresie [km?]
2 Liczba lokali mles_zkalnych 0,064 0,012 0 0 0
w danym zakresie [tys.]
Liczba zagrozonych mieszkancow
3 w danym zakresie [tys.] 0,233 0,040 0 0 0
4 ) Liczba budynkow szkolnych ) 2 0 0 0 0
i przedszkolnych w danym zakresie
Liczba budynkow stuzby zdrowia, opieki
5 RARS . 0 0 0 0 0
spotecznej i socjalnej w danym zakresie
Tabela 85. Przekroczenie warto$ci dopuszczalnych, wskaznik Ly — DP 2489P.
Obszar: Powiat poznanski Rl g 0 (LN)
Lp. Nazwa drogi: dawna DW433 do5d8 | >510dB [ >10-15dB | >1520dB | >20dB
Odcinek: Kilometraz 0+000 = 1+500 Stan warunkéw akustycznych srodowiska
niedobry zk bardzo zly
Powierzchnia obszaréw zagrozonych
! w danym zakresie [km?] 0,0153 0,0004 0 0 0
2 Liczba lokali mles_zkalnych 0,071 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]
3 Liczba zagrozonych mleszkancow 0,257 0 0 0 0
w danym zakresie [tys.]
4 ) Liczba budynkow szkolnych ) 1 0 0 0 0
i przedszkolnych w danym zakresie
Liczba budynkow stuzby zdrowia, opieki
5 A . 0 0 0 0 0
spotecznej i socjalnej w danym zakresie
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I11.  NOWE I DOSTEPNE TECHNIKI | TECHNOLOGIE W ZAKRESIE OGRANICZANIA
HALASU

Niniejszy  rozdzial powstat w oparciu o materialy wlasne oraz  dostgpne
w internecie, w szczegdlnosci o opracowania znajdujace si¢ na stronie www.edroga.pl jak i materiaty
z ogolnodostepnych publikacji.

Rozréznia sie nastgpujace wielkosci wptywajace na poziom hatasu:

a) wplywajagce na poziom emisji hatasu: rodzaj drogi, nat¢zenie ruchu, struktura ruchu,
pltynno$¢ ruchu, predko$é pojazdow, rodzaj nawierzchni, nachylenie drogi, lokalizacja
sygnalizacji $wietlnej;

b) wplywajace na rozchodzenie si¢ hatasu: odlegto$¢ zabudowy od zrodla, wysoko$é
zabudowy, gesto$¢ zabudowy, odleglos¢ przeszkod (np. pasa zieleni) od zrodia, wysokosé
pasa zieleni, szeroko$¢ pasa zieleni, wysokos¢ przeszkody (np. ekranu akustycznego),
uksztaltowanie terenu.

Powyzsze uwarunkowania maja decydujacy wplyw na propozycje rozwigzan antyhatasowych
na danym obszarze.

Rozréznia sie nastgpujace metody i1 sposoby ochrony przed hatasem:

1. METODY I SRODKI ZWIAZANE Z OGRANICZENIEM HALASU U ZRODEA

Do podstawowych metod zaliczy¢ mozna wlasciwe lokalizowanie przebiegu drogi i wlasciwe
ksztaltowanie jej otoczenia. W tym przypadku mozliwe jest zastosowanie odpowiednich rozwigzan
sytuacyjnych (maksymalne odsunigcie drogi od obszardéw i obiektow chronionych) oraz zastosowanie
odpowiednich rozwigzan wysokosciowych drogi i sposobow jej obudowy (droga w wykopie, tunelu,
czgsciowym przykryciu itp.) wzgledem obiektéw i obszaréw chronionych.

Niezwykle waznym elementem majagcym wpltyw na generowanie hatasu jest pochylenie drogi —
im pochylenie jest wicksze tym generowany jest wigkszy hatas gltownie od pojazdow ciezkich
(hatasliwych).

Rodzaj i stan techniczny nawierzchni drogi ma bardzo duzy wpltyw na emisje hatasu. Znane
sa obecnie zastosowania tzw. ,,.cichych nawierzchni”, ktérych wilasciwosci akustyczne otrzymuje
sie dzigki odpowiedniemu doborowi i wykonaniu warstw $cieralnych betonu asfaltowego — redukcja
hatasu o okolo 3 do 5 dB. Efekt ten niestety zmniejsza si¢ w czasie wraz ze zuzyciem nawierzchni
i pogorszeniem wlasnosci nawierzchni.

Poniewaz nawierzchnie porowate i poroelastyczne (tzw. ciche nawierzchnie — NC) powinny by¢
stosowane dla drog, na ktorych predkos¢ potoku ruchu wynosi 60 km/godz. lub wigcej, to najlepszym
rozwigzaniem sg nawierzchnie o zredukowanej hatasliwosci (ZH), do ktorych zaliczono, m.in.: SMA
i betony asfaltowe o uziarnieniu kruszywa mniejszym od 10 mm (zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi WT-2: sg to SMA 5 i SMA 8 oraz AC5 i ACS8) oraz cienkie (BBM) i bardzo cienkie
dywaniki bitumiczne (BBTM), wykonane z mieszanki o nieciagltym uziarnieniu (MNU 8).

Przekroczenia  dopuszczalnych ~ pozioméw  halasu  moga  wynika¢  réwniez
ze zlego stanu technicznego pojazdéow. Z ruchu powinny by¢ eliminowane pojazdy drogowe
niespelniajace wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia.
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Pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu
przeprowadzania badan technicznych pojazdow oraz wzorow dokumentow stosowanych przy tych
badaniach (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 776 ze. zm.).

Tabela 86. Klasyfikacja nawierzchni drogowych.

Klasa/ Wartosci poziomu dzwieku, [dB(A)] Przvklady warstw Scieralnveh
Symbol L; (SPB_80) CPXI (80) ey 4
ojedyncze dywaniki porowate o uziarnieniu kruszywa < 10mm
Nawierzchnie ciche (<73,0) (<92,5) = P Jd y d W ki P ; W
NC 715 91,0 = po \fVOJl‘le -ywanl 1 porowate,
= nawierzchnie poroelastyczne
Nawierzchnie = SMA i betony asfaltowe o uziarnieniu < 10 mm
0 zredukowanej (73,0+75,9) (92,5-95,4) = dywaniki bitumiczne o uziarnieniu kruszywa < 10 mm
hataliwosci 74,5 94,0 = pojedyncze dywaniki porowate o uziarnieniu kruszywa
ZH > 10 mm
. . = SMA o uziarnieniu kruszywa > 10 mm
Nawierzchnie [ L
. e (76,0+79,0) (95,5-98,4) = dywaniki bitumiczne o uziarnieniu 10— 16 mm
o normalnej hatasliwosci -
NH 715 97,0 = betony asfaltowe o0 uziarnieniu <16 mm
= betony cementowe o optymalnym teksturowaniu
. . = powierzchniowe utrwalenia
Nawierzchnie = uszorstnione nawierzchnie typu SMA
o0 podwyzszonej (79,1+81,0) (98,5-100,5) L
e = betony asfaltowe o uziarnieniu >16mm
hatasliwosci 80,0 99,5
PH = klasyczne betony cementowe
= betonowa kostka brukowa przy optymalnych uktadach potaczen
Nawierzchnie (>882160) (>110010;55) = kostka kamienna
el halasliwosci ' ) Lo ,
0 nadmlerrll\j::\l : asliwosci (86,0 —kostka (106,0 — kostka = Ee:onowa kosika brukowa bez. optyrrklahzaql polaczen
Kamienna) Kamienna) = betony cementowe poprzecznie rowkowane

Nalezy dodaé, ze pojazdy produkowane sg obecnie tak, aby spetnia¢ regulaminy dotyczace
hatasu (ECE R51 i R41), ktore zobowigzuja producentow do przestrzegania norm hatasu, badanych
w warunkach laboratoryjnych (normy homologacyjne), dla samochodéw osobowych i ciezarowych.
Producenci sa zmuszeni do stosowania takich $rodkoéw technicznych, aby spetnia¢ coraz bardziej
restrykcyjne limity hatasu. Srodki te obejmuja konstruowanie cichszych jednostek napedowych
i przektadni oraz ich bardzo doktadne ekranowanie poprzez elementy nadwozia pojazdow.

Postep i innowacyjno$¢ w budowie pojazdéw skutkuja minimalizacja udzialu mechanicznych
i termodynamicznych zrodet hatasu w pojazdach, takich jak silnik, uktad przeniesienia napgdu, uktad
wydechowy, uktad ssacy oraz pozostate przektadnie. Zespoty te staja si¢ coraz bardziej efektywne
i minimalizuje si¢ udziat procesow resztkowych, takich jak hatas, w ich funkcjonowaniu. Aktualnie
liczne badania dowodza, ze hatas generowany na skutek interakcji opony z nawierzchnig jest gldownym
zrodtem hatasu przy predkosci powyzej 55 km/h dla samochodow osobowych, za$ dla samochodow
cigzarowych przy predkosci powyzej 70 km/h

W zwigzku z tym, producenci ogumienia samochodowego zmuszeni zostali rowniez
do spehienia, specjalnie w tym celu opracowanej, dyrektywy 2001/43/WE — odnoszacej si¢ do opon
pojazdow silnikowych i ich przyczep oraz ich instalowania. Niestety w przypadku opon wymagania
byty bardzo liberalne. Wynikato to z faktu, iz wigkszy nacisk ktadzie si¢ na bezpieczenstwo i komfort
jazdy niz na hatasliwo$¢ opon. Jednakze od wielu lat, dzigki wspomnianej dyrektywie oraz
Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie
wymagan technicznych w  zakresie homologacji typu pojazdow  silnikowych dotyczgcych
ich bezpieczenstwa ogolnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich uktadow, czesci
i oddzielnych zespolow technicznych wybierajac opony, dysponujemy informacjami na temat
generowanego przez nie hatasu.
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Rysunek 20. Etykieta dotyczaca emisji hatasu przez opong podczas toczenia po powierzchni drogi.
Im wigcej czarnych ,,fal dzwickowych” tym glosniejsza opona.

()

2. METODY I SRODKI ZWIAZANE Z OGRANICZENIEM HALASU ZA POMOCA
URZADZEN ZLOKALIZOWANYCH NA DRODZE FALI DZWIEKOWEJ POMIEDZY
ZRODLEM HALASU A ODBIORCA

Beda to wszystkie sposoby ograniczania hatasu juz wyemitowanego zlokalizowane na drodze
fali dzwigkowej pomigdzy zrédtem hatasu a odbiorcg: ekrany akustyczne w postaci konstrukcji typu
$ciana, waty (ekrany) ziemne, kombinacja ekranu ziemnego z ekranem akustycznym, zabudowa
niemieszkalna majgca na celu ochrong budynkow mieszkalnych oraz pasy zieleni izolacyjne;.

Ekran akustyczny w otoczeniu drogi lokalizowany jest przewaznie jak najblizej zrodia hatasu,
czyli na krawedzi jezdni po ktorej poruszajg si¢ pojazdy.

Skutecznosé¢ ekranu akustycznego zalezna jest od wielu czynnikow, migdzy innymi od:
» lokalizacji ekranu akustycznego wzgledem krawedzi jezdni,
» potozenia terenu/obiektu chronionego,
» wysokosci ekranu akustycznego,
» dhugosci ekranu akustycznego,

» rodzaju generowanego hatasu (bezposrednio powigzanego ze strukturg rodzajowa
pojazdow).

Rysunek 21. Nowoczesny ekran akustyczny na Trasie Torunskiej w Warszawie.

Maksymalng skuteczno$¢ ekranowania akustycznego osiaga si¢ przy realizacji bardzo duzych
budowli, np. potaczenie walu ziemnego z ekranem akustycznym moze dawac skutecznos$¢ dochodzaca
do 20 dB. Jednak najczgsciej osiggang skutecznoscig zrealizowanych w Polsce ekranow akustycznych
jest od 10 do 12 dB (s3 to warto$ci maksymalne uzyskiwane jedynie po spetieniu wielu warunkow).
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W celu podwyzszenia skutecznosci ekranu, na krawedzi gornej stosuje si¢ tzw. dyfraktory.

Ekrany akustyczne mozna podzieli¢ réwniez ze wzgledu na wielko$¢ pochtaniania dzwigku.
Zasadniczo ekrany mozna sklasyfikowac jako:

» odbijajace — pochtanianie dzwigku mniejsze od 4 dB,
» pochtaniajace — pochtanianie dzwigku w przedziale od 4 do 8 dB,
» wysoko pochtaniajace — pochtanianie dzwicku wicksze od 8 dB.

Bardzo czgsto wykonywane s rowniez ekrany akustyczne <z materiatlow
o réznej wielkosci pochtaniania (,,mieszane”). Na przyklad jest to ekran czg$ciowo wykonany
z betonu 1 z tworzywa przezroczystego.

W przypadku konieczno$ci budowy ekranoéw akustycznych, nalezy wprowadzi¢ obudowe
biologiczng wokdt ekranéw w celu poprawy ich estetyki. Nalezy rdwniez zrezygnowac z naklejania
sylwetek ptakdéw na elementy przezroczyste.

3. METODY 1 SRODKI ZWIAZANE Z LOKALIZACJA I ODPOWIEDNIM
UKSZTALTOWANIEM BUDYNKU ORAZ JEGO IZOLACJA PRZED
ODDZIALYWANIAMI AKUSTYCZNYMI

Lokalizacja budynkéw w znacznej odlegltosci od trasy komunikacyjnej jest jedna
z najprostszych metod ochrony przed hatasem. Na terenie mocno zurbanizowanym jest to metoda
nieskuteczna z uwagi na oszcz¢dne gospodarowanie terenem i lokalizowanie zabudowy na kazdej
wolnej parceli. Natomiast lokalizowanie w pierwszej linii zabudowy obiektow niechronionych
akustycznie pozwala na zabezpieczenie budynkéw mieszkalnych potozonych dalej. W przypadku
braku takich mozliwo$ci nalezy stosowa¢ na obiekcie podlegajacym ochronie, przezroczyste ekrany,
ktore znajdujg si¢ w pewnej odleglosci przed elewacja (ok. 1m) lub tzw. zabudowg tarasowa.

Rysunek 22. Przyktad strefowania obszaréw w sasiedztwie drogi.

TERENY NIECHRONIONE
AKUSTYCZNIEE
STREFA BUFOROWA

Stosowanie stref (paséw) zieleni izolacyjnej wzdhuz ciggéw komunikacyjnych moze skutkowac
zmniejszeniem uczucia ucigzliwosci, ze wzgledu na dobre rozpraszanie i absorpcje wysokich
czestotliwosci przez przydrozng zielen. Zjawisko rozpraszania dodatkowo zmniejsza predkosc
narastania i spadku poziomu dzwigku, co rowniez zmniejsza dokuczliwo$¢ hatasu.

Fale akustyczne rozchodzace si¢ przez teren pokryty roslinno$cia sg rozpraszane i pochlaniane.
Najmniejszg zdolno$cig do tlumienia hatasu odznaczaja si¢ ptaskie powierzchnie trawiaste (przy
trawie o wysokosci 10 do 25 cm wynosi 0,02 dB/m) najbardziej skuteczne w ttumieniu hatasu jest
zielen wysoka.
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Przyjmuje si¢, ze $redni poziom tlumienia dzwigkéw przez drzewa wynosi
0,2 do 0,4 dB/m. Utrata liSci powoduje zmniejszenie thumienia nawet do 60%.

Rysunek 23. Przyktad zabudowy tarasowej.

Ulica
Zabudowa o charakterze tarasowym korzystna z punktu widzenia
ochrony przed hatasem

4. METODY I SRODKI ZWIAZANE Z ORGANIZACJA RUCHU

Metody ochrony przed halasem zwigzane z organizacjg ruchu dotycza przede wszystkim
wylaczenia ruchu wybranych grup pojazdow z niektorych arterii (oraz ograniczen czasowych
ich poruszania si¢, zwlaszcza w porze nocy), ograniczenia predkosci potoku ruchu oraz zmiany
elementow geometrii drogi.

Eliminacja ruchu samochodow cigzarowych z ulic znajdujacych si¢ w obszarach szczegolnie
chronionych przed hatasem oraz kumulacja ruchu pojazdéw ciezarowych na wybranych, mnigj
wrazliwych akustycznie trasach zbiorczych, jest klasycznym instrumentem stosowanym w celu
ograniczenia hatasu pochodzacego od drog. Nie moga one jednak prowadzi¢ do istotnego pogorszenia
sytuacji na innym obszarze chronionym.

Tabela 87. Redukcja hatasu w wyniku zmiany ilosci samochodow ciezkich w ruchu.

Redukei proceu poacon ieich Redukeja halasu [dB]
od 10do 0 3.9
od 20do 0 6.4
od 30do 0 8.3

Przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu zwigzane sg rowniez z nadmierng predkoscia
potoku ruchu (szczegélnie w nocy). Ustawienie ograniczenia predkosci nie zawsze skutkuje
ograniczeniem poziomu hatasu, ze wzgledu na brak jego przestrzegania w rzeczywistosci. Natomiast
przyjete w mapach akustycznych predkosci sg czgsto wartosciami usrednionymi. Nalezy podkreslié,
ze kontrola predkosci ruchu czesto przynosi znacznie lepsze efekty niz jej ograniczanie, gdyz
wymusza na kierujacych przestrzeganie przepisow.

Tabela 88. Wptyw zmniejszenia predkosci na hatas.

Zmniejszenie predkosei [km/h] 60/50 50/40 40/30 60/40 60/30 50/30
Redukcja hatasu Osobowe 24 29 3,7 53 9 6,7
[dB(A)] Cigzarowe 08 1 12 18 3 22
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Istnieje wiele sposobow kontrolowania predkosci pojazdéw samochodowych:

fotoradary state,
e wyrywkowe kontrole predkosci,
e pomiar predkosci za pomocg petli indukeyjnych,

e pomiar predkosci na odcinku drogi,

system sterowania ruchem — zielona fala,

inteligentne $wiatta reagujace na zbyt wysoka predkos¢ (,,All red”).
Nalezy podkresli¢, ze kontrola predkosci przynosi znacznie lepsze efekty niz jej ograniczanie.
Kompleksowym sposobem ograniczania predkosci jest uspokojenie ruchu.

Cel generalny uspokojenia ruchu mozna sformutowa¢ jako stworzenie i utrzymanie zabudowy
miejskiej harmonijnie zagospodarowanej i faworyzujacej mieszkalnictwo oraz zapewniajacej
realizacj¢ aktywno$ci ekonomicznych.

Uspokojenie ruchu stanowi jeden z waznych celow racjonalnej polityki komunikacyjnej
w obszarach zurbanizowanych, sprzyja realizacji wielu innych celéw tej polityki oraz stanowi
warunek zrownowazonego rozwoju.

W szczegolnosci uspokojenie ruchu realizuje lub przynajmniej wspiera nastgpujace cele:

ksztattowanie zachowan komunikacyjnych mieszkancow (oddzialywanie na zmniejszenie
ruchliwosci samochodu osobowego w podrézach, przyjazne traktowanie przez kierowcow
niezmotoryzowanych uzytkownikéw ulicy),

e uprzywilejowanie oraz poprawa warunkow ruchu, w szczegolnosci dla transportu publicznego
oraz dla pieszych i rowerzystow,

¢ climinacja ruchu ciezkiego (w tym tranzytowego) w obszarze uspokajanym,

redukcja oddzialywan halasu, emisji spalin oraz niedogodnosci funkcjonalnych z tytutu
zattoczenia ulic pojazdami, efektu bariery oraz rozciecia wigzi sasiedzkich.

Woprowadzanie elementow architektoniczno-budowlanych w obszarze ulic zwlaszcza
w postaci watkow bezpieczenstwa (szykany, ,,lezacy policjant”, wyniesione odcinki jezdni) powinno
by¢ ostroznie stosowane z uwagi na mogacy nastgpi¢ odwrotny efekt (nagle zwalnianie 1 gwattowne
ruszanie). Lepiej tolerowana przez kierowcoOw jest zmiana geometrii jezdni, w wyniku ktorych,
kierujacy ma wrazenie, ze ulica nie jest prosta, a jego reakcja jest wolniejsza jazda.

5. METODY I SRODKI ZWIAZANE Z ZAPEWNIENIEM KOMFORTU
AKUSTYCZNEGO WEWNATRZ BUDYNKOW

Niemniej waznym elementem walki z ponadnormatywnym hatasem jest przestrzeganie ustalen
zawartych w decyzjach $rodowiskowych oraz rozstrzyganie spraw zwigzanych ze zwalczaniem
hatasu, nakladanie kar i odszkodowan, rozpatrywanie skarg i wnioskow mieszkancow, a w skrajnych
przypadkach podejmowanie decyzji dotyczacych likwidacji zrodet hatasu.
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Rysunek 24. Przyktad rozmieszczenia pomieszczen w budynku.
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Wymiana stolarki otworowej ogranicza jedynie halas wewnatrz budynku bez mozliwosci
zachowania warto$ci dopuszczalnych na granicy dzialki. W przypadku zastosowania takich metod
niezbedne jest rozwigzanie problemow zwigzanych z odpowiednig wentylacja pomieszczen. W celu
zapewnienia odpowiedniej wentylacji w domu stosuje si¢ tzw. nawietrzaki (nawiewniki) regulujace
naptyw powietrza w zamknigtych pomieszczeniach. Dzigki takiemu rozwigzaniu, przy zamknigtych
oknach nastepuje wymiana powietrza w mieszkaniu.

Izolacyjno$¢ akustyczna okien zalezy w znacznym stopniu od rodzaju szyb. Okre$la
ja wskaznik Rw, ktorego warto$¢ charakteryzuje zdolno$¢ thumienia dzwigkdéw (im wigksza warto$¢
Rw, tym lepsza izolacyjnos¢ okna).

Dobra izolacyjnos¢ akustyczng majg nowoczesne szyby zespolone, zbudowane z kilku tafli
szklanych roznej grubosci, z przestrzenia migdzy nimi wypetiong gazem cigzkim. Okna
0 podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej maja wskaznik Rw = 35 dB. Jezeli halas jest szczegdlnie
ucigzliwy, warto kupi¢ okna o jeszcze wyzszej izolacyjnosci akustycznej: Rw powyzej 42 dB.

Rysunek 25. Okno dzwigkoszczelne z nawiewnikiem.

Wigkszo$¢  opiniujagcych organdw ochrony $rodowiska nie uwaza tej metody
za skuteczny sposob ochrony $rodowiska, uznajac, ze poza ochrong wnetrza obiektu niezbedna jest
réwniez ochrona na zewnatrz.
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6. KSZTALTOWANIE PRZESTRZENI W OTOCZENIU ZRODEL HALASU -
PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Dziatania planistyczne w zakresie ochrony przed halasem maja swoje uzasadnienie prawne
w art. 72 Pos, ktory wskazuje, ze w studium uwarunkowan i kierunkoéw zagospodarowania
przestrzennego gmin i w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zapewnia
si¢ warunki utrzymania rdwnowagi przyrodniczej i racjonalng gospodarke zasobami $rodowiska,
w szczegolnosci przez uwzglednianie potrzeb ochrony przed hatasem.

W sytuacji, gdy dziatania naprawcze zawieraja konieczno$¢ realizacji dziatan inwestycyjnych,
a Program ochrony $rodowiska przed hatasem zostanie uchwalony przez sejmik wojewddztwa, zapisy
te muszg by¢ uwzglednione w planach zagospodarowania przestrzennego. Obydwa akty maja rangg
aktow prawa miejscowego 1 nie mogg by¢ ze soba sprzeczne.

Art. 114 ust. 1 Pos zobowigzatl organ sporzadzajacy miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego do uwzglednienia réznych funkcji i zagospodarowania terenu, a wiec réwniez
dopuszczalnych poziomow hatasu. Brak uwzglednienia tych wskazan w planie zagospodarowania
przestrzennego moze stanowic¢ podstawe do zakwestionowania prawidtowosci jego opracowania, przy
wykorzystaniu srodkéw prawnych okreslonych w ustawie o planowaniu przestrzennym.

W ustaleniach  miejscowych  planow  zagospodarowania  przestrzennego  oraz
w indywidualnych decyzjach o warunkach zabudowy 1 zagospodarowania terenu nalezy
przeciwdziala¢ powstawaniu konfliktéw przestrzennych, wynikajacych z narazenia na oddziatywanie
hatasu terenoéw, ktore zalicza si¢ do chronionych przed hatasem w rozumieniu ustawy Pos, poprzez
nie dopuszczanie do zagospodarowania takich terenow w obszarach o niekorzystnym klimacie
akustycznym.

Inwestor chcacy zrealizowaé inwestycje budowlang, kwalifikujaca si¢ do obiektow
chronionych akustycznie (budynki mieszkalne, szkoty, szpitale itp.) na obszarze na ktorym
s niespelnione standardy ochrony srodowiska w zakresie hatasu, a nieobjetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, mogtby zosta¢ w decyzji administracyjnej (decyzja o warunkach
zabudowy) zobowigzany do zastosowania srodkéw ochrony przed hatasem budowanych obiektow.
Zastosowane $rodki powinny w szczegolnosci gwarantowaé, ze budynki tam planowane spetnia¢ beda
wymagania okre§lone w § 323-326 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie wymagan technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze. zm.).

Nowotworzone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, dla zabudowanych terenow
polozonych w strefie udokumentowanych przekroczen dopuszczalnego poziomu hatasu
lub dla bedacych ich przyczyna terenow ustugowych i przemystowych, powinny wprowadzié
w/w wymaganie.

W przypadku posiadania przez gmine mapy akustycznej, jest to zadanie, ktore nie wymaga
sporzadzenia odrgbnych analiz akustycznych. Wtasciwy organ na podstawie imisyjnych map hatasu
(mapy imisyjne — rozktad wskaznika Lpwn) Oraz charakteru planowanej zabudowy (jednorodzinna,
wielorodzinna, szkoty, szpitale, itp.) okresla czy inwestycja znajduje si¢ w strefie ucigzliwosci hatasu
(drogowego, kolejowego), jednoczesnie okreslajac skale ucigzliwosci, od ktorej bedzie zaleze¢ rodzaj
zastosowanego $rodka ochronnego.
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W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego powinno wprowadzaé sie zakazy
lokalizacji funkcji ustugowych moggacych by¢ zrodtem ponadnormatywnego hatasu np. na terenach
zabudowy mieszkaniowej jedno— i wielorodzinnej oraz stopniowo eliminowa¢ funkcje powodujace
okreslone wucigzliwosci dla s$rodowiska i mieszkancow (tereny mieszkalnictwa o $redniej
1 malej intensywnosci).

Ochrong przed hatasem zabudowy uksztalttowanej nalezy prowadzi¢ zgodnie
z ustawg Pos.

Stosowanie w planowaniu przestrzennym zasady strefowania tzn. wprowadzania okreslonego
typu zabudowy i zagospodarowania terenu w zalezno$ci od wystepujacego lub potencjalnego poziomu
hatasu, moze zawczasu ograniczy¢ ucigzliwo$¢ zwigzang z ponadnormatywnym hatasem. Nalezy
dazy¢ do wilasciwego strefowania akustycznego. Polega ono na tym, aby w odpowiednim uktadzie
przestrzennym sgsiadowaly ze sobg obszary o konkretnych funkcjach.

Podstawowe zalozenia strefowania, to:

- oddalanie zabudowy wymagajacej ochrony akustycznej od zrédel hatasu oraz zmiennos$é
parametroéw tej zabudowy (intensywnosci, wysokosci itp.),

- ekranowanie zrodel hatasu zabudowa niewymagajaca ochrony akustycznej,

- wprowadzanie zwartej zieleni izolacyjnej i ksztattowanie rzezby terenu,

- wprowadzanie ekranéw akustycznych w pasach drogowych (tylko w ostatecznosci),

- uniemozliwienie rozwoju zabudowy w strefach udokumentowanych zasiegdéw
odziatywania hatasu okre$lonego wskaznikiem Lpwn, mogacego powodowac
ponadnormatywne oddzialywanie.

Rysunek 26. Przyktad wtasciwego strefowania akustycznego.

Strefa obojetna Strefa wymagajaca
= pod wzgledem = | ochrony przed halasem | =
akustycznym (I1) ,,mniej wrazliwa” (III)

Proponuje si¢ przyktadowe strefowanie wokoét tras komunikacyjnych:

» Strefa I do plandow zagospodarowania przestrzennego wprowadza si¢ zapisy o wymaganej
realizacji ekrandw akustycznych 1 zwartej zieleni izolacyjnej o roznorodnej strukturze
gatunkowej, wprowadzanie sztucznych nasypéw ziemnych Ilub zaglebianie trasy
komunikacyjnej w stosunku do otaczajacego terenu;

» Strefa II: w strefie lokalizuje si¢ elementy komunikacji lokalnej i dojazdowej wraz ze strefami
parkingowymi shuzagcymi obstudze terenéw otaczajacych, obiekty dzialalnosci gospodarczej
i ustugowej oraz sktady niewymagajace ochrony akustycznej ze znaczacym udziatem zieleni
towarzyszacej;

» Strefa III: lokalizacja strefy zamieszkania wymagajaca ochrony akustycznej — W zaleznosci
od poziomu hatasu, do planéw wprowadza si¢ linie zabudowy oddalajgce budynki mieszkalne
od zrodta hatasu oraz stosowne zabezpieczenia akustyczne np. w postaci dzwigkochtonnych
przegrod budowlanych, ekrandéw, szyb okiennych o zwigkszonej izolacyjnosci, a takze
poprzez usytuowanie budynkow, okreslenie ich wysokosci lub intensywnos$ci zabudowy oraz
udziatu zieleni towarzyszacej; Dla tej strefy powinna obowigzywac nieprzekraczalna strefa
ograniczenia rozwoju zabudowy okreslona zasiegiem wskaznika Lpwn = 68 dB, wyznaczona
np. na podstawie map proponowanych zmian kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
(zob. Rys. 27).
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» Strefa IV: lokalizacja strefy zamieszkania wymagajgca ochrony akustycznej oraz strefy
wypoczynku i rekreacji wraz z terenami cennymi przyrodniczo. Dla tej strefy powinna
obowigzywaé nieprzekraczalna strefa ograniczenia rozwoju zabudowy okre$lona zasiegiem
wskaznika Lpown = 64 dB, wyznaczona na podstawie np. map proponowanych zmian
kierunkow zagospodarowania przestrzennego (zob. Rys. 27).

Rysunek 27. Mapa zawierajaca proponowane zmiany kierunkéw zagospodarowania przestrzennego

(Mapa akustyczna — 2017 r.)
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7. MONITORING HALASU

Panstwowy Monitoring Srodowiska (PMS) jest niezbednym narzedziem do oceny wypetniania
przez Polske wymogdéw przepisow ochrony s$rodowiska i sprawozdawczosci na poziomie Unii
Europejskiej wymaganej od wszystkich krajow cztonkowskich.

Informacje wytworzone w ramach PMS moga byé wykorzystane do celéow monitorowania
skuteczno$ci dzialan i strategicznego planowania w zakresie ochrony $rodowiska i zrGwnowazonego
rozwoju na wszystkich poziomach zarzadzania.

Wielopunktowy, ciagly system monitorujacy halas, rozmieszczony wzdluz ciggdw
komunikacyjnych moze by¢ cennym narzgdziem, a przede wszystkim dostarczy informacji
potrzebnych do oceny polityki antyhatasowe;.
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IV.  WSKAZNIKI I METODY OCENY HALASU STOSOWANE PRZY OPRACOWANIU
PROGRAMU

W  pracach nad  Programem  uzyto  wskaznikow  wynikajacych ~ wprost
z obowigzujacych przepisow.
> Wskazniki dlugookresowe (obliczane dla jednego roku)

Zgodnie z art. 112a Po$ przy okreslaniu zakresu zadan programu korzystano ze wskaznikow
dtugookresowych:

Lown — rozumiany jako dlugookresowy $redni poziom dzwieku A wyrazony w (dB),
wyznaczony w ciggu wszystkich dob w roku, z uwzglednieniem pory dnia (przedziat od godz.
6.00 do godz. 18.00, pory wieczoru od godz. 18.00 do godz. 22.00 i pory nocy od godz.
22.00 do godz. 6.00).

Ln  — rozumiany jako dlugookresowy S$redni poziom dzwicku A wyrazony
w (dB), wyznaczony w ciagu wszystkich okreséw nocnych w ciggu roku rozumianych jako przedziat
czasu od godz. 22.00 do godz. 6.00.

> Wskaznik M
Wskaznik M ma postac:
M =0.1'm-(10%"4L — 1)
gdzie:
M — warto$¢ wskaznika,
AL — wielko$¢ przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu dB,
m — liczba mieszkancow na terenie o przekroczonym poziomie dopuszczalnym.

Wskaznik M jest wielkoscia  bezwymiarowg, wiazaca  wielko$¢  przekroczen
z liczbg ludnosci przebywajacej w obszarach, na ktorych te przekroczenia wystgpuja.

Wskaznik M przyjmuje wartos¢ ,,0” na obszarach, na ktérych nie ma mieszkancow lub nie ma
przekroczen wartosci dopuszczalnych. Na pozostatych obszarach przyjmuje skonczone wartosci
liczbowe.

Uzyskane warto$ci wskaznika M stanowig o kolejnosci realizacji zadan programu na terenach
mieszkaniowych. Kolejno$¢ ustala si¢ zaczynajac od terenéw o najwyzszej wartosci wskaznika M
do teren6w o wartosci wskaznika M najnizsze;j.

W zwigzku z tym, iz opracowanie Programu dla drog powiatowych dotyczy oddzielnych
ciggow drogowych, moze zaistnie¢ problem w interpretacji rozpatrywania kolejnosci realizowania
zaplanowanych zadan w zaleznos$ci od wielkosci wskaznika M.
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V.

METODYKA REALIZACJI PROGRAMU

Nalezy przyjac, ze brak jest technicznych i ekonomicznych mozliwosci dokonania poprawy
warunkow akustycznych srodowiska w stosunkowo kréotkim czasie na wszystkich obszarach tego
wymagajacych. Stad tez programy ochrony s$rodowiska przed hatasem musza mie¢ charakter
wieloletni. Zalozenie to jest zgodne z treScig przepisu zawartego w art. 8 ust. 5 Dyrektywy
2002/49/WE, w ktérym m.in. wymaga si¢ dokonywania analiz programéw ochrony przed hatasem
i w miar¢ koniecznosci — ich zmian i korekt — w okresach co 5 lat. Dyrektywa nie okresla przy tym
ram czasowych zakonczenia realizacji programow.

Biorac pod uwage w/w uwarunkowania, niezbedne jest przyjecie pewnych kryteriow, w oparciu
o ktore zostang okreslone cele do zrealizowania w ramach Programu. Parametrami tymi musza
by¢ okre§lone wartosci poziomow dzwigku.

Sposob ustalania kryterium powinien uwzglednia¢ co najmnie;j:

» krajowe kryteria oceny hatasu (zestawy prawnie ustanowionych poziomoéw dopuszczalnych,
ewentualnie wskaznik M),

» zasade prewencji, o ktorej jest mowa w art. 1 Dyrektywy 2002/49/WE,

» a wigc uwzglednia¢ podziat obszaréw objetych programem na obszary wymagajace:

» dziatan naprawczych (poprawa istniejacego stanu akustycznego srodowiska),
» ochrony istniejagcego stanu akustycznego tam, gdzie nie powoduje on zagrozenia dla zdrowia.

Przyjmuje si¢, iz celem strategicznym odnoszacym si¢ do ochrony klimatu akustycznego
powinna by¢ docelowa warto§¢ poziomu hatasu w $rodowisku, wyrazona przy pomocy wskaznika
oceny, ktorym jest poziom dzienno—wieczorno—nocny Lown.

Polskie przepisy prawne ustalaja zréznicowane wartosci poziomdéw dopuszczalnych
w odniesieniu do wskaznikéw oceny, z ktérych w przypadku Programu znaczenie majg dwa: poziom
dzienno—wieczorno—nocny (Lown) oraz poziom nocny (Ln).

Nalezy podkresli¢, ze ze wzgledu na koniecznos$¢ uwzglednienia w kolejnosci realizacji dziatan
wielko$ci wskaznika M, program ochrony przed halasem tworzy sie gltownie dla terenow
mieszkaniowych (M#0). Nie stoi to jednak na przeszkodzie aby proponowaé zapisy dotyczace
ochrony terené6w niezamieszkatych w ramach dziatan wspomagajacych program (prewencyjnych).

Dziatania Programu zostaly dobrane w ten sposob, aby uwzglednia¢ wplyw aktualnie
realizowanych oraz przysztych inwestycji na klimat akustyczny w danym rejonie. Podyktowane jest
to zar6wno wzgledami ekonomicznymi jak 1 brakiem mozliwosci '"cofnigcia" dziatan
juz zrealizowanych (np. budowa ekrandéw akustycznych).

W  ponizszej tabeli zaproponowano ogélny sposob ustalania plandow dzialan wraz
z okre$leniem terminu ich realizacji.
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Tabela 89. Zestawienie celow operacyjnych Programu

Okres Zadanie Lata

Zadania glowne — antyhatasowe na terenach, na ktoérych wystepuja przekroczenia pozioméw
dopuszczalnych powyzej 5 dB:

—  budowa ekrandw akustycznych,

—  zadanie dwuetapowe — Etap I: wymiana nawierzchni na nawierzchni¢ o zredukowanej
hatasliwosci.

Zadania wspomagajace Program na terenach, na ktorych wystepuja przekroczenia poziomow
dopuszczalnych hatasu w dowolnym zakresie:

—  kontrola stanu nawierzchni drogowej,

—  kontrola przestrzegania przepisow odno$nie predkosci ruchu,

Krotkoterminowy 2019-2023
— uwzglednianie zasad ksztattowania przestrzeni w otoczeniu zrodet hatasu przy
sporzadzaniu miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego, w tym:
o  stosowanie w planowaniu przestrzennym zasad strefowania (w odniesieniu
do terendow niezagospodarowanych),
o wykorzystywanie map akustycznych w pracach planistycznych,
o  Wprowadzanie do miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego
zapisow dotyczacych klasyfikacji terenow pod wzgledem akustycznym
o  w strefach o udokumentowanej uciazliwosci hatasu powodowanej trasami
komunikacyjnymi  wprowadzanie, w stosunku do nowej zabudowy
mieszkaniowej, wymogu stosowania elementow chronigcych przed hatasem
srodowiskowym (np.: ekrany na elewacji budynku, rozpraszajace elementy
fasad, ekrany wzdhuz $cian szczytowych budynkow).
Zadania dwuetapowe — Etap II:
Dhugoterminowy — wraz —  wykonanie przegladu ekologicznego w razie stwierdzenia braku mozliwoséci dalszej
. redukcji hatasu. Po 2023
z aktualizacja Programu

Zadania, ktorych realizacja nie jest mozliwa, lub jest niewskazana w okresie
krétkoterminowym, a takze kontynuacja zadan realizowanych w okresie krotkoterminowym.

Do zadan gtownych przedmiotowego dokumentu zakwalifikowano zadania, ktore skutkowaé
beda obnizeniem poziomu hatasu wzdluz przedmiotowych odcinkéw drog w  okresie
krotkoterminowym. Zadania wspomagajace Program opieraja si¢ na dzialaniach, ktorych realizacja
jest konieczna aby zmniejsza¢, wielko$¢ emisji hatasu do $rodowiska. Ich celem bedzie réwniez
zwigkszenie $wiadomosci zagrozenia hatasem i jego wptywu na zdrowie cztowieka.

Dla czesci odcinkow, dla ktorych nie ma mozliwosci zastosowania jednego, skutecznego
rozwigzania antyhalasowego zaproponowano dziatanie dwuetapowe. W pierwszym etapie, nalezy
wymieni¢ nawierzchni¢ na nawierzchni¢ o zredukowanej hatagliwosci (uziarnienie 8 mm). Nastepnie,
jesli aktualizacja map akustycznych wykaze dalsze przekroczenia pozioméw dopuszczalnych hatasu,
to na etapie aktualizacji Programu (Etap II), nalezy rozpatrzy¢ wykonanie przegladu ekologicznego.
Przeglad ekologiczny bedzie miat za zadanie okresli¢, czy w danym rejonie konieczne
jest ustanowienie obszaru ograniczonego uzytkowania.

Zadania oraz terminy ich realizacji zostaly dobrane w ten sposob, aby uwzglednia¢ wptyw
aktualnie realizowanych oraz przyszlych inwestycji (niewynikajacych z Programu) na klimat
akustyczny w danym rejonie. Podyktowane jest to zarowno wzgledami ekonomicznymi jak i brakiem
mozliwosci "cofnigcia" dziatan zaplanowanych i zrealizowanych w ramach Programu.
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VI.  OKRESLENIE I OCENA DZIALAN PROGRAMU

W tabeli ponizej zestawiono wszystkie dzialania zaproponowane w Programie.

Tabela 90. Zestawienie zadan Programu dla drog powiatowych.

- Jednostka Termin S % .
Droga Zadanie odpowiedzialna realizacji Koszt realizacji Zr6dta finansowania
Realizacja
Prowadzenie przegladow stanu . Zadanie w ramach zadan .
nawierzchni drogowe;j. Zarzadzajacy droga ciagte wlasnych Zarzadzajacy droga
zarzadzajacego
. Realizacja
Kontrola przestrzegania . Zadanie w ramach zadat
o przepisow odnosnie Policja . Budzet Policji
& dopuszczalnej predkosci ciagte wlasnych
Q P ) Pre ) jednostki
" lziwég‘lsd:ilamrezzﬁzdni Organ wlasciwy Realizacja
sztatlowania praesirze do uchwalenia . w ramach zadan
w otoczeniu zrodet hatasu dla - Zadanie . o ,
. miejscowego planu . wiasnych Budzet whasciwych organow
nowotworzonych planow d - ciagle tasci
zagospodarowania zagospodarowania W ascmfych
przestrzennego. przestrzennego organow
Realizacja
Prowadzenie przegladow stanu . Zadanie w ramach zadan .
nawierzchni drogowej. Zarzadzajacy droga ciagte wiasnych Zarzadzajacy droga
zarzadzajacego
Uwzglednianie zasad o -
. . rgan wlasciwy
o ksztattowania przestrzeni do uchwalenia - Realizacja
=) w otoczeniu zrodel hatasu dla - Zadanie , . L. X
X nowotworzonych planéw miejscowego planu ciaole w ramach zadan Budzet wlasciwych organéw
N yeh pee zagospodarowania a8 wiasnych gminy
zagospodarowania przestrzennego
przestrzennego.
. Realizacja
Kontrola przestrzegania . Zadanie w ramach zadat
przepiso6w odnosnie Policja . Budzet Policji
. . ciagle wilasnych
dopuszczalnej predkoscei. jednostki
Realizacja
Prowadzenie przegladow stanu . Zadanie w ramach zadan .
nawierzchni drogowej. Zarzdzajacy droga ciagte wiasnych Zarzadzajacy droga
zarzadzajacego
Uwzglednianie zasad -
Ksztalt . trzeni Organ wlasciwy
o sztattowania przestrzeni do uchwalenia : Realizacja
= w otoczeniu zrodel hatasu dla - Zadanie , . . i
= X miejscowego planu . w ramach zadan Budzet wlasciwych organow
N nowotworzonych planéw zagospodarowania ciagle wlasnych miasta
zagospodarowania przestrzennego
przestrzennego.
. Realizacja
Kontrola przestrzegania o Zadanie W ramach Zja dak
przepiso6w odnosnie Policja . Budzet Policji
. . ciggle wiasnych
dopuszczalnej predkoscei. jednostki
Realizacja
Prowadzenie przegladéw stanu . Zadanie w ramach zadan .
nawierzchni drogowe;j. Zarzdzajacy droga ciagte wiasnych Zarzadzajacy droga
zarzadzajacego
Uwzglednianie zasad Organ wladciwy
o ksztaltowania przestrzeni do uchwalenia Realizacja
ITe) w otoczeniu zrodet hatasu dla . Zadanie . . . ,
= X miejscowego planu . w ramach zadan Budzet wlasciwych organow
~ nowotworzonych planéw zagospodarowania ciggle whasnych gminy
zagospodarowania przestrzennego
przestrzennego.
. Realizacja
Kontrola przestrzegania Zadanie w ramach Zfi dah
przepisow odnosnie Policja . Budzet Policji
. . ciggle wlasnych
dopuszczalnej predkosci. jednostki
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n Jednostka Termin - 5 .
Droga Zadanie odpowiedzialna realizacji Koszt realizacji Zrodta finansowania
Zadanie dwuetapowe — Etap 1:
Wymiana nawierzchni na
nawierzchni¢ o zredukowanej . .
hatagliwosci ZH na odcinku: Zarzadzajacy droga 2023 1,995 mln zt Zarzadzajacy droga
- od km 0+000 do km 1+900
(do ul. Rzemie$lnicza).
Realizacja
Prowadzenie przegladow stanu . Zadanie w ramach zadan .
nawierzchni drogowej. Zarzadzajacy droga ciagle wlasnych Zarzadzajacy droga
zarzadzajacego
Uwzglednianie zasad Orean wlasci
o ksztaltowania przestrzeni d Og UChwa?gn\;gly Realizacja
© w otoczeniu zrodel hatasu dla L Zadanie , . - .
=] X miejscowego planu . w ramach zadan Budzet wlasciwych organow
N nowotworzonych planow - ciggle -
- zagospodarowania wilasnych gmin
zagospodarowania przestrzennego
przestrzennego.
- Realizacja
Kontrola przestrzegania o Zadanie W ramach Zja dah
przepiso6w odnosnie Policja . Budzet Policji
. . ciggle wiasnych
dopuszczalnej predkoscei. jednostki
Realizacja
Prowadzenie przegladow stanu . Zadanie w ramach zadan .
nawierzchni drogowej. Zarzadzajacy droga ciagle wilasnych Zarzadzajacy droga
zarzadzajacego
Uwzglednianie zasad Organ wiasciwy
ksztaltowania przestrzeni do uchwalenia : Realizacja
W otoczeniu zrodet hatasu dla - Zadanie , . - ,
. miejscowego planu . w ramach zadan Budzet whasciwych organow
nowotworzonych planow d - ciggle .
o zagospodarowania zagospodarowania wlasnych gmin
'§r przestrzennego. przestrzennego
N . Realizacja
Kontrola przestrzegania N Zadanie w ramach zadat
przepisow odno$nie Policja . Budzet Policji
. . ciagle wilasnych
dopuszczalnej predkoscei. jednostki
Zadanie dwuetapowe — Etap 1:
Wymiana nawierzchni na
nawierzchni¢ o zredukowanej Zarzadzajacy droga 2023 0,733 mln zt Zarzadzajacy droga
hatasliwosci ZH na odcinku
- od km 18+778 do km 19+476.
Realizacja
Prowadzenie przegladow stanu . Zadanie w ramach zadan .
nawierzchni drogowej. Zarzdzajacy droga ciagle wiasnych Zarzadzajacy droga
zarzadzajacego
Uwzglednianie zasad Orean wlagciw
o ksztattowania przestrzeni d(;g uchwaleniay Realizacja
=] w otoczeniu zrodet hatasu dla L Zadanie , . - X
g X miejscowego planu . w ramach zadan Budzet whasciwych organow
A nowotworzonych planow - ciagte -
- zagospodarowania wiasnych gmin
zagospodarowania przestrzennego
przestrzennego.
. Realizacja
Kontrola przestrzegania o Zadanie w ramach zadaf
przepiso6w odnosnie Policja . Budzet Policji
. . ciagte wlasnych
dopuszczalnej predkoscei. jednostki
Realizacja
Prowadzenie przegladow stanu . Zadanie w ramach zadan .
nawierzchni drogowe;j. Zarzdzajacy droga ciagle wilasnych Zarzadzajacy droga
zarzadzajacego
Uwzglqdn.lame zasad _ Organ wiasciwy do
o ksztaltowania przestrzeni uchwalenia Realizacia
o w otoczeniu zrodet hatasu dla - Zadanie ! , . - .
g nowotworzonych plandw miejscowego planu ciaote w ramach zadan Budzet wlasciwych organow
N yeh pia zagospodarowania a8 wiasnych miasta
zagospodarowania przestrzennego
przestrzennego.
. Realizacja
Kontrola przestrzegania Zadanie W ramach ZJa dan
przepisow odnosnie Policja . Budzet Policji
. . ciggle wlasnych
dopuszczalnej predkoscei. jednostki
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n Jednostka Termin - 5 .
Droga Zadanie odpowiedzialna realizacji Koszt realizacji Zrodta finansowania
Zadanie dwuetapowe — Etap 1:
Wymiana nawierzchni na
nawierzchni¢ o zredukowanej Zarzadzajacy droga 2019-2023 0,94 min zt Zarzadzajacy droga
hatasliwosci ZH na odcinku
- od km 0+000 do km 0+895.
Realizacja
Prowadzenie przegladow stanu . Zadanie w ramach zadan .
nawierzchni drogowe;j. Zarzadzajacy droga ciagte wlasnych Zarzadzajacy droga
zarzadzajacego
Uwzglednianie zasad tasci
ksztaltowania przestrzeni Organ w ascrwy L
& w otoczeniu zrodet hatasu dla do uchwalenia Zadanie Realizacja
g nowotworzonych pland miejscowego planu ciaote w ramach zadan Budzet wlasciwych organow
N wotworzonych planow zagospodarowania g wlasnych miasta
zagospodarowania przestrzennego
przestrzennego.
. Realizacja
Kontrola przestrzegania - ,
. A - Zadanie w ramach zadan . -
przepis6w odnosnie Policja ciaole wlasnvch Budzet Policji
dopuszczalnej predkosci. ag e dnoZtki
Realizacja
Prowadzenie przegladow stanu . Zadanie w ramach zadan .
nawierzchni drogowej. Zarzadzajacy droga ciagte wiasnych Zarzgdzajacy droga
zarzadzajacego
Uwzglednianie zasad -
ksztaltowania przestrzeni Organ wlascn_)vy L
& w otoczeniu zrodet hatasu dla do uchwalenia Zadanie Realizacja
) nowotworzonveh planow miejscowego planu ciaole w ramach zadan Budzet wlasciwych organow
N yeh pee zagospodarowania a8 wlasnych gmin
zagospodarowania przestrzennego
przestrzennego.
. Realizacja
Kontrola przestrzegania - ,
. S L Zadanie w ramach zadan . .
przepisow odnosnie Policja ciaole wlasnvch Budzet Policji
dopuszczalnej predkosci. ag jie dnog]tki
Realizacja
Prowadzenie przegladow stanu . Zadanie w ramach zadan .
nawierzchni drogowe;j. Zarzadzajacy droga ciagle wlasnych Zarzadzajacy droga
zarzadzajacego
Uwzglednianie zasad tadci
ksztaltowania przestrzeni Organ w ascrwy o
w otoczeniu zrodel hatasu dla do uchwalenia Zadanie Realizacja
nowotworzonveh planow miejscowego planu ciaole w ramach zadan Budzet wlasciwych organow
yeh pia zagospodarowania a8 wlasnych miasta
o zagospodarowania
= przestrzennego
2 przestrzennego.
Q. . Realizacja
Kontrola przestrzegania - ,
- = L Zadanie W ramach zadan . .
przepiso6w odnosnie Policja ciacte whasnvch Budzet Policji
dopuszczalnej predkoscei. a8 jie dnog/tki
Zadanie dwuetapowe — Etap 1:
Wymiana nawierzchni na
nawierzchni¢ o zredukowanej Zarzadzajacy droga 2019-2023 1,116 mln zt Zarzadzajacy droga
hatasliwosci ZH na odcinku
- od km 0+918 do km 1+981.
Realizacja
Prowadzenie przegladow stanu . Zadanie w ramach zadan .
nawierzchni drogowe;j. Zarzadzajacy droga ciagle wilasnych Zarzadzajacy droga
zarzadzajacego
Uwzglednianie zasad Organ wiasciwy
S | otocsentu rodel ooy dia | SOUCwAlenia || Realzeci
3 nowotworzonyeh planéw miejscowego planu cinote w ramach zadan Budzet wlasciwych organow
N Yeh pia zagospodarowania g wiasnych gmin
zagospodarowania przestrzennego
przestrzennego.
Kontrola przestrzegania Realizacja
. p ,g . . Zadanie w ramach zadan . -
przepisé6w odnosnie Policja cinote whasnvch Budzet Policji
dopuszczalnej predkoscei. ag jie dno.Ztki
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; Jednostka Termin - 5 .
Droga Zadanie odpowiedzialna realizacji Koszt realizacji Zrodta finansowania
Realizacja
Prowadzenie przegladow stanu . Zadanie w ramach zadan .
nawierzchni drogowej. Zarzadzajacy droga ciggle wlasnych Zarzadzajacy droga
zarzadzajacego
Uwzglqdn_l anie zasad . Organ wiasciwy do
ksztaltowania przestrzeni - L
o S uchwalenia . Realizacja
~ w otoczeniu zrodet hatasu dla -, Zadanie , . - .
2 X miejscowego planu . w ramach zadan Budzet wlasciwych organow
9 nowotworzonych planow - ciggle .
- zagospodarowania wiasnych gmin
zagospodarowania
przestrzennego
przestrzennego.
Kontrola przestrzegania Realizacja
ap ,g . - Zadanie w ramach zadan . -
przepiso6w odnosnie Policja . Budzet Policji
dopuszczalnej predkosci ciagte \_)viasnycl_l
) jednostki
Realizacja
Prowadzenie przegladow stanu . Zadanie w ramach zadan .
nawierzchni drogowej. Zarzadzajacy droga ciagte wiasnych Zarzgdzajacy droga
zarzadzajacego
Uwzglqdn‘l anie zasad . Organ wiasciwy do
ksztattowania przestrzeni - L
S uchwalenia . Realizacja
w otoczeniu zrodet hatasu dla - Zadanie , . - ,
. miejscowego planu . w ramach zadan Budzet whasciwych organow
nowotworzonych planow - ciggle .
- zagospodarowania wiasnych gmin
zagospodarowania [ZesirZennedo
o przestrzennego. P Y
N . Realizacja
o Kontrola przestrzegania : ,
0 o g L Zadanie w ramach zadan . .
przepisow odno$nie Policja a0l + h Budzet Policji
dopuszczalnej predkosci clagle wiasnyen
) jednostki
Budowa ekranéw akustycznych
na odcinkach:
- odkm 1+850 do km 1+970
(od ul. Bliskiej do wjazdu ul. . g .
Kaczeficowej) — Strona prawa, Zarzadzajacy droga 2019-2023 0,390 mln zt Zarzadzajacy droga
- od km 1+920 do km 1+995
(chroniacy posesje Rabowicka
21 23) —strona lewa.
Realizacja
Prowadzenie przegladow stanu . Zadanie w ramach zadan .
nawierzchni drogowej. Zarzdzajacy droga ciagte wiasnych Zarzgdzajacy droga
zarzadzajacego
Uwzgle;dn}ame zasad . Organ wiasciwy do
ksztattowania przestrzeni - R
o S uchwalenia - Realizacja
I w otoczeniu zrodet hatasu dla . Zadanie . . . .
X nowotworzonych planéw miejscowego planu ciaote w ramach zadan Budzet wlasciwych organow
N yeh pia zagospodarowania ag wiasnych gmin
zagospodarowania
przestrzennego
przestrzennego.
. Realizacja
Kontrola przestrzegania - ,
. = L Zadanie w ramach zadan . .
przepiso6w odnosnie Policja ciagle whasnych Budzet Policji
dopuszczalnej predkoscei. jednostki

Prowadzenie corocznych, wiosennych przegladéw stanu nawierzchni drogowej pozwoli
utrzyma¢ drogi w nalezytym stanie technicznym. Z kazdorazowego przegladu, wykonanego przez
specjalne zespoty wyznaczone do tego zadania, powinien by¢ sporzadzony raport 0 stanie nawierzchni
drogowej. Raport powinien zawiera¢ informacje o stanie jezdni na poszczegdlnych odcinkach
(np. typ nawierzchni, liczba kolein, dziur, Zle osadzonych studzienek itp. — wraz z lokalizacja).
Gotowy raport powinno konsultowa¢ si¢ z wlasciwymi organami samorzadu terytorialnego w celu
okreslenia priorytetdw. Na podstawie powyzszego raportu powinna co roku powstawac aktualna lista
odcinkow ulic przeznaczonych do remontu.
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Tabela 91. Przyktad raportu o stanie nawierzchni

Odcinek . . . Data planowanego .
drogi (od—do) Stan nawierzchni Dodatkowe uwagi remontu/ modernizaci Whiosek
X np. zly — liczne dziury np. zle osadzone studzienki brak Komecznyr;?]tgr?:] miastowy
np. moze ulec znacznej . ) .
np. dostateczny — e : Remont moze by¢ konieczny
y nieliczne ubytki dewast_aql w okresie brak W nastgpnym roku
zimowym

Dla nowoprojektowanych drog powiatowych prowadzonych w nowym §ladzie (np. obwodnice
miejscowosci) oraz podczas przebudowy istniejacych odcinkéw drogowych obligatoryjnie nalezy
stosowa¢ nawierzchnie o tzw. zredukowanej hatasliwosci (ZH), tj. 0 uziarnieniu < 8 mm.

W przypadku budowy nowych ekranow akustycznych, nalezy zadba¢ aby projekt techniczny
poprzedzony byt projektem akustycznym. Doboér materiatu nalezy pozostawi¢ wykonawcy ekranu.
Natomiast w celu minimalizacji dysonanséw urbanistycznych zaleca si¢ aby ekrany akustyczne byly
porosniete zielenig. W przypadku lokalizacji elementow przezroczystych w konstrukcji ekranu, nalezy
stosowa¢ najnowsze rozwigzania w celu minimalizacji mozliwych kolizji ptactwa z konstrukcja
ekranu. Nalezy odej$¢ od naklejania sylwetek ptakéw na elementach przezroczystych.

Badania wykonane w trakcie realizacji map akustycznych dla drog powiatowych wykazaty,
ze dla wielu odcinkéw drogowych niedotrzymywane sg predkosci dopuszczalne ruchu pojazdow.
W zwigzku z powyzszym, nalezy dazyé do przestrzegania wlasciwych przepisOw poprzez
systematyczng kontrole przestrzegania przepisow o predkosci ruchu pojazdow.

Uwzglednianie zasad ksztaltowania przestrzeni w otoczeniu zrodet hatasu dla nowotworzonych
planéw zagospodarowania przestrzennego, w postaci wytycznych do planowania przestrzennego
szczegotowo opisano W czesci 111 Programu.

Wykonanie przegladu ekologicznego ma na celu uzyskanie informacji czy na danym obszarze
istnieje szansa zastosowania dziatan z zakresu ochrony przed hatasem w §rodowisku, czy konieczne
bedzie ustanowienie obszaru ograniczonego uzytkowania.
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VII. HARMONOGRAM | KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ZADAN
PROGRAMU

Jak juz wspomniano do okres$lenia harmonogramu i kolejnosci realizacji dziatan Programu

nalezy zastosowac¢ tzw. wskaznik M. Zadania na terenach o wysokich wartosciach wskaznika M
powinny zostaé zrealizowane w pierwszej kolejnosci.
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VIII.  WNIOSKI | PODSUMOWANIE

Wykonanie Programu ochrony $rodowiska przed hatasem jest obligatoryjnym zadaniem
w przypadku stwierdzenia przekroczen dopuszczalnych pozioméw hatasu w  $rodowisku.
Takie przekroczenia zostaly stwierdzone w wyniku opracowania map akustycznych odcinkéw drog
powiatowych administrowanych przez Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu.

Merytoryczna podstawa opracowania Programu ochrony $rodowiska przed hatasem dla terenow
wzdtuz odcinkéw drog powiatowych znajdujacych si¢ na terenie powiatu poznanskiego sg mapy
akustyczne sporzadzone w ramach zadania ,,Opracowanie map akustycznych dla odcinkéw drog
powiatowych o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000 pojazdéw rocznie polozonych w granicach
administracyjnych powiatu poznanskiego”. Wykonane w ramach ich realizacji mapy terenow
zagrozonych halasem (mapy konfliktow akustycznych) stanowia podstawe niniejszego opracowania.

Zadania Programu podzielono na inwestycyjne (budowa ekrandéw akustycznych, wymiana
nawierzchni drég — dla przekroczen powyzej 5 dB) oraz na wspomagajace (kontrole stanu
nawierzchni, kontrola przestrzegania predkosci, dziatania z zakresu planowania przestrzennego), ktore
sg obligatoryjne dla wszystkich rejondw, na ktorych wystepuja przekroczenia poziomow
dopuszczalnych hatasu w dowolnym zakresie, niezaleznie od warto$ci wskaznika M.

Opisane w niniejszym Programie dziatania przyniosg, oprocz obnizenia poziomu hatasu, takze
inne korzy$ci np. popraw¢ bezpieczenstwa ruchu, zmniejszenie wprowadzanych zanieczyszczen

ze zrodet liniowych, a przestrzeganie zasad whasciwego planowania przestrzennego pozwoli zapobiec
powstawaniu konfliktow akustycznych w przysztosci.

Ogodlnie, zadaniami gldéwnymi oraz dwuetapowymi, objeto 45 km drog powiatowych na terenie
powiatu poznanskiego.

Ponizej przedstawiono koszt realizacji zadan Programu:

» remonty/wymiany nawierzchni drogowych: 4,78 min zi,
» budowa ekranow akustycznych: 0,39 min zt.

Dziatania zawarte w niniejszym Programie s3 dzialaniami realnymi. Wigkszo$¢ kosztow,
poniesionych przez jednostki wskazane w Programie na realizacj¢ zadan Programu, nalezy postrzegac
jako konieczno$¢ realizacji zadan statutowych.

Calkowity koszt Programu w latach 2019-2023 wyniesie 5,17 min zl.

Realizacja zadan Programu nie b¢dzie miata negatywnych skutkow dla §rodowiska.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu, pismem
nr WOO-111.410.480.2018.PW.1 z dnia 31 lipca 2018 roku, stwierdzil, iz niniejsze opracowanie
nie kwalifikuje si¢ do projektow dokumentdw, o ktérych jest mowa w art. 47 ustawy Oos, w zwigzku
Z czym nie wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddzialywania na srodowisko
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IX. CZESC GRAFICZNA PROGRAMU

Graficzne analizy stanu akustycznego przed i po realizacji zadan Programu przedstawiaja
rysunki dotaczone do niniejszego opracowania, stanowigce Zatacznik nr 1.

Zgodnie z przyjeta metodyka do analizy dziatan Programu przyjeto docelowa warto$¢ poziomu
hatasu w $rodowisku, wyrazong przy pomocy wskaznika oceny, ktorym jest poziom
dzienno-wieczorno-nocny Lown.

W ponizszej tabeli zestawiono zbior zadan dla poszczegdlnych drog powiatowych, dla ktorych
sporzadzono cze$¢ graficzng. Znak ,, X oznacza przypisanie konkretnego zadania dla danej drogi
powiatowej.

Tabela 92. Zestaw zadan Programu dla drog powiatowych.

Droga powiatowa Zadanialla\r)&(l)s;’(;ré]lagajace Budowa ekrandw akustycznych Wymiana nawierzchni (remont)
2405P X X
2407P X
2420P X X
2501P X X
2512pP X X
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SEIMIK WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Program ochrony srodowiska przed halasem
dla terenow wzdluz odcinkow drog powiatowych znajdujacych si¢

na terenie powiatu poznanskiego

Zalacznik nr 1 — Cze$¢ graficzna
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STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Opracowanie programu ochrony $rodowiska przed hatasem wynika z obowigzku natozonego
w art. 119 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $srodowiska (tekst jednolity, Dz.U. z 2018
r. poz. 799). Wymog ten zostal wprowadzony do ustawy Po$§ poprzez implementacje Dyrektywy
2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 25 czerwca 2002 r.
odnoszacej si¢ do oceny i zarzadzania poziomem hatasu w srodowisku.

Merytoryczng podstawa opracowania Programu ochrony srodowiska przed hatasem dla terenow
wzdluz odcinkéw dréog powiatowych znajdujacych sie na terenie powiatu poznanskiego sa mapy
akustyczne sporzadzone w ramach zadania ,,Opracowanie map akustycznych dla odcinkéw drog
powiatowych o natezeniu ruchu powyzej 3 000 000 pojazdow rocznie polozonych w granicach
administracyjnych powiatu poznanskiego”. Wykonane w ramach ich realizacji mapy terenéw
zagrozonych hatasem (mapy konfliktow akustycznych) stanowig podstawe niniejszego opracowania.

Glownym celem Programu jest wskazanie kierunkow i dziatan, ktorych konsekwentna realizacja
spowoduje dostosowanie poziomu hatasu do dopuszczalnego, na terenach, na ktorych nastgpity
przekroczenia obowiazujacych norm.

Dokument wskazuje rowniez kierunki dzialan, majace na celu zapobieganie powstawaniu nowych
rejonow konfliktow akustycznych.

Program swoim zakresem obejmuje wszystkie odcinki drog powiatowych na terenie powiatu
poznanskiego, po ktorych przejezdza ponad 3 000 000 pojazdow rocznie, w otoczeniu ktorych
wystepujg przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu wyrazonych wskaznikami Lown i L.

Odcinki uwzglednione w Programie wynikaja z opracowanych przez Zarzad Drég Powiatowych
w Poznaniu map akustycznych dla drog, po ktérych przejezdza ponad 3 000 000 pojazdow na rok,
ktérych lokalizacja i zestawienie znajduje si¢ ponize;.

Rysunek 1. Lokalizacja odcinkow drog powiatowych objetych mapa akustyczna.
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Tabela 1. Zestawienie odcinkow drog, dla ktorych zostaly sporzadzone mapy akustyczne przez Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu.

Kilometraz Kilometraz Dlugosc Powierzchnia
L.p. | Nrdrogi Przebieg Odcinek Gmina poczatku konca odcinka obszaru analizy
odcinka odcinka [m] [km?]
1 2387P Granica powiatu — Plewiska — Komorniki Poznaf — przejazd kolejowy Komorniki 0+000 0+145 145 0,3
2 2387P Granica powiatu — Plewiska — Komorniki Plewiska — Komorniki Komorniki 2+064 5+752 3688 3,7
3 | 2300p Komorniki — Wiry — Ecczyca Komorniki — Wiry Komorniki 0+000 4+280 4280 43
(ul. Laskowska)
4 | 23000 Komorniki — Wiry — Eeczyca Wiry (ul. Laskowska) Komorniki 4+280 5+569 1289 13
—Leczyca
5 | 2401P Dopiewo — Paledzie ~ Dabrowka — granica S11 - Paledzie Dopiewo 44602 6+922 2320 24
miasta Poznan
6 | 2401p | Dopiewo Paledzie — Dabréwka - granica Poznat — S11 Dopiewo 6+922 114275 4353 44
miasta Poznan
7 2405P Przezmierowo — Wysogotqwo — granica miasta Przezmierowo Tarn(?wo 0+000 24403 2403 24
Poznan (ul. Rynkowa) Podgérne
8 2405P Przezmierowo — Wysogotqwo — granica miasta Wysqgotowo Tarnqwo 2+403 3+870 1467 15
Poznan (ul. Skorzewska) Podgoérne
9 2406P Bolechowo — Promnlce - BleQrusko — granica Bolechc_)wo Osiedle Suchy Las, 14038 34144 2106 21
miasta Poznan — Biedrusko Czerwonak
10 2406P Bolechowo — Prommce - BleQrusko — granica Biedrusko — grar?lca miasta Suchy Las 34144 8+146 5002 50
miasta Poznan Poznan
11 2407P Koziegtowy — Mielno — Kobylnica — Swarzgdz Kobylnica — Swarzedz Swarzedz 15+142 18+778 3636 3,7
Swarzedz — ul. Cieszkowskiego
12 2407P Koziegtowy — Mielno — Kobylnica — Swarzgdz (od ul. Cmentarnej Swarzedz 18+778 19+476 698 0,7
do ul. Wrzesinskiej)
13 2407P | Koziegtowy — Mielno — Kobylnica — Swarzedz Swarzedz — ul. Polna Swarzgdz 19+476 19+776 300 0,3
14 2410P Swarzedz — Gowarzewp — Krerowo — granica Swarzedz od DW4_33 do 2512P Swarzedz 0+000 0+074 74 01
powiatu (ul. Rabowicka)
15 | 24200 Tarowo Podgéme — Lusowo Tamowo Podgéme Tamowo 0+000 0+895 895 0,9
(ul. Poznanska) Podgorne
16 2424P Rokietnica — Kiekrz — granica miasta Poznan S11 - granica miasta Poznan Rokietnica 1+570 4+030 2460 25
17 2431P Granica powiatu — Suchy Las Suchy Las Suchy Las 1+720 2+700 980 1,0

(ul. Sucholeska)

4




Kilometraz Kilometraz Dlugosc Powierzchnia
L.p. | Nrdrogi Przebieg Odcinek Gmina poczatku konca odcinka obszaru analizy
odcinka odcinka [m] [km?]
18 2501P Steszew ul. Ko$cianska Steszew 0+000 0+918 918 1,0
ul. Poznanska (od. ul. Laskowej
19 2501P Stgszew do ul. Wojska Polskiego) Stgszew 0+918 1+467 549 0,6
ul. Poznanska (od ul. Wojska
20 2501P Stgszew Polskiego do ul. ks. Skorupki) Stgszew 1+467 1+981 514 11
ul. Wrzesinska (na wschod

21 2503P Swarzgdz od ul. Cieszkowskiego) Swarzedz 0+398 2+162 1764 18
22 2507P Droga P2507 ul. Wolczyfiska Komorniki 0+000 0+331 331 0,7
23 2512P ul. Rabowicka DP2410P — DK92 Swarzedz 0+000 3+203 3203 3,2

Dawna

DW433 . o
24 (obecnie Swarzedz — Tulce — Gadki Swarzedz (przejscie) Swarzedz 0+000 1+500 1500 15

2489P)




Wykonana przez Zarzad Droég Powiatowych w 2016 roku mapa akustyczna obrazuje zagrozenie
srodowiska hatasem, wykorzystujac dla oceny dokuczliwo$ci hatasu wskaznik Lpwn 0raz dla oceny
zaktdcenia snu wskaznik Ly. Jednym z efektéw opracowanych w wersji cyfrowej strategicznych map
akustycznych sa tzw. mapy terenow zagrozonych hatasem, na ktorych zostaly przekroczone poziomy
dopuszczalne okreslone dla wskaznikéw dtugookresowych Lown i L.

Kilometraz Zakres przekroczen wg Zakres warto$ci
Dl_'oga poczq’[k()wy Koncowy OpIS aildiia mapy akUStyCZnej [d B] wskaznika M
powiatowa Wskaznik | Wskaznik | Wskaznik | Wskaznik
[km] [km] L L L L
DWN N DWN N
2387p 0+000 0+145 Poznan — przejazd kolejowy 0-5 0-5 0 0
2+064 5+752 Plewiska — Komorniki 0-5 0-5 0-1 0
2390P 0+000 4+280 Komorniki — Wiry 0-5* 0-5 0-1 0-1
4+280 5+569 Wiry (ul. Laskowska) — Leczyca 0-5* 0-5 0-3 0-1
4+602 6+922 S11 — Paledzie 0-5 0 0-1 0
2401P 6+922 11+275 Poznah — S11 0 0 0 0
2405p 0+000 2+403 Przezmierowo 0-10 0-5 0-5 0-5
2+403 3+870 Wysogotowo 0-5 0-5 0-1 0-1
1+038 3+144 Bolechowo Osiedla — Biedrusko 0-5 0 0-1 0
2406P 34144 8+146 Biedrusko — grar)ica miasta 0 0 0 0
Poznan
14+772 18+490 Kobylnica — Swarzegdz 0-5* 0-5 0-1 0
2407P 18+490 19+188 Swarzedz 0-10 0-5 0 —ponad 5 0-1
19+188 19+488 Swarzedz 0-5 0-5 0 0
2410p 0+000 0+074 | Swarzedzod DW433 do2512P | o 0-5 0-1 0
(ul. Rabowicka)
2420P 0+000 0+895 Tarnowo Podgorne 0-10 0-5 0-3 0-1
2424pP 1+570 4+030 S11 — granica miasta Poznan 0-5 0 0-1 0
2431P 1+720 2+700 Suchy Las 0-5 0 0 0
0+000 0+918 ul. Ko$cianska 0-5 0 0-3 0
ul. Poznanska (od. ul. Laskowe;j 0 — powyzej
2501P 0+918 1+467 do ul. Wojs(ka Polskiego) ! 0-10* 0-5 ’ 5 Y 0-3
ul. Poznanska (od ul. Wojska
1+467 1+981 Polskiego do ul. ks. Skorupki) 0-10 0-5 0-3 0
2503P 0+398 2+162 ul. Wizesifiska (na wschéd 0-5 0 0-1 0
od ul. Cieszkowskiego)
2507P 0+000 0+331 ul. Wolczynska 0-5 0-5 0 0
2512P 0+000 1+880 DP2410P — DK92 0-5 0-5 0 0-1
1+880 3+203 DP2410P — DK92 0-10 0-5 0-1 0-1
Dawna DW433
(obecnie 0+000 1+500 Swarzedz (przejscie) 0-10 0-5 0-3 0-1
2489P)

Ponizej wyszczegdlniono Kierunki niezbedne do przywrocenia dopuszczalnych pozioméw hatasu
w srodowisku. Zastosowano podzial na konkretne zadania.

I.  Okres krétkoterminowy (lata 2019 — 2023)
1) Zadania gtowne (inwestycyjne — antyhatasowe), w tym:

— budowa ekranéw akustycznych,

— zadanie dwuetapowe — Etap 1: remont/wymiana nawierzchni drogowej na nawierzchni¢
o zredukowanej hatasliwosci.



2) Zadania wspomagajace program (tzw. prewencyjne):

— kontrola stanu nawierzchni drogowej,
— kontrola przestrzegania przepisow odnosnie predkosci ruchu,

— uwzglednianie zasad ksztaltowania przestrzeni w otoczeniu zrddel hatasu przy sporzadzaniu
miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego, w tym:

e stosowanie w planowaniu przestrzennym zasad strefowania (w odniesieniu do terenéw
niezagospodarowanych),

o wykorzystywanie map akustycznych w pracach planistycznych,

e wprowadzanie do miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego zapisOw
dotyczacych klasyfikacji terenow pod wzgledem akustycznym,

e w strefach o wudokumentowanej ucigzliwosci hatasu powodowanej trasami
komunikacyjnymi wprowadzanie, w stosunku do nowej zabudowy mieszkaniowej,
wymogu stosowania elementow chronigcych przed hatasem srodowiskowym (np.: ekrany
na elewacji budynku, rozpraszajace elementy fasad, ekrany wzdtuz $cian szczytowych
budynkéw)?!.

Il.  Okres dlugoterminowy (po 2023 roku)
1) Zadanie dwuetapowe — Etap II:

— rozpatrzenie konieczno$ci wykonania przegladu ekologicznego na odcinkach objetych
zadaniami dwuetapowymi.

7 powyzszego zestawienia wynika, ze do =zadan glownych przedmiotowego dokumentu
zakwalifikowano zadania, ktore skutkowa¢ beda obnizeniem poziomu hatasu wzdtuz przedmiotowych
odcinkow dréog w okresie krotkoterminowym. Zadania wspomagajace Program opierajg
si¢ na dzialaniach, ktérych realizacja jest konieczna aby zmniejsza¢, wielkos¢ emisji hatasu
do srodowiska. Ich celem bedzie roéwniez zwigkszenie $wiadomo$ci zagrozenia hatasem
ijego wplywu na zdrowie czlowieka.

Dla czgsci odcinkow, dla ktorych nie ma mozliwosci zastosowania jednego, skutecznego
rozwigzania antyhatasowego zaproponowano zadanie dwuetapowe. W pierwszym etapie, nalezy
wymieni¢ nawierzchni¢ na nawierzchni¢ o zredukowanej hatasliwosci (uziarnienie min. 8 mm).
Nastepnie, je$li aktualizacja map akustycznych wykaze dalsze przekroczenia poziomoéw
dopuszczalnych hatasu, to na etapie aktualizacji Programu (Etap II), nalezy rozpatrzy¢ wykonanie
przegladu ekologicznego. Przeglad ekologiczny bedzie miat za zadanie okresli¢, czy w danym rejonie
konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego uzytkowania. Zadania dwuetapowe sg elementem
dtugofalowej polityki obnizania hatasu, zgodnej ze wskazaniami Dyrektywy.

Zadania oraz terminy ich realizacji zostaty dobrane w ten sposéb, aby uwzglednia¢ wplyw aktualnie
realizowanych oraz przysztych inwestycji (niewynikajacych z Programu) na klimat akustyczny
w danym rejonie. Podyktowane jest to zarowno wzgledami ekonomicznymi jak i brakiem mozliwo$ci
"cofnigcia" zadan zaplanowanych i zrealizowanych w ramach Programu.

! Zgodnie z art. 114 ust. 4 Po§



Zrezygnowano ze stosowania dziatlan posrednio zmniejszajacych predkos¢ takich jak: szykany
czy zmiana geometrii jezdni, ze wzgledu na ich niewymierny i czesto odwrotny efekt na odcinkach
drog, na ktérych wystepuje duzy udziat samochodow ci¢zarowych (od 2% do 37% na odcinkach
objetych Programem), przy stosunkowo duzym nat¢zeniu ruchu ogélem, gdyz jak potwierdzaja
badania, wprowadzenie elementéw uspokojenia ruchu (i w konsekwencji spowolnienia) powinno by¢
dziataniem kompleksowym, a nie punktowym, i moze skutkowa¢ zwigkszong emisjg spalin oraz

hatasu?.

Tabela 2. Zestawienie okresow operacyjnych Programu ochrony $rodowiska przed hatasem.

Okres

Zadanie

Lata

Krotkoterminowy

Zadania gtéwne — antyhatasowe na terenach, na ktérych wystepuja przekroczenia pozioméw
dopuszczalnych powyzej 5 dB:

—  budowa ekrandw akustycznych,

—  zadanie dwuetapowe — Etap I: wymiana nawierzchni na nawierzchnig o zredukowanej
hatasliwosci.

Zadania wspomagajace Program na terenach, na ktorych wystepuja przekroczenia poziomoéw
dopuszczalnych hatasu w dowolnym zakresie:

—  kontrola stanu nawierzchni drogowej,
—  kontrola przestrzegania przepisow odnosnie predkosci ruchu,

—  uwzglednianie zasad ksztaltowania przestrzeni w otoczeniu zrodet hatasu przy sporzadzaniu
miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego, w tym:

o  stosowanie w planowaniu przestrzennym zasad strefowania (w odniesieniu do
terendéw niezagospodarowanych),

o  wykorzystywanie map akustycznych w pracach planistycznych,

o wprowadzanie do miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego
zapisow dotyczacych klasyfikacji terenow pod wzgledem akustycznym

o  wstrefach o udokumentowanej uciazliwosci hatasu powodowanej trasami
komunikacyjnymi wprowadzanie, w stosunku do nowej zabudowy
mieszkaniowej, wymogu stosowania elementow chronigcych przed hatasem
srodowiskowym (np.: ekrany na elewacji budynku, rozpraszajace elementy
fasad, ekrany wzdhiz §cian szczytowych budynkow).

2019-2023

Dhugoterminowy — wraz
z aktualizacjg Programu

Zadania dwuetapowe — Etap I

—  wykonanie przegladu ekologicznego w razie stwierdzenia braku mozliwosci dalszej redukcji
hatasu.

Zadania, ktorych realizacja nie jest mozliwa, lub jest niewskazana w okresie krotkoterminowym,
a takze kontynuacja zadan realizowanych w okresie krotkoterminowym.

Po 2023

Zadaniami gtownymi oraz dwuetapowymi, objeto 45 km drég powiatowych na terenie wojewddztwa

wielkopolskiego.

W nastepnej tabeli przedstawiono zestaw zadan Programu dla drég powiatowych na terenie powiatu

poznanskiego.

2 ). Bohatkiewicz, S. Biernacki i inni. Zasady uspokajania ruchu na drogach za pomocq fizycznych srodkéw technicznych. Ministerstwo

Infrastruktury 2008




Tabela 3. Zestawienie zadan Programu dla drog powiatowych.

Wymiana nawierzchni

Droga powiatowa Zadania wspomagajace Program | Budowa ekrandéw akustycznych (remont)

2387P
2390P
2401P
2405P
2406P
2407P

X

2410P

2420P
2424p
2431P
2501P
2503P
2507P
2512P

X|X|X|X|X|[X]|X| X |X[X]|X]|X]|X
X

Dawna DW433 (obecnie
2489P)

X

Do okreslenia harmonogramu i kolejnos$ci realizacji dzialan Programu zastosowano tzw. wskaznik M.
Zadania na terenach o wysokich wartosciach wskaznika M powinny zosta¢ zrealizowane w pierwszej
kolejnosci.

Graficzne analizy stanu akustycznego przed i po realizacji zadan Programu dolaczono do opracowania
w postaci zatacznika (Zalacznik nr 1).

Zgodnie z przyjeta metodyka do analizy dziatan Programu przyjeto docelowa warto$¢ poziomu hatasu
w  $rodowisku, wyrazong przy pomocy wskaznika oceny, ktorym jest poziom
dzienno-wieczorno-nocny Lown.

Wigkszo$¢ zadan zaproponowanych w niniejszym Programie nie jest zwigzana z koniecznoscig
ponoszenia dodatkowych kosztow (planowanie przestrzenne, przeglady stanu nawierzchni, kontrola
przestrzegania przepisow dotyczacych predkosci), jednakze zaproponowane zadania inwestycyjne
sg wysoce kosztowne.

Tabela 4. Szacunkowe Kkoszty jednostkowe realizacji zadan Programu

Zadanie Koszt jednostkowy (netto)

Budowa ekranu akustycznego 500 zt / m?

Remont/wymiana nawierzchni drogowej na nawierzchnig

. . . 150 zt / m?
o zredukowanej hatasliwosci (ZH) #/m




Przedstawione szacunkowe koszty jednostkowe opierajg si¢ na informacjach oraz danych dostepnych
na stronach internetowych producentow oraz firm wykonawczych.

Pozostate zadania nie wymagaja wyasygnowania dodatkowych $rodkéw  pienieznych
i wykonywane beda w ramach zadan wlasnych wskazanych jednostek, w zwigzku z powyzszym
nie zostalty wymienione w powyzszej tabeli.

Ponizej przedstawiono koszt realizacji zadan Programu:

— remonty/wymiany nawierzchni drogowych: 4,78 min zl,
— budowa ekranoéw akustycznych: 0,39 min zk.

Calkowity koszt Programu w latach 2019-2023 wyniesie zatem 5,17 mln zl.

Dziatania zawarte w Programie sg dziataniami realnymi. Wigkszos¢ kosztow, poniesionych przez
jednostki na realizacje zadan Programu, nalezy postrzega¢ jako konieczno$¢ realizacji zadan
statutowych.

Realizacja zadan Programu nie bedzie miata negatywnych skutkow dla srodowiska.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu, pismem nr WOO-111.410.480.2018.PW.1
z dnia 31 lipca 2018 roku, stwierdzit, iz niniejsze opracowanie nie kwalifikuje si¢ do projektow
dokumentow, o ktorych jest mowa w art. 47 ustawy Oo$, w zwigzku z czym nie wymaga
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko.
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SEIMIK WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Program ochrony srodowiska przed halasem
dla terenow wzdluz odcinkow drog powiatowych znajdujacych si¢

na terenie powiatu poznanskiego

Zalacznik nr 3

Raport z konsultacji spolecznych

POZNAN, 2018 r.



Wykonawca:

- ((c InterNoise

Internoise Marek Jucewicz
80-319 Gdansk
Ul. Witkiewicza 1A

Zamawiajacy:

Wojewoddztwo Wielkopolskie z siedzibg Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa
Wielkopolskiego

w Poznaniu

Al Niepodlegtosci 34

61-714 Poznan

Podstawa formalna:

Umowa Nr DSR 29/2017 zawarta w dniu 27.10.2017 r., pomigdzy Wojewddztwem
Wielkopolskim oraz firmg Internoise Marek Jucewicz.

Nadzér merytoryczny:

Departament  Srodowiska Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Wielkopolskiego
w Poznaniu

A
(1) POZNAN

Dofinansowano ze srodkow Wojewo6dzkiego Fundusz
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu



1. WSTEP

Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na Srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405
ze zm.) opracowano dokument =zawierajgcy informacje o udziale spoteczenstwa
W postepowaniu oraz o tym, w jaki sposob zostaty wzigte pod uwage i w jakim zakresie
zostaly uwzglednione uwagi 1 wnioski zgloszone w zwigzku z udzialem spoleczenstwa
w opracowaniu projektu ,,Program ochrony srodowiska przed hatasem dla terenow wzdtuz
odcinkow drog powiatowych znajdujgcych sie na terenie powiatu poznanskiego”

Ponizej zestawiono informacje wymagane przez w/w ustawe (00$).

2. UDZIAL SPOLECZENSTWA

Konsultacje spoteczne (prowadzone zgodnie =z przepisami dzialu III  rozdziat
1 1 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku
1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko) odbyly si¢ w terminie od dnia 5 lipca do dnia 26 lipca 2018 r. wigcznie.

Sejmik Wojewodztwa Wielkopolskiego podal do publicznej wiadomosci informacje
0 opracowywaniu projektu ,,Program ochrony srodowiska przed hatasem dla terenow wzdtuz
odcinkow drog powiatowych znajdujgcych sie na terenie powiatu poznanskiego” oraz
o poddaniu ww. projektu procedurze zapewnienia mozliwo$ci udzialu spoteczenstwa poprzez:

% umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogloszen Urzedu Marszatkowskiego
Wojewodztwa Wielkopolskiego, w terminie od dnia 5 lipca do dnia 26 lipca 2018 r.,

% umieszczenie obwieszczenia na stronie http://www.bip.umww.pl
w zakladce ,,Ogloszenia” — ,,Ogloszenia 2018”, w terminie od dnia 5 lipca do dnia
26 lipca 2018 .,

% umieszczenie obwieszczenia w formie banneru na stronie
http://www.gloswielkopolski.pl, w terminie od dnia 9 lipca do dnia 15 lipca 2018 r.,

% opublikowanie obwieszczenia w prasie lokalnej w wydaniu z dnia 05.07.2018 r. (Gtos
Wielkopolski).

Uwagi i wnioski mozna byto sktada¢ w nastgpujacej formie:

K2

% pisemnej — poprzez wypelnienie i przestanie na adres Departamentu Srodowiska
Urzedu  Marszatkowskiego  Wojewddztwa  Wielkopolskiego ~w  Poznaniu
(al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan) — formularza zamieszczonego na stronie
internetowej BIP Urzedu,

9,

% za pomocg S$rodkéw komunikacji elektronicznej bez koniecznoSci opatrywania
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym — poprzez uzupeinienie i przestanie
na adres e-mail: poh@umww.pl formularza zamieszczonego na stronie internetowej
BIP Urzedu,



% ustnie do protokohu w siedzibie Departamentu Srodowiska.

W ramach procedury udziatu spoleczenstwa odbyly si¢ rowniez spotkania informacyjne,
podczas ktérego mozna byto zglasza¢ wnioski 1 uwagi.

Spotkania informacyjne w ramach procedury udziatu spoteczenstwa odbyly si¢ w dniach:

1) 12.07.2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa
Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan, sala posiedzen
nrll,

2) 13.07.2018 r. o0 godz. 11.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koninie,
al. 1 Maja 9, 62-510 Konin, Sala nr 252

W trakcie trwajacej procedury udzialu spoleczenstwa wplyngt jeden wniosek
do projektu Programu.

W przestanym formularzu zglaszania uwag Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu, zwrocit
uwage na blednie okreslone, podczas prac nad mapa akustyczna, kilometraze przebiegu drogi
powiatowej nr 2407P, znajdujacych si¢ na terenie gminy Swarzedz. ZDP w Poznaniu
wnioskowat o korekte btednych kilometrazy.

W zwiazku z powyzszym dokonano niezbgdnych zmian i korekt w projekcie Programu,
w zakresie przedmiotowego wniosku.

3. PODSUMOWANIE

W  zwigzku z poddaniem projektu Programu procedurze udzialu spoteczenstwa
w opracowaniu projektu Programu dokonano niezbednych korekt w przedmiotowym
dokumencie.

Wprowadzone zmiany zapewnig sprawng realizacje zadan Programu, w zwigzku
Z powyzszym wybor ostatecznej formy projektu Programu nalezy uzna¢ za wlasciwy z punktu
widzenia ochrony mieszkancow powiatu poznanskiego przed ponadnormatywnym hatasem
pochodzacym od drég powiatowych objetych zakresem opracowania.



