
5
Klimat akustyczny

57

5.1. Hałas komunikacyjny� 58
5.1.1. Monitoring hałasu drogowego realizowany przez WIOŚ w Poznaniu� 58
5.1.2. Okresowe pomiary poziomu hałasu w otoczeniu dróg o natężeniu ruchu pojazdów 

                w powyżej 3 mln rocznie na terenie Konina� 62
5.1.3. Monitoring hałasu kolejowego realizowany przez WIOŚ w Poznaniu� 64
5.1.4. Monitoring hałasu lotniczego realizowany przez WIOŚ w Poznaniu� 65
5.1.5. Monitoring hałasu lotniczego wokół lotniska cywilnego „Ławica” w Poznaniu� 65
5.1.6. Mapa akustyczna Odolanowa� 67

5.2. Hałas przemysłowy� 69

5.3. Działania zmierzające do ograniczenia uciążliwości hałasu� 71



Klimat akustyczny

58

Zanieczyszczenie środowiska i negatywny wpływ na zdrowie ludzi spowodowane ponadnormatywną 
emisją hałasu stanowi coraz większy problem. Stąd też tak ważne jest dostarczenie informacji niezbędnych 
do ochrony przed hałasem: monitorowanie jego poziomu, wykonywanie map akustycznych i programów 
ochrony przed hałasem, a także wprowadzanie rozwiązań technicznych likwidujących lub minimalizujących 
negatywne oddziaływanie źródeł hałasu. 

5.1. Hałas komunikacyjny
Wielkopolska należy do województw o dobrze rozwiniętej infrastrukturze komunikacyjnej: drogo-

wej, kolejowej i lotniczej. Sieć drogową na terenie Wielkopolski tworzą: autostrada A2, drogi ekspresowe 
S5 i S11, drogi krajowe, wojewódzkie oraz drogi niższej kategorii. Rozbudowana sieć komunikacji kolejowej, 
w tym o znaczeniu międzynarodowym, obejmuje teren województwa z wyjątkiem części środkowo-wschod-
niej. W Wielkopolsce zlokalizowane są także ważne lotniska o znaczeniu cywilnym: Międzynarodowy Port 
Lotniczy Poznań – Ławica i wojskowym: lotnisko 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu – Krzesinach 
oraz 33 Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Trzy odcinki drogowe przystosowane są do pełnienia 
funkcji lądowisk: w Rydzynie, w Granowie i we Wrześni. Bazę lotnisk o charakterze sportowo-treningowym 
oraz obsługujących przeloty prywatne stanowią obiekty w: Michałkowie, Kazimierzu Biskupim, Kobylnicy, Pi-
le i Lesznie. Sieć komunikacji tramwajowej funkcjonuje tylko w Poznaniu.

Hałas komunikacyjny (drogowy, kolejowy, tramwajowy i lotniczy) jest najczęstszym i najsilniejszym czyn-
nikiem degradacji klimatu akustycznego w środowisku, przy czym najpowszechniejszy, ze względu na zasięg 
terytorialny i liczbę narażonej ludności, jest hałas drogowy.

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych pozio-
mów hałasu w środowisku /Dz.U. 2014., poz. 112/, określono standardy akustyczne dla poszczególnych ro-
dzajów terenów, różniących się sposobem zagospodarowania i pełnionymi funkcjami. 

W przypadku hałasu drogowego i kolejowego, obowiązujące obecnie wartości wskaźników długookre-
sowych określone przywołanym rozporządzeniem Ministra Środowiska mieszczą się w przedziałach:

•	 dla poziomu dzienno-wieczorno-nocnego LDWN – 50–70 dB,
•	 dla długookresowego poziomu hałasu w porze nocy LN – 45–65 dB,
•	 dla krótkookresowego poziomu równoważnego w porze dnia LAeqD – 50–68 dB,
•	 dla krótkookresowego poziomu równoważnego w porze nocy LAeqN – 45–60 dB. 
Wymagania względem hałasu lotniczego przedstawiają się następująco:

•	 wartość dopuszczalna poziomu dzienno-wieczorno-nocnego LDWN odpowiada wartości dopuszczalnej 
równoważnego poziomu hałasu w porze dnia LAeqD – 55–60 dB,

•	 wartość dopuszczalna długookresowego poziomu hałasu w porze nocy LN odpowiada wartości dopusz-
czalnej równoważnego poziomu hałasu w porze nocy LAeqN – 45–55 dB.

Zachowanie wartości dopuszczalnych poziomu hałasu nie zawsze gwarantuje eliminację uciążliwości 
akustycznych w środowisku. Ustalone normy są bowiem pewnym kompromisem pomiędzy potrzebą zacho-
wania komfortu akustycznego, a aktualnymi technicznymi, technologicznymi i ekonomicznymi możliwościa-
mi ograniczania emisji hałasu. 

5.1.1. Monitoring hałasu drogowego realizowany przez WIOŚ w Poznaniu
W roku 2017 badania monitoringowe hałasu drogowego wykonano w 15 punktach, w rejonie zabudo-

wy mieszkaniowej jedno- lub wielorodzinnej lub mieszkaniowo-usługowej:
•	 w Murowanej Goślinie, przy ulicach Poznańskiej, Rogozińskiej, Gnieźnieńskiej i Mściszewskiej,
•	 w Gostyniu, przy ulicach Jana Pawła II, Powstańców Wielkopolskich, Kolejowej i Leszczyńskiej,
•	 w Wągrowcu, przy ulicach Rogozińskiej, Janowieckiej, Skockiej i Gnieźnieńskiej.
Stanowiska pomiarowe usytuowano na granicy terenów podlegających ochronie akustycznej lub w od-

ległościach odpowiadających położeniu linii zabudowy chronionej; mikrofon był umieszczony na wysokości 
4  m nad poziomem gruntu. Badania wykonano w porze dziennej i nocnej.

W 12 punktach wyznaczonych jako punkty oceny krótkookresowego poziomu hałasu, pomiary wyko-
nano tylko w dni powszednie (tabela 5.1, mapy 5.1 i 5.2). W 3 punktach wyznaczonych jako punkty oceny 
długookresowego poziomu hałasu, tj. w Murowanej Goślinie przy ul. Rogozińskiej 92, Gostyniu przy ul. Jana 
Pawła II 46 i Wągrowcu przy ul. Rogozińskiej 45, badania akustyczne prowadzono zarówno w dni powszednie 
jak i weekendy, w porze wiosennej, letniej oraz jesienno-zimowej (tabela 5.3). W punktach tych dokonano 
również oceny krótkookresowego poziomu hałasu (tabela 5.2).
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Przekroczenia krótkookresowych dopuszczalnych wartości poziomu hałasu w środowisku, określonych 
wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozio-
mów hałasu w środowisku, tj.: 

•	 65 dB w porze dziennej i 56 dB w porze nocnej dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (punkt 12) 
i zabudowy mieszkaniowo-usługowej (punkty 1, 2, 3, 6, 7, 11, 13, 14, 15),  

•	 61 dB w dzień i 56 dB w nocy dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (punkty 4, 5, 8, 9, 10), 
stwierdzono w jedenastu przypadkach (punkty 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15), w tym w trzech jedynie 
w porze nocnej (punkty 2, 11, 15) oraz w jednym tylko w porze dziennej (punkt 8). W czterech punktach 
stwierdzono poprawne warunki akustyczne przez całą dobę (punkty 1, 3, 9 i 12).

Największy stopień degradacji klimatu akustycznego środowiska wykazały badania przeprowadzone 
w Murowanej Goślinie. W punktach pomiarowych usytuowanych przy ul. Poznańskiej 10, Poznańskiej 27 oraz 
Rogozińskiej 35 zarejestrowano równoważny poziom hałasu o wartościach przekraczających dopuszczalny 
poziom w porze dziennej o 2,9–10,5 dB, a w nocy o 7,0–11,5 dB. 
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Tabela 5.1. Wyniki pomiarów w punktach oceny krótkookresowego poziomu hałasu drogowego w 2017 r. /wg WIOŚ/

N
r p

un
kt

u

Lokalizacja punktu
Równoważny 

poziom hałasu 
LAeq [dB]

Odległość 
zabudowy*

[m]

Natężenie ruchu 
(poj./h)

og
ół

em

po
ja

zd
y 

ci
ęż

ki
e 

[%
]

1 Gostyń, ul. Emilii Plater 5, na linii zabudowy, hałas pochodzący 
od ul. Leszczyńskiej 59,9 25 473 13,6

jw. pora nocna 54,2 77 19,9

2 Gostyń, ul. Kolejowa 18, w rejonie zabudowy pomiędzy ulica-
mi Witosa i Wiosny Ludów 63,6 7 407 10,2

jw. pora nocna 59,1 jw. 61 3,3

3 Gostyń, ul. Powstańców Wielkopolskich 48, w rejonie zabudo-
wy między ulicami Łącznikową i Kolejową 59,3 1 248 1

jw. pora nocna 53,0 jw. 23 0

4 Murowana Goślina, ul. Poznańska 27, na granicy terenu zabu-
dowy 71,5 8 1368 2

jw. pora nocna 67,5 jw. 97 1
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N
r p

un
kt

u

Lokalizacja punktu
Równoważny 

poziom hałasu 
LAeq [dB]

Odległość 
zabudowy*

[m]

Natężenie ruchu 
(poj./h)

og
ół

em

po
ja

zd
y 

ci
ęż

ki
e 

[%
]

5 Murowana Goślina, ul. Wiśniowa 2, w rejonie zabudowy 
mieszkaniowej, hałas pochodzący od ul. Poznańskiej 67,1 17 696 2

jw. pora nocna 56,7 jw. 51 2,5

6 Murowana Goślina, ul. Poznańska 10, w rejonie zwartej zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej 68,6 8 895 0,2

jw. pora nocna 65,2 jw. 52 1,9

7 Murowana Goślina, ul. Rogozińska 35, na linii elewacji budyn-
ków mieszkalnych 67,9 12 584 1,7

jw. pora nocna 63,0 jw. 60 1,3

8 Murowana Goślina, ul. Gnieźnieńska 51, na granicy terenu 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 61,5 30 156 2

jw. pora nocna 55,5 jw. 29 1,3

9 Murowana Goślina, ul. Łabędzia 1, na granicy terenu zabudo-
wy, hałas pochodzący od ul. Mściszewskiej 56,5 16 69 1

jw. pora nocna 47,5 jw. 11 0

10 Wągrowiec, ul. Janowiecka 76, w rejonie zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej 64,9 7,5 409 4,1

jw. pora nocna 56,4 jw. 42 9

11 Wągrowiec, ul. Skocka 20, w rejonie zabudowy mieszkaniowo-
-usługowej 64,3 7,5 332 5

jw. pora nocna 58,6 jw. 55 4,6

12 Wągrowiec, ul. Gnieźnieńska 21, w rejonie zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej 60,5 10,5 373 3,6

jw. pora nocna 54,3 jw. 40 5,3

* odległość mierzona od krawędzi jezdni

przekroczenie dopuszczalnej wartości poziomu hałasu

poziom hałasu na granicy wartości dopuszczalnej

Tabela 5.2. Wyniki pomiarów krótkookresowego poziomu hałasu (LAeqD / LAeqN)  w punktach oceny długookresowego pozio-
mu hałasu w 2017 r. /wg WIOŚ/

N
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u

Lokalizacja punktu

O
dl
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ść
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w
y*

 
(m

)

Równoważny po-
ziom hałasu

 LAeqD (dB)/ LAeqN(dB)

Natężenie ruchu (pojazdy/h)

ogółem pojazdy ciężkie

dz
ie
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sz

ed
ni

w
ee

ke
nd
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ed
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a 
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w
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w
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śr
ed
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a

ro
cz

na

Pora dzienna

13 Murowana Goślina, ul. Rogozińska 92 18 63,6 65,8 64,4 380 457 404 21 30 24

14 Gostyń, ul. Jana Pawła II 46 11 66,1 65 65,7 870 631 795 117 45 94

15 Wągrowiec, ul. Rogozińska 45 8 62,6 61,9 62,4 270 240 261 22 8,7 17,8
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Pora nocna

13 Murowana Goślina, jw. jw. 55,9 57,9 56,6 46 56 49 0,7 1,3 0,9

14 Gostyń, jw. jw. 60,9 59,5 60,5 142 147 144 28 6,4 21

15 Wągrowiec, jw. jw. 57,8 54,5 57,0 39 34 37 2,7 1,2 2,2

W punktach przybliżonej oceny długookresowego poziomu hałasu w Gostyniu i Wągrowcu warunki aku-
styczne, zarówno w porze dnia jak i nocy były lepsze w weekendy. Odwrotna sytuacja miała miejsce w Mu-
rowanej Goślinie, gdzie w weekendy zaobserwowano znaczny wzrost natężenia ruchu zarówno pojazdów 
lekkich (osobowych i dostawczych do 3,5 t) jak i ciężkich, powodujących większą degradację klimatu aku-
stycznego, a co za tym idzie, wzrost poziomu hałasu.

Tabela 5.3. Wartości wskaźników długookresowego poziomu hałasu w 2017 r. /wg WIOŚ/

Numer punktu Lokalizacja punktu
Poziom hałasu [dB]

LDWN LN

13 Murowana Goślina, ul. Rogozińska 92  66,3 56,6

14 Gostyń, ul. Jana Pawła II 46 68,8 60,5

15 Wągrowiec, ul. Rogozińska 45 64,5 55,7

przekroczenie dopuszczalnej wartości poziomu hałasu

poziom hałasu na granicy wartości dopuszczalnej

Zgodnie z wymogami cytowanego rozporządzenia Ministra Środowiska, dopuszczalne długookresowe 
wartości poziomu hałasu pochodzącego od dróg wynoszą:

•	 w rejonie zabudowy mieszkaniowo-usługowej, wielorodzinnej lub zagrodowej: LDWN = 68 dB; LN = 59 dB,
•	 w rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenów opieki społecznej: LDWN = 64 dB; LN = 59 dB,

z czego wynika, że długookresowe wskaźniki oceny hałasu wyznaczone dla Gostynia kształtują się na granicy 
wartości dopuszczalnej dla LDWN, a przekraczają wartości dopuszczalne dla pory nocnej o 1,5 dB (LN). W Wą-
growcu i w Murowanej Goślinie długookresowe wskaźniki poziomu hałasu zarówno dla pory dzienno-wie-
czorno-nocnej LDWN, jak i nocnej LN są niższe od wartości dopuszczalnych (tabela 5.3).

5.1.2. Okresowe pomiary poziomu hałasu w otoczeniu dróg o natężeniu ruchu 
                   pojazdów powyżej 3 mln rocznie na terenie Konina

Obowiązek realizacji badań akustycznych przez zarządzających dla dróg o natężeniu ruchu pojazdów po-
wyżej 3 mln rocznie zapisano w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie 
dróg, linii kolejowych i lotnisk, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne 
na znacznych obszarach, dla których jest wymagane sporządzanie map akustycznych, oraz sposobów okre-
ślania granic terenów objętych tymi mapami /Dz.U. 2007, Nr 1, poz. 8/.

W roku 2017 Zarząd Dróg Miejskich w Koninie wykonał okresowe pomiary poziomu hałasu w otoczeniu 
dróg o natężeniu ruchu pojazdów powyżej 3 mln pojazdów rocznie, zlokalizowanych na terenie Konina. Ba-
dania wykonano w 14 punktach pomiarowych, umiejscowionych w różnych odległościach od krawędzi jezdni 
(tabela 5.4).

* odległość mierzona od krawędzi jezdni

przekroczenie dopuszczalnej wartości poziomu hałasu

poziom hałasu na granicy wartości dopuszczalnej
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Tabela 5.4. Wyniki okresowych pomiarów równoważnego poziomu hałasu w otoczeniu dróg o natężeniu ruchu po-
jazdów powyżej 3 mln rocznie na terenie Konina w 2017 r. /wg ZDM Konin/

Lp. Nr 
drogi Lokalizacja punktu pomiarowego

Równoważny 
poziom hałasu 

LAeq [dB]

Odległość  
zabudowy* 

[m]

Natężenie ruchu 
[pojazdy/h]

Ogółem pojazdy 
ciężkie

1 25/92 Konin, ul. Poznańska 21, w odległości 20 m od 
drogi 63,8 7 1109 94

jw. pora nocna 57,2 jw. 175 36

2 25 Konin, ul. Bydgoska 2a (szkoła), hałas od ul. Prze-
mysłowej, w odległości 20 m od źródła 66,6 70 1321 98

jw. pora nocna 61,1 jw. 173 34

3 25 Konin, os. Legionów 14, hałas od ul. Przemysłowej, 
w odległości 30 m od źródła 64,2 15 985 94

jw. pora nocna 58,1 jw. 158 40

4 25 Konin, ul. Przemysłowa 140, w odległości 10 m od 
drogi 68,6 8 536 81

jw. pora nocna 64,8 jw. 139 40

5 25 Konin, ul. Ślesińska 9, w odległości 10 m od drogi 66,8 8 505 84

jw. pora nocna 63,0 jw. 134 43

6 25 Konin, ul. Przydziałki 25, hałas od Trasy Bursztyno-
wej, w odległości 45 m od źródła 60,6 60 855 95

jw. pora nocna 54,1 jw. 166 49

7 72 Konin, ul. Wierzbowa 7, hałas od ul. Europejskiej, 
w odległości 20 m od źródła 67,0 30 480 68

jw. pora nocna 61,3 jw. 87 25

8 92 Konin, ul. Kolska 88, w odległości 10 m od drogi 69,0 9 815 91

jw. pora nocna 62,9 jw. 150 32

9 92 Konin, ul. Liliowa 60, hałas od ul. Poznańskiej, 
w odległości 25 m od źródła 62,0 35 880 58

jw. pora nocna 56,1 jw. 124 23

10 264 Konin, ul. Północna 1, hałas od ul. Kleczewskiej, 
w odległości 20 m od źródła 62,0 13 950 88

jw. pora nocna 54,6 jw. 105 19

11 264 Konin, ul. Czereśniowa 2, hałas od ul. Kleczewskiej, 
w odległości 10 m od drogi 68,1 16 844 39

jw. pora nocna 60,2 jw. 83 6

12 266 Konin, ul. Pionierów 16, hałas od ul. Kard. Wyszyń-
skiego, w odległości 15 m od źródła 63,9 13 812 48

jw. pora nocna 55,5 jw. 94 8

13 6053P Konin, ul. Chopina 7, hałas od ul. Paderewskiego, 
w odległości 25 m od źródła 62,2 30 1035 58

jw. pora nocna 54,3 jw. 94 15

14 6079P Konin, ul. Szpitalna 57, w odległości 10 m od drogi 67,8 6 588 23

jw. pora nocna 58,5 jw. 51 8

* odległość mierzona od krawędzi jezdni

przekroczenie dopuszczalnej wartości poziomu hałasu

poziom hałasu na granicy wartości dopuszczalnej
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Rys. 5.1. Ekspozycja terenu na hałas w otoczeniu dróg o natężeniu ruchu

powyżej 3 mln pojazdów rocznie w Koninie, w roku 2017 /wg ZDM w Koninie/
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Punkty pomiarowe zlokalizowano na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (punkty 9, 10, 
11, 12, 14); mieszkaniowej wielorodzinnej (punkty 3, 4, 13), mieszkaniowo-usługowej (punkty 1, 5, 6, 7, 8) 
oraz w pobliżu szkoły (punkt 2). Przekroczenia dopuszczalnego krótkookresowego poziomu hałasu miały 
miejsce w otoczeniu większości badanych dróg. Największe przekroczenia – 7,1 dB dla pory dnia i 4,2 dB 
dla pory nocy – zarejestrowano w pobliżu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul. Czereśniowej 
(punkt 11). Podobna sytuacja panuje w pobliżu drogi powiatowej 6079 (punkt 14), gdzie odnotowano prze-
kroczenie 6,8 dB dla pory dnia oraz 2,5 dB dla pory nocy. Na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej i mieszkaniowo-usługowej największy stopień degradacji klimatu akustycznego stwierdzono w otoczeniu 
ulicy Kolskiej, gdzie przekroczenie wartości dopuszczalnych dla pory dnia wynosiło 4 dB, zaś dla pory nocy 
6,9 dB oraz w punkcie przy ulicy Przemysłowej – tam przekroczenie wynosiło odpowiednio 3,6 dB i 8,8 dB. 
Należy zauważyć, iż niższy poziom hałasu w punktach zlokalizowanych przy ul. Przydziałki (Trasa Bursztyno-
wa) oraz ulicy Chopina wynika w znacznej mierze z większej odległości punktu pomiarowego od źródła. 

Na podstawie zgromadzonych danych wykonane zostały mapy akustyczne otoczenia odcinków dróg 
o natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie na terenie Konina. Wyniki analiz dotyczących ekspozycji 
ludności i terenu na hałas przedstawiono na rysunkach 5.1 i 5.2.

5.1.3. Monitoring hałasu kolejowego realizowany przez WIOŚ w Poznaniu
W roku 2017 wykonano badania hałasu kolejowego w otoczeniu wybranych odcinków linii kolejowych 

na terenie powiatu poznańskiego. Pomiary wykonywane były w dwóch przekrojach, tj. na granicy terenu 
mieszkaniowego oraz na granicy zabudowy mieszkaniowej. Zabudowę stanowiły domy jednorodzinne. 
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Tabela 5.5. Wyniki pomiarów hałasu kolejowego w wybranych punktach na terenie powiatu poznańskiego /wg WIOŚ/

Lokalizacja punktu Nr linii
Odległość od 
linii kolejowej 

[m]

Równoważny 
poziom hałasu Liczba przejazdów pociągów

LAeqD [dB] (16h)
pasażerskich towarowych

LAeqN [dB] (8h)

Dopiewo, ul. Konarzewska 23, na 
granicy terenu mieszkaniowego

003
Warszawa 

Zachodnia – 
Kunowice

18
62,0 13 19

62,3 4 15

jw., na granicy zabudowy mieszka-
niowej 50

58,3 13 17

57,8 3 14

Chludowo, ul. Nad Torem 11, na 
granicy terenu mieszkaniowego 354

Poznań – 
Oborniki

25
59,7 15 6

52,4 4 5

jw., na granicy zabudowy mieszka-
niowej 35

57,1 15 5

50,6 2 2

przekroczenie dopuszczalnej wartości poziomu hałasu

poziom hałasu na granicy wartości dopuszczalnej

Dopuszczalne poziomy hałasu kolejowego w środowisku, dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
wynoszą 61 dB dla pory dnia i 56 dB dla pory nocy.

Pomiary wykonane w Dopiewie na granicy terenów mieszkaniowych wykazały przekroczenia dopusz-
czalnych poziomów hałasu kolejowego szczególnie w porze nocnej. Pomiary przeprowadzone na linii elewa-
cji budynków mieszkalnych wskazały na redukcję poziomu hałasu wraz z odległością i obecność przekroczeń 
(o 1,8 dB) jedynie w porze nocy. Badania poziomu hałasu wykonane w Chludowie nie wykazały przekroczeń 
dopuszczalnych norm w obu przekrojach, zarówno w porze dnia jak i nocy (tabela 5.5).

5.1.4. Monitoring hałasu lotniczego realizowany przez WIOŚ w Poznaniu
W roku 2017 WIOŚ w Poznaniu przeprowadził pomiary hałasu lotniczego w otoczeniu lotniska Aeroklu-

bu Leszczyńskiego zlokalizowanego na terenie Leszna. Punkty pomiarowe usytuowano w rejonie zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz w obszarze rekreacyjno-wypoczynkowym. Pomiary wykonywano w po-
rze dnia, ze względu na sposób funkcjonowania lotniska, które nie pracuje w porze nocnej.

Tabela 5.6. Wyniki pomiarów w punktach oceny krótkookresowego poziomu hałasu lotniczego /wg WIOŚ/

Lokalizacja punktu
Równoważny 

poziom hałasu 
LAeqD  [dB]

Odległość punktu 
pomiarowego od 
źródła hałasu [m]

Liczba / rodzaj samolotu

Leszno, ul. Wolińska 21f, obszar zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 38,5 1680 6 / Cesna, samolot do wykonywa-

nia skoków spadochronowych

Święciechowa, dz. 347/4, rejon ogródków 
działkowych im. Jana III Sobieskiego, obszar 
rekreacyjno-wypoczynkowy

45,7 910 6 / Cesna, samolot do wykonywa-
nia skoków spadochronowych

Zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska dopuszczalna krótkookresowa wartość pozio-
mu hałasu pochodzącego od lotnisk w rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenów rekreacyj-
no-wypoczynkowych wynosi dla pory dziennej 60 dB. Otrzymane wartości równoważnego poziomu hałasu 
kształtowały się zatem znacznie poniżej wartości dopuszczalnej (tabela 5.6).

5.1.5. Monitoring hałasu lotniczego wokół lotniska cywilnego „Ławica” w Poznaniu
Od roku 2011, w związku z oddziaływaniem akustycznym ruchu lotniczego na tereny wokół lotniska „Ła-

wica”, prowadzony jest monitoring ciągły hałasu lotniczego. Wyznaczone punkty pomiarowe znajdują się po 
przeciwnych stronach lotniska – w Poznaniu i w Przeźmierowie  (tabela 5.7).



Mapa 5.3. Izolinie długookresowego średniego poziomu dźwięku A wyznaczonego w ciągu wszystkich dób (L )DWN

w roku 2017, emitowanego przez samoloty podczas wykonywania operacji lotniczych /wg Portu Lotniczego

Poznań-Ławica Sp. z o.o./

Klimat akustyczny

66

Tabela 5.7. Monitoring hałasu w otoczeniu lotniska „Ławica” w 2017 r. /wg Portu Lotniczego Ławica Sp. z. o.o./

Lokalizacja punktu

Wartość długookresowego wskaźnika poziomu dźwięku A [dB]

Poziom dzienno-wieczorno-nocny Poziom nocny

dopuszczalny 
poziom hałasu LDWN

dopuszczalny 
poziom hałasu LN

Przeźmierowo, ul. Wiosny Ludów 54 60 60,9 50 53,2

Poznań, ul. Piękna 1A 60 55,7 50 46,9

przekroczenie dopuszczalnej wartości długookresowych poziomu hałasu  LDWN i LN

poziom hałasu na granicy wartości dopuszczalnej

Ze względu na to, że długookresowe wskaźniki poziomu hałasu (LDWN oraz LN) charakteryzują warunki 
akustyczne uśrednione w długim (rocznym) przedziale czasu, degradacja klimatu akustycznego wokół lotni-
ska jest bardziej zauważalna w przypadku analizy wartości wskaźników krótkookresowych (LAeqD oraz LAegN). 
W roku 2017 sumarycznie dla obu punktów pomiarowych, przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu 
miało miejsce podczas 232 dób pomiarowych. Przekroczenia te w zdecydowanej większości występowały 
w otoczeniu punktu pomiarowego w Przeźmierowie, w ciągu nocy w okresie wiosenno-letnim i wynosiły do 
10 dB.

Wskazane punkty pomiarowe w Poznaniu oraz Przeźmierowie znajdują się na obszarze ograniczonego 
użytkowania (OOU). Punkt pomiarowy w Poznaniu leży w strefie zewnętrznej OOU, w pobliżu granicy ze stre-
fą wewnętrzną, na obszarze której przekroczone są wartości dopuszczalne poziomu hałasu obowiązujące na 
terenach zabudowy mieszkaniowej, natomiast punkt w Przeźmierowie w strefie wewnętrznej. W obu stre-
fach nie mogą powstawać nowe budynki takie jak szpitale, domy opieki społecznej, uzdrowiska czy związa-
ne ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży. Dodatkowo, w strefie wewnętrznej OOU, budowa 
mieszkań możliwa jest pod warunkiem zapewnienia właściwego komfortu akustycznego wewnątrz budynku. 
Ponadto właściciele nieruchomości objętych uchwałą o utworzeniu OOU mają prawo do odszkodowań, pod 
warunkiem spełnienia przesłanek uzasadniających ich wypłatę.

W celu ograniczenia uciążliwości akustycznych powodowanych funkcjonowaniem lotniska „Ławica”, re-
alizacja operacji lotniczych przebiega z zachowaniem ustaleń wynikających z decyzji o środowiskowych uwa-
runkowaniach z dnia 28.02.2011 r. wydanej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Ustalenia te do-
tyczą m. in. ograniczenia sumy operacji lotniczych w porze dnia i nocy dla poszczególnych typów samolotów, 
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wyłączenia z eksploatacji szczególnie uciążliwych akustycznie statków powietrznych, zmiany organizacji ru-
chu, zmiany lokalizacji instalacji będących źródłem hałasu, zastosowania tłumików akustycznych w urządze-
niach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Operatorzy statków powietrznych wykonujący operacje lotnicze 
zobowiązani są do stosowania procedur ograniczenia hałasu odpowiednich dla danego typu statku powietrz-
nego, a w przypadku ich braku – do stosowania ogólnych procedur służb żeglugi powietrznej. 

5.1.6. Mapa akustyczna Odolanowa
Zgodnie z art. 117 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska, wojewódzki inspektor ochrony środowi-

ska zobowiązany jest do sporządzania lokalnych map akustycznych dla miast o liczbie ludności mniejszej niż 
100 tys. W 2017 roku WIOŚ w Poznaniu wykonał mapę akustyczną Odolanowa, wywiązując się tym samym 
z obowiązku zapisanego w Poś. 

Odolanów, miasto liczące 5183 mieszkańców (według stanu na dzień 1 stycznia 2017 r.), leży około 
10 km na południowy zachód od Ostrowa Wielkopolskiego, na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich:

•	 nr 444 Ostrzeszów – Krotoszyn (ul. Dąbrówki, Kaliska, Krotoszyńska),
•	 nr 445 Ostrów Wielkopolski – Odolanów (ul. Ostrowska).
Ponadto przez obszar miasta przebiegają drogi powiatowe o numerach: 5335P (ul. Plac Kościuszki, 

ul. Bartosza, długość 1,100 km), 5323P (ul. Raszkowska, długość 1,004 km), 5473P (ul. Gimnazjalna, długość 
0,368 km), 5328P (ul. Strzelecka, ul. Dworcowa, długość 2,080 km) oraz linia kolejowa Ostrów Wielkopolski – 
Odolanów – Wrocław.

Najbardziej istotnym czynnikiem kształtującym klimat akustyczny miasta jest hałas komunikacyjny, 
w szczególności drogowy. Oddziaływanie źródeł hałasu przemysłowego ma charakter lokalny. 

Na potrzeby mapy akustycznej, w roku 2016 w dziewięciu punktach (mapy 5.5 i 5.6) na terenie Odola-
nowa wykonano pomiary poziomu hałasu. W jednym punkcie pomiary były wykonywane wielokrotnie, w ce-
lu dokonania przybliżonej oceny długookresowego poziomu hałasu wyrażonego wskaźnikiem LDWN i długo-
okresowego poziomu hałasu w porze nocy LN. Wyniki badań akustycznych oraz dane dotyczące natężenia 
strumienia ruchu pojazdów i warunków ruchu wykorzystano do kalibracji mapy akustycznej. Wyniki pomia-
rów przedstawiono w publikacji Stan środowiska w Wielkopolsce. Raport 2017. 
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Szacunkowa powierzchnia terenów narażonych na hałas oceniany wskaźnikiem LDWN powyżej 55 dB wy-
nosi 0,981 km2, a wskaźnikiem LN powyżej 50 dB – 0,556 km2, analogicznie liczba mieszkańców Odolanowa 
eksponowanych na hałas o poziomie dzienno-wieczorno-nocnym LDWN powyżej 55 dB wynosi 1828, a na na 
hałas o poziomie nocnym LN powyżej 50 dB – 1268  (tabela 5.8, rys. 5.3).

Tabela 5.8. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowanych na hałas w otoczeniu wybranych dróg na tere-
nie Odolanowa scharakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN /wg WIOŚ/

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas o poziomie

dzienno-wieczorno-nocnym LDWN  [dB] nocnym LN  [dB]

55 – 60 > 60 – 65 > 65 – 70 > 70 – 75 > 75 50 – 55 >55 – 60 > 60 – 65 > 65 – 70 > 70 

0,479 0,252 0,169 0,080 0,001 0,277 0,182 0,091 0,005 0,000

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas

764 832 228 4 0 944 316 8 0 0

Z przeprowadzonych analiz wynika, że 100% osób narażonych na ponadnormatywny hałas drogowy, wy-
rażony wskaźnikiem LDWN zamieszkuje tereny o niedobrych warunkach akustycznych. Nie stwierdzono przy-
padków narażenia mieszkańców na złe lub bardzo złe warunki akustyczne. Analogiczna sytuacja ma miej-
sce dla wskaźnika LN. Oszacowana powierzchnia terenów o niedobrych warunkach akustycznych wyrażonych 
wskaźnikiem LDWN wynosi około 0,105 km2, o złych warunkach akustycznych  0,002 km2. Nie stwierdzono wy-
stępowania terenów o bardzo złych warunkach akustycznych. W przypadku wskaźnika LN powierzchnia tere-
nów o niedobrych warunkach akustycznych wynosi około 0,043 km2, o złych warunkach – 0,003 km2. 

5.2. Hałas przemysłowy
W roku 2017 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził 208 kontroli w zakresie hała-

su przemysłowego, w tym 98 interwencyjnych. Obiektami objętymi kontrolą były głównie zakłady przemy-
słowe, zarówno produkcyjne jak i przetwórcze (w tym zakłady przetwórstwa spożywczego), fermy, parkingi, 
sklepy i punkty dystrybucji, elektrownie wiatrowe, lotniska oraz obiekty związane z działalnością rozrywko-
wą i handlową.

Najważniejszymi źródłami hałasu były: instalacje wentylacyjne, klimatyzatory, maszyny i urządzenia do 
obróbki materiałów, odpylacze, kompresory i sprężarki, suszarnie, urządzenia nagłaśniające, samochody cię-
żarowe i turbiny wiatrowe, myjnie samochodowe.
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W przypadku hałasu emitowanego przez obiekty przemysłowe, wartości dopuszczalne długookreso-
wych wskaźników oceny hałasu oraz wskaźników krótkookresowych, określonych dla pojedynczej doby, są 
takie same i wynoszą: 

•	 45–55 dB dla poziomu dzienno-wieczorno-nocnego (LDWN) i dla poziomu równoważnego hałasu w po-
rze dnia (LAeqD),

•	 40–45 dB dla długookresowego poziomu hałasu w porze nocy (LN) i dla poziomu równoważnego hała-
su w porze nocy (LAeqN).

W ramach kontroli prowadzonych przez WIOŚ w roku 2017 stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych 
poziomów hałasu do 20 dB w porze dziennej oraz do 25 dB w porze nocnej (rys. 5.4).

Z 35 zakładów, w których stwierdzono przekroczenia, naruszenia norm w zakresie korzystania ze środo-
wiska usunęły:

1.	 Spółdzielnia Inwalidów im. Powstańców Wielkopolskich ul. Lotnicza 46-26, 63-400 Ostrów Wielko-
polski,

2.	 GOPAL Grzegorz Ciomek, Mielcuchy 32, 63-524 Czajków,
3.	 Zakład Przetwórstwa Mięsnego Tomasz Śnieg, Modlibogowice 19, 62-537 Kuchary Kościelne,
4.	 Zakład Betoniarsko – Stolarski Import – Export Jacek Nowaczyk, ul. Ogrodowa 1, 63-940 Bojanowo,
5.	 MINIMAXX SOFA Sp. z.o.o. Zakład w Obornikach, ul. Szamotulska 23, 64-600 Oborniki,
6.	 POLFURNITUR Sp. z.o.o., ul. Kościuszki 38, 89-340 Białośliwie,
7.	 INFANO, ul. Zwycięstwa 40b, 77-416 Tarnówka,
8.	 SAMSUNG ELECTRONICS POLAND MANUFACTURING Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki. 
Poprawa klimatu akustycznego w otoczeniu wymienionych zakładów nastąpiła na skutek: izolacji hała-

sujących urządzeń od otoczenia za pomocą obudów, wyciszenia hal produkcyjnych poprzez budowę elewacji 
wyciszającej oraz usunięcia bądź obudowania zbędnych otworów przepuszczających hałas do środowiska. 
Ponadto dokonano modernizacji i napraw lub też wymiany urządzeń emitujących ponadnormatywny hałas 
na nowe, emitujące mniejszy hałas. W jednym przypadku przeniesiono działalność zakładu.

Działania mające na celu zmniejszenie emisji hałasu i tym samym dotrzymanie standardów akustycz-
nych prowadziły:

1.	 Pudliszki Sp. z.o.o., ul. Fabryczna 7, 63-840 Krobia,
2.	 KLON S.A., Nowa Święta 78, 77-400 Złotów,
3.	 ZETPEZET Spółka z.o.o., Zakład Przemysłu Ziemniaczanego w Pile, ul. Walki Młodych 30/30, 64-920 

Piła,
4.	 AGRIFARM Sp. z.o.o., Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej – Suszarnia Zbóż w Śmiłowie, ul. Pilska 36, 

64-810 Śmiłowo,
5.	 JENOX Akumulatory Sp. z.o.o., ul. Notecka 33, 64-800 Chodzież,
6.	 MARTYNA S.A., Zakład w Okonku, ul. 1 Maja 14, 64-965 Okonek.
Inwestycje te w głównej mierze polegały na montażu tłumików hałasu, paneli dźwiękochłonnych, zabu-

dowie i izolacji akustycznej urządzeń emitujących hałas, a także na pracach serwisowych i modernizacyjnych 
elementów wentylacji, suszarni, czerpni powietrza czy sprężarek.  
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5.3. Działania zmierzające do ograniczenia uciążliwości hałasu
Działania, których celem jest ograniczenie ponadnormatywnej emisji hałasu, a tym samym służące eli-

minacji uciążliwości akustycznych dla środowiska oraz konfliktów akustycznych, są zapisane w dokumentach 
o charakterze strategicznym takich jak:

•	 Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg wojewódzkich o natężeniu ruchu powyżej 3 mln 
pojazdów rocznie znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2014–2023,

•	 Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa wielkopolskiego na lata 2016–2020,
•	 Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Poznania,
•	 Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Kalisza,
•	 Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Leszna.
Wśród działań służących poprawie klimatu akustycznego szczególnie ważna jest budowa nowych dróg, 

zwłaszcza obwodnic miast, przebudowy dróg i remonty. Oddanie do użytku nowych odcinków dróg, w tym 
obwodnic, umożliwia zmniejszenie natężenia ruchu na terenie miast, co wpływa na polepszenie jakości kli-
matu akustycznego i zmniejszenie liczby ludności narażonej na ponadnormatywny hałas. Równa i gładka na-
wierzchnia jezdni o właściwej geometrii to element znacząco wpływający na płynność ruchu oraz hałas wy-
twarzany przez opony pojazdów drogowych. Do redukcji poziomu hałasu w środowisku przyczyniają się także 
elementy bezpieczeństwa ruchu oraz ograniczenia maksymalnej prędkości.
W roku 2017 na terenie Wielkopolski Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad oddała do użytku:

•	 odcinek drogi ekspresowej S5 Żnin – Gniezno o długości 18,3 km,
•	 II etap obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego – fragment drogi ekspresowej S11 o długości około 

12,8 km. W ciągu tej drogi zainstalowane zostały także ekrany akustyczne,
•	 obwodnicę Jarocina – fragment drogi ekspresowej S11 o długości 13,1 km.

Wykonano również prace remontowe na drogach krajowych, w tym przebudowę nawierzchni:
•	 autostrady A2 na odcinku Konin – Koło – Dąbie, około 9,5 km w przeliczeniu na jedną jezdnię,
•	 drogi krajowej nr 92 na odcinku Bolewice – Tarnowo Podgórne, łącznie około 27,5 km,
•	 drogi krajowej nr 11: 

−− na odcinku Miąskowo – Murzynówko (około 3 km),
−− na odcinku Nowe Miasto – Klęka – obwodnica Jarocina – Witaszyce (około 10 km),
−− na terenie Ostrowa Wielkopolskiego – fragmenty ulic Dworcowej, Towarowej, Głogowskiej i Wro-
cławskiej (około 3,5 km),

−− na obwodnicy Sobótki (około 1,6 km),
−− na odcinkach: Przygodzice – Ostrzeszów, Przygodzice – Strugi, Antonin – Ostrzeszów, w tym remont 
ronda w Baranowie (około 28 km),

•	 drogi krajowej nr 12 w miejscowości Szczytniki, około 0,8 km.
W przypadku dróg wojewódzkich zrealizowane w 2017 roku zadania remontowe i modernizacyjne po-

legały głównie na: odnawianiu nawierzchni, w tym układaniu nowych warstw, uzupełnianiu, poszerzaniu 
i wzmacnianiu poboczy, korekcjach geometrii i poszerzaniu jezdni czy przebudowie skrzyżowań. Ponadto wy-
budowano dwa nowe mosty w ciągu DW 188 Debrzno Wieś – Skórka, wprowadzono elementy uspokojenia 
ruchu na DW 185 na terenie powiatu szamotulskiego, w kilku przypadkach dodano także elementy bezpie-
czeństwa ruchu, takie jak sygnalizacja świetlna czy lepsze oznakowanie. Łącznie w roku 2017 na terenie wo-
jewództwa wielkopolskiego różnego rodzaju remonty, przebudowy oraz modernizacje objęły około 72,5 km 
dróg wojewódzkich.

Wykaz map akustycznych wykonanych w ramach trzech etapów mapowania na obszarze województwa 
wielkopolskiego jest dostępny na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowi-
ska w Poznaniu pod adresem www.poznan.wios.gov.pl.
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Materiały źródłowe:
•	 wyniki okresowych pomiarów hałasu w środowisku oraz mapy akustyczne w otoczeniu dróg o natę-

żeniu powyżej 3 mln pojazdów rocznie, zrealizowanych na terenie miasta Konina w roku 2017, ZDM 
Konin 2017,

•	 https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/28710/2017-podsumowanie-dzialan-na-wielkopolskich-drogach,
•	 https://wzdw.pl/info/aktualnosci
•	 https://www.umww.pl/departamenty_departament-infrastruktury_inwestycje-realizowane-w-latach-

-1999-2017-na-drogach-wojewodzkich,
•	 wyniki monitoringu lotniczego wokół terenu Portu Lotniczego „Ławica”, Akustix Sp. z o.o., Poznań 

2017,
•	 http://ekranymarkstal.pl/realizacje/
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