


Jakos¢ powietrza

Ocena jakosci powietrza. W wyniku rocznej oceny jakosci powietrza:

e pod katem ochrony roslin oceniono strefe wielkopolskg, ktorg zaliczono do klasy A — dla wszystkich

ocenianych parametréw (dwutlenku siarki, tlenkéw azotu i ozonu),

e pod katem ochrony zdrowia sklasyfikowano:

- w klasie C strefy: aglomeracja poznanska, miasto Kalisz i wielkopolska — ze wzgledu na przekroczenia
poziomu docelowego benzo(a)pirenu,

- w klasie C strefy: aglomeracja poznanska i wielkopolska ze wzgledu na przekroczenie poziomu do-
puszczalnego dla pytu PM10 dla czasu usredniania — doba,

- w klasie C strefe wielkopolska, w ktérej zostat przekroczony poziom dopuszczalny pytu PM2,5.

W klasie A sklasyfikowano strefy: aglomeracja poznanska, miasto Kalisz dla pytu PM2,5, strefe miasto
Kalisz dla pytu PM10, a takze wszystkie strefy ze wzgledu na pozostate zanieczyszczenia oceniane pod katem
ochrony zdrowia: dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, benzen, ozon, tlenek wegla i oznaczane w pyle PM10:
otdw, arsen, nikiel i kadm.

Przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pytu PM10 dotyczg stezerh dobowych, natomiast w przypad-
ku pytu PM2,5 i benzo(a)pirenu przekroczona jest norma roczna. Jednak we wszystkich tych przypadkach na
przebieg rocznej serii pomiardw i jej warto$¢ srednioroczng wyrazny wptyw ma sezonowa zmiennos¢ warun-
kéw meteorologicznych (temperatura, predkosc i kierunek wiatru, opady atmosferyczne), zwigzana z zim-
nymi miesigcami roku. Ze wzgledu na utrzymujace sie przekroczenia norm dla pytu PM10, pytu PM2,5 oraz
B(a)P, Sejmik Wojewddztwa Wielkopolskiego wprowadzit uchwaty antysmogowe dla stref w wojewddztwie
wielkopolskim.

Chemizm opaddéw atmosferycznych. Wykonana przez IMGW ocena wynikéw badan substancji wpro-
wadzanych wraz z mokrym opadem atmosferycznym na teren wojewddztwa wielkopolskiego wykazata, ze
stanowig one znaczgce zrédto zanieczyszczen obszarowych oddziatywujgcych na srodowisko naturalne. Spo-
$réd badanych substancji, szczegélnie ujemny wptyw na stan srodowiska mogg mie¢ kwasotwadrcze zwigzki
siarki i azotu, zwigzki biogenne i metale ciezkie. Opady o obnizonym odczynie wywotujg negatywne zmiany
w strukturze oraz funkcjonowaniu ekosystemdw lgdowych i wodnych. Zwigzki biogenne wptywajg na zmiany
warunkoéw troficznych gleb i wéd. Metale ciezkie stanowig zagrozenie dla produkcji roslinnej.

Wystepujgce w opadach kationy zasadowe (séd, potas, wapn i magnez), oddziatujg na Srodowisko pozy-
tywnie, poniewaz powodujg neutralizacje wéd opadowych.

Stan wod

Stan wod podziemnych. Badania stanu jednolitych czesci wdd podziemnych wykonane w 2017 roku
przez Panstwowy Instytut Geologiczny, w 74 punktach pomiarowych, w ramach monitoringu operacyjnego
wykazaty wody: bardzo dobrej jakosci na 4,1% stanowisk, dobrej jakosci na 24,3% stanowisk, zadowalajacej
jakosci — na 40,5% stanowisk, niezadowalajgcej jakosci — na 20,3% stanowisk, a ztej — na 10,8% stanowisk.

Badania jakosci wéd podziemnych na obszarach uznanych za szczegdlnie narazone na zanieczyszczenie
zwigzkami azotu ze zZrédet rolniczych prowadzono w 16 punktach pomiarowych. W 12 punktach nie stwier-
dzono zagrozenia zanieczyszczeniem ani zanieczyszczenia wéd azotanami pochodzenia rolniczego, w 2 punk-
tach zlokalizowanych w zlewniach Rowu Polskiego i Orli stwierdzono zanieczyszczenie powyzej 100 mg NO./I,
a w kolejnych 2 punktach w zlewniach Trzemnej i Rowu Wysko¢ (Racockiego Rowu) — powyzej 50 mg NO_/I.

Stan jednolitych czesci wod ptyngcych. Klasyfikacje stanu lub potencjatu ekologicznego przeprowadzo-
no dla 66 JCWP monitorowanych w punktach reprezentatywnych w roku 2017. Dla 35 JCWP naturalnych
okreslono stan ekologiczny, dla 31 JCWP silnie zmienionych lub sztucznych — potencjat ekologiczny. Dobry
stan/potencjat ekologiczny osiggnety 2 JCWP: Samborka oraz Przezmierka (3%), umiarkowany stan/potencjat
ekologiczny charakteryzowat najwiekszg liczbe JCWP — 48 JCWP (73%), staby — 8 JCWP (12%), zty rowniez
8 JCWP (12%).

Klasyfikacje stanu chemicznego wykonano dla 102 JCWP monitorowanych w roku 2017. Dla wszystkich
badanych JCWP stan chemiczny oceniono jako ponizej dobrego.

Stan jednolitych czesci wéd badanych w roku 2017, bedacy oceng koricowg, okreslono dla 124 JCWP —
dla wszystkich jako zty. W jednej JCWP — Przezmierka nie wykonano oceny stanu ze wzgledu na brak klasyfi-
kacji stanu chemicznego przy dobrym potencjale ekologicznym.

Stan jezior. Ocene stanu lub potencjatu ekologicznego wykonano dla 31 jednolitych czesci wéd. Dobry
stan ekologiczny stwierdzono dla 4 JCWP, umiarkowany stan/potencjat ekologiczny — dla 15, staby — dla 5, zty
—dla7.



Dla 29 jednolitych czesci wéd wykonano ocene stanu chemicznego. Dla wszystkich JCWP jeziornych stan
chemiczny oceniono jako ponizej dobrego.

Stan waéd okreslono dla 44 JCWP — dla wszystkich jako zty. Dla czterech jezior o dobrym stanie ekologicz-
nym, o ztej ocenie stanu wdd zdecydowat stan chemiczny ponizej dobrego. Dla 15 jezior zta ocena stanu wod
wynikata z niezadowalajgcej oceny tylko jednego z ocenianych elementéw — stanu/potencjatu ekologiczne-
go, podczas gdy stan chemiczny nie byt badany. Nawet dobra ocena drugiego z ocenianych elementéw nie
wptynetaby w tym przypadku na zmiane oceny stanu wad.

Badania uzupetniajgce wdéd ptynacych na obecnos¢ pozostatosci pestycydéw. W 2017 roku w proéb-
kach pobranych ze zlewni zlokalizowanych na obszarach charakteryzujgcych sie intensywng produkcjg roslin-
ng oraz z Warty, wykryto facznie 58 réznych substancji pestycydowych, w przewazajgcej czesci sktadnikéw
preparatéw obecnie stosowanych w ochronie roslin, ale takze — z reguty w sladowych ilosciach — zwigzkéw
juz wycofanych z uzycia.

Jednoznacznie mozna stwierdzié, ze najczesciej wykrywane pozostatosci sSrodkdw ochrony roslin w préb-
kach wielkopolskich wéd, nalezg do substancji wchodzgcych w sktad aktualnie zalecanych i wykorzystywa-
nych w praktyce rolniczej preparatow ochronnych, ktérych sladéw mozna sie spodziewac przy stosowaniu
ich nawet zgodnie z etykietq przez producenta rolnego.

0Od 2013 roku zauwazalny jest spadek wykrywanych substancji aktywnych srodkéw ochrony roslin w mo-
nitorowanych rok po roku zlewniach. Mozna zatozy¢, ze przynajmniej czeSciowo jest to zwigzane z wprowa-
dzeniem od dnia 1 stycznia 2014 r. Integrowanej Ochrony Roslin.

Osady denne. Sposrdd 15 probek osadéw rzecznych pobranych na terenie wojewddztwa wielkopol-
skiego w 2017 r.,, tylko jedng oceniono jako zanieczyszczong wedtug obydwu stosowanych kryteriéw: ge-
ochemicznego i ekotoksykologicznego. Wedtug kryterium geochemicznego pozostate prébki osadéw nie
byty zanieczyszczone; wedtug kryterium ekotoksykologicznego (PEC, TEC, MEC) 4 prébki oceniono jako zanie-
czyszczone.

Osady denne pobrane z 17 jezior wedtug kryterium geochemicznego oceniono jako niezanieczyszczone.
W ocenie wedtug kryterium ekotoksykologicznego 8 prébek byto zanieczyszczonych.

Klimat akustyczny

Hatas komunikacyjny. Najwiekszym problemem w zakresie klimatu akustycznego jest degradacja srodo-
wiska w wyniku oddziatywania hatasu komunikacyjnego, zwtaszcza drogowego.

W roku 2017 monitoring hatasu drogowego prowadzony byt w 15 punktach; w 4 punktach stwierdzono
poprawne warunki akustyczne, w jednym punkcie wartos$ci dopuszczalne poziomu hatasu byty przekroczone
tylko w porze dnia, w 3 punktach przekroczenia dotyczyty tylko pory nocy.

Ponadto w 14 punktach na terenie Konina, ZDM wykonat okresowe pomiary poziomu hatasu w oto-
czeniu drég o natezeniu ruchu powyzej 3 min pojazddéw rocznie. Badania wykazaty powszechne przekracza-
nie obowigzujgcych standardéw klimatu akustycznego — poprawne warunki akustyczne stwierdzono tylko
w dwdch przypadkach, w jednym punkcie poziom hatasu ksztattowat sie na granicy wartosci dopuszczalnej.
Najwyzsze zmierzone warto$ci rOwnowaznego poziomu hatasu w porze dziennej LAqusiegafy 66—69 dB, w po-
rze nocnej L, wynosito 63—66 dB. Dla ob,jetych pomiarami odcinkdw drég sporzgdzono mapy akustyczne.

W ramach monitoringu hatasu WIOS sporzadzit mape akustyczng Odolanowa, wykorzystujgc pomiary
akustyczne zrealizowane w tym celu w roku 2016. Nie stwierdzono wystepowania terenéw narazonych na
bardzo zte warunki akustyczne. Powierzchnia terendéw o ztych warunkach akustycznych tj. narazonych na ha-
tas o poziomach przekraczajgcych wartosci dopuszczalne o 10-20 dB, wynosi okoto 0,003 km?2. Wiekszosé
terendw chronionych narazonych na ponadnormatywny hatas pozostaje w zasiegu przekroczen ponizej 5 dB.

WIOS przeprowadzit réwniez badania hatasu kolejowego w otoczeniu wybranych odcinkéw linii kole-
jowych na terenie powiatu poznanskiego: w Dopiewie (linia nr 003) i Chludowie (linia nr 354), na granicy
terenu mieszkaniowego oraz na granicy zabudowy mieszkaniowej. W Dopiewie stwierdzono przekroczenia
dopuszczalnych poziomdw hatasu, szczegdlnie w porze nocy; w Chludowie panowaty poprawne warunki aku-
styczne.

W zwigzku z oddziatywaniem akustycznym ruchu lotniczego na tereny w otoczeniu lotniska ,tawica”
w Poznaniu, od 2011 r. prowadzony jest monitoring hataséw lotniczych. Pomiary wykonane w roku 2017
potwierdzity wystepowanie ponadnormatywnych wartosci dtugookresowych i kréotkookresowych wskaz-
nikdbw poziomu hatasu na terenach zabudowy mieszkaniowej w granicach obszaru ograniczonego uzyt-
kowania w Przezmierowie, a takze przypadki przekraczania na terenie Poznania dopuszczalnej wartosci




krotkookresowego réwnowaznego poziomu hatasu w porze nocy, obowigzujacej dla tego typu zabudowy
poza granicg strefy wewnetrznej obszaru ograniczonego uzytkowania.

Badania akustyczne zrealizowane przez WIOS w otoczeniu lotniska w Lesznie, nalezgcego do Aeroklubu
Leszczynskiego, nie wykazaty przekroczen dopuszczalnych wartosci poziomu hatasu na terenach najblizszej
zabudowy mieszkaniowej przy ul. Wolinskiej w Lesznie, a takze na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych
w Swieciechowie (ogrody dziatkowe).

Mimo podejmowanych dziatan, hatas komunikacyjny uniemozliwia zachowanie poprawnych warunkéw
akustycznych na znacznej czesci obszaréw zurbanizowanych. Wobec statej presji urbanizacyjnej oraz rosng-
cych potrzeb w zakresie komunikacji i transportu, ograniczenie tego zjawiska zalezy w decydujacy sposdb
od prawidtowego zagospodarowania przestrzeni. W przypadkach najtrudniejszych konfliktéw akustycznych
niezbedne jest wprowadzenie obszaréw ograniczonego uzytkowania.

Hatas przemystowy. W 2017 r. wykonano 208 kontroli przestrzegania wymagan ochrony srodowiska
przed hatasem. W 35 zaktadach stwierdzono przekroczenia wartosci dopuszczalnej hatasu. Maksymalne
przekroczenia wynosity do 20 dB w porze dziennej i do 25 dB w porze nocnej. Oddziatywanie zaktadéw na
klimat akustyczny ma zwykle charakter lokalny i moze by¢ skutecznie ograniczane poprzez wykorzystanie do-
stepnych instrumentdw kontroli. Nizsza jest efektywnos¢ dziatan inspekcyjnych podejmowanych w odnie-
sieniu do obiektéw sportowych, czy dyskotek, ze wzgledu na trudnosci w jednoznacznym ustaleniu poziomu
emitowanego hatasu, wynikajgce z charakterystycznej dla tego typu obiektow zmiennosci oddziatywania.

Pola elektromagnetyczne

W roku 2017 rozpoczeto czwarty cykl badan poziomu pdl elektromagnetycznych w $srodowisku w ra-
mach Parnstwowego Monitoringu Srodowiska. Badania prowadzono w tych samych punktach pomiarowych
co w roku 2011 i 2014. Podobnie jak w latach ubiegtych, w zadnym z punktéw pomiarowych nie stwierdzono
przekroczenia poziomu dopuszczalnego (7 V/m dla zakresu czestotliwosci od 3 MHz do 3 GHz). Najwyzszy
zmierzony poziom sktadowej elektrycznej pola stwierdzono w Poznaniu — wynidst 1,58 V/m.

Poza pomiarami monitoringowymi PEM, w roku 2017 Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska
w Poznaniu przeprowadzit 5 kontroli terenowych (instalacji radiokomunikacyjnych i linii elektroenergetycz-
nej 110 kV). W ramach przedmiotowych kontroli wykonano pomiary poziomdw pdl elektromagnetycznych
w otoczeniu kontrolowanych instalacji, bez wczesniejszego informowania operatorow. We wszystkich przy-
padkach mierzone wartosci sktadowej elektrycznej pola byty znacznie nizsze od poziomu dopuszczalnego.

Zintegrowany Monitoring Srodowiska Przyrodniczego — Stacja Bazowa Rézany Strumien

Stacja Zintegrowanego Monitoringu Srodowiska Przyrodniczego Rézany Strumiers w roku hydrologicz-
nym 2017 realizowata kilkanascie programoéw pomiarowych i analitycznych.

Prowadzone pomiary meteorologiczne wykazaty, ze w poréwnaniu z danymi z wielolecia ze stacji me-
teorologicznej Poznan - tawica, rok 2017 ze srednig roczng temperaturg powietrza 9,3°C, nalezy zaliczy¢ do
lat lekko cieptych. Pod wzgledem klasyfikacji opadowej, roczna suma opadu (741,4 mm) stanowita ponad
140% sSredniej wieloletniej. Zima byta matosniezna. Wskaznik $nieznosSci zim (Paczos 1982), ktéry miesci sie
w przedziale od 0 do 10, wynidst zaledwie 0,53.

Pomiary zanieczyszczen powietrza wskazaty wiekszy udziat dwutlenku azotu niz dwutlenku siarki w po-
wietrzu na obszarze zlewni Rézanego Strumienia, ale rdznica ta nie byta tak duza jak w roku 2016. W poréw-
naniu z wczesniejszym rokiem hydrologicznym wzrdst udziat zwigzkéw siarki, a zmniejszyt sie udziat zwigz-
kéw azotu.

W sktadzie chemicznym wéd Rézanego Strumienia oraz wod podziemnych na badanym terenie domino-
waty jony wodoroweglanowe i wapni. Odczyn wéd powierzchniowych byt lekko zasadowy, a wdéd podziem-
nych obojetny. Na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2016 r. jako$¢ wod Réza-
nego Strumienia okreslono ponizej stanu dobrego. W 2017 roku hydrologicznym, 5 badanych wskaznikow
zaliczono do | klasy czystosci, jeden miescit sie w Il klasie, a 4 parametry znalazty sie poza Il klasg jakosci.
Z kolei stan chemiczny wdd podziemnych w badanej zlewni okreslono jako dobry na podstawie rozporza-
dzenia Ministra Srodowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. W poréwnaniu z rokiem poprzednim zmianie ulegty
klasy czystosci dla wapnia oraz wodoroweglandw. Srednie roczne iloéci pozostatych parametréw miescity sie
w | klasie jakosci wéd podziemnych, z wyjatkiem przewodnosci elektrolitycznej wtasciwej i chlorkéw, ktére
zaliczono do Il klasy.




Podsumowanie
Gospodarka odpadami

Aktualizacja wojewddzkiego planu gospodarki odpadami. Uchwatg Nr XXXI1/810/17 z dnia 29 maja
2017 roku, Sejmik Wojewddztwa Wielkopolskiego uchwalit ,Plan gospodarki odpadami dla wojewddztwa
wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym”. Jednoczes$nie Sejmik podjat uchwate
Nr XXX1/811/17 z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykonania Planu.

W dniach 25 wrzesnia i 18 grudnia Sejmik podjat zmiany uchwaty z dnia 29 maja 2017 r.

Uchwata z dnia 25 wrzesnia 2017 r., dotyczy nadania statusu regionalnych instalacji do przetwarzania
odpaddéw komunalnych w regionie X, instalacjom potozonym na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpa-
doéw Komunalnych ,,Orli Staw”: kompostowni odpaddw zielonych i innych bioodpaddéw i sktadowisku odpa-
dow innych niz niebezpieczne i obojetne (kwatera nr 2).

Uchwata z dnia 18 grudnia 2017 r., dotyczy nadania statusu regionalnej instalacji do przetwarzania od-
padéw komunalnych w regionie I, kwaterze S1 sktadowiska odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne
w Suchym Lesie oraz wykresSlenia kwatery P3 tego sktadowiska w zwigzku z jej zamknieciem. W zatgczniku
nr 2 do ww. uchwaty wskazano kwatere S1 sktadowiska odpaddow w Suchym Lesie jako instalacje przewidzia-
ng do zastepczej obstugi regionu VII. Dokonano takze zmian o charakterze porzagdkowym w zatgczniku nr 2
do uchwaty nr XXX1/811/17 z dnia 29 maja 2017 r. i wskazano kompostownie odpadéw zielonych i innych
bioodpaddw potozong na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych ,Orli Staw”, jako insta-
lacje przewidziang do zastepczej obstugi regionéw I-IX.

Wspdlny System Segregacji Odpadow. Od 1 lipca 2017 r. na terenie catego kraju zostat wprowadzony
Wspdlny System Segregacji Odpaddw. Od tego czasu odpady komunalne powinny by¢ zbierane w podziale
na cztery gtdéwne frakcje oraz odpady zmieszane.

Instalacje do odzysku i instalacje do unieszkodliwiania odpaddéw poza sktadowaniem. W 2017 roku
w wojewddztwie wielkopolskim eksploatowano: 32 sortownie niesegregowanych odpadéw komunalnych
i/lub odpaddw z selektywnej zbidrki, w tym 31 sortowni stacjonarnych i mobilny rozdrabniacz, 27 kompo-
stowni do przetwarzania odpadow ulegajgcych biodegradacji, 2 instalacje do termicznego unieszkodliwiania
odpaddéw komunalnych, 9 biogazowni wykorzystujgcych odpady komunalne do produkcji energii elektrycznej
i/lub cieplnej, w tym 7 pracujgcych w oparciu o biogaz z odgazowania sktadowisk odpadow, jedna — w opar-
ciu o biogaz z instalacji suchej fermentacji odpadéw oraz jedna wykorzystujgca biogaz z fermentacji frakcji
biodegradowalnej wydzielonej ze zmieszanych odpaddéw komunalnych. Ponadto w wojewddztwie funkcjono-
waty instalacje, w ktérych przetwarzano odpady inne niz komunalne: 2 spalarnie odpaddw niebezpiecznych i in-
nych niz niebezpieczne oraz 16 biogazowni wykorzystujgcych odpady do produkcji energii elektrycznej i/lub
cieplnej, w tym 7 pracujgcych w oparciu o biogaz pochodzacy z fermentacji osadéw Sciekowych oraz 9 bioga-
zowni rolniczych wykorzystujgcych odpady rolnicze.

Sktadowiska w fazie eksploatacji. W 2017 r. na terenie Wielkopolski zewidencjonowano 62 sktadowi-
ska w fazie eksploatacji, w tym 54 sktadowiska odpadéw komunalnych innych niz niebezpieczne i obojetne,
2 sktadowiska odpaddéw niebezpiecznych i 5 sktadowisk odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne nie-
przyjmujgcych odpadéw komunalnych i jedno sktadowisko odpadéw obojetnych.

Odpady (1 234 546,4 Mg) sktadowano na 33 sktadowiskach, w tym 311 056,2 Mg na sktadowiskach
odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne przyjmujacych odpady komunalne, 14 784,4 Mg na sktadowi-
skach odpaddéw niebezpiecznych, 905 566,7 Mg na sktadowiskach odpadéw innych niz niebezpieczne i obo-
jetne nieprzyjmujgcych odpadéw komunalnych i 3 139,1 Mg na sktadowisku odpaddéw obojetnych.

W poréwnaniu do roku poprzedniego, w roku 2017 na sktadowiskach zdeponowano mniejszg ilo$¢ od-
padéw. Przy czym mniej odpaddw ztozono na sktadowiskach odpadéw komunalnych i nie—komunalnych in-
nych niz niebezpieczne i obojetne oraz na sktadowisku odpaddéw obojetnych, natomiast wiecej na sktadowi-
skach odpadéw niebezpiecznych.

Stan zagospodarowania sktadowisk. W latach 2000—-2017 zaprzestano przyjmowania odpaddéw na 158
sktadowiskach odpadéw komunalnych i przemystowych. Na koniec roku 2017 zrekultywowanych sktadowisk
byto 101, w trakcie rekultywacji — 52, na 5 sktadowiskach nie podjeto jeszcze prac rekultywacyjnych.

Inwentaryzacja wyrobow zawierajacych azbest. Program usuwania azbestu i wyrobow zawierajgcych
azbest dla wojewddztwa wielkopolskiego zaktada na lata 2013-2022 bezpieczne usuniecie i unieszkodli-
wienie okoto 40% zinwentaryzowanej ilosci wyrobdw zawierajacych azbest. Wedtug stanu danych w Bazie
Azbestowej na dzien 01.07.2018 r. na terenie wojewddztwa wielkopolskiego zinwentaryzowano 601 802 Mg
tychze wyrobdéw, zabudowanych jako pokrycia dachowe i elewacje, z czego przez ostatnie 12 miesiecy
(01.07.2017-30.06.2018) unieszkodliwiono 15 000 Mg.




Dziatalnos¢ kontrolna

W 2017 roku w ewidencji WIOS w Poznaniu znajdowato sie 10 786 zaktaddw korzystajacych ze $rodowi-
ska, podzielonych na 5 kategorii ryzyka. W podmiotach tych przeprowadzono: 1 061 kontroli w oparciu o do-
kumenty, 743 kontrole planowe z wyjazdem w teren oraz 647 kontroli pozaplanowych z wyjazdem w teren,
z czego 381 interwencyjnych.

W wyniku 1 062 kontroli stwierdzono naruszenia wymagan ochrony srodowiska, w tym w efekcie 900
kontroli z wyjazdem w teren. Celem dyscyplinowania kontrolowanych niespetniajgcych wymagan wydano
753 zarzadzenia pokontrolne, udzielono 864 pouczenia, natozono 582 mandaty karne na kwote 204 450 zt,
wydano réowniez 538 decyzji wymierzajgcych kary za przekroczenia ustalonych warunkéw korzystania ze $ro-
dowiska na kwote 4,35 min zt, 21 spraw przekazano do sgdéw powszechnych, 20 wnioskdw skierowano do
organdw scigania.

W oparciu o wyniki kontroli z roku 2017 w zadnym z obszarow wymagan ochrony srodowiska nie
stwierdzono znaczacej poprawy w odniesieniu do roku 2016. Analiza wynikow kontroli wykazata, ze zaktady
w duzej mierze nie przestrzegajg obowigzujgcych przepiséw ochrony srodowiska. Istotne naruszenia w go-
spodarce wodno-Sciekowej stanowity: nieprawidtowa praca oczyszczalni Sciekdw, nieprzestrzeganie wyma-
gan pozwolen wodnoprawnych oraz nieodpowiedni nadzér gmin nad usuwaniem nieczystosci ciektych ze
zbiornikdw bezodptywowych. Problem ten byt jedng z przyczyn zgtaszania do WIOS wnioskéw o interwen-
cje. Istotne naruszenia wystepujg rowniez w obszarze gospodarowania réznymi rodzajami odpaddw, a takze
w gospodarowaniu osadami $ciekowymi. Wzrasta liczba interwencji dotyczgca nielegalnego demontazu po-
jazdéw. W niewielkim stopniu stwierdzono przekroczenia warunkéw dopuszczalnych w zakresie wprowadza-
nia zanieczyszczen do powietrza.

Przeciwdziatanie powaznym awariom

Rejestr potencjalnych sprawcéw powaznych awarii. Wedtug stanu na 31 grudnia 2017 roku,
w Rejestrze potencjalnych sprawcow powaznych awarii w wojewddztwie wielkopolskim zewidencjonowano
119 zaktaddéw, w tym 16 zaktadéw zakwalifikowanych do grupy zaktadéow o duzym ryzyku wystgpienia po-
waznej awarii oraz 25 zaktaddw zakwalifikowanych do grupy o zwiekszonym ryzyku.

Kontrole w zakresie przeciwdziatania powaznym awariom. W celu przeciwdziatania powaznym awa-
riom wykonano 41 kontroli. Podczas 9 kontroli stwierdzono naruszenia wymogdw ochrony srodowiska. Ce-
lem dyscyplinowania zaktadéw wydano 7 zarzadzen pokontrolnych, w 4 przypadkach zastosowano poucze-
nia, natozono 5 mandatéw karnych, skierowano 5 wystgpien do Paristwowej Strazy Pozarnej i jedno do Sadu
Rejonowego.

Zdarzenia o znamionach powaznych awarii. W 2017 roku na terenie wojewddztwa wielkopolskiego nie
wystgpity powazne awarie ani zdarzenia o znamionach powaznej awarii.
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