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OBIEKT: Remont elewacji i dachu budynku administracyjno-ustugowego
ADRES: Kalisz, ul. Nowy Swiat 35, dz. nr 142, obreb 0068 Czaszki
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 Ustawy Prawo Budowlane Dz. U. z 2018 r., poz. 1202
(z pozniejszymi zmianami) odwiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt zgtoszeniowy
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz

przepisami BHP.

mgr inz. Tomasz tuczak
upr. nr LOD/2147/POOK/13
w spec. konstrukcyjno-budowlanej
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A. Karta informacyjna projektu

1. Nazwa i adres obiektu

Remont elewacji i dachu budynku administracyjno-usitugowego
Kalisz, ul. Nowy Swiat 35, dz. nr 142, obreb 0068 Czaszki

2. Nazwa i adres inwestora

Wojewddztwo Wielkopolskie z siedziba Urzedu Marszaltkowskiego
Wojewddztwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodlegtoéci 34, 61-714 Poznan

3. Nazwa i adres jednostki projektowej i projektanta

INZYNIERIS Biuro Ustug Technicznych Tomasz kuczak
ul. Korczak 28B/4, 62-800 Kalisz

Projektant:

mgr inz. Tomasz Zuczak
upr. w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr LOD/2147/PO0OK/13

4. Podstawy opracowania

* Zlecenie inwestora

* Wizja przeprowadzona na terenie inwestycji

* Kopia mapy zasadniczej pozyskana z Powiatowego Os$rodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kaliszu.

* Normy i przepisy obowiazujace na terytorium Rzeczypospolite]
Polskiej w chwili opracowywania projektu.

INZYNIERIS

INZYNIERIS Biuro Ustug Technicznych Tomasz Luczak, ul. Korczak 28B/4, 62-800 Kalisz, tel. 693-776-835. biuro@inzynieris.kalisz.pl



Remont elewacji i dachu budynku administracyjno-ustugowego
Kalisz,

2018_31-01

ul. Nowy Swiat 35, dz. nr 142, obreb 0068 Czaszki

B. Czes$C opisowa zagospodarowania terenu

1.

Istniejace zagospodarowanie terenu

Dzialka nr 142 potozona jest w Kaliszu przy ul. Nowy Swiat 35. Na jej
terenie istniejag budynki ustugowe i1 garazowe situzace wczesniej jako
baza pogotowia ratunkowego. Zabudowa sktada sie z:

* Dbudynku administracyjno-ustugowego,

* budynku warsztatowego,

* Dbudynku magazynowo-socjalnego ze stacja diagnostyczna,

* dwbéch tacznikdéw miedzy w/w budynkami.
Powierzchnia dziedzinca miedzy budynkami oraz dojazdy do ulicy Nowy
Swiat zostatly utwardzone kostka betonowa. Pozostaty obszar dziaiki
zagospodarowano zielenig niska i pojedynczymi drzewami.
Wzdtuz bocznych i tylnej granicy dziatki ustawiono ogrodzenie z paneli
siatkowych.

Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu

Projektowane prace remontowe nie wprowadzaja zadnych zmian w
zagospodarowaniu terenu.

Informacja dotyczgca ochrony zabytkow

Obszar na ktdérej znajduje sie dziatka zostal wpisany do rejestru
zabytkdéw jako Historyczne Zaltozenie Urbanistyczne Miasta Kalisza.
Prowadzenie prac budowlanych na jego terenie wymaga uzyskania od
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdédw stosownego pozwolenia.

Informacja dotyczgca wplywu eksploatacji gorniczej

Dziatka znajduje sie poza zasiegiem wpiywu eksploatacji gdbdrniczej.

Informacja o zagrozeniach dla srodowiska, uzytkownikoéw i otoczenia

* Teren inwestycji nie jest objety formami ochrony przyrody.

* Inwestycja nie bedzie powodowaé¢ zagrozenia dla gatunkdédw ptakdw
chronionych prawem.

* Prowadzenie robdt nie stwarza zagrozenia dla siedlisk jezykdw i
innych ptakéw.

* Prowadzenie robdét nie spowoduje zalewania i podsigkania terendw
sasiednich oraz pasa drogowego wodami opadowymi.

* Nie projektuje sie zmian konfiguracji terenu mogacych spowodowacd
zmiany kierunkdéw odpitywu wdd opadowych.

* Projektowane roboty nie wymagaja wycinki drzew.

* Wszystkie odpady powstate w trakcie realizacji inwestycji oraz
nadmiar mas ziemnych z wykopdw zagospodarowac¢ zgodnie
z obowiazujacymi przepisami.

Inne informacje i ograniczenia

Znaki geodezyjne istniejace na terenie inwestycji nalezy chronié¢ przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami
technicznymi, normami i1 zasadami wiedzy technicznej.
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C. Czesc rysunkowa zagospodarowania terenu

Nr Tytul rysunku Skala

Z01l |Plan sytuacyjny 1:500
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D. Czesc¢ opisowa projektu robot remontowych
1. Zakres prac przewidzianych do wykonania

1.1. Skucie luznych tynkéw oraz ich uzupetnienie na przednim balkonie.

W efekcie dziatania wilgoci z nieszczelnych obrdébek oraz oktadziny
posadzki balkonu powloki malarskie a czes$ciowo takze tynki balkonu
ulegty ziuszczeniu i erozji. Stan z pazdziernika 2018 prezentujg
fotografie foto 01-02 do foto 01-03.
W celu przywrdcenia wltasciwego stanu technicznego nalezy:

* usuna¢ warstwy ziuszczonej farby elewacyjnej,

e sku¢ zniszczony tynk z poszerzeniem powierzchni o min. 10 cm,

* oczy$ci¢ podioze z pyitu i luZnych warstw,

* zagruntowad¢ podioze preparatami dostosowanymi do jego typu,

* wykona¢ nowe warstwy tynku cementowo-wapiennego kategorii III z

odtworzeniem detali architektonicznych,
* pomalowa¢ caty balkon farbami elewacyjnymi renowacyjnymi,

2.2. Skucie i utozenie nowych ptytek na przednim balkonie.

Nawierzchnie balkonu wykonano z pitytek gresowych, ktdére utozono z
wykorzystaniem chemii nie przeznaczonej do stosowania na zewnatrz.
Btedy popeilniono réwniez w same] technice utozenia oktadziny np. zbyt
waskie spoiny.

W chwili obecnej okladzina utracita szczelnos$¢ i estetyke. W strefie
za krawedzi balkonu za linig tralek pitytki ulegiy catkowitemu
odspojeniu, a warstwa podkiadowa erozji.

Pozostata nawierzchnia balkonu pokryta jest mchem, a ze szczelin
wyrastaja samosiejki brzozy.

Stan posadzki balkonu jaki zastano w pazdzierniku 2018 przedstawiono
na zdjeciach foto 02-01 do foto 02-05.

W ramach projektowanego remontu nawierzchni balkonu konieczne bedzie
wykonanie nastepujacych prac:

e Skucie pitytek na caltej nawierzchni.

* Usuniecie zdegradowanego poditoza betonowego oraz zanieczyszczen
oraz porostow.

* Zerwanie obrdébek blacharskich.

* Wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy stalowej
powlekanej kolorze szarym RAL7004.

* Zagruntowanie podiloza preparatami,

* Wyrdwnanie podioza poprzez szpachlowanie masa cementowg np.
Remmers Extraflex.

* Wykonanie warstwy izolacyjne]j z zaprawy szlamowej,

* Ulozenie piytek gres IV klasy $cieralnos$ci, antypos$lizgowych R10,
mrozoodpornych. Piytki uklada¢ na klejach elastycznych
dedykowanych na zewnatrz,

Zachowa¢ szerokos$é¢ spoin min. 7 mm i wypeinié¢ elastyczng
wodoodporng zaprawa spoinujaca,

2.3. Sprawdzenie szczelnosci i droznosci oraz naprawa (polutowanie pekniec) i
oczyszczenie rynien i rur spustowych.
Rynny i rury spustowe wykonano z blachy stalowej ocynkowanej.
Nalezy sprawdzi¢ ich droznos$¢ i usunaé¢ wszelkie zanieczyszczenia takie
jak liscie czy gniazda ptakédw. Kontroli nalezy poddac¢ takze droznosc
rur w poziomie rewizji nad gruntem.
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Przy okazji oczyszczania rynien i rur nalezy ocenié¢ jakosé ich
potaczen i ewentualne braki naprawié¢ technika zastosowang pierwotnie.
Podobna technika nalezy naprawié¢ pekniecia rur lub rynien. Wieksze
pekniecia lub dziury nalezy uzupeini¢ tatami lutowanymi od strony
zewnetrznej.

2.4. Sprawdzenie i naprawa utozenia folii dachowej paroprzepuszczalnej w pasie
okapowym.

Na catej potaci dachu wykonano izolacje z folii paroprzepuszczalnej. W
trakcie uktadania dachdéwki prawdopodobnie nie usuwano na biezaco
odpaddédw i pytu powstatego podczas ciecia dachdéwki na dachu. Wszystkie
te odpady z czasem zsunelty sie po folii i zebraty w pasie okapowym
rozciagajac 1 obwieszajac ja w odcinkach miedzy krokwiami. Dodatkowo
na niektdérych odcinkach folie zostawiono podwinieta nie doprowadzajac
jej do krawedzi okapu. Stan zastany w pazdzierniku 2018 obrazuja
zdjecia foto 04-01 do foto 04-04.
Dla zapewnienia szczelnosci pokrycia dachu nalezy wykona¢ nastepujace
prace dekarskie i pokrywcze:

* Rozebra¢ pokrycie z dachoéwki.

e Usunac¢ zanieczyszczenia zebrane na folii przy okapie.

e Oderwac¢ taty i kontriaty.

e Naciagna¢ folie 1 zamocowad ponownie kontritaty i taty.

e Poprawié¢ lub uzupeinié¢ obrdébki blacharskie (opisane w p. 2.6).

e Utozy¢ ponownie dachoéwke, kontrolujac ich stan i ewentualnie
wymienié¢ uszkodzone sztuki.

2.5. Uszczelnienie folii dachowej paroprzepuszczalnej w miejscach przejs¢ przewodow
wentylacyjnych ponad pofac dachu.

Podczas uktadania folii paroprzepuszczalnej nie zaizolowano przejsé
piondéw wentylacyjnych. Obrazuja to zdjecia foto 05-01 do foto 05-03.
Miejsca przejé¢ nalezy uszczelni¢ doklejajac membrane do rur
wywiewnych za pomoca tasdmy dedykowanej dla takich rozwigzan np.
Corotop Coroband.

2.6. Naprawa opierzenia gzymsow okapowych i kominow.

Obrdébki blacharskie gzymsdé4w okapowych zostaly wykonane z blachy
stalowej pomalowanej farbami ftalowymi. Nalezy przeprowadzié¢ ich
przeglad i uszczelnié¢ potaczenia lub wymienié¢ uszkodzone arkusze.
Opierzenia komindw na styku z potacia dachowa nalezy sprawdzic¢ i
ewentualnie uszczelnic.

Na wierzchu komindéw nalezy wykonac¢ opierzenia czapek kominowych z
blachy stalowej gr. 0,7 mm, powlekanej w kolorze RAL7001.

2.7. Uzupetnienie brakujgcych ggsiorow.

W trakcie ogledzin obiektu w pazZdzierniku 2018 roku stwierdzono brak 2
gasiordw kalenicowych. Nalezy je uzupeinié¢ nowymi sprawdzajac przy
okazji stan pozostatych i w razie potrzeby je wymienic.
2. Rozwiagzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych.

Projektowane prace budowlane nie wprowadzajg zmian w sposobie
funkcjonowania urzadzen i instalacji technicznych w obiekcie.
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3. Charakterystyka energetyczna budynku

Projektowane roboty remontowe nie wplywaja na standard energetyczny
budynku.

4. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Projektowane roboty remontowe nie wprowadzaja zmian w warunkach
ochrony przeciwpozarowej budynku.
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F. Uwagi koncowe

* Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych

i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.

U. Nr 2015 poz. 2117) projekt nie podlega uzgodnieniu pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

* Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadac

stosowne atesty i aprobaty techniczne.

* Roboty budowlane nalezy wykonywaé¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz wedilug obowiagzujacych norm i warunkdw
technicznych.

* Roboty budowlane mozna rozpoczaé¢ po uptywie 21 dni od chwili
zgtoszenia zamiaru ich wykonywania.

PROJEKTANCI :

mgr inz. Tomasz tuczak
upr. nr LOD/2147/POOK/13
w spec. konstrukcyjno-budowlanej
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G. Czesc rysunkowa projektu robot remontowych

Nr Tytul rysunku Skala

01 Rzut dachu 1:100

02 Elewacje 1:100

INZYNIERIS

INZYNIERIS Biuro Ustug Technicznych Tomasz Luczak, ul. Korczak 28B/4, 62-800 Kalisz, tel. 693-776-835. biuro@inzynieris.kalisz.pl




Remont elewaciji i dachu budynku administracyjno-ustugowego 2018 31-01
Kalisz, ul. Nowy Swiat 35, dz. nr 142, obreb 0068 Czaszki =

IV. Informacja do sporzadzenia planu BIOZ

1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

a. Zakres robdét budowlanych obejmuje remont elewacji i dachu budynku
administracyjno-ustugowego.
b. Roboty budowlane wykonywane beda w n/w kolejnos$ci:
* Skucie luznych tynkdéw oraz ich uzupeinienie na przednim balkonie.
e Skucie i ulozenie nowych pitytek na przednim balkonie.
* Sprawdzenie szczelnosci i1 droznos$ci oraz naprawa (polutowanie
peknieé¢) i oczyszczenie rynien i rur spustowych.
* Sprawdzenie i1 naprawa utozenia folii dachowej paroprzepuszczalnej
w pasie okapowym.
* Uszczelnienie folii dachowe]j paroprzepuszczalnej w miejscach
przejsé przewoddw wentylacyjnych ponad pota¢ dachu.
* Naprawa opierzenia gzymsdéw okapowych i komindw.
* Uzupeinienie brakujacych gasiordédw dachowych.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Zabudowa dziatki nr 142 sktada sie z:
* Dbudynku administracyjno-ustugowego,
* budynku warsztatowego,
* Dbudynku magazynowo-socjalnego ze stacja diagnostyczna,
* dwbéch tacznikdéw miedzy w/w budynkami.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg
stwarzacé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak elementdéw zagospodarowania, ktdre moga stwarzad zagrozenie
bezpieczenstwa dla ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania.

Na przedmiotowej budowie budynku bedzie wystepowaé¢ jeden rodzaj robdt
budowlanych wymienionych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury

z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu robdt
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi -
(S 6 pkt 1 ppkt b) tj. stwarzajacych zagrozenie upadku z wysokos$ci
ponad 5,00 m. Wysoko$¢ budynku 12,3 m nad poziomem terenu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane prowadzone beda przez firmy budowlane zatrudniajace
pracownikdédw przeszkolonych pod wzgledem BHP.
Na biezZzaco prowadzone beda szkolenia stanowiskowe.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robdét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczna ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.
Na budowie nie beda wystepowaty szczegbdlne strefy zagrozenia zdrowia.
UWAGA: Zgodnie z art. 2la ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo
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budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) - kierownik budowy Jjest

zobowigzany sporzadzad lub zapewnié¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem
budowy, plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac
specyfikacje obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt
budowlanych.

OPRACOWAZ :

mgr inz. Tomasz Luczak
upr. nr LOD/2147/POOK/13
w spec. konstrukcyjno-budowlanej
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