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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 Ustawy Prawo Budowlane Dz. U. z 2018 r., poz. 1202
(z pozniejszymi zmianami) oswiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz

przepisami BHP.

mgr inz. Tomasz tuczak
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A. Opis techniczny

1.

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem kolorystyke elewacji remontowanych
czes$ci budynku oraz rysunki detali architektonicznych do utrzymania i
odnowienia.

Renowacja elewacji

W ramach prac remontowych planuje sie naprawe i1 ods$wiezenie elewacji
balkonu frontowego. Prace polega¢ beda na skuciu tynkdw cementowych,
przygotowaniu podioza oraz ponownym wykonaniu tynkdédw cementowych.
Wykonczeniem prac bedzie ulozenie powiok malarskich wykonanych farbami
przeznaczonymi do renowacji. Kolorystyke powlok malarskich wskazano w
czes$ci rysunkowej projektu. Przed dokonaniem ostatecznego wyboru
odcieni farby nalezy przeprowadzi¢ analize pordwnawcza z kolorystyka
pozostate] czes$ci elewacji po uprzednim oczyszczeniu Jjej fragmentu z
zabrudzen.

Oprdécz prac malarskich przewiduje sie wykonanie obrdbek blacharskich z
blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL7001.

Detale architektoniczne.

W trakcie prac remontowych elewacji, nalezy oczy$cié, a nastepnie
uzupeitnié¢ elementy wystroju balkonu takie jak tralki, gzymsy, kolumny
i nakrywy barierek.

Tralki i nakrywy barierki wykonane zostaty z prefabrykatdédw betonowych
a nastepnie w trakcie prowadzenia prac termoizolacyjnych pokryto je
tynkiem cienkowarstwowym typu ,baranek”. W ramach robdét remontowych
nalezy oczysci¢ powierzchnie tynku z zabrudzen, usunal a nastepnie
uzupeinié¢ luzne fragmenty powierzchni i na zakonczenie pomalowac
farbami dobranymi w sposdb identyczny jak opisano w punkcie 2.
Powierzchnia kolumn wspierajacych balkon zostata wykonczona tynkiem
gtadkim i pomalowana farbami. Prace polegal¢ beda na oczyszczeniu
powierzchni, przygotowaniu podioza i pomalowaniu kolumn farbami jak w
punkcie 2. W czeséci rysunkowej zamieszczono szczegdty detali
architektonicznych.
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C. Czesc rysunkowa

Nr Tytul rysunku Skala

D01 |Detale architektoniczne 1:5

D02 |Kolorystyka elewacji 1:100
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