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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest remont balkonu i czesci pokrycia dachowego na budynku administracyjno-ustugowym.
Zakres prac remontowych:

. skucie luznych tynkéw oraz ich uzupetnienie na przednim balkonie,

. skucie i utozenie nowych ptytek na przednim balkonie

. sprawdzenie szczelnosci i droznosci oraz naprawa (polutowanie peknigé) i oczyszczenie rynien i rur spustowych,

. sprawdzenie i naprawa utozenia folii dachowej paroprzepuszczalnej w pasie okapowym,

. uszczelnienie folii dachowej paroprzepuszczalnej w miejscach przej$¢ przewoddw wentylacyjnych ponad pota¢ dachu,
. naprawa opierzenia gzymsow okapowych i kominéw,

. uzupetnienie brakujacych gasiorow - 5%
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Budynek administracyjno-ustugowy
1.1/45215000-7 |Remont balkonu
1/KNR-W 7-12 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni pionowych, skosnych i cylin-  |m2
d.1./0302-05 drycznych konstrukcji betonowych
1
<sufit>3,48*1,68 m2 5,846
<czoto balkonu>(1,68+3,48+1,68)*0,22 m2 1,505
<kolumny in minus>-3,14*0,24*0,24*2 m2 -0,362
<stupki narozne balustrady>(0,48*4*0,50)*2 m2 1,920
<tralki>(0,2874*0,50)*12 m2 6,720
<porecz w rozwinieciu>(1,68+3,48+1,68)*0,78 m?2 5,335
RAZEM 20,964
2/KNR 0-40 Przygotowanie powierzchni - gruntowanie pod tynk cementowy - przyjeto 30% |m?2
d.1./0212-02
1|analogia
<sufit>3,48%1,68*0,30 m2 1,754
<czoto balkonu>(1,68+3,48+1,68)*0,22*0,30 m2 0,451
<kolumny in minus>-3,14*0,24*0,24*2 m2 -0,362
RAZEM 1,843
3|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. 11l o podtozach z cegty, pus- |m?2
d.1./0726-01 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu ) - przyjeto
1 30%
<sufit>3,48%1,68*0,30 m2 1,754
<czoto balkonu>(1,68+3,48+1,68)*0,22*0,30 m2 0,451
<kolumny in minus>-3,14*0,24*0,24*2*0,30 m2 -0,109
RAZEM 2,096
4|KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - gruntowanie pod powtoki malarskie m2
d.1./0212-02
1
<sufit>3,48*1,68 m2 5,846
<czoto balkonu>(1,68+3,48+1,68)*0,22 m2 1,505
<kolumny in minus>-3,14*0,24*0,24*2 m2 -0,362
<stupki narozne balustrady>(0,48"4*0,50)*2 m2 1,920
<tralki>(0,2874*0,50)*12 m2 6,720
<porecz w rozwinieciu>(1,68+3,48+1,68)*0,78 m?2 5,335
RAZEM 20,964
5|KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - wykonanie powtoki malarskiej - dwukrotne m2
d.1./0212-04
1
<sufit>3,48*1,68 m2 5,846
<czoto balkonu>(1,68+3,48+1,68)*0,22 m2 1,505
<kolumny in minus>-3,1470,24*0,24*2 m2 -0,362
<stupki narozne balustrady>(0,48*4*0,50)*2 m?2 1,920
<tralki>(0,2874*0,50)*12 m2 6,720
<porecz w rozwinieciu>(1,68+3,48+1,68)*0,78 m?2 5,335
RAZEM 20,964
6|/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1./0504-03
1
<powierzchnia>3,48%1,68 m2 5,846
<tralki in minus>-0,28*0,28"12 m2 -0,941
<stupki narozne in minus>-0,48*0,48*2 m2 -0,461
RAZEM 4,444
7|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym-|m2
d.1./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1
(1,68+3,48+1,68)*0,25 m?2 1,710
RAZEM 1,710
8/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.1./202 1134-01
1
<powierzchnia>3,48*1,68 m2 5,846
<tralki>-0,28*0,28*12 m2 -0,941
<stupki narozne>-0,48*0,48*2 m2 -0,461
RAZEM 4,444
9|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m2
d.1./1118-01 foza
1
<powierzchnia>3,48*1,68 m2 5,846
<tralki>-0,2870,28"12 m2 -0,941
<stupki narozne>-0,48*0,48*2 m?2 -0,461
RAZEM 4,444
10/NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m?2
d.1./202 0541-01
1
(1,68+3,48+1,68)*0,25 m?2 1,710
RAZEM 1,710
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
11|/KNR 0-40 Przeciwwilgociowa izolacja posadzek w warunkach wilgoci gruntowej i bezcis- |m2
d.1./0106-01 nieniowej wodzie przesigkajgcej - uszczelnienie posadzek z jastrychem zespo-
1 lonym
<powierzchnia>3,48*1,68 m2 5,846
<tralki>-0,28"0,28*12 m2 -0,941
<stupki narozne>-0,48*0,48*2 m?2 -0,461
RAZEM 4,444
12|KNR AT-27 |Dodatek za wklejanie taSm uszczelniajgcych na szlam lub zywice reaktywng |m
d.1./0502-03
1
3,48-1,14+0,15+0,15 m 2,640
RAZEM 2,640
13/NNRNKB (z.1V) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu-|m2
d.1.|202 1118-10 |zem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2, Rx1,5 - obro-
1 bienie tralek
<powierzchnia>3,48*1,68 m2 5,846
<tralki>-0,28"0,28*12 m2 -0,941
<stupki narozne>-0,48*0,48*2 m?2 -0,461
RAZEM 4,444
14 NNRNKB (z.1V) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej " |m
d.1./202 1122-04 |ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
1
2,64 m 2,640
RAZEM 2,640
1.2/45261000-4 |Prace dekarskie
15/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z dachowki m2
d.1./0508-03
2
64,50"1,2 m2 77,400
RAZEM 77,400
16/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - otacenie dachu m2
d.1./0403-03
2
64,50*1,2 m?2 77,400
RAZEM 77,400
17 Usuniecie zanieczyszczen z folii paroprzepuszczalnej kpl.
d.1.|kalk. wtasna
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - na- m2
d.1./0604-02 ciggniecie i uszczelnienie folii w pasie okapowym
2
64,50"1,2 m?2 77,400
RAZEM 77,400
19/KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy |m2
d.1./0410-03 nasyconej - 80% materiatu z odzysku
2
64,50"1,2 m?2 77,400
RAZEM 77,400
20|KNR 4-01 Uzupetnienie pokrycia z uktadanej na sucho dachéwki ceramicznej holenderki |m?2
d.1./0502-05 zwyktej - 80% materiatu z odzysku
2
64,50"1,2 m?2 77,400
RAZEM 77,400
21|KNR 4-01 Uzupetnienie gasioréw cementowych - przyjeto 5 szt. m
d.1./0503-07
2
570,25 m 1,250
RAZEM 1,250
22|KNR 4-01 Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie peknig¢ m
d.1.|0526-06
2
68,89 m 68,890
RAZEM 68,890
23|KNR 4-01 Sprawdzenie, wyprostowanie, polutowanie uszkodzen rur spustowych , umo- |m
d.1./0529-03 cowanie obruszonych uchwytéw
2
8,154 m 32,600
RAZEM 32,600
24|KNR 4-01 Uzupetnienie obrobek blacharskich gzymsoéw i paséw elewacyjnych z blachy  |m?2
d.1./0530-06 ocynkowanej o szerokosci ponad 25 cm - przyjeto 10%
2
68,89*0,97*0,10 m?2 6,682
RAZEM 6,682
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
25/KNR 4-01 Uzupetnienie obrobek blacharskich kotnierzy kominéw i $cian, swietlikow itd. z |m?2
d.1./0531-04 blachy ocynkowane na dachu pokrytym dachéwka holenderka lub ptytami az-
2 bestowo-cementowymi falistymi
<czapki kominéw>0,70+0,60 m2 1,300
<kotnierze kominéw>(3,85+3,58)*0,30 m2 2,229
RAZEM 3,529
26 Uszczelnienie przej$¢ wywietrzakéw kanalizacyjnych przez folie paroprzepusz- szt
d.1.|kalk. wtasna |czalna.
2
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
1 Budynek administracyjno-ustugowy
1.1/45215000-7 Remont balkonu
1/KNR-W 7-12 Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni piono-  |m2 20,964 0,00 0,00
d.1./0302-05 wych, skosnych i cylindrycznych konstrukcji betonowych
1
2|KNR 0-40 0212- | Przygotowanie powierzchni - gruntowanie pod tynk ce- |m2 1,843 0,00 0,00
d.1.]02 mentowy - przyjeto 30%
1|analogia
3|KNR 4-01 0726- | Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l o m2 2,096 0,00 0,00
d.1.|01 podiozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i pia-
1 nobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu ) - przyjeto 30%
4|KNR 0-40 0212- | Wykonczenie powierzchni - gruntowanie pod powtoki m2 20,964 0,00 0,00
d.1.|02 malarskie
1
5|KNR 0-40 0212- | Wykonczenie powierzchni - wykonanie powtoki malars- |m2 20,964 0,00 0,00
d.1.]04 kiej - dwukrotne
1
6|KNR 4-04 0504- | Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2 4,444 0,00 0,00
d.1./03
1
7|/KNR 4-01 0535- | Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2 1,710 0,00 0,00
d.1./08 okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej
1 sie do uzytku
8/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2 4,444 0,00 0,00
d.1./1134-01
1
9|KNR 2-02 1118- | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na m2 4,444 0,00 0,00
d.1.|01 klej - przygotowanie podtoza
1
10|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m2 1,710 0,00 0,00
d.1./0541-01 rozwinieciu do 25 cm
1
11|KNR 0-40 0106- | Przeciwwilgociowa izolacja posadzek w warunkach wil- |m2 4,444 0,00 0,00
d.1.|01 goci gruntowej i bezcisnieniowej wodzie przesigkajace; -
1 uszczelnienie posadzek z jastrychem zespolonym
12/KNR AT-27 Dodatek za wklejanie taSm uszczelniajgcych na szlam |m 2,640 0,00 0,00
d.1./0502-03 lub zywice reaktywng
1
13/NNRNKB 202 |(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakoto- m2 4,444 0,00 0,00
d.1./{1118-10 wych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w
1 pomieszczeniach o pow. do 8 m2, Rx1,5 - obrobienie
tralek
14/NNRNKB 202 |(z.IV) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 10x20 cm |m 2,640 0,00 0,00
d.1./1122-04 na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o
1 pow. do 8 m2
1.2/45261000-4 Prace dekarskie
15/KNR 4-01 0508- | Rozbidrka pokrycia z dachdwki m2 77,400 0,00 0,00
d.1./03
2
16|KNR 4-04 0403- |Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych - otacenie da- |m2 77,400 0,00 0,00
d.1./03 chu
2
17 Usunigcie zanieczyszczen z folii paroprzepuszczalnej kpl. 1,000 0,00 0,00
d.1.|kalk. wtasna
2
18/KNNR 2 0604- |lzolacja z folii polietylenowej przymocowana do kons- m2 77,400 0,00 0,00
d.1.]02 trukcji drewnianej - naciggniecie i uszczelnienie folii w
2 pasie okapowym
19|KNR 2-02 0410- |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozsta- |m2 77,400 0,00 0,00
d.1./03 wie 16-24 cm z tarcicy nasyconej - 80% materiatu z
2 odzysku
20|KNR 4-01 0502- |Uzupetnienie pokrycia z uktadanej na sucho dachéwki  |m2 77,400 0,00 0,00
d.1.]05 ceramicznej holenderki zwyktej - 80% materiatu z odzys-
2 ku
21|KNR 4-01 0503- |Uzupetnienie gasiorow cementowych - przyjeto 5 szt. m 1,250 0,00 0,00
d.1./07
2
22|KNR 4-01 0526- |[Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i |m 68,890 0,00 0,00
d.1./06 polutowanie peknie¢
2
23|KNR 4-01 0529- | Sprawdzenie, wyprostowanie, polutowanie uszkodzen |m 32,600 0,00 0,00
d.1./03 rur spustowych , umocowanie obruszonych uchwytéw
2
24|KNR 4-01 0530- | Uzupetnienie obrébek blacharskich gzymséw i paséw m2 6,682 0,00 0,00
d.1./06 elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokosci ponad
2 25 cm - przyjeto 10%
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Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
25|KNR 4-01 0531- |Uzupetnienie obrobek blacharskich kotnierzy kominéw i |m2 3,529 0,00 0,00
d.1.|04 $cian, swietlikow itd. z blachy ocynkowane na dachu po-
2 krytym dachéwka holenderkg lub ptytami azbestowo-ce-
mentowymi falistymi
26 Uszczelnienie przej$¢ wywietrzakéw kanalizacyjnych szt 7,000 0,00 0,00
d.1.|kalk. wtasna przez folie paroprzepuszczalng.
2
Razem dziat: Budynek administracyjno-ustugowy 0,00
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00

Stownie:
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