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Opis zasad przygotowania i badania prototypu
w ramach zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na
Dostawę, instalację, konfigurację i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, dostarczenie, konfigurację i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz metadanych SIPWW, przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury teleinformatycznej i oprogramowania)
tj. w zakresie Części nr 1.

Opis zasad przygotowania prototypu i przeprowadzenia jego testów
I. Ogólne zasady 
1. Zamawiający w terminie określonym w wymaganiach SIWZ wymaga od Wykonawcy przygotowania i przedstawienia do badania prototypu systemu SIPWW.
2. Prototyp musi posiadać funkcjonalność zadeklarowaną w Załączniku nr 1b do Formularza ofertowego.
3. Zamawiający dokonuje badania Prototypu w ciągu 10 dni roboczych od przedstawienia Prototypu do badania.
4. Badanie prototypu będzie prowadzone jednorazowo, zamawiający nie dokonuje odbioru Prototypu, a jedynie sprawdza posiadanie przez niego zadeklarowanej funkcjonalności. W przypadku stwierdzenia braku którejś z wymaganych funkcjonalności Zamawiający nie będzie dokonywał ponownego badania, lecz stwierdzi dany brak i naliczy kary umowne.
5. [bookmark: _Hlk514477]Zadeklarowane funkcjonalności uznaje się za zgodne ze stanem faktycznym na dzień badania, jeśli badanie Prototypu wykaże, że funkcjonalności, które deklaruje Wykonawca są zawarte w Prototypie Systemu. Jeśli w trakcie badania Prototypu Systemu nie zostaną przez Wykonawcę zademonstrowane funkcjonalności, które zgodnie z deklaracją Wykonawcy (Załącznik 1b do formularza ofertowego) oferowany Prototyp ma posiadać, wówczas Zamawiający naliczy kary umowne zgodnie z zapisem §8 ust. 1 lit. q i r Umowy za każdą zadeklarowaną i niezademonstrowaną funkcjonalność.
6. Środowisko do badania Prototypu będzie zapewnione (zainstalowane i skonfigurowane) przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza, aby środowisko Wykonawcy było posadowione poza siedzibą Zamawiającego, a w celu badania funkcjonalności Prototypu zastosowany był dostęp zdalny.
7. W celu przygotowania przez Wykonawcę środowiska demonstracyjnego ma on obowiązek przygotować testowe zestawy danych zgodnie z wymaganiami opisanymi w SOPZ oraz niniejszym Załączniku. 
8. Zamawiający ma prawo żądać zmodyfikowania wartości parametrów, bądź danych wprowadzanych do Prototypu na wartości podane przez Zamawiającego, w szczególności celem sprawdzenia, czy badana funkcjonalność nie jest przez Wykonawcę symulowana. 
II. Środowisko sprzętowe i systemowe na potrzeby badania Prototypu
1. Środowisko do badania Prototypu musi zawierać co najmniej:
a) oprogramowanie systemowe i pomocnicze, niezbędne do funkcjonowania Prototypu, takie jak m.in. system operacyjny, oprogramowanie bazodanowe, etc. 
b) zainstalowane i skonfigurowane oprogramowanie, odpowiadające komponentom zapewniającym funkcjonalność wskazaną w ofercie Wykonawcy, niezbędne do przeprowadzenia testów i weryfikacji zadeklarowanych przez Wykonawcę funkcjonalności Prototypu,
c) mechanizm wykonywania zrzutów ekranowych w postaci plików JPG lub PNG.
2. [bookmark: _Hlk518573]Prototyp zostanie zainstalowany w środowisku programowo-sprzętowym zapewnionym przez Wykonawcę na okres do momentu dostawy docelowego sprzętu i oprogramowania. Środowisko programowo-sprzętowe musi mieć zainstalowane oprogramowanie niezbędne do uruchomienia prototypu, w tym oprogramowanie podstawowe i gotowe, zgodnie z ofertą Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza realizację tego wymagania przez zdalny dostęp zgodnie z zapisem punktu I.6.
3. Wykonawca musi na potrzeby badania prototypu zapewnić niezbędne środowisko bazodanowe i aplikacyjne z zainstalowanym oprogramowaniem lub zapewnić do nich dostęp zdalny, oraz dwa stanowiska końcowe do uruchomienia aplikacji typu desktop GIS, a także 4 urządzenia mobilne – dwa z systemem Android w wersji spełniającej wymagania SOPZ (smartfon i tablet) i dwa z systemem iOS w wersji spełniającej wymagania SOPZ (smartfon i tablet), do uruchomienia prototypu w zakresie aplikacji mobilnej. Dostarczone stanowiska końcowe oraz urządzenia mobilne zostaną zwrócone Wykonawcy po zakończeniu badania Prototypu.
4. Wykonawca może spełnić wymaganie określone w ust. 1 - 3 dostarczając sprzęt i oprogramowanie tymczasowe lub docelowe, co nie ma wpływu na bieg okresu gwarancji, który będzie biegł zgodnie z zapisami §11 ust. 2 Umowy.
III. Sposób przygotowania danych testowych Prototypu
1. [bookmark: _Hlk519046]Dane testowe powinny zostać przygotowane przez Wykonawcę wyłącznie na potrzeby badania Prototypu. Wykonawca musi wcześniej rozeznać, jakie zestawy danych testowych będą potrzebne do badania, a następnie uzgodnić z Zamawiającym jakie ewentualnie dane będące w posiadaniu Zamawiającego mogą być potrzebne i uzyskać je od Zamawiającego. Pozyskanie wszystkich pozostałych danych jest po stronie Wykonawcy.
2. Ponadto na potrzeby badania Prototypu Wykonawca ma przygotować co najmniej jeden załącznik tekstowy (w formacie .doc lub .docx oraz co najmniej jeden załącznik graficzny w formacie .jpg lub .tif) o dowolnej treści.
IV. Procedura przeprowadzania badania Prototypu
1. Badanie Prototypu dokonane będzie poprzez sprawdzenie czy Prototyp posiada te funkcjonalności, które Wykonawca potwierdził w formularzu oferty w odniesieniu do wymagań określonych dla danej funkcjonalności w SOPZ. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia jedynie części zadeklarowanej przez Wykonawcę funkcjonalności.
2. Wynik badania prototypu zostanie podsumowany w protokole. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udokumentowania przebiegu badania prototypu za pomocą zrzutów ekranu i nagrywania operacji na pulpicie.
3. Sposób weryfikacji wymagań dla poszczególnych funkcjonalności zestawiony jest w poniższej tabeli, przy czym badane będą tylko funkcjonalności zadeklarowane przez Wykonawcę na formularzu ofertowym (Załącznik nr 1b do Formularza ofertowego).
4. Zadeklarowane w ofercie funkcjonalności uznaje się za zgodne ze stanem faktycznym, jeśli wykonane badanie Prototypu Systemu wykaże, że wszystkie deklarowane funkcjonalności rzeczywiście są zawarte w demonstrowanym Prototypie i działają prawidłowo, zgodnie z ich przeznaczeniem — tzn., że Prototyp potwierdza jego właściwości opisane w ofercie Wykonawcy i wymaganiach SIWZ, z zastrzeżeniem ewentualnych dopuszczalnych ograniczeń funkcjonalności wymaganej na etapie prototypu, co jest każdorazowo wskazane w poniższej tabeli. Niezidentyfikowanie w trakcie badania Prototypu właściwości przedmiotu oferty uznawane jest przez Zamawiającego za brak takiej właściwości w odniesieniu do oferowanego przez Wykonawcę rozwiązania i będzie skutkowało naliczeniem kar umownych.
5. Wykonawca uczestniczy w badaniu Prototypu i ma prawo zgłaszać swoje uwagi i spostrzeżenia, a także udzielać wyjaśnień.
6. Z czynności badania Prototypu sporządzany jest protokół, do którego uczestniczące strony mogą zgłaszać wnioski o umieszczenie odpowiednich zapisów. Protokół zawiera podsumowanie procedury badania Prototypu.”
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	Kategoria
	Nr wymagania
	Nazwa wymagania
	Punktacja
	Sposób weryfikacji
	Wynik weryfikacji (pozytywny / negatywny / 
nie dotyczy)

	Pw
	WG.1.2.1.1
	[bookmark: _GoBack]Dostęp do przeglądarki danych przestrzennych
	W
	Wykazanie funkcjonalności wymaganej w SOPZ numer wymagania WG.1.2.1.1
	

	Pw
	WG.1.2.1.2
	Lekka wersja przeglądarki danych przestrzennych
	W
	Wykazanie funkcjonalności wymaganej w SOPZ numer wymagania WG.1.2.1.2
	

	Pw
	WG.1.2.1.5
	Polskojęzyczny interfejs
	W
	Wykazanie funkcjonalności wymaganej w SOPZ numer wymagania WG.1.2.1.5
	

	Pw
	WG.1.2.1.7
	Tryb autoryzowany
	W
	Wykazanie funkcjonalności wymaganej w SOPZ numer wymagania WG.1.2.1.7
	

	Pw
	WG.1.2.2.3
	Dopasowanie okna mapy
	2
	Wykazanie funkcjonalności wymaganej w SOPZ numer wymagania WG.1.2.2.3
	

	Pw
	WG.1.2.2.4
	Forma okien narzędziowych na mapie
	2
	Wykazanie funkcjonalności wymaganej w SOPZ numer wymagania WG.1.2.2.4
	

	Pw
	WG.1.2.2.5
	Dostępność do podglądu mapy
	W
	Wykazanie funkcjonalności wymaganej w SOPZ numer wymagania WG.1.2.2.5
	

	Pw
	WG.1.2.2.6
	Zmiana położenia okien
	2
	Wykazanie funkcjonalności wymaganej w SOPZ numer wymagania WG.1.2.2.6
	

	Pw
	WG.1.2.3.1
	Wyświetlanie legendy do mapy
	W
	Wykazanie funkcjonalności wymaganej w SOPZ numer wymagania WG.1.2.3.1
	

	Pw
	WG.1.2.3.3
	Zmiana kolejności warstw dla serwisów
	W
	Wykazanie funkcjonalności wymaganej w SOPZ numer wymagania WG.1.2.3.3
	

	Pw
	WG.1.2.3.4
	Powiększanie do zasięgu serwisu lub warstwy
	3
	Wykazanie funkcjonalności wymaganej w SOPZ numer wymagania WG.1.2.3.4
	

	Pw
	WG.1.2.3.5
	Wczytanie usługi WMS/WMTS
	W
	Wykazanie funkcjonalności wymaganej w SOPZ numer wymagania WG.1.2.3.5
	

	Pw
	WG.1.2.3.6
	Zmiana przezroczystości serwisu
	3
	Wykazanie funkcjonalności wymaganej w SOPZ numer wymagania WG.1.2.3.6
	

	Pw
	WG.1.2.4.1
	Zarządzanie widokiem okna mapy
	W
	Wykazanie funkcjonalności wymaganej w SOPZ numer wymagania WG.1.2.4.1
	

	Pw
	WG.1.2.4.2
	Powiększanie i pomniejszanie za pomocą suwaka "zoom"
	W
	Wykazanie funkcjonalności wymaganej w SOPZ numer wymagania WG.1.2.4.2
	

	Pw
	WG.1.2.4.3
	Przycisk „scroll”
	W
	Wykazanie funkcjonalności wymaganej w SOPZ numer wymagania WG.1.2.4.3
	

	Pw
	WG.1.2.4.4
	Zmiana widoku zasięgu serwisów
	W
	Wykazanie funkcjonalności wymaganej w SOPZ numer wymagania WG.1.2.4.4
	

	Pw
	WG.1.2.4.5
	Powiększanie / pomniejszanie „oknem”
	W
	Wykazanie funkcjonalności wymaganej w SOPZ numer wymagania WG.1.2.4.5
	

	Pw
	WG.1.2.5.1
	Możliwość identyfikacji
	W
	Wykazanie funkcjonalności wymaganej w SOPZ numer wymagania WG.1.2.5.1
	

	Pw
	WG.1.2.5.2
	Możliwość przeglądania wartości atrybutów
	W
	Wykazanie funkcjonalności wymaganej w SOPZ numer wymagania WG.1.2.5.2
	

	Pw
	WG.1.2.6.1
	Pomiar odległości
	W
	Wykazanie funkcjonalności wymaganej w SOPZ numer wymagania WG.1.2.6.1
	

	Pw
	WG.1.2.6.2
	Pomiar powierzchni
	W
	Wykazanie funkcjonalności wymaganej w SOPZ numer wymagania WG.1.2.6.2
	

	Pw
	WG.1.2.6.3
	Pomiar wysokości
	W
	Wykazanie funkcjonalności wymaganej w SOPZ numer wymagania WG.1.2.6.3
	

	Pw
	WG.1.2.7.1
	Projekcja serwisów w różnych układach współrzędnych
	W
	Wykazanie funkcjonalności wymaganej w SOPZ numer wymagania WG.1.2.7.1
	

	Pw
	WG.1.2.7.2
	Wyświetlenie współrzędnych
	W
	Wykazanie funkcjonalności wymaganej w SOPZ numer wymagania WG.1.2.7.2
	

	Pw
	WG.1.2.7.3
	Możliwość zmiany układu współrzędnych
	W
	Wykazanie funkcjonalności wymaganej w SOPZ numer wymagania WG.1.2.7.3
	

	Pw
	WG.1.2.8.2
	Konfigurowanie szablonów wydruku
	W
	Wykazanie funkcjonalności wymaganej w SOPZ numer wymagania WG.1.2.8.2
	

	Pw
	WG.1.2.8.4
	Ustawienie skali wydruku
	3
	Wykazanie funkcjonalności wymaganej w SOPZ numer wymagania WG.1.2.8.4
	

	Pw
	WG.1.2.8.5
	Płynna nawigacja mapą
	W
	Wykazanie funkcjonalności wymaganej w SOPZ numer wymagania WG.1.2.8.5
	

	Pw
	WG.1.2.8.6
	Konfiguracja wydruku przez użytkownika
	3
	Wykazanie funkcjonalności wymaganej w SOPZ numer wymagania WG.1.2.8.6
	

	Pw
	WG.1.2.8.7
	Dodawanie własnego tekstu do wydruku
	3
	Wykazanie funkcjonalności wymaganej w SOPZ numer wymagania WG.1.2.8.7
	

	Pw
	WG.1.2.10.1
	Wyszukiwanie lokalizacji obiektów
	W
	Wykazanie funkcjonalności wymaganej w SOPZ numer wymagania WG.1.2.10.1
	

	Pw
	WG.1.2.10.2
	Definiowanie pól przeszukiwanych klas obiektów
	5
	Wykazanie funkcjonalności wymaganej w SOPZ numer wymagania WG.1.2.10.2
	

	Pw
	WG.1.2.10.5
	Zastosowanie podpowiedzi frazy
	W
	Wykazanie funkcjonalności wymaganej w SOPZ numer wymagania WG.1.2.10.5
	

	Pw
	WG.1.2.10.6
	Podstawowe analizy statystyczne na danych tabelarycznych
	3
	Wykazanie funkcjonalności wymaganej w SOPZ numer wymagania WG.1.2.10.6
	

	Pw
	WG.1.2.11.1
	Obsługa serwisów WMS
	W
	Wykazanie funkcjonalności wymaganej w SOPZ numer wymagania WG.1.2.11.1
	

	Pw
	WG.1.2.11.3
	Informacja o dostępności serwisów WMS i WMTS na liście zdefiniowanych 
	1
	Wykazanie funkcjonalności wymaganej w SOPZ numer wymagania WG.1.2.11.3
	

	Pw
	WG.1.2.11.5
	Automatyczna zmiana na obsługiwany układ współrzędnych
	4
	Wykazanie funkcjonalności wymaganej w SOPZ numer wymagania WG.1.2.11.5
	

	Pw
	WG.1.2.11.6
	Obsługa serwisów OGC serwera usług danych przestrzennych
	3
	Wykazanie funkcjonalności wymaganej w SOPZ numer wymagania WG.1.2.11.6
	

	Pz
	WG.1.1.3.1
	Tworzenie konsultacji publicznych
	4
	Wykazanie funkcjonalności wymaganej w SOPZ numer wymagania WG.1.1.3.1
	

	Pz
	WG.1.1.3.3
	Format konsultacji
	4
	Wykazanie funkcjonalności wymaganej w SOPZ numer wymagania WG.1.1.3.3
	

	Pz
	WG.1.1.3.6
	Zgłaszanie opinii w ramach konsultacji publicznych
	4
	Wykazanie funkcjonalności wymaganej w SOPZ numer wymagania WG.1.1.3.6
	

	Pz
	WG.1.1.3.7
	Raportowanie przebiegu konsultacji
	4
	Wykazanie funkcjonalności wymaganej w SOPZ numer wymagania WG.1.1.3.7
	

	Pw
	WG.1.2.13.1
	Integracja z serwerem katalogowym
	4
	Wykazanie funkcjonalności wymaganej w SOPZ numer wymagania WG.1.2.13.1
	

	Pw
	WG.1.2.13.2
	Graficzny interfejs obsługi usługi wyszukiwania
	5
	Wykazanie funkcjonalności wymaganej w SOPZ numer wymagania WG.1.2.13.2
	

	Pw
	WG.1.2.13.3
	Proste wyszukiwanie typu „any text”
	3
	Wykazanie funkcjonalności wymaganej w SOPZ numer wymagania WG.1.2.13.3
	

	Pw
	WG.1.2.13.4
	Wyszukiwanie zaawansowane
	3
	Wykazanie funkcjonalności wymaganej w SOPZ numer wymagania WG.1.2.13.4
	

	Pw
	WG.1.2.13.5
	Integracja rezultatów wyszukiwania z oknem mapy
	3
	Wykazanie funkcjonalności wymaganej w SOPZ numer wymagania WG.1.2.13.5
	

	Pw
	WG.1.2.13.7
	Obsługa hierarchiczności metadanych
	1
	Wykazanie funkcjonalności wymaganej w SOPZ numer wymagania WG.1.2.13.7
	

	Pw
	WG.1.2.13.8
	Wyszukiwanie rozproszone w zdefiniowanych katalogach meta danych
	2
	Wykazanie funkcjonalności wymaganej w SOPZ numer wymagania WG.1.2.13.8
	

	Pw
	WG.1.2.13.9
	Przeglądanie metadanych w formie czytelnego widoku HTML
	2
	Wykazanie funkcjonalności wymaganej w SOPZ numer wymagania WG.1.2.13.9
	

	Pw
	WG.1.2.13.10
	Eksport metadanych do pliku XML
	3
	Wykazanie funkcjonalności wymaganej w SOPZ numer wymagania WG.1.2.13.10
	

	Pw
	WG.1.2.14.1
	Tworzenie własnych przestrzennych zbiorów
	W
	Wykazanie funkcjonalności wymaganej w SOPZ numer wymagania WG.1.2.14.1
	

	Pw
	WG.1.2.14.2
	Import do magazynów danych SIPWW  danych z zewnętrznych źródeł
	W
	Wykazanie funkcjonalności wymaganej w SOPZ numer wymagania WG.1.2.14.2
	

	Pw
	WG.1.2.14.3
	Eksport danych do plików zewnętrznych
	W
	Wykazanie funkcjonalności wymaganej w SOPZ numer wymagania WG.1.2.14.3
	

	Pw
	WG.1.2.14.4
	Przechowywanie zbiorów danych użytkownika w przestrzeni dyskowej systemu SIPWW
	2
	Wykazanie funkcjonalności wymaganej w SOPZ numer wymagania WG.1.2.14.4
	

	Pw
	WG.1.2.14.5
	Zarządzanie strukturą katalogów i podkatalogów
	2
	Wykazanie funkcjonalności wymaganej w SOPZ numer wymagania WG.1.2.14.5
	

	Pw
	WG.1.2.14.6
	Udostępnianie przestrzeni danych z rejestru innym użytkownikom
	4
	Wykazanie funkcjonalności wymaganej w SOPZ numer wymagania WG.1.2.14.6
	

	Pw
	WG.1.2.14.7
	Tworzenie warstw przestrzennych przez geokodowanie
	2
	Wykazanie funkcjonalności wymaganej w SOPZ numer wymagania WG.1.2.14.7
	

	Pw
	WG.1.2.14.8
	Tworzenie własnych kompozycji mapowych
	W
	Wykazanie funkcjonalności wymaganej w SOPZ numer wymagania WG.1.2.14.8
	

	Pw
	WG.1.2.14.9
	Konfiguracja kompozycji mapowych
	W
	Wykazanie funkcjonalności wymaganej w SOPZ numer wymagania WG.1.2.14.9
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