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SPIS TRESCI
L.p. | Tres¢ Strona | Arkusz | Zatacznik
1 [Karta zmian. 5 2 -
2 | Karta informacyjna. 6 3 -
3 | Opis funkcjonalny pojazdu. 12 4 -
4 Wykaz QOkumentéw zwigzanych. Instrukcje, warunki techniczne, 27 5 _
ustalenia, opisy.
5 Wyk_az dokumentow dotyczgcych interoperacyjnosci pojazdow 8 6 _
kolejowych
6 |Poziomy utrzymania pojazdéw kolejowych. 34 7 -~
7 | Cykle poziomow utrzymania. 35 8 -
8 | Opis czynnosci przegladowych i naprawczych. 37 9 -
Ograniczenia zwigzane z bezpieczenstwem i interoperacyjnoscia dla
9 podzgspok’aw i _czeéci istotnych dlg bezpieczehstvya i inter_operacyjnoéc_i_, 39 10 _
okreslajgce limity, ktérych nie mozna przekroczy¢ w czasie eksploatacji,
fgcznie z eksploatacjg w trybie awaryjnym.
10 | Zestawienie parametrow mierzonych w procesie przegladu lub naprawy. 40 11 -
11 | Wykaz testow wykonywanych w trakcie utrzymania pojazdu kolejowego. 42 12 -
12 Ur_zadzenia i'narzedzia specjalistyczne niezbedne w trakcie utrzymania 44 13 _
pojazdu kolejowego.
13 [ Wymagania dotyczgce kwalifikacji pracownikow. 46 14 -
14 [ Wykaz podzespotow objetych dozorem technicznym. 47 15 -
15 [Instrukcje montazu i demontazu. 48 16 -
DOKUMENTACJA UTRZYMANIA - PRZEGLADY
16 | Arkusz przegladéw. Autobus szynowy kompletny. 49 P1 -
17 | Arkusz przegladow. Nadwozie. 51 P2 -
18 | Arkusz przegladéw. Podwozie. 56 P3 -
19 [ Arkusz przegladéw. Hamulec i uktad pneumatyczny. 57 P4 -
20 | Arkusz przeglgdow. Wozki i u sprezynowanie. 59 P5 -
21 | Arkusz przeglgdow. Zestawy kotowe toczne i napedne, maznice. 60 P6 -
22 | Arkusz przegladow. Urzadzenia, aparatura i instalacja elektryczna. 61 P7 -
23 | Arkusz przegladow. Zespét napedowy. 64 P8 -
24 | Karta pomiarowa. Zestawy kotowe — przeglady. 67 1/P
25 | Karta pomiarowa. Nadwozie/podwozie 70 2/P
26 If:rrrt]i Iyzgvn\:.larowa. Pomiar szczelnosci uktadu pneumatycznego i 73 3P
27 | Karta pomiarowa. Regulacja projektoréw na pojezdzie. 74 4P/N
28 | Karta pomiarowa. Urzadzen ABP (SHP,CA) 75 5P/N
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L.p. | Tres¢ Strona | Arkusz | Zatacznik
29 | Karta pomiarowa systemow radiotgcznosci. 79 -~ 6P/N
30 | Protokét z préb dziatania tachografu T-130P 81 -- 7P/N
31 | Karta smarowania. 82 - 8P/N
32 | Protokét z przeprowadzenia przegladu autobusu szynowego 83 - 9P/N
DOKUMENTACJA UTRZYMANIA - NAPRAWY
33 | Arkusz napraw. Autobus szynowy kompletny. 89 N1
34 | Arkusz napraw. Nadwozie. 92 N2
35 [ Arkusz napraw. Podwozie. 97 N3
36 | Arkusz napraw. Hamulec i uktad pneumatyczny. 98 N4
37 | Arkusz napraw. Wozek i u sprezynowanie. 100 N5
38 | Arkusz napraw. Zestawy kotowe: toczne i napedne, maznice. 102 N6
39 | Arkusz napraw. Urzadzenia, aparatura i instalacja elektryczna. 103 N7
40 [ Arkusz napraw. Zespét napedowy. 107 N8
41 [ Protokét zdawczo- odbiorczy 109 - 11/N
42 | Karta pomiarowa. Ostojnica. 110 - 12/N
43 |Karta pomiarowa. Sciana czotowa (klatka). 112 -~ 13/N
44 | Karta pomiarowa. Sciana czotowa (maska-laminat). 113 14/N
45 | Karta pomiarowa. Sciana tylna. 115 - 15/N
46 |Karta pomiarowa. Sciana boczna. 116 - 16/N
47 | Karta pomiarowa. Dach. 118 - 17/N
48 | Karta pomiarowa. Rama wdzka 19MN/32AN. 120 -~ 18/N
49 | Karta pomiarowa. Wézek 19MN/32AN. 121 - 19/N
50 [Karta pomiarowa. Pomiary geometryczne zestawdw kotowych. 123 - 20/N
51 | Karta pomiarowa. Préby statyczne hamulca i uktadu pneumatycznego. 125 - 21/N
52 | Karta pomiarowa. Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznej. 126 - 22/N
53 | Karta pomiarowa. Rezystancji uszynienia autobusu. 127 - 23/N
54 | Karta pomiarowa. Pomiar sprzegu srubowego. 130 - 24/N
55 | Karta pomiarowa. Pomiar haka ciegtowego. 131 -- 25/N
56 [Karta pomiarowa. Pomiar zderzakow. 132 - 26/N
57 | Protokét prob postojowych. 133 - 27/N
58 | Protokot sprawdzenie szczelnosci pudta autobusu. 135 - 28/N
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59 | Karta pomiarowa. Pomiaréw ogélnych. 136 - 29/N
60 | Protokét z wazenia 139 - 30/N
61 | Protokdt rekonstrukcji robot dodatkowych 140 -- 31/N
62 | Protokét z jazdy probnej autobusu. 141 - 32/N
63 | Karta obiegowa odbioru autobusu szynowego po naprawie. 143 - 33/N
64 | Protokdt odbioru autobusu po naprawie. 144 - 34/N
65 | Swiadectwo Kontroli Jakosci. 145 - 34/N

Oznaczenia wystepujace w tabeli spisu:

1. Np. 1P oznacza zatacznik wystepujacy tylko w przegladach okresowych.
2. Np. 6P/N oznacza zatgcznik wystepujacy zarowno w przegladach okresowych jak i w naprawach.
3. Np. 12 /N oznacza zatacznik wystepujacy tylko w naprawach.
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W uzasadnionych przypadkach UTK zastrzega sobie mozliwosc¢ obligatoryjnego wprowadzenia zmian
merytorycznych w niniejszej Dokumentacji Systemu Utrzymania.
Decyzja Zarzadu Kolei Data
Zmiana z podaniem, ktérego dotyczy punktu . . .
L.p. dokui:nentacji ;ystemgu utrz:(,mayn'iaa Wielkopolskich sp. z 0.0 | wprowadzenia
Znak Data zZmiany
2 3 4 5
Whniosek o zmiane wg, SMS P02 — z opisem zmian Decyzja  zarzadu | 15.06. 15.06.2015
KW nr 10/2015 2015r.
2 str.49 L.p.4 zmiana wymagania z ,Przy P1 wpis do ksigazki poktadowej pojazdu z napedem. Wg | Uchwata nr|09.12
zatgczonej karty” 85/2016/ZS e
na Przy P1i P2.1 wpis do ksigzki poktadowej pojazdu z napedem. Przy P2.2 i P3 wg zatgczonej ) 2016r.
karty” Zarzadu Koleje
- ! . ' . Wielkopolskie sp. z
str. 59 L.p. 8 zmieniono opis , Zdemontowa¢ amortyzatory hydrauliczne. Przekaza¢ do
sprawdzenia i naprawy. Brak wyciekow, Charakterystyka zgodna z DRT amortyzatora.” na opis 0.0.
czynnoséci ,Brak wyciekow i uszkodzen. 2-co drugi przeglad lub nie diuzej niz 4 lata
Charakterystyka zgodna z DTR amortyzatora.”
str. 64 L.p. 8 zmieniono wymaganie z sprawdzenia przy P2.1, P2.2, P3 na sprawdzanie przy
co drugim P2.1, P2.2i P3,
L.p. 8,9, 10, 11, 12 zmieniono wymaganie z ,Serwis producenta’ na ,Serwis uzytkownika”
Str.75 Karta pomiarowa urzadzen ABP(SHP,CA) Zatgcznik 5P/N  ark.1/4
Zmieniono:
- zdanie ,Data waznosci” na ,Data przeglgdu”,
- zdanie ,Karty pomiarowe zwigzane” na ,Zabudowane urzgdzenia’,
Str.76 Karta pomiarowa urzadzen ABP(SHP,CA) Zatgcznik SP/N  ark.2/4
Zmieniono:
-Uwage , 1) O ile pojazd nie posiada wyszczegélnionego obwodu rubryki i pozycje wykazu
dokumentdw zwigzanych wykresli¢.” na ,1) Nie wystepujace wykreslic.”
- Uwage , 2) Bez wymienionych dokumentéw z nie przekroczonym terminem waznosci
niniejsza karta jest niewazna” na ,2) Terminem waznosci badania generatoréow: EDA-2 to 6
miesiecy; EDA-3 to 12 miesiecy.”
Str.77 Karta pomiarowa urzadzen ABP(SHP,CA) Zatgcznik 5P/N  ark.3/4 - usunieto
Str.78 Karta pomiarowa urzadzen ABP(SHP,CA) Zatgcznik 5P/N  ark.4/4 — usunigto
Str.79 Karta pomiarowa systemow radiotacznosci Zatacznik 6P/N  ark.1/2 - usunigto
Str.80 Karta pomiarowa systemow radiotgcznosci Zatacznik 6P/N  ark.2/2
Usunieto tabele pomiaréw czgstotliwosci,
Skreslono podanie nr fabrycznego i daty produkcji w zdaniu ,Wynik sprawdzenia5) anteny typu
3086/1 pozytywny/negatywny1)”
Zmieniono uwage "4) Pomiar wykonywac¢ tylko dla P3,P4,P5" na "4) Pomiar wykonywac tylko
dla P4,P5",
. . . . Decyzja  zarzadu
3 Zmiany zgodnie wykazem zmian nr 215M EK-0131-01 z dnia 04.2018 KW WWT.6211.04. 17.05. 01.06.2018 r.
rok. 2018r.
2018
4 Zmiany zgodnie wykazem zmian nr 215M EK-0131-02 z dnia | Uchwata nr
04.12.2018 rok. 11/2019/ZS Zarzadu 12.02. 18.02.2019 r
Koleje Wielkopolskie 2019r. T ’
Sp. 2 0.0.

*) kolejne strony karty literowaé
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KARTA INFORMACYJNA

1. RODZAJ POJAZDU KOLEJOWEGO

POJAZD TRAKCYJNY: Dwuczionowy spalinowy autobus szynowy.

2. TYP POJAZDU

Lp. Kolejowy kod literowy (literowo-cyfrowy) Symbol konstrukcyjny

1. SA108 215M

3. SWIADECTWO DOPUSZCZENIA DO EKSPLOATACJI TYPU POJAZDU

KOLEJOWEGO
Symbol konstrukcyjny Numer swiadectwa Data wydania
215M T/2012/0394 29.05.2012r.

4. PRODUCENT POJAZDU

POZNANSKIE ZAKLADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO S.A.

5. DOKUMENTACJA BAZOWA

. Wykonawca warunkéw -
Wykonawca ry_sunkow technicznych wykonania i Wykona\-fvca Dokumenta.cu
konstrukcyjnych . Techniczno-Ruchowej
odbioru.
Poznanskie Zaktady Naprawcze | Poznanskie Zaktady Naprawcze [Poznanskie Zaktady Naprawcze
Taboru Kolejowego S.A Taboru Kolejowego S.A Taboru Kolejowego S.A

6. OSWIADCZENIE UZYTKOWNIKA

Oswiadczam, ze niniejsza dokumentacja systemu utrzymania jest zgodna z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji technicznej pojazdu oraz przepisami ujetymi w §3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 pazdziernika 2005 r. (Dz.U. Nr 212, poz. 1771).

PREZES ZARZAD
Ceinetes
Wlodzumierz Wilkanowicz

Podpis Uzytkownika

7. DATA I NR DECYZJI ZATWIERDZAJACEJ PREZESA URZEDU
TRANSPORTU KOLEJOWEGO

Data 31.08.2011 r. Numer TTN-512-187/11
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KARTA INFORMACYJNA

8. PODSTAWOWE POJECIA | DEFINICJE

ABP - Automatyka Bezpieczenstwa Pociggu, instalacja i aparaty odpowiedzialne za bezpieczenstwo ruchu
kolejowego (SHP, CA, RS)

Awaria — powazne uszkodzenie pojazdu trakcyjnego lub jego zespotu, bedace wynikiem:

- dziatania sity wyzszej,

- kradziezy lub dewastacji elementdéw konstrukcji

- wykolejen, zderzen, najechan itp.

- zamrozenia uktadu chiodzenia

- zatarcia czesci ruchomych wymagajacych ciagtego smarowania w trakcie eksploatacji a spowodowanych
brakiem czynnikéw smarnych

- zmian konstrukcyjnych wprowadzonych przez uzytkownika bez dokumentacji zatwierdzonej zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami Spofki

Jako okolicznos¢ sity wyzszej rozumie sie nadzwyczajne, niemozliwe do przewidzenia okolicznosci i
zdarzenia, w szczegolnosci: wojna, niepokoje i rewolucje, spory pracownicze; strajki, zamkniecia zakfadéw
itp.,

katastrofy i wypadki komunikacyjne, dziatania sit przyrody; pozar, powodz, trzesienie ziemi, epidemia oraz
inne

kataklizmy i ograniczenia natozone na mocy czynnosci prawnych rzadu lub innych wiadz. Mianem
uszkodzen

awaryjnych nie mozna okresla¢ nadmiernych zuzy¢ eksploatacyjnych ani uszkodzen powstatych z innych
przyczyn niz wyzszej wymienione.

Badanie — sprawdzenie dziatania pojazdu trakcyjnego, zespotu, podzespotu, elementu lub obwodu
za pomocg specjalnych urzadzen lub przez odpowiednie dziatanie zewnetrzne, wprawiajgce zespt,
podzespot, element lub obwod w stan pracy (ruch).

Braki w pojezdzie trakcyjnym — zespoty, podzespoty, elementy konstrukcyjne i elementy wyposazenia, ktorych
brakuje w pojezdzie trakcyjnym, w poréwnaniu do rozwigzan zawartych w dokumentacji konstrukcyjnej danego
typu pojazdu trakcyjnego.

CA — Czuwak Aktywny, system nadzoru nad praca maszynisty sprawdzajgcy jego czujnos¢ w statych odstepach
czasowych (co 60 s).

Cykl naprawczy — okres miedzy dwiema naprawami lub tez okres miedzy oddaniem do eksploatacji nowego
pojazdu trakcyjnego, a jego pierwszg naprawg (po okreslonych przebiegach wyrazonych w kilometrach lub po
okreslonym czasie), w ktérym przeprowadza sie w ustalonych odstepach czasu naprawy.

Cykl przegladowy — szereg nastepujgcych po sobie, w ustalonej kolejnosci (po okreslonych przebiegach
wyrazonych w kilometrach lub po okreslonym czasie), czynnosci ujetych w zakres przegladu okresowego,
wykonywanych miedzy dwiema kolejnymi naprawami.

Dokumentacja czynnos$ci zwigzanych z utrzymaniem pojazdu trakcyjnego — zbior informacji zwigzanych
z procesem utrzymania pojazdu trakcyjnego, przygotowywanych i przechowywanych w wersji papierowej
lub elektronicznej, obejmujacy: rejestr czynnosci wykonanych przy utrzymaniu pojazdu trakcyjnego;
ewidencje usterek; dane o przebiegu, okresie eksploatacji pojazdu trakcyjnego i jego podzespotow.

Dokumentacja procesu utrzymania pojazdow trakcyjnych — zespot przepisow wewnetrznych i zasad
obowigzujgcych w Spodtce oraz zbiér dokumentacji zwigzanej z konstrukcjg, badaniami, eksploatacja
i utrzymaniem pojazdow trakcyjnych.
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Dokumentacja systemu utrzymania — zbior informaciji i danych niezbednych w procesie utrzymania okreslonego
typu pojazdu trakcyjnego zestawionych w jednym opracowaniu obejmujgcym:

- opis funkcjonalny pojazdu trakcyjnego z podziatem na jego elementy sktadowe,

- opis czynnosci przegladowych i naprawczych,

- instrukcje demontazu i montazu,

- zestawienie parametréw mierzonych w procesie przegladu i naprawy, oraz opis metod pomiaru,

- wzory kart pomiarowych z wykazem warto$ci konstrukcyjnych, po naprawczych i kresowych parametrow dla
zespotéw, podzespotow i elementdw pojazdu trakcyjnego,

- wykaz urzadzen i narzedzi specjalistycznych,

- wykaz testow wykonywanych w trakcie utrzymania,

- wymagania dotyczace kwalifikacji pracownikoéw oraz wymagania szczegélne w zakresie czynnosci spawania
i badan nieniszczacych,

- ograniczenia zwigzane z bezpieczenstwem i interoperacyjnoscig dla zespotow, podzespotow lub elementow
istotnych dla bezpieczenstwa, okreslajgce limity, ktdérych nie mozna przekroczy¢é w czasie eksploataciji, tacz -
nie z eksploatacjg w trybie awaryjnym,

- wykaz zespotow, podzespotow lub elementow objetych dozorem technicznym.

Dokumentacja techniczna pojazdu trakcyjnego — ogét dokumentéw zawierajgcych: dane techniczno — ruchowe,
warunki techniczne wykonania, odbioru i utrzymania, warunki uzytkowania i wyniki badan oraz dane
konstrukcyjne pojazdu trakcyjnego, jego zasadniczych zespotow i podzespotow.

Dokumentacja techniczna powinna zawiera¢:

- dokumentacje techniczno — ruchowa

- warunki techniczne wykonania i odbioru pojazdu trakcyjnego, jego zespotow i podzespotow
- dokumentacje konstrukcyjng

Element — niepodzielna czes¢ sktadowa (detal) wchodzaca w sktad podzespotu lub zespotu, np. 0§ zestawu
kotowego, koto bezobreczowe, sworzen itp.

Gwarancja — odpowiedzialno$¢ naprawiajgcego lub dostawcy wobec PKP CARGO SA za bezawaryjng prace
i dobry stan pojazdu trakcyjnego przez okreslony czas, polegajaca na zobowigzaniu sie dostawcy,
naprawiajgcego do bezptatnej naprawy pojazdu trakcyjnego lub wymiany uszkodzonego zespotu,
podzespotu lub elementu.

Gwarant — podmiot naprawiajacy lub dostarczajacy pojazd kolejowy, zespét, podzespdt lub element.

Modernizacja pojazdu trakcyjnego — zespot prac i zabiegéw konstrukcyjno-technicznych majgcych na celu
unowoczesnienie, zmiane przeznaczenia (parametrow uzytkowych) lub poprawe parametréw technicznych
pojazdu trakcyjnego.

Naprawa pojazdu trakcyjnego - doprowadzenie wyeksploatowanego lub uszkodzonego pojazdu trakcyjnego,
jego zespotu, podzespotu, elementu, obwodu lub uktadu do stanu wymaganego przepisami technicznymi.

Naprawa biezaca pojazdu trakcyjnego — nieplanowa naprawa pojazdu trakcyjnego, zwigzana z usunieciem
uszkodzenia powodujgcego utrate wiasnosci uzytkowych pojazdu trakcyjnego, potgczona z usunieciem
wszystkich stwierdzonych w czasie ogledzin usterek oraz wykonaniem niezbednych préb i regulacji

Naprawa poawaryjna — naprawa majgca na celu przywrocenie wtasciwego stanu technicznego pojazdu
trakcyjnego, utraconego w wyniku awarii.
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KARTA INFORMACYJNA

Naprawiajacy — podmiot gospodarczy posiadajgcy wykwalifikowanych pracownikéw, zaplecze techniczne
oraz warunki organizacyjne, gwarantujgce prawidtowe wykonanie prac zwigzanych z naprawg pojazdow
trakcyjnych, ich zespotéw podzespotow i elementdw, okreslonych w dokumentacji technologicznej systemu
utrzymania, adekwatnych dla danego poziomu utrzymania

Obwadd - szereg potgczonych ze sobg zespotow, podzespotdw i elementéw tworzgcych odpowiednig droge
dla pradu elektrycznego, cieczy lub gazu.

Odbiér techniczny — catoksztatt dziatan ktore nalezy wykonac¢ w celu stwierdzenia zgodnosci rzeczywistych
parametréw, cech konstrukcyjnych, technologicznych, eksploatacyjnych oraz napiséw i oznaczen
pojazdu trakcyjnego z parametrami cechami i oznaczeniami okreslonych w dokumentach stanowigcych
podstawe do odbioru technicznego.

Odchytka konstrukcyjna — dozwolona roznica miedzy wymiarem rzeczywistym i wymiarem nominalnym
(konstrukcyjnym), okreslona w dokumentacji konstrukcyjnej dla nowego wyrobu.

Odchytka naprawcza — dozwolona réznica miedzy wymiarem rzeczywistym i wymiarem nominalnym
(konstrukcyjnym) uwzgledniajgca zuzycie eksploatacyjne elementu, z ktorym moze on by¢é zmontowany do
pojazdu trakcyjnego w czasie naprawy okresowej.

Ogledziny — czynnosci kontrolne majace na celu okreslenie wzrokowe lub stuchowe stanu technicznego
pojazdu trakcyjnego, zespotu, podzespotu lub elementu.

Okres gwarancyjny — okres w ciggu, ktérego gwarant zobowigzany jest do usuniecia na koszt wtasny usterek
gwarancyjnych.

Okres miedzy naprawczy — okres pomiedzy dwoma kolejnymi naprawami pojazdu trakcyjnego wyrazony w
miesigcach lub latach.

Okres miedzy przegladowy — okres pomiedzy dwoma kolejnymi przegladami pojazdu trakcyjnego wyrazony
w dniach kalendarzowych lub miesigcach.

Parametr — wielkos¢ charakterystyczna dla danego materiatu, procesu. elementu, podzespotu lub zespotu
(wymiary, masa. wiek itp.) charakteryzujgca go z punktu widzenia jego przydatnosci.

Plan utrzymania — plan przedsiewzie¢ i zamierzen definiujgcych:

- poziomy utrzymania pojazdu trakcyjnego,

- rodzaje i zakres przegladow i napraw pojazdu trakcyjnego,

- zakres oraz czestotliwos¢ prac i czynnoéci zwigzanych z utrzymaniem zapobiegawczym w celu ograniczenia
prawdopodobienstwa wystapienia uszkodzenia lub pogorszenia funkcjonowania pojazdu trakcyjnego,

- zakres prac i czynnosci zwigzanych z naprawg po stwierdzeniu niezdolnosci pojazdu trakcyjnego lub jego
czesci sktadowych do korzystania zgodnie z przeznaczeniem,

- wykaz i sposéb wykonywania warunkowych czynno$ci utrzymania zapobiegawczego i naprawczego pojazdu
trakcyjnego,

- czynnosci wynikajgce ze szczegolnych warunkéw utrzymania

Podzespoét — grupa elementow tworzacych konstrukcyjng catos$c, np. rama wézka, resor piorowy, zestaw
kotowy itp.

Pojazd trakcyjny — pojazd kolejowy z wtasnym napedem (elektrycznym, spalinowym, parowym lub innym)
przeznaczony do ciggniecia i/lub popychania wagonéw badz innych pojazdow kolejowych; sktadajgcy
sie z zespotéw, podzespotow, elementdw (czesci) ktdére mogg by¢ taczone w ukiady lub obwody.
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Pomiar (zmierzenie) — czynnosci kontrolne majgce na celu okreslenie, za pomoca przyrzadéw pomiarowych,
rzeczywistych wielkosci mierzonych parametrow.

Poziomy utrzymania — zakres czynnosci utrzymaniowych zdefiniowany w przepisach prawa powszechnie
obowigzujacego, dla ktdrych realizacji wymagany jest okreslony zakres certyfikacji, kompetencji, uprawnien
i wyposazenia technicznego warsztatow.

Poziom PS (przeglad sezonowy) — czynnosci dodatkowe wykonywane w ramach przeglgdu okresowego, w celu
przygotowania pojazdu do okresu zimowego (przeglad zimowy — PZ) lub letniego (przeglad letni — PL)

Poziom P1 (przeglad kontrolny) — czynnosci okreslone dokumentacjg technologiczng systemu utrzymania,
wykonywane cyklicznie w okreslonych odstepach czasu i majace na celu sprawdzenie stanu technicznego
pojazdu trakcyjnego, szczegolnie pod kgtem bezpieczenstwa ruchu oraz wykryciu ewentualnych usterek i ich
usunieciu oraz uzupetnieniu materiatow eksploatacyjnych.

Poziom P2 (przeglad okresowy) — planowe, okresowe sprawdzenie stanu technicznego pojazdu trakcyjnego
potgczone z usunieciem stwierdzonych usterek, uszkodzenh oraz z wykonaniem zabiegdéw konserwac;ji
zespotéw, podzespotow, elementéw i uktaddw, dokonywane w okreslonych odstepach czasu lub po
okreslonym przebiegu w zakresie zdefiniowanym w dokumentacji technologicznej systemu utrzymania.

Poziom P3 (przeglad duzy) — przeglad okresowy rozszerzony o czynnosci okreslone dokumentacjg systemu
utrzymania, wykonywany w potowie przebiegu/okresu miedzy naprawczego majgcy na celu utrzymanie
pojazdu trakcyjnego we wiasciwym stanie technicznym gwarantujacym bezpieczenstwo ruchu do czasu
naprawy okresowej.

Poziom P4 (naprawa rewizyjna) — naprawa okresowa o zakresie prac obejmujgcym przeglad, naprawe lub
wymiane podzespotow i zespotdw potgczona z czesciowym ich demontazem z pojazdu trakcyjnego oraz
naprawe lub wymiane elementéw zuzytych badz uszkodzonych.

Poziom P5 (naprawa gtéwna) — naprawa okresowa o zakresie prac obejmujacym petny demontaz podzespotéw
i zespotdow z pojazdu trakcyjnego w celu ich szczegotowego sprawdzenia oraz naprawy lub wymiany
elementéw
zuzytych badz uszkodzonych dla uzyskania konstrukcyjnych parametrow techniczno-eksploatacyjnych
i uzytkowych.

Préba dziatania — czynnosci kontrolne majgce na celu stwierdzenie prawidtowo$ci dziatania zespotow,
podzespotow, uktadow i obwoddw zabudowanych na pojezdzie trakcyjnym.

Przebieg — ilo&¢ kilometrow przejechanych przez pojazd trakcyjny.

Przebieg miedzy naprawczy — ilos¢ kilometrow przejechanych przez pojazd trakcyjny w okresie miedzy dwoma
kolejno po sobie nastepujacymi planowymi naprawami.

Przebieg miedzy przegladowy — ilo$¢ kilometrow przejechanych przez pojazd trakcyjny w okresie miedzy dwoma
kolejno po sobie nastepujgcymi planowymi przeglagdami.

RS — RadioStop, system pozwalajacy na zatrzymanie zdalne pojazdu drogg radiowa.

Regulacja — doprowadzenie pojazdu kolejowego, zespotu lub podzespotu do stanu zgodnego z wartosciami
parametréw podanymi w wymaganiach technicznych.
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Reklamacja — zwrocenie sie do dostawcy, producenta, wykonawcy naprawy, w sprawie ujawnionych wad,
uszkodzen i brakow wystepujacych w pojezdzie kolejowym lub jego zespotach, podzespotach oraz elementach
zazgdaniem usuniecia wad, uszkodzen, brakow.

SHP — Samoczynne Hamowanie Pociggu, system nadzoru nad praca maszynisty sprawdzajgcy jego czujnosé po
minieciu punktu szlaku (elektromagnesu torowego).

Sprawdzenie — ustalenie stanu technicznego pojazdu trakcyjnego, jego zespotdw, podzespotdw, elementéw,
uktadéw lub obwodéw poprzez dokonanie ogledzin lub pomiaru lub préby dziatania.

Sprawdzenie kontrolne — poréwnanie stanu technicznego sprawdzanego pojazdu trakcyjnego, jego zespotu,
podzespotu lub elementu z odpowiednikiem wzorcowym. Sprawdzeniu kontrolnemu na stanowisku
kontrolnym z egzemplarzem wzorcowym, podlegajg miedzy innymi: predkosciomierze, manometry,
woltomierze, amperomierze itp.

Struktura cyklu — kolejnos¢ wystepowania po sobie poszczegolnych rodzajéw przegladdw i napraw.

Swiadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu trakcyjnego — dokument wydany przez UTK
uprawniajgcy do uzytkowania danego typu pojazdu trakcyjnego w przewozach kolejowych.

Swiadectwo sprawnosci technicznej pojazdu trakcyjnego — dokument wystawiony przez upowaznionego
przedstawiciela przewoznika kolejowego potwierdzajgcy, ze pojazd trakcyjny jest sprawny technicznie.

TDT — Transportowy Dozér Techniczny, jednostka panstwowa powotana dla sprawowania dozoru technicznego
urzgdzen w zakresie okre$lonym w ustawie z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym.

Uktad — zbior elementéw zaleznych od siebie funkcjonalnie lecz nie tworzacych odrebnej catosci przy
montazu np. uktad hamulcowy.

Usterka — niewielki defekt, brak lub mate niedociggniecie, stwierdzone w pojezdzie trakcyjnym, ktére nie
powoduje zagrozenia bezpieczenstwa oraz nie ogranicza waloréw uzytkowych pojazdu trakcyjnego i nie
wymaga natychmiastowego wytgczenia go z ruchu.

Uszkodzenie — utrata wiasnosci uzytkowych przez pojazd trakcyjny, jego zespot, podzespot lub element
w sposob nagty, uniemozliwiajgca lub ograniczajgca jego uzytkowanie.

Uszkodzenie gwarancyjne — kazdy stwierdzony w okresie gwarancyjnym przypadek uszkodzenia lub
nieprawidtowego dziatania pojazdu trakcyjnego, zespotu, podzespotu, elementu, uktadu lub obwodu, ktérego
przyczyna nie lezy w eksploatacji niezgodnej z przepisami.

UTK — Urzad Transportu Kolejowego, centralny organ administracji rzgdowej, wtasciwy w sprawach:
- regulacji transportu kolejowego,
- licencjonowania transportu kolejowego,
- nadzoru technicznego nad eksploatacja i utrzymaniem linii kolejowych oraz pojazdéw kolejowych,
- bezpieczenstwa ruchu kolejowego.

Utrzymanie — ogét czynnosci i zabiegow majgcych na celu zachowanie sprawnosci technicznej pojazdu
trakcyjnego gwarantujgcej bezpieczenstwo ruchu.
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-

.Widok ogéiny pojazdu.

18300

J34Z0
34720

2. Podstawowe dane techniczne.

(RS 7A=] (o] (o 1o (o] T H P PP PP U PP PR TPPPN 1435 mm
2. Minimalny Promien FUKU ...ttt et e et e et e e sm e e e saeeesneeeemeeeeeneeeanneas 150 m
3. Minimalny promien fUKU (WarSZtatOWY) .........coiiio et e et e et e e e eee e e smeeeenneeenes 80 m
4. Dtugo$¢ autobusu Szynowego Z€ ZAEIZaKaMI .........cuueiiiiiiiiieiiieie e 34 720 mm
5. DIUGOSCE CZIONU Z€ ZAGIZAKAIMI ... eeiieiiiiiei ettt ettt ettt e et e e et e e e e snbee e e e nees 18 600 mm
6. WYSOKOSC QUIODUSU SZYNOWEGFO ....c..eviiiieiiiiiie et e ettt ettt et e ettt e e e sttt e e e sttt e e e snteeeeeantaeeeesnneeeaens 3 800 mm
7. SZerokoSC aUIODUSU SZYNOWEGO ... ..eiii ittt ettt e et e et e e e st e e e e sn bt e e e snbe e e e e anbeeeeenneeeeeennees 2900 mm
LS T <= T o RO AT -TA
9. ROzZstaw 0Si SKIaJNYCR ...ttt e e e 26 000 mm
10. ROZSIAW OSi W CZIONIE ...ttt ettt ettt e et e e e st e e e e st e e e e anbeeeaens 9 000 mm
11.Srednica K&t toCZNYCh (NOWYCR) ... @840 mm
12.Masa W Stanie SHUZDOWY M .........o et e et e e et e e e e e e e nees 56 t

13.1lo$¢ miejsc siedzacych ( w tym sktadanych):
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= T = 1 L PR PPTPRRN 110 (10)

o) I z= T = 10 024 I SRR 98/93 (8/3)
14.1lo$¢ miejsc stojgcych:

= )= 1= 0L At AP UOPURPPPPRRRN 95

() IR = T4 = o 2 SO TSP 95
T5.HOSCE PrZedZIGtOW WO ...ttt e e e e e et e e e e e e s e et a e e e aeeesanbabeeeeaaeaean 1 szt.
16.WOZEK JEANOOSIOWY NAPEANY .....eiiiiiiiiee it e ettt e e ettt e e ettt e e sttt e e s tae e e e ateeeeeaseeeeeanseeeesnseeeeansseeesanneeeenn 2 szt.
17.WOZEK JEANOOSIOWY TOCZNY ...ttt ettt sttt ettt et e e st e e s bt e e anb e e e s nnneee s 2 szt.
18.P0jemnOSE ZhiOrNiKa PAlIWA ..........eiiiiiiiie e e e e e 2x6801
LRSS T[T Q= o 2= 1T 1T RSO SR 2 szt.

) TYPU EUMO 2 ottt ettt ettt et e et e e st e e e ne e e ente e e re e e enneeeneean MAN D2866 LUH21

b) typu EUro 3 (Nr008 i 0710).....ciiiiieiiiiiiiie ittt MAN D2876 LUE621
20.MOC SilNIKa SPAIINOWEGO ......eeeiiiiiieiiiiie ettt e e et e e e ettt e e e et e e e anbeeeeenaeeeeeneeas 2 x 257 kW
21.Predkos$c¢ eksploatacyjna autobuSU SZYNOWEGO ........oiiiuiieiiieiiieeeiieertie e e eee e e e e s 100 km/h
22 .Predko$¢ konstrukcyjna autobuSU SZYNOWEGO. ........uuiiiiiiiiieeiiiiie ettt eteee et e e e saeeeeeanee 120 km/h
23.R0dza) i typ hamUICA .......eeiiiice e elektromagnetyczny SW
24 HAMUIEC tArCZOWY ...ttt ettt et e e et e e e e e te e e emteeesnseeaneeeaneeeameeeanneean 2 tarcze na osi
25.Max. wzniesienie, przy ktérym autobus szynowy utrzymywany jest w stanie spoczynku..............cc........ 45%o
26.Sprezarka powietrza dwustopniowa typu MAN 51.54000...........ccoiiuiiiiiiiiiie e 2 szt.
27 WWYAQJNOSE SPIEZATKI ...ttt ettt ettt ettt e s et e s ettt e e e st e e e e st e e e e ennees 580 dm®/min
28.Skrzynia biegow VOITH typu DIWA D8B3.3 ......ooiiiiiiiie ittt et et et e e s neeee e s nnnaeee s 2 szt
29.MOC WEJSCIOWA SKIZYNI DIEGOW......ceiiiiiieiiiiii ettt e ettt e et e e e et e e e ens e e e e st e e e enneeeeenees 245 kKW
30.Przektadnia gtébwna jednostopniowa 0 przefozeniu 2,664 ..............oooiiiiiiiiiiiie i 2 szt.
31.Napiecie instalacji €IEKINYCZNE]........cooiiiiii e e e e nneee s 24V DC
32.Alternator typu K1 28V 65/140A firmy BOSCH ......oooi e 4 szt.
33.Bateria akumulatordW BSE 2T0AR. ..ottt e e et e et e e s s e e e et e e eneeeateeeneneeaneeeenneeans 8 szt.
K7 @ LT 1= 1 [T o 1RSSR fluoroscencyjne
B5.0GIZEWANIE ...ttt ettt ettt e et e e et e e e ettt e e e e ba e e e e e taeeeeabaeeeeataeeeeantaeeaeane wodne wymuszone
36.Podgrzewacz wody typu D30V EDErSpaCher .......cocuviiiiiii e 2 szt.
37.Drzwi zewnetrzne odskokowo-przesuwne 1300 MM ..o 4 szt
38.DIZWi CZOIOWE SUWEINE ...ttt etttk ettt b et e et e bt e bt e sttt e ebb e nab e e et e e nabeeenee s 2 szt.
39.AUtODUS WPISUJE SIE W SKI@JNIC.....ceiitiiiiiiiiiii ittt e e s UIC 505-1
A0ZaKIES tEMPEIATUN ......eeiiii ettt e e e e ettt e e e e e e st e e e e e e s e seaabeeeeeaaeeaannnnes -30°C do +40°C

2.1. Silnik spalinowy.
a) typu Euro 2

ROAZA] SIINIKA ...ttt e e e e et eeneeen rzedowy lezgcy 4-suw
LI/ < TP D2866 LUH21
L oTe [UTe7=T 0 | F PP O PP PPRPN MAN (Niemcy)
MaKSYMAING MIOC......ciii i e e e e e e e e e e e s e e aee s 257 KW przy 2000 obr./min
[ E= T3 =) o] 1 =T o SR 1500 Nm

..................................................................... w zakresie 1000 + 1500 obr./min
1o T=To oY 11 g o [ o OSSR 6
POJEMNOSE CYIMOATOW. ...ttt ettt ee et ee e et s e e e e et et e e e e eee et e et eeseeter e ee e eeeeneens 11,96 dm®
S 10e] o] [T A IR o1 Y.4= 1 - LSRR 17:1
SrEANICA / SKOK HOKE ..ottt e s e e e 2128/155 mm

Srednia PredKOSE HOKA.........cvovieieeeeeeee et ee et e e e e n et ee e en e en e 10,85 m/s
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Regulator (elektroniczny sterownik silnikOw diesla) .............ooceiiiiiiii i EDC5,5
Urzgdzenie ZIMNEJO MOZIUCKU........cciiiiiiii ittt e et e e st e e e e sbeeeeen MAN 81.25902-0465
(O] o] ro1 4V o ¥4 (1 o1 o TV [ OO U RSP PPPPPPI ~2000br/min
ROZIUSZNIK (BOSCR): = MOC ...ttt e e e e e e et e e e e e e e e et a e e e ae e e s e enabaaeaeaeeas 5,4 KW
NAPIECIE ZASIANIA. ... eeeeee ettt e e e st e e e ettt e e e e n bt e e e e nbe e e e e anbe e e e e anbeeeeaanneeeeenees 24V
(O o] o1y VA o] 1=T [V I F= o 1T T U 600 obr/min
P0ojemnoS$E MiSKi OIEJOWE] .......oo ittt e e e e e eneeens max 33 dm®
== S 1= B 10 ot 1Yo o ) SR 940 kg
TrwatoS¢ (okres pracy do NAPTAWY Gh)...coeeiii e e 20 000 godz. pracy
b) typu Euro 3
ROAZA] SIINIKA ......eeeiieieie et rzedowy podfogowy 4-suw
LI/ o SRS D2876 LUE6G21
g oo [ o= o | P PP PPR P PRPN MAN (Niemcy)
L E= T3 =1 = U gL oSSR 257 KW przy 2000 obr./min
MaKSYMaINY MOMENT.... ..ot ettt e e sttt e e e s be e e e e entae e e e antaeeeeanbaeeeeanbaeeeesntaeeaeane 1500 Nm
..................................................................... w zakresie 1000 + 1500 obr./min
| (o ET o o3 [Tg Lo [ fo YR SURRRRRPPR 6
POJEMNOSE CYIINATOW . ...ttt ettt ettt e e e e e et e e seeeeameeeeemeeeemneeaeneeamneeaneean 12,816 dm®
3 (] o1 (=T =T o] £ Y.= g1 = USRS 16,751
SrEANICA / SKOK HOKA .......ceeeeeeieeeee et e s s s s e et e e ae e 2128/166 mm
SredNia PrEdKOSE HOKA ... ...ttt ettt ettt e e en e 10,85 m/s
Regulator (elektroniczny sterownik SilNIKOW di€SIa) ........cooiuuiiiiiiiiii e EDC7
Urzadzenie ZIMNEGO MOZIUCKU........cciiiiiii ittt e e e et e e e st e e e snteeeee e MAN 81.25902-0465
L0 o] o]y 2N (o4 ¥ [ o1 OSSR ~2000br/min
ROZrusznik (BOSCR): = MOC ..ottt es 5,4 kW
N =T o] (=T oTo2= 1 -1 o = TSSOSO 24V
ODbroty bIegu JAIOWEGO.......oo it e et 600 obr/min
POJEMNOSE MISKI Ol JOWE] ......eiiiiiiiie ittt et et e e sttt e ettt e e s net e e e snsaeeeanneeeas max 30 dm?®
Masa SIlNIKA (SUCNEGO) .....cei ittt e et e e ettt e e e enbe e e e e anbee e e e anteeeeeneeas 1066 kg
TrwatosS¢ (okres pracy do NAPTAWY Gh)...coueeiiiiiiie e 20 000 godz. pracy
2.2.Skrzynia biegoéw.
(0T b= PSP PRPRP automatyczna
I/ SR DIWA D863.3
Lo e [UTT=T o | T O ST PSSP PP PPN VOITH
1o 1SR o= T 1NVl oo e 1 T O R 3/1
IVIOC WEJECIOWA ...ttt et e et e bttt e e et e e e st e e e ennbe e e e eneeas do 245 kW
Maksymalnie dop. MOMENT WEJSCIOWY .......ccuiiiiiiiiiie ettt e et e e st e e e st e e e e snbaeeeesneaeeaeanes 1300 Nm
Masa z retarderem i wymiennikiem ciepta (D€Z Ol€jU) .........oouiiiiiieiii e 300 kg
102 o 1= 1 S ~ 28 kg

2.3. Przektadnia nawrotna osiowa.

Przektadnia tyPU .....oooieeie e GM 190H/226
o0 TUT 7= o | SRR Gmeider
£0ZySKOWANIE KOMPUSU NA OSI .......uiiiiiiiiiie ettt e e e e e e e e e e e e s aanaees 2 tozyska stozkowe
= (04T 1T o] = < = To | o SR 2,664
1013 o 1= 1 SR 121

Masa Przekiadni SUCHE]...........eiiii ittt e e e e e e e e e e e e e e e eas 570 kg
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2.4. Sprezarka powietrza (na silniku).

B I o] (=74 (SRR PRPN MAN 51.54000
10 =23/ 13 o | oSSR 2
UKIGA CYIINATOW ...ttt e et e e e e e e e et a et e e e e e e s e sttt s eeeeaeeesaanssbaseeeaeeesaantabaneaaaeeeaaansnes \%
Wydajnos¢' 320 dm®min przy 1000 obr./min
.......................................................................................................................... 470 dm*min przy 1500 obr./min
........................................................................................................................... 600 dm*/min przy 2000 obr./min

'Mierzona przy 0,8 MPa na ttoczeniu

2.5. Hamulec.

Typ hamulca - CZeSE PNEUMALYCZNG .......veiiiiiiiie e tablica 792\W84
Sterowanie hamulcem EP 1 PN ... e e e e e e elektryczne
System hamulca zeSPOoloNEJO ........ooiiiiiiiiii e SW4 SAB WABCO (Oerlikon)
HamuleC bezZPIiECZEASIWA. ........coi i przedziat pasazerski
Hamulec- CZE€SE MECNANICZNG. .........oiuiiie ettt e et e e et e e e et e e e e nnbeeeeeneeas tarczowy
Cylinder NAMUICOWY TYPU ..ottt e e eee e e enee e s e e e emeeeenneeas PBECFP 245-120
HOSE CYIINAIOW NAMIUICA .....oeiiiii et e e e e e e e e et e e e e e e s e aanbaaeeeaeeas 4 / czion
Droga hamowania z predkoScCi 120 KM/ ......ooo e max 800 m
HamuleC POSTOJOWY ......ooiuiiiiiiie ettt sneee e sprezynowy (w cylindrze hamulca.)
Utrzymanie pojazdu hamulcem postojowym Na SPAAKU ..........cocuuiiiiiiiiiie e e e 45 %o
Uktad przeCiwpOSliZQU.........ueiiiiiiiieie ettt SAB WABCO SWKP AS20R

2.6. Piasecznica.

Liczba piasecznic na wozku jednoosiowym 19MN ............ ccccoviieeninnenn. 4szt. (po dwie dla kazdego kierunku)
PojemnosC JEANEGO ZDIOINIKE. ......oiuiiiii it et 35 dm°®
Liczba ZDIOrNIKOW Na WOZKUL.........c.eeiiiiiiiiiiee ettt ettt e ettt e e st e e e ettt e e e sntaeeeesnteeeeeanbaeeeeanes 4 szt

2.7. Ogrzewanie, klimatyzacja i wentylacja.

TYP OGIrZEWAENIA ...ceeiiviiiieiiiiee e wodne konwektorowe (dolne)/nawiewne (gorne)
GrzejNiKi KONWEKIOTOWE .....ooiiiiiieiiiiie ettt ettt e ettt e e ettt e e s e et e e e e st e e e ansbe e e e enbeeeeenbeeeeaneeas UWE
1T (o)1= o 1= SRS elektroniczne
Zawory rozdzielcze EDErspaChEr...........ooiiii it 320 00 125, 320 00 126
WWENEYIACTA ...t wymuszona (kanaty nawiew goérny)
2.7.1. Podgrzewacz wody D30W.

LI/ o SO SURRSR D30wW
[ r0Te [UoT=Y o | F TN Eberspicher,Niemcy
LAY Ao =T Lo =T o RSP STTR 22 000Kcal/h
Zuzycie paliwa(olej napedowy) (Praca Ciggta) . ... .eeooueeirere e aie e e e e e et e et eeseeeeseeeaneeeeeeeeenaeeas 3,6 I/h
NaPIECIE ZASIHANIA. ........eeiiiii i ettt et e e e ettt e e e st e e e atb e e e araeeeeane 24V/-2 4V+4 8V
PODOr MOCY PrZeZ POUGIZEWACZ..........eveeie et ie e et e e et e e e et e e e ettt e e e snte e e e e snbe e e e e anbeeeeeanteeeeeanteeeeenees 80W
PODOr MOCY PrZEZ POMPE WOGY.......ueeiiieiiiiiiiee et rete e e et e e st e e e st et e e e aabe e e e e aabe e e e e sabeeeeeanbeeeeeanbaeeeeanbneeaeans 150W
Wydajnos¢ pompy wody przy 2 m stupa HoO ..o et 100 I/min

[ =TT T oo [o =Y = o4 T RSO RR 26 kg
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2.7.2. Pompa obiegowa ogrzewania.

TYP 28V BE/TADA. ...ttt —ee ettt e e e e et et et e e e e et e aae e e e te e ee e e ne e e eaneeanre e e anteeannean 251578 25 00 00
LAY Y Lo o2 OSSR 5000 I’'h
NaPIECIE ZASIANIA. ... .eeeiie e ettt e e e st e e ettt e e e ne e e e e e e nnneeean 24V do 20%
(o] oo g o 1o T3 A PP RPPTPPRR 150W do 10%
MES@ POMIPY WOAY ...ttt e s oottt e ettt e oottt e oottt e e e aa b et e e e aab et e e e aa b et e e e ambe e e e e anbeeeeeanbeeeeeanbaeeeeane 4 kg
2.7.3. Klimatyzator.

LI < T O ST PPUPP PP PPPPN 687.53B
PrOGUCENT. ... ettt bt ettt e st e et e e ne e e nnnee e Webasto Petemar
13 ] (011 o SRS VIPER 888.68A

2.8. Urzadzenia elektryczne.

NaPIECIA ZASIANIA. ... .eeiie ettt e et e et et a e nnaeee s 24V - 28V DC
1 (= 4 =1 (o] SO SOPRSRR 4 szt
TYP AEINAIOIOW. ...t e e e e e e e et e e e e e e e s aee s BOSCH 28V 65/140A
e 4 =724 o 11 P 2 szt.
B R o B 04 £V =74 1= T BOSCH 5,4 kW, 24V DC
AKUMUIGEOT KWaSOWY ..ottt ettt e e ettt e e e ettt e e e ettt e e e eetnneeeeatn e eeeentnaaaeees 8 szt.
Dane aKUMUIGEOTA ... e 12V, 210Ah

2.9. Tachograf kolejowy.

LIS R TP SR PPPTPTIRR T130P
| = TR PPPPRP 1-135 km/h
NiedoktadnNOSE Przy POMUAIZE ........cooiiiiiiiiiiie ettt e et e e et e e e e abeeeeeaas 0,5% =*1cyfra
Pomiar drogi - zakres MakSYMalINy .........oooiiiiiiii e e e e s 4.000.000 km
Pomiar drogi — rOZAZIEICZOSE .........ooo ittt et et e e ettt e e e et e e e e st e e e e nbeeeeenees Tm
Pamie¢ EKP (Elektroniczna Karta Pamieciowa) ...........cccccooveevieeenneen. Flash 4 MB (75 godzin ciagtego zapisu)

2.10. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu kolejowego.
2.10.1. Czuwak elektroniczny.

B 3 < T PP PP PUPRRINY EDC-110-WTO-69/ERS-21
ZNAMIONOWE NAPIECIE ZASIANIA. ........voeeeeeeeee oot 24V*% o,
CYKI CZUWAKA PrZY JEZUZIC. ...t oot 600 5s
CZaS OPOZNIENMIA NAMOWENIA. .......veeeeeeeeeeeeeeees eeeeeeee e eee e s e et et e e ee et e et es e et s e eee e eees e e e eeeean 510 o5
2.10.2 Aparat gtéwny SHP.

[ foTe [UTe7=T 0 | SO U PRSPPI .ZWUS - Katowice
3 < T PP U PPPUPPPRTN ERS 2102/EDA1002 WTO-69/ERS21
NBPIECIE. ... oo oo, 24V 1% Lo
2.10..3 Elektromagnes.

(e oTe [UTe7=T o | S OO PP PR RPSPPPPI ZWUS - Katowice

Ty ettt e e e e e e oot oo et e e et e e e ettt et ELM 2003
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3. Przeznaczenie i opis ogoélny autobusu szynowego.
3.1. Przeznaczenie.

Dwucztonowy autobus szynowy typu 215M (oznaczenie kolejowe: seria SA108) przeznaczony jest do
obstugi ruchu osobowego na liniach normalnotorowych. W przypadku zwiekszonego ,strumienia" pasazerow
istnieje mozliwo$¢ potaczenia dwoch dwucztondw i sterowania z jednego pulpitu (trakcja wielokrotna).

3.2. Opis ogdIny autobusu szynowego.

Autobus szynowy typu 215M, stanowi jedna, nieroztgczng jednostke trakcyjng, sktadajgcg sie z dwoch
cztondw potgczonych sprzegiem i mostkiem przejsciowym. Kazdy z cztondéw posiada wilasng jednostke
napedowg Konstrukcja umozliwia prowadzenie pojazdu w trakcji wielokrotnej.

Pojazd charakteryzuje sie czescig niskopodiogowg w strefie Srodkowej i czescig wysokopodtogowg przy
koncach pojazdu. Wejscia pasazerow sg usytuowane w czesci niskopodiogowej, podczas gdy uktady
napedowe i wozki zabudowane sg pod czescig wysokopodtogowa. Wysokos¢ wejscia wynosi 600 mm nad
poziomem gtébwki szyny. PrzejScie miedzy czescig niskopodiogowa i wysokopodtogowg umozliwiajg
trzystopniowe schody. Przejscie miedzy czfonami pojazdu wykonane jest z harmonii zewnetrznej,
wewnetrznej i platformy przej$ciowej, tworzac wraz z przedziatami pasazerskimi strukture jednoprzestrzenna.
Na obu koncach pojazdu znajdujg sie kabiny maszynisty oddzielone od pomieszczenia dla pasazerow. Kazdy
pojazd jest wyposazony w dwa, podpodiogowe uktady napedowe, umieszczone przed wozkami
jednoosiowymi, napedzajgcymi osie wozkow napednych.

Uktad wielokrotnego sterowania umozliwia prowadzenie pojazdu z jednej kabiny maszynisty, za pomoca ztgcz
sterowania wielokrotnego.

3.2.1. Pomieszczenie dla pasazeréw — warunki.

S 1e= o E=T o YAV oo LS 1= b= o - TSSO kl 2
0] <= To [ Te] g1 ToT o4 =1 o 1= TSSO RRSTPR bezprzedziatowy
UKIA MIEJSC ..o naprzeciwlegty oraz szeregowy, czesciowo sktadane
Fotele. ... wandaloodporne, stoliki uchylne przy oknach w obrebie foteli
naprzeciwlegtych.

Szerokos$C¢ przejScia W CZESCI PASAZEISKIE]. ... .o veriueeeieieeeiee e e e e rtee et e et eesteeeanteeesneeeseeeeneeeeaneeeeaneeas 800 mm
Szerokos¢ przejscia miedzy cztonami na wysokosci 500 mm od podtogi ........cocveveeiiiiieeiiiiie e 750 mm
Miejsce na bagaze ..........ccccoeiiiiiiiiieniienn, podreczne potki wzdtuzne nad fotelami w czesci niskopodtogowej,
miejsce na duzy bagaz w strefie migjsc dla inwalidy (ok. 5 m?)

Miejsca dla os6b niepetnosprawnych........ wyposazone sg w uchwyty dla zamocowania 2 wézkow inwalidzkich
WSKazZNiK KOMFOTTU JAZAY.....ceoiiiiiee ettt e et e e e entae e e e enbee e e nees 2 <Nmv, Nya <4
POZIOM NAIASU ... zgodnie z EN ISO 3381
Natezenie oswietlenia Wewnetrznego ..........evviiiiiiii i zgodnie z Kartg UIC 555
Komfort CIePINY .......oo e zgodnie z Kartg UIC 567-2 i Kartg UIC 553
3.3. Pudto

Pudto autobusu szynowego 215M jest cienkoscienng konstrukcjg samono$na, spawano-klejona, przenoszacg
wszystkie wymagane obcigzenia bez trwatych odksztatcen. Pudto sktada sie z nastepujgcych podzespotow:

— ostoi,

— scian bocznych,

— $§cian czotowych,

— dachu.
Szkielet dachu sktada sie z krokwi, paséw dachowych oraz podtuznic. Giéwnym elementem nosnym dachu sa
pasy dachowe. Krokwie i podtuznice dachu sg wykonane z ksztattownikow o profilu zamknietym. Poszycie
dachu jest wykonane z tworzywa sztucznego, klejonego do szkieletu.
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Podtoga sktada sie z impregnowanego tworzywa na bazie drewna z krzyzowym ukfadem widkien. Piyty
taczone sg elastycznie ze szkieletem pudia. Ponizej plyt podiogowych przewidziana jest izolacja, ktéra
wygtusza szumy silnika i mechanizmu jezdnego w pomieszczeniu wewnetrznym. Klapy podtogowe (dojscie do
silnika i przekfadni) sg wykonane dwuwarstwowo jako ochrona akustyczna. Na ptytach podtogowych naklejona
jest hamujgca poslizgi wyktadzina (na catej ptaszczyznie). Wytozenie przechodzi na sciany boczne w celu
fatwego czyszczenia. Wyktadzina podtogowa jest odporna na zabrudzenia. W rejonie drzwi wejsciowych, w
cztonie w ktérym znajduje sie przedziat WC, zabudowane sg rampy inwalidzkie.
Wytozenie scian bocznych stanowig ptyty laminowane i elementy z PWS. Dzigki modutowej budowie czesci sa
ujednolicone, co utatwia ich ewentualng wymiane.
Sufity wewnetrzne wykonane sg z ptyty laminowanej i elementow z PWS, ze zintegrowanymi ostonami
oSwietlen, gtosnikobw oraz elementdéw wentylacji. Przykrycia aparatow drzwiowych zintegrowane sg z
wytozeniem wnetrza.
Przedziat pasazerski jest o$wietlony przez kanat oswietleniowy przechodzacy wzdtuz, przez $rodek pojazdu.
Kazde drzwi majg o$wietlenie wejscia. W obszarze drzwi przewidziana jest lampa jako o$wietlenie awaryjne.
Pomieszczenie maszynisty jest zaopatrzone w ciggte, wiasne osSwietlenie.
3.3.1. Wytrzymatosé¢ pudia
Przednia cze$¢ konstrukcji nadwozia pojazdu szynowego jest wyposazona w elementy pochtaniajace energie
zderzenia czotowego, tak aby przy predkosciach nabiegania do 15 km/h nie dochodzito do deformacji
konstrukcji pudta. W przypadku predkosci nabiegania 15-30 km/h deformacja pudfa nie jest wieksza niz do
czota pomieszczenia dla pasazerow.
Wymogi wytrzymatoéci strukturalnej nadwozia opracowano wedtug karty (Pojazdy metra i szybkich kolei
miejskich kat. PIll), z uwzglednieniem nastepujgcych sit poziomych:

— sita Sciskajgca na poziomie zderzakéw lub sprzegu 800 kN

— sita sciskajgca na poziomie pasa podokiennego 300 kN

— sita Sciskajgca w pasie dolnym 300 kN

— sita sciskajgca w pasie dachowym 150 kN.
Pudto (w tym wyktadziny wnetrza, wyposazenie) sg wykonane z materiatdbw odpornych na korozje i procesy
starzenia. Materiaty te nie dziatajg w sposéb szkodliwy na naturalne $rodowisko cziowieka. Materiaty
wewnetrzne wykazujg podwyzszong odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne oraz spetniajg wymagania
przeciwpozarowe.
3.3.2. Drzwi zewnetrzne
Autobus szynowy 215M wyposazony jest w dwuskrzydtowe drzwi o szerokosci 1300 mm, wyposazone w
odchylno-przesuwny system ich otwierania, z kazdej strony pojazdu (drzwi zlokalizowane sg w strefie
niskopodtogowej). Drzwi wyposazone sg w state okna. Otwieranie drzwi i zamykanie odbywa sie indywidualne
przez nacisniecie przyciskéw umieszczonych na zewnatrz i wewnatrz autobusu szynowego. Indywidualne
otwarcie i zamykanie drzwi jest mozliwe po zatrzymaniu sie pojazdu i zdalnym odblokowaniu ich przez
maszyniste. Zamykanie wszystkich drzwi realizowane jest centralnie przez maszyniste oraz indywidualnie
przez podroznego. Mozliwe jest zablokowanie napedu drzwi. Reczne otwarcie drzwi w przypadku awarii jest
mozliwe poprzez indywidualne usuniecie blokady. System napedu drzwi dodatkowo uzupetniony jest
odpowiednig sygnalizacjg akustyczng i swieting, uprzedzajacag pasazerédw o majgcym nastgpi¢ zamknieciu
drzwi przez maszyniste.
Drzwi wyposazone sg w urzadzenia reagujace na przeszkode (w momencie natrafienia na przeszkode drzwi
cofajg sie do potozenia otwarcia i aby je ponownie zamkng¢ nalezy nacisng¢ przycisk zamykania). Drzwi
posiadajg tez mechaniczng blokade w stanie zamknigetym. Drzwi boczne spetniajg wymagania Karty UIC 560.
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3.3.3. Okna.

Szyby wykonane s3a ze szkia bezpiecznego, wedtug wymagan Karty UIC 564-1. W przestrzeni pasazerskiej
przewidziano cztery okna awaryjne (po dwa z kazdej strony pojazdu). Szyby czotowe i boczne spetniajg
wymagania Karty UIC 651. Szyby czotowe sg wyposazono ponadto w wycieraczki i spryskiwacze. Uktad okien
uchylnych umozliwia dodatkowe przewietrzanie wnetrza.

3.3.4. Stopnie, porecze i klamki.

Wszystkie stopnie, porecze i klamki w pojezdzie wykonane zgodne z Kartg UIC 560. Stopnie wejsciowe
uwzgledniajg wysokos¢ peronow.

3.3.5. Wyposazenie dodatkowe.

Autobus szynowy 215M wyposazony jest w 2 rampy, utatwiajgce wjazd lub wyjazd wozka inwalidzkiego lub
dzieciecego. Rampy sg obstugiwane recznie. W czesci niskopodiogowej znajdujg sie oparcia z pasami do
przypiecia wozkéw inwalidzkich oraz uchwyty do rowerow. Ponadto pojazd wyposazony jest w Smietniczki
usytuowane w rejonie drzwi wejsciowych.

3.3.6. Kabina maszynisty.

Kabina maszynisty spetnia wymagania bezpieczenstwa pracy i ergonomii, ponadto srodowisko pracy
maszynisty spetnia dodatkowe wymaganiem dopuszczalnej gestosci pola magnetycznego wewnatrz kabiny na
poziomie 2 mT wg zalecen IPM. Budowa pojazdu umozliwia obserwacje przez maszyniste kazdej ze stron
pojazdu szynowedo.

Stanowisko maszynisty umieszczono po prawej stronie pojazdu dodatkowe miejsce do siedzenia znajduje sie
po lewej stronie maszynisty. Kabina oddzielona jest od pozostatych pomieszczen $ciankg z drzwiami i
zamykana na klucz patentowy, z mozliwoscig zaryglowania zamka od s$rodka. Konstrukcja sScianki
oddzielajgcej kabine maszynisty umozliwia maszyniécie obserwacje wnetrza pojazdu oraz sprzedaz biletéw
dla podréznych (jednoosobowa obstuga autobusu szynowego).

Natezenie o$wietlenia w kabinie maszynisty jest regulowane w zakresie 0-150 Ix.

Ergonomiczny fotel maszynisty zapewnia tatwos¢ szybkiej ewakuacji, spetnia tez wymagania pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej.

Pulpit maszynisty podzielony jest na trzy pola wskazan. W polu centralnym znajduja sie predkosciomierz oraz
lampki sygnalizacyjne. W prawym polu informacyjnym rozmieszczone sg manometry przewodu zasilajgcego,
przewodu gfownego i cylindréw hamulcowych.  Z prawej strony, w dolnej czesci pulpitu, umieszczony jest
aparat urzadzenia radiowego do tgcznosci zewnetrznej. W zasiegu reki, po prawej stronie znajdzie sie
nastawnik jazdy oraz manipulator sterowania hamulcami. W czesci lewej pulpitu znajduje sie tablica tacznikéw
elektrycznych. Pulpit maszynisty ma ogrzewane nisze na stopy maszynisty.

Kabina maszynisty wyposazona jest w niezalezng od przedziatu pasazerskiego regulacje systemu
ogrzewania, chfodzenia i wentylacji. To urzgdzenie jest wmontowane w caty obieg (ciepta woda / urzgdzenie
chtodzgce) pojazdu. Maszynista moze indywidualnie ustawia¢ temperature, stopien i kierunek nawiewu
powietrza.

W tylnej Scianie kabiny maszynisty usytuowane sg szafy z aparaturg elektryczng i elektronikg oraz
urzadzeniami pneumatycznymi, ktére nie muszg by¢ obstugiwane w czasie prowadzenia pojazdu. tatwy
dostep do szaf z kabiny utatwia prace w trakcie roznego rodzaju regulacji, testéw i przetaczen na postoju.
3.3.7. Uklad wentylacji, ogrzewania powietrza i klimatyzacji.

Pojazd szynowy wyposazony jest w ukfad wentylacji wymuszonej z ogrzewaniem powietrza i klimatyzacja.
Witaczanie i wytaczanie uktadu odbywa sie z kabiny maszynisty. Medium grzewcze odporne na temperature -
30°C.

Wentylacja przedziatu pasazerskiego sktada sie z wentylatoréw nawiewnych oraz wentylatoréw wyciggowych,
zamontowanych na dachu pojazdu. Wentylatory nawiewne dostarczajg zimne lub podgrzane powietrze z
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zewnatrz do kanatéw przy oknach. Wentylatory wyciggowe umieszczone sg na dachu i usuwajg powietrze z
kanatu wyciggowego, biegngcego wzdtuz lamp.

Zamontowanie w ukfadzie wentylacji i ogrzewania czujnikéw temperatury oraz systemu kierownic powietrza i
zaworéw wodnych umozliwito zautomatyzowanie dziatania uktadu, zapewniajac staty i rownomierny rozktad
temperatury i wentylacji.

Przedziat pasazerski ogrzewany jest w czesci wysokopodtogowej konwektorami zabudowanymi wzdtuz $cian
bocznych oraz nagrzewnicami usytuowanymi pod siedzeniami w czesci niskopodtogowej. Ponadto
nagrzewnice znajdujg sie w ukfadzie wentylacji, umozliwiajac podgrzanie powietrza dostarczanego z zewnatrz
do pojazdu. Uktad ogrzewania umozliwia wybér temperatury wewnetrznej w zakresie 19°C - 22°C.

3.3.8. Przedziat WC.

W autobusie szynowym 215M zabudowany jest przedziat sanitarny WC. W przedziale zastosowano toalete
zamknietg. Ekologiczny uktad umozliwia korzystanie z urzgdzenia w dowolnej chwili eksploatacji autobusu
szynowego. Dzieki systemowi podpar¢ i poreczy, przedziaty WC umozliwiajg korzystanie z nich przez osoby
niepetnosprawne.

Przedziat sanitarny jest wyposazony w zbiornik wodny oraz uktad rur taczacych zbiornik z punktami poboru
wody tj. miskg ustepowa i umywalka. Umywalka wyposazona jest w system podgrzewania wody. Napetnianie
zbiornika odbywa sie z zewnatrz pojazdu poprzez krécce. Zbiornik wody jest izolowany materiatem
MONIFLEX o grubosci 40 mm. Woda w zbiorniku jest podgrzewana do temperatury zapewniajgcej korzystanie
Z niej w ciggu catego roku, nie wyzej niz 40°C.

Miska ustepowa wykonana jest ze stalowej kwasoodpornej blachy i obudowana ostong z tworzywa
sztucznego. Catosc jest tatwa do mycia i odporna na Scieranie oraz srodki czyszczace. Nieczystosci z muszli
ustepowej sg sptukiwane woda, wysysane i ewakuowane do zbiornika zbiorczego. Cykl obejmujacy proces
sptukiwania i ewakuacji odbywa sie automatycznie po zainicjowaniu go przez pasazera. Urzgdzenia
realizujgce cykl sg sterowane przez uktad elektroniczny zasilany pradem statym o napieciu -24V DC, ktory
ponadto rejestruje wypetnienie zbiornika oraz zakiécenia w funkcjonowaniu urzgdzenia. W przypadku
wystapienia jakiejkolwiek nieprawidtowosci zostajg zablokowane drzwi przedzialu WC uniemozliwiajac
otwarcie ich z zewnatrz. Mozliwe jest natomiast otwarcie drzwi od wewnatrz.

Urzadzenia umozliwiajg eksploatacje uktadu w temperaturach od -30°C do +70°C, zgodni. Budowa urzgdzenia
zabezpiecza przed przedostawaniem sie przykrych zapachow do wnetrza pojazdu. Pojemno$¢ kazdego
uktadu wodnego wynosi 240 I.

3.4. Cze$¢ biegowa autobusu szynowego.

Czes¢ biegowa autobusu szynowego 215M zapewnia bezpieczenstwo jazdy oraz wtasnosci dynamiczne.
Zastosowano wozki jednoosiowe typu 19MN (napedne) i 32AN (toczne)

Prowadzenie zestawéw kotowych jest realizowane beztarciowo i zapewnia korzystne warunki wspotpracy kota
- szyna na prostej i w tuku. Zestawy kotowe o profilu 28 UIC-135 (PN-92/K-91056). Koto jezdne o srednicy 840
mm gwarantuje zachowanie duzej trwatosci. Zestawy kolowe napedowe wyposazone sg w nawrotne
przektadnie mechaniczne, umieszczone na osi zestawu kotowego i elastycznie podparte na ramie wozka.
Zestawy kotowe woézkdw napednych i tocznych wyposazone sg w hamulce tarczowe. Cylindry hamulcowe
zawieszone sg na elementach matalowo-gumowych. Dziatajg one bezposrednio na szczeki hamulcéw
tarczowych. Ukfad akumulatora sprezynowego hamulca zwalniany jest sprezonym powietrzem. Do wymiany
oktadzin ciernych stosuje sie specjalny przyrzad, ktory zwalnia mechaniczny akumulator sprezynowy. Wézki
sg wyposazone w uktady przeciwposlizgowe.
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= - Rys.2 Wazek toczny 32 AN, Widok L boku i z géry
Rys.1 Wozek napedny 19 MN. Widok z boku i z gary.

Widok wozka napednego 19MN Widok wozka napednego 32AN
Pofaczenie wzdtuzne pudta z wézkiem.
Potaczenie wzdtuzne miedzy wozkiem a pudtem autobusu szynowego jest realizowane przez dwa rownolegte
prowadniki poziome z mocowaniem przegubowym. Mozliwos¢ radialnego ustawiania sie wozka zapewnia
drazek skretny.
Usprezynowanie I-go stopnia.

Usprezynowanie I-go stopnia realizowane jest za pomoca daszkowych sprezyn gumowo-metalowych. W celu
ograniczenia ruchu, sprezyny maja zabezpieczenia przed unoszeniem.
Usprezynowanie Il-go stopnia.
W usprezynowaniu ll-go stopnia zastosowano sprezyny pneumatyczne wraz ze sprezynami metalowo-
gumowymi. Przy braku zasilania powietrzem sprezyny metalowo-gumowe dziatajg jako sprezyny awaryjne.
Dodatkowa objetosé ukfadu pneumatycznego stanowig przestrzenie ostojnic. Po bokach wozka montuje sie
hydrauliczne ttumiki pionowe tgczace maznice z ramg pojazdu.

3.4.1. Piasecznice.
Woézki napedowe ( skrajne) majg zabudowane piasecznice. Piasecznice uruchamiane sg pneumatycznie,
przy czym dziatanie nastepuje odpowiednio do kierunku jazdy. Sygnaty sterujgce piasecznicg zwigzane s3g z
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uktadem przeciwposlizgowym i hamulcem awaryjnym. Dozowanie piasku jest regulowane bezstopniowo.
Piasecznice uruchamiane sa przy poslizgu kot podczas hamowania jak i podczas ruszania.

3.4.2. Uklad smarowania obrzezy két.

Woézki napedowe ( skrajne) majg zabudowany system smarowania obrzezy két. System smarowania obrzezy
dziata niezaleznie od kierunku jazdy. Materiat smarujgcy jest nakfadany cienkg warstwg na obrzeza przez
staty wkitad smarujgcy. Urzgdzenie jest bezobstugowe, a materiat smarny ekologiczny.

3.5. Naped.
Uktady napedowe zabudowane sg na koncach pojazdu, przed wozkiem, pod kabing maszynisty. Do silnika
podtgczona jest kotnierzowo przektadnia automatyczna z hamulcem hydrodynamicznym. W skfad zespotu
wchodzi tez chtodnica wody i powietrza dotadowania z wentylatorem i jego hydrostatycznym napedem (ze
zmienng predkoscig obrotowg, w zaleznosci od ilosci ciepta), thumik wydechu, filtr powietrza ssgcego,
pradnica, sprezarka i skraplacz klimatyzacji. Ukfad chtodzenia schtadza nie tylko silnik spalinowy, ale rowniez
odbiera ciepto z przekfadni automatycznej, ktérej wymiennik wigczony jest do obiegu silnikowego. Wszystkie
te elementy zamontowane sa na wspolnej ramie i potgczone za pomoca podpar¢ elastycznych z rama
podwozia pojazdu.
Naped przekazywany jest przez wat przegubowy na
0§ wobzka napednego za pomocg nawrotnej
przekfadni osiowej. W trakcie holowania autobusu
przektadnia osiowa pozwala na roztgczenie napedu z
kofa na przekfadnie.
Spaliny odprowadzone sg elastycznym potgczeniem
przez ttumik spalin nad dach, za pomocg kolektora
zaizolowanego termicznie i akustycznie.
Powietrze do silnika zasysane jest z boku autobusu
w celu unikniecia zanieczyszczen pytem i
poprowadzone kolektorem przez suchy filtr z
odpylaczem i wskaznikiem zatkania filtra do silnika.
Prace obstugowe zespotu mozna prowadzi¢ z obu
stron pojazdu, od dotu i od géry, przez klapy
podtogowe.
Caly zesp6t napedowy mozna tatwo wymontowaé z
pojazdu i wymieni¢ na nowy (rotacyjny), co znacznie
skraca czas przestoju pojazdu przy naprawach
okresowych.
Rysunek zespotu napedowego;

1 — filtr powietrza

2 — ttumik hatasu spalin

3 — automatyczna skrzynia biegow

VOITH
4 —rama no$na zespotu
5 — poduszki amortyzacyjne gtéwne
6 — zbiornik oleju hydrostatyki
7 — chiodnica wody 8 — chiodnica oleju
9 — chtodnica powietrza dotadowania 10 - silnik spalinowy MAN
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3.5.1. Silniki spalinowe.

Autobus szynowy 215M napedzajg dwa szesciocylindrowe, czterosuwowe silniki wysokoprezne, rzedowe,
poziome, o wtrysku bezposrednim, chtodzone woda, spetniajgce w zakresie sktadu i czystosci spalin
wymagania normy EURO Il / EURO

Podstawowe dane techniczne:

TYP SINIKA. ..o D2866LUH621 f-my MAN
....................................................................................................................................... D2876LUE621 f-my MAN
Y Tl o= a1 = TN (4 4 O SR 257 KW przy 2000 obr/min
[Tl o o] = 2o 11 PSPPSR 514 KW (2x257 kW)
MOMENT MAX. ...eiiiiiiie e 1500 Nm w zakresie 1000 - 1500 obr/min
Jednostkowe ZUZYCIE PAlIWA ..........oo it eneeen 195 g/kWh
Zuzycie 0leju SIINIKOWEGO .....coiuviiiiiiiiii et max 0,5% zuzycia paliwa
Skiad spalin ..o EUROIII /EUROIII A wg dyrektywy europejskiej 2004/26/EC
Czas pracy do przegladu HOKOW ..........oociiiiie ettt e et e et e e e e e snee e aaeeesnnee e >10000h
Czas pracy do NAPIraWY GIOWNE] .......ueiiiiiiiieiiiiie ettt e e st e e e e e e e ettt e e e e st e e e e nbeeeeenbeeeeenneeas >20000h
Pojemnos$¢ zbiornikOw paliwa ...........oociiiiiiei e gwarantuje przejazd 1000 km

.................................................................................................... oraz zapewnia 12h pracy agregatu grzewczego
3.5.2. Przektadnie.
W autobusie szynowym 215M zastosowano dwie przektadnie automatyczne, czterobiegowe z hamulcem
hydrokinetycznym typu D863.3 firmy VOITH.
Na biegu | przektadnia hydrokinetyczna jest wykorzystywana do intensywnego rozpedzania i hamowania.
Dzieki przektadni hydrokinetycznej uzyskuje sie:

- duze przetozenie,

- cze$Sciowo mechaniczne przeniesienie momentu juz w chwili ruszania pojazdu,

- bezstopniowg zmiane przetozenia do okoto 45 km/h,

- tylko jeden ukfad hydrauliczny do rozpedzania i hamowania pojazdu,

- odporno$¢ na drgania skretne.
Biegi Il i lll s3 biegami mechanicznymi, zatgczanymi elektro-hydraulicznie. Przektadnia pracuje automatycznie,
a sterowanie biegami odbywa sie za pomocg elektronicznego mikroprocesora, w zaleznosci od predkosci
pojazdu.
Wszystkie elementy niezbedne do pracy przektadni (filtry oleju, wymiennik itp.) tworzg zwarta konstrukcje i
zamontowane sg na wspoélnym korpusie.
3.5.3. Sterowanie napedem, diagnostyka.
Sterowanie napedem odbywa sie na drodze elektrycznej, przez 8-pozycyjny nastawnik jazdy. Nastawnikiem
jazdy zadawany jest sygnat elektryczny do elektronicznego, mikroprocesorowego regulatora obrotéw silnika
spalinowego. Regulator, w zalezno$ci od pozycji nastawnika jazdy oraz rzeczywistego obcigzenia pojazdu,
optymalizuje prace silnika spalinowego. Stanem pracy catkowicie zautomatyzowanej przektadni DIWA.3
steruje elektroniczny sterownik mikroprocesorowy, ktéry za pomoca ztacza CAN komunikuje sie z regulatorem
silnika spalinowego.
Punkty przetaczania przektadni DIWA.3 realizowane sg automatycznie, przez sterownik, w zaleznosci od
obciazenia i obrotéw silnika spalinowego oraz obcigzenia - przy$pieszenia lub hamowania - pojazdu.
Sterowanie hamulcem hydro-kinetycznym przektadni realizowane jest przez nastawnik jazdy ( trzy pozycje
hamowania). Sygnaty z przetacznikdw przekazywane sg do sterownika mikroprocesorowego przektadni, ktory
na podstawie predkosci jazdy pojazdu nadzoruje automatycznie cykl hamowania hamulcem hydro-
kinetycznym.
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Stan pracy silnika spalinowego i przektadni DIWA.3 nadzorowany jest w czasie rzeczywistym, przez
elektroniczny regulator obrotéw silnika spalinowego oraz sterownik mikroprocesorowy przektadni. Wszystkie
stany awaryjne sygnalizowane sa przez wyswietlacz i lampki kontrolne w kabinie maszynisty.

Parametry pracy silnika spalinowego i przektadni DIWA.3 (temperatura, cisnienie oleju, obroty, czas prac itp.)
rejestrowane sa przez regulator oraz sterownik i podczas napraw lub przegladéw moga by¢ odczytywane za
pomocg komputera PC lub laptopa w celu opracowania odpowiednich statystyk (potaczenie z PC realizowane
za pomocg ztgcza szeregowego ISO 9141, CAN).

Za pomocg oprogramowania diagnostycznego podczas naprawy lub serwisu mozna testowac i sprawdzac
przektadnie DIWA.3.

3.5.4. Uklad przeniesienia sity pociagowej

Sity pociggowe i hamowania przenoszone sg z zestawu kotowego na wozek przez bezluzowe potaczenie
gumowo-metalowe usprezynowania | stopnia, a z wozka na ostoje za pomocg drazkéw z tulejkami gumowo-
metalowymi. Taki uktad zapewnia zminimalizowanie drgan pojazdu.

3.6. Hamulec.
3.6.1. Warunki hamowania autobusu szynowego 215M.

Droga hamowania od predkoS$ci MakSyMalNg]..........ooeeiiiiiiieii e 800 m
Hamulec eleKtropneumatyCzny ..........ccooi i zgodnie z Kartg UIC 540
WydajnoSE SPrezarki POWIEIIZA ...........oii i 1000 I/min
HaMUIEC POSTOJOWY ...ttt e ettt e et e e et e e et eeemeeeameeeemteeeamteeaneeaanneesnneeeanneenns sprezynowy
OPOZNIENIE NAMOWENIA ...ttt ettt e e e e e e et e e e e e e e e st e e eaeeeseseasbsaeeaaeeeaaansnes ok. 1m/s’
Maksymalne wzniesienie, przy ktérym pojazd szynowy jest utrzymywany w postoju .........ccccceeveeeerierenennne 45%0
Urzgdzenie przeCiwpoSliZQOWe ..........oooieiiiiieiiie e dziata przy ruszaniu i hamowaniu pojazdu

Uktad hamulcowy pojazdu jest przystosowany do dziatania w systemie SHP, czuwaka aktywnego i radio-
stopu. Elementy wykonawcze ukfadu hamulca zabudowano w sposéb umozliwiajgcy fatwa diagnostyke i
szybkg obstuge. Okfadziny cierne hamulca tarczowego wykonane sg z materiatdw bezazbestowych. Pojazd
szynowy wyposazony jest w hamulec bezpieczenstwa wg wymagan Karty UIC 543 (z uchwytami
umieszczonymi w pomieszczeniach dla pasazerow). Przewidziano mozliwo$¢ przerwania nagtego hamowania
wywotanego uruchomieniem hamulca bezpieczenstwa.
Maszynista ma mozliwo$¢ samodzielnego dokonania préby hamulca z kabiny maszynisty.
3.6.2. Sterowanie hamowaniem.
Sterowanie hamulcem pneumatycznym realizowane jest na drodze elektrycznej sygnatami binarnymi. Ukfad
hamulca pneumatycznego skfada sie z elektrycznych manipulatoréw i tablicy pneumatycznej, na ktérej
umieszczono wszystkie urzgdzenia pneumatyczne.
Uktad sterowania wyposazony jest w nastepujgce rodzaje hamulcow:

- hamulec elektropneumatyczny typu bezposredniego,

- hamulec pneumatyczny zgodny z wymaganiami Karty UIC 540,

- postojowy hamulec sprezynowy,
Wybér odpowiedniego typu hamulca lub wykonanie proby szczelnoéci realizowane sg przez przetgczniki w
kabinie maszynisty. Uktad posiada mozliwo$¢ blokowania przyciskami w kabinach maszynisty hamowania
hamulcem bezpieczenstwa uruchomionym przez pasazera.
Przebieg hamowania hamulcami pneumatycznymi nadzorowany jest przez urzgdzenie przeciwposlizgowe kot
jezdnych.
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3.7. Urzadzenia ciegtowo — zderzne.

Autobus szynowy wyposazony jest w standardowy uktad ciegtowo-zderzny, stosowany w normalnotorowym
taborze kolejowym. Na czotach pojazdu zabudowano zderzaki oraz hak pociggowy ze sprzegiem srubowym
UIC -850 kN.

3.8. Wyposazenie elektryczne autobusu szynowego.
Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia, w ktérych moze poprawnie pracowa¢ aparatura elektryczna i
elektroniczna - 30°C do + 55°C (do +70°C sterowniki silnika spalinowego).
Wszystkie dostepne czesci urzgdzen elektrycznych, ktorych czesé prgdowa potaczona jest z napieciem
wyzszym niz bezpieczne sg uziemione w sposob trwaty przez uszynienie.
Uziemienie ochronne uszyniajgce wykazuje warto$¢ rezystancji mniejszg niz 0,01 Q
3.8.1. Zrédto zasilania instalacji elektryczne;.
Zrédtem zasilania instalacji elektrycznej autobusu szynowego jest bateria akumulatoréw kwasowych (4x2szt.)
0 napieciu 24 V. Jej pojemnos¢ zabezpiecza uruchomienie pojazdu szynowego, wraz z zasilaniem
elektrycznym agregatu ogrzewczego. Zapewnia tez prace tego agregatu w ciagu 2 h przy temperaturze
otoczenia -18°C. Do tadowania baterii akumulatoréw i zasilania odbiornikow energii w czasie jazdy majg
zastosowanie alternatory (4 szt.), napedzane przez silniki spalinowe.
Przewidziano tez mozliwos¢ zasilania odbiornikow energii elektrycznej autobusu w czasie postoju z
miejscowej sieci elektrycznej 220V AC, poprzez odpowiedni zewnetrzny zespot prostownikowy.
3.8.2. Sterowanie urzadzeniami pojazdu szynowego.
W kabinach maszynisty umieszczono urzgdzenia zapewniajgce:
— sterowanie drzwiami
— sterowanie ogrzewaniem i wentylacjg
— sterowanie o$wietleniem pojazdu
—  blokowanie drzwi lewych lub prawych na postoju
— informacje o zamknieciu i zablokowaniu drzwi
— odblokowanie hamulca bezpieczenstwa.
3.8.3. Diagnostyka.
Uktad diagnostyki oparty jest na sterownikach mikroprocesorowych, nadzorujgcych w czasie rzeczywistym
nastepujgce urzgdzenia:
— silnik spalinowy,
— przektadnia DIWA,
— podgrzewacz wody Eberspaecher,
— drzwi wejsciowe boczne,
— ekologiczna kabina WC
— system informacji pasazeréw,
— system przeciwposlizu.

Stan urzadzen, cykle pracy oraz dane serwisowe wyswietlane sg na odpowiednich wyswietlaczach lub
lampkach kontrolnych w kabinach maszynisty. Przebieg pracy urzadzen mozna odtworzy¢ za pomoca
komputera PC lub laptopa potgczonego przez ztgcze szeregowe i program diagnostyczny. Programy
diagnostyczne umozliwiajg testowanie i sprawdzanie urzadzenia oraz okreslenie wszystkich ich stanow przed
wystgpieniem awarii.
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3.8.4. Monitoring przedzialu pasazeréw.

Autobus szynowy wyposazony jest w system monitoringu catosci pomieszczenia pasazerskiego (4 kamery
kolorowe o duzej czutosci 0,01 Ix, w wandalo-odpornych koputkach) z podglgdem na monitorze
ciektokrystalicznym w kabinach, na pulpicie maszynisty oraz rejestracjg zapisu w systemie 48-godzinnnym, z
nadpisywaniem kolejnych godzin oraz mozliwoscig odtworzenia zapisu na zestawie komputerowym w
systemie Windows, po podfgczeniu kablem przez port szeregowy. Na pulpicie maszynisty umieszczony jest
tez przerzutnik obrazu, umozliwiajgcy wybor kamery lub sekwencyjny pokaz obrazow z kolejnych kamer.

3.8.5. System informaciji pasazeréw.

Autobus szynowy wyposazony jest w system nagtasniajgcy umozliwiajacy informowanie pasazeréw oraz w
system elektronicznych tablic informacyjnych zewnetrznych i wewnetrznych, stuzacych do wyswietlania
informacji oraz automatycznych zapowiedzi gtosowych.

3.8.5. Automaty biletowe i kasowniki.

Autobus szynowy wyposazony jest w automaty do sprzedazy biletéw dla podréznych. Automat biletowy za
pomocg sygnatu GPS aktualizuje potozenie miejsca sprzedazy biletu (stacji).

3.8.6. System lokalizacji pojazdu i monitoringu zuzycia paliwa.

Autobus szynowy wyposazony jest w system lokalizacji i monitoringu paliwa. System okre$la potozenie
autobusu szynowego przy pomocy sygnatu GPS, wykonuje pomiar paliwa w zbiornikach przy pomocy
zabudowanych sond oraz okre$la czas pracy silnikéw spalinowych. Powyzsze dane przesyta za pomoca
sygnatu GSM do serwera uzytkownika.

3.9. Wyposazenie pojazdu szynowego w urzadzenia bezpieczeristwa ruchu kolejowego.

3.9.1. Lacznosé¢ radiowa.

W autobusie szynowym zainstalowany jest radiotelefon pociagowy, dla tacznosci radiowej maszynisty z
uzytkownikami sieci pociggowej na PKP.

Zastosowany w autobusie szynowym radiotelefon wyposazony jest w uktad zdalnego zatrzymania pociagu,
oddziatywujacy bezposrednio na uktad hamowania.

3.9.2. Samoczynny Hamulec Pociagu (SHP) i czuwak aktywny (CA).

Autobus szynowy wyposazony jest w urzgdzenie SHP i CA stosowane na sieci PKP.

3.10. Elementy konstrukcyjne umozliwiajace przeprowadzenie prac ratunkowych w przypadku
wykolejenia sie autobusu szynowego.

Autobus szynowy wyposazony jest w odpowiednio przystosowane i oznakowane boczne miejsca podparcia
pod podnos$niki hydrauliczne. Miejsca podparcia sg tak usytuowane, aby mozna pod nimi ustawi¢ sitowniki
hydrauliczne na szlaku, w przypadku gdy pojazd szynowy wypadnie z toru. Miejsca podparcia sg
przystosowane do sprzetu ratowniczego stosowanego na PKP.

Autobus szynowy ma konstrukcje, ktéra umozliwia podniesienie go wraz z catym uktadem jezdnym za
pomocg sitownikoéw hydraulicznych lub zurawia.
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Instrukcje, warunki techniczne, ustalenia, opisy
L.p. Nr dokumentu Nazwa dokumentu Uwagi
1 215M - 0159-1 Dokumentacja Techniczno-Ruchowa autobusu szynowego
typu 215M
2 215M - 0136-1 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru autobusu
szynowego typu 215M
3 215M 0123-1 Opis techniczny i rysunki autobusu szynowego typu 215M
~ Instrukcja uruchomienia i jazdy autobusem szynowym
4 WD.53-01 SA108 typ fabryczny 215M
5 KW-2 Instrukcja okreslajgca metody i sposoby wykonywania
pomiaréw geometrycznych zestawéw kotowych
6 KW-7 Instrukcja o  uzytkowaniu urzadzehn radiofacznosci
pociggowej i manewrowej
7 KW-10 Instrukcja  obstugi, utrzymania i eksploatacji hamulcow
w pojazdach kolejowych
8 KWt-1 Instrukcja o zasadach technicznego utrzymania pojazdow
trakcyjnych
9 WTO-92/EDC-1 Wymagania dla czuwaka aktywnego
10 | WTO-90/ELM2005 | Wymagania dla elektromagnesow SHP
11 IT-80/3006-160 Instrukcja techniczna radiotelefonu 3006-160 i 3206-160
12 | DTR-1/KOL/2006 Dokumentacja Techniczno-Ruchowa radiotelefonu
pociggowego
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L.p. | Numer Tytut
1 |Dz.U MI.05.9.62 7 dnia waieszczenie’ Prezesa przegiu Transportu .Kolejowego w.sprawie ustalenia
02.09.2005r !lsty dokume'ntoyv 'norm'allzacyjnych, zasadnlgze wymagania dotyczace
T ' interoperacyjnosci kolei (Dz.Urz. Ml z dn. 8 sierpnia. 2005 r).
DOKUMENTY PODSTAWOWE DLA KAZDEGO PODSYSTEMU.
5 Dyrektywa 2001/16/WE | w sprawie interoperacyjnosci transeuropejskiego systemu kolei
Parlamentu konwencjonalnych.
Europejskiego i Rady z
19-03- 2001r.

3 Dz.U.Nr 86 poz.789 z Ustawa z dnia 28.03.2003r. o transporcie kolejowym.

pdzniejszymi zmianami

4 Dz.U. z 2000 r. Nr 50, Ustawa z dnia 15.11.1984r. Prawo przewozowe.

poz.601, z pdzniejszymi
zmianami.
5 Dz. U. Nr 122, poz. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.
1321, z pbézniejszymi
zmianami

6 Dz.U. Nr 62 poz.627,z | Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska.

pdzniejszymi zmianami

7 Dz. U. Nr171. Rozporzgdzenie Ministra Transportu z dnia 5 wrzesnia 2006 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dotyczacych interoperacyjnosci kolei oraz procedur
oceny zgodnosci dla transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej.

PODSYSTEM INFRASTRUKTURA.

8 Dz.U. Nr 175 poz.1706 | Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 wrze$nia 2003r. w sprawie
wykazu typow budowli i urzadzen przeznaczonych do prowadzenia ruchu
kolejowego oraz typow pojazdow kolejowych, na ktére sg wydawane
Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacii.

9 Dz.U. Nr 212 poz.2152 | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004r. w sprawie

ze zmianami wykazu stanowisk bezposrednio zwigzanych z prowadzeniem i
bezpieczenstwem ruchu kolejowego i warunkéw jakie powinny spetniac
osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzacy pojazdy kolejowe.

PODSYSTEM STEROWANIE.

10 Decyzja Komisji (WE) z | dotyczgca technicznej specyfikacji dla interoperacyjnosci odnoszacej sie do

dnia 28 marca 2006 r. podsystemu "Sterowanie" transeuropejskiego systemu kolei
konwencjonalnych.

11 | Dz.U. Nr212 poz.2152 | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004r. w sprawie

ze zmianami

wykazu stanowisk bezposrednio zwigzanych z prowadzeniem i
bezpieczenstwem ruchu kolejowego i warunkow jakie powinny spetniac
osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzacy pojazdy kolejowe.
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12 | PN-EN 50129:2007 Zastosowania kolejowe. Systemy tacznosci, przetwarzania danych i
sterowania ruchem. Elektroniczne systemy sterowania ruchem zwigzane z
bezpieczenstwem.

13 | PN-EN 50238:2003(U) | Zastosowania kolejowe. Kompatybilnos¢ pomiedzy taborem, a urzadzeniami
wykrywania pociggow.

14 | Przepisy El Instrukcja sygnalizacji na PKP / Biuletyn PKP z 1998r. Nr 30 poz.158.

15 |Instrukcja le-3 Wytyczne techniczno-eksploatacyjne urzadzen do wykrywania stanow
awaryjnych taboru.

PODSYSTEM TABOR
16 Decyzja Komisji (WE) z | Dotyczgca technicznej specyfikacji dla interoperacyjnosci odnoszacej sie do
dnia 23 grudnia 2005 r. | podsystemu "tabor kolejowy - hatas" transeuropejskiego systemu kolei
konwencjonalnych.

17 Dz. U, Nr 103, poz. 1090 | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie
Swiadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urzgdzen
przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu pojazdu.

18 Dz. U, Nr 37, poz. 330 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie
Swiadectw sprawnosci technicznej pojazdow kolejowych.

19 PN-EN 286-3:2002 Proste, nieogrzewane ptomieniem zbiorniki cisnieniowe na powietrze lub
azot. Cze$¢ 3: Stalowe zbiorniki cisnieniowe pneumatycznych uktadow
hamulcowych oraz uktadéw pomocniczych dla taboru kolejowego.

20 |PN-EN 12080:2008 Kolejnictwo. Maznice. tozyska toczne.

21 | PN-EN 12081:2008 Kolejnictwo. Maznice. Smary.

22 |PN-EN 12082:2008 Kolejnictwo. Maznice. Badania eksploatacyjne.

) ) Kolejnictwo. Wymagania konstrukcyjno-wytrzymatosciowe dotyczace pudet

23 | PN-EN 12663:2002 kolejowych pojazddw szynowych.

24 | PN-EN 13103:2009 Kolejnictwo. Zesta)yvy kotowe i wozki. Osie zestawdw kotowych tocznych.
Zasady konstrukgciji.

25 | PN-EN 13260:2009 Kolejnictwo. Zestawy kotowe i wozki. Zestawy kotowe. Wymagania dotyczgce

' wyrobu.

26 | PN-EN 13261:2009 Kolejnictwo. Zestawy kotowe i wézki. Osie. Wymagania dotyczgce wyrobu.

27 | PN-EN 13262+A1:2009 | Kolejnictwo. Zestawy kotowe i wozki. Kota. Wymagania dotyczace wyrobu.

28 | PN-EN 13298: 2003(U) | Kolejnictwo. Elementy zawieszenia. Stalowe sprezyny zawieszenia.

29 PN-EN 13452-1: Kolejnictwo. Hamowanie. System hamowania w transporcie publicznym.

2003(U)

Czesc¢ 1: Wymagania eksploatacyjne.
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30 | PN-EN 13452-2: Kolejnictwo. Hamowanie. System hamowania w transporcie publicznym.
2003(V) Czesc¢ 2: Metody badan.
31 |PN-EN 13715:2008 Kolejnictwo. Zestawy kotowe i wozki. Kota. Zewnetrzne zarysy wiencow kot.
32 | PN-EN 14067-4+A1: Kolejnictwo. Aerodynamika. Czes¢ 4: Wymagania i procedury badan
2009 aerodynamicznych.
33 | PN-EN 14198: 2005 Kolejnictwo. Hamowanie. Wymagania dla systemu hamulcowego pociggow
' prowadzonych przez lokomotywe.
34 ) . Kolejnictwo. Badania witasnosci dynamicznych pojazddéw szynowych przed
PN-EN 14363: 2007 dopuszczeniem do ruchu. Badania wtasnosci biegowych i préby stacjonarne.
35 | PN-EN 14531-1: Kolejnictwo. Metody obliczen drog hamowania, zwalniania oraz funkcji
2005(V) zakonczenia dziatania uktadu hamulcowego. Czes¢ 1: Algorytmy ogélne.
36 | PN-EN 14601: 2007 Kolejnictwo. Proste i katowe kurki koncowe przewodu gtdwnego hamulca i
: przewodu zasilajgcego.
37 | PN-EN 50121-1: 2009 Zastosowania kolejowe. Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna. Cze$¢ 1:
' Postanowienia ogolne.
38 | PN-EN 50121-2: 2010 Zastosowania kolejowe. Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna. Czes¢ 2:
' Oddziatywanie systemu kolejowego na otoczenie.
39 ) . Zastosowania kolejowe. Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna. Czes$¢ 3-1:
PN-EN 50121-3-1: 2010 Tabor. Pocigg i kompletny pojazd.
40 | PN-EN 50122-1:2002 Zastosowania kolejowe. Urzadzenia stacjonarne. Cze$é 1: Srodki ochrony
' dotyczgce bezpieczenstwa elektrycznego i uziemien.
41 |PN-EN 50125-1: Zastosowania kolejowe. Warunki srodowiskowe stawiane urzadzeniom.
) 3
2002(V) Czesc¢ 1. Urzadzenia taborowe.
42 ) i Zastosowania  kolejowe. Specyfikacja niezawodno$ci, dostepnosci,
PN-EN 50126:2002(U) podatnosci utrzymaniowej i bezpieczenstwa.
43 |PN-EN 50155:2007(U) | Zastosowania kolejowe. Wyposazenie elektroniczne stosowane w taborze.
44 ) . Zastosowania kolejowe. Tabor. Badania pojazdéw szynowych po
PN-EN 50215:2009 zmontowaniu a przed wprowadzeniem do eksploatacji.
46 ) . Zastosowania kolejowe — Kompatybilno$¢ pomiedzy taborem a urzadzeniami
PN-EN 50238: 2003 (U) wykrywania pociagow.
47 ;(’)\lo-fl,s ('IIJ)ISO 3095: Kolejnictwo. Akustyka. Pomiar hatasu emitowanego przez pojazdy szynowe.
48 |PN-K-02508:1999 Tabor kolejowy. Wtasciwosci palne materiatow. Wymagania i metody badan.
49 |PN-K-88177:1998 Tabor kolejowy. Hamulec. Wymagania i metody badan.
50 |PN-K-88200:2002 Tabor kolejowy. Sygnaty kofca pociggu i inne sygnaty. Wymagania.
51 |PN-K-91045:2002 Tabor kolejowy. Zestawy kotowe. Wymagania i metody badan.
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52 | PN-EN 287-1:2007 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy - Spawanie - Czes¢ 1: Stale
53 | PN-EN 473:2008 Badania nieniszczace - Kwalifikacja i certyfikacja personelu badan
' nieniszczacych - Zasady ogoéine
54 | PN-K-23011:1998 Tabor kolejowy - Elektryczna instalacja zasilania urzgdzen wagonowych -
' Wymagania ogdine
55 |ENI1SO 3381:2005 Kolejnictwo. Akustyka. Pomiar hatasu wewnatrz pojazdéw szynowych
56 |UIC 500 wyd.2 Normalizacja taboru transportowego i jego elementow. Zasady, procedury,
yd. wyniki.
57 |UIC 505-1 wyd.10 Pojazdy kolejowe. Skrajnia pojazdow.
58 |UIC 505-4 Wplyw zastosowania skrajni kinematycznej okreslonych w karcie 505 na
rozmieszczenie budowli w stosunku do toréw i na tory miedzy soba.
59 | UIC505-5 Wspdlne warunki podstawowe dla kart 505-1 i 505-4. Komentarz o
przygotowaniu tych kart i przepisy ich dotyczace.
60 |UIC 510-1 Wspoétdziatanie urzgdzen statych z pojazdami transportu osobowego.
61 |uic 510-2 Pojazdy doczepne. Warunki dla stosowania kot o roznych $rednicach w
ukfadach biegowych réznego typu.
62 |UIC 511 Wagony. Rozstaw zestawow kotowych.
63 Pojazdy. Warunki wymagane dla dziatania obwoddw torowych i uktadu styku
UIC 512 wyd.8 kolo —szyna’”.
Pojazdy trakcyjne i wagony. Wozki — Uktady biegowe. Badanie maznic
64 |UIC515-5 zestawow kolowych.
Badania i homologacja pojazdéw kolejowych z punktu widzenia wtasciwosci
65 |UIC 518 dynamicznych, bezpieczenstwa jazdy, obcigzenia toru i parametrow
biegowych.
66 | UIC 521 Wagony pasazerskie i wagony bagazowe, wagony towarowe, pojazdy
trakcyjne. Wolne przestrzenie do zarezerwowania na koncach pojazdow.
67 |uic 532 Wagony towarowe i wagony pasazerskie. Wsporniki sygnatowe. \Wagony
pasazerskie — State sygnaty elektryczne.
68 |UIC 533 wyd.2 Uziemianie ochronne czesci metalowych pojazdu.
69 |UIC 540 wyd.4 Hamulce. Hamulce pneumatyczne dla pociggdéw towarowych i osobowych.
70 Hamulec. Przepisy dla budowy réznych czesci hamulca. Zbiorniki cisnieniowe
UIC 541-07 pojedyncze ze stali, odporne na ptomien dla instalacji hamulcowych
pneumatycznych i urzgdzen pomocniczych pneumatycznych w pojazdach
szynowych.
71 | UIC 542 wyd.4 Czesci hamulcowe — Wymiennosc.
72 |[UIC 543 Hamulec. Przepisy na wyposazenie wagonow.
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73 | UIC 544-1 wyd.4 Hamulec. Hamownosc¢.
74 |UIC 545 wyd.8 Hamulec. Napisy, znaki i cechy.
75 |UIC 547 wyd.4 Hamulec - Hamulce pneumatyczne. Program normalny dla préb.
76 | UIC 553 Wentylacja, ogrzewanie i klimatyzacja wagonéw pasazerskich
77 |UIC 555 Oswietlenie elektryczne w wagonach pasazerskich
78 |UIC 813 wyd 2 Warur_lkl technlczne na dostawe z_egtawéw 'ko%owych dla taboru
trakcyjnego i wagonéw. Tolerancje i montaz.
Warunki techniczne dotyczgce homologacji oraz dostawy smarow
79 |UIC 814 wyd.2 . i oy
przeznaczonych do smarowania maznic tocznych pojazddéw szynowych.
80 |UIC 822 wyd 5 Warunki technlcznc_e dostawy sprezyn srubov_vych n_auskovyych formowanych
na gorgco lub na zimno dla pojazdow trakcyjnych i wagonéw.
81 |uic 825 wyd.2 Warunki techniczne na dostawe hakow ciegtowych dla obcigzen nominalnych
yd. 250 kN, 600 kN lub 1000 kN dla pojazdow trakcyjnych i wagonéw.
82 |UIC 826 wyd.3 \c;Varunkl techniczne na dostawe sprzegéw srubowych dla taboru napednego i
oczepnego.
83 |UIC 830-1 wyd.4 Warunk! techniczne na dostawe wezy elastomerowych dla sprzegow
hamulcéw pneumatycznych.
84 |UIC 830-2 wyd.4 Warunlfl techniczne na dostawe pierscieni uszczelniajgcych dla gtowek
sprzegdébw hamulcowych.
85 [UIC 830-3 wyd.3 Warunki techniczne dostawy gtéwek sprzegdéw hamulcowych.
86 |UIC 831 wyd.3 Warunk'| technlczr}e na dostawe pierscieni uszczelniajgcych elastomerowych
dla ttokoéw cylindrow hamulcowych.
87 Warunki techniczne dostawy. Pojedyncze odporne na ptomien zbiorniki
UIC 834 wyd.1 cisnieniowe ze stali dla urzgdzen hamulcowych sprezonego powietrza i
pneumatycznych urzgdzen pomocniczych w pojazdach szynowych.
88 | UIC 842-1 Warunki techniczne na dostawe materiatdéw malarskich przeznaczonych do
ochrony pojazdow kolejowych i konteneréw.
Warunki techniczne na dostawe korpuséw maznic tocznych z zeliwa
88 |UIC 846 sferoidalnego.
89 |UIC-893 Warunki techmczne dla dostawy blach na ptyty prowadnicowe ze stali
manganowe;j.
90 |uic-897-11 Warunki techniczne dla dopuszczenia spawaczy, ktérzy sg wykwalifikowani

do spawania stali.
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PODSYSTEM UTRZYMANIE
91 |Biuletyn PPW PKP A Przepisy uzytkowania wagonéw w kolejowej komunikacji miedzynarodowej.
Zz 1996 Nr 35 poz.150
92 |[RID Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejg towaréw niebezpiecznych.
93 |RIP Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami wagondw prywatnych.
PODSYSTEM RUCH
04 |Decyzja Komisji (WE) z | w sprawie specyfikacji technicznej dla interoperacyjnosci w zakresie
dnia 11 sierpnia 2006 r. | podsystemy ,Ruch kolejowy" transeuropejskiego systemu kolei
konwencjonalnych.
95 |[Dz.U. Nr 212, poz. 2152 | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie
z pbézniejszymi wykazu stanowisk bezposrednio zwigzanych z prowadzeniem i
zZmianami, bezpieczenstwem ruchu kolejowego i warunki jakie winny spetnia¢ osoby
zatrudnione na tych stanowiskach.
96 | Dz.U. Nr 172, poz. 1444 | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie
ogolnych warunkéw prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizaciji.
PODSYSTEM APLIKACJE
97 [Dz.U. Nr11 poz.95z Ustawa o ochronie informacji niejawnych z dnia 22.01.1999r.

pbzniejszymi zmianami,
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Planowe poziomy utrzymania pojazdow kolejowych.
1. Przeglqdy.
Poziom Poziom P1 Poziom P2 d Pozciimtn ';3 _
Utreym |290dny 2z dotychczasowymi|zgodny z  dotychczasowymi zgodny ~z  dotychczasowym
aniay przegladami kontrolnymi | przegladami okresowymi | Przegladami okresowymi
pojazdow kolejowych pojazdow kolejowych Egzg\:\ffcnhym' pojazdow

Charakterystyka czynnosci

Czynnosci sprawdzajace lub
monitoring stanu technicznego
pojazdu kolejowego dokonywane
przed wyjazdem pojazdu na linie,
w czasie jazdy lub po zjezdzie
pojazdu. Niektére z tych czynnosci
moga by¢ dokonywane przez
pracownikow przewoznika
(maszyniste, rewidenta) lub przy
uzyciu — automatycznych
urzgdzen poktadowych lub
przytorowych.

Czynnosci, ktore zapobiegajg
przekroczeniom limitow zuzycia,
wykonywane na specjalistycznych
stanowiskach, w przerwach
miedzy kolejng planowang
eksploatacjg pojazdu kolejowego.

Czynnosci z zakresu
utrzymania, ktére zapobiegajg
przekroczeniom limitow
zuzycia wykonywane na
specjalistycznych
stanowiskach, z wytgczeniem
pojazdu kolejowego z
planowanej eksploataciji.

1. Ocena stanu zasadniczych
zespotow, podzespotow i
ukfadoéw pojazdu kolejowego,
majgcych wptyw na
bezpieczenstwo ruchu
pojazdu.

. Zaopatrzenie pojazdu
kolejowego w materiaty

1. Szczegodtowa ocena stanu
technicznego pojazdu
kolejowego przez sprawdzenie
dziatania jego obwoddw,
ogledziny dostepnych bez
demontazu podzespotow,
przewidziane w dokumentacji
badania diagnostyczne.

1. Szczegodtowa ocena stanu
technicznego pojazdu
kolejowego poprzez
sprawdzenie dziatania jego
obwodow, ogledziny
dostepnych, takze po
demontazu, okreslonych w
dokumentacji podzespotow,

~§ o | eksploatacyjne. 2. Naprawy dotkogym:jane pLzeZ a takze przewidziane w
€ | O |3. Ewentualna wymiana zuzytych wymiang standardowyc dokumentaciji badania
S| = w trakcie eksploatacji elementow. i
i IR > €KSp i diagnostyczne.
3 _GQ) elementéw szybko 2. Planowe wymiany podzespotow
| @ zuzywajacych sie. oraz niewielkie naprawy
g zespotéw i podzespotéw
© g funkcjonalnych wykonywane
21 € na wyspecjalizowanych
& _&’ stanowiskach.
2. Naprawy.
Poziom P4 P5
utrzym zgodny z dotychczasowymi naprawami zgodny z dotychczasowymi naprawami
ania okresowymi rewizyjnymi pojazdéw kolejowych | gtéwnymi i modernizacjg pojazdéw kolejowych

czynnosci

Czynnosci z zakresu utrzymania naprawczego,
wykonywane w zaktadach posiadajgcych
zaplecze techniczne i stanowiska pomiarowe.

Czynnosci majgce na celu podniesienie
standardu pojazdu kolejowego lub jego
odnowienie wykonywane w
wyspecjalizowanych zaktadach lub u
producenta.

zakres|Charakterystyka

amowy

IPodstawowe Czynnosci

b

1. Szczegodtowe sprawdzenie stanu
technicznego przewidzianych w dokumentacji
podzespotéw i zespotdbw potgczone z ich
demontazem z pojazdu kolejowego.
2. Planowe wymiany zespotow i podzespotow.
3. Naprawy zespotoéw i podzespotow wykonywane w
wyspecjalizowanych warsztatach.

1. Demontaz zespotow i podzespotow z
pojazdow kolejowych i ich wymiana na nowe
lub zregenerowane.
2. Modyfikacje nadwozia pojazdu kolejowego i
uktadu biegowego.
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CYKLE POZIOMOW UTRZYMANIA

PRZEGLADY | NAPRAWY AUTOBUSU SZYNOWEGO

Oznaczenia
CYKL PRZEGLADOWO-NAPRAWCZY P1+P2+P3+P4+P5, (PS)
P1 Przeglad kontrolny P2 | Przeglad okresowy

P3 Przeglad okresowy duzy o
poszerzonym zakresie

P4 Naprawa rewizyjna P5 | Naprawa gtéwna

PS przeglad sezonowy wykonywany w terminach 15.09 do 30.10 (przeglad zimowy) oraz od 01.04 do 15.05
(przeglad letni) w ramach przegladu P2 lub P3

Cykle pozioméw utrzymania

L.p. Poziom Przebieg Czas
1 P1 | e 7 dni
2 P2 | e 90 dni £ 5 dni
3 P3 300 000 km nie wiecej niz 4 lata
4 P4 900 000 km nie wiecej niz 8 lat
5 P5 1 500 000 km nie wiecej niz 16 lat

Graficzne przedstawienie cyklu przegladowego - naprawczego.

po P3 P3 e P3

Ny o e
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Pl= 7dni
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P2 = 90 dnl +5 dnl
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-

P3 = 300 000 km / 4 lota

i

-
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F4 = 900 000 km / 8 lot

PS5 =1 500 000 km / 16 lat

i
!



Uzytkownik pojazdu kolejowego Opracowat Strona 36
Ark
,,KOLEJE WIELKOPOLSKIE” | ,KOLEJE WIELKOPOLSKIE” | [strona) | 812/2]
spotka z o0.0. spotka z o.0. Zatacznik
[stronal]
Dokumentacja Systemu Utrzymania | Nr KW 215M 0130-1 Data 2011-04

CYKLE POZIOMOW UTRZYMANIA

Uwaga:

Czas trwania wykonania kazdego przegladu/naprawy jest uzalezniony od zakfadu wykonujacego przeglad/
naprawe.

ZALOZENIA CYKLU PRZEGLADOWO-NAPRAWCZEGO

Parametr Jednostka Wartos¢
Sredni przebieg dobowy [km] 500
Sredni dobowy czas pracy pojazdu [h] 16
Sredni roczny przebieg pojazdu [km] 120 000
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OPISY CZYNNOSCI PRZEGLADOWYCH | NAPRAWCZYCH

L.p. |Symbol| Nazwa | Zakres czynnosci
Przeglady
Czynnosci zwigzane z przygotowaniem autobusu szynowego do
1 PS Sezonowy* uzytkowania
w okresie jesienno-zimowym (przeglad PZ) lub wiosenno-letnim
(Przeglad PL).
Ocena stanu technicznego zasadniczych zespotow i uktadow
autobusu szynowego zwigzanych z bezpieczenstwem ruchu i
2 P1 Kontrolny bezawaryjng praca.
Zaopatrzenie autobusu szynowego w materiaty eksploatacyjne,
wymiana okreslonych elementdéw zuzywajgcych sie eksploatacyjnie.
Sprawdzenie stanu technicznego autobusu szynowego ze
szczegblnym uwzglednieniem uktadow:
- biegowego
- ciegtowo-zderznego
- hamulcowego.
Naprawa stwierdzonych zuzyc¢ i uszkodzen.
Wymiana czesci, ktérych stan techniczny nie gwarantuje
bezpiecznej i bezawaryjnej eksploatacji do nastepnego przegladu
lub naprawy,
3 P2 Okresowy

Nasmarowanie wszystkich potaczen ruchowych.

Poprawa powtok ochronnych oraz znakéw i napisow.

Proba odbiorcza.

Ogledziny ramy wozka.

Sprawdzenie zawieszenia zderzakow.

Sprawdzenie zaworéw hamulcowych.

Sprawdzenie ustawienia woézek-pudto.

Sprawdzenie luzéw wezta przymazniczego.

Pomiar zawieszenia zgarniaczy i rur piasecznic.

4 P3 |Okresowy duzy poszerzony

Jak P2

Defektoskopowanie osi zestawow kotowych.

Naprawa lub wymiana uszkodzonych podzespotéw uktadu
ogrzewania, klimatyzacji, drzwi wejsciowych.

Przeprowadzi¢ weryfikacje zestawéw kotowych i w razie
koniecznosci przetoczyc.

Naprawy

5 P4 Rewizyjna

Czesciowy demontaz

Czyszczenie

Naprawa lub wymiana uszkodzonych podzespotow

Weryfikacja wymiarow konstrukcyjnych

Malowanie

6 P5 Gtéwna

Petny demontaz

Czyszczenie

Piaskowanie pudta i ram wdzkow

Naprawa lub wymiana uszkodzonych podzespotow

Przywrocenie wszystkich wymiaréow konstrukcyjnych

Malowanie
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OPISY CZYNNOSCI PRZEGLADOWYCH | NAPRAWCZYCH

instrukcji

Okres | Lp. Wyszczegolnienie Wymagania
;- 1.1 [ Wykonac¢ przeglad podgrzewacza wody Jak dla P3
g 1.2 | Wykonaé przeglad instalacji ogrzewania -
N
9 1.3 | Sprawdzi¢ stan drzwi i okien Brak nieszczelnosci
8
(7]
3 1.4 | Wymieni¢ $rodki smarne mvsgtrUKg;ewnetrznych
‘s
@ 2.1 | Wykona¢ przeglad ukfadu klimatyzacji i wentylacji Jak dla P3
2
=
(]
8
S 2.2 | Wymieni¢ srodki smarne Wg  wewngtrznych
o
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OGRANICZENIA ZWIAZANE Z BEZPIECZENSTWEM |
INTEROPERACYJNOSCIA DLA PODZESPOLOW | CZESCI ISTOTNYCH
DLA BEZPIECZENSTWA | INTEROPERACYJNOSCI, OKRESLAJACE
LIMITY, KTORYCH NIE MOZNA PRZEKROCZYC W CZASIE
EKSPLOATACJI, tACZNIE Z EKSPLOATACJA W TRYBIE AWARYJNYM

|—
T

Opis

Wymagania

Geometria ostojnicy

W(g zatacznika 11/N

Geometria ramy wozka

W(g zatacznika17/N

Zawieszenie urzadzen ciegtowo-zderznych

Wg zatacznika 28/N

Geometria sprzegu srubowego

W(g zatgcznika 23/N

Geometria haka ciegtowego

Wg zatgcznika 24/N

Charakterystyka statyczna amortyzatora haka ciegtowego

Wg dok. konstrukcyjnej

Geometria zderzaka

W(g zatgcznika 25/N

Charakterystyka statyczna i dynamiczna zderzaka

Wg dok. konstrukcyjnej

Luzy ustawienia wozek-pudto

W(g zatgcznika 18/N

Luzy ustawienia maznica-wdzek

W(g zatgcznika 18/N

Geometria i charakterystyki |I-go stopnia usprezynowania

W(g zatgcznika 18/N

Geometria i charakterystyki ll-go stopnia usprezynowania

W(g zatgcznika 18/N

Rozkfad naciskéw na kota

W(g zatgcznika 18/N

Geometria i luzy uktadu hamulcowego

Wyg arkusza utrzymaniowego

Geometria prowadnikow maznic

Wg arkusza utrzymaniowego

Geometria i twardos¢ sworzni ukladu hamulcowego i usprezynowania

Wg arkusza utrzymaniowego

Geometria tozysk

Wg arkusza utrzymaniowego

Geometria maznic

Wg arkusza utrzymaniowego

Geometria cylindra hamulcowego

Wg arkusza utrzymaniowego

Geometria zestawu kotowego

Wg zatacznika 19/N

Brak uszkodzen struktury materiatowej zestawu kotowego

W(g zatacznika 19/N

Cisnienia zadziatania zaworéw bezpieczenstwa

Wg arkusza utrzymaniowego

Dziatanie i wyregulowanie hamulca W(g zatacznika 20/N
Zuzycie oktadzin hamulcowych Wg zatacznika 20/N
Stan zbiornikdw cisnieniowych Wg przepiséw TDT
Skrajnia pojazdu Wg UIC 505

Dziatanie i ustawienie reflektorow Wg zatgcznika 4P/N

Dziatanie Swiatet korica pociagu

Dziatanie sygnatow dzwiekowych

Gtosnosc¢ i czestotliwose sygnatow dzwiekowych

Wg arkusza utrzymaniowego

Wartosci mierzonych parametréw systemow pomiaru i rejestracji predkosci

Wg zatgcznika 7P/N

WWIWININININININININININ|aalaala = r
N[=|O[o|xo|N|o|a| RN |o|o|o|N|o|a|R w2 |o|@|R (N[O || A |w N =

Wartosci parametréw systemow ABP

Wg zatacznika 5P/N
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ZESTAWIENIE PARAMETROW MIERZONYCH W PROCESIE
PRZEGLADU LUB NAPRAWY

r
©

Parametr

Opis metody pomiarowej

Autobus szynowy kompletny

Poziom wody/chiodziwa, olejéw, piasku

Optycznie na wskazniku (bagnet, ptynowskaz)

Rozktad naciskdw zestawédw kotowych”

Tensometrycznie (na stanowisku kontrolnym)

Skrajnia pojazdu

Przejazd przez stanowisko kontrolne

Masa pojazdu

Tensometrycznie (na stanowisku kontrolnym)

Poziom emisji dzwieku

Pomiar sonometrem

Glosnosc i czestotliwosé sygnatdow dzwiekowych

Pomiar sonometrem z funkcja analizy czestotliwosci

Szczelnosé instalacji pneumatycznej

Sprawdzenie spadku cisnienia w ciggu 5 minut

Ustawienie reflektoréw

Weryfikacja potozenia punktu swietinego na ekranie

Wysokos¢ zawieszenie zderzakéw nad gtéwka szyny

Pomiar tasmg mierniczg

Wysokos¢ zawieszenia zgarniaczy torowych

Pomiar linijkg

Luzy ustawienia wdzek — pudto

Sprawdzenie przymiarami (max/min)

Cisnienie w cylindrach hamulca i przewodzie gtébwnym

Pomiar manometrem

Czasy luzowania i hamowania

Pomiar stoperem

Cisnienie zadziatania zawordw bezpieczenstwa

Pomiar manometrem

Cisnienie zadziatania zawordéw zwrotnych

Pomiar manometrem

Cisnienie obwododw rozrzadu

Pomiar manometrem

Jlololnlmin|2|alo|e|N|o|a|swivdf—

Napiecie alternatoroéw (instalacji) Pomiar woltomierzem
Nadwozie
18 |Geometria pudta Pomiar na stanowisku kontrolnym
19 |Wymiary geometryczne podzespotow zderzaka Pomiar suwmiarkg i przymiarem
20 |Wymiary geometryczne haka i sprzegu srubowego Pomiar suwmiarkg i przymiarem
21 |Charakterystyka amortyzatora zderzaka Sprawdzenie na stanowisku kontrolnym
22 |Charakterystyka amortyzatora haka ciegtowego Sprawdzenie na stanowisku kontrolnym
23 |Charakterystyka statyczna sprezyn zawieszenia I-stopnia  |Sprawdzenie na stanowisku kontrolnym
Podwozie
24 |Zuzycie oktadzin hamulcowych Pomiar suwmiarkg
25 |Nagrzanie tozysk osiowych Dotykowo
26 |Wysoko$¢ zawieszenia zgarniaczy szynowych Pomiar linijkg
27 |Wysoko$¢ zawieszenia rur piasecznic Pomiar linijkg
28 |Luzy ustawienie maznica — wozek Sprawdzenie przymiarami (max/min) i suwmiarka
29 |Sprawdzenie szczeliny oktadzina — tarcz hamulcowa Pomiar suwmiarkg
30 [Skok ttoka cylindra hamulcowego Pomiar linijkg
31 [Geometria ramy wozka Pomiar na stanowisku kontrolnym
32 [Geometria i luzy uktadu hamulcowego Pomiar suwmiarkg i szczelinomierzem
33 [Geometria prowadnikéw maznic Pomiar suwmiarkg
34 [Geometria sworzni Pomiar suwmiarkg
35 [Twardos¢ sworzni Pomiar przyrzagdem specjalnym do pomiaru twardosci
36 [Geometria fozysk Pomiar suwmiarkg i mikrometrem na stan. kontrolnym
37 [Geometria maznic Pomiar suwmiarkg
38 [Geometria cylindra hamulcowego Pomiar suwmiarkg i oprzyrzagdowaniem specjalnym
39 |Geometria zestawu kolowego Pom!ar na stanowisku lub oprzyrzgdowaniem
specjalnym
40 |Uszkodzenie struktury materiatowej kota Stuchowo
41 |Uszkodzenie struktury materiatowej osi Badanie defektoskopowe
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ZESTAWIENIE PARAMETROW MIERZONYCH W PROCESIE

PRZEGLADU LU

B NAPRAWY

L.p.

Parametr

Opis metody pomiarowej

42

Wywazenie zestawu kotowego

Sprawdzenie na wywazarce (podczas wywazania)

43

Rezystancja zestawu kotowego

Pomiar miliomomierzem

44

Charakterystyka statyczna sprezyn zawieszenia |-stopnia

Sprawdzenie na stanowisku kontrolnym

45

Charakterystyka amortyzatora hydraulicznego

Stanowiskiem kontrolnym

46

Geometria két zebatych przekiadni osiowej

Pomiar suwmiarkg i przymiarem

Silnik spalinowy

47

|Parametry silnika spalinowego

|Stanowiskiem kontrolnym wg DTR silnika

Podzespoly wydzielone

48

|Parametry skrzyni biegow

|Stanowiskiem kontrolnym wg DTR skrzyni

Aparaty i urzadzen

ia elektryczne

49 |Cisnienie przefaczenia wytgcznika cinieniowego Pomiar manometrem

50 [Prady i napiecia zadziatania przekaznikéw kontrolnych Pomiar amperomierzem i woltomierzem
51 [Czasy opdznienia przekaznikéw czasowych Pomiar stoperem

52 [Napiecie baterii akumulatoréw/ogniwa Pomiar woltomierzem

53 [Gestos¢ elektrolitu Pomiar aerometrem

54 |Poziom elektrolitu Optycznie (wg wskaznikoéw min/max lub rurkg

szklang)

55 [Spadek napiecia przewodzenia diody Pomiar woltomierzem

56 [Rezystancja izolacji Pomiar megaomomierzem

57 [Rezystancja uszynienia Metoda techniczna

Systemy bezpieczeristwa ruchu

58 |Odchyitki wskazan i rejestracji predkosci (RT) Poréwnanie z aparatem wzorcowym

59 |0Opéznienie zadziatania lampek Pomiar stoperem

60 [Opdznienie zadziatania buczka Pomiar stoperem

61 [Opdznienie wdrozenia hamowania Pomiar stoperem
62 |Czas zadziatania instalacji wylotowej Pomiar stoperem

Instalacja elektryczna
63 [Rezystancja izolacji Pomiar megaomomierzem
64 [Wytrzymatos¢ elektryczna izolacji Zasilanie napieciem probierczym
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WYKAZ TESTOW WYKONYWANYCH W TRAKCIE UTRZYMANIA
POJAZDU KOLEJOWEGO

L.p.|P1[P2|P3[P4]|P5] Opis
Autobus szynowy kompletny
1 X | X | X | X | X [Poziom wody/chtodziwa, olejow, piasku
2 X | X |Rozktad naciskdéw zestawdw kotowych
3 X | X [Skrajnia pojazdu
4 X | X |Masa pojazdu
5 X |Poziom emisji dzwieku
6 X | X |Glosnos¢ i czestotliwose sygnatow dzwiekowych
7 X | X | X | X |Szczelnos€ instalacji pneumatycznej
8 X | X | X [Ustawienie reflektoréw
9 X | X | X | X |Wysokos¢ zawieszenie zderzakéw nad gtéwka szyny
10 X | X | X | X |Wysokos¢ zawieszenia zgarniaczy torowych
11 X | X | X JLuzy ustawienia wdzek — pudio (poziomy/pionowy)
12 | X | X | X [ X [ X [Cisnienie w cylindrach hamulca i przewodzie gtéwnym
13 | X | X [ X [ X | X |Czasy luzowania i hamowania
14 X | X [ X [Ciénienie zadziatania zaworoéw bezpieczenstwa”
15 X | X | X [Cisnienie zadziatania zaworéw zwrotnych
16 X | X | X [Cisnienie redukowane zaworu redukcyjnego
17 | X | X | X [ X | X |Ciénienie obwoddw sterowania skrzynig biegow
Sprawdzenie kontrolne wskaznikow, lampek kontrolnych i sygnalizatorow w
18 | X | X | X [ X | X |kabinach maszynisty ( autotest podczas zatgczenia sterowania w kabinie
maszynisty)
19 X | X | X | X [Test sprawdzajacy instalacje elektryczng (EDC) silnikow spalinowych
20 X | X | X | X [Test sprawdzajgcy instalacje elektryczng skrzyn biegow
21 X | X | X | X [Testdziatania urzadzenia przeciwposlizgowego
20 x | x| x| x Testy sprawdzajacy instalacje elektryczng urzadzen ogrzewania, klimatyzacji,
WC.
23 | X | X | X | X | X [Napiecie baterii akumulatoréw / tadowania baterii akumulatoréw
Nadwozie
24 X | X |Geometria pudta
25 X | X |Wymiary geometryczne podzespotéw zderzaka
26 X | X |Wymiary geometryczne haka i sprzegu Srubowego
27 X | X |Charakterystyka statyczna amortyzatora haka ciegtowego
28 X | X |Charakterystyka statyczna i dynamiczna amortyzatora zderzaka
Podwozie
29 X | X | X | X |Zuzycie oktadzin hamulcowych
30 [ X | X | X | X | X [Nagrzanie tozysk osiowych
31 X | X | X | X |Wysokos¢ zawieszenia zgarniaczy szynowych
32 X | X | X | X |Wysoko$¢ zawieszenia rur piasecznic
33 X | X | X | X |Luzy ustawienie maznica — wozek
34 X | X | X | X |Sprawdzenie szczeliny okladzina — tarcz hamulcowa
35 X | X | X | X |Skok tloka cylindra hamulcowego
36 X | X |Geometria ramy wézka
37 X | X |Geometria i luzy uktadu hamulcowego
38 X | X |Geometria prowadnikéw maznic
39 X | X |Geometria maznic
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WYKAZ TESTOW WYKONYWANYCH W TRAKCIE UTRZYMANIA

POJAZDU KOLEJOWEGO

L.p.[{ P1 | P2 | P3| P4 |P5 Opis
40 X | X |Geometria i twardo$¢ sworzni
41 X | X |Geometria fozysk
42 X | X |Geometria cylindra hamulcowego
43 X | X | X | X|Geometria zestawu kotowego
4 | X | X | X | X [ X |Uszkodzenie struktury materiatowej kota monoblokowego
45 X | X | X|Uszkodzenie struktury materiatowej osi (defektoskopia)
46 X | X [Wywazenie zestawu kotowego
47 X | X |[Rezystancja zestawu kotowego
438 X | X |Charakterystyka statyczna sprezyn zawieszenia I-stopnia
49 X | X |Geometria kot zebatych przektadni nawrotnej
50 X | X |Charakterystyka amortyzatora hydraulicznego

Silnik spalinowy
51 | X | X | X |Parametry silnika spalinowego

Skrzynia biegow
52 | X | X | X [Parametry skrzyn biegow

Maszyny elektryczne
53 X [Wywazenie wirnika
54 X | X |Dlugos¢ szczotki
55 X | X |Sita docisku szczotki
56 X | X [Luz szczotki w obsadzie
57 X | X [Rezystancja uzwojen
58 X | X |Owalnos¢ komutatora/pierscieni
59 X | X |Srednica komutatora/pierscieni
60 X | X |Temperatura tozysk
61 X | X [Stan izolacji uzwojen
Aparaty i urzadzenia elektryczne
62 X | X |Prady i napiecia zadziatania przekaznikéw kontrolnych
63 X | X |Czasy op6znienia przekaznikéw czasowych
64 X | X [Napiecie baterii akumulatoréw/ogniwa
65 X | X |Gestos¢ elektrolitu
66 X | X |Poziom elektrolitu
67 X | X |Spadek napiecia przewodzenia prostownikow
68 X | X [Zuzycie stykow
69 X | X |Powierzchnia styku stykow
70 X | X |Rezystancja izolacji
71 X | X [ X]Odstep iskrownika podgrzewacza wody
Systemy bezpieczenstwa ruchu
72 | Wg czasu eksploatacji |Odchytki wskazan i rejestracji predkosci
73 | Wg czasu eksploatacji |Opo6znienie zadziatania lampek
74 | Wg czasu eksploatacji |Opodznienie zadziatania buczka
75 | Wg czasu eksploatacji |Opo6znienie wdrozenia hamowania
76 | Wg czasu eksploatacji |Czas zadziatania instalacji wylotowej
77 | X | X | X [X]zadziatanie RS
Instalacja elektryczna

78 X | X|Rezystancja izolacji
79 X | X|Wytrzymatos¢ elektryczna izolacji
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URZADZENIA | NARZEDZIA SPECJALISTYCZNE NIEZBEDNE
W TRAKCIE UTRZYMANIA POJAZDU KOLEJOWEGO

Dla potrzeb uzytkowania, konserwacji i prowadzenia procesu utrzymania spalinowego autobusu szynowego
SA108, zaktad naprawczy powinien by¢ wyposazony w nastepujace niezbedne urzadzenia i narzedzia:

L.p.I

Opis

Uwagi

Autobus szynowy kompletny

Tor rewizyjny z kanatem

Osprzet dzwignicowy (w tym zapadnia i podnosniki Kutruffa)

W(g potrzeb

Stanowisko do pomiaréw naciskow kot

Tensometryczne

Wspornik do liny

Wspornik do podnosnika

Woézek do wystawiania i transportowania zespotu napedowego

Tasma miernicza

Linijka stalowa

1m, 30 cm

Stanowisko sprawdzania skrajni

Uchwyt transportowy do sprzegu srubowego

Weze spustowe do paliwa

Klucz konduktorski

BN-3519-05:1966

Stanowisko piaskowania

N P S N Y R I R E2d (T BN (ST LN B

Stanowisko lakiernicze

Nadwozie

15

Przymiar promieniowy tarczy zderzaka

16

Przymiar geometryczny haka ciegtowego

17

Uchwyt transportowy do sprzegu Srubowego

18

Stanowisko pomiaru geometrii ostoi

19

Stanowisko montazu/demontazu zderzakow

20

Stanowisko kontrolne charakterystyki zderzakow

21

Oprzyrzadowanie do montazu/demontazu amortyzatora haka ciegtowego

22

Stanowisko kontrolne amortyzatora haka ciegtowego (prasa)

Podwozie

23

Stanowisko mikrometryczne pomiaru luzéw fozysk

24

Stanowisko prébne przekiadni osiowej

25

Stanowisko pomiaru geometrii ramy wédzka

26

Zespét stanowisko do sprawdzania cylindrow hamulcowych

27

Przyrzad do obracania ramy wozka

28

Myjka ram wozkow

29

Podnosnik hydrauliczny

30

Przyrzad do wttaczania tulejek do ramy wozka

31

Stanowisko prébne zespotu napedowego

Fakultatywnie

32

Stanowisko kontrolne usprezynowania (prasa)

33

Stanowisko montazu/demontazu két bezobreczowych

34

Stanowisko do montazu/demontazu koét na osi

35

Wywazarka zestawow kotowych

36

Tokarka zestawdw kofowych

37

Tokarka podtorowa zestaw6w kotowych

Fakultatywnie

38

Stanowisko kontroli geometrii i rezystancji zestawu kotowego

39

Stanowisko do badan defektoskopowych zestawu kofowego

40

Przymiar UIC

41

Przymiar rozstawu két w zestawie

42

Nagrzewnica indukcyjna tozysk
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URZADZENIA | NARZEDZIA SPECJALISTYCZNE NIEZBEDNE
W TRAKCIE UTRZYMANIA POJAZDU KOLEJOWEGO
L.p. Opis Uwagi
43 |Sprawdzian odlegtosci
44 [Sciagacz tozysk
45 |Zawiesie do przenoszenia korpusdéw maznic
46 |Stanowisko kontrolne amortyzatoréw hydraulicznych
Silnik spalinowy
47 |Komplet oprzyrzadowania specjalnego | Wg DTR silnika

Instalacja pneumatyczna

48

Stanowisko kontrolne zaworu rozrzadczego

49

Stanowisko kontrolne nastawnika hamulca zespolonego i dodatkowego

50

Stanowisko kontrolne zbiornikéw powietrza

51

Stanowisko kontrolne zaworéw bezpieczenstwa

52

Stojak do montowania armatury hamulcowej

Podzespoly wydzielone

53

Program PC z interfejsem diagnostycznym do diagnostyki skrzyni biegéw DIVA

54

Program PC z interfejsem diagnostycznym do diagnostyki i regulacji sterownika uktadu
hydrostatyki wentylatora chtodzenia

55

Program PC z interfejsem diagnostycznym do programowania i diagnostyki
wskaznikéw VDO na pulpitach maszynisty

56

Program PC z interfejsem diagnostycznym do diagnostyki i czytania danych z
tachografu kolejowego PIAP

57

Program PC z interfejsem diagnostycznym do diagnostyki i czytania danych z
sterownika WC

Maszyny elektryczne

58

Stacja prob

59

Komplet oprzyrzagdowania specjalnego maszyn elektrycznych

60

Myjka maszyn elektrycznych

61

Suszarka maszyn elektrycznych

62

Nasycarka izolacji maszyn elektrycznych

63

Bandazarka

64

Frezarka wciecia miedzydziatkowego

65

Czujnik zegarowy do pomiaru owalizacji komutatora/pierscienia

66

Suwmiarka specjalna do pomiaru $rednicy komutatora/pierscienia

67

Tester parametrow uzwojen maszyn elektrycznych

Aparat i urzadzenia i instalacja elektryczna

68

Stanowisko do sprawdzania aparatéw elekirycznych

69

Stanowisko do sprawdzania wytrzymatosci elekirycznej izolacji
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WYMAGANIA DOTYCZACE KWALIFIKACJI PRACOWNIKOW

Zakfad prowadzgcy dziatalno$¢ zwigzang z utrzymaniem autobusu szynowego powinien posiadac zespot
pracownikow dla realizacji utrzymania i napraw poszczegdlnych czesci autobusu. Pracownicy zajmujacy sie
utrzymaniem i naprawami autobusu powinni by¢ dostatecznie wyksztatceni i wyszkoleni, powinni posiadac
odpowiedni staz pracy w wyuczonym zawodzie oraz w przypadkach koniecznych posiada¢ wymagane
uprawnienia.

Do stanowiska pracownika powinien by¢ przypisany dokument okreslajacy zakres jego obowigzkow,
odpowiedzialnosci i uprawnienia. Znajomos¢ oraz przyjecie do stosowania tego dokumentu pracownik
powinien potwierdzi¢ swoim podpisem. Dla pracownikéw powinny by¢ prowadzone okresowe szkolenia BHP,
P.-poz. oraz specjalistyczne dla okreslonych stanowisk pracy. Szkolenia winny by¢é odnotowane w
dokumentach personalnych pracownika.

W swoim skfadzie osobowym, produkcyjnym, do realizacji zadan naprawczych, zakfad powinien posiadaé, w

wystarczajgcej ilosci, pracownikow przeszkolonych o nastepujacych specjalnosciach:

L.p.| Zakres obowiazkéw Wymagania/Uprawnienia

1 |Defektoskopowanie osi Uprawnienia wg PN-EN 473:2002/A1:2006.

2 |Spawanie Uprawnienia wg PN-EN 287-1:2007

3 Utrzymanie/naprawa Znajomos¢ DTR pojazdu i DTR/Instrukcji podzespotow. Min. 3 miesigce stazu
nadwozia (praca pod nadzorem

4 gct)rdzvy\//r;:;;ue/naprawa Znajomos¢ DTR pojazdu. Min. 6 miesiecy stazu (praca pod nadzorem)

5 Utrzymanie instalacji i Znajomos¢ DTR pojazdu i DTR/Instrukcji podzespotow. Min. 6 miesiecy stazu
aparatury pneumatycznej |(praca pod nadzorem)

6 Naprawa instalacji i . |Znajomos¢ WTO i DTR podzespotu. Min. 6 miesiecy stazu (praca pod nadzorem)
aparatury pneumatycznej

7 Naprawa zbiornikow Uprawnienia w zakresie pomiardw, badan i rewizji zbiornikéw cisnieniowych (TDT)
ci$nieniowych

8 Legalizacja armatury Uprawnienia w zakresie legalizacji aparatury pneumatycznej (PKP lub Urzedu Miar)
pneumatycznej
Utrzymanie instalacji, Znajomos¢ DTR pojazdu i DTR/Instrukcji podzespotéw. Min. 3 miesigce stazu

9 |maszyn i aparatury (praca pod nadzorem). Uprawnienia w zakresie prac przy urzgdzeniach
elektrycznej elektrycznych do 1 kV (PKP lub SEP)

10 Naprawa maszyn i . Znajomos¢ WTO i DTR podzespotu. Min. 6 miesiecy stazu (praca pod nadzorem)
aparatury elektrycznej

11 Utrzymanie instalacji ABP [Znajomos¢ DTR pojazdu i DTR/Instrukcji podzespotow. Min. 6 miesiecy stazu

(praca pod nadzorem). Ukonczenie z wynikiem pozytywnym kursu wewnetrznego.
12 Utrzymanie aparatéw ABP [Uprawnienia w zakresie utrzymania aparatow EDA i MER (certyfikowane przez
producentow).

13 Utrzymanie instalacji Znajomos¢ DTR pojazdu i DTR/Instrukcji podzespotow. Min. 6 miesiecy stazu
predkosciomierza (praca pod nadzorem).

14 Utrzymanie aparatéw Znajomos¢ instrukcji serwisowej podzespotow. Min. 6 miesiecy stazu (praca pod
predkosciomierza nadzorem). Uprawnienia certyfikowane przez producenta .

15 Pomiary geometryczne Znajomos¢ instrukcji stanowiska i oprzyrzgdowania pomiarowego. Min. 6 miesiecy
ostoi i ramy wozka stazu (praca pod nadzorem).

16 Pomiary geometryczne Znajomos¢ instrukcji stanowiska i oprzyrzgdowania pomiarowego. Min. 6 miesiecy
ostoi i ramy wozka stazu (praca pod nadzorem).

17 Pomiary geometryczne Znajomos¢ instrukcji oprzyrzadowania pomiarowego. Min. 6 miesiecy stazu (praca
zestawu kotowego pod nadzorem).

Poza wymienionymi, Zakiad prowadzacy dziatalnos¢ zwigzang z utrzymaniem autobusu, moze dobiera¢ sobie do
realizacji zadan utrzymania, niezbednych pracownikéw o innych nie wymienionych wyzej specjalnosciach.
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WYKAZ PODZESPOLOW OBJETYCH DOZOREM TECHNICZNYM

Pojem | Cignienie | 105
L.p. | Rodzaj urzadzenia ro p jeden Przeznaczenie Uwagi

[11] bne [MPa] | _ tobus

Zbiornik powietrza

1 270 | 11,5 2 Gtéwny zbiornik powietrza
4e080103-2-0

2 ét?cc;cr)nlk powietrza 100 |1/1,5 4 Pomocniczy zbiornik powietrza
3 élég)rmk powietrza 66 |1/1,5 2 Pomocniczy zbiornik powietrza

Zbiornik powietrza

4 30 |11,5 4 Pomochniczy zbiornik powietrza
19MN 060201-1-00

Zbiornik powietrza

5 |530 30 |11,5 4 Pomocniczy zbiornik powietrza
g |Zoomicpowietrza 7 |07/1,05 1| Zbiomnik rozrzadu
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INSTRUKCJE MONTAZU | DEMONTAZU

L.p. | Numer dokumentu Tytut dokumentu

1 ZNTK-Z2/BT-2/10/98 Instrukcja} organ_izgc_yjna przebiegu technologicznego montazu i demontazu
segmentow na piascie tarczy hamulcowej 141BK.

2

3

4

5

6

7

UWAGA

Niniejszy rozdziat bedzie uzupetniany w miare uzyskiwania odpowiednich dokumentow od producenta zespotu lub
odtworzeniu takich dokumentow przez uzytkownika zespotu trakcyjnego, w uzgodnieniu z potencjalnym
wykonawcg napraw.

OGOLNE INSTRUKCJE DEMONTAZU | MONTAZU GLOWNYCH PODZESPOLOW

1. Zespo6t napedowy

A. Demontaz
- zabezpieczy¢ pojazd przed stoczeniem sie
- odtgczy¢ baterie akumulatorow
- oprézni€ instalacje hydrauliczne (olej, paliwo, woda)
- zabezpieczy¢ woézki do podniesienia z pudtem (uchwyty na ramie wozka i ostoi)
- podnies autobus szynowy na podno$nikach
- odtgczy¢ wat napedowy
- odtgczy€ potaczenia instalacji (wodnej, paliwowej, olejowej, hydrostatycznej, elektrycznej, kontrolnej)
- zabezpieczy¢ konce rur przed dostaniem sie brudu i ciat obcych
- podstawi¢ wozek do wystawienia zespotu napedowego pod zespoét napedowy
- odkrecic¢ sruby mocujace
- wystawi¢ zesp6t napedowy z pod autobusu szynowego

B. Montaz
- wstawi¢ zesp6t napedowy pod autobus szynowy
- wkreci¢ sruby mocujgce rame zespotu napedowego
- wystawic¢ wézek do wystawienia zespotu napedowego pod zespdt napedowy
- wyregulowac¢ potozenie (wg dokumentacji konstrukcyjnej)
- przykreci¢ sruby mocujace
- usungc¢ zabezpieczenie koncdw rur przed dostaniem sie brudu i ciat obcych
- podigczyé potaczenia instalacji (wodnej, paliwowej, olejowej, hydrostatycznej, elektrycznej, kontrolnej)
- podtaczy¢ wat napedowy
- opusci¢ autobus szynowy na podnosnikach
- odbezpieczy¢ wozki do podniesienia z pudtem (uchwyty na ramie wozka i ostoi)
- napeti¢ instalacje hydrauliczne (olej, paliwo, woda)
- podigczy¢ baterie akumulatorow
- usungé zabezpieczenie przed stoczeniem.
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KARTA POMIAROWA

Regulacja projektoréw na pojezdzie.

Autobus szynowy SA 108 nr.....................

1. Regulacja projektoréw na pojezdzie:
a) przygotowanie pojazdu;

Dla sprawdzenia prawidtowego ukierunkowania osi optycznych projektoréw, autobus szynowy
nalezy ustawi¢ na torze prostym w potozeniu $rodkowym (przy obcigzeniu petnymi zapasami).
b) obliczenie wspotrzednych pkt. A, B, C na ekranie.
Na ekranie nalezy wyznaczy¢ o$ H-H oraz punkty, na ktére majg padac osie optyczne projektoréw.
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gdzie:

(@), (b), (c) - wspodtrzedne usytuowania projektoréw na
pojezdzie,

H-H — os toru,

H1 - wysokos¢ projektorow dolnych w autobusie
szynowym,

H2 - wysoko$¢ projektora goérnego w autobusie
szynowym,

a', b', ¢' - wspétrzedne punktéw A, B, C na ekranie,

h1 — wysokos¢ punktéw B i C na ekranie,

h2 — wysokos¢ punktu A na ekranie

d — rozstaw projektorow od osi symetrii autobusu
szynowego.

2. Wyniki pomiaréw i sprawdzen:

Tabela z pomiardw regulacji projektorow w autobusie
szynowym;

Pomiar wysokosci projektorow (mierzony | Wymiar Koniec pojazdu

od gtoéwki szyny) na pojezdzie konstrukcyjny Strona kabiny A Strona kabiny B

Wysokos¢ projektora gornego H2 3265 mm

A(a)

Wysokos¢ projektorow B(b) 1435 mm

dolnych H1 C(c) 1435 mm

Rozstaw projektorow d+d ?n8r2+980=1960
Obliczenie wspotrzednych rozmieszczenia punktédw na ekranie dla odlegtosci X [m] (standardowo 25m)
Wysokos¢ h1 punktu A a’ =(400- X)/400 @ = ..cccccceveereeeiiin * 3500 = oo, [mm]
Wysokos¢ h2 punktu B, C b’, ¢’ = (400- X)/400* b= .....ccccoenens v 735 = i, [mm];

gdzie: X [m] - odlegtos¢ mierzona od czofa projektora do ekranu (moze ulec zmianie w zaleznosci od mozliwosci

producenta);

400 [m] - wymagana dtugos¢ oswietlenia szlaku dla wg ZN-01/PKP-3512-07;

Pomiaru dokonat

Kierownik KJ

Data

Data

Podpis

Podpis
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KARTA POMIAROWA
Urzadzen ABP (SHP,CA)
Pojazd serii ........... N Data przegladu: .........cccoceevnenns
Zabudowane urzadzenia"?:
- GENERATOR typu EDA-2
- JEDNOSTKA CENTRALNA typu EDA-3
- OBUDOWA typu ERS-1
- ELEKTROMAGNES typu ELM-2003 strona A
- ELEKTROMAGNES typu ELM-2003 strona B
- ZESPOL typu MER-1
- OBUDOWA typu EDC-1
Sprawdzenie"?®"")
L.p. Parametr Jednostka | Warto$¢ znamionowa | Zakres dopuszczalny | Wynik sprawdzenia | Uwagi
1 |Stan ogéIny aparatow” - dobry dobry
2 |Zabrudzenie - brak brak
3 |Rezystancja izolacji™” MQ - min.1
SHP
4 |Czestotliwosc [HZ] 1000 998 + 1002
5 |Czuto$¢ blokowania % 45 40 + 60
7 |Czas opoznienia zat.sygn.dzwiekowej” s 2,5 2+ 49 /
8 |Czas opdznienia wyt.elektrozaworu® s 46 479 /
9 |Kasowanie przyciskiem recznym® - jest jest
10 |Kasowanie przyciskiem noznym® - jest jest
11 |Potozenie poziome elktromagnesu” mm 270 260280 /
12 |Potozenie pionowe elektromagnesu” mm 145 140+150 /
13 |Przejazd nad elektromag.kontrolnymi™ - pozytywny pozytywny
CA
14 |Predko$¢ graniczna wzbudzenia km/h - +2
15 |Czas cyklu wzbudzania® s 60 40 + 80 /I
16 |Czas opdznienia zat.sygn.dzwiekowe;” s 2,5 2:4Y /]
17 |Czestotliwos¢ migacza Hz 2,5 1,56+4
18 |Opodznienie wyt. zaworu (przycisk zabl.)” s 6 max.8 /]
19 |Czas opdznienia wyt.elektrozaworu® s 46 47 /I
20 |Kasowanie przyciskiem recznym® - jest jest
21 |Kasowanie przyciskiem noznym® - jest jest
SHP+CA
22 |Uplywnos¢ instalacji wylotowej'” - brak brak
23 |Czas zadziatania instalacji wylotowe]'”| s 2,5 max.5
RS
26 |Zadziatanie na sygnat radiowy - jest jest
27 |Uplywnos¢ instalacji wylotowej'” - brak brak
28 |Czas zadziatania instalacji wylotowe]'”| s 2,5 max.5
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ATk
,,KOLEJE WIELKOPOLSKIE” | ,KOLEJE WIELKOPOLSKIE” | [strona]
. . Zatacznik
spotka z 0.0. spotka z o.0. tona] | SPIN[2/2]
Dokumentacja Systemu Utrzymania | Nr KW 215M 0130-1 Data 2011-04

KARTA POMIAROWA
Urzadzen ABP (SHP,CA)

1) Data sprawdzenia: ..........ccccceeveeeeeennn.

Pieczec¢ i podpis pracownika

2) Data sprawdzenia: ........ccccccceeeeeeennnnns

Pieczec¢ i podpis pracownika

3) Data sprawdzenia: ...........cccccceeeeennen.

Pieczec¢ i podpis pracownika

Uwagi:
1) Nie wystepujace wykreslic.
2) Terminem wazno$ci badania generatoréw: EDA-2 to 6 miesiecy; EDA-3 to 12 miesiecy.
3) W kolumnie ,Warto$¢ zmierzona” o ile nie podano wartosci liczbowej pomiaru umiesci¢ znak V potwierdzajac spetnienie wymogu.
4) Dla wszystkich zabudowanych przyciskow.
5) W tym $wiecenie wszystkich zaréwek/diod.
6) Dla wartosci ujetych w nawias kwadratowy pomiar obowigzuje tylko w przypadkach watpliwych (podczas prob wymaga sie zadziatania bez zauwazalnych
opdznien)
7) Wpisa¢ wynik dla strony A/B
8) Trzy proby, przy czym wszystkie wyniki muszg miesci¢ sie w dopuszczalnym zakresie.
9) Przy czym czas pomigdzy zadziataniem buczka a wytagczeniem elektrozaworu nie moze by¢ mniejszy niz 2s
10) Czas pomiedzy zanikiem napigcia na zaworze instalacji wylotowej a spadkiem ci$nienia w przewodzie gtéwnym ponizej wartosci 40 kPa
11) Podac nr l.p.z tabeli za ktore sprawdzajacy jest odpowiedzialny.
12) Sprawdzenie w stanie zahamowanym i odhamowanym
- mydlinowe o ile wykonano rekonstrukcje (wymiana orurowania i/lub aparatu) oraz po P3,P4,P5 — po znaku V dopisa¢ M
- stuchowe (w pozostatych przypadkach) — po znaku V dopisa¢ S
13) Sprawdzenie wtyczka.
14) Probe wykonywac co P4 i P5 (w polu uwagi wpisa¢ date poprzedniego pomiaru o ile nie byt wykonywany, wynik przepisac).
15) Wg dokumentacji konstrukcyjnej pojazdu.
16) Dwa przejazdy w kazda strone (wszystkie z wynikiem pozytywnym)
17) Wykonywac¢ na postoju z wytaczeniem Ip13
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. KOLEJE WIELKOPOLSKIE” | ,KOLEJE WIELKOPOLSKIE” | _(strong]
spotka z 0.0. spétka z 0.0. 2o | PN [1/1]
Dokumentacja Systemu Utrzymania | Nr KW 215M 0130-1 Data 2011-04
KARTA POMIAROWA
Systeméw radiotgcznosci
SYSTEM RADIOLACZNOSCI typu KOLIBER
Autobus szynowy serii ........ nr...... Symbol poziomu utrzymania ......
Podstawa sprawdzenia: kontrola okresowa / wymiana poawaryjna1>
Wykaz podzespotow”
L.p. Nazwa Typ Numer fabryczny Rok produkcji
1 Zespot N-O KT-01
2 Manipulator kabiny 1 KM-01
3 Manipulator kabiny 2 KM-01
4 Zasilacz KZ-01
Wynik sprawdzenia® anteny typu 3086/1 pozytywny/negatywny"
Wynik sprawdzenia stanu instalacji (w tym rezystancja izolacji min 1 MQ®) pozytywny/negatywny"
Wynik sprawdzenia stanu plomb pozytywny/negatywny"”
LT o PSSO
Uwagi:

1) Niepotrzebne skresli¢

2) Niepotrzebne rubryki skresli¢

3) Lub komisarz odbiorczy dla P4 i P5

4) Pomiar wykonywac¢ tylko dla P4,P5

5) Dla P2/1,P2/2 i P3 tylko ogledziny stanu ostony dielektrycznej w pozostatych przypadkach sprawdzenie stanu ogoélnego wszystkich podzespotow.

Sprawdzenia dokonat Kierownik KJ
Data Data

Podpis Podpis
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ATk
.,KOLEJE WIELKOPOLSKIE” | ,,KOLEJE WIELKOPOLSKIE” | [strona]
. : Zatacznik
spotka z o.0. spotka z o.0. [;?gﬁgi 7PIN [1/1]
Dokumentacja Systemu Utrzymania | Nr KW 215M 0130-1 Data 2011-04

PROTOKOL
Z préb dziatania tachografu T-130P

Autobus szynowy SA 108 nr..................

1. Sprawdzenie daty i czasu zegara wewnetrznego:

Jednostka centralna: data........................... (o74= |- N
Wskaznik kabina A: data ............................ CZAS ...
Wskaznik kabinaB: data ............................ CZAS ..o

2. Sprawdzenie ustawienia ,,wspoétczynnika kota” 0
Srednica kota ®= ............... mm ;  wspoéiczynnikkota =................ mm
3. Obliczanie wspétczynnika kota: W= t*D/32 [mm]
W — wspotczynnik kota [mm], obliczony wspdtczynnik nalezy zaokragli¢ do liczby catkowitej
D — srednica kota [mm]
Wartosci nominalne: srednica kota ®= 840 mm ; wspétczynnik kota = 82 mm
Sprawdzenie ustawienia predkosci wyjscia 1 (zatgczania czuwaka aktywnego CA):
predkos¢ gorna zat. (wymagana 5 Km/h) ...
predkos¢ dolna wyt. (wymagana 4 Km/h) ...
4. Sprawdzenie sygnalizacji braku EKP:
Lampka kabina A: brak EKP ......................... JeStEKP ...
Lampka kabina B: brak EKP ............................ JeStEKP ...
5. Wskazania predkosci podczas jazdy:
Jednostka centralna: POPIAWNE ... et e e e e
Wskaznik kabina A: poprawne ...t
Wskaznik kabina B: poprawne ...t
6. Sprawdzenie poprawnosci rejestracji przez tachograf.

Wykona¢ za pomoca programu TACHOXGRAF z odczytu rejestracji probnej jazdy w pamieci EKP.
Uwaga!

Do protokotu dotaczy¢ wydruk z programu TACHOXGRAF zarejestrowanego przebiegu prébnej jazdy.

Uwaga:
*) Sprawdzenia lub zmiany wspoétczynnika kota nalezy wykona¢ po kazdorazowym przetoczeniu zestawu kotowego na ktérym zabudowany jest
czujnik predkosci

Probe wykonat Kierownik KJ
Data Data

Podpis Podpis
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Ark
» KOLEJE WIELKOPOLSKIE” »KOLEJE WIELKOPOLSKIE” [s{r::az]
. . Zatacznik
spotka z 0.0. spotka z o.0. tona] | OPIN[1/1]
Dokumentacja Systemu Utrzymania | Nr KW 215M 0130-1 Data 2011-04

PROTOKOL
Z przeprowadzenia przegladu autobusu szynowego

(data) (symbol)

Przeglad wykonano zgodnie z wymaganiami dla danego poziomu.
Podczas przegladu wykonano czynnosci:

L.p. Czynnosé Uwagi

1 | Ogledziny zewnetrzne i wewnetrzne autobusu.

5 Sprawdzono uktad biegowy (zestawy kotowe, maznice, u
sprezynowanie).

3 Sprawdzono dziatanie uktadu pneumatycznego i wykonano
prébe hamulca autobusu

4 | Sprawdzono urzadzenia pociggowo-zderzne

5 Sprawdzono dziatanie urzgdzen ABP, tachografu i
radiotelefonu.

6 Sprawdzono uktady napedowe (silniki, skrzynie biegow,
przektadnie osiowe)

7 | Sprawdzono dziatanie drzwi wejsciowych.

Po wykonanym przegladzie stan autobus szynowy uznaje sie jako sprawny/niesprawny"’ do eksploatacji.

Przeglad autobusu SZYNOWEGO WYKONAE .........oueiiiiiiiiiii ettt e e e s ettt e e s s e e e e e enneaeeee s
(nazwa zakfadu wykonujgcego naprawe)

Przeglad wykonat

Data

Pieczatka i podpis

(*) Niepotrzebne skresli¢
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4 5 Zatgcznik
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ARKUSZ NAPRAW
Autobus szynowy kompletny
L.p. |[P4|P5 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zak.
Roztgczy¢ cztony autobusu:
y x | x -roztgczy¢ mostek przejsciowy,
-roztgczy¢ sprzeg miedzy cztonami,
-rozigczy¢ potaczenia pneumatyczne i elektryczne
Zdemontowac z cztonow:
- wozki napedowe i jezdne,
o Ix | x| zespoty napedowe,
- urzadzenia klimatyzacji,
- zbiorniki,
- baterie akumulatoréow
3 X | Rozmontowac¢ autobus szynowy
4 | X | X | Wykona¢ naprawy podzespotow. -
5 | X | X | Zmontowa¢ pojazd 'I:llowe elementy ztaczne.
owe plomby.
6 | X | X [ Zamontowa¢ wozki pod ramg podwozia.
7 | X | X | Dokona¢ pomiaru ustawienia pudfo-wozki. Karta pomiarowa 18/N
8 | x| x Sprawdzi¢ mocowanie urzadzen na podwoziu i do Wg dokumentac;ji
nadwozia. konstrukcyjnej
9 | X | X | Sprawdzi¢ ustawienie sprzegu srubowego i zderzakoéw. | Karta pomiarowa 28/N
10 | X | X [ Sprawdzi¢ ustawienie zgarniaczy szynowych i torowych. | Karta pomiarowa 28/N
1 1 x| x Sprawdzi¢ sufity, poszycia scian, podtoge okna, drzwi, | Wg dokumentac;ji
zamki. konstrukcyjnej
12 1 x| x Sprawdzi¢ kompletno$¢ i mocowanie wyposazenia Wg dokumentacji
kabiny maszynisty i przedziatu pasazerskiego. konstrukcyjnej
13 | X | X [ Sprawdzi¢ ogrzewanie, wentylacje. Karta pomiarowa 26/N
14 | X | X [ Sprawdzi¢ uktad chtodzenia silnika spalinowego . Karta pomiarowa 26/N
15 | x | x Sprawdzi¢ urzgdzenia w przedziale WC oraz instalacje Karta pomiarowa 26/N
wodng WC.
Wykonac¢ pomiar poziomu hatasu wewnatrz i na .
16 X zewnatrz autobusu. a Karta pomiarowa 26/N
min.121 dB w odlegtosci 5 m
(na osi, w przdd)
17 Sprawdzi¢ stan i dziatanie syreny. czestotliwos¢:
- wysokotonowa 660+15Hz
- niskotonowa  370£10 Hz
18 | X | X | Sprawdzié stan i dziatanie buczkow ﬁgfg"fp"r"zgg;eg*osc' Tm
Sprawdzi¢ stan i dziatanie czuwaka, elektromagnesu . 5P/N
191X X SHP, radiostopu i tachografu . ’ Wg zataczonej karty 7P/N
Przebieg testu:
Wykonac autotest lampek wskaznikdw i sygnalizatoréw | na 10 sekund zapalg sie
w kabinie A'i B. wszystkie lampki kontrolne
20 | X |X |Zatgczenie sterowania w kabinie inicjuje autotest. oraz wszystkie piktogramy
Na podstawie wskazan zdiagnozowac i usung¢ usterki. | na wyswietlaczach i
Kody usterek wg instrukcji WD.53-01 zadziatajg sygnalizatory
dzwiekowe.
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ARKUSZ NAPRAW
Autobus szynowy kompletny
L.p. |P4|P5 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zak.
. . - Palenie lampki w przycisku
Wykona¢ test sterownika EDC silnika.
; : . . . oznacza usterke.
21 | X | X | Na podstawie kodu zdiagnozowac i usungc¢ usterki. Liczba i czas zapalania
Kody usterek wg instrukcji EDC MAN : > zap .
lampki okresla kod usterki
Wykonac test sterownika skrzyni biegow. Palenie lampki w przycisku
. ) g . . oznacza usterke.
22 | X | X | Na podstawie kodu zdiagnozowac i usungc¢ usterki. ; ; .
. .. Liczba i czas zapalania
Kody usterek wg instrukcji VOITH . ) .
lampki okresla kod usterki
Wszystkie gasnice z
aktualnym terminem
23 | X |X |Sprawdzi¢ stan techniczny gasnic. waznosci | bez sladéw
wczesniejszego uzycia bez
widocznych uszkodzen
Powierzchnia wycierana
24 | X | X |Sprawdzi¢ stan i dziatanie wycieraczek czysta, praca ptynna bez
zacieC.
Wykonac test dziatania urzgdzen przeciwposlizgu oraz | Przebieg testu musi by¢ :
piasecznic. - sygnalizowany diodg LED
W przypadku innego kodu niz’99” nalezy wykona¢| na czujnikach,
diagnostyke urzadzenia i usung¢ usterke zgodnie z DTR | - styszalne dwutaktowe
SWKP AS 20R zadziatanie zaworéw na
25 | X | X kazdym zestawie kotowym
Prawidtowe dziatanie uktadu
to kod na wyswietlaczu ,,99”
llos¢ piasku
min.50%pojemnosci
zbiornikéw.
Czesci zespotow, podzespotdw i uktadéw autobusu | Oleje i smary powinny by¢
26 | X | X . . . 271 8P/N
wspétpracujace ruchowo nasmarowac. zgodne z kartg smarowania
27 | X | X | Przeprowadzi¢ préby statyczne hamulca Karta pomiarowa 20/N
. . Zgodnie z wymaganiem
28 | X | X | Wykona¢ malowanie autobusu. uzytkownika
29 | x | x Sprawdzi¢ umiejscowienie i czytelnos¢ wykonanych Wg dokumentacji
napisow. konstrukcyjnej
30 | X | X | Pomiar rezystancji uszynienia autobusu Karta pomiarowa 22/N
31 | x | x Wykonac prébe szczelnosci pudta autobusu Karta pomiarowa. 27/N
szynowego.
32 | X | X | Wykona¢ proby postojowe autobusu szynowego. Karta pomiarowa. %g;m
33 X | Sprawdzi¢ skrajnie Wg karty UIC505
34 | X | X | Sporzadzi¢ protokét rekonstrukcji i robot dodatkowych. | Karta pomiarowa. 30/N
35 | X | X | Przeprowadzi¢ prébng jazde. Przebieg wg zatacznika 31/N
36 | X | X | Przeprowadzi¢ wazenie autobusu. Karta pomiarowa. 29/N
37 | X | X | Wykonaé pomiary autobusu po jezdzie prébnej. Karta pomiarowa. 28/N
38 | X | X | Sporzadzi¢ protokét jazdy prébnej. Protokét wg zat. 31/N
39 | X | X | Sporzadzi¢ protokot odbioru autobusu po naprawie. W(g zatgczonej karty g%ﬁm
40 | X | X | Wystawi¢ , Swiadectwo Kontroli Jakosci ” Wg zataczonej karty 34/N
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ARKUSZ NAPRAW
Nadwozie
L.p. |P4|P5 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zak.
Ostojnica
Oczysci¢ ostojnice z zanieczyszczen, korozji i nie
1 x | x przylegajacej do podtoza powtoki malarskiej. Sprawdzi¢ | Brak peknie¢, wybrzuszen i
czy nie ma peknie¢, wybrzuszen, wgniecen lub wgniecen.
nadmiernego zuzycia.
2 X | Zdemontowac¢ wszystkie elementy odejmowalne z ostoi.
3 X Ostojnice oczysci¢ z zanieczyszczen i korozji metoda
piaskowania lub Srutowania.
4 X Sprawdzi¢ stan wszystkich elementéw ostojnicy i spoin | Uszkodzone elementy
spawalniczych. naprawic lub wymienic.
Elementy ostojnicy jak
ostojnice, poprzecznice,
Ostojnice krzywa lub zwichrowang prostowac (na zimno | czotownice powinny by¢ bez
przy niewielkich wygieciach, przy ktérych nie ma obawy | peknie¢ wybrzuszen i
5 X pekniecia ksztattownikoéw lub ich elementow i na gorgco | wgniecen. Miejscowe
w pozostatych przypadkach) doprowadzajgc wymiary do | zuzycia nie mogg
wielkosci konstrukcyjnych. W przypadku trwatego przekracza¢ 20% grubosci
uszkodzenia wymienic materiatu. Pekniecia na
ostojnicy nalezy spawac
elektrycznie.
Dokonaé¢ pomiaru ostojnicy po wykonaniu jej
6 X | prostowania. Wyniki pomiarow wpisac do karty Karta pomiarowa 11/N
pomiarowej.
7 | x| x Uzupetni¢ ochrone antykorozyjng i malowanie w Wg dokumentacji
miejscach pozbawionych zabezpieczenia. konstrukcyjnej
8 X Uzupetni¢ zabezpieczenie antykorozyjne i ostojnice Wg dokumentacji
pomalowag. konstrukcyjnej
Pudto
Dokonaé¢ czyszczenia nadwozia:
9 | X |X |-oczysci¢ z brudu, smaru, rdzy,
- usuna¢ zuzyte powtoki malarskie (w catosci),
10 Ix |x Sprawdzi¢ szkielet pudta. Skorodowane lub uszkodzone | Wg dokumentac;ji
czesci szkieletu naprawi¢ lub wymieni¢ konstrukcyjnej
Poszycie scian i pokrycie
dachu powinno by¢ bez
peknie¢, wygiec lub innych
uszkodzen mechanicznych.
Sprawdzi¢ poszycie dachu, $cian bocznych i czotowych | Powierzchnie scian przy
oraz poditogi. Skorodowane Ilub uszkodzone czesci|otworach okiennych i 12/N
poszycia naprawi¢ lub wymienic. drzwiowych musi zapewniaé | 13/N
11 | X | X |W przypadku odbudowy lub wymiany podzespotow |szczelnos¢ okien idrzwi po | 14/N
pudta takich jak dach, $ciana boczna, $ciana przednia, | ich zamontowaniu. Dach 15/N
§ciana tylna dokona¢ i wyniki wpisa¢ do karty | powinien zapewniac 16/N
pomiarowej podzespotu. catkowitg szczelnosé.
Uszkodzenie blach podtogi
przez korozje nie moze
przekroczy¢ 20% grubosci
materiatu
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Dokumentacja Systemu Utrzymania | Nr KW 215M 0130-1 Data 2011-04
ARKUSZ NAPRAW
Nadwozie
L.p. |P4|P5 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
Napisy i znaki powinny byc¢
12 1x Ix Sprawdzi¢ stan napiséw i znakow. czytelne
Wykona¢ malowanie i napisy. Zgodnie z dok.
konstrukcyjng
13 |x Ix Sprawdzi¢ stan okien. Uszkodzone naprawi¢ lub Zgodnie z dokumentacjg
wymienic. konstrukcyjng
Sprawdzi¢  stan i wyposazenie przedziatéw | Zgodnie z dokumentacjg
14 (X |X . : ;
pasazerskich. konstrukcyjng
15 X |x Sprawdzi¢ elementy izolacyjne wnetrza pudta. Elementy | Zgodnie z dokumentacjg
uszkodzone naprawi¢ lub wymienic. konstrukcyjna
Kanaty muszg byc¢ czyste.
16 | X | X | Sprawdzi¢ stan i droznos¢ kanatow wentylacyjnych Zapewni¢ nalezytg
drozno$&¢.
Sprawdzi¢ elementy wytozenia podtogi, $cian i sufitu. Zgodnie z dokumentacjg
17 [ X | X - e ;
Elementy uszkodzone naprawi¢ lub wymienic. konstrukcyjnag
S_prawdzu: stan stopni, poreczy, urzgdzen dla, o Brak uszkodzen
18 | X | X | niepetnosprawnych (pomostow oraz mocowan wozkow). ;
- - mechanicznych
Elementy uszkodzone naprawi¢ lub wymienic.
napekcyinych oraz oclon et Slektrycanyoh i Brak uszkodzen
19 | X[ X : ) mechanicznych, dobre
pneumatycznych w kabinach maszynisty. rzvleganie. bozamvkane
Elementy uszkodzone naprawi¢ lub wymienic. przyleg P y
Sprawdzi¢ stan lusterek bocznych oraz okien kabiny | Brak uszkodzen
20 | X | X ; . T )
maszynisty. Uszkodzone naprawi¢ lub wymienic. mechanicznych
Sprawdzi¢ i naprawi¢ fotele maszynisty. Fotel powinien posiadac
21 | X | X sprawna regulacje
potozenia
Sprawdzi¢ stan i wyposazenie przedziatu pasazerskiego .
22 | X | X | (potek bagazowych, wieszakdéw, uchwytdéw, poszycia Brak usz_kodzen
Y . - mechanicznych, kompletne
Scian).Brakujace uzupetic
Sprawdzi¢ zamocowanie siedzen pasazeréw. Brak uszkodzen
23 | X | X | Uszkodzone siedzenia wymieni¢. Zabrudzenia tapicerki ;
. S mechanicznych, kompletne
usuna¢ lub wymieni¢ na nowa.
Sprawdzi¢ stan i dziatanie drzwi do kabin maszynisty i | Brak uszkodzen
24 | X | X | kabiny WC. Sprawdzi¢ zamki, blokady i zawiasy, | mechanicznych, sprawne
naprawi¢ wykona¢ smarowanie. zamykanie
o5 Sprawdzi¢ stan napiséw, znakdéw i piktogramow | Czytelne bez uszkodzen

wewnetrznych. Brakujgce uzupetnic.

mechanicznych
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Nadwozie
L.p. |P4|P5 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
Drzwi zewnetrzne odskokowo-przesuwne
Sprawdzi¢ skrzydto drzwi odskokowo przesuwnych: Usungé wszelkie
-dociggnac¢ potaczenia srubowe w instrukcji drzwi, zanieczyszczenia.
-kontrola ze wzglgdu na uszkodzenia, W przypadku uszkodzen
usungc¢ zanieczyszczenia, dokonac naprawy.
-gorna szyne prowadzaca z krzywa wlotowa(dociggnaé
2% | x| x potgczenia srubowe),
-prowadzenie rolkowe(kontrola swobody przesuwu, Szyny prowadzacej nie
smarowac tozyska kulkowe), smarowac. 8P/N
-rolki prowadzenia skontrolowac, Swobodne przesuwanie bez
stupek obrotowy(dociggna¢ potgczenia srubowe), zaciet.
-pasek zebaty sprawdzi¢ zuzycie i stopien napiecia Przyrzad pomiarowy Kirkut
Uszkodzony pasek wymieni¢ 1 (Bode 999 0899 9990)
27 X Silnik elektryczny napedu drzwi , naprawi¢ w Wg dokumentacji
specjalistycznym warsztacie lub wymienic. konstrukcyjnej
28 | x | x Sprawdzi¢ otwieranie drz_wi _awaryjnef,(wewnatrz i Drzwi musza sie otwieraé
zewnatrz). Uszkodzone linki wymieni¢.
29 Sprawdzi¢ profile gumowe uszczelnien drzwi. 8P/N
Uszkodzone profile wymieni¢. Smarowac¢ gliceryna.
Sprawdzi¢ stan i dziatanie drzwi odskokowo Drzwi po zamknieciu
przesuwnych. powinny przylegac¢ na catej
30 | X | X |-obstuge drzwi z pozycji kabiny maszynisty, powierzchni do uszczelnien
-obstuge drzwi od zewnatrz i wewnatrz, pudta.
-dziatanie na przeszkode Dziatanie bez zacie¢
Instalacja WC
Dokonac ogledzin urzadzen, instalacji i wyposazenia .
31 | X | X przedzig{u WC. Brakujgce elementy wyposazenia ir:ckhuaizici:(;?;ceﬁ i wyciekow
uzupetnic.
Sprawdzi¢ poprawnos$c¢ dziatania urzgdzen i instalaciji
32 | x| x przedziatu WC. Poprawne dziatanie brak
Przeprowadzi¢ test dziatania, zasygnalizowane usterki | sygnalizacji usterek
na sterowniku usung¢ zgodnie DTR WC
33 | X Przesmarowa¢ zawor wlotowy i wylotowy wg karty smarowania 8P/N
34 | X Wyczysci¢ wytwornice cisnienia wodnego brak brudu i kamienia
. . brak brudu i kamienia i
35 | X Wyczysci¢ modut techniczny resztek fekaliow
36 X | Wymieni¢ caty modut techniczny i instalacje wodng
Wentylacja, klimatyzacja
37 | x| x Sprawdzi¢ stan i dziatanie wentylatoréw kabin Poprawne dziatanie brak,
maszynisty. odczuwalny ciag powietrza
38 | X | x Sprawdzi¢ stan i dziatanie wentylatoréw wyciggowych Poprawne dziatanie brak,
przedziat pasazerski. odczuwalny cigg powietrza
39 X | Zdemontowa¢ wentylatory.
. . . _— Naprawe dokonaé w
Dokonac ogledzin podzespotow wentylatorow i .
40 X zakwalifikogvgé do lr31apraw§)/ lub wymignié. autoryzowanym warsztacie
naprawczym
41 X | Zamontowaé wentylatory na pojezdzie.
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ARKUSZ NAPRAW
Nadwozie
L.p. |P4|P5 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
Wykonac test sterowania wentylatorami i Sterowanie wentylatorami 3-
klimatyzacjg poprzez panel sterownicy. poziomy.
Nastawiano temperatura
42 | X | X | Uruchomi¢ na 15 min. klimatyzacje réwniez poza wnetrza pasazerow 19°C do
sezonem letnim minimalna temp. otoczenia 5°C 22°C.
Odczytac temp. wewnetrzng i
zewnetrzng
43 | X Sprawdzi¢ stan mocowania sprezarki brak peknie¢ i uszkodzen
Sprawdzi¢ poziom oleju Po pierwszym uruchomieniu
a4 | x| x Przed kontrolg klimatyzator musi pracowa¢ minimum | olej wymieni¢ po ok 400 godz. 8P/N
10 minut pracy lub po 6 miesigcach.
Olej wymienia¢ co rok.
45 | X | X | Dopetni€ ukfad ci$nieniowy czynnikiem roboczym
Sprawdzi¢ potagczenia elektryczne na urzgdzeniach Potgczenia i wtyczki bez
a6 | x | x klimatyzatora uszkodzen, czyste, stabilne i
pewne, brak uszkodzone;j
izolacji
47 | x | x Sprawdzi¢ poprawnos$c¢ dziatania oraz cichobieznos¢ | Pewne dziatanie
sprzegta elektromagnetycznego
a8 | x| x Sprawdzi¢ filtry powietrza Swiezego i recyrkulujgcego Sprayvd_z'ié stan. oczysci¢ lub
wymieni¢
49 | x Sprawdzi¢ stan parownika Sprawdzi¢ stan, oczysci€ i
wyprostowaé (raz w roku)
50 | x | X Wymieni¢ pasy napedu sprezarki Stopien naprezenia zgodnie z
Sprawdzi¢ stan i napiecie pasoéw przekfadni pasowej | DTR
51 X Sprawdzi¢ zbiornik ciSnieniowy na uszkodzenia | Brak uszkodzen
mechaniczne i korozje mechanicznych i korozji
52 X | Zdemontowaé urzadzenia klimatyzaciji.
, . . . - Naprawe dokonaé w
sa | |x |Dokerec ouecen poszespoxtu MM sutoyzcwanym warstac
) naprawczym
54 X | Zamontowac¢ urzadzenia klimatyzacji w autobusie.
Ogrzewanie
Wymieni¢ ptyn w ukfadzie chtodzenia silnika i Pozi s
. 0ziom powyzej min. a max. w
55 | X | X |ogrzewania zbiorniku wyréwnawczym
( ptlyn TEXACO Havoline AFC (ETX 60/24))
56 | X | X Przeprowadzi¢ test dziatania w kabinach maszynisty | poprawne dziatanie
i przedziatach pasazeréw.
57 | x | x Wymieni¢ potgczenia elastyczne w uktadzie Maksymalny okres eksploatacji
ogrzewania. 5 lat
. . : .. | Wszystkie przewody i
9 J- 5P ' petng szczelnosc
Podgrzewacz wody
Sprawdzi¢  stan  podgrzewacza  zgodnie  z|W razie potrzeby naprawe
59 (X dokumentacjg producenta zakwalifikowaé do |dokona¢ w autoryzowanym
naprawy lub wymiany. serwisie producenta.
60 | x | x Naprawa przewoddw ssgcego powietrze i wylotu Brak uszkodzeh i

spalin.

nieszczelnosci
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Nadwozie
L.p. |P4|P5 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
Sprawdzi¢ potagczenia elektryczne na urzadzeniach. | Potaczenia i wtyczki bez
61 | x |x uszkodzen, czyste, stabilne i
pewne, brak uszkodzone;j
izolacji
Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ spalania mieszanki pali- Paliwo musi by¢ catkowicie
wowo-powietrznej, w razie potrzeby zmienic propor- | spalane w komorze spalania
62 | X | X |cje poprzez zmiang ilosci powietrza. ogrzewacza. Niedopuszczalne
jest dymienie lub iskrzenie z
rury wylotowej spalin.
Sprawdzic¢ ilos¢ spalanego paliwa. W razie przekro- | Pomiaru dokona¢ zgodnie z
czenia normy dokonac regulacji. ,<Zasadami obstugi i
63 | X [ X konserwacji wodnego
urzgdzenia grzewczego
Hydronic 35"
Sprawdzi¢ szczelnos¢ uktadu paliwowego. Niedopuszczalne sg
jakiekolwiek przecieki w
64 | x | x instalacji paliwowej. Nalezy
zwrécic szczegoblng uwage
wszelkie na pekniecia, otarcia,
przypalenia
65 | X | x Wymieni¢ wkiad filtra paliwa z uszczelka. Zgodnie z instrukcjg
producenta
66 | X Oczysci¢ wziernik czujnika paliwa. Brak sadzy i zanieczyszczeh
67 | x Zbadac elektrody zaptonu - pogiete wymienic. Zgodnie z instrukcjg
producenta
68 | x Wymieni¢ dysze rozpylajaca paliwo w komorze
spalania.
69 | X Oczysci¢ agregat zewnatrz i wewnatrz. Brak sadzy i zanieczyszczen i
zweglen
Sprawdzi¢ szczelnosé uktadu wodnego Ukfad wodny musi by¢
70 | X | X szczelny bez sladéw wycieku
cieczy.
71 | x Sprawdzi¢ stan pompy wody. W przypadku stwier- Nie dopuszcza sie
dzenia nieszczelnosci wymieni¢ uszczelki. nieszczelnosci pompy wody
72 | x Sprawdzi¢ dziatanie pompy wody Praca pompy wody musi odby-
wac sie bez zacie€ i zgrzytow.
73 X | Wymieni¢ podgrzewacz na nowy.
Oswietlenie
74 | X | X | Dokona¢ naprawy wigcznikéw oswietlenia. Wszystkie wytaczniki sprawne
Dokona¢ naprawy i sprawdzi¢ dziatanie projektorow | Odpowiednie reflektory
75 | X | X | nawszystkich pozycjach z kazdego aktywnego dziatajgce na poszczegodinych
pulpitu. Wymieni¢ uszkodzone projektory i zaréwki. pozycjach
76 | X | X | Wykonaé¢ regulacji potozenia reflektoréw Zgodne z kartg pomiarowg 4P/N
77 1 x | x Sprawdzi¢ stan i dziatanie obwoddw oswietlenia Wszystkie punkty swietlne
wewnetrznego. Wymieni¢ uszkodzone zrédta $wiatta. | sprawne
78 | x | x Sprawdzi¢ oswietlenie kabiny i pulpitu maszynisty. Wszystkie punkty swietlne
Wymieni¢ uszkodzone zZrodia $wiatta. sprawne
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Dokumentacja Systemu Utrzymania | Nr KW 215M 0130-1 Data 2011-04
ARKUSZ NAPRAW
Nadwozie
L.p. |P4|P5 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
Urzadzenia ciegtowe i zderzakowe
79 | X | X |Zdemontowac sprzegi i zderzaki z autobusu
Wszystkie Sruby i nakretki
Sprawdzi¢ wyglad zewnetrzny i zamocowanie sprzegu i przykrecone, bak
80 (X |X zderzakow widocznych uszkodzen,
’ brak widocznych
uszkodzen,
81 | X | X |Zdemontowac sprzegii zderzaki z autobusu
Rozmontowac i oczysci¢ zderzaki. Sprawdzi¢ elementy
zderzaka — uszkodzone i nadmiernie zuzyte wymienic.
82 | X | X |Sprawdzi¢ charakterystyke sprezyny. Elementy wspét- | Wg zatgczonej karty 25/N
pracujgce nasmarowac¢ Wymiary zderzakéw
doprowadzi¢ do wielkosci naprawczych.
Elementy sprzegu srubowego zdjg¢, oczyscic, Niedopuszczalne jest
83 | X |X |sprawdzi¢, naprawi¢ lub wymieni¢ czesci uszkodzone, |zakuwanie i spawanie 23/N
smarowac. sprzegu.
84 |x |x Haki ugg%owe i prowadnice zdj_alc,_gczysmc, sprawdzm i Wg zataczonej karty 24/N
naprawic lub uszkodzone wymieni¢, smarowac.
85 |x |x Po naprawie urzadzenia ciegtowe i zderzakowe
pomalowag.
86 | X | X |Zamontowac sprzegi i zderzaki do autobusu
87 |X | X | Sprawdzi¢ zawieszenie sprzegu srubowego i zderzakéw 28/N
88 |X | X | Sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania sprzegu. Wizualnie
89 | x |x Smarowan_|e elementéw sprzegu dokonaé wg. karty 8P/N
smarowania.
Sprzeg miedzy cztonami — mostek przejSciowy
90 | x | x Przeprowadzi¢ naprawe uszkodzen sprzegu i ostony Brak uszkodzen
mostka przejsciowego oraz mostka przejsciowego . mechanicznych
Sprawdzi¢ wszystkie potgczenia srubowe. Sprawdzi¢ Brak uszkodzen
9 | XX elastomerowy przegub sprezysty . mechanicznych, Sruby
) dokrecone.
- . Brak uszkodzen
o2 | X | X | o oo oo, | TEChanGEnyen,  snuty
) ' dokrecone.
93 | x| x Sprawdzi¢ zamocowanie linek uziemiajgcych. Linki cate bez przerwan
drutéw wiecej niz 25%
04 X Zdemontowac sprzeg miedzy cztonami, mostek
przejsciowy i ostone.
Przeprowadzi¢ naprawe uszkodzen sprzegu i ostony Wg DTR producenta
95 X | mostka przejsciowego oraz mostka przejsciowego w
wyspecjalizowanym zakiadzie.
Urzadzenia zewnetrzne
Syreny, dokona¢ naprawy lub wymiany w przypadku
% | XX stwierdzenia uszkodzen. Wg DTR producenta
Wycieraczki szyb i spryskiwacze: dokona¢ naprawy lub
R wymiany w przypadku stwierdzenia uszkodzen. Wg DTR producenta
Sprawdzi¢ stan lusterek bocznych kabiny maszynisty
98 | X | X |dokona¢ naprawy Ilub wymiany w przypadku|Wg DTR producenta
stwierdzenia uszkodzen.
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Dokumentacja Systemu Utrzymania | Nr KW 215M 0130-1 Data 2011-04
ARKUSZ NAPRAW
Podwozie
L.p. |P4|P5 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
1 x | x Zdemontowac zbiorniki paliwa, fekali i sprezonego
powietrza.
2 X Zdemontowaé wszystkie urzgdzenia instalacje z
podwozie
Naprawic zbiorniki paliwa, fekali i sprezonego powietrza. | Wg dokumentacji
3 | x| x konstrukcyjnej
Zbiorniki sprezonego
powietrza podlegajg TDT
4 | x | x |Zamontowa¢ zbiomiki paliwa, fekali i sprezonego Wg dokumentacji
powietrza. konstrukcyjnej
5 X Zamontowaé wszystkie urzadzenia instalacje na Wg dokumentacji
podwoziu konstrukcyjnej
x | x Naprawi¢ pokrywy zewnetrzne i ich zamki oraz sprezyny | Brak uszkodzen
pneumatyczne. mechanicznych
X | X | Przesmarowaé¢ zamki pokryw zewnetrznych Karta smarowania 8P/N
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Dokumentacja Systemu Utrzymania | Nr KW 215M 0130-1 Data 2011-04
ARKUSZ NAPRAW
Hamulec i uktad pneumatyczny
L.p. |P4|P5 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zak.
Po wymontowaniu z autobusu czesci i zespoty hamulca | Wg dokumentacji
, X | x oczysci¢ z zanieczyszczen i smarow, zwracajac konstrukcyjnej
szczego6lng uwage na droznosc¢ i szczelnos¢ przewodow
przez ktore przechodzi powietrze.
Sprawdzi¢ wszystkie wieszaki, sworznie, tulejki, Wg dokumentacji
> | x| x zabezpieczenia, Sruby mocujgce, sruby regulacyjne, konstrukcyjnej
elementy zawieszen oraz dzwignie. Uszkodzone lub
zuzyte naprawi¢ lub wymienic.
Widoczne rysy i odtamania
w czesci piasty
niedopuszczalne.
Brak bruzd i ostrych
krawedzi lub gtebszych niz
2mm w powierzchni
zuzycia.
Dtugos¢ bruzd 80mm lub
wiecej na powierzchni
zuzycia jest
niedopuszczalna.
3 | x| x Sprawdzi¢ powierzchnie tarcz hamulcowych. Bruzdy na krawedzi o dt.
Uszkodzone segmenty tarcz wymienic. 20mm lub wiecej na
powierzchni zuzycia sg
niedopuszczalne.
Wymiary dyskwalifikujace
wskutek zuzycia tarczy
hamulca. Zmierzone na
catej szerokosci w miejscu
najgtebszego zuzycia do
$rodka , mniej wiecej w
$rodku powierzchni zuzycia,
w przypadku: profilowania
opaski kota 76mm.
4 | X | X [ Oktadziny hamulcowe wymieni€¢ na nowe. Dopuszczalny luz 1 do 5mm
5 | x| x Sprawdzi¢ stan cylindréw hamulcowych. Uszkodzone | Wg dokumentaciji
naprawic lub wymienic. konstrukcyjnej
6 | X [ X | Po montazu hamulca wykona¢ prébe jego dziatania. Karta pomiarowa 20/N
7 I x| x Sprawdzi¢ stan i dziatanie zaworu hamulca awaryjnego: | Wg dokumentac;ji
uszkodzony naprawi¢ lub wymieni¢ na nowy. konstrukcyjnej
8 | x| x Sprawdzi¢ czesci sktadowe skrzynki obstugi hamulca | Wg dokumentac;ji
awaryjnego. Uszkodzone naprawi¢ lub wymienic. konstrukcyjnej
Sprawdzi¢ stan i mocowanie elementow sktadowych -
9 | X | X | mechanicznego hamulca sprezynowego. X\é%;?:&nilt?q'
Uszkodzone elementy wymieni¢ lub naprawi¢. yinel
Po ztozeniu mechanizmu hamulca sprezynowego .
10 X wszystkie elementy wspotpracujace posmarowac. Karta smarowania 8PN
Zahamowanie autobusu
1 1 x| x Eo zatozeniu wykonaé probe sprawnosci dziatania ?eiin;;cs?/r;nsapl)irz%z\zgr?gim 20/N
amulca. .
boku pudta na wskazniku
zahamowania.
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Dokumentacja Systemu Utrzymania | Nr KW 215M 0130-1 Data 2011-04
ARKUSZ NAPRAW
Hamulec i uktad pneumatyczny
L.p. |P4|P5 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zak.
Zbiorniki powietrza:
oczysci¢, przedmuchac i sprawdzi¢ na zgodno$c¢ z : L
12 | X | X | wymaganiami przepiséw Transportowego Dozoru Sprawdzenie zbiornikéw
- S A s podlega nadzorowi TDT
Technicznego. Po naprawie i badaniu zbiorniki
pomalowag.
13 | X | X | Sprawdzi¢ stan i dziatanie sprezarki powietrza Wg dokumgnt_acp
konstrukcyjnej
14 | x | x Sprawdzi¢ elementy sktadowe sprezarki. Uszkodzone Wg dokumentacji
wymieni¢ na nowe lub naprawi€. konstrukcyjnej
. L o . . Wg dokumentaciji
15 | X | X | Po naprawie sprezarki przeprowadzi¢ prébe dziatania. konstrukcyjnej
Sprawdzi¢ stan, punkty mocowania, droznosc
16 | x | x przewodow powietrza, uszkodzone naprawi¢ lub Wg dokumentacji
wymieni¢ na nowe. Po wymianie przewody stalowe konstrukcyjnej
pomalowac.
Zdemontowac rozebrac, oczyscic i sprawdzi¢ stan .
17 X | poszczegolnych napedow pneumatycznych, X\é%;?:&nilt?q'
elektropneumatycznych aparatéw i urzgdzen. yine]
18 | x| x Sprawdzi¢ kurki koncowe, uszkodzone naprawic lub Wg dokumentacji
wymieni¢ na howe konstrukcyjnej
Zdemontowac¢ zawor hamulca bezpieczenstwa w
kabinie; uszkodzony naprawic lub wymieni¢ na nowy. Wg dokumentacji
19 | X | X ) o . ) Lo A
Po wykonaniu prac sprawdzi¢ jego dziatanie. Zatozyc¢ konstrukcyjnej
plombe na zawér.
Zdemontowaé zawor rozrzgdu z tablicy; uszkodzony .
- C ; Wg dokumentacji
20 | X | X | naprawi¢ lub wymieni¢ na nowy. Po wykonaniu prac i
L : : > . konstrukcyjnej
sprawdzi¢ jego dziatanie. Zatozy¢ plombe na zawér.
21 | x | x Sprawdzi¢ i naprawi¢ tablice pneumatyczne. Po Wg dokumentacji
naprawie uzupetic¢ plomby konstrukcyjnej
Zdemontowa¢ tablice pneumatyczne z pojazdu. .
22 X | Dokona¢ naprawy i regulacji w specjalistycznym Przekaza¢ do naprawy do
. g ] - producenta
warsztacie. Po naprawie zamontowac w pojezdzie.
Po wykonaniu prac naprawczo-remontowych uktadu .
2B XX pneumatycznego przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Karta pomiarowa 20N
Wszystkie powierzchnie wspotpracujace urzgdzen
24 | X | X | pneumatycznych podane sprawdzeniu lub naprawie Karta smarowania 8P/N
przed ich montazem smarowaé.
Sprawdzi¢ stan, zamocowanie i dziatanie ukfadu . . .
25 | X | X | uzdatniania powietrza w tym ukfad przetgczania i v(\:/yzi d:ﬁa*s.?:: urs(;cg:ljvclcex\;g
elektrozawory ymag P
Wymiana wkiadow filtréw co
26 | X | X | Wymieni¢ wkfady filtréw i kolumny adsorpcyjne 2000godzin pracy pojazdu.
Wymiana kolumn co 1 rok
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Dokumentacja Systemu Utrzymania | Nr KW 215M 0130-1 Data 2011-04

ARKUSZ NAPRAW
WozKi | u sprezynowanie

L.p. |P4|P5 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zak.
Zdemontowaé z wozka wszystkie zespoty, podzespoty i
1 X | X | elementy (wykonac¢ petny demontaz wozkow:
napednego i tocznego).
Wszystkie zespoty, podzespoty i elementy wbzka
2 | X | X |oczysci¢ z zanieczyszczen: brudem, smarem, korozjg i
nie przylegajgcg do podioza farba.
3 X Rame wozka, piaskowaniem lub srutowaniem, oczyscic¢
z brudu i korozji.
Sprawdzi¢ czy rama woézka nie posiada peknie¢ lub Ra”."y wc,)zkow.nl,e. moga
4 | XX innych uszkodzern mechanicznych posiadac peknieC |
] odksztatcen
W przypadku
powazniejszych uszkodzen
. - . (wgniecen, pekniec) po
5 | X | X | Dokona¢ pomiaréw ramy wézka. naprawie sprawdzic 17/N
wymiary ramy wozka wg
karty pomiarowej.
x | x Sprawdzi¢ stan wspornikdéw przyspawanych do ramy Uszkodzone naprawi¢ lub
wozka. wymienic.
X | X | Zabezpieczy¢ rame wbzka antykorozyjnie.
Sprawdzi¢ wszystkie wieszaki, sworznie, Uszkodzone lub zuzyte
8 | x| x zabezpieczenia, $ruby mocujgce, sruby regulacyjne, na i lub ST 8P/N
. . LT prawi¢ lub wymienic.
elementy zawieszen oraz dzwignie. Uszkodzone lub Przesmarowaé
zuzyte naprawi¢ lub wymienié.
Sprawdzi¢ $rednice tulejek w dzwigniach i wieszakach o C
S | XX hamulca oraz $rednice sworzni hamulcowych Tulejki wymienic na nowe
10 X Sprawdzi¢ poszczegoélne elementy uktadu pociggowego | Uszkodzone lub  zuzyte
i prowadzenia zestawu kotowego. naprawi¢ lub wymienic.
Sprawdzi¢ stan pozostatych elementéw wozka . Sruby i nakretki nie mo
1 1 x| x zabezpieczen, Srub regulacyjnych, srub mocujacych, y (retki nie moga
L ; - . wykazywac pekniec,
sworzni, wieszakow. Czesci zuzyte lub uszkodzone Skrzvwieh ani zerwan
naprawic¢ lub wymienié. y '
Amortyzatory nalezy
rozmontowacé i zbadac
Dokonac ogledzin wszystkich elementéw zawieszenia, g?aaggﬂi[(ys%ge ::st cznvm
12 | X | X | amortyzatorow hydraulicznych, odbijakéw, odbijakew | > 275 nigschelnog’é y
gumowo metalowych Uszkodzone wymieni€.
Pozostate elementy
wymieni¢ na nowe.
13 X Oczysci¢ sprezyny nosne i stosy metalowo-gumowe z
zanieczyszczen, smaru, rdzy i nie przylegajacej farby.
Dokona¢ kwalifikacji sprezyn i stoséw metalowo-
gumowych do dalszej eksploatacji bez naprawy
- sprawdzi¢ miejscowe skorodowania powierzchni
14 | x sprezyn Wg dokumentacji
- sprawdzi¢ powierzchnie sprezyn czy nie ma rys, konstrukcyjnej
peknie¢ lub innych wad obnizajgcych warto$¢ uzytkowa
sprezyny

- sprawdzi¢ wymiary sprezyn w stanie swobodnym
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Dokumentacja Systemu Utrzymania | Nr KW 215M 0130-1 Data 2011-04
ARKUSZ NAPRAW
WozKi | u sprezynowanie
L.p. |P4|P5 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat,
. . Wg dokumentacji
15 | X Malowac sprezyny. konstrukcyjnej
16 X Dokona¢ wymiany sprezyn i stosow metalowo-
gumowych.
17 | x | x Oczysci¢ elementy osadzenia sprezyn nosnych z
zanieczyszczen, rdzy i nie przylegajgcej farby.
18 | x | x Sprawdzi¢ elementy osadzenia sprezyn zewnetrznych i
wewnetrznych.
19 | X | X [ Malowa¢ gniazda osadzenia sprezyn nosnych. Na nieobecnos¢ peknieé
20 | x | x Zdemontowac i naprawi¢ zbiorniki piasku i uktadu Wg dokumentacji
piasecznic. Po naprawie zamontowac¢ w wézku. konstrukcyjnej
Zdemontowac i naprawi€ zbiorniki oleju i uktadu Wg dokumentagji
21 | X | X | smarowania obrzezy két. Po naprawie i sprawdzeniu konstrukevinei
dziatania zamontowaé w wézku. yineJ
Po montazu sprawdzi¢
mocowanie poszczegolnych
22 | x| x Dokona¢ montazu wozka z naprawionych, nowych podzespotow na wozku,
czesci spetniajacych wymagania. poprawnos¢ dziatanie.
Sprawdzi¢ dokrecenie
wszystkich srub.
23 | x| x Eo montazu w()z_ka wykona¢ smarowanie zgodnie z Karta smarowania 8P/N
artg smarowania.
2a | x | x Naprawi¢ urzgdzenia smarowania obrzezy kota
Wymieni¢ wktad smarowania obrzeza kota.
25 | x | x Wymienic¢ linki uszynienia wdzka z pudtem, zestawu Linki cate bez przerwan
kotowego z wozkiem. drutdéw wiecej niz 25%
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Dokumentacja Systemu Utrzymania | Nr KW 215M 0130-1 Data 2011-04
ARKUSZ NAPRAW
Zestawy kotowe toczne i napedne, maznice
L.p. |P4|P5 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
1 X | X | Zestawy kotowe wymontowac z wozkow
2 | X | X | Zdemontowa¢ maznice z zestawu kotowego.
Demontaz wykonac¢ przy
3 | X | X |Zdemontowac¢ fozyska. uzyciu specjalistycznego
oprzyrzadowania
4 | X | X [Zestaw kotowy oczysci¢ i odrdzewi€.
x | x \(Vykona(: defektoskopowe badanie osi zestawu Karta pomiarowa 19/N
otowego
6 | x| x Spra\_/vc!zi(: 0$ zgstawu ko&owego na wystepowanie Brak peknieé
peknie¢ na powierzchni
7 | x| x Sprawdzi(:. osadzenie kot monol_alokowych zestawu Brak uszkodzen
kotowego i kota zebatego na osi
x | x Sprawdzi¢ kc_ﬂa mon_oplqkowe, koto zeba_\te na | Brak uszkodzen
wystepowanie peknie¢, jam usadowych i rozwarstwien
X | X | Kotfa przetoczy€ lub zuzyte wymienic. Karta pomiarowa 19/N
Sita wttaczania na o$
zestaw toczny 740+1100kN,
Sita wttaczania na o$
Po wymianie elementu zestawu kotowego nalezy zestaw napedny 835 +
10 | X | X |wywazy¢ zestaw kotowy oraz sprawdzic¢ jego 1100kN,
rezystancje. Rezystancja zestawu
<0,01Q,
Moment niewywazenia
0,25kgm
Sprawdzi¢ powierzchnie wewnetrzne maznicy. Zwrécié¢
11 | x | x [uwage na czesc¢ goérng otworu, czy nie powstat osrodek
korozji ciernej. W przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci maznice naprawi¢
12 | X | X | Sprawdzi¢ szczelnos¢ pokryw Brak wyptywdw smaru
13 | X | X [Oczysci¢ maznice
Na nieobecnos¢ rys na
14 | X | X | Sprawdzi¢ powierzchnie wewnetrzne maznicy. powierzchniach
wewnetrznych maznic
15 | X | X [ Umy¢ tozyska toczne zestawu kotowego.
16 | x | x Sprawdzi¢ tozyska osiowe. W przypadku stwierdzenia
uszkodzen lub nadmiernego zuzycia tozysko wymienic¢
17 | X | X [ Wymieni¢ smar w tozysku 5P/IN
18 | x | x Wy[nignié uszczelke miedzy pokrywa i korpusem
maznicy.
19 | X | X | Zamontowaé maznice.
20 | x | x Sprawdzi¢ $ruby mocujgce pokrywe maznicy, Sruby nie moga by¢
uszkodzone wymieni¢ poluzowane
Szczelina pomiedzy
koncem czujnika a zebatkg
21 | x| x Sprawdzi¢ zabudowe czujnikéw przeciwposlizgu i 1,5 do 2 mm.
przewody podtgczeniowe. Przewody bez otar¢ i
uszkodzen izolacji pewnie
zamontowane
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Dokumentacja Systemu Utrzymania | Nr KW 215M 0130-1 Data 2011-04
ARKUSZ NAPRAW
Zestawy kotowe toczne i napedne, maznice
L.p. |P4|P5 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
Sprawdzi¢ zabudowe czujnika tachografu i przewody Przewody bez otarc |
22 | X | X : uszkodzen izolacji pewnie
podtgczeniowe.
zamontowane
Przyrost temperatury
23 | x | x Bezposrednio po zjezdzie autobusu sprawdzi¢ stan powyzej temperatury

nagrzania tozysk osiowych.

otoczenia nie moze
przekraczaé 40°C
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Dokumentacja Systemu Utrzymania | Nr KW 215M 0130-1 Data 2011-04
ARKUSZ NAPRAW
Urzadzenia, aparatura i instalacja elektryczna
L.p. |P4|P5 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zak.
Dokonac ogledzin elementow przetacznikow i .
1 | X | X |bezpiecznikow akumulatorow. Oczyscic z zabrudzen | 19 SOKUmentacy
uszkodzone elementy wymieni¢ lub naprawic. yinel
Dokonac ogledzin elementéw w pulpitach -
2 | X | X |sterowniczych. Oczy$ci¢ z zabrudzen uszkodzone Wg dokumgnt_acp
L - konstrukcyjnej
elementy wymieni¢ lub naprawié.
Sprawdzi¢ stan aparatow, urzgdzen, listew zaciskowych Po’fal_czema p rzewpdoyv
; - o powinny by¢ stabilne i
i ztgcz. Uszkodzone naprawi¢ lub wymieni¢ pewne
Dokonaé ogledzin zespotéw w panelu przekaznikow. .
3 | X | X |Oczysci¢ z zabrudzen uszkodzone elementy wymienic \(\cl)%;?:‘?:qi'gaq'
lub naprawic. yine|
Dokonac ogledzin przekaznikéw czasowych. Oczysci¢ z .
4 | X | X |zabrudzen uszkodzone wymieni¢ lub naprawié. X\é%;?:;énilt?q'
Sprawdzi¢ nastawy czasowe z dokumentacja yinel
Dokonac ogledzin przekaznikéw programowanych.
5 | x| x Oczysci¢ z zabrudzen uszkodzone wymieni¢. Po Wg dokumentacji
wymianie nalezy wczyta¢ program dziatania zgodny z konstrukcyjnej
dokumentacja
Dokona¢ ogledzin sterownikéw elektronicznych.
6 | x| x Oczysci¢ z zabrudzen uszkodzone wymienic. Po Wg dokumentacji
wymianie nalezy wczyta¢ programy dziatania zgodne z | konstrukcyjnej
dokumentacja.
7 | X | X | Uzupetni¢ opisu urzadzen i okablowania Wg dokumgnt_acp
konstrukcyjnej
Urzadzenia ABP i urzadzenia radiowe
Wymontowac¢ aparat czuwaka aktywnego shp z
8 | X | X
autobusu.
.y - . . Ogledziny i naprawe
9 | x| x Oczysci¢ aparat. Sprawdzu: stan elementéw i usungé dokonac w autoryzowanym
ewentualne usterki .
warsztacie naprawczym
10 | x| x Spra_wdzu: parametry aparatu na stanowisku Karta pomiarowa 5P/N
pomiarowym
1 1 x| x Sprawdzi¢ przewody elektryczne instalacji czuwaka i Wg dokumentacji
shp uszkodzone wymienic. konstrukcyjnej
Sprawdzi¢ uktad pneumatyczny instalacji czuwaka i .
12 XX shp(zaworu hamowania, wytgcznika gtéwnego) Karta pomiarowa 5PN
. . . Wg dokumentacji
13 | X | X | Przeprowadzi¢ montaz aparatu czuwaka na autobusie konstrukcyjnej
14 | x| x Sprawdz.lc prawidtowo$¢ dziatania uktadu czuwaka i shp Karta pomiarowa 5P/N
na postoju
Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ dziatania czuwaka i shp
156 | X | X | podczas jazdy. Ze sprawdzenia sporzadzi¢ protokot i Karta pomiarowa 5P/N
dotgczy¢ do dokumentaciji odbiorczej autobusu
16 | X | X | Zaplombowac urzgdzenia instalacji czuwaka i shp
17 | X | X [ Wymontowac urzgdzenia radiotacznosci
.y . - _— Ogledziny i naprawe
18 | x | x Oczysqc urzadzenia. Spra_wdzm stan elementow i dokonac w autoryzowanym
usuna¢ ewentualne usterki :
warsztacie naprawczym
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+» KOLEJE WIELKOPOLSKIE” »KOLEJE WIELKOPOLSKIE [stronal] [2/3]
. 4 Zatgcznik
spotka z o.0. spotka z o.0. toma]
Dokumentacja Systemu Utrzymania | Nr KW 215M 0130-1 Data 2011-04
ARKUSZ NAPRAW
Urzadzenia, aparatura i instalacja elektryczna
L.p. |P4|P5 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zak.
Sprawdzi¢ parametry urzadzen na stanowisku .
19 [ X | X serwisowym Karta pomiarowa 5P/N
Wymieni¢ przewody elektryczne instalacji Wg dokumentacji
20 X : . ! A
radiotelefonicznej konstrukcyjnej
21 | X | X | Sprawdzi¢ instalacje radiotelefoniczng Wg dokumgnt_acp
konstrukcyjnej
22 X | Przeprowadzi¢ montaz urzgdzen radiotgcznoéci i anteny Wg dokumgnt_acp
konstrukcyjnej
23 | x | x Spr_awdzu: p,ra!W|d’fowosc dziatania urzgdzen Karta pomiarowa 5P/N
radiotacznosci
Zdemontowac tachograf i wykona¢ naprawe zgodnie z Wvkonaé w autorvzowanym
24 | X | X | warunkami okreslonymi przez producenta. Po naprawie y Y YM 1 5p/N
e L . przez producenta zaktadzie
zamontowac i sprawdzi¢ dziatanie
Baterie akumulatoréw
25 X | Wymontowac¢ skrzynie akumulatoréw z autobusu
26 | X | X | Naprawi¢ skrzynie akumulatorow
27 | X | X | Wymieni¢ baterie akumulatorowg na nowag
Gestos¢ znamionowa
28 | x | x Sprawdzi¢ gestos¢ elektrolitu, zakonserwowac zaciskii | elektrolitu: 1,29 kg/I
potaczenia Minimalna gestos¢
elektrolitu: 1,13 kg/
29 | X | X | Dokona¢ montazu i formowania baterii
30 | X | X | Dokona¢ montazu baterii na autobusie
Opornosc izolacji min.
31 | X | X | Sprawdzi¢ rezystancje izolacji (uptywnos¢) baterii 100Q/1V napiecia
znamionowego baterii.
Okablowanie
Sprawdzi¢ stan i zamocowanie elementéw instalac;ji:
32 | x| x przewodow, koncéwek w listwach zaciskowych, puszek, | Brak poluzowan na
skrzynek rozgateznych itp., uszczelnien rur, puszek i zaciskach
skrzynek. Naprawi¢ uszkodzone elementy instalaciji.
Sprawdzi¢ stan rur, dfawikow i wezy ochronnych oraz Wa dokumentacii
33 | X | X |ich pewnos¢ mocowania. Uszkodzone elementy 9 entacy
A konstrukcyjnej
wymienic.
34 Wymieni¢ wszystkie uszkodzone przewody elektryczne |Wg dokumentaciji
na nowe. konstrukcyjnej
Dokonaé¢ pomiaru rezystancji przewoddw NN. Wymieni¢
uszkodzone przewody. Przeprowadzi¢ probe .
36 | XX napieciowg dla nowo wykonanych pofaczen Karta pomiarowa 21N
elektrycznych.
Sprawdzi¢ zgodnos¢ oznaczen i potgczen przewodow | Wg dokumentac;i
36 | X[ X ) ; A
ze schematami elektrycznymi. konstrukcyjnej
System informacyjny
Zdemontowac¢ system informatyczny i wykonac naprawe .
X . ; ; Wykona¢ w autoryzowanym
37 X | zgodnie z warunkami okre$lonymi przez producenta. Po 767 broducenta zakladzie
naprawie zamontowac i sprawdzi¢ dziatanie P P
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4 5 Zatgcznik
spotka z 0.0. spotka z 0.0. toma]
Dokumentacja Systemu Utrzymania | Nr KW 215M 0130-1 Data 2011-04
ARKUSZ NAPRAW
Urzadzenia, aparatura i instalacja elektryczna
L.p. |P4|P5 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zak.
Sprawdzi¢ dziatanie tablic wewnetrznych i ze- Prawidtowe dziatanie
wnetrznych, czy wszystkie moduty pracujg po zmianie | wszystkich tablic, zmiana
relacji. stacji kierunkowych
Sprawdzenie automatycznych zapowiedzi gtosowych i | powinna odbywac sie na
38 | X indywidualnych zapowiedzi gtosowych wyswietlaczach
zewnetrznych i na
wewnetrznych.
W przedziale pasazerskim
rownomierna styszalnosé
System monitoringu
Sprawdzi¢ dziatanie kazdej z kamer z pulpitu A oraz Obraz z kazdej kamery
pulpitu B oraz rejestracje obrazu powinien by¢ widoczny na
39 | X monitorze aktywnego
pulpitu, odtworzy¢
zarejestrowany obraz
Zdemontowac system monitoringu i wykonac¢ naprawe .
40 X | zgodnie z warunkami okreslonymi przez producenta. Po Wykonac(\j/v autctaryzoll/;/ acr;ym
naprawie zamontowac i sprawdzi¢ dziatanie przez producenta zakiadzie
Systemy sterowania pojazdem
Sprawdzi¢ za pomocg wyswietlacza maszynisty Poprawne dziatanie
41 | X | X | dziatanie wszystkich sygnatow diagnostycznych wszystkich sygnatow
pomiedzy systemami diagnostycznych
X | x Sprawdzi¢ sygnaty zadawania kierunku jazdy. Poprawne dziatanie lampek
sygnalizacyjnych
Sprawdzi¢ dziatanie zadajnika jazdy na wszystkich Poprawne dziatanie
42 | X | X | pozycjach w obydwu kabinach zadajnikéw jazdy na
wszystkich pozycjach
43 | x| x Sprawdzi¢ dziatanie wszystkich funkcji pulpitow A i B Poprawne dziatanie lampek
syg. i wskaznikow
a4 | x | x Sprawdzi¢ dziatanie funkcji sterowania wielokrotnego z | Mozliwo$¢ sterowania
obydwu kabin (jezeli do dyspozyciji jest drugi pojazd)
45 | x | x Sptl;gwdzié dziatanie sterowania drzwiami z obydwu Mozliwosé sterowania
abin
System sygnalizacji pozaru
Zdemontowac i dokona¢ ogledzin elementow. Oczysci¢ | Wg dokumentaciji
46 | X | X |z zabrudzen uszkodzone elementy wymienic lub konstrukcyjne;j
naprawic
Po montazu sprawdzi¢ dziatanie obwodu ( podczas Podczas sprawdzenia
zatgczenia sterowania w kabinie na 10 sekund zatgczy | palenie lampki czerwonej i
sie lampka kontrolna sygnalizacji pozaru oraz sygnat sygnat dzwiekowy dla
dzwiekowy. silnika 11 2.
Podczas pracy brak sygnalizacji. Podczas pracy:
-palenie lampki i sygnat
47 | X | X dzwiekowy oznacza pozar
lub uszkodzenie obwodu
sygnalizacji danego silnika,
-palenie lampki bez sygnatu
dzwiekowego oznacza
wytaczenia obwodu
sygnalizacji danego silnika,
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. 4 Zatgcznik
spotka z o.0. spotka z o.0. toma]
Dokumentacja Systemu Utrzymania | Nr KW 215M 0130-1 Data 2011-04
ARKUSZ NAPRAW
Zespot napedowy
L.p. |P4|P5 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
Silnik spalinowy
1 X | x Dokonac ogledzin i demontazu silnika spalinowego z
pojazdu
2 | x |x Ustali¢ zakres naprawy silnika. Naprawe wykona¢ w Wykonac¢ w autoryzowanym
specjalistycznym zaktadzie naprawczym. przez producenta zaktadzie
Oraz dodatkowo po
L . o naprawie okresowej silnika
3 | X | X |Po naprawie silnik zamontowac¢ na pojezdzie. wymiana oleju silnikowego |
filtréw oleju po 1000 km.
Zalac silnik olejem, podigczy¢ silnik do uktadu paliwa,
podtgczy¢ kable rozruchowe, przeprowadzi¢ prébe Karta smarowania
4 | X |X ) X ; - o 8P/N
dziatania, wykona¢ wszystkie czynnoéci zwigzane z
regulacja.
Napedy pomocnicze
Zdemontowac alternatory i rozruszniki z autobusu vaﬂ.ms.\m dokonac w .
X . specjalistycznym warsztacie
5 | X | X |szynowego. Przekaza¢ do naprawy. Zamontowac w e
S lub autoryzowanym serwisie
pojezdzie.
producenta.
Zdemontowac¢ uktad hydrostatyczny (pompy, silniki,
6 (X |X ) )
zawory, zbiorniki) z pojazdu
Zdemontowaé wszystkie elementy uktadu MM%&M«MMWM@H@MBH%‘@
7 [ X [X mWaﬂMMMJ\oMﬂ:m%o_ naprawi¢, sprawdzi¢ na stanowisku lub autoryzowanym serwisie
9 yczny producenta.
Naprawi¢ i sprawdzi¢ przy pomocy specjalistycznego Wg dokumentacji
8 |X |X |oprogramowania PC nastawy instalacji elektrycznej konstrukcyjnej
sterowania hydrostatykg
C Wg dokumentacji
9 X | Gumowe przewody hydrostatyczne wymieni¢ na nowe konstrukcyjnej
10 |x Ix Wymieni¢ olej w uktadzie hydrostatycznym. wymiana po 5 .H.<m.. @.naN_: SP/N
pracy nie rzadziej niz co rok
1 | x Dokonaé naprawy ramy zespotu napedu, Sprawdzic¢ Wg dokumentacji
amortyzatory metalowo gumowe. Uszkodzone wymieni¢ | konstrukcyjnej
12 X Dokonaé naprawy ramy zespotu napedu. Wymienic Wg dokumentacji
amortyzatory metalowo gumowe. konstrukcyjnej
13 | x | x Dokona¢ naprawy zespotu chiodnic i wentylatoréw, Wg dokumentacji
konstrukcyjnej
14 1x |x Wymieni¢ olej w uktadzie hydrostatycznym. wymiana po 5 Qm. @.n.aN_: 8P/N
pracy nie rzadziej niz co rok
Sprawdzi¢ dziatanie wentylatoréw Obroty wzrastajg wraz
15 | X [X wzrostem temperatury
uktadu chtodzenia
16 |x X Zdemontowac i naprawi¢ przektadnie napedu pompy Naprawe dokonaé w
hydrostatycznej i sprezarki. specjalistycznym warsztacie
17 Naprawe dokonac¢ w specjalistycznym warsztacie
Skrzynia biegow
18 | x |x Zdemontowac skrzynie w celu przeprowadzenia Wg dokumentacji
sprawdzenia i naprawy. konstrukcyjnej
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Arkusz
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4 5 Zatgcznik
spotka z o.0. spotka z o.0. toma]
Dokumentacja Systemu Utrzymania | Nr KW 215M 0130-1 Data 2011-04
ARKUSZ NAPRAW
Zespot napedowy
L.p. |P4|P5 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
Podczas naprawy wykonac:
- naprawa _cv wymiana két zebatych, Naprawe wykona¢ w
- wymiana tozysk, -
19 | X [X . o autoryzowanym serwisie
- wymiana uszczelnien,
. . producenta.
osadzenia watow,
wymiana tarcz sprzegiet,
20 | X | X | Wymieni¢ filtry oleju. Wg dokumentacji
konstrukcyjnej
21 | X | X | Po naprawie przektadnie zala¢ olejem. Karta smarowania 8P/N
22 | x| x Po zamontowaniu przektadni dokonaé prébe Wg dokumentacji
sprawnosci. konstrukcyjnej
23 | x | x Sprawdzi¢ elektroniczny sterownik (oprogramowanie Wg dokumentacji
PC). konstrukcyjnej
Wat napedowy
2a | x | x Odtgczyé¢ waty przenoszace naped i przeprowadzi¢ ich | Wg dokumentaciji
ogledziny. konstrukcyjnej
Sprawdzi¢ luzy w potaczeniach krzyzakowych. Wg dokumentacji
25 | X | X - - d o .
Naprawi¢ lub wymienié€. Po naprawie wywazy¢. konstrukcyjnej
Sprawdzi¢ czy otwory mocujgce wat nie maja Wg dokumentacji
26 | X | X . .
odksztatcen konstrukcyjnej
Przekladnia nawrotna (osiowa)
Zdemontowac pokrywe przekfadni osiowej w celu
27 | X | X 1 . )
przeprowadzenia kontroli stanu technicznego.
Sprawdzi¢ przektadnie na stanowisku diagnostycznym.
w razie s%mﬁv_m.:_m <<<o_m_m0<< oleju, N,cﬁ @*om:& pracy Naprawe dokonac w
nalezy przektadnie rozebrac i dokonaé¢ naprawy: specialistvcznvm warsztacie
28 | X | X |- naprawa lub wymiana két zebatych, pecjaiistyczny -
; X lub autoryzowanym serwisie
- wymiana tozysk,
: L producenta.
- wymiana uszczelnien,
- osadzenia watéw,
29 | X | X | Po naprawie przektadnie zala¢ olejem. Karta smarowania 8P/N
30 | x| x Po zamontowaniu przektadni dokonac¢ prébe Wg dokumentacji
sprawnosci. konstrukcyjnej
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+» KOLEJE WIELKOPOLSKIE” »KOLEJE WIELKOPOLSKIE” [strona]
4 5 Zatgcznik
spotka z 0.0. spotka z 0.0. vona] | TON[1/1]
Dokumentacja Systemu Utrzymania | Nr KW 215M 0130-1 Data 2011-04
Protokét zdawczo- odbiorczy
..................................... sdatae...
(miejscowosc)
(nazwa zakladu naprawiajacego)
Protokét zdawczo-odbiorczy Nr...............occcoooiiiiii,
Autobus szynowy serii SA108 nr.............. dostarczony W Stani€..........ooiiiieiiiiiiii e
Z e e e e e e e s i , celem dokonania Naprawy..........cccccooeeeiiiieeeeceee e
(nazwa uzytkownika pojazdu) (rodzaj naprawy)
Termin naprawy od..........ccccoevveeenn. (oo TSR WG UMOWY NIt

2. Dokumenty dostarczone wraz z pojazdem trakcyjnym:

2.1 Ksigzka pojazdu trakCYJNEGO0 ......coouuuuiieiiiiiiie e e ettt e e et e e e e e
2.2 Dokumentacja rejestracyjna zbiornikdw sprezonego powietrza............cccvceeeeviieieeeennnen.
2.3 Ksigzka pokiadowa pojazdu Z NAPEAEM...........ccuuviiiiiiieiee et
24 Inne OKUMIEBNTY ...ttt e ettt e e e et e e e e nab e e e e e neeas

(podpis przekazujgcego pojazd do naprawy) (podpis komisarza odbiorczego) (podpis przyjmujacego pojazd do naprawy)
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spétka z 0.0. spétka z 0.0. 2o | 1IN [172]
Dokumentacja Systemu Utrzymania | Nr KW 215M 0130-1 Data 2011-04
KARTA POMIAROWA
Ostojnica.
1.Potozenie punktow pomiarowych.
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spotka z 0.0. spotka z 0.0. 2o | 1IN [272]
Dokumentacja Systemu Utrzymania | Nr KW 215M 0130-1 Data 2011-04
KARTA POMIAROWA
Ostojnica.
2. Wartosci parametrow.
Nrautobusu ... Czton Nrramy ...ooooccvvvieeeenennnen. Data
Smeol | o e ) |y [ stensprowe | svoralowa | V"8
L 16300 £10 16300 £16
. E 2155 5 2155 6
D 9000 +3 9000 +10
F 47 418
A 2000 +2 2000 8
A, 2000 £2 2000 %8
As 2000 £2 2000 %8
A, 2000 +2 2000 8
B 1420 £1,5 1420 £6
B, 1420 £1,5 1420 £6
B, 1420 +1,5 1420 6
B, 1420 £1,5 1420 £6
C, 7580 3 7580 8
C, 7580 3 7580 8
S 2898 +2 2898 6
| Ki— Kz | <3 <8
| Ks— Ky | <3 <8
Wykonujacy pomiar Kontrola jakosci Odbiorca Uzytkownika
Data Data Data
Podpis Podpis Podpis
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. . Zatacznik
spolka z 0.0. spotka z 0.0. o] | 12INT11]
Dokumentacja Systemu Utrzymania | Nr KW 215M 0130-1 Data 2011-04
KARTA POMIAROWA
Sciana czotowa (klatka).
1.Pofozenie punktéw pomiarowych
C
il w
|

2. Wartosci parametrow.

Nrautobusu ... Czton Nrramy ..oooocovveieeeenennen. Data
Symbol ,_MM_M_%:W_MQ_.:m o] Wielkos¢ ﬂ”ﬂ_méﬁm <<_m=GWM LN%HONV\EEE Uwagi

A 2581,6 +2 2581,6 +4

B 2527,8 +1 2527,8 +4

C 2717 +2 2717 4

D) 2834 +2 2834 +4

E 2791 +1,5 2791 +4

F 2200 +2 2200 +4

Wykonujgcy pomiar

Kontrola jakosci Odbiorca Uzytkownika

Data

Data Data

Podpis

Podpis Podpis
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Zatacznik
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13N [1/2]

Dokumentacja Systemu Utrzymania | Nr

KW 215M 0130-1

Data

2011-04

Sciana czotowa (maska-laminat).

KARTA POMIAROWA

1.Potozenie punktow pomiarowych
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,KOLEJE WIELKOPOLSKIE” | ,KOLEJE WIELKOPOLSKIE” | _[sirony
spotka z o.0. spotka z 0.0. Z[zlt?gﬁgik 13/N [2/2]
Dokumentacja Systemu Utrzymania | Nr KW 215M 0130-1 Data 2011-04
KARTA POMIAROWA

Sciana czotowa (maska-laminat).

2. Wartosci parametrow.

Nrautobusu ... Czton Nrramy ...oooovviiineeen, Data
i o i o Wielkos¢ rzeczywista [mm

Symeol x\éﬂ?us‘fcyjna [mm] Helkese F;ﬂlawcza strona prawa : strona[ Iew; Uwag

A 21634 " 2163,4 +6

A 357,5 +3 357,5 +3

As 95 +1 95 +1

B, 2906,6 ' 2906,6 +6

B, 1340 +1,5 1340 +4

Bs 11455 +1 11455 +4

B, 27279" 27279 +6

C; 240" 240

D, 1500 *' 1500 +4

D, 1338 ' 1338 +4

E, 1107,3 ' 1107,3 +4

E, 469,2 469,2 +3

Fi 1099 *’ 1099 +4

G; 534 *1 534 +3

G, 430" 430 +3

Gs 405 £0,5 405 +2

H, 2703 ' 2703 5

H, 24455 ™" 24455 +4

Ha 1243 +2 1243 3

Hs 1042 +1 1042 +3

Hs 399,5 +1 399,5 +3

P, 2628 +1 2628 +6

P, 2628 +1 2628 +6

Ps 1197,2 +1,5 1197,2 +4

P, 1556,2 +1,5 1556,2 +4
Wykonujacy pomiar Kontrola jakosci Odbiorca Uzytkownika
Data Data Data
Podpis Podpis Podpis
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Arkusz
+» KOLEJE WIELKOPOLSKIE” »KOLEJE WIELKOPOLSKIE” [strona]
spotka z 0.0. spotka z 0.0. 2o | 14N /1]
Dokumentacja Systemu Utrzymania | Nr KW 215M 0130-1 Data 2011-04
KARTA POMIAROWA
Sciana tylna
1.Potfozenie punktéw pomiarowych
Br
1
z y
T
o
+ T
T
J [ | 1
B4
B3
Bl
2. Wartosci parametrow.
Nrautobusu ... Czton Nrramy ..., Data
Wielkosé Wielko$¢ naprawcza Wielkos$¢ rzeczywista  [mm]
Symbol . Uwagi
y konstrukcyjna [mm] [mm] strona prawa strona lewa g
H, 2300 £2 2300 4
H, 2014 £2 2014 4
Hs 1225 +2 1225 +4
Ha 404 2 404 £3
B, 2670 £2 2670 6
B, 2503 2 2503 6
Bs 1794 +2 1794 +4
B, 970 £2 970 £3

Wykonujgcy pomiar

Kontrola jakosci

Odbiorca Uzytkownika

Data

Data

Data

Podpis

Podpis

Podpis
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Ark
» KOLEJE WIELKOPOLSKIE” »KOLEJE WIELKOPOLSKIE” [s{r:nsaz]
. . Zatacznik
spolka z 0.0. spotka z 0.0. o] | 15INT1/2]
Dokumentacja Systemu Utrzymania | Nr KW 215M 0130-1 Data 2011-04

KARTA POMIAROWA

Sciana boczna

1.Pofozenie punktéw pomiarowych.
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Arkusz
+» KOLEJE WIELKOPOLSKIE” »KOLEJE WIELKOPOLSKIE” [strona]
4 5 Zatgcznik
spotka z o0.0. spotka z o0.0. toma] 15/N [2/2]
Dokumentacja Systemu Utrzymania | Nr KW 215M 0130-1 Data 2011-04
KARTA POMIAROWA
Sciana boczna
2. Wartosci parametrow.
Nrautobusu ... Czton .....cccceeen Nrramy.......ccceeeeene Data.....ccoooeveevnnenn,
Wielkos¢ Wielkosé Wielkos¢é
Symbol konstrukcyjna [mm] naprawcza [mm] rzeczywista [mm] Uwagi
o A5 1100 " 1100 ™
g B5 1079,5 " 1079,5 ™
o C5-D5 max. +3 max. +4
© A6 1100 ** 1100 ™
g B6 1079,5 ** 1079,5 **
o C6-D6 max. +3 max. +4
~ A7 1100 *® 1100 **
g B7 12475 ™" 12475
o C7-D7 max. +3 max. +4
© A8 1100 *® 1100 **
g B8 12475 ™" 12475 ™
© C8 -D8 max. +3 max. +4
o A9 1100 *° 1100 ™
g B9 12475 ™" 12475 ™
o C9 -D9 max. +3 max. +4
« A2 1100 *® 1100 ™
g B2 12475 ™" 12475
o Cc2-D2 max. +3 max. +4
™ A3 1100 *® 1100 **
g B3 12475 12475 ™
© C3-D3 max. +3 max. +4
< A4 1100 *® 1100 **
g B4 12475 ™" 12475 ™
o C4 -D4 max. +3 max. +4
+3 +4
Wejs CI? 11 8 1546 1546
cie D10 max. +2 max. 5
L2 2625 6 2625 18
L3 6670 +8 6670 £10
L4 2625 6 2625 18
Wykonujacy pomiar Kontrola jakosci Odbiorca Uzytkownika
Data Data Data
Podpis Podpis Podpis
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Ark
»» KOLEJE WIELKOPOLSKIE” »KOLEJE WIELKOPOLSKIE” [s{rounsaz]
. : Zatacznik
spofka z 0.0. spotka z o.0. [2t?§r2125 16/N [1/2]
Dokumentacja Systemu Utrzymania | Nr KW 215M 0130-1 Data 2011-04

KARTA POMIAROWA

Dach

1.Pofozenie punktéw pomiarowych.
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Uzytkownik pojazdu kolejowego

Opracowat

Strona 119

» KOLEJE WIELKOPOLSKIE” »KOLEJE WIELKOPOLSKIE” [strona]

Arkusz

spotka z 0.0. spotka z 0.0. 2o | 16N [272]
Dokumentacja Systemu Utrzymania | Nr KW 215M 0130-1 Data 2011-04
KARTA POMIAROWA
Dach
2. Wartosci parametrow.
Nrautobusu ...l Czton Nrramy ...ooooeviiineeen, Data __________________
Symbol konst:/lYIiilykjﬁié [mm] Wielkos¢ F;ﬁ]r]a weza Wielko$S¢ rzeczywista  [mm] Uwagi
A, 14144 f54 14144 £12
A, 14144 f54 14144 +12
B, 27272 +3 2727,2 16
B, 2727,2 3 2727,2 6
Bs; 2727,2 3 2727,2 6
B, 2509 +3 2509 6
C, 3494 £3 349,4 6
C, 3494 £3 349,4 6
A=A, 043 0 16
Wykonujacy pomiar Kontrola jakosci Odbiorca Uzytkownika
Data Data Data
Podpis Podpis Podpis
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Arkusz
+» KOLEJE WIELKOPOLSKIE” »KOLEJE WIELKOPOLSKIE” [strona]
spétka z 0.0. spétka z 0.0. e | 1TIN11]
Dokumentacja Systemu Utrzymania | Nr KW 215M 0130-1 Data 2011-04
KARTA POMIAROWA
Rama wozka 19MN/32AN
1.Potfozenie punktéw pomiarowych.
2. Wartosci parametrow.
Typ wozka........coccvveveennee Nr autobusu ........ Czion................ Nr wozka............. Data ......cccocvvevne
Wielkos¢ konstrukcyjna Wielkos¢ naprawcza Wielkos¢ rzeczywista
Symbol Uwagi
[mm] [mm] [mm]
A1, A2 (2452,8) (2452,8)
IA1-A2] <2 <6
al 2000 +1 2000 +6
a2 2000 1 2000 16
b1 815 0,5 815 13
b2 815 +0,5 815 +3
c1 480 +1 480 3
c2 480 +1 480 3
d1 832 2 832 14
dz2 832 +2 832 +4
el 290 +1 290 6
e2 290 +1 290 16
el 290 +1 290 16
ed 290 +1 290 6
f1 1420 +1 1420 4
f2 1420 +1 1420 14

Wykonujgcy pomiar

Kontrola jakosci

Odbiorca Uzytkownika

Data

Data

Data

Podpis

Podpis

Podpis
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,KOLEJE WIELKOPOLSKIE” | ,KOLEJE WIELKOPOLSKIE” | _[sirony
spétka z 0.0. spétka z 0.0. 2o | 18N [172]
Dokumentacja Systemu Utrzymania | Nr KW 215M 0130-1 Data 2011-04
KARTA POMIAROWA

Wozek 19MN/32AN

(S

1.Potozenie punktow pomiarowych
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Arkusz
+» KOLEJE WIELKOPOLSKIE” »KOLEJE WIELKOPOLSKIE” [strona]
4 5 Zatgcznik
spotka z 0.0. spotka z 0.0. vona] | 18/N[2/2]
Dokumentacja Systemu Utrzymania | Nr KW 215M 0130-1 Data 2011-04
KARTA POMIAROWA
Wézek 19MN/32AN
2. Wartosci parametrow.
Typ wozka................... Nr autobusu ...... Czton.......c........ Nr wozka............. Data......cccccvveeene
Wielkos¢ Wielko$S¢ rzeczywista [mm]
Nazwa Symbol konstrukcyjna/ t | ¢ Uwagi
naprawcza [mm] strona lewa strona prawa

Odlegtos¢ miedzy
odbijakami |-stopnia a 305
Wysokos¢ ramy nad _ *
gtéwka szyny b 820-g 5 72)
Podktadka regulacyjna c 0do 14
Wysoko.sc potozenia d 1020 +5
nadwozia

*1) Obliczeniowy nacisk wywierany przez nadwozie wynosi: na rame wézka 84kN, na strone wozkad2kN.
Obcigzenie usprezynowania I-stopnia kazdorazowo nalezy powiekszy¢ o ciezar ramy z wyposazeniem (12kN).
*2) Zuzycie két bezobreczowych zestawu kotowego.

Usprezynowanie |-go stopnia

L.p. Opis Oznaczenie StronaLzestawu koIov;:ego
1 | Nr kompletu sprezyn I-go stopnia 732 115 S1 | Mg 640,a=14° | Mg 640,a=14°
2 | Sztywno$¢ pionowa sprezyny K’s [N/mm] 2185 2185
3 [ Sztywnos¢ pionowa I-go stopnia sprezynowania wozka ks [N/mm] 4370
4 | Obliczeniowe obcigzenie kompletu sprezyn Po1 [kN] 48 48
5 V?ggﬁgeniowe obcigzenie I-go stopnia sprezynowania P, [kN] 9%

Usprezynowanie ll-go stopnia
. .| Strona zestawu kotowego
L.p. Opis Oznaczenie GL GP
1 | Nr kompletu sprezyn ll-go stopnia 721 N. 10 PO7 1 721 N. 10 PO7
pietu sprezyn T1-go stop 721 N. 10 P07 [ 721 N. 10 P07
2 | Sztywnosc¢ pionowa sprezyny pod proznym wagonem K's [N/mm] gg gg
3 [ Sztywnos¢ pionowa wezta ks [N/mm] 192 192
4 | Sztywnosé pionowa ll-go stopnia sprezynowania wézka k [N] 384
5 Obliczeniowe obcigzenie pojedynczej sprezyny pod Q' [kN] 21 21
préznym wagonem ° 21 21
6 | Obliczeniowe obcigzenie wezta Q, [kN] 42 42
7 Opllczenlowe obciazenie ll-go stopnia sprezynowania Gopt [KN] 84
wozka
Wykonujacy pomiar Kontrola jakosci Odbiorca Uzytkownika
Data Data Data
Podpis Podpis Podpis
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ATK
»KOLEJE WIELKOPOLSKIE” | ,KOLEJE WIELKOPOLSKIE” | _strong]
spotka z 0.0. spotka z 0.0. 2o | 19N [172]
Dokumentacja Systemu Utrzymania | Nr KW 215M 0130-1 Data 2011-04
KARTA POMIAROWA
Pomiary geometryczne zestawow kotowych
Zestaw kotowy nr......................
Rysunek zestawu klowego napednego
AZ
B
A
Krawedz dop. b =
zZuzycia g Ez
g
Nl é
o ki 0/
4 —_—
min 100 Og / / ]
7 7
Y A

Os zestawu nr fabryczny ....

Badanie defektoskopowe osi

Dane przyrzadu kontrolnego:

Typ Nr fabryczny/rok produkcji Glowice / nr
Wzmocnienie Impuls Metody
Wynik sprawdzenia defektoskopowego
Uprawniony do badan
Imie i nazwisko Symbol Nr uprawnienia / data wydania Data Podpis
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Arkusz
+» KOLEJE WIELKOPOLSKIE” »KOLEJE WIELKOPOLSKIE” [strona]
4 5 Zatgcznik
spotka z 0.0. spotka z 0.0. vona] | 19N [2/2]
Dokumentacja Systemu Utrzymania | Nr KW 215M 0130-1 Data 2011-04
KARTA POMIAROWA
Pomiary geometryczne zestawdw kotowych
Wartos$ci parametrow
Wymiar Wymiar Wymiar Wymllar PO Uwagi
A . Symbol naprawc naprawie [mm]
L.p. | Okreslenie wymiaru ) konstr. kresowy
wymiaru [mm] zy [mm] A B
[mm]
1. | Srednica kota D 840" |790  |780
s . +0,5 &) maks.36
2. Wysokos¢ obrzeza Ow 28_0’5 32,5 min 25
3. | Grubos¢ obrzeza Og 32,5"° |[2285" 22
4. | Stromosé ar 10,8%08 275" 6,5
5 Odlegtosc _ pomiedzy A, 1360"2 1360"2 1360 +3
wewn. powierzch. kota -3
6. Chroppw_atosc _ pow. Ra <10 [um]
obrzeza i tocznej
dla pow. <05
. tocznej
Tolerancja
7. |zarysu dls Wys. <1
wihca kota oorzeza —
dla gruboéci
, <0,5
obrzeza
Bicie osiowe powierzchni
8 | wew. kola bezobrecz. Ci, Co =0,5
9 B|C|§ promieniowe E. E, 0.5
powierzchni tocznej
10. | Szeroko$¢ wierica kota b 135" 2133
Roznica odlegtosci uwaai
11. | pomiedzy przedpiasciem a | |C-C/| <1 <2 ) 9
pow. wewn. obrzeza
19 | Odleglos¢  tarczy  od A1,A2 494+0,5 494+0,5
podpiascia -0,5 -0,5
Réznice $rednic kot po
13. |okregu tocznym w | |D4-Dy| <0,5 0,5 1
zestawie kotowym
14, Grubos¢é taljczy 110%05 >100 96
hamulcowej
Uwagi:

*) W przypadku niedotrzymania ktéregokolwiek z wymiardw naprawczych (Ow, Og, ggr) nalezy odtworzy¢ profil na
wymiary konstrukcyjne.
Odchyiki zarysu zewnetrznego kota bezobreczowego zestawu wg PN-EN 13715:2008.
**) Pomiaréw dokona¢ w przypadku wymiany kot bezobreczowych.
***) Pomiaréw dokonac¢ w przypadku wymiany tarczy hamulcowe;.

Wykonujacy pomiar Kontrola jakosci Odbiorca Uzytkownika

Data Data Data

Podpis Podpis Podpis
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Arkusz
+» KOLEJE WIELKOPOLSKIE” »KOLEJE WIELKOPOLSKIE” [strona]
4 5 Zatgcznik
spotka z o0.0. spotka z o0.0. tonal | 20N [1/3]
Dokumentacja Systemu Utrzymania | Nr KW 215M 0130-1 Data 2011-04
KARTA POMIAROWA
Proby statyczne hamulca i uktadu pneumatycznego
Autobus szynowy nr......................
1.Hamulec elektropneumatyczny (stan tadowny).
Cisnienie w cylindrze hamulcowym Czas w
Opis w [MPa] [s]
zatozone zmierzone zatozony zmierzony
Maksymalne cisnienie 0,38-+ 0,02 T it
Hamowanie 0-0,95 p, 0- 2-5
Luzowanie p, - 0,04 -0,04 5-15
2. Sprawdzenie dziatania hamulca zespolonego (stan tadowny).
Cisnienie w cylindrze hamulcowym Czas w[s]
Okreslenie stanu w [ MPa]
zatozone zZmierzone zatozony |zmierzony
Max. cisnienie przy petnym hamowaniu
stuzbowym. Ci$nienie w prze- - e
wodzie gtdbwnym 0,34+0,01 MPa 0,380,01 Pe
Wstepne hamowanle(1-_§zy st.oplen min 0,035 o
hamowania) - spadek cisnienia
Petne hamowanie stuzbowe-cisnie-
-0,9 - -
nie w przew. gt. 0,34+0,01 MPa 0-095pc 0 2+4
Luzowanie z potozenia petnego|, _ ) .
hamowania stuzbowego w pot." jazda" Pc - 0,04 0,04 1015
Luzowanie z potozenia hamowania -004 ) .
nagtego. Pc-0. 0,04 10+ 15
Ponowne zahamowanie po petnym
hamowaniu stuzb. i wyluzowaniu —
Cisnienie w przew. gt. 0,285_,,, MPa.
Maksymalne cisnienie przy hamowaniu 0,380,01 P =
nagtym.
Hamowanie nagte. 0-0,95pp 0- 2+4
Szybkie luzowanie (po hamowaniu } ) )
naglym). Pn - 0,04 0,04 10+ 15
3.Sprawdzenie dziatania odluzniacza po hamowaniu peinym lub niepelinym.
Spadek cisn. w cyl. ham. Czas w [s]
Qd ci$nieniaw [ MPa ] Zatozony Zmierzony
- 0,04 7-14
4. Sprawdzenie dziatania urzadzenia czuwaka.
Czas zadziatania [s] ™)
Zatozony Zmierzony
3-8

**) Czas od momentu zwolnienia przycisku elektrycznego do rozpoczecia hamowania
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Ark
» KOLEJE WIELKOPOLSKIE” »KOLEJE WIELKOPOLSKIE” [s{réj::]
. . Zatacznik
spolka z 0.0. spotka z 0.0. o] | 20N T[2/3]
Dokumentacja Systemu Utrzymania | Nr KW 215M 0130-1 Data 2011-04

KARTA POMIAROWA
Proby statyczne hamulca i uktadu pneumatycznego

5. Sprawdzenie dziatania zaworéw nagtego hamowania (awaryjnego).
-dziatanie prawidtowe - nieprawidtowe (niepotrzebne skreslic).

6. Sprawdzenie dzialania hamulca postojowego (sprezynowego)
czton A -dziatanie prawidtowe - nieprawidiowe (niepotrzebne skreslic),
czton B -dziatanie prawidiowe - nieprawidtowe (niepotrzebne skresli¢),
reczne luzowanie-dziatanie prawidtowe - nieprawidtowe (niepotrzebne skreslic).
7. Sprawdzenie poprawnosci wskazan wskaznikow zahamowania:
a) hamulec pneumatyczny: Ocena ...
b) hamulec sprezynowy: Ocena ...
Nalezy wpisa¢ ( prawidtowy lub nieprawidtowy).

8. Sprawdzenie odchodzenia oktadzin hamulca tarczowego od tarczy hamulcowej przy luzowaniu .
Luz na zestawie [mm]

Zestaw nr1 nr2 nr3 nr4 Dopuszczalny
Tarcza 1

1+5mm
Tarcza 2

9. Sprawdzenie i oznaczen maksymalnych na manometrach.

Maksymalne cisnienie [MPa]
Nazwa manometru -
wymagane zmierzone
Zbiornik gtowny 0,85
Przewdd gtowny 0,5
Cylinder hamulcowy 0,38

10. Proba szczelnosci uktadu pneumatycznego.

I:(;Zri\?ﬁ(:y hamulcowe pod cisnieniem 0,5 MPa w czasie W zbiorniku giéwnym 0.8 MPa w czasie 5 minut
dopuszczalny spadek zmierzony spadek dopuszczalny spadek zmierzony spadek
ci$nienia cisnienia cisnienia cisnienia

0,01 MPa 0,02 MPa

11. Sprawdzenie ci$nienia, przy ktéorym sprezarka wylacza sie oraz cisnienia przy ktorym zatacza sie z
biegu luzem na napetnienie zbiornika_gtéwnego.

. Ci$nienie w [MPa]
Okreslenie stanu - -
Zatozone Zmierzone
Wigczona 0,75.0,02
Sprezarka 002
Wytaczona 0,85™

12. Sprawdzenie dziatania hamulca sprezynowego.
a) zkabiny maszynisty, wynik proby ..........c.ccccoeeie. ( pozytywny lub negatywny),
b) reczne luzowanie, WYNIiK proby .....cccceeeviiieeeee ( pozytywny lub negatywny).
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Ark
» KOLEJE WIELKOPOLSKIE” »KOLEJE WIELKOPOLSKIE” [s{réj::]
. . Zatacznik
spolka z 0.0. spotka z 0.0. o] | 20/NT[3/3]
Dokumentacja Systemu Utrzymania | Nr KW 215M 0130-1 Data 2011-04

KARTA POMIAROWA
Proby statyczne hamulca i uktadu pneumatycznego

13. Sprawdzenie uruchamiania piasecznic i wlasciwego skierowania strumienia piasku (zgodnie z
kierunkiem jazdy).
-dziatanie prawidtowe - nieprawidtowe (niepotrzebne skreslic).

14. Sprawdzenie ci$nienia, przy ktérym przekaznik cisnienia przelacza cisnienie w cylindrze
hamulcowym

I Cisnienie w [ MPa ]
Okreslenie stanu - -
Zatozone Zmierzone
ze stanu proznego w stan tadowny 0,32+0,01
ze stanu fadownego w stan prozny 0,30+0,01

15. Czas napetniania zbiornikéw pomocniczego i sterujacego.

Czas osiggniecia cisnienia 0,48 MPa [s]
Zatozone Zmierzone
zbiornik pomocniczy 150 - 210
zbiornik sterujacy 150 - 210
Wykonujacy pomiar Kontrola jakosci Odbiorca Uzytkownika
Data Data Data
Podpis Podpis Podpis
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Ark
» KOLEJE WIELKOPOLSKIE” »KOLEJE WIELKOPOLSKIE” [s{réj::]
. . Zatacznik
spolka z 0.0. spotka z 0.0. o] | 2UNT11]
Dokumentacja Systemu Utrzymania | Nr KW 215M 0130-1 Data 2011-04

KARTA POMIAROWA
Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznej

Autobus szynowynr.......................

1) Pomiary stanu izolacji elektrycznej. Pomiary dokona¢ induktorem o napieciu probierczym 500V.

Obiekt Wymagana Zmierzona

Rezystancja izolacji przewoddéw CA, SHP i radiotelefonu | R =210MQ

Elektromagnesy SHP R =z100MQ

Obwody 24V DC R z1MQ

2) Wykonanie préb napieciowych izolacji przewodoéw elektrycznych U,=24V DC

Warto$¢é wymagana Ocena

Wytrzymatosc¢ elektryczna izolacji napieciem 1050V, 50 Hz w
ciggu 1min dla przewodéw instalacji elektr. o U,=24V DC).

4) Warunki pomiaru:
- pomiaru dokona¢ dla nowo zabudowanych przewoddw instalacji elektrycznej,
- pomiaru dokona¢ dla dajacych sie wydzieli¢ obwodéw elektrycznych,

- podczas pomiaru roztgczy¢ wszystkie sterowniki i urzgdzenia elektryczne.

Wykonujgcy pomiar Kontrola jakosci Odbiorca Uzytkownika

Data Data Data

Podpis Podpis Podpis
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Ark
» KOLEJE WIELKOPOLSKIE” »KOLEJE WIELKOPOLSKIE” [s{r:::]
. . Zatacznik
spolka z 0.0. spotka z 0.0. o] | 22IN11]
Dokumentacja Systemu Utrzymania | Nr KW 215M 0130-1 Data 2011-04

KARTA POMIAROWA
Rezystancji uszynienia autobusu

Autobus szynowynr..........................

Pomiar rezystancji uszynienia wykona¢ metoda techniczng prgdem o wartosci 50A potgczenia

miedzy czesciami metalowymi pudta a szyng kolejowg ktdéra wynosi: ..........ccccccveeininns. Q

Warto$¢ wymagana 0,05Q (wg PN-K-23011)

18 74T (o 4 €= Y O PP
Uwagi

Wykonujgcy pomiar Kontrola jakosci Odbiorca Uzytkownika

Data Data Data

Podpis Podpis Podpis
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 KOLEJE WIELKOPOLSKIE” | ,KOLEJE WIELKOPOLSKIE” | _[srong]
spotka z 0.0. spotka z 0.0. 2o | 23N [1/1]
Dokumentacja Systemu Utrzymania | Nr KW 215M 0130-1 Data 2011-04
KARTA POMIAROWA
Pomiar_sprzegu Srubowego
Autobus szynowy nr................. Sprzeg
1.Pofozenie punktéw pomiarowych.
2.Wartosci parametrow.
_ Wielkoéé. nvavri)?':\ﬁ’f:a Wielkosé Wielko:éé
L.p. Opis Symbol|konstrukcyjna P4 P5 kresowa | rzeczywista
[ mm] [mMm] | [mm] | [mm] [ mm]

1 |Srednica sworznia D, 55 5 54 55%s |52

2 |Srednica czopa nakretki D, 457 42 45% 5 |41

3 |Srednica otworu w tubce Ds 56" - 56, |-

4 |Srednica otworu w tubce D, 467" - 467 |-

5 |Srednica otworu w pataku Ds 46" - 467 |

6 |Grubosc pataka a 327 29 32%, |28

7 |Grubos¢ pataka W; 40°,, 37,5 40°, (365

8 |Szerokos¢ ucha tubki b 22 21 22 21

9 |Szerokos¢ ucha tubki W, 25,5 21 25,5 20

10 [Szerokos¢ ucha tubki c 20 19 20 18,5

11 |Szerokos$¢ ucha tubki W, 23,5 19 23,5 18

12 |Szerokos¢ ucha patgka d 20 19 20 18,5

13 |Szerokos¢ ucha patgka W, 23,5 19 23,5 18

14 {LuLI;)Zki poprzeczny sworzen-ucho Z, max. 2 max. 5 |max.2 |-

15 ,:L‘:)Zki/ﬁ’)‘;'fgéczny czop nakretki-ucho), max. 2 max.7  |max. 2

Wykonujgcy pomiar

Kontrola jakosci

Odbiorca Uzytkownika

Data

Data

Data

Po

dpis

Podpis

Podpis
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Arkusz
+» KOLEJE WIELKOPOLSKIE” »KOLEJE WIELKOPOLSKIE” [strona]
4 5 Zatgcznik
spotka z 0.0. spotka z 0.0. vona] | 24N [1/1]
Dokumentacja Systemu Utrzymania | Nr KW 215M 0130-1 Data 2011-04
KARTA POMIAROWA
Pomiar_haka ciegtowego
Autobus szynowy nr................
Hak ciegtowy ...
Wielkosé Wielkos¢ Wielkos$é¢ | Wielkosé
. . naprawcza :
L.p. Opis konstrukcyjna Pa P5 kresowa (rzeczywista
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
’ Gru.bosc hgka w ptaszczyznie dziatania sity 74° 70 74° 69 B
pociggowej 2 2
Srednica  otworu sworznia haka 105 105
2 cieglowego 56, 61 56, 62 d1
3 |Luz prowadnika haka ciegtowego 2+4 7 2:4 8
4 Luz w skrzyni sprzegtowej dostosowany do 3.5 8 3.5 9
Sprzegu samoczynnego
5 [Luz wzdtuzny ukfadu haka 1+14 16 14 17
Wykonujgcy pomiar Kontrola jakosci Odbiorca Uzytkownika
Data Data Data
Podpis Podpis Podpis
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ATk
»» KOLEJE WIELKOPOLSKIE” »KOLEJE WIELKOPOLSKIE” [S{':"s:l
spotka z o.0. spotka z o.0. Zatacznik | 55N 11/1]

[stronal]

Dokumentacja Systemu Utrzymania | Nr

KW 215M 0130-1

Data 2011-04

KARTA POMIAROWA

Pomiar zderza

kow

Autobus szynowy nr................. Zderzak ...

Rysunek pogladowy.

650

—
Ze sprezyng elastomerowg
Wielkosé Wielkos¢ Wielkosé | Wielkosé
. . naprawcza -
Lp. Opis konstrukcyjna P4 P5 kresowa |rzeczywista
[mm] [mMm] [mm] [mMm] [mMm]
1 |Dopuszczalne zuzycie tarczy zderzaka - max.3 0 max.5

Uwagi:

1) Niedopuszczalna jest mozliwos¢é swobodnego przesuwu pochwy z tarczg wzgl. tulei z ptyta.
2) Skok zderzaka elastomerowego musi wynosi¢ 11085 mm przy obcigzeniu 550 kN

Charakterystyka techniczna

F kNI
600
500 //
400
Y
300 / ==
/ P -
200 / ez
P - L=
100 —_— ==
s g8 BT
0 10 20 30 40 50 60 70 8 90 100 10 fmm]
Parametry pracy Jednostka Statyczne Dynamiczne
Maksymalny skok roboczy [mm] 110 110
Sita napiecia wstepnego [kN] 14 14
Sita maksymalna [kN] 300 550
Energia przejmowana [kJ] 16 30
Wspoiczynnik przejmowania energii [%] 50 80
Wykonujacy pomiar Kontrola jakosci Odbiorca Uzytkownika
Data Data Data
Podpis Podpis Podpis
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» KOLEJE WIELKOPOLSKIE”

»KOLEJE WIELKOPOLSKIE” [strona]

Arkusz

spotka z 0.0. spotka z 0.0. 2o | 26N [172]
Dokumentacja Systemu Utrzymania | Nr KW 215M 0130-1 Data 2011-04
PROTOKOL

Préb postojowych

Autobus szynowynr.......................

1. Préby postojowe.

Wyniki préby - ocena

L.p. Rodzaj czynnos$ci
kabina A kabina B

y Sprawdzenie sterowania obwodow baterii akumulatorow z szafy
elektrycznej oraz obwodow zabezpieczen.

2 | Sprawdzenie zatgczenia obwodow sterowania napedem

3 | Sprawdzenie zataczenia sterowania z kabiny

4 | Sprawdzenie obwoddw sterowania silnika spalinowego.

5 | Sprawdzenie obwodow sterowania przektadnig nawrotna.

6 | Sprawdzenie obwoddw sterowania skrzynig biegow

7 | Sprawdzenie obwodéw sterowania projektorami.

8 Sprawdzenie prawidtowosci wskazan wskaznikdw i lampek
kontrolnych.

9 | Sprawdzenie obwoddéw sterowania drzwiami.

10 | Sprawdzenie tachografu.

1 Sprawdzenie dziatania oswietlenia i sterowaniem os$wietleniem
wewnetrznym i kabiny.

12 | Sprawdzenie wycieraczek i spryskiwaczy szyb..

13 | Sprawdzenie obwodoéw ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.

14 Sprawdzenie instalacji rozgtoszeniowej oraz tablic
informacyjnych (zewnetrznych i wewnetrznych)

15 | Sprawdzenie instalacji WC

16 | Sprawdzenie instalacji monitoringu wewnetrznego

17 | Przeprowadzenie testu urzgdzen przeciwposlizgu
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Arkusz
+» KOLEJE WIELKOPOLSKIE” »KOLEJE WIELKOPOLSKIE” [strona]
. 4 Zatgcznik
spotka z 0.0. spotka z 0.0. vona] | 26/N [2/2]
Dokumentacja Systemu Utrzymania | Nr KW 215M 0130-1 Data 2011-04
PROTOKOL
Préb postojowych
2. Préby ruchowe.
L.p. Rodzaj czynnosci Wyniki préby - ocena
kabina A kabina B
y Sprawdzenie rozruchu, zatrzymania i zabezpieczeh silnika
spalinowego
Sprawdzenie i przeprowadzenie testow sterowania w szafie
elektryczney:
2 | sterowanie podgrzewaczem i uktadem ogrzewania,
test sterowania silnikiem spalinowym i napedem,
test sterowania obrotami w trakcji wielokrotnej
3 Sprawdzenie napiecia fadowania akumulatoréw, wymagana
wartos¢ 27-28V.
4 | Sprawdzenie sterowania sprezarkg powietrza.
5 Sprawdzenie dziatania sterowaniem wentylacja wymuszong w
przedziale pasazerskim
6 Sprawdzenie zadawania nastawnikiem jazdy obrotow silnika
spalinowego.
7 Sprawdzenie zgodno$ci przetgczonego kierunku jazdy z jazdg
autobusu.
8 Sprawdzenie dziatania hamulca pneumatycznego oraz blokady
napedu
9 | Sprawdzenie mozliwosci jazdy i sterowania autobusu.
10 | Sprawdzenie blokady napedu przez otwarte drzwi.
11 | Sprawdzenie dziatania wskaznikéw predkosci.
12 | Sprawdzenie zapisu przez tachograf.
13 | Sprawdzenie zadziatania czuwaka aktywnego.
14 | Sprawdzenie dziatania SHP na torze testowym.
15 | Sprawdzenie dziatania radiotelefonu i radiostopu.
16 | Sprawdzenie sterowania w trakcji wielokrotnej
W tabeli nalezy wpisa¢ ocena: pozytywna lub negatywna
*niepotrzebne skresli¢
Wykonujgcy pomiar Kontrola jakosci Odbiorca Uzytkownika
Data Data Data
Podpis Podpis Podpis
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Ark
» KOLEJE WIELKOPOLSKIE” »KOLEJE WIELKOPOLSKIE” [s{r::az]
. . Zatacznik
spolka z 0.0. spotka z 0.0. ol | 2TINT11]
Dokumentacja Systemu Utrzymania | Nr KW 215M 0130-1 Data 2011-04

PROTOKOL
Sprawdzenie szczelnosci pudta autobusu

Autobus szynowy nr........................

Badanie szczelnosci na nieprzenikanie wody.
Badanie szczelnosci strumieniem wody o cisnieniu 0,1 MPa i pochyleniu dysz 45° do poziomu ze wszystkich
stron autobusu szynowego po 5 min. dato wynik: ( wpisaé pozytywny/negatywny ).

L.p. Rodzaj czynnosci Wyniki préby - ocena

1 | Drzwi zewnetrzne

2 Okna przesuwne w przedziale pasazerskim

3 Okna przesuwne w kabinie maszynisty

4 Okna czotowe kabiny maszynisty

5 Okna na scianach bocznych

6 Projektory i lampy sygnatowe

7 Dachy state

8 Wywietrzniki

Uwagi

Wykonujacy pomiar Kontrola jakosci Odbiorca Uzytkownika
Data Data Data

Podpis Podpis Podpis
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» KOLEJE WIELKOPOLSKIE” »KOLEJE WIELKOPOLSKIE” fglr(:::]
spotka z 0.0. spotka z 0.0. 2o | 28N [173]
Dokumentacja Systemu Utrzymania | Nr KW 215M 0130-1 Data 2011-04
KARTA POMIAROWA

Autobus szynowy nr

1. Oznaczenie punktéw pomiarowych.

Czton A

dd B
3 L

strona prown

- ' : =—{ —
| i = ‘
Y - | IS |
i }
= O <L
2 Wartos¢ parametrow .
- OdlegloS¢ od glowki szyny Luz miedzy Odlegto$¢ miedzy
sr?dka odbijakami ramg wozka a gorng
geOmMEUYCznego | ,qarmiaczy torowych rur piasecznic poziomymi pudta i powierzchnig
tarcz zderzakowych wozka maznicy
i sprzegu czotowego
L" N P H A
wielkos¢ kresowa [mm]
dolna gorna dolna gorna dolna gorna dolna gorna dolna gorna
1040 1065 205 235 110 120 25 31 25 35

3) Po wymianie kota bezobreczowego zestawu kotowego obowigzuje wymiar konstrukcyjny 1050 15 mm.

4) Dopuszczalna réznica zawieszenia zderzakow:
- na jednej czotownicy < 5mm,

- miedzy koricami autobusu < 8mm.
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» KOLEJE WIELKOPOLSKIE”
spotka z o0.0.

»KOLEJE WIELKOPOLSKIE” [strona]
Zatgcznik 28/N [2/3]

spotka z o.0.

Arkusz

[stronal]

Dokumentacja Systemu Utrzymania

Nr

KW 215M 0130-1

Data 2011-04

KARTA POMIAROWA
pomiaréw ogdlinych

3.Rejestracja pomiaréw .

Wyniki pomiaru zawieszenia zderzakéw, zgarniaczy szynowych, rur piaskowych.

Kabina A Kabina B
strona lewa strona prawa strona lewa strona prawa Uwagi
L N P L N P L N P L N P
Przed
jazda
Po
jezdzie
Wyniki pomiaru ustawienia ,,pudto-wozek” i maznic.
strona prawa strona lewa
nr2 nr4 nré nr8 nr1 nr3 nr5 nr7 Uwagi
H (A H | A H| A H | A H| A H| A H | A H| A
Przed
jazda
Po
jezdzie
4. Dtugo$¢ zespotu ze zderzakami (do ptaszczyzn zderznych) .. mm

5. Przejscie przez skrajnie wg. UIC 505-1

6. Przejscie przez minimalny tuk do przetaczania 80 m.

W razie niemoznosci sprawdzenia przej$cia przez minimalny tuk R = 80 m, dopuszcza sie wykonanie tego
sprawdzenia za pomocg przesuwnicy, wykonujac, dla kazdego cztonu osobno, przesuniecie jednego zestawu
kotowego wzgledem drugiego o warto§¢ 500 mm, (wyliczono wg. wzoru Langroda). Po przesunieciu nalezy
sprawdzi¢, czy wystepujg luzy na odbijakach.
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Arkusz

» KOLEJE WIELKOPOLSKIE” »KOLEJE WIELKOPOLSKIE” [strona]

spotka z 0.0. spotka z 0.0. 2o | 28N [3/3]

Dokumentacja Systemu Utrzymania | Nr KW 215M 0130-1 Data 2011-04

KARTA POMIAROWA
pomiaréw ogdlinych

7. Ogledziny zewnetrzne i wewnetrzne ,montazu i stanu urzgdzen mechanicznych.

L.p. Rodzaj czynnosci Wynik - ocena

1. | Sprawdzenie zamocowania urzgdzen zewnetrznych:

a) napedu szybkosciomierza,

b) uktadu odsprezynowania,

C) sprzegu i zgarniaczy,

d) skrzyni akumulatoréw,

Sprawdzenie potaczen miedzy wozkiem a nadwoziem.

Sprawdzenie potaczen i zamocowania urzadzen na podwoziu.

4. |Sprawdzenie znakow odbiorczych:

a) zestawow kotowych,

b) wozkéw,

C) ramy podwozia.

5. |Sprawdzenie wykonania pulpitu i Scian przedziatu maszynisty.

Sprawdzenie wykonania wytozen scian, dachu i podiogi oraz scian
dziatowych wraz z oblistwowaniem w przedziale maszynisty.

7. |Sprawdzenie wykonania:

a) uktadu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji,

b) uktadu paliwowego,

¢) ukfadu ssgcego i wydechowego

8. |Sprawdzenie drzwi odskokowo - przesuwnych:

a) tatwosc¢ otwierania i zamykania z pulpitu,

b) reczne otwieranie i zamykanie,

c) otwieranie awaryjne,

d) sita sciskania przeszkody .

9. |Sprawdzenie zamykania i otwierania drzwi kabiny maszynisty, okien.

10. |Sprawdzenie sprzegu miedzycztonowego.

Sprawdzenie mostka przejsciowego, harmonii zewnetrznej oraz

11. ;
wewnetrznej.

12. |Sprawdzenie stanu malowania zewnetrznego i napiséw informacyjnych.

13. |Préba szczelnosci (wodna) autobusu.

W tabeli nalezy wpisa¢ ocena: pozytywna lub negatywna.

Wykonujgcy pomiar Kontrola jakosci Odbiorca Uzytkownika

Data Data Data

Podpis Podpis Podpis
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» KOLEJE WIELKOPOLSKIE” »KOLEJE WIELKOPOLSKIE” é{rk;f:]
spotka z o.0. spotka z 0.0. Z[z't?grz]gik 29/N [1/1]
Dokumentacja Systemu Utrzymania | Nr KW 215M 0130-1 Data 2011-04
PROTOKOL
Z wazenia

Czion A, B* | Autobus szynowy nr

Nacisk zestawu na szyne w [ kN ]

Opis Nr woézka -
strona lewa | strona prawa nacisk zestawu

Woézek 19MN (zestaw napedny)
(strona kabiny)

Wozek 32AN (zestaw toczny)
(strona przejscia miedzy cztonami)

Suma naciskow

Catkowita masa cztonu wynosi [kg]

* niepotrzebne skresli¢
Dopuszczalne odchyiki i naciski musza sie znajdowaé w granicach:

Zestaw napedny — ( zgodnie z normg BN-71/3520-02 pkt. 2.13b odsprezynowanie indywidualne) roéznica
nie powinna przekroczy¢ 4% potowy sumy nacisku obu kot.

Zestaw toczny - rdéznica nie powinna przekroczy¢ 8% potowy sumy nacisku obu két.

Wykonujacy pomiar Kontrola jakosci Odbiorca Uzytkownika

Data Data Data

Podpis Podpis Podpis
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Arkusz
+» KOLEJE WIELKOPOLSKIE” »KOLEJE WIELKOPOLSKIE” [strona]
4 5 Zatgcznik
spotka z 0.0. spotka z 0.0. vona] | SON[1/1]
Dokumentacja Systemu Utrzymania | Nr KW 215M 0130-1 Data 2011-04
PROTOKOL
rekonstrukcji i rob6t dodatkowych
Przy autobusie Sefii............ccooviiiiiiennen. SN zZakladu ........ccoooiiiiii
(oo Teor4= T3 g F= o] = A PO PRPP PP
(rodzaj naprawy)
W .ottt ettt e ettt ettt e ettt e etteeeeteeeeeateeeeheeeeoteeeateeeiateeeeteeeaeteeeeeteeeieteeeeetteeaeteeeeateeeateeeeateeeesreesabeeeareeaanreeeaanes
(nazwa zakfadu wykonujgcego naprawe)
wykonano nastepujace rekonstrukcje i roboty dodatkowe wedtug zamoéwienia............ccocooveiiiii i
(numer zamoéwienia)
L.p. | Wyszczegdlnienie dodatkowych prac Uwagi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
* niepotrzebne skresli¢
Wymienione prace zostaty wykonane zgodnie z zamowieniem
Zdajacy Kierownik KJ Odbiorca Uzytkownika
Data- ....... Po dp|s .......... Data- ....... Podp|s ....................... Data .................... P odp|s .................
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 KOLEJE WIELKOPOLSKIE” | ,KOLEJE WIELKOPOLSKIE” | _[srong]
spotka z 0.0. spotka z 0.0. 2o | 3UN[172]
Dokumentacja Systemu Utrzymania | Nr KW 215M 0130-1 Data 2011-04
PROTOKOL
Z jazdy prébnej autobusu
N Data wykonania proby ...........ccccooveiiiiiiiienen. .
Przebyta trasa: od stacji ...........ccccovuveeeen. do stacji coooevevveieeeeei e Odlegtosé w [Kkm] s
1. Warunki atmosferyczne :
a)Pogoda ......cccooviiiii , b)Stanszyn ... , €) Temperatura w e, ,

2. Ocena spokojnosci biegu autobusu ..........cccccvveviiiiiicecciiiee e, )

3. Ocena pracy silnika spalinowego na podstawie wskaznikow w kabinie maszynisty i
Urzgdzen Zab@ZPIECZAJGCYCR .....ocoii i et e e e e e nreeas
4. Ocena dziatania zespotéw i uktadéw :
Q) OASPreZYNOWANIA e e e
b) sprezarka powietrza e ————
C) hamuleC reCzny e
d) silnik spalinowy e
e) ukladu ogrzewania i wentylacji ...
f) przektadnia glowna (0SIOWA) i
g) uktadu Sterowania s
h) ukltadu pneumatyCznego
1) WYCIEIaCZEK s
j) syren i sygnatéw dzwiekowych
k) dziatania czuwaka = e
[) dziatania SHP e
m) hamulcdw bezpieCzenstwa e
n) osSwietlenia e ———————
0) uktadu rozgloSZENIOWEJO i
p) ukladu sterowania drzwi = e
r) szczelnosci okien, pudta e
s) sprawdzenie wentylacji ogrzewania kabin maszynisty .........c.cccccoioiiiniiiinieeenenn.

t) sprawdzenie urzgdzen WC e

5. Sprawdzenie wskazan tachografu.

Wskazania tachografu [km/h]
predkos¢ kabina A kabina B

Odchytki [km/h]

25

50

75

90
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+» KOLEJE WIELKOPOLSKIE” »KOLEJE WIELKOPOLSKIE” é:lr?::]
spotka z 0.0. spotka z 0.0. 2o | 31N [272]
Dokumentacja Systemu Utrzymania | Nr KW 215M 0130-1 Data 2011-04
PROTOKOL
Z jazdy prébnej autobusu
a) Stan licznika kilometréw w kabinie maszynisty na stacji poczatkowej ...........ccceveeenneen. ,
b) Stan licznika kilometréw w kabinie maszynisty na stacji koncowej .............ccccccvnneee. ,
c) Dlugos¢ odcinka z licznika kilometrow ... w[km],
d) Droga wg stupkéw hektometrycznych ...........coccooo o wlkm],
e) Roznica wskazan (£ 1 km/h) w [km ],

f) Do protokotu dotaczy¢ wydruk z programu TACHOXxGRAF zarejestrowanego przebiegu prébnej jazdy.

6. Sprawdzenie dziatania uktadu hamulcowego.

Droga Czas Cisnienie max. Kilometr

Rodzaj hamowania Predkosé hamownia zatrzymania w cyl. ham. trasy

[ km/h] [m] [s] [ MPa] [km]
Stuzbowe 80
Nagte 80
CA 70
SHP 70
Nie samoczynne 70

UWAGA!

Nie wykonywac¢ dwoch hamowan nagtych i stuzbowych zaraz po sobie . Przerwa miedzy jednym a nastepnym
hamowaniem powinna wynosi¢ okoto 5 minut, dla zapewnienia poréwnywalnosci warunkéw hamowan

7. Stan i stopien grzania sie tozysk osiowych
Czion A Czion B

wozek napedowy wozek toczny wozek napedowy wozek toczny
1 2 1 2 1 2 1 2

8. Niezaleznie od stanu okreslonego wskazanymi wyzej wielkosciami podczas jazdy prébnej stwierdzono
nastepujgce braki i usterki:

Po usunieciu ww. usterek konieczne jest poddanie autobusu szynowego ponownej jezdzie probnej .
%) akapit skresli¢ jezeli nie istnieje potrzeba przeprowadzenia ponownej jazdy prébnej
Zdajacy Kontrola Jakosci Odbiorca Uzytkownika

data data data

podpis podpis podpis
Usterki wykazane w protokole, stwierdzone podczas jazdy probnej zostaty usuniete.
Powyzszy stan autobusu szynowego uznaje sie jako nadajacy sie do eksploatacji i odpowiadajgcy wymaganiom
technicznym.
Autobus szynowy moze by¢ przekazany do dalszej eksploatacii.

Zdajacy Kontrola Jakosci Odbiorca Uzytkownika

data data data

podpis podpis podpis
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Karta obiegowa odbioru autobusu szynowego po naprawie
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PROTOKOL
odbioru autobusu po naprawie
Protokot nr: Data:
Typ autobusu (kod konstrukcyjny)
Typ autobusu (kolejowy kod literowo-cyfrowy)
Rodzaj naprawy Nadejscie do naprawy Rok budowy
Numery  zestawow |CZONA
kotowych Czion B
L.p. Czynnos¢ Wynik
1 | Ogledziny zewnetrzne autobusu. Pozytywny Negatywny
5 Prawidtowos¢ naprawy uktadu biegowego (zestawy | Pozytywny Negatywny
kotowe, maznice, u sprezynowanie).
3 | Prawidtowos$¢ naprawy i préba hamulca autobusu Pozytywny Negatywny
4 | Prawidtowos¢ naprawy urzadzen zewnetrznych Pozytywny Negatywny
Prawidiowo$¢ wykonania na autobusie malowania i
5 napisow Pozytywny Negatywny
6
7
8 | wazenie autobusu [kN]

Niniejszy autobus po wykonanej naprawie odebratem

Odbiorca Uzytkownika
Data
Pieczatka i podpis
NINIEjSZY QUIODUSU PO NAPTAWIE W .....eiiieeiiiiiiee ittt e e ettt e sttt e e s ettt e e s e sttt e e e e entbe e e aesansbeeaeeanntbeeeesansbeeeeeastbeeeeannneeas
(nazwa zakfadu wykonujgcego naprawe)
odebratem dla Uzytkownika , W dniU..........ocoiriiiiiii e 20....... r.
Odbiorca Uzytkownika Przedstawiciel Odbiorcy
Data Data

Pieczatka i podpis Pieczatka i podpis
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Swiadectwo Kontroli Jakosci

Swiadectwo Kontroli Jakos$ci

Stwierdza sie, ze autobus Serii.............cccccvvviiiiiiieeiecie, N

Lo R =T o] =TSSP

1T TA Lo T =T a1 IR PSSR

(nazwa zakfadu wykonujgcego naprawe)

zostat naprawiony zgodnie z ustaleniami zawartymi miedzy zamawiajgcym naprawe i wykonujacym naprawe.

Kierownik zaktadu wykonujgcego naprawe

(podpis)



