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CZESC |
DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

Do

Budowy kontenera agregatu pradotwdérczego wraz z instalacjg elektryczng oraz przebudowg
instalacji kanalizacji deszczowej na potrzeby budynku przy Al. Niepodlegtosci 34 w Poznaniu
dziatki nr 4/2, 5/1 ark.8, obreb Poznan
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Janikowo, ul. Lotnicza 4, 62-006 Kobylnica

Janikowo, 30.11.2018 .

OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig art. 20 ust.4 Ustawy Prawo budowlane (Dz.U.03.207.2016 — tekst jednolity z

pozniejszymi zmianami) ja nizej podpisany o$wiadczam, ze projekt elektryczny dla inwestyciji

,Budowa kontenera agregatu prgdotwdrczego wraz z instalacjg elektryczng oraz przebudowg

instalacji kanalizacji deszczowej na potrzeby budynku przy Al. Niepodlegtosci 34 w Poznaniu”

dziatki nr 4/2, 5/1 ark.8, obreb Poznan, zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant instalacji elektrycznych:
mgr inz. Piotr Glowacki
upr.bud.nr: WKP/0185/POOE/13

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Architekt:
mgr inz. arch. Barbara Gtowacka
(Nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/40/2010)

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

Projektant instalacji sanitarnych:
mgr inz. Ryszard Kazmierczak
upr.nr: 7131/169/P/2002

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urzgdzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Konstruktor:
mgr inz. Szymon Czyzak
upr. nr: 7131/185/P/2002

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej

www.gbprojekt.pl
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OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-177/2013 Poznan, dnia 11 czerwca 2013 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 3i4,art. 13 ust. | pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Piotr Glowacki

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 14 grudnia 1979 r. w Bialymstoku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0185/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawic. za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki

www.gbprojekt.pl / biuro@gbprojekt.pl
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PROJEK

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Piotr Glowacki

jest upowazniony w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obicktu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski..........

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Glowacki

62-007 Biskupice, Bugaj ul. Kasztanowa 7
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

www.gbprojekt.pl / biuro@gbprojekt.pl
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Zaswiadczenie
numerze weryfikacyjnym:

WKP-981-Z7U-QAQ *

Pan Piotr Gtowacki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0027/11

adres zamieszkania Bugaj ul. Kasztanowa 7, 62-007 Biskupice k Pobiedzisk

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-23 roku przez:

lJerzy Stronski, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnore cznymi. )

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem whasciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.

==
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-U7X-X6G-B5Y *

Pan Piotr Gtowacki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0027/11

adres zamieszkania Bugaj ul. Kasztanowa 7, 62-007 Biskupice k Pobiedzisk

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-04 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

www.gbprojekt.pl / biuro@qgbprojekt.pl
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PROJEKT D

IZBA ARCHITEKTOW

YAAWA

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

|.dz, 74 WP - ClAJ OKK /2010 Poznan, dnia 13 grudnia 2010r.
sygnatura akt: WOIA - OKK /UpB / 65 12010

DECYZJA nr WP - OIA JOKK/ UpB/ 40/ 2010

Na podsiawie art. 12 ust. 1pkt 1iust. 2, art 13 ust. 1 pkt 1§ art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 fipca 1994 ¢ -
Prawo budowiane (tekst jednolty: Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz, 1118 z pozn. zmian.), art. 111 24 ust. 1 pkt 2
ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z poin. zmian.), § 7 ust 6 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
budovmictwa z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie samodziednych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U.

Z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pozn, zmian.) oraz ant. 104 i 107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pdin. zmian.)

stwierdza sig, ze

Pani

mgr inz. arch. Barbara Glowacka
urodzona 23 stycznia 1983r,
corka Antoniego

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje si¢
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calodei 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Cd decyzj przyshuguje PaniPanu odwolanie do Krajowe| Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow. Odwolanie wnosi s 23
posrednictwem organu, kitey wydal decyzie i, Okregowej Komisi Kwalificacyjne Wielkopoiskie) Okrggowej izby Architeiidw,

w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji,
7
f ‘§,7
| 4
wodniczacy Wtelkppolskné; Okregowej Komisji Kwalifikacyjng|
Andrzej J. Nowak
architekt
Strong | 22
61772 Pomnam, ol Seary Rymek 36, Telife (06F) 855 08 46, 332 00 20, F-mud icikopobdkai@irbanechiteby

Hitp:i/wictkapeitsia i pl NIP: 778-1369- 151 Regon; 117466395-00074 Komio: PKO BP $.A. Ne 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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PROJEKT D

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

1. Przewodniczacy Komisji: marinz, arch.  Andrzej Nowak

2. Sekretarz Komisji; mgrinz, arch.  Elzbieta Buchholz-Walenciak
3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgrinZ. arch.  Jacek Buszkiewicz

4. Czlonek Komisji: mgrnZ. arch.  Stefan Bajer

5. Czlonek Komisji: marinz. arcch,  Malgorzata Matusiewicz

6. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Stanistaw Mikolajczak

7. Czlonek Komisji: marinz. arch.  Anna Plesinska

8. Czlonek Komisji: mgrinZ arch.  Eryk Sieifiski

8. Czlonek Komisji: mgrinZ arch.  Szymon Weyna

10. Deradca prawny mgr Bartosz Guss

Otrzymujay

1) arch, Barbara Glowacka 16-061 Juchnowlec ul, Lewickia 24
2) Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3) Wielkopoiska Ckregowa Rada Izby Architektow 61-772 Poznan, Stary Rynek 56
4 a=s

strona 2 2 2

61772 Poensh, ol Sty Rynck %6 Telsfax: (061) RSS 08 46, 852 00 20. F-mmil wiclkopolskadizbanrchitektow pl
Hitp:fwiclkopolsia iarp p! NIP. 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Kootor PKO BP $.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0012 5935
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Barbara Glowacka

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-0OIA/OKK/UpB/40/2010,

jest wpisana na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0834.

Cztonek czynny od: 05-09-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-09-2018 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0834-298E-F192-7A1F-Y658

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wilasciwg Okregowa Izba Architektow RP.

www.gbprojekt.pl / biuro@qgbprojekt.pl
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IZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Barbara Glowacka

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-0IA/OKK/UpB/40/2010,

jest wpisana na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0834.

Cztonek czynny od: 05-09-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-01-2019 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0834-2667-853D-E112-A8F9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.

www.gbprojekt.pl / biuro@qgbprojekt.pl
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WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 05 grudnia 2002 roku
Nr uprawn. 7131/185/P/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, 5 i 6, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt.2 i ust.3 pkt. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6Zzn. zmianami)
w zwigzku z §3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, Ze

Pan Szymon Czyzak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo

syn Romana i Anny
urodzony 13 lutego 1974 r. w Toruniu

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaje Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlane;j.

Pan Szymon Czyzak

jest uprawniony do:

~ projektowania i sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,
- sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru budowlanego.

zZ WODY

- A mgr inZ. \?rch. Andrzej J. Nowak
: Ixcktor Wydzialu
Rozwoju Regionalnego
Glowny Architekt Wojewodzki

www.gbprojekt.pl / biuro@gbprojekt.pl
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-IDH-N9P-Y2X *

Pan Szymon Krzysztof Czyzak o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/0032/04

adres zamieszkania Bugaj ul. Limbowa 13, 62-007 Biskupice k Pobiedzisk

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-31 roku przez:

Witodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

www.gbprojekt.pl / biuro@qgbprojekt.pl
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-6UU-L7B-P6R *

Pan Szymon Krzysztof Czyzak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0032/04

adres zamieszkania Bugaj ul. Limbowa 13, 62-007 Biskupice k Pobiedzisk

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-03 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, 5 i 6, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt.4 i ust. 3 pkt. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z pdzn. zm.)
wzwiazku z §3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sie, ze

Pan Ryszard Kazmierczak

magister inzynier

kierunek: Inzynieria Srodowiska

syn Feliksa i Joanny
urodzony 19 stycznia 1972 r. w Pleszewie

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaje Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Pan Ryszard Kazmierczak

jest uprawniony do:

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoéci objetej tymi uprawnieniami,

— sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru budowlanego — w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,

: g er L mgr inz.\arch. Andr% Nowak
] { | Dyrektor
Wydziatu \ozwoju Regionalnego
/4 Gléwny Architekt Wojewddzki
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-551-AUS-H8G *

Pan Ryszard KaZmierczak o numerze ewidencyjnym WKP/15/0024/03

adres zamieszkania Lubinia Mafa 8 , 63-210 Zerkdw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-05 roku przez:

Witodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

www.gbprojekt.pl / biuro@qgbprojekt.pl
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-PA2-S3U-RV7 *

Pan Ryszard Kazmierczak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0024/03

adres zamieszkania Lubinia Mata 8 , 63-210 Zerkéw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-04 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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dnia..23.05.199% r.

MINISTER OCHRONY SRODOWISKA,
ZASOBOW NATURALNYCH I LESNICTWA

SWIADECTWO

Na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku - Prawo
geologiczne i1 gomicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96) oraz § 21 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i
Lesnictwa z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie kwalifikacji do wykonywania,
dozorowania i kierowania pracami geologicznymi (Dz. U. Nr 93, poz. 445
1z 1995 1. Nr 70, poz. 354) stwierdzam, ze:

Panfi ... ... . drinz. Stawomir JANINSKI
syn/corka. . Andrzeja s s IATONBOILY i B IV IBI s svswsron: e
W Poznaniu

posiada kwalifikacje 1 uzyskal/a uprawnienia do wykonywania, dozorowania
i kierowania pracami geologicznymi kategorii VII w zakresie:

»ustalanie warunkow geologiczno-inZynierskich, z wylgczeniem wyrobisk
gorniczych i obiektow budowlanych zakladow gorniczych oraz obiektow

budownictwa wodnego.”

\ o/ i
Minjster
Nr.VIl-1151 z up NANISTRA
' SEKREJARZ STANU
|

dr K rj%szlk;j' Szamale
.\\ V\

X

\
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D

Certygjikat

zaswiadezq, ze:

6*0. WO J&v«i Gl Prezydent Pplskiego Komitetu Geotechniki &
®

PolsKi Komitet Geotechniki
z siedzibq w Instytucie Techniki Budowlanej
00-950 Warszawa ul. Filtrowa 1

Nr 0049

Polski Komitet Geotechniki
stowarzyszony

w Miedzynarodowym Stowarzyszeniu
Mechaniki Gruntéw
i Geotechniki Inzynierskiej

Pan
ar inz. Stauwomir Janinski

zamieszkaly

OS. Rusa 4 m. 64, 6 1-245 Poznarn

Ma stosowne Kwalifikacje i doswiadczenie
zawodowe guwarantujgce, Ze uykonywane przez niego
opracowania z zakresu geotechniki reprezentujq
poziom odpowiadajgcy nowoczesnym standardom
w budownictwie.

W przypadKu specjalnych problemow
i nietypourych rozwiqzan moze liczyé¢ na Kolezeriskq
wspotprace uznanych specjalistow,
ktorzy sq rowniez cztonkami naszego Komitetu.

N

‘—-—/ B
[ e % 1
A sl proj. tir hab. inz. Eugeniusz Dem%"’% -

warszawa, dnia i cz%rwca 1998r.
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CZESC I

Projekt zagospodarowania terenu

do

Budowy kontenera agregatu pradotwdrczego wraz z instalacjg elektryczng oraz przebudowg
instalacji kanalizacji deszczowej na potrzeby budynku przy Al. Niepodlegtosci 34 w Poznaniu
dziatki nr 4/2, 5/1 ark.8, obreb Poznan
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TEMAT OPRACOWANIA — PRZEDMIOT INWESTYCJI

Tematem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy zasilania rezerwowego
(awaryjnego) budynku Urzedu Marszatkowskiego w Poznaniu z kontenerowego agregatu
pradotwodrczego, ktéry zostanie zabudowany na terenie dziatki 5/1.

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt w swoim zakresie obejmuje:

— instalacje kontenerowego agregatu pradotwérczego;
— utozenie kabli zasilajgcych w istniejgcej kanalizacji kablowej, pomiedzy agregatem a
rozdzielnicg gtéwng obiektu;

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Dokumentacja archiwalna Projektu budowlanego budynku Urzedu Marszatkowskiego ( projekty
branzowe )

- Obowigzujgce polskie normy i przepisy budowlane,

- Uzgodnienia z Inwestorem miejsca lokalizacji;

STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obecnie teren projektowanej lokalizacji kontenera jest porosniety jedynie trawg — brak jakichkolwiek
nasadzen. Kontener nieznacznie zajmuje teren utwardzony.

W projektowanym miejscu wystepuje podziemna infrastruktura techniczna — niniejszy projekt
uwzglednia zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury oraz usuniecie kolizji.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowany jest kontener z agregatem pradotworczym w sgsiedztwie dziatki drogowej nr 7/4 oraz
dziatki budowlanej nr 5/2. W narozniku dziatki 5/2 na styku z dziatkg drogowg istnieje ztgcze kablowe
Sredniego napiecia. Projektowany kontener nalezy zlokalizowac przy istniejgcej rozdzielni SN.
Kontener z agregatem pradotwdrczym posadowiony zostanie na ptycie fundamentowej. Z uwagi na
fakt, iz pod fragmentem terenu znajdujg sie skrzynki rozsgczajgce projektowane jest posadowienie
posrednie, za posrednictwem wibrowanych w podtozu pali stalowych, siegajgcych warstw nosnych
gruntu.

Wzdhuz linii ogrodzenia jest istniejgca instalacja teletechniczna - nalezy jg zabezpieczy¢ w sposob
uniemozliwiajgcy uszkodzenie.

Projektowane jest przetozenie istniejagcego kanatu kanalizacji deszczowej wraz z wpustem
deszczowym — zgodnie z projektem instalacji sanitarnych niniejszego opracowania.

Agregat pradotworczy przewidziany jest do pracy awaryjnej i uruchomiony bedzie w czasie braku
zasilania podstawowego i rezerwowego budynku Urzedu Marszatkowskiego z sieci Zaktadu
Energetycznego.

Na etapie zamawiania agregatu prgdotworczego, nalezy dopasowacé kolor obudowy agregatu do
koloru elewacji budynku Urzedu Marszatkowskiego.

www.gbprojekt.pl / biuro@qgbprojekt.pl




GB PROJEKT
Janikowo, ul. Lotnicza 4, 62-006 Kobylnica

Teren wokdt kontenerowego agregatu pradotwoérczego nalezy doprowadzi¢ do stanu zastanego
przed zlokalizowaniem agregatu na dzialce. Docelowo planowane jest wykorzystanie
dotychczasowego zagospodarowania terenu. Chodnik wzdluz agregatu bedzie przylegat
bezposrednio do kontenera i jednoczesnie bedzie obstugiwat dojscie do urzadzenia. Teren zielony
wokot agregatu doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

Projektowana inwestycja obejmie nastepujace powierzchnie :
Powierzchnia posadowienia agregatu (fundamentu) : 20,2 m?
Poziom posadowienia kontenera (goéra oczepu) 65,20 m n.p.m.
Poziom posadzki kontenera + 0,00 = 65,35 m n.p.m.

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja znajduje sie na terenie zatozenia urbanistyczno —
architektonicznego Ringu poznanskiego. Na prowadzenie robo6t budowlanych na tym obszarze
uzyskano pozwolenie nr 437/2019.

Teren nie znajdujg sie w granicach terenu gérniczego.

BEZPIECZENSTWO POZAROWE.

Obudowa agregatu prgdotwdrczego wykonana jest w sposob zapewniajgcy odpornosé ogniowg
p.poz. REI 120.

Kanaty wentylacyjne i kominowe wyposazone sg w przejscia pozarowe, ktére zamykajg sie w trakcie
pozaru i utrzymujg odpornosé ogniowg EIl 120.

Przez Sciany oddzielenia pozarowego w budynku projektowane sg odpowiednio przejscia pozarowe
El 120 oraz EI 60 przez, ktére prowadzona jest linia zasilajgca do agregatu.

Obiekt wyposazony jest w PWP, ktory po zadziataniu spowoduje zablokowanie startu agregatu
poprzez automatyke SZR.

EMISJA HALASU.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do
Srodowiska, zatgcznik nr 2 okresla dopuszczalny poziom mocy akustycznej agregatu pragdotworczego
<400 kW na poziomie 95+IgPel w dB. Dla wigkszych agregatéw o mocy nominalnej powyzej 400 kW
nie obowigzujg normy hatasu. Przedstawiciel producenta przewiduje, iz projektowany agregat bedzie
wytwarzat dzwigki na poziomie ok. 90 dB z odlegtosci 1 m i ok. 83 dB z odlegtosci 7 m.

Opracowata:
mgr inz. arch. Barbara Gtowacka

Poznan, listopad 2018r.
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CzZESC I
Projekt instalacji elektrycznych - agregat pradotworczy

do

Budowy kontenera agregatu pradotwoérczego wraz z instalacjg elektryczng oraz przebudowg
instalacji kanalizacji deszczowej na potrzeby budynku przy Al. Niepodlegtosci 34 w Poznaniu
dziatki nr 4/2, 5/1 ark.8, obreb Poznan
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STAN ISTNIEJACY. OPIS OBIEKTU.

Obecnie budynek Urzedu Marszatkowskiego w Poznaniu posiada zasilanie podstawowe i
rezerwowe z niezaleznych linii kablowych SN-15 kV,

Stacja transformatorowa, umieszczona na parterze, wyposazona jest w 2 transformatory 1600
kVA. Z transformatoréw zasilana jest rozdzielnica gtowna RG1 i RG2, wyposazona w uktad SZR .
Transformatory pracujg w ukfadzie rezerwy ukrytej. Rozdzielnica Gitéwna budynku jest 3-
sekcyjng, zasilang z 2 transformatoréw (sekcja 1, 2 i 3 - ppoz). Rozdzielnica nN wyposazona jest
w wytgczniki w polach zasilajgcych i sprzegtach oraz w uktad SZR-u.

UWAGA

Rozdzielnica gtowna RG2 wykonana zostata przez firme Erbud i objeta jest gwaranqa
Podlgczenie zasilania z agregatu i przeprogramowanie uktadu SZR-u powinno odby¢ sie za
zgoda (przy udziale) w/w firmy.

LOKALIZACJA AGREGATU PRADOTWORCZEGO
W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie instalacje agregatu pradotwoérczego w

obudowie betonowej REI120, ktory zasila¢ bedzie sekcje RG2 w budynku (z wyjgtkiem obwodow,
ktore zostang wylgczone w celu obnizenia obcigzenia). Agregat umieszczony
zostanie na zewnagtrz, w poblizu budynku, po jego potudniowo wschodniej stronie. Pomiedzy
agregatem i stacjg transformatorowg wybudowac nalezy trase kablowg sktadajgca sie z czterech
rur DVR 160 utozonych w ziemi i wprowadzonych do budynku w okolicy pomieszczenia smietnika
przez Sciane betonowg w ktérej w tym celu nalezy przygotowaé przewierty na wysokosci 0,3 do
0,5m od poziomu posadzki pod katem 45st. Po zainstalowaniu okablowania, otwory w Scianie
nalezy zabezpieczy¢ przepustem gazo i wodoszczelnym i obudowac ostong metalows.

PARAMETRY GENERATORA
W projekcie przewiduje sie zastosowanie zestawu pradotwdrczego wyposazonego w:

Agregat pradotwérczy PEZAL PDE9OOE3
- silnik Diesla PEZAL PD6180ZIA2 1500rpm, elektroniczna stabilizacja obrotow
- wyposazony w podgrzewanie cieczy utatwiajgce rozruch w niskich temperaturach
- elektroniczna stabilizacja napiecia AVR
- zaawansowany panel sterowania Comap AMF25
- moc znamionowa P.R.P. 920kVA/736kW

Obudowe monolityczna zelbetowg z betonu samozageszczanego, (ptyta fundamentowa),
stolarka stalowa ocynkowana i malowana proszkowo.
Wymiary zewnetrzne:
- Dlugosc¢ 6960 mm
- Szerokosé 2960 mm
- Wysokos$¢ wewngtrz 2800 mm
- 1 x drzwi stalowe ptaszczowe 1-skrzydtowe petne; uktad okué: klamka-klamka powlekana z
tworzywa sztucznego; zamek systemowy zapadkowo-zasuwkowy z wktadkg patentowa;
odporno$¢ ogniowa El 120; wymiar 950x2100 (~ wymiar w swietle otworu 830x2040)
- 1x bateria klap KWP-O-E dla czerpni powietrza
- 1x bateria klap KWP-O-E dla wyrzutni powietrza
- 1x bateria przepustnic wielkoptaszczyznowych typu PWII-O
- 1x krata wentylacyjna odsadzana dla czerpni powietrza
- 1x krata wentylacyjna odsadzana dla wyrzutni powietrza
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- 4x Scina REI 120

- Dach betonowy dwuspadowy — spadek 3,14 % (REI 120)

- Wykonczenie wewnatrz , gtadko na biato

- Posadzka betonowa pokryta farbg

- 1 x wlaz w posadzce

- W posadzce otwory na przejscia kablowe

- Instalacja elektryczna (oswietlenie + gniazda) + instalacja uziemiajgca — wykonanie
standardowe.

Przepusty kablowe- krociec kanalizacyjny 4xfi 160

Standardowa kolorystyka stacji RAL 9006 (popielaty).

TRASA KABLI ZASILAJACYCH

Pomiedzy instalowanym agregatem a istniejgcg rozdzielnicg gtébwng RG2 przewiduje sie utozenie
kabli typu 4x 9x YKXS 1x240mm?2. Projektowane kable nalezy utozyé w kanalizacji kablowej oraz
na drabinkach kablowych D600 zainstalowanych wewnatrz budynku. Przy przejsciach przez
Sciane zastosowac przepusty wodo i gazoszczelne, typu HSI-E150-SMB 160/300. Podczas
uktadania kabli, przepusty gazo i wodoszczelne nalezy wypetni¢ wktadami wodo i
gazoszczelnymi. Nastepnie, na drabince kablowej kable nalezy poprowadzi¢ pod stropem do
odpowiedniego pola w rozdzielnicy gtéwnej RG2. Ponadto na trasie pomiedzy generatorem, a
rozdzielnicg gtéwng przewiduje sie utozenie kabla sterujgcego typu YKY 5x1,5 mm2, ktory stuzy¢
bedzie do wpiecia agregatu w istniejgcy uktad Samoczynnego Zatgczania Rezerwy oraz kabel
YKYZzo 5x6 mm2, zasilajgcy potrzeby wtasne agregatu.

Uktad SZR-u wspotpracowac bedzie z pozarowym wytgcznikiem pradu PWP, po uruchomieniu
ktérego zostang wytgczone wszystkie wytgczniki w polach zasilajgcych. Sprzed w/w wytgcznikow
zasilona zostanie rozdzielnica P.POZ, zasilajgca odbiorniki, ktére musza funkcjonowaé podczas
pozaru obiektu.

ROZDZIELNICA RG2

W celu podtgczenia obwodu agregatu prgdotwoérczego do rozdzielnicy RG2 nalezy rozdzielnice
wyposazy¢ w dodatkowe pole z wytgcznikiem NZMN4 — AE1600 wyposazonym w naped
silnikowy. W projektowanym polu nalezy zabudowaé réwniez zabezpieczenie potrzeb wtasnych
agregatu. W celu realizacji zrzutu mocy, w obwodach planowanych do wytgczenia w czasie
zasilania obiektu z agregatu prgdotworczego nalezy zamontowac napedy silnikowe a dwa
aparaty DMS i DM6 nalezy wymieni¢ na wieksze — NZMN2 wyposazone w naped silnikowy.
Istniejgcy SZR nalezy przebudowac i zaprogramowac do realizacji logiki SZR1 przedstawionej na
schemacie rozdzielnicy RG2 znajdujgcej sie w czesci rysunkowej projektu.

UZIEMIENIE

W celu uziemienia agregatu prgdotworczego projektuje sie uziom fundamentowy wykorzystujgcy
zbrojenie fundamentu oraz potgczonych z nim grodzic pogrgzonych w gruncie na gtebokosé¢
11m. Wypusty do podtgczenia uziemienia agregatu nalezy wyprowadzic po stronie krétszych
bokéw agregatu przy chodniku wykorzystujgc do tego taéme stalowg ocynkowang FeZn50x4mm?

BILANS MOCY DLA OBIEKTU

Bilans mocy dla budynku, wg dostepnych materiatéw pozyskanych z zainstalowanych
analizatorow sieci wynosi :

suma mocy szczytowych Psz' = 1000 kVA

po zmniejszeniu o moc, ktodra jest wytgczana w ramach ,zrzutu mocy”
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suma mocy szczytowych Psz' = 880 kVA
prad obliczeniowy lo = 1290 A

Nie przewiduje sie wykorzystania generatora do zasilania urzgdzen podczas
pozaru, przewiduje sie jedynie zasilanie obwodéw podstawowych rozdzielnicy RG2

INSTALACJA WYROWNAWCZA | UZIEMIAJACA

Na potrzeby instalowanego agregatu przewiduje sie zastosowanie uziomu otokowego w postaci
tasmy stalowej ocynkowanej FeZn 30x4, oraz 4 uziomy szpilkowe w postaci pretéw stalowych
ocynkowanych 1~2,5 m. Do projektowanego uziomu nalezy trwale przytgczyé obudowe
urzadzenia (agregatu) , zacisk PE w tablicy elektrycznej agregatu oraz projektowane kable.

OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla danych warunkow pracy urzgdzen elektrycznych
wymagana jest oprécz ochrony podstawowej - ochrona dodatkowa. Na terenie projektowanego
obiektu zastosowano w sieci nN ochrone przez szybkie wytgczenie zasilania poprzez
zastosowanie wylgcznikodw réznicowoprgdowych (uzupetnienie ochrony podstawowej),
wytgcznikdw instalacyjnych z wyzwalaczami nadprgdowymi i termicznymi, bezpiecznikow oraz
potgczeh wyrbwnawczych.

Uktad sieci :TN-C-S, od rozdzielnicy gtéwnej : TN-S. Catos¢ nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami. Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaréow
skutecznosci ochrony dodatkowej wszystkich urzadzen elektrycznych a protokoty przekazac
Uzytkownikowi.

UKLADANIE KABLI

Roboty kablowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z N-SEP-E-004 "Elektroenergetyczne

i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa" lub z rownowaznymi normami
europejskimi. Kable nalezy uktadac¢ w rurach ostonowych w projektowanej kanalizaciji
kablowej. Do wprowadzenia kabli do budynku nalezy wykorzystac¢ przepusty wodo - i gazo —
szczelne. Wewnatrz budynku kable nalezy uktadac na drabinkach kablowych w przestrzeni
podstropowej.
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INFORMACJE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
etapow:

- posadowienie i montaz agregatu pradotwoérczego

- montaz tras kablowych w istniejgcym budynku

- utozenie kabli w terenie

- podigczenie urzgdzen elektrycznych

- wykonanie pomiaréw kontrolnych i zatgczenie napiecia.

2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas wystgpienia:

- zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym przy odtgczaniu i zatgczaniu napiecia

- zagrozenie przy roztadunku bebna z kablem

- zagrozenie przy rozwijaniu kabla z bebna

- zagrozenie potrgcenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym,

- zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach

- zagrozenie przy roztadunku u ustawianiu agregatu,

- zagrozenie przy robotach wysokosciowych.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE  ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH:

Pracownicy wykonujgcy prace przy urzgdzeniach elektroenergetycznych muszg posiadaé
odpowiednie Swiadectwa kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania osob
porazonych pradem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywaé po wytgczeniu spod napiecia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych;

ROBOTY ZIEMNE:

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zapoznac z projektem technicznym i trasami
sieci i urzgdzen podziemnych. Nalezy je oznakowaé na terenie prowadzonych robot oraz okresli¢
ich bezpieczng odlegtos¢ od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania, co do
uzbrojenia terenu wykopy o gtebokosci wiekszej niz 0.4m prowadzi¢ recznie. W przypadku
odkrycia jakichkolwiek przewoddw instalacyjnych, nalezy bezzwtocznie przerwac roboty do czasu
ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu
dalsze bezpieczne prowadzenia prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla o0s6b
niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnieciem osob
postronnych. Zatadunek i wytadunek bebnow z kablami moze dokonywany wytgcznie przy uzyciu
ramp pochylni. Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp. Beben z
kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i rownym. O$ bebna
wypoziomowac. Hamowanie obrotéw bebna za pomocg deski metoda dzwigni.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY PRACACH NA WYSOKOSCIACH:

Pracownicy pracujacy na wysokosciach oraz pracownicy z nimi wspotpracujgcy znajdujacy sie na
nizszych poziomach majg obowigzek uzywania hetméw ochronnych. Przy organizowaniu pracy
na wysokosciach nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na to, by stanowiska nie znajdowaty sie w
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bezposredniej bliskosci urzgdzen elektrycznych bedgcych pod napieciem, albo nie byly narazone
na potracenia przez srodki transportowe (np. wézki elektryczne) lub inne.

Nie wolno tez przebywa¢ pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania prac na
wysokosciach jeden z pracownikdw powinien znajdowac sie na ziemi wyposazony w sprzet i
srodki umozliwiajgce szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

UWAGI:
. uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;
4, Wskazanie srodkow technicznych [ organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczehstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

. drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich,

. materiatow budowlanych , gromadzenia sprzetu itp.,

. na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.,

. umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach , tablic ostrzegawczo-informacyjnych.

mgr inz. Piotr Glowacki
Nr upr. WKP/0185/POOE/13
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D

Obliczenia

Sprawdzenie zabezpieczenia przeciazeniowego | zwarciowego

wg normy PN-IEC-60364

Agregat
Parametry zasilania podstawowego.
moc zapotrzebowana P, [kW] 9200
cos f= 1,00
4000
prad cbliczeniowy Iz [A] 132782
eompact -
prad znamionowy bezpiecznika I, [A] 1600
nastawa wyl. kompakiowego k x |y 0.8
prad zadziatania I, [A] 1536
typ kabla : miedziany v
rodzaj izolacji kabla izolacja X5 -
sposdb ulozenia przewoddw wg PN-IEC D b I
przekrd) [mmz]l 240
przekrd] 2yly PE [nm2] Caly przekrdj fazy v
bigZalnosE diugotrwala |, wg tabeli PN-IE' 351
wspolczynnik temperaturowy 30 stopni C
dla kabli w izolacji PVC 1,00
ilos€ kabli réwnoleghych w obwodzie g
[zpotczynnik zmniejsz. wg tab. 52-E1...E5 0,72
obcigzalnose dlugotrwata 1z [A] 22745
1457 I,= 3208
Sprawdzenie zabezpieczer przecigzeniowych kabla.
lgo <ly < Iz spatniony
la<145 " Iz spetniony
(Obliczenie spadku napigcia.
linia zasilajaca DU, = 0,26
spadek nap. na obwodzie DU, =
spadek nap. na poprzednich odc. DU3 =
catkowity DU = iDU | [%] 0,26
Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporaZzeniowej.
dlugosé linii [m) 50
reaktancja jednostkowa X [W/km] 0,00880
reaktancja X , = 0,00010
rezystancja jednostkowa R [W/km] 0,00863
rezystancja R ; = 0,00010
sumaryczna X = [ X, 0,00955
sumaryczna R=1R, 0,00178
impedancja petli zwarcia Z ¢ [W] 0,00971
czas zadziatania bezpiecznika [sek] 5
nastawa wyl. kompaktowego 10
prad zadziatania | , [A] 16000
Zg 1= 155.4
napiecie zn. wzgledem ziemi Uy [V] 2300
teoretyczny prad zwarcia l" [kA] 235
Zs " ly= Uy spetniony
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ZALACZNIKI
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Rysunki

Lp. Opis Skala
E-1 Schemat giéwny RG2 -.-
E-2 Trasy kablowe 1:50
E-3 Rzut z géry z widokiem rozmieszczenia agregatu pradotworczego 1:50
E-4 Rzut boczny z widokiem rozmieszczenia agregatu prgdotworczego ,A” 1:50
E-5 Rzut boczny z widokiem rozmieszczenia agregatu prgdotwérczego ,,C” 1:50
E-6 Widoki frontéw rozmieszczenia agregatu prgdotworczego 1:50
E-7 Widoki frontéw rozmieszczenia agregatu prgdotworczego ,D”, ,B” 1:50
E-8 Przekroj kontenera A-A 1:50
E-9 Rzut dachu 1:50
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CZESC IV

Projekt instalacji sanitarnych

do

Budowy kontenera agregatu pradotwdérczego wraz z instalacjg elektryczng oraz przebudowg
instalacji kanalizacji deszczowej na potrzeby budynku przy Al. Niepodlegto$ci 34 w Poznaniu
dziatki nr 4/2, 5/1 ark.8, obreb Poznan
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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji deszczowej realizowany w ramach

inwestycji Zasilanie rezerwowe agregatu prgdotworczego na potrzeby budynku przy al.
Niepodlegtosci 34 w Poznaniu, dz. nr 4/2 i 5/1, ark. 8, obr. Poznan.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania instalacji sanitarnych zewnetrznych stanowia:

. projekt elektryczny,
. projekt konstrukcji fundamentéw,
. projekt zagospodarowania terenu,

obowigzujgce przepisy i normy.

3. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest odwodnienie wpustu deszczowego z poditgczeniem do istniejgcej
instalacji zewnetrznej deszczowej z uktadem rozsgczania.

4, Instalacja kanalizacji deszczowej

Zgodnie z ustaleniami przeprowadzonymi z Zamawiajgcym odprowadzenie $ciekow
deszczowych z wpustu deszczowego nalezy wykona¢ do istniejgcej studni zlokalizowanej pod
istniejgcg wiatg i dalej odprowadzone do uktadu rozsgczajgcego.
Instalacje zewnetrzng kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur PVC o s$rednicy: @ 110 mm o
grubosci Scianki 3,2 mm klasy SN8 o litej strukturze Scianki tgczonych uszczelke zgodnie z PN
EN — 1451. Rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do kanalizacji muszg
spetnia¢ warunki okreSlone w PN-EN 1401-1:1999. PrzejScie przewodu przez studzienke
istniejgcg z zastosowaniem ksztattek oraz tancuchdéw uszczelniajgcych (stosowanych przy
wiaczeniu nie w kinete tylko w pobocznice scianki studzienki) lub poprzez ksztattke tzw. in-situ.
Rury uktada¢ w wykopach mechanicznych lub recznych na podsypce piaskowej gr. 10 cm.
Obsypka 30 cm ponad gorng krawedz rurociggu zageszczana warstwowo. Pozostatg czesc
wykopu mozna zasypa¢ gruntem rodzimym zageszczajgc go warstwami, o ile grunt jest
odpowiedni do =zageszczania. Instalacje wykona¢ przed wykonaniem piyty pod agregat
prgdotworczy a po palowaniu.
Proby szczelnosci i odbiory
Szczelno$¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ wykonana zgodnie z normg PN-EN 161.
Cisnienie prébne jest ciSnieniem wynikajgcym z wypetnienia badanego odcinka przewodu wodg
do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub gornej studzience, przy czym cisnienie to nie moze
by¢ wieksze niz 50 kPa i mniejsze niz 10 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Czas badania
powinien wynosi¢ 30 min. Ci$nienie powinno by¢ utrzymywane z doktadnoscig do 1 kPa cisnienia
probnego poprzez uzupetnianie wody do maksymalnego poziomu. Catkowita ilo§¢ wody
uzupetnionej w czasie badania w celu spetnienia wymagan powinna by¢ mierzona i rejestrowana
wraz z wysokoscig stupa wody wymaganego cisnienia prébnego.
Wymagania sg spetnione, jesli ilos¢ dodanej wody nie przekracza:

- 0,15 1/m2 w czasie 30 min. dla przewodow,

- 0,20 I/m2 w czasie 30 min. dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi

witazowymi,

- 0,40 I/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych.
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Préby muszg by¢ przeprowadzane przed ostatecznym zasypaniem rurociggu.

Po zakonczeniu montazu kanatu ttocznego przeprowadzic¢ probe cisnieniowg wg PN-81/B-10725,
na cisnienie 0,3 MPa. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z préby cisnieniowej rurociag poddac
ptukaniu wodg wodociggowg przez ok. 30 min.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej w wykopie nalezy ja odpompowac.

5. Roboty ziemne

Gtebokosé wykopdw dla rurociggdéw przedstawiono na profilach podtuznych.

Istniejgca infrastruktura techniczna podziemna napotkana na trasie wykonywania sieci powinna
by¢ odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Zastosowanie odwodnien wykopow nastgpi w przypadku faktycznego wystepowania waéd
gruntowych, co bedzie mozna stwierdzi¢ tylko na budowie i zastosowa¢ wowczas odpowiedni
sposOb odwodnienia do panujgcych warunkéw oraz uzyskaC skuteczne zgtoszenie
wodnoprawne.

5.1. Wykopy
Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami.

Nachylenie skarp wykopow nalezy wykonywac¢ w nastepujgcy sposob; przy gtebokosci wykopu
do 4m i niewystepowaniu wody gruntowej, usuwisk oraz nieobcigzaniu naziomu w zasiegu klina
odtamu, przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od
krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu oraz
zabezpieczeniu podnéza pochylonej skarpy na dnie wykopu.

Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta).

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed =zalaniem wodg opadowg odpowiednio
wyprofilowanym terenem i wysunietg gorng krawedzig obudowy 15 cm ponad teren. W
przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadta wody gruntowej obnizenie
poziomu wody powinno umozliwi¢c odpompowanie wdd.

5.2.  Wymiary wykopow i doktadnosé ich wykonania
Minimalna szeroko$¢ dna wykopu w zaleznos$ci od srednicy rurociggu wg PN-EN 1610:2002

Minimalna szerokosé wykopu (OD + x) [m]
DN Wykop nieoszalowany
Wykop oszalowany
a>60° <60°
DN =225 OD + 0,40 OD + 0,40

225 <DN = 350 oD + 0,50 oD + 0,50 oD + 0,40
350 <DN =750 oD + 0,70 oD + 0,70 CD + 0,40
700 < DN = 1200 OD + 0,85 OD + 0,85 OD + 0,40
DN > 1200 oD + 1,00 oD + 1,00 OD + 0,40

W podanych wielkosciach OD + x, x/2 jest rowne minimalnej przestrzeni roboczej miedzy rurg a
Sciang wykopu lub jego oszalowaniem.
Gdzie:

OD - jest zewnetrzng Srednicg przewodu [m],
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a — jest katem nachylenia sciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu.

Min szeroko$¢ dna wykopu w zalezno$ci od jego gtebokosci wg PN-EN 1610:2002.

Gtebokosé wykopu Minimalna szerokos¢ wykopu
m m
< 1,00 nie jest wymagana minimalna szerokosé
=1,00i<1,75 0,80
>1,75i<4,00 0,90
> 4,00 1,00

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem. Spod wykopu wykonywanego recznie
nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowej o ok.5cm, a w gruntach
nawodnionych o ok.20cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spdd wykopu pozostawia
sie na poziomie ok. 20cm wyzszym od rzednej projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.
Pogtebienia wykopu do rzednej projektowanej nalezy dokonaé bezposrednio przed utozeniem
podsypki piaskowej lub elementéw dennych rurociggow.

5.3. Zabezpieczenie wykopow

Sciany wykopu zabezpieczy¢ przed osypywaniem sie gruntu przez szalowanie. Roboty ziemne
nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-98/S-02205, w ktorej zawarte sg wymagania dotyczace
wykonywania wykopow, zabezpieczania ich i odbioru.

Wykonane wykopy oznaczyé przez ustawienie zapér pomalowanych na jaskrawe kolory.
W Zadnym wypadku nie nalezy pozostawi¢ wykopow bez zabezpieczenia i oznakowania.

Zabezpieczenie wykopow, o scianach pionowych i gtebokosci powyzej 1,0 m, nalezy dokonywac
przy uzyciu deskowania drewnianego, metalowego Ilub kombinacji tych dwoch rodzajow
deskowan. Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga
by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

W przypadku deskowania $cian wykopdw powinno ono wystawa¢ ponad krawedz wykopu o ok.
10 — 15 cm. Zabezpieczy to wykop przed wpadaniem do niego odspojonego urobku, sptywami
wod, itp.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie wyjscia awaryjnego z wykopow. Dla wykopow o gtebokosci ponad
1,0 m nalezy zapewni¢ wtasciwg ilos¢ drabin wtazowych. Wchodzenie i wychodzenie z wykopow
po konstrukcji deskowania nie jest dozwolone.

W trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy zabezpieczyé mozliwo$¢ odpompowania wody w
obrebie wykopdéw. Do usuwania wody stosowa¢ pompy elektryczne zasilane z rozdzielnicy
budowlanej RB umieszczonej na placu budowy na czas prowadzenia robot.

5.4. Podsypki i zasypki rurociggdéw

Warstwa ochronna zasypki.

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej czy cieplne;j.
Grubos¢ warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury
powinna wynosi¢ co najmniej 0,3m. Materiatem zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien
by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty wg PN-
86/B-02480. Materiat zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materiatem sypkim.
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Zasypka przewodu.
Do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinna by¢ wykonana zasypka przewodu przy
zachowaniu zageszczenia gruntu. Zasypke wykopdw wykonywanych w pasie drog nalezy
wykonywacC warstwami z zageszczeniem mechanicznym, przy pomocy ubijakow stopowych i
zageszczarek plytowych, do uzyskania wtasciwego stopnia zageszczenia (tj. dla wykopow w
pasach drég do wartosci Is=1,0 w zakresie do1,2m p.p.t. oraz 1s=0,97 w zakresie >1,2m p.p.t. ).
W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszone;j i
trudnosci osiaggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej Is =1,0, nalezy zastgpi¢ gorng
warstwe zasypki wzmocniong podbudowg drogi.
Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna byé
zageszczona do wskaznika zageszczenia okreslonego w projekcie. Grubo$¢ warstw nie powinna
by¢ wigksza niz:

- 0,15 m przy zageszczaniu recznym,

- 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.
Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci
gruntu, okreslonej w PN86/B-02480. Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu powinna byé rowna
optymalnej lub powinna wynosi¢ co najmniej 80% jej wartosci. Odchylenie wskaznika
zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wieksze niz 2%.
Wszystkie roboty powinny byé wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO
dotyczgcymi roboét ziemnych i sieci kanalizacyjnych.

mgr inz. Ryszard Kazmierczak

upr. nr 7131/169/P/2002
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i
urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych do projektowania bez
ograniczen, nr ewid. WKP/IS/0024/03
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CZESCV

Projekt konstrukcji posadowienia

do

Budowy kontenera agregatu pradotwdrczego wraz z instalacjg elektryczng oraz przebudowg
instalacji kanalizacji deszczowej na potrzeby budynku przy Al. Niepodlegto$ci 34 w Poznaniu
dziatki nr 4/2, 5/1 ark.8, obreb Poznan
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CZESC VI

Opinia geotechniczna

do

Budowy kontenera agregatu pragdotwdérczego wraz z instalacjg elektryczng oraz przebudowg
instalacji kanalizacji deszczowej na potrzeby budynku przy Al. Niepodlegto$ci 34 w Poznaniu
dziatki nr 4/2, 5/1 ark.8, obreb Poznan
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