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l. Opinia Geotechniczna

1. Wstep

Opinia zawiera wyniki geotechnicznych badah podtoza gruntowego,
wykonanych w zwigzku z planowang budowg naziemnego kontenera dla agregatu
pradotwdrczego, na dziatce mieszczacej sie przy Al. Niepodlegtosci 34 w Poznaniu.

1.1. Podstawa wykonania Opinii
Opinia zostata wykonana na podstawie tresci nastepujacych aktow prawnych:
a) Rozporzadzenia MTBIGM ,W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych”, z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. nr 232
poz. 463);
b) Ustawy ,Prawo Budowlane”, art. 34, ust. 6, pkt. 2, z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.
nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami);
c) Ustawy ,Prawo geologiczne i gérnicze”, art. 3, ust. 7, z dnia 9 czerwca 2011 r.,
(Dz.U. nr 163, poz. 981).
Podstawg formalno — prawng sporzadzenia Opinii jest Zlecenie wydane przez
Pracownie Projektowg Szymon Czyzak, Bugaj, ul. Limbowa 13, w uzgodnieniu
z Inwestorem Obiektu.

1.2. Potozenie terenu badan

Teren badan geotechnicznych znajduje sie w lewobrzeznej czesci Poznania,
w dzielnicy Nowe Miasto, przy Al. Niepodlegtosci 34, na dziatce nr 5/1.

Pod wzgledem fizjograficznym, teren badan znajduje sie w obrebie Pojezierza
Poznanskiego, jednostki fizjograficznej rzedu mezoregionu (wg J. Kondrackiego).

Pod wzgledem geomorfologicznym, omawiany teren znajduje sie w obrebie
nastepujgcych jednostek rzedu subregionéw: wschodniej czesci Rowniny
Poznanskiej, rozcietej — w omawianym obszarze — Doling Bogdanki, graniczacej
z Poznanskim Przetomem Warty (wg B. Krygowskiego).

1.3. Charakterystyka planowanego Obiektu

Planowany Obiekt, jest agregatem prgdotworczym, o wymiarach w rzucie ok.
3 x 7 metrow. Obiekt ma zosta¢ wybudowany w bezposrednim sgsiedztwie
istniejgcego, gteboko posadowionego budynku Urzedu Marszatkowskiego
wojewddzkiego wielkopolskiego.
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1.4. Opis wykonanych geotechnicznych prac badawczych i analitycznych
Wykonano nastepujgce geotechniczne prace badawcze i analityczne:

a) przeprowadzono wizje lokalng terenu badan geotechnicznych;

b) wykonano 1 otwér badawczy o gtebokosci 10,0 metra ponizej powierzchni terenu;

c) wykonano badania makroskopowe pobranych prob gruntu, zgodnie z trescig
Normy PN-88/B—04481;

d) wykonano badania laboratoryjne wyselekcjonowanych prob gruntu, w postaci:

— 3 oznaczen wilgotnosci naturalnej;
— 2 oznaczen stanu gruntow spoistych;

e) okreslono wartosci parametrédw geotechnicznych, z uwzglednieniem wynikéw
badan makroskopowych i laboratoryjnych pobranych préb gruntéw, tresci literatury
przedmiotu oraz wynikami archiwalnych badan podtoza;

f) dokonano analizy uzyskanych wynikéw badan geotechnicznych, zgodnie z trescig
Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r.;

g) wykonano pomiary wysokosciowe i sytuacyjne potozenia punktu badawczego.
Pomiary wysokosciowe nawigzano do punkiu statego, ktérego potozenie
i wysoko$¢ podano na mapie dokumentacyjne — zat. nr 1.

Terenowe prace badawcze wykonano w grudniu 2018 r.

1.5. Wykorzystane materiaty
Sporzadzajgc Opinie, wykorzystano nastepujgce materiaty:

a) mape terenu badan, powiekszong do skali 1 : 500, przekazang przez
Zleceniodawce, z zaznaczong lokalizacjg planowanego Obiektu;

b) opracowanie archiwalne pt. ,Dokumentacja geologiczna okreslajgca warunki
geologiczno — inzynierskie dla  projektu / realizacji  siedziby  Urzedu
Marszatkowskiego wojewoédztwa wielkopolskiego w Poznaniu”, wykonane przez
Firme GT PROJEKT, Poznan, w grudniu 2007 r.;

C) normy:

— PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie;

— PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow;

— PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntu;

— PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
ogolne;

— PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar;

— PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe;
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— PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. No$no$¢ pali i fundamentéw
palowych;
— PN—-EN 1997-1, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czesc¢ I lI;
— PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 P. Zatagcznik Krajowy do Polskiej Normy
d) literature przedmiotu.

1.6. Opis terenu badan

Teren badan znajduje sie w gtebi dziatki, na ktdérej stoi budynek Urzedu
Marszatkowskiego, $cile, w jej potudniowo — zachodnim narozniku, po pétnocnej
stronie ulicy Janusza Kulasa.

Powierzchnia terenu badan znajduje sie na wysokosci okoto 65,1 + 65,2 metra
n.p.m., jest pokryta roslinnoscig zielng a po stronie wschodniej ptytkami betonowymi.

Dominujgcy na omawianej dziaice, budynek sgsiadujgcy z terenem badan
geotechnicznych, jest obiektem wielokondygnacyjnym, =z kondygnacjami
podziemnymi, w stanie technicznym wskazujgcym na brak jakichkolwiek zagrozen
wynikajgcych z ewentualnych nieprawidtowych, geotechnicznych warunkéw jego
posadowienia.

Od strony zachodniej, teren dziatki i rownoczesnie teren badan ogranicza
ogrodzenie, zbudowane z murowanej czesci dolnej i czesci gérnej z siatki metalowe;.
Na dolnej, murowanej czesci ogrodzenia wida¢ wyrazne spekania, $Swiadczgce
o nieprawidtowym posadowieniu lub nieprawidtowej konstrukcji ogrodzenia.

Pod powierzchnig terenu badah znajdujg sie liczne sieci uzbrojenia
podziemnego, przede wszystkim elementy instalacji rozpraszajgcej wode opadowg
w podtozu.

Obecnosé licznych sieci uzbrojenia podziemnego nakazuje zachowanie
wyjatkowej ostroznosci w trakcie wykonywania planowanych prac ziemnych
i fundamentowych.

2. Morfologia i budowa geologiczna

Budowe geologiczng podtoza planowanego Obiekiu rozpoznano do
gtebokosci 10,0 metra ponizej poziomu powierzchni terenu. Dodatkowo
uwzgledniono wyniki archiwalnych badan podtoza gruntowego, wykonanych do
gtebokosci 20 metréw ponizej poziomu powierzchni terenu.

Rodzime podioze gruntowe tworza osady facji korytowej i rozlewiskowe;.
Zgodnie z trescig literatury przedmiotu, na omawianym terenie, dolng czes¢ podtoza
tworzg osady wodnolodowcowe fazy leszczynskiej zlodowacenia pétnocnopolskiego
natomiast czes¢ go6rnag, osady wodnolodowcowe fazy poznanskiej zlodowacenia
pétnocnopolskiego badz holocenskie osady rzeczne przy czym Sciste wydzielenie
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wymienionych osadoéw nie jest mozliwe bez wykonania bardzo specjalistycznych
badan geologicznych.

Wierzchnig partie podtoza tworzy warstwa nasypow niekontrolowanych,
zbudowanych z gruntéw mineralnych z domieszkg gruzu ceglanego oraz cienka
warstwa gleby.

3. Warunki gruntowe

Biorac pod uwage geneze utwordw rodzimych wystepujgcych w podtozu,
wydzielono w nim jeden pakiet geotechniczny, osadéw wodnolodowcowych (bgdz
rzecznych).

Poza powyzszym podziatem pozostawiono stropowg warstwe gleby
0 migzszosci okoto 0,4 metra oraz warstwe nienosnych nasypow niekontrolowanych,
0 spagu na gtebokosci okoto 4,6 metra ponizej poziomu powierzchni terenu, tj. na
wysokosci okoto 60,5 metra n.p.m.

W obrebie wydzielonego pakietu wydzielono trzy warstwy geotechniczne:

In — warstwe osadéw facji rozlewiskowej, oznaczonych symbolem ,,C” genetycznej
klasyfikacji gruntow (wg tresci Normy PN-81/B—03020), wyksztatconych

w postaci spiaszczonych glin pylastych zwieztych, w stanie plastycznym,

okreslonym wartoscig stopnia plastycznosci I..x = 0,30;

ls — warstwe osaddw facji rozlewiskowej, oznaczonych symbolem ,C” genetycznej
klasyfikacji gruntow (wg tresci Normy PN-81/B—03020), wyksztatconych

w postaci  spiaszczonych  glin  pylastych  zwieztych, w  stanie

twardoplastycznym, okreslonym wartoscig stopnia plastycznosci I« = 0,20;

lc — warstwe osaddw facji korytowej, wyksztatconych w postaci piaskéw drobnych,
warstwowanych piaskami drobnymi humusowymi oraz piaskami srednimi. Na
podstawie wynikéw archiwalnych badan podtoza okreslono, ze wystepujg

w stanie Srednio zageszczonym, okre$lonym wartoscig stopnia zageszczenia

Ipxk = 0,50.

Wyniki geotechnicznych prac badawczych przedstawiono na mapie
dokumentacyjnej (zat. nr 1), w postaci profilu geotechnicznego (zat. nr 4 ), metryki
otworu badawczego (zat. nr 5) oraz zestawienia wynikow badan laboratoryjnych
(zat. nr 6).

W podtozu gruntowym wydzielono | pakiet i 3 warstwy geotechniczne.

Wartosci charakterystyczne parametrédw geotechnicznych gruntéw podtoza,
okreslone na podstawie wynikow badan laboratoryjnych pobranych probek gruntéw,
treSci opracowania archiwalnego oraz literatury przedmiotu, zestawiono w tabeli
(zat. nr 3).
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Podane wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych mozna
traktowa¢ jako charakterystyczne wartosci wyprowadzone, w rozumieniu tresci
Normy PN-EN 1997-1, Eurokod 7, Projektowanie geotechniczne, Cze$¢ I.

4. Warunki wodne

W trakcie wykonywanych terenowych badan geotechnicznych, w podtozu
gruntowym stwierdzono wystepowanie wody gruntowej wolnej.

Ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej wystepowato na gtebokosci okoto
3,4 metra ponizej powierzchni terenu, ti. na wysokosci okoto 61,7 metra n.p.m.
Ocenia sie, ze w podtozu wystepuje jeden poziom wdd gruntowych.

Nalezy zauwazy¢, ze stwierdzony poziom wystepowania zwierciadta wody
gruntowej moze by¢ zaburzony z uwagi na zamontowane w podtozu elementy
instalacji rozpraszajgcej wode opadowg w podiozu.

5. Wnioski

Na podstawie wynikbw geotechnicznych badan podtoza gruntowego,
wykonanych w zwigzku z planowang budowg naziemnego kontenera dla agregatu
pradotwérczego, na dziatce mieszczgcej sie przy Al. Niepodlegtosci 34 w Poznaniu,
stwierdzono, ze:

1. Powierzchnia terenu w miejscu budowy planowanego Obiektu znajduje sie na
wysokosci okoto 65,1 + 65,2 metra n.p.m.

Pod powierzchnig terenu badan znajdujg sie liczne sieci uzbrojenia
podziemnego, przede wszystkim elementy instalacji rozpraszajgcej wode
opadowg w podtozu.

Obecnos¢ licznych sieci uzbrojenia podziemnego nakazuje zachowanie
wyjatkowej ostroznosci w trakcie wykonywania planowanych prac ziemnych
i fundamentowych.

2. Wierzchnig warstwe podtoza tworzy warstwa gleby i nienosnych nasypéw
niekontrolowanych (gruntowo — gruzowych) o tgcznej migzszosci okoto 4,6 metra.

3. Stropowg warstwe podtoza rodzimego tworzg osady wodnolodowcowe (lub
rzeczne) facji rozlewiskowej, wyksztatcone w postaci spiaszczonych glin pylastych
zwieztych, wyzej w stanie twardoplastycznym, gtebiej w stanie plastycznym. Spag
omawianych osadoéw wystepuje na gtebokosci okoto 8,5 metra ponizej powierzchni
terenu.

4. Dolng warstwe podtoza rodzimego tworzg osady wodnolodowcowe (lub rzeczne)
facji korytowej, wyksztalcone w postaci piaskédw drobnych warstwowanych
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piaskami drobnymi humusowymi oraz piaskami srednimi. Na podstawie wynikéw
archiwalnych badan podtoza stwierdzono, ze omawiane piaski wystepujg do
gtebokosci minimum okoto 13 + 14 metrow ponizej powierzchni terenu oraz, ze
wystepujg w stanie S$rednio zageszczonym, okreslonym warto$cig stopnia
zageszczenia Ipx = 0,50.
5.W trakcie wykonywanych terenowych badan geotechnicznych, w podtozu

gruntowym stwierdzono wystepowanie wody gruntowej wolnej.

Ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej wystepowato na gtebokosci okoto
3,4 metra ponizej powierzchni terenu, tj. na wysokosci okoto 61,7 metra n.p.m.
Ocenia sie, ze w podtozu wystepuje jeden poziom wdd gruntowych.

Nalezy zauwazyé¢, ze stwierdzony poziom wystepowania zwierciadta wody
gruntowej moze by¢ zaburzony z uwagi na zamontowane w podtozu elementy
instalacji rozpraszajgcej wode opadowg w podiozu.

Wyniki geotechnicznych prac badawczych przedstawiono na mapie
dokumentacyjnej (zat. nr 1), w postaci profilu geotechnicznego (zat. nr 4 ), metryki
otworu badawczego (zat. nr 5) oraz zestawienia wynikow badan laboratoryjnych
(zat. nr 6).

W podtozu gruntowym wydzielono | pakiet i 3 warstwy geotechniczne.

Wartosci charakterystyczne parametrédw geotechnicznych gruntéw podtoza,
okreslone na podstawie wynikow badan laboratoryjnych pobranych probek gruntéw,
treSci opracowania archiwalnego oraz literatury przedmiotu, zestawiono w tabeli
(zat. nr 3).

Podane wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych mozna
traktowa¢ jako charakterystyczne wartosci wyprowadzone, w rozumieniu tresci
Normy PN-EN 1997-1, Eurokod 7, Projektowanie geotechniczne, Cze$¢ |.

Bioragc pod uwage geotechniczne warunki posadowienia wystepujgce na
omawianym terenie, mozna przedstawi¢ nastepujgce spostrzezenia dotyczace
posadowienia planowanego Obiektu:

1. Ocenia sie, ze z uwagi na duzg migzszosc¢ stropowej, nienosnej warstwy nasypow
niekontrolowanych, konieczne bedzie posadowienie planowanego Obiektu na
elementach posadowienia gtebokiego, za posrednictwem ktorych, obcigzenia
przekazywane przez Obiekt bedg w sposdb bezpieczny przekazywane na nosne,
rodzime podtoze gruntowe. Taki sposéb posadowienia planowanego Obiektu
oznacza, ze na catej jego powierzchni konieczne bedzie wykonanie ptyty
fundamentowej lub rusztu fundamentowego.

2. Biorgc pod uwage zakres planowanych prac fundamentowych oraz wystepujgce
geotechniczne warunki posadowienia ocenia sie, ze najbardziej wskazanym
sposobem realizacji posadowienia gtebokiego bedzie zastosowanie grodzic
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5.

stalowych, wprowadzanych w podtoze przy pomocy wibratora o zmiennej
czestotliwosci.

Ocenia sie, ze zastosowanie grodzic stalowych nie bedzie stwarzato
problemoéw wykonawczych, ktére mogtyby wystgpi¢ w przypadku podjecia decyzji
o zastosowaniu pali przemieszczeniowych oraz, ze bedzie stwarzato mniejsze
zagrozenia szkodliwymi oddziatywaniami, ktére mogtyby wystgpi¢ w przypadku
podjecia decyzji o zastosowaniu pali prefabrykowanych.

. Na podstawie przeprowadzonych badan, w nawigzaniu do tresci § 4 pkt. 2 i pkt. 3

Rozporzadzenia MTBIGM 2z dnia 25 kwietnia 2012 r., proponuje sie
zaklasyfikowanie planowanego Obiektu do drugiej kategorii geotechnicznej,
posadowionego w ztozonych warunkach gruntowych.

Ostateczng decyzje w sprawie zaklasyfikowania planowanego Obiektu
do okreslonej kategorii geotechnicznej podejmie Projektant Obiektu.

. Obliczenia geotechniczne dla elementow posadowienia gtebokiego oraz

fundamentu planowanego Obiektu nalezy wykona¢ zgodnie z trescig literatury
przedmiotu, w szczegdélnosci zgodnie z trescig Normy PN-EN 1997-1, Eurokod 7.
Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ |.

Planowane prace fundamentowe muszg przebiega¢é pod nadzorem
geotechnicznym.

6. W zwigzku z planowanym wykonywaniem pograzania grodzic stalowych w podtozu

gruntowym, niezbedne jest przestrzeganie nastepujacych zalecen:

6.1. Wykonawca gtebokiego posadowienia Obiektu ma obowigzek wykonac
przekopy prébne w miejscu planowanego wbijania kazdej z grodzic. Wymiary
dna przekopdw prébnych muszg by¢ wieksze od minimum 80 x 80 cm.
Przekopy prébne nalezy wykona¢ do gtebokosci wiekszej o minimum
0,5metra od gtebokosci potozenia instalacji uzbrojenia podziemnego,
mozliwych do okreslenia na podstawie tresci mapy terenu.

6.2. Nalezy zamontowa¢ minimum jeden reper, trwale osadzony w konstrukcji
sgsiedniego budynku oraz w konstrukcji sasiadujgcego ogrodzenia,
w bezposrednim sagsiedztwie obszaru planowanych prac fundamentowych.
Nalezy wykona¢ pomiar ,zerowy” potozenia reperOw przed rozpoczeciem
jakichkolwiek prac ziemnych i fundamentowych. W trakcie wbijania grodzic,
nalezy zapewni¢ obecno$¢ nadzoru geodezyjnego i wykonywaé pomiary
przemieszczen reperdw przed i po wbiciu kazdej kolejnej grodzicy. Wyniki
pomiarOw potozenia reperow muszg by¢ dotgczone do dokumentow
powykonawczych budowy.

6.3. W przypadku stwierdzenia nadmiernych drgan sasiednich obiektéw Iub
w przypadku stwierdzenia przemieszczen reperu (reperdw) osadzonych
w konstrukcji sagsiedniego budynku o wartos¢ wiekszg od 2 mm, prace
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6.4.

zwigzane w wbijaniem grodzic nalezy natychmiast przerwa¢ i zawiadomic
Autora Projektu Posadowienia kontenera agregatu.
Aktualnie nie mozna wykluczyé, ze w takim przypadku konieczne
bedzie zastosowanie technologii wciskania grodzic, co spowoduje:
a) trudne aktualnie do oszacowania zwigkszenie czasu realizacji
posadowienia kontenera agregatu;
b) radykalne zwiekszenie liczby grodzic, skutkujgce bardzo znaczacym
wzrostem kosztéw wykonywania posadowienia kontenera agregatu;
c) koniecznos¢ wykonania nowego Projektu Posadowienia kontenera
agregatu;
d) koniecznos¢ przeprowadzenie nowego postepowania przetargowego.
Z uwagi na prawdopodobnie nieprawidtowe posadowienie sgsiadujgcego
ogrodzenia i widoczne spekania jego dolnej, murowanej czesci, jest bardzo
prawdopodobne, ze w wyniku planowanych prac, zwigzanych z pogrgzaniem
grodzic w podtozu, powstang kolejne spekania przedmiotowego ogrodzenia.
W zwigzku z tym, w harmonogramie i kosztorysie planowanych prac
powinna by¢ ujeta pozycja: ,,naprawa (odbudowa) ogrodzenia”.

—-10-
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Il. Projekt Geotechniczny

1. Wstep

Niniejszy Projekt Geotechniczny zostat sporzadzony dla planowanego
Obiektu, tj. naziemnego kontenera dla agregatu pradotwdrczego, na dziatce
mieszczacej sie przy Al. Niepodlegtosci 34 w Poznaniu.

Projekt Geotechniczny zostat wykonany zgodnie z tre$ciag Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ,W sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych”, z dnia
25 kwietnia 2012 r. (Dz. Ustaw nr 232, poz. 463).

2. Prognoza zmian wiasciwosci podtoza gruntowego w czasie

Zgodnie z trescig pkt. 5 Opinii Geotechnicznej, planowany Obiekt musi zostac
posadowiony na grodzicach stalowych, za posrednictwem ktérych obcigzenia
przekazywane przez Obiekt bedg w sposdb bezpieczny przekazywane na nosne,
rodzime podtoze gruntowe.

W trakcie wykonywania obliczen nosnosci grodzic nalezy uwzgledni¢
mozliwos$¢ wystepowania zmian wiasciwosci podtoza gruntowego w czasie.

W omawianym przypadku, zmiana wiasciwosci podioza gruntowego w czasie
polega na mozliwosci wystgpienia w przysztosci, w obrebie stropowej warstwy
gruntdw podtoza, niekorzystnego zjawiska tarcia ujemnego, powodujgcego
powstanie sit docigzajgcych grodzice.

W odniesieniu do rodzimych gruntow podtoza nie prognozuje sie jakichkolwiek
zmian ich wtasciwosci w czasie.

3. Okreslanie wartosci obliczeniowych parametrow geotechnicznych

Przyjmujac, ze Obiekt zostanie posadowiony na grodzicach stalowych,
zatozono, ze obliczenia ich nosnosci zostang wykonane metoda statyczng, zgodnie
z treScig Normy PN-EN oraz Zatgcznika NA do Norm PN-EN. Nos$nos$¢ grodzic
nalezy okresli¢ przy uzyciu 2 procedury obliczeniowej.

—11-
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4. Wartosci wspotczynnikow czesciowych do obliczen geotechnicznych

4.1. Wspétczynniki czesciowe do oddzialtywan () lub do efektow oddziatywan
(76)

Zgodnie z trescig Zatgcznika NA do Normy PN-EN, wartosci wspdétczynnikéw
¥ 1 % nalezy przyjmowac z tablicy NA.2, zamieszczonej w Zatgczniku NA, okreslone
dla zestawu A1.

Nalezy podkreslic, ze mozliwa jest zmiana wartosci wspotczynnikow
czesciowych do oddziatywan () lub do efektdw oddziatywan (), zgodnie z trescig
punktu 2.4.7.1 Normy PN-EN.

4.2. Wspotczynniki czesciowe do parametrow geotechnicznych (yu)

Zgodnie z trescig Zatgcznika NA do Normy PN-EN, wartosci wspdétczynnikdéw
m nalezy przyjmowac z tablicy NA.2, zamieszczonej w Zatgczniku NA, okreslone dla
zestawu M1.

Nalezy podkreslic, ze mozliwa jest zmiana wartosci wspotczynnikow
czesciowych do parametrow geotechnicznych (m), zgodnie z trescig punktu 2.4.7.1
Normy PN-EN.

4.3. Wspotczynniki czesciowe do oporu lub nosnosci (g)

Zgodnie z trescig Zatgcznika NA do Normy PN-EN, wartosci wspoétczynnikdéw
e nalezy przyjmowac z tablicy NA.2, zamieszczonej w Zatgczniku NA, dla zestawu
R2.

W przypadku planowanego zastosowania grodzic stalowych nalezy przyjac
wartos¢ wspétczynnika do oporu (nosnosci) pobocznic grodzic = 1,1.

Nalezy podkresli¢, ze mozliwa jest zmiana wartosci wspotczynnikow
czesciowych do oporu lub no$nosci (yr), zgodnie z trescig punktu 2.4.7.1 Normy PN-
EN.

Mozliwe jest takze uwzglednienie wspoiczynnika modelu obliczeniowego (¥&;d)
o warto$ci okreslonej przez Projektanta, zgodnie z trescig punktu 2.4.7.1 Normy PN-
EN.

5. Okreslenie oddziatywan od gruntu

Biorgc pod uwage przyjeta metode statyczng obliczania nosnosci grodzic,
warto$¢ oddziatywania od gruntu, tj. wartos¢ sit tarcia ujemnego nalezy okresli¢
zgodnie z trescig literatury przedmiotu, w szczegdlnosci z trescig Normy PN—-83/B—
02482.

—12-—
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6. Model obliczeniowy podtoza gruntowego

Okreslajgc model obliczeniowy podtoza gruntowego uwzgledniono zaréwno
wyniki aktualnie wykonanych badah podtoza gruntowego jak i wyniki badan
archiwalnych.

Rozmieszczenie punktéw archiwalnych badan podtoza przedstawiono na kopii
planu sytuacyjnego — zat. nr 7.1 — natomiast archiwalny obraz budowy podtoza
gruntowego w miejscu planowanej budowy kontenera dla agregatu prgdotwérczego
przedstawiono na kopii fragmentu archiwalnego przekroju geotechnicznego IV — IV —
zat. nr7.2.

Uwzgledniajac biezace i archiwalne wyniki badah podtoza okreslono
obliczeniowy model podtoza — zat. nr 7.3.

7. Obliczenia nosnosci i osiadan podioza gruntowego oraz ogolnej
statecznosci

Obliczenia nosnosci grodzic stalowych nalezy wykona¢ metodg styczna,
zgodnie z trescig Normy PN—EN.

W omawianym przypadku nie jest wymagane okre$lanie osiadan Obiektu
i 0golnej statecznosci podtoza planowanego Obiektu.

8. Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentéw

Dla zaprojektowania grodzic stalowych, stanowigcych posadowienie
fundamentu planowanego Obiektu, uwzgledniono wyniki obliczen wartosci obcigzen
przekazywanych na grodzice, wykonanych przez Pracownie Projektowg Szymona
Czyzaka. Wyniki tych obliczen przedstawiono w postaci planu obcigzen — zat. nr 7.4.

Bioragc pod uwage model obliczeniowy podtoza gruntowego, przyjeta metode
obliczen oraz wartosci obcigzen przekazywanych na grodzice, wykonano obliczenia
nosnosci grodzic — zat. nr 7.5 7.6.

W  wyniku wykonanych obliczen stwierdzono, ze warunek no$nosci
maksymalnie obcigzonej grodzicy spetnia grodzica stalowa typu GU 20N, wykonana
ze stali S 355 GP, o dtugosci 11 metrow, posadowiona na wysokosci 54,5 metra
n.p.m.

Biorgc pod uwage planowang liczbe grodzic oraz wymagany stan
bezpieczenstwa posadowienia planowanego Obiektu, wszystkie grodzice nalezy
wykonac o jednakowej dtugosci.

—13-
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9. Specyfikacje badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci
specijalistycznych robét geotechnicznych

Dla zapewnienia wymaganej jakosci specjalistycznych robo6t geotechnicznych,
ti. bezpiecznego pogrgzania grodzic, wymagane jest zastosowanie wibratora
0 zmiennej czestotliwosci i masie zapewniajgcej efektywne pograzanie grodzic.

Parametry techniczne wibratora okresli Wykonawca prac.

10. Okreslenie szkodliwosci oddziatywania wod gruntowych na planowany
obiekt budowlany i sposobow przeciwdziatania tym zagrozeniom

Zgodnie z przyjeta koncepcjg posadowienia planowanego Obiektu, nie
przewiduje sie jakiegokolwiek szkodliwego oddziatywania wéd na planowany obiekt
budowlany.

11. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wykonania planowanego
Obiektu

Nalezy zamontowa¢ minimum jeden reper, trwale osadzony w konstrukciji
sgsiedniego budynku oraz w konstrukcji sgsiadujgcego ogrodzenia, w bezposrednim
sgsiedztwie obszaru planowanych prac. Nalezy wykona¢ pomiar ,zerowy” potozenia
reperow przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac ziemnych i fundamentowych.
W trakcie wbijania grodzic, nalezy zapewni¢ obecno$¢ nadzoru geodezyjnego
i wykonywa¢ pomiary przemieszczen reperow przed i po wbiciu kazdej kolejnej
grodzicy. Wyniki pomiarow potozenia reperéw muszg by¢ dotgczone do dokumentéw
powykonawczych budowy.

12. Projekt Technologiczny i Program Zapewnienia Jakosci

Firma Wykonawcza, zaangazowana do wykonania pogrgzenia grodzic, musi
sporzadzi¢ — przed przystgpieniem do pracy — Projekt Technologiczny i Program
Zapewnienia Jakosci wykonywanych przez siebie robdt oraz zapewni¢, w ramach
wykonywania prac, odpowiedni nadzér skutkujgcy osiggnieciem wymaganej jakosci
prac.

W wymienionych opracowaniach nalezy uwzgledni¢ co najmniej nastepujace
zagadnienia:

a) wykonanie platformy roboczej w obrebie placu budowy;
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b) parametry techniczne wibratora koniecznego do zastosowania dla efektywnego
i bezpiecznego zagtebienia grodzic w podtozu;
c) plan ruchu maszyn budowlanych i samochoddw w trakcie transportu i pograzania
grodzic;
d) monitoring sgsiednich obiektéw.
Projekt Technologiczny i Program Zapewnienia Jakosci muszg zostac
przedstawione — przed rozpoczeciem prac — do zatwierdzenia przez Inwestora
i Autora Projektu Posadowienia Obiektu.

r inZ Stawontir Jamiiski
upr. geolog. MOSZNIL nr VII — 1151
certyfikat geotechniczny PKG nr 0049
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