
Kontener agregatu prądotwórczego 920 kVA

Legenda:

4xDVRØ160

Zabudowanie wejścia przewodów do budynku 
obudową metalową

4 x 9 x YKXS 1 x 240mm2

Przepust instalacyjny

Uwagi:

1) Kontener agregatu prądotwórczego posiada obudowę betonową 

2) Zdemontowaną na czas robót nawierzchnię chodnikową należy

3) Rysunki rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.

4) Wymiary należy sprawdzić w naturze.

Zakres opracowania projektu

A-H

PCW Ø110 i=2% L=9,3m
wpust deszczowy

włączenie do studni

Instalacje zewnętrzne kanalizacji deszczowej.
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Instalacje elektryczne zewnętrzne niskiego 

 napięcia 0,4 kV

Granica działki
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PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU

STAN ISTNIEJĄCY

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Legenda:

Elementy przeznaczone do usunięcia

Instalacje elektryczne zewnętrzne niskiego 

Przepust kablowy

G

R

A

N

IC

A

 

D

Z

IA

Ł

K

I

 

S

T

U

D

N

I

A

Wpust deszczowy

Zieleń niska (trawnik istniejący)

 napięcia 0,4 kV

Instalacje zewnętrzne kanalizacji deszczowej
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ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA CHODNIKOWA

±0,00 = 65,35 m.n.p.m
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PCW ∅110 i=2% L=9,3m

WŁĄCZENIE DO STUDNI

WPUST DESZCZOWY

G B  P R O J E K T    
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TEMAT RYSUNKU Projekt zagospodarowania terenu

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Z SIEDZIBĄ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO 
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

SIEDZIBA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO I SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
WIELKOPOLSKIEGO, 
al. Niepodległości 34, działki nr 4/2, 5/1 ark.8, obręb Poznań

BUDOWA KONTENERA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO 
WRAZ Z INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ ORAZ PRZEBUDOWĄ 
INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA POTRZEBY 
BUDYNKU  PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 34 W POZNANIU.
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