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AGREGATY PRADOTWORCZE

ISO 90071:2008 | AQAP 2110-2009

AGREGATY PRADOTWORCZE /

STACJONARNE / KONTENEROWE

Model

PDE900SB3-a-920

STAND-BY POWER(L.T.P.)

Okresla maksymalng moc jaka moze osiagnaé
zespo6t agregatu jednak nie diuzej niz sumarycznie
500 godzin w roku.

PRIME POWER (P.R.P.)

Okresla maksymalng dostepng moc zespotu
agregatu. Dopuszczalne przecigzenie +10% przez
1 godzing na kazde 12 godzin pracy. Przy pracy
ciagtej 24 godzin nie obcigzaé wiecejniz80% P.R.P.

Zespot pradotworczy

Silnik

PEZAL

MOTOR DEVICES

Pradnica

Zdjecia i rysunki maja charakter pogladowy. Przedstawione parametry techniczne moga ulec zmianie zaleznie od specyfiki i konfiguracji zamoéwienia.
Niniejsza karta katalogowa nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 nr 16 poz.93 z pdzniejszymi zmianami)

PEZAL

GENERATORS

PARAMETRY OGOLNE

Moc maksymalna L.T.P (cos ¢ = 0,8) kVA / kW 1012/810
Moc znamionowa P.R.P (cos ¢ = 0,8) kVA / kW 920/ 736
Prad znamionowy A 1328
Napiecie znamionowe ' 400/230
Czestotliwos¢ Hz 50
PARAMETRY FIZYCZNE

Pojemnos¢ zbiornika paliwa | 2350

Czas pracy na petnym zbiorniku przy 100% obciazenia mth 11,5
Wymiary obudowy betonowej (dixszerxwys) mm 4960x3180x4010
Masa agregatu (netto/suchy) kg 8200

Masa kontenera betonowego kg 17000
SILNIK PEZAL PD6180ZIA2
Emisja Stage ]

Obroty silnika obr/min 1500

llos¢ uktad cylindrow 6 rzedowy, turbodotadowany
Uktad zasilania silnika bezposredni wtrysk
Zuzycie powietrza m*/min 62,9
Przeptyw gazow spalinowych m*/min 152,6
Maks. temperatura gazoéw spalinowych °C 690
Stabilizacja obrotow elektroniczna 0-05%
Rodzaj paliwa olej napedowy ON-DIESEL
Pojemnos¢ skokowa | 32,8

Moc PRP (1SO 3046) kw 782
Instalacja elektryczna vDC 24
PRADNICA PEZAL PPA403-800A
Rodzaj samowzbudna synchroniczna bezszczotkowa
llosé biegundw / typ potaczen 4 [ gwiazda
Uzwojenie odporne na srodowisko wilgotne / stone
Klasa izolacji uzwojen H

Stopien ochrony P23
Regulacja napiecia elektroniczna AVR
Stabilnos¢ napiecia % +0,5
Krotkotrwata wytrzymatosé na przecigzenia % 300
Zawartos¢ THD % <2
Wydajnosé % 95,1
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Model

PDE900SB3-a-920

Typ zabudowy

Agregat zabudowany w obudowie

betonowej typu REI120

Panel sterowania
InteliLite IL3 AMF25

WYPOSAZENIE
Silnik wysokoprezny DIESEL

Pradnica bezszczotkowa samowzbudna

PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

Akumulator lub bateria akumulatoréw

tadowarka akumulatora/ow

Zbiornik paliwa o pojemnosci 2350 litrow

Wibroizolatory silnika i pradnicy

Tiumik

Wytacznik mocy (zabezpieczenie pradnicy)

Wytacznik awaryjny

Grzatka panelu sterowania

Panel sterowania ComAp IL3 AMF25

Panel sterowania w jezyku polskim i angielskim

Grzatka bloku silnika

Elektryczne zaluzje czerpni i wyrzutni

Kontener betonowy typu REI120

[
T2 T

Rodzaj paliwa ON - DIESEL
Zuzycie paliwa przy 100% ohciazenia I/h 199,5

Zuzycie paliwa przy 75% obciazenia I/h 149,6

Zuzycie paliwa przy 50% obciazenia I/h 99,7

Rodzaj oleju SAE 15W40

llo$¢ oleju w misce olejowej | 75

Rodzaj ptynu chlodzacego Antyfreeze -38 °C
llosé ptynu chtodzacego w uktadzie | 210
OKRESY EKSPLOATACYJNE pierwsza wymiana nastepne
Okres pomiedzy wymianami oleju silnikowego po 100 mth co 500 mth
Okres pomiedzy wymianami ptynu chtodniczego po 1000 mth co 1000 mth
Wymiana filtra paliwa po 500 mth co 500 mth
Wymiana filtra oleju po 100 mth co 500 mth
Wymiana filtra powietrza po 500 mth co 500 mth

L

L T T T 7

ZAP FZ0p = 73

Zdjecia i rysunki maja charakter pogladowy. Przedstawione parametry techniczne moga ulec zmianie zaleznie od specyfiki i konfiguracji zamoéwienia.
Niniejsza karta katalogowa nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 nr 16 poz.93 z pdzniejszymi zmianami)
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