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UWAGI:

RZEDNE ZAGKEBIENIA ODCINKA ZOSTALY PODANE ORIENTACYJINIE, NALEZY JE SKORYGOWAC PO
WYKONANIU PROJEKTU INSTALACJI ZEWNETRZNYCH.

PROFIL PODEUZNY ROZPATRYWAC tACZNIE Z PLANEM SYTUACYJNO—WYSOKOSCIOWYM.
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZIEMNYCH NALEZY WYKONAC PROBNE PRZEKOPY W MIEJSCACH
SKRZYZOWAN  Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA, W CELU OKRESLENIA DOKtADNEJ GtEBOKOSCI

POSADOWIENIA ORAZ USTALIC MOZLIWOSCI WEACZENIA DO ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY.
Z UWAGI NA BRAKI' W RZEDNYCH NA PODKEADACH MAPOWYCH ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY NIE

WYKLUCZA SIE MOZLIWOSCI ZMIANY SPADKU LUB PRZESUNIECIA PROJEKTOWANEJ SIECI | PRZYLACZY PO
UZGODNIENIU Z NADZOREM AUTORSKIM | INWESTORSKIM. PRZY KOLIZJI Z INSTALACJAMI KABLOWYMI LUB

PRZEWODAMI CISNIENIOWYMI Z PROJEKTOWANA SIECIA, NALEZY JE PRZEBUDOWAC.W MIEJSCACH
SKRZYZOWAN Z ISTNIEJACYM LUB PROJEKTOWANYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM WYKOPY NALEZY
PROWADZIC RECZNIE PRZY ZACHOWANIU SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSCI.

GB PROIJEKT
Janikowo, ul. Lotnicza 4, 62-006 Kobylnica

TEMAT BUDOWA KONTENERA AGREGATU PRADOTWORCZEGO

OPRACOWANIA: WRAZ Z INSTALACJA ELEKTRYCZNA ORAZ PRZEBUDOWA
INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA POTRZEBY
BUDYNKU PRZY AL. NIEPODLEGLOSCI 34 W POZNANIU.

ADRES SIEDZIBA URZEDU MARSZALKOWSKIEGO I SEJMIKU WOJEWODZTWA
WIELKOPOLSKIEGO,
al. Niepodlegtosci 34, dziatki nr 4/2, 5/1 ark.8, obreb Poznan

WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE Z SIEDZIBA URZEDU MARSZALKOWSKIEGO
WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU
al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan
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