Podrecznik AS

Przejscia instalacyjne

Przejscia instalacyjne

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego,
budynki muszg by¢ podzielone na okreslonej wielkosci strefy
pozarowe. Instalacje techniczne, w szczegolnosci rury i kable
elektryczne, przechodzg wielokrotnie przez przegrody bedgce
oddzieleniami przeciwpozarowymi. Przejécia te — zwane rowniez
przepustami lub grodziami — podobnie jak przegrody, w ktorych
wystepuija, spetnia¢ muszg kryteria szczelnosci i izolacyjnosci
ogniowe;j.

W systemie ogniochronnych przepustow instalacyjnych
PROMASTOP®, Promat oferuje zestaw sprawdzonych
rozwigzan konstrukcyjnych.

Przejscia rur instalacyjnych

Dzieki zastosowaniu kotnierzy ogniochronnych
PROMASTOP®-UniCollar oraz kaset ogniochronnych
PROMASTOP® uszczelnia sie przejécia rur z tworzyw sztucznych
przez stropy i $ciany, uniemozliwiajgc rozprzestrzenianie sie ognia
i dymu na inne strefy pozarowe. Dodatkowo kotnierze
PROMASTOP®-UniCollar stosuje si¢ do uszczelniania przej$¢ rur
stalowych w dodatkowej izolacji z syntetycznego kauczuku.
Kotnierze i kasety ogniochronne PROMASTOP® zapewniajg
uszczelnionym przepustom rurowym klase odpornosci ogniowe;j
El 120.

Do zabezpieczenia ogniochronnego rur metalowych Promat
proponuje zastosowanie masy ogniochronnej
PROMASTOP®-Coating zaréwno w uszczelnianiu przejsé¢
pojedynczych rur jak i w przejsciach kombinowanych.

Przejscia kablowe

Uszczelnienie przepustéw kablowych wykonuje sig przy zastoso-

waniu zapraw ogniochronnych PROMASTOP® |ub masy ognio-

chronnej PROMASTOP®-Coating oraz wetny mineralnej. Przepusty
kablowe PROMASTOP® uszczelniajg przejscia kabli elektrycznych
przez przegrody, zachowujac ich klase odpornosci ogniowe;.

Rozrézniamy nastepujgce rodzaje przepustow kablowych

PROMASTOP®:

- przepusty kablowe z wefny mineralnej, w potgczeniu z bezroz-
puszczalnikowg, endotermiczng powtokg
PROMASTOP®-Coating,

- przepusty kablowe z zaprawy ogniochronnej PROMASTOP®
Typ S,

- przepusty kablowe zabezpieczone piankg PROMAFOAM® C.

Przejscia pojedynczych przewoddw mogg by¢ réwniez w prosty
i skuteczny sposob zabezpieczone przez uszczelnienie piankg
PROMAFOAM®-C i masg ogniochronng PROMASEAL®-Mastic.

Przejscia kombinowane
Uszczelnienia przej$c¢, przez ktdre przeprowadzane sg jednocze-
$nie rury instalacyjne wszelkiego rodzaju oraz kable elektryczne.
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Przejscia rur z tworzyw sztucznych
— kotnierz PROMASTOP®-UniCollar

El 120 500.30

Detal B - Widok z boku oraz klanry Detal C - Uszczelnienie
mocujace sasiadujacych rur

Detal D - Przej$cie rur przez sciang
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kotnierz ogniochronny PROMASTOP®-UniCollar®
klamry mocujace

taczniki stalowe

zaprawa cementowa lub izolacja akustyczna

rura z tworzywa sztucznego o Srednicy < 125 mm

rura z tworzywa sztucznego o srednicy > 125 mm i < 200 mm
rura stalowa lub zeliwna o $rednicy < 110 mm

izolacja z syntetycznego kauczuku, d < 42,5 mm

piyty niepalnej wetny mineralnej, d = 3 x 50 mm,
gestosé =150 kg/m3

masa ogniochronna PROMASTOP®-Coating, d = 1 mm
Sciana

strop

060 000060000

Aprobata Techniczna: AT-15 -5795/2014
Certyfikat Zgodnosci: ITB nr 0647/W

Deklaracja Zgodnosci: nr DZ-24

Zalety wyrobu

* bezproblemowe przyciecie kotnierza dla kazdej $rednicy,
* montaz na zewnatrz lub wewnatrz przegrody,

* szybki montaz,

* stosowanie do wigzki rur (detal H).

Zastosowanie

Kotnierze mogg by¢ stosowane dla rur z tworzyw sztucznych
(PVC, PP, PE) o $rednicach nie wiekszych niz 200 mm oraz rur
stalowych i zeliwnych w izolacji z syntetycznego kauczuku o $red-
nicach nie wiekszych niz 110 mm (grubos¢ izolacji do 42,5 mm).

Minimalne grubosci przegrody (mm): 120 - beton, 125 - bloczki
silikatowe lub g-k typu F, 150 - cegta petna i beton komaorkowy,
180 - strop.

Grubosé scianek rur (mm)

PVC grury(mm) |PE  grury(mm) |PP g rury (mm)

3-16,5 do 200 9,1 do 200 9,1 do 200
517 do 125 2,7 do110
1,9 do32 1,8 do50

Wskazowki ogolne

PROMASTOP®-UniCollar wraz z niezbednymi akcesoriami pako-
wany jest w stabilne, tekturowe opakowanie. Catkowita diugos¢
kotnierza wynosi 2,25 m (150 segmentéw szerokosci 15 mm
kazdy). Grubos¢ ok. 13 mm.

Detal A

W zaleznosci od srednicy rury przycinane sg kotnierze o odpo-
wiedniej diugosci, np. z jednego opakowania mozna uzyskac
5 Kkotnierzy dla rur o $rednicy zewnetrznej 110 mm. Mozliwos¢
przycinania utatwia dobdr wyrobu dla roznych $rednic rur

z tworzywa sztucznego.

Detal B

Zamkniecie przycietego kotnierza odbywa sie przy pomocy jednej
z zatgczonych klamer (2). Klamry te stuzg takze do mocowania
kotnierza do przegrody. Jedno opakowanie zawiera 16 klamer
(krotkich) (2).

Detal C
Rysunek przedstawia przyktadowe rozwigzanie i montaz kotnierzy
przy przejsciu rur sgsiadujgcych ze sobg.

Detal D

W przejsciach instalacyjnych przez $ciane, kotnierze montowane
sg po obu stronach przegrody. Do mocowania uzywane sg zatg-
czone w opakowaniu stalowe kotki. Przed montazem kotnierza



Przejscia rur z tworzyw sztucznych
— kotnierz PROMASTOP®-UniCollar

El 120 500.30
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Detal E - Przejscie rur przez sciang
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Detal F - PrzejScie rur przez strop

125 < @< 200

Detal G - Przejscie rur z PP przez sciang lekka

Detal H - Przej$cie wigzki rur przez strop

szczelina miedzy rurg a $ciang powinna by¢ wypetniona zaprawa
cementowg lub gipsowg. Przy rurach o $rednicach zewnetrznych
powyzej 125 mm (5b) nalezy stosowac kotnierze podwojnie, tzn.
z jedne;j strony przegrody dwa kotnierze obok siebie. W takim
przypadku do mocowania stuzg specjalne klamry o podwajne;
dtugosci (na zamowienie).

Detal E

Alternatywnie do montazu pokazanego w detalu D, mozliwe jest
czesciowe lub catkowite zagtebienie kotnierza w szczelinie wypet-
nionej zaprawg. W tym przypadku nalezy uzy¢ tylko jednej klamry
mocujgcej, ktdra zamyka kotnierz na rurze. Prostopadte ramie
klamry nalezy zagig¢ lub odtamac.

Detal F

Przy przejsciach przez strop nalezy stosowac kotnierz tylko od
dotu stropu (jeden lub dwa Kotnierze w zaleznosci od $rednicy
zabezpieczanej rury). Montaz przebiega identycznie jak w przy-
padku przejscia przez sciane. Istnieje mozliwos¢ czesciowego
lub catkowitego zagtebienie kotnierza w szczelinie wypetnione;j
zaprawg cementowa.

Detal G

Rure z PP o maksymalnej $rednicy 110 mm i grubosci $cianek
2,7 mm przechodzacg przez $cianke lekkg mozna zabezpieczy¢
kotnierzem ogniochronnym PROMASTOP®-UniCollar.

Detal H

W przypadku wigzek maksymalnie 4 rur z PE stosuje sie jeden
kotnierz (w stropie jednostronnie; przez sciane po obu stronach
przegrody). Przy przejsciu wigzki rur o $rednicy tacznej wiekszej
niz 125 mm nalezy montowa¢ dwa kotnierze obok siebie.

Dtugosé kotnierzy oraz liczba klamer mocujgcych

Ponizsza tabela okresla ilos¢ potrzebnych segmentdw oraz klamer
mocujgcych na jeden gotowy kotnierz jak rowniez wydajnosc
(ilos¢ kotnierzy z jednego opakowania), w zaleznosci od $rednicy
zewnetrznej rury.

Dla rury o srednicy zewnetrznej > 125 mm (szczegoty

w Aprobacie Technicznej AT-15-5795/2014), nalezy stosowa¢ dwa,
usytuowane jeden za drugim kotnierze. Liczbe dtugich klamer
przedstawia cyfra w nawiasie w ponizszej tabeli. Diugie klamry,
jako wyposazenienie dodatkowe, nalezy zamawia¢ osobno.

Srednica zewn. llo$¢ segmen- Wydajnos¢ Wymagana
rury g tow na jeden z1 opak. = liczba klamer
kotnierz (szt.) 225cm
(szt. kotnierzy)

= 32mm 13 11,5 2

48 mm 16 9 2

50 mm 17 8,5 2

63 mm 20 75 2

75 mm 22 6,5 2

83 mm 24 6 3

90 mm 25 6 3
110 mm 29 5 3
125 mm 33 45 3
135 mm 35 4 5(4)
140 mm 36 4 5(4)
160 mm 40 3,5 5(4)
200 mm 49 3 5(4)
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Przejscia rur z tworzyw sztucznych
_ kotnierz PROMASTOP®-UniCollar E1120 500.30

Detal J - Przejscie rury stalowej lub zeliwnej w izolacji
z syntetycznego kauczuku przez strop

Detal K - Przejscie rury stalowej lub zeliwnej w izolacji
z syntetycznego kauczuku przez $ciang
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Detal |

W przypadku duzego otworu w przegrodzie budowlanej, przez
ktory przechodzi rura z tworzywa sztucznego, zabezpieczenie
przejscia mozna wykonac¢ zgodnie z wytycznymi karty katalogo-
wej 600.46. Grubos¢ wetny mineralnej do uszczelnienia przej-
$cia powinna by¢ nie mniejsza niz 3 x 50 mm. Jej zewnetrzng
powierzchnie oraz przegroda w odlegfosci 20 mm od przejscia
nalezy pokry¢ masg ogniochronng PROMASTOP®-Coating

0 grubosci powtoki 1 mm.

Detal J i K

Przejscie rur stalowych lub zeliwnych o $rednicy nie wiekszej niz
110 mm i gruboscig $cianek od 3-14,2 mm w izolacji z syntetycz-
nego kauczuku o grubosci maksymalnej 42,5 mm uszczelnia sig
za pomocg kotnierza ogniochronnego PROMASTOP®-UniCollar.
Montaz przebiega identycznie jak w przypadku przejscia rur z
tworzyw sztucznych. W przypadku przejscia rury w izolacji przez
Sciang o grubosci nie mniejszej niz 120 mm, stosuje sie kotnierz
z obydwu stron przegrody, natomiast przy przejsciu przez strop
(min. grubos¢ stropu 180 mm) — tylko od strony sufitowe;.



@ 200 + 400

Przejscie rur z tworzyw sztucznych

El 120 500.10
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Detal A - Montaz w $cianie
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Detal B - Montaz w stropie

kaseta ogniochronna PROMASTOP®

rura z tworzywa sztucznego o Srednicy od 200 +~ 400 mm
metalowy kotek rozporowy ze Sruba

zaprawa cementowa

§ciana masywna lub strop

Aprobata Techniczna: AT-15-8250/2009

Wazne wskazoéwki

Kasety ogniochronne PROMASTOP® zamykajg w $cianach

i stropach otwory dla przeprowadzenia rur instalacyjnych z tworzyw
sztucznych i zmniejszajg przez to ryzyko rozprzestrzeniania sie
ognia i dymu na inne strefy pozarowe, kondygnacje, klatki scho-
dowe, drogi ewakuacyjne itp.

0000

Zastosowanie

Kasety ogniochronne PROMASTOP® stuzg do uszczelniania
przejs$¢ instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych o srednicy

od 200 -+ 400 mm w $cianach lub stropach.

Grubosci przegrody, przez ktore przeprowadza sie instalacije,
powinny by¢ nie mniejsze, niz:

- 120 mm — Sciany betonowe i z betonu komaérkowego

- 1560 mm — $ciany z cegly petnej

- 180 mm — stropy.

Kasety mogg by¢ stosowane do rur z tworzyw sztucznych: PVC,
PVCC, PVC-U, PVC-HI, PP, PB, PE, PE-X, PE-HC, PE-X/AI/PE-X.
Szczeline miedzy rurg a $ciang lub stropem moze by¢ wypetniona
zaprawg cementowa.

Detal A

W celu zabezpieczenia przejscia instalacyjnej rury przez $ciane
nalezy zamocowac kasete po obu stronach sciany. Kaseta jest
mocowana do $ciany za pomocg, 14 kotkow.

Detal B
Aby przejscie rury przez strop uzyskato klase odpornosci ogniowe;j
El 120 wymaga stosowania jednej kasety od dotu stropu.

Wazne

Kasety ogniochronne PROMASTOP® wykonane sg z blachy stalo-
wej oraz wktadu z materiafu peczniejagcego PROMASEAL®-PL.
PROMASEAL®-PL jest jako materiat budowlany dopuszczony

do stosowania (AT-15-4883/2007, CZ nr ITB 0179/W). Kasety
PROMASTOP® nie wymagajg konserwaciji ani okresowych
przegladow.

227



Przejscia rur z tworzywa sztucznego

— PROMASEAL®-Mastic BSK/AG El120 500.20

masa ogniochronna PROMASEAL® Mastic BSK/AG, d > 20 mm
masa ogniochronna PROMASTOP® | lub PROMASTOP A lub
PROMASTOP® Coating, gr. 1 mm

rura z PVC lub PP o $rednicy < 50 mm

weina mineralna o gestosci > 120 kg/m3, d > 2 x 40 mm
wefna mineralna o gestosci > 40 kg/m3

rura z PVC o $rednicy <110 mm

strop

§ciana

(1]
(2]
(3]
(4]
(5]
(6]
(7]
(8]

Aprobata Techniczna: AT-15-4968/2013

Certyfikat Zgodnosci: ITB nr 0180/W
Deklaracja Zgodnosci: nr DZ-17

Detal A

Maksymalne otwory przejécia instancyjnego wynosza

1200 x 1200 mm, za$ minimalne wynoszg nie mniej niz rednica
zewnetrzna rury + 20 mm. Przejscia rur PVC o $rednicy nie wigk-
szej niz 50 mm i grubosci scianki 1,9 mm oraz rur PP o $rednicy
nie wiekszej niz 50 mm i grubosci scianki 1,8 mm uszczelnia sie
welng mineralng o gestosci nie mniejszej niz 120 kg/m3 o grubo-
$ci co najmniej 2 x 40 mm. Zewnetrzng powierzchnie wetny oraz
\ pas przegrody wokot przejscia o szerokosci 10 mm nalezy pokry¢
peczniejgcg masg ogniochronng PROMASTOP®-CSP, o grubosci
warstwy suchej nie mniejszej niz 1 mm lub masg ogniochronng

' PROMASTOP® -Coating o grubosci warstwy suchej nie mniejszej

| /0 (7) niz 1 mm. Masa PROMASEAL® Mastic BSK/AG nalezy stworzyé
. . . pierscien wokot rury o $rednicy nie mniejszej niz 70 mm i grubosci
o ! % nie mniejszej niz 20 mm.
LD
Detal B
~ A\ ! _ e

uszczelni¢ wetng mineralng o gestosci nie mniejszej niz 40 kg/m3
oraz z obu stron przej$cia masg ogniochronng PROMASEAL®
Mastic BSK/AG o grubosci co najmniej 20 mm. Grubosci prze-
grod, przez ktore przeprowadza sig instalacje, powinny by¢ nie

! 7 b = Przejscia rur z PVC o $rednicy nie wiekszej niz 110 mm mozna

I;; mniejsze niz:
—+—+— - 120 mm - $ciany z betonu zwyklego;
> 251 l b < 1200 l lz 25 - 150 mm - $ciany z cegly, z bloczkéw z betonu komarkowego

lub silikatowych;
- 180 mm — stropy betonowe.

Detal A - Przejscie rur z tworzywa sztucznego przez strop

2150

IN]

Detal B - Przej$cie rur z PVC o Srednicy
nie wiekszej niz 110 mm przez sciang
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Przejscia rur metalowych

El 120 600.90

o

> 400 x >400 |

Detal A - Przejscie rur stalowych i zeliwnych o Srednicach
nie wigkszych niz 40 mm lub miedzianych o $rednicach
nie wigkszych niz 35 mm

Detal B - Przejscie rur stalowych i zeliwnych o Srednicach
nie wigkszych niz 168,3 mm lub miedzianych o Srednicach
nie wigkszych niz 88,9 mm

zaprawa ogniochronna PROMASTOP® MG Il

masa ogniochronna PROMASTOP®-Coating, d = 1 mm

masa ogniochronna PROMASTOP®-Coating, d > 2 mm

strop

Sciana

rura stalowa lub Zeliwna o $rednicy < 40 mm lub miedziana

0 $rednicy < 35 mm

rura stalowa lub Zeliwna o Srednicy < 168,3 mm lub miedziana
o0 Srednicy < 88,9 mm

®& 6000060

Aprobata Techniczna: AT-15-3656/2010

Certyfikat Zgodnosci: nr W 241
Deklaracja Zgodnosci: nr DZ-10

Przej$cia przez strop lub $ciane rur metalowych, ktére sg w stanie
przetrwac pozar, pomimo swoich niepalnych wtasciwosci, niosg za
sobg zagrozenie pozarowe. Wynika to gtownie z mozliwosci prze-
wodzenia ciepfa przez nagrzang podczas pozaru rure, ktéra znaj-
dujgc sie w sgsiedztwie materiatow palnych moze spowodowac
ich zapalenie. Rury mogg powodowac réwniez ruchy wzdtuzne

i poprzeczne, co prowadzi do rozszczelnienia przejscia instalacyj-
nego i w konsekwencji umozliwia przejscie dymu oraz ognia przez
oddzielenie przeciwpozarowe. Z tego powodu nalezy ogniochron-
nie uszczelnia¢ przejscia rur metalowych.

Zalety rozwigzania

* tatwos¢ wykonania,

* mozliwos$¢ wykonania w trudno dostepnych miejscach,
* klasa odpornosci El 120,

* niewielki koszt.

Wskazéwki ogdine

Przedstawione rozwigzania sklasyfikowane w klasie odpornosci
ogniowej El 120 przeznaczone sg do zabezpieczenia przej$¢ rur
metalowych przez $ciany lub stropy.

Srednica nominalna uszczelnianych rur stalowych i zeliwnych nie
powinna przekracza¢ 168,3 mm, a miedzianych 88,9 mm.
Wielkosci otwordw przejéc sg wigksze maks. 0 140 mm od $rednicy
instalowanych rur.

Grubosci przegrody, przez ktdrg przeprowadza sie instalacje,
powinny by¢ nie mniejsze, niz:

- 120 mm — $ciany betonowe,

- 150 mm — $ciany z cegly petnej i betonu komdrkowego,

- 180 mm — stropy.

Detal A

Przejscie rur stalowych i zeliwnych o $rednicy do 40 mm lub mie-
dzianych do 35 mm przez $ciane lub strop wykonuije sie z zaprawy
ogniochronnej PROMASTOP® MG Ill (1) pokrytej obustronnie masg
ogniochronng PROMASTOP®-Coating (2a) grubosci 1 mm. Rure
(5a) na dtugosci 400 mm z kazdej strony przejscia nalezy rowniez
pokry¢ masg o grubosci 1 mm. Rura wewnatrz przegrody nie musi
by¢ pokryta PROMASTOP®-Coating.

Detal B

Przejscie rur stalowych i miedzianych o $rednicy powyzej 40 mm
lub miedzianych powyzej 35 mm przez $ciane lub strop wykonuje
sie z zaprawy ogniochronnej PROMASTOP® MG Il (1) pokrytej
obustronnie masg ogniochronng PROMASTOP®-Coating (2b)
grubosci 2 mm. Rure na diugosci 400 mm z kazdej strony przejscia
nalezy réwniez pokry¢ masg o grubosci 2 mm. Rura (5b)

wewnatrz przegrody musi by¢ pokryta masg ogniochronng
PROMASTOP®-Coating.
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Przejscia rur metalowych

El 120 600.91

Detal A - Przejscie rur stalowych i zeliwnych o srednicach
nie wigkszych niz 40 mm lub miedzianych o $rednicach
nie wigkszych niz 35 mm

Detal B - Przejscie rur stalowych i zeliwnych o Srednicach
nie wigkszych niz 168,3 mm lub miedzianych o Srednicach
nie wigkszych niz 88,9 mm
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wetna mineralna, gesto$¢ = 40 kg/m3

masa ogniochronna PROMASTOP®-Coating, d = 1 mm

masa ogniochronna PROMASTOP®-Coating, d > 2 mm

strop

Sciana

rura stalowa lub Zeliwna o srednicy < 40 mm lub miedziana

0 $rednicy < 35 mm

rura stalowa lub Zeliwna o Srednicy < 168,3 mm lub miedziana
o0 Srednicy < 88,9 mm

® 6000060

Aprobata Techniczna: AT-15-3656/2010

Certyfikat Zgodnosci: nr W 241
Deklaracja Zgodnosci: nr DZ-10

Wskazowki ogoine

Srednica nominalna uszczelnianych rur stalowych, zeliwnych nie
powinna przekracza¢ 168,3 mm, miedzianych — 88,9 mm.
Grubosci przegrody, przez ktérg przeprowadza sie instalacje,
powinny by¢ nie mniejsze, niz:

- 120 mm - $ciany betonowe,

- 150 mm — $ciany z cegly petnej i betonu komdérkowego,

- 180 mm — stropy.

PROMASTOP®-Coating jest substancjg bezrozpuszczalnikowg

i nie jest zaliczona do zadnej klasy zagrozenia. PROMASTOP®-
Coating po wyschnieciu jest odporny na dziatanie wody i oleju.
PROMASTOP®-Coating mozna naktada¢ wszelkimi mozliwymi
metodami malarskimi. Temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza
niz + 5 °C. Mase nalezy dobrze wymieszac¢ przed uzyciem.

Detal A

Przejscie rur stalowych, zeliwnych o $rednicy nie wiekszej

niz 40 mm lub miedzianych nie wigkszych niz 36 mm uszczelnia
sie wefng mineralng o gestosci min. 40 kg/m3 (1)

i PROMASTOP®-Coating (2a). Mase PROMASTOP®-Coating
nalezy nanies¢ na grubos¢ 1 mm na:

- rure (5a) na diugosci 400 mm po obu stronach przegrody,

- powierzchnie wetny mieralnej,

- lico przegrody na szerokos¢ 20 mm wokdt otworu.

Rura wewnatrz przegrody nie musi by¢ pokryta masg
PROMASTOP®-Coating.

Wielkosci otwordw przejs¢ sg wieksze maks. o 140 mm od $red-
nicy instalowanych rur,

Detal B

W przypadku rur stalowych, zeliwnych o $rednicy powyzej 40 mm
oraz miedzianych powyzej 35 mm zabezpieczenie wykonuije sie
podobnie jak w przypadku rur o mniejszych $rednicach, ale sto-
suje sie grubsza warstwe masy — 2 mm. Rura (5b) wewnatrz prze-
grody musi by¢ réwniez pokryta masg ogniochronng
PROMASTOP®-Coating. Rure na diugosci 400 mm z kazdej
strony przejscia nalezy pokry¢ masg o grubosci 2 mm (2b). Wiel-
kosci otworow przejs¢ sa wigksze maks. o 140 mm od $rednicy
instalowanych rur.



Przejscia rur stalowych i zeliwnych El 120 600.92

SR

Detal A - Przejscie rur stalowych i zeliwnych o Srednicach
nie wigkszych niz 40mm przez Sciang i strop

Detal B - Przejscie rur stalowych i zeliwnych o Srednicach
nie wiekszvch niz 168.3 mm onrzez sciane lub stropn

zaprawa ogniochronna PROMASTOP® Typ S

masa ogniochronna PROMASTOP®-Coating, d = 2 mm
masa ogniochronna PROMASEAL®-Mastic, d = 15 mm
wetna mineralna, gesto$¢ = 40 kg/m3

strop

§ciana

rura stalowa lub zeliwna o $rednicy < 40 mm

rura stalowa lub Zeliwna o Srednicy < 168,3 mm

(1]
(2]
(3]
(4]
(5]
(6]
(72]
(7]

Aprobata Techniczna: AT-15-4968/2013, AT-15-5730/2013
Certyfikat Zgodnosci: ITB nr 0949/W, nr 0180/W

Deklaracja Zgodnosci: nr DZ-17, DZ-22

Wazne wskazéwki

Grubosci przegrody, przez ktdre przeprowadza sie instalacije,
powinny by¢ nie mniejsze, niz:

- 120 mm — $ciany betonowe,

- 150 mm — $ciany z cegly petnej i betonu komdrkowego,

- 180 mm — stropy.

Detal A

Przedstawione zabezpieczenie dotyczy przej$c¢ rur stalowych

i zeliwnych o $rednicy nominalnej nie wiekszej niz 40 mm i gru-
bosci scianek w zakresie 3+14,2 mm. Wielkosci otwordw przejéc
moga by¢ wieksze o maks. 160 mm od $rednicy instalowanych rur.
Gestos¢ wetny mineralnej nie powinna by¢ mniejsza niz 40 kg/m3
(4). Grubo$¢ natozonej masy PROMASEAL®-Mastic (3) powinna
wynosi¢ min. 15 mm.

Detal B

Przejscie rur stalowych i zeliwnych przez $ciane lub strop uszczelnia
sig zaprawg ogniochronng PROMASTOP® Typ S (1), a same rury
maluje sie masg ogniochronng PROMASTOP®-Coating (2)

0 grubosci suchej warstwy 2 mm z obydwdch stron przegrody

na dtugosci 400 mm. Zaprawy nie trzeba malowac¢ masg
PROMASTOP®-Coating.

Srednice nominalne zabezpieczanych rur stalowych i zeliwnych nie
powinny by¢ wieksze niz 168,3 mm, za$ grubos$¢ Scianek powinna
by¢ z zakresu 7+14,2 mm.

Wielkosci otwordw przej$c sg wigksze maks. 0 100 mm od $rednicy
instalowanych rur.
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Przejscia rur metalowych El 120 600.93

masa ogniochronna PROMASEAL® Mastic BSK/AG

wefna mineralna, gestosé > 60 kg/m3, grubos$¢ > 30 mm
rura stalowa, zeliwna o srednicy < 48 mm lub miedziana
o0 $rednicy <29 mm

wetna mineralna, gestosé > 40 kg/m3

grupa rur miedzianych, stalowych o $rednicy < 17 mm lub
miedzianych o Srednicy <18 mm

strop

§ciana

(1]
(2]
(3]
(4]
(5]
(6]
(7]

Aprobata Techniczna: AT-15-4968/2013

Certyfikat Zgodnosci: ITB nr 0180/W
Deklaracja Zgodnosci: nr DZ-17

Detal A
Grubosci przegrody, przez ktdrg przeprowadza sie instalacje,
powinny by¢ nie mniejsze, niz:
- 100 mm — $ciany betonowe, z cegly, z bloczkdw z betonu komor-
kowego lub silikatowych oraz $ciany o konstrukciji lekkiej,
- 150 mm - stropy o gestosci nie mniejszej niz 650 kg/m3.
Grubos¢ nafozonej masy PROMASEAL® -Mastic BSK/AG powinna
wynosi¢ min. 15 mm.
>30 Rury stalowe, zeliwne
ﬁ | - 0 $rednicy nie wigkszej niz 48 mm i
! - grubosci $cianek 3,2+14,2 mm

::1: lub miedziane
! - 0 $rednicy nie wiekszej niz 29 mm i
o | - grubosci $cianek 1,5+14,2 mm,
o ‘ | powinny by¢ zaizolowane wetng mineralng o gestosci nie mniejsze;
Al . / niz 60 kg/m3 i grubosci nie mniejszej niz 30 mm na diugosci
| 250 mm z obydwdch stron przejscia.
§ I \o é Detal B
Al | T‘ ]\9 Przejscia instalacyjne grupy rur miedzianych lub stalowych — mak-
l‘,ﬁ?{\ﬂ symalnie 5 rur,
| 200 | - 0 $rednicy nie wigkszej niz 17 mmi
T > 100 T - grubosci $cianek 2,0+14,2 mm
+—t lub miedzianych,
> 250 ) %L ) - 0 $rednicy nie wigkszej niz 18 mm i
1 - grubosci $cianek 1,0+14,2 mm,
e S powinny by¢ uszczelnione wetng mineralng o gestosci nie mniejszej
IWWW\] ? Al niz 40 kg/m3 oraz z obu stron przejécia masg ogniochronng PRO-
MASEAL® -Mastic BSK/ AG o grubosci nie mniejszej niz 25 mm.
= g ....... _i.i_ - |zolacja z wetny mineralnej o gestosci nie mniejszej niz 40 kg/m3 i
N e grubosci 30 mm, z obydwadch stron przejécia na diugosci:
IW\NM - nie mniejszej niz 120 mm — w przypadku rur miedzianych,
- b - nie mniejszej niz 50 mm —w przypadku rur stalowych.
o bl J% M Grubosci przegrody, przez ktdrg przeprowadza sie instalacje,
=1 _ powinny by¢ nie mniejsze, niz:

- 110 mm - $ciany betonowe, z cegly, z bloczkéw z betonu komor-

Detal A - Przejscie rur metalowych . - ‘ o
kowego lub silikatowych oraz $ciany o konstrukciji lekkiej,

>110 - 150 mm - stropy o gestosci nie mniejszej niz 650 kg/m3.
H >‘ o
®
] -0 & T
AV L _ ——
pd AN ] o
= s
2 5 - —+—- R
6 —

Detal B - Przejscie grupy rur metalowych
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Przejscia rur metalowych El 120, EI 90 600.94

© masa ogniochronna PROMAFOAM®-C

© masa ogniochronna PROMASTOP®-Coating, d > 1 mm
© strop lub $ciana

O rura metalowa

Aprobata Techniczna: AT-15-4968/2013
Certyfikat Zgodnosci: ITB nr 0180/W

Deklaracja Zgodnosci: nr DZ-17

Zalety rozwigzania

* tatwos¢ wykonania,

*  mozliwos$¢ wykonania w trudno dostepnych miejscach,
* klasa odpornosci ogniowej do EI 120.

Wskazowki ogolne

Srednica zewnetrzna uszczelnianych rur stalowych, zeliwnych
nie powinna przekracza¢ 40 mm, miedzianych 35 mm.
Grubosci przegrody, przez ktdrg przeprowadza sie instalacje,
powinny by¢ nie mniejsze, niz:

- 120 mm — $ciany betonowe,

- 150 mm - Sciany z cegly petnej,

- 175 mm - betonu komdrkowego,

- 180 mm — stropy.

Detal Ai B

Przej$cie rur stalowych i zeliwnych o $rednicy nominalnej maks.
40 mm lub miedzianych maks. 35 mm przez sciane lub strop
uszczelnia sie piankg ogniochronng PROMAFOAM®-C (1) oraz
masg PROMASTOP®-Coating (2). Mase PROMASTOP®-Coating
nalezy nanies¢ (grubos¢ warstwy 1 mm) na:

- rure na dfugosci 400 mm po obu stronach przegrody,

- powierzchnie pianki PROMAFOAM®-C,

- lico przegrody na szeroko$¢ 80 mm wokaot otworu.

Rura wewnatrz przegrody nie musi by¢ pokryta masg
PROMASTOP®-Coating.

Wielkosci otwordw przej$¢ moga by¢ wieksze o maks. 140 mm
od érednicy instalowanych rur.

Detal A - Przej$cie przez $ciane rur stalowych i zeliwnych

o $rednicach nie wiekszych niz 40 mm oraz miedzianych Klasyfikacja ogniowa przej$é¢
o Srednicy nie wigkszej niz 35 mm * rur stalowych i zeliwnych o $rednicy nie wiekszej niz
40 mm - El 120,

* rur miedzianych o $rednicy do 35 mm — El 90.

o~

Detal B - Przej$cie przez strop rur stalowych i zeliwnych
o $rednicach nie wigkszych niz 40 mm oraz miedzianych
o srednicy nie wigkszej niz 35 mm
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PROMASTOP® Kombischott Typ A El 120 600.46

masa ogniochronna PROMASTOP®-Coating, gr. d =1 mm
masa ogniochronna PROMASTOP®-Coating, gr. d = 2 mm
piyty niepalnej wetny mineralnej, ggstos$¢ = 150 kg/m3
kotnierz ogniochronny PROMASTOP®-UniCollar

potki kablowe

kable, wiazki kabli

rura z tworzywa sztucznego

rura metalowa

izolacja z syntetycznego kauczuku

izolacja rur niepalnych z wetny mineralnej, ggstos¢ = 60 kg/m3
tasma lub drut stalowy

6000000006 6

Aprobata Techniczna: AT-15-3656/2010
Certyfikat Zgodnosci: nr W 241

Deklaracja Zgodnosci: nr DZ-10

Zalety rozwigzania
* mozliwos¢ zabezpieczenia w jednym przepuscie instalaciji

Grubosci przegrody, przez kiérg przeprowadza sie instalacje,
powinny by¢ nie mniejsze, niz:

: - 120 mm - $ciany betonowe,
é/ J g - 150 mm — $ciany z cegty petnej, betonu komorkowego,
- 150 mm — stropy.

Detal A

Maksymalne wymiary przej$cia w $cianie — 1000 mm x 2000 mm,
w stropie szerokos$¢ otworu nie powinna by¢ wieksza niz

1000 mm, natomiast dfugos¢ jest nieograniczona. Utozenie kabli
i rur oraz dopuszczalne odstepy przedstawiono w detalu A.

wszystkich rodzajow,
? ? » klasa odpornosci ogniowej El 120,
22%’ T b <1goo / T > 200 T ‘ ¢ mozliwos¢ wykonania przepustéw o duzych wymiarach.
Ny
= Jr — i ' | Wskazowki ogolne
‘1?00322 N 2ETB@ oo / 1 A ‘ Nalezy przestrzega¢ danych technicznych i wytycznych stosowa-
20 - nia masy ogniochronnej PROMASTOP®-Coating. Temperatura
% b 100 o Bs 3 gy ‘ otoczenia musi wynosi¢ co najmniej +5 °C. Mase nalezy dobrze
g ‘ wymieszac¢ przed uzyciem. Aby otrzymac¢ grubos$¢ warstwy suchej
vl o i_ ‘ 1 mm trzeba nanies¢ warstwe masy PROMASTOP®-Coating
= A 000 ®®%1 w ilosci 1850 g/m2 co odpowiada grubosci warstwy mokre;j
g | 1400 um.
|
i

Przez przejscie kombinowane mozna przeprowadzic¢:

- kable elektryczne wszelkiego rodzaju (rowniez swiatfowody,
a takze kable w peszlu), kable telekomunikacyjne,

- i/lub rury stalowe lub zeliwne o $rednicy nominalnej nie wiekszej
niz 168,3 mm,

- i/lub rury stalowe lub zeliwne o $rednicy nie wigkszej niz 110 mm
w izolacji z syntetycznego kauczuku,

- i/lub rury miedziane o $rednicy nominalnej nie wiekszej niz
88,9 mm,

- i/lub rury z tworzyw sztucznych o $rednicy nie wigkszej niz

—— = 200 mm.

[ Maksymalny stopien wypetnienia przejscia przez kable wynosi 60%.

Detal B

Dla klasy odpornosci ogniowej EI 120 minimalne grubosci warstwy

masy ogniochronnej PROMASTOP®-Coating wynosza:

- 1 mm - na zewnetrznych powierzchniach wetny mineralnej oraz
na przegrodzie na gtebokos¢ 20 mm od krawedzi otworu,

- 2 mm - na kablach oraz poétkach kablowych na dfugosci 150 mm
od przejécia oraz na diugosci przejscia przez przegrode,

- 2 mm - na rurach metalowych na dtugosci 400 mm od przejscia
oraz wewnatrz przejscia.

Detal B - Przekrdj przej$cia kombinowanego przez $ciang
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PROMASTOP® Kombischott Typ A El 120 600.46
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Detal C - Przekrdj przejscia komhinowanego przez strop

‘L'

T

Detal F - Przej$cie rur metalowych w izolacji z syntetycznego

kauczuku

W miejscu przejécia kabli przez przegrode grubos¢ wetny mine-
ralnej (2) powinna by¢ nie mniejsza niz 2 x 50 mm, za$ w miejscu
przejécia rur — 3 x 50 mm. Gestos¢ wetny mineralnej nie powinna
by¢ mniejsza niz 150 kg/m3.

Detal C

Sposob zabezpieczania przej$¢ instalacyjnych przez strop jest taki
sam, jak w przypadku przejscia przez $ciane, z wyjgtkiem rur

z tworzyw sztucznych, ktore zabezpiecza sie kotnierzem
PROMASTOP®-UniCollar (3) jedynie od spodu stropu, a nie jak

w $cianie — z obydwu stron przegrody (detal B na poprzedniej
stronie).

Maksymalna szerokosc¢ przejscia w stropie wynosi 1000 mm,
dfugosc jest nieograniczona.

Przej$cie nalezy zabezpieczy¢ przed wchodzeniem.

Detal D

Aby uszczelni¢ przejscia rur z tworzyw sztucznych o $rednicy nie
wiekszej niz 200 mm stosuje sie kotnierze ogniochronne
PROMASTOP®-UniCollar (3) (szczegodly w karcie katalogowej
500.30). Kotnierze montowane sg po obydwu stronach $ciany oraz
od dotu stropu po 1 sztuce na rurach o $rednicy nie wiekszej niz
125 mm — a). W przypadku rur o $rednicach powyzej 125 mm,
kotnierze montowane sg po obydwu stronach $ciany oraz od dotu
stropu po 2 szt. — b).

Detal E

Rury stalowe i zeliwne o $rednicy nominalnej nie wiekszej niz
168,3 mm oraz miedziane o $rednicy nie wigkszej niz 88,9 mm
nalezy zabezpieczy¢ poprzez pomalowanie masg ogniochronng
PROMASTOP®-Coating (1b) o grubosci warstwy suchej nie mniej-
szej niz 2 mm na diugosci 400 mm z obydwdch stron przegrody
oraz na dfugosci przejsécia przez przegrode.

Alternatywnym rozwigzaniem zabezpieczenia rur metalowych jest
zaizolowane ich po obu stronach przej$cia matami z wetny mineral-
nej (10) o grubosci 50 mm i gestosci 60 kg/m3. Diugos¢ izolacii

z kazdej strony wynosi min. 500 mm.

Detal F

Zabezpieczenie rur stalowych i zeliwnych o Srednicy nie wiekszej
niz 110 mm w izolacji z syntetycznego kauczuku o grubosci = 42,5
mm wykonuije sie przy pomocy kotnierzy ogniochronnych
PROMASTOP®-UniCollar (3).

Do mocowania PROMASTOP®-UniCollar (3) przez warstwy wetny
uzywa sie pretow gwintowanych.
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PROMASTOP® Kombischott Typ S El 120 620.15

h »200

Sciany: bxh + 1000 mm x « 2000 mm
Stropy: bxh + 1000 mm x nieograniczona

Detal A - Widok przejscia kombinowanego

<2000

>500
)
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Detal C - Przekroj przejScia kombinowanego przez strop

>180

zaprawa ogniochronna PROMASTOP® Typ S

kotnierz ogniochronny PROMASTOP®-UniCollar

pétka kablowa

kabel, wigzka kabli, Swiattowody

rura z tworzywa sztucznego

rura metalowa

izolacja rur niepalnych z wetny mineralnej, ggstos¢ = 60 kg/m3
masa ogniochronna PROMASTOP®-Coating, gr. 2 mm

rura stalowa

izolacja z syntetycznego kauczuku

6000000000

Aprobata Techniczna: AT-15-5730/2013
Certyfikat Zgodnosci: ITB 0949/W

Deklaracja Zgodnosci: nr DZ-22

Wskazéwki ogdine

Przejscie kombinowane PROMASTOP® Kombischott Typ S

uszczelnione jest zaprawg ogniochronng PROMASTOP® Typ S.

Przez przejscie tego rodzaju mozna przeprowadzac:

- kable elektryczne (m.in. $wiattowody, kable w peszlu),

- rury z PE o $rednicach nie wigkszych niz 200 mm,

- rury stalowe i zeliwne o $rednicy nie wiekszej niz 168,3 mm

- rury stalowe o $rednicy nie wiekszej niz 110 mm w izolacji z syn-

tetycznego kauczuku o maksymalnej grubosci 42,5 mm.

Maksymalny stopien wypetnienia przejécia przez kable wynosi 60 %.

Grubosci przegrody, przez kidre przeprowadza sie instalacje,

powinny by¢ nie mniejsze, niz:

- 120 mm — Sciany betonowe,

- 1560 mm — $ciany z cegly petnej, betonu komdérkowego, blocz-
kow silikatowych

- 180 mm — stropy.

Detal A
Maksymalne wymiary przejscia, utozenie kabli, rur oraz
dopuszczalne odstepy przedstawiono w detalu A.

Detal B
Przejscia rur z tworzywa sztucznego o $rednicy maksymalnej
200 mm oraz rury stalowe o maksylanej $rednicy 110 mm w izo-
lacji z syntetycznego kauczuku o grubosci nie wiekszej niz 42,5
mm uszczelnia sie poprzez zastosowanie kotnierzy ogniochron-
nych PROMASTOP®-UniCollar (szczegdty w karcie katalogowej
500.30).
Rury metalowe uszczelnia sie poprzez:
* pomalowanie masg ogniochronng PROMASTOP®-Coating
0 grubosci warstwy suchej nie mniejszej niz 2 mm na diugosci
400 mm z obydwdch stron przegrody,
« weine mineralng o gestosci nie mniejszej niz 60 kg/m3
i grubosci nie mniejszej niz 50 mm na odcinku grubosci
przegrody i po 500 mm poza lico.
Zaprawg PROMASTOP® Typ S w przegrodzie oraz kable
elektryczne nie zabezpiecza sie masg ogniochronng
PROMASTOP®-Coating.

Detal C

Maksymalna szeroko$c¢ przej$cia w stropie wynosi 1000 mm,
dtugos$c jest nieograniczona. Przepust wykonuje sig analogicznie
jak w Scianie. Przejscie nalezy zabezpieczy¢ przed wchodzeniem.



Przejscie kablowe PROMASTOP®

Kombischott Typ A

El 120 600.50

Detal A - Przejscie kablowe przez sciang
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Detal B - Przejscie kablowe przez strop
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Detal C - Widok przej$cia kablowego

masa ogniochronna PROMASTOP®-Coating, gr. =1 mm
masa ogniochronna PROMASTOP®-Coating, gr. = 2 mm
piyty niepalnej wetny mineralnej, gestos¢ = 150 kg/m3,
d=2x50mm

potka kablowa

§ciana

strop

00 066

Aprobata Techniczna: AT-15-3656/2010
Certyfikat Zgodnosci: nr W 241

Deklaracja Zgodnosci: nr DZ-10

Wskazéwki ogdine

Przez przejscia mozna przeprowadzac:

* kable elektryczne wszelkiego rodzaju (réwniez $wiattowody),
* kable w peszlach,

* kable telekomunikacyjne,

* potki kablowe, korytka kablowe.

Grubosci przegrod, przez kidre przeprowadza sie instalacje,
powinny by¢ nie mniejsze, niz:

* 120 mm — Sciany betonowe,

* 150 mm — $ciany z cegty petnej, betonu komorkowego,

* 150 mm — stropy.

Podpore nosng potek kablowych nalezy instalowac

w odlegtosci nie wiekszej niz 100 mm od przegrody.
Maksymalny stopien wypetnienia przejscia przez kable wynosi
60%.

Maksymalne wielkosci otworu, przez ktéry mozna przeprowadzi¢
kable wynosi:

- w Scianie: b x h - = 1000 mm x = 2000 mm;

- w stropie: b x h - = 1000 mm X nieograniczona.

Przy stosowaniu masy ogniochronnej PROMASTOP®-Coating
nalezy uwazac, aby temperatura otoczenia nie byta nizsza niz
+5 °C. Mase nalezy dobrze wymieszac przed uzyciem.

Aby uzyska¢ suchg warstwe grubosci 1 mm trzeba zuzy¢

ok. 1850 g/m2 masy PROMASTOP®-Coating, co odpowiada
grubosci warstwy mokrej 1400 um.

Detal A
Przekroj przejscia kablowego przez $ciane przedstawiono
w detalu A.

Detal B
Przejscie kabli przez strop uszczelnia sie tak samo, jak w $cianie.
Przejscie nalezy zabezpieczy¢ przed wchodzeniem!

Detal C

Utozenie kabli i potek kablowych oraz minimalne odstepy przed-
stawia detal C. Stalowe konstrukcje nosne kabli (potki i drabinki
kablowe) oraz kable mogg sie stykac ze sobg, jak réwniez

z boczng i doing krawedzig otworu.

Przebieg montazu

1. Wszystkie kable i pdtki kablowe nalezy pokry¢ powtokg
PROMASTOP®-Coating grubosci 2 mm na dtugosci 150 mm
przed i za przej$ciem, jak rowniez wewngtrz przegrody.

2. Przejscie powinno by¢ wypetnione szczelnie wetng mineralng.
Zewnetrzne powierzchnie ptyt wetny oraz 20 mm przegrody
wokot otworu nalezy pomalowac warstwg
PROMASTOP®-Coating grubosci 1 mm.

Dodatkowe przetozenie kabli i przewodoéw

Pokryte masg PROMASTOP®-Coating kable przeciggna¢ przez
otwory wywiercone w wetnie mineralnej. Uszczelni¢ weing
mineralng i masg PROMASTOP®-Coating.
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Przejscie kablowe PROMAFOAM®-C El 120 640.10

>80 R <400
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Detal A - Widok przejscia kablowego
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Detal B - Przekrdj przez sciang lub strop

> 80

<300

> 80

© pianka ogniochronna PROMAFOAM®-C

© masa ogniochronna PROMASTOP®-Coating, d = 2 mm
© kable, wigzka kabli, $wiattowdd, przewod multimedialny
O $ciana masywna lub strop

Aprobata Techniczna: AT-15-3656/2010, AT-15-5548/2013

Deklaracja Zgodnosci: nr DZ-10, nr DZ-21

Zalety systemu

* masa ogniochronna PROMASTOP®-Coating na bazie wody,

* przejscie kabli i wigzek kabli dowolnego rodzaju i $rednicy,

* wysoka wydajnosc¢ (ok. 25 | z jednego opakowania) — wystarczy
np. na 4-6 przej$¢ kablowych o wymiarach 200 x 200 mm,

* maksymalne wymiary przejscia 300 x 400 mm lub przekroj
poprzeczny otworu nie przekracza 0,12 m2,

* Kklasa odpornosci ogniowej El 120.

Wskazéwki ogdine

Nalezy przestrzega¢ wytycznych stosowania pianki
PROMAFOAM®-C oraz masy PROMASTOP®-Coating.

Aby otrzymac grubos¢ warstwy suchej 1 mm nalezy nanie$¢ war-
stwe masy PROMASTOP®-Coating w ilosci 1850 g/m2 co odpo-
wiada grubosci warstwy mokrej 1400 um. Maksymalny stopien
wypetnienia przejécia przez kable wynosi 40%.

Temperatura otoczenia musi wynosi¢ +5 °C. Mase dobrze
wymieszac przed uzyciem.

Detal A
Szczegot przedstawia maksymalne wymiary przejécia oraz
minimalne odstepy miedzy elementami przejscia.

Przebieg montazu

* wszystkie kable i potki kablowe nalezy pokry¢ powtoka
PROMASTOP®-Coating grubosci 2 mm na dfugosci 300 mm
przed i za przejsciem, jak rowniez wewnatrz przegrody,

* wypetni¢ otwor piankg PROMAFOAM®-C (1),

* po stwardnieniu pianki usung¢ jej nadmiar,

* powierzchnie pianki oraz 80 mm przegrody wokot otworu poma-
lowa¢ warstwg PROMASTOP®-Coating grubosci 2 mm.

Detal B

Przejsécie kablowe PROMAFOAM® moze by¢ stosowane

- cianach z betonu o grubosci 120 mm,

- w $cianach z cegly lub betonu komdérkowego o grubosci 150 mm,
- w stropach betonowych o grubosci 180 mm.



Przejscie kablowe PROMASTOP® Typ S El 120 620.12

zaprawa ogniochronna PROMASTOP® Typ S
kliny PROMATECT®-H

potka kablowa

kabel, wigzka kabli, Swiatfowod

§ciana

strop

060000

Aprobata Techniczna: AT-15-5730/2013
Certyfikat Zgodnosci: ITB 0949/W

Deklaracja Zgodnosci: nr DZ-22

Wazne wskazéwki

Przez przepust kablowy mogg by¢ przeprowadzone kable i prze-
wody elekiryczne wszelkiego rodzaju (rowniez $wiattowody).
Wielko$¢ przekroju pojedynczego kabla jest nieograniczona.
Réwniez konstrukcje nosne do kabli (rynny, potki, drabinki) z profili
stalowych moga by¢ przeprowadzone przez przepusty.
Maksymalny stopien wypetnienia przejscia przez kable wynosi 60%.
Grubosci przegrod, przez ktdre przeprowadza sie instalacje,
powinny by¢ nie mniejsze, niz:

* 120 mm — $ciany betonowe,

* 150 mm — $ciany z cegly petnej, betonu komadrkowego,

* 180 mm — stropy.

Przygotowanie swiezej zaprawy

Zaprawa PROMASTOP® Typ S jest dostarczana w workach 20 kg.
Na worek suchej zaprawy potrzeba ok. 7,5 | wody. Do przygotowa-
nia mniejszych ilosci $wiezej zaprawy nalezy wla¢ do pojemnika
odpowiednig ilo$¢ wody i dosypa¢ odmierzong ilos¢ suchej

zaprawy z worka.
Detal A - Przejécie przez Detal B - Widok sciany Miesza¢ nalezy za pomocg wiertarki z mieszadtem. Wieksze ilosci
$ciane zaprawy mogg by¢ przygotowane za pomocg ogolnie dostepnych

w handlu maszyn do mieszania zapraw lub agregatéw tynkarskich.

Obliczenie zapotrzebowania swiezej zaprawy
Z jednego worka suchej zaprawy (20 kg) i ok. 7,5 | wody otrzymuje
< 1000, dtugos¢ nieograniczona sig, przy prawidtowym przygotowaniu, 22 | Swiezej zaprawy
Tnnl” (0,022 m3). Przy wykonywaniu przepustu w przegrodzie o grubosci
120 mm, zapotrzebowanie na swiezg zaprawe mozna ustalic
w prosty sposob wg ponizszego przyktadu:

Wymiar otworu Zaprawa sucha Woda
b-h=xm? x-110kg x - 41 litrow

Nalezy uwzgledni¢ procentowe ubytki na kable jak i dodatki
ze wzgledu na ewentualne straty wykonawcze.

Detal AiB
Detal C - Przekroj przejécia kablowego przez strop Przekrdj i widok przejécia kablowego PROMASTOP® Typ S przez
Sciane zostat przedstawiony na detalu A i B.
Detal C
Przejscie kablowe przez strop powinno by¢ wykonane wg detalu C.
w stropie: diug. nieogran. > 200
T w Scianie: < 1000 T i Detal D

-

Maksymalne wymiary i uktad potek kablowych w obrebie przejscia
jak i odstepy minimalne podaje detal D.

Detal E - dodatkowe przetozenie kabli

W przypadku gdy trzeba przeprowadzi¢ dodatkowe kable przez
istniejacy przepust, wbudowuie sie kliny z PROMATECT®-H, ktore
w razie potrzeby mozna usung¢. Powstate szczeliny i otwory nalezy
uszczelni¢ zaprawg PROMASTOP® Typ S.

w stropie: <1000
w $cianie: <2000

e A |l Wskazowki montazowe

Swieza zaprawa moze by¢ natozona recznie (kielnia) lub mozna
uzy¢ ogolnie dostepnych agregatow tynkarskich i maszyn do
zapraw (patrz wyzej). Nalezy zwrdci¢ uwage na dostateczne
zagegszczenie mieszanki w otworze. Przej$cia w stropie nalezy
zabezpieczy¢ od gory przed wchodzeniem.

Detal D - Wymiary przejsé kablowych Detal E - Kliny z piyt
PROMATECT-H
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PROMASTOP® — éciana
grodziowa z drzwiami

El 120 620.11
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Przekréj A - A

Detal A - Dopuszczalne wymiary
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zaprawa ogniochronna PROMASTOP® Typ S

potki kablowe

kabel, Swiattowdd, pusta rura (tworzywo sztuczne lub metal)
§ciana masywna

strop masywny

drzwi ogniochronne

mur lub zelbet

nadproze zelbetowe

00000000

Aprobata Techniczna: AT-15-5730/2013
Certyfikat Zgodnosci: ITB 0949/W

Deklaracja Zgodnosci: nr DZ-22

Wazne wskazéwki

W elektrowniach, fabrykach, obiektach przemystowych, szpitalach
itp. z reguty kable i przewody zasilajgce skoncentrowane sg

w specjalnie dla nich przeznaczonych tunelach. Kable te i prze-
wody ufozone sg na konstrukcjach nosnych, takich jak rynny i potki
kablowe, ktdre sg przymocowane do $cian lub stropdw.

Aby unikng¢ rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w przypadku
pozaru kabli, nalezy te pomieszczenia oddzieli¢ od innych stref
pozarowych odpowiednimi, charakteryzujgcymi sie odpornoscig
ogniowg grodziami. Z powodu duzego zageszczenia kabli i prze-
wodow niemozliwe jest ustawienie $ciany masywnej, dlatego jako
0golne zabezpieczenie stosuje sie Sciane ogniowa z zaprawy
ogniochronnej PROMASTOP® Typ S.

Tunele kablowe muszg by¢ stale kontrolowane i musi istnie¢ mozli-
wos¢ przeprowadzania prac instalacyjnych. Dlatego nalezy

w $ciany grodziowe wbudowywac drzwi ogniochronne.

Konstrukcja $ciany grodziowej

Do montazu drzwi przygotowuije sig najpierw murowane lub
zelbetowe stupy z nadprozem. Wymiary stupa wynoszg

min. 240 x 175 mm, wymiary nadproza min. 100 x 175 mm.

W taki otwor wstawia sie odpowiednie drzwi przeciwpozarowe.
Alternatywnie moze by¢ w miejsce stupa masywnego wstawiona
konstrukcja stalowa. Oktadzina konstrukcji ptytami PROMATECT®
oraz sposob montazu drzwi muszg by¢ uzgodnione z kompetent-
nymi instytucjami.

Przebieg prac

Najpierw nalezy zakonczy¢ uktadanie kabli i przewodow (2) i (3).
Nastepnie nalezy wykona¢ masywna lub stalowg konstrukcje do
montazu drzwi (7). Pozostata cze$¢ otworu miedzy podtogg, $ciang
masywna (4), stropem masywnym (5) i stupami (7) bedzie wypet-
niona zaprawg ogniochronng PROMASTOP® Typ S wg karty katalo-
gowej 620.12.

Przestrzen nad nadprozem drzwiowym mozna zamurowac lub
wykonac przepust instalacyjny.

Do otynkowania stupa masywnego (7) jak i montazu oscieznicy
uzywa sie réwniez zaprawy ogniochronnej PROMASTOP® Typ S (1)
(lub zaprawy MG llI, karta katalogowa 620.20).

Detal A

Detal A pokazuje maksymalne wymiary opisanej powyzej kon-
strukgcji $ciany grodziowej. Wysokos¢ maksymalna PROMASTOP®
Sciany grodziowej wynosi 2,50 m. Przy wysoko$ci wigkszej

w Swietle niz 2,50 m, nalezy wykona¢ podmuréwke wyrownawcza.



Uszczelnienie pojedynczych kabli

elektrycznych lub wigzki kabli w peszlu EI120 660.10

masa ogniochronna PROMASEAL®-Mastic, d = 10 mm
wetna mineralna, gestosé = 40 kg/m3

kabel elektryczny lub wiazki kabli w peszlu

kanat kablowy PROMATECT® (490.1 lub 490.2)

lub $ciana szachtu (450.41 lub 450.50)

pasma PROMATECT®-H, b = 50 mm, d = 20 mm

(1]
(2]
(3]
(4]

()

Aprobaty Techniczne: AT-15-4968/2013, AT-15-6889/2011
Certyfikat Zgodnosci: ITB 0180/W, ITB 0992/W,

Deklaracja Zgodnosci: nr DZ-17, nr DZ-27

Wazne wskazoéwki

Kable elektryczne czesto przechodzg przez $ciany i stropy o okre-
Slonej odpornosci ogniowej. Aby przejécia te w przypadku pozaru
nie umozliwialy przedostawania sie ognia i dymu do innych stref

i pomieszczen, konieczne jest zastosowanie szczegolnych srodkow
zaradczych. Opisane ponizej przejscie kablowe, uszczelnione masg

N §§ B ogniochronng PROMASEAL®-Mastic, skutecznie chroni sasiednie
pomieszczenia przed ogniem i zadymieniem.
0& Detal A
= L . ‘ Przestrzen miedzy elementem masywnym a wigzkg kabli elektrycz-

<100 ,

T a : nych w peszlu (3) wypetniona jest wetng mineralng (2) o gestosci

[ — nie mniejszej niz 40 kg/m3 i uszczelniona masa ogniochronng

\e PROMASEAL®-Mastic (1) na gtebokos¢ 10 mm z obydwu stron
przegrody. Srednica peszla nie powinna przekracza¢ 40 mm.

Rozwiagzanie przedstawione w detalu A jest sklasyfikowane jako

El 120 jesli grubosc¢ przegréd wynosi:

5120 - 120 mm — $ciany betonowe,
H%—4* - 150 mm - $ciany z cegly petnej, betonu komorkowego,

- 180 mm — stropy.

Detal A - Uszczelnienie przejscia wiazki kabli w peszlu
Detal B

Jesli z kanatu kablowego PROMATECT® lub z szachtu wychodzg
kable (3), obszar ten musi zosta¢ wzmocniony pasami ptyt
PROMATECT®-H, d = 20 mm.

e\r Szerokos¢ pasm (6) — b, nie moze by¢ mniejsza niz 50 mm.
? TZ—WT Wolna przestrzen miedzy kablami (3) oraz miedzy kablami a ptyta
PROMATECT® musi zosta¢ dokfadnie wypetniona masg ognio-

| ‘ chronng PROMASEAL®-Mastic (1).

ﬂ

Detal B - Uszczelnienie przejscia kabli
z kanatu kablowego

241



Uszczelnienie grupy kabli w ostonach El 120 660.11

I

Detal A - Przejscie grupy kabli w ostonach przez sciane

<160

> 150

Detal B - Przejscie grupy kabli w ostonach przez strop

242

>110

H

JEAT

Detal C - Przejscie grupy kabli w ostonach
przez $ciane lekka

Opis rysunkow

© masa ogniochronna PROMASEAL®-Mastic BSK/AG

© wetna mineralna, gesto$é > 40 kg/m3

© grupa kabli w ostonach z rurek z tworzywa sztucznego, srednica
<50 mm

O wetna mineralna , gestosé > 120 kg/m3, d = 2 x 50 mm

© masa ogniochronna PROMASTOP® -I/ CSP, gr. d > 1 mm

O strop

© $ciana

Aprobata Techniczna: AT-15-4968/2013
Certyfikat Zgodnosci: ITB nr 0180/W

Deklaracja Zgodnosci: nr DZ-17

Wazne wskazéwki

Kable elektryczne czesto przechodzg przez $ciany i stropy

o okreslonej klasie odpornosci ogniowej. Aby uniemozliwi¢ ogniu
i dymowi przedostanie sie do innych stref pozarowych, nalezy
zastosowac¢ odpowiednie uszczelnienia przeciwpozarowe.

Detal A

W przypadku $cian o gestosci nie mniejszej niz 650 kg/m3 warstwa
zabezpieczenia masg ogniochronng PROMASEAL®-Mastic BSK/
AG powinna mie¢ grubosc¢ nie mniejsza niz 20 mm.

Detal B

Srednica otworu przejécia instalacyjnego nie powinna byd wigk-
sza niz 160 mm. Przej$cia instalacyjne powinny by¢ uszczelnione
masa ogniochronna PROMASEAL®-Mastic BSK/AG o grubosci nie
mniejszej niz 25 mm.

Detal C

Przejscia grupy rur kablowych przez $ciane mozna rowniez wyko-
nywac w otworze o wymiarach nie wigkszych niz 480 x 600 mm.
Zewnetrzng powierzchnie wetny mineralnej o gegstosci nie mniejszej
niz 120 kg/m3 i grubosci 2 x 50 mm oraz pas wokot przejécia

0 szerokosci 10 mm nalezy pokry¢ masg peczniejagcg PROMA-
STOP® -|/CSP o grubosci warstwy suchej nie mniejszej niz 1 mm.



Uszczelnienie wigzki kabli

El 120 660.12

9

> 150
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<100
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Detal A - Uszczelnienie wiazki kabli przez strop

<160

> 100

<100

AL

Detal B - Uszczelnienie wigzki kabli przez sciang

masa ogniochronna PROMASEAL® Mastic BSK/AG, gr. > 15 mm
wigzki kabli o $rednicy < 100 mm

materiat palny, np. styren

wetna mineralna, gestos¢ > 60 kg/m3

strop

$ciana

(1]
2]
3]
(4]
5]
(5]

Aprobata Techniczna: AT-15-4968/2013
Certyfikat Zgodnosci: ITB nr 0180/W

Deklaracja Zgodnosci: nr DZ-17

Wazne wskazowki

Grubosci przegrod, przez ktdre przeprowadza sig instalacie,

powinny by¢ nie mniejsze, niz:

- 100 mm — $ciany z betonu, cegly, z bloczkdw z betonu komadrko-
wego lub silikatowych, o konstrukciji lekkiej;

- 150 mm — stropy o gestosci nie mniejszej niz 650 kg/m3

Detal A

Przejécia instalacyjne wigzki kabli o srednicy nie wigkszej niz

100 mm wypetnione materiater palnym (np. polistyrenem) o gru-
bosci nie mniejszej niz 70 mm, powinny by¢ z obu stron przejscia
zabezpieczone warstwg masy ogniochronnej PROMASEAL®
-Mastic BSK/AG o grubosci nie mniejszej niz 15 mm. Srednica
otworu przejscia instalacyjnego nie powinna by¢ wieksza niz 160
mm.

Detal B

Wielkos$¢ otworu przejscia instancyjnego nie powinna by¢ wieksza
niz 140 x 140 mm lub @ 160 mm. Przejscie wigzki kabli powinno
by¢ uszczelnione wetng mineralng o gestosci nie mniejszej niz

60 kg/m3 i grubosci nie mniejszej niz 85 mm oraz z jedne;j strony
warstwg masy ogniochronnej PROMASEAL® -Mastic BSK/AG

0 grubosci nie mniejszej niz 15 mm.
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Przepusty szynoprzewodowe El 120 660.30

© o | leeo

m
\
|

Detal B - Przejscie przez sciane

< 480

Detal C - Przej$cia przez strop
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szynoprzewdd

uszczelnienie wewnatrz szynoprzewodu, sktadajace sie

z pasm ptyt PROMATECT®-H oraz PROMASEAL-ST
uszczelnienie zewnetrzne z ptyt PROMATECT-H, gr. 20 mm
w obrebie przejscia Sciennego lub stropowego

zaprawa ogniochronna PROMASTOP® MG IlI

§ciana masywna REI 120

strop masywny REI 120

Klasa odpornos$ci ogniowej:
El 120 przy montazu w $cianach i stropach masywnych

Wazne wskazowki

Szynoprzewody czesto przechodzg przez sciany i stropy o okreslo-
nej odpornosci ogniowej (np. REI 120). Zastosowanie szczegodinych
srodkoéw zaradczych pozwala zagwarantowac, ze funkcja wydziela-
jaca przegrody pozostaje zachowana.

Uszczelnienie wewnetrzne oraz zewnetrzne szynoprzewodu jest
wykonywane warsztatowo. Gotowe elementy sg montowane

w $cianie lub stropie. Puste przestrzenie miedzy $ciang lub stropem
a ptytami PROMATECT® wypetnione sg zaprawg ogniochronng
PROMASTOP® MG lIl.

Kazdy przepust szynoprzewodowy jest zgodnie z dokumentami
odniesienia, trwale oznaczony przez tabliczke informacyjna.

Nalezy przestrzega¢ wymogow oraz zalecen producenta szyno-
przewodow.

(1]
(2]
(3]
(4]
(5]

Detal A

Wewnetrzny blok przepustu skfada sie z pasm piyt
PROMATECT®-H oraz materiatu peczniejgcego PROMASEAL®-ST.
Oktadzina zewnetrzna z ptyt PROMATECT® uniemozliwia nad-
mierny przeptyw wysokiej temperatury.

Detal B

Szynoprzewdd z wewnetrznym blokiem uszczelniajgcym nalezy
symetrycznie zamontowac w otworze $ciennym. Szynoprzewod
w poblizu przegrody nalezy z obu stron podwiesi¢ lub podeprze¢.
W obrebie przepustu $ciana murowana musi mie¢ grubos¢ nie
mniejszg niz 115 mm a $ciana betonowa nie mniej niz 100 mm.

Detal C

Przejscia szynoprzewoddw przez stropy masywne powinny by¢
wykonane wg detalu C. Grubo$¢ stropu musi wynosi¢ nie mniej
niz 150 mm.





