YKXS, KKXS, YKWKS, KKwWKS - 0,6/

Kable elektroenergetyczne z zytami miedzianymi o izolacji z polietylenu
usieciowanego i powtoce polwinitowej lub polietylenowej

NORMA:
If
IN-96/MP-13-K1203, PN-HD 603 S$1, IEC 60502-1
CHARAKTERYSTYKA: i
Iyly: miedziane wg PN-EN 60228
ksztatt zyt okreslaja litery:
zyty klasy 1: okragte jednodrutowe (RE)
zyty klasy 2: okragte wielodrutowe (RM), okragte zageszczane (RMC),
sektorowe (SM)
Izolacja: z polietylenu usieciowanego (XS)
Wypenienie: z polwinitu lub z gumy niewulkanizowanej (w)
Powtoka: polwinitowa (Y) lub polietylenowa (X)

Barwy izolacji wg HD 308 S2:  1-zytowe: brazowy lub czarny lub szary lub niebieski
2-zytowe: niebieska, brazowa
3-zytowe: brazowa, czarna, szara
4-7ytowe: niebieska, brazowa, czarna, szara
5-zytowe: niebieska, brazowa, czarna, szara, czarma
1-zytowe (20): zielono-z6tta
3-zytowe (20): zielono-z6ta, niebieska, brazowa
4-7ytowe (Z0): zielono-z6tta, brazowa, czarna, szara
5-zytowe (20): zielono-26tta, niebieska, brazowa, czama, szara

Zastosowanie: do przesytu energii elektrycznej. Moga by¢ uktadane w ziemi, w pomieszczeniach i na powietrzu
Ukfadanie kabli: najnizsza dopuszczalna temperatura kabli przy ich uktadaniu bez podgrzewania

-5°C—w przypadku kabli YKXS, YKwXS

-15°C—w przypadku kabli XKXS, XKwXS

Najmniejszy dopuszczalny promieri zginania kabli przy uktadaniu jest rdwny

15-krotnej srednicy zewnetrznej kabla

Warunki pracy: Najwigksza dopuszczalna temperatura zyt roboczych wynosi 90°C
Najwieksza dopuszczalna temperatura przy zwarciu wynosi 250°C

Palnos¢: IEC60332-1-2

Pakowanie: na bebnach

YKXS, XKXS, YKwXS, XKwXS 0,6/1kV — Kable elektroenergetyczne z zytami miedzianymi o izolacji z polietylenu usieciowanego
i powtoce polwinitowej lub polietylenowej

Grubos¢ znamionowa N Maksymalna q .
Liczba i przekroj [mm] Ob!:;zde:ilcoawa rezystanqja zyt or'e"ti‘aw: masa Dtugos¢ nominalna
znal{li;;n;mglzyly zewnetrzna kabla w tem;;r(aturze o dtugosci 1 km odcmk[m kabla
izolagji owloki [mm] [kgl
? / [0/km]

1x1RE 0,7 14 53 18,1 38 500
1x1,5RE 0,7 14 5,6 12,1 45 500
1x2,5RE 07 14 59 741 56 500
1x4RE 07 14 6,4 4,61 72 500
1x6RE 07 14 69 3,08 923 500
1x10RE 0,7 14 77 1,83 134 500
1x 16 RE 0,7 14 8,6 1,15 192 500
1x25RMC 09 14 10,7 0,727 297 500
1x35RMC 0,9 14 118 0,524 392 500
1x50 RMC 1,0 14 133 0,387 517 500
1x70 RMC 11 14 14,8 0,268 718 500
1x95 RMC 1,1 15 17,0 0,193 976 500
1% 120 RMC 1,2 15 18,6 0,153 1212 500
1% 150 RMC 14 1,6 208 0,124 1496 500
1x185 RMC 1,6 1,6 27 0,0991 1850 500
1x 240 RMC 17 17 256 0,0754 2391 500

1x300 RMC 18 18 278 0,0601 2974 300




Grubos¢ znamionowa N Maksymalna . q
I.iczby i przelgréj [mm] Ob;'r‘ez;':'i':awa rezyst:ncja zyt oﬁ:ﬂ?;‘ﬂ?:g':;:a Diugqs’é qominalna
znamionowy zyly w temperaturze odcinkéw kabla
[nx mm] . . . zewnetrzna kabla 20°C 1km [m]
izolagji powloki [mm] [/km] [kal

1x 400 RMC 2,0 19 32,0 0,0470 3848 300
1x500 RMC 22 2,0 349 0,0366 4892 300
2x1RE 0,7 18 8,6 18,1 97 500
2x1,5RE 0,7 18 9,1 121 114 500
2x2,5RE 0,7 18 99 741 144 500
2x4RE 0,7 18 10,8 4,61 186 500
2x6RE 0,7 18 18 3,08 238 500
2x10RE 07 18 134 1,83 340 500
2x 16 RE 07 1+1,8" 16,2 1,15 534 500
3x1RE 0,7 18 9,0 18,1 110 500
3x1,5RE 0,7 18 9,5 121 131 500
3x2,5RE 0,7 18 10,4 74 169 500
3x4RE 0,7 18 114 4,61 225 500
3x6RE 0,7 18 124 3,08 293 500
3x10RE 0,7 18 141 1,83 429 500
3x16RE 0,7 1+1,8" 171 1,15 671 500
3x255M 09 19 183 0,727 867 500
3x355M 09 19 20,6 0,524 1148 500
3x50SM 1,0 19 229 0,387 1515 500
3x70SM 11 2,0 26,7 0,268 2141 500
3x95SM 11 21 29,8 0,193 2897 500
3x120SM 1.2 2,2 329 0,153 3622 300
3x 150 SM 14 24 37,0 0,124 4486 300
3x185SM 1,6 25 41,0 0,0991 5576 300
3x240 SM 17 2,7 45,9 0,0754 7253 300
4x1RE 0,7 18 9,7 18,1 128 500
4x1,5RE 0,7 18 10,3 121 154 500
4x2,5RE 0,7 18 1,2 741 202 500
4x4RE 07 18 123 4,61 272 500
4x6RE 0,7 18 13,5 3,08 359 500
4x10RE 0,7 18 154 1,83 533 500
4x16 RE 0,7 1+1,8" 18,6 1,15 832 500
4x25SM 09 19 20,7 0,727 1132 500
4x35SM 0,9 19 23,2 0,524 1500 500
4x50 SM 1,0 2,0 26,2 0,387 2002 500
4x70SM 11 2,1 30,4 0,268 2826 500
4x95SM 11 22 34,0 0,193 3832 500
4x120SM 12 24 38,1 0,153 4813 300
4x150 SM 14 25 42,2 0,124 5929 300
4x185SM 16 2,7 46,8 0,0991 7392 300
4x240 SM 17 29 52,5 0,0754 9621 300
5x1RE 0,7 18 10,4 18,1 149 500
5x1,5RE 0,7 18 11 121 181 500
5x2,5RE 0,7 18 121 741 240 500
5x4RE 0,7 18 133 4,61 325 500
5x6RE 0,7 18 14,6 3,08 434 500
5x 10 RE 07 18 16,8 1,83 648 500
5x 16 RE 07 1+1,8" 20,2 1,15 1009 500
5x25RMC 09 18 26,5 0,727 1645 500
5x35RMC 0,9 18 29,4 0,524 2165 500
5x50SM 1,0 2,0 281 0,387 2469 500
5x70SM 11 22 32,7 0,268 3506 500
5x95SM 11 24 37,4 0,193 4786 500
5x120 SM 12 25 41,4 0,153 5985 300
5x150 SM 14 2,7 46,5 0,124 7404 300
5x185SM 1, 29 51,4 0,091 9221 300

Uwagi: " Kable 2,3,4i 5 — zytowe o przekroju 16 mm? wykonywane s3 z powtoka wypetniajaca.

INFORMACJE DODATKOWE NA STR. 170-178




INFORMACIE DODATKOWE:

Obciazalnosc dtugotrwata kabli 0,6/1kV

Warunki obliczeniowe

Temperatura dopuszczalna dtugotrwata zyty

- dla izolacji PVC 70°C
- dlaizolacji XLPE 90°C
Temperatura zyty dopuszczalna przy zwarciach
- PVCdo 300 mm? 160°C
- PVC powyzej 300 mm? 140°C
- XLPE 250°C
Temperatura otoczenia
- ziemi +20°C
- powietrza +25°C
Rezystywnos¢ cieplna gleby 1,0 Kem/W
Wspétczynnik obciazenia kabli w ziemi 0,70
Gtebokos¢ utozenia w ziemi 0,7m
Odstep pojedynczych kabli utozonych na ptasko 70mm
Uwzglednienie migragji wilgoci nie
Wiasciwosci gleby
0,70 bardzo wilgotne wilgoc stata
1,00 wilgotne regularne opady deszczu
2,00 suche deszcz pada rzadko
3,00 bardzo suche deszcz nie pada lub pada rzadko

Ohciazalnos¢ dtugotrwata kabli elektroenergetycznych 0,6/1kV 3, 4 i 5-zytowych utozonych pojedynczo w ziemi, przeznaczonych do
eksploatacji w obwodach tréjfazowych przy obciazeniu symetrycznym.

0 izolacji PVC o izolacji XLPE o izolacji PVC o izolacji XLPE

1 — — 18 2
15 = = 26 30
25 = = 34 40
4 30 35 44 52
6 40 45 56 64
10 54 65 75 86
16 77 92 98 1m
25 99 m 128 143
35 18 132 157 173
50 142 157 185 205
70 176 195 228 252
95 m 233 275 303
120 242 266 313 346
150 270 299 353 390
185 308 340 399 M
240 363 401 464 51
300 412 455 524 580
400 475 526 600 663

500 540 610 675 755




Ohciazalnos¢ dtugotrwata kabli elektroenergetycznych 0,6/1kV 3, 4 i 5-zytowych utozonych pojedynczo w powietrzu w miejscach
ostonietych od bezposredniego dziatania promieni stonecznych, przeznaczonych do eksploatacji w obwodach tréjfazowych przy
obcigzeniu symetrycznym.

Obciazalnos¢ dtugotrwata kabli [A]

Przekrdj zyty
roboczej z zytami aluminiowymi z zytami miedzianymi
[mm’]
0 izolacji PVC 0 izolagji XLPE 0 izolagji PVC 0 izolacji XLPE

1 — — 15 19
15 = = 19,5 25
25 — — 26,5 3

4 28 3 36 43

6 36 4 45 55
10 50 58 63 76
16 61 77 85 100
25 88 104 112 135
35 108 126 138 166
50 131 152 168 202
70 167 195 214 256
95 201 241 258 317
120 234 280 299 369
150 267 320 343 423
185 306 37 393 487
240 359 452 462 573
300 400 521 510 663
400 470 615 593 775
500 550 715 680 880

Ohcigzalnos¢ dtugotrwata kabli elektroenergetycznych 0,6/1kV 1-zytowych utozonych pojedynczo w ziemi, przeznaczonych do
eksploatacji w obwodach tréjfazowych przy obciazeniu symetrycznym.

Obcigzalnos¢ dtugotrwata kabli [A]

Przekrdj zyly z zytami aluminiowymi 2 zytami miedzianymi
roboczej
[mm?] oizolagji PVC o izolacji XLPE o izolagji PVC o izolacji XLPE
5 ©e0® ) ©0® ) (G010 ) (CICIO)

1 — — — — 18 22 22 27
15 — — — — 25 29 32 39
25 — — — — 33 39 43 51
4 33 38 36 43 43 51 55 66

6 Y] 49 47 55 55 65 68 82
10 56 67 62 74 75 88 90 109
16 74 88 81 98 107 127 15 139
25 9% 14 105 126 137 163 149 179
35 127 151 137 164 165 195 178 213
50 151 179 163 195 195 230 211 251
70 186 218 201 238 239 282 259 307
95 223 261 240 284 287 336 310 366
120 254 297 274 323 326 382 352 416
150 285 332 308 361 366 428 396 465
185 323 376 350 408 414 483 449 526
240 378 437 408 476 481 561 521 610
300 427 495 462 535 542 632 587 689
400 485 560 525 610 630 725 669 788
500 550 635 600 690 698 810 748 889
630 625 720 680 780 805 920 875 1010
800 710 810 770 880 915 1035 995 1140

1000 790 910 860 990 1020 1140 120 1260




Obciazalnos¢ dtugotrwata kabli elektroenergetycznych 0,6/1kV 1-zytowych utozonych pojedynczo w powietrzu w miejscach
ostonietych od bezposredniego dziatania promieni stonecznych, przeznaczonych do eksploatacji w obwodach tréjfazowych przy
obciazeniu symetrycznym

15

1000

19

184
222
258
297
339
400
459
554
639
725
835
925

o izolacji PVC

©®®

37
47
64
85
113
138
169
214
264
308
353
407
487
561
680
788
900
1030
1140

o izolacji XLPE

©®®

325

505
608
702
830
963
1100
1260
1410

1095
1220

o izolagji PVC

©®®

3%

1140
1370
1500

o izolacji XLPE

527

1100
1340
1500

(OJOXC)}
28

562

779

898

1058
1220
1400
1680
1850

Dopuszczalne 1-sekundowe gestosci pradéw zwarcia w zaleznosci od poczatkowej temperatury zyly roboczej kabli o izolagji z PVC

Iyta Cu < 300mm?
Iyfa Cu > 300mm?
Iyfa Al < 300mm?
Iyl Al > 300mm?

160
140
160
140

143
133
95
88

Dopuszczalne 1-sekundowe gestosci pradow zwarcia w zaleznosci od poczatkowej temperatury zyly roboczej kabli o izolacji z XLPE

250
250



Wspétczynniki korygujace obciazalnos¢ dtugotrwata kabli jedno i wielozytowych w izolacji XLPE w ziemi w zaleznosci od stopnia
obciazenia

0,50 0,70 1,00 0,50 0,70 1,00 0,50 0,70 1,00 0,50 do 1,00
5 1,24 1,18 1,07 1m 1,07 1,00 0,99 0,97 0,94 0,89
10 1,23 1,16 1,05 1,09 1,05 0,98 0,97 0,95 0,91 0,86
15 121 1,14 1,03 1,07 1,02 0,95 0,95 0,92 0,89 0,84
20 1,19 1,12 1,00 1,05 1,00 0,93 0,92 0,90 0,86 0,81
25 0,98 0,90 0,90 0,87 0,84 0,78
30 0,95 0,88 0,87 0,84 0,81 0,75
35 0,82 0,78 0,72
40 0,68

Wspétczynniki korygujace obciazalnosé dtugotrwata kabli jedno i wielozytowych w izolacji PVC w ziemi w zaleznosci od stopnia
obciazenia

0,50 0,70 1,00 0,50 0,70 1,00 0,50 0,70 1,00 0,50 do 1,00
5 1,29 1,22 1,09 1,13 1,08 1,00 0,99 0,97 0,93 0,86
10 1,27 1,19 1,06 m 1,06 0,97 0,96 0,94 0,89 0,83
15 1,25 1,17 1,03 1,08 1,03 0,94 0,93 0,91 0,86 0,79
20 1,23 1,14 1,01 1,06 1,00 0,91 0,90 0,87 0,83 0,76
25 1,03 0,97 0,88 0,87 0,84 0,79 0,72
30 0,94 0,85 0,84 0,80 0,76 0,68
35 0,77 0,72 0,63
40 0,59

Wspétczynniki korygujace obcigzalnos¢ dtugotrwata kabli jedno i wielozytowych w izolacji XLPE w ziemi w zaleznosci od ilosci
systemow kablowych

0,50 0,60 0,70 0,50 0,60 0,70 0,50 0,60 0,70 0,50 0,60 0,70
1,09 1,04 0,99 11 1,05 1,00 1,13 1,07 1,01 117 1,09 1,03
0,97 0,90 0,84 0,98 0,91 0,85 1,00 0,92 0,86 1,02 0,94 0,87
0,88 0,80 0,74 0,89 0,82 0,75 0,90 0,82 0,76 0,92 0,83 0,76
0,83 0,75 0,69 0,84 0,76 0,70 0,85 0,77 0,70 0,82 0,78 0,71
0,79 0,71 0,65 0,80 0,72 0,66 0,80 0,73 0,66 0,81 0,73 0,67
0,76 0,68 0,62 0,77 0,69 0,63 0,77 0,70 0,63 0,78 0,70 0,64
0,72 0,64 0,58 0,72 0,65 0,59 0,73 0,65 0,59 0,74 0,66 0,59
10 0,69 0,61 0,56 0,69 0,62 0,56 0,70 0,62 0,56 0,70 0,63 0,57

0 O LT B W N =




Wspétczynniki korygujace obciazalnos¢ dtugotrwata kabli jednozytowych w izolacji XLPE w ziemi w zaleznosci od ilosci systemow
kablowych

o O LT B W N =

0,50
1,09
1,01
0,94
0,91
0,88
0,86
0,83
0,81

0,60
1,04
0,94
0,87
0,84
0,80
0,79
0,76
0,74

0,70
0,99
0,89
0,81
0,78
0,74
0,72
0,70
0,68

0,50
11
1,02
0,95
0,92
0,89
0,87
0,84
0,82

0,60
1,05
0,95
0,88
0,84
0,81
0,79
0,76
0,74

0,70
1,00
0,89
0,82
0,78
0,75
0,73
0,70
0,68

0,50
1,13
1,04
0,97
0,93
0,90
0,88
0,85
0,83

0,60
1,07
0,97
0,89
0,85
0,82
0,80
0,77
0,75

0,70
1,01
0,90
0,82
0,79
0,75
0,73
0,70
0,68

0,50
117
1,06
0,99
0,95
0,91
0,89
0,86
0,84

0,60
1,09
0,98
0,90
0,86
0,83
0,81
0,78
0,76

0,70
1,03
0,91
0,83
0,79
0,76
0,74
0,71
0,69

Wspétczynniki korygujace obciazalnos¢ diugotrwata kabli jednozytowych w izolacji z PVC w ziemi w zaleznosci od ilosci systemow

kablowych

o N T BW N

0 O LT B W N =

0,50
1,01
1,94
0,86
0,82
0,78
0,75
0,71
0,68

0,50
1,01
0,97
0,94
0,91
0,88
0,86
0,83
0,82

0,60
1,02
0,89
0,79
0,75
0,71
0,68
0,64
0,61

0,60
1,02
0,95
0,88
0,84
0,81
0,79
0,76
0,75

0,70
0,99
0,84
0,74
0,69
0,65
0,62
0,58
0,55

0,70
0,99
0,89
0,82
0,78
0,75
0,73
0,70
0,69

0,50
1,04
0,97
0,89
0,84
0,80
0,77
0,72
0,69

0,50
1,04
1,00
0,97
0,92
0,89
0,87
0,84
0,82

0,60
1,05
0,91
0,81
0,76
0,72
0,69
0,65
0,62

0,60
1,05
0,96
0,88
0,85
0,82
0,80
0,77
0,75

0,70
1,00
0,85
0,75
0,70
0,66
0,63
0,59
0,56

0,70
1,00
0,90
0,82
0,79
0,76
0,74
0,71
0,69

0,50
1,07
0,99
0,90
0,85
0,80
0,77
0,73
0,69

0,50
1,07
1,03
0,97
0,93
0,90
0,88
0,85
0,83

0,60
1,06
0,92
0,83
0,77
0,73
0,70
0,65
0,62

0,60
1,06
0,97
0,89
0,86
0,82
0,81
0,78
0,76

0,70
1,01
0,86
0,76
0,71
0,66
0,64
0,59
0,56

0,70
1,01
0,91
0,83
0,79
0,76
0,74
0,71
0,69

0,50
1m
1,01
0,91
0,86
0,81
0,78
0,74
0,70

0,50
m
1,06
0,98
0,95
0,91
0,89
0,86
0,84

0,60
1,08
0,93
0,83
0,78
0,73
0,70
0,66
0,63

0,60
1,08
0,98
0,90
0,87
0,83
0,81
0,78
0,76

0,70
1,01
0,87
0,77
0,71
0,67
0,64
0,60
0,57

0,70
1,01
0,91
0,84
0,80
0,77
0,75
0,72
0,70



Wspétczynniki korygujace obciazalnos¢ dtugotrwata kabli jednozytowych w izolacji z XLPE w ziemi w zaleznosci od ilosci systeméw
kablowych.

0,50
1,08
1,01
0,92
0,88
0,84
0,82
0,79
10 0,77

0 O T B W N =

0,60
1,05
0,93
0,84
0,80
0,76
0,74
0,71
0,69

0,70
0,99
0,86
0,77
0,73
0,69
0,67
0,64
0,62

0,50
1,13
1,03
0,93
0,89
0,85
0,83
0,80
0,78

0,60
1,07
0,94
0,85
0,80
0,77
0,75
0,71
0,69

0,70
1,00
0,87
0,77
0,73
0,70
0,68
0,65
0,63

0,50
1,18
1,05
0,95
0,90
0,87
0,84
0,81
0,78

0,60
1,09
0,95
0,86
0,81
0,78
0,75
0,72
0,70

0,70
1,01
0,88
0,78
0,74
0,70
0,68
0,65
0,63

0,50
1,19
1,06
0,96
0,91
0,87
0,85
0,81
0,79

0,60
m
0,96
0,86
0,82
0,78
0,76
0,72
0,70

0,70
1,03
0,88
0,79
0,74
0,71
0,69
0,65
0,63

Wspétczynniki korygujace obcigzalnosé diugotrwata kabli jednozytowych w izolacji z PVC w ziemi w zaleznosci od ilosci systemow

kablowych.

0,50
0,96
0,92
0,88
0,86
0,84
0,82
0,79
10 0,77

0 O T B W N =

0,60
0,97
0,89
0,84
0,80
0,76
0,74
0,71
0,69

0,70
0,98
0,86
0,77
0,73
0,70
0,68
0,65
0,63

0,50
1,01
0,96
0,91
0,89
0,85
0,83
0,80
0,78

0,60
1,01
0,94
0,85
0,81
0,77
0,75
0,72
0,70

0,70
1,00
0,87
0,78
0,74
0,70
0,68
0,65
0,63

0,50
1,07
1,00
0,95
0,90
0,87
0,84
0,81
0,79

0,60
1,05
0,95
0,86
0,82
0,78
0,76
0,72
0,70

0,70
1,01
0,88
0,79
0,74
0,71
0,69
0,65
0,63

0,50
1,16
1,05
0,96
0,91
0,87
0,85
0,81
0,79

0,60
1,10
0,97
0,87
0,82
0,79
0,76
0,73
0,71

0,70
1,02
0,89
0,79
0,75
0,71
0,69
0,66
0,64

Wspétczynniki korygujace obciazalnosé dtugotrwata kabli 3, 4 i 5-zytowych w izolacji z XLPE w ziemi w zaleznosci od ilosci kabli.

0,50
1,02
0,95
0,86
0,82
0,78
0,75
0,71
10 0,68

o O T B W N =

0,60
1,03
0,89
0,80
0,75
0,71
0,68
0,64
0,61

0,70
0,99
0,84
0,74
0,69
0,65
0,63
0,59
0,56

0,50
1,06
0,98
0,89
0,84
0,80
0,77
0,72
0,69

0,60
1,05
0,91
0,81
0,76
0,72
0,69
0,65
0,62

0,70
1,00
0,85
0,75
0,70
0,66
0,63
0,59
0,56

0,50
1,09
0,99
0,90
0,85
0,81
0,78
0,73
0,70

0,60
1,06
0,92
0,83
0,78
0,73
0,70
0,66
0,63

0,70
1,01
0,86
0,77
0,71
0,67
0,64
0,60
0,57

0,50
1,11
1,01
0,92
0,86
0,82
0,79
0,74
0,71

0,60
1,07
0,94
0,84
0,78
0,74
0,71
0,66
0,63

0,70
1,02
0,87
0,77
0,72
0,67
0,65
0,60
0,57



Wspétczynniki korygujace obciazalnos¢ dtugotrwata kabli 3, 4 i 5-zytowych w izolacji z PVC w ziemi w zaleznosci od ilosci kabli.

1 0,91 0,92 0,94 0,97 0,97 1,00 1,04 1,03 1,01 1,13 1,07 1,02
2 0,86 0,87 0,85 0,91 0,90 0,86 0,97 0,93 0,87 1,01 0,94 0,88
3 0,82 0,80 0,75 0,86 0,82 0,76 0,91 0,84 0,77 0,92 0,84 0,78
4 0,80 0,76 0,70 0,84 0,77 0,71 0,86 0,78 0,72 0,87 0,79 0,73
5 0,78 0,72 0,66 0,81 0,73 0,67 0,81 0,74 0,68 0,82 0,75 0,68
6 0,76 0,69 0,64 0,77 0,70 0,64 0,78 0,71 0,65 0,79 0,72 0,65
8 0,72 0,65 0,59 0,73 0,66 0,60 0,74 0,67 0,61 0,75 0,67 0,61

15 1,05 1,04 1,10 1,08
20 1,00 1,00 1,06 1,04
25 0,95 0,95 1,00 1,00
30 0,89 0,93 0,94 0,96
35 0,84 0,89 0,89 0,92
40 0,77 0,85 0,82 0,87
45 0,71 0,80 0,76 0,83
50 0,63 0,76 0,68 0,79

Wspétczynniki korygujace obcigzalnos¢ diugotrwata kabli wielozytowych o przekrojach od 1,5 do 10mm? w zaleznosci od ilosci zyt
(w stosunku do kabli 3-zytowych). Instalowanych w ziemi lub powietrzu.

5 0,70 0,75
7 0,60 0,65
10 0,50 0,55
14 0,45 0,50
19 0,40 0,45
24 0,35 0,40
40 0,30 0,35

61 0,25 0,30




Wspétczynniki redukcyjne dla kabli utozonych w powietrzu pojedynczo i w wiazkach

llos¢ Instalowane pojedynczo
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Instalowanie w wiazkach
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llos¢é systemow
1 2|3
= il 2d 2d
—> ] |« > «—
0,95 090 0,88 % S%
) U U
A
0,95 090 0,88
09 085 08 = 2cm 2d 2d
088 08 081 ¢ 4 N
.%. .%. O
A
S & b
036 081 079 =
100 098 0%
100 095 093 = 20m 2d 2d
100 094 092 A4 3 -
&Q (o%o 0
A
S b b
1,00 093 0,90 =

0,89 086 0,84




Wspétczynniki redukcyjne dla kabli wielozytowych utozonych w powietrzu
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Instalowanie w wiazkach jeden obok drugiego i przylegajace sciany
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