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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONCZENIA WNETRZ

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa na wykonanie prac projektowych,

Inwentaryzacja wnetrz budynku biurowego przy ul. Kosciuszki 95 w Poznaniu,
opracowana na zlecenie Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Wielkopolskiego
w Poznaniu przez Autorskie Biuro Projektéw i Realizacji Bolestawski — Szabelski,
archimax s.c, luty 2004,

Inwentaryzacja budowlana zasobdw powierzchniowych budynku ,,C” Wielkopolskiego
Urzedu Wojewddzkiego w Poznaniu przy al. Niepodlegtosci 16/18 w Poznaniu,
opracowana na zlecenie Wielkopolskiego Urzedu Wojewddzkiego, przez
mgr inz. arch. Tomasza Szmyta i tech. bud. Zbigniewa Szmyta, grudzien 2006 r.,

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynku ,,C” Urzedu Marszatkowskiego
Wojewddztwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodlegtosci 18 w Poznaniu,
opracowane;j przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego,
al. Niepodlegtosci 18 w Poznaniu, 31 marca 2004r.,

Wykaz pomieszczern do remontu wraz z zakresem prac stanowigcy zatgcznik nr 2
do umowy na wykonanie prac projektowych

W zakresie infrastruktury elektrycznej — zatgcznik graficzny obrazujgcy rozmieszczenie
i stan techniczny istniejgcych gniazd oraz facznikdéw oswietlenia, stanowigcy zatgcznik
nr 3 do umowy na wykonanie prac projektowych

Obowigzujgca instrukcja bezpieczenstwa pozarowego dla zespotu budynkéw
administracyjno-biurowych al. Niepodlegtosci 16/18, Poznan, marzec 2012 r.,

Obowigzujgca instrukcja bezpieczeistwa pozarowego dla budynku Urzedu
Marszatkowskiego Wojewddztwa Wielkopolskiego w Poznaniu, ul. Kosciuszki 95,
ze stycznia 2014 r.,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414,
z pbézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.z2002r. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U.z 2009 r. Nr 124, poz. 1030),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007
roku w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego
lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobdéw do uzytkowania (Dz. U.z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie
sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U.z 2004 r. Nr 198, poz. 2041, z pdzniejszymi zmianami),
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° Inne aktualne normy i przepisy budowlane.
DANE OGOLNE

Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robdt budowlanych tj. remont i przebudowa
pomieszczen siedziby Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Wielkopolskiego w Poznaniu
przy ul. Kosciuszki 95 oraz przy al. Niepodlegtosci 16/18, polegajgcych na:

. wymianie wyktadzin podtogowych,

° renowac;ji parkietu,

. czyszczeniu istniejgcych wyktadzin,

° malowaniu $cian i sufitow,

° malowaniu grzejnikéw i rur centralnego ogrzewania,

° wymianie tgcznikdw oswietlenia i gniazd wtykowych,

° wymianie opraw oswietleniowych,

° demontazu nieczynnych gniazd telefonicznych,

° demontazu nieczynnych kréécodw instalacji centralnego ogrzewania,

° wymianie drzwi w pomieszczeniu 214 w budynku przy ul. Kosciuszki 95,

° montazu drzwi w istniejagcym otworze pomiedzy pomieszczeniami 213 i 214 w
budynku przy ul. KoSciuszki 95,

° zabudowie drzwi w pomieszczeniu 213 w budynku przy ul. KoSciuszki 95,

Zakres i rodzaj robét budowlanych przewidzianych do realizacji w ramach przedmiotowej
inwestycji okreslono w dalszej czesci opisu technicznego oraz przedstawiono na rysunkach
stanowigcych integralng czes$é¢ dokumentacji projektowej. Ponadto, jako integralng czes¢
dokumentacji projektowej nalezy traktowac przedmiar robdt oraz obliczenia natezenia
oswietlenia stanowigce odpowiednio zatgczniki nr 2,3 i 4 do przedmiotowego projektu.

W ramach przedmiotowe] inwestycji przewidziano remont pomieszczen, tj. wykonywanie
w istniejgcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, w tym z zastosowaniem wyrobdw budowlanych innych niz uzyto w stanie
pierwotnym.

Ponadto, w ramach przedmiotowe] inwestycji, w pomieszczeniu 213 w budynku przy
ul. Kosciuszki 95, przewidziano przebudowe przegréd wewnetrznych polegajgcg na montazu
drzwi w istniejgcym otworze w Scianie pomiedzy pomieszczeniami 213 i 214 oraz zabudowe
istniejgcych drzwi z pomieszczenia 213 Sciankg gipsowo kartonowsa.

Przedmiotowa przebudowa zmienia sposdb uzytkowania czesci obiektu budowlanego,
tj. pomieszczen 213 i 214 w budynku przy ul. KosSciuszki 95, poprzez zmiane warunkdow
ewakuacji z pomieszczenia 213.
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Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu remontu i przebudowy pomieszczen
wyszczegblnionych w wykazie stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy na wykonanie prac
projektowych.

Lokalizacja

Wszystkie roboty budowlane prowadzone bedg wewnatrz istniejgcych obiektow
budowlanych:

° Siedziba Urzedu Marszatkowskiego, ul. Kosciuszki 95, 61-716 Poznan

) Siedziba Urzedu Marszatkowskiego, budynek ,C” ,al. Niepodlegtosci 16/18, 61-713
Poznan

Oba budynki zlokalizowane s3 na obszarze zabytkowego zatozenia urbanistyczno-
architektonicznego Ringu poznanskiego, wpisanego do rejestru zabytkéw nieruchomych pod
numerem A 274.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowa inwestycja nie obejmuje wykonywania robét budowlanych na zewnatrz
budynku, tym samym nie zmienia istniejgcego zagospodarowania terenu, sieci uzbrojenia
terenu oraz bilansu terenu.

STAN ISTNIEJACY POMIESZCZEN OBJETYCH PROJEKTEM

Siedziba Urzedu Marszatkowskiego, ul. Kosciuszki 95

Opis, ksztatt, wymiary, powierzchnie i przeznaczenie remontowanych pomieszczen ustalono
na podstawie:

° inwentaryzacji wnetrz budynku biurowego przy ul. Kosciuszki 95 w Poznaniu,
opracowanej na zlecenie Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Wielkopolskiego
w Poznaniu przez Autorskie Biuro Projektéw i Realizacji Bolestawski — Szabelski,
archimax s.c, luty 2004,

° obowigzujgcej instrukcji bezpieczeistwa pozarowego dla budynku Urzedu
Marszatkowskiego Wojewddztwa Wielkopolskiego w Poznaniu, ul. Kosciuszki 95,
ze stycznia 2014 r.,

. przeprowadzonej wizji lokalnej pomieszczen objetych remontem.
Charakterystyka funkcjonalno-przestrzenna budynku

W budynku biurowym przy ul. Kosciuszki 95, rownolegle do zachodniej, pétnocnej
i wschodniej granicy biegng trzy skrzydta budynku, tworzac ksztatt litery ,U”. Wewnetrzny
dziedziniec przylega do granicy pétnocnej i zamkniety jest murem zabudowan gospodarczych
na dziafce sgsiednie]. Zasadnicza cze$é obiektu to budynek pieciokondygnacyjny, czesciowo
podpiwniczony, z poddaszem. Przyziemie i parter budynku ma wiekszy obrys niz pozostate
kondygnacje i powiekszajg plan budynku w kierunku potudniowym. Powstaty w ten sposdb
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taras dostepny jest z pomieszczen | pietra. Dziatke otaczajg zabudowane parcele: po stronie
poétnocnej teren kosciota Dominikandw, po zachodniej starego budynku Urzedu
Wojewddzkiego, po stronie potudniowej nowego budynku Urzedu Wojewddzkiego.

Przeznaczenie pomieszczen

Pomieszczenia, w ktérych przewidziano remont to pomieszczenia administracyjno-biurowe
zlokalizowane na 2 pietrze budynku stanowigcego siedzibe Urzedu Marszatkowskiego
Wojewddztwa Wielkopolskiego.

Wyposazenie pomieszczen

Istniejgce wyposazenie ruchome zostanie wyniesione z pomieszczen przez Zamawiajgcego
przed rozpoczeciem robét budowlanych i wniesione przez Zamawiajgcego po zakoriczeniu
wykonywania robot budowlanych przez Wykonawce.

Elementy budynku

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne, murowane z cegly peinej na zaprawie cementowo —
wapiennej. Okna drewniane, jednoramowe, szklone szktem zespolonym termoizolacyjnym,
parapety z tworzyw sztucznych. Stropy ceramiczne, gestozebrowe Ackermana.
Drzwi wewnetrzne do pomieszczenn drewniane jednoskrzydtowe, z listwami progowymi
aluminiowymi lub z PCV.

W pomieszczeniach objetych projektem posadzki wykorczone sg wyktadzing dywanowg
z tworzyw sztucznych z listwami cokotowymi z profili PCV z wklejonym paskiem wyktadziny,
Sciany i sufity tynkowane i malowane.

Instalacje wewnetrzne

Pomieszczenia wyposazone sg w instalacje centralnego ogrzewania — grzejniki zeberkowe
stalowe oraz rury stalowe prowadzone natynkowo, podtynkowe gniazda wtykowe,
podtynkowe taczniki oswietlenia, natynkowe kanaty elektroinstalacyjne z gniazdami
elektrycznymi oraz gniazdami IT, oprawy oswietleniowe swietldwkowe zwieszane, sufitowe
czujki pozarowe oraz okragte kratki wentylacyjne montowane w Scianach murowanych
i Scianach gipsowo kartonowych w gbérnej czesci pomieszczenia. Okablowanie
rozprowadzone jest podtynkowo.

Klasyfikacja pozarowa obiektu

Zgodnie z § 209, ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 ze zmianami), obiekt ze wzgledu na przeznaczenie
i sposdb uzytkowania kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll (budynki uzytecznosci
publicznej).

Zgodnie z obowigzujgcy instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego dla budynku Urzedu
Marszatkowskiego Wojewddztwa Wielkopolskiego w Poznaniu, ul. Kosciuszki 95, ilos¢ osob
przebywajgcych w pokojach wynosi od 1 do 6 oséb.

Leszno 10.2020



Temat : REMONT | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN URZEDU MARSZALKOWSKIEGO
WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2020 r.

Klasa odpornosci pozarowej

Zgodnie z obowigzujgcy instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego dla budynku Urzedu
Marszatkowskiego Wojewddztwa Wielkopolskiego w Poznaniu, ul. Kosciuszki 95 dla
omawianego obiektu zakwalifikowanego do kategorii ZL Ill, wymagang klasg odpornosci
pozarowej jest klasa ,,B”.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
de‘:nmu.l L-lhowna_ Konstrukcja | sciana sciana Przykrycie
pozarowe] | konstrukeja strop
. dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
budynku nosna
-B” R120 R30 REI 60 EI 60 EI130 RE30

R — nodnoid opniowa fw minutach), olredlona zgodnie = Polskg Normg, dotvezgeg zasad ustalania klas
pdpornascl ogriowef elementow budvrku,
E — szezelnosé ogniowa fw minutach), okreslona jw.,

I = izofacyinodc agniowa fw minwtach), okreslona jw.,

Budynek ,,C” przy al. Niepodlegtosci 16/18

Opis, ksztatt, wymiary, powierzchnie i przeznaczenie remontowanych pomieszczen ustalono
na podstawie:

° inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku C Urzedu Marszatkowskiego
Wojewddztwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodlegtosci 18 w Poznaniu,
opracowanej przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego, al. Niepodlegtosci
18 w Poznaniu, 31 marca 2004r.,

. inwentaryzacji budowlanej zasobéw powierzchniowych budynku C Wielkopolskiego
Urzedu Wojewddzkiego w Poznaniu przy al. Niepodlegtosci 16/18 w Poznaniu,
opracowanej na zlecenie Wielkopolskiego Urzedu Wojewddzkiego, przez
mgr inz. arch. Tomasza Szmyta i tech. bud. Zbigniewa Szmyta, grudzient 2006 r.

° obowigzujgcej instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla zespotu budynkéw
administracyjno-biurowych al. Niepodlegtosci 16/18, Poznan, marzec 2012 r.,

° przeprowadzonej wizji lokalnej pomieszczen objetych remontem.

Charakterystyka funkcjonalno-przestrzenna budynku
Budynek ,,C” przy al. Niepodlegtosci 16/18 to wolnostojgcy budynek biurowy na planie litery
,U” usytuowany frontem do al. Niepodlegtosci. Jest to budynek czterokondygnacyjny,
z piwnicg i cze$ciowo uzytkowym poddaszem, przykrytym dachem dwuspadowym. Uktad jest
tréjtraktowy z komunikacjg w srodku. Komunikacja pionowa odbywa sie trzeba klatkami
schodowymi, z gtéwna klatkg umieszczong na osi budynku i bocznymi w skrzydtach bocznych.

Przeznaczenie pomieszczen

Pomieszczenia, w ktérych przewidziano remont to pomieszczenia administracyjno-biurowe
zlokalizowane na 2 i 3 pietrze budynku oraz pomieszczenie 2A na parterze budynku
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stanowigcego siedzibe Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Wielkopolskiego.
Remontowane pomieszczenia stanowig w wiekszosci pomieszczenia administracyjno-
biurowe. Wyjatek stanowia:

. korytarzyk i pomieszczenie gospodarcze przed wejsciem do pomieszczenia 205a,

. pomieszczenia 2A, 213 oraz 313 — pomieszczenia biurowe, w ktérych zlokalizowane sg
szafy serwerowe okablowania strukturalnego.

Wyposazenie pomieszczen

Istniejgce wyposazenie ruchome zostanie wyniesione z pomieszczen przez Zamawiajgcego
przed rozpoczeciem remontu i wniesione przez Zamawiajgcego po zakonczeniu prac
remontowych. Wyjatek stanowi wyposazenie meblowe pomieszczenia gospodarczego w
pomieszczeniu 205a, ktére nie zostanie wyniesione i nalezy je zabezpieczyé na czas
prowadzenia prac remontowych.

Elementy budynku

Budynek C jest budynkiem murowanym z cegty petnej, Sciany dziatowe wykonano z cegty
dziurawki oraz ptyt gipsowo kartonowych na ruszcie stalowym. Nie dokonano odkrywek
stropéw, nie stwierdzono ich typow ani materiatu, z jakiego zostaty wykonane.
Inwentaryzacja z 31 marca 2004 roku cytuje fragment inwentaryzacji z 1973 roku: ,Nad
wszystkimi pomieszczeniami znajdujg sie stropy masywne (...)”. Okna skrzynkowe, typowe o
ujednoliconych wymiarach, parapety z tworzyw sztucznych, drzwi w wiekszosci ptycinowe
petne lub drewniane. W drzwiach do pomieszczenn 205a, 205b, 205c znajdujg sie progi
aluminiowe, natomiast w drzwiach do pomieszczen 212A, 214A, 312B oraz 314A znajduja sie
listwy progowe drewniane, na catg szerokos¢ Sciany. W pomieszczeniu 2A znajdujg sie
stalowe kraty wewnetrzne w oknie. Pomieszczenie 213 posiada istniejgcg podtoge
podniesiong o wysokosci 0,15m.

W momencie opracowywania przedmiotowego projektu, na korytarzach przylegajacych do
remontowanych pomieszczen na 2 i 3 pietrze prowadzone s3g roboty budowlane, w ramach
ktérych wymienione zostang min. drzwi wraz z listwami progowymi do pomieszczen
wchodzgcych w zakres przedmiotowego opracowania.

W pomieszczeniach objetych remontem posadzki wykoriczone sg wyktadzing dywanowg
z tworzyw sztucznych z listwami cokotowymi z profili PCV z wklejonym paskiem wyktadziny,
wyktadzing PCV z cokotem wyklejonym na $cianie lub parkietem drewnianym z drewnianymi
listwami cokotowymi. W pomieszczeniu 2A posadzka wykonczona jest ceramiczng ptytka
gresowa. Sciany i sufity tynkowane i malowane.

W czesci pomieszczen na Scianach znajdujg sie przeznaczone do demontazu tablice
i oktadziny scienne z ptyt pilSniowych oraz odbojnice scienne z ptyty meblowej. Na Scianach
przy oknach od strony wewnetrznej zamocowane s3g przeznaczone do demontazu
i ponownego montazu rolety okienne wewnetrzne materiatowe zwijane oraz rolety
pionowe, tzw. wertykale. Poza roletami materiatowymi zwijanymi oraz pionowymi,
W pomieszczeniach wystepujg rowniez przeznaczone do demontazu karnisze oraz listwy
sufitowe.
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Instalacje wewnetrzne

Pomieszczenia wyposazone sg w instalacje centralnego ogrzewania. Na 2 pietrze oraz
w pomieszczeniu 2A na parterze znajdujg sie zeliwne grzejniki zeberkowe oraz stalowe rury
zasilajgce prowadzone natynkowo. W pomieszczeniach na 3 pietrze znajdujg sie stalowe
grzejniki ptytowe oraz stalowe rury zasilajgce prowadzone natynkowo.

W pomieszczeniu 318 na 3 pietrze prowadzone sg nascienne przewody wodociggowe.

Osprzet elektroinstalacyjny stanowig podtynkowe gniazda wtykowe oraz podtynkowe
taczniki oswietlenia. Ponadto na 3 pietrze znajdujg sie natynkowe kanaty elektroinstalacyjne
z gniazdami elektrycznymi oraz gniazdami IT.

W pomieszczeniach na 2 pietrze znajduja sie oprawy oswietleniowe S$wietléwkowe
zwieszane, oprawy oS$wietleniowe zarowe wiszgce oraz kinkiet w pomieszczeniu
gospodarczym 205a. W pomieszczeniach na 3 pietrze znajdujg sie oprawy oswietleniowe
Swietlowkowe, rastrowe, natynkowe. W pomieszczeniu 2A na parterze znajdujg sie dwie
oprawy wiszace.

W pomieszczeniach na 2 pietrze znajdujg sie natynkowe kanaty elektroinstalacyjne
doprowadzajgce okablowanie do natynkowych gniazd IT, ktére zostang zdemontowane
przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem przedmiotowego remontu. W pomieszczeniach
pozostawione zostang zwiniete przewody okablowania strukturalnego, ktére nalezy
zabezpieczyé na czas przeprowadzania prac remontowych.

W czesci pomieszczen na 2 i 3 pietrze oraz w pomieszczeniu 2A na parterze znajdujg sie
nascienne jednostki klimatyzacyjne typu ,split” wraz ze sterownikami nasciennymi oraz
doprowadzonymi do nich kanatami elektroinstalacyjnymi i odprowadzeniem skroplin
ukrytych w kanatach PCV. Ponadto w pomieszczeniu 2A na parterze znajdujg sie sterowniki,
rozdzielnice, czujki i inne elementy osprzetu elektroinstalacyjnego mocowane nasciennie,
a takze prowadzone natynkowo rury instalacji kanalizacyjnej.

W pomieszczeniu 205 pod oknem znajduje sie centralka telefoniczna, ktdra zostanie
zdemontowana przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem prac remontowych.

Okablowanie prowadzone jest podtynkowo.
Klasyfikacja pozarowa obiektu

Zgodnie z § 209, ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r,
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 poz. 690 ze zmianami), obiekt ze wzgledu na przeznaczenie i sposdb
uzytkowania kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il (budynki uzytecznosci
publicznej).

Budynek ,,C”, o wysokosci 20m zaliczony jest do grupy wysokosci sredniowysoki ,SW”.

Zgodnie z obowigzujacg instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego, przewidywana ilo$é statych
uzytkownikdw pomieszczen (ilos¢ maksymalna) wynosi 80 oséb na parterze, 80 oséb
na 2 pietrze oraz 80 0séb na 3 pietrze. Srednio w kazdym pomieszczeniu pracuje nie wiecej
niz 2-3 pracownikow.
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Klasa odpornosci pozarowej

Zgodnie z obowigzujgcy instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego, zespét budynkéw ,A”, ,B”
i ,C” przy al. Niepodlegtosci 16/18 w Poznaniu posiada klase odpornosci pozarowej ,,B” oraz
spetnia wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowe]j oraz klasy odpornosci ogniowe;j
poszczegblnych elementéw budynkow. Wszystkie budynku wykonane sg z materiatow
nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO). Budynki stanowig jedng strefe pozarowa.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
(]dP(jTL}SE.I L-lhowna_ Konstrukeja | sclana sciana Przykrycie
pozarowe] | konstrukeja strop
. dachu zewnetzna | wewnetrzna dachu
budynku nosna
~B” R120 R30 REI 60 EI 60 EI30 RE30

R~ nodnosé ogniowa (w minutach), okvedlona zpodnie = Polskg Normg, dotvezgeg zasad ustalania klas
ndpornadc ogniowef elementow budvnku,
E — szezelnosé ogniowa fw minutach), okreslona jw.,

I — izolacyinedd ogniowa fw minutach), okreslona jw.,
OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Posadzki
Wyktadzina dywanowa

W ramach projektu przewidziano montaz wykfadziny dywanowej w pomieszczeniach
wskazanych na rysunkach, ktére stanowig integralng czes¢ dokumentacji projektowe;j.
We wskazanych pomieszczeniach nalezy utozyé wyktadzine dywanowg obiektowsg,
petelkowg w ptytkach 50x50cm o bardzo funkcjonalnej i zwartej strukturze
z charakterystycznym gradientowo - linearnym wzorem.

Wyktadzina musi posiada¢ Deklaracje Wifasciwosci Uzytkowych (DOP) i spetniac
rygorystyczne kryteria zharmonizowanego standardu oceny materiatéw budowlanych
wedtug normy EN14041, ktéra precyzyjnie okresla wymogi bezpieczeristwa, wytrzymatosci
i niskoemisyjnosci, ktére potwierdzajg mozliwos¢ stosowania w obiektach uzytecznosci
publicznej.

Wykfadzina musi posiadac¢ certyfikat CRI GREEN LABEL PLUS (niezalezny systemem
certyfikacyjny badajacy produkty pod katem poziomu emisji lotnych zwigzkéw chemicznych
i organicznych, w celu zapewnienia wyzszego standardu jakosci powietrza wewnatrz
budynkdw), potwierdzajgcy brak emisji szkodliwych substancji lotnych w wyktadzinach,
lub réwnowazny.

Wyktadzina musi posiada¢ atest GUT lub réwnowaziny, piecze¢ GUT to najwyisze
wyrdznienie dla dywandéw, przyznawane wytgcznie produktom spetniajgcym rygorystyczne
wymagania uzytkowe. Certyfikat GUT potwierdza, ze dany produkt jest ekologiczny,
tzn. bezpieczny dla jego uzytkownika oraz przyjazny dla srodowiska naturalnego.
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Minimalne cechy techniczne:

Podtoze powinno by¢ wykonane ze zmodyfikowanego bitumu np. Back2back,
przyktadowo z ulepszonego termoplastycznym elastomerem, wzmocnione siatkg
z wtdkna szklanego, dzieki czemu kazda ptytka gwarantuje wysoki poziom stabilnosci
wymiarowej, umozliwia dopasowanie sie wyktadziny do podfoza oraz jest odporna
na dziatania mechaniczne. Podtoze wykorczone wtékning z min. 100% PES, oraz z min.
10% zawartoscia surowca wtérnego.

Podtoze zawiera zaawansowany system chronigcy urzgdzenia komputerowe przed
elektrycznoscig statyczng wedtug normy ISO 10965 musi posiadac parametr opornosci
elektrycznej mniejszy lub réwny 109 Q.

Sktad runa — wtdékno 100% poliamid 6.0 BCF lub rownowazne, barwione w masie.
Wzornictwo — gradientowo-linearne

Wyktadzina ma by¢ produkowana w technologii tuftowania min. 1/10”

Ciezar catkowity wyktadziny powinien wynosi¢ nie mniej niz 4000 g/mkw.

Runo ma mieé ciezar catkowity minimum 590 g/mkw. (+/- 5g/mkw.)

Waga powierzchniowa (uzytkowa) runa ponad podtozem min. 360 g/mkw. (+/-
5g/mkw.)

Odpornosé na ptowienie w swietle zgodnie z norma ISO 105-B02 nie mniejsza niz 7
Wysokos¢ catkowita powinna wynosi¢ min. 6,5 mm (+/- 0,1mm)

Wysokos¢ runa powinna wynosi¢ min. 2,9 mm (+/- 0,1mm)

Wyktadzina gesta — minimalna ilo$¢ peczkéw 180.000 szt./ mkw.

Wyktadzina ma mie¢ klase uzytkowania nie nizszg niz 33 (wg PN-EN 1307)

Klasa komfortu nie nizsza niz LC1 (wg PN-EN 1307)

Odpornos¢ na fotele na kétkach zgodnie z norma EN 985, nie gorsza lub réwnowazna
do klasy A — uzytkowanie ciggte.

Wykfadzina musi zapewniaé ttumienie dzwiekdéw uderzeniowych zgodnie z normg ISO
10140, na poziomie minimum AlLw 25 dB.

Minimalny wspoétczynnik pochtaniania dzwieku wedtug ISO 354 musi wynosi¢ min.aw
0,15.

Klasa odpornosci ogniowej zgodna z normg EN 13501-1, nie moze by¢ nizsza niz Bfl-s1
Stabilnos¢ wymiarowa zgodnie z normg EN 986, maksymalnie 0,20%.

Wyktadzina antystatyczna

W jednym pomieszczeniu nie nalezy miesza¢ wyktadzin z réznych serii produkcyjnych.
Preferowana kolorystyka — odcienie szarosci

Stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych jest zabronione.

W pomieszczeniu 213 i 214 w budynku przy ul. KosSciuszki 95 nalezy zastosowac¢ wzér i kolor
wskazany przez Zamawiajgcego.
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W ramach remontu, w budynku przy ul. Kosciuszki 95 przewidziano wymiane wszystkich
progéw drzwi do pomieszczen objetych remontem. W drzwiach wystepuja progi z tworzywa
sztucznego oraz aluminiowe przykrecone do posadzki. Wyktadzine nalezy utozy¢ przed
montazem nowych progédw w drzwiach.

W pomieszczeniach w budynku przy al. Niepodlegtosci 16/18 nie przewiduje sie wymiany
progdw w drzwiach, za wyjatkiem progéw drzwi w pomieszczeniu 205, pomiedzy tym
pomieszczeniem a pomieszczeniami 205a, 205b i 205c. Zaprojektowana wyktadzine
dywanowa oraz wyktadzine PCV nalezy utozy¢ pod istniejgcym progiem drzwi, we wszystkich
drzwiach pomiedzy remontowanymi pomieszczeniami i korytarzem.

Nalezy zastosowac listwy progowe do drzwi wewnetrznych o nastepujacych parametrach:

° aluminiowe anodowane,

. ptaskie

° kolor srebrny

° z ryflowaniem zabezpieczajgcym przed poslizgiem

° do pofaczenia réznych materiatéw wykonczeniowych

. dtugos¢ dopasowana do wymiaréw drzwi

° w miejscach potgczen dwdch réznych materiatéw wykonczeniowych

W drzwiach wewnatrz pomieszczen, tj. w drzwiach do pomieszczen 212A, 214, 214A, 312B
oraz 314A, nie nalezy stosowac listew progowych.

Cokot z wyktadziny dywanowe;j

W pomieszczeniach, w ktérych zaprojektowano wykfadzine dywanowga, nalezy wykonac
cokét z wyktadziny dywanowej identycznej jak na posadzce, wklejonej w ozebrowang listwe
dywanowag z PCV o wysokosci 50 mm. Wszystkie narozniki wewnetrzne i zewnetrzne cokotéw
oraz ich zakonczenia nalezy wykona¢ z elementdw systemowych. Profil systemowy z PCV
oraz systemowe zakonczenia i narozniki nalezy dopasowaé kolorystycznie do koloru
wyktadziny dywanowej, tj. w odcieniach grafitu lub szarosci.

Wyktadzina PCV antystatyczna
W pomieszczeniach punktow dystrybuciji okablowania strukturalnego (tzw. serwerowniach)

zaprojektowano antystatyczng wykfadzine PCV (ESD) rozpraszajgcg tadunki elektrostatyczne.

W pomieszczeniach tych nalezy wykonaé¢ wyktadzine o minimalnych parametrach
technicznych jak nizej:

° wyktadzina Homogeniczna PCW rozpraszajgca w rolce

° klasa uzytkowa wg I1SO 10581 (EN 649): 34/43

° typ wyktadziny wg ISO 10581: Typ.I

. grubos¢ catkowita wyktadziny wg 1SO 24346 (EN 428): 2.00mm
° grubosé warstwy uzytkowej wg 1S024340 (EN 429): 2.00mm

. waga catkowita wg 1SO023997 (EN 430): nie nizsza niz 3000 g/m?2
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. wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433): < 0.03mm

. zabezpieczenie powierzchni: iQ PUR

° wtasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV- antystatyczna,

. wyktadzina antystatyczna rozpraszajgca EN 1081 1076 < Rt < 1078

. TVOC po 28 dniach < 10ug/m3 jakos$¢ powietrza wewnatrz pomieszczen
. wtasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130: R9, wg EN13893: >0.3.

. klasa palnosci wg EN 13501-1: Bfl s1

° preferowana kolorystyka — odcienie szarosci

° stosowanie wyktadzin podfogowych tatwo zapalnych jest zabronione.

W celu wykonania szczelnej posadzki nalezy wszystkie potgczenia miedzy arkuszami lub
ptytkami spawac na gorgco sznurem do spawania.

Spawanie stykdw mozna rozpocza¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia wyktadziny. Zbyt
wczesne przystgpienie do tgczenia stwarza niebezpieczeristwo odspajania sie wyktadziny na
stykach w skutek dziatania wysokiej temperatury na niecatkowicie zwigzany klej.

Styki wyktadziny nalezy sfrezowac za pomoca recznej lub automatycznej frezarki.

Po wykonaniu spawania nadmiar sznura wystajgcy ponad powierzchnie arkuszy nalezy $cig¢,
aby tworzyt z wykfadzing jedng powierzchnie.

Wyktadzine nalezy odpowiednio wykonczyé przy $cianach pomieszczenia przy pomocy
wywiniecia wykfadziny na cokét. Wysokos¢ cokotu powinna wynosié¢ min. 10 cm, a krawedz
podfoga/sciana powinna by¢ wykonana w sposéb tagodny z zastosowaniem profila
wyobleniowego z PCV.

Przygotowanie podtoza do montazu wyktadzin

Przed przystgpieniem do montazu nowych wyktadzin na posadzce, nalezy odpowiednio
przygotowac podtoze poprzez ostrozne zdemontowanie starej wyktadziny lub ptytek
gresowych wraz z cokotami i progami drzwiowymi, a nastepnie wykona¢ wylewke
samopoziomujgcg cienkowarstwowg. Przed wykonaniem wylewki samopoziomujgcej
podtoze nalezy oczysci¢, odkurzyé oraz uzupetnic¢ wieksze ubytki podtoza przy pomocy uzyciu
masy szpachlowej na bazie cementu o duzej wytrzymatosci. Tak przygotowane podtoze
nalezy zagruntowaé preparatem szczepnym bezrozpuszczalnikowym, rozcienczalnym z
wod3a. Po obwodzie pomieszczenia wzdtuz scian nalezy wykonaé dylatacje z samoprzylepnej
tasmy polietylenowe] a nastepnie wyla¢ cienkowarstwowg wylewke samopoziomujgcy. Po
zwigzaniu wylewki nadmiar tasmy dylatacyjnej nalezy odcigc.

Renowacja parkietu

W ramach remontu przewidziano renowacje istniejgcego parkietu w pomieszczeniach 205a
(wraz z przedsionkiem) i 205b w budynku przy ul. Niepodlegtosci 16/18.

Przed przystgpieniem do renowacji parkietu nalezy zdemontowac istniejgce, drewniane
listwy cokotowe oraz listwy progowe w drzwiach i oceni¢ stan techniczny parkietu. Podczas
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ogledzin nalezy zweryfikowaé min. grubos¢ deszczutek parkietu i stan ich mocowania
do podtoza oraz oceni¢ mozliwo$¢ przeprowadzenia cyklinowania.

W przypadku wystepowania znacznie uszkodzonych deszczutek parkietu nalezy je wymienic
na nowe. Wymieniona klepka musi odpowiada¢ utozonej podtodze pod wzgledem
powierzchni, koloru, gatunku i wilgotnosci. W przypadku desek przybijanych do podtoza,
nalezy dobi¢ tebki gwozdzi. W przypadku stwierdzenia braku przeciwwskazan nalezy
wykonaé cyklinowanie parkietu.

Pozostate ubytki nalezy uzupetni¢ przy pomocy mas szpachlowych zawierajacych maczke
drzewng a nastepnie ponownie przeszlifowac.

Przed aplikacjg witasciwej warstwy lakieru, podtoge nalezy doktadnie oczysci¢ i pokryé
lakierem podktadowym. Lakierowanie ostateczng warstwg wykonac przy uzyciu lakieru
wodnego poliuretanowego a nastepnie zmatowic.

Po zakoriczeniu prac renowacyjnych parkietu, wzdtuz $cian pomieszczenia nalezy
zamontowac listwy cokotowe drewniane, lite, o wymiarach ok. 50 x 50 mm, zakrywajace
szczeliny pomiedzy deszczutkami a Sciang, lakierowane w kolorze parkietu lakierem wodnym
poliuretanowym. Na pofaczeniach listew w naroznikach scian nalezy wykonac ciecia pod
katem 45 stopni, aby listwy zeszty sie ze soba. Listwy nalezy dopasowaé wzorem do
istniejgcych listew przypodfogowych.

Czyszczenie wyktadziny PCV

W ramach remontu przewidziano profesjonalne czyszczenie wyktadziny PCV
w pomieszczeniach 205 oraz w czes$ci gospodarczej pomieszczenia 205a, w budynku przy
al. Niepodlegtosci 16/18.

Istniejgcg wyktadzine PCV nalezy doktadnie odkurzyé, odttuscic, a nastepnie oczyscié stosujac
specjalistyczny Srodek czyszczacy, zawierajacy szybko rozpuszczalna formute do usuwania
powtok pielegnacyjnych. Po oczyszczeniu posadzki z PCV nalezy jg zabezpieczy¢ stosujac
polimerowa powtoke ochronna.

Malowanie cokotu farbg poliuretanowa

W ramach remontu, w pomieszczeniu 205 w budynku przy al. Niepodlegtosci 16/18,
przewidziano wykonanie malowania $ciany na wysoko$¢ ok 10cm od posadzki
dwusktadnikowg farbg poliuretanowg w kolorze brgzowym, dopasowanym do istniejgcego
koloru. Malowanie nalezy wykonac na istniejgcej przy posadzce opasce z tynku.

Obrzeze podtogi podniesione;j

W ramach remontu przewidziano malowanie istniejgcego obrzeza podtogi podniesionej wraz
z listwg progowa drzwi pomiedzy pomieszczeniami 212ai213.

Przed rozpoczeciem malowania nalezy usungé¢ z powierzchni elementéw starg powtoke
malarskg, uzupetni¢ ubytki za pomocg mas szpachlowych do drewna wraz ze szlifowaniem
nadmiaru masy szpachlowej po wyschnieciu, a nastepnie odpylic. Powierzchnie nalezy
malowac¢ z uzywajgc renowacyjnej farby do drewna, wodnej dyspersji akrylowej, w kolorze
grafitowym z matowg strukturg powierzchni.
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Malowanie wykona¢ co najmniej dwukrotnie, do momentu catkowitego, jednolitego
pokrycia malowanej powierzchni.

Roboty malarskie
Malowanie $cian i sufitow

W ramach remontu przewidziano malowanie $cian i sufitdw we wszystkich remontowanych
pomieszczeniach.

Przed przystgpieniem do malowania, nalezy usung¢ starg powtoke malarska. Po usunieciu
starej farby, z powierzchni nalezy usung¢ brud, sadze, ttuszcz i materiaty kredujgce za
pomocg alkalicznego detergentu do mycia. Po oczyszczeniu $cian i sufitow, nalezy uzupetnic
ubytki za pomocg mas szpachlowych akrylowych, gipsowych lub cementowych w zaleznosci
od wielkosci ubytkéw w celu zniwelowania wszelkich nieréwnosci Sciany. Uzupetnione ubytki
nalezy zeszlifowa¢ a nastepnie cate powierzchnie nalezy zagruntowaé gruntem
polimerowym. W celu zniwelowani nieréwnosci, powierzchnie nalezy przeszpachlowac
gtadzig gipsowa. Przed natozeniem ostatecznej powtoki malarskiej, $ciany i sufity nalezy
pokry¢ emulsja podkftadowa — dyspersyjng, akrylowg farbg gruntujacg. Malowanie
ostatecznej warstwy wykonczeniowej nalezy wykonaé dwukrotnie, stosujac farbe lateksows,
wodorozcienczalng, bezzapachowg, bezrozpuszczalnikowg, matowg o wykonczeniu
satynowym, w kolorze cieptym biatym.

Usuniecie wykwitow

W ramach remontu nalezy usung¢ wykwity ze Sciany i sufitu w pomieszczeniu 219 w budynku
przy al. Niepodlegtosci 16/18.

W tym celu nalezy odku¢ tynk w miejscu wystepowania wykwitu oraz w promieniu 1m od
granicy wykwitu. Nastepnie powierzchnie nalezy doktadnie oczyscic¢ ze wszelkich zabrudzen
i nieczystosci, usungé pozostate slady po wykwitach, umyé, doktadnie osuszyé i pokryé
srodkiem plesnio i grzybobdjczym. Tak przygotowang powierzchnie pokryta
specjalistycznymi Srodkami nalezy pozostawi¢ do wchtoniecia zgodnie z zaleceniami
producenta, a nastepnie zatynkowac tynkiem gipsowym, cementowym lub cementowo-
wapiennym, dostosowanym do istniejgcego tynku.

W dalszej kolejnosci nalezy wykona¢ prace malarskie i przygotowawcze opisane w punkcie
5.2.1 Malowanie $cian i sufitow.

W ramach usuwania wykwitéw nalezy zidentyfikowac przyczyne pojawienia sie wykwitow i
przedstawic raport Zamawiajgcemu.

Malowanie rur i grzejnikéw instalacji C.0O.
W ramach remontu przewidziano malowanie grzejnikdw i rur instalacji C.O., ktéore nalezy
wykonaé w zakresie oznaczonym na rysunkach:
° w budynku przy ul. Kosciuszki 95 - malowanie grzejnikéw oraz rur C.0.,

° w budynku przy ul. Niepodlegtosci 16/18, pom. 2A oraz pomieszczenia na 2 pietrze -
malowanie grzejnikéw oraz rur C.0O.,
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. w budynku przy ul. Niepodlegtosci 16/18, pomieszczenia na 3 pietrze - malowanie rur
C.0.

Malowanie grzejnikéw i rur instalacji CO nalezy przeprowadzi¢ na wytgczonych grzejnikach,
po ich ostudzeniu. Przed malowaniem elementéw instalacji CO, malowane powierzchnie
nalezy oczyscié z kurzu oraz zeszlifowac powierzchnie na ktérych stwierdzono wystepowanie
rdzy, zaciekdw lub odpadajacej, tuszczacej sie farby. Po szlifowaniu powierzchnie nalezy
odpyli¢ a nastepnie odttusci¢. Przed natozeniem wtasciwej powtoki malarskiej, malowane
powierzchnie nalezy zagruntowaé antykorozyjnga farbg podktadowa. Elementy instalacji C.O.
nalezy malowa¢ emalig ftalowag przeznaczong do malowania elementéw zeliwnych
i stalowych centralnego ogrzewania.

Malowanie kraty

W ramach remontu przewidziano malowanie kraty stalowej w pomieszczeniu 2A w budynku
przy al. Niepodlegtosci 16/18.

Istniejgca, metalowa krata o wymiarach 2,00 x 2,30 m zbudowana jest z pretdéw stalowych,
malowanych w kolorze czarnym. Krata jest otwierana, dwuskrzydtowa, kazde skrzydto
mocowane na dwdch zawiasach.

Przed malowaniem kraty stalowej, malowane powierzchnie nalezy oczysci¢ z kurzu oraz
zeszlifowa¢ powierzchnie na ktdérych stwierdzono wystepowanie rdzy, zaciekéw lub
odpadajacej, tuszczacej sie farby. Po szlifowaniu powierzchnie nalezy odpyli¢ a nastepnie
odttusci¢. Przed natozeniem witasciwej powtoki malarskiej, malowane powierzchnie nalezy
zagruntowaé antykorozyjng farbg podkfadowa. Krate nalezy malowaé emalig ftalowg
przeznaczong do malowania elementéw zeliwnych i stalowych.

Malowanie kanatow PCV

W ramach projektu przewidziano malowanie kanatéw instalacyjnych wykonanych z tworzyw
sztucznych, mocowanych na $cianach natynkowo. Lokalizacja kanatéw przeznaczonych do
malowania wskazana zostata na rysunkach, stanowigcych integralng czes¢ dokumentacji
projektowe;.

W budynku przy ul. Kosciuszki 95, przewidziano malowanie wszystkich kanatéw
instalacyjnych. Podczas malowania kanatéw nalezy zwrdci¢é szczegdlng uwage na
odpowiednie zabezpieczenie osadzonych w kanatach instalacyjnych gniazd wtykowych
instalacji elektrycznej oraz gniazd IT.

W budynku przy al. Niepodlegtosci 16/18 przewidziano malowanie kanatéw instalacyjnych
w pomieszczeniach na 2 i 3 pietrze, w ktdrych zainstalowane sg nascienne jednostki
klimatyzacyjne. Nalezy wykona¢ malowanie kanatéw instalacyjnych doprowadzonych do
nasciennych jednostek klimatyzacji oraz do sterownikdw klimatyzacji. Ponadto przewidziano
malowanie kanatéw instalacyjnych biegngcych od natynkowych puszek s$ciennych
zlokalizowanych nad drzwiami do gniazd wtykowych. Podczas malowania kanatéw nalezy
zwréci¢ szczegdlng uwage na odpowiednie zabezpieczenie jednostek klimatyzacji,
sterownikéw klimatyzacji, gniazd wtykowych instalacji elektrycznej oraz gniazd IT.

Nie nalezy malowa¢ kanatéw instalacyjnych w pomieszczeniach na 3 pietrze w budynku przy
al. Niepodlegtosci 16/18, ktére doprowadzajg okablowanie do zestawdow gniazd
elektrycznych i gniazd IT montowanych w tych kanatach.
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Przed rozpoczeciem robdt budowlanych przewidzianych do realizacji w ramach
przedmiotowej inwestycji, w pomieszczeniach na 2 pietrze w budynku przy al. Niepodlegtosci
16/18, kanaty instalacyjne doprowadzajgce okablowanie do natynkowych gniazd IT oraz
gniazda IT, zostang zdemontowane przez Zamawiajgcego. W pomieszczeniach pozostawione
zostang zwiniete przewody okablowania strukturalnego, ktore nalezy zabezpieczy¢ na czas
przeprowadzania prac remontowych.

Przed przystgpieniem do malowania kanatéw instalacyjnych z tworzyw sztucznych,
powierzchnie kanatdow nalezy doktadnie oczysci¢ i odttusci¢, a w przypadku stwierdzenia
wystepowania odpryskéw starej powtoki malarskiej, zaciekow lub spekan, powierzchnie
nalezy delikatnie przeszlifowaé¢ w celu jej wyrdwnania. Kanaty nalezy malowaé przy uzyciu
farby przeznaczonej do malowania tworzyw sztucznych, w kolorze malowania $cian,
tj. biatym matowym.

Malowanie istniejgcych drzwi

W ramach remontu przewidziano malowanie wybranych oscieznic i skrzydet drzwi w
pomieszczeniach objetych remontem na 2 pietrze w budynku przy al. Niepodlegtosci 16/18.

Lokalizacja i zakres malowania oscieznic i drzwi przedstawione zostaty na rysunkach
stanowigcych integralng cze$¢ dokumentac;ji projektowej. W ramach projektu przewidziano
malowanie nastepujacych drzwi w okreslonym ponizej zakresie:

. Drzwi pomiedzy pomieszczeniem 202 i 201 - malowanie drzwi i oScieznic
jednostronnie od strony pomieszczenia 202,

. Drzwi pomiedzy pomieszczeniem 206 i 205c¢ — malowanie drzwi i oScieznic
jednostronnie od strony pomieszczenia 206,

° Drzwi pomiedzy pomieszczeniem 213 i 214a — malowanie drzwi i oScieznic
jednostronnie od strony pomieszczenia 213,

° Drzwi pomiedzy pomieszczeniem 213 i korytarzem — malowanie drzwi i oScieznic
jednostronnie od strony pomieszczenia 213,

. Drzwi pomiedzy pomieszczeniem 212a i 213 — malowanie oscieznic jednostronnie od
strony pomieszczenia 213,

. Drzwi pomiedzy pomieszczeniem 217 i 218 — malowanie drzwi i oscieznic dwustronnie.

Przed przystgpieniem do malowania istniejgcych oscieznic i skrzydet drzwiowych,
powierzchnie przeznaczone do malowania nalezy dokfadnie oczysci¢ i odttuscic,
a w przypadku stwierdzenia wystepowania odpryskow starej powtoki malarskiej, zaciekéw
lub spekan, powierzchnie nalezy delikatnie lokalnie przeszlifowa¢ w celu jej wyréwnania.
Drzwi i oScieznice nalezy malowa¢ w kolorze cieptym biatym, matowym, uzywajac farby
lateksowej, lakieru do drewna lub innego rodzaju powtoki malarskiej w zaleznosci od
zastanego podtoza.

Oprawy oswietleniowe i osprzet elektroinstalacyjny
Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy wykona¢ komplet wymaganych pomiardw instalacji

elektrycznej oraz opracowac protokdt wykonania pomiarow. Kopie protokotu nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu oraz zataczy¢ do dokumentacji powykonawcze;.
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Wymiana opraw oswietleniowych

W ramach remontu przewidziano wymiane istniejgcych opraw oswietleniowych
we wszystkich pomieszczeniach objetych przedmiotowym projektem. Nowe oprawy
osSwietleniowe nalezy zamontowa¢ w miejscach po zdemontowaniu istniejgcych opraw
oswietleniowych.

Przed przystapieniem do montazu nowych opraw oswietleniowych, nalezy zdemontowac
wszystkie istniejgce oprawy oswietleniowe.

Zaprojektowano nastepujgce rodzaje opraw oswietleniowych:

. W budynku przy ul. KosSciuszki 95 oprawy profilowe LED zwieszane na rzednej +3,00 m
od poziomu wykonczonej posadzki,

° W pomieszczeniu gospodarczym przy pomieszczenie 205a na 2 pietrze w budynku przy
al. Niepodlegtosci 16/18 kinkiet nascienny LED,

° W korytarzyku przy pomieszczeniu 205a na 2 pietrze w budynku przy al. Niepodlegtosci
16/18 plafon sufitowy LED mocowany na stropowo na rzednej +3,35 m od poziomu
wykonczonej posadzki,

° W pozostatych pomieszczeniach na 2 i 3 pietrze oraz w pomieszczeniu 2A w budynku
przy al. Niepodlegtosci 16/18 oprawy natynkowe profilowe LED mocowane
nastropowo na rzednej +3,35 m od poziomu wykoriczonej posadzki.

Nalezy zastosowac oprawy oswietleniowe o minimalnych parametrach jak nizej:
. oprawy profilowe LED

° zwieszane lub natynkowe zgodnie z rysunkami

. montaz zgodnie z rysunkami

. wykonane z aluminium anodowanego

° w kolorze anodyzowane aluminium

° dyfuzor mikropryzmatyczny MPRM ze wspodtczynnikiem ol$nienia UGR<19,
. skuteczno$é¢ swietlna oprawy >/= 110lm/W

° sprawnos¢ oprawy >/=76%

° wspotczynnik CRI>80

° temperatura barwowa 4000K

. wspotczynnik utrzymania barwy SDCM <3

Rozmieszczenie i strumien Swietlny opraw przedstawiono na rysunkach stanowigcych
integralng cze$¢ dokumentacji projektowej. Dobdr opraw oswietleniowych wykonano
W oparciu o obliczenia natezenia o$wietlenia stanowigce zatgcznik nr 3 i 4 do projektu.

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan i materiatdw rownowazinych do rozwigzan
przedstawionych w projekcie, o cechach odpowiadajgcych cechom wskazanym w projekcie
lub lepszych od nich.

Niewykorzystane przewody po zdemontowanych oprawach oswietleniowych nalezy skrécic¢
oraz zabezpieczy¢ np. przy pomocy rurek/koszulek termokurczliwych i ukryé podtynkowo.
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W przypadku koniecznosci przedtuzenia lub skrécenia przewodéw do opraw
oswietleniowych, przewody nalezy zabezpieczy¢ i ukry¢ podtynkowo.

Wymiana facznikéw oswietlenia

W ramach remontu przewidziano wymiane istniejgcych facznikdw oswietlenia. Nowe tgczniki
osSwietlenia nalezy zamontowaé¢ w miejscach po zdemontowaniu istniejgcego osprzetu.
Rodzaje tacznikdw oswietlenia, tj. jednobiegunowe lub swiecznikowe, nalezy zamontowac
w pomieszczeniach zgodnie z lokalizacjg wskazang na rysunkach.

Nalezy zastosowac faczniki o minimalnych parametrach jak nizej:

. Kompletny zestaw mechanizm + ramka

° Kolor biaty

. tacznik jednobiegunowy lub swiecznikowy

° Napiecie znamionowe 250V

° Stopien ochrony IP20

° Mocowanie przewoddéw poprzez automatyczne zaciski sprezynowe
. Sposdéb montazu podtynkowy

° Montaz przy uzyciu pazurkéw lub wkretéw

° Mechanizm w komplecie z klawiszem/plakietka

W przypadku zidentyfikowania przez Wykonawce rozbieznosci w ilosciach i lokalizacji
osprzetu do wymiany, pomiedzy rysunkami a stanem faktycznym, nalezy wymieni¢ wszystkie
taczniki, a rozbieznos¢ zgtosi¢ Zamawiajgcemu.

W budynku przy ul. Kosciuszki 95, serie, kolorystyke i ksztatt tgcznikdw oswietlenia nalezy
dobraé do serii, kolorystyki i ksztattu istniejgcego osprzetu, w tym gniazd wtykowych.

W budynku przy al. Niepodlegtosci 16/18 gniazda wtykowe i tgczniki oswietlenia nalezy
dobrad z tej samej serii jednego producenta, o tym samym ksztafcie i kolorystyce.

Wymiana gniazd wtykowych

W ramach remontu przewidziano wymiane wszystkich istniejgcych, podtynkowych gniazd
wtykowych na 2 pietrze w budynku przy al. Niepodlegtosci 16/18 w miejscach wskazanych
na rysunkach. Nowe gniazda nalezy zamontowa¢ w miejscach po zdemontowanym
osprzecie. Gniazda nalezy wymieni¢ na ten sam rodzaj, co gniazda istniejgce. Nalezy
zastosowac gniazda wytykowe minimalnych parametrach jak nizej:

° Kolor Biaty
° Montaz podtynkowy

° Ramka prostokatna, zaokraglona
° ilos¢ modutéw w zaleznosci od stosowanego rodzaju
° Napiecie znamionowe 250 V

° Stopien ochrony IP20
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. Mocowanie przewoddw poprzez automatyczne zaciski sprezynowe
° Przestony stykéw pragdowych — Tak

W przypadku zidentyfikowania przez Wykonawce rozbieznosci w ilosciach i lokalizacji
osprzetu do wymiany, pomiedzy rysunkami a stanem faktycznym, nalezy wymienié wszystkie
gniazda wtykowe, a rozbiezno$¢ zgtosi¢ Zamawiajgcemu.

W ramach remontowanych pomieszcze, w budynku przy ul. Kosciuszki 95 a takze na
3 pietrze oraz w pomieszczeniu 2A na parterze w budynku przy al. Niepodlegtosci 16/18, nie
przewiduje sie wymiany gniazd wtykowych w ramach przedmiotowego projektu. Przed
przystgpieniem do wykonywania prac remontowych w tych pomieszczeniach, istniejace
gniazda wtykowe nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami i zabrudzeniami.

Demontaz nieczynnych gniazd telefonicznych

W ramach remontu przewidziano demontaz starych, nieczynnych gniazd telefonicznych
i natynkowych puszek instalacyjnych. Lokalizacja elementéw przeznaczonych do demontazu
wskazana zostata na rysunkach stanowigcych integralng czes¢ dokumentacji projektowe;j.

Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢, czy w przeznaczonych do demontazu elementach
instalacji nie wystepuje napiecie elektryczne. W przypadku stwierdzenia wystepowania
napiecia w instalacji nalezy zidentyfikowa¢ obwdd w rozdzielni i uzgodni¢ dalsze
postepowanie z Zamawiajgcym. W przypadku stwierdzenia braku napiecia i upewnieniu sie,
ze gniazdo jest nieczynne, nalezy przystgpi¢ do jego demontazu.

Pozostate po demontazu okablowanie nalezy skréci¢ oraz zabezpieczyé np. przy pomocy
rurek/koszulek termokurczliwych i ukry¢ podtynkowo.
Przebudowa przegréd wewnetrznych

Wymiana drzwi

W ramach remontu przewidziano wymiane istniejgcych drzwi wraz z oScieznicg
do pomieszczenia 214, na 2 pietrze w budynku przy ul. Kosciuszki 95. W tym celu nalezy
zdemontowacd istniejgce drzwi i oscieznice a w ich miejsce zamontowaé¢ nowe drzwi
i oscieznice w wykonaniu indywidualnym na wzor drzwi istniejgcych. Podstawowe wymiary
i ksztatt drzwi przedstawiono na rysunkach. Przed zamdwieniem i wykonaniem drzwi oraz
oscieznicy Wykonawca drzwi zobowigzany jest pobra¢ szczegétowe wymiary z natury, a po
ustaleniu technologii wykonania drzwi przedstawi¢ propozycje do akceptacji
Zamawiajgcego.

Nalezy zastosowac drzwi i minimalnych parametrach jak nize;j:
° wymiar $wiatta przejscia min 90x200cm, dopasowane do istniejgcego otworu,
° oscieznica obejmujgca drewniana z drewna litego lub klejonego,

° oscieznica laminowana CPL w kolorze biatym, z charakterystycznymi frezami i
ptycinami, stylizowana na wzér oscieznicy istniejgcej,

° skrzydto drewniane, rama wykonana z drewna litego lub drewna klejonego,

° wypetnienie skrzydta ptyta wiérowa otworowana,
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skrzydto prawe

skrzydto drzwiowe laminowane CPL w kolorze biatym identyczne jak oscieznica, z
charakterystycznymi frezami i ptycinami, stylizowane jak skrzydto istniejgce

zawiasy regulowane 3D, stalowe w kolorze srebrnym satynowym,

ilos¢ zawiaséw dopasowana do ciezaru skrzydta,

klamka dwustronna w kolorze srebrnym satynowym ze stali nierdzewnej,
zamek dwustronny na klucz w komplecie,

klamka i zamek z szyldem dwustronnym ze stali nierdzewnej, kolor srebrny, naturalny
stalowy,

ksztatt klamek i szyldu zaokraglony, dopasowany wizualnie do klamki i rozety w
drzwiach istniejgcych,

kolor oku¢ srebrny, naturalny stalowy,
drzwi przylgowe

izolacja akustyczna Rw=39dB
odpornos¢ ogniowa El 30

samoprzylepne cyfry na drzwiach od strony korytarza: 214, kolor czarny, czcionka i
rozmiar oraz wysoko$¢ naklejenia dopasowana do drzwi istniejgcych — uzgodni¢ z
Zamawiajgcym.

Montaz drzwi

W ramach remontu przewidziano montaz nowych drzwi pomiedzy pomieszczeniami 213 i
214 na 2 pietrze w budynku przy ul. Kosciuszki 95. W tym celu nalezy zdemontowaé istniejgca
oscieznice oraz powiekszy¢ wymiar otworu w S$cianie do wymiaréw wymaganych przez
wybranego przez Wykonawce producenta dla drzwi o wymiarach $wiatta przejscia min.
90x200cm, a nastepnie zamontowac nowe drzwi. Nalezy zastosowac¢ drzwi i minimalnych
parametrach jak nizej:

wymiar Swiatta przejscia 90x200cm,

oscieznica drewniana z drewna litego lub klejonego,

oscieznica laminowana w kolorze biatym, gtadka, obejmujaca, regulowana,
skrzydto drewniane, rama wykonana z drewna litego lub drewna klejonego,
wypetnienie skrzydfa ptyta wiérowa otworowana,

skrzydto prawe

skrzydto drzwiowe laminowane w kolorze biatym identyczne jak oscieznica,

zawiasy regulowane 3D, stalowe w kolorze srebrnym satynowym lub naturalnym
stalowym,

ilo$¢ zawiaséw dopasowana do ciezaru skrzydta,
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. klamka dwustronna w kolorze srebrnym satynowym ze stali nierdzewnej lub w kolorze
stalowym naturalnym,

. zamek dwustronny na klucz w komplecie,
° klamka i zamek z rozetg dwustronng ze stali nierdzewnej,

° ksztatt klamek i rozety zaokraglony, do pasowany wizualnie do klamek w drzwiach
istniejgcych pomieszczen sgsiadujacych,

° rozeta i zamek w kolorze srebrnym satynowym lub w kolorze naturalnym stalowym
° izolacja akustyczna Rw=39dB

Przed zamdwieniem, wykonaniem i montazem drzwi, wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Zabudowa istniejgcych drzwi

W ramach przedmiotowe] inwestycji, w pomieszczeniu 213 na 2 pietrze budynku przy
ul. Kosciuszki 95, przewidziano zabudowe istniejgcych drzwi stanowigcych wyjscie na droge
ewakuacyjng S$ciankg gipsowo-kartonowg w klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie
odpornosci ogniowej Scian wewnetrznych przedmiotowego budynku, tj. EI30.

Zmiana warunkéw ewakuacji z pomieszczenia 213 wynikajgca z przedmiotowej przebudowy
opisana zostata w punkcie 6.2 Warunki ochrony przeciwpozarowej istniejgcych obiektow
budowlanych / 6.2.2 Przebudowa przegrod wewnetrznych.

Zabudowe istniejgcych drzwi nalezy wykona¢ od strony pomieszczenia 213 przy
zastosowaniu $cianki gipsowo kartonowej z wypetnieniem z wetny mineralnej, w istniejacej
wnece sciennej. Zabudowe nalezy dopasowa¢ do wymiaréw wneki sciennej i wykonaé
zgodnie z wytycznymi wskazanymi na rysunkach stanowigcych integralng czes¢
dokumentacji projektowe;j.

Zabudowe z ptyt gipsowo kartonowych nalezy zlicowac z ptaszczyzng sciany od strony
wewnetrznej pomieszczenia. Na potaczeniu Sciany tynkowanej z ptytg GK wykonac ryse
kontrolowanag.

Inne
Demontaz i ponowny montaz rolet

Przed rozpoczeciem remontu nalezy zdemontowaé istniejgce rolety okienne materiatowe
zwijane oraz rolety pionowe (tzw. wertykale) wraz z karniszami we wszystkich
pomieszczeniach, w ktérych takie rolety wystepuja. Rolety nalezy odpowiednio zabezpieczyé
przed uszkodzeniami na czas wykonywania remontu. Po zakoriczeniu prac remontowych
rolety nalezy zamontowa¢ ponownie w tych samych miejscach.

Miejsce wystepowania rolet przeznaczonych do demontazu i ponownego montazu
przedstawiono na rysunkach stanowigcych integralng cze$¢ dokumentacji projektowe;.

Demontaz szyn sufitowych i karniszy

W ramach remontu nalezy zdemontowaé wszystkie istniejgce szyny sufitowe wraz
z zamocowanymi do nich roletami, zastonami, firanami i elementami mocujgcym, a takze
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karnisze z firanami w pomieszczeniu 205b. Nie przewiduje sie ponownego montazu szyn
i karniszy i nalezy je zutylizowa¢ wraz z tekstyliami.

Miejsce wystepowania szyn przeznaczonych do demontazu i utylizacji przedstawiono na
rysunkach stanowigcych integralng czes¢ dokumentacji projektowe;.

Demontaz ptyt pilsniowych

W ramach remontu nalezy zdemontowac wszystkie istniejgce oktadziny Scienne z piyt
pilsSniowych wraz z elementami mocujgcymi. Nie przewiduje sie ponownego montazu ptyt
i nalezy je zutylizowac.

Miejsce wystepowania oktadzin $ciennych z ptyty pilsniowej przedstawiono na rysunkach
stanowigcych integralng czes¢ dokumentacji projektowe;j.

Demontaz odbojnic Sciennych z ptyt meblowych

W ramach remontu nalezy zdemontowa¢ wszystkie istniejgce odbojnice scienne z ptyt
meblowych wraz z elementami mocujgcymi. Nie przewiduje sie ponownego montazu
odbojnic i nalezy je zutylizowac.

Miejsce wystepowania odbojnic $ciennych z ptyty meblowej przedstawiono na rysunkach
stanowigcych integralng czes¢ dokumentacji projektowe;j.

Demontaz istniejgcych, nieczynnych kréécdw instalacyjnych

W ramach remontu, w pomieszczeniach w budynku przy al. Niepodlegtosci 16/18,
przewidziano demontaz istniejgcych, nieczynnych kréécéw instalacyjnych, zlokalizowanych
przy kazdym istniejgcym grzejniku.

Istniejgce krdééce nalezy wycigé réwno ze $ciang, zaslepié, a miejsce po demontazu
zaszpachlowaé i pomalowac.

Przed demontazem elementdw instalacji nalezy sie upewnié, ze instalacja jest nieczynna i nie
zalega w niej woda.

Demontaz istniejgcej oScieznicy

W ramach remontu przewidziano demontaz istniejgcej oscieznicy pomiedzy
pomieszczeniami 219 i 220 na 2 pietrze w budynku przy al. Niepodlegtoéci 16/18. Sciane
w miejscu po demontazu oscieznicy nalezy wykonczy¢ zgodnie wytycznymi wskazanymi
w punkcie 5.2.1 Malowanie Scian i sufitéw.

Montaz grzejnika

W ramach remontu, w pomieszczeniu nr 214 w budynku przy ul. Kosciuszki 95, przewidziano
montaz nowego grzejnika.

Wykonawca dokona doboru oraz dostawy i montazu nowego grzejnika w oparciu
o parametry obliczeniowe (temperature) wody zasilajgcej dostarczone przez
Zamawiajgcego.
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W pomieszczeniu nalezy dobrac grzejnik stalowy, w kolorze biatym, dopasowany wizualnie
do grzejnika w sgsiadujgcym pomieszczeniu 213.

Wymiana kratek wentylacyjnych

W ramach remontu przewidziano wymiane istniejgcych kratek wentylacyjnych
w pomieszczeniach w budynku przy ul. KoSciuszki oraz w pomieszczeniu 219 na 2 pietrze
w budynku przy ul. Niepodlegtosci 16/18.

Kratki wentylacyjne nalezy wymieni¢ na nowe, o nastepujacych parametrach:
° kolor biaty,

° okragte w budynku przy ul. Kosciuszki, prostokatne w pom. 219 w budynku przy
ul. Niepodlegtosci 16/18,

° wymiary jak kratki istniejace,
° sposdb montazu jak kratki istniejace,
° powierzchnia czynna przeptywu powietrza jak kratki istniejace,

° materiat jak kratki istniejace.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Warunki terenowej ochrony przeciwpozarowej

Przedmiotowa inwestycja w catosci ogranicza sie do prowadzenia robét budowlanych
wewnatrz istniejgcych obiektéw budowlanych, tym samym nie wptywa na zmiane wymiaréw
zewnetrznych budynku i nie zmienia jego odlegtosci od innych obiektéw budowlanych.

Przedmiotowa inwestycja nie zmienia wymagan w zakresie wymaganej ilosci wody do celdw
przeciwpozarowych dla zewnetrznego gaszenia obiektdw oraz nie zmienia wymagan
w zakresie drég pozarowych.

Warunki ochrony przeciwpozarowej istniejacych obiektow budowlanych
Remont pomieszczen

Wykonywanie robdét budowlanych polegajacych na remoncie istniejgcych pomieszczen nie
wptywa na zmiane warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Przebudowa przegréd wewnetrznych
W pomieszczeniu 213 w budynku przy ul. KosSciuszki 95 przewidziano przebudowe przegréd
wewnetrznych polegajgcg na:

e montazu nowych drzwi o szerokosci $wiatta przejScia 90x200 cm pomiedzy
pomieszczeniami 213 i 214,

e zabudowie drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng Scianka gipsowo-
kartonowa w klasie odpornosci ogniowej EI30.
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Przedmiotowa przebudowa zmienia sposdb uzytkowania czesci obiektu budowlanego,
tj. pomieszczen 213 i 214 w budynku przy ul. Kosciuszki 95, poprzez zmiane warunkow
ewakuacji z pomieszczenia 213.

Odtad, ewakuacja z pomieszczenia 213 odbywac sie bedzie przejsciem ewakuacyjnym
poprzez pomieszczenia 213 i 214. Z pomieszczenia 214 utrzymane zostanie wyjscie na droge
ewakuacyjng poprzez drzwi w klasie odpornosci ogniowej EI30 o szerokosci Swiatta przejscia
90x200 cm.

W projekcie nie okreslono sposobu zagospodarowania pomieszczen 213 i 214, w zwigzku
z tym projektowania diugosc¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach 213 i 214 nie
przekracza 32m zgodnie z par. 237 ust. 1 oraz par. 237 ust. 4 Dz. U. Nr 75 poz. 690
ze zmianami - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Ewakuacja z pomieszczenia 213 odbywaé sie bedzie przez 2 pomieszczenia, zgodnie
z par. 237 ust. 8, Dz. U. Nr 75 poz. 690 ze zmianami - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie.

Schemat przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach 213 i 214 oraz wyjscia na droge
ewakuacyjng przedstawiono graficznie na rysunku A.06.

Zgodnie z obowigzujacg instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego dla budynku Urzedu
Marszatkowskiego Wojewddztwa Wielkopolskiego w Poznaniu, ul. Kosciuszki 95, ilos¢ oséb
przebywajgcych w pokojach wynosi od 1 do 6 oséb. Pomieszczenia 213 i 214 w tym budynku
nie sg pomieszczeniami zagrozonymi wybuchem a ich powierzchnia nie przekracza 300 m2.

Zmiana sposobu ewakuacji z pomieszczenia 213 zostata uzgodniona z rzeczoznawcy ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

W zwigzku z powyzszymi zmianami, po wykonaniu prac remontowych, nalezy dokonac
aktualizacji instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla budynku Urzedu Marszatkowskiego
Wojewddztwa Wielkopolskiego w Poznaniu, ul. Kosciuszki 95.

Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i
wyposazenia statego

W strefach pozarowych ZL Ill stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobow
tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego s bardzo toksyczne Ilub
intensywnie dymigce, jest zabronione.

W przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegdlnosci
w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za fatwo zapalne uwaza sie
materiaty, ktoérych wifasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami
odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby witdkiennicze nie
spetniajg co najmniej jednego z kryteriéw:

o ti24s,
e ts<30s,
e nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

e nie wystepujg ptongce krople.
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Na drogach komunikacji ogodlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw
i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone
przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

OBSZAR ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

® Przestanianie - nie dotyczy

e QOswietlenie i nastonecznienie - nie dotyczy

e Usytuowanie budynkow ze wzgledu na bezpieczernstwo pozarowe - nie dotyczy
e Whnioski

Realizacja robdét budowlanych w ramach przedmiotowej inwestycji ograniczy sie do
prowadzenia robét budowlanych wewnatrz istniejgcych obiektéw i nie wptynie negatywnie na
sgsiednie nieruchomosci. Realizacja robét budowlanych w ramach przedmiotowej inwestycji
nie spowoduje zmiany warunkéw zacienienia i nastonecznienia obiektéw sgsiadujgcych oraz
nie utrudni realizacji inwestycji na dziatkach sgsiednich. Obszar oddziatywania w catosci miesci
sie na dziatkach wchodzacych w zakres opracowania i bedgcych wtasnoscia Inwestora.

ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH ELEMENTOW WYKONCZENIA | WYPOSAZENIA
WNETRZ PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Podczas wykonywania robét budowlanych prowadzacych do realizacji przedmiotowego
projektu nalezy w odpowiedni sposéb zabezpieczyé przed uszkodzeniami wszystkie elementy
budynku, elementy wykoriczenia i wystroju wnetrz, powierzchnie, urzadzenia, instalacje i inne
elementy znajdujace sie w obszarze prowadzenia robét budowlanych oraz poza nim, w tym
m.in.:

e korytarze transportowe
e okna

e parapety

e drzwi, oscieznice i progi
e grzejniki

e gtowice termostatyczne
e kanaty instalacyjne

e gniazda w kanatach instalacyjnych
e gniazda nascienne

e faczniki oswietlenia

e okablowanie IT

e czujki nastropowe
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e meble w aneksie kuchennym 205a
e wykfadzina PCV w pom. 205 oraz 205a - aneks

e klimatyzacja — jednostki nascienne i sterowniki

UTYLIZACJA MATERIALOW

Wszelkie materiaty rozbiérkowe powstate po demontazu istniejgcych elementow
wyposazenia i wykoriczenia wnetrz oraz elementdw instalacyjnych a takze wszelkie odpady
powstate podczas realizacji robét budowlanych w ramach przedmiotowej inwestycji,
Wykonawca zobowigzany jest usung¢ z terenu prowadzenia robdét budowlanych
po zakonczeniu tych robdt oraz zutylizowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

KLAUZULA DOPUSZCZALNOSCI STOSOWANIA ZAMIENNIKOW

Wszelkie nazwy wtasne produktéw, materiatéw i urzadzen przywotane w niniejszym projekcie
nalezy traktowac jako przyktadowe, stuzgce okresleniu pozgdanego standardu wykonania
i okresleniu niezbednych wiasciwosci i wymogdéw zatozonych w dokumentacji technicznej dla
danych rozwigzan. Dopuszcza sie zastgpienie proponowanych rozwigzan (w oparciu o wyroby
innych producentéw), pod warunkiem spetnienia okreslonych wymagan pod wzgledem
parametréow technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych szczegétowo
w dokumentacji projektowe;j.

UWAGI KONCOWE

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WTWIORB) Instytutu Techniki
Budowlanej.

Wszelkie materiaty i wyroby budowlane planowane do wbudowania przez Wykonawce
w ramach realizacji przedmiotowego przedsiewziecia, muszg zosta¢ przedfozone przez
Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcego w postaci kart zatwierdzenia materiatéw wraz
z zatgcznikami i probkami materiatéw przedstawiajgcymi rodzaj i kolorystyke poszczegdlnych
materiatow.

Do przedmiotowych kart zatwierdzenia materiatdw Wykonawca zobowigzany jest zatgczyc
dokumentacje potwierdzajgcg nadanie wyrobom budowlanym znaku CE lub znaku B oraz
stosowne atesty i aprobaty techniczne.

Przed rozpoczeciem prac remontowych, Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z
obowigzujacg instrukcjg bezpieczeristwa pozarowego dla budynku Urzedu Marszatkowskiego
Wojewddztwa Wielkopolskiego w Poznaniu, ul. Kosciuszki 95 oraz do przeprowadzenia wizji
lokalnej remontowanych pomieszczen. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci
pomiedzy zapisami dokumentacji a stanem faktycznym, Wykonawca zobowigzany jest zgtosic
zastrzezenia do Zamawiajgcego.
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Opracowat:

mgr inz. arch.

PRZEMYSLAW OLEJNIK

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen

nrewid. 10/WPOKK/2017
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P KWADRAT

PRZEMYSEAW OLEJNIK

64-100 Leszno

ul. Irlandzka 73
przemo.olejnik@gmail.com
tel. 792 435 365

INFORMACJA BIOZ

Temat: INFORMACJA BIOZ

Siedziba Urzedu Marszatkowskiego,

Adres ul. Kosciuszki 95, 61-716 Poznan

obiektu: Siedziba Urzedu Marszatkowskiego, budynek C
al. Niepodlegtosci 16/18, 61-713 Poznan

Inwestor: Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Wielkopolskiego,

al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan

Studium: Projekt wykonawczy

Data: pazdziernik 2020 rok Nr opracowania: EQz.
Sporzadzit:
mgr inZ. arch.

PRZEMYSLAW OLEJNIK
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno$ci architektonicznej bez ograniczen
nr ewid. 10/WPOKK/2017
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

PODSTWAWA OPRACOWANIA

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U. 207 poz. 2016 z 2003 r. z pdzniejszymi
zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 120z 2003 r. nr 1126)

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13, poz. 93)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47 poz.401 z 6 luty 2003 r.) oraz
przepiséw zawartych w Dz. U. nr 129 poz.844 z dn.26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczerstwa i higieny pracy.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Zakres robot objetych niniejszym opracowaniem obejmuje realizacje prac remontowych
i przebudowe polegajgcych na wymianie i czyszczeniu wykfadzin, renowacji parkietu,
malowaniu $cian i sufitdw, malowaniu elementéw instalacji centralnego ogrzewania,
wymianie opraw o$wietleniowych, wymianie osprzetu elektroinstalacyjnego wraz z pracami
towarzyszacymi.

Zakres prac remontowych zgodny z uzgodnieniami i wytycznymi Inwestora. Robotami
budowlanycmi objeto wyszczegdlnione w dokumentacji pomieszczenia na Il pietrze
w budynku przy ul. KosSciuszki 95 w Poznaniu oraz na Il i Il pietrze oraz w pomieszczeniu
2A na parterze w budynku przy al. Niepodlegtosci 16/18 w Poznaniu.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych wykonawce zobowigzuje sie do:

e wydzielenia i zabezpieczenia modernizowanych czesci obiektu i wyznaczenia stref
niebezpiecznych,

e zapewnienia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzania
lub utylizacji $ciekdéw

e zapewnienia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych
e zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego

e zapewnienia wtasciwej wentylacji
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Roboty bedg wykonywane w nastepujgcej kolejnosci:

zabezpieczenie na czas remontu elementéw budynku oraz elementéw wykonczenia
i wyposazenia wnetrz, w tym istniejgcych drzwi, okien, parapetéw, osprzetu
elektroinstalacyjnego, teletechnicznego, elementéw instalacji centralnego ogrzewania,
instalacji wentylacji i klimatyzacji i innych elementéw nie wchodzacych w zakres
przedmiotowego remontu,

demontaz istniejgcych warstw wykonczenia posadzek przeznaczonych do wymiany,
demontaz istniejgcego osprzetu elektroinstalacyjnego i teletechnicznego,
demontaz opraw oswietleniowych,

demontaz kratek wentylacyjnych,

demontaz nieczynnych elementéw instalacji,

zabezpieczenie i ukrycie instalacji podtynkowo,

wykonczenie powierzchni Scian i sufitdbw wraz z usunieciem starych powtok malarskich,
uzupetnieniem ubytkdw, szlifowaniem, szpachlowaniem, gruntowaniem i malowaniem,

malowanie elementdw instalacji centralnego ogrzewania
montaz opraw os$wietleniowych

wykonanie prac instalacyjnych i montaz osprzetu
wykonanie nowych warstw wykonczenia posadzek

Po zakonczeniu robét budowlanych teren zostanie uporzagdkowany.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Wszystkie prace remontowe prowadzone bedg wewnatrz istniejgcych obiektéw
budowlanych:

w budynku biurowych przy ul. Kosciuszki 95
w budynku ,,C” przy al. Niepodlegtosci 16/18

W budynku przy ul. Kosciuszki 95, rdwnolegle do zachodniej, pétnocnej i wschodniej granicy
biegng trzy skrzydta budynku, tworzac ksztatt litery ,,U”. Wewnetrzny dziedziniec przylega do
granicy poétnocnej i zamkniety jest murem zabudowan gospodarczych na dziatce sgsiedniej.
Zasadnicza cze$¢ obiektu to budynek pieciokondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony,
z poddaszem. Przyziemie i parter budynku ma wiekszy obrys niz pozostate kondygnacje
i powiekszajg plan budynku w kierunku potudniowym. Powstaty w ten sposéb taras dostepny
jest z pomieszczen | pietra. Dziatke otaczajg zabudowane parcele: po stronie pétnocnej teren
kosciota Dominikandw, po zachodniej starego budynku Urzedu Wojewddzkiego, po stronie
potudniowej nowego budynku Urzedu Wojewddzkiego.

Budynek ,,C” przy al. Niepodlegtosci 16/18 to wolnostojgcy budynek na planie litery ,U”
usytuowany frontem do al. Niepodlegtosci. Jest to budynek czterokondygnacyjny, z piwnica
i czeSciowo uzytkowym poddaszem, przykrytym dachem dwuspadowym. Uktad jest
tréjtraktowy z komunikacjg w srodku. Komunikacja pionowa odbywa sie trzeba klatkami
schodowymi, z gtéwna klatkg umieszczong na osi budynku i bocznymi w skrzydtach bocznych.

Leszno 10.2020



Temat : REMONT | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN URZEDU MARSZALKOWSKIEGO
WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2020 r.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Elementami zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to wszelkie miejsca, w ktérych istnieje zagrozenie spadania
z wysokosci przedmiotéw.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE |
RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadza sie z uwagi na roboty, przy ktérych
wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci oraz roboty wykonywane przy uzyciu
dzwigdéw i podnosnikéw.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych opracuje instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robdét. Zobowigzuje sie do wspdtdziatania ze sobg uczestnikow procesu
budowlanego w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji
budowy oraz stosowania srodkéw ochrony indywidualnej. Pracodawca jest obowigzany
udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa
i higieny pracy dotyczace:

stosowanych proceséw technologicznych oraz wykonywania prac zwigzanych
z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
udzielania pierwszej pomocy.

Ww. instrukcje powinny odpowiednio okresla¢ czynnosci do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy,
czynnos$ci do wykonania po jej zakoriczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw. Zmiany w procesie
technologicznym, zmiany konstrukcyjne urzgdzen technicznych oraz zmiany w sposobie
uzytkowania pomieszczen powinny by¢ poprzedzone oceng pod wzgledem bezpieczenstwa
i higieny pracy, w trybie ustalonym przez pracodawce. Stanowiska pracy, na ktérych
wystepuje ryzyko pozaru, wybuchu, upadku lub wyrzucenia przedmiotéw albo wydzielenia
sie substancji szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, zaopatrzy¢ w urzadzenia
ochronne zapewniajgce ochrone pracownikéw przed skutkami tego ryzyka.
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WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Uczestnikdw procesu budowlanego zobowigzuje sie do stosowania niezbednych srodkow
ochrony indywidualnej. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem
z wysokosci, stosowac srodki ochrony zbiorowej, w szczegélnosci balustrady, o ktérych
mowa w § 15 ust. 2, siatki ochronne i siatki bezpieczeAstwa. Osoby wykonujace roboty na
dachu zobowigzuje sie do stosowania srodkéw ochrony zbiorowej, badz indywidualnej lub
urzadzen ochronnych (np. rusztowania). Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Pomosty robocze, wykonane z desek
lub bali dostosowa¢ do zaprojektowanego obcigzenia, i zabezpieczy¢ przed zmiang
potozenia. Roboty tynkarskie na wysokosci powyzej 1 m wykonywac z pomostéw rusztowan.
Pomost rusztowania do robot murarskich powinien znajdowac sie ponizej wznoszonego
muru, na poziomie co najmniej 0,5 m od jego gornej krawedzi. Wykonywanie robodt
tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione. Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny
sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej,
dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania pomieszczen,
wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wtasciwosci substancji znajdujacych sie na
terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych oséb. Ww. sprzet do gaszenia
pozaru, regularnie sprawdzaé, ew. uzupetniaé, zgodnie z wymaganiami producentéw
i przepisow przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢
zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY PRAWNE

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewnic przestrzeganie przepiséw BHP i ochrony
srodowiska:

Kodeks Pracy, Ustawa z dnia 26.06.1974 (Dz.U.74.21.94);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 27.04.2000 r. w sprawie BHP przy pracach
spawalniczych (Dz.U.00.40.470);

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych
z 8.03.1972 w sprawie BHP przy wykonywaniu robdét budowlano - montazowych
i rozbiérkowych (Dz.U.72.13.93);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej 14.03.2000 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.00.26.313);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.97.129.844);

Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 (Dz.U.01.62.627)

Inwestor w porozumieniu z Wykonawca w trakcie realizacji inwestycji powinien zapewnic
stosowanie materiatéw i urzgdzen technicznych spetniajgcych wymagania:
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Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05.08.1998 w sprawie
aprobat i kryteridéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych
(Dz.U.98.107.679);

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.07.1998 w sprawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych
zasad sztuki budowlanej(Dz.U.98.99.637);

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31.07.1998 w sprawie
systemu oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U.98.113.728);

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 10.03.2000 w sprawie trybu certyfikacji wyrobdéw
(Dz.U.00.17.219);

Prace wykonywac w sposdb spetniajgcy wymagania obowigzujgcych norm, zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 03.04.2001 w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa
(Dz.U.01.38.456);

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 31.08.2001 zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich
Norm dla budownictwa (Dz.U.01.101.1104)

Sporzadzit

mgr inz. arch.

PRZEMYSLAW OLEJNIK

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
nr ewid. 10/WPOKK/2017
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DOKUMENTY FORMALNE

OSWIADCZENIE AUTORA PROJEKTU

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, pdzniejszymi zmianami, oswiadczam, ze projekt:

REMONT | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN URZEDU MARSZALKOWSKIEGO

Temat:
WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU
Siedziba Urzedu Marszatkowskiego,

Adres ul. Kosciuszki 95, 61-716 Poznan.

obiektu: Siedziba Urzedu Marszatkowskiego, budynek C
al. Niepodlegtosci 16/18, 61-713 Poznan.

Inwestor: Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Wielkopolskiego,

al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan

zostat sporzadzony przez mnie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych
zamieszczonych w o$wiadczeniu:

Branza: Projektant:

mgr inz. arch.

PRZEMYSLAW OLEJNIK

uprawnienia budowlane do projektowania
Architektura w specjalnosci architektonicznej

bez ograniczen

nrewid. 10/WPOKK/2017
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DECYZJE O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO ARCHITEKTOW

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ]
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: 15/Pbo/WP-OKK/2017 Poznan, dnia 9 czerwca 2017 r.

DECYZJA nr 10/WPOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 1. poz. 1725 tj.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca 2016 r. poz. 290 t,j.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016 r. poz. 23 tj.)

stwierdza sie, ze

Pan
mgr inz. arch. Przemystaw Krzysztof Olejnik
urodzony w dniu 17.07.1984 r. w Lesznie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania samodzielnej funkcii
technicznej w budownictwie, obejmuijgce;:

a) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego;
b) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony, nie wymaga
uzasadnienia. Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

5 :
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arch. JAROSLAV/ WROK'SKI
V-CE PRZEWODN' 3Z~JY
WIELKOPOLSKIE OKREGOWE. KOMISH KWALIZ¥ “CYINES
IZBY ARCHITEKTOW RZECZPOSPOLITE) POL2 )

Strona 1 z2

61-772 Poznan, ul. Stary Rynek 56. Tel/fax: 618 55 08 46. E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Hittp://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 01 7466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935

37



Temat :

REMONT | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN URZEDU MARSZALKOWSKIEGO
WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2020 r

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

1. Przewodniczacy Komisji: mgr inz. arch. Szymon Weyna
2. Wiceprzewodniczacy Komisji:  mgr inz. arch. Stefan Bajer

3. Wiceprzewodniczacy Komisji:  mgr inz. arch. Jarostaw Wronski

4. Sekretarz Komisji: magr inz. arch. Elzbieta Buchholz - Walenciak ... WM&LL( @L’
5. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Jacek Butat
6. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Matgorzata Matusiewicz s i

7. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Anna Plesinska W ;

8. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Eryk Sieinski

9. Cztonek Komisiji: magr inz. arch. Ewa Zyburska %#V .....

Otrzymuja:

Whioskodawca

Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP  61-772 Poznan, Stary Rynek 56
ala

B G X

Strona2 z 2

61-772 Poznan, ul. Stary Rynek 356, Tel/fax: 618 55 08 46, E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Hitp://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935

38



Temat : REMONT | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN URZEDU MARSZALKOWSKIEGO
WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:10.2020r.

OSWIADCZENIE SAMORZADU ZAWODOWEGO

e

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Przemystaw Olejnik

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 10/WPOKK/2017,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: WP-1211.

Cztonek czynny od: 05-02-2018 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-08-2020 r. Poznan.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:

Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1211-DB89-Y794-7BBF-B449

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektaw RP.
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