
208
10,49m² h=3,88m

85

209
13,44m² h=3,88m

210
16,83m² h=3,88m

211
13,31m² h=3,88m

212
14,20m² h=3,88m

213
12,44m² h=3,88m

214
13,06m² h=3,88m

85

2x przewody CO stalowe pionowe
podejście do stropu
malowanie w kolorze białym

2x przewody CO stalowe h=0,1m,
podejście do grzejnika na wys. 0,8m
malowanie w kolorze białym

grzejnik żeberkowy stalowy
16 żeberek
istniejący, góra h=0,8m
malowanie w kolorze białym

2x przewody CO stalowe h=0,1m,
podejście do grzejnika na wys. 0,8m
malowanie w kolorze białym

grzejnik żeberkowy stalowy
16 żeberek
istniejący, góra h=0,8m
malowanie w kolorze białym

2x przewody CO stalowe h=0,1m,
podejście do grzejnika na wys. 0,8m
malowanie w kolorze białym

2x przewody CO stalowe pionowe
podejście do stropu
malowanie w kolorze białym

85

grzejnik żeberkowy stalowy
17 żeberek
istniejący, góra h=0,8m
malowanie w kolorze białym

2x przewody CO stalowe h=0,1m,
podejście do grzejnika na wys. 0,8m
malowanie w kolorze białym

grzejnik żeberkowy stalowy
16 żeberek
istniejący, góra h=0,8m
malowanie w kolorze białym

85 85

grzejnik żeberkowy stalowy
17 żeberek

istniejący, góra h=0,8m
malowanie w kolorze białym

2x przewody CO stalowe h=0,1m,
podejście do grzejnika na wys. 0,8m

malowanie w kolorze białym

2x przewody CO stalowe pionowe
podejście do stropu

malowanie w kolorze białym

grzejnik żeberkowy stalowy
15 żeberek

istniejący, góra h=0,8m
malowanie w kolorze białym

2x przewody CO stalowe h=0,1m,
podejście do grzejnika na wys. 0,8m

malowanie w kolorze białym 85

2x przewody CO stalowe h=0,2m,
podejście do grzejnika na wys. 0,8m

malowanie w kolorze białym
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okno

montaż grzejnika

LEGENDA

ściany istniejące

zakres opracowania projektu

istniejące przewody instalacji C.O.

istniejące, pionowe odcinki
przewodów instalacji C.O.
istniejący grzejnik C.O.

istniejący zawór instalacji C.O.

montaż grzejnika

podciągi i nadproża

Funkcja
Pow.

208 10,49 m2
209 13,44 m2
210 16,83 m2
211 13,31 m2
212 14,20 m2
213 12,44 m2

13,06 m2
Pom. biurowe
Pom. biurowe
Pom. biurowe
Pom. biurowe
Pom. biurowe
Pom. biurowe

Nr

214 Pom. biurowe

mgr inż. arch.

Przemysław Olejnik

uprawnienia bud.

do projektowania w

specjalności architektonicznej

bez ograniczeń
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SKALA ETAP

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

ul. Kościuszki 95,  61-716 Poznań

MALOWANIE ELEMENTÓW INSTALACJI C.O.

Siedziba Urzędu Marszałkowskiego
ul. Kościuszki 95,  61-716 Poznań
2 piętro - fragment


