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istniejące drewniane
obrzeże podłogi podniesionej

malowanie w kolorze grafitowym
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czyszczenie istniejącej
wykładziny PCV
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czyszczenie istniejącej
wykładziny PCV

wykonanie wylewki
samopoziomującej

zakres opracowania projektu

LEGENDA

ściany istniejące

wykładzina dywanowa w płytkach

cokół z wykładziny dywanowej identycznej jak na posadzce

istniejące obrzeże podłogi podniesionej
malowane w kolorze grafitowym:
1. usunięcie starej powłoki malarskiej
2. uzupełnienie ubytków za pomocą mas
szpachlowych do drewna wraz ze szlifowaniem
nadmiaru masy szpachlowej po wyschnięciu
3. odpylenie
4. malowanie lakierem poliuretanowym

wykładzina antystatyczna ESD w rolce,

istniejący parkiet drewniany - cyklinowanie, uzupełnienie ubytków
i lakierowanie

listwa progowa do drzwi wewnętrznych
aluminiowa anodowana, płaska, kolor złoty
do połączenia różnych materiałów wykończeniowych

listwa cokołowa drewniana lita np. 50 x 50 mm,

cokół malowany na ścianie dwuskładnikową farbą
poliuretanową w kolorze brązowym na wys. 10 cm

Funkcja Pow.

202 19,13 m2Pom. biurowe

Nr

203
204
205
205a
205b
206
207
208
209
210
211
212

213
214

215
216
217
218
219
220

212a

214a
214 przedsionek

Pom. biurowe
Pom. biurowe
Pom. biurowe
Pom. biurowe
Pom. biurowe
Pom. biurowe
Pom. biurowe
Pom. biurowe
Pom. biurowe
Pom. biurowe
Pom. biurowe
Pom. biurowe
Pom. biurowe

Pom. biurowe
Pom. biurowe
Przedsionek
Pom. biurowe
Pom. biurowe
Pom. biurowe
Pom. biurowe
Pom. biurowe
Pom. biurowe

14,58 m2
16,01 m2
19,04 m2
18,97 m2
20,16 m2
19,70 m2
19,50 m2
15,34 m2
18,47 m2
18,32 m2
18,27 m2
18,16 m2
20,43 m2
9,79 m2

11,35 m2
20,49 m2
6,73 m2

18,80 m2
15,27 m2
21,57 m2
19,61 m2
46,19 m2
18,55 m2

Pom. biurowe
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10,40m² h=3,35m
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LEGENDA

ściany istniejące

wykładzina antystatyczna ESD w rolce,
rozpraszająca => 10^6 < R < 10^9
TVOC po 28 dniach < 10µg/m3, kolor szary,
półkierunkowy wzór
wywynięcie wykładziny na ścianę na wys. 10cm
z zastosowaniem profila wyobleniowego z PCV

wykonanie wylewki
samopoziomującej

listwa progowa do drzwi wewnętrznych
aluminiowa anodowana, płaska, kolor srebrny
do połączenia różnych materiałów wykończeniowych

80

mgr inż. arch.

Przemysław Olejnik

uprawnienia bud.

do projektowania w

specjalności architektonicznej

bez ograniczeń

nr ewid. 10/WPOKK/2017

TREŚĆ

RYSUNKU:

 IMIĘ I NAZWISKO

PROJEKTANT

GŁÓWNY

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

ADRES:

INWESTOR:

2020-10

OBIEKT

UPRAWNIENIA PODPIS

A.13

NR RYS.DATA

ARCHITEKTURA

BRANŻA

1:50

-

P.Kwadrat Przemysław Olejnik

ul. Irlandzka 73, 64-100 Leszno

tel.: 792 435 365

mail.: przemo.olejnik@gmail.com

SKALA ETAP

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

al. Niepodległości 16/18,  61-716 Poznań

SCHEMAT WYKOŃCZENIA POSADZEK

Siedziba Urzędu Marszałkowskiego

2 piętro - fragment, parter - pomieszczenie 2A
al. Niepodległości 16/18,  61-716 Poznań

PARTER
POMIESZCZENIE 2A - SERWEROWNIA


