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demontaże

istniejący przewód
do ułożenia w kanale
elektroinstalacyjnym PVC

LEGENDA

ściany istniejące

zakres opracowania projektu

istniejący kanał PCV
mocowany poniżej lini przekrojowej rzutu

istniejący kanał PVC
mocowany powyżej lini przekrojowej rzutu

istniejące, pionowe odcinki kanałów
elektroinstalacyjnych PVC

istniejące gniazdo elektryczne ze stykiem ochronnym -
pojedyncze

h=1,0m

istniejące gniazdo elektryczne ze stykiem ochronnym -
podwójne

2

istniejące gniazdo elektryczne ze stykiem ochronnym -
potrójne

3

istniejące gniazdo elektryczne - pojedyncze

istniejące gniazdo elektryczne - podwójne2

istniejące gniazdo elektryczne - potrójne3
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istniejący łącznik oświetlenia jednobiegunowy - do wymiany
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istniejący łącznik oświetlenia - podwójny, świecznikowy - do wymiany
demontażW

D istniejący nieczynny element końcowy instalacji
do demontażu

W

istniejąca puszka podtynkowa do wymiany
demontażW
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istniejący kanał PVC
mocowany powyżej lini przekrojowej rzutu

istniejące, pionowe odcinki kanałów
elektroinstalacyjnych PVC

istniejące elementy instalacji
w pomieszczeniu

zabezpieczyć przed
przystąpieniem do malowania

istniejące elementy instalacji
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