Poznan, 08-10-2020

PRZEDMIAR ROBOT

Dla: Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Wielkopolskiego
al.Niepodlegtosci 34, 61-714 POZNAN

Rodzaj robot: Roboty ogélnobudowlane remontowe

Zakres robot: Remont pomieszczen Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa
Wielkopolskiego przy ul. Kosciuszki 95 - pietro 2 i al.
Niepodlegtosci 16/18 - pietro 2 i 3 oraz pom. 2A na parterze

Lokalizacja robot: Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Wielkopolskiego w Poznaniu
przy ul. Kosciuszki 95 - pietro 2 i al. Niepodlegtosci 16/18 - pietro
2 i 3 oraz pom. 2A na parterze

Klauzula: Kody Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

45000000-7 - Roboty budowlane
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Sporzadzit: Sprawdzit:

B.Kotowicz Przemystaw Olejnik, P.KWADRAT
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Nazwa naktadu | Jm | Norma Wsp. | llosé
Obiekt 1. Siedziba Urzedu Marszatkowskiego, ul. Kosciuszki 95, 61-716 Poznan - prace
remontowe pietro 2
Obmiar = 1.000
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn. S =1.00
Element 1. 1. Roboty budowlane - zabezpieczajace i demontazowe
Obmiar = 1.000
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
1.1.1. KNR-W Zabezpieczenie podiog folig
04-01-1216-0100 Obmiar = 28.500 m2
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem Jm. r-g 0.05700 1.00 1.62
Folia polietylenowa Jm. m2 0.35700 1.00 10.17
Materiaty pomocnicze Jm. % 2.00000 1.00 2.00
1.1. 2. KNR Oklejenie szyb okiennych folig p/a
02-02-0925-0100 Obmiar = 22.600 m2
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn. S =1.00
Robocizna razem Jm.r-g 0.21270 1.00 4.81
Folia malarska polietylenowa Jm. m2 1.04000 1.00 23.50
Materiaty pomocnicze Jm. % 1.50000 1.00 1.50
1.1. 3. KNR-W Zabezpieczenie poprzez ostonigcie folig malarskg , parapetéw, drzwi,
04-01-1216-0100 futryn, kurtyna do pom. 214 p/a
Obmiar = 32.200 m2
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem Jm. r-g 0.05700 1.00 1.84
Folia malarska polietylenowa Jm. m2 1.04000 1.00 33.49
Materiaty pomocnicze Jm. % 2.00000 1.00 2.00
1.1. 4. ANALIZA WELASNA Zabezpieczenie czujek ppoz. na suficie, termostatéw grzejnikdéw i osprzetu
elektroinstalacyjnego na $cianach przed zabrudzeniem
Obmiar = 1.000 kpl.
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn. S =1.00
Robocizna razem Jm.r-g 28.00000 1.00 28.00
Tasma malarska Jm. szt. 4.00000 1.00 4.00
Folia malarska polietylenowa Jm. m2 3.09000 1.00 3.09
1.1.5. KNR-W Demontaz rolet p/a
02-02-1038-0100 Obmiar = 3.000 m2
mn.R=0.60 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem | Jm.rg | 6.30000 | 0.60 11.34
1.1.6. KNR-W Demontaz prowadnic sufitowych metalowych p/a
02-02-1038-0100 Obmiar =2.600 m
mn.R=0.20 mn.M=1.00 mn. S =1.00
Robocizna razem | Jm.rg | 6.30000 | 0.20 3.28
1.1.7. KNR-W Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
04-01-0109-0900 odlegtos¢ do 1 km
Obmiar =2.000 m3
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem Jm. r-g 1.39000 1.00 2.78
Samochdd skrzyniowy do 5 t Jm. m-g 0.72000 1.00 1.44
1.1.8. KNR-W Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy
04-01-0109-1000 nastepny 1 km -do 9 km
Obmiar =2.000 m3
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn. S =9.00
Samochdd skrzyniowy do 5 t Jm. m-g 0.02000 9.00 0.36
Element 1. 2. Roboty budowlane - posadzkowe
Obmiar = 1.000
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn. S =1.00
1.2.1. KNR-W Demontaz listwy progowej drzwi wewnetrznych p/a
04-01-1301-0601 Obmiar = 5.900 m
mn.R=0.60 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem Jm.r-g 1.04000 0.60 3.68
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Materiaty pomocnicze Jm. % 2.00000 1.00 2.00
1.2.2. KNR Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - ostrozne zerwanie istniejgcej
04-01-0818-0500 wyktadziny dywanowej
Obmiar = 94.000 m2
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem Jm.r-g 0.18000 1.00 16.92
1.2.3. KNR Przygotowanie podfoza pod poadzki z wyktadzin tekstylnych poprzez
02-02-1118-0100 wyréwnanie nieréwnosci podtoza masg szpachlowa na bazie cementu -
przygotowanie podfoza p/a
Obmiar = 9.400 m2
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem Jm.r-g 0.21920 1.00 2.06
Masa szpachlowa na bazie cementu Jm. kg 4.75000 1.00 44.65
Materiaty pomocnicze Jm. % 1.50000 1.00 1.50
Srodek transportowy Jm. m-g 0.00010 1.00 0.00
Wyciag Jm. m-g 0.00930 1.00 0.09
1.2. 4. KNNR Samopoziomujgcy podkiad podiogowy - wylewka samopoziomujgca p/a
00-02-1207-0100
Obmiar = 94.000 m2
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn. S =1.00
Robocizna razem Jm. r-g 0.35000 1.00 32.90
Samopoziomujgcy podktad ATLAS SAM 200 Jm. kg 5.98560 1.00 562.65
Woda Jm. kg 0.00800 1.00 0.75
Emulsja gruntujgca "ATLAS-UNIGRUNT" Jm. kg 0.20000 1.00 18.80
Materiaty pomocnicze Jm. % 1.50000 1.00 1.50
Wyciag Jm. m-g 0.03100 1.00 291
Agregat do wylewek samopoziomujgcych Jm. m-g 0.03440 1.00 3.23
1.2.5. KNR-W Posadzki z wyktadzin - wyktadzina dywanowa petelkowa klejone do
02-02-1124-0100 podkfadu
Obmiar = 94.000 m2
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem Jm. r-g 0.36300 1.00 34.12
Wyktadzina w ptytkach 50x50cm z gradientowo - linearnym wzorem,
kolorystyka ciemna, grafitowa lub szara, w pom. 213 i 214 wzér i kolor Jm. m2 1.11200 1.00 104.53
wskazany przez Zamawiajgcego
Klej winylowy Jm. kg 0.80000 1.00 75.20
Materiaty pomocnicze Jm. % 1.50000 1.00 1.50
Wyciag Jm. m-g 0.00360 1.00 0.34
Srodek transportowy Jm. m-g 0.00250 1.00 0.24
1.2.6. KNR-W Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile z wklejeniem
02-02-1124-0600 paska wykfadziny
Obmiar = 94.200 m
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn. S =1.00
Robocizna razem Jm.r-g 0.14700 1.00 13.85
Klej dyspersyjny bez zawartosci rozpuszczinikdw Jm. kg 0.07000 1.00 6.59
Klej na bazie kauczuku syntetycznego Jm. kg 0.07000 1.00 6.59
wewneirane, sownetrzne | zakokonczeni, h50 mm kolor grafowy | M- 102000 1.00 9.08
Materiaty pomocnicze Jm. % 1.50000 1.00 1.50
Wyciag Jm. m-g 0.00020 1.00 0.02
Srodek transportowy Jm. m-g 0.00030 1.00 0.03
1.2.7. KNR-W Montaz listwy progowej do drzwi wewnetrznych p/a
04-01-1301-0601 Obmiar = 5.900 m
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn. S =1.00
Robocizna razem Jm.r-g 1.04000 1.00 6.14
Listwa progowa do drzwi wewnetrznych aluminiowa anodowana, Jm. m 1.02000 1.00 6.02
ptaska, kolor srebrny
Materiaty pomocnicze Jm. % 2.00000 1.00 2.00
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Element 1. 3. Roboty budowlane - ogéine
Obmiar = 1.000
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn. S =1.00
1.3.1. KNR-W Wymiana kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet / GK p/a
04-01-0324-0200
Obmiar = 7.000 szt.
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem Jm.r-g 0.68000 1.00 4.76
Kratka wentylacyjna Jm. szt. 1.00000 1.00 7.00
Materiaty pomocnicze Jm. % 1.50000 1.00 1.50
1.3.2. KNR Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych
00-14-2010-0100 z
Obmiar = 2.530 m2
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem Jm.r-g 2.00460 1.00 5.07
Woda Jm. m3 0.00127 1.00 0.00
Ptyty z wetny mineralnej Jm. m2 1.05000 1.00 2.66
Kotki do wstrzeliwania Jm. szt. 4.06000 1.00 10.27
Tasma spoinowa Jm. m 3.62600 1.00 9.17
Ptyty gipsowo-kartonowe Jm. m2 2.06000 1.00 5.21
Ksztattowniki stalowe profilowane U-50x0,60 Jm. m 0.76000 1.00 1.92
Ksztattowniki stalowe profilowane C-50x0,60 Jm. m 2.05000 1.00 5.19
Blachowkrety Jm. szt. 34.00000 1.00 86.02
Gips szpachlowy Jdm. t 0.00196 1.00 0.00
Materiaty pomocnicze Jm. % 1.50000 1.00 1.50
Wyciag Jm. m-g 0.03150 1.00 0.08
Srodek transportowy Jm. m-g 0.02720 1.00 0.07
1.3.3. KNR-W Wymiana drzwi wewnetrznych jednostronnych na drzwi jednostronne
02-02-1204-0300 przeciwpozarowe EI30 p/a
Obmiar =2.000 m2
mn.R=1.60 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem Jm. r-g 4.51000 1.60 14.43
Drzwi wewnetrzne drewniane EI30 Jm. szt. 0.50000 1.00 1.00
Farba olejna nawierzchniowa Jm. dm3 0.21000 1.00 0.42
Zaprawa cementowa M 12 Jm. m3 0.02000 1.00 0.04
Papier scierny Jm. m2 0.08000 1.00 0.16
Materiaty pomocnicze Jm. % 1.50000 1.00 1.50
Srodek transportowy Jm. m-g 0.07000 1.00 0.14
1.3.4. KNR Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 i przystosowanie
04-01-0354-0400 otworu do montazu drzwi o szeroko$ci 90cm
Obmiar = 1.000 szt.
mn.R=1.25 mn.M=1.00 mn.S=1.00
Robocizna razem Jm. r-g 1.16000 1.25 1.45
1.3.5. KNR-W Montaz drzwi wewnetrznych
02-02-1027-0200 Swiatto przejscia 90x200cm
oscieznice drewniane - biate p/a
Obmiar = 1.800 m2
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem Jm. r-g 3.87000 1.00 6.97
Drzwi drewniane wewnetrzne Jm. szt. 1.00000 1.00 1.80
Farba olejna do gruntowania Jm. dm3 0.22000 1.00 0.40
Farba olejna nawierzchniowa Jm. dm3 0.21000 1.00 0.38
Szpachléwka celulozowa Jm. dm3 0.20000 1.00 0.36
Srodek transportowy Jm. m-g 0.06000 1.00 0.11
1.3.6. KNR Montaz grzejnika na Scianie w pomieszczeniu 214. dobdr i zakup grzejnika
00-35-0209-0200 po stronie GW w oparciu o parametry obliczeniowe instalacji (temperature
wody zasilajgcej) dostarczone przez Zamawiajgcego.
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Obmiar = 1.000 szt.
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn. S =1.00
Robocizna razem Jm. r-g 1.48000 1.00 1.48
Grzejnik do instalacji CO Jm. szt. 1.00000 1.00 1.00
Samochod dostawczy do 0,9 t Jm. m-g 0.12000 1.00 0.12
Element 1. 4. Roboty budowlane - malarskie
Obmiar = 1.000
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn. S =1.00
1.4.1. KNR-W Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad
04-01-1202-0900 5m2
Obmiar = 478.100 m2
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem Jm.r-g 0.09200 1.00 43.99
Alkaiczny detergent do mycia Jm. kg 0.02200 1.00 10.52
Materiaty pomocnicze Jm. % 2.00000 1.00 2.00
1.4.2. NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami UNI GRUNT powierzchnie $cian i
02-02-1134-0200 sufitéw p/a
Obmiar = 478.100 m2
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem Jm. r-g 0.08000 1.00 38.25
Preparat gruntujgcy polimerowy Jm. dm3 0.22000 1.00 105.18
Materiaty pomocnicze Jm. % 1.50000 1.00 1.50
Wyciag Jm. m-g 0.00020 1.00 0.10
Srodek transportowy Jm. m-g 0.00030 1.00 0.14
1.4.3. NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z
02-02-2013-0100 tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
Obmiar = 47.810 m2
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem Jm. r-g 0.26000 1.00 12.43
Gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka Jm. kg 4.70000 1.00 224.71
Materiaty pomocnicze Jm. % 1.50000 1.00 1.50
Wyciag Jm. m-g 0.00400 1.00 0.19
Srodek transportowy Jm. m-g 0.00500 1.00 0.24
1.4.4. KNR Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych
04-01-1204-0800 tynkéw z poszpachlow.nieréwnosci
Obmiar = 118.280 m2
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem Jm. r-g 0.09500 1.00 11.24
Gips szpachlowy Jm. kg 0.30000 1.00 35.48
Materiaty pomocnicze Jm. % 2.00000 1.00 2.00
1.4.5. KNR Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych
04-01-1204-0500 Scian i sufitow
Obmiar = 473.100 m2
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem Jm. r-g 0.06400 1.00 30.28
Farba akrylowa gruntujgca Jm. dm3 0.15400 1.00 72.86
Materiaty pomocnicze Jm. % 2.00000 1.00 2.00
1.4.6. KNR Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych
04-01-1204-0100 sufitéw
Obmiar = 94.000 m2
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem Jm.r-g 0.11900 1.00 11.19
Farba lateksowa matowa, o wykonczeniu satynowym, biata Jm. dm3 0.29800 1.00 28.01
Materiaty pomocnicze Jm. % 2.00000 1.00 2.00
1.4.7. KNR Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynkéw wewnetrznych $cian
04-01-1204-0200
Obmiar = 379.100 m2
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
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Robocizna razem Jm. r-g 0.11900 1.00 4511
Farba lateksowa matowa, o wykonczeniu satynowym, biata Jm. dm3 0.28600 1.00 108.42
Materiaty pomocnicze Jm. % 2.00000 1.00 2.00
1.4.8. KNR-W Jednokrotne malowanie emalig ftalowg grzejnikéw radiatorowych
04-01-1212-1800
Obmiar = 34.700 m2
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem Jm.r-g 0.72000 1.00 24.98
Benzyna do lakieréw Jm. dm3 0.04500 1.00 1.56
Emalia ftalowa podkfadowa do gruntowania Jm. dm3 0.02270 1.00 0.79
SEtrglzl\:?yl(‘:tﬁIgévrirzqﬁzggaggzgr:viﬁizalowan|a elementow zeliwnych i Jm. dm3 0.22700 1.00 7.88
Papier scierny w arkuszach Jm. ark. 0.56000 1.00 19.43
Materiaty pomocnicze Jm. % 2.00000 1.00 2.00
1.4.9. KNR-W Jednokrotne malowanie emalig ftalowg rur CO o $r.do 50 mm
04-01-1212-2700
Obmiar =61.800 m
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem Jm.r-g 0.15000 1.00 9.27
Benzyna do lakieréw Jm. dm3 0.00300 1.00 0.19
Emalia ftalowa podkfadowa do gruntowania Jm. dm3 0.00150 1.00 0.09
Etr;llzl\;?yitra]Ig(\;vr?trgﬁzzrgaggzg;awizi:alowan|a elementoéw zeliwnych i Jm. dm3 0.01500 1.00 0.93
Papier scierny w arkuszach Jm. ark. 0.20000 1.00 12.36
Materiaty pomocnicze Jm. % 2.00000 1.00 2.00
Element 1. 5. Roboty budowlane - po malowaniu
Obmiar = 1.000
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn. S =1.00
1.5.1. KNR-W Mycie po robotach malarskich drzwi
04-01-1215-0200 Obmiar = 33.200 m2
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn. S =1.00
Robocizna razem | Jm.rg | 0.16400 | 1.00 5.44
1.5.2. KNR-W Mycie po robotach malarskich okien
04-01-1215-0500 Obmiar = 45.700 m2
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem | Jm.rg | 0.21500 | 1.00 9.83
1.5.3. KNR-W Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych
04-01-1215-0800
Obmiar = 28.500 m2
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem | Jm.rg | 0.04900 | 1.00 1.40
1.5.4. KNR Malowanie symboli-klejenie numeréw drzwi p/a
13-25-1002-0100 Obmiar = 3.000 szt.
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn. S =1.00
Robocizna razem | Jm.rg | 0.42000 | 1.00 1.26
1.5.5. KNR-W Montaz rolet po demontazu p/a
02-02-1038-0100 Obmiar = 3.000 m2
mn.R=0.60 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem | Jm.rg | 6.30000 | 0.60 11.34
Element 1. 6. Roboty elektryczne - demontaz i wymiana osprzetu elektroinstalacyjnego oraz
opraw oswietleniowych
Obmiar = 1.000
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn. S =1.00
1.6.1. KNR Wymiana wytgcznika $wiecznikowego podtynkowego w puszce
04-03-0307-0100
Obmiar = 7.000 szt.
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem Jm. r-g 0.40950 1.00 2.87
tacznik $wiecznikowy p/t Jm. szt. 1.02000 1.00 714
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Materiaty pomocnicze Jm. % 4.00000 1.00 4.00
1.6. 2. ANALIZA WEASNA Skrécenie lub przediuzenie przewodéw YDYp 3x1,5 do opraw
oswietleniowych wraz z ich zabezpieczeniem i ukryciem podtynkowo.
Obmiar = 1.000 kpl.
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem Jm.r-g 24.00000 1.00 24.00
Przewdéd YDYp 3x1.5 mm2 Jm. m 10.40000 1.00 10.40
Materiaty pomocnicze Jm. % 5.00000 1.00 5.00
1.6. 3. KNNR Wymiana opraw o$wietleniowych $wietlébwkowych na ledowe Op4 i Op7
00-09-0501-0300 p/a
Obmiar = 21.000 szt.
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem Jm. r-g 1.37000 1.00 28.77
Oprawa Op4 profilowa LED zwieszana 5500 Im 4000 K kolor oprawy| ;. <t 0.14286 1.00 3.00
anodyzowane aluminium T ) ) )
Oprawa Op7 profilowa LED zwieszana 6600 Im 4000 K kolor oprawy Jm. szt 0.85714 1.00 18.00
anodyzowane aluminium T ) ) )
Materiaty pomocnicze Jm. % 4.00000 1.00 4.00
1.6. 4. KNR-W Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po tynkowaniu - sprawdzenie
04-03-1201-0100 stanu izolacji
Obmiar = 7.000 przew.
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem | Jm.rg | 0.03680 | 1.00 0.26

Obiekt 2. Siedziba Urzedu Marszatkowskiego, al. Niepodlegtosci 16/18, 61-716 Poznan - prace
remontowe pietro 2 i pom. 2A (parter)

Obmiar =1.000

mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00

Element 2. 1. Roboty budowlane - zabezpieczajgce i demontazowe

Obmiar = 1.000

mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00

2.1.1. KNR-W
04-01-1216-0100

Zabezpieczenie podtég folig - korytarze, i pom. 205 i 205a
Obmiar = 182.900 m2

mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00

Robocizna razem Jm.r-g 0.05700 1.00 10.43
Folia malarska polietylenowa Jm. m2 0.35700 1.00 65.30
Materiaty pomocnicze Jm. % 2.00000 1.00 2.00
2.1.2. KNR Oklejenie szyb okiennych folig p/a
02-02-0925-0100 Obmiar = 104.600 m2

mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem Jm. r-g 0.21270 1.00 22.25
Folia malarska polietylenowa Jm. m2 1.04000 1.00 108.78
Materiaty pomocnicze Jm. % 1.50000 1.00 1.50
2.1.3. KNR-W Zabezpieczenie porzez ostonigcie folig malarska , parapetéw, termostatow

04-01-1216-0100 grzejnikéw, jednostki centralnej i sterownikoéw klimatyzacji, mebli w aneksie

kuchennym w pom. 2053, drzwi p/a

Obmiar = 279.800 m2

mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem Jm.r-g 0.05700 1.00 15.95
Folia malarska polietylenowa Jm. m2 1.04000 1.00 290.99
Materiaty pomocnicze Jdm. % 2.00000 1.00 2.00
2.1.4. ANALIZA WEASNA Zabezpieczenie osprzetu elektroinstalacyjnego na scianach i w

serwerowni (rozdzielnie, sterowniki, czujki) przed zabrudzeniem, oraz

zabezpieczenie kabli IT

Obmiar = 1.000 kpl.

mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem Jm. r-g 112.00000 1.00 112.00
Tasma malarska Jm. szt. 16.00000 1.00 16.00
Folia malarska polietylenowa Jm. m2 8.24000 1.00 8.24

2.1.5. KNR-W
02-02-1038-0100

Demontaz rolet p/a
Obmiar = 60.000 m2

System kosztorysowania Strix wer. 4.6 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.




Poznan, 08-10-2020

Str. 8
Przedmiar roboét
Lp Normatyw | Opis
Nazwa naktadu | Jm | Norma | Wsp. llosé
[mn.R=0.60 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem | Jm.rg | 6.30000 | 0.60 226.80
2.1.6. KNR-W Demontaz prowadnic sufitowych metalowych i karniszy p/a
02-02-1038-0100
Obmiar = 10.500 m
mn.R=0.20 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem | Jm.rg | 6.30000 | 0.20 13.23
2.1.7. KNR Rozebranie obicia $cian ptytami pilSniowymi
04-01-0426-0400 Obmiar = 118.000 m2
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem | Jm.rg | 0.12000 | 1.00 14.16
2.1.8. KNR Demontaz odbojnic $ciennych z ptyty meblowej p/a
04-01-0426-0100 Obmiar = 5.400 m2
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem | Jm.rg | 0.33000 | 1.00 1.78
2.1.9. KNR Demontaz wieszaka metalowego w pom. 205a - przedsionek p/a
04-01-1306-0200
Obmiar = 1.000 szt.
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem Jm. r-g 0.46000 1.00 0.46
2.1.10. ANALIZA WEASNA Demontaz nieczynne krécce instalacji C.O. - ukrycie ich podtynkowo
Obmiar = 46.000 szt.
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem Jm. r-g 1.20000 1.00 55.20
2.1.11. KNR-W Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
04-01-0109-0900 odlegtos¢ do 1 km
Obmiar = 6.000 m3
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem Jm. r-g 1.39000 1.00 8.34
Samochod skrzyniowy do 5 t Jm. m-g 0.72000 1.00 4.32
2.1.12. KNR-W Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy
04-01-0109-1000 nastepny 1 km -do 9 km
Obmiar = 6.000 m3
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn. S =9.00
Samochod skrzyniowy do 5 t | Jm. m-g 0.02000 9.00 1.08
Element 2. 2. Roboty budowlane - posadzkowe
Obmiar = 1.000
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn. S =1.00
2.2.1. KNR-W Demontaz listwy progowej drzwi wewnetrznych p/a
04-01-1301-0601 Obmiar = 6.000 m
mn.R=0.60 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem Jm. r-g 1.04000 0.60 3.74
Materiaty pomocnicze Jm. % 2.00000 1.00 2.00
2.2.2. KNR-W Rozbidrka cokolikéw
04-01-0808-0800 Obmiar = 421.000 m
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem Jm. r-g 0.18000 1.00 75.78
2.2.3. KNR Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - ostrozne zerwanie istniejgcej
04-01-0818-0500 wyktadziny PCV
Obmiar = 402.500 m2
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem | Jm.rg | 0.18000 | 1.00 72.45
2.2.4. KNR Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem.
04-01-0811-0700 Obmiar = 10.400 m2
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem | Jm.rg | 0.92000 | 1.00 9.57
2.2.5. KNR Przygotowanie podfoza pod poadzki z wyktadzin tekstylnych poprzez
02-02-1118-0100 wyréwnanie nieréwnosci podtoza masg szpachlowg na bazie cementu -
przygotowanie podtoza p/a
Obmiar = 49.200 m2
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[mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem Jm.r-g 0.21920 1.00 10.78
Masa szpachlowa na bazie cementu Jm. kg 4.75000 1.00 233.70
Materiaty pomocnicze Jm. % 1.50000 1.00 1.50
Srodek transportowy Jm. m-g 0.00010 1.00 0.00
Wyciag Jm. m-g 0.00930 1.00 0.46
2.2.6. KNNR Samopoziomujgcy podkiad podiogowy - wylewka samopoziomujgca p/a
00-02-1207-0100
Obmiar = 398.400 m2
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem Jm. r-g 0.35000 1.00 139.44
Samopoziomujacy podktad ATLAS SAM 200 Jm. kg 5.98560 1.00 2384.66
Woda Jm. kg 0.00800 1.00 3.19
Emulsja gruntujgca "ATLAS-UNIGRUNT" Jm. kg 0.20000 1.00 79.68
Materiaty pomocnicze Jm. % 1.50000 1.00 1.50
Wyciag Jm. m-g 0.03100 1.00 12.35
Agregat do wylewek samopoziomujgcych Jm. m-g 0.03440 1.00 13.70
2.2.7. KNR-W Posadzki z wyktadzin - wyktadzina dywanowa petelkowa klejone do
02-02-1124-0100 podkfadu
Obmiar = 405.500 m2
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem Jm. r-g 0.36300 1.00 147.20
Kolorysiyka ciormna. arafitows lub ssara o M um. m2 111200 100 450.92
Klej winylowy Jm. kg 0.80000 1.00 324.40
Materiaty pomocnicze Jm. % 1.50000 1.00 1.50
Wyciag Jm. m-g 0.00360 1.00 1.46
Srodek transportowy Jm. m-g 0.00250 1.00 1.01
2.2.8. KNR-W Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile z wklejeniem
02-02-1124-0600 paska wykfadziny
Obmiar = 335.300 m
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem Jm. r-g 0.14700 1.00 49.29
Klej dyspersyjny bez zawarto$ci rozpuszczinikdw Jm. kg 0.07000 1.00 23.47
Klej na bazie kauczuku syntetycznego Jm. kg 0.07000 1.00 23.47
Wewneirane, sownetizne | zakokonczenia, hoS0 mm kolor grafowy | ™ 102000 100 34201
Materiaty pomocnicze Jm. % 1.50000 1.00 1.50
Wyciag Jm. m-g 0.00020 1.00 0.07
Srodek transportowy Jm. m-g 0.00030 1.00 0.10
2.2.9. KNR Wymiana pojedynczych deszczutek z drewna liSciastego
04-01-0815-0900 Obmiar = 60.000 szt.
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem Jm. r-g 0.12000 1.00 7.20
Gwozdzie budowlane okragte gote Jm. kg 0.00300 1.00 0.18
Deszczutki posadzkowe debowe Jm. m2 0.01300 1.00 0.78
Materiaty pomocnicze Jdm. % 2.00000 1.00 2.00
2.2.10. KNR Ocyklinowanie posadzek z deszczutek starych zniszczonych lub
19-01-0933-0300 malowanych
Obmiar = 39.130 m2
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem Jm.r-g 1.16000 1.00 45.39
2.2.11. KNR Wymiana listew przys$ciennych z drewna liciastego
19-01-0932-0600 Obmiar = 35.000 m
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem Jm. r-g 0.13000 1.00 4.55
Pasta podtogowa bezbarwna Jm. kg 0.01000 1.00 0.35
Gwozdzie budowlane Jm. kg 0.01000 1.00 0.35
Listwa cokotowa drewniana lita 50 x 50 mm Jm. m 1.03000 1.00 36.05
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Materiaty pomocnicze Jm. % 2.00000 1.00 2.00
2.212. KNR Lakierowanie posadzek i parkietow
02-02-1111-0800 Obmiar = 39.130 m2
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem Jm.r-g 0.24490 1.00 9.58
Lakier chemoutwardzalny na drewno Jm. dm3 0.35000 1.00 13.70
Utwardzacze do wyrobéw chemoutwardzalnych na drewno Jm. dm3 0.03600 1.00 1.41
Materiaty pomocnicze Jm. % 1.50000 1.00 1.50
Wyciag Jm. m-g 0.00030 1.00 0.01
Srodek transportowy Jm. m-g 0.00030 1.00 0.01
2.2.13. KNR Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - wyktadzina antystatyczna
02-02-1112-0603 ESD w rolce
Obmiar = 22.500 m2
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem Jm.r-g 0.39380 1.00 8.86
Klej winylowy Pronakryl B Jm. kg 0.60000 1.00 13.50
Pasta podtogowa bezbarwna Jm. kg 0.10000 1.00 2.25
Wykfadzina antystatyczna ESD w rolce Jm. m2 1.09000 1.00 24.53
Materiaty pomocnicze Jm. % 1.50000 1.00 1.50
Wyciag Jm. m-g 0.00540 1.00 0.12
Srodek transportowy Jm. m-g 0.00400 1.00 0.09
2.2.14. KNR Czyszczenie posadzek z wyktadziny PCV p/a
19-01-0933-0300 Obmiar = 21.440 m2
mn.R=0.80 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem Jm.r-g 1.16000 0.80 19.90
2. 2.15. KNR-W Montaz listwy progowej do drzwi wewnetrznych p/a
04-01-1301-0601 Obmiar =4.200 m
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn. S =1.00
Robocizna razem Jm.r-g 1.04000 1.00 4.37
IF_)Ji‘:tsv;/(: iro(?gﬁ)gzgror]grzwi wewnetrznych aluminiowa anodowana, Jm. m 1.02000 1.00 4.08
Materiaty pomocnicze Jm. % 2.00000 1.00 2.00
2. 2.16. KNR Reczne szlifowanie obrzeze podtogi podniesionej p/a
19-01-1021-0100 Obmiar = 0.160 m2
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn. S =1.00
Robocizna razem Jm. r-g 0.91000 1.00 0.15
2.217. KNR Dwukrotne lakierowanie obrzeze podtogi podniesionej p/a
19-01-1309-1000 Obmiar = 0.160 m2
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem Jm. r-g 0.44000 1.00 0.07
Rozcienczalnik Jm. dm3 0.02300 1.00 0.00
Lakier akrylowy w kolorze grafitowym Jm. dm3 0.14000 1.00 0.02
Materiaty pomocnicze Jm. % 2.00000 1.00 2.00
2.2.18. KNR-W Dwukrotne malowanie farbg epoksydowag cokotéw o wys. do 20 cm na
02-02-1514-0500 tynkach
Obmiar = 21.600 m
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn. S =1.00
Robocizna razem Jm. r-g 0.15300 1.00 3.30
Farba do gruntowania Jm. dm3 0.03960 1.00 0.86
Farba epoksydowa brgzowa Jm. dm3 0.02550 1.00 0.55
Grunt pokostowy Jm. dm3 0.04660 1.00 1.01
Rozciehczalnik Jm. dm3 0.01510 1.00 0.33
Szpachléwka olejno-zywiczna Jm. dm3 0.02090 1.00 0.45
Papier scierny Jm. m2 0.00320 1.00 0.07
Materiaty pomocnicze Jm. % 1.50000 1.00 1.50
Srodek transportowy Jm. m-g 0.00020 1.00 0.00

Element 2. 3. Roboty budowlane - ogélne

Obmiar =1.000
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mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn. S =1.00
2.3.1. KNR-W Wymiana kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet / GK p/a
04-01-0324-0200
Obmiar = 1.000 szt.
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem Jm.r-g 0.68000 1.00 0.68
Kratka wentylacyjna Jm. szt. 1.00000 1.00 1.00
Materiaty pomocnicze Jm. % 1.50000 1.00 1.50
2.3.2. KNR Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2
04-01-0354-0400 Obmiar = 1.000 szt.
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem | Jm.r-g 1.16000 1.00 1.16
Element 2. 4. Roboty budowlane - malarskie
Obmiar = 1.000
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
2.4.1. KNR-W Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad
04-01-1202-0900 5m2
Obmiar = 1739.100 m2
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem Jm. r-g 0.09200 1.00 160.00
Alkaiczny detergent do mycia Jm. kg 0.02200 1.00 38.26
Materiaty pomocnicze Jm. % 2.00000 1.00 2.00
2.4.2. NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami UNI GRUNT powierzchnie $cian i
02-02-1134-0200 sufitéw p/a
Obmiar =1739.100 m2
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem Jm. r-g 0.08000 1.00 139.13
Preparat gruntujgcy polimerowy Jm. dm3 0.22000 1.00 382.60
Materiaty pomocnicze Jdm. % 1.50000 1.00 1.50
Wyciag Jm. m-g 0.00020 1.00 0.35
Srodek transportowy Jm. m-g 0.00030 1.00 0.52
2.4.3. NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podiozu z
02-02-2013-0100 tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
Obmiar =173.910 m2
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem Jm. r-g 0.26000 1.00 45.22
Gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka Jm. kg 4.70000 1.00 817.38
Materiaty pomocnicze Jm. % 1.50000 1.00 1.50
Wyciag Jm. m-g 0.00400 1.00 0.70
Srodek transportowy Jm. m-g 0.00500 1.00 0.87
2.4.4. KNR Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych
04-01-1204-0800 tynkéw z poszpachlow.nieréwnosci
Obmiar = 434.780 m2
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem Jm. r-g 0.09500 1.00 41.30
Gips szpachlowy Jm. kg 0.30000 1.00 130.43
Materiaty pomocnicze Jm. % 2.00000 1.00 2.00
2.4.5. KNR Skasowanie wykwitdw (zaciekow)
04-01-1202-0700 Obmiar = 4.000 m2
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem Jm. r-g 0.38100 1.00 1.52
Piasek do zapraw Jm. m3 0.00600 1.00 0.02
Wapno suchogaszone Jm. t 0.00350 1.00 0.01
Wapno hydrauliczne Jm. t 0.00200 1.00 0.01
Atun techniczny glinowo-potasowy gat.l/ll (10.5%) Jm. kg 0.10000 1.00 0.40
Materiaty pomocnicze Jm. % 2.00000 1.00 2.00

2.4.6.

KNR
04-01-1204-0500

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych
$cian i sufitow
Obmiar = 1739.100 m2
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[mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem Jm.r-g 0.06400 1.00 111.30
Farba akrylowa gruntujgca Jm. dm3 0.15400 1.00 267.82
Materiaty pomocnicze Jm. % 2.00000 1.00 2.00
2.4.7. KNR Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych
04-01-1204-0100 sufitow
Obmiar = 461.400 m2
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn. S =1.00
Robocizna razem Jm. r-g 0.11900 1.00 54.91
Farba lateksowa matowa, o wykonczeniu satynowym, biata Jm. dm3 0.29800 1.00 137.50
Materiaty pomocnicze Jm. % 2.00000 1.00 2.00
2.4.8. KNR Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynkéw wewnetrznych $cian
04-01-1204-0200
Obmiar =1277.700 m2
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem Jm. r-g 0.11900 1.00 152.05
Farba lateksowa matowa, o wykonczeniu satynowym, biata Jm. dm3 0.28600 1.00 365.42
Materiaty pomocnicze Jm. % 2.00000 1.00 2.00
2.4.9. KNR-W Jednokrotne malowanie emalig ftalowg grzejnikéw radiatorowych
04-01-1212-1800
Obmiar =110.700 m2
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn. S =1.00
Robocizna razem Jm.r-g 0.72000 1.00 79.70
Benzyna do lakieréw Jm. dm3 0.04500 1.00 4.98
Emalia ftalowa podkfadowa do gruntowania Jm. dm3 0.02270 1.00 2.51
Emalia ftalowa przeznaczona do malowania elementéw zeliwnych i
stalowych centralnego ogrzewania. Jm. dm3 0.22700 1.00 2513
Papier scierny w arkuszach Jm. ark. 0.56000 1.00 61.99
Materiaty pomocnicze Jm. % 2.00000 1.00 2.00
2.4.10. KNR-W Jednokrotne malowanie emalig ftalowg rur CO o $r.do 50 mm
04-01-1212-2700
Obmiar = 228.700 m
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn. S =1.00
Robocizna razem Jm.r-g 0.15000 1.00 34.31
Benzyna do lakieréw Jm. dm3 0.00300 1.00 0.69
Emalia ftalowa podktadowa do gruntowania Jm. dm3 0.02270 1.00 5.19
Emalia ftalowa przeznaczona do malowania elementéw zeliwnych i
stalowych centralnego ogrzewania. Jm. dm3 0.01500 1.00 3.43
Papier scierny w arkuszach Jm. ark. 0.20000 1.00 45.74
Materiaty pomocnicze Jm. % 2.00000 1.00 2.00
2. 411. KNR-W Jednokrotne malowanie farbg krat okiennych
04-01-1212-0700 Obmiar = 4.600 m2
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn. S =1.00
Robocizna razem Jm.r-g 1.04000 1.00 478
Benzyna do lakieréw Jm. dm3 0.01900 1.00 0.09
Ezaarltr)r?yftalowa przeznaczona do malowania elementéw stalowych kolor Jm. dm3 0.09500 1.00 0.44
Papier scierny w arkuszach Jm. ark. 0.56000 1.00 2.58
Materiaty pomocnicze Jm. % 2.00000 1.00 2.00
2.412. KNR Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn o pow. ponad 1 m2
19-01-1021-0100
Obmiar = 12.000 m2
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem Jm. r-g 0.91000 1.00 10.92
2.413. KNR Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o pow. ponad
19-01-1309-1000 1,0 m2 - wariant 1
Obmiar = 12.000 m2
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem Jm. r-g 0.44000 1.00 5.28
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Rozcienczalnik Jm. dm3 0.02300 1.00 0.28
Lakier akrylowy o kolorze biatym Jm. dm3 0.14000 1.00 1.68
Materiaty pomocnicze Jdm. % 2.00000 1.00 2.00
Element 2. 5. Roboty budowlane - po malowaniu
Obmiar = 1.000
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
2.5.1. KNR-W Mycie po robotach malarskich drzwi
04-01-1215-0200 Obmiar = 137.000 m2
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem | Jm.rg | 0.16400 | 1.00 22.47
2.5.2. KNR-W Mycie po robotach malarskich okien
04-01-1215-0500 Obmiar = 209.300 m2
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem | Jm.rg | 0.21500 | 1.00 45.00
2.5.3. KNR-W Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych
04-01-1215-0800
Obmiar = 182.900 m2
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem | Jm.rg | 0.04900 | 1.00 8.96
2.5.4. KNR-W Montaz rolet po demontazu p/a
02-02-1038-0100 Obmiar = 60.000 m2
mn.R=0.60 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem | Jm.rg | 6.30000 | 0.60 226.80

Element 2. 6. Roboty elektryczne - demontaz i wymiana osprzetu elektroinstalacyjnego oraz
opraw oswietleniowych

Obmiar = 1.000
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
2.6.1. KNR Wymiana wytgcznika $wiecznikowego podtynkowego w puszce

04-03-0307-0100
Obmiar = 5.000 szt.

mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00

Robocizna razem Jm.r-g 0.40950 1.00 2.05
tacznik $wiecznikowy p/t Jm. szt. 1.02000 1.00 5.10
Materiaty pomocnicze Jm. % 4.00000 1.00 4.00
2.6.2. KNR Wymiana wytgcznika 1-bieg. podtynkowego w puszce
04-03-0307-0100 Obmiar = 34.000 szt.
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn. S =1.00

Robocizna razem Jm. r-g 0.40950 1.00 13.92
tacznik 1-biegunowy p/t Jm. szt. 1.02000 1.00 34.68
Materiaty pomocnicze Jm. % 4.00000 1.00 4.00
2.6.3. KNNR Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych podtynkowych

00-09-0402-0100
Obmiar = 88.000 szt.

mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00

Robocizna razem Jm.r-g 0.32100 1.00 28.25
Gniazda 2P+Z 230V 1P20 Jdm. szt. 0.25500 1.00 22.44
Gniazda podwéjne 2P+Z 230V IP20 Jm. szt. 0.76500 1.00 67.32
Materiaty pomocnicze Jm. % 4.00000 1.00 4.00
2.6.4. KNR-W Demontaz nieczynnych gniazd telefonicznych z odtgczeniem i

04-03-1122-0600 zabezpieczeniem przewoddéw p/a

Obmiar = 36.000 szt.
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00

Robocizna razem Jm. r-g 0.42000 1.00 15.12
2.6.5. KNR Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych kwadratowych 2 -
04-03-1120-0700 wylotowych uszczelnionych z odtgczeniem i zabezpieczeniem przewodow
p/a

Obmiar = 1.000 szt.
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00

Robocizna razem Jm.r-g 0.40950 1.00 0.41
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2.6.6. ANALIZA WEASNA Skrécenie lub przediuzenie przewodéw YDYp 3x1,5 do opraw
oswietleniowych wraz z ich zabezpieczeniem i ukryciem podtynkowo.
Obmiar = 1.000 kpl.
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn. S =1.00
Robocizna razem Jm.r-g 150.00000 1.00 150.00
Przewod YDYp 3x1.5 mm2 Jm. m 112.32000 1.00 112.32
Materiaty pomocnicze Jm. % 5.00000 1.00 5.00
2.6.7. KNNR-W Demontaz opraw o$wietleniowych swietldbwkowych-belka montazowa
00-09-0501-0700
Obmiar = 85.000 szt.
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem Jm.r-g 0.22000 | 1.00 18.70
2.6.8. KNNR Wymiana opraw o$wietleniowych swietldwkowych na ledowe Op1, Op2,
00-09-0501-0300 Op5, Op6, Op8, Op9, Op10, Op11iOp12 p/a
Obmiar = 112.000 szt.
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn. S =1.00
Robocizna razem Jm. r-g 1.37000 1.00 153.44
Oprawa Op1 profilowa LED n/t 6000 Im 4000 K kolor anodyzowane Jm. szt 0.14286 1.00 16.00
aluminium T ) ) )
Oprawa Op2 profilowa LED n/t 4400 Im 4000 K kolor anodyzowane Jm. szt 0.58929 1.00 66.00
aluminium T ) ) )
Oprawa Op5 profilowa LED n/t 10000 Im 4000 K kolor anodyzowane Jm. szt 0.08929 1.00 10.00
aluminium T ) ) )
Oprawa Op6 profilowa LED n/t 6600 Im 4000 K kolor anodyzowane Jm. szt 0.03571 1.00 4.00
aluminium T ) ) )
Oprawa Op8 profilowa LED n/t 7700 Im 4000 K kolor anodyzowane Jm. szt 0.05357 1.00 6.00
aluminium T ) ) )
Oprawa Op9 profilowa LED n/t 14000 Im 4000 K kolor anodyzowane Jm. szt 0.05357 1.00 6.00
aluminium T ) ' '
Oprawa Op10 profilowa LED n/t 16000 Im 4000 K kolor Jm. szt 0.01786 1.00 200
anodyzowane aluminium T ) ) )
Oprawa Op11 profilowa LED n/t 6600 Im 4000 K kolor anodyzowane Jm. szt 0.00893 1.00 1.00
aluminium T ) ' '
Oprawa Op12 profilowa LED n/t 6600 Im 4000 K kolor anodyzowane Jm. szt 0.00893 1.00 1.00
aluminium T ) ) )
Materiaty pomocnicze Jm. % 4.00000 1.00 4.00
2.6.9. KNR-W Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po tynkowaniu - sprawdzenie
04-03-1201-0100 stanu izolacji
Obmiar = 40.000 przew.
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn. S =1.00
Robocizna razem Jm.r-g 0.03680 1.00 1.47
2. 6.10. KNR-W Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedanc;ji petli
05-08-0902-0100 zwarciowej - pierwszy
Obmiar = 26.000 pomiar
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn. S =1.00
Robocizna razem Jm.r-g 0.50000 1.00 13.00
2. 6.11. KNR-W Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedanc;ji petli
05-08-0902-0200 zwarciowej - kazdy nastepny
Obmiar = 128.000 pomiar
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn. S =1.00
Robocizna razem Jm.r-g 0.28000 1.00 35.84
2.6.12. KNR-W Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar rezystancji
05-08-0902-0300 uziemienia - pierwszy
Obmiar = 26.000 pomiar
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn. S =1.00
Robocizna razem Jm.r-g 1.26000 1.00 32.76
2.6.13. KNR-W Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar rezystancji
05-08-0902-0400 uziemienia - kazdy nastepny
Obmiar = 128.000 pomiar
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn. S =1.00
Robocizna razem | Jm.rg | 0.56000 | 1.00 71.68

Obiekt 3. Siedziba Urzedu Marszatkowskiego, al. Niepodlegtosci 16/18, 61-716 Poznan - prace
remontowe pietro 3

Obmiar =1.000
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mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn. S =1.00
Element 3. 1. Roboty budowlane - zabezpieczajgce i demontazowe
Obmiar = 1.000
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
3.1.1. KNR-W Zabezpieczenie podiog folig - korytarze
04-01-1216-0100 Obmiar = 84.900 m2
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn. S =1.00
Robocizna razem Jm.r-g 0.05700 1.00 4.84
Folia malarska polietylenowa Jm. m2 0.35700 1.00 30.31
Materiaty pomocnicze Jm. % 2.00000 1.00 2.00
3.1.2. KNR Oklejenie szyb okiennych folig p/a
02-02-0925-0100 Obmiar = 63.600 m2
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem Jm.r-g 0.21270 1.00 13.53
Folia malarska polietylenowa Jm. m2 1.04000 1.00 66.14
Materiaty pomocnicze Jm. % 1.50000 1.00 1.50
3.1.3. KNR-W Zabezpieczenie porzez ostoniecie folig malarska , parapetéw, termostatow
04-01-1216-0100 grzejnikéw, grzejnikéw, jednostki centralnej i sterownikéw kimatyzaciji,
kanatow instalacyjnych PCV p/a
Obmiar = 188.900 m2
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem Jm. r-g 0.05700 1.00 10.77
Folia malarska polietylenowa Jm. m2 1.04000 1.00 196.46
Materiaty pomocnicze Jm. % 2.00000 1.00 2.00
3.1.4. ANALIZA WEASNA Zabezpieczenie osprzetu elektroinstalacyjnego na scianach i w kanatach
przed zabrudzeniem.
Obmiar =1.000 kpl.
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem Jm. r-g 94.00000 1.00 94.00
Tasma malarska Jm. szt. 12.00000 1.00 12.00
Folia malarska polietylenowa Jm. m2 10.40000 1.00 10.40
3.1.5. KNR-W Demontaz rolet p/a
02-02-1038-0100 Obmiar = 21.000 m2
mn.R=0.60 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem Jm. r-g 6.30000 0.60 79.38
3.1.6. KNR-W Demontaz prowadnic sufitowych metalowych i karniszy p/a
02-02-1038-0100
Obmiar = 32.500 m
mn.R=0.20 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem Jm. r-g 6.30000 0.20 40.95
3.1.7. ANALIZA WEASNA Demontaz nieczynne krécce instalacji C.O. - ukrycie ich podtynkowo
Obmiar = 32.000 szt.
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem Jm. r-g 1.20000 1.00 38.40
3.1.8. KNR-W Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
04-01-0109-0900 odlegtosé do 1 km
Obmiar = 5.000 m3
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem Jm. r-g 1.39000 1.00 6.95
Samochdd skrzyniowy do 5 t Jm. m-g 0.72000 1.00 3.60
3.1.9. KNR-W Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy
04-01-0109-1000 nastepny 1 km -do 9 km
Obmiar = 5.000 m3
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn. S =9.00
Samochod skrzyniowy do 5 t | Jm. m-g 0.02000 9.00 0.90
Element 3. 2. Roboty budowlane - posadzkowe
Obmiar =1.000
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn. S =1.00
3.2.1. KNR-W | Demontaz listwy progowej drzwi wewnetrznych p/a
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04-01-1301-0601 Obmiar =1.800 m
mn.R=0.60 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem Jm. r-g 1.04000 0.60 1.12
Materiaty pomocnicze Jm. % 2.00000 1.00 2.00
3.2.2. KNR-W Rozbiérka cokolikow
04-01-0808-0800 Obmiar = 232.000 m
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem Jm.r-g 0.18000 1.00 41.76
3.2.3. KNR Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - ostrozne zerwanie istniejgcej
04-01-0818-0500 wyktadziny PCV
Obmiar = 284.400 m2
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn. S =1.00
Robocizna razem Jm. r-g 0.18000 1.00 51.19
3.2.4. KNR Przygotowanie podfoza pod poadzki z wyktadzin tekstylnych poprzez
02-02-1118-0100 wyréwnanie nieréwnosci podtoza masg szpachlowg na bazie cementu -
przygotowanie podtoza p/a
Obmiar = 28.400 m2
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn. S =1.00
Robocizna razem Jm. r-g 0.21920 1.00 6.23
Masa szpachlowa na bazie cementu Jm. kg 4.75000 1.00 134.90
Materiaty pomocnicze Jm. % 1.50000 1.00 1.50
Srodek transportowy Jm. m-g 0.00010 1.00 0.00
Wyciag Jm. m-g 0.00930 1.00 0.26
3.2.5. KNNR Samopoziomujgcy podktad podtogowy - wylewka samopoziomujgca p/a
00-02-1207-0100
Obmiar = 284.400 m2
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn. S =1.00
Robocizna razem Jm.r-g 0.35000 1.00 99.54
Samopoziomujacy podktad ATLAS SAM 200 Jm. kg 5.98560 1.00 1702.30
Woda Jm. kg 0.00800 1.00 2.28
Emulsja gruntujgca "ATLAS-UNIGRUNT" Jm. kg 0.20000 1.00 56.88
Materiaty pomocnicze Jm. % 1.50000 1.00 1.50
Wyciag Jm. m-g 0.03100 1.00 8.82
Agregat do wylewek samopoziomujgcych Jm. m-g 0.03440 1.00 9.78
3.2.6. KNR-W Posadzki z wyktadzin - wyktadzina dywanowa petelkowa klejone do
02-02-1124-0100 podktadu
Obmiar = 284.400 m2
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn. S =1.00
Robocizna razem Jm.r-g 0.36300 1.00 103.24
B e L T T
Klej winylowy Jm. kg 0.80000 1.00 227.52
Materiaty pomocnicze Jm. % 1.50000 1.00 1.50
Wyciag Jm. m-g 0.00360 1.00 1.02
Srodek transportowy Jm. m-g 0.00250 1.00 0.71
3.2.7. KNR-W Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile z wklejeniem
02-02-1124-0600 paska wykfadziny
Obmiar = 243.500 m
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn. S =1.00
Robocizna razem Jm.r-g 0.14700 1.00 35.79
Klej dyspersyjny bez zawartosci rozpuszczinikow Jm. kg 0.07000 1.00 17.05
Klej na bazie kauczuku syntetycznego Jm. kg 0.07000 1.00 17.05
wewneirane, sownetrzne | zakokonczeni, h50 mm kolor grafowy | M 102000 1.00 248.37
Materiaty pomocnicze Jm. % 1.50000 1.00 1.50
Wyciag Jm. m-g 0.00020 1.00 0.05
Srodek transportowy Jm. m-g 0.00030 1.00 0.07
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3.2.8. KNR Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - wyktadzina antystatyczna
02-02-1112-0603 ESD w rolce
Obmiar = 14.600 m2
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn. S =1.00
Robocizna razem Jm. r-g 0.39380 1.00 5.75
Klej winylowy Pronakryl B Jm. kg 0.60000 1.00 8.76
Pasta podtogowa bezbarwna Jm. kg 0.10000 1.00 1.46
Wykfadzina antystatyczna ESD w rolce Jm. m2 1.09000 1.00 15.91
Materiaty pomocnicze Jm. % 1.50000 1.00 1.50
Wyciag Jm. m-g 0.00540 1.00 0.08
Srodek transportowy Jm. m-g 0.00400 1.00 0.06
3.2.9. KNR-W Montaz listwy progowej do drzwi wewnetrznych p/a
04-01-1301-0601 Obmiar =0.900 m
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem Jm.r-g 1.04000 1.00 0.94
Listwa progowa do drzwi wewnetrznych aluminiowa anodowana, Jm. m 1.02000 1.00 0.92
ptaska, kolor srebrny
Materiaty pomocnicze Jm. % 2.00000 1.00 2.00
Element 3. 3. Roboty budowlane - malarskie
Obmiar = 1.000
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
3.3.1. KNR-W Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad
04-01-1202-0900 5m2
Obmiar = 944.900 m2
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem Jm. r-g 0.09200 1.00 86.93
Alkaiczny detergent do mycia Jm. kg 0.02200 1.00 20.79
Materiaty pomocnicze Jm. % 2.00000 1.00 2.00
3.3.2. NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami UNI GRUNT powierzchnie $cian i
02-02-1134-0200 sufitow p/a
Obmiar = 944.900 m2
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem Jm.r-g 0.08000 1.00 75.59
Preparat gruntujgcy polimerowy Jm. dm3 0.22000 1.00 207.88
Materiaty pomocnicze Jm. % 1.50000 1.00 1.50
Wyciag Jm. m-g 0.00020 1.00 0.19
Srodek transportowy Jm. m-g 0.00030 1.00 0.28
3.3.3. NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z
02-02-2013-0100 tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
Obmiar = 94.490 m2
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem Jm.r-g 0.26000 1.00 24.57
Gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka Jm. kg 4.70000 1.00 44410
Materiaty pomocnicze Jm. % 1.50000 1.00 1.50
Wyciag Jm. m-g 0.00400 1.00 0.38
Srodek transportowy Jm. m-g 0.00500 1.00 0.47
3.3.4. KNR Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych
04-01-1204-0800 tynkéw z poszpachlow.nieréwnosci
Obmiar = 236.230 m2
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn. S =1.00
Robocizna razem Jm.r-g 0.09500 1.00 22.44
Gips szpachlowy Jm. kg 0.30000 1.00 70.87
Materiaty pomocnicze Jm. % 2.00000 1.00 2.00
3.3.5. KNR Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych
04-01-1204-0500 $cian i sufitow
Obmiar = 944.900 m2
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem Jm.r-g 0.06400 1.00 60.47
Farba akrylowa gruntujgca Jm. dm3 0.15400 1.00 145.51
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Materiaty pomocnicze Jm. % 2.00000 1.00 2.00
3.3.6. KNR Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych
04-01-1204-0100 sufitow
Obmiar = 284.400 m2
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn. S =1.00
Robocizna razem Jm. r-g 0.11900 1.00 33.84
Farba lateksowa matowa, o wykonczeniu satynowym, biata Jm. dm3 0.29800 1.00 84.75
Materiaty pomocnicze Jm. % 2.00000 1.00 2.00
3.3.7. KNR Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynkéw wewnetrznych $cian
04-01-1204-0200
Obmiar = 660.500 m2
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn. S =1.00
Robocizna razem Jm. r-g 0.11900 1.00 78.60
Farba lateksowa matowa, o wykonczeniu satynowym, biata Jm. dm3 0.28600 1.00 188.90
Materiaty pomocnicze Jm. % 2.00000 1.00 2.00
3.3.8. KNR-W Jednokrotne malowanie emalig ftalowg rur CO o $r.do 50 mm
04-01-1212-2700
Obmiar = 144.600 m
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem Jm. r-g 0.15000 1.00 21.69
Benzyna do lakieréw Jm. dm3 0.00300 1.00 0.43
Emalia ftalowa podktadowa do gruntowania Jm. dm3 0.00150 1.00 0.22
Emalia ftalowa przeznaczona do malowania elementéw zeliwnych i
stalowych centralnego ogrzewania. Jm. dm3 0.01500 1.00 217
Papier Scierny w arkuszach Jm. ark. 0.20000 1.00 28.92
Materiaty pomocnicze Jm. % 2.00000 1.00 2.00
Element 3. 4. Roboty budowlane - po malowaniu
Obmiar = 1.000
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
3.4.1. KNR-W Mycie po robotach malarskich drzwi
04-01-1215-0200 Obmiar = 82.200 m2
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem | Jm.rg | 0.16400 | 1.00 13.48
3.4. 2. KNR-W Mycie po robotach malarskich okien
04-01-1215-0500 Obmiar = 127.100 m2
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn. S =1.00
Robocizna razem | Jm.rg | 0.21500 | 1.00 27.33
3.4.3. KNR-W Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych
04-01-1215-0800
Obmiar = 84.900 m2
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn. S =1.00
Robocizna razem | Jm.rg | 0.04900 | 1.00 4.16
3.4.4. KNR-W Montaz rolet po demontazu p/a
02-02-1038-0100 Obmiar = 21.000 m2
mn.R=0.60 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem | Jm.rg | 6.30000 | 0.60 79.38
3.4.5. KNR-W Montaz karniszy $ciennych po demontazu p/a
02-02-1038-0100 Obmiar = 10.000 m
mn.R=0.20 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem | Jm.rg | 6.30000 | 0.20 12.60

Element 3. 5. Roboty elektryczne - demontaz i wymiana osprzetu elektroinstalacyjnego oraz
opraw oswietleniowych

Obmiar =1.000

mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00

3.5.1. KNR
04-03-0307-0100

Wymiana wylgcznika $wiecznikowego podtynkowego w puszce

Obmiar = 15.000 szt.
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00

Robocizna razem

Jm. r-g 0.40950

1.00

6.14
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Przedmiar robot
Lp Opis
Nazwa naktadu Jm Norma Wsp. llosé

tacznik $wiecznikowy p/t Jm. szt. 1.02000 1.00 15.30
Materiaty pomocnicze Jm. % 4.00000 1.00 4.00
3.5.2. ANALIZA WEASNA Skrécenie lub przediuzenie przewodéw YDYp 3x1,5 do opraw

os$wietleniowych wraz z ich zabezpieczeniem i ukryciem podtynkowo.

Obmiar =1.000 kpl.

mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem Jm.r-g 50.00000 1.00 50.00
Przewod YDYp 3x1.5 mm2 Jm. m 51.50000 1.00 51.50
Materiaty pomocnicze Jm. % 5.00000 1.00 5.00
3.5.3. KNNR Wymiana opraw o$wietleniowych $wietlowkowych na ledowe Op3, Op9,

00-09-0501-0300 p/a

Obmiar = 47.000 szt.

mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem Jm. r-g 1.37000 1.00 64.39
Oprawa Op3 profilowa LED n/t 8000 Im 4000 K kolor anodyzowane Jm. szt 0.95745 1.00 45.00
aluminium T ) ) )
Oprawa Op9 profilowa LED n/t 14000 Im 4000 K kolor anodyzowane Jm. szt 0.04255 1.00 200
aluminium T ) ) )
Materiaty pomocnicze Jm. % 4.00000 1.00 4.00
3.5.4. KNR-W Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po tynkowaniu - sprawdzenie

04-03-1201-0100 stanu izolacji

Obmiar = 15.000 przew.

mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem Jm.r-g 0.03680 1.00 0.55

System kosztorysowania Strix wer. 4.6 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.




Zestawienie robocizny - obiekty

Poznan, 08-10-2020
Str. 20

Indeks | Nazwa

Jm

llos¢

Obiekt 1. Siedziba Urzedu Marszatkowskiego, ul. Kosciuszki 95, 61-716 Poznan
- prace remontowe pietro 2

999 | Robocizna razem

509.41

Obiekt 2. Siedziba Urzedu Marszatkowskiego, al. Niepodlegtosci 16/18, 61-716
Poznan - prace remontowe pietro 2 i pom. 2A (parter)

999 | Robocizna razem

2774.35

Obiekt 3. Siedziba Urzedu Marszatkowskiego, al. Niepodlegtosci 16/18, 61-716
Poznan - prace remontowe pietro 3

999 | Robocizna razem

1296.54
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Zestawienie materiatow - obiekty
Indeks Nazwa Jm llos¢

Obiekt 1. Siedziba Urzedu Marszatkowskiego, ul. Kosciuszki 95, 61-716 Poznan
- prace remontowe pietro 2
1534001 Alkaiczny detergent do mycia kg 10.52
1050199 Benzyna do lakieréw dm3 1.75
1343799 Blachowkrety szt. 86.02
2714999 Drzwi drewniane wewnetrzne szt. 1.80
1322080 Drzwi wewnetrzne drewniane EI30 szt. 1.00
1510100 Emalia ftalowa podktadowa do gruntowania dm3 0.88
1510100 Emalia ftalowa przeznaczona do.malowania elementow zeliwnych i dm3 8.81

stalowych centralnego ogrzewania.
2385001 Emulsja gruntujgca "ATLAS-UNIGRUNT" kg 18.80
1510899 Farba akrylowa gruntujgca dm3 72.86
1510899 Farba lateksowa matowa, o wykohnczeniu satynowym, biata dm3 136.43
1510210 Farba olejna do gruntowania dm3 0.40
1510100 Farba olejna nawierzchniowa dm3 0.80
1560200 Folia malarska polietylenowa m2 60.08
1560200 Folia polietylenowa m2 10.17
1740103 Gips szpachlowy t 35.48
1740104 Gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka kg 224.71
6012099 Grzejnik do instalacji CO szt. 1.00
1551599 Klej dyspersyjny bez zawartosci rozpuszczlnikow kg 6.59
1550599 Klej na bazie kauczuku syntetycznego kg 6.59
1551310 Klej winylowy kg 75.20
6803599 Kotki do wstrzeliwania szt. 10.27
1351701 Kratka wentylacyjna szt. 7.00
1324999 Ksztattowniki stalowe profilowane C-50x0,60 m 5.19
1324999 Ksztattowniki stalowe profilowane U-50x0,60 m 1.92
1220299 Listwa progowa do drzwi wewnetrznych aluminiowa anodowana, 6.02

ptaska, kolor srebrny

Listwa dywanowa PCV ozebrowana + systemowe narozniki
1220299 wewnetrzne, zewnetrzne i zakokonczenia, h=50 mm, kolor grafitowy m 96.08
1550599 Masa szpachlowa na bazie cementu kg 44.65
7302299 Oprawa Op4 profilgvya LED zwieszana 5500 Im 4000 K kolor oprawy szt 3.00

anodyzowane aluminium

Oprawa Op7 profilowa LED zwieszana 6600 Im 4000 K kolor oprawy
7302299 anodyzowane aluminium szt. 18.00
3920099 Papier scierny m2 0.16
3920099 Papier scierny w arkuszach ark. 31.79
1510898 Preparat gruntujgcy polimerowy dm3 105.18
7922001 Przewoéd YDYp 3x1.5 mm2 m 10.40
1750803 Ptyty gipsowo-kartonowe m2 5.21
2310499 Plyty z wetny mineralnej m2 2.66
2380452 Samopoziomujgcy podkiad ATLAS SAM 200 kg 562.65
1513250 Szpachléwka celulozowa dm3 0.36
3901000 Tasma malarska szt. 4.00
3901000 Tasma spoinowa m 9.17
3930099 Woda kg 0.75
3930000 Woda m3 0.00

Wyktadzina w ptytkach 50x50cm z gradientowo - linearnym wzorem,
1563499 kolorystyka ciemna, grafitowa lub szara, w pom. 213 i 214 wzér i kolor m2 104.53

wskazany przez Zamawiajgcego
2380824 Zaprawa cementowa M 12 m3 0.04
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Zestawienie materiatow - obiekty
Indeks Nazwa Jm llos¢
7510003 tgcznik Swiecznikowy p/t szt. 7.14
Obiekt 2. Siedziba Urzedu Marszatkowskiego, al. Niepodlegtosci 16/18, 61-716
Poznan - prace remontowe pietro 2 i pom. 2A (parter)
1534001 Alkaiczny detergent do mycia kg 38.26
1410004 Atun techniczny glinowo-potasowy gat.l/Il (10.5%) kg 0.40
1050199 Benzyna do lakieréw dm3 5.76
2630899 Deszczutki posadzkowe debowe m2 0.78
1510100 Emalia ftalowa podktadowa do gruntowania dm3 7.70
Emalia ftalowa przeznaczona do malowania elementéw zeliwnych i
1510100 stalowych centralnego ogrzewania. dm3 28.56
2385001 Emulsja gruntujgca "ATLAS-UNIGRUNT" kg 79.68
1510899 Farba akrylowa gruntujgca dm3 267.82
1510210 Farba do gruntowania dm3 0.86
1510100 Farba epoksydowa brgzowa dm3 0.55
1510100 Farba ftalowa przeznaczona do malowania elementéw stalowych kolor dm3 044
czarny
1510899 Farba lateksowa matowa, o wykohczeniu satynowym, biata dm3 502.92
1560200 Folia malarska polietylenowa m2 473.31
1740103 Gips szpachlowy kg 130.43
1740104 Gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka kg 817.38
7530099 Gniazda 2P+Z 230V IP20 szt. 22.44
7530099 Gniazda podwdjne 2P+Z 230V IP20 szt. 67.32
1533199 Grunt pokostowy dm3 1.01
1330400 Gwozdzie budowlane kg 0.35
1330400 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.18
1551599 Klej dyspersyjny bez zawartosci rozpuszczinikow kg 23.47
1550599 Klej na bazie kauczuku syntetycznego kg 23.47
1551310 Klej winylowy kg 324.40
1551001 Klej winylowy Pronakryl B kg 13.50
1351701 Kratka wentylacyjna szt. 1.00
1510599 Lakier akrylowy o kolorze biatym dm3 1.68
1510599 Lakier akrylowy w kolorze grafitowym dm3 0.02
1522499 Lakier chemoutwardzalny na drewno dm3 13.70
1220299 Listwa progowa do drzwi wewnetrznych aluminiowa anodowana, m 4.08
ptaska, kolor srebrny
2610899 Listwa cokotowa drewniana lita 50 x 50 mm m 36.05
1220299 Listwa dywanowa PCV o;ebrowaqa + systen_ﬂowe narozniki . m 342.01
wewnetrzne, zewnetrzne i zakokonczenia, h=50 mm, kolor grafitowy
1550599 Masa szpachlowa na bazie cementu kg 233.70
7302299 (a)llpj:ﬁi\/r\:ﬁ”am profilowa LED n/t 6000 Im 4000 K kolor anodyzowane szt 16.00
7302299 (a)IS:r?ivr:ﬁJrapm profilowa LED n/t 16000 Im 4000 K kolor anodyzowane szt 200
7302299 (a)lg:r?ivr:ﬁjrapﬂ profilowa LED n/t 6600 Im 4000 K kolor anodyzowane szt 1.00
7302299 (a)IS:r?ivr:ﬁJramz profilowa LED n/t 6600 Im 4000 K kolor anodyzowane szt 1.00
7302299 gﬁ:ﬁi\’r\:ﬁmoqu profilowa LED n/t 4400 Im 4000 K kolor anodyzowane szt 66.00
7302299 gﬁ:ﬁmg% profilowa LED n/t 10000 Im 4000 K kolor anodyzowane szt 10.00
7302299 gﬁ;ﬁmgm profilowa LED n/t 6600 Im 4000 K kolor anodyzowane szt 4.00
7302299 gﬁ:ﬁi\’r\:ﬁmoqw profilowa LED n/t 7700 Im 4000 K kolor anodyzowane szt 6.00
7302299 Oprayvg Op9 profilowa LED n/t 14000 Im 4000 K kolor anodyzowane szt 6.00
aluminium
3920099 Papier scierny m2 0.07
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Zestawienie materiatow - obiekty
Indeks Nazwa Jm llos¢

3920099 Papier scierny w arkuszach ark. 110.31
1530200 Pasta podtogowa bezbarwna kg 2.60
1602003 Piasek do zapraw m3 0.02
1510898 Preparat gruntujgcy polimerowy dm3 382.60
7922001 Przewo6d YDYp 3x1.5 mm2 m 112.32
1530599 Rozcienczalnik dm3 0.28
1530999 Rozcienczalnik dm3 0.33
2380452 Samopoziomujgcy podkiad ATLAS SAM 200 kg 2384.66
1510710 Szpachléwka olejno-zywiczna dm3 0.45
3901000 Tasma malarska szt. 16.00
1530600 Utwardzacze do wyrobéw chemoutwardzalnych na drewno dm3 1.41
1720000 Wapno hydrauliczne t 0.01
1720200 Wapno suchogaszone t 0.01
3930099 Woda kg 3.19
1563106 Wyktadzina antystatyczna ESD w rolce m2 24.53
1563499 Wyktadzina w ptytkach 50x500m z gradientowo - linearnym wzorem, m2 450.92

kolorystyka ciemna, grafitowa lub szara
7510003 tacznik 1-biegunowy pit szt. 34.68
7510003 tacznik Swiecznikowy p/t szt. 5.10
Obiekt 3. Siedziba Urzedu Marszatkowskiego, al. Niepodlegtosci 16/18, 61-716
Poznan - prace remontowe pietro 3
1534001 Alkaiczny detergent do mycia kg 20.79
1050199 Benzyna do lakieréw dm3 0.43
1510100 Emalia ftalowa podktadowa do gruntowania dm3 0.22
1510100 Emalia ftalowa przeznaczona do.malowania elementow zeliwnych i dm3 217

stalowych centralnego ogrzewania.
2385001 Emulsja gruntujgca "ATLAS-UNIGRUNT" kg 56.88
1510899 Farba akrylowa gruntujgca dm3 145.51
1510899 Farba lateksowa matowa, o wykohczeniu satynowym, biata dm3 273.65
1560200 Folia malarska polietylenowa m2 303.31
1740103 Gips szpachlowy kg 70.87
1740104 Gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka kg 44410
1551599 Klej dyspersyjny bez zawartosci rozpuszczlnikow kg 17.05
1550599 Klej na bazie kauczuku syntetycznego kg 17.05
1551310 Klej winylowy kg 227.52
1551001 Klej winylowy Pronakryl B kg 8.76
1220299 Listwa progowa do drzwi wewnetrznych aluminiowa anodowana, m 0.92

ptaska, kolor srebrny

Listwa dywanowa PCV ozebrowana + systemowe narozniki
1220299 wewnetrzne, zewnetrzne i zakokonczenia, h=50 mm, kolor grafitowy m 248.37
1550599 Masa szpachlowa na bazie cementu kg 134.90
7302299 gﬁ:ﬁi\’r\:ﬁmoqpa profilowa LED n/t 8000 Im 4000 K kolor anodyzowane szt 45.00
7302299 Opra_w_a Op9 profilowa LED n/t 14000 Im 4000 K kolor anodyzowane szt 200

aluminium
3920099 Papier scierny w arkuszach ark. 28.92
1530200 Pasta podtogowa bezbarwna kg 1.46
1510898 Preparat gruntujgcy polimerowy dm3 207.88
7922001 Przewdéd YDYp 3x1.5 mm2 m 51.50
2380452 Samopoziomujgcy podkiad ATLAS SAM 200 kg 1702.30
3901000 Tasma malarska szt. 12.00
3930099 Woda kg 2.28
1563106 Wyktadzina antystatyczna ESD w rolce m2 15.91
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Zestawienie materialdow - obiekty
Indeks Nazwa Jm llos¢
1563499 Wyktadzina w ptytkach 50x500m z gradientowo - linearnym wzorem, m2 316.25
kolorystyka ciemna, grafitowa lub szara
7510003 tacznik swiecznikowy p/t szt. 15.30
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Zestawienie sprzetu - obiekty
Indeks Nazwa Jm llos¢

Obiekt 1. Siedziba Urzedu Marszatkowskiego, ul. Kosciuszki 95, 61-716 Poznan
- prace remontowe pietro 2
74210 Agregat do wylewek samopoziomujgcych m-g 3.23
39511 Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0.12
39521 Samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1.80
34312 Wyciag m-g 3.73
39599 Srodek transportowy m-g 0.97
Obiekt 2. Siedziba Urzedu Marszatkowskiego, al. Niepodlegtosci 16/18, 61-716
Poznan - prace remontowe pietro 2 i pom. 2A (parter)
74210 Agregat do wylewek samopoziomujgcych m-g 13.70
39521 Samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 5.40
34312 Wyciag m-g 15.52
39599 Srodek transportowy m-g 2.60
Obiekt 3. Siedziba Urzedu Marszatkowskiego, al. Niepodlegtosci 16/18, 61-716
Poznan - prace remontowe pietro 3
74210 Agregat do wylewek samopoziomujgcych m-g 9.78
39521 Samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 4.50
34312 Wyciag m-g 10.80
39599 Srodek transportowy m-g 1.59
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