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2

2

208
10,49m² h=3,88m

209
13,44m² h=3,88m

210
16,83m² h=3,88m

211
13,31m² h=3,88m

212
14,20m² h=3,88m

213
12,44m² h=3,88m

214
13,06m² h=3,88m

istniejący kanał elektroinstalacyjny
mocowany do ściany na wysokości ok. h=3,7m,
PCV, 60x90mm, malowanie w kolorze białym

istniejący kanał elektroinstalacyjny
mocowany do ściany na wysokości ok. h=1,00m,
PCV, 60x90mm, malowanie w kolorze białym

istniejący kanał elektroinstalacyjny
mocowany do ściany na wysokości ok. h=3,70m,
PCV, 60x90mm, malowanie w kolorze białym

istniejący kanał elektroinstalacyjny
mocowany do ściany na wysokości ok. h=0,10m,
PCV, 60x90mm, malowanie w kolorze białym

podciąg spód h=3,7m

istniejący kanał elektroinstalacyjny
mocowany do ściany na wysokości ok. h=1,00m,
PCV, 60x90mm, malowanie w kolorze białym

podciąg spód h=3,7m

podciąg spód h=3,7m

podciąg spód h=3,7m

istniejący kanał elektroinstalacyjny
mocowany do ściany na wysokości ok. h=0,10m,
PCV, 60x90mm, malowanie w kolorze białym

istniejący kanał elektroinstalacyjny
mocowany do ściany na wysokości ok. h=1,00m,
PCV, 60x90mm, malowanie w kolorze białym

istniejący kanał elektroinstalacyjny
mocowany do ściany na wysokości ok. h=0,10m,
PCV, 60x90mm, malowanie w kolorze białym
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h=0,1m
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h=0,1m

h=0,1m

h=0,1m

istniejący kanał elektroinstalacyjny
mocowany do ściany na wysokości ok. h=0,10m,
PCV, 60x90mm, malowanie w kolorze białym

istniejący kanał elektroinstalacyjny
mocowany do ściany na wysokości ok. h=1,00m,
PCV, 60x90mm, malowanie w kolorze białym

2

h=
0,1

m

3

2
3

h=1,0m

h=1,0m

h=1,0m

3 h=1,0m

3 h=1,0m

2 h=1,0m

2 h=1,0m

3 h=1,0m

3 h=1,0m

2 h=1,0m

2 h=1,0m

3 h=1,0m

3 h=1,0m

2 h=1,0m

2 h=1,0m

3 h=1,0m

3 h=1,0m

2 h=1,0m h=1,0m

2
2h=0,1m

h=0,1m

2

h=
0,3

m

h=
1,3

5m
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istn. kanał pionowy
dł. 0,9m, PVC, 60x90
malowanie w kolorze
białym

istniejący kanał elektroinstalacyjny
mocowany do ściany na wysokości ok. h=0,10m,

PCV, 60x90mm, malowanie w kolorze białym

istniejący kanał elektroinstalacyjny
mocowany do ściany na wysokości ok. h=0,10m,

PCV, 60x90mm, malowanie w kolorze białym

istniejący kanał elektroinstalacyjny
mocowany do ściany na wysokości ok. h=1,00m,

PCV, 60x90mm, malowanie w kolorze białym

istn. kanał pionowy
dł. 0,9m, PVC, 60x90
malowanie w kolorze
białym

istn. kanał pionowy
dł. 0,9m, PVC, 60x90
malowanie w kolorze
białym

istn. kanał pionowy
dł. 0,9m, PVC, 60x90
malowanie w kolorze
białym

istn. kanał pionowy
dł. 0,9m, PVC, 60x90
malowanie w kolorze
białym

istn. kanał pionowy
dł. 0,9m, PVC, 60x90
malowanie w kolorze
białym
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istniejący kanał elektroinstalacyjny
mocowany do ściany na wysokości ok. h=0,10m,

PCV, 60x90mm, malowanie w kolorze białym

istniejący kanał elektroinstalacyjny
mocowany do ściany na wysokości ok. h=1,00m,

PCV, 60x90mm, malowanie w kolorze białym
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istn. kanał pionowy
dł. 2,8m, PVC, 60x90
malowanie w kolorze
białym
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istniejący kanał elektroinstalacyjny
mocowany do ściany na wysokości ok. h=1,00m,

PCV, 60x90mm, malowanie w kolorze białym

LEGENDA

ściany istniejące

zakres opracowania projektu

istniejący kanał elektroinstalacyjny PVC 60x90 mm
mocowany poniżej lini przekrojowej rzutu

istniejący kanał elektroinstalacyjny PVC 60x90 mm
mocowany powyżej lini przekrojowej rzutu

istniejące, pionowe odcinki kanałów
elektroinstalacyjnych PVC 60x90 mm

istniejące gniazdo elektryczne ze stykiem ochronnym -
pojedyncze

h=1,0m

istniejące gniazdo elektryczne ze stykiem ochronnym -
podwójne

2

istniejące gniazdo elektryczne ze stykiem ochronnym -
potrójne

3

istniejące gniazdo elektryczne - pojedyncze

istniejące gniazdo elektryczne - podwójne2

istniejące gniazdo elektryczne - potrójne3

gniazda mocowane na kanale elektroinstalacyjnym

gniazda mocowane na ścianie

istniejące gniazdo teletechniczne - pojedyncze

istniejące gniazdo teletechniczne - podwójne2

istniejące gniazdo teletechniczne - potrójne3

wysokość montażu osprzętu

istniejący łącznik oświetlenia - podwójny - do wymiany
demontażW

podciągi i nadproża

Funkcja
Pow.

208 10,49 m2
209 13,44 m2
210 16,83 m2
211 13,31 m2
212 14,20 m2
213 12,44 m2

13,06 m2
Pom. biurowe
Pom. biurowe
Pom. biurowe
Pom. biurowe
Pom. biurowe
Pom. biurowe

Nr

214 Pom. biurowe
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SKALA ETAP

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

ul. Kościuszki 95,  61-716 Poznań

WYMIANA I MALOWANIE
OSPRZĘTU ELEKTROINSTALACYJNEGO

Siedziba Urzędu Marszałkowskiego
ul. Kościuszki 95,  61-716 Poznań
2 piętro - fragment


