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zakres opracowania projektu

LEGENDA
ściany istniejące

malowanie ścian w kolorze białym:

malowanie sufitu w kolorze białym:B

montaż nowej kratki wentylacyjnej okrągłej PCV
wymiary, sposób montażu i powierzchnia
przepływu powietrza dopasowana do kratek
demontowanych
ponowny montaż istniejącej rolety
okiennej materiałowej, zwijanej
istniejąca czujka nastropowa
zabezpieczenie na czas malowania

projektowana ściana GK
wg detalu D1

podciągi i nadproża

przejście ewakuacyjne

Funkcja Pow.

208 10,49 m2
209 13,44 m2
210 16,83 m2
211 13,31 m2
212 14,20 m2
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13,06 m2
Pom. biurowe
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SZCZEGÓŁ D1
PRZEKRÓJ A-A - 1:10
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15 144 15

15 15

7,5 7,5

15 15

7 7100

np. NIDA ogień TYPF 12,5 mm

wełna mineralna
np.ROCKSONIC SUPER 50 mm

np. NIDA ogień TYPF 12,5 mm

Profil NIDA C 50
rozstaw max. co 60 cm

Blachowkręt NIDA 3,5 x 25 mm
54,5 54,5

Profil NIDA U 50
profil startowy
Taśma izolacji

akustycznej NIDA
pod profilem startowym

* Spoinę pomiędzy płytami GK wykonać z masy
   gipsowej NIDA z taśmą zbrojącą NIDA
   Na połączeniu ściany tynkowanej z płytą GK
   wykonać rysę kontrolowaną

B

B

Ścianka EI30

np. NIDA ogień TYPF 12,5 mm

22
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7,5 7,5

wełna mineralna
np. ROCKSONIC SUPER 50 mm

np. NIDA ogień TYPF 12,5 mm

Profil NIDA U 50
profil startowy

Taśma izolacji
akustycznej NIDA

pod profilem startowym

Profil NIDA U 50
profil startowy

22

* Spoinę pomiędzy płytami GK wykonać z masy
   gipsowej NIDA z taśmą zbrojącą NIDA
   Na połączeniu ściany tynkowanej z płytą GK
   wykonać rysę kontrolowaną

Rysa kontrolowana
na połączeniu ściany tynkowanej

z płytą GK
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SZCZEGÓŁ D1
PRZEKRÓJ B-B - 1:10
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SZCZEGÓŁ D2
WIDOK (A-A) I RZUT OKNA (B-B) 1:25
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RZUT B-B - 1:10
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* Przed zamówieniem, wykonaniem i montażem drzwi, wymiary należy sprawdzić na budowie.
  Drzwi należy wykonać na wzór drzwi istniejących.
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SZCZEGÓŁ D3
WIDOK A-A - 1:25
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* Przed zamówieniem, wykonaniem i montażem drzwi, wymiary należy sprawdzić na budowie.
  Drzwi należy wykonać na wzór drzwi istniejących.
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* Przed zamówieniem, wykonaniem i montażem drzwi, wymiary należy sprawdzić na budowie.
  Drzwi należy wykonać na wzór drzwi istniejących.
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PRZEKRÓJ C-C - 1:25 WIDOK D-D - 1:25

* Przed zamówieniem, wykonaniem i montażem
  drzwi, wymiary należy sprawdzić na budowie.
  Drzwi należy wykonać na wzór drzwi istniejących.
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