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1. Skroty
L.p. skrét wyjasnienie
1 St. Stacja kolejowa
2 p.o. Przystanek osobowy
3 p.odg. Posterunek odgatezny
4 LK Linia kolejowa
5 PFU Program Funkcjonalno - Uzytkowy
6 OoPz Opis przedmiotu zamoéwienia
7 Zaméwienie Zamow!enle pub'llc.znef, ktérego przedmiot zostat w sposéb szczegdtowy opisany w opisie
przedmiotu zamowienia
. POSZERZONA KONCPECJA WIELOBRANZOWA dia linii kolejowej nr 369 Mieszkow —
8 Projekt - . - .,
Czempin na odcinku Srem-Czempin
9 Wykonawca ERG Polska Sp. z 0. 0. Sp. K.
10 ZLK Zaktad linii kolejowych
11 Zamawiajgcy | Stowarzyszenie Metropolia Poznan
12 PKP PLK S.A. | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Techniczne Specyfikacje Interoperacyjnosci — szczegbtowe wymagania techniczne i
13 TSI funkcjonalne, procedury i metody oceny zgodnosci z zasadniczymi wymaganiami
dotyczacymi interoperacyjnosci kolei, warunki eksploatacji i utrzymania dotyczace
sktadnikow interoperacyjnosci i podsysteméw europejskiego systemu kolei, okreslane
14 UE Unia Europejska
15 srk Sterowanie ruchem kolejowym
16 BKJP System bezpiecznej kontroli jazdy pociggiem
17 ERTMS Europejski System Zarzadzania Ruchem Kolejowym.
18 ETCS Europejski System Sterowania Pociggiem
19 LPN Linia potrzeb nietrakcyjnych
System Dynamicznej Informacji Pasazerskiej, na ktéry sktadajg sie: Elektroniczne
wyswietlacze i interaktywne infokioski, System Rozgtoszeniowy (SR) oraz System
20 SDIP A . ; e X s
Sygnalizacji Czasu (SSC) zlokalizowane na obszarze peronéw, dojs¢ do perondéw, przejs¢
pod torami i ktadek
System Monitoringu Wizyjnego — system monitoringu infrastruktury pasazerskiej obszaru
21 SMW . o / o S
peronow, dojs¢ do peronow, przejs¢ pod torami i kladek
22 TVu System Telewizji Uzytkowe;j
23 Obiekt obstugi | Obszar przejecia i odprawy podréznych w transporcie kolejowym obejmujacy perony wraz
podréznych z otaczajaca je infrastrukturg
. Jednopoziomowe skrzyzowanie linii kolejowej z drogg kotowa lub przejscie przez tory w
24 Przejazd . A o :
jednym poziomie z linig kolejowa.
kat. A Kategoria przejazdu kolejowego A (B, C, D, E, F).
25 (B,C,D,E,F)
26 Skrajnia Linia graniczna wyznaczajgca najmniejsze dopuszczalne odlegto$ci budowli i urzadzen od
budowli osi toru i od gornej powierzchni gtowki szyny.
27 DSAT urzadzenia detekcji standéw awaryjnych taboru
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POSZERZONA KONCEPCJA WIELOBRANZOWA
Tom 2.3 Obiekty inzynieryjne i inzynierskie

Linia kolejowa nr 369 Mieszkéw — Czempiri na odcinku Srem-Czempiri

2. Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie ma na celu uwidocznienie stanu istniejgcego linii kolejowej nr 369
Mieszkéw-Czempin na odcinku Srem — Czempin w zakresie branzy torowej, drogowej, konstrukcyjne;j,
mostowej, energetycznej, sieci trakcyjnej oraz teletechnicznej.

Opracowanie zawiera réwniez propozycje modernizacii linii kolejowej na odcinku Srem — Czempin
z podziatem na poszczegdlne branze. Obejmuje ono linie kolejowg 369 od okolic przejazdu
kolejowego w ciggu ul. Staszica w Sremie do osi budynku stacyjnego stacji Czempin. Dlugo$é
przedmiotowego odcinka wynosi ok. 21,2km.

Opracowanie zostato wykonane na zlecenie Stowarzyszenia Metropolia Poznan na podstawie
umowy o wspoifinansowaniu zawartej przez Zleceniodawce z Samorzadem Wojewddztwa
Wielkopolskiego i Gming Srem.

Biuro ERG Polska Sp. z 0.0. Sp. K. 6
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3. Lokalizacja linii kolejowej

Ponizej przedstawiono wojewddztwo, powiaty i gminy na terenie ktérych znajduje sie przedmiotowy
fragment linii kolejowe;.

Wojewodztwo Powiat Gmina
ko$cianski Czempin
wielkopolskie Brodnica
sremski ]
Srem
Silsjns L e 1%
POWIAT  sww
< SREMSKI o

gmina Brodnica

szfftarn dleelal

\ 0;1

b
L gmina Srem
irg

i Baki Ry

| KOSCIAMN

L TR

"

legenda

trasa odtwarzanej linii Srem-Czempiri
granica powiatu

granica gminy
drogi

Rysunek 1 Mapa linii kolejowej z infrastrukturg drogowg i granicami administracyjnymi
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4. Wykaz nieruchomosci na ktérych zlokalizowano linie kolejowa

A . . Nr . PKP
Lp. | Wojewédztwo Powiat Gmina Obreb dziatki Uwagi
1. | wielkopolskie . . : Grzymystaw
sremski Srem (0010) 60
2. | wielkopolskie | < omqyi | Srem- Srem (0007) 2273
Miasto
3. | wielkopolskie | $remski Sr_em - Srem (0007) 2432
Miasto
4. | wielkopolskie | $remski Sr.em - Srem (0007) 2771/1
Miasto
5. | wielkopolskie | $remski Sr-em - Srem (0007) 2436
Miasto
6. wielkopolskie Sremski M. Srem Srem (0007) 2432/2 4 przejazdy
7. | wielkopolskie | $remski Sr.em - Srem (0007) 2771/4
Miasto
8. | wielkopolskie | $remski Sr.em - Srem (0007) 2439/1
Miasto
9. | wielkopolskie sremski | M. Srem Srem (0007) 1913 Rurocigg napowietrzny
10. | wielkopolskie Sremski | M. Srem Srem (0007) 2565
11. | wielkopolskie Sremski | M. Srem Srem (0007) 1283 przejazd
12. | wielkopolskie Sremski M. Srem Srem (0007) 1288
13. | wielkopolskie Sremski M. Srem Srem (0007) 1283
14. | wielkopolskie | sremski | M.Srem | &0 (0007) | 141513 |  Drogowa-wiadukt
15. | wielkopolskie | $remski | M. Srem Srem (0007) 1432/2 ul. Staszica, ochrona
konserwatorska
16. | wielkopolskie Sremski M. Srem Srem (0007) 1263 drogowa
. . , . . Drogowa-wiadukt,
17. | wielkopolskie Sremski M. Srem Srem (0007) 1323 ochrona
konserwatorska
18. | wielkopolskie sremski M. Srem Srem (0007) 794 ochrona
konserwatorska
. . , . . Przejazd — drogowa,
19. | wielkopolskie sremski M. Srem Srem (0007) 795/10 ochrona
konserwatorska
20. | wielkopolskie sremski M. Srem Srem (0007) 229/10 ochrona
konserwatorska
21. | wielkopolskie | $remski Srem Psarskie (0024) 94
22. | wielkopolskie sremski Srem Psarskie (0024) 89/3
Biuro ERG Polska Sp. z 0.0. Sp. K. 8
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Drogowa
23. | wielkopolskie | $remski Srem Psarskie (0024) 137/2 S przejazdow
Drogowa
12 przejazdéw
24. | wielkopolskie Sremski Srem Psarskie (0024) 137/1
25. | wielkopolskie | sremski | g | psarskie (0024) | 140/10
26. | wielkopolskie | sremski | g0 | psarskie (0024) | 140/14
27. | wielkopolskie | sremski Srem Psarskie (0024) | 145/25
28. | wielkopolskie | sremski | g0 | psarskie (0024) | 145/22
29. | wielkopolskie | sremski | g0 | psarskie (0024) | 145/19
30. | wielkopolskie Sremski Srem Szymanowo(0026) 25 8 przejazdéw
31. | wielkopolskie | sremski | goqynica | Manieczki (0010) | 19/5
32. | wielkopolskie sremski Brodnica | Manieczki (0010) 19/6 2 przejazdy
33. | wielkopolskie sremski Brodnica | Manieczki (0010) 19/2 1 przejazd
34. | wielkopolskie | sremski | groqnica | Manieczki (0010) | 26/19
35. | wielkopolskie sremski Brodnica | Manieczki (0010) 26/1
36. | wielkopolskie sremski Brodnica | Manieczki (0010) 191
37. | wielkopolskie sremski Brodnica | Manieczki (0010) 19/8 2 przejazdy
38. | wielkopolskie Sremski Brodnica Gorka (0005) 48
3. | wickopalskie | Sremski | grom | KZVZEROWo | o5 | prgang. pracpust
40. | wielkopolskie sremski | Bodnica Gr?g(i)aorgb)wo 39
41. | wielkopolskie | sremski | g i Gr?ggaorgwo 14/6 przejazd
42. | wielkopolskie | s$remski | g oo Gr?ggaorg;wo 11110
43. | wielkopolskie | $remski | Brodnica Gr?g(i)aorgwo 14/1 2 przejazdy
44. | wielkopolskie sremski | Brodnica Chatawy (0003) 24
45. | wielkopolskie sremski | Brodnica Chatawy (0003) 21/1
46. | wielkopolskie Sremski | Brodnica Chatawy (0003) 21/4 przejazd
47. | wielkopolskie Sremski | Brodnica Szotdry (0011) 69/4 przejazd
48. | wielkopolskie sremski | Brodnica Szotdry (0011) 68 drogowa

Biuro ERG Polska Sp. z 0.0. Sp. K.
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49. | wielkopolskie Sremski | Brodnica Szotdry (0011) 69/1 przejazd

50. | wielkopolskie | <cianski | Czempin | Borowo (0003) 280 Drogowa, przejazd

51. | wielkopolskie | koscianski | Czempin Borowo (0003) 257 przejazd

52. | wielkopolskie | koscianski | Czempinh Borowo (0003) 251 drogowa

53. | wielkopolskie | koscianski | Czempinh Borowo (0003) 137

54. | wielkopolskie | koscianski | Czempinh Borowo (0003) 314 drogowa

55. | wielkopolskie | koscianski | Czempinh Borowo (0003) 315

56. | wielkopolskie | koscianski | Czempin Borowo (0003) 317 drogowa

57. | wielkopolskie | koscianski | Czempin Borowo (0003) 321

58. | wielkopolskie | koscianski | Czempin Borowo (0003) 325 drogowa

59. | wielkopolskie | koscianski | Czempinh Borowo (0003) 326

60. | wielkopolskie | koscianski | Czempinh Borowo (0003) 69

61. | wielkopolskie | koscianski | Czempinh Borowo (0003) 71 drogowa

62. | wielkopolskie | koscianski | Czempin Borowo (0003) 18

63. | wielkopolskie | koscianski | Czempin Borowo (0003) 350 przejazd

64. | wielkopolskie | koscianski | Czempif | piosowice (0013) | 175 | Ciek wodny, przepust

65. | wielkopolskie | koscianski | Czempin Piotrkowice (0013) 155 drogowa

66. | wielkopolskie | koscianski M. Czempin (0001) 933/15
Czempin

67. | wielkopolskie | koscianski M. Czempin (0001) 933/16 tak
Czempin

Biuro ERG Polska Sp. z 0.0. Sp. K. 10
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5. Parametry techniczno-eksploatacyjne linii

Zgodnie ze stanem na 09.04.2018r. na linii kolejowej nie jest prowadzony ruch pociggéw oraz
predko$¢ wedtug wykazu PKP PLK S.A. wynosi 0 km/h na odcinku Mieszkéw-Srem. Odcinek Srem-
Czempin nie figuruje w wykazie linii PKP PLK S.A.

Na omawianym odcinku linia kolejowa nr 369 jest jednotorowa, niezelektryfikowana o nieznanym
znaczeniu, wykorzystywana niegdy$ w ruchu pasazerskim i towarowym. Nie jest znana predkosé
konstrukcyjna linii kolejowej. Z uwagi na dostepne materiaty archiwalne w postaci rozktadéw jazdy z
réznych lat eksploatacji linii kolejowej, podane zostang w dalszej czesci czasy przejazdow jakie
uzyskiwano (do roku 2000) i na tej podstawie oszacowane predkosci jazd pociggéw pasazerskich.

Minimalny promiehA fuku w planie wynosi 190m i znajduje sie na st. Czempih. Maksymalne
pochylenie niwelety wynosi 12,80%o.

Na linii kolejowej znajdujg sie nastepujgce punkty eksploatacyjne:

e p.o. Srem Odlewnia km 31+934,00
o st Srem km 33+933,27

e st. Manieczki km 39+015,00

e st. Grabianowo km 42+943,04

e st. Szotdry km 46+849,63

e st. Czempin km 53+530,43

Zgodnie ze stanem na 05.2018r. w powyzszych miejscach rosnie bujna roslinnos¢ drzewiasta i
krzewiasta uniemozliwiajgca doktadne okreslenie istniejgcej infrastruktury kolejowe;j.

Biuro ERG Polska Sp. z 0.0. Sp. K. 11
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6. Rozpatrywane warianty inwestycyjny

6.1.

Wariant 0 — bezinwestycyjny
W wariancie tym zaktada sie pozostawienie obecnego stanu linii kolejowej nr 369 bez

wznawiania ruchu pojazdéw szynowych oraz wykorzystanie w petni transportu drogowego.

6.2.

6.3.

Wariant 1 — inwestycyjny

6.2.1. Podwariant 1a

Podwariant zaktada zachowanie istniejgcego przebiegu toru wraz z
pozostawieniem istniejgcych przejazddw i przywrdcenie ruchu kolejowego do stanu
sprzed 2013r. gdzie ruch na odcinku Srem-Czempin byt prowadzony. Przewiduje
sie wymiane na starouzyteczne zniszczonych szyn i podktadéw oraz poprawienie
parametrow torow tak, aby osiggng¢ predkos¢é maksymalnie 20 km/h.

6.2.2. Podwariant 1b

Podwariant zaktada optymalizacje linii kolejowej jak w wariancie 2 z
budowg nowych peronéw wraz dojsciami, oswietleniem oraz matg architekturg
peronowg. Przewiduje sie zastosowanie materiatéw starouzytecznych do budowy
drogi kolejowej. Proponuje sie pozostawienie istniejgcych przejazdow.
Maksymalna predkos¢ pociggow pasazerskich — 40 km/h.

Wariant 2 — inwestycyjny

Wykonanie prac o charakterze odtworzenia z optymalizacjg geometrii linii
kolejowej w planie w granicach istniejgcych konstrukcji ziemnych na szlakach i
stacjach. Na odcinkach modernizowanego ukfadu torowego, parametry torowiska
jak dla linii nowobudowanych.

Podniesienie predkosci do wartosci wynikajacych z przeprowadzonej analizy
parametréw geometrycznych linii kolejowej w zakresie istniejgcych budowli
ziemnych,

Przebudowa ukfadu torowego na st. Czempih umozliwiajgcego wjazd na
odbudowywany odcinek linii kolejowej nr 369,

Likwidacja istniejgcej tadowni Borowo

Odtworzenie stacji Grabianowo z budowg toru gtéwnego dodatkowego, w celu
mijania sie pociggdéw. Budowa jednego peronu dwukrawedziowego,

Odtworzenie stacji Srem z budowg toru gtéwnego dodatkowego w miejscu
dawnego przystanku Srem  Odlewnia. Budowa nowych  peronéw-
dwukrawedziowego w miejscu dawnego posterunku Srem odlewnia i
jednokrawedziowego w lokalizacji dawnej stacji Srem.

Likwidacja przystanku osobowego Srem Odlewnia,

Odtworzenie przystanku osobowego Manieczki

Odtworzenie przystanku osobowego Szotdry,

Budowa przystanku osobowego Psarskie,

Likwidacja zbednej infrastruktury, ktéra zagraza bezpieczenstwu ruchu kolejowego
i pasazerow.

Przewidywana przebudowa lub likwidacja wybranych przejazdéw kolejowych i drog
kotowych z budowg drég objazdowych,

Biuro ERG Polska Sp. z 0.0. Sp. K. 12



POSZERZONA KONCEPCJA WIELOBRANZOWA
Tom 2.3 Obiekty inzynieryjne i inzynierskie

Linia kolejowa nr 369 Mieszkéw — Czempiri na odcinku Srem-Czempiri

e Budowa komputerowych urzgdzen sterowania ruchem kolejowym na wszystkich
stacjach, mijankach i post. odgateznych,

e Nowa klasyfikacja kategorii przejazdéw kolejowo — drogowych i przejs¢ dla
pieszych.

e Budowa nowych urzgdzen sterowania ruchem kolejowym z komputerowym
zobrazowaniem dla wszystkich stacji, mijanek i przystankéw osobowych. W zakres
tej budowy wchodzg urzgdzenia wewnetrzne oraz zewnetrzne wraz z siecig
kablowg, punktami rozdzielczymi (szafy kablowe) i urzadzeniami kontroli nie
zajetosci toréw i rozjazdow oraz system zasilania bezprzerwowego,

e Zabudowa urzadzen zdalnego sterowania urzadzeniami srk na odcinku Srem —
Czempin w LCS Poznan lI,

e Budowa nowych linii telekomunikacyjnych (optotelekomunikacyjnych OTK i
miedzianych XzZTKMXpw z odgatezieniami do obiektéw kolejowych zwigzanych z
prowadzeniem ruchu pociggéw) oraz usuniecie kolizji kabli obcych operatoréw z
pracami modernizacyjnymi tego odcinka linii kolejowej.

e Budowa nowych urzadzen telekomunikacyjnych — tgcznosci przewodowej
(dyspozytorski system tgcznosci kolejowej wraz z systemem teletransmisji) i
radiotgcznosci 150 MHz (umozliwiajgcych prace w trybie zdalnego sterowania) — w
nastawniach kontenerowych / kontenerach teletechnicznych, urzgdzen systemu
telewizji uzytkowej TVu dla monitoringu przejazdéw kolejowych kat. B, urzadzen
systemow sygnalizacji wtamania i kontroli dostepu oraz urzgdzen systemu alarmu i
gaszenia pozaru (dla nowych obiektéw kubaturowych, takich jak np. kontenery
przejazdowe, nastawnie kontenerowe, kontenery / szafy teletechniczne).

Drugi wariant inwestycyjny podzielono na cztery podwarianty, z czego
kazdy zawiera zakres budowy podany powyzej. Podwarianty réznig sie przyjeta
nawierzchnig kolejowg, oraz tym czy przewiduje sie elektryfikacje linii czy nie.

6.3.1. Podwariant 2a

6.3.1.1. Catkowita wymiana nawierzchni torowej dla uzyskania na
catym odcinku linii kolejowej nacisku na o$ 221kN,
zastosowanie klasy 1.1 — szyny 60E1, podktady
strunobetonowe PS-94, podsypka tluczniowa o grubosci
35 cm pod podkiadem - zatozony typ linii M120

6.3.1.2. Budowa urzadzen energetycznych — budowa sieci
trakcyjnej, odcinkowa budowa linii LPN (promieniowa)
przebudowa urzgdzen do 1kV wraz z zabudowg nowych
elementéw wyniktych z przewidywan dla tego wariantu
przez inne branze.

6.3.2. Podwariant 2b

6.3.2.1. Catkowita wymiana nawierzchni torowej dla uzyskania na
catym odcinku linii kolejowej nacisku na 0§ 221kN,
zastosowanie klasy 2.3 — szyny 49E1, podkiady
strunobetonowe PS-83, podsypka tluczniowa o grubosci
30 cm pod podktadem, zatozony typ linii P120 dla
pociggéw pasazerskich i T80 dla pociggow towarowych

6.3.2.2. Budowa urzadzen energetycznych — budowa sieci
trakcyjnej, odcinkowa budowa linii LPN (promieniowa)
przebudowa urzgdzen do 1kV wraz z zabudowg nowych
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elementéw wyniktych z przewidywan dla tego wariantu
przez inne branze.
6.3.3. Podwariant 2c

6.3.3.1. Catkowita wymiana nawierzchni torowej dla uzyskania na
catym odcinku linii kolejowej nacisku na 0§ 221kN,
zastosowanie klasy 1.1 — szyny 60E1, podkiady
strunobetonowe PS-94, podsypka ttuczniowa o grubosci
35 cm pod podkiadem - zatozony typ linii M120

6.3.3.2. Budowa urzadzen energetycznych — przebudowa
urzagdzen do 1kV wraz z zabudowg nowych przytaczy
energetycznych doprowadzonych z Zaktadow
Energetycznych dostosowanych dla potrzeb innych branz.

6.3.4. Podwariant 2d

6.3.4.1. Catkowita wymiana nawierzchni torowej dla uzyskania na
catym odcinku linii kolejowej nacisku na o$ 221kN,
zastosowanie klasy 2.3 — szyny 49E1, podkiady
strunobetonowe PS-83, podsypka ttuczniowa o grubosci
30 cm pod podktadem, zatozony typ linii P120 dla
pociggdéw pasazerskich i T80 dla pociggdéw towarowych

6.3.4.2. Budowa urzadzen energetycznych — przebudowa
urzadzen do 1kV wraz z zabudowg nowych przytgczy
energetycznych doprowadzonych z Zaktaddéw
Energetycznych dostosowanych dla potrzeb innych branz.

7. Stan projektowany

Na Il etapie opracowania, konieczne bylo zdefiniowanie wariantéw inwestycyjnych.
Wyszczegdlniono 3 warianty inwestycyjne. Wariant 1 posiada dwa podwarianty (warunkowe). Warianty
te stanowig autorskg propozycje Projektantdw po analizie stanu istniejgcego linii kolejowej nr 369 na
odcinku Srem — Czempin.

W wariancie 0 nie przewiduje sie wznowienia ruchu na linii kolejowej nr 369 na odcinku Srem —
Czempin z realizacjg przewozéw pasazerskich transportem drogowym (indywidualnym lub
zorganizowanym).

W wyniku z przeprowadzonych wstepnych analiz technicznych w wariancie 1, podwariant 1a
pozostawiono na catym rozpatrywanym odcinku linii kolejowej predkos¢ V=20km/h dla ruchu
towarowego, wynikajgcg z przywrocenia stanu sprzed zamkniecia linii po roku 2013. W tym
podwariancie nie przewiduje sie wznowienia ruchu pasazerskiego, remontu infrastruktury pasazerskiej
oraz obiektow kubaturowych. Zakfadana predkos¢ V=20 km/h bedzie mozliwa do osiggniecia po
wymianie punktowo podktadéw kolejowych, przytwierdzen i ewentualnie szyn. Wymagane bedzie
réwniez sprawdzenie stany technicznego przejazdéw kolejowych oraz obiektéw inzynieryjnych.

Rozpatrywany podwariant 1b stanowi rozwiniecie podwariantu 1a, przewiduje sie w nim
wznowienie réwniez ruchu pasazerskiego, odbudowe peronéw dla obstugi pasazerskiej (w nowych
lokalizacjach). Nie przewiduje sie natomiast likwidacji przejazdéw. Zaktada sie uzycie istniejgcej
nawierzchni szynowej z uzupetnieniem brakéw i wymiang zuzytych nadmiernie elementéw oraz
uzyskanie maksymalnej predko$ci pociggéw pasazerskich 40 km/h.

Zdefiniowano réwniez wariant nr 2. Zaktada on kompleksowg modernizacje linii kolejowej nr 369
na odcinku Srem — Czempin z dostosowaniem uktadu geometrycznego do predkos$ci max. pociggéw
pasazerskich 120 km/h i towarowych 80 km/h. Przewiduje sie budowe nowych peronéw kolejowych z
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dostosowaniem dla oséb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie, likwidacje zbednych przejazdéw
kolejowych, zabudowe nowych urzadzen sterowania ruchem kolejowym, teletechnicznych oraz
energetycznych. Przewiduje sie réwniez kompleksowg modernizacjg lub budowe nowych obiektéw
inzynieryjnych oraz wyposazenie linii kolejowej w sie¢ trakcyjna.

Wariant 2 podzielono na 4 podwarianty.:

Wariant 2a zaktada budowe catej infrastruktury niezbednej do kompleksowego remontu linii, , wraz
z dostosowaniem do linii typu M120, z nawierzchnig klasy 1.1. Zaklada sie catkowitg elektryfikacje linii,
budowe nowej sieci LPN wraz z catg niezbedng infrastrukturg energetyczna.

Wariant 2b zaktada budowe catej infrastruktury niezbednej do kompleksowego remontu linii, , wraz
z dostosowaniem do linii typu P120 dla pociggdéw pasazerskich i T80 dla pociggdéw towarowych. z
nawierzchnig klasy 2.3. Zaklada sie catkowitg elektryfikacje linii, budowe nowej sieci LPN wraz z calg
niezbedng infrastrukturg energetyczna.

Wariant 2¢ zaktada budowe catej infrastruktury niezbednej do kompleksowego remontu linii, , wraz
z dostosowaniem do linii typu M120, z nawierzchnig klasy 1.1. Zaktada sie budowe nowych przytgczy
energetycznych z zewnetrznych Zaktadow Energetycznych wraz z niezbedng infrastrukturg
energetyczng. Ze wzgledu na brak elektryfikacji linii kolejowej brak jest mozliwosci wykonania linii
potrzeb nietrakcyjnych.

Wariant 2d zaktada budowe catej infrastruktury niezbednej do kompleksowego remontu linii, , wraz
z dostosowaniem do linii typu P120 dla pociggdéw pasazerskich i T80 dla pociggdéw towarowych. z
nawierzchnig klasy 2.3. Zaktada sie budowe nowych przytgczy energetycznych z zewnetrznych
Zaktadéw Energetycznych wraz z niezbedng infrastrukiurg energetyczng. Ze wzgledu na brak
elektryfikaciji linii kolejowej brak jest mozliwosci wykonania linii potrzeb nietrakcyjnych.

Z uwagi na pozgdane efekty, jakie mozna uzyskac z przeprowadzenia prac zgodnie z wariantem
nr 2a, wybiera sie go do dalszej szczego6towej analizy techniczne;.

8. Analiza stanu istniejgcego
8.1. Wykaz obiektéw inzynieryjnych

W tabeli ponizej przedstawiono zestawienie istniejgcych obiektow inzynieryjnych na analizowanym

odcinku Srem — Czempin linii kolejowej nr 369 Mieszkéw — Czempin.

Tabela 1: Zestawienie obiektéw inzynierskich:
Rozpietosé
teoretyczna | Swiatlo | Diugosé
L.P | Pikietaz Obiekt Przeszkoda Konstrukcja (Swiatto pionowe [m]
poziome) [m]
[m]
1 | 33+232,04 | wiadukt Ul. Powstahcow StaIO\A{a, 15,85 3,8 20,9
WIkp. blachownicowa
nasyp Ceglane sciany, 0,6 0,8 28,6
2 | 33+410,82 | przepust | (wilaczony do strop z piyt
kd) betonowych
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Rozpietosé
teoretyczna | Swiatlo | Diugosé
L.P | Pikietaz Obiekt Przeszkoda Konstrukcja (Swiatto pionowe [m]
poziome) [m]
[m]
3 | 33+507,21 | Wiadukt | Ul. Kilinskiego Stalowa, 12,25 525 25,70
blachownicowa
nasyp Sklepienie 1,15 1,40 85,40
4 | 33+984,14 | przepust | (wlaczony do kamienno-
kd) ceglane
Sklepienie 1,90 2.05 29,00
5 | 34+621,54 | przepust | ciek bez nazwy kamienno-
ceglane
Kamienne 0,80 0,55 15,60
nasyp sciany
6 | 35+661,51 | przepust (w’rac;g)ny do Strop z piyt
betonowych
nasyp brak danych brak ~18,0
7 | 36+486,90 | przepust | (wigczony do brak danych danych | (odczytano
kd) Z mapy)
8 | 37+026,90 | przepust | ciek bez nazwy Rura stalowa 0.40 0.40 15,10
Sklepienie 1,30/1,00 1,20/ 16,20
kamienno- 1,00
9 | 38+380,57 | przepust nasyp ceglane /
Rura betonowa
Zelbetowa 2,00/1,65 1,50/ 16,40
. skrzynka / 1,35
10 | 39+465,72 | przepust | ciek bez nazwy Sklepienie
kamienne
nasyp brak danych brak ~28,0
11 | 40+049,22 | przepust | (wigczony do brak danych danych | (odczytano
kd) Z mapy)
12 | 40+434.48 | przepust nasyp Sklepienie 1,80 1,15 18,30
ceglane
Kanat Stalowa 5,95 2,90 13,00
13 | 41+472,77 | most Szymanowo- ’
belkowa
Grzybno
14 | 43+175,91 | przepust | ciek bez nazwy | Rura betonowa 1,00 1,00 9,40
bark danych brak ~14,1
15 | 45+015,14 | przepust Nasyp brak danych danych | (odczytano
Z mapy)
Rura bark danych brak ~19,0
16 | 45+771,82 | przepust Nasyp zakonpzopa danych | (odczytano
studniami z Z mapy)
kregéw
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Rozpietosé
teoretyczna | Swiatlo | Diugosé
L.P | Pikietaz Obiekt Przeszkoda Konstrukcja (Swiatto pionowe [m]
poziome) [m]
[m]
betonowych
Sklepienie 1,90 2,15 8,50
17 | 45+995,65 | przepust | ciek bez nazwy kamienno-
ceglane
18 | 47+308,00 | przepust nasyp Kamienna/rura 1,00/0,8 0,65/0,8 15,30
betonowa
Rura bark danych brak 21,40
zakonczona danych | (odczytano
19 | 47+574,00 | przepust nasyp studniami z Z mapy)
kregéw
betonowych
20 | 47+582,00 | przepust nasyp Kamienna/rura 0,90/0,8 0,65/0,8 16,20
betonowa
21 | 50+623,37 | przepust | ciek bez nazwy kamienna 0.65 1,05 6.70
brak danych brak ~11.,8
22 | 52+522,94 | przepust nasyp brak danych danych | (odczytano
z mapy)
23 | 52+757,52 most rz. Olszynka zelbetowy, 3,55 2,55 8,00
ptytowy
nasyp 1,00 1,00 44,00
24 | 53+242,00 | przepust | (wigczony do Rura betonowa
kd)
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8.2. Ocena stanu technicznego istniejagcych obiektéw inzynieryjnych

W analizie stanu technicznego istniejgcych obiektéw inzynieryjnych przyjeto skale oceny wg
»Instrukcji utrzymania kolejowych obiektéw inzynieryjnych na liniach kolejowych do predkosci
200/250 km/h. 1d-16”. Skala obejmuje sze$¢ stopni oceny elementéw obiektu od 0 do 5, przy czym 0
oznacza stan awaryjny (element zniszczony w stopniu wylgczajgcym go ze wspoipracy z innymi
elementami, a 5 oznacza stan bardzo dobry (bez widocznych uszkodzeh powierzchniowych
i zanieczyszczen).

W tabeli ponizej przedstawiono skale oceny stanu elementéw kolejowego obiektu inzynieryjnego
wg 1d-16 z okresleniem stanu i opisem stanu elementu.

Tabela 2: Opis stanu elementéw wg 1d-16:

Stopien oceny Okreslenie stanu Opis stanu elementu

bez widocznych uszkodzen powierzchniowych

0 bardzo dobry i zanieczyszczen

uszkodzenia powierzchniowe
4 dobry lub zanieczyszczenia lub defekty wewnetrzne
nie $wiadczace o procesach degradagiji

uszkodzenia $wiadczace o procesach degradacji
zachodzgcych w warstwach wewnetrznych

3 dostateczny nie obnizajgcych jednak przydatnosci uzytkowej
elementu
uszkodzenia $wiadczace o zmniejszeniu
2 niedostateczny przydatnosci i kwalifikujgce element do remontu

lub wymiany

uszkodzenia $wiadczace o znacznym stopniu
1 przedawaryjny destrukcji, kwalifikujgcym element
do natychmiastowego remontu lub wymiany

element zniszczony w stopniu wyltgczajgcym go

0 awaryjny ze wspolpracy z innymi elementami

W tabeli ponizej przedstawiono zestawienie stanu technicznego istniejacych obiektow
inzynieryjnych na analizowanym odcinku Srem — Czempin linii kolejowej nr 369 Mieszkéw — Czempin.

Stan techniczny i przydatnos¢ uzytkowa obiekiow okreslono na podstawie ogledzin poprzez
wizualng ocene stanu wszystkich elementéw obiektéw inzynieryjnych. Celem ogledzin byto sprawdzenie,
czy stan obiektu inzynieryjnego nie stwarza zagrozenia dla jego bezpiecznej eksploatacji oraz stwierdzenie
ewentualnych uszkodzen elementéw obiektéw inzynieryjnych widocznych z poziomu toru.

Dla obiektéw, ktorych nie udato sie zlokalizowaé na linii w trakcie wizji lokalnej w tabeli przyjeto
stan techniczny obiektu jako ,awaryjny”.
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Tabela 3:

Ocena stanu technicznego obiektow:

L.P

Pikietaz

Obiekt

Przeszkoda

Ocena stanu technicznego

33+232,04

wiadukt

Ul. Powstancow
Wikp.

strefy przejsciowe: 3
przesto:1
przyczotki:2
skrzydta:2

tozyska:2

izolacja:2
urzgdzenia odwadniajgce:2
nasyp i skarpy:3
chodniki stuzbowe:2
dylatacje:2
przeszkoda: 4

33+410,82

przepust

nasyp
(wigczony do
kd)

sciany czotowe: 1
czesc¢ przelotowa:2
izolacja:3

nasyp i skarpy:3
koryto cieku: -

33+507,21

Wiadukt

Ul. Kilinskiego

strefy przejsciowe: 3
przesto:2
przyczétki:3
skrzydta:3

tozyska:2

izolacja:2
urzgdzenia odwadniajace:2
nasyp i skarpy:3
chodniki stuzbowe:2
dylatacje:2
przeszkoda: 4

33+984,14

przepust

ciek bez nazwy

Sciany czotowe: 1
czesc¢ przelotowa:2
izolacja:2

nasyp i skarpy:2
koryto cieku: -

34+621,54

przepust

ciek bez nazwy

Sciany czotowe: 2
czesc¢ przelotowa:2
izolacja:2

nasyp i skarpy:3
koryto cieku: 3

35+661,51

przepust

nasyp
(wigczony do

Sciany czotowe: 2
czesc¢ przelotowa:2
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L.P

Pikietaz

Obiekt

Przeszkoda

Ocena stanu technicznego

kd)

izolacja:2
nasyp i skarpy:2
koryto cieku: -

36+486,90

przepust

nasyp
(wigczony do
kd)

Sciany czotowe: 0
czesc¢ przelotowa: 0
izolacja: 0

nasyp i skarpy: 0
koryto cieku: 0

37+026,90

przepust

ciek bez nazwy

Sciany czotowe: 3
czesc¢ przelotowa:1
izolacja:2

nasyp i skarpy:3
koryto cieku: 3

38+380,57

przepust

nasyp

Sciany czotowe: 1
czesc¢ przelotowa:2
izolacja:2

nasyp i skarpy:2
koryto cieku: 2

10

39+465,72

przepust

ciek bez nazwy

Sciany czotowe: 2
czesc¢ przelotowa:2
izolacja:2

nasyp i skarpy:2
koryto cieku: 3

11

40+049,22

przepust

nasyp
(wigczony do
kd)

Sciany czotowe: 0
czesc¢ przelotowa: 0
izolacja: 0

nasyp i skarpy: 0
koryto cieku: 0

12

40+434,48

przepust

nasyp

sciany czotowe: 3
czes$c¢ przelotowa: 2
izolacja: 3

nasyp i skarpy: 3
koryto cieku: 3

13

41+472,77

most

Kanat
Szymanowo-
Grzybno

strefy przejsciowe: 3
przesto:1
przyczofki:2
skrzydta:2

tozyska:1

izolacja:2
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L.P

Pikietaz

Obiekt

Przeszkoda

Ocena stanu technicznego

urzgdzenia odwadniajgce:2
nasyp i skarpy:3

chodniki stuzbowe:2
dylatacje:2

przeszkoda: 3

14

43+175,91

przepust

ciek bez nazwy

sciany czotowe: 3
czesc¢ przelotowa: 3
izolacja: 3

nasyp i skarpy: 3
koryto cieku: 3

15

45+015,14

przepust

Nasyp

Sciany czotowe: 0
czesc¢ przelotowa: 0
izolacja: 0

nasyp i skarpy: 0
koryto cieku: 0

16

45+771,82

przepust

Nasyp

Sciany czotowe: 0
czesé przelotowa: 0
izolacja: 0

nasyp i skarpy: 0
koryto cieku: 0

17

45+995,65

przepust

ciek bez nazwy

sciany czotowe: 3
czesc¢ przelotowa: 2
izolacja: 2

nasyp i skarpy: 3
koryto cieku: 3

18

47+308,00

przepust

nasyp

sciany czotowe: 0
czesc¢ przelotowa: 0
izolacja: 0

nasyp i skarpy: 3
koryto cieku: 2

19

47+574,00

przepust

nasyp

Sciany czotowe: 0
czesc¢ przelotowa: 0
izolacja: 0

nasyp i skarpy: 0
koryto cieku: 0

20

47+582,00

przepust

nasyp

Sciany czotowe: 0
czes¢ przelotowa: 0
izolacja: 0

nasyp i skarpy: 3
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L.P Pikietaz Obiekt

Przeszkoda

Ocena stanu technicznego

koryto cieku: 2

21 50+623,37 przepust

ciek bez nazwy

Sciany czotowe: 3
czesc¢ przelotowa: 2
izolacja: 2

nasyp i skarpy: 2
koryto cieku: 3

22 52+522,94 przepust

ciek bez nazwy

Sciany czotowe: 0
czesc¢ przelotowa: 0
izolacja: 0

nasyp i skarpy: 0
koryto cieku: 0

23 52+757,52 most

rz. Olszynka

strefy przejsciowe: 3
przesto:2
przyczoétki:2
skrzydta:2

tozyska:1

izolacja:2

nasyp i skarpy:3
dylatacje:2
przeszkoda: 3

24 53+242,00 przepust

nasyp
(wlaczony do
kd)

Sciany czotowe: 3
czesc¢ przelotowa: 4
izolacja: 3

nasyp i skarpy: 3
koryto cieku: 3
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9. Stan projektowany
9.1. Zalozenia ogdlne

W ramach planowanych prac przewiduje sie modernizacje linii kolejowej na 369 na odcinku Srem—
Czempin wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Linia kolejowa nr 369 relacji Srem - Czempin jest tgcznikiem odprowadzajgcym ruch pasazerski
z regionu Aglomeracji sremskiej do linii kolejowej 271, ktéra doprowadza ruch w kierunku Wroctawia
i Poznania. Linia kolejowa nr 271 stanowi fragment bazowej sieci TEN-T (transeuropejska sie¢
transportowa). W zwigzku z powyzszym przedmiotowa linia kolejowa spetnia warunek sieci kolejowej o
znaczeniu regionalnym, doprowadzajgcym ruch w kierunku TEN-T.

Linia kolejowa nr 369 na odcinku Srem - Czempin byta linig jednotorowa, niezelektryfikowang
0 Znaczeniu miejscowym, pasazersko — towarowg.

Linia ma znaczenie dla usprawnienia przewozow pasazerskich dla powiatu Sremskiego
i koscianskiego oraz doprowadza ruch w kierunku korytarzy transportowych przynaleznych do sieci TEN-T.

Na analizowanym odcinku linia bedzie administrowana i zarzadzana przez PKP Polskie Linie
Kolejowe Zaktad Linii Kolejowych w Ostrowie WIkp. oraz Poznaniu.

Analizowany odcinek charakteryzuje sie:

1. Zkym stanem technicznym infrastruktury kolejowej i towarzyszacej (w szczegolnosci nawierzchni
torowej, podtorza, systemu odwadniajgcego, przepustow kolejowych, nawierzchni drogowej i o$wietlenia
na przejazdach).

2. Niedostosowaniem rozmieszczenia obiektéw obstugi podréznych do lokalizacji siedzib ludzkich
i celow podrdozy.

3. Zlym stanem lub brakiem obiektow obstugi podréznych oraz infrastruktury pasazerskiej, co
utrudnia wygodne korzystanie z nich przez podréznych a w szczegdlnosci niezadawalajgcym stanem
perondw (niskie i niedostosowane dla 0os6b z ograniczong mozliwoécig poruszania si¢ lub ich brak).

Wszystkie obiekty inzynieryjne podlega¢ bedg $cisle okreslonym dziataniom rewitalizacyjnym lub
modernizacyjnym. Zakres dziatan zalezny bedzie od stanu technicznego danego obiektu, jego nosnosci
oraz standardéw przyjetego wariantu inwestycyjnego.

W wariancie ,,0” zaktada sie pozostawienie obecnego stanu linii kolejowej nr 369 bez wznawiania
ruchu pojazdéw szynowych oraz wykorzystanie w petni transportu drogowego w zwigzku z czym nie
zaktada sie prowadzenia jakichkolwiek prac na obiektach inzynieryjnych na linii.

W wariancie ,,1a” zaklada sie zachowanie istniejgcego przebiegu toru wraz z pozostawieniem
istniejacych przejazdéw i przywrécenie ruchu kolejowego do stanu sprzed 2000r. gdzie ruch na odcinku
Srem-Czempin byt prowadzony. W ramach tego wariantu wszystkie obiekty inzynierskie poddane zostang
robotom budowlanym majgcym na celu przywrécenie ich nosnosci na poziomie 20 t na 0$. Obiekty na linii
po modernizacji muszg osiggnac¢ kategorie linii kolejowej — C4 wg 1d-16.

Wariant ,,1b” zaktada optymalizacje linii kolejowej jak w wariancie 2 z budowg nowych peronéw
wraz dojsciami, oswietleniem oraz matg architekturg peronowa. Przewiduje sie zastosowanie materiatow
starouzytecznych do budowy drogi kolejowej. Proponuje sie pozostawienie istniejgcych przejazdéw.
Maksymalna predkos¢ pociagéw pasazerskich — 40 km/h. W ramach tego wariantu, tak jak wariancie 1a
wszystkie obiekty inzynierskie poddane zostang robotom budowlanym majgcym na celu przywrdcenie ich
nos$nosci na poziomie 20 t na os. Obiekty na linii po modernizacji muszg osiggng¢ kategorie linii kolejowej —
C4 wg Id-16.

W wariancie ,,2” zaktada sie wykonanie prac o charakterze odtworzenia z optymalizacjg geometrii
linii kolejowej w planie w granicach istniejgcych konstrukcji ziemnych na szlakach i stacjach. Na odcinkach
modernizowanego ukfadu torowego, parametry torowiska jak dla linii nowobudowanych. W ramach tego
wariantu wszystkie obiekty inzynierskie poddane zostang robotom budowlanym majagcym na celu
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przywrécenie ich nosnosci na poziomie 22,1 t na o0s$. Obiekty na linii po modernizacji muszg osiggna¢

kategorie linii kolejowej — D4 wg 1d-16.

Opis dziatan oraz ich ogoéiny zakres przedstawiono w tabeli ponizej. Zakres szczegétowy bedzie sie
réznit dla kazdego obiektu i zostat opisany w tabeli zbiorczej w rozdziale 8.3 niniejszego opracowania.

Tabela 4:

Klasyfikacja zakresu prac:

L.P

Opis

Zakres prac

Biezace utrzymanie

(wszystkie zabiegi
zapewniajgce wlasciwe
warunki funkcjonowania
obiektow oraz
opozniajgce ich naturalng
degradacje)

usuwanie wszelkich zanieczyszczen, powodujgcych nieestetyczny wyglad

budowli,

utrzymanie w czystosci dzwigaréow gtéwnych, jezdni, faw i cioséw
podtozyskowych,

zmycie strumieniem wody ptaskich powierzchni konstrukgcji stalowych, na
ktorych zalegaja zanieczyszczenia,

utrzymanie w nalezytym stanie wszelkich urzgdzen wyposazenia obiektow,

utrzymanie w droznosci urzgdzen odwadniajgcych,
dokrecanie i smarowanie $rub,

miejscowe oczyszczenie z rdzy i czesciowe malowanie elementow
stalowych szczegolnie narazonych na szybka korozje,

oczyszczenie i smarowanie czesci tocznych i slizgowych tozysk,
utrzymanie w nalezytym stanie skarp i stozkow nasypow,
oczyszczenie dna ciekdw pod matymi mostami lub w przepustach,

usuwanie zanieczyszczen koryta i brzegéw rzeki w otoczeniu podpoér
mostu,

usuwanie roslinnosci i zanieczyszczen z obiektdw i ich otoczenia,
wykonywanie drobnych napraw drenazy i odwodnienia obiektow,
spoinowanie wykruszonych fug miedzy cegtami lub ciosami kamiennymi,
uzupetnianie matych ubytkéw muru lub betonu

zaktadanie marek kontrolnych lub punktéw pomiarowych na obiektach
wymagajacych szczegodlnych obserwaciji,

utrzymanie w nalezytym stanie urzgdzen przeciwpozarowych,

utrzymanie w nalezytym stanie urzadzen zabezpieczajgcych przed
skutkami wykolejenia taboru,

Modernizacja -naprawa
biezgca

(wszystkie zabiegi
poprawiajgce warunki

wymiana mostownic i chodnikow,

naprawa, wzmochienie lub wymiana zuzytych pojedynczych
drugorzednych elementéw konstrukgcji stalowej,
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L.P Opis Zakres prac
eksploataciji
najwazniejszych wymiana uszkodzonych i uzupetnienie brakujgcych $rub i nitow,
elementéw
konstrukeyjnych, zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej,
przywracajgce no$nosc
niektoérych jego .
clementow naprawa uszkodzonych potgczen spawanych,
konstrukcyjnych oraz - i .. . . .
poprawiajgce stan uzupetnienie ubytkéw konstrukcji masywnych nowymi materiatami,
techniczny catego
obiektu) regulacja tozysk i naprawa ciosow,
naprawa powierzchniowa podpor masywnych, w tym torkretowanie,
naprawa urzgdzen odwadniajgcych i izolacji,
osadzanie lub wymiana obluzowanych blokéw kamiennych,
iniekcja peknie¢ konstrukcji podpér,
obrukowanie stozkéw nasypow,
wymiana pojedynczych cioséw podporowych,
naprawa lub wykonanie schodow zejsciowych z nasypu,
wykonanie umochienia dna cieku pod obiektem,
wszelkie roboty konserwacyjne, ktérych koniecznos¢ wykonania zaistniata
w okresie przeprowadzania naprawy biezgcej na danym obiekcie
czynnosci jak w punkcie ,biezgce utrzymanie”
3 Remont — naprawa wzmocnienie stalowej konstrukcji nosnej lub jej elementow,
gtéwna
wymiana jezdni na przestach stalowych,
(wszystkie zabiegi
polegajace na wymianie | wymiana lub naprawa w wigkszym zakresie stalowych elementow
zasadniczych elementow | konstrukcji noénej i jezdni,
niekonstrukcyjnych albo
wzmocnieniu elementow | \\zmocnienie konstrukcji no$nej dzwigaréw stalowych przez zastosowanie
konstrukcyjnych lub ich sprezania zewnetrznego lub zespolenia konstrukcji,
czesciowej przebudowie
(ale t_)ez catkowite] . wzmocnienia potgczen nitowanych lub spawanych przez zastosowanie
wymiany), co w efekcie srub sprezajacych
przywraca petne ’
parametry techniczne . . . s .
oraz uzytkowe obiektu) wymiana IZ.O|aCjI jezdni, §klep|en i ptyt z dostosowaniem systemu
odwodnienia do warunkéw technicznych,
wzmocnienie korpuséw podpor,
wzmocnienie fundamentéw podpdr,
przebudowa faw lub cioséw podtozyskowych,
przebudowa lub wzmocnienie sklepierh dodatkowg powtokg zelbetowa,,

Biuro ERG Polska Sp. z 0.0. Sp. K.

25




POSZERZONA KONCEPCJA WIELOBRANZOWA
Tom 2.3 Obiekty inzynieryjne i inzynierskie

Linia kolejowa nr 369 Mieszkéw — Czempiri na odcinku Srem-Czempiri

L.P Opis Zakres prac
czesciowa wymiana sciany oporowej lub powiekszenie istniejgcej Sciany
oporowej,
wszelkie roboty konserwacyjne oraz naprawy biezgce, ktorych potrzeba
wynikta w czasie wykonywania naprawy gtéwnej danego obiektu.
czynnosci jak w punkcie ,biezgce utrzymanie” i ,modernizacja”

4 Przebudowa catkowitg wymiane konstrukcji nosnej z dostosowaniem podpdr do nowej

konstrukdiji,

Rozebranie istniejagcego
obiektu i wybudowanie w | dostosowanie konstrukcji do wymogdéw obowigzujacej na danej linii
jego miejsce nowego o kolejowej skrajni budowli i obcigzenia ruchomego,
poréwnywalnych lub o
podwyzszonych zwiekszenie swiatta poziomego lub pionowego obiektu,
parametrach z
wykorzystaniem wymiana konstrukcji noénej co najmniej jednego przesta i podpory,
elementéw istniejgcego
obiektu. wszelkie konserwacje lub naprawy, ktérych potrzeba wynikta w czasie

) L wykonywania zadania inwestycyjnego na obiekcie inzynieryjnym,
(wszystkie zabiegi
polegajace na invch wszelkie roboty konserwacyjne albo naprawy, ktére nalezy wykonac¢ na
przywracaniu peinyc obiektach inzynieryjnych, gdy znajdujg sie one na odcinkach linii
parametrow technicznych kolejowych objetych modernizacjg
lub uzytkowych poprzez
wymiane zasadniczych
elementéw
konstrukcyjnych lub na
poprawie ich parametréw
uzytkowych)

5 Budowa nowego obiektu | przebudowa mostu lub wiaduktu na przepust lub przejscie pod torami,
Ze wzgledu na zmiane przebudowa przepustu polegajgca na zmianie $wiatta i materiatu,
uktadu torowego lub inne
warunki koniecznos¢ przebudowa obiektu w nowej lokalizacji,
budowy nowego obiektu
Inzynieryjnego w nowej dobudowa obiektu w osi istniejacego,
lokalizacji lub w miejscu
istniejgcego obiektu (bez
wykorzystywania
elementéw istniejgcego
obiketu)

(polega na przywracaniu
petnych parametrow
technicznych lub
uzytkowych poprzez
budowe nowego
obiketu))
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9.2. Definicje przewidywanych dziatan
Ponizej przedstawiono opis prac przewidzianych dla obiektéw inzynieryjnych.

» Oczyszczenie powierzchni - mechaniczne usuniecie z powierzchni elementow
obiektu (betonowych, ceglanych, stalowych lub kamiennych) zanieczyszczen i sladow korozji
w postaci, graffiti, mchu, wyciekéw, rdzy itp.

» Usuniecie wegetacji roslinnej - usuniecie ze skarp i czesci przy wlotach przepustu
(Scian czotowych) lub przyczotkach mostu/wiaduktu dziko porosnietych krzewéw oraz traw
wptywajgcych na degradacje obiektu.

» Malowanie powierzchni betonowych - pokrycie powierzchni betonowych powtokami
malarskimi w celu poprawy estetyki oraz zabezpieczenia antykorozyjnego.

» Malowanie powierzchni stalowych - pokrycie powierzchni stalowych powtokami
malarskimi w celu poprawy estetyki oraz zabezpieczenia antykorozyjnego.

* Naprawa tozysk - usuniecie Sladéw korozji z elementdw tozysk, regulacja i
konserwacja poprzez malowanie i smarowanie lub wymiane.

» Udroznienie - usuniecie z czesci przelotowej oraz ze stref przywlotowych przepustu
przeszkdd mogacych negatywnie wptywaé na drozno$¢ przepustu (nadmiar ziemi, tluczen,
wegetacja roslinna, elementy obce itp.)

» Umocnienie dna przy wlotach - zabudowa dna stref przywlotowych przepustu
kamieniem na zaprawie betonowej w celu jego umocnienia.

* Reprofilacja/regulacja skarp nasypu - przywrocenie/nadanie skarpom odpowiednich
spadkéw zapewniajgcych ich statecznos¢ i zapobiegajgcym obsypywania przez ziemie
elementow konstrukcji i przeszkody wraz z umocnieniem stozka materiatem kamiennym lib
ptytami azurowymi.

» Umocnienie stozkow lub skarp nasypu mostu/wiaduktu - zabudowa stozkow
skarpowych/skarp przy przyczotkach elementami betonowymi, kamiennymi lub geokratg w
celu zapewnienia statecznosci — preferowany materiat umocnienia to kamieh naturalny.

* Przebudowa cioséw podiozyskowych - zabezpieczenie ustroju niosgcego, rozebranie
istniejacych i wbudowanie w ich miejsce nowych cioséw podtozyskowych.

» Oczyszczenie i naprawa skorodowanego zbrojenia - oczyszczenie odstonietego
skorodowanego zbrojenia metodg piaskowania i uzupetnienie ubytkéw otuliny zaprawami
niskoskurczowymi.

* Rozebranie przepustu zelbetowego / kamiennego / ceglanego / stalowego —
wykonanie rozbidrki elementoéw zelbetowych / kamiennych / ceglanych / stalowych przepustu.

» Budowa przepustu z blachy falistej — wykonanie przepustu o konstrukgcji stalowe;,
gruntowo-powiokowej wraz z robotami ziemnymi.

» Budowa przepustu rurowego — wykonanie konstrukcji przepustu z rur zelbetowych.

» Budowa przepustu skrzynkowego — wykonanie konstrukcji przepustu z
prefabrykowanych elementéw Zelbetowych o przekroju skrzynkowym.

» Zasypka przepustu — wykonanie zasypki przepustu z gruntéw niespoistych.

* Relining — wykonanie wzmocnienia przepustu poprzez wbudowanie w czesé
przelotowg przepustu owalnej rury stalowej z blach falistych i wypemnienie wolnych przestrzeni
betonem.

» Umocnienie wlotow przepustu - zabudowa bezposredniej strefy wlotow przepustu
elementami betonowymi lub kamiennymi w celu zapewnienia statecznosci.

» Uzupetnienie ubytkéw kamienia/cegiet - naprawy powierzchniowe polegajgce na
wbudowaniu nowych elementéw kamiennych/ceglanych w miejsca, w ktérych degradac;i
ulegty elementy oryginalne.

» Uzupetnienie ubytkéw betonu - naprawy powierzchniowe polegajace na wypetnieniu
rys lub odpryskéw betonu zaprawami niskoskurczowymi.
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» Uzupetnienie spoin miedzy blokami kamiennymi/ceglanymi - naprawy
powierzchniowe polegajgce na uzupetieniu spoin miedzy blokami kamiennymi/ceglanymi, w
miejscach gdzie ulegty one degradac;ji.

» Uzupetnienie spoin elementéw betonowych - naprawy powierzchniowe polegajgce
na uzupetnieniu spoin miedzy elementami betonowymi, w miejscach gdzie ulegty one
degradaciji.

* Wykonanie ptaszcza zelbetowego — prace polegajgce na nawierceniu i wklejeniu w
istniejaca konstrukcje kotew pretowych, utozenie zbrojenia powierzchniowego wraz z jego
betonowaniem.

» Udroznienie drenazu — prace polegajgce na oczyszczeniu istniejgcych rurek
drenarskich umozliwiajgc odprowadzenie wod zza konstrukcji obiektu.

* Rozebranie balustrady — prace polegajgce na rozebraniu istniejgcej balustrady.

* Remont balustrady — prace polegajace na oczyszczeniu konstrukcji stalowe;j,
uzupetnieniu brakujgcych elementéw, zabezpieczenie antykorozyjne.

* Nowe balustrady - usuniecie istniejgcych (jesli wystepuja) i wbudowanie nowych
balustrad stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie o wysokosci 110cm.

* Krata zabezpieczajgca studni wpadowej — wykonanie i montaz stalowej kraty
zabezpieczajgcej na studni wpadowe;.

» Wymiana kraty chodnikowej - wymiana istniejgcej kraty chodnikowej na nowa ze stali
ocynkowane;.

* Wymiana mostownic - demontaz istniejgcych i zabudowa nowych twardych
mostownic z zastosowaniem stoteczkow.

* Nowe blachy przeciwpozarowe - demontaz istniejgcych (jesli wystepujg) i zabudowa
nowych blach przeciwpozarowych ze stali ocynkowane;j.

* Nowe blachy przeciwwykolejnicowe - demontaz istniejgcych (jesli wystepujg) i
zabudowa nowych blach przeciwwykolejnicowych ze stali ocynkowane;.

* Nowe odbojnice - demontaz istniejgcych (jesli wystepujg) i zabudowa nowych
odbojnic z szyn S49.

* Nowe schody skarpowe - usuniecie istniejgcych (jesli wystepujg) i wbudowanie
nowych betonowych schodéw skarpowych dla obstugi, umozliwiajgcych bezpieczne dostanie
sie na skarpe obiektu. Schody muszg by¢ wyposazone w balustrade zabezpieczong
antykorozyjnie o wysokosci 110cm zamocowang po prawej stronie schodzacego.

* PodwyzZszenie parapetdw - uzupetnienie ubytkow oraz zabudowa parapetéw
(gzymséw) nowymi elementami zelbetowymi, zabezpieczajgcymi przed wysypywaniem sie
ttucznia poza nasyp kolejowy.

* Nowe strefy przejsciowe - odkopanie nasypu kolejowego, usuniecie istniejgcych (jesli
wystepujg) i wbudowanie nowych stref przejsciowych po obu stronach obiektu: z geosiatki
komorkowej o tgcznej diugosci 40m wypetniona niesortem.

» Wymiana izolacji / nowa izolacja - odkopanie nasypu kolejowego, usuniecie
istniejgcej (jesli wystepuje) i utozenie nowej izolacji przeciwwilgociowej z zywic epoksydowych.
Alternatywnie (dla obiektéw o wysokim nasypie kolejowym, gdzie nie optacalne bytoby
odkopywanie nasypu) wbudowanie nowej izolacji metodg iniekcyjng bez odkopywania nasypu.

* Drenaz - utozenie rurki drenarskiej w strefie zaprzyczotkowej metodg przecisku lub
przewiertu.

« Sciek skarpowy - utozenie $cieku skarpowego z prefabrykowanych elementéw
zelbetowych przy wylotach rurek drenarskich za ptytami przejSciowymi i w strefie
zaprzyczotkowej oraz wzdiuz skrzydetek ukosnych.

» Wymiana dylatacji - usuniecie istniejgcych (jesli wystepujg) i wykonanie dylatacji w
postaci przewieszenia nad $ciankg zwirowa.
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* Wymiana ustroju niosgcego - zdemontowanie istniejgcego ustroju niosgcego obiektu
i wybudowanie w jego miejsce nowego z dostosowaniem podpor.

» Wyburzenie istniejgcego obiektu i wybudowanie nowego - rozbidrka istniejgcego
obiektu wraz z podporami i wybudowanie w jego miejsce nowego o takich samych lub
podwyzszonych parametrach.

» Budowa nowego obiektu w nowej lokalizaciji.
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9.3.

Obiekty inzynieryjne

Zakres dziatah dla poszczegdlnego wariantu inwestycyjnego zostat dobrany na podstawie analizy
stanu technicznego opracowanej w etapie | niniejszej Koncepcji. Zatozenia wariantéw inwestycyjnych
zostaty przedstawione w tabeli ponizej.

Tabela 5:

Zestawienie zakresu prac:

L.P.

Pikietaz

Obiekt

Wariant

Opis

Zakres prac

Kat. linii

33+232,04

wiadukt

WARIANT
1ai1b

przebudowa

oczyszczenie widocznych powierzchni
podpor,
reprofilacja ubytkéw cegiet i ich
spoinowania
odkopanie podp6r wraz z skrzydtami do
poziomu taw fundamentowych,
oczyszczenie ich powierzchni, wykonanie
izolacji pionowej podpoér wraz z jej
zabezpieczeniem
oczyszczenie stref podiozyskowych
(ewentualne wykonanie nowej fawy
podtozyskowej)
demontaz tozysk i ich odtworzenie
demontaz i odtworzenie konstrukcji
stalowej ustroju nosnego
zabezpieczenie antykorozyjne elementéw
stalowych obiektu
oczyszczenie skarp
wykonanie umocnienia skarp
montaz balustrad wysokosci 1,1 m

C4

WARIANT 2

Budowa
nowego
obiektu

rozbidrka obiektu wraz z podporami
i odtworzenie w nowe;j lokalizacji
przy zachowaniu warunkéw wynikajgcych z
uzgodnien z Konserwatorem Zabytkow
zabezpieczenie antykorozyjne elementéw
stalowych obiektu
oczyszczenie skarp
wykonanie umocnienia skarp
montaz balustrad wysokosci 1,1 m

D4

33+410,82

przepust

WARIANT
1ai1b

remont

oczyszczenie powierzchni $cian czotowych
usuniecie wegetacji roslinne;j,
udroznienie czesci przelotowej
uzupetnienie i reprofilacja czesci
przelotowej na wlocie/wylocie
nowe zelbetowe Sciany czotowe
nowe powtoki antykorozyjne
nowe balustrady na $cianach czotowych
wysokosci 110cm,
umocnienie skarp nasypu w rejonie
przepustu (okoto 2,0m od osi przepustu)

C4

WARIANT 2

remont

oczyszczenie powierzchni $cian czotowych
usuniecie wegetacji roslinnej,
udroznienie czesci przelotowej
uzupetnienie i reprofilacja czesci
przelotowej na wlocie/wylocie
nowe zelbetowe $ciany czotowe
nowe powtoki antykorozyjne
nowe balustrady na $cianach czotowych
wysokosci 110cm,
umocnienie skarp nasypu w rejonie
przepustu (okoto 2,0m od osi przepustu)

D4

Biuro ERG Polska Sp. z 0.0. Sp. K.
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L.P.

Pikietaz

Obiekt

Wariant

Opis

Zakres prac

Kat. linii

33+507,21

Wiadukt

WARIANT
1ai1b

przebudowa
(wiadukt)

remont
(przejscie

pieszo-
rowerowe
pod torami)

WIADUKT:
oczyszczenie widocznych powierzchni
podpér,
reprofilacja ubytkéw cegiet i ich
spoinowania
odkopanie podpor wraz z skrzydtami do
poziomu taw fundamentowych,
oczyszczenie ich powierzchni, wykonanie
izolacji pionowej podpér wraz z jej
zabezpieczeniem
oczyszczenie stref podiozyskowych
(ewentualne wykonanie nowej tawy
podiozyskowej)
demontaz tozysk i ich odtworzenie
demontaz ustroju nosnego w catosci w celu
jego oczyszczenia i naprawy
zabezpieczenie antykorozyjne elementéw
stalowych obiektu
oczyszczenie skarp
wykonanie umocnienia skarp
montaz balustrad wysokos$ci 1,1 m

PRZEJSCIE PIESZO-ROWEROWE POD
TORAMI:
oczyszczenie powierzchni podpor
reprofilacja ubytkow z ich uzupetnieniem
rozbidrka i odtworzenie nawierzchni
chodnika
wykonanie zabezpieczenia
antykorozyjnego elementéw obiektu
montaz balustrad wysokosci 1,1 m na
gzymsach $cian czotowych
umocnienie skarp

c4

WARIANT 2

budowa

nowego

obiektu
(wiadukt)

remont
(przejscie

pieszo-
rowerowe
pod torami)

WIADUKT:
rozbiérka obiektu wraz z podporami
i odtworzenie w nowej lokalizacji
przy zachowaniu warunkow wynikajgcych z
uzgodnien z Konserwatorem Zabytkéw
zabezpieczenie antykorozyjne elementow
stalowych obiektu
oczyszczenie skarp
wykonanie umocnienia skarp
montaz balustrad wysokos$ci 1,1 m

PRZEJSCIE PIESZO-ROWEROWE POD
TORAMI:
oczyszczenie powierzchni podpor
reprofilacja ubytkéw z ich uzupetnieniem
rozbiorka i odtworzenie nawierzchni
chodnika
wykonanie zabezpieczenia
antykorozyjnego elementéw obiektu
montaz balustrad wysokosci 1,1 m na
gzymsach $cian czotowych
umocnienie skarp

D4

33+984,14

przepust

WARIANT
1ai1b

budowa
nowego
obiektu

usuniecie wegetacji roslinnej
rozbiérka istniejgcego przepustu (Sciany

czotowe, czes$é przelotowa)
budowa nowego przepustu z zelbetowych
elementow prefabrykowanych o wymiarach

w Swietle 1,50x1,50m
budowa nowych zelbetowych $cian
czotowych
nowe balustrady stalowe na $cianach

c4
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L.P.

Pikietaz

Obiekt

Wariant

Opis

Zakres prac

Kat. linii

czotowych wysokosci 110cm
reprofilacja nasypu kolejowego
umocnienie skarp nasypu i dna w rejonie
przepustu (okoto 3,0m od osi przepustu)

WARIANT 2

budowa
nowego
obiektu

usuniecie wegetacji roslinnej
rozbidrka istniejgcego przepustu (Sciany
czotowe, czes$é przelotowa)
budowa nowego przepustu z zelbetowych
elementéw prefabrykowanych o wymiarach
w Swietle 1,50x1,50m
budowa nowych zelbetowych $cian
czotowych
nowe balustrady stalowe na $cianach
czotowych wysokosci 110cm
reprofilacja nasypu kolejowego
umocnienie skarp nasypu i dna w rejonie
przepustu (okoto 3,0m od osi przepustu)

D4

34+621,54

przepust

WARIANT
1ai1b

przebudowa

oczyszczenie powierzchni $cian czotowych
i czesci przelotowej
usuniecie wegetacji roslinnej,
udroznienie czesci przelotowej
uzupetnienie ubytkow cegiet, kamieni
i spoin czesci przelotowej przepustu
wymiana cze$ci cegiet na nowe
uzupetnienie ubytkow cegiet, kamieni
i spoin $cian czotowych, na wlocie/wylocie
iniekcja strukturalna,
iniekcja rys
Wykonanie ptaszcza zelbetowego — wzdtuz
czesci przelotowej konstrukgji
nowe balustrady na $cianach czotowych
wysokosci 110cm
umocnienie skarp nasypu w rejonie
przepustu (okoto 3,0m od osi przepustu)

C4

WARIANT 2

przebudowa

rozbidrka istniejgcych $cian czotowych
relining — wykonanie wzmocnienia
przepustu poprzez wbudowanie w czesé
przelotowg przepustu owalnej rury stalowej
z blach falistych o wymiarach 1,71x1,88m
i wypetnienie wolnych przestrzeni betonem
C15/20 ze $cieciem przepustu do ksztattu
projektowanej skarpy
reprofilacja skarp nasypu

umocnienie skarp nasypu w rejonie

przepustu (okoto 3,0m od osi przepustu) .

D4

35+661,51

przepust

WARIANT
1ai1b

budowa
nowego
obiektu

usuniecie wegetacji roslinnej
rozbidrka istniejgcego przepustu (Sciany
czotowe, czes$é przelotowa)
budowa nowego przepustu z zelbetowych
elementow prefabrykowanych o wymiarach
w Swietle 1,00x1,00m
budowa nowych zelbetowych $cian
czotowych
nowe balustrady stalowe na $cianach
czotowych wysokosci 110cm
reprofilacja nasypu kolejowego
umocnienie skarp nasypu i dna w rejonie
przepustu (okoto 2,0m od osi przepustu)

c4

WARIANT 2

budowa
nowego
obiektu

usuniecie wegetacji roslinnej
rozbidrka istniejgcego przepustu (Sciany
czotowe, czes¢ przelotowa)
budowa nowego przepustu z zelbetowych
elementéw prefabrykowanych o wymiarach

D4
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L.P.

Pikietaz

Obiekt

Wariant

Opis

Zakres prac

Kat. linii

w Swietle 1,00x1,00m
budowa nowych zelbetowych $cian
czotowych
nowe balustrady stalowe na $cianach
czotowych wysokosci 110cm
reprofilacja nasypu kolejowego
umocnienie skarp nasypu i dna w rejonie
przepustu (okoto 2,0m od osi przepustu)

36+486,90

przepust

WARIANT
1ai1b

remont

Wymiana studzienek kanalizacyjnych na
nowe,
wymiana czgsci przelotowej przepustu na
nowa rure HDPE $rednicy 800mm

C4

WARIANT 2

remont

Wymiana studzienek kanalizacyjnych na
nowe,
wymiana czes$ci przelotowej przepustu na
nowa rure HDPE $rednicy 800mm

D4

37+026,90

przepust

WARIANT
1ai1b

budowa
nowego
obiektu

usuniecie wegetacji roslinnej
rozbidrka istniejgcego przepustu (Sciany
czotowe, czes¢ przelotowa)
budowa nowego przepustu z zelbetowych
elementow prefabrykowanych o wymiarach
w $wietle 1,00x1,00m
budowa nowych zelbetowych $cian
czotowych
nowe balustrady stalowe na $cianach
czotowych wysokosci 110cm
reprofilacja nasypu kolejowego
umocnienie skarp nasypu i dna w rejonie
przepustu (okoto 2,0m od osi przepustu)

c4

WARIANT 2

budowa
nowego
obiektu

usuniecie wegetacji roslinnej
rozbiérka istniejgcego przepustu (Sciany
czotowe, czes¢ przelotowa)
budowa nowego przepustu z zelbetowych
elementow prefabrykowanych o wymiarach
w Swietle 1,00x1,00m
budowa nowych zelbetowych $cian
czotowych
nowe balustrady stalowe na $cianach
czotowych wysokosci 110cm
reprofilacja nasypu kolejowego
umocnienie skarp nasypu i dna w rejonie
przepustu (okoto 2,0m od osi przepustu)

D4

38+380,57

przepust

WARIANT
1ai1b

budowa
nowego
obiektu

usuniecie wegetacji roslinnej
rozbiorka istniejgcego przepustu (Sciany
czotowe, czes$é przelotowa)
budowa nowego przepustu z zelbetowych
elementow prefabrykowanych o wymiarach
w Swietle 1,00x1,00m
budowa nowych zelbetowych $cian
czotowych
nowe balustrady stalowe na $cianach
czotowych wysokosci 110cm
reprofilacja nasypu kolejowego
umocnienie skarp nasypu i dna w rejonie
przepustu (okoto 2,0m od osi przepustu)

C4

WARIANT 2

budowa
nowego
obiektu

usuniecie wegetacji roslinnej
rozbidrka istniejgcego przepustu (Sciany
czotowe, czes¢ przelotowa)
budowa nowego przepustu z zelbetowych
elementéw prefabrykowanych o wymiarach
w $wietle 1,00x1,00m

D4
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L.P.

Pikietaz

Obiekt

Wariant

Opis

Zakres prac

Kat. linii

umocnienie skarp nasypu i dna w rejonie
przepustu (okoto 2,0m od osi przepustu)

budowa nowych zelbetowych $cian
czotowych
nowe balustrady stalowe na $cianach
czotowych wysokosci 110cm
reprofilacja nasypu kolejowego

10

39+465,72

przepust

WARIANT
1ai1b

przebudowa

oczyszczenie powierzchni $cian czotowych

Wykonanie ptaszcza zelbetowego — wzdtuz

Usuniecie rury ostonowej z czesci
przelotowej przepustu

i czgsci przelotowej
usuniecie wegetacji roslinnej,
udroznienie czesci przelotowej
uzupetnienie ubytkéw cegiet, kamieni i
spoin czesci przelotowej przepustu
wymiana czesci cegiet na nowe
uzupetnienie ubytkéw cegiet, kamieni i
spoin $cian czotowych, na wlocie
iniekcja strukturalna,
iniekcja rys

czesci przelotowej sklepionej konstrukcji
uzupetnienie ubytkéw betonu na czesci
betonowej przepustu
wypetnienie spoin pomiedzy segmentami
przepustu
nowe balustrady na $cianach czotowych
wysokosci 110cm
umocnienie skarp nasypu w rejonie
przepustu (okoto 3,0m od osi przepustu)

c4

WARIANT 2

budowa
nowego
obiektu

usuniecie wegetacji roslinnej,
rozbidrka istniejgcego przepustu
budowa przepustu zelbetowego
skrzynkowego o wymiarach w Swietle
200x150cm
budowa nowych zelbetowych $cian
czotowych
budowa nowych balustrad wysokosci
110cm,
umocnienie skarp nasypu i rowu w rejonie
przepustu (okoto 4,0m od osi przepustu)
wykonanie stref przejsciowych z niesortu
na dtugosci po 20m wzdtuz osi toru

D4

11

40+049,22

WARIANT
1ai1b

remont

Wymiana studzienek kanalizacyjnych na
nowe,

wymiana czesci przelotowej przepustu na

nowa rure HDPE $rednicy 800mm

C4

przepust

WARIANT 2

remont

Wymiana studzienek kanalizacyjnych na
nowe,

wymiana czesci przelotowej przepustu na
nowa rure HDPE $rednicy 800mm

D4

12

40+434,48

przepust

WARIANT
1ai1b

przebudowa

oczyszczenie powierzchni $cian czotowych
i czgsci przelotowej
usuniecie wegetacji roslinnej,
udroznienie czesci przelotowej
uzupetnienie ubytkéw cegiet, kamieni i
spoin czesci przelotowej przepustu
wymiana czesci cegiet na nowe
uzupetnienie ubytkéw cegiet, kamieni i
spoin $cian czotowych, na wlocie
iniekcja strukturalna,
iniekcja rys

Wykonanie ptaszcza zelbetowego — wzdtuz

C4
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L.P.

Pikietaz

Obiekt

Wariant

Opis

Zakres prac

Kat. linii

czesci przelotowej sklepionej konstrukcji
uzupetnienie ubytkéw betonu na czesci
betonowej przepustu
wypetnienie spoin pomiedzy segmentami
przepustu
nowe balustrady na $cianach czotowych
wysokosci 110cm
umocnienie skarp nasypu w rejonie
przepustu (okoto 3,0m od osi przepustu)

WARIANT 2

budowa
nowego
obiektu

usuniecie wegetacji roslinnej,
rozbidrka istniejgcego przepustu
budowa przepustu zelbetowego
skrzynkowego o wymiarach w Swietle
200x150cm
budowa nowych Zelbetowych $cian
czotowych
budowa nowych balustrad wysokosci
110cm,
umocnienie skarp nasypu i rowu w rejonie
przepustu (okoto 4,0m od osi przepustu)
wykonanie stref przejsciowych z niesortu
na dtugosci po 20m wzdtuz osi toru

D4

13

41+472,77

most

WARIANT
1ai1b

przebudowa

oczyszczenie powierzchni podpor
usuniecie wegetacji roslinnej,
wykonanie nowych zelbetowych gzysmséw
na przyczoétkach umozliwiajgcych
zamocowanie nowych balustard stalowych
wykonanie nowych, betonowych cioséw
podtozyskowych
wymiana ustroju noénego na nowy
wykonanie nowych wspornikow w celu
zamocowania balustard stalowych
utozenie nowych mostownic
wykonanie zabezpieczenia
antykorozyjnego elementéw stalowych
pomostu
nowe balustrady stalowe wysokosci 110cm
umocnienie skarp nasypu i rowu w rejonie
mostu
wykonanie stref przejsciowych z niesortu
na dtugosci po 20m wzdtuz osi toru

c4

WARIANT 2

budowa
nowego
obiektu

Rozbidrka istniejgcego ustroju nosnego
i podpor
budowa nowego mostu jednoprzestowego
o konstrukcji balchownicowej z korytem
balastowym o rozpietosci 7,0m
budowa nowych, zelbetowych przyczotkéw
nowe balustrady wysokosci 110cm
umocnienie skarp nasypu i rowu w rejonie
mostu
wykonanie stref przej$ciowych z niesortu
na dtugosci po 20m wzdtuz osi toru

D4

14

43+175,91

przepust

WARIANT
1ai1b

remont

oczyszczenie powierzchni $cian czotowych
uzupetnienie ubytkow
usuniecie wegetacji roslinnej,
udroznienie czesci przelotowej
nowe balustrady na $cianie czotowej

wlotu/wylotu wysokosci 110cm

umochnienie skarp nasypu i rowu w rejonie

przepustu (okoto 2,0m od osi przepustu)

C4

WARIANT 2

przebudowa

usuniecie wegetacji roslinnej
rozbidrka istniejgcego przepustu (Sciany
czotowe, czes$é przelotowa)

D4
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L.P.

Pikietaz

Obiekt

Wariant

Opis

Zakres prac

Kat. linii

budowa nowego przepustu z zelbetowych

elementow prefabrykowanych o wymiarach
w swietle 1,00x1,00m
budowa nowych zelbetowych $cian
czotowych
nowe balustrady stalowe na $cianach
czotowych wysokosci 110cm
reprofilacja nasypu kolejowego

umocnienie skarp nasypu i dna w rejonie

przepustu (okoto 2,0m od osi przepustu))

15

45+015,14

przepust

WARIANT
1ai1b

budowa
nowego
obiektu

usuniecie wegetacji roslinnej
rozbidrka istniejgcego przepustu
budowa nowego przepustu z rury HDPE
$rednicy 800mm
reprofilacja nasypu kolejowego
wykonanie nowych studni z kregéw
zelbetowych srednicy 120cm

C4

WARIANT 2

budowa
nowego
obiektu

usuniecie wegetacji roslinnej
rozbidrka istniejgcego przepustu
budowa nowego przepustu z rury HDPE
Srednicy 800mm
reprofilacja nasypu kolejowego
wykonanie nowych studni z kregow
zelbetowych $rednicy 120cm

D4

16

45+771,82

przepust

WARIANT
1ai1b

budowa
nowego
obiektu

usuniecie wegetacji roslinnej
rozbidrka istniejgcego przepustu
budowa nowego przepustu z rury HDPE
Srednicy 800mm
reprofilacja nasypu kolejowego
wykonanie nowych studni z kregéw
zelbetowych $rednicy 120cm

C4

WARIANT 2

budowa
nowego
obiektu

usuniecie wegetacji roslinnej
rozbiodrka istniejgcego przepustu
budowa nowego przepustu z rury HDPE
$rednicy 800mm
reprofilacja nasypu kolejowego
wykonanie nowych studni z kregéw
zelbetowych srednicy 120cm

D4

17

45+995,65

przepust

WARIANT
1ai1b

przebudowa

oczyszczenie powierzchni $cian czotowych
i czesci przelotowe;j
usuniecie wegetacji roslinnej,
udroznienie czesci przelotowej
uzupetnienie ubytkow cegiet, kamieni i
spoin czesci przelotowej przepustu
wymiana czesci cegiet na nowe
uzupetnienie ubytkow cegiet, kamieni
i spoin $cian czotowych, na wlocie/wylocie
iniekcja strukturalna,
iniekcja rys
Wykonanie ptaszcza zelbetowego — wzdtuz
czesci przelotowej konstrukgji
nowe balustrady na $cianach czotowych
wysokosci 110cm
umocnienie skarp nasypu w rejonie
przepustu (okoto 3,0m od osi przepustu)

C4

WARIANT 2

przebudowa

rozbiodrka istniejgcych scian czotowych
relining — wykonanie wzmocnienia
przepustu poprzez wbudowanie w czesé
przelotowg przepustu owalnej rury stalowej
z blach falistych o wymiarach 1,71x1,88m i
wypetnienie wolnych przestrzeni betonem

D4
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L.P.

Pikietaz

Obiekt

Wariant

Opis

Zakres prac

Kat. linii

C15/20 ze $cieciem przepustu do ksztattu
projektowanej skarpy
reprofilacja skarp nasypu
umocnienie skarp nasypu w rejonie
przepustu (okoto 3,0m od osi przepustu) .

18

47+308,00

przepust

WARIANT
1ai1b

budowa
nowego
obiektu

usuniecie wegetacji roslinnej
rozbidrka istniejgcego przepustu (Sciany
czotowe, czes¢ przelotowa)
budowa nowego przepustu z zelbetowych
elementow prefabrykowanych o wymiarach
w Swietle 1,00x1,00m
budowa nowych Zelbetowych $cian
czotowych
nowe balustrady stalowe na $cianach
czotowych wysokosci 110cm
reprofilacja nasypu kolejowego
umocnienie skarp nasypu i dna w rejonie
przepustu (okoto 2,0m od osi przepustu)

c4

WARIANT 2

budowa
nowego
obiektu

usuniecie wegetacji roslinnej
rozbidrka istniejgcego przepustu (Sciany
czotowe, czes$¢ przelotowa)
budowa nowego przepustu z zelbetowych
elementow prefabrykowanych o wymiarach
w swietle 1,00x1,00m
budowa nowych zelbetowych $cian
czotowych
nowe balustrady stalowe na $cianach
czotowych wysokosci 110cm
reprofilacja nasypu kolejowego
umocnienie skarp nasypu i dna w rejonie
przepustu (okoto 2,0m od osi przepustu)

D4

19

47+574,00

przepust

WARIANT
1ai1b

budowa
nowego
obiektu

usuniecie wegetacji roslinnej
rozbidrka istniejgcego przepustu
budowa nowego przepustu z rury HDPE
$rednicy 800mm
reprofilacja nasypu kolejowego
wykonanie nowych studni z kregéw
zelbetowych srednicy 120cm

C4

WARIANT 2

budowa
nowego
obiektu

usuniecie wegetacji roslinnej
rozbidrka istniejgcego przepustu
budowa nowego przepustu z rury HDPE
Srednicy 800mm
reprofilacja nasypu kolejowego
wykonanie nowych studni z kregow
zelbetowych $rednicy 120cm

D4

20

47+582,00

przepust

WARIANT
1ai1b

budowa
nowego
obiektu

usuniecie wegetacji roslinnej
rozbidrka istniejgcego przepustu (Sciany
czotowe, czes$é przelotowa)
budowa nowego przepustu z zelbetowych
elementow prefabrykowanych o wymiarach
w Swietle 1,00x1,00m
budowa nowych zelbetowych $cian
czotowych
nowe balustrady stalowe na $cianach
czotowych wysokosci 110cm
reprofilacja nasypu kolejowego
umocnienie skarp nasypu i dna w rejonie
przepustu (okoto 2,0m od osi przepustu)

c4

WARIANT 2

budowa
nowego
obiektu

usuniecie wegetacji roslinnej
rozbidrka istniejgcego przepustu (Sciany
czotowe, czes¢ przelotowa)

D4
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L.P.

Pikietaz

Obiekt

Wariant

Opis

Zakres prac

Kat. linii

budowa nowego przepustu z zelbetowych

elementow prefabrykowanych o wymiarach
w swietle 1,00x1,00m
budowa nowych zelbetowych $cian
czotowych
nowe balustrady stalowe na $cianach
czotowych wysokosci 110cm
reprofilacja nasypu kolejowego
umocnienie skarp nasypu i dna w rejonie
przepustu (okoto 2,0m od osi przepustu)

21

50+623,37

przepust

WARIANT
1ai1b

budowa
nowego
obiektu

usuniecie wegetacji roslinnej,
rozbiorka istniejgcego przepustu
budowa przepustu zelbetowego
skrzynkowego o wymiarach w swietle
100x100cm
budowa nowych zelbetowych $cian
czotowych
budowa nowych balustrad wysoko$ci
110cm,
umochnienie skarp nasypu i rowu w rejonie
przepustu (okoto 2,0m od osi przepustu)

C4

WARIANT 2

budowa
nowego
obiektu

usuniecie wegetacji roslinnej,
rozbidrka istniejgcego przepustu
budowa przepustu zelbetowego
skrzynkowego o wymiarach w Swietle
100x100cm
budowa nowych zelbetowych $cian
czotowych
budowa nowych balustrad wysokosci
110cm,
umocnienie skarp nasypu i rowu w rejonie
przepustu (okoto 2,0m od osi przepustu)

D4

22

51+522,94

przepust

WARIANT
1ai1b

budowa
nowego
obiektu

usuniecie wegetacji roslinnej,
rozbidrka istniejgcego przepustu
budowa przepustu zelbetowego
skrzynkowego o wymiarach w Swietle
100x100cm
budowa nowych zelbetowych $cian
czotowych
budowa nowych balustrad wysokosci
110cm,
umocnienie skarp nasypu i rowu w rejonie
przepustu (okoto 2,0m od osi przepustu)

C4

WARIANT 2

budowa
nowego
obiektu

usuniecie wegetaciji roslinnej,
rozbidrka istniejgcego przepustu
budowa przepustu zelbetowego
skrzynkowego o wymiarach w swietle
100x100cm
budowa nowych zelbetowych $cian
czotowych
budowa nowych balustrad wysoko$ci
110cm,
umocnienie skarp nasypu i rowu w rejonie
przepustu (okoto 2,0m od osi przepustu)

D4

23

52+757,52

most

WARIANT
1ai1b

przebudowa

oczyszczenie powierzchni podpor
usuniecie wegetacji roslinnej,
wykonanie nowych zelbetowych gzysmséw
na przyczotkach umozliwiajgcych
zamocowanie nowych balustard stalowych
wykonanie nowych, betonowych cioséw
podtozyskowych
oczyszczenie ustroju nosnego
nowa izolacja pomostu

c4
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L.P.

Pikietaz

Obiekt

Wariant

Opis

Zakres prac

Kat. linii

wykonanie nowych wspornikow w celu
zamocowania balustard stalowych
wykonanie zabezpieczenia
antykorozyjnego elementéw betonowych
pomostu i podpor
nowe balustrady stalowe wysokosci 110cm
umocnienie skarp nasypu i rowu w rejonie
mostu
wykonanie stref przejsciowych z niesortu
na dtugosci po 20m wzdtuz osi toru

WARIANT 2

budowa
nowego
obiektu

rozbidrka istniejgcego obiektu
oczyszczenie powierzchni podpor
usuniecie wegetacji roslinnej,
wykonanie nowych zelbetowych gzysmséw
na przyczoétkach umozliwiajgcych
zamocowanie nowych balustard stalowych
wykonanie nowych, betonowych cioséw
podfozyskowych
wymiana ustroju nosnego na nowy
wykonanie zabezpieczenia
antykorozyjnego elementow betonowych
pomostu i podpor
nowe balustrady stalowe wysokosci 110cm
umocnienie skarp nasypu i rowu w rejonie
mostu
wykonanie stref przejsciowych z niesortu
na dtugosci po 20m wzdtuz osi toru

D4

24

53+242,00

przepust

WARIANT
1ai1b

Biezace
utrzymanie

oczyszczenie powierzchni $cian czotowych
i czgsci przelotowej
usuniecie wegetacji roslinnej,
udroznienie czesci przelotowej
naprawy powierzchniowe $cian czotowych

C4

WARIANT 2

Biezace
utrzymanie

oczyszczenie powierzchni $cian czotowych
i czgsci przelotowej
usuniecie wegetacji roslinnej,
udroznienie czesci przelotowej
naprawy powierzchniowe scian czotowych

D4

Biuro ERG Polska Sp. z 0.0. Sp. K.

39



POSZERZONA KONCEPCJA WIELOBRANZOWA
Tom 2.3 Obiekty inzynieryjne i inzynierskie

Linia kolejowa nr 369 Mieszkéw — Czempiri na odcinku Srem-Czempiri

10.Podsumowanie
Wiekszos¢ obiektéw inzynieryjnych na analizowane;j linii kolejowej 369 pochodzi prawdopodobnie
z poczgtku lub potowy XX wieku (brak dokumentacji archiwalnej obiektow).
Stan techniczny obiektow jest zroznicowany. Obiekty w wiekszosci sg w stanie niedostatecznym
i wymagajg co najmniej modernizacji. Stan techniczny obiektow nie pozwala stwierdzic w wiekszosci
przypadkow, ze ich nosnos¢ jest wystarczajgca do przenoszenia obcigzen eksploatacyjnych.

Wariant ,,1a” - inwestycyjny

W ramach tego wariantu zaktada sie zachowanie istniejgcego przebiegu toru wraz
z pozostawieniem istniejgcych przejazdoéw i przywrécenie ruchu kolejowego do stanu sprzed
2000r. gdzie ruch na odcinku Srem-Czempin byt prowadzony, tak, aby osiggna¢ predko$é
maksymalnie 20 km/h.

W ramach tego wariantu wszystkie obiekty inzynierskie poddane zostang robotom
budowlanym (modernizacji, remontom, przebudowie lub budowie) majgcym na celu przywrécenie
ich nosnosci na poziomie 20 t na os.

Obiekty na linii po modernizacji muszg osiggnac¢ kategorie linii kolejowej — C4 wg Id-16

W ponizszej tabeli przedstawiono iloSciowe zestawienie dziatan dla obiektéw
inzynieryjnych w wariancie 1a.

Tabela 6: Zestawienie dziatan dla obiektow inzynieryjnych w wariancie 1a
Rodzaj Biezace Modernizacja - Remont - Przebudowa Budowa Suma
prac/typ utrzymanie naprawa biezaca naprawa nowego
obiektu gtéwna obiektu
wiadukt ] ) ) 2 ] 2
- - - 2 - 2
most
1 - 4 4 11 20
przepust
1 4 8 11 24
Suma

Wariant ,,1b” - inwestycyjny

W ramach tego wariantu zaktada sie optymalizacje linii kolejowej jak w wariancie 2.
Maksymalna predkos¢ pociggow pasazerskich osiggnie wartosé 40 km/h.

W ramach tego wariantu wszystkie obiekty inzynierskie poddane zostang robotom
budowlanym (modernizacji, remontom, przebudowie lub budowie) majgcym na celu przywrécenie
ich nosnosci na poziomie 20 t na 0$ i osiggniecie geometrii dostosowanej do przebiegu osi toréw.

Obiekty na linii po modernizacji muszg osiggna¢ kategorie linii kolejowej — C4 wg Id-16.

W ponizszej tabeli przedstawiono iloSciowe zestawienie dziatan dla obiektéw
inzynieryjnych w wariancie 1b.

Z punktu widzenia nosnos$ci obiektéw inzynieryjnych wariant 1b nie rézni sie od wariantu
1a. W zwigzku z optymalizacja geometrii linii w wariancie 1b, w pojedynczych przypadkach
konieczne bedzie nieznaczne wydtuzenie czesci obiektow.
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Tabela 7: Zestawienie dziatan dla obiektow inzynieryjnych w wariancie 1b
Rodzaj Biezace Modernizacja - Remont - Przebudowa Budowa Suma
pracl/typ utrzymanie naprawa biezaca naprawa nowego
obiektu gtéwna obiektu
wiadukt ] ] ] 2 ] 2
- - - 2 - 2
most
1 - 4 4 11 20
przepust
1 4 8 11 24
Suma

Wariant ,,2” - inwestycyjny

W ramach tego wariantu zaktada sie optymalizacje geometrii linii kolejowej w planie. W
ramach tego wariantu wszystkie obiekty inzynierskie poddane zostang robotom budowlanym
(modernizacji, remontom, przebudowie lub budowie) majgcym na celu podniesienie ich nosnosci
do poziomu 22,1 t na 0$ i osiggniecie geometrii dostosowanej do przebiegu osi toréw.

Obiekty na linii po modernizacji muszg osiggna¢ kategorie linii kolejowej — D4 wg Id-16.

W ponizszej tabeli przedstawiono ilosciowe zestawienie dziatan dla obiektow
inzynieryjnych w wariancie 2.

W zwigzku z optymalizacjg geometrii linii w wariancie 1b, w pojedynczych przypadkach
konieczne bedzie nieznaczne wydtuzenie czesci obiektow.

Tabela 8: Zestawienie dziatan dla obiektéw inzynieryjnych w wariancie 2
Rodzaj Biezace Modernizacja - Remont — Przebudowa Budowa Suma
prac/typ utrzymanie naprawa biezaca naprawa nowego
obiektu gtowna obiektu
wiadukt ) ) ) ) 2 2
- - - - 2 2
most
1 - 3 3 13 20
przepust
1 3 3 17 24
Suma
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24,
25.

11. Lista aktéw prawnych, standardéw technicznych i dokumentéw

normatywnych

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r., w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr
151 poz. 987 z 1998 r. z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z
drogami i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2015r. poz. 1744.);

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. O transporcie kolejowym (Dz. U. 2003 Nr 86 poz. 789 z pdzniejszymi
zmianami);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2004 Nr 202 poz.2072 z pézn. zm.);

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r (Dz. U. 2016 r. poz.
778).;

Standardy techniczne — szczegdtowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii
kolejowych do predkosci Vmax<200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) i 250 km/h (dla taboru z
wychylnym pudiem) (Uchwata nr 263/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 14
czerwca 2010 r);

Id-1 (D-1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych. Zarzgdzenie nr 14
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 18 maja 2005 r. z p6zniejszymi zmianami;

Id-2 (D-2) Warunki techniczne dla kolejowych obiektdw inzynieryjnych Zarzadzenie nr 29 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 5 pazdziernika 2005 r;

Id-3 (D-3) Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego. Zarzgdzenie nr 9 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 maja 2009 r;

Id-4 (D-6) Instrukcja o ogledzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdéw. Zarzgdzenie nr
50 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 24 listopada 2015 r;

Tymczasowe warunki techniczne wykonania i odbioru podsypki ttuczniowej naturalnej i z recyklingu
stosowanej w nawierzchni kolejowej (ILK-3b-5100/10/07). Biuro Drég Kolejowych Centrali PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.;

PN-EN 15273-3 Kolejnictwo -- Skrajnie -- Czes¢ 3: Skrajnie budowli;

Id-18 Wytyczne zabezpieczenia miejsca robdét wykonywanych na torze zamknietym podczas
prowadzenia ruchu pojazdéw kolejowych po torze czynnym z predkoscig V >100 km/h (Zarzgdzenie
nr 21 Zarzagdu PKP PLK S.A. z dnia 31 sierpnia 2010 r.);

Id—114. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét nawierzchniowo-podtorzowych. Zatgcznik do
uchwaty nr 124 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 9 lutego 2016 r;

Id-118 Wytyczne w sprawie doboru wysokosci perondw na liniach kolejowych zarzgdzanych przez
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Przemystaw Dominas: ,Dzieje kolei doliny Bystrzycy (Weistritzthalbahn) Swidnica — Jedlina Zdréj”.
let-1 Instrukcja eksploataciji i utrzymania urzadzen elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

let-3 Instrukcja eksploatacji urzadzen oswietlenia zewnetrznego terenéw kolejowych;

let-5 Wytyczne projektowania urzgdzen elektrycznego ogrzewania rozjazdéw;

let-11 Dokument Normatywny 01-5/ET/2008. Oprawy oswietleniowe. Warszawa 2008;

let-106 Wytyczne projektowania i eksploatacji systemu ochrony ziemnozwarciowej i
przeciwporazeniowej z uszynieniami grupowymi w uktadzie otwartym na liniach kolejowych;

let-116 Dokument Normatywny 01-6/ET/2008. Szafa rozdzielcza eor. Warszawa 2008;

let — 117 Dokument Normatywny 01-7/ET/2008. Skrzynia transformatorowa eor. Warszawa 2008;
let-118 Dokument Normatywny 01-8/ET/2008. Grzejniki do elektrycznego ogrzewania rozjazdow ;
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26.
27.

28.

20.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.
37.

38.

39.

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

48.
49.

let-119 Dokument Normatywny 01-9/ET/2008. Uchwyty grzejnikéw eor. Warszawa 2008;

EBH-1 Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach elektroenergetyki kolejowej.
Postanowienia wspdlne;

EBH-1a Instrukcja bezpieczenhstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach elektroenergetyki kolejowej.
Prace przy i w poblizu urzgdzen sieci trakcyjnej oraz linii potrzeb nietrakcyjnych zbudowanych na
konstrukcjach sieci jezdnej;

EBH-1b Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach elektroenergetyki kolejowe;.
Prace przy i w poblizu urzgdzen rozdzielczych prgdu przemiennego;

EBH-1c Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach elektroenergetyki kolejowej.
Prace przy i w poblizu urzadzen rozdzielczych pradu statego. Prace przy i w poblizu urzgdzen
rozdzielczych pradu statego;

PN-EN 12464-2:2008 Swiatto i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Cze$é 2: Miejsca pracy na
zewnatrz;

Ibh-105. Zasady bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych,
rewitalizacyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikéw obcych firm na
terenie PKP PLK S.A. oraz Wytyczne sposobu dostarczania informacji i poinformowania pracownika
innego pracodawcy o zagrozeniach dla bezpieczeristwa i zdrowia podczas wykonywania prac na
terenie PKP PLK S.A. Zarzgdzenie nr 15 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 8 kwietnia
2015r,;

le12 (E-24) ,Instrukcja konserwacji, przeglagdéw oraz napraw biezgcych urzgdzen sterowania ruchem
kolejowym”, Warszawa 2005r.

le-20 ,Instrukcja obstugi komputerowych urzadzen sterowania ruchem kolejowym w PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A.”

le-100a ,Warunki bezpiecznej instalacji i eksploatacji urzagdzen sterowania ruchem kolejowym na
liniach kolejowych zarzadzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”

le-102 ,wymagania techniczne dla wskaznikéw i tablic sygnatowych.”

Ig-1. Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zarzadzenie nr 33 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe z dnia 21 lipca 2015 r.;

Ig-7 - Standard techniczny okreslajgcy zasady i doktadnos¢ pomiaréw geodezyjnych dla zaktadania
wielofunkcyjnych znakéw regulacji osi toru. Zarzadzenie nr 27 Zarzagdu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 19 listopada 2012 r;

Ig-8 — Standard techniczny okreslajacy zasady i doktadnosci pomiaréw geodezyjnych dla zaktadania
wielofunkcyjnych znakéw regulacji osi toru na liniach niezelektryfikowanych wprowadzony Decyzjg
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe z 2016 r.;

GK-1 Standard techniczny ,O organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej”. (Uchwata
nr 8 Zarzgdu PKP S.A. zdn. 12.01.2016 r.);

Standard mapy dla opracowan realizowa)nych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Decyzja
Nr 13 Cztonka Zarzgdu — dyrektora ds. utrzymania infrastruktury z dnia 15.04.2015 r.);

Regulamin przydzielania tras pociagdéw i korzystania z przydzielonych tras pociagéw przez
licencjonowanych przewoznikéw kolejowych w ramach rozktadu jazdy pociggow;

Cennik stawek jednostkowych optat za korzystanie z infrastruktury kolejowej o szerokosci 1435 mm
zarzgdzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

Ogolne zasady rozmieszczenia informac;ji dla pasazeréw na obszarze stacji kolejowych.

PN-EN 1991-2 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes$¢ 2: Obcigzenia ruchome mostow;
PN-EN 1990 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji, zatgcznik A2;

PN-EN 1992-2 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$é 2: Mosty betonowe:
Projektowanie i szczegotowe zasady (oryg.);

PN-EN 1993-2 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 2: Mosty stalowe (oryg.);
PN-EN 1994-2 Eurokod 4 - Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych - Czes¢ 2:
Reguty ogdlne i reguty dla mostéw (oryg.);
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PN-EN 1996 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych (oryg.);

PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes$¢ 1-4. Oddziatywania ogdine -
Oddziatywania wiatru (oryg.);

PN-EN 1993 Eurokod 3 — Projektowanie konstrukcji stalowych;

PN-EN 10025 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych - Warunki
techniczne dostawy;

PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2--Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty
dla budynkow;

PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne -
Oddziatywania wiatru;

PN-S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia;

PN-S-10042 Obiekty mostowe - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone — Projektowanie;
PN-S-10040 Obiekty mostowe - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Wymagania i
badania;

PN-S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe —Projektowanie;

PN-S-10050 Obiekty mostowe - Konstrukcje stalowe -Wymagania i badania;

PN-EN 1337-3 tozyska konstrukcyjne - Lozyska elastomerowe (oryg.);

PN-EN 1337-5 tozyska konstrukcyjne - Czes¢ 5: Lozyska garnkowe (oryg.);

PN-EN 1337-7 tozyska konstrukcyjne - Czes¢ 7: tozyska sferyczne i cylindryczne (oryg.);

PN-EN 1337-10 tozyska konstrukcyjne - Cze$¢ 10: Przeglady i utrzymanie;

PN-EN 206-1 Beton - Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢;

PN-B-06265 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003 Beton - Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci,
produkcja i zgodno$¢;

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu;

PN-EN 197-1 Cement - Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku;

PN-EN 12504-2 Badania betonu w konstrukcjach - Cze$¢ 2: Badanie nieniszczgce - Oznaczanie
liczby odbicia;

PN-EN 12504-2:2002/Ap1 Badania betonu w konstrukcjach - Cze$¢ 2: Badanie nieniszczgce -
Oznaczanie liczby odbicia;

PN-EN 12390-3 Badania betonu - Cze$¢ 3: Wytrzymatos¢ na sciskanie prébek do badania;

PN-EN 10080 Stal do zbrojenia betonu - Spajalna stal zbrojeniowa - Postanowienia ogolne (oryg.);
BN-88/8932-02 (lub: prPN:2001) Podtorze i podioze kolejowe - Roboty ziemne - Wymagania i
badania;

PN-B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych;

PN-B-02483 Pale wielkosrednicowe wiercone Wymagania i badania;

PN-B-03010 Sciany oporowe - Obliczenia statyczne i projektowanie;

PN-B-03020 Grunty budowlane-posadowienie bezposrednie budowli Obliczenia statyczne i
projektowanie;

PN-EN SO 12944-3 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemoéw malarskich. Czes¢ 3: Zasady projektowania;

Wytyczne techniczne projektowania pali wielkosrednicowych w obiektach mostowych Instytut
Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 1991;

Warunki techniczne wykonywania $cian szczelinowych - Instytut Badawczy Drog i Mostow,
Warszawa 1992;

Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie drogowym. GDDP. Wyd. IBDiM,
Warszawa 2002;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogodlnych warunkow
prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji. (Dz.U. 2005 r., nr 172, poz. 1444);
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Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci i nadzoru rynku (tekst jednolity: Dz. U.
2016 r., poz. 542);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Ministra dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. Nr 47. poz. 401 z 19.03.2003r.).

led (WTB-E10) Wytyczne techniczne budowy urzadzen sterowania ruchem kolejowym, Warszawa
2014.

le5 (E-11) ,Instrukcja o zasadach eksploatacji i prowadzenia robét w urzadzeniach sterownia ruchem
kolejowym”, Warszawa 2005r.

le6 (WOT-E12) ,Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazywania do eksploatacji urzadzen
sterowania ruchem kolejowym”, Warszawa 2005r.

le7 (E-14) ,Instrukcja diagnostyki technicznej i kontroli okresowych urzadzen sterowania ruchem
kolejowym”, Warszawa 2005r.

le-1 (E1) — Instrukcja o sygnalizacji, Warszawa 2007 roku

le-1a — Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociggéw z wykorzystaniem systemu ERTMS/ETCS poziom
1, Warszawa 2014 roku

le-104 — Wytyczne w zakresie zobrazowania, wprowadzania polecen oraz rejestracji zdarzeh dla
komputerowych stanowisk obstugi urzgdzen sterowania ruchem kolejowym, Warszawa 2012 roku.

Ir7 (R20) ,Instrukcja obstugi przejazdéw kolejowych”, Warszawa 2005r.

le12 (E-24) ,Instrukcja konserwaciji, przegladoéw oraz napraw biezacych urzadzenh sterowania ruchem
kolejowym”, Warszawa 2005r.

~Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe” PN-76/E-05125.

N SEP — E - 004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe projektowanie i budowa”.

Seria norm ,Instalacje elektryczne w budynkach” PN-IEC 60364.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury nr 1864 z dn. 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

PN EN 50126 - Zastosowania kolejowe -- Specyfikacja niezawodnosci, dostepnosci, podatnosci
utrzymaniowej i bezpieczenstwa;

PN EN 50128 - Zastosowania kolejowe -- Systemy tgcznosci, przetwarzania danych i sterowania
ruchem -- Oprogramowanie kolejowych systeméw sterowania i zabezpieczenia;

PN EN 50129 - Zastosowania kolejowe -- Systemy fgcznosci, przetwarzania danych i sterowania
ruchem -- Elektroniczne systemy sterowania ruchem zwigzane z bezpieczenstwem;

PN-EN 60950:2007 Urzgdzenia techniki informatycznej — Bezpieczenstwo — Czes$¢ 1: Wymagania
podstawowe;

PN-T-45002:1998 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Skrzyzowania z liniami Kkolejowymi.
Wymagania ogolne;

PN-T-45000-1:1998 Uziemienia i wyrdwnywanie potencjatéw w obiektach telekomunikaciji, radiofonii i
telewizji - Wymagania i badania — Terminologia;

PN-T-83101:1996 Urzadzenia zasilajgce w telekomunikaciji. Okreslenia, wymagania i badania;
PN-EN 187000:2001 Ogdélne wymagania - Kable swiattowodowe;

PN-EN 60793-1-44:2003 Wtokna swiattowodowe - Czes$¢ 1-44: Metody badan - Pomiar dtugosci fal
odciecia (oryg.);

PN-EN 60825-2:2005 + A1:2007 Bezpieczenstwo urzadzen laserowych - Cze$¢ 2: Bezpieczenstwo
Swiattowodowych systemdw telekomunikacyjnych;

PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach — Czes¢é 7: Wytyczne stosowania

PN-EN 50132-2-1:2007 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zastosowaniach dotyczgcych zabezpieczenia — Czes$¢ 2-1: Kamery telewizji czarno-biatej;
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PN-EN 50132-5:2002 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach — Czesc¢ 5: Teletransmisja;

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP);

PN-EN 50131-1:2007 Systemy alarmowe — Systemy sygnalizacji wtamania i napadu — Wymagania
systemowe;

PN-EN 50131-6:2008 Systemy alarmowe — Systemy sygnalizacji wkamania i napadu — Czes$¢ 6:
Zasilacze;

PN-EN 50131-2-2:2008 Systemy alarmowe — Systemy sygnalizacji wtamania i napadu — Czes¢ 2-2:
Czujki wlamania — Pasywne czujki podczerwieni;

PN-EN 50131-2-6:2009 Systemy alarmowe — Systemy sygnalizacji wtamania i napadu — Czes¢ 2-6:
Czujki stykowe (magnetyczne);

PN-IEC 839-2-7:1996: Systemy alarmowe — Wtamaniowe systemy alarmowe — Wymagania i badania
pasywnych czujek stluczenia szyby;

PN-E-08390-5:2000 Systemy alarmowe — Wiamaniowe systemy alarmowe — Wymagania i badania
sygnalizatorow;

PN-T-90321:1999 Telekomunikacyjne kable stacyjne matej czestotliwosci o izolacji i powtoce
polwinitowej;

ZN-CB-25:2005 Telekomunikacyjne kable stacyjne nieekranowane i ekranowane do instalacji
przeciwpozarowych;

PN-EN 60131-5-3:2005 Systemy alarmowe — Systemy sygnalizacji wtamania — Czes¢ 5 — 3:
Wymagania dotyczgce potgczeh wewnetrznych sprzetu wykorzystujgcego techniki czestotliwosci
radiowych;

PN-EN 50130-4:2002 Systemy alarmowe — Cze$¢ 4: Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna — Norma
dla grupy wyrobdw: Wymagania dotyczgce odpornosci urzgdzeh systeméw alarmowych pozarowych,
witamaniowych i osobistych;

PN-EN 50130-5:2002 Systemy alarmowe — Czes¢ 5: Proby srodowiskowe;

PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej — Wprowadzenie;

PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes$¢ 2: Centrale sygnalizacji pozarowej;
PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 4: Zasilacze;

PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 12: Czujki dymu — Czujki liniowe
dziatajgce z wykorzystaniem wigzki swiatta przechodzacego;

PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 11: Reczne ostrzegacze pozarowe;
WBO CNBOP:2006 Wymagania, metody badan i kryteria oceny: State urzgdzenia gasnicze —
Aerozolowe Generatory Gasnicze;

PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 3: Pozarowe urzgdzenia alarmowe —
Sygnalizatory akustyczne;

PN-EN 54-21:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes$¢ 21: Urzgdzenia do transmisji sygnatow
alarmowych i uszkodzeniowych;

PN EN 50128 — Zastosowania kolejowe. Systemy tgcznosci, przetwarzania danych i sterowania
ruchem. Programy dla kolejowych systemoéw sterowania i zabezpieczenia.

PN EN 50129 — Zastosowania kolejowe. Systemy tgcznosci, przetwarzania danych i sterowania
ruchem. Elektroniczne systemy sterowania ruchem zwigzane z bezpieczehnstwem.

PN EN 61000-6-2 — Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Czes$¢ 6-2: Odpornos¢ w
Srodowiskach przemystowych.

PN EN 61000-6-4 — Kompatybilnos$¢ elektromagnetyczna (EMC). Cze$¢ 6-4: Wymagania dotyczgce
emisyjnosci w srodowisku przemystowym.

PN EN 50121-4 — Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC). Cze$¢ 4: Emisja i odpornosé na
zakiécenia urzgdzen sygnalizacji i telekomunikacii.

PN EN 50125-3 — Zastosowania kolejowe — Warunki srodowiskowe stawiane urzadzeniom — Czes¢
3: Wyposazenie dla sygnalizacji i telekomunikacji.
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PN EN 50121-3-2 — Koleje — Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna — czes¢ 3-2: Tabor kolejowy —
urzgdzenia.

PN-EN 50121-1:2008 Zastosowania kolejowe - Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna - Cze$¢ 1:
Postanowienia ogdlne;

PN-EN 50121-3-1:2006 Zastosowania kolejowe - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna - Czeé¢ 1:
Postanowienia ogdlne;

PN-EN 50155:2007 Zastosowania kolejowe - Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna -. Wyposazenie
elektroniczne stosowane w taborze;

PN-EN 50125-1:2002 Zastosowania kolejowe - Warunki Srodowiskowe stawiane urzgdzeniom -
Czes¢ 1: Urzadzenia taborowe;

PN-EN 50125-2:2002 Zastosowania kolejowe - Warunki $srodowiskowe stawiane urzgdzeniom -
Czesc 2: Elektryczne urzadzenia stacjonarne;

PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarzadzania jakoscig — Wymagania;

BN-80/8939-17 Przeprowadzanie rurociggdéw i kabli pod torami kolejowymi. Wymagania i badania.
System zdalnego sterowania radiotgcznoscig. Standardy Automatyki i Telekomunikacji. PKP PLK
S.A. 2007;

le-2 — Instrukcja o telefonicznej przewodowej fgcznosci ruchowej, Warszawa 2004.

le-13 — Instrukcja o zasadach wykonywania obstugi technicznej urzgdzen telekomunikacji kolejowej,
Warszawa 2008.

le-14 — Instrukcja o organizaciji i uzytkowaniu sieci radiotelefonicznych, Warszawa 2005.

Ir-5 — Instrukcja o uzytkowaniu radiotgcznosci pociggowej, Warszawa 2005.

Radiotelefon pociggowy. Standardy Automatyki i Telekomunikacji. Warszawa 2007.

Radiotelefon przenosny. Standardy Automatyki i Telekomunikacji. Warszawa 2006.

System zdalnego sterowania radiotgcznoscig. Standardy Automatyki i Telekomunikacji. Warszawa
2007.

le-101 — Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla radiotelefonu stacjonarnego / przewoznego dla
sieci radiotelefonicznych bez selektywnego wywotania grupowego. Warszawa 2010 r.

le-108 — Wytyczne dla projektowania i budowy linii optotelekomunikacyjnych. Warszawa 2013 r.
le-111 — Wymagania na systemy telewizji przemystowej stosowane na przejazdach kolejowo-
drogowych kategorii B. Warszawa 2014 r.

le-112 — Wymagania na system tgcznosci zapowiadawczej z wykorzystaniem sieci GSM. Warszawa
2015r.

Koncepcja, wymagania techniczno — eksploatacyjne i zatozenia techniczno — projektowe rozbudowy
sieci teletransmisyjnej SDH - praca CNTK nr 1505/24;

Opracowanie specyfikacji technicznej urzgdzern DWDM i SDH STM-16 dla sieci telekomunikacyjne;j
PKP - praca CNTK nr 1512/24;

Opracowanie norm zaktadowych i instrukcji technicznych w zakresie budowy, pomiardw i utrzymania
urzadzen i systemoéw teleinformatycznych — etap | - praca CNTK nr 3010/10;

Koncepcja rozwigzan sieci dostepu w cyfrowej sieci telekomunikacyjnej 781 - praca CNTK nr
1077/24;

Studium docelowej tgcznosci radiotelefonicznej - Praca CNTK nr 1057/24.

Opracowanie norm zakladowych i instrukcji technicznych w zakresie budowy, pomiaréw i utrzymania
urzadzen i systemow teleinformatycznych - Uziemienia w obiektach telekomunikacji kolejowej -
Opracowanie CNTK, wrzesien 2002 r. na zlecenie TK Telekom.

EIRENE FRS GSM-R Functional Requirements Specification 7

EIRENE SRS GSM-R System Requirements Specification 15

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-IEC 61024-1:2001: Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych -- Zasady ogdélne
PN-T-83101:1996: Urzgdzenia zasilajgce w telekomunikacji — Okreslenia, wymagania i badania
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191.

192.

193.

194.

PN-T-83102:1996: Urzadzenia zasilajgce w telekomunikacji — Sitownie telekomunikacyjne prgdu
statego - Wymagania i badania

PN-T-45000-1:1998: Uziemienia i wyrownywanie potencjatdéw w obiektach telekomunikacji, radiofonii
i telewizji - Wymagania i badania — Terminologia

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz. U. 2016 poz. 672);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. (Dz.U. 2015 poz. 1651 ze zm.);

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014 poz. 1446);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiaréw poziomow substancji lub energii w Srodowisku przez zarzgdzajgcego droga,
linig kolejowa, linig tramwajowa, lotniskiem lub portem (Dz.U. 2011 nr 140 poz 824 ze zm.)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu $sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 ze zm.);

Instrukcja gospodarki odpadami PKP PLK S.A. Is-1 ; Warszawa, 2014;

Instrukcji o prowadzeniu gospodarki ztomem stalowym i metali kolorowych Im-2";

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U.
2016 poz. 353);

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko ( Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397 ze zm.);

Standardowe wymagania dla dokumentacji srodowiskowej zatwierdzone Uchwatg Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. nr 836/2013 z dnia 3 pazdziernika 2013 roku;

Ksiega Identyfikacji Wizualnej obowigzujgcej od 1 lipca 2014r;

Wytyczne dyrektora Biura Bezpieczenstwa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., przeprowadzenia oceny
potencjalnego wptywu zmian technicznych, eksploatacyjnych i organizacyjnych na bezpieczenstwo
systemu kolejowego;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do
eksploatacji okreslonych rodzajéw budowli, urzadzen i pojazdéw kolejowych (Dz.U. 2014 r., poz.
720);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie
interoperacyjnosci systemu kolei. (Dz.U. 2016, poz. 254);

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r., w sprawie
Interoperacyjnosci systemu kolei we Wspalnocie (Dz. Urz. UE L.08.191.1 z 18.07. 2008 r.);
Narodowy Plan Wdrazania Europejskiego Systemu Zarzgdzania Ruchem Kolejowym w Polsce 2007
r;

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r., poz.
655);

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1999/5/WE z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie
urzgdzen radiowych i koncowych urzadzen telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich
zgodnosci (Dz. Urz. UE L 091 z 7.4.1999);

Uchwata nr 414/2013 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie
wprowadzenia do stosowania wytycznych dla oznakowania statego;

Uchwata Nr 347 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 23 grudnia 2003 r. (w czesci
nieuchylonej)

Uchwata Nr 502/2011 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie
przyjecia ,Wytycznych w sprawie wyswietlaczy dynamicznej informacji pasazerskiej’;
Rozporzgdzenie Ministra tgcznosci z dnia 29 marca 2000r. w sprawie okreslenia systemow i
standardow telekomunikacyjnych, zaktadanych i uzywanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
Dz. U. nr 27 z 2000 poz. 326;
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195. Lista Prezesa UTK w sprawie witasciwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentow
normalizacyjnych, ktérych zastosowanie umozliwi spetnienie zasadniczych wymagan dotyczgcych
interoperacyjnosci kolei z dnia 26 wrze$nia 2013r.;

196. Rozporzgdzenie Komisji (UE) 1299/2014 — TSI dla podsystemu ,Infrastruktura”;

197. Rozporzadzenie Komisji (UE) 1300/2014 - TSI w zakresie aspektu ,Osoby o ograniczonej mozliwosci
poruszania sie”;

198. Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjnosci w
zakresie podsystemoéw ,Sterowanie” transeuropejskiego systemu kolei (2012/88/UE z pézn. zm.);

199. Rozporzgdzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 .) z
pdzniejszymi zmianami

Biuro ERG Polska Sp. z 0.0. Sp. K. 49



POSZERZONA KONCEPCJA WIELOBRANZOWA
Tom 2.3 Obiekty inzynieryjne i inzynierskie

Linia kolejowa nr 369 Mieszkéw — Czempiri na odcinku Srem-Czempiri

12. Spis tabeli
Tabela 1:  Zestawienie obiektOw iNZyNIerskiCh:..........ccccoeiririneneninee e 15
Tabela 2: Opis stanu elementow WG 10-16: ........ccooiiiirireee e 18
Tabela 3: Ocena stanu technicznego ObIEKIOW:............coiiieiiiiceceeeee e 19
Tabela 4: Klasyfikacja ZaKreSU PracC:........ccooeeieriiieienesieiese ettt st ste st eneas 24
Tabela 5: ZEStaWIENIE ZAKIESU PraAC:.....cccveiiieeieiesieeieieseetesteseetestesseeaessesseessessesssensessesssessesseensens 30
Tabela 6: Zestawienie dziatan dla obiektow inzynieryjnych w wariancie 1a.........cccccevvvvennnenee. 40
Tabela7:  Zestawienie dziatan dla obiektéw inzynieryjnych w wariancie 1b..........ccccceoeinenene. 41
Tabela 8: Zestawienie dziatan dla obiektow inzynieryjnych w wariancie 2 ...........ccoccovevevvennnnnne. 41

12. Spis fotografii i rysunkéw
Rysunek 1 Mapa linii kolejowej z infrastrukturg drogowg i granicami administracyjnymi.................. 7

Biuro ERG Polska Sp. z 0.0. Sp. K. 50



