Poznan, dnia 13.10.2026r.

MARSZALEK za dowodem doreczenia
WOJEWODZTWA

WIELKOPOLSKIEGO

DSK-111.7030.1.36.2024
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2026 r., poz. 670 ze zm.),

w zwigzku z art. 376 pkt 2b i art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo
ochrony srodowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.z 2025 r.,
poz. 1691), po rozpatrzeniu wniosku Wéjta Gminy Blizandw

POSTANAWIAM

zaopiniowa¢é pozytywnie realizacje przedsiewziecia polegajgcego na budowie kurnika wraz
z infrastrukturg towarzyszgcg na dziatce o nr ewid. gr. 74/2 obreb Debniatki Kaliskie, gmina
Blizandéw, powiat kaliski, wojewddztwo wielkopolskie.

UZASADNIENIE

Pismem znak: R.6220.9.2024 z dnia 9.07.2024 r. (wptyw w dniu 11.07.2024 r.) Wéjt Gminy
Blizanéw wystgpit do Marszatka Wojewddztwa Wielkopolskiego z wnioskiem o wyrazenie
opinii przed wydaniem decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia
polegajgcego na budowie kurnika wraz z infrastrukturg towarzyszacg na dziatce o nr ewid. gr.
74/2 obreb Debniatki Kaliskie, gmina Blizandw, powiat kaliski, wojewddztwo wielkopolskie.
Do pisma zostata zatagczona kopia wniosku o wydanie decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach oraz zapis w formie elektronicznej raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na sSrodowisko wraz z zatgcznikami na informatycznym nosniku danych
(ptyta CD). Inwestorem ww. przedsiewziecia jest Szymon Czajczyniski, reprezentowany przez
petnomocnikéw — Bartosza Jeszke i Seweryna Furmanka.

Planowana inwestycja klasyfikowana jest jako przedsiewziecie, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
pkt 51 lit. b rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839

ze zm.).

Ze wzgledu na zaliczenie planowanego przedsiewziecia do instalacji mogacych powodowac
znaczne zanieczyszczenie poszczegodlnych elementdéw przyrodniczych albo srodowiska jako
catodci, wymienionych w ust. 6 pkt 8 lit. a zatagcznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajow instalacji moggcych powodowac znaczne
zanieczyszczenie poszczegdlnych elementdéw przyrodniczych albo $rodowiska jako catosci
(Dz. U.z2014 ., poz. 1169), jego eksploatacja bedzie mozliwa po uzyskaniu pozwolenia
zintegrowanego.
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Wobec powyzszego na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostepnianiu informacji

o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $Srodowiska oraz ocenach
oddziatywania na sSrodowisko, w zwigzku z art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy — Prawo ochrony
srodowiska, organem wtasciwym do wydania niniejszej opinii jest Marszatek Wojewddztwa
Wielkopolskiego.

Opinia swoim zakresem obejmuje wyfgcznie kwestie zwigzane z etapem eksploatacji
instalacji, gdyz na gruncie przedmiotowego postepowania Marszatek Wojewddztwa
Wielkopolskiego petni role organu wspétdziatajgcego z uwagi na kompetencje do wydania
pozwolenia zintegrowanego, a wiec pozwolenia okreslajgcego warunki korzystania

ze Srodowiska. Z tego wzgledu tutejszy Organ dokonuje analizy przedtozonej dokumentacji
pod wzgledem ustawowych wymagan dotyczacych tegoz pozwolenia.

W toku postepowania wyjasniajgcego wezwano trzykrotnie Inwestora do uzupetnienia
raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko. Dokumentacja zostata uzupetniona
w zgdanym zakresie.

Obecnie na terenie planowanej inwestycji znajduje sie 1 budynek inwentarski K-1
(podzielony na dwie hale: Ai B), w ktédrym prowadzony jest chéw brojleréw kurzych z obsada
30279 szt. (121,116 DJP) do 35 dnia zycia i 22 712 szt. (90,848 DJP) po 35 dniu zycia.
Planowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na wybudowaniu drugiego budynku
inwentarskiego K-2 o pow. 2 640 m?, z niezbedng infrastrukturg techniczng, w ktérych
prowadzony bedzie chéw brojleréw kurzych w systemie sciétkowym. Cykl chowu bedzie
trwac 42 dni. Przewiduje sie przeprowadzenie okoto 7 cykli produkcyjnych. Planowana
obsada w kurniku K-2 wynosi¢ bedzie 61 591 szt. (246,364 DJP) do 5 tygodnia zycia

i 46 200 szt. (184,8 DJP) po 5 tygodniu zycia.

Po zrealizowaniu inwestycji catkowita maksymalna dopuszczalna obsada instalacji wynosic
bedzie 91 870 szt. (367,48 DJP) do 35 dnia zycia i 68 912 szt. (275,648 DJP) po 35 dniu zycia.

Planowany budynek inwentarski podobnie jak istniejgcy wyposazony bedzie w wentylacje
mechaniczng, instalacje elektryczng, automatyczny system pojenia i zadawania paszy oraz
ogrzewany bedzie za pomocg nagrzewnic gazowych. W ramach planowanego
przedsiewziecia powstang réwniez: silosy paszowe, awaryjne zbiorniki bezodptywowe

na odcieki, zbiorniki na gaz ptynny oraz agregat pradotworczy.

W raporcie o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko zawarto dane oraz obliczenia
wielkosci emisji substancji wprowadzanych do powietrza m. in. z systemdw wentylacyjnych
istniejgcych i planowanych budynkdéw inwentarskich (o parametrach wskazanych

w dokumentacji), ktérymi odprowadzane bedg gazy i pyly pochodzace z chowu brojleréw,

a takze ze spalania gazu w nagrzewnicach (w planowanym budynku inwentarskim K2,
podobnie jak w istniejgcym budynku inwentarskim K-1 nagrzewnice posiadajg wtasne
emitory) oraz ze spalania paliwa w agregacie pragdotwdrczym.

Zgodnie z przedstawionymi w raporcie informacjami silosy paszowe planowanych budynkéw
inwentarskich bedgce integralng czescig instalacji nie bedg stanowity zrdodta zorganizowanej
emisji substancji do powietrza, z uwagi na zastosowanie odpowiednich srodkéw techniczno-
organizacyjnych (stosowanie paszy granulowanej oraz naktadanie filtra workowego podczas
przetadunku).



Zrédtami emisji niezorganizowanej bedzie emisja z silnikéw spalinowych pojazdéw
osobowych i ciezarowych.

Z wykonanych obliczen rozprzestrzeniania w powietrzu takich substancji jak: amoniak,
siarkowodoér, pyt (w tym pyt zawieszony PM10 i pyt zawieszony PM2,5), dwutlenek siarki,
tlenek azotu, tlenek wegla, benzo(a)piren, wynika, iz ich emisje nie bedg powodowac
przekroczen pozioméw dopuszczalnych okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomoéw niektdrych substancji w powietrzu

(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 845) oraz czestosci przekroczen okreslonych

w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87).

Nie bedg rowniez przekraczane graniczne wielkosci emisji amoniaku okreslone w decyzji
wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiajgcej konkluzje
dotyczace najlepszych dostepnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu
drobiu lub $win zgodnie z dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE

(Dz. U. UE. L.z 2017 r. nr 43, str. 231 ze zm.).

W raporcie o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko przedstawiono rozwigzania
ograniczajace oddziatywanie na stan jakosci powietrza: utrzymywanie budynku
inwentarskiego w czystosci oraz zapewnienie odpowiedniej temperatury i wilgotnosci
wewnatrz budynku poprzez sprawny system wentylacji, zastosowanie paliwa
niskoemisyjnego, stosowanie nowoczesnych i technicznie sprawnych urzadzen,
utrzymywanie terendw wokoét fermy w czystosci, w celu zapobiegania wtérnej emisji pytu.

Z uwagi na brak unormowan prawnych (dopuszczalnych norm) w zakresie wielkosci emisji
substancji ztowonnych do srodowiska, tutejszy Organ, nie ma mozliwosci ograniczenia
wielkosci emisji ztowonnych, jak réwniez egzekwowania prawa w zwalczaniu ewentualnych
przekroczen poziomow substancji zapachowych w powietrzu. W zwigzku z czym,

w przypadku, w ktérym obiekty wrazliwe (w trakcie funkcjonowania instalacji) odczuja
dokuczliwos¢ zapachu, Prowadzacy instalacje zobligowany jest do opracowania, wdrozenia
i regularnego podawania przegladowi planu zarzadzania zapachami, jako czesci systemu
zarzadzania srodowiskowego (BAT 12). W celu ograniczenia uciazliwosci zapachowej

na fermie wprowadzono rozwigzania ograniczajgce emisje substancji odorowych poprzez:
stosowanie odpowiednio dobranego programu zywieniowego dostosowanego do kondycji
i wieku stada, sprawne czyszczenie budynkdéw inwentarskich i systematyczny wywdz padtych
sztuk, magazynowanie zwierzat padtych w szczelnym, zamknietym, oznakowanym
kontenerze z systemem chtodniczym tj. konfiskatorze. Konfiskator bedzie systematycznie
oprézniany i dezynfekowany. Do niezbednego minimum ograniczony zostanie czas
magazynowania sztuk padtych. Utrzymywanie wysokiego poziomu higieny pomieszczen
inwentarskich w celu ograniczenia emisji gazow i substancji ztowonnych (BAT 13).

Zaréwno istniejgcy budynek inwentarski K-1 jak i planowany budynek inwentarski K-2
zaopatrywane bedg w wode z wtasnego ujecia. Dla planowanego ujecia wody zostata
przygotowana ,Dokumentacja hydrogeologiczna ustalajgca zasoby eksploatacyjne ujecia
wod podziemnych z utworéw gérnojurajskich otworem ST-1” zatwierdzona decyzjg Starosty
Kaliskiego znak: GO.6531.4.2026 z dnia 19.03.2026 r, ktdra zawiera ustalenie zasobow
eksploatacyjnych ujecia wod podziemnych, wg stanu rozpoznania hydrodynamicznego na
luty 2026 r. w ilosci: Qe = 15,0 m3/rok. Ponadto do raportu zostat réwniez dotgczony projekt
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robot geologicznych na wykonanie ujecia zatwierdzony decyzjg Starosty Kaliskiego znak
G0.6530.44.2025 z dnia 19.12.2025 r. Eksploatacja wody podziemnej z przedmiotowego
ujecia bedzie mozliwa dopiero po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego na pobér wody.
Inwestor wystgpit z wnioskiem do gestora sieci wodociggowej o zapewnienie dostawy wody
na cele przedsiewziecia jednak nie uzyskat takiego zapewnienia.

Budynki inwentarskie czyszczone bedg metoda na sucho, w zwigzku z czym nie beda
powstawac $cieki przemystowe.

Pobierana woda z planowanego ujecia wymaga¢é bedzie uzdatnienia, w zwigzku z czym
powstawac bedg scieki przemystowe tj. wody poptuczne ze stacji uzdatniania wody.

W pierwszej kolejnosci Scieki poptuczne trafig do odstojnika wéd poptucznych. Po 24-ro
godzinnej sedymentacji w odstojniku oczyszczona woda osadowa poprzez otwarcie zasuwy
umieszczonej w studzience za odstojnikiem sptynie grawitacyjnie przez studzienke
pomiarowg do urzgdzenia wodnego. Urzgdzeniem wodnym wprowadzajgcym wody
poptuczne do ziemi bedzie drenaz rozsgczajacy. Miejscem wprowadzania bedzie dziatka
inwestycyjna.

Inwestor przedstawit rozwigzania zapewniajgce ochrone srodowiska wodnego i gruntowo-
wodnego m. in. posadzki w obiektach inwentarskich bedg szczelne, odpady niebezpieczne
magazynowane beda wewnatrz budynku, na szczelnej posadzce, w wydzielonym do tego
celu miejscu, wydzielona pod place manewrowe i ciggi komunikacyjne czes$¢ terenu
inwestycji bedzie utwardzona, stosowany bedzie szczelny system poidet — w petni
zautomatyzowany i monitorowany, co zapewnia oszczednos$¢ zuzycia wody, wody opadowe
lub roztopowe z powierzchni dachowych i utwardzonych, inwestor bedzie odprowadzat

na tereny zielone biologicznie czynne, do ktérych posiada tytut prawny.

W raporcie o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko okreslono rodzaje i ilosci
odpaddw wytwarzanych na etapie eksploatacji instalacji, miejsca ich magazynowania oraz
sposdb dalszego zagospodarowania. Z przedstawionych informacji wynika, ze sposdb
postepowania z odpadami bedzie zgodny z wymogami ochrony srodowiska oraz ustawy

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.).
Odpady nalezy magazynowa¢ w wyznaczonych oraz oznakowanych miejscach, w sposob
zabezpieczajacy Srodowisko przed negatywnym oddziatywaniem, z zachowaniem przepiséw
BHP, wymagan ochrony srodowiska, a takze z uwzglednieniem przepiséw szczegétowych
dotyczacych warunkdéw zwigzanych z magazynowaniem odpaddéw. Odpady beda
magazynowane w sposéb uwzgledniajgcy wtasciwosci chemiczne i fizyczne odpaddw, w tym
stan skupienia oraz zagrozenia, ktdre mogg powodowac. Czas magazynowania odpadow
nie moze przekraczac termindéw okreslonych ustawg o odpadach. Wytwarzane odpady nalezy
przekazywac do przetwarzania podmiotom, posiadajgcym uregulowany stan formalno-
prawny w zakresie gospodarowania odpadami, uwzgledniajgc hierarchie postepowania

z odpadami. Z przedstawionych informacji wynika, ze wytwdrcg odpaddw weterynaryjnych
bedzie lekarz weterynarii Swiadczgcy ustugi w zakresie ochrony zdrowia drobiu na terenie
fermy.

Zwierzeta padte bedg przekazywane podmiotowi Swiadczgcemu ustugi w zakresie odbioru
produktu ubocznego pochodzenia zwierzecego oraz zagospodarowane zgodnie

z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia

21 pazdziernika 2009 r. okreslajgce przepisy sanitarne dotyczgce produktdw ubocznych



pochodzenia zwierzecego i produktow pochodnych, nieprzeznaczonych do spozycia przez
ludzi, i uchylajgce rozporzadzenie (WE) nr 1774/2002 (Dz. U. UE. Lz 2009 r., nr 300, str. 1

ze zm.).

Zwtoki zwierzece magazynowane beda w szczelnym pomieszczeniu — w konfiskatorze
wyposazonym w urzgdzenie chtodnicze.

Obornik po zakoriczonym cyklu, usuwany bedzie z budynkéw inwentarskich oraz wywozony
z terenu fermy. Wykorzystywany bedzie rolniczo do nawozenia gruntéw rolnych, nalezgcych
do Whnioskodawcy lub zbywany rolnikom do rolniczego wykorzystania, badz przekazywany
specjalistycznym firmom do produkcji podfoza uprawowego lub do biogazowni na podstawie
umow.

Planowany budynek inwentarski K-2, podobnie jak istniejgcy budynek inwentarski K-1,
wyposazony zostanie w system wentylacji mechanicznej sktadajgcy sie z wentylatorow
dachowych oraz wentylatoréw szczytowych, bedacych gtéwnymi zrédtami hatasu w trakcie
normalnej eksploatacji catej instalacji. Pozostate Zrddta hatasu stanowié beda ruch pojazdéw
osobowych, ruch pojazdéw ciezarowych, praca agregatu prgdotwdrczego, praca agregatu
chtodniczego oraz operacja roztadunku paszy.

W raporcie o oddziatywaniu inwestycji na Srodowisko przedstawiono rozprzestrzenianie
hatasu z funkcjonowania catej instalacji oraz okreslono akustyczne oddziatywanie

na najblizsze tereny podlegajgce ochronie akustycznej. Z przedstawionej we wniosku analizy
wynika, iz dziatalnos¢ instalacji nie bedzie powodowata przekroczen dopuszczanych
poziomdw hatasu na granicy terendw wymagajgcych ochrony akustycznej. Zaproponowane
rozwigzania w zakresie ochrony srodowiska przed hatasem spetniajg konkluzje dotyczace
najlepszych dostepnych technik w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub $win.

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania sie hatasu z terenu inwestycji nalezy dbac o stan
techniczny urzadzen.

Przedmiotowe przedsiewziecie bedzie instalacjg objetg obowigzkiem uzyskania pozwolenia
zintegrowanego. W zwigzku z powyzszym w raporcie o oddziatywaniu przedsiewziecia
na srodowisko przedstawiono analize spetniania technik BAT okreslonych w zatgczniku
do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiajgcej
konkluzje dotyczace najlepszych dostepnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego
chowu drobiu lub $win, zgodnie z dyrektywga Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

Planowane przedsiewziecie, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia

29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujgcych sie w zakfadzie substancji
niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwiekszonym lub duzym
ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138), nie bedzie
zaliczane do zaktadéw o duzym lub zwiekszonym ryzyku wystgpienia awarii przemystowe;.

Jak wynika z art. 77 ust. 7 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na sSrodowisko,
w rozpatrywanej sprawie nie stosuje sie przepisoéw art. 106 § 3 i § 5-6 Kodeksu postepowania
administracyjnego, zatem opinia odnosnie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

nie jest wydawana w drodze postanowienia, na ktore przystuguje zazalenie. Jednoczesnie
wymaga podkreslenia, ze opinia ta wydawana jest w ramach prowadzonego postepowania



administracyjnego, tak wiec zgodnie z regutami wynikajgcymi z art. 123 § 1 Kodeksu
postepowania administracyjnego, winna ona mie¢ forme niezaskarzalnego postanowienia.

Majac powyzsze na uwadze, Marszatek Wojewddztwa Wielkopolskiego postanawia jak
w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przystuguje prawo wniesienia zazalenia. Postanowienie,
na ktdre nie stuzy zazalenie, Strony mogg zaskarzyc tylko w odwotaniu od decyzji.

Z up. MARSZAtKA WOJEWODZTWA
Agnieszka Lewicka

Zastepca Dyrektora Departamentu
Zarzgdzania Srodowiskiem i Klimatu

Otrzymuja:
1. WAajt Gminy Blizanow (e-Doreczenia)
Bartosz Jeszke - petnomocnik

2.
3. Strony postepowania zgodnie z art. 49 KPA
4. Aa

Data udostepnienia niniejszego postanowienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu
Marszatkowskiego Wojewddztwa Wielkopolskiego w Poznaniu — 14.10.2026 r.



