
1. 1. 1. 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU WNĘTRZOPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU WNĘTRZOPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU WNĘTRZOPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU WNĘTRZ
ZESPOŁU POMIESZCZEŃ BIUROWYCHZESPOŁU POMIESZCZEŃ BIUROWYCHZESPOŁU POMIESZCZEŃ BIUROWYCHZESPOŁU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH
WICEMARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WICEMARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WICEMARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WICEMARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
I CZŁONKA ZARZĄDU W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM W POZNANIUI CZŁONKA ZARZĄDU W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM W POZNANIUI CZŁONKA ZARZĄDU W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM W POZNANIUI CZŁONKA ZARZĄDU W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM W POZNANIU

1111 Podstawa opracowaniaPodstawa opracowaniaPodstawa opracowaniaPodstawa opracowania        

1.11.11.11.1 Zlecenie Inwestora:Zlecenie Inwestora:Zlecenie Inwestora:Zlecenie Inwestora:

Umowa Nr DA/17/2010 z dn.23.03.2010
Notatka z dn.13.04.2010 r. w sprawie akceptacji przez Zamawiającego
koncepcji projektu wnętrz

1.21.21.21.2 Wytyczne i  uzgodnienia z InwestoremWytyczne i  uzgodnienia z InwestoremWytyczne i  uzgodnienia z InwestoremWytyczne i  uzgodnienia z Inwestorem

1.31.31.31.3 Inwentaryzacja pomieszczeń do celów projektowychInwentaryzacja pomieszczeń do celów projektowychInwentaryzacja pomieszczeń do celów projektowychInwentaryzacja pomieszczeń do celów projektowych

2222 Zakres opracowaniaZakres opracowaniaZakres opracowaniaZakres opracowania        

Opracowaniem projektu remontu wnętrz objęto następujące 
pomieszczenia biurowe położone na piętrze III budynku Urzędu Marszałkowskiego
przy Al. Niepodległości 18 budynek C w Poznaniu:
Zespół 1, złożony z  gabinetu Wicemarszałka, sekretariatu i pokoju Asystenta
Zespół 2, złożony z  gabinetu Wicemarszałka i sekretariatu

3333 Opis prac budowlanych remontowychOpis prac budowlanych remontowychOpis prac budowlanych remontowychOpis prac budowlanych remontowych        

3.13.13.13.1 wyburzenia i domurowaniawyburzenia i domurowaniawyburzenia i domurowaniawyburzenia i domurowania

- korekta lokalizacji i gabarytów otworów drzwiowych w ścianach działowych pomiędzy
pomieszczeniami zespołów

- wykonanie nowych nadproży drzwiowych: 
  wyciąć obustronnie bruzdy w poziomie projektowanego nadproża
  zachodzące po 15 cm poza obrys projektowanego otworu drzwiowego, 
 w bruzdach ułożyć na zaprawie cem. 5,0 MPa z plastyfikatorem 
 kątowniki L 40x40x4 l=1300  (zabezpieczone antykorozyjnie farbą

podkładową, obciągnięte siatką stalową)
- wyciąć ( nie wyburzać) zbędne fragmenty  ścian działowych na szerokości projektowanych

otworów  drzwiowych
- po rozpoznaniu gabarytu cegieł użytych do wykonania ścianek domurować brakujące

odcinki ścian z połączeniem na strzępia zazębione, zaprawa cem. 5,0 MPa z
plastyfikatorem

- zamknięcie istniejących otworów drzwiowych z korytarza od strony gabinetów i pokoju Asystenta :
2 x płyta G-K na stelażu stalowym systemowym, 
z wypełnieniem akustycznym z wełny mineralnej gr. 5cm
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na ścianie wewnętrznej na szer. ~5cm wokół otworów drzwiowych należy odkuć tynk umożliwiając
zachodzenie płyty zewnętrznej na ścianę i zlicowanie jej po wykończeniu z tynkiem wewnątrz
pomieszczeń

3.23.23.23.2 prace instalacyjneprace instalacyjneprace instalacyjneprace instalacyjne

- wkucie rur instalacji CO w ścianę poza zabudową grzejników
  w gabinetach Marszałków: pomieszczenia 1.01 i 2.01
- sprawdzenie szczelności istniejącej instalacji CO

3.33.33.33.3 instalacje elektryczne i słaboprądoweinstalacje elektryczne i słaboprądoweinstalacje elektryczne i słaboprądoweinstalacje elektryczne i słaboprądowe

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej oświetlenia sufitowego w sekretariatach 
  i pokoju Asystenta: pomieszczenia 1.02, 1.03 i 2.02

- modernizacja istniejącej instalacji elektrycznej i słaboprądowej,
  dokładna liczba i typy gniazd do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji

- likwidacja istniejącej instalacji natynkowej w rejonie stanowisk pracy
- doprowadzenie instalacji do stanowisk biurowych w listwach systemowych
  z lokalizacją zespołów gniazd elektrycznych i słaboprądowych wg rysunków

   wytycznych do instalacji elektrycznej, słaboprądowej i oświetlenia nr  0.3 i 0.6
  system Legrand DLP lub równoważny, listwy i osprzęt w kolorze białym 
  - uporządkowanie istniejącej instalacji podtynkowej wg wytycznych 

   na rysunkach nr 0.3 i 0.6
  osprzęt Legrand Cariva w kolorze białym lub równoważny 
  lokalizacja włączników na wys. h=140 cm
  lokalizacja gniazdek przy podłodze - oś dolnego gniazdka na wys. h=25 cm    
  

3.43.43.43.4 ściany i sufityściany i sufityściany i sufityściany i sufity

- usunięcie istniejących powłok malarskich, szpachlowanie, gruntowanie podłoża –
CAPAROL  Capasol Konzentrat lub równoważny  i malowanie 3- krotne farbami lateksowymi
matowymi CAPAROL  SAMTEX 3 lub równoważnymi

kolor 1 ( ściany ) - NCS S 1502-Y
kolor 2 ( sufitów )- NCS S 0500-N
linia zmiany koloru na wysokości początku łuku wyokrąglenia ściany przy suficie,
grzejniki i widoczne elementy instalacji CO należy oczyścić z istn. powłok malarskich i malować farbą
podkładową  CAPAROL PU-VORLACK lub równoważną malowanie matową farbą do grzejników w
kolorze ściany CAPAROL PU-SATIN lub równoważną

3.53.53.53.5 podłogipodłogipodłogipodłogi

- demontaż istniejących listew przypodłogowych
- przygotowanie podłoża pod wykładzinę dywanową w płytkach na istniejącej podłodze drewnianej,
wybór technologii zostanie podjęty po wykonaniu odkrywki i szczegółowym zniwelowaniu poziomu
istniejącej posadzki

metoda 1. – szpachlowanie ubytków w istniejącej podłodze drewnianej
masą dyspersyjną elastyczną, szybkoschnącą do podłoży drewnianych 
Bostik Niboplan D155 lub równorzędną 
metoda 2. – wykonanie podkładu z płyty OSB na istn. podłodze 
z wyrównaniem podłogi w obrębie zespołów pomieszczeń 
( likwidacja progów, wypoziomowanie podłogi )

- ułożenie wykładziny dywanowej w płytkach z płynem antypoślizgowym 
  wykładzina Equilibrium firmy InterfaceFLOR  kolor Moderation lub równoważna,  
  instalacja jednokierunkowa
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- montaż nowych listew przypodłogowych z MDF lakierowanego lakierem matowym   
  na kolor ściany wg detalu na rys. 08, łączna długość listew ~76,8mb

3.63.63.63.6 stolarka drzwiowastolarka drzwiowastolarka drzwiowastolarka drzwiowa

- istniejące drzwi wejściowe do zespołów pomieszczeń Di2 i Di4 wraz z futrynami należy poddać
renowacji polegającej na usunięciu istniejących powłok malarskich, uzupełnieniu ubytków,
renowacji okuć i malowaniu:
od zewnątrz na kolor biały, identyczny jak pozostałych drzwi w korytarzu
od wewnątrz w systemie ICA na kolor NCS S 1502-Ymat
- w drzwiach do zespołu 1 – Di2 należy zmienić kierunek otwierania na prawy
- projektowane drzwi do pomieszczeń zespołów
wg rysunku 0.14 Zestawienia stolarki drzwiowej i rysunku 0.7 Detalu drzwi 
wykonać jako pełne płytowe gładkie bezprzylgowe, z ościeżnicami prostymi,
o izolacyjności akustycznej 25>30dB,
lakierowane w systemie ICA na kolor NCS S 1502-Ymat
klamka obiektowa TUPAI L-Form-2001lub równoważna, stal nierdzewna szlifowana
szyld na wkładkę patentową okrągłą, stal nierdzewna szlifowana 
zawiasy proste stal nierdzewna szlifowana

3.73.73.73.7 stolarka okiennastolarka okiennastolarka okiennastolarka okienna

- istniejącą stolarkę okienną  od strony wewnętrznej należy poddać renowacji polegającej na
usunięciu istn. powłok malarskich, uzupełnieniu ubytków, uszczelnieniu renowacji okuć i
malowaniu farbą CAPAROL PU-SATIN lub równoważną na kolor biały półmatowy

3.83.83.83.8 Prace stolarskiePrace stolarskiePrace stolarskiePrace stolarskie

- wykonanie i montaż zabudów stolarskich grzejników 
  wg rysunku 0.13 Zestawienia zabudów grzejników i  rysunku detalu nr 0.8

4444 Meble i wyposażenieMeble i wyposażenieMeble i wyposażenieMeble i wyposażenie        

4.14.14.14.1 dostawa i montaż wertikalidostawa i montaż wertikalidostawa i montaż wertikalidostawa i montaż wertikali

- wertikale firmy Delistar z materiału Omega 9000 w kolorze złamana biel,
  szer. pasów 127mm lub równoważne, 
- wymiary i wymagania szczegółowe wg Zestawienia wertikali 

4.24.24.24.2 dostawa i montaż mebli typowychdostawa i montaż mebli typowychdostawa i montaż mebli typowychdostawa i montaż mebli typowych

- dotyczy pomieszczeń sekretariatów 1.02, 1.03 i pokoju Asystenta i 2.02 
- wg Zestawienia mebli typowych i indywidualnych

4.34.34.34.3 dostawa i montaż mebli indywidualnychdostawa i montaż mebli indywidualnychdostawa i montaż mebli indywidualnychdostawa i montaż mebli indywidualnych

- dotyczy pomieszczeń sekretariatów 1.02, 1.03 i pokoju Asystenta i 2.02 
- wg rysunków detali zabudów szafowych nietypowych nr 0.9, 0.10, 0.11, 0.12
  oraz Zestawienia mebli typowych i indywidualnych
- w pomieszczeniach sekretariatów 1.02 i 2.02 lodówki w zabudowie szafowej
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4.44.44.44.4 dostawa i montaż oświetleniadostawa i montaż oświetleniadostawa i montaż oświetleniadostawa i montaż oświetlenia

- lampy sufitowe w pomieszczeniach sekretariatów 1.02, 1.03 i pokoju Asystenta i 2.02   
- lokalizacja wg rysunku wytycznych do instalacji elektrycznych nr  0.3 i 0.6
- oprawy z profili aluminiowych na zawiesiach systemowych  z rastrem lamelkowym  
  na 2 świetlówki T5 z zapłonem elektronicznym,  świecące światłem bezpośrednim
  i odbitm, kolor opraw biały mat wym. 153x17x5cm 
  ES System system 3000 Vega lub równoważne 
  wg Zestawienia oświetlenia

4.54.54.54.5 dostawa i montaż grafikdostawa i montaż grafikdostawa i montaż grafikdostawa i montaż grafik

- druk na foli samoprzylepnej matowej, na podkładzie PVC 0,5cm 
  montaż na dystansie z profili aluminiowych 2cm, 
  wg rysunku Zestawienia grafik nr 0.15
  Treść poszczególnych grafik  wg wytycznych  projektanta i akceptacji inwestora
 na   etapie  realizacji.
- uporządkowanie istniejących elementów dekoracji ścian w gabinetach  
  Marszałków pomieszczenia 1.01 i 2.01 do uzgodnienia z Projektantem ( oprawa,  
  rozmieszczenie )
    

4.64.64.64.6 dostawa donic i roślindostawa donic i roślindostawa donic i roślindostawa donic i roślin

- donice z tworzywa polipropylenowego lakierowane firmy Lechuza Cubico 40 i Maxi Cubi  o
przekroju kwadratowym, kolor biały połysk, z systemem nawadniania dozującym dopływ wody do
rośliny, zawierającym wskaźnik poziomu wody, 
lub równoważne
- rośliny Zamioculcas Zamifolia wys. ~100cm i Sanseveria Mikado wys. ~12cm  

– wg Zestawienia roślin i donic

5555 UWAGAUWAGAUWAGAUWAGA        

Przed wykonaniem powłok malarskich ścian i sufitów oraz lakierniczych elementów stolarskich
zabudów grzejników, drzwi i mebli indywidualnych należy wykonać próbki kolorów do akceptacji
inwestora i projektanta w celu koordynacji  kolorystyki elementów 

– próbka malowania ścian  100x100cm  NCS S 1502-Y
– próbka lakierowania elementów stolarskich 30x30cm  NCS S 1502-Y
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