
6. Opis techniczny mebli

B1. B1. B1. B1. 
Biurko pracownicze   BALMA MIXT lub równoważne,   proste o wymiarach 180x80xh74cm, 
Blat biurka wykonany z płyty wiórowej gr. 2,5 cm pokrytej okleiną naturalną Orzech Naturalny 4100,
krawędzie oklejone obrzeżem  naturalnym Orzech Naturalny 4100 o grubości 2 mm Wszystkie krawędzie
załamane R 2mm.
Stelaż biurka stanowią 2    płozy wykonane z profilu stalowego o wym. 80x20mm malowanego proszkowo
RAL 8025 z zaokrąglonymi narożnikami R 20mm.
Pod blatem  kanał kablowy łączący stelaże , wykonany z blachy 1,5mm
oraz profil stalowy 8x2cm i rama z profilu 6x2cm, malowane proszkowo, lakier Jasny Brąz RAL 8025.
Możliwość regulacji poziomu w zakresie 10mm, za pomocą plastikowych stopek regulacyjnych. 
Przesłona czołowa o wymiarach 164xh40cm z płyty wiórowej me laminowanej o gr. 1,8cm w kolorze kwarc
nowy 2424 od zewnątrz tapicerowana tkaniną HELIKON_15 mocowana łącznikami  wykonanymi z profilu
25x10 mm, malowanmi proszkowo RAL 8025, 
Półki na komputer  wykonana są z profilu stalowego 80x20 mm oraz blachy o grubości 1,5mm, malowana
proszkowo RAL 8025. Zaczep w części górnej do zawieszenia półki na stelażu biurka. 

S1. S1. S1. S1. 
Stół konferencyjny BALMA MIXT  lub równoważny, o wymiarach 180x80xh74cm, 
Blat stołu wykonany z płyty wiórowej gr. 2,5 cm pokrytej okleiną naturalną Orzech Naturalny 4100,
krawędzie oklejone obrzeżem  naturalnym Orzech Naturalny 4100 o grubości 2 mm. Wszystkie krawędzie
załamane R2mm.
Stelaż stołu stanowią 2    płozy wykonane z profilu stalowego o wym. 80x20mm malowanego proszkowo
RAL 8025 z zaokrąglonymi narożnikami R20mm.
Pod blatem  kanał kablowy łączący stelaże , wykonany z blachy 1,5mm
oraz profil stalowy 8x2cm i rama z profilu 6x2cm, malowane proszkowo, lakier Jasny Brąz RAL 8025.
Możliwość regulacji poziomu w zakresie 10mm, za pomocą plastikowych stopek regulacyjnych.  

P1P1P1P1
Pomocnik BALMA MIXT      lub równoważny,   o wymiarze 120x50xh65cm z żaluzją .
Korpus szafki z żaluzją wykonany z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze kwarc nowy 2424 oklejanej 2
mm obrzeżem PCV. Ściany boczne, tylne ,przegrody  i front o grubości 1,8 cm, wieńce o grubości 2,5cm.
Wszystkie krawędzie załamane R2mm.
Wąska płaszczyzna wieńca górnego szafek dostawnych jest cofnięta o 25 mm w stosunku do przedniej
krawędzi ścian bocznych. 
Pod  wieńcem  górnym  zamocowana  jest  listwa  z  aluminium  anodowanego.  Dystans  między  frontem
szuflady a wieńcem górnym pełni funkcję uchwytu szuflady. Szuflady szafek dostawnych posiadają boki
metalowe  –  system  INNOTECH  firmy  Hettich.  W  standardzie  zamontowany  jest  system  cichego
domykania szuflad. Regulatory na bokach szuflad umożliwiają łatwe pozycjonowanie frontu szuflady w
stosunku do korpusu kontenera. 
Żaluzje szafek dostawnych wyposażone są w zamek i dostępne są w wariancie lewo lub prawostronnego
otwierania. Żaluzja w kolorze antracyt. 

P2P2P2P2
Pomocnik BALMA MIXT      lub równoważny,    o wymiarze 80x50xh65cm z żaluzją.
Korpus szafki z żaluzją wykonany z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze kwarc nowy 2424 oklejanej 2
mm obrzeżem PCV. Ściany boczne, tylne ,przegrody  i front o grubości 1,8 cm, wieńce o grubości 2,5cm.
Wszystkie krawędzie załamane R2mm.
Wąska płaszczyzna wieńca górnego szafek dostawnych jest cofnięta o 25 mm w stosunku do przedniej
krawędzi ścian bocznych. 
Pod  wieńcem  górnym  zamocowana  jest  listwa  z  aluminium  anodowanego.  Dystans  między  frontem
szuflady a wieńcem górnym pełni funkcję uchwytu szuflady. Szuflady szafek dostawnych posiadają boki
metalowe – system INNOTECH firmy Hettich lub równoważne. W standardzie zamontowany jest system
cichego  domykania  szuflad.  Regulatory  na  bokach  szuflad  umożliwiają  łatwe  pozycjonowanie  frontu
szuflady w stosunku do korpusu kontenera. 
Żaluzje szafek dostawnych wyposażone są w zamek i dostępne są w wariancie lewo lub prawostronnego
otwierania. Żaluzja w kolorze antracyt. 



K1K1K1K1
Kontener BALMA     AXUS   lub równoważny,   pod biurkowy o wymiarze 43x58xh62,5cm z 3 niskimi
szufladami i piórnikiem.
Konstrukcja kontenerów - wieńcowa. 
Korpus  wykonany  z  płyty  wiórowej  melaminowanej  kwarc  nowy  2424  oklejanej  2mm  obrzeżem  PCV.
Ściany boczne, tylne oraz przegrody o grubości 1,8cm kwarc nowy 2424. Wieńce o grubości 2,5cm. 
Fronty kontenerów wykonane  z płyty melaminowanej kwarc nowy 2424.
Szuflady posiadają metalowe wkłady, blokadę wysuwu oraz zamek centralny.
Plastikowe kółka o średnicy 50 mm. Nośność kółek 70 kg. 

Kp1Kp1Kp1Kp1
Krzesło pracownicze PROFIm  PLAYA 11SL czarny    lub równoważne,   obrotowe z pełnymi plecami z
regulowanym oparciem - góra/dół,  podłokietniki regulowane P45PU z miękką nakładką , mechanizm
Synchro, baza czarna, tapicerka NEXT - NX-10 / NEXT - NX-1

Kp2Kp2Kp2Kp2
Krzesło pracownicze PROFIm ARCA 21SL     lub równoważne,   obrotowe , regulowane podłokietniki P54 PU z
miękką nakładką, mechanizm Synchro, baza czarna, regulowana wysokość oparcia ,  regulowana
głębokość siedziska i, tapicerka z NEXT -  NX - 10

Kk1Kk1Kk1Kk1
Krzesło konferencyjne PROFIm ARCA 21V      lub równoważne   , na płozie lakierowanej na kolor  czarny, bez
podłokietników,  tapicerka Next NX - 10

F1F1F1F1
Fotel NOTI MISCHELL l  ub równoważny,   na płozach. Element konstrukcyjny korpusu fotela to sklejka gięto-
klejona  o  grubości  12  mm  sklejana  z  obłogów  w  odpowiednio  przygotowanej  formie.  Sklejka  stanowi
łącznie  siedzisko i  oparcie  mebla.  Siedzisko i  oparcie  w fotelu pokryte pianką poliuretanową T3543 o
grubości 3 cm, tył pianką T3543 o grubości 1cm, łuki dookoła mebla oklejone pianką T4060-odpowiednio
wyprofilowaną. Tapicerkę fotela stanowi Skóra Oslo OS_45. Podstawa mebla - płozy wykonane z pręta
stalowego o średnicy 12 mm ze stali  lakierowanej RAL 8022 

St1St1St1St1

Stolik  NOTI  MISCHELL l  ub  równoważne,   okrągły niski.  Blat  wykonany z  płyty  mdf o  grubości  2,5cm z
podfezowaniem od dołu w obwodowej części, blat wykończony w  okleinie naturalnej Orzech Naturalny
4100, podstawa stolika stelaż z pręta stalowego o średnicy 12 mm ze stali lakierowanej RAL 8022.

Wymiary stolika Ø 50Ø 50Ø 50Ø 50 na płozie:

-szerokość: 50cm, głębokość: 50cm, wysokość: 55cm

Pk1Pk1Pk1Pk1
Półka wisząca  wykonana  z  płyty komórkowej w okleinie naturalnej Orzech Naturalny 4100 o wymiarach
100x25xh4,4cm. Elementy mocujące półki nie widoczne. 

Pk2Pk2Pk2Pk2
Półka wisząca  wykonana  z  płyty komórkowej lakierowanej  w systemie Ica mat NCS1502-Y o wymiarach
180x25xh4,4cm. Elementy mocujące półki nie widoczne. 

Sz1Sz1Sz1Sz1
Zabudowa szafowa trzymodułowa o wymiarach 180x42xh230cm ( 2 x część 1 skrzydłowa z półkami na
segregatory 6 OH, o wymiarach 60x42xh230cm + 1 x część ubraniowa 1 skrzydłowa  z teleskopowym
wieszakiem i  2 półkami w górnej części nad wieszakiem, o wymiarach 60x42xh230cm, korpusy zabudowy
szafowej  wykonane z płyty wiórowej melaminowanej gr 1,8cm w kolorze kwarc nowy 2424, fronty, cokół i
bok widoczny wykonane w okleinie naturalnej Orzech Naturalny 4100. 
Drzwi na zawiasach HETTICH lub równoważne ,  zamki baskwilowe blokowane w trzech punktach, uchwyty
aluminium anodowane IN_388 o długości 39cm lub równoważne .  
Cokoły z regulacją w czterech punktach do 40mm. 



Sz2Sz2Sz2Sz2
Zabudowa szafowa trzymodułowa o wymiarach 180x42xh230cm ( 3 x część 1 skrzydłowa z półkami na
segregatory 6 OH,  o wymiarach 60x42xh230cm, korpusy zabudowy szafowej  wykonane z płyty wiórowej
melaminowanej gr 1,8cm w kolorze kwarc nowy 2424, fronty, cokół i bok  widoczny wykonane w okleinie
naturalnej Orzech Naturalny 4100. 
Drzwi na zawiasach HETTICH lub równoważne ,  zamki baskwilowe blokowane w trzech punktach, 
uchwyty aluminium anodowane IN_388 o długości 39cm lub równoważne . 
Cokoły z regulacją w czterech punktach do 40mm  

Z1Z1Z1Z1
Zabudowa szafowa dwumodułowa,  zabudowa o wymiarach 180x42/60xh230cm,  ( 1 x część 2 skrzydłowa
z półkami w dolnej części na segregatory 2 OH,  w górnej części żaluzja,  za żaluzją 2 półki oraz  półka na
mikrofalówkę, wymiary  120x42xh230cm + 1 x część 1 skrzydłowa pod zabudowę lodówki podblatowej,  w
cokole pod lodówką  kratka aluminiowa, nad lodówką  przestrzeń na ekspress do kawy,  nad ekspresem 2
półki,   wymiary 60x60xh230cm, boki,  półki oraz tył  zabudowy szafowej  wykonany z płyty wiórowej
melaminowanej gr 1,8cm w kolorze kwarc nowy 2424, fronty, cokół i boki widoczne wykonane w okleinie
naturalnej Orzech Naturalny 4100. 
Drzwi na zawiasach HETTICH lub równoważne ,  uchwyty aluminium anodowane IN_388 o długości 39cm
lub równoważne , w części wysokiej zamki baskwilowe montowane w trzech punktach, w części niskiej
zabudowy zamki nakładane jednopunktowe z zasuwkami. Cokoły z regulacją w czterech punktach do
40mm.  

Z2Z2Z2Z2
Zabudowa szafowa trzymodułowa 180x42xh230cm ( 1 x część 1 skrzydłowa z półkami na segregatory 6
OH, o wymiarach 60x42xh230cm + 2 x część ubraniowa 1 skrzydłowa  z teleskopowym  wieszakiem i  2
półkami w górnej części nad wieszakiem, o wymiarach 60x42xh230cm, boki, półki i tył  zabudowy
szafowej  wykonany z płyty wiórowej melaminowanej gr 1,8cm w kolorze popiel 1201, 1 front w części
ubraniowej podfrezowany pod naklejone lustro zlicowane z płaszczyzną frontu, listwa cokołowa, fronty i
bok widoczny zabudowy szafowej wykonane z płyty  MDF o gr. 2,2cm lakierowane w systemie  Ica mat
NCS1502-Y.
Drzwi na zawiasach HETTICH lub równoważne ,  zamki baskwilowe blokowane w trzech punktach.
Uchwyty aluminium anodowane IN_388 o długości 39cm lub równoważne . Cokoły z regulacją w czterech
punktach do 40mm.

Z3Z3Z3Z3
Pięciomodułowa zabudowa szafowa  wg  indywidualnego projektu 300x42/60xh230/90cm ( 3 x część 1
skrzydłowa z półkami  na segregatory 6 OH, wymiary  60x42xh230cm + 1 x część 1 skrzydłowa niska z
półkami na segregatory 2 OH, wymiary 60x60xh86cm + 1 część 1 skrzydłowa niska pod zabudowę lodówki
pod blatowej, w cokole pod lodówką kratka aluminiowa, nad niską częścią zabudowy  blat z płyty wiórowej
melaminowanej gr. 4,4cm w kolorze kwarc nowy 2424,  wymiary 60x60xh230cm, korpus zabudowy
szafowej  wykonany z płyty wiórowej melaminowanej gr. 1,8cm w kolorze kwarc nowy 2424, fronty i boki
widoczne wykonane w okleinie naturalnej Orzech Naturalny 4100. 
Drzwi na zawiasach HETTICH lub równoważne ,   zamki baskwilowe blokowane w trzech punktach,
uchwyty aluminium anodowane IN_388 o długości 39cm  lub równoważne 

Z4Z4Z4Z4
Dwumodułowa zabudowa szafowa  wg  indywidualnego projektu 120x42xh230cm (  2 x część ubraniowa 1
skrzydłowa  z teleskopowym wysuwanym wieszakiem i  2 półkami w górnej części nad wieszakiem, o
wymiarach 60x42xh230cm, korpus zabudowy szafowej  wykonany z płyty wiórowej melaminowanej gr.
1,8cm w kolorze popiel 1201 wg wzornika BALMA, 1 front w części ubraniowej podfrezowany pod naklejone
lustro zlicowane z płaszczyzną frontu, listwa cokołowa, fronty i bok widoczny lewy zabudowy szafowej
wykonane z płyty  MDF o gr. 2,2 cm lakierowane w systemie  Ica mat NCS1502-Y
Drzwi na zawiasach HETTICH lub równoważne ,  w części wysokiej zamki baskwilowe blokowane w trzech
punktach,  w części niskiej zabudowy zamki nakładane jednopunktowe z zasuwkami. Uchwyty aluminium
anodowane IN_388 o długości 39cm lub równoważne 


