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WYMAGANIA  OGÓLNE

ST  01.01   INFORMACJE PODSTAWOWE

1. WSTĘP

   Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (ST) są  wymagania  techniczne  dotyczące

remontu  wnętrz  pomieszczeń  biurowych  Wicemarszałków  Województwa  Wielkopolskiego  w

budynku C przy al. Niepodległości  16/18 w Poznaniu , zgodnie z „Projektem  Remontu wnętrz”

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikację  techniczną (ST) stosować  jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie  z  Prawem  zamówień  publicznych  i  realizacji  oraz  rozliczania  robót  w  zamówieniach
publicznych.

3. STRONA ZAMAWIAJ ĄCA :

URZĄD  MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
61-713 POZNAŃ
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 18

4. OBIEKT
BUDYNEK C  URZĘDU   MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
, POMIESZCZENIA BIUROWE WICEMARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEO

KOD CPV (Wspólny Słownik Zamówień)  :
45453000-7   Roboty remontowe i renowacyjne

5. LOKALIZACJA  REMONTU  :

 61-713 POZNAŃ  ,  AL.  NIEPODLEGŁOŚCI 16/18

6. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacja projektowa wykonana przez  OZ STUDIO PROJEKTOWE s.c. w Poznaniu , ul.
Kanałowa 18/14.

Roboty  tymczasowe  i  prace  towarzyszące  niezbędne  do  wykonania  robót  podstawowych
kalkulowane są  w wycenie robót podstawowych.
Wszystkie  nazwy własne urządzeń, materiałów, sprzętu, wyposaŜenia uŜyte w przedmiarze robót i
specyfikacjach  technicznych   naleŜy  traktować   jako  określenie  standardów  parametrów
technicznych, funkcjonalnych i estetycznych  oczekiwanych przez Zamawiającego.
Imiona  własne  wprowadzone  do  przedmiaru  robót  i  specyfikacji  technicznych   dla  urządzeń,
materiałów , sprzętu, wyposaŜenia naleŜy traktować w  określeniu :  „ i równowaŜne”
Kosztorysowe normy nakładów rzeczowych ( na przykład KNR, KNNR) ,  podane w przedmiarach
robót, do których odnosi się  Specyfikacja Techniczna określają :
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1. zasady sporządzania przedmiaru ( ZałoŜenia szczegółowe zawarte w kaŜdym z rozdziałów
KNR, KNNR)

2. dokonywanie obmiaru robót wykonanych.
Zastosowanie  wymienionych w przedmiarach robót KNR, KNNR dla sporządzenia kosztorysu
ofertowego nie jest obowiązujące.
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ST  01.02        OKREŚLENIA  PODSTAWOWE  

Ilekroć w ST jest mowa o :

1. obiekcie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć :
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi
b) budowlę  stanowiącą  całość  techniczno  –  uŜytkową  wraz  z  instalacjami  i  urządzeniami

technicznymi
c) obiekt małej architektury

2.  budynku -  naleŜy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  związany  z
gruntem , wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

3. budowli - naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem
małej architektury.

4. obiekcie małej architektury – naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności :
a) kultu religijnego
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej
c) uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak : piaskownice, huśtawki,

drabinki, śmietniki.

5.  tymczasowym  obiekcie  budowlanym -  naleŜy  przez  to  rozumieć   obiekt  budowlany
przeznaczony  do  czasowego  uŜytkowania  w  okresie  krótszym  od  jego  trwałości  technicznej,
przeznaczony do przeniesienia lub rozbiórki,  a takŜe obiekt  budowlany nie połączony trwale z
gruntem.

6. budowie - naleŜy przez to rozumieć wykonanie   obiektu budowlanego w określonym miejscu, a
takŜe budowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

7.  robotach  budowlanych  -  naleŜy przez  to  rozumieć    budowę,  a  takŜe  prace  polegające  na
przebudowie, montaŜu lub rozbiórce obiektu budowlanego.

8.  urządzeniach  budowlanych –  naleŜy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne  związane  z
obiektem  zapewniające  moŜliwość  uŜytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak
przyłącza i urządzenia instalacyjne w tym słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

9. terenie budowy – naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane
wraz z przestrzenią zajmowaną pod urządzenia zaplecza budowy.

10. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – naleŜy  przez to rozumieć tytuł
prawny wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót
budowlanych.

11.  pozwoleniu na budowę – naleŜy przez to rozumieć  decyzję  administracyjną  zezwalającą  na
rozpoczęcie  i  prowadzenie  budowy  lub  wykonywanie  robót  budowlanych  innych  niŜ  budowa
obiektu budowlanego.
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12. dokumentacji budowy – naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym
projektem  budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły  z  narad,  protokoły  odbiorów,  w  miarę
potrzeby rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksiąŜkę obmiarów, dziennik
montaŜu.

13.  dokumentacji  powykonawczej –  naleŜy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy  z
naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania robót,  geodezyjne  pomiary
powykonawcze, atesty, certyfikaty, aprobaty, dokumentacje techniczno – robocze urządzeń.

14. terenie zamkniętym – naleŜy przez to rozumieć  teren zamknięty, o którym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego.

15.  aprobacie  technicznej –  naleŜy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

16. właściwym organie – naleŜy przez to rozumieć  organ nadzoru architektoniczno – budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

17.  wyrobie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć  wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności,  wytworzony w celu wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania lub zastosowania w
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako
zestaw  wyrobów  do  stosowania  we  wzajemnym  połączeniu  stanowiącym  integralną   całość
uŜytkową.

18.  opłacie –  naleŜy  przez  to  rozumieć  kwotę  naleŜności  wnoszoną  przez  zobowiązanego  za
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ

19. drodze tymczasowej ( montaŜowej) – naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną,
przeznaczoną  do  ruchu  pojazdów obsługujących  roboty  budowlane  na  czas  ich  wykonywania,
przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu.

20. dzienniku budowy – naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót.

21.  kierowniku budowy – naleŜy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez wykonawcę robót,
upowaŜnioną  do kierowania robotami i  do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszącą  ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

22. księdze obmiarów – naleŜy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru ksiąŜkę z
ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonanych robót
w postaci wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w ksiąŜce obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

23. laboratorium – naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia
badań  i  prób związanych  z ocena jakości  stosowanych wyrobów budowlanych oraz   rodzajów
prowadzonych robót.

24. materiałach – naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak równieŜ
róŜne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową  i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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25.  odpowiedniej  zgodności –  naleŜy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót  z
dopuszczalnymi  tolerancjami,  a  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały  określone –  z  przeciętnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

26.  poleceniu  Inspektora  nadzoru –  naleŜy  przez  to  rozumieć  wszelkie  polecenia  przekazane
wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

27.  projektancie –  naleŜy  przez  to  rozumieć  osobę   prawna  lub  fizyczną,  będącą  autorem
dokumentacji projektowej.

28. przedmiarze robót – naleŜy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

29.  części obiektu lub etapie wykonania – naleŜy przez to rozumieć część obiektu budowlanego
zdolną do spełniania przewidywanych  funkcji techniczno – uŜytkowych i moŜliwą do odebrania i
przekazania do uŜytkowania.

30. ustaleniach technicznych – naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

31.  decyzji  pozwolenia  na  uŜytkowanie –  naleŜy  przez  to  rozumieć  decyzję  administracyjną
pozwalająca na uŜytkowanie obiektów budowlanych objętych  decyzją pozwolenia na budowę.
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ST  01.03   MATERIAŁY

1. Źródła pozyskiwania materiałów do elementów 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru szczegółowych informacji
dotyczących zamiany lub wydobywania materiałów oraz odpowiednich aprobat technicznych lub
świadectw  badań laboratoryjnych oraz próbek do zatwierdzenia.
Wykonawca moŜe dostarczyć i wykorzystać do budowy wyłącznie nowe , wcześniej nie uŜywane
materiały i elementy konstrukcyjne.
Materiały powstałe z przerobu ( recykling)   mogą  być  uwaŜane za nowe,  jeŜeli   są  stosowane
zgodnie z przeznaczeniem i uznane przez Inspektora nadzoru.
Stosowanie materiałów i elementów konstrukcyjnych, których nie obejmuje Polska Norma i które
nie zostały wymienione w opisie robót jest dozwolone, jeŜeli są one zgodne z normami, przepisami
technicznymi  lub   innymi   przepisami  obcych  krajów  i  jeŜeli  jednakowo  i  w  sposób  trwały
gwarantują wymagany stopień bezpieczeństwa, przydatności i nieszkodliwości dla zdrowia.
JeŜeli  w  stosunku do stosowanych  materiałów i  elementów konstrukcyjnych   nałoŜono ogólny
obowiązek  posiadania  znaku jakości  lub  świadectwa  przydatności,  np.  wynikający  z  ogólnych
przepisów budowlanych, obowiązek ten moŜna uznać za spełniony jeŜeli materiały te uzyskają w/w
znak jakości lub świadectwo przydatności.

2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów  z  jakichkolwiek  złóŜ  miejscowych,  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczęciem eksploatacji złoŜa.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek złoŜa. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych   w dokumentach  umowy będą  wykorzystane  do  robót  lub  odwiezione  na  odkład
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.

3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
terenu  budowy lub  złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni,  aby tymczasowo składowane materiały,  do czasu gdy będą  potrzebne do
robót,  były  zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,  zachowały swoją  jakość  i  właściwości  do
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w
punktach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

5. Wariantowe stosowanie materiałów

JeŜeli  dokumentacja  projektowa lub ST przewidują  moŜliwość  zastosowania  róŜnych  rodzajów
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi Inspektora

8



nadzoru  o  zamiarze  zastosowania  konkretnego  materiału.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj
materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

9



ST  01.04   SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  uŜywania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być
zgodny z ofertą  Wykonawcy i powinien odpowiadać  pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym   w  projekcie  organizacji  robót,  zatwierdzonym  przez  Inspektora  nadzoru.  Liczba  i
wydajność sprzętu będzie gwarantować  przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji  projektowej  i  wskazaniami  określonymi  przez  Inspektora  nadzoru  w  terminie
przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością  Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy jego
uŜytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów  potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
JeŜeli  dokumentacja  projektowa  przewiduje  moŜliwość  wariantowego  uŜycia  sprzętu  przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora nadzoru
nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody.
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ST  01.05  TRANSPORT

1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych prac i właściwości przewoŜonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych   obciąŜeń  na  osie  mogą  być
dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego
uŜytkowanych odcinków dróg na koszt wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych, wewnętrznych i dojazdach do terenu budowy.
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ST 01.06   WYMAGANIA  TECHNICZNE  

1.  Szczegółowy  zakres  robót  objętych  ofertą,  z  uwzględnieniem podstawowych  ilości  i
asortymentów

Szczegółowy zakres  robót budowlanych objętych ofertą  jest opracowany w przedmiarach opartych
o technologie KNR, KNNR i kalkulacje indywidualne. 

2.    Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy 

Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym ceną ofertową obejmuje  w
szczególności :

2.1 organizację  i  zagospodarowanie  placu  i  zaplecza  budowy  oraz  ponoszenie  wszelkich
związanych z tym  kosztów

2.2 opracowanie  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  23.06.2003roku  Planu
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

2.3 opracowanie  i  uzyskanie  zatwierdzenia  przez  Zamawiającego  przed  rozpoczęciem  robót
Projektu organizacji budowy

2.4 opracowanie  i  uzyskanie  zatwierdzenia  przez  Zamawiającego  przed  rozpoczęciem  robót
harmonogramu rzeczowo - finansowego

2.5 szkolenie wszystkich pracowników w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez nich
prac, zgodnie z obowiązującymi przepisami

2.6 zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztów związanych z wszystkimi mediami niezbędnymi do
wykonania prac, w tym zasilania placu budowy i robót w energię elektryczną i wodę

2.7 wywóz  materiałów  rozbiórkowych,  ziemi  nadmiarowej  z  wykopów,  gruzu  i  odpadów  na
składowisko odpadów komunalnych

2.8 stosowanie  się  do  wszystkich  uzgodnień  dotyczących  realizacji  umowy  i  zawartych  w
dokumentacji  projektowej  oraz  kosztorysie  ofertowym,  wykonanie  wszystkich  zawartych  w
nich wskazówek, zaleceń oraz obowiązków

2.9 utrzymanie dróg dojazdowych do placu budowy w naleŜytym porządku ( zgodnie z art. 20 ust.
12 Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych – Dz. U. z 2000r nr 71, poz. 838 z
późniejszymi zmianami)

2.10 prowadzenie robót w taki sposób, aby zapewnić ciągły ruch pieszy i moŜliwie do minimum
ograniczyć brak dojazdu do sąsiedniej posesji

2.11 prawidłowe oznakowanie wyjazdów i wjazdów na budowę
2.10zorganizowanie  niezbędnych  prób,  badań  i  odbiorów  oraz  ewentualnego  uzupełnienia

dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych umową

3.   Pozostałe obowiązki Wykonawcy objęte ceną ofertową  :

3.1 w  przypadku  natrafienia  na  nie  zinwentaryzowane  uzbrojenie   podziemne  naleŜy  wezwać
Inspektora Nadzoru, a takŜe zabezpieczyć  je oraz nanieść  jego lokalizację na dokumentację
geodezyjną

3.2 wykonanie  badań  gruntowych  i  przedstawienie  wyników  do  zatwierdzenia  Inspektorowi
Nadzoru. Inspektor Nadzoru moŜe Ŝądać przeprowadzenia ponownych badań gruntu jakie uzna
za konieczne

3.3 oznakowanie  i  ogrodzenie  terenu  budowy – umieszczenie  tablic  informacyjnych  zgodnie  z
przepisami Prawa budowlanego

3.4 przewoŜenie materiałów i urządzeń  środkami transportu dopuszczonymi do ruchu na drogach
publicznych
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3.5 stosowanie  przy  realizacji  robót  sprzętu  posiadającego  stosowne  do  rodzaju  parametry
techniczne i dopuszczenie  do uŜytkowania

3.6 zachowanie i przestrzeganie warunków i przepisów BHP i P-poŜ
3.7 wszystkie  elementy  objęte  umową  naleŜy  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  normami  i

przepisami prawa
3.8 udział w Radach Budowy w terminach uzgodnionych z Inwestorem
3.9 przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w ilości wskazanej w umowie
3.10 opracowanie projektu organizacji robót 

4. Przekazanie placu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach budowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy
wraz  ze  wszystkimi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  poda  lokalizację  punktów
głównych  obiektu  oraz  reperów,  przekaŜe  dziennik  budowy  oraz  egzemplarze  dokumentacji
projektowej komplety Specyfikacji Technicznych branŜowych w ilości wynikającej z umowy.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych
do chwili odbioru końcowego robót.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

5. Dokumentacja projektowa

Przekazana  dokumentacja  projektowa  winna  zawierać  opis,  część  graficzną,  obliczenia  i
dokumenty,  zgodnie  z  wykazem podanym  w warunkach  umowy,  uwzględniającym  podział  na
dokumentację projektową :

a) dostarczoną przez Zamawiającego
b) sporządzoną przez Wykonawcę

6. Kontrola jakości robót

6.1 Wykonanie robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją
Przetargową,  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i  Specyfikacji  Technicznych  oraz
poleceniami Inspektora  nadzoru.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  i  wyznaczenie  rzędnych
poszczególnych  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i
wyznaczeniu robót zostaną, jeŜeli  wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  Nadzoru  nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  wykonanie  prac  zgodnie  z  przekazana  przez
Zamawiającego  dokumentacją  projektową  i  Specyfikacjami   Technicznymi  Wykonania  i
Odbioru Robót.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą  oparte  na   wymaganiach  sformułowanych  w  umowie,  Dokumentacji  Przetargowej,
dokumentacji  projektowej,  a  takŜe  w normach  i  wytycznych.  Przy podejmowaniu  decyzji
Inspektor  Nadzoru  uwzględni  wyniki  badania  materiałów  i  robot,  rozrzuty  normalnie
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia zawodowe , wyniki
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię.
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Polecenia  Inspektora  Nadzoru  będą  wykonywane  nie  później  niŜ  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę,  pod groźbą  wstrzymania robót. Skutki
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Stronie Zamawiającej oraz wszystkim osobom
przez Nią  upowaŜnionym,  autorowi  dokumentacji  projektowej  oraz  pracownikom organów
Nadzoru  Budowlanego  dostępu  na  teren  budowy  oraz  do  wszelkich  miejsc,  gdzie  są
wykonywane  roboty  budowlane  lub  gdzie  przewiduje  się  ich  wykonanie,  a  są  związane  z
realizacją przedmiotu umowy.

6.2 Kontrola jakości robót

6.2.1 Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
załoŜoną jakość robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełna  kontrolę  robót,  jakości  materiałów  i  urządzeń.
Wykonawca  zapewni  prowadzenie  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt  ,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów  oraz
robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  Ŝe  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w
Dokumentacji Przetargowej i dokumentacji projektowej.
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  są  określone  w  Dokumentacji  Przetargowej,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i
sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji.
Inspektor  Nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, ,
pracy personelu lub metod badawczych.  JeŜeli  niedociągnięcia będą  tak powaŜne,  Ŝe mogą
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót
badanych  materiałów  i  dopuści  je  do  uŜycia  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy
laboratorium Wykonawcy zostaną  usunięte  i  stwierdzona zostanie  odpowiednia  jakość  tych
materiałów.
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi
Wykonawca.

6.2.2 Pobieranie próbek

Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor Nadzoru moŜe mieć zapewnioną moŜliwość w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać  dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały  nie zostaną
przez Wykonawcę  usunięte  lub ulepszone z własnej  woli.  Koszty tych  dodatkowych badań
pokrywa Wykonawca.

6.2.3 Badania i pomiary

14



Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w trakcie realizacji
prac, stosować moŜna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

6.2.4 Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niŜ 3 dni od ich uzyskania.
Wyniki  badań  (  kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  Nadzoru na formularzach  według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.2.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli,  pobierania próbek i  badania materiałów; zapewniona mu będzie wszelka potrzebna
pomoc ze strony Wykonawcy.
Inspektor  Nadzoru  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  umowy,
dokumentacji projektowej na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor  Nadzoru  moŜe  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezaleŜne  od
Wykonawcy,  na swój  koszt.  JeŜeli  wyniki  tych  badań  wykaŜą,  Ŝe raporty  Wykonawcy  są
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z umową i dokumentacją projektową. W
takim  przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  poniesione  zostaną
przez Wykonawcę.

6.2.6 Atesty jakości materiałów i urządzeń

Przed  wykonaniem  badań  jakości  materiałów  przez  Wykonawcę,  Inspektor  Nadzoru  moŜe
dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z
warunkami podanymi w umowie i dokumentacji projektowej.
W przypadku materiałów,  kaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający
w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty  przemysłowe  będą  posiadały  atesty  wydane  przez  producenta,  poparte  w  razie
potrzeby  wynikami  wykonanych  przez  niego  badań.  Kopie  wyników  tych  badań  będą
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
Materiały posiadające atesty mogą być badane w dowolnym czasie. JeŜeli zostanie stwierdzona
niezgodność  ich właściwości z  Umową  i dokumentacją projektową, to takie materiały i/lub
urządzenia zostaną odrzucone.

6.2.7 Próby i rozruchy technologiczne

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  zorganizowanie  i  przeprowadzenie  prób  i  rozruchów
technologicznych,  wymaganych  prawem  i  przez  Zamawiającego.  Dokumentacje  z
przeprowadzonych czynności Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu.

7.  Dokumenty budowy

7.1 Dziennik Budowy

15



Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Stronę
Zamawiającą  i  Wykonawcę  w  okresie  od  protokolarnego  przekazania  Wykonawcy  Terenu
Budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika
Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy Wykonawcy.
Dziennik Budowy będzie prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia  26  czerwca  2002roku  w  sprawie  dziennika  budowy,  montaŜu  i  rozbiórki,  tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
( Dz. U. nr 108 z 2002r., poz. 953).

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć  przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą  jego dokonania, podpisem osoby,
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy
będą  czytelne,  dokonane trwałą  techniką,  w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Załączone  do  Dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności :

a) datę przekazania Wykonawcy terenu budowy
b) datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej
c) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramów robót
d) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót
e) przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny

przerw w robotach
f) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
g) daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu
h) zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, wstępnych i

końcowych odbiorów robót
i) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
j) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających

ograniczeniom  lub  wymaganiom  szczególnym  w  związku  z  warunkami
klimatycznymi

k) zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej

l) dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robót

m) dane dotyczące sposobu wykonywania  zabezpieczenia robót
n) dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał
o) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał
p) inne istotne informacje o przebiegu robót

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje  Inspektora  Nadzoru  wpisane  do  dziennika  Budowy  Wykonawca  podpisuje  z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.
Projektant  nie  jest  jednak  stroną  Umowy  i  nie  ma  uprawnień  do  wydawania  poleceń
Wykonawcy robót.

7.2 Księga obmiarów
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Księga obmiarów w przypadku ryczałtowego rozliczenia robót stanowi dokument pozwalający
na udokumentowanie wystąpienia robót zamiennych i uzupełniających.
Jest ona wymagana wyłącznie w przypadku występowania robót zamiennych i uzupełniających.
 W przypadku, jeŜeli warunki Umowy pozwalają na rozliczenie wykonania udokumentowanych
robót  zamiennych  i  uzupełniających,  Księga  obmiarów  jest  podstawą  do  sporządzenia
stosownych kosztorysów.
Obmiary przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie  ofertowym .

7.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  atesty  materiałów,  certyfikaty,  aprobaty  techniczne  ,  deklaracje
zgodności i wyniki badań Wykonawcy gromadzone będą w formie uzgodnionej z Inspektorem
Nadzoru.  Dokumenty te stanowią  załączniki  do odbioru robót.  Winny być  udostępnione na
kaŜde Ŝyczenie Inspektora Nadzoru.

7.4 Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się w szczególności następujące dokumenty :

a) pozwolenie na budowę
b) protokoły przekazania terenu budowy
c) protokoły odbioru robót
d)   protokoły z narad , ustaleń i korespondencję na budowie
e)   oświadczenia, zezwolenia inne ustalenia
a) operaty geodezyjne
g)   plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

7.5 Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym. 
Zaginięcie  jakiegokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane  do
wglądu na Ŝyczenia Zamawiającego.

8.  Obmiar robót

8.1 Ogólne zasady obmiaru robót

W przypadku jeŜeli Umowa przewiduje rozliczanie robót zamiennych i uzupełniających, obmiar
robót  będzie  określać  zakres  faktycznie  wykonanych  robót,  w  jednostkach  ustalonych  w
kosztorysie stanowiącym część oferty Wykonawcy.
Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i  terminie obmiaru,  co najmniej  3 dni  roboczych przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilościach podanych w  przedmiarze robót nie
zwalnia  Wykonawcy   od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną
poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

8.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
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Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie robót będą zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Urządzenia i sprzęt  pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia lub
sprzęt  wymagają  badań  atestujących  to  Wykonawca  będzie  posiadać  waŜne  świadectwa
legalizacji.

8.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą  przeprowadzone przed odbiorami określonymi Specyfikacjami  Technicznymi
Warunków Wykonania i Odbioru Robót a takŜe w przypadku dłuŜszej przerwy w robotach i
zmiany Wykonawcy.

Obmiar  robót  zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich   wykonywania.  Obmiar  robót
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  wykonywane  będą  w  sposób
zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni, objętości lub ilości będą uzupełniane odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą  być
dołączone  w  formie  oddzielnego  załącznika  do  Księgi  obmiaru,  którego  wzór  zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

9. Odbiór robót

9.1 Rodzaje odbiorów robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale
Wykonawcy :

) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu ( międzyoperacyjne)
) odbiorowi  częściowemu technicznemu
d)   odbiorowi końcowemu inwestycji
e)   odbiorowi ostatecznemu ( pogwarancyjny)

9.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umoŜliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość  danej  części  robót  do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoznacznym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  przeprowadzony  będzie
niezwłocznie, nie później jednak , niŜ  w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia Inspektor  Nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających  przeprowadzone pomiary,  w konfrontacji  z  umową  ,  dokumentacja projektową  i
uprzednimi ustaleniami.

9.3 Odbiór częściowy techniczny
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i  jakości wykonywanych robót w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem i warunkami umowy.
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9.4 Odbiór  końcowy inwestycji

Odbiór końcowy  robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w stosunku do ich
ilości, jakości i wartości.
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie  stwierdzona  przez
Wykonawcę  wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru i Strony Zamawiającej.
Odbiór końcowy robót nastąpi  w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót.
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłoŜonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  jakościowej   oraz  zgodności
wykonania robót z  Umową i dokumentacją projektową.
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją  ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów  robót  zanikających  i  podlegających  zakryciu,  odbiorów  częściowych  technicznych,
odbiorów technicznych obiektów, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót
poprawkowych.

9.6 Dokumenty do odbioru  końcowego robót

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  robót  jest  protokół  odbioru
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą.

Do  odbioru końcowego robót  Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające
w szczególności :

a) projekt  wykonawczy z naniesionymi zmianami
b)  uwagi  i  zalecenia  Inspektora   Nadzoru,  zwłaszcza przy  odbiorze  robót  zanikających  i

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń
c)   Dzienniki budowy i Księgi obmiarów
d) wyniki  pomiarów kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  atesty jakościowe

wbudowanych materiałów i wyrobów
) recepty i ustalenia technologiczne
) dokumenty techniczne urządzeń
) dokumenty z przeprowadzonych odbiorów poprzedzających,  prób, rozruchów,  pomiarów

realizowanych w trakcie wykonywania robót
) instrukcje obsługi urządzeń
) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
) decyzje i oświadczenia właściwych organów, wskazanych w Prawie budowlanym i  Decyzji

pozwolenia na budowę
) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą

W przypadku, gdy według komisji  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty   uzupełniające  będą  zestawione  według  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9.6 Odbiór  ostateczny (pogwarancyjny)
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Odbiór   ostateczny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór ostateczny będzie dokonany z uwzględnieniem odpowiednich zasad odbioru końcowego
technicznego,  w ostatnim  miesiącu waŜności gwarancji.
Po  podpisaniu  przez  InŜyniera  Świadectwa   Wykonania,  Wykonawca  przedkłada  InŜynierowi
Rozliczenie  Ostateczne.  Wraz  z  Rozliczeniem  Ostatecznym  Wykonawca  przedkłada  pisemne
zwolnienie z zobowiązań.

10. Wymagania wobec  Wykonawcy

Wymagania  Zamawiającego  wobec  Wykonawcy  w  zakresie  realizacji  inwestycji  określa
dokumentacja przetargowa, która zostanie przekazana do zapoznania się.
Realizacja zadań  Zamawiającego  w zakresie  planowania  inwestycji  lub koordynacji   musi  być
zgodna z postanowieniami prawa cywilnego, o ile przepisy wykonawcze prawa budowlanego nie
stanowią inaczej.

10.1  Zabezpieczenie terenu budowy

Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
inwestycji : od przekazania placu budowy  do zakończenia i odbioru końcowego inwestycji.

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia
zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze  oraz
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

W  miejscach  przylegających  do  dróg  otwartych  dla  ruchu,  Wykonawca  ogrodzi lub
wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z  Inspektorem nadzoru.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Fakt  przystąpienia do robót Wykonawca obwieści  publicznie przed ich rozpoczęciem w
sposób  uzgodniony  z  Inspektorem  nadzoru  oraz  przez  umieszczenie,  w  miejscach  i  ilościach
określonych  przez  InŜyniera/Kierownika  projektu,  tablic  informacyjnych,  których  treść  będzie
zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w
dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest
włączony w cenę kontraktową.

Koszt   przygotowania  zaplecza  budowy dla  potrzeb  Wykonawcy  nie  podlega  odrębnej
zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę kontraktową.

Przed  wyjazdem  z  terenu  budowy  jednostki  sprzętowe  i  transportowe  winny  zostać
oczyszczone tak by drogi zewnętrzne zabezpieczyć przed zabrudzeniem.

10.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm

dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać
uszkodzeń  lub  uciąŜliwości  dla  osób  lub  dóbr  publicznych  i  innych,  a  wynikających  z
nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie
jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
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2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) moŜliwością powstania poŜaru.

3) Wywóz gruntu i gruzu z terenu budowy moŜe odbywać  się na składowiska o uregulowanym
statusie prawnym po zaakceptowaniu ich przez  Inspektora nadzoru

4) Wykonawca  ma  obowiązek  stosowania  przepisów  ustawy  z  dnia  27.04.2001  o odpadach
(Dz.U.Nr 62, poz. 628)

10.3. Ochrona przeciwpoŜarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać,  wymagany  na  podstawie  odpowiednich  przepisów

sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w sposób zgodny z  odpowiednimi  przepisami  i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

10.4 Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały,  które w sposób trwały są  szkodliwe dla otoczenia,  nie będą  dopuszczone do
uŜycia.

Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów
na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  uŜyte  pod  warunkiem  przestrzegania
wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien  otrzymać  zgodę  na  uŜycie  tych  materiałów  od  właściwych  organów  administracji
państwowej.

JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich  uŜycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagroŜenie  środowiska,  to  konsekwencje  tego  poniesie
Zamawiający.

10.5 Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia
podziemne,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w
ramach planu ich lokalizacji.  Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i  zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rzeczowo – finansowym
oraz Projekcie  organizacji budowy  rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być
wykonane  w  zakresie  przełoŜenia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  na  terenie  budowy  i
powiadomić  Zamawiającego  i  władze  lokalne  o  zamiarze  rozpoczęcia  robót.  O  fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego
i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi  współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane
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przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

JeŜeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca
odpowiada  za  wszelkie  uszkodzenia  zabudowy  mieszkaniowej  w  sąsiedztwie  budowy,
spowodowane jego działalnością.

Zamawiający będzie na bieŜąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy
Wykonawcą  a  właścicielami  nieruchomości  i  dotyczących  korzystania  z  własności  i  dróg
wewnętrznych. JednakŜe Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

10.6 Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów

Wykonawca  będzie  stosować  się  do  ustawowych  ograniczeń  nacisków  osi  na  drogach
publicznych przy transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych
wagowo  ładunków  (ponadnormatywnych)  i  o  kaŜdym  takim  przewozie  będzie  powiadamiał
Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru moŜe polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków
zostały usunięte  z  terenu budowy.  Pojazdy powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą
dopuszczone na świeŜo ukończony fragment  budowy w obrębie  terenu  budowy i  Wykonawca
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

10.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich
wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i  będzie utrzymywał  wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne
oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

10.8 Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia
uŜywane do robót od daty przekazania placu budowy do daty  podpisania protokołu odbioru
końcowego inwestycji.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  odbioru  ostatecznego.  Utrzymanie

powinno  być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  budowla  drogowa  lub  jej  elementy  były  w
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru  końcowego inwestycji.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpocząć roboty zabezpieczające nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

10.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z
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wykonywanymi  robotami i  będzie w pełni  odpowiedzialny za przestrzeganie  tych  postanowień
podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać  praw patentowych  i  będzie w pełni  odpowiedzialny za
wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  znaków  firmowych,  nazw  lub  innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń uŜytych lub związanych z
wykonywaniem  robót  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować  Inspektora  nadzoru  o  swoich
działaniach,  przedstawiając kopie zezwoleń  i  inne odnośne dokumenty.  Wszelkie straty,  koszty
postępowania,  obciąŜenia i  wydatki  wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiającego.

10.10. RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych  powołane są  konkretne normy i  przepisy,
które  spełniać  mają  materiały,  sprzęt  i  inne  towary  oraz  wykonane  i  zbadane  roboty,  będą
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i
przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane
normy i  przepisy są  państwowe lub odnoszą  się  do konkretnego kraju  lub regionu,  mogą  być
równieŜ stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyŜszy poziom wykonania
niŜ  powołane normy lub przepisy,  pod warunkiem ich sprawdzenia  i  pisemnego zatwierdzenia
przez  Inspektora  nadzoru.  RóŜnice  pomiędzy  powołanymi  normami  a  ich  proponowanymi
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłoŜone Inspektorowi nadzoru
do zatwierdzenia.

10.11 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych, ujętych w
przedmiarach  robót  nie  podlegają  osobnemu  rozliczaniu  i  stanowią  integralne  zobowiązanie
Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na realizację inwestycji.

11. Podstawa płatności

Podstawą płatności   są postanowienia umowne, zawarte w dokumentacji przetargowej.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego, przyjętego przez Zamawiającego w dokumentach
umownych.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót obejmują :

a) robociznę bezpośrednią z narzutami
b) wartość  zuŜytych  materiałów   i  urządzeń  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy
c) koszty  robót   tymczasowych  i  towarzyszących,  niezbędnych  do  wykonania  robót

podstawowych, w tym inwentaryzacji powykonawczej.
d) wartość pracy sprzętu wraz z narzutami
e) koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny
f) podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT
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ST 01.07    OKREŚLENIA TECHNICZNE

1. Definicja wyrobu budowlanego przewidzianego do stosowania 

Wyrób budowlany jest to wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu
wbudowania,  wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w realizowanym
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub zestaw wyrobów do
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową.

Wyrobami  budowlanymi  o  własnościach  technicznych  umoŜliwiającymi  spełnienie  przez
realizowany obiekt wymagań podstawowych mogą być :

a) wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w budownictwie, co oznacza, Ŝe wyrób
moŜe być  stosowany wyłącznie na tej konkretnej inwestycji,  dla której wyrób ten został
wytworzony

b) wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, co oznacza, Ŝe
wyroby te mogą  być  przedmiotem swobodnego obrotu na terytorium Polski i  mogą  być
stosowane  ,  zgodnie  z  ich  przeznaczeniem  bez  ograniczeń  przy  wykonywaniu  robót
budowlanych.

2. Wymagania wobec Wykonawcy

2.1 Zasady realizacyjne

Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi naleŜy budować w
sposób  określony  w  przepisach,  w  tym  techniczno  budowlanych  oraz  zgodnie  z  zasadami
wiedzy technicznej zapewniając spełnienie wymagań podstawowych dotyczących :
A) bezpieczeństwa konstrukcji – obciąŜenia mogące działać na  wykonywany obiekt budowlany

w trakcie jego wznoszenia i uŜytkowania nie mogą doprowadzić do :
a. zawalenia się całego obiektu lub jego części
b. znacznych odkształceń o niedopuszczalnej wielkości
c. uszkodzenia części obiektu, instalacji lub zamontowanego wyposaŜenia w wyniku

znacznych odkształceń elementów nośnych konstrukcji
d. uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywołującej go

przyczyny
B)  bezpieczeństwa poŜarowego – obiekt w trakcie poŜaru powinien zapewniać :
            a)   zachowanie nośności konstrukcji przez załoŜony okres czasu
            b)   ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie
            c)   ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia na sąsiednie obiekty

d)  moŜliwość  opuszczenia  obiektu  przez  mieszkańców  lub  ich  uratowania  w  inny
sposób

            e)    bezpieczeństwo ekip ratowniczych

C)  bezpieczeństwa  uŜytkowania  –  obiekt  budowlany  nie  powinien  w  trakcie uŜytkowania
stwarzać  ryzyka  wypadków,  takich  jak  :  pośliźnięcia,  upadki,  zderzenia,  oparzenia,
poraŜenia prądem elektrycznym, obraŜenia w wyniku eksplozji lub usterki urządzeń
D) odpowiednich  warunków  higienicznych  i  zdrowotnych oraz  ochrony
środowiska – obiekt  budowlany nie powinien stwarzać  zagroŜenia  dla higieny,  zdrowia
pracowników  a takŜe środowiska, w szczególności w wyniku :

a. wydzielania się gazów toksycznych
b. obecności szkodliwych cząstek  lub gazów w powietrzu
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c. emisji niebezpiecznego promieniowania
d. zanieczyszczenia wody lub gleby
e. nieprawidłowego usuwania ścieków, dymu lub odpadów w postaci stałej lub ciekłej
f. obecności wilgoci w częściach obiektu lub na jego powierzchniach wewnętrznych

E) ochrony przed hałasem i drganiami – obiekt powinien zapewnić, aby hałas,
na który naraŜeni są pracownicy nie przekraczał poziomu stanowiącego zagroŜenia dla ich
zdrowia oraz pozwalał im pracować w zadowalających warunkach
F) oszczędności  energii  i  odpowiedniej  izolacyjności  cieplnej  przegród  –
obiekt  oraz  instalacje  grzewcze,  chłodzące  ,  wentylacyjne,  inne   powinny  zapewnić
utrzymanie  na  niskim  poziomie  ilość  energii  wymaganej  do  jego  uŜytkowania,  przy
uwzględnieniu lokalnych warunków  klimatycznych i potrzeb uŜytkowników

2.2 Aspekty wykonawcze w realizacji prac

Przy realizacji inwestycji naleŜy w szczególności  spełnić niŜej wymienione elementy :

a) wszystkie roboty naleŜy wykonać zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi  Wykonania i
Odbioru  Robót  ,  zasadami  wiedzy  i  sztuki  budowlanej oraz  przepisami  BHP,  przez
odpowiednio wykwalifikowanych pracowników i pod stałym nadzorem technicznym

b) w trakcie budowy naleŜy przestrzegać wymagań stawianych przez instytucje warunkujące
dopuszczenie obiektu do uŜytkowania, w szczególności SANEPID-u, Państwowej Inspekcji
Pracy, StraŜy PoŜarnej ,  Ochrony Środowiska , Państwowego Nadzoru Budowlanego

c) wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie zapoznawania się z dokumentacją oraz w czasie
realizacji inwestycji naleŜy niezwłocznie i na bieŜąco wyjaśniać z autorami projektu

d) zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu są dozwolone jedynie za
zgodą  Zamawiającego i autorów dokumentacji

e) projekt budowlany naleŜy rozpatrywać w trakcie realizacji łącznie z projektami branŜowymi

2.3 Podstawy  określające zasady  stosowania wyrobów 

2.3.1 Właściwości uŜytkowe  zastosowanych przy realizacji inwestycji wyrobów budowlanych

Przy  wykonywaniu  robót  naleŜy  stosować  wyroby  o  właściwościach  uŜytkowych
umoŜliwiających  prawidłowo  zaprojektowanym  i  wykonanym  obiektom  budowlanym
spełnienie wymagań  podstawowych, określonych w art.5 ust. 1 pkt 1 Prawa Budowlanego –
dopuszczone do obrotu i powszechnego jednostkowego stosowania w budownictwie

2.3.2 Warunki dotyczące wyrobów dopuszczonych do stosowania w  realizowanej inwestycji

Przy realizacji inwestycji moŜna stosować wyroby, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z
odrębnymi przepisami :

a) wydano  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujący,  Ŝe  zapewniono  zgodność  z
kryteriami  technicznymi  na  podstawie  Polskich  Norm, aprobat  technicznych  oraz
właściwych  przepisów  i  dokumentów  technicznych  –  w  odniesieniu  do  wyrobów
wymagających certyfikacji

b) dokonano  oceny  zgodności  i  wydano  certyfikat  zgodności  lub  deklaracje  zgodności  z
Polską  Normą  lub  aprobatą  techniczną  –  w  odniesieniu  do  wyrobów  nie  objętych
certyfikacją,  mających  istotny  wpływ  na  spełnienie  co  najmniej  jednego  z  wymagań
podstawowych
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c) moŜna takŜe stosować wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających
istotnego wpływu na spełnienie wymagań  podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i
stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej

d) oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny
zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z
europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa
członkowskiego  Unii  Europejskiej  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za  zgodną  z
wymaganiami podstawowymi

e) wyroby  znajdujące  się  w  określonym  przez  Komisję  Europejską  wykazie  wyrobów
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał
deklaracje zgodności z  uznanymi regułami sztuki budowlanej

f) dostawca  wydał  oświadczenie  wskazujące,  Ŝe  zapewniono  zgodność  wyrobu  z
dokumentacją projektową oraz z przepisami i obowiązującymi normami – dotyczy wyrobów
dopuszczonych do jednostkowego stosowania

2.4 Dokumenty odniesienia - dokumentacja

Dokumentacja projektowa opracowana przez OZ STUDIO PROJEKTOWE s.c. w Poznaniu , ul.
Kanałowa 18/14. będąca podstawą do  realizacji  robót 

a) Decyzja Pozwolenia na budowę
b) Projekt organizacji budowy z projektami montaŜów
c) Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
d) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
e) Zarejestrowany Dziennik budowy
f) ZłoŜone oświadczenia Kierownika budowy i Inspektorów nadzoru
g) Powiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o planowanym rozpoczęciu robót
h) Protokół przekazania placu budowy

PowyŜszy  spis  dokumentów  odniesienia   jest  standardowy.   Dla  robót  nie  objętych  Decyzją
pozwolenia  na  budowę  zakres  dokumentów  odniesienia  naleŜy   zaktualizować   do  warunków
umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

2.5 Dokumenty odniesienia - normy

PN-ISO 01803:2001 Budownictwo.  Tolerancje.  WyraŜanie  dokładności  wymiarowej.
Zasady i terminologia.

PN-ISO 1006:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Moduł podstawowy.
PN-ISO 1040:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Multimoduły.
PN-ISO 1791:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 2776:1998 Koordynacja  modularna.  Wymiary  koordynacyjne  zewnętrznych  i

wewnętrznych zestawów drzwiowych.
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.
PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancja  w  budownictwie.  Metoda przewidywania  odchyłek

montaŜowych i ustalania tolerancji.
PN-ISO 3443-5:1994 Tolerancja  w  budownictwie.  Szeregi  wartości  stosowane  do

wyznaczania tolerancji.
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja  w  budownictwie.  Kontrola  wymiarowa  robót

budowlanych.
PN-ISO 4464:1994 Tolerancja  w budownictwie.  Związki  pomiędzy róŜnymi  rodzajami

odchyłek i tolerancji stosowanymi w budownictwie.
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PN-ISO 6284:1994 Tolerancja  w  budownictwie.  Oznaczenia  tolerancji  na  rysunkach
budowlanych.

PN-ISO 6511:1999 Budownictwo.  Koordynacja  modularna. Płaszczyzny  modularne
stropów dla określania wymiarów w pionie.

PN-ISO 6512:1998 Budownictwo.  Koordynacja  modularna. Wysokości  kondygnacji  i
wysokości pomieszczeń.

PN-ISO 6513:1998 Budownictwo.  Koordynacja  modularna. Szeregi  uprzywilejowanych
wymiarów multimodularnych dla wymiarów poziomych.

PN-ISO 6514:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Submoduły.
PN-ISO 7737:1994 Tolerancja  w  budownictwie.  Przedstawianie  danych  dotyczących

wymiarów.
PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancja  w  budownictwie.  Metody pomiarów  budynków  i

elementów budowlanych. Metody i przyrządy.
PN-ISO 7976-2:1994 Tolerancja  w  budownictwie.  Metody pomiarów  budynków  i

elementów budowlanych. Usuwanie punktów pomiarowych.
PN-86/B-02354 Koordynacja  wymiarowa  w  budownictwie.  Wartości  modularne  i

zasady koordynacji modularnej.
PN-87/B-02355 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne.
PN-62/B-02356 Tolerancja  wymiarów  w  budownictwie.  Tolerancja  wymiarów

elementów budowlanych  z betonów.
PN-62/B-02357 Tolerancja  w  budownictwie.  Tolerancja  wymiarów  stolarki

budowlanej i meblowej oraz elementów budowlanych wykończenia.

2.6. Dokumenty odniesienia – akty prawne

a) Ustawa  Prawo  budowlane  z  dnia  7  lipca  1994r  Dz.  U.  nr  207  poz.  21016  z  2003r  z
późniejszymi zmianami 

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. 75 poz. 690 z 15.06.2002r z
późniejszymi zmianami

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004roku w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i wykonania i odbioru
robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno  –  uŜytkowego  Dz.  U.  nr  202  z  dnia
16.09.2004r

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. nr 120 poz. 1126 z
2003roku

e) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004roku  zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy,  montaŜu i  rozbiórki,  tablicy informacyjnej
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, Dz.
U. nr198 z 2004r  poz. 2042

f) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  roku  w  sprawie
deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem
budowlanym, Dz. U. nr 198 z  2004r poz. 2041

g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2004 roku w sprawie wymagań
w zakresie  odległości  i  warunków  dopuszczających  usytuowanie  budowli  i  budynków,
drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych, Dz.
U. nr 249 poz. 2500

h) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  09  maja  2003  roku   zmieniające
rozporządzenie  w  sprawie  samodzielnych  funkcji  technicznych w  budownictwie
wykonywanych z uŜyciem materiałów wybuchowych, Dz. U. nr 98 z 2003r poz. 900
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i) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  14  października  2004roku  w  sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaŜnionych
do ich wydawania, Dz. U. nr 237 z 2004r, poz. 2375

j) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  14  maja  2004roku  w  sprawie  próbek
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu, Dz. U. nr 130z 2004r, poz. 1387

k) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  14  maja  2004roku  w  sprawie  kontroli
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu, Dz. U. nr 130z 2004r, poz. 1386

l) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych, Dz. U. nr 92 z 2004r, poz. 881
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WYMAGANIA  SZCZEGÓŁOWE

STB  01.01  ROBOTY ROZBIÓRKOWE  I  ODTWORZENIOWE 

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące   wykonania   robót

rozbiórkowych  i  odtworzeniowych  w  zakresie  remontu  wnętrz  pomieszczeń  biurowych

Wicemarszałków Województwa Wielkopolskiego w budynku C przy al. Niepodległości  16/18 w

Poznaniu , zgodnie z „Projektem  Remontu wnętrz”

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robót objętych ST
W zakres robót wchodzi  wykonanie:
a)  korekty  i  lokalizacji  gabarytów  otworów  drzwiowych  w  ścianach  działowych  pomiędzy
pomieszczeniami zespołów ( wykonanie nowych nadproŜy, wycięcie zbędnych fragmentów ścian,
przemurowanie brakujących odcinków  ścian, skucie tynku )
b) wkucie rur instalacji co w  ścianę poza zabudową grzejników wraz ze sprawdzeniem szczelności
c) zeskrobanie i zmycie starej farby
d) demontaŜ istniejących listew podłogowych
e) wywiezienie materiałów z demontaŜu na wysypisko z kosztami wysypiska

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą  Prawa budowlanego, wydanymi  do niej
rozporządzeniami  wykonawczymi,  nomenklaturą  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych,  a
mianowicie :
a)roboty  budowlane przy wykonywaniu  robót  rozbiórkowych  naleŜy rozumieć  wszystkie  prace
budowlane związane z wykonaniem robót zgodnie z ustaleniami projektowymi
b)  wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyŜej wymienione roboty budowlane
c)  procedura  –  dokument  zapewniający  jakość,  „jak,  kiedy,  gdzie  i  kto”  procedura  moŜe być
zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje
d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane opisujące
przedmiot i wymagania jakościowe   wykonania robót

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Przy  wykonywaniu   robót   rozbiórkowych  i  demontaŜowych  naleŜy  przestrzegać  ogólnych
przepisów bhp, p-poŜ , wiedzy i sztuki budowlanej.

2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
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Materiały  rozbiórkowe   zostaną   zagospodarowane  przez  Wykonawcę  w  sposób  wskazany  w
dokumentacji projektowej.

2.2  Zakres  asortymentowy
Zakres asortymentowy materiałów rozbiórkowych będzie  moŜliwy do jednoznacznego określenia
w trakcie realizacji prac.

3. SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 01.05 „Wymagania ogólne”

3.2 Sprzęt do  wykonywania robót rozbiórkowych  
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót powinien wykazać się moŜliwością korzystania
z   elektronarzędzi  i  drobnego  sprzętu  budowlanego,  umoŜliwiającego  bezpieczne  i  sprawne
wykonywanie robót rozbiórkowych i demontaŜowych.
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność  zastosowania specjalistycznych maszyn i urządzeń, o
krótkich terminach realizacji  robót,  wykorzystując urządzenia hydrauliczne,  pneumatyczne oraz
elektryczne .

4. TRANSPORT

4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 01.05 „Wymagania ogólne”

4.2 Transport  materiałów rozbiórkowych
Transport  materiałów demontaŜowych i  rozbiórkowych naleŜy wykonać  zgodnie z  wymogami
przepisów  transportu  drogowego  i  bezpieczeństwa  ładunku.  Środki  transportu  powinny
zabezpieczać  załadowane  materiały  demontaŜowe  przed  niekontrolowanym  wysypywaniem  i
utratą. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 01.00 „Warunki ogólne”
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość
wykonywanych robót, za ich zgodność  z dokumentacją  projektową  oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Zakres robót i technologia zostanie w sposób bieŜący uzgadniana na budowie.
NaleŜy zwrócić szczególną  uwagę  na fakt, Ŝe prace rozbiórkowe będą wykonywane w czynnym
obiekcie. Organizacja robót powinna uwzględniać potencjalne  przerwy w robotach rozbiórkowych,
transport  wewnętrzny  wynikający  konieczności  ręcznego  przemieszczania  materiałów
rozbiórkowych i demontaŜowych oraz ograniczony plac budowy.
Wykonawca musi zwrócić szczególną uwagę na  organizację pracy Zamawiającego i dostosować
koordynację rozbiórek do uŜytkowania obiektów zlokalizowanych w pobliŜu budowy.

 
5.2 Wytyczne prowadzenia robót

Prowadzenie  robót  rozbiórkowych  naleŜy  powierzyć   firmie  posiadającej  doświadczenie  w
wykonywaniu tego typu robót i  mającej  odpowiednie zaplecze sprzętowe do prowadzenia tego
typu robót.
Roboty  naleŜy  prowadzić  pod  stałym  nadzorem  osób  posiadających  odpowiednie  kwalifikacje
zawodowe oraz duŜe doświadczenie przy tego typu robotach
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• Materiały z rozbiórki wywozić na bieŜąco, nie dopuszczając do jego gromadzenia na składowisku
przyobiektowym. Inne materiały poddawać  selekcji  na bieŜąco i moŜliwie szybko usunąć   lub
zagospodarować

• Przy  wyjeździe  poza  teren  budowy  sprawdzić  kaŜdorazowo  bezpieczeństwo  ładunku  przed
przypadkowym wypadnięciem z pojazdu, oraz  czystość  kół  pojazdów.  Materiały  uzyskane z
rozbiórki naleŜy utylizować (wywóz na  wysypisko, przekazanie do firm likwidujących materiały
szkodliwe dla  środowiska)

• Przy wykonywaniu robot naleŜy przestrzegać obowiązujących przepisów w  zakresie BHP i p.poŜ.
Do wykonywania  robót moŜna stosować jedynie narzędzia będące w dobrym stanie technicznym.
Prowadzenie prac rozbiórkowych po zmroku jest niedopuszczalne. Ze względu na specyfikę robót
rozbiórkowych zatrudnieni przy tych pracach pracownicy muszą zostać dodatkowo przeszkoleni w
zakresie BHP

5.4 Opis zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia

• Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na stosowanie przez pracowników zabezpieczeń chroniących
ich  przed  upadkiem  z  wysokości  m.  in.  szelek  bezpieczeństwa  z  linką  bezpieczeństwa
przymocowaną do stałych elementów konstrukcji aktualnie nie rozbieranych

• Niedopuszczalne jest usuwanie materiałów rozbiórkowych z poszczególnych kondygnacji przez
zrzut bezpośredni – naleŜy stosować specjalne zsypy 

• Po  zakończeniu  wszystkich  robót  rozbiórkowych  teren  naleŜy  oczyścić,  zniwelować,  oraz
wykonać ewentualne naprawy chodników, dróg  wewnętrznych itp. 

• Przemieszczanie  materiałów  rozbiórkowych  po  stropie moŜe  odbywać  się  jedynie  po
dodatkowych podkładach drewnianych

• Kontrolowanie nośności stropu powinien na bieŜąco sprawdzać kierownik budowy
• Z   uwagi  na  moŜliwość  przeciąŜenia  stropu  materiał  rozbiórkowy  powinien  być  usunięty

bezpośrednio po rozbiórce, bez gromadzenia go na stropie
• Niedopuszczalne  jest  wprowadzanie  pracowników  do  wykonywania  prac  na  niŜszych

kondygnacjach, podczas trwających robót na kondygnacjach wyŜszych
• Teren prowadzenia robót rozbiórkowych naleŜy ogrodzić i oznakować. 
• Prowadzenie prac rozbiórkowych o zmroku jest zabronione.
• Podczas  prowadzenia  robót  rozbiórkowych  naleŜy  przestrzegać  przepisów BHP zawartych  w

Dzienniku Ustaw Nr  47/2003 poz.401 
• Pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce muszą być  zabezpieczeni w sprzęt  ochrony osobistej,  a

przy pracach na wysokości w szelki bezpieczeństwa

• Przerwy w pracy naleŜy urządzać o tej samej porze dla wszystkich                    pracowników
prowadzących rozbiórkę.  Zabrania się  stanowczo pracy robotników pod nieobecność  na placu
budowy osób posiadających odpowiednie uprawnienia (kierownik budowy, majster) 

• Ustawić tablice ostrzegawczo  - informacyjne o tematyce BHP
„TEREN ROZBIÓRKI – WSTĘP WZBRONIONY”
„UWAGA – PRZEJŚCIE NIEBEZPIECZNE”
„STREFA ROZBIÓRKI – ZACHOWAJ OSTROśNOŚĆ”
„UWAGA – ROBOTY ROZBIÓRKOWE”
„UWAGA – PRACE NA WYSOKOŚCI”

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 01.07 „Wymagania ogólne”.
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6.2 Badania w czasie wykonywania robót
Ze  względu  na  szczególny  charakter  robót  rozbiórkowych  i  demontaŜowych  wykonawca  jest
zobowiązany  do  bezwzględnego  przestrzegania   postanowień  i  zaleceń  Inspektora  nadzoru  i
autorów dokumentacji projektowej.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne”
Zasady przedmiaru  i  obmiaru robót  zgodnie ze wskazanymi  w „Przedmiarze robót”  pozycjami
katalogowymi.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych naleŜy
kalkulować w wycenie robót podstawowych.

7.2 Wielkości obmiarowe
Wielkości obmiarowe określa  się na podstawie dokumentacji projektowej .

8. ODBIÓR  ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne”
 
8.2 Uznanie robót za poprawne
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jeŜeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki.
Sprawdzeniu w szczególności podlega :

a) zgodność z dokumentacją techniczną
b) rodzaj zastosowanych technologii wykonawczych
c) prawidłowość wykonania

8.3  Rodzaje odbiorów robót.

Roboty podlegają następującym odbiorom :
a)   odbiorowi częściowemu technicznemu
b)   odbiorowi końcowemu

8.4 Odbiór  częściowy techniczny

Odbiór  częściowy  techniczny  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  robót  w  okresie
rozliczeniowym,  zgodnym  z  harmonogramem  realizacji  robót  i  postanowieniami  umownymi.
Odbioru  częściowego  technicznego  robót  dokonuje  się  według  zasad  określonych  w  umowie.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.5 Dokumenty do odbioru  końcowego robót

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  robót  jest  protokół  odbioru
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą.

Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające
w szczególności :

a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami
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b) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru, udokumentowanie wykonania jego zaleceń
c) Dzienniki  budowy   i Księgi obmiarów
d) ustalenia technologiczne
e) protokoły odbiorów częściowych technicznych 
f) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą

W przypadku, gdy według komisji  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą  gotowe do  odbioru  końcowego  robót,  komisja w porozumieniu z  Wykonawcą  wyznaczy
ponowny termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty   uzupełniające  będą  zestawione  według  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI
Podstawą  rozliczenia  finansowego  będą  postanowienia  zawarte  w  umowie  Wykonawcy  z
Zamawiającym.

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE

Ogólne przepisy bhp i p-poŜ
Projekt organizacji robót rozbiórkowych  opracowany przez Wykonawcę
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STB  01.02     ŚCIANKI DZIAŁOWE   

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  wykonania i  odbioru

wykonania   ścianek  działowych  w  zakresie  remontu  wnętrz  pomieszczeń  biurowych

Wicemarszałków Województwa Wielkopolskiego w budynku C przy al. Niepodległości  16/18 w

Poznaniu , zgodnie z „Projektem  Remontu wnętrz”

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robót objętych ST
W zakres robót wchodzi  wykonanie    :

a) Ścianek działowych 2xpłyta  GK grubości  12,5mm na ruszcie stalowym z wypełnieniem
wełną mineralną grubości 50mm – zamknięcie istniejących otworó drzwiowych z korytarza
od strony gabinetó i pokoju Asystenta 

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą  Prawa budowlanego, wydanymi  do niej
rozporządzeniami  wykonawczymi,  nomenklaturą  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych,  a
mianowicie :

a) roboty budowlane przy wykonywaniu  ścianek działowych naleŜy rozumieć wszystkie prace
budowlane związane z wykonaniem   robót zgodnie z ustaleniami projektowymi

b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyŜej wymienione roboty budowlane
c) procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto” procedura moŜe być

zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje
d) ustalenia  projektowe  –  ustalenia  podane  w  dokumentacji  technicznej,  zawierają  dane

opisujące przedmiot i wymagania jakościowe   wykonania  robót.

2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskania  i  składowania  podano  w ST 00.03
„Wymagania ogólne”

2.2  Zakres  asortymentowy
a) materiał systemowy   oraz warstwa samopoziomująca i wyrównująca  z posadzką Ŝywiczną
b) okładziny z płyty GKF w pełnym kompletnym systemie
c) okładzi z blachy ryflowanej w pełnym kompletnym systemie

Wszystkie materiały i akcesoria powinny być najwyŜszej kategorii jakości producenta.

3. SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 01.04 „Wymagania ogólne”
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3.2 Sprzęt do  wykonania  robót  posadzkowych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się moŜliwością korzystania z
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania sprzętu o krótkich terminach realizacji robót.

4. TRANSPORT

4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 01.05 „Wymagania ogólne”

4.2 Pakowanie i magazynowanie materiałów
Elementy  powinny być  magazynowane  starannie  na suchym podkładzie,  w pomieszczeniach
krytych i  zamkniętych,  w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3 Transport materiałów
Transport materiałów naleŜy wykonać zgodnie z  wymogami aktualnej normy. Środki transportu
powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane materiały przed wpływami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 01.00 „Warunki ogólne”
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2 Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do  wykonywania okładzin  ściennych naleŜy sprawdzić  :

a) prawidłowość wykonania podłoŜa : stabilność, nośność, równość, czystość, nie nasiąkliwość
b) przed przystąpieniem do robót powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego

5.4 Przygotowanie podłoŜa
PodłoŜe powinno być przygotowane i sprawdzone. 
5.2 Płyty GKF

Płyty gipsowo – kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom podanym w normie  PN-B-79405
Wymagania dla płyt gipsowo – kartonowych.
Warunki techniczne dla płyt gipsowo – kartonowych :

a) powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, naroŜników i krawędzi
b) wymiary i tolerancje :

- grubość  +/- 0,5mm
- szerokość +/- 0,6mm
- długość +/-0,6mm

c) wilgotność (%) + 10,0

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
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6.1 Ogólne zasady kontroli jakości
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne”.

6.2 Badania w czasie wykonywania robót
W szczególności powinny być oceniane :

a) właściwości techniczne zastosowanych  materiałów 
b) właściwości  techniczne   stelaŜa  systemowego  stalowego  oraz  płyt  GK  ,  zgodnie  z

technologią zastosowanego systemu.
c) prawidłowość zachowania kształtu elementów ( zwichrowanie, łukowatość, rombowość)
d) standard jakościowy  zastosowanych materiałów

Warunki badań materiałów na okładziny posadzkowe  i innych materiałów powinny być wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie wykonywania robót – okładziny GK 
W szczególności  w trakcie wykonywania robót powinno być oceniane :

a) równość powierzchni płyt 
b) naroŜniki i krawędzie ( uszkodzenia)
c) wymiary płyt ( zgodnie z tolerancją)
d) wilgotność i nasiąkliwość
e) obciąŜenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne”
Zasady przedmiaru  i  obmiaru robót  zgodnie ze wskazanymi  w „Przedmiarze robót”  pozycjami
katalogowymi.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych naleŜy
kalkulować w wycenie robót podstawowych.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania
Obmiar robót naleŜy wykonywać w  metrach  kwadratowych , zgodnie z przedmiarem robót.

7.3 Wielkości obmiarowe
Wielkości obmiarowe określa  się na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględnieniem  zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR  ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne”

8.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.

8.3 Uznanie robót za poprawne
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jeŜeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne
wyniki.
Sprawdzeniu podlega :

a)  zgodność z dokumentacja techniczną
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b)  rodzaj zastosowanych materiałów
a) prawidłowość ukształtowania powierzchni
b) wizualna szerokość styków i prawidłowość ich wykonania
c) jednolitość barw 
d) odchylenie krawędzi od kierunku pionowego i poziomego, przy uŜyciu łaty o długości 2 m (

nie powinno przekraczać 2 mm na długości łaty 2 m)
e) odchylenie powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m ( nie powinno być większe niŜ 2

mm na całej długości łaty
f) ocena wyglądu zewnętrznego elementów
g) ocena prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych 

8.4  Rodzaje odbiorów robót.

Roboty podlegają następującym odbiorom :
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu ( międzyoperacyjne)
b) odbiorowi częściowemu technicznemu robót
c)   odbiorowi końcowemu robót

8.5 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umoŜliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość  danej  części  robót  do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoznacznym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  przeprowadzony  będzie
niezwłocznie, nie później jednak , niŜ w ciągu 3 dni roboczych  od daty zgłoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość  i  ilość  robót  ulegających zakryciu  ocenia Inspektor  Nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających przeprowadzone pomiary,  w konfrontacji  z  umową  ,  dokumentacja  projektową  i
uprzednimi ustaleniami.

8.6 Odbiór  częściowy techniczny robót 

Odbiór  częściowy  techniczny  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  robót  w  okresie
rozliczeniowym,  zgodnym  z  harmonogramem  realizacji  robót  i  postanowieniami  umownymi.
Odbioru  częściowego  technicznego  robót  dokonuje  się  według  zasad  określonych  w  umowie.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.7 Dokumenty do odbioru  końcowego robót

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  robót  jest  protokół  odbioru
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą.
Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające
w szczególności :

a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami
b) uwagi  i  zalecenia  Inspektora   Nadzoru,  zwłaszcza  przy  odbiorze  robót  zanikających  i

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń
c) Dzienniki budowy i Księgi obmiarów
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d) wyniki  pomiarów kontrolnych  oraz badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  atesty jakościowe
wbudowanych materiałów i wyrobów

e) ustalenia technologiczne
f) protokoły odbiorów robót zanikających i protokoły odbiorów częściowych technicznych 
g) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą

W przypadku, gdy według komisji  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą  gotowe do odbioru końcowego robót ,  komisja w porozumieniu z Wykonawcą  wyznaczy
ponowny termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty   uzupełniające  będą  zestawione  według  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI
Podstawą  rozliczenia  finansowego  będą  postanowienia  zawarte  w  umowie  Wykonawcy  z
Zamawiającym.

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE
NORMY
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki – wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo – kartonowych
PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych.

Wełna mineralna
PN-B-79405:1997/Ap1 Płyty gipsowo – kartonowe
PN-B-79406:1997 Płyty warstwowe gipsowo – kartonowe
PN-EN 12859:2002 Płyty  gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań A1

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych – Arkady 1989r.
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiałów
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STB 01.03   INSTALACJE  ELEKTRYCZNE  I SŁABOPRĄDOWE

1.   Wstęp

1.1. Przedmiot Specyfikacji
                         Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne

dotyczące wykonania i  odbioru robót elektrycznych    w zakresie remontu wnętrz  pomieszczeń

biurowych Wicemarszałków Województwa Wielkopolskiego w budynku C przy al. Niepodległości

16/18 w Poznaniu , zgodnie z „Projektem  Remontu wnętrz”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
                         Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana przy realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
                         Podstawę opracowania, zastosowanie odmiennych rozwiązań i podstawowe obowiązki

wykonawcy określa Specyfikacja Techniczna „Wymagania Ogólne”.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją                       
                                                        
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na
celu wykonanie 
a) nowej instalacji elektrycznej oświetlenia sufitowego w sekretariatach i pokoju Asystenta
b) dostawy i montaŜu opraw oświetleniowych, zgodnie z dokumentacją projektową
c)  modernizacji  istniejącej  instalacji  elektrycznej  i  słaboprądowej  zgodnie  z  dokumentacją
projektową
 oraz pozostałych robót elektrycznych w pełnym kompletnym zakresie.

 1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są

zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Specyfikacją Techniczną

„Wymagania Ogólne”.

               Pojęcia ogólne
 Rozdzielnica – urządzenie elektryczne napowietrzne słuŜące do rozdziału  i zabezpieczenia sieci
elektrycznej.
Trasa kablowa – ciąg konstrukcji na których układa się kable i przewody

Korytko kablowe – konstrukcja metalowa słuŜąca jako element nośny dla przewodów i kabli

Drabinka kablowe – konstrukcja metalowa słuŜąca jako element nośny dla kabli i przewodów

Zawiesie – system mocowań słuŜący do podwieszania korytek i drabinek kablowych
              
Oprawa oświetleniowa – urządzenie słuŜące do zamontowania i uruchomienia źródła światła.
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Źródło światła – urządzenie słuŜące do przetwarzania energii elektrycznej w świetlną.

Wyłącznik – aparat słuŜący do załączania i wyłączania oświetlenia. 

Sterownik –  urządzenie  słuŜące  do  wyłączania,  załączania  a  takŜe moŜe regulować  natęŜenia
oświetlenia zgodnie z wcześniej ustalonym programem.

Ściemniacz – urządzenie słuŜące do regulacji natęŜenia oświetlenia.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”.

2.   Materiały

2.1. Uwagi ogólne
• Materiały dostarczone na teren budowy powinny mieć świadectwa jakości, atesty,

certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.
• JeŜeli  istnieją  jakiekolwiek  wątpliwości  dotyczące  przydatności  lub  jakości

dostarczonych materiałów, powinny one zostać poddane ponownemu badaniu.
• Stosowanie  materiałów  zastępczych  wymaga  uzyskania  zgody  projektanta  i

Inspektora
• Materiały  zaakceptowane  przez  Inspektora  nie  mogą  być  zmienione  bez  jego

zgody.
     
2.2. Składowanie materiałów

• Złącza  kablowe,  materiały  elektryczne   powinny  być  przechowywane  w
pomieszczeniach zamkniętych, suchych i nie zapylonych.

     3.   Sprzęt
Wykonawca powinien uŜywać  tylko  takiego sprzętu i  maszyn  które  spełniają  wszystkie
wymagania  wynikające  z  technologii  robót  i  gwarantują  wysoką  jakość  realizowanych
robót. Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inspektora.
Do  obsługi  sprzętu  powinni  być  zatrudnieni  pracownicy  posiadający  odpowiednie
kwalifikacje  potwierdzone  certyfikatami  i  staŜ  pracy  gwarantujący  wysoką  jakość
wykonania robót.

  4.   Transport
Urządzenia  transportowe  powinny  być  przystosowane  do  rodzaju  transportowanych
materiałów. PrzewoŜone materiały powinny być  układane zgodnie z warunkami transportu
określonymi  przez  wytwórcę,  oraz  zabezpieczone  przed  ich  przemieszczaniem  podczas
transportu.

  5.   Wykonanie robót

  5.1. Uwagi ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót i kwalifikacji osób je wykonujących zawiera
Specyfikacja Techniczna „Wymagania Ogólne”.

  5.2. MontaŜ osprzętu i przewodów elektrycznych 
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 Układanie przewodów w uprzednio wykonanych trasach kablowych
�Trasy kablowe wykonać  zgodnie ze Specyfikacją  Techniczną  „Trasy kablowe”

E.46.04.00.
�Przewody układać,  przestrzegając  bezwzględnie  postanowień  PN-IEC 60364-5-

523  –  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaŜ
wyposaŜenia elektrycznego. ObciąŜalności długotrwałe przewodów, tablica 52-B1-
Wykaz sposobów podstawowych i 52-B2 – Wykaz sposobów wykonania instalacji
zgodnych z instrukcjami w celu określenia obciąŜalności prądowej długotrwałej.

�Układając przewody pod tynkiem lub w tynku naleŜy bezwzględnie przestrzegać
postanowień  PN-IEC  60364-5-523  –  Instalacje  elektryczne  w  obiektach
budowlanych.  Dobór  i  montaŜ  wyposaŜenia  elektrycznego.  ObciąŜalności
długotrwałe przewodów, tablica 52-B1- Wykaz sposobów podstawowych i 52-B2
–  Wykaz  sposobów  wykonania  instalacji  zgodnych  z  instrukcjami  w  celu
określenia obciąŜalności prądowej długotrwałej.

�W  przypadku  konieczności  wykonywania  bruzd  pod  przewody  w  tynku  lub
podłoŜu betonowym, ceglanym lub gipsowym naleŜy bezwzględnie uŜywać  do
tego celu bruzdownic.

�UłoŜone przewody i kable w trasach kablowych, na tynku, w kanałach kablowych
oraz  przy  wejściach  i  wyjściach  z  puszek  oraz  rozdzielnic  naleŜy  oznakować,
uŜywając oznaczników adresowych.

Kontroli  jakości  podlegają  prace  związane z  układaniem przewodów i  kabli  w  trasach
kablowych, na tynku, pod tynkiem oraz w kanałach kablowych. Kontrola jakości robót
powinna obejmować następujące badania: 
• zgodności z Dokumentacją Projektową: 
-   ułoŜenia przewodów i kabli, 
-   wykonania mocowań przewodów i kabli
-   oznakowania przewodów i kabli.

•Sprawdzenie  zgodności  z  Dokumentacją  Projektową  polega  na  porównaniu
wykonywanych  bądź  wykonanych  robót  z  Dokumentacją  Projektową  oraz  na
stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów;

•Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem powiadomić Inspektora o rodzaju i terminie badania.

              6.3.2. Badania przed przystąpieniem do robót
      Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przekazać Inspektora wszystkie 
      świadectwa jakości i atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych dokumentów

nie
      mogą być wbudowane.

     
      6.   Kontrola jakości robót

        6.1. Zasady ogólne kontroli
Ogólne  zasady  kontroli  materiałów  i  robót  podano  w  Specyfikacji  Technicznej

„Wymagania ogólne”.
               

     6.2. Kontrola jakości materiałów
  Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji
Projektowej  i  Specyfikacji  Technicznej  oraz muszą  posiadać  świadectwa jakości,  atesty,
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certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne wydane przez producentów i
uzyskać akceptację Inspektora.               

     6.3. Kontrola Jakości robót
     6.3.1. Uwagi ogólne

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora.
Kontroli jakości podlega montaŜ rozdzielnic i złączy kablowych. Kontrola jakości robót
powinna obejmować następujące badania: 
• Zgodności z Dokumentacją Projektową: 
- montaŜ rozdzielnic, 
- wykonania połączeń, 
- wykonania zakończeń Ŝył kablowych i przewodów,
- wykonanie uziemień.
- montaŜu wyłączników, 
- montaŜu urządzeń sterowania oświetleniem,
- zastosowanych źródeł światła,
- zastosowanych przewodów.

• Sprawdzenie  zgodności  z  Dokumentacją  Projektową  polega  na  porównaniu
wykonywanych  bądź  wykonanych  robót  z  Dokumentacją  Projektową  oraz  na
stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów;
• Przed  przystąpieniem  do  badania,  Wykonawca  powinien  z  co  najmniej  7
dniowym  wyprzedzeniem  powiadomić  Inspektora  Nadzoru  o  rodzaju  i  terminie
badania.

     6.3.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przekazać  Inspektorowi Nadzoru
wszystkie  świadectwa  jakości  i  atesty  stosowanych  materiałów.  Materiały  bez  tych
dokumentów nie mogą być wbudowane.

     6.3.3. Badania w czasie wykonywania robót
• sprawdzić  zgodność  wbudowywanych  materiałów  z
przekazanymi świadectwami jakości i atestami
• Sprawdzenie dokładności i pewności połączeń
• Wypoziomowanie i wypionowanie montowanych urządzeń

• Próba rezystancji izolacji
Pomiar  rezystancji  izolacji  naleŜy  wykonać  za  pomocą  megaomomierza  o
napięciu nie mniejszym niŜ 2,5 kV, dokonując odczytu po czasie niezbędnym do
ustalenia się mierzonej wartości

  Badania po wykonaniu robót
Badania  montowanych  urządzeń,  po  zakończeniu  robót,  musi  wykonać  niezaleŜna  jednostka
gospodarcza, posiadająca odpowiednie uprawnienia i specjalizująca się w wykonywaniu tego typu
usług.

     
 Badania w czasie wykonywania robót

• Układanie przewodów i kabli
       Podczas  układania  przewodów  i  kabli  i  po  zakończeniu  tych  robót  naleŜy

przeprowadzić następujące badania:
       sprawdzić zgodność wbudowywanych materiałów z przekazanymi 
       świadectwami jakości i atestami poprawność montaŜu oznaczników adresowych,
       zgodność z Projektem ułoŜenia przewodów i kabli. Wszystkie pomiary ułoŜonych

przewodów i kabli naleŜy wykonywać  z częstotliwością uzgodnioną z Inspektora, a
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uzyskane wyniki  mogą  być  uznane za dobre, jeŜeli nie są gorsze od załoŜonych w
Projekcie nie więcej niŜ o 5%.

           Badania po wykonaniu robót
      Badania przewodów i kabli, po zakończeniu robót, musi wykonać niezaleŜna jednostka

gospodarcza, posiadająca odpowiednie uprawnienia i specjalizująca się  w wykonywaniu
tego typu usług.

 7.   Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”.

8.   Odbiór robót
                 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  „Wymagania  Ogólne”,
Warunkach  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano-MontaŜowych  część  I
Budownictwo Ogólne.

 8.2. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  przeprowadza  się  zgodnie  z  postanowieniami  Specyfikacji  Technicznej
„Wymagania Ogólne”.

8.3. Odbiór techniczny końcowy
Odbiór techniczny końcowy przeprowadza się zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Technicznej
„Wymagania ogólne”
 Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone oprócz dokumentów wymaganych w ST
 „Wymagania Ogólne”, protokóły rozdzielnic.

9.   Podstawa płatności
Wymagania  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  „Wymagania
ogólne”.

10. Przepisy związane
               

10.1. Polskie Normy
               

PN-E-04405 Pomiary rezystancji.
PN-E-05009/41 Ochrona  zapewniająca  bezpieczeństwo.  Ochrona
przeciwporaŜeniowa.
PN-E-05023 Urządzenia  elektroenergetyczne.  Oznaczenia  barwami  przewodów  gołych
oraz izolacji                 Ŝył zerowych i ochronnych i ochronnych w przewodach i kablach.
PN-E-05025 Dobór i układanie przewodów szynowych sztywnych.
PN-E-05160 Rozdzielnice  niskonapięciowe.  PN-E-05160/01.  Rozdzielnice
prefabrykowane
                             niskonapięciowe. Ogólne wymagania i badania.
PN-E-06153 Rozłączniki, odłączniki niskonapięciowe. Ogólne wymagania i badania.
PN-E-06160/10 Bezpieczniki  topikowe  przemysłowe  na  znamionowe  napięcie  do
1000 V.
                            Ogólne wymagania i badania.
PN-E-06300/03 Wyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i badania podstawowe. 
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                            Bezpieczeństwo uŜytkowania.
               PN-E-08106 Obudowy  urządzeń  elektrotechnicznych.  Stopnie  ochrony.  Podział,
wymagania 
                                           i badania.

PN-E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.
PN-E-90039 Szyny aluminiowe sztywne.

            BN-8872-01 Rozdzielnice skrzynkowe niskonapięciowe w skrzynkach z tworzyw
                                           sztucznych. Ogólne wymagania i badania.

                   PN-IEC 60365-5-523 Instalacje elektryczne wobiektch budowlanych. Dobór i montaŜ
wyposaŜenia elektrycznego. ObciąŜalności długotrwałe przewodów. 
                   PN-E-04405         Pomiary rezystancji.
                  PN-E-05009/41         Ochrona  zapewniająca  bezpieczeństwo.  Ochrona

przeciwporaŜeniowa.
                  PN-E-05023         Urządzenia  elektroenergetyczne.  Oznaczenia  barwami  przewodów

gołych 
                                                   Oraz izolacji Ŝył zerowych i ochronnych i ochronnych w przewodach
                                                   i kablach.
                  PN-E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
                  PN-E-90054 Przewody jednoŜyłowe o izolacji polwinitowej.
                  PN-E-90184 Przewody wieloŜyłowe o izolacji polwinitowej.
                  PN-E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce

polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1kV.
            PN-E-90401 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1kV
            ZN/MP-13-K3177 Kable elektroenergetyczne z Ŝyłami aluminiowymi z polietylenu
                                           usieciowanego i powłoce polwinitowej.

10.2. Inne dokumenty

Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montaŜowych  tom  I
Budownictwo  Ogólne  –  opracowane  przez  COBRTI  –  INSTAL  –  wydawnictwo
ARKADY - 1988
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STB  01.04     TYNKI    

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji  technicznej są  wymagania dotyczące wykonania   tynków-

szpachlowania gipsem ,   w zakresie remontu wnętrz pomieszczeń biurowych Wicemarszałków

Województwa Wielkopolskiego w budynku C przy al. Niepodległości  16/18 w Poznaniu , zgodnie

z „Projektem  Remontu wnętrz”

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robót objętych ST
W zakres robót wchodzi  wykonanie :
a) gładzi gipsowych grubości 3mm na stropach i ścianach

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą  Prawa budowlanego, wydanymi  do niej
rozporządzeniami  wykonawczymi,  nomenklaturą  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych,  a
mianowicie :

a) roboty budowlane przy wykonywaniu  gładzi  - naleŜy rozumieć wszystkie prace budowlane
związane z wykonaniem  ścianki  zgodnie z ustaleniami projektowymi

b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyŜej wymienione roboty budowlane
c) procedura – procedura moŜe być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje
d) ustalenia  projektowe  –  ustalenia  podane  w  dokumentacji  technicznej,  zawierają  dane

opisujące przedmiot i wymagania jakościowe  gładzi 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Przy wykonywaniu  ścian naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 Roboty
tynkowe – tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze; PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy
budowlane. Suche mieszanki tynkarskie, DIN 18 558 do powierzchni wewnętrznych. 

2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskania  i  składowania  podano  w  ST 01.03
„Wymagania ogólne”

2.2 Materiały podstawowe i pomocnicze
a) woda zarobowa spełniająca wymagania podane w normie
b) gips szpachlowy
c) listwy tynkarskie naroŜnikowe i dylatacyjne

3. SPRZĘT
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3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 01.04 „Wymagania ogólne”

3.2 Sprzęt do wykonywania tynków
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót tynkarskich powinien wykazać się moŜliwością
korzystania z  elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania sprzętu o krótkich terminach realizacji robót.

4. TRANSPORT

4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 01.05 „Wymagania ogólne”

4.2 Pakowanie i magazynowanie 
Materiały   powinny być  magazynowane  starannie na suchym podkładzie,  w pomieszczeniach
krytych i zamkniętych,  w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3 Transport materiałów
Transport materiałów naleŜy wykonać zgodnie z  wymogami aktualnej normy.
Wyroby ustawione w środkach transportu naleŜy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość
ładunku.
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane materiały przed wpływami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 01.00 „Warunki ogólne”.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją  projektową,
projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich naleŜy :

a) sprawdzić jakość  elementów murów i stropów
b) odebrać roboty związane z wykonaniem podłoŜy
c) sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyŜowań  

5.2 Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do  tynkowania ścian naleŜy  przygotować podłoŜe :

a) podłoŜe powinno być sprawdzone i przygotowane ( stabilne, suche i nie zmarznięte, wolne
od zabrudzeń i luźnych elementów)

oraz przygotować zaprawę gipsową .

5.3  Wykonanie gładzi gipsowych 
W zakres robót wchodzi :

a) sprawdzenie i przygotowanie podłoŜy
b) osadzenie listew naroŜnikowych
c) zabezpieczenie folią i taśmą powierzchni naraŜonych na zanieczyszczenie
d) wykonanie szpachlowania gipsem

Zaprawę  naleŜy przygotować bezpośrednio przed przystąpieniem do  szpachlowania. .
Narzut zaprawy na ściany naleŜy prowadzić od góry poziomymi pasami, posuwając się do dołu.
NaleŜy stosować listwy tynkarskie naroŜnikowe.
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Początek  wiązania  zaprawy  nie  moŜe  być  krótszy  niŜ  60  minut  od  chwili  zarobienia  gipsu
tynkarskiego wodą.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne”.

6.2 Badania w czasie wykonywania robót
Częstotliwość  oraz zakres badań  materiałów na ściany powinny być  zgodne z  PN-70/B-10100
Roboty tynkowe – tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze; PN-B-10109:1998 Tynki i
zaprawy budowlane- Suche mieszanki tynkarskie.
W szczególności powinny być oceniane właściwości zastosowanych materiałów.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne”
Zasady przedmiaru i  obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi  w „Przedmiarze robót”  pozycjami
kosztorysowymi.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych naleŜy
kalkulować w wycenie robót podstawowych.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania
Obmiar robót naleŜy wykonywać w  metrach  kwadratowych  jako iloczyn  długości ściany w stanie
surowym i wysokości mierzonej od podłoŜa lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu. 
Powierzchnię sufitów oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu  w świetle ścian surowych na
płaszczyznę poziomą.

7.3 Wielkości obmiarowe
Wielkości obmiarowe określa  się na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględnieniem  zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR  ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne”

8.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.

8.3 Uznanie robót za poprawne
Podstawę dla odbioru robót  tynkarskich  stanowią :

a) dokumentacja techniczna
b) dziennik budowy
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych przez wykonawcę na budowę
d) sprawdzenie  normatywnych  odchyleń  powierzchni  i  krawędzi  oraz  przecinających  się

płaszczyzn :
- odchylenie tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe

niŜ 2 mm i w liczbie nie większej niŜ 2 na całej długości kontrolnej łaty 2m
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- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego – nie większe niŜ 1,5
mm na 1m i nie więcej niŜ 3mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokości oraz nie
więcej niŜ 6 mm w pomieszczeniach  powyŜej 3,5m wysokości

- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego – nie większe niŜ 2 mm
na 1m i nie więcej niŜ 3 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi

- odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji –
nie więcej niŜ 2 mm na 1m.

8.3 Rodzaje odbiorów robót.

Roboty podlegają następującym odbiorom :
a)    odbiorowi częściowemu technicznemu robót
b)   odbiorowi końcowemu robót

8.4  Odbiór  częściowy techniczny robót

Odbiór  częściowy  techniczny  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  robót  w  okresie
rozliczeniowym,  zgodnym  z  harmonogramem  realizacji  robót  i  postanowieniami  umownymi.
Odbioru  częściowego technicznego robót   dokonuje  się  według zasad określonych  w umowie.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.5  Dokumenty do odbioru  końcowego robót

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  robót  jest  protokół  odbioru
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą.

Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające
w szczególności :

a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami
b)  uwagi  i  zalecenia  Inspektora   Nadzoru,  zwłaszcza przy  odbiorze  robót  zanikających  i

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń
c)   Dzienniki budowy i Księgi obmiarów
d) wyniki  pomiarów kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  atesty jakościowe

wbudowanych materiałów i wyrobów
e) ustalenia technologiczne
f) protokoły odbiorów częściowych technicznych 
g) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą

W przypadku, gdy według komisji  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą  gotowe do odbioru końcowego robót tynkarskich,  komisja w porozumieniu z Wykonawcą
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty   uzupełniające  będą  zestawione  według  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jeŜeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne
wyniki.

9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI
Podstawą  rozliczenia  finansowego  będą  postanowienia  zawarte  w  umowie  Wykonawcy  z
Zamawiającym.
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10. PRZEPISY  ZWIĄZANE
NORMY
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe – tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze PN-B-
10109:1998  Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
 DIN 18 558  Powierzchnie wewnętrzne
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej 
Wytyczne techniczne i technologiczne wybranego producenta systemu
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych Arkady 1989
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STB  01.05     ROBOTY MALARSKIE  

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania    robót

malarskich  tynków   w  zakresie  remontu  wnętrz  pomieszczeń  biurowych  Wicemarszałków

Województwa Wielkopolskiego w budynku C przy al. Niepodległości  16/18 w Poznaniu , zgodnie

z „Projektem  Remontu wnętrz”

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robót objętych ST
W zakres robót wchodzi :

a) malowanie trzykrotne  z gruntowaniem ścian i sufitów farbami lateksowymi matowymi  w
asortymencie  i  kolorach  zgodnych  z  dokumentacją  projektową    i  wzorcem
kolorownikowym  

b) malowanie dwukrotne rur stalowych  emalią akrylową do grzejników

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą  Prawa budowlanego, wydanymi  do niej
rozporządzeniami  wykonawczymi,  nomenklaturą  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych,  a
mianowicie :

a) roboty budowlane przy wykonywaniu robót malarskich - naleŜy rozumieć wszystkie prace
budowlane związane z wykonaniem  prac   zgodnie z ustaleniami projektowymi

b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyŜej wymienione roboty budowlane
c) procedura – procedura moŜe być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje
d) ustalenia  projektowe  –  ustalenia  podane  w  dokumentacji  technicznej,  zawierają  dane

opisujące przedmiot i wymagania jakościowe  robót malarskich.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Przy wykonywaniu  robót malarskich naleŜy przestrzegać  zasad podanych w normie  PN-69/B-
10280  Roboty  malarskie  budowlane  farbami  wodnymi  i  wodorozcieńczalnymi  farbami
emulsyjnymi.

2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskania  i  składowania  podano  w ST 01.03
„Wymagania ogólne”

2.2 Farby
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a) farba emulsyjna w kolorach pastelowych powinna odpowiadać  wymaganiom określonym w
normie BN-64/6117-02

b) farba emulsyjna w kolorze białym  powinna odpowiadać wymaganiom określonym w normie
BN-64/6117-02

c) farba  emulsyjna  zmywalna  w  kolorach  pastelowych  powinna  odpowiadać  wymaganiom
określonym w normie BN-64/6117-02

d) emalia akrylowa do grzejników - zgodnie z kartami katalogowymi wybranego producenta

3. SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 01.04 „Wymagania ogólne”

3.2 Sprzęt do wykonywania robót malarskich 
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót malarskich powinien wykazać się moŜliwością
korzystania z  elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania sprzętu o krótkich terminach realizacji robót.

4. TRANSPORT

4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 01.05 „Wymagania ogólne”

4.2 Pakowanie i magazynowanie 
Materiały   powinny być  magazynowane  starannie na suchym podkładzie,  w pomieszczeniach
krytych i  zamkniętych,  w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3 Transport materiałów
Transport materiałów naleŜy wykonać zgodnie z  wymogami aktualnej normy.
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane materiały przed wpływami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 01.00 „Warunki ogólne”.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich naleŜy :

a) wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do malowania, naprawić uszkodzenia
b) zagruntować powierzchnie przeznaczona do malowania

Przy robotach malarskich naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie  PN-69/B-10280 Roboty
malarskie budowlane farbami i wodorozpuszczalnymi farbami emulsyjnymi. 

5.2 Przygotowanie podłoŜa
W zakres przygotowania podłoŜa wchodzi  :

a) gruntowanie podłoŜy ścian i sufitów
b) zabezpieczenie folią powierzchni naraŜonych na zabrudzenie przy malowaniu
c) usunięcie folii
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5.3 Malowanie ścian  i sufitów 
Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków.
Po  wykonaniu  robót  malarskich  wewnątrz  budynków  nie  powinna  występować  zbyt  wysoka
temperatura ( 30º C) i przeciągi.
Powierzchnie  tynków  powinny  być  odpowiednio  przygotowane,  a  ubytki  powinny  być
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.
Powierzchnie  podłoŜy  przewidzianych  do  malowania  powinny  być  gładkie,  równe,  wszystkie
występy od lica powierzchni naleŜy skuć, usunąć lub zeszkliwić.
PodłoŜa powinny być dostatecznie mocne, nie pylące, nie kruszące, bez widocznych rys, spękań,
rozwarstwień, czyste i suche.
Wilgotność  powierzchni  tynkowanych  przewidzianych  pod  malowanie  farbami  emulsyjnymi
powinna być nie większa niŜ 4% masy, a farbami olejno – Ŝywicznymi i syntetycznymi nie większa
niŜ 3% masy.

5.4 Technika malowania
Farbę moŜna nanosić za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub natrysku. Przygotować podłoŜe pod
uzupełnienie  ubytków. Do pierwszego malowania farbę rozcieńczyć przez dodatek ok. 5% wody
pitnej. Drugą warstwę nanosić farbą o lepkości handlowej po wyschnięciu pierwszej warstwy.
Prace malarskie powinny być prowadzone, gdy temperatura otoczenia jest nie niŜsza niŜ 5º C i nie
wyŜsza  niŜ  30  º  C.  Zbyt  niska  temperatura  podłoŜa  moŜe  spowodować  spękania  powłoki.
Pomieszczenia po malowaniu naleŜy wietrzyć 2-3 dni.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne”.

6.2 Badania w czasie wykonywania robót
Częstotliwość oraz zakres badań farb malarskich powinny być  zgodne z normą  PN-69/B-10280
Roboty malarskie budowlane .
W szczególności powinny być oceniane właściwości zastosowanych materiałów.
Warunki badań materiałów malarskich  i innych materiałów powinny być wpisywane do Dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Badania  powłok malarskich z  farb  emulsyjnych  naleŜy przeprowadzać  nie  wcześniej  niŜ  po  7
dniach od wykonania malowania.
Powłoki z farb powinny mieć  barwę  jednolitą,  zgodna ze wzorcem, bez śladów pędzla,  smug,
zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.
Powłoki powinny mieć jednakowy połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub
półmatowe.
Wszystkie  powłoki  z  farb  nawierzchniowych  powinny  wytrzymywać  próbę  na  wycieranie,
zarysowanie, zmywanie i przyczepność.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne”
Zasady przedmiaru  i  obmiaru robót  zgodnie ze wskazanymi  w „Przedmiarze robót”  pozycjami
kosztorysowymi.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych naleŜy
kalkulować w wycenie robót podstawowych.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania
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Obmiar robót naleŜy wykonywać w  metrach  kwadratowych  .

7.3 Wielkości obmiarowe
Wielkości obmiarowe określa  się na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględnieniem  zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR  ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne”

8.2 Uznanie robót za poprawne
Sprawdzeniu podlega :

a) zgodność z dokumentacją techniczną
b) rodzaj zastosowanych materiałów
c) wygląd zewnętrzny 

- równomierność rozłoŜenia farby
- jednolitość natęŜenia barw i zgodności ze wzorem  producenta
-  brak prześwitów i dostrzeganych skupisk lub grudek

d) sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem
e) sprawdzenie odporności powłok na ścieranie
f) sprawdzenie odporności na zarysowanie
g) sprawdzenie odporności na uderzenie
h) sprawdzenie grubości powłok
i) sprawdzenie elastyczności powłok
j) sprawdzenia trwałości powłok
k) sprawdzenie przyczepności powłok
l) sprawdzenie odporności na zmywanie wodą
m) sprawdzenie odporności na zmywanie woda z mydłem
n) sprawdzenie wsiąkliwości powłok z farby podkładowej
o) sprawdzenie nasiąkliwości powłok

8.3  Rodzaje odbiorów robót.

Roboty podlegają następującym odbiorom :
a) odbiorowi częściowemu technicznemu robót 
b)   odbiorowi końcowemu robót

8.4 Odbiór  częściowy techniczny robót

Odbiór  częściowy  techniczny  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  robót  w  okresie
rozliczeniowym,  zgodnym  z  harmonogramem  realizacji  robót  i  postanowieniami  umownymi.
Odbioru częściowego technicznego robót malarskich dokonuje się  według zasad określonych w
umowie. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.5 Dokumenty do odbioru  końcowego robót

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  robót  jest  protokół  odbioru
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą.
Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające
w szczególności :
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a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami
b)  uwagi  i  zalecenia  Inspektora   Nadzoru,  zwłaszcza przy  odbiorze  robót  zanikających  i

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń
c)   Dzienniki budowy i Księgi obmiarów
d) wyniki  pomiarów kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  atesty jakościowe

wbudowanych materiałów i wyrobów
e)   ustalenia technologiczne
f)    protokoły odbiorów częściowych technicznych 
g)   inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą

W przypadku, gdy według komisji  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą  gotowe do  odbioru  końcowego  robót,  komisja  w porozumieniu z  Wykonawcą  wyznaczy
ponowny termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty   uzupełniające  będą  zestawione  według  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI
Podstawą  rozliczenia  finansowego  będą  postanowienia  zawarte  w  umowie  Wykonawcy  z
Zamawiającym.

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE  NORMY
PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami i wodorozpuszczalnymi farbami 
                                     emulsyjnymi
PN-69/B-10285 Roboty  malarskie  budowlane  farbami,  lakierami  i  emaliami  na  spoiwach

bezwonnych
PN-67/B-10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie
PN-67/C-81452 Wyroby lakierowe. PrzybliŜone metody obliczenia wydajności i zuŜycia
Informacje techniczne wybranego producenta materiałów
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych Arkady 198
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STB  01.07   WYKO ŃCZENIE  POSADZEK  

1. WSTĘP

1.2 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  wykonania i  odbioru

wykończenia  posadzek   w  zakresie  remontu  wnętrz  pomieszczeń  biurowych  Wicemarszałków

Województwa Wielkopolskiego w budynku C przy al. Niepodległości  16/18 w Poznaniu , zgodnie

z „Projektem  Remontu wnętrz”

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robót objętych ST
W zakres robót wchodzi  wykonanie    :

a) posadzek  z  z  wykładziny  dywanowej  w  płytkach  z  płynem  antypoślizgowym,  w
standardzie  zgodnym z dokumentacją projektową i warstwą podwykładzinową ułoŜoną na
istniejącej podłodze drewnianej

b) montaŜ nowych listew przypodłogowych z MDF lakierowanego – mat, w kolorze  ściany

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą  Prawa budowlanego, wydanymi  do niej
rozporządzeniami  wykonawczymi,  nomenklaturą  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych,  a
mianowicie :

e) roboty  budowlane  przy  wykonywaniu  okładzin  posadzkowych  i  ściennych    naleŜy
rozumieć wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem   robót zgodnie z ustaleniami
projektowymi

f) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyŜej wymienione roboty budowlane
g) procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto” procedura moŜe być

zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje
h) ustalenia  projektowe  –  ustalenia  podane  w  dokumentacji  technicznej,  zawierają  dane

opisujące przedmiot i wymagania jakościowe   wykonania  robót.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Przy wykonywaniu  okładzin  posadzkowych  naleŜy przestrzegać zasad podanych w przywołanych
normach  oraz zgodnie z wytycznymi technologicznymi podanymi przez wybranych producentów
wyrobów.

2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskania  i  składowania  podano  w  ST 01.03
„Wymagania ogólne”

2.2  Zakres  asortymentowy
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a) materiał systemowy   oraz warstwa samopoziomująca i wyrównująca 
b) zaprawa klejowa
c) wykładzina dywanowa w płytkach
d) listwy przypodłogowe MDF

Wszystkie materiały i akcesoria powinny być najwyŜszej kategorii jakości producenta.

3. SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 01.04 „Wymagania ogólne”

3.3 Sprzęt do  wykonania  robót  posadzkowych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się moŜliwością korzystania z
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania sprzętu o krótkich terminach realizacji robót.

4. TRANSPORT

4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 01.05 „Wymagania ogólne”

4.2 Pakowanie i magazynowanie materiałów
Elementy   powinny być  magazynowane  starannie  na suchym  podkładzie,  w pomieszczeniach
krytych i zamkniętych,  w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3 Transport materiałów
Transport materiałów naleŜy wykonać zgodnie z  wymogami aktualnej normy. Środki transportu
powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane materiały przed wpływami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 01.00 „Warunki ogólne”
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją  projektową,
projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2 Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do  wykonywania okładzin posadzkowych i ściennych naleŜy sprawdzić  :

a) prawidłowość wykonania podłoŜa : stabilność, nośność, równość,
czystość, nie nasiąkliwość

b) przed przystąpieniem do robót powinny być zakończone wszystkie
roboty stanu surowego

c) na posadzce powinna być  wyznaczona linia pozioma,  od której
układane będą płytki ( moŜe to być linia wyznaczona przez cokół
posadzki)

5.3 Wykonywanie okładzin  posadzkowych 
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NaleŜy przestrzegać zasad podanych w normach :
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 176 Płytki

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne”.

6.2 Badania w czasie wykonywania robót
W szczególności powinny być oceniane :

a) właściwości techniczne zastosowanych płytek z wykłądizny
b) właściwości  techniczne  posadzki:  wytrzymałość  na  ściskanie,  ścieralność  i  twardość

zgodnie z technologią zastosowanego systemu.
c) prawidłowość zachowania kształtu elementów ( zwichrowanie, łukowatość, rombowość)
e) standard jakościowy  wykłądizny podłogowej

Warunki badań materiałów na okładziny posadzkowe  i innych materiałów powinny być wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne”
Zasady przedmiaru i  obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi  w „Przedmiarze robót”  pozycjami
katalogowymi.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych naleŜy
kalkulować w wycenie robót podstawowych.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania
Obmiar robót naleŜy wykonywać w  metrach  kwadratowych wykonanej okładziny posadzkowej .

7.3 Wielkości obmiarowe
Wielkości obmiarowe określa  się na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględnieniem  zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR  ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne”

8.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.

8.3 Uznanie robót za poprawne
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jeŜeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne
wyniki.
Sprawdzeniu podlega :

a)  zgodność z dokumentacja techniczną
b)  rodzaj zastosowanych materiałów
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h) przygotowanie podłoŜa
i) naleŜyte przyleganie do podkładu
j) prawidłowość przebiegu spoin
k) prawidłowość ukształtowania powierzchni
l) wizualna szerokość styków i prawidłowość ich wykonania
m) jednolitość barw płytek ( wzór)
n) zamontowanie płytek  i elementów 
o) ocena wyglądu zewnętrznego elementów
p) ocena prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych 

8.4  Rodzaje odbiorów robót.

Roboty podlegają następującym odbiorom :
c) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu ( międzyoperacyjne)
d) odbiorowi częściowemu technicznemu robót
c)   odbiorowi końcowemu robót

8.5 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umoŜliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość  danej  części  robót  do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoznacznym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  przeprowadzony  będzie
niezwłocznie, nie później jednak , niŜ w ciągu 3 dni roboczych  od daty zgłoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia Inspektor  Nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających  przeprowadzone pomiary,  w konfrontacji  z  umową  ,  dokumentacja projektową  i
uprzednimi ustaleniami.

8.6 Odbiór  częściowy techniczny robót 

Odbiór  częściowy  techniczny  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  robót  w  okresie
rozliczeniowym,  zgodnym  z  harmonogramem  realizacji  robót  i  postanowieniami  umownymi.
Odbioru  częściowego  technicznego  robót  dokonuje  się  według  zasad  określonych  w  umowie.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.7 Dokumenty do odbioru  końcowego robót

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  robót  jest  protokół  odbioru
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą.
Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające
w szczególności :

a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami
b) uwagi  i  zalecenia  Inspektora   Nadzoru,  zwłaszcza  przy  odbiorze  robót  zanikających  i

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń
c) Dzienniki budowy i Księgi obmiarów
d) wyniki  pomiarów kontrolnych  oraz badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  atesty jakościowe

wbudowanych materiałów i wyrobów
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e) ustalenia technologiczne
f) protokoły odbiorów robót zanikających i protokoły odbiorów częściowych technicznych 
g) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą

W przypadku, gdy według komisji  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą  gotowe do odbioru końcowego robót ,  komisja w porozumieniu z Wykonawcą  wyznaczy
ponowny termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty   uzupełniające  będą  zestawione  według  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI
Podstawą  rozliczenia  finansowego  będą  postanowienia  zawarte  w  umowie  Wykonawcy  z
Zamawiającym.

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE
NORMY

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych – Arkady 1989r.
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiałów
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STB  01.07     STOLARKA   

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania   robót

stolarskich  w zakresie remontu wnętrz pomieszczeń biurowych Wicemarszałków Województwa

Wielkopolskiego w budynku C przy al. Niepodległości  16/18 w Poznaniu , zgodnie z „Projektem

Remontu wnętrz”

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna budowlana jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robót objętych ST
W zakres robót wchodzi  wykonanie :

a)  renowacji  stolarki  okiennej  od  strony  wewnętrznej  poprzez  usunięcie   starych  powłok
malarskich, uzupełnienie ubytków , uszczelnienie, renowację okuć oraz malowanie farbą na
kolor biały

b) wykonanie i montaŜ zabudów stolarskich grzejników , zgodnie z dokumentacją projektową

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą  Prawa budowlanego, wydanymi  do niej
rozporządzeniami  wykonawczymi,  nomenklaturą  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych,  a
mianowicie :

a) roboty budowlane przy wykonywaniu stolarki - naleŜy rozumieć wszystkie prace budowlane
związane z wykonaniem  ścianki  zgodnie z ustaleniami projektowymi

b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyŜej wymienione roboty budowlane
c) procedura – procedura moŜe być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje
d) ustalenia  projektowe  –  ustalenia  podane  w  dokumentacji  technicznej,  zawierają  dane

opisujące przedmiot i wymagania jakościowe  stolarki .

2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskania  i  składowania  podano  w ST 01.03
„Wymagania ogólne”

3. SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 01.04 „Wymagania ogólne”

3.2 Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca  przystępujący  do  wykonywania  stolarki  powinien  wykazać  się  moŜliwością
korzystania z  elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania sprzętu o krótkich terminach realizacji robót.
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4. TRANSPORT

4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 01.05 „Wymagania ogólne”

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 01.00 „Warunki ogólne”.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2 Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do  montaŜu stolarki naleŜy :

a) sprawdzić wymiary otworów
b) sprawdzić zgodność z dokumentacją projektową , okucia i galanterię
c) sprawdzić jakość elementów i innych materiałów pomocniczych

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne”.

6.2 Badania w czasie wykonywania robót
a)  w szczególności  powinna być  oceniana jakość  materiałów,  z których  zostały wykonane

roboty .
b) nie dopuszcza się stosowania materiałów  , których właściwości techniczne nie odpowiadają

wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB.
c) badaniu podlega prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych
d) oceniana jest sprawność  działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania

okuć- konstrukcja wyrobu powinna zapewnić współosiowość zawiasów, skrzydło  okienne
powinno otwierać się i zamykać swobodnie, bez zahamowań, zgodnie z przeznaczeniem

e) oceniana jest wodoszczelność przegrody

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne”
Zasady przedmiaru i  obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi  w „Przedmiarze robót”  pozycjami
kosztorysowymi.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych naleŜy
kalkulować w wycenie robót podstawowych.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania
Obmiar robót naleŜy wykonywać  zgodnie z zapisami w Przedmiarze robót

7.3 Wielkości obmiarowe
Wielkości obmiarowe określa  się na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględnieniem  zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIÓR  ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne”

8.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.

8.3 Rodzaje odbiorów robót.

Roboty podlegają następującym odbiorom :
a) odbiorowi częściowemu technicznemu robót 
b)   odbiorowi końcowemu robót

8.4  Odbiór  częściowy techniczny robót

Odbiór  częściowy  techniczny  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  robót  w  okresie
rozliczeniowym,  zgodnym  z  harmonogramem  realizacji  robót  i  postanowieniami  umownymi.
Odbioru  częściowego  technicznego  robót  dokonuje  się  według  zasad  określonych  w  umowie.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.5  Dokumenty do odbioru  końcowego robót

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  robót  jest  protokół  odbioru
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą.

Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające
w szczególności :

a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami
b)  uwagi  i  zalecenia  Inspektora   Nadzoru,  zwłaszcza przy  odbiorze  robót  zanikających  i

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń
c)   Dzienniki budowy i Księgi obmiarów
d) wyniki  pomiarów kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  atesty jakościowe

wbudowanych materiałów i wyrobów
e) ustalenia technologiczne
f) protokoły odbiorów częściowych technicznych 
g) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą

W przypadku, gdy według komisji  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą  gotowe do odbioru końcowego robót ,  komisja w porozumieniu z Wykonawcą  wyznaczy
ponowny termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty   uzupełniające  będą  zestawione  według  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jeŜeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne
wyniki.       

9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI
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Podstawą  rozliczenia  finansowego  będą  postanowienia  zawarte  w  umowie  Wykonawcy  z
Zamawiającym.

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE
Wytyczne techniczne i technologiczne wybranego producenta
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych Arkady 1989
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 STB  01.08              MEBLE  I  WYPOSA śENIE  

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (ST)  są  wymagania  techniczne

dotyczące dostawy,  montaŜu i  odbioru  wyposaŜenia   w zakresie  remontu  wnętrz  pomieszczeń

biurowych Wicemarszałków Województwa Wielkopolskiego w budynku C przy al. Niepodległości

16/18 w Poznaniu , zgodnie z „Projektem  Remontu wnętrz”

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji  wykonania, dostawy i montaŜu wymienionych w punkcie 1.1 .

1.3 Zakres objętych ST
W zakres  ST  wchodzi   wykonanie,  dostawa  i  montaŜ    mebli  biurowych  i  wyposaŜenia  w
standardzie   zgodnym z dokumentacją projektową :
a) dostawy i montaŜu opraw oświetleniowych
b) dostawy i montaŜu VERTIKALI
c)  dostawy roślin i donic
d) dostawy i montaŜu mebli indywidualnych i typowych

1.4 Oprawy oświetleniowe sufitowe

POMIESZCZENIE TYP OPIS WIELKO Ś
Ć

ILO ŚĆ

1.02 sekretariat ES System system 3000   Vega 235 PA
RAL  +  akcesoria
lub równowaŜne

oprawy z profili aluminiowych na
zawiesiach systemowych  z rastrem
lamelkowym   na 2 świetlówki T5 z
zapłonem elektronicznym,  świecące
światłem bezpośrednim  i odbitm, kolor
opraw biały mat

153x17x5
cm

2

1.03 pok. asystenta 153x17x5c
m

2

2.02 sekretariat 153x17x5c
m

2

RAZEM 6

 

1.5 Vertikale

PARAMETRY MATERIAŁU 

-producent DELISTAR 
-tkanina OMEGA
-kolor 9000 ( złamana biel)

szerokość pasów 127mm

skład 100% poliester

waga 210g/m2

grubość 0,31mm

transmisja 32,00%
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refleksja 66,00%

absorpcja 2,00%

materiał niepalny

szyna aluminiowa kolor biały

ZESPÓŁ BIUR A

szerokość wysokość Ilość m2

W1 200 245 4,9

W2 338 245 8,28

W3 306 245 7,5

W4 321 245 7,86

RAZEM 28,54

ZESPÓŁ BIUR B

szerokość wysokość Ilość m2

W5 304 245 7,45

W6 338 245 8,28

W7 313 245 7,67

RAZEM 23,4

1.6 Rośliny i donice 

DONICE

PRODUCEN
T

NAZWA OPIS WTMIARY ILO ŚĆ

LECHUZA
lub

równowaŜny

CUBICO 40 Donica z tworzywa
polipropylenowego
lakierowanego o przekroju
kwadratowym z systemem
nawadniania  dozującym
dopływ wody  i
wskaźnikiem poziomu
wody
Kolor -biały wysoki połysk

40x40x75cm 2

LECHUZA
lub

równowaŜny

MAXI CUBI Donica z tworzywa
polipropylenowego
lakierowanego o przekroju
kwadratowym z systemem
nawadniania  dozującym
dopływ wody  i
wskaźnikiem poziomu
wody
Kolor -biały wysoki połysk

14x14x26 3

KWIATY
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WYSOKOŚĆ SADZONKI ILO ŚĆ

ZAMIOCULCAS
ZAMIFOLIA

~100cm 2

SANSEVERIA MIKADO ~12cm 3

1. 7 Meble typowe i indywidualne

meble wg poniŜszego zestawienia lub równorzędne

ZESPÓŁ BIUR A

Sekretariat - pom. 1.2

SYMBOL Nr katalogowy NAZWA WYROBU I WYMIARY ILOŚĆ

1. B1 02K06-1A Biurko proste z Balma seria MIXT o wymiarach 180/80/74,
blat wykonany z płyty wiórowej gr. 2,5 cm pokrytej okleiną
naturalną -  Orzech Naturalny 4100, pod blatem profil
stalowy 8x2cm i rama z profilu 6x2cm - malowane
proszkowo - lakier Jasny Brąz RAL 8025. Kolory wg.
wzornika BALMA

1

2. B1 14K23/N Przesłona tapicerowana do biurka Balma z seria MIXT,
wymiary przesłony 164xh40cm, wykonana z płyty wiórowej
melaminowanej kwarc nowy 2424 + tapicerka HELIKON_15
od zewnętrznej strony, Kolory wg wzornika BALMA i NOTI

1

3. B1 14K13 Półka podbiurkowa BALMA seria MIXT na komputer, o 1
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wymiarach 50x26x52, metal  malowany proszkowo - lakier
Jasny Brąz RAL 8025, Kolory wg. wzornika BALMA 

4. B1 Fi_80 Przepust kablowy srebrny, kwadratowy 1

5. P1 10K08 Pomocnik z Ŝaluzją Balma seria MIXT o wymiarach
120x50xh65cm, w górnej cześci szuflada silent system
( samodomykanie ), boki szuflady metalowe, front szuflady i
korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej w
kolorze kwarc nowy 2424, w dolnej części Ŝaluzja w kolorze
antracyt. Kolory wg wzornika BALMA

6. K1 A32 Kontener Balma seria AXUS podbiurkowy 3 szuflady +
piórnik w kolorze czarnym, korpus i fronty wykonane z płyty
wiórowej melaminowanej gr 1,8cm w kolorze kwarc nowy
2424, Uchwyty z aluminium Anodowanego IN o dł.  12cm.
Kolorystyka wg wzornika BALMA.

7. Pk1 - Półka wisząca  wykonana  z  płyty komórkowej w oklenie
naturalnej Orzech Naturalny 4100,  100x25xh4,4cm.
Elementy mocujące półki ukryte/ nie widoczne. Kolory wg.
wzornika BALMA

2

8. Zm2 - Zabudowa szafowa Zm2 wg. indywidualnego projektu
180x42xh230cm ( 1 x część 1 skrzydłowa z półkami na
segregatory 6 OH, o wymiarach 60x42xh230cm + 2 x część
ubraniowa 1 skrzydłowa  z teleskopowym wysuwanym
wieszakiem i  2 półkami w górnej części nad wieszakiem, o
wymiarach 60x42xh230cm, korpus zabudowy szafowej
wykonany z płyty wiórowej melaminowanej gr 1,8cm w
kolorze popiel 1201 wg wzornika BALMA, 1 front w części
ubraniowej podfrezowany pod naklejone lustro które jest
zlicowane z grubością frontu, listwa cokołowa,fronty i bok
widoczny zabudowy szafowej wykonane z płyty  MDF o gr
2,2 cm lakierowane wg wzornika Ica NCS1502-Y ,  uchwyty

1
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aluminium anodowane IN_388 o długości 39cm

9. Zm1 - Zabudowa szafowa Zm1 wg. indywidualnego projektu
180x42/60xh230cm ( 1 x część 2 skrzydłowa z półkami w
dolnej części na segregatory 2 OH, w górnej części Ŝaluzja,
za Ŝaluzją 2 półki oraz  półka na mikrofalówkę, wymiary
120x42xh230cm + 1 x część 1 skrzydłowa pod zabudowę
lodówki podblatowej, w cokole pod lodówka kratka
aluminiowa, nad lodówką przestrzeń na ekspress do kawy,
nad ekspresem 2 półki,   wymiary 60x60xh230cm, korpus
zabudowy szafowej  wykonany z płyty wiórowej
melaminowanej gr 1,8cm w kolorze kwarc nowy 2424,
fronty i boki widoczne wykonane w okleinie naturalnej
Orzech Naturalny 4100. uchwyty aluminium anodowane
IN_388 o długości 39cm  Kolory wg wzornika BALMA

1

10. F1 MI/1/PL Fotel Noti  Mishell na płozie lakierowanej w kolorze ciemny
brąz 8022, siedzisko skóra Oslo OS_45, kolorystyka wg
wzornika BALMA i NOTI 

1

11, St1 MI/SM/PL Stolik okrągły niski h 55cm Noti seria Mishell, blat
wykonany z płyty MDF o gr 2,5cm w okleinie naturalnej
orzech 4100,  blat ze skosem od dołu ( podcięty ) stelaŜ/
płoza lakierowana na kolor ciemny brąz 8022. kolorystyka
wg wzornika BALMA i NOTI 

1
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12. PK2 - Półka wisząca  wykonana  z  płyty komórkowej lakierowanej
wg wzornika Ica NCS1502-Y mat,  180x25xh4,4cm.
Elementy mocujące półkę ukryte/ nie widoczne. 

1

13. Kp1 11SL Fotel pracowniczy ProfiM PLAYA 11SL czarny z
regulowanym oparciem - góra/dół,  podłokietniki regulowane
P45PU z miękka nakladką , mechanizm Synchro, baza
czarna, tapicerka NEXT - NX-10

1

Biuro asystenta 1.3

SYMBOL Nr katalogowy NAZWA WYROBU I WYMIARY ILOŚĆ

1. B1 02K06-1A Biurko proste Balma  seria MIXT o wymiarach 180/80/74,
blat wykonany z płyty wiórowej gr. 2,5 cm pokrytej okleiną
naturalną -  Orzech Naturalny 4100, pod blatem profil
stalowy 8x2cm i rama z profilu 6x2cm - malowane
proszkowo - lakier Jasny Brąz RAL 8025. Kolory wg.
wzornika BALMA

1

2. B1 14K23/N Przesłona tapicerowana do biurka Balma seria MIXT,
wymiary przesłony 164xh40cm, wykonana z płyty wiórowej
melaminowanej kwarc nowy 2424 + tapicerka HELIKON_15
od zewnętrznej strony, Kolory wg wzornika BALMA i NOTI

1

3. B1 14K13 Półka podbiurkowa Balma seria MIXT na komputer, o
wymiarach 50x26x52, metal  malowany proszkowo - lakier

1
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Jasny Brąz RAL 8025, Kolory wg. wzornika BALMA 

4. B1 Fi_80 Przepust kablowy srebrny, kwadratowy 1

5. P2 10K07 Pomocnik z Ŝaluzją Balma seria MIXT o wymiarach
80x50xh65cm, w górnej cześci szuflada silent system
( samodomykanie ), boki szuflady metalowe, front szuflady i
korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej w
kolorze kwarc nowy 2424, w dolnej części Ŝaluzja w kolorze
antracyt. Kolory wg wzornika BALMA

1

6 K1 A32 Kontener Balma seria AXUS podbiurkowy 3 szuflady +
piórnik w kolorze czarnym, korpus i fronty wykonane z płyty
wiórowej melaminowanej gr 1,8cm w kolorze kwarc nowy
2424, Uchwyty z aluminium Anodowanego IN o dł.  12cm.
Kolorystyka wg wzornika BALMA.

1

7. S1 02K06-1A Stół konferencyjny Balma seria MIXT o wymiarach
180x80xh74cm, blat wykonany z płyty wiórowej gr. 2,5 cm
pokrytej okleiną naturalną  Orzech Naturalny 4100, pod
blatem stelaŜ/profil stalowy 8x2cm i rama z profilu 6x2cm,
stelaŜ  malowany proszkowo - lakier Jasny Brąz RAL 8025,
Kolory wg. wzornika BALMA 

1

8. Sz2 - Zabudowa szafowa Sz2 o wymiarach 180x42xh230cm ( 3 x
część 1 skrzydłowa z półkami na segregatory 6 OH, o
wymiarach 60x42xh230cm, korpusy zabudowy szafowej
wykonane z płyty wiórowej melaminowanej gr 1,8cm w

1
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kolorze kwarc nowy 2424, fronty i bok  prawy widoczny
wykonane w okleinie naturalnej Orzech Naturalny 4100.
uchwyty aluminium anodowane IN_388 o długości 39cm
Kolory wg wzornika BALMA 

9. Sz1 - Zabudowa szafowa Sz1 o wymiarach 180x42xh230cm ( 2 x
część 1 skrzydłowa z półkami na segregatory 6 OH, o
wymiarach 60x42xh230cm + 1 x część ubraniowa 1
skrzydłowa  z teleskopowym wysuwanym wieszakiem i  2
półkami w górnej części nad wieszakiem, o wymiarach
60x42xh230cm, korpusy zabudowy szafowej  wykonane z
płyty wiórowej melaminowanej gr 1,8cm w kolorze kwarc
nowy 2424, fronty i bok widoczny lewy wykonane w
okleinie naturalnej Orzech Naturalny 4100. uchwyty
aluminium anodowane IN_388 o długości 39cm.  Kolory wg
wzornika BALMA 

1

10. KP2 21SL Krzesło pracownicze ProfiM ARCA 21SL czarny,
regulowane podłokietniki P54 PU z miękką nakładką,
mechanizm Synchro, baza czarna, regulowana wysokość
oparcia, regulowana głębokość siedziska tzw. sanki,
tapicerka z Next NX - 10

1
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11. Kk1 21V Krzesło konferencyjne ProfiM ARCA 21V czarny, płozie
lakierowana czarna, bez podłokietników, tapicerka Next NX
- 10

1

ZESPÓŁ BIUR B

Sekretariat - pom. 2.2

SYMBOL Nr katalogowy NAZWA WYROBU I WYMIARY ILOŚĆ

1. B1 02K06-1A Biurko proste Balma seria MIXT o wymiarach 180/80/74,
blat wykonany z płyty wiórowej gr. 2,5 cm pokrytej okleiną
naturalną -  Orzech Naturalny 4100, pod blatem profil
stalowy 8x2cm i rama z profilu 6x2cm - malowane
proszkowo - lakier Jasny Brąz RAL 8025. Kolory wg.
wzornika BALMA

1

2. B1 14K23/N Przesłona tapicerowana do biurka Balma seria MIXT,
wymiary przesłony 164xh40cm, wykonana z płyty wiórowej
melaminowanej kwarc nowy 2424 + tapicerka HELIKON_15
od zewnętrznej strony, Kolory wg wzornika BALMA i NOTI

1

3. B1 14K13 Półka podbiurkowa Balma seria MIXT na komputer, o
wymiarach 50x26x52, metal  malowany proszkowo - lakier
Jasny Brąz RAL 8025, Kolory wg. wzornika BALMA 

1
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4. B1 Fi_80 Przepust kablowy srebrny, kwadratowy 1

5. P1 10K08 Pomocnik z Ŝaluzją Balma seria MIXT o wymiarach
120x50xh65cm, w górnej cześci szuflada silent system
( samodomykanie ), boki szuflady metalowe, front szuflady i
korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej w
kolorze kwarc nowy 2424, w dolnej części Ŝaluzja w kolorze
antracyt. Kolory wg wzornika BALMA

6. K1 A32 Kontener Balma seria AXUS podbiurkowy 3 szuflady +
piórnik w kolorze czarnym, korpus i fronty wykonane z płyty
wiórowej melaminowanej gr 1,8cm w kolorze kwarc nowy
2424, Uchwyty z aluminium Anodowanego IN o dł.  12cm.
Kolorystyka wg wzornika BALMA.

7. Pk1 - Półka wisząca  wykonana  z  płyty komórkowej w oklenie
naturalnej Orzech Naturalny 4100,  100x25xh4,4cm.
Elementy mocujące półki ukryte/ nie widoczne. Kolory wg.
wzornika BALMA

2

8. Z4 Zabudowa szafowa Zm4 wg. indywidualnego projektu
120x42xh230cm (  2 x część ubraniowa 1 skrzydłowa  z
teleskopowym wysuwanym wieszakiem i  2 półkami w
górnej części nad wieszakiem, o wymiarach 60x42xh230cm,
korpus zabudowy szafowej  wykonany z płyty wiórowej
melaminowanej gr 1,8cm w kolorze popiel 1201 wg
wzornika BALMA, 1 front w części ubraniowej
podfrezowany pod naklejone lustro które jest  zlicowane z
grubością frontu, listwa cokołowa,fronty i bok widoczny
lewy zabudowy szafowej wykonane z płyty  MDF o gr 2,2
cm lakierowane wg wzornika Ica NCS1502-Y ,  uchwyty

1
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aluminium anodowane IN_388 o długości 39cm

9. Z3 Zabudowa szafowa Z3 wg. indywidualnego projektu
300x42/60xh230cm ( 3 x część 1 skrzydłowa z półkami  na
segregatory 6 OH, wymiary  60x42xh230cm + 1 x część 1
skrzydłowa niska z półkami na segregatory 2 OH, wymiary
60x60xh86cm + 1 częśc 1 skrzydłowa niska pod zabudowę
lodówki podblatowej, w cokole pod lodówką kratka
aluminiowa, nad niską częścią zabudowy  blat z płyty
wiórowej melaminowanej gr 4,4cm w kolorze kwarc nowy
2424,  wymiary 60x60xh230cm, korpus zabudowy szafowej
wykonany z płyty wiórowej melaminowanej gr 1,8cm w
kolorze kwarc nowy 2424, fronty i boki widoczne wykonane
w okleinie naturalnej Orzech Naturalny 4100. uchwyty
aluminium anodowane IN_388 o długości 39cm  Kolory wg
wzornika BALMA

1

10. Kp1 11SL Fotel pracowniczyProfiM  PLAYA 11SL czarny z
regulowanym oparciem - góra/dół,  podłokietniki
regulowane P45PU z miękka nakladką ,
mechanizm Synchro, baza czarna, tapicerka NEXT
- NX-1

1
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1.8.Opis techniczny mebli

B1. 
Biurko pracownicze proste o wymiarach 180x80xh74cm, 
Blat  biurka  wykonany  z  płyty  wiórowej  gr.  2,5  cm  pokrytej  okleiną  naturalną  Orzech
Naturalny  4100,  krawędzie oklejone  obrzeŜem   naturalnym Orzech  Naturalny  4100  o
grubości 2 mm Wszystkie krawędzie załamane R 2mm.
StelaŜ biurka stanowią 2 płozy wykonane z profilu stalowego o wym. 80x20mm malowanego
proszkowo RAL 8025 z zaokrąglonymi naroŜnikami R 20mm.
Pod blatem  kanał kablowy łączący stelaŜe , wykonany z blachy 1,5mm
oraz profil stalowy 8x2cm i rama z profilu 6x2cm, malowane proszkowo, lakier Jasny Brąz
RAL 8025.
MoŜliwość  regulacji  poziomu  w  zakresie  10mm,  za  pomocą  plastikowych  stopek
regulacyjnych. 
Przesłona czołowa o wymiarach 164xh40cm z płyty wiórowej me laminowanej o gr. 1,8cm w
kolorze  kwarc  nowy  2424  od  zewnątrz  tapicerowana  tkaniną  HELIKON_15  mocowana
łącznikami  wykonanymi z profilu 25x10 mm, malowanmi proszkowo RAL 8025, 
Półki  na komputer   wykonana są  z  profilu stalowego 80x20 mm oraz blachy o grubości
1,5mm, malowana proszkowo RAL 8025. Zaczep w części górnej do zawieszenia półki na
stelaŜu biurka. 

S1. 
Stół konferencyjny o wymiarach 180x80xh74cm, 
Blat stołu wykonany z płyty wiórowej gr. 2,5 cm pokrytej okleiną naturalną Orzech Naturalny
4100,  krawędzie oklejone obrzeŜem  naturalnym Orzech Naturalny 4100 o grubości 2 mm.
Wszystkie krawędzie załamane R2mm.
StelaŜ stołu stanowią 2 płozy wykonane z profilu stalowego o wym. 80x20mm malowanego
proszkowo RAL 8025 z zaokrąglonymi naroŜnikami R20mm.
Pod blatem  kanał kablowy łączący stelaŜe , wykonany z blachy 1,5mm
oraz profil stalowy 8x2cm i rama z profilu 6x2cm, malowane proszkowo, lakier Jasny Brąz
RAL 8025.
MoŜliwość  regulacji  poziomu  w  zakresie  10mm,  za  pomocą  plastikowych  stopek
regulacyjnych.  

P1
Pomocnik o wymiarze 120x50xh65cm z Ŝaluzją .
Korpus szafki z Ŝaluzją wykonany z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze kwarc nowy
2424 oklejanej 2 mm obrzeŜem PCV. Ściany boczne, tylne ,przegrody  i front o grubości 1,8
cm, wieńce o grubości 2,5cm.   Wszystkie krawędzie załamane R2mm.
Wąska płaszczyzna wieńca górnego szafek dostawnych jest cofnięta o 25 mm w stosunku do
przedniej krawędzi ścian bocznych. 
Pod wieńcem górnym zamocowana jest listwa z aluminium anodowanego. Dystans między
frontem  szuflady  a  wieńcem  górnym  pełni  funkcję  uchwytu  szuflady.  Szuflady  szafek
dostawnych posiadają  boki metalowe – system INNOTECH firmy Hettich. W standardzie
zamontowany  jest  system  cichego  domykania  szuflad.  Regulatory  na  bokach  szuflad
umoŜliwiają łatwe pozycjonowanie frontu szuflady w stosunku do korpusu kontenera. 
śaluzje szafek dostawnych wyposaŜone są  w zamek i  dostępne są  w wariancie lewo lub
prawostronnego otwierania. śaluzja w kolorze antracyt. 
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P2
Pomocnik o wymiarze 80x50xh65cm z Ŝaluzją.
Korpus szafki z Ŝaluzją wykonany z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze kwarc nowy
2424 oklejanej 2 mm obrzeŜem PCV. Ściany boczne, tylne ,przegrody  i front o grubości 1,8
cm, wieńce o grubości 2,5cm.   Wszystkie krawędzie załamane R2mm.
Wąska płaszczyzna wieńca górnego szafek dostawnych jest cofnięta o 25 mm w stosunku do
przedniej krawędzi ścian bocznych. 
Pod wieńcem górnym zamocowana jest listwa z aluminium anodowanego. Dystans między
frontem  szuflady  a  wieńcem  górnym  pełni  funkcję  uchwytu  szuflady.  Szuflady  szafek
dostawnych posiadają  boki metalowe – system INNOTECH firmy Hettich.  W standardzie
zamontowany  jest  system  cichego  domykania  szuflad.  Regulatory  na  bokach  szuflad
umoŜliwiają łatwe pozycjonowanie frontu szuflady w stosunku do korpusu kontenera. 
śaluzje szafek dostawnych wyposaŜone są  w zamek i  dostępne są  w wariancie  lewo lub
prawostronnego otwierania. śaluzja w kolorze antracyt. 

K1
Kontener pod biurkowy o wymiarze 43x58xh62,5cm z 3 niskimi szufladami i piórnikiem.
Konstrukcja kontenerów - wieńcowa. 
Korpus  wykonany  z  płyty  wiórowej  melaminowanej  kwarc  nowy  2424  oklejanej  2mm
obrzeŜem PCV. Ściany boczne, tylne oraz przegrody o grubości 1,8cm kwarc nowy 2424.
Wieńce o grubości 2,5cm. 
Fronty kontenerów wykonane  z płyty melaminowanej kwarc nowy 2424.
Szuflady posiadają metalowe wkłady, blokadę wysuwu oraz zamek centralny.
Plastikowe kółka o średnicy 50 mm. Nośność kółek 70 kg. 

Kp1
Krzesło pracownicze  obrotowe z  pełnymi  plecami  PLAYA 11SL czarny z  regulowanym
oparciem -  góra/dół,   podłokietniki  regulowane  P45PU z  miękką  nakładką  ,  mechanizm
Synchro, baza czarna, tapicerka NEXT - NX-10 / NEXT - NX-1

Kp2
Krzesło pracownicze obrotowe ARCA 21SL czarny,  regulowane podłokietniki  P54 PU z
miękką  nakładką,  mechanizm  Synchro,  baza  czarna,  regulowana  wysokość  oparcia  ,
regulowana głębokość siedziska i, tapicerka z NEXT -  NX - 10

Kk1
Krzesło konferencyjne  ARCA 21V czarny,  na płozie lakierowanej  na kolor   czarny,  bez
podłokietników,  tapicerka Next NX - 10

F1
Fotel na płozach. Element konstrukcyjny korpusu fotela to sklejka gięto-klejona o grubości 12
mm  sklejana  z  obłogów  w  odpowiednio  przygotowanej  formie.  Sklejka  stanowi  łącznie
siedzisko i oparcie mebla. Siedzisko i oparcie w fotelu pokryte pianką poliuretanową T3543 o
grubości 3 cm, tył pianką T3543 o grubości 1cm, łuki dookoła mebla oklejone pianką T4060-
odpowiednio wyprofilowaną. Tapicerkę fotela stanowi Skóra Oslo OS_45. Podstawa mebla -
płozy wykonane z pręta stalowego o średnicy 12 mm ze stali  lakierowanej RAL 8022 

St1

Stolik okrągły niski. Blat wykonany z płyty mdf o grubości 2,5cm z podfezowaniem od dołu
w  obwodowej  części,  blat  wykończony  w  okleinie  naturalnej  Orzech  Naturalny  4100,
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podstawa stolika stelaŜ z pręta stalowego o średnicy 12 mm ze stali lakierowanej RAL 8022.

Wymiary stolika Ø 50 na płozie:

-szerokość: 50cm, głębokość: 50cm, wysokość: 55cm

Pk1
Półka wisząca  wykonana  z  płyty komórkowej w okleinie naturalnej Orzech Naturalny 4100
o wymiarach 100x25xh4,4cm. Elementy mocujące półki nie widoczne. 

Pk2
Półka wisząca  wykonana  z  płyty komórkowej lakierowanej  w systemie Ica mat NCS1502-
Y o wymiarach 180x25xh4,4cm. Elementy mocujące półki nie widoczne. 

Sz1
Zabudowa szafowa trzymodułowa o wymiarach 180x42xh230cm ( 2 x część 1 skrzydłowa z
półkami  na  segregatory  6  OH,  o  wymiarach  60x42xh230cm  +  1  x  część  ubraniowa  1
skrzydłowa  z teleskopowym  wieszakiem i  2 półkami w górnej części nad wieszakiem, o
wymiarach  60x42xh230cm,  korpusy  zabudowy  szafowej   wykonane  z  płyty  wiórowej
melaminowanej  gr  1,8cm  w  kolorze  kwarc  nowy  2424,  fronty,  cokół  i  bok  widoczny
wykonane w okleinie naturalnej Orzech Naturalny 4100. 
Drzwi na zawiasach HETTICH,  zamki baskwilowe blokowane w trzech punktach, uchwyty
aluminium anodowane IN_388 o długości 39cm.  
Cokoły z regulacją w czterech punktach do 40mm. 

Sz2
Zabudowa szafowa trzymodułowa o wymiarach 180x42xh230cm ( 3 x część 1 skrzydłowa z
półkami na segregatory 6 OH,  o wymiarach 60x42xh230cm, korpusy zabudowy szafowej
wykonane z płyty wiórowej melaminowanej gr 1,8cm w kolorze kwarc nowy 2424, fronty,
cokół i bok  widoczny wykonane w okleinie naturalnej Orzech Naturalny 4100. 
Drzwi na zawiasach HETTICH,  zamki baskwilowe blokowane w trzech punktach, 
uchwyty aluminium anodowane IN_388 o długości 39cm. 
Cokoły z regulacją w czterech punktach do 40mm  

Z1
Zabudowa szafowa dwumodułowa,  zabudowa o wymiarach 180x42/60xh230cm,  ( 1 x część
2 skrzydłowa z półkami w dolnej części na segregatory 2 OH,  w górnej części Ŝaluzja,  za
Ŝaluzją  2  półki  oraz   półka  na mikrofalówkę,  wymiary  120x42xh230cm + 1 x  część  1
skrzydłowa pod zabudowę lodówki podblatowej,  w cokole pod lodówką  kratka aluminiowa,
nad  lodówką   przestrzeń  na  ekspress  do  kawy,   nad  ekspresem  2  półki,    wymiary
60x60xh230cm, boki,   półki  oraz  tył   zabudowy szafowej   wykonany z  płyty  wiórowej
melaminowanej  gr  1,8cm  w  kolorze  kwarc  nowy  2424,  fronty,  cokół  i  boki  widoczne
wykonane w okleinie naturalnej Orzech Naturalny 4100. 
Drzwi na zawiasach HETTICH,  uchwyty aluminium anodowane IN_388 o długości 39cm, w
części wysokiej zamki baskwilowe montowane w trzech punktach, w części niskiej zabudowy
zamki nakładane jednopunktowe z zasuwkami. Cokoły z regulacją w czterech punktach do
40mm.  

Z2
Zabudowa szafowa trzymodułowa 180x42xh230cm ( 1 x część 1 skrzydłowa z półkami na
segregatory 6 OH, o wymiarach 60x42xh230cm + 2 x część  ubraniowa 1 skrzydłowa  z
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teleskopowym  wieszakiem i   2  półkami w górnej  części  nad wieszakiem, o wymiarach
60x42xh230cm,  boki,  półki  i  tył   zabudowy  szafowej   wykonany  z  płyty  wiórowej
melaminowanej gr 1,8cm w kolorze popiel 1201, 1 front w części ubraniowej podfrezowany
pod naklejone lustro zlicowane z płaszczyzną frontu, listwa cokołowa, fronty i bok widoczny
zabudowy szafowej wykonane z płyty  MDF o gr. 2,2cm lakierowane w systemie  Ica mat
NCS1502-Y.
Drzwi na zawiasach HETTICH,  zamki baskwilowe blokowane w trzech punktach.
Uchwyty aluminium anodowane IN_388 o długości  39cm. Cokoły z regulacją  w czterech
punktach do 40mm.

Z3
Pięciomodułowa zabudowa szafowa  wg  indywidualnego projektu 300x42/60xh230/90cm ( 3
x część 1 skrzydłowa z półkami  na segregatory 6 OH, wymiary  60x42xh230cm + 1 x część
1 skrzydłowa niska z półkami na segregatory 2 OH, wymiary 60x60xh86cm + 1 część  1
skrzydłowa  niska  pod  zabudowę  lodówki  pod  blatowej,  w  cokole  pod  lodówką  kratka
aluminiowa, nad niską częścią zabudowy  blat z płyty wiórowej melaminowanej gr. 4,4cm w
kolorze kwarc nowy 2424,  wymiary 60x60xh230cm, korpus zabudowy szafowej  wykonany
z płyty  wiórowej  melaminowanej  gr.  1,8cm w kolorze  kwarc  nowy 2424,  fronty  i  boki
widoczne wykonane w okleinie naturalnej Orzech Naturalny 4100. 
Drzwi na zawiasach HETTICH,   zamki baskwilowe blokowane w trzech punktach, uchwyty
aluminium anodowane IN_388 o długości 39cm  

Z4
Dwumodułowa zabudowa szafowa  wg  indywidualnego projektu 120x42xh230cm (  2 x
część  ubraniowa 1 skrzydłowa  z teleskopowym wysuwanym wieszakiem i  2 półkami w
górnej  części  nad  wieszakiem,  o  wymiarach  60x42xh230cm,  korpus zabudowy  szafowej
wykonany z płyty wiórowej melaminowanej gr. 1,8cm w kolorze popiel 1201 wg wzornika
BALMA,  1  front  w  części  ubraniowej  podfrezowany  pod  naklejone  lustro  zlicowane  z
płaszczyzną  frontu,  listwa  cokołowa,  fronty  i  bok  widoczny  lewy  zabudowy  szafowej
wykonane z płyty  MDF o gr. 2,2 cm lakierowane w systemie  Ica mat NCS1502-Y
Drzwi na zawiasach HETTICH,  w części wysokiej zamki baskwilowe blokowane w trzech
punktach,   w  części  niskiej  zabudowy  zamki  nakładane  jednopunktowe  z zasuwkami.
Uchwyty aluminium anodowane IN_388 o długości 39cm

3. SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca  przystępujący do wykonywania  montaŜu powinien  wykazać  się  moŜliwością
korzystania z   elektronarzędzi  i  drobnego sprzętu,  zgodnie  z wytycznymi  technicznymi  i
technologicznymi.
Zaleca się Wykonawcy stosowanie sprzętu o krótkich terminach realizacji robót.

4. TRANSPORT

4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu

Warunki  transportu  zgodne  z  wytycznymi  technicznymi i  technologicznymi   wybranego
producenta.
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Wykonawca  zabezpiecza transportowane meble, osprzęt i wyposaŜenie we własnym zakresie
i jest w pełni odpowiedzialny za jakość przewozu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie  robót  zgodnie z umową  oraz za jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2 Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do robót  montaŜowych naleŜy :

a) sprawdzić zgodność jakości dostarczonego wyposaŜenia z dokumentacją projektową
b) sprawdzić jakość  i standard wyposaŜenia
c) sprawdzić lokalizacje wyposaŜenia

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości
W  trakcie  realizacji  dostaw  i   lokalizacji  wyposaŜenia  w  pomieszczeniach  zgodnie  z
dokumentacja  projektową,  Zamawiający  ma  prawo  do  zgłaszania  uwag   i  zastrzeŜeń  w
zakresie  jakości,  kompletności   dostarczanych  mebli,   i  osprzętu  a  takŜe  w  zakresie
organizacji i terminów dostaw.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Jednostki i zasady obmiarowania
Obmiar naleŜy wykonywać w jednostkach wskazanych w „Zestawieniu rzeczowym”.
Zasady przedmiaru i  obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Zestawieniu rzeczowym”
pozycjami.
Roboty  tymczasowe  i  prace  towarzyszące  niezbędne  do  wykonania  robót  podstawowych
naleŜy kalkulować w wycenie robót podstawowych.

7.2 Wielkości obmiarowe
Wielkości obmiarowe określa  się na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględnieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR  ROBÓT

8.1 Uznanie dostaw i montaŜu  za poprawne
Roboty uznaje się za poprawnie wykonane jeŜeli są zgodne z dokumentacją projektową, ST i
wymaganiami Inspektora nadzoru

8.2 Rodzaje odbiorów robót.

Roboty dostawcze i montaŜowe podlegają odbiorowi końcowemu robót.

8.3 Dokumenty do odbioru  końcowego robót
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Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  dostaw  i  montaŜu  jest
protokół odbioru sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą.

Do  odbioru końcowego  Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające
w szczególności :

a) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zainstalowanych mebli,  atesty jakościowe
wbudowanych materiałów i wyrobów

b) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą

W  przypadku,  gdy  według  komisji  roboty  dostawcze  i  montaŜowe  pod  względem
przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego robót, komisja w
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty  uzupełniające będą zestawione według wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI
Podstawą  rozliczenia finansowego  będą  postanowienia zawarte  w umowie Wykonawcy z
Zamawiającym.

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE
Karty katalogowe  wybranego producenta 
Instrukcje montaŜu i obsługi
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