UCHWALA NR 1063/2008
Zarzadu Wojewoddztwa Wielkopolskiego
z dnia 07 lutego 2008 roku

W sprawie:
e zatwierdzenia trybu zamdwienia publicznego na wykonanie naprawy
rewizyjnej autobusu szynowego nr SA108 — 003
« powofania komisji przetargowej i okre$lenia jej obowiazkow,
e zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji i wskazanie wykonawcy, z ktorym
Zamawiajgcy bedzie prowadzit negocjacie,

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzadzie
wojewddztwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1590 z pdzn. zmianami), w
zwiazku z art. 3 ust.1 pkt. 1, art. 19 ust.1 i 3, art. 67 ust.1 pkt. 1 1it. a i b, ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 2007 v Nr 233
poz. 1655) Zarzad Wojewddztwa Wielkopolskiego uchwala, co nastepuje:

§1

Zatwierdza sie tryb zamoéwienia z wolnej reki dla zamdwienia publicznego na
wykonanie naprawy rewizyjnej autobusu szynowego nr SA108 - 003

§2

1. Powotuje sie komisje przetargowg do:
« przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, o
ktorym mowa w § 1,
« prowadzenia negocjacji warunkéw umowy W sprawie zamdwienia
publicznego,
« przedstawienia Zarzadowi Wojewodztwa Wielkopolskiego projektowanej
umowy po negocjacjach.

2. Ustala sie sktad komisji przetargowe;:

Przewodniczacy: Jerzy Kriger

Z-ca przewodniczacego: Henryk Szczefanowicz

Sekretarz: Jarostaw Polaszewski

Czionkowie: Dariusz Siwinski
Stanistaw Taciak

Dominik Antonowicz

3. Obowiazki i odpowiedzialnos¢ poszczegdlnych cztonkéw komisji przetargowej
okresla zatacznik Nr 1 do niniejszej uchwaty.






§3

Zatwierdza sie zaproszenie do negocjacji stanowiace zatacznik nr 2 do niniejszej
uchwaty oraz wskazuje sie podmiot: Poznariskie Zaklady Naprawcze Taboru
Kolejowego S.A. w Poznaniu, ul. Robocza 4 jako ten, z ktérym prowadzone
bedg negocjacje w celu zawarcia urmowy.

§4

Platnos¢ za naprawe rewizyjng autobusu szynowego SA108 — 003 nastapi ze Srodkow

przewidzianych na zakup ustug remontowych w Budzecie Wojewoddztwa
Wielkopolskiego na rok 2008.

§5

Wykonanie uchwaty powierza sie Dyrektorowi Departamentu Transportu Urzgdu
-Marszatkowskiego Wojewddztwa Wielkopolskiego w Poznaniu. ;

, § 6

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

z up. MARSZALIKA WQRUEWODZFWA

C/#y







Zatacznik Nr 1

do Uchwaty nr 1063 /2008

Zarzadu Wojewddziwa Wielkopolskiego
Z dnia 07 lutego 2008 roku

REGULAMIN KOMISII PRZETARGOWE]

Na podstawie art.21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawa Zamdwien
Publicznych (Dz.U. z 2007, Nr 233 poz. 1655) okresla sie organizacje, tryb pracy oraz
obowiazki i odpowiedzialnos¢ cztonkdw komisji przetargowej.

g1
Komisja przetargowa rozpoczyna dziatalnos¢ z chwilg powotania.
§2
Pracami komisji kieruje jej przewodniczacy.
§3
Sekretarz komisji przetargowej uczestniczy w pracach komisji 1 prowadz
dokumentacje postepowania.
§4

Czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamdwienia podjete przez osobe podlegajacq
wyltaczeniu — po powzieciu przez nig wiadomosci o okolicznosciach, o ktérych mowa
w art. 17 ust. 1 ustawy powtarza sie, z wyjatkiem otwarcia ofert oraz innych
czynnosci faktycznych nie wplywajacych na wynik postepowania.

§5

Zarzad stwierdza niewaznos¢ czynnosci postepowania podijetej z naruszeniem prawa.
§6

Na polecenie Zarzadu komisja przetargowa powtarza uniewazniong czynnost.
§7

1. Stanowisko komisji przetargowej, w szczegdlnosci w sprawach zwigzanych z :

1) trescig specyfikacji istotnych warunkdw zamowienia,,

2) oceng spetnienia warunkéw wymaganych od wykonawcéw,
3) oceng ofert i wyborem oferty najkorzystniejszej,

4) odrzuceniem oferty,

5) uwzglednieniem lub oddaleniem badz odrzuceniem protestu,
6) uniewaznieniem postepowania,

podejmowane jest przy udziale co najmniej 2/3 skkadu osobowego komisji.

2. Przedtuzajaca sie w czasie przeszkoda w podjeciu decyzii przez komisje w
sprawach, o ktérych mowa w ust. 1, lezaca po stronie czionka komisji, stanowi
podstawe do jego wykluczenia z dalszego udziatu w postepowaniu.

3. Przy braku consensusu wsrdd czionkdw komisji, zwlaszcza w sprawach oceny, o
ktdrych mowa w ust. 1 pkt. 3, przewodniczacy, na wniosek komisji przetargowej:






1) wystepuje z wnioskiem do Zarzadu o powotlanie biegtego, posiadajacego
wiedze specjalistyczng w dziedzinie bedacej przedmiotem rozbieznosci
stanowisk cztonkdw komisji albo

2) zarzadza gtosowanie, jezeli podjecie decyzji przez komisje zalezy od ocen
cztonkow komisji o charakterze subiektywnym.

4. Decyzje podejmowane przez komisje w drodze gltosowania, o ktérym mowa w ust.
3 pkt 2 zapadajg zwykig wiekszoscig gltoséw. Przy réwnej liczbie gtosdw decyduje
gtos przewodniczacego komisji.

5. Glosowanie, 0 ktorym mowa w ust. 4 prowadzace do rozstrzygnie¢ powodujacych
naruszenie prawa, jest niewazne.

6. Rola biegtego, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 1, stosownie do tresci wniosku
przewodniczacego, moze polegad na:
1) udziale w pracach komisji z glosem doradczym i udzielaniu dodatkowych
wyjasnien w zakresie wymagajgcym wiedzy specjalnej lub
2) sporzadzeniu pisemnej opinii w sprawie oceny ofert lub innych czynnosci w
toczacym sie postepowaniu, w zakresie wymagajacym wiedzy specjalnej albo
3) na facznej realizacji czynnosci, o ktdrych mowa w pkt 11 2.

7. Kazdy cztonek komisji przetargowej, w zwigzku z okolicznoscia, o ktérej mowa w
ust. 3, lub z innych waznych powodow majacych wptyw na wynik postepowania,
moze do protokotu postepowania ziozy¢ zdanie odrebne. Ziozenie zdania
odrebnego wymaga pisemnego uzasadnienia.

§8
Obowigzki czlonkdéw komisji przetargowe;j:

Przewodniczacy komisji przetargowej — Jerzy Kriger:

Czynnosci zwigzane z przygotowaniem postepowania przetargowego,
Ustalenie kolejnosci czynnosci zwiazanych z przeprowadzeniem
postepowania,

Przedktadanie Marszatkowi propozycji wynikajacej z przeprowadzonych
negocjacji,

Nadzorowanie i kierowanie pracami komisji i wyznaczanie termindw prac
komisji, Sprawdzanie dokumentacji postepowania w tym protokotéw
postepowania,

Zachowanie ustawowych termindw,

Opracowanie dokumentacji wymaganej do wszczecia postepowania,
Ocena oferty

Prowadzenie negocjacji z zaproszonym Wykonawca.

Zastepca Przewodniczacego komisji przetargowej — Henryk Szczefanowicz:

Czynnosci zwigzane z przeprowadzaniem postepowania przetargowego,
Zastepowanie w szczegdinych przypadkach przewodniczgcego komisji
przetargowej,

Opracowanie dokumentacji wymaganej do wszczecia postepowania,
QOcena oferty,






Prowadzenie negocjacji z zaproszonym Wykonawca.

Sekretarz komisji przetargowej — Jarostaw Polaszewski:

Obstuga administracyjno-biurowa w zakresie czynnosci powierzonych komisji
regulaminem,

Udostepnianie protokotdw i ofert na wnioski wykonawcow,

Przygotowanie korespondencji i ogtoszen,

Protokotowanie spotkan komisji z wykonawcami,

Kompletowanie w catos¢ dokumentacji przetargowej i zabezpieczenie jej
przed zdekompletowaniem na okres 4 lat, wprowadzanie danych do rejestru
zamowien publicznych,

Opracowanie dokumentacji wymaganej do wszczecia postepowania,

Ocena oferty,

Prowadzenie negocjacji z zaproszonym Wykonawca.

Czlonek komisji przetargowej — Dariusz Siwinski:

Analiza dokumentdw ofertowych pod wzgledem formalno-prawnym i
zgodnosci z zaproszeniem do negocjacii,

Opracowanie dokumentacji wymaganej do wszczecia postepowania,
Ocena oferty,

Prowadzenie negocjacji z zaproszonym Wykonawca.

Czlonek komisji przetargowej — Stanistaw Taciak:

Czynnosci zwigzane z przeprowadzaniem postepowania przetargowego,
Opracowanie dokumentacji wymaganej do wszczecia postgpowania,
Ocena oferty,

Prowadzenie negocjacji z zaproszonym Wykonawca,

Czionek komisji przetargowej — Dominik Antonowicz:

Czynnosci zwigzane z przeprowadzaniem postepowania przetargowego,
Opracowanie dokumentacji wymaganej do wszczecia postepowania,
Ocena oferty,

Prowadzenie negocjacji z zaproszonym Wykonawca.

Niniejszy zatacznik stanowi integralng czes$¢ uchwaty.






Zatacznik Nr 2

do Uchwaty nr 1063 /2008

Zarzadu Wojewddztwa Wielkopolskiego
z dnia 07 lutego 2008 roku

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACII

W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W
TRYBIE ZAMOWIENIA Z WOLNEJ REKI STOSOWNIE DO ART. 67 UST. 1 PKT. 1 lit. b
USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r — PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Wykonanie naprawy rewizyjnej autobusu szynowego
SA108 - 003

CPV 35221000-9

ZATWIERDZAM

Poznan, luty 2008



I.ZAMAWIAJACY
Wojewddztwo Wielkopolskie
Al. Niepodlegtosci 18
61-713 Poznan

Telefon 061 854 19 88, 65 70 790

Fax 061 854 19 88, 65 70 795
Strona www.umww.pl

E-mail kancelaria@umww.pl
REGON 631257816

NIP 778-13-44-777

zwany dalej Zamawiajacym zaprasza do udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamdwienia publicznego w trybie z wolnej reki, prowadzonego na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2007 r, Nr 233
poz. 1655) zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. aib)

II. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie naprawy rewizyjnej w autobusie szynowym
o numerze SA108 — 003 zgodnie z zatgcznikiem nr 4 (zatwierdzong dokumentacig
przez PKP Przewozy Regionalne - Biuro Utrzymania Taboru w Poznaniu — Wydziat
Konstrukcji i Rozwoju Taboru) do niniejszego zaproszenia i Dokumentacjg
Technologicznego Systemu Utrzymania tego pojazdu.

III. TERMIN WYKONANIA ZADANIA

Zamawiajacy wymaga, aby zamdwienie zrealizowane zostato w terminie: do korca 8
tygodnia od dnia podpisania umowy,

IV. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCY

O zamdwienie moze ubiegac sie wykonawca, ktdry:

1) Posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci,
jezeli ustawy nakiadajg obowiazek posiadania takich uprawnien, tzn. jest
uprawniony do wystepowania w obrocie prawnym w zakresie objetym
przedmiotem niniejszego postepowania,

2) Posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponuje potencjatem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia,

3) Znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie
zamowienia,

4) Nie podlega wykluczeniu z postepowania © udzielenie zamdwienia
publicznego.

]



Ocena spetniania ww. warunkéw dokonana zostanie zgodnie z formutg ,spetnia — nie
spetnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oSwiadczeniach
wyszczegolnionych w rozdziale V niniejszego zaproszenia.

V. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE SPELNINIE WARUNKOW

1. W celu potwierdzenia speinienia warunkéw podmiotowych udziatu w
postepowaniu wykonawca musi ztozy¢ nastepujace dokumenty i odwiadczenia:

Aktualny odpis z wiasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do
ewidencji dziatalnosci gospodarczej, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uplywem terminu sktadania ofert (oryginat lub kopia poswiadczona za
zgodnosc z oryginatem przez wykonawce)

2. Przystepujac do negocjacji wykonawca winien ziozy¢ zamawiajacemu nastepujace
dokumenty:

a) Formularz ofertowy do negocjacji (zat. Nr 1 do zaproszenia do negocjacii)
b) Formularz kalkulacji cenowej (zat. Nr 3 do zaproszenia do negocjacji)
c) Szczegdtowy harmonogram prac { zat. Nr 5 do zaproszenia do negocjacii)

3. Brak dokumentu lub oswiadczenia wymaganego w pkt. 1 lub zioZzenie ich w
niewlasciwej formie (np. nie poswiadczone za zgodnoS¢ z oryginatem kopie)
spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postepowania z zastrzezeniem art. 26 ust.
3 P.z.p, ktdry stanowi: ,zamawiajacy wzywa wykonawcow, ktdrzy w okreslonym
terminie nie ziozyli oswiadczen i dokumentdw potwierdzajgcych spetnienie
warunkow udzialu w postepowaniu [ub ktdrzy zozyli dokumenty zawierajace
btedy do ich uzupetnienia w wyznaczonym terminie chyba, ze mimo ich
uzupeinienia konieczne bytoby uniewaznienie postepowania”.

4. Zamawiajacy moze zada¢ w wyznaczonym przez siebie terminie wyjasnien
dotyczacych przedstawionych przez Wykonawcow dokumentdw i oswiadczen, o
ktérych mowa w art. 25 ust 1 P.z.p.

VI. INFORMACIE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA DOKUMENTOW

Podstawowg formg prowadzenia negocjacji jest forma ustna. Negocjacje sa poufne.
Zadna ze stron nie moze ujawni¢ informacji, ktore powziat w zwiazku z negocjacjami
bez zgody drugiej strony.

1. Wszelkie oswiadczenia, zaswiadczenia, wnioski lub informacje Zamawiajacy i
Wykonawcy zobowiazani sg przekazywac pisemnie.

2. Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 1 przekazane za pomocg
faxu - (061) 6570 795 uwaza sie za ztozone w terminie, jezeli ich tre$¢ dotrze do

3



Zamawiajacego przed uptywem wyznaczonego terminu pod warunkiem, ze
zostang niezwtocznie potwierdzone na pismie.

3. Osobg upowazniong ze strony Zamawiajacego do kontaktowania sie z
Wykonawcg sa:
¢ Henryk Szczefanowicz— tel. (061) 6570 790, (061) 6570 791
e-mail henryk.szczefanowicz@umww.pl

o Dominik Antonowicz — tel. (061) 6579 919,
e-mai! dominik.antonowicz@umww.p!

VII. MIEJSCE I TERMIN ZLOZENIA OFERTY DO NEGOCJACII

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Wielkopoiskiego
Departament Transportu

ul. Piekary 19

61 - 823 Poznan

Pokdj — 801 ( VIII pietro)

dnia ... lutego 2008 r. godz. 10%

VIII. MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA NEGOCIACII

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Wielkopolskiego
Departament Transportu

ul. Piekary 19

61 - 823 Poznan

Pokdj — 801 ( VIII pietro)

dnia ... lutego 2008 r. godz. 1022

IX. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Cena podana w formularzu ofertowym do negocjacji oraz arkuszu kalkulacji
cenowej winna zostaC wyliczona przez Wykonawce (zataczniki nr 1 i 3 do
niniejszego zaproszenia do negocjacji) za catos¢ przedmiotu zamdwienia jako
cena netto i cena brutto (z naliczonym podatkiem VAT).

2. Cena winna by¢ liczona do dwoch migjsc po przecinku.
3. Cena winna by¢ wyrazona w ztotych polskich.

4. Cena okreSlona przez Wykonawce musi uwzglednia¢ wszelkie koszty realizacji
przysztej umowy.

X. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiajacy zada od Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zwanego dalej ,zabezpieczeniem” w wysokosci: 3% wynegocjowane]
cenny brutto, ktdre ma zosta¢ wniesione przed podpisaniem lub w dniu
podpisania umowy.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytutu gwarangji jakosci.

3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub
w kilku nastepujacych formach:

a) pieniadzu,



b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach Spdidzielczej Kasy
Oszczednosciowo — Kredytowej z tym, ze zobowigzanie kasy jest
zawsze zobowigzaniem pienieznym,

¢} gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b
ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze
Zmianam).

4. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wplaca przelewem na
rachunek bankowy PKO BP I o/ Poznari 74 1020 4027 0000 1302 0403 1241

5. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
nastepujacy sposob:

» 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia
wykonania catego zamdwienia i uznania przez Zamawlajgcego za nalezycie
wykonane,

e 30% wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego
na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji jakosci - kwota ta zostanie
zwrdcona w terminie 15 dni po uptywie okresu gwarangcji jakosci.

XI. WARUNKI UMOWY

1. W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego nalezy zgtosiC sie w celu
podpisania umowy.

2. Osoby reprezentujgce Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny
posiadal ze soba dokumenty potwierdzajace ich umocowanie do podpisania
umowy, © ile umocowanie to nie bedzie wynika¢ z dokumentéw
rejestracyjnych.

3. Zamawiajgcy podpisze umowe z Wykonawca po przeprowadzeniu negocjacii.

4. Warunki umowy zawarto w projekcie umowy, ktdry stanowi zat. nr 2 do
niniejszego zaproszenia do negocjacjl.

XII.POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNE] PRZYSELUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO

Wykonawcom, a takze innym osobom, jezeli ich interes prawny w uzyskaniu
zamowienia doznat lub moze doznal uszczerbku w wyniku naruszenia przez
zamawliajgcego przepisdw ustawy Prawo zamodwien publicznych przystuguje prawo
wniesienia protestu przewidziane w dziale VI Rozdziat 2 (art. od 180 do 183) ustawy
Prawo zamowien publicznych.

XIII. ZALACZNIKI

Zataczniki do zaproszenia do negocjacji

1) Formularz oferty do negocjacji — zatgcznik nr 1

2) Warunki umowy — zatacznik nr 2

3) Formularz kalkulacji cenowej — zatacznik nr 3

4} Wymagany zakres naprawy rewizyjnej — zatacznik nr 4
5) Szczegdtowy harmonogram prac — zatacznik nr 5.






Zatacznik nr 1
do zaproszenia do negocjacji

Nazwaiadresoferenta @
/miejscowos¢ i data/

Waojewddziwo Wielkopolskie
Al. Niepodlegtosci 18
61— 713 POZNAN

FORMULARZ OFERTOWY DO NEGOCJACJI

Odpowiadajgc na zaproszenie do wzigcia udzialu w postgpowaniu prowadzonym w
irybie zamowienia z woinej reki na wykonanie naprawy rewizyjnej w autobusie
szynowym SA108 — 003 zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zaproszeniu do
negocjaciji:

1. Oferujemy wykonanie prac, bedacych przedmiotem zamowienia za cene:
........................................................................ zt,

........................................................................ zt, zgodnie z kosztorysem
ofertowym, stanowigcym integralng czesé niniejszej oferty.

2. Prace stanowigce przedmiot zamowienia wykonamy w terminie do dnia
................ , zgodnie z zalgczonym do oferty szczegdtowym harmonogramem

3. Oswiadczamy, ze zapoznalisSmy sie z zaproszeniem do negocjacji (w tym z
warunkami umowy) i nie wnosimy do niego zastrzezen oraz przyjmujemy warunki
w nim zawarte.

4. Oswiadczamy, ze spetniamy warunku udziatu w postepowaniu okreslone w art. 22
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zaméwien publicznych (tekst
jednolity Dz.U. z 2006, Nr 164 poz. 1163 ze zmianami).

5. Prace objete zamowieniem zamierzamy wykonac¢ sami.

6. W przypadku przyznania nam zamowienia, zobowigzujemy sie do zawarcia
umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

7. Zobowigzujemy sig do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 3% wynegocjowanej cenny brutto przed terminem lub w dniu
podpisania umowy.



8. Niniejszym informujemy, iz informacje skladajace sie na ofertg, zwarte na
stronach od .... do .... stanowig tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej kankurencii i jako takie nie mogg byé
ogdlnie udostepniane.

9. Integralng czescig oferty stanowig nastepujace dokumenty:

/Podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy/

Uwaga:

Jezeli dolaczone sg odpisy dokumentéow lub ich kopie to musza byé one
poswiadczone przez Wykonawce za zgodno$é z oryginatem.



Zatgcznik nr 2
do zaproszenia do negocjacji

UMOWA nr.../DT/IIL/....

Zawarta w Poznaniu, W dniu ........ccoceeeeeiveeirecresveeeeeenn. roku. pomiedzy:
Wojewodztwem Wielkopolskim z siedziba Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodlegtosci 18, 61-713 Poznan

NIP 778 — 13 —44 - 777

REGON 631268501

reprezentowanym przez:

...........................................................................

zwanym w dalszej czesci umowy ,Zamawiajacym”,

d

Poznanskimi Zaktadami Naprawczymi Taboru Kolejowego S.A. z siedziba w Poznaniu
ul. Robocza 4, 61 — 538 Poznan

NIP 777 — 00 - 01 - 795,

REGON 630293342

ktéra reprezentuja:

zwang dalej ,Wykonawcg”,

na podstawie art. 140 ust. 1 w zwiazku z art.10 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. z 2006 roku Nr 164 poz. 1163 ze zmianami)

§ 1. Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamdwienie na wykonanie
naprawy rewizyjnej autobusu szynowego o numerze SA108 — 003 zgodnie z ramowym
zakresem prac przy naprawie rewizyjnej autobusu szynowego Typu 215M stanowigcym
zatgezniki nr 1 niniejszej umowy oraz zgodnie z Dokumentacja Technologiczna Systemu
Utrzymania autobusu szynowego Typu 215M w czeéci przewidzianej dla napraw
rewizyjnych autobuséw szynowych, ktdra zostata dostarczona przez Zamawiajacego i jest
w posiadaniu Wykonawcy.

2. Wykaz czynnoéci oraz podzespolow, materiatow i czeci skiadajacych sie na zakres
naprawy rewizyjnej autobusu okresla zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

3. W przypadku koniecznosci wykonania prac dodatkowych, nieujetych w zataczniku nr 1,
Wykonawca niezwtocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego. Zamawiajacy

podejmie decyzje, co do zlecenia wykonawcy dodatkowych prac, nieujetych w zataczniku
nr 1 do niniejszej umowy.



§ 2. Sposob realizacji przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w terminie do
................. roku

2. Przedmiot umowy powinien by¢ wykonany zgodne z normami prawnymi obowigzujacymi
w dniu podpisania umowy. W razie istotnej zmiany norm prawnych dotyczacych
zagadnienn objetych przedmiotem umowy mozliwe jest podpisanie aneksu. Do oceny
prawidfowosci wykonania przedmiotu umowy zapisy ust. 5 stosuje sie odpowiednio.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia we wiasnym zakresie uczestnictwa w
naprawie rewizyjnej osoby upowaznionej do kontroli przebiegu naprawy oraz
ostatecznego odbioru technicznego po naprawie rewizyjnej. Po zakofczeniu naprawy
rewizyjnej Wykonawca sporzadzi protokédt zdawczo-odbiorczy, ktéry bedzie podpisany
przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy oraz upowaznionego komisarza
odbiorczego.

4. Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do dokonania prob i badan wszystkich urzadzen
podlegajacych dazorowi technicznemu,

5. Podstawg do uznania naprawy za wykonang bedzle zgodnos¢ parametréw wszystkich
zespotow, podzespoidw i czesci naprawianych autobusdw szynowych z parametrami
okresionymi w Dokumentacji Technologicznej Systemu Utrzymania autobusu szynowego
Typu 215M., W przypadku braku odrebnego pisemnego zlecenia ze strony Zamawiajacego
na realizacie przez Wykonawce prac dodatkowych nieujetych w zataczniku nr 1,
wykeonanie przedmiotu umowy w jej podstawowym zakresie ujetym w zatgczniku nr 1
bedzie stanowi¢ o prawidiowe]j realizacji przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z
niniejszej umowy.

6. Po dokeonaniu naprawy rewizyjnej, Wykonawca zobowiazuje sie do przeprowadzenia na
koszt wlasny pierwszej jazdy prébnej po liniach PKP.

7. Autobus szynowy, po naprawie rewizyjnej musi posiadal Swiadectwo sprawnosci
technicznej umozliwiajace uzytkowanie pojazdu w pelnym zakresie jego mozliwosci
technicznych i eksploatacyjnych. Obowiazek ten zostanie wytgczony w przypadku, gdy
nie bedzie mozliwosci wystawienia Swiadectwa sprawnosci technicznej ze wzgledu na
brak odrebnego pisemnego zlecenia ze strony Zamawiajacego na realizacje przez
Wykonawce prac dodatkowych warunkujgcych uzyskanie S$wiadectwa sprawnosci
technicznej, a nieujetych w zataczniku nr 1 do niniejszej umowy.

8. Wykonawca, po dokonaniu naprawy rewizyjnej dostarczy autobus szynowy na wilasny
koszt do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego w terminie 5 dni od dnia podpisania
protokotu zdawczo-odbiorczego.

9. Qdbidor autobusu szynowego po naprawle rewizyjnej nastapi komisyjnie przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego | Wykonawcy oraz Uzytkownika w
siedzibie Wykonawcy. O gotowosci jego wydania Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego
na 5 dni przed terminem. Z czynnosci odbioru autobusu szynowego sporzadzony zostanie
protokét zdawczo-odbiorczy

10. W przypadku zwioki w dokonaniu odbioru z winy Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi
jednostronny protokdt zdawczo-odbiorczy wigzacy obie strony umowy.
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11. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli robdt zgodnie ze szczegStowym
harmonogramem prac stanowiacym zataczniki nr 2 do niniejszej umowy. Kontrola moze
by¢ przeprowadzana dwukrotnie w kazdym tygodniu trwania umowy.

§ 3. Wynagrodzenie i sposob platnosci

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytulu zrealizowania przedmiotu umowy w zakresie
okreslonym w zatgczniku nr 1 Wynosi .....ccceeeeeeencnne. zt netto powiekszone o podatek
VAT w kwodie .....cceceeveenrees zt co daje kwote brutto w wysokoscl ... z.
Wynagrodzenie to moZe zosta¢ pomniejszone o kwote ustalong przez Wykonawce w
przypadku, gdy po dokonaniu weryfikacji stanowiskowej Wykonawca ustali, iz brak jest
koniecznosci wykonywania okreslonych czynnosci umieszczonych w zataczniku nr 1.

2. Naleznos¢ za zrealizowanie przedmiotu umowy ptatna bedzie po protokolarnym odbiorze
autobusu szynowego po dokonanej naprawie rewizyjnej w terminie do 30 dni od daty
otrzymania faktury wraz z kalkulacja kosztowa na podstawie, kidrej zostata wystawiona
faktura.

§ 4. Kary umowne
1. W przypadku niewykonania w terminie przedmiotu umowy naliczane beda kary umowne.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy — za kazdy dzief zwloki w wysokosd 0,1%
wartosci dostawy, lecz nie wiecej niz 10% wartosci tej dostawy;

b) za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca — w wysokosci 10% wartoSci umowy

§ 5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy wynosi 3% (trzy procent) ceny
umownej i winno by¢ wniesione przed podpisaniem niniejszej umowy lub w dniu jej
podpisania.

2. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
nastepujacych formach:

a) pieniqdzu

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednodciowo -
kredytowej, z tym, ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym

c) gwarancjach bankowych

d) gwarancjach ubezpieczeniowych

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o kidrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencii Rozwoju Przedsiebiorczoéci (Dz.
U. Nr 109, poz. 1158 ze zmianami)

3. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek
bankowy PKO BP I O/Poznan nr 74 1020 4027 0000 1302 0403 1241.

4. Zwrot zabezpieczenia w wysokosci 70% wartosci zabezpieczenia nastapi w terminie 14 dni

od podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego, o ktdrym mowa w § 2 ust. 3 umowy, a
pozostatej czesci tj. 30% kwoty zabezpieczenia po uplywie terminu gwarancji.
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W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gotowki Zamawiajacy zwrddi
Wykonawcy wartoS¢ zabezpieczenia powiekszong o kwote odsetek wynikajaca z umowy
rachunku bankowego, na ktorym zdeponowane bylo zabezpieczenie, pomniejszong o
koszty jego obstugi.

§ 6. Gwarancja

Wykonawca udziela 12 miesiecznej gwarancji na wykonane naprawy rewizyjne dla
autobusu szynowego.

Wykonawca zobowiazuje sie wykonac naprawe gwarancyjng w czasie nie dtuzszym niz
96 godziny od chwili zgloszenia naprawy przez przewoznika kolejowego fub w terminie
ustalonym przez strony w oddzielnym porozumieniu.

Dniem powziecia przez Wykonawce wiadomosci o wadzie lub usterce pojazdu jest dzien
wystania faksu, e-mail. Jezeli Wykonawca otrzyma faks, e-mail po godzinie 14°°, dniem
powziecia wiadomoscdi jest nastepny dzieri roboczy.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce uszkodzen pojazdu powstatych w okresie
gwarancji w terminie 96 godzin lub w terminie okreslonym w porozumieniu, o ktorym
mowa w ust. 2 Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kary umownej
w wysokosci 0,1% cenny brutto naprawy rewizyjnej pojazdu za kazdy dzieri opdZnienia,
liczac od dnia nastepnego po ustalonym przez strony terminie usuniecia uszkodzenia,
jednak nie wiecej niz 5% ceny brutto naprawy rewizyjnej.

§ 7. Postanowienia koncowe
Wszelkie zmiany niniejszej umowy moga nastgpic¢ jedynie w formie pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci, a dopuszczalne sg jedynie w granicach unormowania art. 144
ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

. Spory powstate na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sad

whasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach - jeden dla
Wykonawcy, dwa dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zataczniki:

Zat, nr 1 - Ramowy zakres prac przy naprawie rewizyjnej autobusu szynowego typu 215M,
Zah nr 2 - Szczegblowy harmonogram naprawy rewizyjnej autobusu szynowego SA108-003,

Umowe sporzadzit: Dominik Antonowicz - ®(061)6579 919
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FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ

Zatgcznik nr 3
do zaproszenia do negocjacji

OPIS WYKONYWANYCH CZYNNOSCI REWIZYJNYCH

ILOSC

CENA

NETTO

BRUTTO

................ ,dnia . ............... 2008 roku

----------------------------------------

(podpis osoby upowaznionej)







Zafgcznik nr 4
do zaproszenia do negocjfacji

RAMOWY ZAKRES PRAC PRZY NAPRAWIE REWIZYINEJ
AUTOBUSU SZYNOWEGO TYPU 215M

Autobus szynowy komplétny

Oczyscic wnetrze pojazdu z zanieczyszezen i brudu.
Oczysci¢ powierzchnie zewnetrzne z zanieczyszczeth i brudu.
Zapoznac sie z aktualnymi wpisami w ksiazce poktadowej pojazdu.
Przeprowadzi¢ ogledziny pojazdu oraz jego poszczegdinych zespotéw pod katem
wystepowania peknie¢, skrzywien, nieprawidtowych potaczen, ubytkdw materiatu
braku czesci i dziatania zespotdw uszkodzenia naprawi¢, braki uzupetnic.
Sprawdzic stan i wskazania przyrzadow kontrolno — pomiarowych.
Sprawdzi¢ stan i dziatanie instalacji i urzadzen radiotgcznosci.
Sprawdzi¢ stan i dziatanie czuwaka i SHP.
Sprawdzi¢ potozenie urzadzen SHP.
. Sprawdzi¢ stan techniczny podrecznego sprzetu gasniczego.
10 Sprawdzi¢ stan instalacji elektryczne;.
11.Sprawdzi¢ uklad pneumatyczny.
12.Sprawdzi¢  dziatanie ukladu wentylacji, dziatanie droznosci  kanatow
wentylacyjnych i dziatanie wentylatoréw. Sprawdzi¢ dziatanie uktaddéw ogrzewania
- I klimatyzacji.
13.Roztgczenie akumulatordw.
14.Roztaczenie cztondw autobusu szynowego.
15.0préznienie zbiornikdw paliwa, oleju, z ukiadu hydrostatycznego, oleju z silnika
spalinowego, cieczy chtodzacei.
16. Przygotowanie autobusu do wyosiowania na stanowisku demontazowym
- roztgczenie uktaddw: elektrycznego i pneumatycznego,
- roztgczenie uktadu pociggowego,
- roztaczenie przektadni gidwnej na wozku napedowym,
- rozigczenie amortyzatora pionowego i poziomego.
17. Wyosiowanie pojazdu.
18. Demontaz zespoiu napedowego z pojazdu.
19. Roztaczenie przewoddw: uktadu paliwowego, uktadu chiodzenia, uktadu zasilania
elektrycznego, ukiadu wylotowego spalin, uktadu ogrzewania.
20.Osadzenie ramy powerpack’a na wozku transportowym, podniesienie autobusu,
21.Wytoczenie zespotu napedowego.

e

R Y



Ostoja

1.

w N

8.

9.

Ostoje pudta oczysci€, a nastepnie przeprowadziC szczegdlowe ogledziny
wszystkich czesci ostoi dla wykrycia uszkodzen w postaci peknie¢ i nadmiernego
zuzycia. Szczegolnie nalezy skontrolowac spoiny.

Sprawdzi¢ stan czotownic, otwory pod urzadzenia ciegtowe.

. Uszkodzone, wgniecione czotownice naprawi¢ przez prostowanie lub wycigcie

wgniecionych czesci czotownicy i wstawienie nowych. Niewymiarowe otwory
Zregenerowac przez naprawienie i wykonanie nowych. _

Sprawdzi¢ zamontowanie i naprawiC zgarniacze. Zgarniacze ustawi¢ na
odpowiednig wysokoscE.

Sprawdzi¢ stan hamulca na ostoi. W razie potrzeby zuzyte czesci regenerowac lub
wymieniac.

Skontrolowac migjsca podparcia hadwozia na wozkach.

Zdemontowa¢ urzadzenia ciegtowo-zderzakowe rozmontowaC na poszczegoine
elementy i dokonac ich ogledzin zewnetrznych w celu wykrycia wad na
powierzchni.

Dokona¢ pomiardow 1 badania ultradzwickowego elementdw urzadzenia
ciegtowego. Uszkodzone elementy wymienic. -

Wykona€ przeglad sprzegu sprzeg miedzycztonowy.

10.Naprawa i legalizacja zbiornikow powietrznych.
11.Ostoje zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Nadwozie i wyposaZenie wewnetrzne

1. Mycie nadwozia.
2.
3. Sprawdzi¢ elementy wyposazenia wewnetrznego pojazdu. Elementy uszkodzyne

Weryfikacja reflektordw czotowych — naprawa i regulacia.

naprawic¢ lub wymienic.

Sprawdzi¢ poszycie dachu, Scian bocznych i czolowych oraz podtogi, skorodowane
lub uszkodzone czesci poszycia naprawi¢ lub wymienic.

Sprawdzi¢ elementy wylozenia $cian i sufitu. Elementy uszkodzone naprawic lub
wymienic.

. Sprawdzi¢ elementy wewnetrznego wylozenia podtogi. Elementy uszkodzone

naprawic¢ lub wymienic.

7. Naprawa wtazow podtogowych, uszkodzone naprawic.
8.
9. Sprawdzenie siedzen w przedziale pasazerskim — uszkodzone naprawi¢ [ub

Weryfikacja poreczy | uchwytdw, uszkodzone naprawi¢ lub wymienic.

wymienic.

10.Sprawdzi¢ stan drzwi odskokowo - przesuwnych i od kabin sterowniczych.

Skorodowane lub uszkodzone czesci drzwi naprawic.

11.Sprawdzi¢ stan i dziatanie okien. Elementy uszkodzone naprawi¢ lub wymieni¢ na

nowe.

12.Sprawdzenie stanu i zamocowania sprzegdw powietrznych.
13.0cena stanu technicznego urzadzen sanitarnych i instalacji wodnych bez

demontazu pojazdu. Naprawi¢ uszkodzone urzadzenia lub elementy instalacji

wodnej.

14.1Lakierowanie nadwozia — uzupetnienie ubytkdw.
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15.Naklejenie opiséw zewnetrznych 1 brakujacych wewnetrznych.

16.Demontaz, naprawa i montaz nagrzewnic.

17.Przeglad i naprawa wywietrznikdw dachowych.

18.Naprawa uszkodzonych oston bocznych nadwozia.

19.Sprawdzi¢ stan orurowania autobusu. Elementy uszkodzone naprawi¢ lub
wymieni¢ na nowe.

20. Przeprowadzi¢ sprawdzenie szczelnosci nadwozia proba deszczu.

Wozek jednoosiowy napedowy (dla kazdego czionu pojazdu)

Wymontowanie zestawu kotowego z ramy wézka.

Mycie zestawu kotowego i ramy wdzka,

Wymontowanie maznic i fozysk zestawu kotowego.

Pomiar | weryfikacja zestawu kotowego.

Pomiar i weryfikacja ramy wozka — w przypadku nieprawidtowosci naprawa.

Przeglad i weryfikacja amortyzatoréw pionowych i poziomych.

Przeglad i weryfikacja elementéw hamulca (ciegta, sworznie, dZwignie itd.).

Wymaontowanie cylindréw hamulcowych.

Demontaz i weryfikacja resoréw gumowych (MEGI) I stopnia usprezynowania

oraz poduszek powietrznych II stopnia uspreZzynowania, w przypadku

nadmiernego zuzycia wymieni¢ na nowe.

10.Naprawa zestawu kotowego (przetoczenie reprofilacia kot, legalizacja tarcz
hamulcowych).

11.Montaz maznic na zestaw kotowy.

12.Gruntowanie farbg UIC-3 oraz malowanie ramy.

13.5prawdzenie i naprawa cylindrdw hamulcowych, montaz elementéw do ramy
wozka (uklad hamulcowy, dzwigniowy, powietrzny, potaczei metalowo-
gumowych).

14.Montaz cylindréw hamulcowych na ramie wozka.

15.Montaz amortyzatorow poziomych.

16.Montaz amortyzatoréw pionowych. '

17.Montaz resorow gumowych (MEGI, poduszki powietrzne) na rame wozka.

18.Zamontowanie ramy wozka na zestaw kotowy. '

19. Malowanie urzadzen zabudowanych na ramie wézka.

20.Dokonac pomiaréw kompletnych wdzkdw.

21.Przeprowadzi¢ kontrole ostateczng prawidtowosci montazu i parametréw pracy
wozka.

WONOWU AWM

Wézek jednoosiowy toczny (dla kazdego cztonu pojazdu)

Wymontowanie zestawu kotowego z ramy wdzka.

Mycie zestawu kotowego i ramy wdzka.

Wymontowanie maznic i tozysk zestawu kotowego.

Pomiar i weryfikacja zestawu kotowego.

Pomiar i weryfikacja ramy wozka ~ w przypadku nieprawidtowosci naprawié.
Przeglad i weryfikacja amortyzatoréw pionowych i poziomych.
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Przeglad i weryfikacja elementdw hamulca (ciegta, sworznie, dzwignie itd.). -

Wymontowanie cylindréw hamulcowych. -

. Weryfikacja i demontaz resoréw gumowych (MEGI) I stopnia usprgzynowania
oraz poduszek powietrznych II stopnia usprezynowania, w przypadku
nadmiernego zuzycia wymienic na nowe.

10.Naprawa zestawu kotowego (przetoczenie reprofilacia két, legalizacja tarcz

hamulcowych).

11.Montaz maznic na zestaw kotowy.

12.Gruntowanie farbg UIC-3 oraz malowanie ramy.

13.Sprawdzenie i naprawa cylindréw hamulcowych, montaz elementéw do ramy

wozka (uktad hamulcowy, dzwigniowy, powietrzny, potaczet metalowo-
gumowych).

14.Montaz cylindrdw hamulcowych na ramie wozka.

15.Montaz amortyzatorow poziomych.

16.Montaz amortyzatordw pionowych.

17.Montaz resoréw gumowych (MEGI, poduszki powietrzne) na rame wozka.

18.Zamontowanie ramy wdzka na zestaw kotowy.

19. Malowanie urzadzen zabudowanych na ramie wdzka.

20.Dokonac pomiarow kompletnych wézkdw.

21.Przeprowadzi¢ kontrole ostateczng prawidtowosci montazu i parametrow pracy

wozka.

© o N

Rama podwozia

1. Wymontowanie baterii akumulatoréw:
sprawdzi¢ pojemno$é poszczegdinych cel baterii, poziom elektrolitu,
- sprawdzi¢ szczelnosc ogniw,
- sprawdzi¢ gestos¢ elektrolitu, zakonserwowac zaciski | pofaczenia.
Legalizacja i przeglad szybkosciomierza.
Naprawa podgrzewacza wody Eberspracher:
- optycznie skontrolowaé szczelnos¢ uktadu paliwowego i wodnego,
- optycznie skontrolowac potaczenia elektryczne czy nie wystepuja Slady korozji,
- skontrolowaé stan komory spalania pod wzgledem szczelnosci, oczyscic,
- zweryfikowa¢ pompe wody pod wzgledem szczelnosci i jako$ci pracy —
naprawic,
- sprawdzenie dziatania po zabudowie na autobusie.
4. Wymiana filtra paliwa na autobusie.
5. Wykonanie pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej.
6. Przeglad i naprawa potaczen migdzyczionowych.

w N

Zestawy kotowe z tozyskami i maznicami

1. Zestawy kotowe wymontowac z wézka i Sciggnac maznice.
2. Zdemontowac tozyska.
3. Umy¢ i wyczyscic zestawy kotowe, maznice i tozyska.



4, Dokonal sprawdzenia osi defektoskopem na wystepowanie peknied

wewnetrznych, Sprawdzi¢ powierzchnie zewnetrzne osi, czy nie wystepujg

nadpekniecia fub rysy.

Dokonac pomiaréw Srednic i bicia czopdw.

Sprawdzi¢ osadzenie két na osi.

Przetoczy¢ zarys zewnetrzny.

Dokona¢ po wymianie két wywazenia zestawu zgodnie z kartg pomiarowa.

kozyska poddaé weryfikacji, uszkodzone wymieni¢ na nowe i zamontowaé na

czopy.

10.Dokonaé pomiaru geometrycznego maznic. W przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci maznice wymienic. '

11. Zamontowaé maznice.

WoeoNo U

Hamulec i uklad pneumatyczny

1. Przewody powietrzne nalezy oczysci€ i przedmuchac sprezonym powietrzem przy
otwartych odwadniaczach i odpylaczach. Nieszczelne przewody nalezy wymienic.
Nieszczelnos¢ potaczen gwintowych usunaé montujac nowe uszczelnienia.

2. Zdemontowac i rozebrac zawory bezpieczenstwa. Elementy uszkodzone wymienic.
Dokonac préby dziatania na stanowisku préb.

3. Zdemontowa¢, rozebra¢ i dokona¢ ogledzin odwadniaczy, odolejaczy oraz
rozpylaczy alkoholu. Elementy uszkodzone wymienic. Dokonaé¢ préb na
stanowisku prob.

4, ZdemontowaC, rozebraé i sprawdzi¢ stan elementéw kurkéw spustowych,
przestawczych, odcinajacych i konhcowych. Elementy uszkodzone wymienic.
Dokonac proby dziatania na stanowisku préb.

5. Zdemontowa¢, rozebra¢ i sprawdzié stan elementdéw zawordw zwrotnych.
Elementy uszkodzone naprawi¢ lub wymienic. Dokonac prdby dziatania na
stanowisku prab.

6. Po stwierdzeniu prawidiowej pracy urzadzen uktadu zasilania zamontowac je na
uktad sprezonego powietrza autobusu.

7. Sprawdzi¢ dziatanie hamulca bezpieczeristwa. Wszystkie czesci nalezy obejrzec |
oczyscic.

8. Po naprawie i wyregulowaniu hamulca bezpieczenstwa wykonac¢ catkowite
stacjonarne prdby hamulca.

9. Weryfikacja i naprawa ukfadu pneumatycznego: syrena, sterowanie przektadnia,
zawor biegu jatowego, zawory hamulca bezpieczenstwa, przekaznik cisnieniowy.

10. Sprawdzi¢ stan dziatania tablicy pneumatycznej.

11.Sprawdzi¢ stan zaworu syreny. Przeprowadzi¢ kontrole na ztaczach.

12.Przeprowadzi¢ prébe niezawodnosci dziatania, czystosci tonu i donosnosci
dzwieku syreny.

13.Zdemontowac, rozebra¢, oczysci¢ i sprawdzi¢ stan napeddw pneumatycznych i
elektropneumatycznych

14.Dokonac sprawdzenia i préby zespotu sprzegania hamulca pneumatycznego i
gtéwnego przewodu powietrznego. Uszkodzone elementy naprawi¢ lub wymieni¢.



Wentylacja

1. Sprawdzi¢ stan i droznos¢ kanatdw wentylacyjnych.

2. Dokonac prob uktadu

Klimatyzacja

1. Skontrolowaé stan zanieczyszczenia powierzchni zewngtrznej wymiennikéw ciepla.
Skontrolowaé przepustowos$¢ odptywu wody z tacy parowacza oraz z obudowy
agregatu skraplajacego otwory spustowe w razie potrzeby nalezy udrazniac.

2. Wymiana oleju w sprezarce klimatyzacji.

3. Wymiana filtru powietrza uktadu klimatyzacji.

4, Kontrola poprawnosci dziatania czujnikdw temperatury powietrza zewnetrznego |
wewnetrznego.

5. Kontrola sterownika klimatyzacji zgodnie z zaleceniami producenta.

6. Sprawdzenie czynnika chtodzacego w ukladzie, w razie potrzeby uzupenic.

7. Dokonac préb ukiadu.

Ogrzewanie

1. Przewody paliwowe sprawdzi¢ po wzgledem szczelnosci.

2. Przeprowadzi¢ naprawe agregatu zgodnie z dokumentacja producenta.

3. Przeprowadzi¢ kontrole instalacji grzewczej.

4, Dokonac préb ukfadu ogrzewania.

Oswietlenie i instalacje elektryczne

1.

2.

Dokona¢ oceny stanu technicznego instalacji bez demontazu jej z pojazdu.
Wymieni¢ uszkodzone przewody, ztacza, zaciski, wtyczki, Swietléwki, oprawy.
Oswietlenie zewnetrzne. Dokonac oceny stanu technicznego instalacji bez
demontazu jej z pojazdu. Wymieni¢ uszkodzone przewody, zigcza, zaciski,
wtyczki, Swietidwki, oprawy, przetwornice.

. Uktad zasilania zewnetrznego. Dokonac oceny stanu technicznego instalacji bez

demontazu jej z pojazdu. Wymieni¢ uszkodzone przewody, ziacza, zaciski,
wiyczki.

Sprawdzi¢ dziatanie o$wietlenia zewnetrznego na wszystkich pozycjach z kazdego
aktywnego pulpitu.

Sprawdzi¢ dziatanie oswietlenia wewnetrznego.

Sprawdzi¢ stan | pewnos¢ potaczen na urzadzeniach i listwach przytgczeniowych.
Sprawdzi¢ stan oston kablowych na podwoziu. Ostony uszkodzone wymieni¢ na
nowe.

. Sprawdzi¢ podtaczenia do uktadu napedowego przekiadni, ukfadu hydrostatyki,

rozrusznika, generatora.

Dokona¢ oceny stanu technicznego instalacji bez demontazu jej z pojazdu.
Wymieni¢ uszkodzone przewody, zlacza, zaciski, wtyczki itp. itd. dla
nastepujacych elementdow:

- pulpity sterownicze,

- systemy sterowania pojazdem,



- system rejestrujacy,

- system przeciwposlizgu,

- radiotelefon,

- hamulec zespolony,

- hamulec dodatkowy,

- hamulec postojowy,

- uktad napedowy,

- system informacyjny,

- system monitoringu,

- system rozgtoszeniowy,

- syreny elektryczne,

- piasecznice,

- szafa z aparatami elektrycznymi,
- ukiad sterowania toalets,

- klimatyzacja,

- uklad sterowania drzwiami.

Silnik spalinowy (dla kazdego cztonu pojazdu)

1. Wymontowac silnik i wykonac przeglad zgodnie z dokumentacja producenta.

2. Sprawdzi¢ poziom oleju w silniku.

3. Sprawdzi¢ pod katem normalnosci pracy, nadmiernego hatasu, koloru spalin,
wibracji.

4, Sprawdzi¢ chiodnice pod katem zanieczyszczen.

5. Alternatory: wykonac¢ przeglad, sprawdzi¢ kanat wlotowy powietrza pod
wzgledem zanieczyszczen.

6. Sprawdzi¢ wizualnie pod wzgledem wyciekdw i stanu ogdlnego.

7. Sprawdzi¢ poziom oleju hydraulicznego.

8. Sprawdzi¢ paski napedowe pod katem stanu i napigcia, w razie potrzeby
wymienic.

9. Wymieni€ filtr paliwa lub element filtrujacy.

10. Sprawdzi¢ wizualnie przewody sprezonego powietrza pod katem uszkodzen.

11.Sprawdzi¢ wizualnie elementy gumowe sprzegta dodatkowego wyjscia mocy,
wymieni¢ na nowe w razie potrzeby.

12. Wymieni€ olej hydrauliczny i wktady filtréw uktadu hydraulicznego.

13. Wymienié pasek napedowy pompy cieczy chiodzace;.

14. Wymienic system wezy hydraulicznych.

15.Wymiana plynu chiodzgcego.

16. Przygotowanie przektadni hydrokinetycznej do przegladu:

— demontaz przektadni zespotu napedowego,

— demontaz tarczy sprzegtowei.

17. Diagnostyka przekfadni oraz wymiana tarcz sprzegtowych.

18. Weryfikacja uktadu hydrostatycznego napedu wentylatoréw — w razie
uszkodzen naprawa.

19.Przeglad watu napedowego — w razie uszkodzen naprawa.

20.Sprawdzenie metalostykéw zawieszenia zespotu napedowego — w razie
uszkodzen wymiana.



Przekladnia gtowna

1. Sprawdzi¢ poziom oleju w przektadni.

2, Sprawdzi¢ wizualnie pod katem wyciekow i stanu ogdlnego.

3. Sprawdzi¢ pod katem normalnosci pracy, nadmiernego hatasu, wibracji.
4. Wymiana oleju i oczyszczenie korka magnetycznego.

Prace koncowe

Montaz chtodnic dotadowania i hydrostatyczne].

Montaz przektadni hydrokinetycznej na ramie zespotu napedowego.

Montaz tarczy sprzegtowej.

Montaz zespotu napedowego

osadzenie ramy zespotu napedowego na pojezdzie,

potgaczenie przewoddw: uktadu paliwowego, uktadu chiodzenia, ukladu

zasilania elektrycznego, ukiadu wylotowego spalin, ukladu ogrzewania.

5. Zaosiowanie pojazdu
potaczenie amortyzatora pionowego i poziomego,

- potaczenie przekiadni gtéwnej na wdzku napedowym,

- pofaczenie urzadzenia pociggowego,

potaczenie uktadow: elektrycznego i pneumatycznego,

potaczenie pudet autobusu i mostka przejsciowego.

Sprawdzenie pofaczen elektrycznych.

Sprawdzenie potaczen pneumatycznych.

Zasilanie silnika spalinowego.

Zalanie zbiornikéw paliwowych olejem napgdowym.

10 Zalanie uktadu hydrostatycznego.

11.Montaz uktadu chiodzenia - sprawdzenie szczelnosci.

12.Zalanie ukifadu ogrzewania wodg, sprawdzenie szczelnosci, odwodnienie
uktadu i zalanie ptynem przeciwmroznym.

13.Uruchomienie silnikdw spalinowych, sprawdzenie szczelnosci potgczen
uktaddw: wydechowego, ssacego, hydraulicznego, paliwowego.

14.Sprawdzenie dziatania obwoddw elektrycznych: zasilania, oswietlenia,
pomochiczych.

15.Sprawdzenie ukladu dotadowania.

16.Sprawdzenie poprawnosci obwoddw sterowania.

17.Przeprowadzi¢ jazde probna i dokonac odbioru gotowego autobusu.

18.Wszystkie wykonane pomiary muszg byC uwzglednione w kartach

pomiarowych, a wszystkie przeprowadzone testy urzadzen musza byc

uwzglednione w protokdtach odbiorczych.
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SZCZEGOLOWY HARMONOGRAM NAPRAWY REWIZYJNEJ AUTOBUSU SZYNOWEGO SA108 — 003

Zatgcznik nr 5
do zaproszenia do negocjacji

Lp.

Czynnosci

tydzien 1

tydzien 2

tydzien 3

tydzien 4

tydzien 5

tydzien 6
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pt

pn

wt | sr|cz

pt

pn

wit
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CZ
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wt | sr|cz

pt

pn

wt | sr| cz

pt

pn

wt | sr| cz

pt

Autobus szynowy kompletny

Ostoja

Nadwozie | wyposazenie
wewnetrzne

Wédzki jednoosiowe
napedowe

Wozki jednoosiowe toczne

Rama podwozia

Zestawy kotowe z foZyskami i
maznicami

Hamulec i ukiad
pneumatyczny

Wentylacja

10.

Klimatyzacja

11.

QOgrzewanie

12,

Oswietlenie i instalacje
elektryczne

13.

Silniki spalinowe

14.

Przekiadnia gtéwna

15.

Prace koncowe
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